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OSWIADCZENIE

Piszczac, 12, If. 2024r.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z poznigjszymi zmianami (Dz.U. tekst jednolity
z 2023 r poz. 682 z pozniejszymi zmianami ) o$wiadczam, Ze projekt :

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA KULTURY

W RAMACH ZADANIA: MODERNIZACJA BUDYNKU GOK
wojewodztwo: lubelskie
21-518 Sosndwka, dziatka ewid. nr 600

Zlokalizowanej:

wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PRZEBUDOWY | REMONT BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY

I.1. OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

I.1. 1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek kultury, nauki i oswiaty - budynek Gminnego Osrodka Kultury kategoria obiegu IX.

1. 2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont budynku Gminnego Os$rodka Kultury w
miejscowosci Sosndwka.
Celem planowanej inwestycji jest przede wszystkim poprawe efektywnosci energetycznej budynku, w
celu dostosowania do zminimalizowania strat ciepta w budynku, oraz polepszenie warunkow bytowych
pracownikom i przebywajacym w budynku.
Zakres projektowanej przebudowy i remontu budynku obejmuje:
- wydzielenie nowych pomieszczen - poprzez przebudowe Scian dziatowych,
- rozbiorka Scianek dzialowych
- docieplenie stropu ostatniej kondygnacji z welny mineralnej o wspdtczynniku przenikania ciepta
A=0,034W/(m*K) o grubosci 20cm;
- docieplenie podlogi na gruncie styropianem o wspotczynniku przenikania ciepla A=0,032W/(m*K) o
grubo$ci 10cm. -wykonanie nowych warstw posadzkowych
- wymiana istniejgcych posadzek we wszystkich pomieszczeniach
- docieplenie $cian fundamentowych i piwnicznych o wspéiczynniku przenikania ciepla A=0,033W/(m*K)
o grubosci 10cm;
- docieplenie $cian zewnetrznych styropianem o wspéfczynniku przenikania ciepta A=0,033W/(m*K)
grubosci 16cm;
- wymiane drzwi zewnetrznych na drzwi aluminiowe, cze$ciowo przeszklone z szybg bezpieczng, o
wspétczynniku przenikania ciepta U=1,3W/(m2*K);
- wymiang drzwi wewngtrznych na drzwi wewnatrzlokalowe
- wymiane okien na okna PCV z szybg zespolong, uchylno- rozwierne o wspotczynniku przenikania
ciepta U=0,9W/(m2*K);
- wymiana pokrycia dachu (bez naruszania konstrukcji) wraz z orynnowaniem i obrébkami blacharskimi
- remont instalacji c.0., wod.kan, - - wg projektu technicznego cze$ci sanitamnej
- remont instalacji elekirycznej gniazdowej i o$wietleniowej - wg projektu technicznego czesci
elektrycznej
- zaprojektowanie instalacji klimatyzacji i wentylacji - wg projektu technicznego cze$ci sanitarnej
- uzupetnienie tynkéw wraz z pomalowaniem wszystkich pomieszczen
- remont schodow zewnetrznych



I.1. 3. Ocena stanu technicznego

Oceniany budynek jest budynkiem murowanym, cze$ciowo podpiwniczonym, ze stropodachem
wykoriczonym papa, przy budynku znajduje sig budynek strazy pozame;

Fundamenty - zelbetowe - stan dobry,

Sciany budynku z pustakéw- stan dobry,

Stropodach - konstrukcja zelbetowa (plyty korytkowe)- stan dobry,

Strop — ptyty korytkowe

Pokrycie dachowe - stan $redni do wymiany,

Stolarka okienna, drzwiowa, aluminiowa, stalowa - do wymiany,

Instalacje elektryczne - do wymiany,

Instalacje sanitarne - do wymiany,

Whioski:

Zauwazono rysy na parterze na jednej ze $cian w komunikacji oraz we. Sciany te petnig funkcje
Scianek dziatowych. Dodatkowo, zauwazono rysy na pietrze w bibliotece oraz z magazynku.
Uszkodzenia te nie stanowig zagrozenia dla elementéw konstrukcyjnych. Zaleca sie przeprowadzenie
prac naprawczych. Budynek nie wykazuje rys ani peknie¢ spowodowanych przecigzeniami elementow
konstrukcyjnych, wzglednie nierdwnomiernym osiadaniem.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym.

Przebudowa i remont nie wptynie negatywnie na stan konstrukcji ist. budynku.

Budynek spetnia wszelkie wymogi do przeprowadzenia planowanych zmian.

I.1.4 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Przedmiotowy budynek to obiekt parterowy cze$ciowo podpiwniczony, wykonany w technologii
murowanej, posadowiony na fawach Zelbetowych. Do budynku przylega budynek strazy pozarne;.
Stropy o konstrukcji Zelbetowej (plyty kanalowe) ze stopodachem ptaskim. Budynek poddany
przebudowie, remontowi to obiekt wolnostojacy. Budynek bedzie docieplony w technologii lekkiej
mokrej, tynk cienkowarstwowy w kolorze jasnym, pokrycie stropodachu blacha trapezowa, obrobki
blacharskie, rynny i rury spustowe w kolorze grafitowym stolarka okienna w kolorze biatym, stolarka
drzwiowa w kolorze antracytowym.

I1.1.5 Charakterystyczne parametry obiektu
Zestawienie powierzchni i kubatury:

-powierzchnia zabudowy 175,51 m2
-kubatura 1535,71m?3
-wysokos¢ budynku 9,86m
-wysoko$¢ pomieszczen

- piwnica 2,30m

- parter 3,40m

- pietro 2,85m

Skrajne wymiary rzutu 18,31m x 10,60m



Liczba kondygnacii: obiekt dwukondygnacyjny czesciowo podpiwniczony

Wykaz pomieszczen wraz z wykonczeniem

powierzchni
a uzytkowa
Ip. wyszczegolnienie wstanie | Wykonczenie posadzki | Wykoficzenie $ciany Wykonczenie sufitow
surowym w
m2
Piwnica
o . uzupetnienie tynku cem.- | uzupelnienie tynku cem, -
01 ‘Wejide 548 Sreslboiticzny wap., pomalowanie wap, pomalowanie
Pomieszczenie . uzupetnienie tynku cem.- | uzupelnienie tynku cem -
0z techniczne %5 gresileghmiceny wap., pomalowanie wap, pomalowanie
uzupetnienie tynku cem.- - )
03 |wC 1,66 terakota wap., pomalowanie :;Upe*g'rﬁzlliﬁnﬁg cem.
poloZenie glazury h=2,1m P B
04 | Pomieszczenie 5,98 gres techniczny tjvzl;)pe:)rg?éclaot\zglﬁecem.- ::iipﬁgﬁgﬁxnﬁ: Selle
; ; uzupelnienie tynku cem.- | uzupetnienie tynku cem,-
05 | Kottownia 13,40 gres techniczny wapF.), pomaloganie wapp pomalov%nie
Pomieszczenie . -
06 | techniczne (skiad 1238 | gres techniczny :;‘;Pe*prgfn”:foggwem’ :Z‘;pi’gﬁg';ﬂ‘n“lg SBR
opalu) N :
Suma 39,89
Parter
demoptaz igtnieja_cego uzupetnienie tynku cem-
1 | Weisci 10.82 g{gigf:?gﬁygﬁgﬁga wap, gladz, pomalowanie, | uzupetnienie tynku cem-wap,
St ’ - do wysokosci 2,1m tynk gladz, pomalowanie,
matowa wym. Min. dekoracyjny
60x60cm
derknop fak iﬂniej;cego uzupetnienie tynku cem-
wykoriczenia podiogi, . . -
I wap, gladz, pomalowanie, | uzupelnienie tynku cem-wap,
2 | Komunikacja 8,64 terakota rektyﬁkgwana do wysokosci 2,1m tynk gladz, pomalowanie,
matowa wym. Min. dekoracyjny
60x60cm
demontaz istnigjgcego | uzupetnienie i polozenie
WCdla wykonczenia podiogi, tynku cem-wap,gladz, uzupelnienie tynku cem-wap,
3 4,43 ; :
niepetnosprawnych : terakota rektyfikowana | pomalowanie, polozenie | gladz, pomalowanie,
matowa wym. 60x60cm | glazury h=2,1m
o demontaz istniejacej
demontaz istniejgcego glazury, uzup e!r{?éni{e
4 |we 250 wykoriczenia podtogi, tynku cém- wap,gla d?_' uzupetnienie tynku cem-wap,
E terakota rektyfikowana X ' gladz, pomalowanie,

matowa wym. 60x60cm

pomalowanie, potozenie
glazury h=2,1m




demontaz istnigjacego

5 Pomieszczenie 733 wykoriczenia podtogi, uzupelnienie tynku cem- | uzupeinienie tynku cem-wap,
socjalne ! terakota rektyfikowana | wap, gladz, pomalowanie | gladz, pomalowanie,
matowa wym, 60x60cm
demontaz istniejacego
. wykoriczenia podiogi, uzupeinienie tynku cem- | uzupetnienie tynku cem-wap,
6 | Foif.bilrows 187 terakota rektyfikowana | wap, gladz, pomalowanie | gladz, pomalowanie,
matowa wym. 60x60cm
demontaz istniejacego
7 | sala 7048 wykonczenia podiogi, uzupetnienie tynku cem- | uzupetnienie tynku cem-wap,
' terakota rektyfikowana | wap, gladz, pomalowanie | gladz, pomalowanie,
matowa wym. 60x60cm
Suma 130,07
Pietro
demontaz istniejagcego | uzupelnienie tynku cem-
wykoriczenia podiogi, wap, gtadz, pomalowanie, | uzupetnienie tynku cem-wap,
101 | Klatka schodowa 12,37 terakota rektyfikowana | do wysokosci 2,1m tynk gladz, pomalowanie,
matowa wym. 60x60cm | dekoracyjny
- demontaz istniejacej
demontaz inicjacago glazury, uzupelnienie tynku -
102 | WC meski 382 wykoriczenia podtogi, cem-wap, gladz uzupetnienie tynku cem-wap,
:ﬁ:g:}: \:’e;tyfg(g:vs%r;?n pomalowanie, polozenie gladz; pamalowanie
Jin. glazury h=2,1m
demontaz istniejgcego emiontaz Istnijace)
. . : glazury, uzupetnienie i -
103 | WC damski 935 wykoniczenia podiogi, polozenie tynku cem- uzupetnienie tynku cem-wap,
’ terakota rektyfikowana 4 . gladz, pomalowanie,
matowa wym. 60x60cm wap,gladz, pomalowanie,
' polozenie glazury h=2,1m
demontaz istnigjacego | uzupetnienie tynku cem-
Gy wykonczenia podiogi, wap, gladz, pomalowanie, | uzupeknienie tynku cem-wap,
104 | Komunikacja E514 terakota rektyfikowana | do wysokasci 2,1m tynk gtadz, pomalowanie,
matowa wym. 60x60cm | dekoracyjny
demontaz istniejacego
wykonczenia podiogi, uzupednienie tynku cem- | uzupelnienie tynku cem-wap,
105" | Magaznex B3 terakota rektyfikowana | wap, gtadz, pomalowanie |gladz, pomalowanie
matowa wym. 60x80cm
demontaz istniejacego o -
106 | Biblioteka 1767 wykoficzenia p ojgiog? uzupetnienie tynku cem- | uzupetnienie tynku cem-wap,
: . : wap, gladz, pomalowanie |gladz, pomalowanie
wykladzina
demontaz istniejgcego
o wykoriczenia podiogi, uzupefnienie tynku cem- | uzupelnienie tynku cem-wap,
107 | Bibligteka 2 terakota rektyfikowana | wap, gladz, pomalowanie |gladz, pomalowanie
matowa wym. 60x60cm
demontaz istniejacego
108 | Biblioteka 3135 wykonczenia podiogi, uzupeinienie tynku cem- | uzupetnienie tynku cem-wap,
’ terakota rektyfikowana | wap, gladZ, pomalowanie |gladz, pomalowanie
matowa wym. 60x60cm
Suma 129,00




I1.1.6 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Zakres badan geotechnicznych

W celu okreslenia warunkow geotechnicznych dia potrzeb projektowanej przebudowy, remontu budynku
budynku dokonano:

analizy danych archiwalnych, obserwaciji geodezyjnej zachowania sie obiektow sasiednich, z
wykorzystaniem lokalnych zaleznos$ci korelacyjnych,

Warunki gruntowo-wodne

W $wietle przepiséw rozporzadzenia MT,BiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r, poz. 463) budynek
zaliczany jest do ,1 kategorii geotechnicznej", z tych tez wzgledéw dla obiektu wystarczy jakosciowa
ocena wilasciwosci gruntu. Z uzyskanych informacji od inwestora oraz z dokonanych ogledzin dziafki
wynika, ze w podtozu wystepujg ,proste warunki gruntowe”

1.1.7 Liczba lokali uzytkowych
Obiekt stanowi jeden lokal:
Gminny Osrodek Kultury

I1.1.8 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Obiekt o prostej bryle. Konstrukcja nadziemna murowana, fundament betonowy, strop Zelbetowy (piyta
kanatowa), nie stanowi zagrozenia pozarowego. Obiekt nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska. Obiekt
nie bedzie miat wplywu na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, oraz innych emisji
zapachdow, emisji pylowych i plynnych. Nie przewiduje sig instalowania w budynkach urzadzen
wprowadzajacych drgania i halas oraz wytwarzajgcych promieniowanie jonizujgce oraz pole
elekromagnetyczne. Zaopatrzenie budynku w wode z sieci wodociggowej, odprowadzenie nieczystosci
cieklych bytowych do lokalnej sieci kanalizacyjnej. Przewidywane zuzycie wody oraz ilos¢
odprowadzonych Sciekéw bez zmian, odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na teren
inwestora. W zwigzku z funkcjonowaniem budynku bedq powstawaly odpady komunalne w ilosci bez
zmian, odbiér odpadow przez Zaktad Komunalny. Obiekt nie jest szkodliwy dla $rodowiska naturalnego.
Zastosowana technologia wykonania powoduje, ze jest ekologiczny w budowie i eksploatacji. Obiekt nie
wywiera negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan , powierzchnie ziemi i stosunki wodne.
Powierzchnia ziemi zostanie uporzadkowana i poprawi sig jej estetyka otoczenia obiektéw. Gleba oraz
wody powierzchniowe i podziemne nie zostang zanieczyszczone ani skazone przez inwestycje.

I.1.8 Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii za zrédet odnawialnych,
Kogeneracje, ogrzewanie [ub chlodzenie lokalne lub blokowe

Moc zainstalowanych urzadzen elektrycznych - wg projektu instalacji elektrycznych

Wiasciwosci cieplne przegrod (bez mostkow cieplnych), zgodnie z norma cieping PN-91/B-02020 i
znowelizowanymi warunkami technicznymi Dz. U. z dnia 12 kwietnia 2002r.Nr75 poz.690.
Obliczeniowe wspotczynniki przenikania ciepla poszczegéinych przegrod budowlanych zostaty
spetnione.



11.1.9 Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

W budynku zaprojektowano regulator temperatury powietrza wewnetrznego wspotpracujacy z kottem w
celu regulacji temperatur w pomieszczeniach dla uzyskania parametrow klimatu wewnetrznego
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Taki uklad pozwala na maksymalne
zoptymalizowanie ogrzewania budynku i niskie koszty ogrzewania. Sprzyja tez energooszczednosci
dlatego, ze regulator pogodowy utrzymuje temperature, wykorzystujac do tego minimalng moc

I.1.10 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowalno-instalacyjnego
zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

1.1.10.1. Opis projektowanych zmian i zakres roboét

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa istnigjacego budynku Gminnego
O$rodka Kultury w miejscowosci Sosnowka.
Zakres projektowanej przebudowy i remontu budynku obejmuje:

- wydzielenie nowych pomieszczen - poprzez przebudowe $cian dziatowych,

- rozbidrka $cianek dziatowych

- docieplenie stropu ostatniej kondygnacji z welny mineralnej o wspodlczynniku przenikania ciepta
A=0,034W/(m*K) o grubosci 20cm;

- docieplenie podiogi na gruncie styropianem o wspotczynniku przenikania ciepta A=0,032W/(m*K) o
grubosci 10cm. -wykonanie nowych warstw posadzkowych

- wymiana istniejacych posadzek we wszystkich pomieszczeniach

- docieplenie $cian fundamentowych i piwnicznych o wspéiczynniku przenikania ciepta A=0,033W/(m*K)
o grubosci 10cm;

- docieplenie $cian zewnetrznych styropianem o wspolczynniku przenikania ciepta A=0,033W/(m*K)
grubosci 16¢cm;

- wymiane drzwi zewnetrznych na drzwi aluminiowe, cze$ciowo przeszklone z szybg bezpieczng, o
wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3W/(m2*K);

- wymiane drzwi wewnetrznych na drzwi wewnafrzlokalowe

- wymiang okien na okna PCV z szyba zespolong, uchylno- rozwiemne o wspdiczynniku przenikania
ciepta U=0,9W/(m2*K);

- wymiana pokrycia dachu (bez naruszania konstrukciji) wraz z orynnowaniem i obrobkami blacharskimi
- remont instalacji c.0., wod kan, - - wg projektu technicznego czesci sanitamnej

- remont instalacji elektrycznej gniazdowej i o$wietleniowej - wg projektu technicznego czesci
elektrycznej

- zaprojektowanie instalacji klimatyzacji | wentylacji - wg projektu technicznego czesci sanitarnej

- uzupetnienie tynkoéw wraz z pomalowaniem wszystkich pomieszczen

- remont schodow zewnetrznych



1.1.10.2. Wymagania szczegétowe w odniesieniu do architektury i konstrukcji.

Roboty rozbidrkowe i demontazowe:

- demontaz opaski z plyt chodnikowych, asfaltu dookota budynku

- demontaz instalacji elektrycznych zew i wew.,

- demontaz orynnowania i obrébek blacharskich,

- demontaz istniejacego pokrycia stropodachu - blacha trapezowa
- rozbiérka komindw dymowych i wentylacyjnych ponad stropem, ktore nie beda wykorzystane
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- demontaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych

- rozbidrka warstw posadzkowych

- rozbiorka Scianek wewnetrznych oznaczonych na rzucie

- skucie glazury w istniejacych pomieszczeniach sanitarnych

- demontaz ptyt lastrykowych na cokole

Dach:

- potozenie nowego pokrycia dachu z blachy trapezowej

- montaz obrdbek blacharskich z blachy ptaskiej powlekanej w kol. grafitowym,
- montaz orynnowania z blachy stalowej, powlekanej w kolorze grafitowym,

- wykonanie instalacji odgromowej— wg czesci elektrycznej,

- remont istniejacych komindéw -~ tylko kominy wykorzystane

- montaz zadaszen systemowych nad wejsciem do budynku

Roboty zwigzane z dociepleniem stropu ostatniej kondygnacii

-docieplenie stropu weing mineralng o grubosci 20cm o A=0,038W/m*K) wraz z izolacjg
paroprzepuszczalng migdzy krokwiami lub metodq wdmuchiwania granulatem weiny mineralnej w
przestrzen miedzy stropem a stropodachem

Zakres robdt przy stolarce:

- montaz stolarki drzwiowej wewnetrzne;

- montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

- montaz parapetow zewnetrznych z blachy powlekanej

- uzupetnienie tynkow

- montaz nowych drzwi aluminiowych na korytarzu

- montaz parapetéw wewnetrznych (na poziomie parteru i pietra) z konglomeratu gr. min. 2 cm
- montaz parapetéw wewnetrznych (na poziomie piwnic) z pcv

Zakres robét przy dociepleniu i izolagji $cian fundamentowych i piwnicznych

- odkopanie budynku

- oczyszczenie $cian fundamentowych, piwnicznych

- potozenie podkiadu gruntujgcego

- polozenie hydroizolacji dwie warstwy

- docieplenie scian fundamentowych styropianem ekstrudowanym gr 10cm od poziomu terenu wraz z
wykonczeniem tynkiem mozaikowym, ponizej terenem 1,0m

- docieplenie Scian piwnicznych styropianem ekstrudowanym gr 16¢m na wysokos¢ 0,5m od poziomu
terenu wraz z wykonczeniem tynkiem mozaikowym i do {aw fundamentowych w przypadku piwnicy

- montaz instalacji odgromowej wraz z uziomem

- cokot wykoniczony tynkiem mozaikowym
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Zakres rob6t przy dociepkeniu scian

- montaz projektowanych rur spustowych rynien wraz z deska okapowa i obrobkami

- docieplenie $Scian zewnetrznych za pomocg  styropianu wraz z wykonczeniem tynkiem
cienkowarstwowym barwionym w masie

- zabezpieczy¢ wystepujace uszkodzenia $cian zewnetrznych.

- montaz zadaszen nad wejsciami do budynku typu lekkiego ze szkla hartowanego

Roboty budowlane wewnetrzne:

- remont schodéw wewnetrznych— dostosowanie do wymogow, potozenie nowych warstw

wykonczonych, montaz balustrady ze stali nierdzewnej wypetniong szybg bezpieczng

- wykonanie Scianki mobilnej przy sali konferencyjnej

- wykonanie nowych warstw posadzkowych,

- wykonanie poszerzen otworéw drzwiowych

- wykonanie nadprozy stalowych w $cianach konstrukcyjnych oraz dziatowych lub z
wykorzystaniem belek prefabrykowanych,

- montaz drzwi wewnetrznych

- otynkowanie istniejgcych scian wewnatrz budynku tynkiem cem. - wapiennym gr. 1,5 cm

- pofozenie gladzi na wszystkich scianach i sufitach

- malowanie $cian i sufitow farbami lateksowymi lub emulsyjnymi oraz potozenie tynku dekoracyjnego

zgodnie z zestawienie,

- poloZenie glazury w pomieszczeniach zgodnie z zestawieniem

- skucie w razie koniecznosci starych tynkow, naprawa i odnowienie istniejgcych tynkow,

- wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych w miejscach zamurowan,

- przebudowa istniejgcych schodéw zewnetrznych wraz z dostosowaniem do wymagan, montazem

balustrady ze stali nierdzewnej

- prace renowacyjne wynikle podczas przebudowy — zej$cie do piwnicy

- wykonanie nowych komindw wentylacyjnych zgodnie z rzutem czesci sanitamej

- remont wewnetrznej instalacji wod-kan w pomieszczeniach - zgodnie z cze$cig sanitarng

- remont wewnetrznej instalacji .0 w pomieszczeniach — zgodnie z cze$cig sanitarng

- remont wewnetrznej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach — zgodnie z czescig elektryczng

Roboty zagospodarowania terenu przy budynku:
- oczysci¢ | wyprofilowac teren dziatek

- wykonanie utwardzenia - opaska dookota budynku
- remont schodow zewnetrznych

11.1.10.2. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlanego

1.1.10.2. 1. Lawy i Sciany fundamentowe, $ciany piwniczne
Fundamenty
Fundamenty istniejagce bez zmian. Istniejace $ciany fundamentowe dociepli¢ styropianem
ekstrudowanym gr 10cm. Istniejace Sciany fundamentowe dociepli¢ styropianem ekstrudowanym gr
10cm.

Przed dociepleniem $cian fundamentowych i Scian piwnicznych stykajacych sie z gruntem
nalezy odkopa¢ budynek. Docieplenie wykonujemy na 1m ponizej poziomu terenu, a w przypadku
Scian piwnicznych do faw fundamentowych. Technologia docieplenia polega na przyklejeniu twardych
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piyt polistyrenu ekstrudowanego XPS200, oraz izolacji przeciwwilgociowej. Wspdtczynnik przewodzenia
ciepta dla materiatu Aiz=0,036W/m*K o gr. 10cm

W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na grunty nienosne np. nasypowe lub organiczne,
nalezy wybrac je do warstwy gruntu nosnego, a ubytek wypetni¢ betonem podktadowym.

lzolacja pionowa nalezy najpierw zastosowa¢ podkiad gruntujacy (grunt produkowany przy uzyciu
asfaltu modyfikowanego o niewielkiej lepkosci, doskonatej wydajnosci, wysokiej penetracji podioza oraz
krotkim czasie wysychania). Nastepnie naktadamy hydroizolacje kauczukowo-bitumiczng mase
powlokowg do szczelnej hydroizolacji i zabezpieczenia fundamentow.

Od zewnatrz zabezpieczy¢ folig kubetkowa,

Przed odkopaniem budynku zdemontowa¢ plyty lastrykowe na cokole.

11.1.10.2. 2 Sciany
« Sciany ocieplié styropianem gr. 16cm
- Po wczesniejszym przygotowaniu elewacji poprzez demontaz o$wietlenia, zadaszen, uchwytow na
flagi, klimatyzatoréw
Tynki zewnetrzne przed wykonaniem docieplenia nalezy odgrzybi¢ za pomoca $rodka do czyszczenia
oraz zwalczania grzybow i glonéw na elewacji wg wytycznych producenta. Przygotowanie powierzchni:
elewacje wyczysci¢ na sucho, ewentualne uszkodzenia i peknigcia naprawi¢ szpachléwka,
Sciany dociepli¢ styropianem z wykoriczeniem tynkiem cienkowarstwowym.
Plyty w wersji z bokami frezowanymi umozliwiajacymi uktadanie ich ,na zakladke". Dopuszcza sie
zastosowania styropianu bez frezu. Plyty standardowo produkowane sg w wymiarach: dtugos$c¢: 1000
mm, szerokos¢: 500 mm.
Klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2+ 0,2%
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/(m*K)
* Projektowane Sciany dzialowe gr. 12cm wykonane z pustakéw betonu komdrkowego na zaprawie
klejowe;.

1.11.10.2, 3 Stropodach
W przebudowywanym budynku zdemontowaé istniejace pokrycie dachu kiére jest w zlym stanie
technicznym.
Dach pfaski kryty blachg trapezowa.
Nalezy dociepli¢ metodg wdmuchiwania granulatem wefny minerainej.
W stropodachu nalezy zamontowac zabezpieczenia przed spadaniem $niegu na gtownych potaciach
dachu.

11.1.10.2. 4 Kominy i wentylacja
Istniejace kominy do remontu wraz z czapkami betonowymi. Na otworach wentylacyjnych zamontowaé
kratki. Nalezy sprawdzi¢ droznosc istniejacych przewodow wentylacyjnych.
Wentylacja mechaniczna wywiewna na kanaftach wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych — zgodnie z czgscig sanitarng.
W pomieszczeniu kotlowni wykona¢ kanat nawiewny grawitacyjny.
Przewody wentylacji mechanicznej i inne elementy instalacji biegnace pod stropami - zabudowac
sufitem podwieszonym systemowym i ptytami GK na ruszcie metalowym, natomiast piony biegngce po
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Scianach umiejscowic w zabudowanych szachtach z dostgpem poprzez zastosowanie drzwi lub
drzwiczek rewizyjnych.

11.1.10.2. 5 Stolarka okienne i drzwiowa
Montaz stolarki okiennej i drzwiowe] zgodnie z zestawieniem
Okna — PCV o wspofczynniku przenikania ciepta dla calego okna min. U=0,9, wyposazone w
nawiewniki. Okna rozwiemno-uchylne

Drzwi zewnetrzne aluminiowe —wzmocnione ocieplane o wspétczynniku min. U = 1,3 W/m2K, oszklone
szybami bezpiecznymi

Drzwi wewnetrzne systemowe wewnatrzlokalowe z oscieznicami drewnianymi regulowanymi, skrzydto
ptytowe wzmocnione - np. ramiak drewniany oblozony obustronnie ptytami HDF laminowanymi z
wypelnieniem z plyty wiorowej otworowej z szyldami i klamkami metalowymi

Przy wszystkich drzwiach zamontowac odboje.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych powinny by¢ wyposazone w otwory wentylacyjne/ podciecia i zamki
Podolakowe z zatrzaskiem tazienkowym.

111.10.2. 6 Schody
Schody zewnetrzne, zelbetowe.
Demontaz istniejacych warstw, uzupeinienie istniejacych schodéw, wylozenie pitytami betonowymi.
Montaz balustrady ze stali nierdzewne;.
Istniejgce zejécie do piwnicy do remontu, odnowienie murkdw, skucie tynku, potozenie tynku
dekoracyjnego zewnetrznego, wykonczenie murku za pomocg daszkow systemowych, Montaz
balustrady ze stali nierdzewnej. Polozenie na schodach ptyt betonowych.

11.1.10.2. 7 Podtogi i posadzki
Wykonczenie zgodnie z rzutem przyziemia- terakota, terakota drewnopodobna, gres techniczny,
wykfadzina
Dla terakoty w strefie wejsciowej zewnetrznej wymagany wspolczynnik antyposlizgowosci R11/R10 V4,
w strefie wejSciowej wewnetrznej, na schodach wewnetrznych, w pomieszczeniach socjalnych,
lazienkach itp. wymagany wspétczynnik antypo$lizgowosci R9.
W pomieszczeniach fazienek oraz ciggach pieszych wykonac posadzki z terakoty na zaprawie klejowej
(terakote nalezy ustali¢ z Inwestorem). Plytki nalezy klas¢ na kleju przeznaczonym do piytek wraz z
cokolikiem. Cato$¢ fugowac a po wyschnieciu nasaczy¢ fuge srodkiem do impregnacii.
Format terakoty min 60x60 + cokét —wylozony na $ciane 10cm, w pomieszczeniach mokrych zachowaé
spadki w kierunku odplywow.
Zgodnie z rzutem czg$¢ pomieszczen wylozy¢ wykladzing wielowarstwowa, Wykiadzina posiada bogaty
wybdr kolorow | wzordw (wybér kolordw i wzoréw dokona Inwestor). Wyktadzina o wysokiej odpornoéci
na Scieranie - klasa T, antyposlizgowa, trudnozapalna o klasie Bfl-s1 oraz Cfl-s1, zabezpieczenie przed
zabrudzeniem (zarysowaniem). Wykladzina wielowarstwowa - heterogeniczna. Klasyfikacja uzytkowa
4. Zastosowana wyktadzina powinna posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.
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Po

zamontowaniu nalezy wyfrezowa¢ rowek pomiedzy dwoma arkuszami o szerokosci frezowania

max 3,5mm i glebokosci 1,5-2,5mm. Do zgrzewania uzywaé dyszy do szybkiego zgrzewania o $rednicy
5mm, temperatura 3500C. Wykfadzina spawana z cokolikiem klejonym wywinigtym na $ciane min. 10

cm

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonaé nowe warstwy posadzkowe przed

wczesniejszym demontazem warstw istniejgcych. Warstwy wykonaé zgodnie z przekrojem

11.1.10.2. 8 Izolacje przeciwwilgociowe
Przeciwwilgociowa pozioma $cian — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym,
Przeciwwilgociowa posadzki na gruncie - 2 x folia polietylenowa,
Przeciwwilgociowa stropu — folia polietylenowa.
Przeciwwilgociowa $cian fundamentowych

1.1.10.2.9 Izolacje cieplne i akustyczne
Cieplna $cian fundamentowych- styropian ekstrudowany gr. 10cm., o wspéfczynniku przenikania
ciepta max. A=0,033W/[(m*K)
Cieplna Scian zewnetrznych czesci nadziemnej — styropian- gr. 16cm, o wspofczynniku przenikania
ciepta max. A=0,033W/(m*K)
Cieplna stropu nad pomieszczeniami ogrzewanymi - wefna mineralna grubosci 20cm, o
wspofczynniku przenikania ciepta max. A=0,034W/m*K)

11.1.10.2.10 Tynki
Tynki wewnetrzne na $cianach projektowanych cementowo-wapienne kategorii |l.
Tynki istniejace wewnetrzne na $cianach i sufitach cementowo-wapienne, ktére nalezy czeSciowo
sku¢, uzupetni¢, naprawi¢ a nastepnie cato$¢ szpachlowane gladzig gipsowa,

Elewacja

Przygotowanie powierzchni: elewacjg wyczyscic na sucho, ewentualne uszkodzenia i peknigcia
naprawi¢ szpachlowka.

Wstepnie umy¢ elewacje wodg z preparatem do usuwania zabrudzen polimerowych myjkg
cisnieniowg

Nastepnie nanies¢ gotowy $rodek do czyszczenia grzybow i glonéw przy pomocy myjki
cisnieniowej, pedzlem lub szczotka. Elewacje pozostawi¢ do wyschnigcia

Ponowne mycie: po okoto 24 godzinach jeszcze raz nalezy umy¢ elewacje jesli wymaga tego
technologia (zastosowany $rodek)

Gruntowanie wykona¢ po wyschnigciu elewacji, dla wzmacniania oraz wyrdwnywania chionnosci
podioza. Preparat nalezy rozciencza¢ zgodnie ze wskazowkami Producenta.

Malowanie za pomocg farb silikatowych (recznie lub natryskowo, dwukrotnie, kolor ustalic z
Inwestorem)

Dla osiagniecia wysokiego standardu wykonczenia oraz trwafosci w okresie eksploatacji niezbedne
jest zastosowanie kompletu listew naroznych, cokotowych, przyokiennych i dylatacyjnych
wchodzacych w zakres asortymentowy systemu.
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11.1.10.2.11 Okfadziny
Glazura — w pomieszczeniu socjalnym, we meskim, damskim, dla niepetnosprawnych na wysoko$é

2,10m.

11.1.10.2.12 Parapety
Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej.
Parapety wewnetrzne
-na poziomie parteru i pietrze z konglomeratu marmurowego gr. 2cm
-na poziomie piwnic z parapety pcv
-w pomieszczeniach mokrych wykonczone glazurg - tak jak $ciany.

1.1.10.2. 13 Malowanie
Wszystkie pomieszczenia po wykonaniu przebudowy nalezy pomalowaé. Sciany wewnetrzne i sufity
dwukrotnie pomalowac¢ farbami poliwinylowymi w kolorze biatym.

. przed wykonaniem malowania nalezy przygotowa¢ podioze —zagruntowa¢, wyszpachlowac,
wykonac przecierke
. dwukrotne malowanie $cian i sufitow farbg w kolorach jasnych uzgodnionych z Inwestorem

11.1.10.2. 14 Obrobki blacharskie
Rynny fi 150mm, rury spustowe fi120mm z blachy powlekanej gr. 0,6 mm powlekane, obrobki
blacharskie z blachy powlekanej grubosci 0,6 mm

111.10.2. 15 Kolorystyka
Kolorystyka elewaciji zgodnie z elewacjami.

1.1.10.2. 16 Sufity podwieszane
Projektuje sie¢ sufit podwieszany demontowalny z paneli (60x60) z piyt gipsowych, montowany
na czgsciowo niewidocznej konstrukcji T16 — pomieszczenia w komunikacjach, wiatrotapach i

tazienkach.

1.11.10.2. 17 Zadaszenia
Nad wejSciem glownym montaz zadaszenia systemowego, podwieszanego ze szkia
hartowanego. Remont istniejgcego zadaszenia nad zejsciem do piwnicy.

1.1.10.2. 18 Balustrada

W budynku po demontazu istniejacej balustrady przy schodach, montaz balustrady ze sali
nierdzewnej o przekroju rur pionowych o przekroju fi 50,8x2mm (stupdw) i rur poziomych fi 45x2mm
(pochwyty) wraz z wypetnieniem z rur ze stali nierdzewnej. Rury pionowe mocowa¢ za pomocg blachy
podstawy fi 120x6mm za pomoca $rub do lica schodow. Balustradag o wys. 1,1m

11.1.10.2. 20 Instalacje

Elektryczna
Przewiduje sig remont instalacji elektryczne j- wg branzy elektryczne;.
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Odgromowa
Przewiduje sie wyposazenie budynku w instalacje odgromowg - wg branzy elektrycznej.
Wodociagowa
Przewiduje sie¢ remont instalacji wodociagowe j- wg branzy sanitamej
Kanalizacyjna
Przewiduje sie remont instalacji kanalizacyjnej - wg branzy sanitame;
Instalacja klimatyzacji
Przewiduje si¢ wyposazenie w instalacje klimatyzacji - wg branzy sanitamej

Instalacja wentylacji

Przewiduje si¢ wyposazenie budynku w instalacje wentylacji - wg branzy sanitame;
Pomieszczenia wentylowane za pomoca wentylacji mechaniczniej nawiewno wywiewnej zgodnie z
czescig sanitarng

111,11 Dane dotyczacy warunkéw ochrony pozarowej

111.1.11.1 Podstawa opracowania
Opracowano na podstawie obowigzujgcych przepisow:

(1] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2020, poz. 2351 z pdzn.
zm.)

2] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. 2010 Nr

109, poz. 719)
[3] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030)

l11.1.11.2 Zakres opracowania
Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego opracowano na podstawie
§ 4 ust. 1 pkt.1 rozporzadzenia MSWIA w sprawie uzgadniania projektu budowlanego [4].

I11.1.11.3 Informacja o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacii.
Powierzchnie budynku objetego opracowaniem

Podstawowe parametry obiektu

Liczba kondygnacji : dwukondygnacyjny czesciowo podpiwniczony

Powierzchnia zabudowy: 175,51 m?

Wysokos¢: 9,86m m

Obiekt uzytecznosci publicznej, zakwalifikowany jako niski N

I11.1.11.4 Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Budynek, kwalifikuje si¢ do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi i speinia wymagania klasy ,D"

odporno$ci pozarowej. Nie ma pomieszczenia przeznaczonego do jednoczesnego przebywania ponad
50 osdb niebedacych ich statymi uzytkownikami.

Szeroko$¢ drzwi wyjsciowych dwuskrzydlowych z budynku 1,50m, w tym jedno skrzydio
minimum 0,9m, nie mniejsza niz 1,2m. Wyjscia z pomieszczen - 0,9m.

Dtugos¢ dojsc ewakuacyjnych przy ZLIII przy jednym kierunku dojscia 20m- na poziomie pietra i
parteru. Klatka schodowa wydzielona $ciankami REI60 wraz z drzwiami EI30.
Wszystkie elementy na drogach ewakuacyjnych o odpornosci ogniowej El15.
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1.11.5 Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy

Budynek o dwoch kondygnacjach nadziemnych - jedna strefa pozarowa ZL Il oraz cze$ciowo
podpiwniczony spefnia wymagania dla klasy odpornosci pozarowej D, zgodnie z instrukcjg
bezpieczefistwa pozarowego.

Wszystkie elementy zastosowane w obiekcie bgdq nierozprzestrzeniajace ognia.

Zaprojektowano instalacje piorunochronna. Zapewniono ochrone budynku instalacjg odgromowa w
wykonaniu podstawowym zgodnie z wymaganiami okreslonymi w grupie norm PN-IEC 61024-1:2001
Gehrona odgromowa obiektow budowlanych. Instalacje wykonano za pomoca zwodéw poziomych
niskich, nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych elementéw przewodzacych w tym zbrojenia
fundamentow, metalowych konstrukcji. Urzadzenia i elementy zastosowane ponad pokryciem dachu
chronione s zwodami podwyzszonymi.

l11.1.11.6 Informacja o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewneftrznej.

W budynku nie bedg wystepowaé strefy zagrozenia wybuchem okreslone w PN-EN 1127-
1:2007 - Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia
podstawowe i metodologia.

I11.11.7 Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach
wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe jest zgodne z wymaganiami §12
przepisow techniczno-budowlanych w zakresie jego odlegtosci od granicy z sasiednimi dziatkami
budowlanymi, a takze Rozdziatu 7 Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe §271-
273 [1].
- odleglos¢ od zabudowanych dziatek:
a) ponad 4 m wymaganej odlegtosci min. 4 m.

11.1.11.8 Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatar

ratowniczych

Zapewniono droge dojazdowg do budynku. Wymagana ilos¢ wody dla przedmiotowego budynku do
zewnetrznego gaszenia pozaru na podstawie § 5 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drg
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.) [3] wynosi 10 dm3/s i bedzie realizowana z
istniejacego hydrantu nadziemnych na sieci wodociggowej o wydajnosci 10 I/s

1119 Informacja o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagai ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6c pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objgtych
projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy

IV.1.12 Dostepno$¢ dla os6b niepetnosprawnych

Budynek dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych: przy wejéciu do budynku zamontowany
bedzie schodolaz. Szerokos¢ korytarza zapewnia swobodne przemieszczanie sie oséb poruszajgcych
si¢ na wozkach inwalidzkich oraz zostat wydzielony WC z urzadzeniami dla potrzeb osdb

17



niepetnosprawnych.

V.1.13 Uwagi koricowe

materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane wbudowywane w obiekt winny posiadaé
wymagane certyfikaty, atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom,

dopuszcza sig zastosowanie innych materiatéw od podanych w projekcie

o zblizonych parametrach jako$ciowych i technicznych.

roboty budowlane i rzemieSlnicze wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi normami.

wszelkie istotne odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego sg dopuszczalne jedynie po
uzyskaniu zgody kierownika budowy, projektanta obiektu oraz po zmianie warunkéw udzielonego
przez organ administracji architektonicznej pozwolenia na budowe odrebng decyzjq
administracyjna.

roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i przy wspolpracy
nadzoru autorskiego.

Upt bud. ms ;
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PROJEKTOWANY TYNK CIENKOWARSTWOWY, BARANEK

PROJEKTOWANA BLACHA TRAPEZOWA

1,50mm
PROJEKTOWANA SIATKA NA KLEJU ISTNIEJACA BLACHA ~DO DEMONTAZU
16,00cm | PROJEKTOWANY STYROPIAN A=0,033 W/n'k ISTNIEJACE DESKOWANIE — UZUPELNIENIE
PROJEKTOWANY PODKLAD GRUNTUJACY ISTMIEJACY STROPODACH
ISTNIEJACY TYNK CEM.—WAP. 20,00cm | PROJEKTOWANE WELNA MINERALNA A=0.034 w/m
42,00cm | ISTMIECACA SCIANA MUROWANA ZEWNETRZNA METODA WDMUCHWANA

ISTNIEJACY TYNK CEM-WAP.
UZUPELNEENIENIE TYNKOW PO WYKCNANIU ROBGT, MALOWANIE

PROJEKTOWANA FOLIA

PROJEKTOWANA SIATKA NA KLEJU

ISTNIEJACY STROP

TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY

2,00cm

TERAKOTA NA KLEJU (MROZOODPORNA | ANTYPOSLIZGOWA)

ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKOWE -UZUPELNIENIE

10,00em

PROJEKTOWANY STYRODUR A=0033 W/m’

PROJEKTOWANA 2X HYDROIZOLACJA PIONCWA

PROJEKTOWANY PODKLAD GRUNTUJACY

ISTNIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA

2,00cm

GRES TECHNICZNY/TERAKOTA

ISTNIEJACA GLADZ CEMENTOWA — WYRGWNANIE | UZUPELNENIE

ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKOWE

2,00cm | PROJ. TERAKOTA NA KLEJU/WYKLADZINA
4,00cm | PROJ. GLADZ CEMENTOWA
500cm | STYROPIAN EPS 200-036
HYDROIZOLACJA- 2% FOLA PE
ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKOWE DO DEMONTAZU
ISTNIEJACY STROP
1,50cm | TYNK CEM.—WAP.
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" KOLORYSTYKA

1- SCIANY - TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY, KOLOR BIALY RAL9016

- 1A- SCIANY - TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY, KOLOR SZARY RAL9011
~ 1B- BONIE, KOLOR BIALY RAL9016
1C- SCIANY - DESKA KOMPOZYTOWA LAMELOWA

2- DACH - BLACHA TRAPEZOWA, KOLOR GRAFITOWY
3- COKOL - TYNK MOZAIKOWY, KOLOR SZARY SZARY RAL9011

 4- KOMINY- BLACHA, KOLOR GRAFITOWY

5- STOLARKA OKIENNA - PCV, KOLOR BIALE
6- STOLARKA DRZWIOWA - ALUMINIOWA/STALOWA, KOLOR GRAFITOWY

- 7- ORYNNOWANIA - BLACHA POWLEKANA KOLOR GRAFITOWY

8- BALUSTRADA ZE STALI NIEDZEWNEJ SZLIFOWANA
8- SCHODY - PLYTY BETONOWE, KOLOR SZARY

| 10 SCHODY - TERAKOTA, KOLOR SZARY
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Projekty i Wyceny Majatkowe
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Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych

Piotr Dawidziuk
21 -530 Piszczac, ul Waska 2a tel.(fax) (083 ) 37-78-861, tel. kom. 0 691-475-098
NIP:537-201-26-57

EGZ. NR 1

ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY
W RAMACH ZADANIA: MODERNIZACJA BUDYNKU GOK

Zamawiajacy
/Inwestor:

Obiekt:
Adres:

Kategoria obiekt

Branza:

GMINA SOSNOWKA
Adres:
21-518 Sosndwka, Sosndwka 55

BUDYNEK GMINNEGO OSRODKA KULTURY

wojewodztwo: lubelskie

21-518 Sosnowka, dziatka ewid. nr 600
Jednostka ewidencyjna 060115_2 Sosndwka
Obreb ewidencyjny 0012 Sosnowka

X,
Architektoniczna, sanitamna, elektryczna

SPIS TRESCI NA STRONIE 2

Piszczac, 12.11. 2024r



SPIS TRESCI

Strony

Strona tytulowa.

Spis tresci.
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

T — PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU
budowlanego: GMINNEGO OSRODKA KULTURY

W RAMACH ZADANIA: MODERNIZACJA BUDYNKU GOK
P GMINA SOSNOWKA

Adres:
/inwestor: 21-518 Sosndwka, Sosndwka 55
Obiekt: BUDYNEK GMINNEGO OSRODKA KULTURY
Adres: wojewodztwo: lubelskie

21-518 Sosnowka, dziatka ewid. nr 600
Jednostka ewidencyjna 060115_2 Sosndwka
Obreb ewidencyjny 0012 Sosnowka

Projektant: mgr inz. arch. Jézef Dymel
ul. B. Chrobrego 4/7
21-500 Biata podlaska

e Ehmhr: lﬂ
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Piszczac, 12.11. 2024r



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres projektowanej przebudowy i remontu budynku obejmuje:

- termomodernizacig $cian zewnetrznych, piwnicznych, fundamentowych,

- docieplenie podiogi na gruncie, stropu ostatniej kondygnacji

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wg zestawienia stolarki

- dostosowanie obiektu do potrzeb oséb higpeinosprawnych — budowa pochylni dla niepetnosprawnych

- remont istniejacych schodow zewnetrznych

- remont istniejacego zejécia do piwnicy

- wymiana pokrycia dachu (bez naruszania konstrukeji) wraz z orynnowaniem i obrobkami blacharskimi
- wydzielenie nowych pomieszczer - poprzez przebudowe $cian dziatowych,

- rozbidrka $cianek dziatowych

- wymiana istniejacych posadzek we wszystkich pomieszczeniach

- remont instalacji c.0., wod.-kan., - wg projektu technicznego czgsci sanitarne;

- remont instalacji elektrycznej gniazdowej i oSwietleniowej - wg projektu technicznego czesci
elektrycznej

- zaprojektowanie instalacji klimatyzagji i wentylacji - wg projektu technicznego czesci sanitamej

- uzupelnienie tynkéw wraz z pomalowaniem wszystkich pomieszczen

Kategoria obiektu 1X

Obiekt realizowany bedzie w systemie tradycyjnym.
Kolejnos¢ wykonywanych robét:
e zagospodarowanie placu budowy
e roboty budowlano — montazowe
e roboty wykonczeniowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Miejsce realizacji przedsigwzigcia znajduje sie w miejscowosci Sosndwka, na dziatce geod. nr 600,
Dziatka Inwestora objeta opracowaniem posiada ksztalt prostokata. Teren ze spadkiem w

kierunku - potudniowo-wschodnim.  Dostepnosé komunikacyjna zlokalizowana od poludniowe] i
zachodniej, wschodniej czeéci dziatki. W chwili obecnej dziatka jest zabudowana, wyposazona w
infrastrukture techniczna,

Dziatka jest aktualnie zabudowana - budynkiem Gminnego Osrodka Kultury, budynkiem
Ochotniczej Strazy Pozamej oraz budynkiem gospodarczym. Nalezy do budynkéw niskich (N).

Do budynku prowadza place i dojazdy utwardzone.

Sgsiednia dziatka pétnocnej zabudowana, Reszta dzialek sasiednich stanowia dziatki drogowe.



Dziatka wyposazona w media:
- energie elektryczng,

- w wodociag

- w telekomunikacje

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA LUDZI | ZDROWIA

Nie wystgpuja elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy zagospodarowat plac budowy. Gléwny realizator
inwestycji obowigzany jest do pefnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania przepisow
prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.
Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmowaé w szczegéInosci:
e oznakowanie i ogrodzenie placu budowy
o urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi i w miare potrzeby ogrodzony
lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic
min. 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczyé
i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy
powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu
budowy powinny by¢ utrzymane we wilasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich skiadowaé
materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylinie,
po ktorych dokonuje si¢ recznego przenoszenia cigzaréw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz
10%. Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.
Strefa niebezpieczna, w kiorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw powinna byé
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa
ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0
m. PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sig na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédia zagrozenia.
Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie
daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materialéw jest
zabronione.
Na terenie budowy powinny by¢ réwniez wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do skiadania materiatow i wyrobow. Sktadowiska materialéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia sig¢ lub spadniecia
sktadowanych wyrobow
i urzadzen

4, PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie realizacje nastepujacych rob6t budowlanych, o
ktorych mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994.89.414 z
pozn. zm.) oraz w §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:




1) roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a w szczegéinosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
a) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci ponad 5,0 m

4.1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych:

o upadek pracownika z wysokosci.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podiogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

e pozostawione ofwory w $cianach
Watne jest ustalenie rodzaju prac, ktére powinne by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w
przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysokosci.
4.2. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykoriczeniowych:
e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzgtu chroniacego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania)
e uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym

Roboty wykoriczeniowe zewngtrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych lub rusztowar. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz
powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowar obowiazane sg
do stosowania urzadzer zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzié strefe niebezpieczna,
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem,
Odbidr rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W
przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci
1,0 m.

Rodzaje prac szczegélnie niebezpiecznych:
e praca na wysokosci powyzej 5,0 m.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy realizujgcy roboty budowlane musza posiada¢ kwalifikacje przewidziane odrebnymi
przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z

WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE

Wykonawca obowigzany jest do peinienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikow przestrzegania
przepiséw prawa budowlanego i innych rozporzadzer w tym zakresie. Wykonawca obowigzany jest do
wykonania zagospodarowanie placu budowy przed rozpoczgciem robot budowlanych, obejmujacego w
szczegbInosci:
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1) ogrodzenie terenu,
2) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,
3) umieszczenie tablic informacyjnych, ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia,
4) zapewnienie instrukcji oraz sprzetu przeciwpozarowego,
5) zapewnienie wydzielonych skladowisk materialow budowlanych i terenéw produkcji pomocnicze]
budowy,
6) wiasciwe wykonanie przewoddéw elektrycznych do zasilenia urzadzer na placu budowy,
7) zabezpieczenia prowadzenia robét, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci, a w szczegdlnosci wykonanie dodatkowej kondygnacii, oraz nowych konstrukeji dachu
jak i wykonywanie docieplenia Scian zewnetrznych budynkéw, nalezy stosowaé rusztowania z
pomostami otoczonymi barierkami o wysoko$ci 1,1m oraz stosowanie pasow lub szelek
bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi,
8) zabezpieczenia przed uderzeniem spadajacych materialow i narzedzi, nalezy do rusztowan od strony
zewnetrznej mocowac siatki ochronne oraz na rusztowaniach nalezy zawiesi¢ tabliczki informujace
przechodniow o mozliwosci powstania przedmiotowego zagroZenia.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
o niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
e niewlasciwa organizacja stanowiska pracy
Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
e niewtasciwy stan czynnika materialnego
e niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego
o wady materiatowe czynnika materialnego
e niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

o dbac o sprawnos$¢ $rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem

e organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy

o dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony |ndyW|duaIneJ oraz
odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych $rodkow powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

6.1 Roboty na wysokosci

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
podestow roboczych powinien posiadaé wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i
demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z
wysokosci,



