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I. OPIS TECHNICZNY

1.1 Inwestor

Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest: Gmina Sosnéwka

1.2 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa instalacji elektrycznych dla potrzeb : remontu
budynku GOK w m, Sosnowka.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest:

Zlecenie Inwestora.
Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.

PN-IEC 60364-4-41 =z odniesieniem do norm rownowaznych, ochrona

przeciwporazeniowa podstawowa przed dotykiem bezposrednim oraz dodatkowg przed

dotykiem posrednim.

wizje lokalne,
rozporzadzenia:

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (D.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002
1., poz, 690) wraz z pozn. zm. (D.U. Nr 110 z dnia 28. maja 2004 r., poz. 1156),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.05.2004 r. - Dz. U. Nr 120 poz. 113 w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18. 12. 1996 r. w sprawie
urzadzen zaopatrzenia w wode 1 urzadzen kanalizacyjnych - Dz. U. Nr 151
poz. 716,

Ustawa z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw - Dz. U. Nr 72 poz. 747,

Ustawa z dnia 24.10.1974 r. Prawo Wodne - Dz. U. Nr 38 poz. 230 z p6z. zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.07.2003 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych -Dz. U. Nr

121 poz. 1139,



8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych

9. 1 terenow - Dz. U. Nr 80 poz. 563,

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

L. Obowigzujace normy i przepisy.

1.4 Zakres opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego.
W niniejszym projekcie rozwigzano wykonanie instalacje elektroenergetycznych w budynku :
W niniejszym projekcie rozwigzano wykonanie nastgpujacych instalacji elektroenergetycznych:
- Instalacje przebudowy przylacza zasilajacego, gléwnego wylacznie pradu oraz WLZ zasilajace
podrozdzielnie, uziemienie ochronne
- instalacje o$wietleniowa podstawowe i awaryjne
- instalacj¢ gniazd wtynkowych
- instalacja elektrycznego ogrzewania i klimatyzacji
- wymiana tablicy rozdzielczej w raz z montazem nowych RG, TB-K, TB-1, TB-2
- instalacje teletechniczne

- zasilanie budynku w inst. LAN

1.5 Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej

Rozdzial energii elektrycznej w modernizowanym budynku nalezy wykonaé przy pomocy
rozdzielnicy RG. Proj. rozdzielnice zlokalizowa¢ przed wejsciem do budynku tablice wyposazy¢
w glowny wylgcznik pradu.

Zgodnie z wymaganiami urzadzenie to powinno odcina¢ doplyw energii elektrycznej do
wszystkich odbiornikow z wyjatkiem obwodoéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. W §183 ust. 3 ww. rozporzadzenia okreslono
miejsce instalowania przeciwpozarowego wylgcznika pradu: .,Przeciwpozarowy wytacznik pradu
powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub zlgcza i odpowiednio
oznakowany”. Zalacznik do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 17
listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym okresla, ze przeciwpozarowy

wylacznik pragdu (PWP) sklada sie z nastepujacych elementow:



- Urzadzenia wykonawczego,

Aparat wykonawczy PWP, ktorym zazwyczaj jest roztacznik lub wylgcznik stanowiacy element
mechanicznego odtaczenia doptywy energii elektrycznej do budynku, umieszezony w oddzielne;
obudowie instalowany w pomieszczeniu technicznym lub w ztgczu kablowym lub przy wejsciu do
budynku.

- Urzadzenia uruchamiajgcego,

Przycisk sterowania zdalnego PWP pozwala na podanie sygnatu tacznikiem mono lub bistabilnym
do automatyki PWP lub bezposrednio na cewke urzadzenia wykonawczego PWP.

- Urzadzenia sygnalizujacego,

Sygnalizator optyczny wskazujacy jednoznacznie o wylaczeniu zasilania na budynku poprzez
Swiecenie ciggle, sterowany za posrednictwem automatyki PWP lub bezposrednio ze stykow
krancowych urzadzenia wykonawczego PWP.

Zestaw przeciwpozarowego wylacznika prady sklada sie z urzadzenia sygnalizujacego oraz

urzadzenia wvkonawczego w_mys$l w/w rozporzadzenia, przeznaczonych do wspolpracy

z_urzadzeniami uruchamiajacymi, ktére to dostepne sa na rynku i posiadaja stosowne

certyfikaty.
Catos¢ prac wykonaé zgodnie z rys. nr. WE-1 1 WE-7.

Projektuje sie nastepujgce wewnetrzne linie zasilajace:

- wlznr 1. zasilajgcy rozdzielnice kottowni z RG do TB-K NHXH-FE 180/E30 5X4 mm[2]
- wlznr 2. zasilajgcy rozdzielnicg kotlowni  z RG do TB-1 NHXH-FE 180/E30 5X10 mm[2]
- wlz nr 3. zasilajgcy rozdzielnicg kotlowni z RG do TB-2 NHXH-FE 180/E30 5X10 mm[2]

Dla zabezpieczenia i rozdziatu instalacji projektuje si¢ tablice bezpiecznikowe: p/t.
Napigcie zasilania :3x230/400V AC

Moc zainstalowana dla obiektu pozostaje bez zmian.

Zabezpieczenie przelicznikowe S303 C32A

Uklad sieci TN

Ochrona dodatkowa szybkie wylaczenie zasilania

Ukladanie przewoéd wytyczne:
Trasa przebiegu przewodéw powinna by¢ wyznaczana wzdtuz linii prostych, prostopadtych lub
rownolegltych do scian, podlég i stropéw. Jest to wymaganie obowigzkowe okre$lone w

rozporzadzeniu.



Trasa przebiegu przewodow, puszki laczeniowe i osprzet powinny byé stosunkowo latwo
dostgpne dla uzytkownika. Puszki rozgalezne nie mogg byé¢ zamurowane lub pokryte warstwa
betonu, gruba warstwg tynku, ptytami konstrukeyjnymi oraz kartonowo-gipsowymi, boazeria itp.
W przeciwnym przypadku puszki nalezy osadzi¢ w warstwie pokryciowej lub nad nia trzeba

wykona¢ otwor rewizyjny, z mozliwoscig fatwego zdjecia pokrywki.

Ukladanie przewodéw elektrycznych trzeba realizowac tak, aby maksymalnie unikaé krzyzowania
lub zblizania do przewodéw innych instalacji znajdujacych si¢ w budynku (gazowej, grzewczej,
wodociggowej, kanalizacyjnej itp.). Jest to wymaganie obowiazkowe okreslone w rozporzadzeniu.
Jesli jednak takie zblizenie na odleglos¢ kilku cm lub skrzyzowanie jest konieczne, to nalezy w
miar¢ mozliwosci zastosowa¢ dodatkowa ostong przewodu (np. odcinka rury instalacyjnej). Co
wazne, ukladanie przewodow elektrycznych w ciggach kominowych jest zabronione, ze wzgledu

na szybko postgpujaca degradacje izolacji na skutek nagrzewania si¢ przewodéw kominowych.

Ponadto, nalezy takze unika¢ tzw. obszaréw potencjalnie niebezpiecznych, czyli takich w ktérych
uzytkownik z duzym prawdopodobienstwem bedzie wiercit otwory na kolki czy wbijat gwozdzie,
np. przestrzenie bezposrednio nad podlogg (mocowanie listew podlogowych) czy pod samym

sufitem (mocowanie gzymsow i innych ozddb) .

Wszystkie przewody w przejSciach przez $ciany (przepusty) niezaleznie od typu instalacji
powinny by¢ chronione przed naprezeniami, ktére moga pojawiaé sie na skutek osiadania $cian.
Przewody w instalacjach elektrycznych nalezy aczyé wylacznie w puszkach i rozdzielnicach.
Niedopuszczalne jest ich faczenie bezposrednio na trasie, np. w listwach czy rurach
instalacyjnych. W puszkach z kolei zawsze nalezy zostawia¢ zapas przewodow, ktory bedzie

niezbedny w przypadku koniecznosci naprawy jakiego$ potaczenia.

Montaz przewodow, rur, listew, kanatow, korytek, drabinek musi zapewnia¢ pewno$é mocowania

i nie moze powodowac uszkodzenia izolacji przewodow, jej przeciecia lub przetarcia.

Rury i listwy instalacyjne oraz inne konstrukcje ostonowe powinny mie¢ odpowiednig $rednice i
rozmiar, ktére zapewnig swobodne umieszczenie w nich przewodéw, pozostawiajac zapas
wolnego miejsca. W przypadku rur instalacyjnych prosty odcinek rury miedzy puszkami nie moze
przekracza¢ 5-6 m, a w przypadku zalaman — 2 m. Zagiecia rur powinny by¢ tagodne, co jest

zwigzane z koniecznoscia fatwego weiggania/wyciagania przewoddw do/z rur.



Rury instalacyjne i same przewody nalezy uklada¢ w taki sposob, aby nie byly narazone na
naprgzenia mechaniczne. Wymaga to zapewnienia odpowiedniego zapasu przewodu i
zastosowania wkladek elastycznych w rurach, jesli to konieczne. Stanowi to zabezpieczenie przed
uszkodzeniem, w przypadku ruchdéw budynku (np. osiadania scian).

Nalezy stosowaé¢ wszystkie kable i przewody w_izolacji bezhalogenowej — niepalnej

i iskrobezpiecznej, np. typu N2XH-J. Wymagane napiecie znamionowe 450/750V

1.6 Instalacja o§wietlenia podstawowego.

Plany instalacji oswietlenia pomieszczen pokazano na rys. nr. WE-1 do WE-3. Istniejacg instalacje
dostosowa¢ do nowego przeznaczenia pomieszczenia. W pomieszczeniach zaprojektowano
oswietlenie podstawowe. Oprawy wewnatrz pomieszczenia mocowac¢ do sufitu, na zewngtrz
budynku mocowa¢ do Scian budynku. Instalacj¢ wykonaé zgodnie z planami instalacji, uwagami
na nich podanymi oraz ze schematami strukturalnymi zasilajacymi poszczeg6lne obwody
o$wietleniowe.

Instalacjg nalezy wykona¢ jako podtynkowa . Zalgczenie o$wietlenia wykonaé przy zastosowaniu
wylacznikow i przelgeznikéw. Przewody o$wietleniowe ukiadaé p/t. Wspdlnie z instalacja do
gniazd wtyczkowych. Instalacje oswietleniowg projektuje sie przewodem
3/4/5 x1,5mm2 . W pomieszczeniach zaprojektowano o$wietlenie z Zrodtem ledowymi. Oprawy
mocowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong do urzadzen, po zamontowaniu sprawdzi¢
prawidiowo$¢ przykrecenia w  wyniku niestabilnego mocowania wykonawca przywidzi
dodatkowe rozwiagzanie przymocowania. Instalacje wykona¢ zgodnie z planem instalacji
i uwagami na nim podanymi oraz ze schematami strukturalnymi zasilajacymi poszczegolne
obwody oswietleniowe. Zatgczenie oswietlenia w pomieszczeniach przetacznikami mocowanymi

na wys. 145cm od podloza posadzki.

1.7 Instalacje gniazd wtyczkowych

W pomieszczeniach zaprojektowano instalacj¢ gniazd wtyczkowych 1-faz . Istniejgcg instalacje
dostosowa¢ do nowego przeznaczenia pomieszczenia. Instalacje wykonaé zgodnie z rysunkami,
uwagami na nich pokazanymi oraz schematami strukturalnymi. Instalacj¢ wykonaé¢ we wszystkich
pomieszczeniach jako p/t w pom. magazynku dowodéw rzeczowych jako n/t w RL. Instalacje
gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia zaprojektowano przewodem 1faz 3x2.5 mm2.

Gniazda montowane typu Gn-1f 2P+Z . Plan instalacji gniazd wtyczkowych pokazano na rys. nr
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WE-1 do WE-3. Gniazda 1-faz w pomieszczeniu ustalonych przez inwestora mocowaé na
wysokoscei 20-35cm od posadzki. Instalacje wykonac zgodnie

z rysunkami, uwagami na nich pokazanymi oraz schematami strukturalnymi na nich podanymi.

1.8 Instalacja sily i sterowania

Plan instalacji sity pokazano na rys. nr WE-1 iWE-2. Instalacja sily rozwiazuje zasilanie
rozdzielni. Starg instalacje nalezy odku¢ a ist. opraw i osprzet zdemontowana, instalacje nalezy

podda¢ utylizacji oprawy LED przekazaé¢ Zamawiajgcemu.

1.9 Instalacja klimatyzacji

W istniejgcej rozdzielni glownej TB-1 i TB-2 nalezy zabudowaé wylacznik nadprgdowy 3 faz C25A
z ktorego nalezy wyprowadzi¢ lini¢ zasilajagca wykonana kablem 3x4mm?2, ktorg nalezy
drugostronnie wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielni klimatyzacji. Zasilanie jednostek
zewnetrznych klimatyzacji wykona¢ z rozdzielni klimatyzacji liniami kablowymi 3x2,5 mm2
oraz 3x4mm?2 z zabezpieczeniem w/g TB-K1. Kable zasilajace prowadzi¢ w korytach PCV n/t. Z
jednostek zewngtrznych klimatyzacji nalezy wykona¢ zasilanie jednostek wewnetrznych liniami
kablowymi typu 5x1,5 mm2. Kable zasilajace jednostki wewnetrzne ukladaé¢ réwnolegle z
instalacjg technologiczng oraz instalacja sterownicza klimatyzacji.

Napigcie znamionowe izolacji kabli elektroenergetycznych i osprzetu kablowego po-winno wynosié
0,6/1 kV.

1.9. Instalacja komputerowa i telefoniczna

Nalezy wykonac¢ instalacje niskopragdowa LAN i telefoniczng. Instalacje wykonaé jako p/t w RL-
18. Instalacje gniazd komputerowych 1 tel. zaprojektowano przewodem UTP kat. 6 4x2x0.56
mm?2. Gniazda komputerowe i telefoniczne (1x RJ 45STP/UTP kat.6), Gniazda mocowaé na
wysokosci 20-35¢cm od posadzki.

W celu wykonania zasilenia dla pomieszczenia biurowego sygnal internetowy nalezy pozyskaé
poprzez zainstalowanie na strychy budynku dodatkowego switcha wpigtego przelotowo w ist.
kabel internetowy. W celu wykonania zasilenia dla pomieszczenia biurowego sygnat
telefonicznego nalezy pozyskaé poprzez zainstalowanie dodatkowego switcha wpietego

przelotowo w ist. kabel telefoniczny. Po wybudowania instalacji LAN, wykonaé pomiary



okablowania strukturalnego kategorii 6 oraz klasy ISO E pomiary muszg by¢ wykonane przez

osobe posiadajaca certyfikacje w pasmie od 1 do 500 MHz.

1.11 Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowany system sieci TN-S.

Projektowang instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-IEC 60364-4-41
z odniesieniem do norm réwnowaznych, objgto ochrona przeciwporazeniowg podstawowa przed
dotykiem bezposrednim oraz dodatkowa przed dotykiem posrednim.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim zapewniaja ostony, pokrywy, izolacja urzadzen
elektrycznych, przewodow i kabli.

Ochrong przed dotykiem posrednim zrealizowano poprzez zastosowanie samoczynnego

wylgczania zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego

Zs x Ta<U0

Zastosowano wyfaczniki nadpradowe i wylaczniki réznicowo-pradowe umozliwiajace spetienie
powyzszego warunku.
Przewodu neutralnego ,,N” i przewodu ochronnego ,,PE” za punktem rozdziatu w rozdzielnicy nie

wolno taczy¢ miedzy soba,
Wszystkie czgsci przewodzace dostepne nalezy taczy¢ do wspdlnego przewodu ochronnego badz i
instalacji uziemiajgco-wyréwnawczej. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ metoda

pomiarowa skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej.

1.12 Polaczenia wyrownawcze

Wykona¢ przeniesienie ist. zacisku kontrolnego znajdujacego sie w proj. pomieszczeniu na

zewngtrz budynku do proj. skrzynki kontrolnej uziemienia.

1.13. Instalacja uziemienia ochronnego

W celu zapewniania prawidlowego uziemienia ochronnego nalezy podlaczy¢ bednarke ochronng

Fe 25x4mm2 do ist. uziemienia ochronnego w celu zapewnienia prawidtowej ochrony
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p.porazeniowej dla wyl, p.porazeniowych zainstalowanego w proj TB-2 wykona¢ przewodem LY
16mm2 zo w RL do nowo proj. TB-2. Zacisk kontrolny uziemienia ochronnego nalezy
wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku i usytuowa¢ go na wysokosci od 60-80cm od pow. gruntu,
wszystkie potaczenia spawow w ziemi zakonserwowaé preparatem ochronnym

Po przeprowadzeniu budowy instalacji elektrycznej sprawdzi¢ oporno$¢ uziemienia ochronne ,
w przypadku nie uzyskania odpowiedniej wartosci uziemienia nalezy wykonaé¢ uziom pionowy
z preta ocynkowanego grubosci ¢ 14 , wymagana rezystancja uziemienia nie moze by¢ mniejsza

po obliczeniu od 102 .

1.14 obliczenia techniczne

Zgodnie z przydzialem mocy 1 warunkami technicznymi zasilana wydanymi przez RE Biala

Podlaska i wytycznych normy N SEP — E — 002 lub normy réwnowaznej , do obliczen przyjmuje:
- Pp=15,51 kW

a) napiecie sieci zasilajgcej 230/400V 50Hz

b) obliczeniowy wspélczynnik mocy cos £=0,93

¢} ukiad sieciowy: TN-S

Obliczenie mocy zainstalowanej i szczytowej zasilanie podstawowe

moc zainstalowana Pi= 14,26kW

moc szczytowa Ps=13,15kW

Obliczenia obcigzalnosci WLZ

Prad szczytowy L= 11,7A

Prad zabezpieczenia 1,=20A

Prad zadziatania zabezpieczenia ;=49,3A
Obcigzalnosé¢ dhugotrwata kabla 1,=34A dla kabla YKYY 5x10mm?2

Obliczenia : Zabezpieczenia przeciazeniowego

Urzadzenie zabezpieczajgce przewdd przed przeciazeniem powinien speiniaé nastepujace warunki

Is<hh=<lIz

1:<1,45 % 1z

11,7A < 20A < 34A warunek spelniony
[ <1,45%34A

[><493A

29A <49,3A warunek spelniony
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przy czym prad I powodujgcy zadziatanie urzadzen zabezpieczajacych jest okre$lany jako
krotnos¢ pradu znamionowego In wylgcznika lub bezpiecznika wedlug zaleznosci:
I:<k:*In

I, < 1,45x20A

[ <29A

gdzie:

Ig - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym (pragd obciazenia przewodow), [A]:
Iz - dopuszczalna obcigzalnosé pragdowa dlugotrwala przewodu, [A];
In - prad znamionowy urzadzen =zabezpieczajacych (lub nastawiony prad urzadzen
zabezpieczajacych), [A];
I> - prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych, [A];

ko - wspdtczynnik krotnosci pradu powodujacego zadzialanie urzgdzenia zabezpieczajacego,
przyjmowany jako rowny: 1,6 - 2.1 dla wkladek bezpiecznikowych; 1,45 dla wylgcznikow
nadprgdowych 0 char. B, C, D.

Dobér kabli zasilajacych i zabezpieczen
W oparciu o obliczenia oraz wytyczne normy SEP N-E-002 lub normy réwnowaznej, przyjmuje
nastepujgcy dobor przewodow:
- wewnetrzne linie zasilajace dla budynku
Ps=751 kW, Is=11,7 A , In=20A , U=3x230/400V/V
Przewdd wlz YKY 5x10mm2 w rurce
Przewdd 3x2,5mm?2 p/t
- zasilanie gniazd wtykowych
=23kW,Is=10 A, In=16A , U=230V
Przewodd 3x2,5mm?2 p/t
- instalacja o$wietleniowa
Przewod 3x1,5mm?2 p/t
- instalacja gniazd wtykowych
Przewdd 3x1,5mm2 p/t

Dobor kabli zasilajacych i zabezpieczen
W oparciu o obliczenia oraz wytyczne normy SEP N-E-002 lub norma réwnowazna, przyjmuje
nastgpujacy dobor przewodow:
- wewngtrzne linie zasilajace
U = 3x230/400V/V
Przewdd wlz YKY 5x10mm?2

Projektant

gy InZ. fr”C{f“ me!mzmk
erdy DIk m«am-

\ 132 J a:;:zsaze'
; { ergely un}c‘
hlj,tJlM/l\ 013/08
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Bezpieczenstwo 1 Ochrona Zdrowia

informacja

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budewlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczego6lnych obiektow.
Zakres realizacji robét:
Demontaz starej instalacji 1 osprzetu
Wykonanie wlz do tablic bezpiecznikowych
Montaz osprz¢tu i tablicy bezpiecznikowej
Montaz instalacji elektrycznej w budynku
Kolejnosc¢ realizacji robot:
- ulozenie kabli instalacyjnych i montaz tablicy bezpiecznikowe;j,
- montaz osprzetu elektrycznego.,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych instalacji i zgloszenie do odbioru

koncowego

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Dziatka wyposazona w media:
- energig elektryczna,
- w wodociag

- w telekomunikacje

Sasiednia dziatka pélnocnej zabudowana. Reszta dzialek sasiednich stanowia dziatki
drogowe.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Strefa ograniczonego pobytu miesci si¢ na dziatkach wzdluz drogi dojazdowej do dzialek
prywatnych. Inwestycja nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na dziatkach

pozostatych na terenie osiedla.

12



4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

6.

robét budowlanych , okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

Nie wystepuje.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapozna¢ pracownikow z zakresem stanowiskowym prac,
wskaza¢ miejsce wystepowania zagrozen oraz dokonac szkolenia w zakresie BHP na stanowisku

pracy i potwierdzi¢ na pi$mie przeprowadzenie szkolenia.

Wskazanie Srodkéw techmicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywaé po zgloszeniu w Zakladowej
Dyspozycji Ruchu Rejonu Energetycznego Biala Podlaska oraz po dopuszczeniu wykonawcy do

pracy zgodnie z obowigzujacymi procedurami w Rejonie Energetycznym LUBZEL SA..

Przedmiotowa inwestycja wymaga opracowania planu BIOZ

Opracowat:

UPrAWn £ iz

ins
el aryarngi 2 diie.
LB 01/ WO 1708

I i) e
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- Zestawienie danych z projekiu dla catego budynku
’ Blok Opis llosé
t.gcznik schodowy hermetyczny 4 szt.
=2
2
§ 3 A L1, Gniazdo ze stykiem ochronnym 40 szt.
@ 7N
3 C.
y ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 4 szl.
Z
,3 & L1, Gniazdo hermetyczne 18 szt.
z “h -
s . I .
& . V L1, Lacznik $wiecznikowy hermetyczny 18zt
0 R T ————
o
= ; { L1, tacznik hermetyczny 2 szt
L1, Przetgcznik wielopozycyjny $wiecznikowy 9 szt
HE @ e ‘V g
JJ L1, Lgcznik schodowy jednobiegunowy 8 szt.
Gniazdo, 5-polowe 3 szt
LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH DLA CALEGO BUDYNKU
AWI _..C2 [ Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych
. AW1/2WIE/ISEJATMH 13 szZT =¥ LED 33W N PLX WH 840 2 szZT | — Piotr Dawidziuk
| == 21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (0B3) 37.78-861,
A2 i | - tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57
L LED LVNC/2W/E/V/SE/AT/WH 1 szT - LED 17W IP44 WH 840 9 szT
Hment= 2m w toalelach 2,2m na kiatse W WC 2 CZUJNIKIEM RUCHU FAZA PROJEKTU
PROJEKT TECHNICZNY
AW3 LED ETSHWICH/SAIATIWH 6  SZT % LED 23W 1P44 WH 840 e INWESTOR:
FRAGHKETENNA il ESTOR GMINA SOSNGWKA
AT LED 40W P65 840 42 1200 3 szT (=] LED 12W N IP54 840 W WC Z CZUJNIKIEM RUCHU 9 sZT Stenawkass, 2t sosnoid
o =D 5
OBIEKT: BUDYNEK GMINNEGO OSRODKA KULTURY
— _ 21-518 Sosnowka, dziatka néewid. 600 X o
|’H1 LED 38w WH IP20/4 540 12 87T & LB BW Fireq 810 4 sz jednostka ewid. : 060115_2 SOSNOWKA, obreb ewid. 0012 SOSNOWKA
e W RAMCE NATYNKOWE, FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnieri PODPIS
2 H . .
[;2 LED 38W WH IP20/44 840 4 szT E LED 3W olowacyina PC IP65 BL 840 8 szr PROJEKTANT mg{,'B'Ei ;:;itg“;'a"'”k
- W RAMCE NATYNKOWEJ B.SANITARNA L o 08 LUB/O18S/
SPECJALNOSE PWOE/08
| EW instalacyina w zakresie sieci, instalacy
{820y LED 38W DAL) WH 1P20/44 840 10 SZT :‘I EMERGENCY ARN/1WIC/1/SAIATMWH 12 sz i urzadzen elektrycznych, i elektre-
W RAMCE NATYNKOWEJ energelycznych do projektowania
KA - | kisrowania robotam budowlanymi
I;BB:] LED 38W DALI WH IP20/44 840 3 szr Az LED ETS/2W/E/T/SE/ATAWH+HTR-25 3 szT bez ograniczen
e W RAMCE NATYNKOWEJ
e LED 23W N PLX WH 840 10 szT 13 KINKIET OZDOBNY LED 12W 3 szm i
Data Branza
— TRESC RYSUNKU
11.2024r. E
RZUT PIWNICY kala Nr rys.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:100 | wE-1
| WSZELKIE FRAWA ZASTRZEZONE T
Opracowanie chronione Prawem Aulorskim zgodnie z uslawg z dnia 23 lulego 1934r. o prawie autorskim - Dz U
nr 24 poz. 83 Wszelkie zmiany, powielanie, udoslepnfanie osobom trzecim projektu w catosci lub fragmentach
bez zgody autoréw zabronione




ISTNIEJACY BUDYNEK NIE OBJETY OPRACOWANIEM

l ’ & ik *
; A TR T
Cc2. AW1 _c2 B2 | B2
= =} B L
i ¢ AW1 Zestawienie danych z projeklu dla catego budynku
i3
O(: Blok Opis lloé¢
3 . el
N‘ p . ) 821
A\QIZ E\'N‘ 5 r_%_a o ' [ ~ tacznik schodowy hermetyczny 4 szt.
el Ty o= ¥
= h‘ EwW ﬁ ! & L1, Gniazde ze stykiem ochronnym 40 sz1.
. B = ’
K A k » | ®ABS
Y =3 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 45zt
R
ke o
[:526J L\Bzé .[\BQD/I 1 " L1, Gniazdo hermelyczne 18 szt
¢S £ vl i BB
3 N L1, tacznik swiecznikowy hermetyczny 1 szt.
: AW1 B
] & T J L1, tacznik hermetyczny 2 szl
! |8
= & T
< ‘}f L1, Przelacznik wielopozycyjny swiecznikowy 9 szt.
| | L T | =S -3 oy !
EazDJ Lazn! rE
e 2l jf L1, tacznik schodowy jednobiegunowy 8 szt.
= .
. ¥ K iy K iy Gniazdo, 5-polowe 3szt.
— j seig | TEEEY
H H H
LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH DLA CALEGO BUDYNKU [ ey Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych
] M | Piotr Dawidziuk
| &= B B | 21520 Piszczac, ul. Waska 2a, tel{fax) (033) 37.78-861,
A AWT2WIEM/SE/ATMWH 13 szZT -2, LED 33W N PLX WH 840 2 szT — e tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57
FAZA PROJEKTU
g LED LVNC/2WIENISE/ATMH 1 szw AL LED 17W IP44 WH 840 9 szm PROJEKT TECHNICZNY
Hmont= 2m w toaletach 2.2m na klatce W WC Z CZUJNIKIEM RUCHU
INWESTOR:
AW3 2. 3 szT GMINA SOSNOWKA
;iig;%?xﬁ: R oo hf,,‘f,.fé"}’m';u WH 840 Sosnowka 55, 21-518 Sosnéwka
OBIEKT: 2’31UE%NSEK GMLNNE'%O; GS”Rode.oéOl%ULTURY
g - OSNowkKa, dziatka nr ewid.
el f B e EEBARRE N MU e RE R M g B jednostka ewid. : 0601152 SOSNOWKA, obrgb ewid. 0012 SOSNOWKA
SYSTEM PRZYWOLAWCZY £ FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnier PODPIS
| B1 LED 38W WH IP20/44 840 12 S8ZT el LED 24W N IP54 840 4 sZT — T
PSPR et W RAMGE NATYNKOWE PROJEKTANT | mgr inZ. Jacek Mefaniuk
- panel ceniralny systemu przyzywowego - H B.SANITARNA PLUB‘m.B.SIPWDEm LuB/0185/
EBif] LED 38W WH IP20/44 840 a4 szt = LED 3W elewacyjna PC IP65 BL 840 8 sZr %m%m irosiosiociFhdiiiics PWOE/08
PP H - przycisk przywolawczy W RAMCE NATYNKOWE.) i urzadzen elektrycznycht, i elekiro-
oy | EW energetycznych do projektowania
PK X - przycisk kasujgcy B2 J LED 38W DALLWH IP20/44 840 10 SZT &l EMERGENCY ARNAWICA/SAJATIWH 12 szT i kierawania mbolami budowlanymi
= W RAMCE NATYNKOWEJ 5 bez ograniczer
LS -lampka sygnalizacyjna "
iﬁi\{ LED 38W DALI WH IP20/44 840 3 szr ANZ LED ETS/2W/EN/SEIATAVH+HTR-25 3 szT
W RAMCE NATYNKOWEJ 3
Data Branza
c1 K TRESC RYSUNKU:
= LED 23W N PLX WH 840 10 szT @ KINKIET OZDOBNY LED 12W 3 szm 11.2024r. E
RZUT PARTERU Skala Nr rys
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 11100 | we-2

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

QOpracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z uslawg z dnia 23 lutego 1994r o prawie autorskim - Dz.U
nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udoslépnianie osobom lrzecim projeklu w catosci lub fragmentach
bez zgody autoréw zabronione.




Zestawienie danych z projektu dla catego budynku
Blok Opis llose
A\Liw tacznik schodowy hermetyczny 4 szl
A L1, Gniazdo ze stykiem ochronnym 40 szt
ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 4 sz,
ne L1, Gniazdo hermetyczne 18 szt.
V L1, tacznik $wiecznikowy hermetyczny 1 szl
of L1, kacznik hermetyczny 2 szt.
A\Q‘” ‘\3/\ L1, Przetgcznik wielopozycyjny $wiecznikowy 9 sz,
‘/({ L1, tacznik schodowy jednobiegunowy 8 szt.
______ g - -l Gniazdo, 5-polowe 3szt
P4
[\BT | - FBiﬂ
ke N E LN |8
H_M% *
LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH DLA CALEGO BUDYNKU Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych
Piotr Dawidziuk
AWA c2 21-530 Piszczac, ul, Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,
L] AWI2W/ENISE/ATAWH 13 SZT Bew LED 33W N PLX WH 840 FAR 74 tel, kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57
A2 LED LVNC/2WIEH/SE/ATMH 1 sm £ LED 17W 1P44 WH 840 9 szr PROJEKT TECHNICZNY
Hmonl= 2m w toaletach 2,2m na klatce W WC Z CZUJNIKIEM RUCHU
INWESTOR:
Dz, GMINA SOSNOWKA
AW3 LED ETSHW/CMISAIATIWH 6 SZT = LED 23W IP44 WH 840 3 SZT Sosnéwka 55, 21-518 Sosnéwka
PRACA CIEMNA Hmont= 2m Z N
OBIEKT: 551Ugl1YsNSEK GMLhaJNdEGa?k OSRDDdKASOI%ULTURY
e - osnowka, dziatka nr ewid.
AT LED 40W P65 840 42 1200 3 szT (5] LED 12W N IP54 840 W WC Z CZUJNIKIEM RUCHU 9 szZT jednostka ewid. : 060115, 2 SOSNOWKA, obreb ewid. 0012 SOSNOWKA
. FUNKCJA IMIE | NAZWISKC nr uprawnien PODPIS
B | e WA ] 88 | e e PROJEKTANT | mar i Jacek Melaniuk
— m B.SANITARNA LUB/0185/PWOE/08 LUB/0185/ /
a2 LED 38W WH IP20/44 840 4 sz = LED 3W elewacyjna PC IP65 BL 840 8 szr i ARG PWOE/08 / Vi
= W RAMCE NATYNKOWEJ i urzadzen elekirycznych, i elekiro- [
T Ew energetycznych do projektowania
i?ZQE LED 38W DALI WH IP20/44 840 10 szT EMERGENCY ARN/1WIC/1/SAIATAWH 12 sZT {usrowania robolami budowlanymi
- W RAMCE NATYNKOWEJ s bez ograniczen
E1 LED 38W DALI WH IP20/44 840 3 ST ANz LED ETS/2ZW/EN/SEIATWH+HTR-25 3 sz
W RAMCE NATYNKOWEJ 2
Data Branza
c1 TRESC RYSUNKU.
i LED 23W N PLX WH 840 10 szT K KINKIET OZDOBNY LED 12W 3 szZT 11.2024r. E
RZUT | PIETRA Skala Ny,
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:100 | wWE-3
| WSZELKIE FRAWA ZASTRZEZONE
Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z uslawa z dnia 23 lulego 1994r o prawie autorskim - Dz .U
nr 24 poz. 83 Ikie zmiany, powiel . udoslepnianie 0sobom lrzecim projekiu w catosci lub fragmentach
bez zgody autordw zabronione.




Rozdzielnica TB—K

podtynkowa
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Nozwa
obwodu
ogdinych obw.
TB-X2
ogdinych obw.
TBKR
obw.
zasilanie
ofwietienia obw.
TB-K®

zasifanle gniazd
zasiianle
oéwietlenia obw.
TB-KIT

|Rozigcznik zolacyjny| —
sygnalizadj]
sygnalizatory faz | cn
zasilanle gnlazd
ogdinych obw.
TB-KN
zasllanle gniazd
zasllanie
oéwiefienla
TB-1/8

Uwaga!

Kable i przewody elektryczne wewnatrz budynku powinny spetniac wymagania minimalne
klas wg. PN-EN-13501-6 w zaleznosci od rodzaju budynku oraz w zaleznosci od

miejsca montazu kabli i przewodoéw w drogach ewakuacji i poza drogami ewakuacji.

Zastosowane kable i przewody powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50575:2015-03.

Samoczynne
wytqczenie zasilania

Uktad sieci TN=S 400/230V

Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych

| o M D M | Piotr Dawidziuk
et Wth o 21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel{fax) (083) 37-78-861,
Pt RIS | gl kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57

FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR:
GMINA SOSNOWKA

Sosndwka 55, 21-518 Sosndwka

OBIEKT:  BUDYNEK GMINNEGO OSRODKA KULTURY
21-518 Sosndwka, dziatka nr ewid. 600
jednostka ewid. : 080115_2 SOSNOWKA, obreb ewid. 0012 SOSNOWKA

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnien PODPIS

PROJEKTANT | mgr inz. Jacek Melaniuk

B.SANITARNA LUB/0185/PWOE/08 LUB/0185/
SPECJALNOSC PWOE/08

instalacyjna w zakresie sieci, instalacjl
iurzadzen elektrycznych, i elektro-
energetycznych do projsktowania

1 kiarowania robotami budowlanymi
bez ograniczeri

TRESC RYSUNKU: Data — Branza

11.2024r. E

SCHEMAT TABLICY TB-1 ISkala N rys.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE = WE-4

T WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawa z dnia 23 lulego 1994r o prawie autorskim - Dz U
nr 24 poz 83 Wszelkie zmiany, powielanie. udoste pnianie osobom trzecim projektu w catosei lub fragmentach
bez zgody autoréw zabronione,
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Samoczynne
wylgczenie zasilania

Uktad sieci TN=S 400/230V

Kable i przewody elektryczne wewnatrz budynku powinny spetia¢ wymagania minimalne
klas wg. PN-EN-13501-6 w zalezno$ci od rodzaju budynku oraz w zaleznosci od
miejsca montazu kabli i przewodow w drogach ewakuacji i poza drogami ewakuacyi.

Zastosowane kable i przewody powinny spefnia¢ wymagania normy PN-EN 50575:2015-03.
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Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych

Piotr Dawidziuk

21.530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel{fax) {083) 37-78.861,
tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57

FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR:

GMINA SOSNOWKA
Sosndwka 55, 21-518 Sosnowka

OBIEKT:

BUDYNEK GMINNEGO OSRODKA KULTURY
21-518 Sosnowka, dziatka nr ewid. 600
jednostka ewid. : 080115_2 SOSNOWKA, obreb ewid. 0012 SOSNOWKA

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO

nr uprawnieri

PODPIS

PROJEKTANT
[B.SANITARNA

magr inz. Jacek Melaniuk
LUB/0185/PWOE/D8

SPECJALMOSE

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

iurzadzen eleklrycany¢h, i elektro-
energetycznych do projektowania

i kigrowania robotami budowlanymr
bez ograniczen

LUB/0185/
PWOE/08

4

TRESC RYSUNKU

SCHEMAT TABLICY RG
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Data

1.2

024r.

Branza

E

Skala

Nrrys

WE-5

| WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawa z dnia 23 lulego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U

bez zgody autorow zabronione

nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany. powielanie, udosigpnianie osobom rzecim projekiu w catoéer lub fragmentach J
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Kable i przewody elektryczne wewnatrz budynku powinny spetniac wymagania minimalne T s | e v

FAZA PROJEKTU

klas wg. PN-EN-13501-6 w zaleznoSci od rodzaju budynku oraz w zaleznosci od PROJEKT TECHNICZNY
miejsca montazu kabli i przewodéw w drogach ewakuacji i poza drogami ewakuacji. AESTOR G SOSNOWIKA

Sosnowka 55, 21-518 Sosnéwka

Zastosowane kable i przewody powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50575:2015-03. T BUBTREK GHIFNEGS OSRODIA KLTORY
jednosika ewid. : 060115_2 SOSNOWKA, obreb ewid. 0012 SOSNOWKA
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Samoczynne PROJEKTANT | mgr inz. Jacek Melaniuk
BSANTARNA | LUB/D185/PWOE/8 FRiTE

wytgczenie zasilania ' 56 4
/ Q :\Zfaclﬁtrnz w zakresia siecl. instalac) PWOE/08 S

i urzadzen elektrycznych, i elektro-
energetycznych do projektowama

Uk”gd SIGCI TN*S 400/23OV 1 kisrowania robotami budowlanymi

bez ograniczen

TRESC RYSUNKU: Rale Branza

11.2024r. E

SCHEMAT TABLICY TB-1 ISkala N rys.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - | wes

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Opracowanie chronione Prawem Aulorskim zgodnie z uslawa z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskint - Dz.U,
nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanle, udosigpnianie osobom trzecim projektu w calosci lub fragmentach
bez zgody autoréw zabronione
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Kable i przewody elektryczne wewnatrz budynku powinny spetnia¢ wymagania minimalne
klas wg. PN-EN-13501-6 w zaleznosci od rodzaju budynku oraz w zalezno$ci od

miejsca montazu kabli i przewodéw w drogach ewakuacji i poza drogami ewakuacji.

Zastosowane kable i przewody powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50575:2015-03.
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