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II. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji zrddia ciepla, instalacji c.o.,
instalacji klimatyzacji, instalacji wentylacji oraz instalacji wod. -kan. w budynku
Gminnego Osrodka Kultury w Sosnéwce, pow. bialski, woj. lubelskie.

2. Podstawa opracowania

- zZlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowiazujace przepisy i normy,

- literatura techniczna w zakresie traktowanego tematu
- branza architektoniczno-budowlana opracowania.

3. Ogolna charakterystyka budynku

Budynek istniejacy. Szczegétowe dane konstrukcyjne wg. branzy architektonicznej
opracowania.

4. Opis rozwigzan projektowych — instalacja c.o.
4.1. Charakterystyka instalacji

Zaprojektowano instalacj¢ grzewcza, wodng, dwururowa o parametrach pracy
70/55°C. Zrodlem ciepla bedzie projektowana kotlownia na paliwo state. Obieg czynnika
grzewczego w instalacji zapewni projektowana pompa obiegowa. Instalacje centralnego
ogrzewania zaprojektowano z rur ze stali weglowej, ocynkowanych zewngtrznie o
polagczeniach zaprasowywanych i parametrach Trop=110°C, Pmax=1,6MPa.

Obliczenia zapotrzebowania mocy dokonano w programie komputerowym
ArCadia Termocad. Zaprojektowano kotlowni¢ o mocy 78 kW.

Instalacje na poziomie piwnicy budynku zaizolowaé cieplnie. Izolacje nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-85/B-02421 lub réwnowaznej, oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z péza.
zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie.

Zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe z podlgczeniem bocznym z glowicami
termostatycznymi montowanymi na zasileniu oraz zaworami odcinajgcymi z mozliwoscia
spustu wody montowanymi na powrocie.

Przewody mocowaé¢ za pomocg uchwytdw. Przy montazu nalezy zwrdcié
szczegolng uwage na wlasciwg kompensacje wydtuzen. W najnizszych punktach zataman
sieci rurociaggéw zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z instalacji. W punktach
najwyzszych zapewni¢ odpowietrzenie.



Parametry pracy zmienne w funkcji temperatur zewnetrznych (70/55°C),
regulowane automatycznie w zrddle energii cieplnej. Zabezpieczenie instalacji
projektowanym naczyniem przeponowym.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z normg PN-91/B-02420 lub
réwnowazng.

Instalacje wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych COBRTIL

4.2. Grzejniki

Zaprojektowano grzejniki plytowe stalowe z podlaczeniem bocznym typy i
wielkosci wg. czgsci rysunkowej. W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano
grzejniki w wersji ocynkowanej. Grzejniki mocowaé¢ do $cian za pomocg mocowan
typowych, zalecanych przez producenta.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do
czasu zakonczenia robdt wykonczeniowych. W przypadku, kiedy takie zabezpieczenie nie
jest mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowaé grzejnikowy szablon montazowy
polaczony z galazkami grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania
szczelno$ci instalacji. Jezeli badanie to bedzie przeprowadzane woda, grzejnikowe
szablony montazowe powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.

Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy laczyé =z galgzkami
grzejnikowymi w sposob umozliwiajgcy montaz i demontaz bez uszkodzenia galazek i
naruszenia wykonczenia przegréd budowlanych, w ktorych lub, na ktérych gatazki te sg
prowadzone.

4.2. Rurociagi i armatura

Rurociagi rozprowadzajace (poziomy), piony oraz galtazki grzejnikowe wykonac

z rur ze stali weglowej taczonych przez zaprasowywanie, a z armatura na polaczenia
gwintowane. Zaprojektowano rury ze stali weglowej, ocynkowane zewn¢trznie o
parametrach Trop=110°C, Pmax=1,6 MPa.
Poziomy nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnienia. Galazki
grzejnikowe prowadzi¢ ze spadkiem 2%. Piony prowadzi¢ po wierzchu $cian.
Podlaczenia grzejnikow po wierzchu $cian. Instalacje (poziomy rozprowadzajgce
zlokalizowane na poziomie piwnicy) zaizolowaé cieplnie. Izolacje nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami normy PN-85/B-02421 lub réwnowazng, oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane prowadzié w tulejach
ochronnych, umozliwiajace swobodne przemieszczanie przewodéw w $cianach lub
stropach. Przejécia przez stropy i Sciany okreslone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykona¢ jako ognioszczelne. Przestrzen pomiedzy tuleja a przewodem wypehié
materialem plastycznym, niepowodujacym uszkodzen przewodow. W tulejach nie moga
znajdowa¢ si¢ zadne polgczenia przewodow.



Przewody mocowac za pomocg uchwytéw i obejm systemowych proponowanych
przez producenta rurociggéw dostosowanych do rodzaju materiatu, §rednicy i parametréw
pracy instalacji. Stosowaé kompletne obejmy i uchwyty metalowe ze stali ocynkowanej z
elastyczng wktadka tlumigca drgania i dzwieki, takie elementy pelnig réwniez role
punktéow przesuwnych i stalych. Ilos¢ uchwytow i obejm zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTIL

Przy montazu nalezy zwrécié szczegdlng uwage na wihasciwag kompensacje
wydtuzen. Przy pionach wykona¢ ramiona kompensacyjne. W najnizszych punktach
zataman sieci rurociggéw zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z instalacji. W punktach
najwyzszych zapewni¢ odpowietrzenie.

Przewidzie¢ odcigcie grupy piondw w piwnicy za pomoca zawordéw odcinajacych -
szczegoly wg. czgéci rysunkowej opracowania.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura)
instalacji, w ktdre;j jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej
zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci
dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostepna do obstugi i konserwacji.
Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeplywu wody
instalacyjnej byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych
podparé. Zawory grzejnikowe polgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja
dodatkowego zamocowania.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji. Armatura
spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dost¢pnych i byé zaopatrzona w
zlaczke do weza w sposob umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w
zbiornikach (stalych lub przenos$nych) wykonanych z materialu (tworzywa sztucznego)
nie powodujgcego zanieczyszczenia wody.

Miejscowa regulacja temperatury pomieszczen za pomocy Zawordw
termostatycznych prostych z nastawg wstgpna i gtowica termostatyczna.

Do regulacji cisnien w instalacji przewidziano regulatory réznicy ci$nienia
utrzymujace stala roznice cisnienia montowane na rurociggach powrotnych instalacji c.o.,
lgczone kapilarg z zaworami réwnowazacymi z odwodnieniem, montowanymi na
rurociagach zasilajacych instalacji c.o.. W celu uzyskania optymalnych warunkéw pracy
przed i za zaworem stosowaé odcinki proste o dtugosci min 1,5 x Dn.

Zawory z glowicami montowane w poziomie na galgzkach zasilajgcych. Na
galagzkach powrotnych zamontowaé zawory grzejnikowe powrotne z mozliwoscig spustu
wody, umozliwiajace odtgczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacji.



Przewody instalacji powinny byé mocowane do $ciany lub stropu za pomocg
uchwytow lub wspornikéw w odleglosci nie wigkszej jak:

Srednica nominalna rury Przewod montowany [m]
[mm] pionowo inaczej

dnl0do dn20 2,0 L5

dn25 2,9 2,2

dn32 3.4 2,6

dn40 3,9 3,0

Dn50 4,6 3,5

Dn65 4,9 3.8

Konstrukcje wsporcze ze stali czamej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez:
— czyszczenie powierzchni stalowych, r¢cznie lub mechanicznie szczotkami
stalowymi do 2° czystosci wg PN-70/H-97052
— dwukrotne pomalowanie powierzchni farbg do gruntowania ftalowo-
silikonowa przeciwrdzewng czerwong tlenkowa odporng na temperatury
ciggle do 200°C.
Srednice poszczegélnych rurociagéw oraz ich lokalizacje podano w czesci
rysunkowej opracowania.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu przewodow, i
przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegac
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne iwzdluzne eclementéw nastgpne] warstwy nie powinny pokrywaé
odpowiednich stykéw elementow warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi. Plaszcz izolacji nalezy oznaczyé kolorami umownymi w
zaleznos$ci od rodzaju czynnika wg wymagan normy PN-70/N-01270/03.

4.3. Izolacja

Rurociagi izolowaé izolacjg z pianki polietylenowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z péZniejszymi zmianami, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

»lzolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i1 komponentow w instalacjach
centralnego ogrzewania, cieple] wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych),
instalacji chlodu i ogrzewania powietrznego powinna spelnia¢ nastgpujace wymagania
minimalne okreslone w ponizszej tabeli:



Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej

rury

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | !/, wymagan z poz. 1-4
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,| !/, wymagan z poz. 1-4
ulozone w komponentach budowlanych migdzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 9 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone| 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone na| 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone| 50 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku?®

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na| 100 % wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku?

Uwaga:

) przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepla
niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjnej,

2 izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna”.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji
cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb skladowania materiatéw na
stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i
sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powloka antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy nie
rozprzestrzenianie si¢ ognia.

Oznaczenia rurociaggéw wykona¢ zgodnie z PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania
rurociggow.




4.4, Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (cisnienie, temperatura)

instalacji, w ktdrej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej
zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci
dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dost¢pna do obstugi i konserwacji.
Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na
przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢.
Zawory grzejnikowe polaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego
zamocowania. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach
instalacji. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach atwo dostepnych i
by¢ zaopatrzona w zlgczke do weza w sposdb umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej
z instalacji w zbiornikach (statych lub przeno$nych) wykonanych z materiatu (tworzywa
sztucznego) nie powodujacego zanieczyszczenia wody. Do wszystkich elementow
instalacji, wymagajacych serwisu, przegladu, naprawy nalezy zapewni¢ odpowiedni
dostep, otwory rewizyjne, a w razie koniecznosci platformy i pomosty techniczne
umozliwiajace wykonanie w/w prac.

4.5. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej
przewodowej armatury regulacyjnej, nastawy montazowe zawordéw grzejnikowych i
nastawy eksploatacyjne termostatycznych zawordw grzejnikowych, powinny by¢
przeprowadzone po zakonczeniu montazu, plukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w
stanie zimnym. Czynno$¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja producenta
ZAWOTOw.

4.6. Praby i odbiory

Podczas robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych.

Wszystkie materialy, urzadzenia i elementy musza posiadaé $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Po zakonczeniu robdt, a przed przystgpieniem do préb nalezy rurociggi i
urzadzenia przeptukaé. Plukanie mozna uzna¢ za zakonczone jesli analiza spuszczonej
wody nie wykazuje wigcej zanieczyszczen jak 5mg/l. Nastgpnie nalezy instalacje poddaé
prébom szczelnosci.

Przeplukang instalacj¢ nalezy poddaé probie szczelnosci przy pomocy zimnej
wody. Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” na cis. robocze +0,2 MPa, lecz co
najmniej na 0,6 MPa przy zachowaniu wymagan z Warunkéw Technicznych.



Proby i odbiory techniczne nalezy wykonaé zgodnie z:
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych,
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru COBRTI Instal,
- Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzgdzen,
- Obowigzujacymi przepisami,

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze ponizej Ost.C.
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie
kilkakrotnie skutecznie przeptukaé mieszaning wody i sprezonego powietrza.

Plukanie prowadzi¢ do momentu, az st¢Zenie zanieczyszczen bedzie mniejsze niz
5,0mg/dm®. Niezwlocznie po zakofczeniu plukania nalezy instalacj¢ napelnié
odpowiednio uzdatniong wodg. Na 24 godziny (gdy temperatura jest wyzsza od +5stC)
przed rozpoczgciem badania szczelnosci, instalacja powinna by¢ napelniona wodg zimna i
doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaé starannego przegladu
wszystkich elementéw oraz skontrolowa¢ szczelno$¢ polaczen przewodéw, dlawié
zaworéw 1 innych przy ciénieniu statycznym stupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu
gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy podnies¢ ci$nienie w instalacji za
pomocg pompy recznej ttokowej podlaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi byé
wyposazona w zbiomik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy oraz
cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50%
wigkszym od cisnienia probnego i dzialce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar dla
cisnienia probnego 6 bar. Badanie szczelnosci i dzialania instalacji na goragco nalezy
przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunigciu
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia
instalacji i po przeprowadzeniu regulacji montazowe; i eksploatacyjnej. Probe szczelnosci
ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédla ciepta, w miar¢ mozliwosci
przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych
parametréw obliczeniowych. Przed przystapieniem do proby dziatania instalacji w stanie
goragcym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 3 doby. Podczas proby
szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich polgczen, uszczelnien,
armatury itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjng ewentualnych kompensatoréw;
wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunaé. Wynik préby uwaza si¢
za pozytywny, jezeli cala instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po
ochlodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwalych odksztalcen. W celu zapewnienia
maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy po probie szczelnosci na goraco
zakonczonej wynikiem pozytywnym, podda¢ instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje
takg mozna uzna¢ za spelniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3
dobowej obserwacji niezbedne uzupelnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% jego
pojemnosci. Po zakonczeniu prob instalacje nalezy zaizolowad termicznie.



4.7. Zestawienie podstawowych materialéw instalacji c.o.

Lp. Nazwa J‘Edn' Tosé
miary
1 Rury ze stali weglowej, ocynkowane zewng¢trznie dnl5, m 205
' Trot=110°C, Pmax=1,6MPa, polaczenie zaprasowywane
5 Rury ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie dnl8, m 10
’ | Tro=110°C, Ppax=1,6MPa, potaczenie zaprasowywane
3 | Rury ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie dn22, m 45
) | Tro=110°C, Pmax=1,6MPa, polaczenie zaprasowywane
4 | Rury ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie dn28, m 35
’ Tot=110°C, Pnax=1,6MPa, polaczenie zaprasowywane
5 Rury ze stali weglowej, ocynkowane zewngtrznie dn35, m 15
) Trot=110°C, Pmax=1,6MPa, polaczenie zaprasowywane
6. Grzejnik stalowy ptytowy typ 11K wys. 600 mm di. 400mm kpl. 2
I Grzejnik stalowy plytowy typ 11K wys. 600 mm di. 400mm
7. .. . kpl. 2
| w wersji ocynkowane;j
8. Grzejnik stalowy ptytowy typ 11K wys. 600 mm di. 520mm kpl. 1
| Grzejnik stalowy plytowy typ 11K wys. 600 mm di. 520mm
9. | .. . kpl. 1
| w wersji ocynkowanej
|
10. Grzejnik stalowy plytowy typ 11K wys. 600 mm dt. 600mm kpl. 1
|
: Grzejnik stalowy plytowy typ 11K wys. 600 mm di. 600mm
11. .. . kpl. 1
w wersji ocynkowanej
12. [ Grzejnik stalowy plytowy typ 11K wys. 600 mm di. 1000mm kpl. 2
13. Grzejnik stalowy plytowy typ 21K wys. 600 mm d}. 520mm kpl. 1
14. Grzejnik stalowy plytowy typ 21K wys. 600 mm dt. 600mm kpl. 1
15. Grzejnik stalowy piytowy typ 21K wys. 600 mm di. 720mm kpl. 4
16. Grzejnik stalowy plytowy typ 21K wys. 600 mm dt. 920mm kpl. 2
17. Grzejnik stalowy plytowy typ 21K wys. 600 mm di. 1000mm kpl. 1
18. | Grzejnik stalowy plytowy typ 21K wys. 600 mm dt. 1120mm kpl. 3
|'
19. 600 mm di. 800mm kpl. 3

| Grzejnik stalowy plytowy typ 22K wys.
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20. Grzejnik stalowy plytowy typ 22K wys. 600 mm dt. 1120mm kpl. 1

21. Grzejnik stalowy ptytowy typ 22K wys. 600 mm dt. 1200mm kpl. 2
—_2; Zavs:f')r odcipajqcy prost?l3 z p%yn.r’lq-na'lstawat wstepng dnl5 kpl. 2
wspOlpracujacy z reg. réznicy cisnien
23. Regulator réznicy cisnienia w zakresie dP=5..25 kPa, dnl5 kpl. 2
24, Zawdr termostatyczny prosty z nastawa wstepng, dnl5 SZt. 28
25. Zawor odcinajacy prosty, z mozliwoscia spustu wody dnl5 szt. 28
26. Zawér spustowy dn20 szt. 2
27. Zawdr odcinajacy dn32 szt. 4
28. Odpowietrznik automatyczny szt. 9

4.8. Wytyczne branzowe

Wytyczne p.poz.

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé
klas¢ odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow,

- izolacje cieplne zastosowane w instalacji centralnego ogrzewania powinny by¢é
wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,

- wszystkie produkty powinny posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci dopuszczajace
do stosowania ich w budownictwie.

Wytyczne BHP

- wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

- montaz urzadzen i armatury musi byé przeprowadzony przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP,

- osoby obslugujace 1 konserwujgce musza by¢ przeszkolone pod wzgledem
obowiazujacych przepisow BHP,

- zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowaé¢ i konserwowaé zgodnie z DTR
urzadzen oraz zasadami BHP,

Zalecenia eksploatacyjne
- w pomieszczeniach nalezy utrzymywaé temperatury opisane w czgsci rysunkowe;,
- wodg z instalacji spuszczaé tylko w wyjatkowych sytuacjach,
- w przypadku awarii wode z instalacji usuwaé¢ tylko do najblizszego zaworu
odcinajgcego,
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- instalacja powinna by¢ szczelna, a woda w instalacji zgodna z normg PN-93/C-4607
oraz z wytycznymi producenta istniejgcych kottéw oraz pozostalych urzagdzen,

Wytyczne budowlane
Wykona¢ otwory w $cianach na przej$cia przewodow poziomych oraz otwory w stropach

na piony.

5. Opis rozwigzan projektowych — instalacja kotlowni
5.1 Ogélna charakterystyka instalacji kotlowni

Zrédtem ciepta budynku bedzie kociol na biomase (pelet) o mocy 50kW z
automatycznym ukladem podawania paliwa. Projektowany kociotl zamontowane bedzie w
pomieszczeniu kotlowni na poziomie piwnicy budynku.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji kotlowni, montaz wentylacji
pomieszczenia kotlowni oraz skladu opalu. Zakres niniejszego opracowania zgodnie ze
schematem technologicznym instalacji. -

Odprowadzenie spalin z projektowanego kotla za pomocg istniejacego komina dymowego.

Zaprojektowano zbiornik buforowy o pojemnosci 1500dm?. Sterowanie pompg
ladowania zasobnika buforowego za pomoca czujnika temperatury umieszczonego w
gornej czesci bufora.

Sterowanie pracg pompy ciepla (zasileniem bufora c.0.) w funkcji temperatury
zewnetrzne] (krzywa grzewcza). Czujnik temperatury zewnetrznej zamontowaé na
pdinocnej $cianie budynku w polowie wysokosci, nie nizej niz 2,5 m nad poziomem
terenu, z dala od zrodet zakldcajgcych pomiar temperatury (okna, drzwi).

W celu statego odpowietrzania nalezy zastosowa¢ odpowietrzniki automatyczne w
ilosci niezbednej do prawidlowego odpowietrzenia uktadu. Do usuwania zanieczyszczen i
osadow z instalacji zaprojektowano filtry siatkowe.

5.2 Dobor kotla

Po uwzglednieniu zapotrzebowania oraz uzgodnieniach z inwestorem zaprojektowano
kociol na biomasg¢ 0 mocy 50 kW.

Parametry zaprojektowanego kotla na biomase o mocy 50 kW:

- sprawnos$¢ kotta — min. 90%,

- kociol wykonany z wysokiej jakosci, atestowanych blach stalowych. Obudowa
wykonana jest z blachy pokrytej warstwg farby proszkowe;j,

- kociot sktada si¢ z dwoch czesei czynnych oddzielonych przegroda wodna,

- komora paleniskowa z palnikiem wrzutkowy.

- cze$¢é grzewcza, w sklad ktorej wehodzi kolumna wodna, przegroda wodna, wewnetrzny
plaszcz wodny i ptomienice przechodzace w czopuch.

- drzwi przeznaczone do czyszczenia kotla.

- otwdr z drzwiami popielnicowymi, w ktorych zamontowany jest palnik.

- paliwem zasadniczym dla tego kotla jest pellet klasy Al 6-8mm
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- paliwem dodatkowym jest pellet klasy A2 i B 6-8mm

- uklad pneumatycznego czyszczenia plomieniéwek skladajacy sie ze zbiornikdéw
ci$nieniowych i elektrozaworéw uruchamianych poprzez sterownik kotta,

- wezownica schladzajaca,

- uklad automatycznego odpopielania skladajacy si¢ z podajnikow oraz automatyki

sterujacej,

- palnik ze zgarniaczem szlaki uruchamianym ze sterownika,
- zasobnik paliwa o pojemnosci 1m® z zewnetrznym podajnikiem paliwa do kotta
- Automatyka kotla wyposazona w min. nastepujace funkcje:
- pelna modulacja mocy z optymalizacja procesu spalania, z zalozeniem
catkowitego 1 zupelnego spalania paliwa,
- sterowanie pompg ¢.0.,
- sterowanie pompg obiegu kottowego,
- sterowanie sitownikiem zaworu mieszajgcego,

- sterowanie zapalarka,

- obstuge podajnika pelettu,

- sterowanie pogodowe,

- wylgczenie kotla w przypadku zadziatania zabezpieczenia stanu wody

- wyposazona w modul internetowy, (sterowanie, przekazywanie danych o pracy
oraz wytworzonej energii przez uktad),

5.3 Obiegi grzewcze instalacji
Instalacje podzielono na nastepujace obiegi grzewcze:

Obieg nr 1 — obieg kotlowy. Przeptyw czynnika wymuszony bedzie za
pomocg pompy obiegowej regulowanej elektronicznie, zasilanie
1x230V/50Hz.

Pompa nr 4. Punkt pracy pompy: Q=2,9m*h, H=2,0m.

Obieg nr 2 — obieg instalacyjny. Przeptyw wody grzejnej wymuszony
bedzie za pomocg pompy obiegowej regulowanej elektronicznie, zasilanie
1x230V/50Hz.

Pompa nr 3.1, Punkt pracy pompy: Q=1,25m*h, H=3,75m.

Zaprojektowano tréjdrogowy zawdr mieszajacy (5.1) Kvs=4m?3/h; DN15.
Pozostale parametry zaworu:

- ci$. max. — PN10,

- max. temperatura medium: +110°C,

- korpus zaworu — mosigdz
Zawor sterowany za pomocg silownika 3 punktowego, 230 V AC, czas
obrotu 120s.

Obieg nr 3 — obieg instalacyjny. Przeplyw wody grzejnej wymuszony
bedzie za pomocg pompy obiegowej regulowane] elektronicznie, zasilanie
1x230V/50Hz.
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Pompa nr 3.2. Punkt pracy pompy: Q=1,15m’/h, H=3,50m.

Zaprojektowano tréjdrogowy zawdr mieszajacey (5.2) Kvs=4m3/h; DN15.
Pozostale parametry zaworu:

- ci$. max. — PN10,

- max. temperatura medium: +110°C,

- korpus zaworu — mosigdz
Zawor sterowany za pomocg sitownika 3 punktowego, 230 V AC, czas
obrotu 120s.

Pompa obiegu kotlowego sterowana sterownikiem kotla w funkcji temperatury
zewngetrznej, temperatury w zbiorniku buforowym oraz temperatury powrotu kotla.
Temperatura powrotu kotla min. 55°C zapewniona za pomocg zaworu mieszajacego
termostatycznego. Pompa obiegu instalacyjnego sterowana sterownikiem kotla w funkcji
temperatury zasilajace] instalacj¢. Zawor mieszajacy sterowany sterownikiem kotla.

Czujnik temperatury zewngtrznej zamontowaé na poéinocnej $cianie budynku w
polowie wysokosci, nie nizej niz 2,5 m nad poziomem terenu, z dala od zrédet
zakldécajacych pomiar temperatury (okna, drzwi).

5.4 Urzadzenia zabezpieczajgce

Instalacj¢ zaprojektowano w ukladzie zamknigtym ze zbiorczym naczyniem
przeponowym przeznaczonym do zamknigtych instalacji grzewczych.
Zabezpieczenie przed wzrostem ci$nienia za pomocg zaworu bezpieczenistwa.

5.4.1 Wezownica schladzajgca

Kociol nalezy wyposazy¢ w wezownice schladzajagca z  zaworem
zabezpieczajagcym. Na odplywie spirali przed zaworem regulacyjnym zamontowaé zawdr
odcinajacy oraz filtr siatkowy.
Spiralg schladzajaca podlaczy¢ do instalacji wodociagowej. Zapewni¢ doplyw wody o
ci$nieniu w przedziale 2-6 bar, ilosci min. 0,648m>/h oraz temperaturze rzedu 10 — 15°C.
Na doptywie wody wodociggowej do wezownicy zamontowaé zawor odcinajacy, zawdr
zwrotny antyskazeniowy oraz zawor bezpieczenstwa 6 bar, 1/2°, do=12mm.

5.4.2 Naczynie przeponowe (14+15)

Doboru naczynia przeponowego dokonano w programie komputerowym
producenta urzadzenia. Doboru urzadzenia dokonano w oparciu 0 norme¢ PN-EN-12828
lub ré6wnowazna.

Na podstawie obliczeni dobrano naczynie przeponowe o pojemnosci uzytkowej
Vu=400 dm3, 6 bar, z przytgczem R1°x1’ i rurg wzbiorcza dn 25mm.

5.4.3 Grupa bezpieczenstwa (9)

Kociol na lezy zabezpieczy¢ za pomoca grupy bezpieczenstwa zlozonej z zaworu
bezpieczenstwa 2,0 bar, 3/4', do=14mm, odpowietrznika oraz manometru.
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5.4.4 Zawoér bezpieczenstwa (19)

- ci$nienie przed zaworem - p1=0,2 MPa

- ci$nienie za zaworem - p2 =0 MPa

- cieplo parowania przy pl - r=2163,85 kl/kg
- wspdlczynnik wyplywu dla pary - o =0,55

- wspétczynnik wyplywu dla cieczy - o =0,2

- max. Wydajnos¢ cieplna - Q=50kW

- pojemnos$¢ bufora - V=1,5m?

Dobér wg UDT:

m=3600 (Q/r) = 3600 (50/2163,85) = 83,19 kg/h
Dla zaworu bezpieczenstwa do= 14 mm (R3/4°)

A = m-d)  3,14-14 14
z = 3 -

= 153,86 mm?
< By = 0,543

jezeli B< Py, to Ky =1
K odczytane z monogramu:

Dla pary wodne;j:

mz=10*0,55* 1 * 0,55 *153,86 * (0,2 + 0,1) = 139,63 kg/h > 83,19 kg/h

Dla wody:

m,=503-a,-A4 -(p, - p,)- p = 5,03*%0,2%153,86*[(0,2-0)*983,2]'2 =2 170,50 kg/h >

83,19 kg/h

Dobdr weg. PN-B/02414:1999 (lub réwnowaznej)
M =044V

V = 1500 dm3

M=0,44*1,5=0,66 ke
s

Dla zaworu bezpieczenstwa d = 14 mm (R3/4’)
do=54*(M/ac*(p1*p)%)"2= 54*(0,66/0,2*(0,2*983,2)"*)1?= 8 64 mm < 14 mm

Dobrano zawor bezpieczenstwa R3/4°, d=14 mm, po=2 bar.
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5.4.5 Stacja uzdatniania i uzupekiania (20)

Zaprojektowano stacj¢ uzdatniania i uzupelniania ztadu o nastepujgcych parametrach:
- dedykowana do kotlowni o zaprojektowanej mocy

- czas napelniania ztadu - <4h,

- nat¢zenie przeplywu — 0,7 m’/h,

- ci$nienia robocze (min./max.) — 1,4 — 8,0 bar,

Pomiar iloéci wody uzupelniajacej za pomoca wodomierza JS 1,5. Na przewodzie wody
uzupelniajacej zastosowaé reduktor ci$nienia.

5.4.6 Wentylacja

1. Wentylacja kotlowni

Nawiew

Zgodnie z PN87/B-02411 lub réwnowazng, kanal wentylacji nawiewnej powinien
posiadaé przekrdj nie mniejszy niz 50% przekroju komina dymowego.

Zaprojektowano komin ®200mm o tgcznej powierzchni przekroju :
Fi=0,04m? .

Minimalny przekrdj kanalu nawiewnego wynosi:
Famin = Fi*0,5=0,04*0,5=0,02m>

llo$¢ powietrza niezbedna do spalania powinna wynosié min.1,6m*h na 1 kW
zainstalowanej mocy
Vamin= 1,6¥Q=1,6*50=80m>/h

Przyjgto istniejacy kanal nawiewny typu ,,Z” o wymiarach 200x200mm i powierzchni
przekroju Fn=0,04m?, co przy predkosci v=1,0m/s zabezpiecza naptyw powietrza w ilosci:
Vn=Fo*v¥3600=0,04*1,0*3600=145m>/h

Sprawdzenie warunkéw doboru:
- Fn >Famin => 0,04m>>0,02m?
- Vi >Vamin=> 145m>/h = 80m’/h

Nawiew powietrza za pomoca kanalu nawiewnego typu ,,Z” o wymiarach
200x200=0,04m?, zakonczonego obustronnie kratkami.

Wywiew

Zgodnie z PN87/B-02411 lub réwnowazng kanal wentylacji wywiewnej powinien
posiada¢ przekrdj nie mniejszy niz 25% przekroju komina dymowego (nie mniej niz
14x14cm).
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Minimalny przekr6j kanatu wywiewnego wynosi:
Fuwmin = Fi*0,25=0,04*0,25=0,0 1 m?

llos¢ powietrza wywiewanego powinna wynosié min. 0,5m%h na 1 kW mocy
zainstalowane;j:
Vamin= 0,5%¥Q=0,5*%50=25m>h

Wywiew powietrza za pomocy istniejacego kanalu wywiewnego.

2. Wentyvlacja skiadu opatu

Zalozenia:
- krotno$¢ wymian — n=1
- predkos¢ wyptywu —v=1m/s

Kubatura pomieszczenia wynosi: 14m>

Niezbedna strumien powietrza nawiewanego:
Vn=V*n=40*1=14,0 m*/h

Minimalna powierzchnia przekroju kanatu nawiewnego:
F=Vn/v*3600=14/1*3600=0,004 m?

Zaprojektowano kanal nawiewny typu ,,Z” wykonany z blachy stalowej
ocynkowanej o wymiarach wlotu i wylotu 200x200mm=0,040m2, zakonczonego
obustronnie kratkami.

Wywiew ze skladu opalu za pomoca istniejacego kanalu wywiewnego.
5.4.7 Komin spalinowy

W celu odprowadzenia spalin z projektowanego kotla na biomasg, zaprojektowano
system odprowadzania spalin (wkilad kominowy) z gladkosciennych rur i ksztaltek
wykonanych ze stali szlachetnej o grubosci rury spalinowej min. 0,6mm. Zaprojektowany
system dedykowany do urzadzen z otwarta komora spalania, opalanymi paliwami statymi.

Zaprojektowano komin ®wew=200mm. Podigczenia kotta do komina wykonaé
czopuchem izolowanym @wew=200mm. W czopuchu przewidzie¢ element rewizyjny.

Montaz komina oraz wkladu zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

5.4.8. Zestawienie podstawowych materialéw instalacji kotlowni

Oznaczenie Jednostka Hlosé
Lp. X Nazwa .
na schemacie miary
1. 1 Kociot na biomasg o mocy 50 kW kpl. 1
2 2 Spirala schladzajaca Q=0,648m>h kpl. 1
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Pompa obiegowa inst. c.o. punkt pracy

3 3.1 Q=1,25m¥/h, H=3,75m kpl.
Pompa obiegowa inst. c.o. punkt pracy
4 3.2 Q=1,15m¥h. H=3,50m kpl
5 4 Pompa obiegowa inst. kottowej punkt 1ol
pracy Q=2,9m’/h, H=2,0m P
6 5.1 Zawor mieszajacy Kvs=4, dnl5 kpl.
7 52 Zawor mieszajgcy Kvs=4, dnl5 kpl.
8 6 Filtr siatkowy dn25 kpl.
9 6 Filtr siatkowy dn32 kpl.
10 7 Zawor odcinajacy dn25 kpl.
11 7 Zawor odcinajacy dn32 kpl.
12 8 Zawoér zwrotny dn25 kpl.
13 8 Zawér zwrotny dn32 kpl.
Grupa bezpieczenstwa — zawor
14 9 bezpieczenstwa 2,0 bar, d;=14mm, kpl.
odpowietrznik, manometr
15 10 Zawdr temostatyczny kpl.
16 11 Zawor spustowy dnl5 kpl.
17 11 Zawdér spustowy dn20 kpl.
18 12 Zawor zwrotny antyskazeniowy dn25 | kpl.
19 13 Zabezpieczenie termiczne kpl.
20 14+15 Naczynie przeponowe Vu=400 dm3 ze kpl.
zlaczem odcinajgcym
Bufor c.0. o pojemnosci 1500dm3 z
21 16 odpowietrznikiem i czujnikiem kpl.
temperatury
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22 17 Zabezpieczenie stanu wody kpl. 1
Zawor bezpieczenistwa 2,0bar,
23 18 de=14mm kpl. 1
Zawor bezpieczenstwa 2,0bar,
24 19 d=14mm kpl. |
[25 20 Stacja uzdatniania wody kpl. 1
26 21 Termostatyczny zawor mieszajacy kpl. 1
27 22 Reduktor cisnienia z manometrem kpl. 1
T |
28 23 Wodomierz kpl. 1
i
29 ATS Czujnik temperatury zewngetrznej kpl. 1
30 cw Czujnik temperatury wewnetrznej kpl. 1
31 M Manometr tarczowy (0-6 bar) Kpl. 2
32 T Termometr (0-120°C) Kpl. 2
33 ™ Termomanometr (0-120°C, 0-6 bar) Kpl. 2

6. Opis rozwigzan projektowych — instalacja wod.-kan.
6.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji wykona¢ z rur i ksztaltek PVC kielichowych o zlaczach
uszezelnianych pier§cieniami gumowymi. Przewody kanalizacyjne ukladaé w posadzce
oraz w bruzdach $ciennych ze spadkiem minimum i=2%.

Kanat odplywowy wigczony zostanie do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej na poziomie
piwnicy budynku. Przejscie kanalizacji pod elementami konstrukcyjnymi budynku w rurze
ostonowej stalowej 219,1x6,3mm.

Piony kanalizacyjne PCV110 zostang wyprowadzone ponad dach budynku i zakonczone
wywiewkami kanalizacyjnymi PCV160. Na kazdym pionie zamontowaé rewizje¢ PCV110
nad posadzka najnizszej kondygnacji lub na poziomie piwnicy. Przewidzie¢ rewizje —
drzwiczki rewizyjne umozliwiajgce dostep do pionu.

Odgalezienia przewodéw odplywowych nalezy wykonaé¢ za pomoca trojnikéw o kacie
rozwarcia nie wickszym niz 45°.
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Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ ponizej przewoddéw wodociggowych, grzewczych,
elektrycznych. Minimalna odleglo$¢ przewodow kanalizacyjnych od prowadzonych
réwnolegle przewodéw wody zimnej, cieplej, cyrkulacji oraz przewodéw instalacji c.o.
powinna wynosi¢ minimum 0,1m. Rurociagi prowadzone w bruzdach powinny mieé
wokdt siebie wolng przestrzen oraz zostaé zabezpieczone przed tarciem o $ciane bruzdy.
Bezposrednie zamurowanie w bruzdzie jest niedopuszczalne. Zakrycie bruzd powinno
nastgpi¢ dopiero po przeprowadzonych probach.

W miejscach przejs¢ przewodoéw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane zalozy¢
tuleje ochronne. Przejscia przez Sciany konstrukcyjne w przepustach przeciwpozarowych.
Przejécie pionéw przez stropy miedzy kondygnacyjne wykona¢ w mufach
przeciwpozarowych. Przejscia przewodow przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach
ochronnych. Tuleje ochronne wypelni¢ materiatem plastycznym o tej samej odpornosci
ogniowej co przegroda. Srednica wewnetrzna tulei ochronnej min. 5 c¢m wieksza od
$rednicy zewngtrznej rury kanalizacyjnej. Tuleje ochronne przechodzace przez strop
powinny wystawaé ok. 3cm powyzej podlogi. W tulei ochronnej nie moga znajdowac sig¢
zadne polaczenia przewodow.

Na gltownych przewodach odplywowych wykona¢ rewizje kanalizacyjne z dostgpem z
poziomu posadzki. Wykonczenie rewizji uzgodni¢ na etapie projektu wykonczenia
whnetrz.,

Mocowanie przewodéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ za pomoca uchwytow lub
obejm. Powinny one mocowa¢ przewody pod kielichami.

Maksymalny rozstaw uchwytow dla przewodéw poziomych:

- dla srednicy: 50-110 mm rozstaw co 1,0m

- dla $rednicy: >110 mm rozstaw co 1,25m

Minimalna ilo$¢ uchwytéw przewoddéw pionowych wynosi:

- 1 uchwyt nieprzesuwny na kondygnacje

- 1 uchwyt przesuwny na kondygnacjs.

W pomieszczeniu pompy ciepta, mycia wozkéw oraz pomieszczeniu na odpadki wykonaé
wpust podiogowy.

Lokalizacja pionéw, pozioméw oraz podej$¢ kanalizacyjnych, rewizji wraz z opisem
$rednic oraz spadkami pokazano na rzucie instalacji.

Montaz przybordw sanitarnych

Przybory sanitarne montowa¢ bezposrednio do przegrody budowlanej zapewniajgc
mozliwo$¢ wlasciwego uzytkowania i latwego demontazu. Miski ustepowe wyposazy¢ w
urzadzenia sptukujace.

Przybory sanitarne nalezy zabezpieczy¢ syfonem kanalizacyjnym 2z minimalnym
zamknigciem wodnym 50mm.

Srednice podej$é kanalizacyjnych do przyboréw sanitarnych pokazano na rzucie instalacji
kanalizacyjne;.
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6.2. Instalacja wody zimnej

Czgé¢ przebudowywana obiektu zasilana bedzie w wode z istniejacej instalacji
wodociggowe;.

Projektuje si¢ rury z polietylenu sieciowanego PEX/AI/PEX PN16 na zlgczki
zaciskowe. Laczenie rurociagdw bezposrednio przy armaturze za pomoca lacznikéw
gwintowanych. Bezposrednie podlgczenie armatury czerpalnej nalezy wykonaé przy
pomocy gietkich przewodéw w oplocie metalowym.

Przewody wodociagowe prowadzi¢ w bruzdach sciennych i w podtodze, natomiast
podejscia pod armature sanitarng wykona¢ w bruzdach sciennych.

Przewody pionowe oraz prowadzone w bruzdach mocowa¢ do przegrdd za pomocg
uchwytéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przewody rozprowadzajgce w podlodze uktadaé w rurach ostonowych (w peszlu).
Rury przewodowe w rurach ostonowych powinny byé ulozone w sposdb swobodny.
Prowadzenie rur linig falistg zapewniajacg samokompensacje instalacji Przewody uktada¢
nalezy na warstwie styropianu grubosci 1 cm, nastepnie nalezy utozy¢ pozostaty styropian
i zala¢ betonem o grubosci min. 4 cm. Przewody podej$é zimnej i cieplej wody dodatkowo
mocowaé przy punktach poboru. Przewody w bruzdach prowadzi¢ w otulinie w taki
sposob aby przy wydluzeniach cieplnych powierzchnia przewodu zabezpieczona byla
przed tarciem o $cianki bruzdy i material ja zakrywajacy. Zakrycie bruzdy po dokonaniu
odbioru czgéciowego instalacji. Przewody prowadzi¢ co najmniej 0,1m od rurociggéw
cieplnych.

Rurociagi zaizolowaé termicznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ oproznienie instalacji poprzez spuszczenie wody lub
przedmuchanie jej sprezonym powietrzem.

Przewody wodny prowadzone w $cianach zewnetrznych zabezpieczyé przed
zamarzaniem i wykraplaniem wilgoci poprzez zastosowanie izolacji cieplne;j.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych. Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg tworzywowa o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy
rury przewodowej o co najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa oraz o co
najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop. Przestrzen pomiedzy rurami wypelnié¢ materiat
trwale plastycznym.

Wysokos$¢ montazu armatury czerpalnej zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI.

Po zamontowaniu instalacji nalezy poddac¢ jg probie szczelno$ci przy cisnieniu
1,5 x wigkszym od roboczego; nie wigkszym jednak niz cisnienie maksymalne
poszczegllnych elementoéw systemu. Probg przeprowadza si¢ jako wstepng i zasadniczg.
Podczas préby wstepnej nalezy w okresie 30 min. wytworzy¢ dwukrotnie cisnienie probne
w odstepach 10 min. Po ostatnim uzupetnieniu cisnienia do wartosci probnej, w okresie
nastepnych 30 min. ci$nienie nie powinno sie obnizy¢ wiecej niz o 0,6 bar.

Préba zasadnicza odbywa si¢ zaraz po wstepnej i trwa 2 godz. W tym czasie spadek
cis$nienia nie powinien by¢ wiekszy niz. 0,2bar. Podczas proby szczelnosci nalezy rowniez
wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ zigczy.

Przy prowadzeniu rur w podtodze nalezy, podczas ich zakrywania pozostawi¢ pod
ci$nieniem min. 3 bary (zalecane 6 bar).
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Srednice przewodéw pokazano w czeéci rysunkowej opracowania.

W celu przygotowania cieptej wody zaprojektowano przeptywowe ipodgrzewacze
elektryczne.
Zaprojektowano przeptywowe podgrzewacze o nastgpujacych parametrach:

- typ podumywalkowy, przeplywowy
- dane elektryczne: 3,53kW, 230V, 15.2A, zabezpieczenie 16A

- typ podumywalkowy, przeplywowy
- dane elektryczne: 5,7kW, 230V, 24.7A, zabezpieczenie 25A

Izolacja przewodow

Wszystkie instalacje c.w.u. nalezy zaizolowaé¢ (minimalna gr. izolacji dla materialu
2=0,035 W/mK):

- rury o $rednicy wew. do 22mm — min. gr. izolacji 20mm,

- rury o $rednicy wew. 22 do 35mm — min. gr. izolacji 30mm,

- rury o Srednicy wew. 35 do 100mm — min. gr. izolacji réwna srednicy wewnetrznej rury.

Rury z.w. z tworzyw sztucznych izolacja min. 9mm.
Rurociagi izolowa¢ piankg poliuretanowa pod plaszczem z foli niepalne;.

Przejscie przez przegrody p.poz.

W przypadku przejscia projektowanych przewodéw przez Sciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego oraz pozostale $ciany konstrukcyjne nalezy wykonaé uszczelnienie
masg elastyczng ogniochronng CP611A dla przewodéw o $rednicy do DN25mm, i opaska
ognioochronng CP648-E lub oslong ognioochronng CP644 oraz zaprawg ognioochronna
CP636 dla rur od DN32mm. Przegrody oddziclenia p.poz. zgodnie z branza
architektoniczng opracowania.

Wytyczne p.poz.

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow,

- izolacje cieplne powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia,

- wszystkie produkty powinny posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci dopuszczajace
do stosowania ich w budownictwie.

- instalacja powinna by¢ szczelna.

Wytyczne BHP
- wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza byé dopuszczone do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
- montaz urzgdzen i armatury musi by¢ przeprowadzony przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia z zachowaniem obowiazujacych przepisow BHP,
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- osoby obstlugujace i konserwujgce musza byé przeszkolone pod wzgledem
obowigzujacych przepiséw BHP,

- zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowaé i konserwowaé zgodnie z DTR
urzadzen oraz zasadami BHP,

Wytyezne budowlane

Wykonaé¢ otwory w $cianach na przejscia przewodéw poziomych oraz pionowych.

W $cianach wykona¢ wneki na rewizje. W miejscach wystepowania armatury wykonaé
drzwiczki rewizyjne umozliwiajgce tatwy dostep.

Wytvezne elektryczne
Wykona¢ zasilenie podgrzewaczy elektrycznych — wg. branzy elektrycznej opracowania.

7. Opis rozwiazan projektowych — instalacja klimatyzacji
7.1 Ogoélna charakterystyka instalacji

Do obliczenr zyskéw ciepla pomieszczenr oraz do doboru urzgdzen przyjeto
nastepujace dane i1 zalozenia: T zewn. 35 °C , T wewn. 24 °C

Uwzgledniono nastepujace zyski ciepla :

— przez przewodzenie i promieniowanie (okna , $ciany, strop)

~ od 0séb w pomieszczeniu

— od urzadzen

— zapotrzebowanie chlodu dla powietrza $§wiezego (powietrze swieze dostarczane

jest osobnym systemem wentylacyjnym)

— inne zrédta ciepla

Zakres opracowania instalacji klimatyzacji obejmuje montaz uktadéw klimatyzatoréw
Sciennych typu multi-split.

7.2 Parametry techniczne urzadzen
7.2.1 Parametry techniczne jednostek wewngtrznych
Jednostka wewnetrzna o mocy 3,5kW

Jednostka wewngtrzna klimatyzatora (powietrznej pompy ciepta) o nominalnej
mocy chlodniczej min. 3,5 kW, jednostka wewngtrzna, sterowana sterownikiem
bezprzewodowym, czynnik chlodniczy R410a, wentylator minimum 3 biegi, filtr jonowy
o wydluzonej zywotnosci, ci$nienie akust. na najwyzszym/najnizszym biegu wentylatora
nie wigcej niz 40,5/25 dB(A), funkcja automatycznej zmiany trybu pracy, klimatyzator
wyposazony w pilot bezprzewodowy z funkcjami:

wlacz — wylgcz,

ustawianie trybu pracy,
nastawianie predkosci wentylatora,
ustawianie temperatury.
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7.2.2 Parametry techniczne jednostek zewnetrznych
Jednostka zewnetrzna o mocy 12,3kW

Jednostka zewnetrzna klimatyzatora o nominalnej mocy chtodniczej 12,3 kW (3,0-
12,3kW). Jednostka sterowana inwerterowo, jednostka wyposazona w wentylator
powietrza z wyrzutem poziomym, czynnik chlodniczy R410a, zakres pracy przy
chlodzeniu od -15°C do +50 °C. Pobdr mocy elektrycznej przy chiodzeniu 0,280-4,65kW,
przy grzaniu: 0,65-3,80kW. Cisnienie akustyczne w odleglosci 1m - 64 dB[A], urzadzenie
posadowione na konstrukcji nosnej na elewacji budynku na amortyzatorach.

Jednostka zewne¢trzna o mocy 8,2kW

Jednostka zewngtrzna klimatyzatora o nominalnej mocy chlodniczej 8,2 kW (2,0-
9,8kW). Jednostka sterowana inwerterowo, jednostka wyposazona w wentylator powietrza
z wyrzutem poziomym, czynnik chtodniczy R410a, zakres pracy przy chlodzeniu od
-15°C do +50 °C. Pobér mocy elekirycznej przy chtodzeniu 0,89-3,18kW, przy grzaniu:
0,77-2,75kW. Cisnienie akustyczne w odleglosci 1m - 61,5 dB[A], urzadzenie
posadowione na konstrukcji no$nej na elewacji budynku na amortyzatorach.

7.3 Instalacja chlodu

Instalacj¢ chlodu wykona¢ z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika
chlodniczego R410a wg. PN EN 12735-1 lub réwnowaznej. Rozgalezienia wykonaé
wylacznie przy pomocy specjalnych tréjnikéw dostarczanych przez dostawce urzadzen
klimatyzacyjnych. Laczenie przewoddéw z ksztaltkami wykonaé przez lutowanie lutem
twardym wg. PN-EN 1044 lub réwnowazne;.

Przewody mocowa¢ do stropu lub $cian przy pomocy uchwytéw z wkladka termiczna.
Po zmontowaniu instalacj¢ przedmuchaé¢ azotem. Probe szczelnosci wykonaé azotem.
Instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym R410a.

Wszystkie przewody zaizolowaé otulinami do przewodéw chlodniczych gr. min. 13mm.
Otuliny taczy¢ przy pomocy klejenia dla petnej szezelnosci izolacji.

7.4  Imnstalacja skroplin

Instalacje skroplin wykonaé z rur PP PN10 lgczonych przez zgrzewnie lub PVC
faczonych przez klejenie. Instalacje skroplin prowadzi¢ ze spadkiem 1% w kierunku
odplywu. Przewody mocowaé do stropu lub $cian przy uzyciu uchwytéw stalowych z
wkladka gumowa. Przewody instalacji odprowadzenia skroplin zaizolowa¢ piankg PU.

W razie koniecznodci przewidzie¢ pompke skroplin montowang w jednostce
wewngtrzne;j.
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7.5  Préby i uruchomienie instalacji.

Po wykonaniu montazu rurociggéw nalezy instalacje przedmuchaé¢ azotem.
Nastepnie nalezy wykona¢ probe szczelnosci cisnieniowg na cisnienie 40bar na okres
24 godzin. Po pozytywnej probie nalezy wykona¢ préznie w instalacji z proba na okres
24 godzin. W przypadku pozytywnego wyniku mozna pusci¢ freon do instalacji z agregatu
skraplajacego, dodajac w razie potrzeby dodatkowsg ilo$¢ freonu zgodnie z wytycznymi
producenta systemu. Nast¢pnie poddac instalacj¢ prébie na ruchu na okres 72 godzin.
W przypadku pozytywnej proby uznaé, ze instalacja nadaje sie do pracy.

7.6  Wytyczne dla branz

Branza budowlana

— wykona¢ otwory w przegrodach konstrukcyjnych dla prowadzenia przewodow
instalacji klimatyzacji

— przewody instalacji chlodu i odprowadzenia skroplin prowadzi¢ w korytach
instalacyjnych

BranZa elektryczna
— wykona¢ zasilanie urzadzen klimatyzacji zgodnie z danymi umieszczonymi w czesci
rysunkowej

Branza sanitarna
— wykona¢ odprowadzenie skroplin

8. Opis rozwiazan projektowych — instalacja wentylacji

9. Uwagi koncowe

Wszystkie materialy uzyte do montazu instalacji powinny posiadaé certyfikat na
znak bezpieczenstwa lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub certyfikat (deklaracije)
zgodnosci z aprobatg techniczng. Obowigzek dostarczenia tych dokumentéw spoczywa na
wykonawcy.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2022 poz. 1225 z pézn. zm.).

Zastosowane urzadzenia 1 materialy winny posiada¢ aktualne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB COBRTI INSTAL
oraz PZH.

Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.
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Calos$é rob6t wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami.
Roboty prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.

Wykonawca ma obowiazek wykonania robdt z uwzglednieniem obowigzujgcych norm, i
przepisow branzowych. Roboty budowlane nalezy wykona stosujgc materiaty i
urzadzenia posiadajace niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

Podczas uzytkowania, serwisu i obstugi urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepisow BHP.

Podczas uzytkowania, serwisu i obstugi urzadzen nalezy bezwzglednie stosowaé sie do
zalecen DTR oraz instrukcji obstugi producentéw urzadzen,

Wszelkie remonty, przeglady, naprawy instalacji powinny byé dokonywane przez
wykwalifikowane osoby posiadajace niezbgdng wiedze, doswiadczenie oraz uprawnienia.

Za stan istniejacych w budynku instalacji odpowiada wiasciciel budynku.

Opracowal:
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1 - Kociol na biomase o mocy S0kW

2 - Spirala chtodzaca Q=0,648m3/h

3.1 - Pompa obiegowa inst. c.0. Q=1,25m3/h, H=3,75m

3.2 - Pompa obiegowa inst. c.0. Q=1,15m3/h, H=3,50m

4 - Pompa obiegowa inst. kottowej Q=2,9m3/h, H=2,0m

5.1 - Zawér mieszajacy Kvs=4; DN15; Ap=10kPa

5.2 - Zawor mieszajacy Kvs=4; DN15; Ap=7kPa

6 - Filtr

7 - Zawor odcinajacy

8 - ZawOr zwrotny

9 - Grupa bezpieczenstwa - zawor bezpieczenistwa 2,0 bar, 3/4', do=14mm,
odpowietrznik, manometr

10- Zawor termostatyczny - ochrona powrotu kotta

11 - Zawor spustowy (dopuszeza sig by zawor stanowil wyposazenie kotla)

12 - Zawoér zwrotny antyskazeniowy

13 - Zabezpieczenie termiczne

14+15 - Naczynie przeponowe V=400dm3 ze ztgczem odcinajgcym

16 - Bufor instalcji ¢.0. V=1500dm3

17 - Zabezpieczenie stanu wody

18 - Zawér bezpieczenstwa 2,0 bar, 3/4', do=14mm,
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ATS - czujnik temperatury zewnetrznej

S || | Sy

/«&3 = CW - czujnik temperatury wewnetrznej
7 Ct - czujnik temperatury
15 / M - manometr 0-6bar
T - termometr 0-120°C
TM - termomanometr 0-6bar, 0-120°C
- -1inst. c.0. -zasilenie (stal)
- inst. c.0. -powrét (stal)
- automatyka
19 - Zawor bezpieczenstwa 2,0 bar, 3/4', do=14mm,
7 UWAGA:

20 - Stacja uzdatniania wody

21- Termostatyczny zawér mieszajacy
22- Reduktor ci$nienia

23 - Wodomierz

w najwyzszych punktach instalacji zastosowac
odpowietrzniki automatyczne w niezbedne;j ilosci
- nieuwzgledniono na schemacie

Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych

] M D M Piotr Dawidziuk
[ —— 2 21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,
W Proly | Wy lghons tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57

FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR:

OBIEKT: BUD

GMINA SOSNOWKA
Sosndwka 55, 21-518 Sosnéwka

Kl

21-518 Sosndwka, dziatka nr ewid. 600
jednostka ewid. : 060115_2 SOSNOWKA, obreb ewid. 0012 SOSNOWKA

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO nruprawnien PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Piofr Dawidziuk

SPECJALNOSC:
B.SANITARNA instelacyjna w zakresie siec, instelacji urzadzef ciepinych, LUB/0061/
. ] e

PWOSIO7
ia 1 I ia robotami i bez X /
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TRESC RYSUNKU: ata Branza
1.2024r. S

SCHEMAT INSTALACJI ZRODEA CIEPEA [Skala Nrrys.

Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 Iutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U.

nr 24 poz. 83.

Ikie zmiany, powiel ep bom trzecim projektu w catosci lub fi

bez zgody autoréw zabronione.
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UWAGI - INSTALACIJA C.O.

LEGENDA

0 potaczeniach zaprasowywanych, T ,,=1 10°C, Prmax=1,6MPa.

|- c.0. powrt - rura ze stali weglowej, ocynkowana zewnetrznie o
 polgczeniach zaprasowywanych, T, ,;,=1 10°C, Ppyax=1,6MPa.

- ¢.0. zasielenie - rura ze stali weglowej, ocynkowana zewnetrznie

przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
(nie dotyczy gatazek grzejnkowych), przejscia gatazek grzejnikowych przez
$ciany zabezpieczy¢ tarczkg ochronng

Q0 pion c.o. - zakonczy¢ odpowietrznikiem automatycznym

|CN-11K-600 0.8m - grzejnik plytowy z podfaczeniem bocznym typ wys. / df.

|nastawa zaworu termostatycznego

02 poMESZCZENE|| - MIUMEr POM. nazwa pomnl.

W mw || - temperatura w pomieszczeniu, strata ciepla danego pom.

DN 20/20 |- $rednica zasilenia/powrotu. rura stalowa
_____ - grzejnik projektowany, stalowy
mmmmms - grzejnik projektowany, stalowy ocynkowany

P1 - nr pionu
- minimalny spadek przewodow

- 3/

w przypadku natrafienia na kolizje z innymi przewodami zastosowa¢ obejscia |

' przewody prowadzi¢ natynkowo

na zasileniu galgzek grzejnikowych zamontowaé¢ zawér termostatyczny DN15

na powrocie gatazek grzejnikowych zamontowac zawdr odcinajgcy DN15

wszystkie galazki grzejnikowe - DN15

pion zasilajacy prowadzi¢ po prawej stronie (potrzac na $ciang),
pion zakonczy¢ odpowietrznikiem automatycznym

w najwyzszych punktach instalacji (O_dCElk(')W) przewidzie¢ odpowietrzenie

instalacje nalezy zaizolowa¢ cieplnie (poziomy rozporowadzajace o obrebie

najnizszej kondygnacji) zgodnie z aktualnymi przepisami

RZUT PIWNICY
INSTALACJA C.O.

SKALA 1:100

o Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych
o
]
—

M Piotr Dawidziuk
. 21-530 Piszczac, ul. Wyska 2a, tel{fax) (083) 37-78-861,
pamend tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57

Propsiy | Wycany

FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR:
GMINA SOSNOWKA

Sosndwka 55, 21-518 Sosndwka

KULTURY
21-518 Sosndwka, dziatka nr ewid. 600
jednostka ewid. - 060115_2 SOSNOWKA, obreb ewid 0012 SOSNOWKA

OBIEKT:

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnier PODPIS
PROJEKTANT | mgr inz. Piotr Dawidziuk
B.SANITARNA SPECJALNOSE: LUB/001/
4 o jo sisci, i . ericiepin
msmacyjrAu W zakresie sisci msh!iql uzqa; o ych.
do proj ia i kit robotami i bez ogr /'
/'/
TRESC RYSUNKU: o4 e
11.2024r. S
RZUT PIWNICY kala Nriys.
INSTALACJA C.O. 1:100 2
| WSZELRIE PRAWA ZASTRZEZONE
Op i ione Prawern A im zgodnie z ustawa z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U.
nr24 poz. 83. je zmiany, powielani iani bom trzecim projektu w catoéci lub fragmentach

bez zgody autoréw zabronione.
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LEGENDA UWAGI - INSTALACJA C.O.

- ¢.0. zasielenie - rura ze stali weglowej, ocynkowana zewnetrznie
o pofgczeniach zaprasowywanych, T, ;=1 10°C, Pyax=1,6MPa.

- ¢.0. powr0t - rura ze stali weglowej, ocynkowana zewnetrznie o

polaczeniach zaprasowywanych, T, =1 10°C, Ppax=1,6MPa.

przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
(nie dotyczy galazek grzejnkowych), przejécia galazek grzejnikowych przez
$ciany zabezpieczy¢ tarczkg ochronng

RZUT PARTERU
INSTALACJA C.O.

SKALA 1:100

w przypadku natrafienia na kolizje z innymi przewodami zastosowaé obejscia

O

pion c.o. - zakonczy¢ odpowietrznikiem automatycznym

|CN-11K-600 0.8m

- grzejnik plytowy z podigczeniem bocznym typ wys. / di.
nastawa zaworu termostatycznego

0z POMIESZCZENIE
16°C 230 W

- umer pom. nazwa pom.
- temperatura w pomieszczeniu, strata ciepta danego pom.

- Srednica zasﬂenla/powrotu rura stalowa

- grzejnik projektowany, stalowy ocynkowany

DN 20/20
- grzeJmk projs ektowany, stalowy
e
P1 - nr pionu
—3%» |- minimalny spadek przewodow

przewody prowadzi¢ natynkowo

na powrocie galgzek grzejmkowych zamontowaé zawoér odcinajagcy DN15

na zasileniu galazek grzejnikowych zamontowac Zawor termostatyczny DN15

wszystkie galgzki grzejmkowe DN15

pion zasilajacy prowadzw po prawej stronie (potrzac na sc1an¢),
pion zakonczyé odpowietrznikiem automatycznym

Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych
Piotr Dawidziuk

21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37.-78-861,
tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57
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FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR:
GMINA SOSNOWKA

Sosnéwka 55, 21-518 Sosndwka

OBIEKT: i
21-518 Sosnowka, dziatka nr ewid. 600

jednostka ewid. : 060115_2 SOSNOWKA, obreb ewid. 0012 SOSNOWKA

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnier PODPIS

PROJEKTANT | mgr inz. Piotr Dawidziuk
B.SANITARNA | seEcianoss:

instalacyina w zakresie siec, instalacii wzadzeri cispinych, LUB/061/

PWOS/O7
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i
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w najwyzszych punktach instalacji (odcinkéw) przewidzieé odpowietrzenie E N bata Branza
: = = - — = . —— = T : 11.2024r. S
1ns.ta_l:alc~1t;.nalezy zalzq_lowac qeplme (pozmn.ly rozgoronadzance o obrebie RZUT PARTERU — T
najnizszej kondygnacji) zgodnie z aktualnymi przepisami INSTALACJA C.O. 1:100 3
_WSZEER?FPRKWA ZASTRZEZONE
i Prawem A godni zustawaz dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U.
nr 24 poz. 83, Je zmiany, powielani bom trzecim projektu w calo$ci lub fragmentach

bez zgody autoréw zabronione.
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- c.0. zasielenie - rura ze stali weglowej, ocynkowana zewnetrznie
o polgczeniach zaprasowywanych, T, ;=1 10°C, Pryax= 1,6MPa.

UWAGI - INSTALACJA C.O.

przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych
(nie dotyczy galazek grzejnkowych), przejscia gatazek grzejnikowych przez
$ciany zabezpieczy¢ tarczkg ochronng

1
- ¢.0. powrét - rura ze stali weglowej, ocynkowana zewnetrznie o |
|

potaczeniach zaprasowywanych, T, 1. =1 10°C, Pmax=1,6MPa. |

w przypadku natrafienia na kolizje z innymi przewodami zastosowac obej$cia

00)

pion c.o. - zakonczy¢ odpowietrznikiem automatycznym

'CN-11K-600 0.8m

- grzejnik plytowy z podiaczeniem bocznym typ wys. / dl. 1
nastawa zaworu termostatycznego

0z POMIESZCZENIE]
230 W

18°C

przewody prowadzié natynkowo

na zasileniu galgzek grzejnikowych zamontowa¢ zawdr termostatyczny DN15 |

na powrocie galazek grzejnikowych zamontowaé zawor odcinajgcy DN15

- MUMeT pom. nazwa pom. )
- temperatura w pomieszczeniu, strata ciepta danego pom.

wszystkie gatazki grzejnikowe - DN15

- $rednica zasilenia/powrotu. rura stalowa

pion zasilajacy prowadzi¢ po prawej stronie (potrzgc na sciane),
pion zakonczy¢ odpowietrznikiem automatycznym

DN 20/20

mmmsmm |- grzejnik projektowany, stalowy
| — - grzejnik projektowany, stalowy o;ynkowany
B P1 - nr pionu

— 3% |- minimalny spadek przewodéw

w najwyzszych punktach instalacji (odcitKéw) przewidzie_c' (Eowietrzenie
instalacje nalezy zaizolowa¢ cieplnie (poziomy rozporowadzajace o obrebie
najnizszej kondygnacji) zgodnie z aktualnymi przepisami

RZUT | PIETRA
INSTALACJA C.O.

SKALA 1:100

Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych
Piotr Dawidziuk

21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,
tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57
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FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR:
GMINA SOSNOWKA

Sosnéwka 55, 21-518 Sosnéwka

ROLTURY
21-518 Sosnéwka, dziatka nr ewid. 600
jednostka ewid. : 060115_2 SOSNOWKA, obreb ewid. 0012 SOSNOWKA

OBIEKT:

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnieri PODPIS
PROJEKTANT | mgr inz. Piotr Dawidziuk
SANITARNA SPECJALNOSE:
*B rr Inshlaayjr!a w zakresie sieci, insu!aci uudzaﬁdophym Lumy

ia robotami i bez
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Data Branza
TRESC RYSUNKU:
11.2024r. S
RZUT | PIETRA Skala Nrrys.
INSTALACJA C.0. 1:100

[ WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZDNE
Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawa z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U.
nr24 poz. 83. ie zmiany, powielanie, iani trzecim projektu w catoéci lub fragmentach

bez zgody autordw zabronione.




RZUT PIWNICY
INSTALACJA WOD.-KAN.

— SKALA 1:100
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odyrzewacz c.w.u.:

e - podumywalkowy,

- przeplywowy

- 3,53kW, 230V, 15.2A, zab,16A

podgrzewdz ey,

- podumyjvalkg

- pregphyw,

- 3,53kW, 230V, 15.2A] zab.

\ r. toczny PESO

wiaczy¢ z zasyfonowaniem

KOTLOWNIA studzienka schiadzajgca @500
thec

do odtworzenia

POMIESZCZENIE

1ec

NIEPODPIWNICZONA CZESC BUDYNKU

LEGENDA = . — - = [~ o Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych
—_———— - inst. z.w. material: PEX/AI/PEX PN16 UWAGI DO WYKONANIA INSTALACII WOD.-KAN.: 2 M D M ;'g;;?:ﬂgﬂu': Waska 2a, tel(fax) (083} 37-78-861
- inst. z.w. material-PEX/AI/PEX PN16 - na instalacji wykona¢ podpory stale i przesuwne oraz kompensacje stosujac iy e tol. kom. 0 691475.098 NIP: 537.201.2657
= — — kompenstatory u-ksztaltne oraz wykorzystujac naturalne zatamania tras, FAZA PROJEKTU
C kanalfzaq'a. PC_V - na pionach kanalizacyjnych zamontowaé rewizj¢ nad posadzka parteru, PROJEKT TECHNICZNY
- kanalizacja: zeliwo B - przej$cia przewodéw przez przegrody budowlane (§ciany/stropy) prowadzié INWESTOR:
PCV110i=2% |- material, §rednica, spadek instalacji kanalizacyjnej w tulejach ochronnych, umozliwiajacych przemieszczanie sig przewodu. gclavzl;lmvfao f?sNgYVg% Sosnowka
— e oy snneliople) P{'zestrzeﬁ Pomigdzy tuleja arurg nalezy Wype@ié kitem ela_styc.znym, ' ORIEKT:  BUDVNER GHINNECT DSRODRAKI
Bu "bateria umywalkowa st ojaca, mieszajaca_ mepov.s{od_u_] acym uszl.<odze131a'pr.zewodu i obql@.tnym chemicznie w stosunku do materiatu przewodu. jednostka ewid. - 06011 saLZZISOSI\TOWKA, obreb ewid. 0012 SOSNOWKA
- - ~ - z W tuleji nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie przewodu, FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnien PODPIS
_ Bz - bateria zlewozmywakowa stojaca, mieszajaca | - przewody kanalizacyjne prowadzone pod elementami konstrukcji prowadzi¢ w rurach ostonowych PROVEKTANT | mar inz. Piotr Dawidziok
Zu - zawor do miski ustgpowe;j | stalowych, BSANTARMA  [semowwnoses LUBAOBY/
Zp - zawor sptukujacy do pisuaru, automatyczny - zapewni¢ dostep do rewizji pionéw kanalizacyjnych encinyh, asouyeh, wodosagonyhiarzzeyneh | PWOSIDT
Wo - wpust kanalizacyjny — - piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzié na dach i wentylowa¢ bezposrednio ponad dachem, ///’
- i — ’ : : : 1 - przed przystgpieniem do montazu rurociagéw instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej, i
s - Tewizja kanalizacyjna (pion kanalizacyjny) — nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ ich poprowadzenia po zaprojektowanych trasach, T
Rp |- rewizja kanalizacyjna (pion kanalizacyiny) oraz ewentualne kolizje z innymi branzami, ==
P - pion kanalizacyjny PCV110, z wywiewka PCV160 - TRESC RYSUNKL: Data ranza
Ppl, Pp2 - podgrzewacz c.w.u, przeptywowy, podumywalkowy DOMIARY WYKONAC NA BUDOWIE N :l;:oz‘"- 2 S
Zca - zawdr czerplany ze ztaczka do weza, INSTALACJA WOD.-KAN. 100 [ 5
zaworem antyskazeniowym i zwrotnym I T e —
Zn - zawor kanalizacyjny napowietrzajacy, PCV ' norpzr:mr:;c_g:mepe oAU 2godls 2 deern = e 23 g 1504.0 o . D .
bez zgody autoréw zabronione.
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- inst. z.w. material: PEX/AI/PEX PN16

- inst. z.w. material:PEX/AVPEX PN16

UWAGI DO WYKONANIA INSTALACJI WOD.-KAN.:
- na instalacji wykona¢ podpory stale i przesuwne oraz kompensacje stosujac

- kanalizacja: PCV

- kanalizacja: zeliwo

kompenstatory u-ksztaltne oraz wykorzystujac naturalne zatamania tras,
- na pionach kanalizacyjnych zamontowac rewizje nad posadzka parteru,
- przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany/stropy) prowadzié

PCV110 i=2%

- material, érednica, spadek instalacji kanalizacyjnej

w tulejach ochronnych, umozliwiajacych przemieszczanie si¢ przewodu.

| Przestrzen pomigdzy tulejg a rurg nalezy wypehic kitem elastycznym,

W tuleji nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie przewodu,
- przewody kanalizacyjne prowadzone pod elementami konstrukcji prowadzi¢ w rurach ostonowych

stalowych,

- zapewni€ dostep do rewizji piondéw kanalizacyjnych

- piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ na dach i wentylowa¢ bezposrednio ponad dachem,

- przed przystgpieniem do montazu rurociagéw instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej,
nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ ich poprowadzenia po zaprojektowanych trasach,

- pion kanalizacyjny PCV110, z wywiewka PCV160

- podgrzewacz c.w.u, przeplywowy, podumywalkowy

oraz ewentualne kolizje z innymi branzami,

DOMIARY WYKONAC NA BUDOWIE

16/16 - $rednica wody zimnej/cieplej
Bu - bateria umywalkowa stojgca, mieszajaca
Bz - bateria zlewozmywakowa stojaca, mieszajaca
Zu - zawér do miski ustepowej
Zp - zawér splukujacy do pisuaru, automatyczny
Wp - wpust kanalizacyjny
R - rewizja kanali_zacyjna (pion kanalizacyjny)
~ Rp - rewizja kanalizacyjna (pion kanalizacviny)
P
Ppl, Pp2
| Zca - zaw0r czerplany ze zlaczka do weza,
zaworem antyskazeniowym i zwrotnym
Zn

- zawér kanalizacyjny napowietrzajacy, PCV

RZUT PARTERU
INSTALACJA WOD.-KAN.

SKALA 1:100

niepowodujacym uszkodzenia przewodu i obojetnym chemicznie w stosunku do materialu przewodu.
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Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych
Piotr Dawidziuk
21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) {083) 37-78-861,
tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57

FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR:
GMINA SOSNOWKA

OBIEKT:

Sosndwka 55, 21-518 Sosnéwka

21-518 Sosnéwka, dziatka nr ewid, 600
jednostka ewid. : 0601152 SOSNOWKA, abreb ewid. 0012 SOSNOWKA

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO nr uprawnier PODPIS
PROJEKTANT | mgr inz. Piotr Dawidziuk
ARNA SPECJALNOSE:
B.SANT. inatalacyjna w zakresie sieci, instalaci uzadzesi ciepinych, LUB/061/
i i i kanalizacy PWOS7 |-
do proj ia i ki ia robotami i bez og // -
_~
-
. R
o

bez zgody autoréw zabronione.

TRESC RYSUNKU: Petz T
11.2024r. S
RZUT PARTERU Skal_a Nrrys.
INSTALACJA WOD.-KAN. 1:100
[ WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Op ie chronione Prawem im zgodnie z ustaws z dnia 23 lutego 1994r. o prawie aulorskim - Dz.U.
nr24 poz, 83. ie zmiany, powielani iani trzecim projektu w cato$ci lub fragmentach




RZUT | PIETRA

INSTALACJA WOD.-KAN.

KLATKA STHOOOWA WE MESKI

WC DAMSKI

20°C

LEGENDA

| =l

P P=d P

hd prrewacz cw.LL
podumywalkowy,
- przeplywowy

V, 1524, 2164 |

3153k W, 3

) =27 L

WECZ C.W. UL
- podumywalkowy,
- przeplywowy

- 3,53kW, 230V, 15.2A, zab.16A

MAGAZYNEK

18°C

ey
KOMUNIKACJA

20°C

—

{1

P

BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA

0°C

)
|
i
8
(4]
e

—

o e

P

o o

r— —_——— ‘- inst. z.w. material:PEX/AI/PEX PN16

b
|

PCV110i=2%

- inst. z.w. material: PEX/AI/PEX PN16
- kanalizacja: PCV
- kanalizacja: zeliwo

i-_materiai, Srednica, spadek instalacji kanalizacyjnej

UWAGI DO WYKONANIA INSTALACJII WOD.-KAN.:

- na instalacji wykona¢ podpory stale i przesuwne oraz kompensacje stosujac

—|  kompenstatory u-ksztaltne oraz wykorzystujac naturalne zalamania tras,

- na pionach kanalizacyjnych zamontowa¢ rewizje nad posadzka parteru,

- przejscia przewodéw przez przegrody budowlane (Sciany/stropy) prowadzi¢
w tulejach ochronnych, umozliwiajacych przemieszczanie si¢ przewodu.
Przestrzef pomigdzy tuleja a rura nalezy wypehic kitem elastycznym,

W tuleji nie moze znajdowac sie zadne polaczenie przewodu,

- przewody kanalizacyjne prowadzone pod elementami konstrukcji prowadzi¢ w rurach ostonowych
stalowych,

- zapewni¢ dostep do rewizji pionéw kanalizacyjnych

- piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ na dach i wentylowa¢ bezposrednio ponad dachem,

- przed przystgpieniem do montazu rurociagéw instalacji wodociagowe;j i kanalizacyjnej,
nalezy sprawdzié¢ mozliwosé ich poprowadzenia po zaprojektowanych trasach,

oraz ewentualne kolizje z innymi branzami,

DOMIARY WYKONAC NA BUDOWIE

| 1606 - érednica wody zimnej/cieptej
' Bu |- bateria umywalkowa stojaca, mieszajaca
. Bz - bateria zlewozmywakowa stojaca, mieszajaca
 Zn - zawor do miski ustepowej
Zp - zawor splukujacy do pisuaru, automatyczny
Wp - wpust kanalizacyjny R
R - rewizja kanalizacyjna (pion kanal—izacyjr@
Rp - rewizja kanalizacyjna (pion kanal_izacyinv}
P - pion kanalizacyjny PCV110, z wywiewka PCV160
Ppl, Pp2 - podgrzewacz_c.\:v.a, przeplywowy, podumywalkowy
Zca - zawdr czerplany ze zlaczka do weza,
|zaworem antyskazeniowym i zwrotnym
Zn |- zawdr kanalizacyjny napowietrzajacy, PCV

niepowodujgcym uszkodzenia przewodu i obojetnym chemicznie w stosunku do materialu przewodu.

SKALA 1:100
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TRESC RYSUNKU: Data [Eranza
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INSTALACJA WOD.-KAN. 1:100 7

|~ WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

im zgodnie z ustawg z dnia 23 lutego 1994r, o prawie autorskim - Dz.U.
i iani w caloéci lub fragmentach

Q ie cf
nr24 poz. 83. ie zmiany, powit
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Prawem A

trzecim proj




RZUT PARTERU
INST. KLIMATYZACJI

SKALA 1:100

maso = 7,

:du’npmcsyudﬂodzuﬂend-i-ﬂdo-l-ﬂd.c

T cisnlenie akustyczne jodnostki wewnetrznej 40,5/34,5/25dB(A)
NIEPELNOSPRAW. wC wye.xszer.xgl. 805x285x194mm

Srodnico rur: clecz B,55mm, gaz 8,52mm \

o \\

20°Cc 20°C

* VL
\

POM, SOCJALNE
poc
KOMUNIKACJA Jod. zewngtrzno 12,3kW
20°C Qch. =10,8kW (3,0kW-12,3k!
Qorz. .f%m(&sm-fé.n'@)
1 masa = kg
et — pobSr mocy dia chiodzenia 0,280kW-4,65kW

zokres procy chiodzenle od —15 do +50 st. C
zokres pracy grzanie od —15 do +24 st. C
cHnienle akustyczne jednostki 2ewngtrzne] B4dB{A)
wys.xszer.xgl. 948x810x410mm

Qm

W
N

j 40,5,

4

SALA BB

20°C

L
L
Jod. wewngtrzno 3,5%kW
zakres pracy chiodzenls od__-l:17 do +32 st. C
wys.xszorxgl. BOSx285x104mm
#rednico rur decz B,35mm, gaz B,52mm

masa = 7,6kg
cignienie

OZNACZENIA:
- 2 x instalacja czynnika chiodniczego (ciecz/gaz), miedz
- instalacja odprowadzenia skroplin
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KLATKA SCHODOWA

20°C

WC MESKI WO DAMSKI

1

MAGAZYNEK

18°C

KOMUNIKACJA

20°C

—{
'\J

Jod. wewngtrzno 3,5kW

moso = 7,6kg

zokres pracy chiodzenie od +17 do +32 st C
clanlonie akust Jodnostki ¢trzne] 40,5/34,5/. A)
wys.xszer.xgl. 805x285x194mm
Sradnico run ciecz 6,55mm, goz 9,52mm

BIBLIOTEKA

20°C

RZUT | PIETRA
INST. KLIMATYZACJI

SKALA 1:100

£

zewngtrzno 8,2kW
W (2,0kW—9,8«
’-?;aggi.«w—m%
mocy dia chiodzenia D,89kW-3,18kW
pobbr mocy dla grzonia 0,77kW—2,75kW
zokres pracy chiodzenle od —15 do +50 st. C
zokres pracy grzonie od —15 do +24 st. C
jadnostid gtrzne] 61,5dB(A)

Eife

wys.xszer.xgl. 48xB10x410mm

BIBLIOTEKA

we

e

OZNACZENIA:

- 2 x instalacja czynnika chlodniczego (ciecz/gaz), miedz
- instalacja odprowadzenia skroplin
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Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych
Piotr Dawldziuk

21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,
tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57

FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR:

OBIEKT:

GMINA SOSNOWKA
Sosnéwka 55, 21-518 Sosnéwka

21-518 Sosnowka, dziatka nr ewid. 600
jednostka ewid - 060115_2 SOSNOWKA, obreb ewid. 0012 SOSNOWKA

FUNKCJA IMIE ! NAZWISKO

nr uprawnieri PCDPIS

PROJEKTANT | mgr inz. Piotr Dawidziuk
B.SANITARNA SPECJALNOSE:

im!almyir}u w zakresie sieci, imh.!aejl uzqdzsﬂﬂqﬂnyeh, Lum;l
do robotami i bez ograni /
..--'-'-'-_'—-__
TRESE RYSUNKU: = Data Branza
1.2024r. S
RZUT | PIETRA kala Nrrys.
INSTALACJA KLIMATYZACJI 1:100 9
[ WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Op i ione Prawem A im zgodnie z ustawg z dnia 23 lutegoe 1994r. o prawie autorskim - Dz.U,
nr24 poz. 83. ie zmiany, p e, ianie csobom trzecim proj w catosci lub fragmentach

bez zgody autordw zabronione.




