OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Galiszewo.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- roboty pomiarowe

- koryto po warstwy konstrukcyjne

- ufozenie podbudowy z kruszywa lamanego
- profilowanie poboczy

Projekt obejmuje przebudowe drogi o tacznej dhugosci 842,0 m na odcinku od
skrzyzowania z droga gminng potozong na dz. nr 27 do skrzyzowania z droga gminng
potozong na dz. nr 38 obreb Mielnica Duza . Obecnie droga ma nawierzchnie gruntowg z
niewielkg 1loscig kruszywa o zmiennej szerokosci. Odcinek przeznaczony do przebudowy
zlokalizowany jest w miejscowosci Galiszewo gm. Skulsk na dzialce nr 32, obreb Miclnica
Duza. Przebudowa polega na wykonaniu warstwy odsaczajgcej ze zwiru $rednioziarnistego
grubosci 15 cm, dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego o frakcji 0/63 grubosci 12
cm, oraz gornej warstwy z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5 grubosci 8 cm. Szerokosé
jezdni z kruszywa 4,0 m. Profilowanie obustronnych poboczy gruntowych o szerokosci 0,50
m kazde.

Odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednie pochylenie poprzeczne i podtuzne
zapewniajgce sprawne odprowadzenie wod opadowych na pobocza drogi w granicach pasa

drogowego. Konstrukcje przyjeto na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Podatnych
1 Polsztywnych - zaktadajac, ze bedzie ona obcigzona ruchem KRI.

Parametry techniczne projektowanej drogi:
Kategoria drogi - D

podfoze gruntowe - Gl

kategoria ruchu - KR1

szerokos¢ jezdni — 4.0 m

szerokos¢ poboczy — 0,50 m

spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 3%
spadek poprzeczny pobocza — 8%,

Charakterystyczne wielkosci robot:
diugos¢ drogi —842,0 m
powierzchnia jezdni z kruszywa — 3368,0 m2

Opracowat:




