PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Galiszewo
ADRES INWESTYCJI: m. Galiszewo, gm. Skulsk, pow. koninski, woj. wielkopolskie
NAZWA INWESTORA:  Gmina Skulsk

ADRES INWESTORA: ul. Targowa 2
62-560 Skulsk

SPORZADZIt. KALKULACJE:
inz. Dariusz Zmijewski
DATA OPRACOWANIA: 2024-11-27
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
2024-11-27

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4223



Strona Tytutowa
Spis tresci
Ogodlna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 Roboty pomiarowe
2 Jezdnia
3 Pobocze
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Galiszewo.

Projekt obejmuje przebudowe drogi o tacznej dtugosci 842,0 m na odcinku od skrzyzowania z drogg
gminng potozong na dz. nr 27 do skrzyzowania z drogg gminng potozong na dz. nr 38 obreb Mielnica Duza.

Obecnie droga ma nawierzchnie gruntowg z niewielkg iloscig kruszywa o zmiennej szerokosci.
Odcinek przeznaczony do przebudowy zlokalizowany jest w miejscowosci Galiszewo gm. Skulsk na dziatce nr
32, obreb Mielnica Duza.

Przebudowa polega na wykonaniu warstwy odsgczajgcej ze zwiru $rednioziarnistego grubosci 15 cm,
dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego o frakcji 0/63 grubosci 12 cm, oraz gérnej warstwy z
kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5 grubosci 8 cm. Szeroko$¢ jezdni z kruszywa 4,0 m. Profilowanie
obustronnych poboczy gruntowych o szerokosci 0,50 m kazde. Odwodnienie powierzchniowe poprzez
odpowiednie pochylenie poprzeczne i podtuzne zapewniajgce sprawne odprowadzenie wdéd opadowych na
pobocza drogi w granicach pasa drogowego. Konstrukcje przyjeto na podstawie Katalogu Typowych
Konstrukcji Podatnych i Poétsztywnych - zakfadajagc, ze bedzie ona obcigzona ruchem KR1.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
- roboty pomiarowe
- koryto po warstwy konstrukcyjne

- wykonanie warstwy odsgczajgcej ze zwiru
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
- profilowanie poboczy

Parametry techniczne projektowanej drogi:
Kategoria drogi- D

podtoze gruntowe - G1

kategoria ruchu - KR1

szerokos$¢ jezdni —4,0 m

szerokos$¢ poboczy — 0,50 m

spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 3%
spadek poprzeczny pobocza — 8%,

Charakterystyczne wielkosci robét:

dtugosc¢ drogi —842,0 m
powierzchnia jezdni z kruszywa —3368,0 m2
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | spec.tech | Opis i wyliczenia [jm. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty pomiarowe
11 KNR2-01 |D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.1 0119-03 trasa drogi w terenie rowninnym, wraz z inwentaryzacjg
powykonawczg
842 m
842,000
2 Jezdnia
2| KNR2-31 |D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne | m2
d.2|0101-01 0101- o gtebokosci 20 cm
02
3620,6 m2
3 620,600
3| KNR2-01 ([D-04.01.01 | Zatadunek i wyw6z urobku z koryta samochodami m3
d.2(0212-07 0214- samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
04
724,12 m3
724,120
4] KNR2-31 |D-04.02.01 | Mechaniczne wykonanie warstwy odsgczajacej ze zwiru m2
d.2| 0104-07 0104- Srednioziarnistego, wykonanie i zageszczanie
08 mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
3620,6 m2
3 620,600
5] KNR2-31 [D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 - m2
d.2 0114-05 warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 12 cm
3368 m2
3 368,000
6| KNR2-31 |D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 - m2
d.2 0114-07 warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
3368 m2
3 368,000
3 Pobocze
7| KNR2-01 |D-06.03.01 | Uzupetnienie piaskiem poboczy gruntowych - materiat z m3
d.3 0235-01 dokopu
101 m3
101,000
8] KNR2-31 [D-06.03.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poboczy m2
d.3 0103-04 gruntowych
842 m2
842,000
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