PRZYKLADOWE ELEMENTY WYPOSAZENIA
PLACU ZABAW | SILOWNI



1. ZESTAW ZABAWOWY -1 szt.

WYKAZ ELEMENTOW ZESTAWU: DANE TECHNICZNE:

- wieza COMBO 3 z daszkiem typu ,tropik” -1szt Wymiary: 1,80 m x 5,75 m

- Zjezdzalnia spiralna z tworzywa LLDPE - 1szt Strefa bezpieczenstwa: 4,90 x 9,45 m

- zjezdzalnia prosta z tworzywa LLDPE - 1szt Wysokos$¢ urzadzenia: 4,00m

- podejscie $cianka wspinaczkowa pionowa- 1szt Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,60m

- balustrada fala z HDPE — 2szt Wymagana nawierzchnia: piasek lub nawierzchnia
- balustrada bulaj- 1szt elastyczna z HIC 21,60 m

- balustrada kotko- krzyzyk- 1szt
- balustrada metalowa- 1szt

MATERIALY:

— Elementy urzadzen wykonane z profili zamknietych metalowych ( 80 x 80 mm) w najwyzszym stopniu
zabezpieczonych przed dziataniem czynnikobw zewnetrznych, dzieki zastosowaniu nowoczesnych
technologii: obrobki strumieniowo - Sciernej, fosforanowania zelazowego, zastosowania podktadu
cynkowego oraz malowania proszkowego. Zjezdzalnie - slizg z rotacyjnego tworzywa LLDPE barwionego w
masie odpornego na dziatanie czynnikow atmosferycznych Podesty w wiezy i podejsciach wykonane z
antyposlizgowego tworzywa sztucznego HDPE (ptyta typu Antyskid). Daszek, barierki, ostonki, scianki
wspinaczkowe z tworzywa HDPE. Stupki zabezpieczone od géry kapturkami z tworzywa. Sruby ocynkowane
i zabezpieczone zaslepkami z poliamidu. Lancuchy ze stali nierdzewne;j
— Urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 3- 14 lat

BEZPIECZENSTWO:

Zestaw powinien posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176-1: 2017, PN-EN 1176-3 :2017 ,PN - EN
1176-7 : 2009+Ap 1:2013

Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzadzenia powinny posiadaé atesty TUV lub atesty
Higieniczne oraz inne — zgodnie z wymogami



2. ZESTAW ZRECZNOSCIOWY -1 szt.

WYKAZ ELEMENTOW ZESTAWU: DANE TECHNICZNE:

— Drabinka metalowa pionowa -1szt Wymiary: 1,75 x 0,90 m

— Drabinka linowa -1szt. Strefa bezpieczenstwa: 5,35 x 4,50 m
— Lina do wspinania-1szt. Wysoko$¢ urzgdzenia: 2,00m

Wysokos$¢é swobodnego upadku: 1,90m
Wymagana nawierzchnia: piasek lub nawierzchnia
elastyczna z HIC 21,90 m

— Scianka wspinaczkowa- 1szt

MATERIALY:

— Elementy urzgdzen wykonane z profili zamknietych metalowych ( 80 x 80 mm) w najwyzszym stopniu
zabezpieczonych przed dziataniem czynnikbw zewnetrznych, dzieki zastosowaniu nowoczesnych
technologii: obrobki strumieniowo - Sciernej, fosforanowania zelazowego, zastosowania podktadu
cynkowego oraz malowania proszkowego.

— stupki zabezpieczone od gory kapturkami z tworzywa

— sruby ocynkowane i zabezpieczone zaslepkami z poliamidu

— liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym

— Scianka wspinaczkowa z tworzywa HDPE

— urzgdzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 3- 14 lat

BEZPIECZENSTWO:

Zestaw powinien posiadaé certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176-1: 2017, PN-EN 1176-3 :2017 ,PN - EN
1176-7 : 2009+Ap 1:2013

Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzadzenia powinny posiada¢ atesty TUV lub atesty
Higieniczne oraz inne — zgodnie z wymogami.



3. HUSTAWKA WAHADLOWA -1 szt.

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: 5,90m x 2,00m

Strefa bezpieczenstwa: 6,30x 7,50 m

Wysokos¢ urzadzenia: 2,40m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,40 m

Wymagana nawierzchnia: piasek lub nawierzchnia elastyczna z HIC 21,40 m

MATERIALY:

— elementy konstrukcyjne urzadzen wykonane z profili zamknietych metalowych ( 80 x 80 mm) w
najwyzszym stopniu zabezpieczonych przed dziataniem czynnikéw zewnetrznych, dzieki zastosowaniu
nowoczesnych technologii: obrébki strumieniowo - Sciernej, fosforanowania zelazowego, zastosowania
podktadu cynkowego oraz malowania proszkowego

— montaz na state w podtozu poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-20

— tancuchy i zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej

— siedzisko bocianie gniazdo z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym

— siedziska -atestowane gumowe z aluminiowym wktadem: siedziska proste

— stupki zabezpieczone od goéry kapturkami z tworzywa

— Sruby ocynkowane i zabezpieczone plastikowymi zaslepkami

BEZPIECZENSTWO:

Urzadzenie powinno posiada¢ certyfikat zgodnosci z normag PN-EN 1176-1: 2017, PN-EN 1176-3 :2017 ,PN -
EN 1176-7 : 2009+Ap 1:2013

Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzadzenia powinny posiada¢ atesty TUV lub atesty
Higieniczne oraz inne — zgodnie z wymogami.



4. KARUZELA TALERZOWA -1 szt.

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: srednica 1,50 m

Strefa bezpieczenstwa: srednica 5,50 m

Wysokos$¢ urzadzenia: 0,70m

Wysokos¢é swobodnego upadku: 1,00 m

Wymagana nawierzchnia: darn, piasek lub nawierzchnia elastyczna z HIC 21,00 m

MATERIALY:

— urzgdzenie metalowe

— platforma (talerz) wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej

— talerz napedowy ze stali nierdzewnej

— mechanizm karuzeli osadzony na fozyskach

— urzagdzenie montowane na state w podfozu, betonowane w gruncie

— elementy metalowe urzgdzen zabezpieczone przed dziataniem czynnikdéw zewnetrznych dzieki
zastosowaniu nowoczesnych technologii: Srutowania, fosforanowania zelazowego, zastosowania podktadu
cynkowego oraz malowania proszkowego.

— siedzisko wykonane ze tworzywa HDPE

— urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 3-14 lat

BEZPIECZENSTWO:

Urzadzenie powinno posiada¢ certyfikat zgodnosci z normag PN-EN 1176-1: 2017, PN-EN 1176-3 :2017 ,PN -
EN 1176-7 : 2009+Ap 1:2013

Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzadzenia powinny posiadac atesty TUV lub atesty
Higieniczne oraz inne — zgodnie z wymogami.



5. HUSTAWKA WAGOWA -1 szt.

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: 3,00 x 0,35 m

Strefa bezpieczenstwa: 6,00 x 3,40 m

Wysokos¢ urzadzenia: 0,80 m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,80 m

Wymagana nawierzchnia: darn, piasek lub nawierzchnia elastyczna z HIC 20,80 m

MATERIALY:

— konstrukcja urzadzenia - stalowa — stelaz metalowy oraz belka gtéwna metalowa zabezpieczone przed
dziataniem czynnikow zewnetrznych dzigki zastosowaniu nowoczesnych technologii: Srutowania,
fosforanowania zelazowego, zastosowania podktadu cynkowego oraz malowania proszkowego.

— montaz poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-20

— siedziska wykonane z bardzo trwatego , odpornego na dziatanie szkodliwych warunkéw atmosferycznych
tworzywa HDPE

— uchwyty metalowe, zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo

— $ruby ocynkowane i zabezpieczone plastikowymi zaslepkami

— urzgdzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 3-12 lat

BEZPIECZENSTWO:

Urzadzenie powinno posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176-1: 2017, PN-EN 1176-3 :2017 ,PN -
EN 1176-7 : 2009+Ap 1:2013

Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzadzenia powinny posiadac atesty TUV lub atesty
Higieniczne oraz inne — zgodnie z wymogami.



6. URZADZENIE DO CWICZEN MOTYL -1 szt.

typ éwiczen: Sitowe

funkcja: Wzmacnia migsnie klatki piersiowe;j,

plecow i ramion .

wysokos$¢ swobodnego upadku: 550mm

szerokosc¢: 827mm

dtugosc¢: 1593mm

wysoko$é: 1987mm

bezpieczna strefa: 4585mm x 3827mm

materiat: Rura stalowa : 114,3 x3,6mm, 50x2mm, 42,4x2,9mm, Blacha stalowa:3mm, 5mm, 10mm
Profil: 60x40x3mm,40x40x3mm, tozysko 6006 2RS, Odbdj— D50/20/60 IRH
Siedzisko stal nierdzewna, Sruby nierdzewne: M10x20, M10x30

zabezpieczenie antykorozyjne: Powtoka cynkowa

lakier podktadowy: Podkiad epoksydowy o podwyzszone;j

zawartosci cynku PZ 770

lakier: Lakier proszkowy-poliestrowy

spos6b mocowania: Kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowe;j
okres gwaranciji: 36 miesiecy

zgodnos$é z normg: PN-EN 16630:2015-06

bezpieczenstwo:

Urzadzenie powinno posiada¢ certyfikat zgodnosci z normag PN-EN 1176-1: 2017, PN-EN 1176-3 :2017 ,PN -
EN 1176-7 : 2009+Ap 1:2013

Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzadzenia powinny posiadac atesty TUV lub atesty
Higieniczne oraz inne — zgodnie z wymogami.



7. URZADZENIE DO CWICZEN PRZYWODZICIEL -1 szt.

typ éwiczen: Aerobowe
funkcja: Wzmacnia migsnie ndg i brzucha. Korzystnie wptywa na uktad krgzeniowo-oddechowy.
Poprawia koordynacje ruchowg. Wspomaga redukcje tkanki ttuszczowe;.

wysoko$¢ swobodnegoupadku: 300mm

szerokosé: 772mm

dtugosé: 796mm

wysokos$é: 1285mm

bezpieczna strefa: 4146mm x 3772mm

materiat: Rura stalowa: 48x2,9mm, 40x2mm, 114,3 x3,6mm Blacha stalowa:5mm, 10mm
Profil 60x40x3mm,50x40x3mm Lozysko 6006 2RS Odbéj-D50/20/60 IRH

Podesty opcije: stal nierdzewna Sruby nierdzewne M10x20

zabezpieczenie antykorozyjne: Powtoka cynkowa lakier podktadowy: Podktad epoksydowy o podwyzszonej
zawartosci cynku PZ 770

lakier: Lakier proszkowy-poliestrowy

spos6b mocowania: Kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowe;j

okres gwaranciji: 36 miesiecy

zgodnosé z normg: PN-EN 16630:2015-06



8. URZADZENIE DO CWICZEN PORECZ -1 szt.

typ éwiczen: Sitowe

funkcja: Wzmacnia migsnie brzucha.

wysokos¢ swobodnego upadku: 1600mm

szerokosc¢: 540mm

dtugosé: 847mm

wysokosé: 2035mm

bezpieczna strefa: 3854mm x 3560mm

materiat: Rura stalowa:114,3 x3,6mm, 48x2,9mm, 48x2mm
Blacha stalowa:3mm, 5mm, 10mm

Oparcie stal nierdzewna

Sruby nierdzewne M10x20

zabezpieczenie antykorozyjne: Powtoka cynkowa

lakier podkiadowy: Podktad epoksydowy o podwyzszone;j
zawartosci cynku PZ 770

lakier: Lakier proszkowy-poliestrowy

sposéb mocowania: Kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowej
okres gwarancji: 36 miesiecy

zgodnosé z normg: PN-EN 16630:2015-06



9. tAWKA PARKOWA - 4 szt.

DANE TECHNICZNE:
Wymiary: 1,75 x 0,65 m
Wysokos¢ urzgdzenia: 0,80 m
Wysokos¢ siedziska: 0,45m

MATERIALY:

— elementy metalowe urzgdzen zabezpieczone przed dziataniem czynnikdéw zewnetrznych dzieki
zastosowaniu nowoczesnych technologii: srutowania, fosforanowania zelazowego, zastosowania podktadu
cynkowego oraz malowania proszkowego.

— siedzisko i oparcie z drewna lisciastego, impregnowane i malowane. Kolor drewna: brgz

— montaz poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-25

— sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne

BEZPIECZENSTWO:
tawka powinna posiada certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176-1: 2017, PN - EN 1176-7 : 2009+Ap
1:2013

Wszystkie komponenty stosowane do produkcji tawki powinny posiadac atesty TUV lub atesty Higieniczne
oraz inne — zgodnie z wymogami.



10. tAWKA PIKNIKOWA - 2 szt.

DANE TECHNICZNE:
Wymiary: 1,60 x 1,70 m
Wysokos¢ urzgdzenia: 0,80 m

MATERIALY:

— elementy metalowe urzgdzen zabezpieczone przed dziataniem czynnikdéw zewnetrznych dzieki
zastosowaniu nowoczesnych technologii: srutowania, fosforanowania zelazowego, zastosowania podktadu
cynkowego oraz malowania proszkowego.

— siedzisko i blat z drewna lisciastego, impregnowane i malowane. Kolor drewna: brgz

— montaz poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-20

— sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne

BEZPIECZENSTWO:

tawka powinna posiada certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176-1: 2017, PN - EN 1176-7 : 2009+Ap
1:2013

Wszystkie komponenty stosowane do produkcji tawki powinny posiadac atesty TUV lub atesty Higieniczne
oraz inne — zgodnie z wymogami.



11. KOSZ METALOWY -3 szt.

DANE TECHNICZNE:
Wysokosé: 0,80 m
Szerokosé: 0,35 m
Pojemnosc¢ kosza: 35 |

MATERIALY:

- urzgdzenie stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo
- mata popielnica w standardzie

- montaz na state do podtoza poprzez betonowanie

BEZPIECZENSTWO:
Wszystkie komponenty stosowane do produkcji kosza powinny posiada¢ atesty TUV lub atesty Higieniczne
oraz inne — zgodnie z wymogami.



14. STOL. DO GRY W SZACHY LUB CHINCZYKA -1 szt.

DANE TECHNICZNE:

Wymiary stotu : 0,83 x 0,83m x 0,76 m
Wysokos¢ :stotu: 0,76 m

Wymiary fawek: 0,60 m x 0,42 m
Wysokosé tawek: 0,45 m

MATERIALY:
Wykonany z betonu stét do gry w szachy wraz z czterema taboretami . Przeznaczony do umieszczania na
zewnatrz . — podstawa stotu i taboretéw wykonana ze zbrojonego betonu ptukanego, — siedziska wykonane z
drewna, pokryte lakierem ochronnym, — blat stotu szlifowany i polerowany , zabezpieczony impregnatem,
dookota wykonczony aluminiowym profilem
— plansza do gry w szachy lub chinczyka — blatu pokryty impregnatem chronigcym go przed negatywnymi
efektami zjawisk atmosferycznych, — dostepny w wersji wolnostojacej lub mocowany do podtoza przy uzyciu
kotew, — waga zestawu: 500 kg,



15. TABLICA INFORMACYJNA DUZA -1 szt.

DANE TECHNICZNE:
Szerokosé: 0,55m
Wysokos¢ urzgdzenia: 1,85 m

MATERIALY:

— Elementy metalowe urzgdzen zabezpieczone przed dziataniem czynnikow zewnetrznych dzigki
zastosowaniu nowoczesnych technologii: obrébki strumieniowo - Sciernej, fosforanowania zelazowego,
zastosowania podkfadu cynkowego oraz malowania proszkowego, urzadzenie montowane w gruncie
poprzez betonowanie

— Tablica z HDPE pod regulamin w formacie A3

BEZPIECZENSTWO:
Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzgdzenia posiadajg atesty TUV lub atesty Higieniczne oraz
inne — zgodnie z wymogami .



