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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robot

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw, sitowni plenerowej na dziatce nr 564 w miejscowosci Biadoliny
Radtowskie.

Zakres opracowania
W ramach budowy placu zabaw, sitowni plenerowej na dziatce nr 564 w miejscowosci Biadoliny Radtowskie projektuje sie
nastepujace elementy :

Niwelacja terenu

Zestaw zabawowy - 1 szt.

Zestaw zrecznosciowy - 1 szt.

Hustawka wahadtowa - 1 szt.

Karuzela talerzowa - 1 szt.

Hustaweka wagowa - 1 szt.

Urzadzenie do éwiczen motyl A+B - 1 szt.
Urzadzenie do éwiczen przywodziciel / odwodziciel - 1 szt.
Urzadzenie do cwiczen porecz / podciag nég - 1 szt.
tawka parkowa - 2 szt.

tawka piknikowa - 2 szt.

Kosz metalowy na odpady - 2 szt.

Stot do gry w szachy lub chinczyka - 1 szt

Tablica informacyjna duza - 1 szt.

Chodnik z kostki betonowej - 132,0 m2

Plantowanie i obsianie trawa terenu

Wymienione w kosztorysie urzagdzenia i materialy odniesione do konkretnych producentéw jak rowniez nazwy firm
dostawcow i producentow nalezy traktowac jako stuzace do okreslenia parametrow przedmiotu zaméwienia poprzez podanie
oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen i materiatéw rownowaznych pochodzacych od innych
wytworcow z zastrzezeniem, ze nie beda one jakosciowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantuja
dotrzymanie tych samych lub lepszych parametréw technicznych oraz beda posiada¢ wszystkie niezbedne atesty i
dopuszczenia do stosowania.
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robé6t

‘ llosé ‘Krot.‘Jedn.

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,

1 KNR 201/121/2
(ANALOGIA) Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

807,0/10000 = 0,080700

0,08

0,08

ha

2 KNR 401/212/1
Roboty rozbidrkowe, chodniki betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm

(2,66,0+1,310,0)0,15 = 4,290000

4,29

4,29

m3

3 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km

4,29

m3

4 KNR 401/108/12
Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km

4,29

m3

5 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15-cm

807,0-(2,66,0+1,3*10,0) = 778,400000

778,40

778,40

m2

6 KNR 201/229/4 (1)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10-m w przedziale
10-30-m, grunt kategorii |-, spycharka 55-kW (75-KM)

728,40%0,15 = 109,260000

109,26

109,26

m3

7 KNR 201/228/2
Wykopy wykonywane spycharkami, 55-kW (75-KM), grunt kategorii lll - profilowanie terenu

807,0*0,5*0,5 = 201,750000

201,75

201,75

m3

8 KNR 201/235/2 (1)
Formowanie i zageszczanie nasypdw spycharkami, wysokos$¢ do 3,0-m, grunt kategorii IlI-1V, spycharka 55-kW
(75-KM) - profilowanie terenu

201,75

m3

9 KNR 201/229/4 (1)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakfady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10-m w przedziale
10-30-m, grunt kategorii I-ll, spycharka 55-kW (75-KM)

201,75

m3

2 PLAC ZABAW, SILOWNIA PLENEROWA

10 KNR 231/101/7
Koryta pod nawierzchnie bezpieczne wykonywane recznie,
Zestaw zabawowy 40,00
hustawka wahadtowa 6,30*7,50
Zestaw zrecznosciowy 5,35%4,50

40,000000
47,250000

111,33

24,075000

111,33

m2

11 KNR 231/103/2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii lI-1V

111,33

m2

12 KNR 231/114/1
(analogia) Podbudowy z kruszyw, nawierzchnia bezpieczna z piasku 0,2-2 mm grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20-cm

111,33

m2

13 KNR 231/114/2
(analogia) Podbudowy z kruszyw, nawierzchnia j.w, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci

111,33

10

m2

14 Kalkulacja wtasna
(analogia) Dostawa i montaz zestawu zabawowego WYKAZ ELEMENTOW ZESTAWU: wieza COMBO 3 z
daszkiem typu ,tropik” -1szt, zjezdzalnia spiralna z tworzywa LLDPE - 1szt, zjezdzalnia prosta z tworzywa
LLDPE - 1szt, podejscie $cianka wspinaczkowa pionowa- 1szt, balustrada fala z HDPE — 2szt, balustrada
bulaj- 1szt, balustrada koétko- krzyzyk- 1szt, balustrada metalowa- 1szt
DANE TECHNICZNE: Wymiary: 1,80 m x 5,75 m, Strefa bezpieczenstwa: 4,90 x 9,45 m , Wysokos$¢é
urzgdzenia: 4,00m

1,00

kpl

15 Kalkulacja wtasna
(analogia) Dostawa i montaz zestawu zreczno$ciowego WYKAZ ELEMENTOW ZESTAWU: Drabinka
metalowa pionowa -1szt, Drabinka linowa -1szt, Lina do wspinania-1szt, Scianka wspinaczkowa- 1szt
DANE TECHNICZNE: , Wymiary: 1,75 x 0,90 m , Strefa bezpieczenstwa: 5,35 x 4,50 m , Wysokos$¢
urzgdzenia: 2,00m

1,00

kpl

16 Kalkulacja wtasna
(analogia) Dostawa i montaz hustawki wahadtowej DANE TECHNICZNE: Wymiary: 5,90m x 2,00m, Strefa
bezpieczenstwa: 6,30x 7,50 m, Wysokos$¢ urzadzenia: 2,40m

1,00

kpl

17 Kalkulacja wtasna
(analogia) Dostawa i montaz karuzeli talerzowej z faweczkami DANE TECHNICZNE: Wymiary: $rednica 1,50
m, Strefa bezpieczenstwa: $rednica 5,50 m, Wysokos$¢ urzgdzenia: 0,70m

1,00

kpl

18 Kalkulacja wtasna
(analogia) Dostawa i montaz hustawki wagowej DANE TECHNICZNE: Wymiary: 3,00m x 3,05m, Strefa
bezpieczenstwa: 6,00x 3,40 m, Wysokos$¢ urzgdzenia: 0,80m

1,00

kpl

19 Kalkulacja wtasna
(analogia) Dostawa i montaz urzgdzenia do ¢wiczen "motyl a + motyl b" Typ ¢wiczen: Sitowe Funkcja:
Wzmacnia migsnie klatki piersiowej, plecéw i ramion. Wysoko$¢ swobodnego upadku: 550mm, Szerokos$¢:
827mm, Dlugos¢: 1593mm, Wysokos$¢: 1987mm, Bezpieczna strefa: 4585mm x 3827mm

1,00

kpl
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20 Kalkulacja wtasna
(analogia) Dostawa i montaz urzagdzenia do ¢wiczen "przywodziciel - odwodziciel podwojny" Typ ¢wiczen:
Aerobowe, Funkcja: Wzmacnia miesnie nog i brzucha. Korzystnie wptywa na uktad krgzeniowo-oddechowy.
Poprawia koordynacje ruchowa. Wspomaga redukcje tkanki ttuszczowej.
Wysokos$¢é swobodnego upadku: 300mm, szerokos$é: 772mm, dlugosé: 796mm, wysokos¢: 1285mm,
bezpieczna strefa: 4146mm x 3772mm 1,00 kpl
21 Kalkulacja wtasna
(analogia) Dostawa i montaz urzgdzenia do ¢wiczen "porecz - podcigg ndg" typ ¢wiczen: Sitowe
Funkcja: Wzmacnia miesnie brzucha, wysokos¢ swobodnego upadku: 1600mm, Szerokos¢: 540mm,
Diugos$¢: 847mm, Wysokos$¢: 2035mm, Bezpieczna strefa: 3854mm x 3560mm 1,00 kpl
22 Kalkulacja wtasna
(analogia) Dostawa i montaz tawki parkowej stalowo drewnianej z oparciem. Wymiary: 1,75 x 0,65 m,
Wysokos¢ tawki: 0,80 m, Wysokos¢ siedziska: 0,45m 2,00 kpl
23 Kalkulacja wtasna
(analogia) Dostawa i montaz fawki piknikowej Blat z dwoma tawkami. Siedziska i blat drewniane, konstrukcja
stalowa. Wymiary: 1,60 x 1,70 m , Wysokos¢ blatu: 0,80 m 2,00 kpl
24 Kalkulacja wtasna
(analogia) Dostawa i montaz kosza metalowego na odpady. Wysokos$¢: 0,80 m, Szerokos¢: 0,35 m,
Pojemnos¢ kosza: 35 | 2,00 kpl
25 Kalkulacja wtasna
(analogia) Dostawa i montaz betonowego stotu do gry w szachy wraz z czterema taboretami. Wymiary stotu :
0,83 x 0,83m x 0,76 m, Wysokos¢ :stotu: 0,76 m, Wymiary taboretéw: 0,60 m x 0,42 m, Wysokos¢ taboretow:
0,45m 1,00 kpl
26 Kalkulacja wtasna
(analogia) Dostawa i montaz tablicy informacyjnej duzej. Szeroko$¢: 0,55m, Wysokos$¢ urzadzenia: 1,85 m 1,00 kpl
3 CHODNIK
27 KNR 231/101/7
Koryta pod nawierzchnie chodnika wykonywane recznie, 132,00 m2
28 KNR 231/103/2
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii IlI-1V 132,00 m2
29 KNR 231/401/2
Rowki pod obrzeza, 20x20-cm, grunt kategorii IlI-IV
2,0+9,8+3,9+4,5+19,2+2,3+1,6+1,9+3,2+
3,1+2,4+1,7 = 55,600000
55,60 55,60 m
30 KNR 231/402/3
tawy pod obrzeza, betonowa zwykta
55,60%0,2*0,2 = 2,224000
222 222 m3
31 KNR 231/407/3
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 55,60 m
32 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm 132,00 m2
33 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 132,00 5/m2
34 KNR 231/114/7
Podbudowy z kkruszywa famanego, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm 132,00 m2
35 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 132,00 2/m2
36 KNR 231/511/1 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6-cm, na podsypce piaskowej, kostka szara 132,00 m2
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
37 KNR 201/506/4
Plantowanie (obrobienie na czysto), terenu poza nawierzchniami bezpiecznymi, boiskiem, chodnikem grunt
111l
778,0 = 778,000000
naw. bezpieczne, chodnik, boisko -(111,33+132,00) = -243,330000
534,67| 534,67 m2
38 KNR 201/510/1
Humusowanie i obsianie terenu, przy grubosci warstwy humusu 5-cm 534,67 m2
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