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OSWIADCZENIE

Dotyczy : Projektu placu zabaw, sitowni plenerowej i wiaty ogrodowej
na dziatce nr 564 w miejscowosci Biadoliny Radtowskie.

Ja nizej podpisany oswiadczam, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane - Dz. U. z 2020 poz. 1333, ze wyzej wymieniony
projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé.

Tarnéw — maj 2022 r.
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URZAD MIASTA KRAKOWA
Rrnal P e
fedaiari ' W
lha:?rmg._‘ ; :25 Krakéw,dnia 19 wrzesnia 89r.
wl. Przy Rondzie 1

Nr.UAN=Upr.422/89

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
VWi BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust.2, § 6 ust.3, § 7 i § 13, ust.1, pkt.2

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i OchronI
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr.8, poz.46/

stwierdza sig, Ze:

Obywatel Stanisiaw WLEZIER magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 10 lipca 1954r. w Krakowie, posiada przygoto=-
wanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej
funkcji: projektanta, w specjalnosci: konstrukcyjno=budowla=-
nej.

Obywatel Stanisiaw WLEZIER jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzah konstrukcyjno=-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wykgaczeniem
linii weziéw i stacji kolejowych, drdg oraz totniskowych
drég startowych i manigulacyjnych, mostéw , budowli
hydrotechnicznych i melioracji wodnych = o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach,techn.

2/ sporzadzania w budownictwie oédb fizycznych projektow
w zakresie rozwigzai architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacii
projektdéw typowych i powtarzalnych innych budynkéw
oraz sporzgdzania plandéw zagospodarowania dziaki
zwiazanych z realizacja tych budynkéw,

b/ budowli nie bgdgcych budynkami,

3/ w budownictwie ¥
nia i kontrolowania budo

wytwarzania kgnsteuie)
it

znych~ do kierowania, nadzorowa=
, kierowania i kontrolowania
elementédw budowlanych oraz
echnicznego obiektéw budowla=

oceniania i b
nych.

Otrzymuia: 7N
1x mgr inz.Stanisk

2x a/a

5 | T
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-DVQ-D95-ZJR *

Pan Stanistaw Wlezieri o numerze ewidencyjnym MAP/BO/3871/01

adres zamieszkania ul. Jagietty 77, 33-101 Tarndw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania

Mapa do celow projektowych w skali 1:500
Ustalenia z Inwestorem

Wizja lokalna

Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji — zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji budowa placu zabaw, sitowni plenerowej i wiaty ogrodowej na dziatce
nr 564 w miejscowosci Biadoliny Radtowskie.

3. Istniejagcy stan zagospodarowania

Na terenie dziatki nr 564 w miejscowosci Biadoliny Radtowskie znajdujg sie :

Budynek klubu sportowego LKS Pogon Biadoliny Radtowskie o wymiarach 14,3 x 154 m o
konstrukcji murowane;j.

Budynek sanitariatow.

Utwardzona droga dojazdowa do boiska do pitki noznej

Dziatka jest ogrodzona.

4. Projektowane prace budowlane

W ramach budowy placu zabaw, sitowni plenerowej, boiska do siatkdwki plazowej i wiaty
ogrodowej na dziatce nr 564 w miejscowosci Biadoliny Radtowskie projektuje sie nastepujace
elementy :

ZESTAW ZABAWOWY -1 szt.

WYKAZ ELEMENTOW ZESTAWU:

- wieza COMBO 3 z daszkiem typu ,tropik” -1szt
- zjezdzalnia spiralna z tworzywa LLDPE - 1szt

- zjezdzalnia prosta z tworzywa LLDPE - 1szt

- podejscie $cianka wspinaczkowa pionowa- 1szt
- balustrada fala z HDPE — 2szt

- balustrada bulaj- 1szt

- balustrada kétko- krzyzyk- 1szt

- balustrada metalowa- 1szt

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: 1,80 m x 5,75 m

Strefa bezpieczenstwa: 4,90 x 9,45 m
Wysokosc¢ urzadzenia: 4,00m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,60m
Nawierzchnia: piasek
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ZESTAW ZRECZNOSCIOWY -1 szt.

WYKAZ ELEMENTOW ZESTAWU:
— Drabinka metalowa pionowa -1szt
— Drabinka linowa -1szt.

— Lina do wspinania-1szt.
— Scianka wspinaczkowa- 1szt

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: 1,75 x 0,90 m

Strefa bezpieczenstwa: 5,35 x 4,50 m
Wysokos$¢ urzgdzenia: 2,00m
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,90m
Nawierzchnia: piasek

HUSTAWKA WAHADLOWA -1 szt.

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: 5,90m x 2,00m

Strefa bezpieczenstwa: 6,30x 7,50 m
Wysokos$¢ urzgdzenia: 2,40m
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,40 m
Nawierzchnia: piasek

KARUZELA TALERZOWA -1 szt.

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: srednica 1,50 m

Strefa bezpieczenstwa: srednica 5,50 m
Wysokos$c¢ urzagdzenia: 0,70m
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,00 m
Nawierzchnia: darh

HUSTAWKA WAGOWA -1 szt.

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: 3,00 x 0,35 m

Strefa bezpieczenstwa: 6,00 x 3,40 m
Wysokos$c¢ urzadzenia: 0,80 m
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,80 m
Nawierzchnia: darh

URZADZENIE DO CWICZEN MOTYL A + MOTYL B - 1 szt.

typ ¢wiczen: Sitowe

funkcja: Wzmacnia miesnie klatki piersiowej,
plecow i ramion .

wysokos¢ swobodnego upadku: 550mm
szerokosé: 827mm

dtugosé: 1593mm

wysokos¢: 1987mm

bezpieczna strefa: 4585mm x 3827mm
Nawierzchnia: darh
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URZADZ. DO CWICZEN PRZYWODZICIEL-ODWODZICIEL PODWOJNY-1 szt.

typ ¢wiczen: Aerobowe

funkcja: Wzmacnia miesnie ndg i brzucha. Korzystnie wptywa na uktad krgzeniowo-

oddechowy.

Poprawia koordynacje ruchowg. Wspomaga redukcje tkanki ttuszczowe.
wysokos¢ swobodnegoupadku: 300mm

szerokosé: 772mm

dtugo$¢: 796mm

wysokosc¢: 1285mm

bezpieczna strefa: 4146mm x 3772mm

Nawierzchnia: darn

URZADZENIE DO CWICZEN PORECZ - PODCIAG NOG -1 szt.

typ ¢wiczen: Sitowe

funkcja: Wzmacnia migénie brzucha.
wysokos¢ swobodnego upadku: 1600mm
szerokosé: 540mm

dtugos¢: 847mm

wysokos$c¢: 2035mm

bezpieczna strefa: 3854mm x 3560mm
Nawierzchnia: darn

LAWKA PARKOWA - 4 szt.
Stalowo drewniana tawka z oparciem.

DANE TECHNICZNE:
Wymiary: 1,75 x 0,65 m
Wysokos$¢ tawki: 0,80 m
Wysokos$¢ siedziska: 0,45m

LAWKA PIKNIKOWA - 2 szt.
Blat z dwoma tawkami. Siedziska i blat drewniane, konstrukcja stalowa.

DANE TECHNICZNE:
Wymiary: 1,60 x 1,70 m
Wysokos$¢ blatu: 0,80 m

KOSZ METALOWY -3 szt.
Metalowy kosz na odpady.

DANE TECHNICZNE:
Wysokos$¢: 0,80 m
Szerokosc¢: 0,35 m
Pojemnos¢ kosza: 35 |
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STOL DO GRY W SZACHY LUB CHINCZYKA -1 szt.
Betonowy stot do gry w szachy wraz z czterema taboretami

DANE TECHNICZNE:

Wymiary stotu : 0,83 x 0,83m x 0,76 m
Wysokos$¢ :stotu: 0,76 m

Wymiary taboretow: 0,60 m x 0,42 m
Wysokos$¢ taboretéw: 0,45 m

TABLICA INFORMACYJNA DUZA -1 szt
Metalowa tablica informacyjna

DANE TECHNICZNE:
Szerokosé: 0,55m
Wysokos$¢ urzagdzenia: 1,85 m

WIATA OGRODOWA

Wiata drewniana ogrodowa

Fundamenty pod stupki wiaty z betonu C16/20 o wymiarach fi = 30 cm, h = 100 cm
Konstrukcja wiaty z drewna iglastego klasy C24, struganego oraz zabezpieczonego
impregnatem barwigcym.

Stupy i ptatwie o przekroju 14 x 14 cm.

Stupy mocowane do fundamentéw betonowych za pomoca podstaw typu :H” z blachy stalowej
ocynkowanej grub. 6 mm.

Miecze 12 x 12 cm.

Krokwie 6 x 12 cm

Pokrycie dachu gontami bitumicznymi na papie podktadowej i deskowaniu petnym z desek
grubosci 19 mm, struganych jednostronnie, taczonych na piéro i wpust.

Sciana tylna i $ciany boczne zamkniete barierkami z krawedziakéw 10 x 12 cm.

Posadzke wiaty stanowi nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa
tamanego. Obramowanie nawierzchni obrzezem betonowym 8x30 na tawie betonowe;.

PILKOCHWYT

Od strony boiska do pitki noznej zaprojektowano pitkochwyt o wysokosci 4,0 m.

Dtugos¢ pitkochwytu 23,0 m.

Pitkochwyt z siatki stalowej powlekanej tworzywem, na stupkach stalowych o rozstawie 2,57-m
z profili zamknietych 80x80x5 ocynkowanych i malowanych proszkowo.

Fundamenty pod stupki betonowe fi30 cm, gtebokosci 1,5 m.

BOISKO DO SIATKOWKI PLAZOWEJ

Boisko o wymiarach 16,0 m x 8,0 m otoczone wolng strefg o szerokosci 3,0 m. Obszar pola gry
wyznaczajg tasmy polipropylenowe odporne na warunki atmosferyczne, kontrastujgce z
powierzchnig piasku.

Nawierzchnia boiska wykonana z warstwy przesianego i ptukanego piasku o frakcji od 1 do 3
mm. Pod nawierzchnig z piasku geowtoknina drogowa 300g/m?, przepuszczajgca wode i
uniemozliwiajgca mieszanie sie piasku z podtozem. Grubosé warstwy piasku 30 cm.
Obramowanie nawierzchni stanowig obrzeza elastyczne 25x100x8 cm, z tworzywa SBR,
barwione powierzchniowo w kolorze czerwonym, odporne na UV.
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Stupki do siatkéwki z profili aluminiowych o wymiarach 116 mm x 76 mm, mocowanych w
osadzonych do podfoza tulejach. Do naciggu siatki stuzy sruba, ktéra jest dodatkowo ostonieta
stalowym profilem. W skfad zestawu aluminiowych stupkéw wchodzi urzagdzenie do naciggania
siatki wykorzystujgce ostonietg trapezowg $rube wraz z hakiem zaczepowym na jednym ze
stupkéw oraz przesuwne haki zaczepowe na drugim stupku. To rozwigzanie pozwala na
zamontowanie siatki na roznych wysokosciach

w przedziale od 100 do 250 cm. Umozliwia to wykorzystanie zestawu do gry w siatkdéwke,
badmintona czy tenisa.

PRACE WYKONCZENIOWE

Wyprofilowanie, przekopanie i obsianie trawa terenu placu zabaw i sitowni.
Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej grubosci 6 cm, na podbudowie z kruszywa tamanego
grubosci 300 mm

5. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty budowlano — montazowe prowadzi¢ zgodnie obowigzujgcymi ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych " opracowanymi przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Instytut Techniki Budowlanej pod
kierownictwem i nadzorem uprawnionych budowniczych.

Przy montazu i wykonawstwie elementéw zelbetowych, stalowych i pokry¢, scisle
przestrzegac przepiséw BHP.

Stosowac wyroby i materiaty budowlane z odpowiednimi swiadectwami jakosci lub
aprobatami technicznymi.

Tarnéw — maj 2022 r.
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ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

1 Analiza oddzialywania obiektu

a) Oddziatywanie w zakresie funkgc;ji

Projektowana budowa placu zabaw, sitowni plenerowej i wiaty ogrodowej na dziatce nr 564
w miejscowosci Biadoliny Radtowskie nie lezy :

- na terenie objetym ochrong konserwatorska.

- na terenie szkdd gorniczych

Projektowana funkcja nie jest ucigzliwa dla otoczenia, jej oddziatywanie nie wykracza poza
granice dziafki.

Inwestycja nie ma wptywu na zmiane warunkdéw ochrony srodowiska i nie stanowi zagrozenia
dla bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow sgsiednich dziatek.

Inwestycja nie narusza intereséw 0s6b trzecich

Zastosowane rozwigzania projektowe przy wystapieniu niekorzystnych warunkow
atmosferycznych nie spowodujg zniszczenh.

b) Oddziatywanie w zakresie formy

Projektowana budowa placu zabaw, sitowni plenerowej i wiaty nie powoduje przestaniania ani
ograniczenia naturalnego oswietlenia pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

2 Uwarunkowania formalno prawne

Analiza w odniesieniu do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. :

§ 12 warunki usytuowania —projektowana budowa placu zabaw, sitowni zewnetrznej [
wiaty przy boisku sportowym zlokalizowana jest na dziatce nr 848 w miejscowosci Biadoliny
Radtowskie.

§ 13 odlegtos¢ od innych budynkéw — odlegtos¢ przestaniania — nie dotyczy

§ 19 miejsca postojowe dla samochodéw — nie dotyczy

§ 23 miejsca gromadzenia odpaddw statych - nie dotyczy

§ 31 studnie wody pitnej - nie dotyczy

§ 36 zbiorniki bezodptywowe na scieki — nie dotyczy

§ 271 bezpieczenstwo pozarowe — projektowana budowa placu zabaw, sitowni zewnetrznej
i wiaty nie powoduje zmiany warunkéw bezpieczenstwa pozarowego

3 Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzam, ze obszar oddzialywania inwestycji
p.n. ,,Budowa placu zabaw, sitowni zewnetrznej i wiaty przy boisku sportowym”,
obejmuje wylacznie obszar dziatki nr 564 w Biadolinach Radtowskich.

Tarnéw — maj 2022 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: Budowa placu zabaw, sitowni plenerowej i wiaty ogrodowej na
dziatce nr 564 w miejscowosci Biadoliny Radtowskie.

OPRACOWAL :

Tarnéw — maj 2022 r.
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Zakres robét , kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

Budowa placu zabaw,

Budowa sitowni plenerowej

Budowa boiska do siatkdwki plazowe;j
Budowa wiaty plenerowej

Budowa chodnika

budowa pitkochwytu

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- Istniejgcy budynek klubu sportowego

— lIstniejgcy budynek sanitariatow
- Istniejgce ogrodzenie

. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Nie wystepujg elementy stwarzajgce zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

Nie przewiduje sie wystapienia zagrozen podczas realizacji rob6t.

Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakresie zachowania
bezpieczenstwa i higieny na poszczegélnych stanowiskach pracy:

instruktaz stanowiskowy bhp oraz dotyczacy technologii robot, szkolenie przed rozpoczeciem robét,
szkolenie w zakresie obstugi maszyn i urzadzen

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie

Zabezpieczenia indywidualne

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z nig pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robot.

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na
terenie budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy

Teren budowy lub rob6t nalezy oznakowaé za pomoca tablic ostrzegawczych i zabezpieczy¢ przed
dostepem dzieci i 0séb postronnych.

Warunki socjalne i higieniczne

Na terenie budowy nie przewiduje sie urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
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Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Nie dotyczy

Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Rusztowania i ruchome podesty robocze
Nie dotyczy
Roboty na wysokosci

Nie dotyczy

Tarnéw — maj 2022 r.
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