SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty:
Roboty remontowe w budynku Urze¢du

Miejskiego w Suwalkach

Kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

44112310-4 - Scianki dziatowe

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45442100-8 - Roboty malarskie

45432100-5 - Ktadzenie 1 wyktadanie podtog

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Adres: ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwatki

Kwiecien 2025 r.



l. OST WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem, niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych remontowych dla zadania pn. ,,Roboty remontowe w budynku Urzgdu Miejskiego w

Suwatkach”.

Zakres rzeczowy zamdwienia:

1. Roboty remontowe w pomieszczeniach biurowych (poddasze budynku):

a) Roboty przygotowawcze (wyniesienie mebli z pomieszczen, zabezpieczenie otworow
drzwiowych i okiennych);

b) Roboty rozbiorkowe (zerwanie posadzki z wyktadziny dywanowej wraz
z demontazem cokotow);

c) Naprawa peknie¢ §cian wewngtrznych;

d) Zeskrobanie istniejacych powtok malarskich;

e) Przygotowanie podtoza, szpachlowanie, malowanie;

f) Przygotowanie podtoza pod posadzke z wyktadziny dywanowej;

g) Wykonanie posadzki z wyktadziny dywanowej;

h) Montaz cokotow;

i) Ustawienie umeblowania.

2.  Woydzielenie korytarza na poziomie parteru:

a) Wykonanie $cianki dziatowej na profilach aluminiowych z poszyciem z ptyt gipsowo-
kartonowych (dwuwarstwowo);

b) Przerdbka sufitu podwieszonego;

c) Przerobka instalacji elektrycznej;

d) Przerobka podejécia do grzejnika;

e) Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wewngtrznych wraz z obrobka osciezy i

malowaniem;

f) Szpachlowanie, malowanie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu, realizacji i rozliczaniu robot
realizowanych zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych.

1.3.  Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.
Specyfikacja obejmuje wymagania og6lne, wspdlne dla robot objetych szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi dla konkretnych rob6t budowlanych.

1.4. OkreSlenia podstawowe:
obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badZ obiekt matej architektury, wraz z
instalacjami zapewniajacymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych;
tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany



do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;
urzadzenie budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiecktem
budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki;

budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji;
teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzeniag zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

dokumentacja projektowa - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje shuzgca do opisu przedmiotu
zamdOwienia na wykonanie rob6t budowlanych;

dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjne pomiary powykonawcze;
inspektor nadzoru inwestorskiego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgca odpowiednie
wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad realizacja inwestycji.
Reprezentuje on interesy inwestora - Zamawiajacego i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i iloSci
wykonanych robo6t, bierze udzial w odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu;

kierownik budowy (robét) - nalezy przez to rozumie¢ osob¢ wyznaczong przez Wykonawce robot,
upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzone roboty budowlane;

materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru;

odpowiednia zgodno$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych roboét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreSlone - z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych,

obmiar robot - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonany w celu
weryfikacji ich ilosci,

przedmiar robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wg
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloéci roboét w ustalonych
jednostkach przedmiarowych;

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z przedmiarem
robot, szczegdlows specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy funkcjonowanie obiektu, obszar prowadzenia robot
nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob niepowotanych.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren robot.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i szczegolowa specyfikacja
techniczna
Dokumentacja (przedmiar robot) oraz specyfikacja techniczna przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca



nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu robot nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlagczony w ceng umowna.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $§rodowiska na terenie i wokot terenu robdt oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
1/ lokalizacje sktadowisk i drog dojazdowych,
2/ $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
prowadzonych robot oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji, urzadzen oraz elementow wykonczenia znajdujacych si¢
w remontowanych pomieszczeniach, takie jak instalacja elektryczna, instalacja centralnego ogrzewania,
podtoga, wyposazenie itp. Wykonawca zapewni ich wlasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem w
czasie trwania robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub wyposazenia Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materialdw na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na teren robot i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich elementow oraz istniejacej infrastruktury w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczego6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych przy robotach
budowlanych. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej
nie podlegajg odr¢bnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.



1.5.10. Stosowanie si¢ do praw i innych przepisow.
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialéw.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania
materialow. Materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, itp.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
robot badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac
si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosci do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialow beda
zlokalizowane w obrgbie terenu robdot w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym umow3a. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone
przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco,| na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robdt. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie postepu robot.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w przedmiarze robot lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi koncowemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior roboét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr koncowy
8.3.1. Zasady odbioru koncowego
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
oraz jakos$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt ze szczegétowa specyfikacja techniczna.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:
a) oswiadczenie o zgodnosci wykonania robot z obowigzujacymi przepisami i normami,
b) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane).
W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacji nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdot poprawkowych i robot uzupetniajacych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla roboét rozliczanych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) umowna. Formularz cenowy
jest elementem pomocniczym stuzacym do cze$ciowego rozliczania robot.

Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ beda:

1) protokot odbioru czesciowego/protokot odbioru koncowego;
2) rozliczenie ustug lub rob6t do odbioru i tabela rozliczeniowa obejmujgca wykonane elementy
zgodnie z formularzem cenowym.

Powyzsze dokumenty muszg by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami i normatywami.
10.2. Przepisy prawne
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. 2025, poz.
418),
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(t.j. Dz. U. 2021 poz.
1213).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-B.01 (zwanej dalej SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot przygotowawczych przewidzianych do wykonania w ramach zadania
,»,Roboty remontowe w budynku Urzedu Miejskiego w Suwatkach”.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza nastepujacych prac przygotowawczych polegajacych na
przygotowaniu pomieszczen na czas prowadzenia robot w nastepujacym zakresie:

- przestawienie regaldw, mebli oraz innego wyposazenia pomieszczen administracyjnych w celu wykonania
robot remontowych.

Meble oraz wyposazenie na czas wykonywania robdt nalezy przenies¢ do wskazanego przez
Zamawiajacego pomieszczenia znajdujacego si¢ w budynku urzegdu.

Wykaz wyposazenia objgtego zakresem robot zostat okreslony w przedmiarze robot budowlanych.
2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialow podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt. 4.
Transport i sktadowanie materialow z rozbiorki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach z
dnia 27.06.1997 r. (z p6Zniejszymi zmianami).
5.  WWYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakos$ci robot

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot.

7. OOBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot okresla OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot okresla OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI Ogoblne zasady platnosci za wykonanie robot okresla OST
»Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Ogolne zasady ptatnosci za wykonanie robot okresla OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
2025, poz. 418),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401).






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B.02 ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej SST-B.02 (zwanej dalej SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbidorkowych w ramach zadania ,,Roboty remontowe
w budynku Urzedu Miejskiego w Suwatkach”

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prac rozbiorkowych okre§lonych w przedmiarze robot.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt. 3.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt. 4.
Transport i skfadowanie materiatow z rozbidrki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach
z dnia 27.06.1997 r. (z pdzniejszymi zmianami).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.2. Wykonywanie robot

Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca na wilasny koszt powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktorym te roboty maja by¢ wykonane.
Roboty rozbiorkowe mozna wykonywac recznie lub mechanicznie w sposob uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.
W ramach wykonania robot rozbiorkowych (okreslonych w pkt. 1.2 SST) w zakres obowigzkow
Wykonawcey wchodza réwniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

-wykonanie niezb¢dnych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych - uprzatniecie terenu robét,

-wywiezienie gruzu i innych materiatow z rozbiorki i ich sktadowanie i utylizacja.

Warunki szczegdtowe dla robét rozbidérkowych i demontazowych:

1. Przy wykonywaniu robot demontazowych oraz rozbidrkowych nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepisow BHP, stosowac sprzet ochronny i zabezpieczajacy.

2. Do zrywania lub rozbiorki oktadzin przewidzianych do skucia stosowa¢ mtotki pneumatyczne
lekkie.

3. Przy rozbidrce mtotkami pneumatycznymi nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

a) stosowac przerwy w pracy pracownikow obshugujacych narzg¢dzia pneumatyczne ze wzgledu na
duzg ilo$¢ drgan oddziatywujacych na organizm ludzki,
b) nie wolno dopuszcza¢ do wykonywania robot narzedziami pneumatycznymi kobiet,



mtodocianych oraz oséb chorych na reumatyzm,

C) ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzg¢dzi pneumatycznych, ze wzglgdu
na wywotywanie przez te urzadzenia nadmiernego hatasu,

d) narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny byé trzymane spr¢zyscie za uchwyty rekami
zgietymi w tokciach, a przewo6d odprowadzajacy zuzyte powietrze nie powinien by¢ skierowany na
obstugujacego dane urzadzenie; poza tym pracownik obslugujacy mtot pneumatyczny powinien go
tak ustawiaé, aby pyt wytwarzany w czasie jego pracy byt odwiewany przez wiatr,

e) pracownicy obstugujacy narzedzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani badaniom lekarskim
przynajmniej dwa razy w roku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakos$ci robot

Sprawdzenie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot demontazowych i
rozbioérkowych oraz przygotowania do dalszych robot.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t okresla OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot okresla OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady ptatnosci za wykonanie robot okresla OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz. U. 2025 r. poz. 418);

- Ustawa 0 udostegpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz z ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 3.10.2008 r. (t.j. Dz. U. nr 2024 poz.
1112 z p6zn zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkow bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-B.03 SCIANKI DZIAL.OWE
CPV 44112310-4 Scianki dzialowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej SST-B.06 (zwanej dalej SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie Scianek dziatowych z plyt gipsowo-
kartonowych przy realizacji zadania: ,,Roboty remontowe w budynku Urzedu Miegjskiego w Suwatkach”.

Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania Scianek dziatowych z
plyt gipsowo-kartonowych wydzielajacych korytarz na parterze budynku.

Sciany dzialowe nalezy wykona¢ w zabudowie suchej tj. jako konstrukcje sktadajaca si¢ z zestawu
wyrobow: rusztu (wykonanego z profili stalowych zimnogietych), ptyt oktadzinowych (ptyt gipsowo-
kartonowych) oraz elementéw pomocniczych (np. taSm uszczelniajacych, elementéw podtrzymujacych
przewody instalacyjne).

Podstawowa funkcja §cian dziatowych jest rozdzielenie pomieszczen wewnatrz budynku.
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Zestawy wyrobow do wykonania $cian dziatlowych oraz obudowy musza posiada¢ dokumenty
pozwalajace na obrét w budownictwie. Podstawowymi dokumentami dopuszczajagcymi do obrotu w
budownictwie zestawow sg europejskie i1 krajowe aprobaty techniczne. Europejskie aprobaty wydawane
sg na podstawie Wytycznych do europejskich aprobat technicznych - ETAG 003. Dokument ten
obejmuje zestawy wyrobow do wewngtrznych nienosnych $cian dziatowych:

- stanowiacych przegrody ogniowe i/lub izolacje cieplng lub niemajace tych wlasciwosci;

- wykonanych z ptyt lub arkuszy na szkielecie;

- wykonanych z ptyt kompozytowych z rama no$na lub bez;

- catkowicie lub czgsciowo przeszklonych;

- wykonanych z elementow jednorodnych wraz z wyposazeniem dodatkowym (np. drzwiami).
Zestawy wyrobow do wykonania $cian dzialowych powinny by¢ stosowane zgodnie ze swojg kategorig
uzytkowania.



Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
Lp Wymagania GKB GKF GKBI GKEFI
zwykta  |ognioodporna| wodoodporna | wodo- I
o1 02 03 04 05 06
Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
Przyczepnosé kartonu do rdzenia gipsowego karton powinien by¢ zlqczor}y z -rdzeniem gipsom w talfi sposob, gby przy odrywaniu rgka
rwa sig, nie powodujac odklejania si¢ od rdzenia
grubosé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 1540,5; 118+0,5
3. Wymiary i tolerancje [mm] szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
diugosé [2000,3000] (+0; -6)
prostopadtosé roznica w dlugosci przekatnych £5
9,5 19,5 - - -
4. Masa 1m? plyty o grubosci [ke] 12,5 L12,5 11,0,13,0 L12,5 11,13,0
15,0 L15,0 13,5,16,0 L15,0 13,5,15,0
118,0 118,0 16,0,19,0 - -
Wilgotnos¢ [%] £10,0
6. Trwato$¢ struktury przy opalaniu [min.] - 120 - 120
7. Nasiakliwos$¢ [%)] - - L10 L10
napis na tylnej nazwa, SYmbol rodzaju piyty; grubosé; PN ............ .
stronie plyty| ' data produkcji e
. kolor . . . . . .

8. Oznakowanie kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu

Tablica 2
PROBA ZGINANIA
. Ugigcie
Grubo$é Obcigzenie niszczace [N] [mm]
. Odlegtos¢ podpor |
nominalna plyty
- - [mm]
gipsowej [mm]
prostopadle do kierunku | rownolegle do kierunku | prostopadle do kierunku | réwnolegle do kierunku
wiokien kartonu wiokien kartonu wiokien kartonu wiokien kartonu
9,5 380 450 150 - -
125 500 600 180 08 1,0
150 600 600 180 08 1,0
>18,0 720 500 - - -

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztow $cian, oktadzin Scian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy
stalowej, ocynkowanej.

Dobor ksztaltownikow stalowych uwarunkowany jest przyjetym systemem wykonania $ciany lub

obudowy.

Akcesoria stalowe
shuzg do taczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i migdzy soba:
- laczniki wzdhuzne,
- uchwyty bezposrednie dlugie,
- uchwyty bezposrednie krotkie,
- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
- kotki szybkiego montazu,
- kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowane;j.




Inne akcesoria
stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:
- tadmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z wtokna szklanego, perforowana
papierowa - do wzmacniania spoin mi¢dzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych
i obwodowych,
- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubos$ci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do 10
mm- do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i §cianami bocznymi.
Klej gipsowy
Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin wazno$ci i warunki
stosowania okres$lajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegolnych Producentow.

Wkrety
Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikow nosnych, taczenia ksztattownikow migdzy

soba oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane: wkrety stalowe:

3.5 mm*25 mm,

3.5 mm*35 mm,

3.5 mm*45 mm,

3.5 mm*55 mm,

4,2 mm* 70 mm,
blachowkrety samowiercace:

3.5 mm*25 mm,

3.5 mm*35 mm,

3.5 mm*45 mm,

3,9 mm* 11 mm,

3.5 mm*9,5 mm.
Wkrety powinny odpowiadaé normie:
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym, PN-
EN 1SO 3506-4:2004 (U) Wlasno$ci mechaniczne czgsci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych
na korozje. Czgs¢ 4: Wkrety samogwintujgce zabezpieczone przed korozja.
Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy
Do wykonywania potaczen mi¢edzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych
powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego
szpachlowania plyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslaja instrukcje Producentéw dla
poszczegbdlnych wyrobow.
Tasmy
Ta$ma do spoinowania z wiokna szklanego.
Tasma uszczelniajaca z PCW.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot. Wykonawca przystepujacy do
wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego.

4.  TRANSPORT

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu,
jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.



5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Warunki przystapienia do robdt

Przed przystapieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, podktady pod posadzki, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia

i bruzdy, tynki.

Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢
w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow :

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,

- zuzyciem $ciennych profili ,,U”, umocowanych do podtoza uchwytami azurowymi.

Odlegtosci pomigdzy listwami rusztu sa uzaleznione od grubos$ci stosowanej na oktadziny plyty.

Plyty montuje si¢ ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wlasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy tatami wklada
si¢ welne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsuniety od $ciany
(grubo$¢ welny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to osiagnaé przy pomocy strzemion
(tacznikow) dystansowych.

Elementami taczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze $ciang Iub stropem) sa
strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastyczna.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (rownolegte do
kierunku naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podluznego mocowania ptyt do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki
dhugich krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki krotszych krawedzi opieraty si¢ na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ plyt, nalezy je
tak rozmies$ci¢, aby na krancach rzedu znalazty si¢ odcigte kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do
potowy dtugosci ptyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odleglos¢ zblizona do potowy dtugosci plyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa,
to druga warstwe plyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja
o jeden rozstaw miedzy no$nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera si¢ odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi,
metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetnia¢ warunek posiadania zabezpieczenia
antykorozyjnego. Gesto$¢ kotwienia pionowych elementow rusztu zgodnie z instrukcja producenta
systemu.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny $cienne stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli wymagaj

3 tego warunki ogniowe, na oktadzing stosuje si¢ plyty o podwyzszonej wytrzymalosci ogniowej o

grubosci 12,5 lub 15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w

dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nos$nych rusztu,

- mocowanie podluzne wzdhuz elementdw nosnych rusztu plyt, utozonych réwnolegle do nich
dhuzszymi krawedziami.




Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkregtami.

Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza si¢ nie wigcej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstgpne) podlega
korekcie na etapie przykrecania plyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu przewodow
instalacyjnych, uktada si¢ izolacje termiczng lub akustyczna.

Pokrycie $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenie plyty o szerokosci 120 cm. Odstgp pomiedzy
wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana
jest co 75 cm. Plyty nie powinny sta¢ na podiozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U géry powinna
by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugie¢ stropow. Szczeling
wypehnia sie kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa
sie 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osuni¢eciem wykonuje si¢ za pomocg wieszakow lub dlugich
wkretow wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty
o szeroko$ci 60 cm lub mniej w przypadku przesunigcia profili. Po zamknieciu drugiej strony $ciany
uzyskuje si¢ ostateczng stabilno$¢. Przy wysokosci Sciany wickszej od wysokosci plyty sztukowanie
plyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dolu. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30
cm.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sa z fazowaniem umozliwiajagcym zbrojenie
potaczenia sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje si¢ taSma papierowa lub z wtdkna szklanego w trzech
cyklach: wypetnienie spoin masa szpachlowa i wcisniecie taSmy zbrojacej a nastepnie po zwigzaniu
pierwszej warstwy nalozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnieta
spoing natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiacej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu
taSma samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg
szpachlowa, a po jej wyschnigciu szpachlowanie masg nawierzchniowa. Szpachlowanie przycinanych
krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca struga katowego i analogicznie jak w
przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. R6znica polega na
wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktorag wykonuje si¢ na szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciggnigcia”
szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o
jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robét w szczegdlno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

- obciagzenie na zginanie niszczace lub ugiecia plyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg dla wykonania $cianek dziatowych jest m? (metr kwadratowy) wykonanych robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot okresla OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.S8.

Odbior podlozy

Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych.
Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub betonu.

Zgodnos¢ z dokumentacja
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.




Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- przygotowanie podloza,
- prawidlowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja.
Krawedzie przycigeia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci
wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewngetrznych
oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomigdzy lata a powierzchnig suchego tynku powinien by¢
wykonany z doktadnoscia do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchylki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od plaszczyzny i Powierzchni i krawgdzi od kierunku Przecinajacych si¢ ptaszczyzn od

krawedzi od linii prostej

kata w dokumentacji
pionowego poziomego

Nie wigkszaniz2 mmiw | Nie wigksze niz 1,5 mm i ogoétem nie wigcej | Nie wigksze niz 2 mm i ogolem

liczbie nie wigkszej ni z 2 szt. niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m nie wigkszej niz 3 mm na catej |Nie wigksza niz 2 mm na dtugosci
na calej dlugo § ci faty wysokosci oraz nie wigcej niz 4 mm w powierzchni ograniczonej faty kontrolnej 2 m
kontrolnej 2 m pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci $cianami, belkami itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady platnosci za wykonanie robot okresla OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 520+A1:2010 Ptyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo--kartonowymi - Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym.

PN-EN 13963:2008 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje,

wymagania i metody badan.

PN-EN 14190:2007 Wyroby wytworzone w procesie obrobki ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje,

wymagania i metody badan.

PN-EN 13815:2008 Odlewane wyroby gipsowo-wtoknowe - Definicje, wymagania i metody badan. PN-

EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe - Definicje, wymagania i metody

badan - Czg$¢ 1: Tynki wewnetrzne.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualne;j tresci.



SST-B.04 ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442100-8 Roboty malarskie

11. WSTEP

11.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej SST-B.04 (zwanej dalej SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich zwigzane z realizacja zadania: ,,Roboty
remontowe w budynku Urzgdu Miejskiego w Suwatkach”.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

11.2. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania rob6t malarskich w

pomieszczeniach biurowych na pigtrze oraz na poddaszu (pom. magazynowe, cz¢$¢ korytarza po
osadzeniu stolarki).

12. MATERIALY

12.1.  Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Farba:
Farba w kolorze biatym, z mieszalnika, odcien (kolor) bieli do uzgodnienia z Zamawiajacym.
Najnowszej generacji, satynowo-matowa, wodorozcienczalna, plamoodporna, lateksowa farba
akrylowo-kompozytowa do barwienia, opracowana z wykorzystaniem nowoczesnej
technologii enkapsulacji zwigkszajgcej wiasciwosci barierowe pomalowanej powierzchni.
Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen
mieszkalnych, biurowych 1 uzytecznosci publiczne;.
Wiasciwoscei produktu:

e trwalos$¢,

* najwyzsza odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro - klasa 1 (PN-EN 13300)

* jednorodna i tatwa do uzyskania powtoka

» efekt koncowy o jednolitym potysku,

* podwyzszona odporno$¢ na plamy i zabrudzenia,

»  zwiekszona odpornos¢ na brud i kurz,

*  bardzo dobra sita krycia farby,

*  bez rozpuszczalnikéw organicznych (zero % LZO**%*),
* niekapigca formuta,

*  bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza,

* Optymalny czas schni¢cia



12.2.  Srodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie
zaleca si¢ gruntowania o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie
podaje inaczej, na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki
malarskiej.

13. SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli lub watkow malarskich

14. TRANSPORT

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu,
jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.

15. WYKONANIE ROBOT

Warunki przystapienia do rob6t malarskich
Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych
robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podlozy pod malowanie a takze kontroli
materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych,

- wykonaniu podtozy pod posadzki,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.
Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z

wykonaniem cokoléw i montazem listew przysciennych.

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

Nowe niemalowane gladzie gipsowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w niniejszej
specyfikacji. Wszelkie uszkodzenia gtadzi powinny by¢ usunigte przez wypetienie odpowiednim
materiatem 1 zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia gladzi powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu).

Warunki prowadzenia robo6t malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze okreslonej przez producenta farb.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie

przekracza odpowiednich wartosci podanych w tabeli ponize;j.
Tab. Najwieksza dopuszczalna wilgotnosc¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

p. Rodzaj farby N}?Q’;;ZEZ?XE?;;“
1 [Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 [Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach minera!nych bez lub z dodatkami m(')dyﬁku'ja‘cymi W postaci 6
suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.



Wykonanie robé6t malarskich
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora powinna zawierac:
- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
- sposob przygotowania farby do malowania,
- sposob naktadania farby, w tym informacje o narz¢dziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),
- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,
- czas miedzy nakladaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,
zalecenia w zakresie bhp.
Powlokl z farb dyspersyjnych powinny by¢:
- niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na deemulgacje,
- aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
- jednolitej barwy, rdwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta,
- bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,
- bez ztuszczen, odstawania od podloza oraz widocznych taczen i poprawek,
bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

16.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

17. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanych robot.

18.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot okresla OST ,,Wymagania ogolne” pkt.8 .

19. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady ptatnosci za wykonanie robot okresla OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

20. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.



SST-B.05 POSADZKI
CPV 45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtog

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST-B.05 (zwanej dalej SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robot budowlanych
polegajacych na wykonaniu posadzki z wykladziny dywanowej zwigzanych z realizacja zadania:
,»Roboty remontowe w budynku Urzedu Miejskiego w Suwatkach”.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania nastepujacych robot:
* rozbiorka cokotéw (w ramach robot rozbiérkowych);
* usunigcie starej wyktadziny dywanowej (w ramach robdt rozbidorkowych);
* usunigcie starej wyktadziny dywanowej wraz z wywozem i utylizacjg (w ramach roboét
rozbiorkowych);
* przygotowanie podtoza;
* wykonanie wylewki samopoziomujacej,
* montaz posadzki z wyktadzin tekstylnych;
* montaz cokotow.

2. MATERIALY

Srodek gruntujacy

Grunt szczepny, z zawarto$cig kwarcu.

Wylewka samopoziomujaca

Wylewka samopoziomujaca, cienkowarstwowa, przeznaczona pod wykladziny podiogowe.

Wykladzina dywanowa

Wyktadzina dywanowa flokowana:
*  Grubos¢ catkowita ISO 1765 4,3 mm;
*  Wysoko$¢ runa 2,0 mm;
+ Kilasyfikacja: obiektowe EN 685 Klasa 33;
*  Waga catkowita ISO 8543 1815 g/m;
»  Stabilno$¢ wymiarowa (po poddaniu na dzialanie ciepta) EN 434 (ISO 23999) < 0,10 %;
«  Budowa runa 100% PA (nylon 6.6) -70 - 80 mIn wlokien/m?;
*  Odpornos¢ na $cieranie EN 1307 zat. F >1000;
*  Odpornos¢ na dziatanie kotek meblowych EN 985 Tak;
e Trwatos¢ kolorow ISO 105-B02 > 5;



*  Antyposlizgowos¢ DIN 51130 R13;

*  Podtoze PVC + wtokno szklane;

» Akustyka - thumienie odgtosow EN ISO 717-2 ALw = 21 dB;

*  Pochtanianie dzwigku ISO 354 aw = 0,10 (H);

*  Szczelno$¢ Wodoodporna;

» Gwarancja producenta: min. 10 lat;

e Klasa komfortu EN 1307 LC1;

» Klasyfikacja REACH Spehnia;

» Emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach EN ISO 16000 (ISO 10580) < 250 pg/m3;

» Bakteriostatyka Bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom - SanitizedR;

* Reakcja na ogien EN 13501 Bfl- s1;

*  Odpornos¢ na poslizg - dynamiczny wspotczynnik tarcia EN 13893 DS: > 0,30;

*  Ocena zdolnosci do elektryzacji ISO 6356 <2 kV;

*  Przewodno$¢ cieplna (wlasciwosci cieplno wilgotnosciowe) ISO 8302 0.048 m2 K/W.
Klej do wyktadzin

Klej dopuszczony przez producenta wyktadzin.

Listwa cokotowa do pomieszczen biurowych

Listwa przypodlogowa poliuretanowa-duropolimerowa o wysokos$ci 10 cm, malowana na biato
lub cokoét z demontazu

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takich narzgdzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materialow i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

Wybor $rodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu,
jego objetosci, zatadunku oraz do odlegto$ci transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT

Przed zamowieniem wyktadzin i listew cokolowych nalezy dokona¢ pomiarow z natury.
Ogo6lne warunki wykonania rob6t okresla OST ,,Wymagania ogolne” pkt.5.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Dla dokonania oceny jako$ci wyrobow nalezy sprawdzaé:
- jakos$¢ materiatow,
- sposob i jakos¢ wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows dla przygotowania podloza, wykonania wylewki oraz posadzki z wyktadziny
dywanowej jest m? (metr kwadratowy).

Jednostkg obmiarowa dla montazu listew cokotowych jest mb (metr biezacy).
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot okresla OST ,,Wymagania ogolne” pkt.§ .
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady platnosci za wykonanie robot okresla OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.






SST-B.6 STOLARKA
CPV 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

CPV 45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej SST-B.6 (zwanej dalej SST) sa
wymagania zwigzane z realizacjg zadania: ,,Roboty remontowe w budynku Urzedu Miejskiego w
Suwatkach”.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania nastgpujacych robot:

* dostawa i montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych na parterze,
» dostawa i montaz odbojnicy $ciennej,

Drzwi aluminiowe

Drzwi wewngtrzne dwuskrzydlowe o $wietle przejscia min. 120*200cm przy zachowaniu $wiatla
przejscia skrzydta gtéwnego 90*200cm.

Skrzydto gtdéwne wyposazone w samozamykacz i blokadg otwarcia w zawiasach.

Drzwi przeszklone, nawiazujace wygladem do pozostatej stolarki w budynku, szklone szklem
bezpiecznym, w kolorze grafitowym.

Odbojnica $cienna

Odbojnica wykonana z zywicy winylowej z domieszka akrylu, o bardzo duzej twardos$ci 1 odpornosci
na peknigcia o wysokosci 60 cm i dtugosci 3m.

Odbojnica zabezpieczajaca $ciang przed uszkodzeniem, zarysowaniem i zabrudzeniem. Powierzchnia
twarda, odporna na zarysowania i trwate zabrudzenia, o fakturze utatwiajacej utrzymanie czystosci.
Kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji. Montaz na klej montazowy. Zamawiajacy nie
dopuszcza klejenia na tasm¢ dwustronna.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktoére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

Wybdr srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
materiatu, jego objetosci, zatadunku oraz do odlegtosci transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed zamowieniem odbojnicy oraz lameli, nalezy dokona¢ pomiardéw z natury.
Przed zaméwieniem drzwi aluminiowych nalezy poszerzy¢é otwoér drzwiowy a nastgpnie dokonaé
pomiardéw z natury.
Stolarke drzwiowa, po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac¢ za pomoca kotew lub hakow
osadzanych w murze.
Ogolne warunki wykonania rob6t okresla OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Dla dokonania oceny jakos$ci wyrobow nalezy sprawdzac:
- zgodno$¢ wymiarow,
- jakos$¢ materialow,
- sposdb mocowania.
Dla dokonania oceny jako$ci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:
- zgodno$¢ wymiarow,
- jakos$¢ materiatéw, z ktérych stolarka budowlana zostata wykonana,
- sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa dla odbojnicy jest mb (metr biezacy) o szerokosci 60 cm.
Jednostkg obmiarowg dla drzwi aluminiowych jest m? (metr kwadratowy).

Jednostka obmiarowa dla osadzenia o$cieznicy drewnianej jest mb (metr biezacy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robot okresla OST ,,Wymagania ogolne” pkt.§ .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady platnosci za wykonanie robot okresla OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12216 Zaluzje, zastony wewnetrzne, zastony zewnetrzne. Terminologia, stownik i
definicje PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania PN-72/B-
10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze PN-75/B-94000 Okucia
budowlane. Podziat

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.






