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1. OPIS | OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCIJI ISTNIEJACE)

Ratusz jest czescig szeregowej zabudowy potudniowe] pierzei rynku. Jest to obiekt
czesciowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem czesciowo uzytkowym.
Posiada wieze zegarowaq z tarasem widokowym.

Budynek ratusza zostat wzniesiony w okresie dwudziestolecia miedzywojennego w
technologii tradycyjnej. Od tego czasu przechodzit rézne remonty, przebudowy i
termomodernizacje.

W zwigzku z projektowang przebudowa wykonano inwentaryzacje obiektu, podczas ktérej
dokonano ogledzin elementéw konstrukcyjnych. Na podstawie w/w ogledzin i odkrywek
w rejonie planowanych robét budowlanych oraz archiwalnych dokumentacji stwierdzono
wystepowanie nastepujacych elementéw konstrukcyjnych:

7

Sciany

Sciany fundamentowe i piwnic z kamienia wapiennego oraz cegly na zaprawie
cementowo — wapiennej. Sciany konstrukcyjne nadziemne z cegly ceramicznej petnej na
zaprawie cementowo — wapiennej.

Sciany konstrukeyjne znajduja sie w dobrym stanie technicznym. Nie sa popekane ani
zarysowane. Sciany piwnic nie sa zawilgocone. Posiadajg przepony poziome wykonane
metodg iniekcji.

Jedyng zaobserwowang usterky jest duze zawilgocenie $cian w poziomie pietra, powstate
na skutek przeciekéw z dachu, zwigzanych z jego lokalng nieszczelnoscig. W trakcie
planowane] przebudowy nalezy usung¢ te nieszczelnosci oraz dokonaé renowacji
zawilgoconych fragmentdéw Scian.

Stropy
Nad piwnicami sklepienia ceglane, konstrukcje pozostatych stropow stanowig ptyty

zelbetowe na belkach stalowych. W trakcie inwentaryzacji wykonano przewierty oraz
odkrywki stropéw zelbetowych. Stwierdzono, ze poszczegdlne fragmenty stropodw majg
zrdznicowang grubos¢ w zaleznosci od ich rozpietosci.

Wyrézniono nastepujacy uktad warstw stropowych (liczac od goéry):

- podtoga (parkiet) - 2 cm
- wylewka betonowa + wypetnienie gruzem belitowym - 11+18 cm
- ptyta zelbetowa oparta na dolnych stopkach belek stalowych - 8cm
- tynk cementowo wapienny - 2cm
tACZNIE: 23+30 cm

Stropy znajdujg sie w dobrym stanie technicznym. Nie wykazujg peknie¢ ani nadmiernych
ugie¢. Na powierzchniach sufitow widoczne sg jedynie niewielkie ryski w miejscach
wystepowania belek stalowych.

Projektowana przebudowa nie spowoduje zwiekszenia obcigzen uzytkowych stropéw —
budynek petnit funkcje uzytecznosci publicznej i takim pozostanie po przebudowie.




Schody
Schody dwubiegowe wykonane na ptytach Kleina opartych na stalowych belkach

policzkowych i spocznikowych. Oktadzina stopni drewniana.
Poniewaz schody nie spetniajg wymagan obecnie obowigzujgcych przepiséw dotyczacych
ewakuacji zostang rozebrane i wykonane od nowa.

Dach

Dach drewniany, zasadniczo dwuspadowy o skomplikowanej konstrukcji ze wzgledu na
wystepowanie licznych attyk, przeciwspadkdéw, lukarn oraz wiezy zegarowej. Jego
pokrycie stanowi blacha ocynkowana na deskowaniu petnym.

Zasadniczymi elementami konstrukcji dachu s3a:

- krokwie 10x14 cm oparte na ptatwiach i murtatach,

- ptatwie 18x20 cm podparte mieczami 13x15 cm i oparte na stupach,

- stupy 18x18 cm z zastrzatami 16x18 cm oparte na belkach,

- belki 16x20 i 20x25 cm przenoszace obcigzenie z dachu bezposrednio na sciany.

Konstrukcja dachu, jak na swdj wiek znajduje sie w dobrym stanie technicznym. Nieliczne
elementy ulegty powierzchniowej korozji biologicznej, niektdre sg popekane wzdtuz
widkien. Skala i wielkos¢ tych uszkodzen nie ma znaczgcego wptywu na bezpieczenstwo
konstrukcji, jednak ze wzgleddw estetycznych wszelkie usterki nalezy usungc.

WNIOSEK

Budynek ratusza znajduje sie w dobrym stanie technicznym i nadaje sie do planowanej
przebudowy. Wymaga jednak wykonania nastepujgcych prac remontowych:

- naprawa i uszczelnienie lokalnego przecieku w dachu,

- renowacja zawilgoconych przeciekiem Scian,

- naprawa i wzmocnienie niektorych elementéw konstrukcji dachu.

Szczegdtowy opis w/w prac remontowych zostanie przedstawiony w opracowywanej
opinii techniczne;.

2. OPIS KONSTRUKCIJI PROJEKTOWANYCH

W projekcje architektonicznym przewidziano wykonanie nastepujacych robot
budowlanych ingerujacych w konstrukcje budynku:

- wyburzenie i wykonanie nowych schodéw zewnetrznych od strony podworza,

- wyburzenie i wykonanie nowych schodow wewnetrznych,

- wykonanie otwordw w stropach zwigzane z montazem platformy dla niepetnosprawnych
- wykonanie przebic¢ w scianach nosnych i poszerzenie istniejgcych otwordéw drzwiowych,
- czesciowe wyburzenie scianek lukarn zwigzane z powiekszeniem pomieszczen poddasza,
- wykonanie podestéow drewnianych i schodkéw stalowych na poddaszu.

Schody zewnetrzne

Zaprojektowano schody zelbetowe na gruncie. Podbudowe schoddéw z gruzu ceglanego
wykona¢ na konstrukcji oporowej sktadajgcej sie z ptyty fundamentowej grubosci 30 cm i
Scianek zelbetowych grubosci 25 cm. Elementy zelbetowe wykonac z betonu klasy C20/25
(B25) o wodoszczelnosci W8 i zazbroic¢ pretami ze stali A-IlIN (RB500W).




Schody wewnetrzne

Zaprojektowano schody zelbetowe ptytowe oparte na belkach spocznikowych. Istniejace
schody wyburzy¢ od poziomu parteru. Ptyty i belki wykonaé z betonu klasy C20/25 (B25) i
zazbroié¢ pretami ze stali A-IlIN (RB500W).

Otwory w stropach

Wykonanie otworédw w stropach zwigzane jest z koniecznoscia montazu platformy dla
niepetnosprawnych, ktéra bedzie miata konstrukcje samonosng, dostarczang razem z
kabing. Opierac sie bedzie na stropie piwnic.

Poniewaz platforma wymaga podszybia o gtebokosci 14 cm, a konstrukcje stropu
stanowig sklepienia ceglane konieczne bedzie wyburzenia catego stropu w pomieszczeniu
usytuowanym bezposrednio pod platformg i wykonanie nowego w postaci ptyt
zelbetowych opartych na dolnych stopkach belek stalowych z dwuteownikéw
walcowanych.

Rozbidrki stropéw nad parterem i pietrem wykona¢ pomiedzy pierwszymi belkami
stropowymi znajdujgcymi sie poza krawedziami otworu. Na przestrzeni poza
projektowanym otworem wykonac strop zelbetowy na belkach stalowych.

Przyjeto ptyty zelbetowe grubosci 8 cm z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojone stalg A-IlIN
(RB500W) i belki stalowe z dwuteownikéw walcowanych IPE 160.

Otwory w Scianach

Wszelkie przebicia w istniejgcych Scianach konstrukcyjnych oraz poszerzenia otworéw
istniejgcych nalezy wzmocni¢ nadprozami z ceownikdw stalowych 2xC120+C160 w
zaleznosci od rozpietosci otworu.

Nadproza osadzi¢ przed wykonaniem otwordw. Osadzanie nadprozy wykonad
dwuetapowo. Najpierw wykué bruzde i osadzi¢ belke po jednej stronie Sciany, a po jej
osadzeniu i ustabilizowaniu czynnosci te powtdrzy¢ po drugiej stronie. Po osadzeniu belek
i pofgczeniu ich Srubami M16 mozna przystgpi¢ do wykonania przebicia w Scianie.

Wyburzenie scianek lukarn

Scianki lukarn maja gruboéé 24 cm i wykonane s3 z bloczkéw betonu komérkowego.
Spoczywajg na nich murtaty, ktére po usunieciu $cian beda wymaga¢ dodatkowego
podparcia. Wyburzanie nalezy przeprowadzi¢ zatem wieloetapowo z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci.

W pierwszej kolejnosci nalezy odstoni¢ fragment murtaty lezgcej na stropie, na odcinku
pomiedzy Sciankami i wykonac jej tymczasowe podparcie poprzez podstemplowanie. Po
podstemplowaniu mozna przystapi¢ do wyburzania fragmentu $ciany réwnolegtej do
Sciany zewnetrznej i wykona¢ podparcie murtaty drewnianym stupkiem i zastrzatem. W
nastepnej kolejnosci wyburzyé fragment Sciany prostopadty do Sciany zewnetrznej i
wykona¢ wzmocnienie potgczenia murtaty prostopadtej z rownolegta. Po wykonaniu w/w
czynnosci po obu stronach okna mozna usungé stemplowanie.

Na odstonietych po wyburzeniu fragmentach potaci dachowej wykona¢ sufit z ptyt GK na
ruszczie.




Podesty drewniane na poddaszu

Konstrukcje nosng podestéw stanowi¢ beda ramki drewniane sktadajgce sie z podwalin
(5x20cm), stupkéw (10x10cm) i belek (10x10cm). Ramki potgczone bedy ze soba
poprzeczkami o przekroju 5x10cm, rozstawionymi co ok. 50cm.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia nierdwnosci istniejgcej posadzki ramki wykonac¢ na
miejscu. Belki mocowac do stupkéw po uprzednim ich wypoziomowaniu. Poszczegdlne
elementy taczy¢ ze sobg wkretami do drewna poprzez stalowe tgczniki katowe.

Na belkach i poprzeczkach spoczywaé bedzie ptyta OSB-3 grubosci 25mm stanowigca
poszycie nosne. Ptyty mocowa¢ do kazdej belki i poprzeczki wkretami do drewna lub
gwozdziami spiralnymi w rozstawie co 30cm na podporach posrednich i co 15cm (w
uktadzie naprzemiennym) na taczeniach ptyt. Ptyty faczy¢ na belkach i poprzeczkach z
zachowaniem dylatacji min. 3mm wokét ptyty, natomiast przy Scianach pozostawié
szczeline dylatacyjng o szerokosci 12mm.

Elementy konstrukcji podtogi i $cian zaprojektowano z drewna sosnowego klasy C24.
Konstrukcje drewniang zabezpieczy¢ przed agresjg biologiczng i ogniem odpowiednim
preparatem (np.FOBOS M-4).

Schodki stalowe na poddaszu

Zaprojektowano schodki stalowe drabiniaste na belkach policzkowych z rury pr.150x50x3.
Stopnice z krat pomostowych B=240 / L=600 / h=3mm, przykrecane srubami M12.

Belki mocowaé¢ do stropu i Scian kotwami M12. Belki i stopnie zabezpieczyé
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie.

Balustrady wykona¢ wedtug projektu architektury.

Opracowat:
mgr inz. Michat Kozielewicz
upr. bud. LUB/0135/POOK/11



WYKAZ STALINR 1

Nr rysunku: K/5, K/6, K/7

Obiekt: PRZEBUDOWA POMIESZCZE RATUSZA MIEJSKIEGO
Miasto Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnysta

Element: ZBROJENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH

Dlugos¢ ogoélna [mb]

. . .. | Liczbaw| Liczba | Liczba
Nr Srednica| Dlugos¢ ;
preta Lelem.| elem. | ogolna | A-0 /St0S-b/ AllIN /RBS00W/
[mm] | [mb] | [szt.] [szt.] o6 o3 #3 #10 #12 #16 #20
K/5 [SCHODY ZEWNETRZNE
1 #10 6,4( 37 1 37 236,¢
2 #10 3,94 37 1 37 145¢
3 #10 7,25 42 1 42 304,k
4 #10 2,1¢ 91 1 91 199,:
5 #10 3,8( 14¢€ 1 14¢€ 562,
6 #10 0,7¢ 74 1 74 58,k
7 6 320,0( 1 1 1 320,(
8 ©6 0,3¢€ 15C 1 15C 54,C
9 ©6 150,0( 1 1 1 150,(
10 #8 | 222,7( 1 1 1 222,
K/6 |SCHODY WEWNETRZNE
1 #12 1,9t 4 1 4 7,8
2 #12 3,4 52 1 52 176,¢
3 6 1,0C 81 1 81 81,C
4 ©6 1,2C 12¢ 1 12¢ 153,¢
5 6 0,9C 64 1 64 57,€
6 #10 4,9C 7 1 7 34,:
7 #10 5,61 6 1 6 33,7
8 #10 1,52 14 1 14 214
9 #10 1,72 14 1 14 24,2
10 #10 4,3¢€ 7 1 7 30,5
11 #10 4,50 6 1 6 27,C
12 #10 2,0€ 7 1 7 14,4
13 #10 2,64 14 1 14 37,C
14 #10 2,84 14 1 14 39,¢
15 #10 3,8t 7 1 7 27,C
16 #10 4,5¢ 6 1 6 27,5
17 #10 1,67 14 1 14 23,4
18 #10 1,87 14 1 14 26,z
19 #10 4,1¢ 7 1 7 29,8
20 #10 4,8¢€ 6 1 6 29,2
21 #10 2,3¢€ 14 1 14 33,C
22 #10 2,5€ 14 1 14 35,¢
23 ©6 1,2¢ 10z 1 10z 128,¢
24 ©6 2,7C 64 1 64 172,¢
K/7 |PLYTY STROPOWE
tacznie| #8 311,5( 1 1 1 311t
Dlugos¢ ogélna wgsrednic [m] 1117,8 534,2| 2000,B 184,p
Masa jednostkowa gia [kg\m] 0,222| 0,395| 0,394 0,61f 0,888 1,580 24]
Masa petow wg srednic [kg] 248 211 1234 164
Masa petow wg rodzajow stali [kg] 248 1609
Masa catkowita [kg] 1858




WYKAZ STALI NR 2

Nr rysunku: K/7, K/8, K/10

Obiekt:

PRZEBUDOWA POMIESZCZE RATUSZA MIEJSKIEGO

Miasto Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnysta

Element: ELEMENTY STALOWE

poz. | llos¢ PROFIL Dugosé Ciczar [kg] Uwagi
[szt.] Grubai¢ blach i szerok& [mm] Jedn. 1szt. lelem Sztud adznie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
K/7 BELKI STROPOWE B1 - szt.10
B1 1 1160 PE 3000 15,78 47,3 47,3 10 473
K/8 NADPROZA STALOWE
1 C 120 (hcznie) 36000 13,35 480,6 480,6 1 481
1 C 160 (hcznie) 16600 18,84 312,7 312,7 1 313
K/10 SCHODKI NA PODDASZU
1 2 rura pr.150x50x3 542 8,96 4,9 9,7
2 2 rura pr.150x50x3 4146 8,96 37,1 74,3
3 2 rura pr.150x50x3 439 8,96 3,9 7,9
4 4 bl. 130x10 170 10,21 1,7 6,9
RAZEM: 98,8 1 99
Stopnie z krat pomostowych
B=240/L=600/ h=3mm - szt.19
RAZEM [kg][ 1366
DODATEK NA SPOINY 1.5% [kg] 20
LACZNIE [kg]| 1386
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PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC INNYMI O PARAMETRACH
NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH.
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE
ZGODNIE Z UST.83 Z DN.05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




Wyburzenie Scianek lukarn — kolejnos¢ prac wg opisu technicznego

Sd - sfupki drewniane 16x16 z mieczami, op@rte na stropie
i kotwione do $ciany — dla oparcia murtat\ po wyburzeniu Scignek

L=150

SCHEMAT KONSTRUKCJI W POZIOMIE PODDASZA

skala 1:100

12%16.33
9!

29

12x16.33

=240

20120

= €2 i
“R%VM"
i | /
ﬂm ; 1 N\
i & . X
A PEERNS Z Projektowana podfoga
: na konstrukcji drewnianej
: 7 (wg rysunku K/9)
N TR — !

AUTOR OPRACOWANIA :

Schodki stalowe na wyzszy

poziom poddasza
(wg rysunku K/10)

20-802 Lublin

m_,cﬂovqou.mxﬁoim ‘ ‘
"ARCONEL" sp. z 0.0. '. _N ozr-
E.mmmpm:xoimi\o

INWESTOR :
Miasto Krasnystaw
Plac 3 Maja 29

22-300 Krasnystaw

NAZWA INWESTYCJI: NUMER DZIALKI:
Opracowanie projektu technicznego przebudowy| 925/2
pomieszczen Ratusza Miejskiego
OZNACZENIA ‘
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN:
- o inz. Michat KOZIELEWICZ LUB/0135/PO0OK/ 11
, | — Sciany istniejqce mer inz. fichal
SPRAWDZAJACY :
) ) magr inz. Sylwia KOWALSKA LUB/0209/PWOK/09
— &ciany do wyburzenia TR
UWAGA SCHEMAT KONSTRUKCJI W POZ. PODDASZA
Projektowane $ciany dziatowe
wg projektu architektonicznego DATA: czerwiec 2021r NUMER RYSUNKU:
STADIUM: PT _mx>_.>n 1:100 H—A\A
UWAGI:

NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH.

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC INNYMI O PARAMETRACH

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE
ZGODNIE Z UST.83 Z DN.05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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N L 20-802 Lublin
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w B 2 Opracowanie projektu technicznego przebudowy| 925/2
W W W W pomieszczen Ratusza Miejskiego
| | | | PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN:
Ko | | mgr inz. Michat KOZIELEWICZ LUB/0135/POOK/11
W W W W UWAGI: w”% ﬁmﬁ@& KOWALSKA LUB/0209/PWOK/09
f f f Vﬂ ® WYKAZ STALI ARKUSZ NR 1 NAZWA RYSUNKU -
® WYMIARY W CENTYMETRACH
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PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC INNYMI O PARAMETRACH
OTULINA -4cm NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH.
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE
ZGODNIE Z UST.83 Z DN.05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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Opracowanie projektu technicznego przebudowy| 925/2
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PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN:
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NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE
ZGODNIE Z UST.83 Z DN.05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




STROP NAD PIWNICAMI

skala 1:50
250

L

STROP NAD PARTEREM
skala 1:50

" 261

ﬂwﬁaom

STROP NAD PIETREM
skala 1:50

261
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7 175 175 86
7 — B1-1160 PE -L+300cm ! 7 B1-1160PE -1L5300cm
=300cm | 1= ' r
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W ] . — . -
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B | — =
PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B
piytki gresowe lem . plytki gresowe lem .
wylewka betonowa  7cm skala 1:25 wylewka betonowa  7cm skala 1:25
gruz belitowy 6cm e gruz_belitowy 6cm 185
piyta Zelbetowa 16cm , , piyta zelbetowa 16cm +7.97
tynk cem—wap 2cm 7 7 40,00 tynk cem—wap 2cm +4 05
N I
% _ —014 | ] oo
| ] [ | ©
T T s’ /8 : .
B1 | siatka S o~ B1 | siatka St \ siatka St Bl - \siatka 2 | siatka S3
#8 15x15cm #3 15x15cm #8 15x15cm #3 15x15cm #38 15x15cm
120 120 160 195

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE SIATEK ZBROJENIOWYCH

Stal Dlugose llose EN*N:%%wMBV
AN ™ m_ma,w:oa elementdw | ogdfem >Mw__z
SIATKA S1 - szt.3

#8 | 1,20 17 3 o oo

#8 2,50 8 3 o4 50.0
SIATKA S2 - szt.2

#8 1,60 18 2 6 576

#8 2,60 1 2 2o 572
SIATKA S3 - szt.2

#8 1,95 6 2 12 234

#8 0,85 13 2 o6 221
SIATKA S4 - szt.2

#8 0,40 18 2 6 144

#3 2,60 3 2 5 156

Dfugos¢ 1qczna (mb) 31,5

UWAGI:

® SKLEPIENIA CEGLANE W PIWNICY WYBURZYC NAD CAtYM POMIESZCZENIEM ZNAJDUJACYM SIE POD PLATFORMA.
® STROPY NAD PARTEREM | PIETREM WYBURZYC DO PIERWSZEJ BELKI STROPOWEJ ZNAJDUJACEJ SIE POZA KRAWEDZIA OTWORU.

® BELKI B1 0SADZIC W GNIAZDACH NA PODUSZKACH BETONOWYCH Z BETONU B20.
DEUGOSC OPARCIA BELEK NA MURZE OK. 20cm.

® BELKI STALOWE PRZYLEGLE DO KRAWEDZI OTWORU OSZPAtDOWAC, OSIATKOWAC | OTYNKOWAC
© PODANE W ZESTAWIENIU DEUGOSCI PRETOW ZBROJENIOWYCH ZWERYFIKOWAC PO OSADZENIU BELEK STROPOWYCH.
® WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ ARKUSZ NR 1
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NAZWA INWESTYCJI: NUMER DZIALKI:

Opracowanie projektu technicznego przebudowy| 925/2
pomieszczen Ratusza Miejskiego

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN:
mgr inz. Michat KOZIELEWICZ LUB/0135/POOK/11
SPRAWDZAJACY :
mgr inz. Sylwia KOWALSKA LUB/0209/PWOK/09
NAZWA RYSUNKU :
OTWORY W STROPACH
BETON C20/25 (B25) DATA: czerwiec 2021r NUMER RYSUNKU:
STAL A-IlIN (RB500W) - # TN pr | 150/ 25 K/7
UWAGI:

m|_|>_l —U mo_ﬂ_ _IO<<> mN“wmr_ m Am._”“wmv PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC INNYMI O PARAMETRACH

NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH.
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE
ZGODNIE Z UST.83 Z DN.05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




NADPROZA STALOWE

NADPROZA STALOWE

2x C120
Ls/2 5 Ls/2
- l!lﬁéﬂ!!g
| $ ¢ S |
\ E\ \_W%._r PODUSZKA f
\ BETONOWA B20 f
~250 Ls=1000+1500 ~250
LT I
ZESTAWIENIE NADPROZY
Szerokos¢ otworu | llos¢ Profil m_mﬂwmm_mae.& Dfugos¢ tqczna
mm szt. mm mb mb
Ls=1000 6 2xC120 1500 18,000
Ls=1100 1 2xC120 1600 3,200
Ls=1120 1 2xC120 1600 3,200
Ls=1360 1 2xC120 1900 5,800
Ls=1400 1 2xC120 1900 3,800
Ls=1500 1 2xC120 2000 4,000
Ls=2120 1 2xC160 2600 5,200
Ls=2230 1 2xC160 2700 5,400
Ls=2470 1 2xC160 3000 6,000
C 120 C 160
RAZEM [mb] | 36,000 | 16,600

2x C160
Ls/3 _ Ls/3
M6-otwet8 | ]
3xM16 \% |
3 —
WQ proj.
archit. PODUSZKA
‘ BETONOWA B20
~250 Ls=2120:2470 ~250
B "

UWAGI:

¥ WYKAZ STALI ARKUSZ NR 2
* WYMIARY W MILIMETRACH

STAL S235JR (St39)

BELKI OSADZIC NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ MARKI M10 — W WYKUTYCH BRUZDACH.

OSADZANIE BELEK WYKONAC DWUETAPOWO — NAJPIERW WYKONAC BRUZDE,
| 0SADZIC BELKE, PO JEDNEJ STRONIE SCIANY, A PO JEJ OSADZENIU | USTABILIZOWANIU
CZYNNOSCI TE POWTGRZYC PO DRUGIEJ STRONIE SCIANY.

PO OSADZENIU BELEK | POLACZENIU ICH SRUBAMI MOZNA PRZYSTAPIC DO WYKONANIA
PRZEBICIA W SCIANIE.

PO WYKONANIU PRZEBICIA BELKI NADPROZOWE OBtOZYC SIATKA RABITZA, 0SZPAtDOWAC
| OTYNKOWAC.

4xM16

160

AUTOR OPRACOWANIA :
Biuro Projektowe
"ARCONEL" sp. z 0.0.

ul. Sielankowa 14/9
20-802 Lublin

INWESTOR :

Plac 3 Maja 29
22-300 Krasnystaw

% Miasto Krasnystaw

NAZWA INWESTYCJI:

Opracowanie projektu technicznego przebudowy

pomieszczen Ratusza Miejskiego

NUMER DZIALKI:

925/2

PROJEKTANT:
mgr inz. Michat KOZIELEWICZ

NR UPRAWNIEN:
LUB/0135/POOK/11

SPRAWDZAJACY :
mgr inz. Sylwia KOWALSKA

LUB/0209/PWOK/09

NAZWA RYSUNKU :

NADPROZA STALOWE

DATA: czerwiec 2021r

NUMER RYSUNKU:

STADIUM:

PT _ SKALA:

1:20

K/8

UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC INNYMI O PARAMETRACH

NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE
ZGODNIE Z UST.83 Z DN.05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




RZUT PODESTOW NA PODDASZU
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upki X , , : INWESTOR :
1017 P Biuro Projektowe k‘ﬁoz_l‘ Miasto Krasnystaw
i "ARCONEL" sp. z 0.0. Plac 3 Maja 29
— A Belki 10x10 42,0 0,42 ul. Sielankowa 14/9 (ALY 22-300 Krasnystaw
_ . 20-802 Lublin
hOU\NQON\Q QXAQ AQQ‘ Q Q‘ Qm NAZWA INWESTYCJI: NUMER DZIALKI:
Opracowanie projektu technicznego przebudowy| 925/2
; ﬁ\»ONZ\m [m3]: 1,68 pomieszczenh Ratusza Miejskiego
thmmer\m mhmimZMlog PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN:
mgr inz. Michat KOZIELEWICZ LUB/0135/POOK/11
POPRZECZKI 5x10cm BELKA 10x10cm SPRAWDZAJACY -
, / )\ \ mgr inz. Sylwia KOWALSKA LUB/0209/PWOK/09
N X X UWAG] NAZWA RYSUNKU ©
PODESTY NA PODDASZU
StUPKI 10x10cm 1. Konstrukcje podfogi wykonac na miejscu. Belki mocowac do stupkow po uprzednim
ich wypoziomowaniu. AT erwiec 2021r NOvER v
2. Poszczegodlne elementy fgczyé ze sobg wkretami do drewna poprzez stalowe tgczniki katowe. : :
g y faczy q wkre pop a 3 O pr Y 50 /25 K/9
: , —= 3. Konstrukcje drewniang zabezpieczyc¢ przed agresjg biologiczng i oghiem odpowiednim UWAGH:
, i preparatem (np.FOBOS M-4). PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC INNYMI O PARAMETRACH
PODWALINA 5x20cm NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH.
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE
ZGODNIE Z UST.83 Z DN.05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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mmT / © =130x10 NAZWA INWESTYCJI: NUMER DZIALKI:
a0l 90 l40 170 @ Opracowanie projektu technicznego przebudowy| 925/2
"0 pomieszczen Ratusza Miejskiego
— PROJEKTANT: NR UPRAWNIEK::
mgr inz. Michat KOZIELEWICZ LUB/0135/POOK/11
SPRAWDZAJACY :
3 mgr inz. Sylwia KOWALSKA LUB/0209/PWOK/09
© NAZWA RYSUNKU :
L UWAGI: SCHODKI STALOWE NA PODDASZU
2 ['® ”123 * WYKAZ STALI ARKUSZ NR 2
* WYMIARY W MILIMETRACH TR czerwiec 2021 NUMER RYSUNKL:
STADIUM: PT _ SKALA: 110 /25 N\H@
UWAGI:
STAL S235 ._ R AMH 3 mV PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC INNYMI O PARAMETRACH
NIEGORSZYCH OD ZAtOZONYCH.
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE
ZGODNIE Z UST.83 Z DN.05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




