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Oswiadczenie Projektantéw i Sprawdzajacych

WYPIS i WYRYS 2z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Krasnystaw

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Mapa zasadnicza w skali 1:500

Licencja nr GG.6642.1330.2020 0606 CL2 i uproszczone wypisy z rejestru gruntow
Pismo  Wojewodzkiego  Urzedu  Ochrony Zabytkow - IN.I1.5142.167.1.2020
z dn. 29 pazdziernika 2020r

Warunki przylaczenia PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$é z dn. 7.04.2021r. znak:
21-H3/S/00748/RP/ZT/2097/3515

Warunki techniczne zasilania w wode i odprowadzenia $ciekéw wydane przez PGK
w Krasnymstawie L.dz.ZWiK/20/05/2021 z dnia 4.05.2021r

Postanowienie  Lubelskiego Komendanta Woj ewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
WZ.5595.71.2021.PM z dnia 5 maja 2021r.

Upowaznienie

Protokot z narady koordynacyjnej NR GG.6630.65.2021 z 06.05.2021

Uzgodnienie z TBS w Krasnymstawie z 25.05.2021 L.dz. 783/2021

Uzgodnienie PB z PGK w Krasnymstawie projektu przylacza wodociggowego i zewnetrznej
instalacji i przylgcza kanalizacji sanitarnej z 27.05.2021 L.dz./ZWiK/2887/2021

. Decyzja WUOZ w Lublinie Delegatura w Chetmie z 28.05.2021 znak IN.I1.5142.57.1.2021
13,

Uzgodnienie projektu przylacza wodociggowego z UM Krasnystaw z 18.06.2021 znak
IBD.7012.31.2021.ZD

Pismo zPKO BP z18.06.2021 znak BAM2/ZNK/KP/2150/54/900/2021
Kopie uprawnien i zaswiadczenia z Izb zawodowych Projektantow

$»



Lublin, dnia 24.05.2021 r.

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, zmiana Dz.U.
z 2014 r.poz. 40, z pdzn. zm.) skladamy niniejsze o$wiadczenie, jako projektant i sprawdzajacy:

‘OPRACOWANIE PROJEKTU ARCHITEKTONICZO - BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY
POMIESZCZEN RATUSZA MIEJSKIEGO
PLAC 3-GO MAJA 21
Powiat: Krasnystaw; Gmina: Krasnystaw,
Obreb: Krasnystaw Miasto
Dziatka nr 92572 , 385 925/1, 1)
0’6 2

dla Inwestora

MIASTO KRASNYSTAW
Plac 3 - GO MAJA 29

22 - 300 KRASNYSTAW

Autor opracowania:
Biure Projektowe ARCONEL Sp. z o.0.
ul. Sielankowa 14/9, 20-802 Lublin

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych i jest kompletny

dla celu ktéremu ma stuzy¢.

Projektanci Branza, imie¢ i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Obiekt kubaturowy: mgr inz. arch. 2 zb
Ewa Lebiedzka — Nowakowska 924/76 :
Konstrukcja, roboty rozbidrkowe: {\,&
mgr inz. Michat Kozielewicz LUB/0135/POOK/11 i
Wewnetrzne instalacje sanitarne:
mgr inz. Ireneusz Jeleniewski LUB/0291/POOS/12 =
Wewnetrzne instalacje elektryczne i niskopradowe: 7 / /4
mgr inz. Jerzy Zielinski 2031/Lb/924 /
Sprawdzajacy | Obiekt kubaturowy:
mgr inz. arch. Marek Podolak 425/Lb/2001
Konstrukcja, roboty rozbidrkowe:
mgr inz. Sylwia Kowalska LUB/0209/PWOK/09
Wewnetrzne instalacje sanitarne:
mgr inz. Adam Tymosiak 458/Lb/2001

Wewnetrzne instalacje elektryczne i niskopradowe:
mgr inz. Robert Koszel 1097/Lb/90




Krasnystaw, dnia 09.09.2020 r.

IBD.6724.1.185.2020

WYPIST WYRYS

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Krasnystaw

Na wniosek Biura Projektowego ,,ARCONEL” Sp. z 0.0., ul. Sielankowa 14/9, 20 — 802
Lublin, z dnia 3 wrzesnia 2020 r. wydaje si¢ wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego centralnej czgsci miasta w rejonie ulic: Sikorskiego, Okrzei, Mickiewicza,
Poniatowskiego i Kosciuszki w Krasnymstawie, przyjetego Uchwatg Nr XVII/127/2020 Rady
Miasta Krasnystaw z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 18 lutego 2020 r..
poz. 1249) dla dzialki oznaczonej nr ewid. 925/2 potozonej przy Placu 3 Maja w Krasnymstawie
(obreb ewidencyjny 0001 — Krasnystaw Miasto).

Zgodnie z ustaleniami ww. planu dziatka oznaczona nr ewid. 925/2 przeznaczona jest pod

zabudowg mieszkaniowa jednorodzinng, wielorodzinng, zabudowe ustugows (teren oznaczony

symbolem 1.2MNW/U).

W zalaczeniu:
1. Zalgcznik Nr 1 - Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Krasnystaw.
2. Zalacznik Nr 2 - Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Krasnystaw.




Zalacznik Nr 1

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Krasnystaw |



DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA LUBELSKIEGO

ATBRSTA KRASNYSTAW

.li %( {0 Krasnystaw, Plac 3 Maja 29
Wydzial Inwestyeji, Budownictwa,

Drog i Gospodarki Przestrzennej s . o ‘
u?f (4;‘3,"5(»;:) eyt u2s760377  Lublin, dnia 18 lutego 2020 . Elektronicznie podpisany przez:

Pawet Chrusciel; Lubelski Urzad Wojewodzki w Lublin

alem . n
Za 7godnosc 7 ory ginalcl Data: 18.02.2020 14:38:00

Spwierdzam AN \‘QA Poz. 1249
0, #9000

Krasnyvatan, duige XA

- UCHWALA NR XVII/127/2020
" "'RADY MIASTA KRASNYSTAW

z dnia 6 lutego 2020 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej czesci miasta w rejonie ulic:
Sikorskiegd, Okrzei, Mickiewicza, Poniatowskiego i Ko$ciuszki w Krasnymstawie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5iart. 40 ust. ] ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym
(Dz. U. 22019 1. poz. 506 tj., zpdzn. zm.) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z2018r. poz. 1945tj., zpbézn. zm.) w zwigzku z uchwatg Nr
XXXVII/297/2018 Rady Miasta Krasnystaw zdnia 29 czerwca 2018r. w sprawie przystapienia do
sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej czesci miasta w rejonie ulic:
Sikorskiego, Okrzei, Mickiewicza, Poniatowskiego i Kosciuszki w Krasnymstawie, zmieniona uchwata Nr
V/40/2019 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 24 stycznia 2019 r., po stwierdzeniu, iz projekt miejscowego planu
nie narusza ustalefi ,,Studium uwarunkowan ikierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta
Krasnystaw”, przyjetego Uchwalg Nr XLIII/283/98 Rady Miasta Krasnegostawu z dnia 29 kwietnia 1998 r.,
zmienionego Uchwatami Nr XXXIV/252/2009 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 13 listopada 2009 r., Nr
X/73/2011 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 27 pazdziernika 2011 r., Nr X11/98/2011 Rady Miasta Krasnystaw
z dnia 15 grudnia 2011 r. oraz Nr XII/86/2015 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 19 listopada 2015 r., Rada
Miasta Krasnystaw uchwala, co nastepuje:

Rozdzial 1.
Ustalenia wstepne

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centralnej czesci miasta w rejonie
ulic: Sikorskiego, Okrzei, Mickiewicza, Poniatowskiego i Kosciuszki w Krasnymstawie, zwany dalej planem.

2. Uchwalany plan na cz¢sci obszaru stanowi zmiane:

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w rejonie ulic: Jozefa
Pitsudskiego, Bronistawa Piekarskiego, Wladystawa Sikorskiego, Porucznika Zreba w Krasnymstawie,
przyjetego Uchwata Nr XXXI1I/246/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 pazdziernika 2005 r. (Dz. Urz.
Woj. Lubelskiego z dnia 16.01.2006 r., Nr 3, poz. 21);

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krasnystaw dla terenu potozonego w rejonie
ulic: Konopnickiej, Sikorskiego, Piekarskiego, Pilsudskiego, przyjetego Uchwata Nr XVIII/144/2004 Rady
Miasta Krasnystaw z dnia 24 czerwca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 17.08.2004 r., Nr 149,
poz. 2104);

3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ciagu komunikacyjnego ulic Polewana — Kosciuszki
— Gawrylowa — Nieczaja w Krasnymstawie, przyjetego Uchwala Nr XXVI/202/2005 Rady Miasta
Krasnystaw zdnia 9 marca 2005r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego zdnia 7 czerwca 2005r., Nr 120,
poz. 2263).

URZAD MIASTA KRASNYSTAW
22-300 Kyrasn 1ystaw, Plac 3 Maja 29
\/\ Iziat Inw Stycfi, Budownictwa,

: arki Przestrze nnej
eL 82 576 4157, fax 82 576 23 77
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3. Migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego centralnej czesci miasta w rejonie ulic: Sikorskiego,
Okrzei, Mickiewicza, Poniatowskiego i Kosciuszki w Krasnymstawie, przedstawiony jest w postaci:

1) ustalen planu stanowiacych tres¢ niniejszej uchwaty;

2) rysunku planu sporzadzonego w skali 1:1000 stanowigcego zalacznik nr 1 do niniejszej uchwaly;

3) rysunku planu sporzadzonego w skali 1:1000 stanowigcego zalacznik nr 2 do niniejszej uchwaty;

4) rysunku planu sporzadzonego w skali 1:1000 stanowiacego zatacznik nr 3 do niniejszej uchwaty;

5) planszy koordynacyjnej sporzadzonej w skali 1:2000 stanowiacej zatacznik nr 4 do niniejszej uchwaty.
4. Zatgcznikami do niniejszej uchwaly sg takze:

1) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag zgloszonych do projektu planu, stanowigce zatgcznik nr 5;

2) rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
ktore naleza do zadan wilasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych, stanowiace zatacznik nr 6.

5. Przedmiotem planu sa ustalenia dotyczace:

1) przeznaczenia terendw oraz linii rozgraniczajacych tereny o réznym przeznaczeniu lub roznych zasadach
zagospodarowania;

2) zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego;,
3) zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu;
4) zasad ksztaltowania krajobrazu;

5) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazéw kulturowych, oraz dobr kultury
wspolczesnej;

6) wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych;

7) zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, minimalnej i maksymalnej
intensywnosci zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlanej, minimalnego udziatu procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu
do powierzchni dziatki budowlanej, maksymalnej wysokosci zabudowy, minimalnej liczby miejsc  do
parkowania w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w kartg parkingowa
i sposobu ich realizacji oraz linii zabudowy i gabarytow obiektow;

8) granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie, na podstawie
odrebnych przepiséw, terenéw gorniczych, a takze obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzia, obszarow
osuwania sic mas ziemnych, krajobrazow priorytetowych okreslonych w audycie krajobrazowym oraz
w planach zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa;

9) szczegotowych zasad i warunkéw scalania i podzialu nieruchomosci objetych planem miejscowym;

10) szczegodlnych warunkéw zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakazu
zabudowy;

11) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury techniczne;;
12) sposobéw i terminéw tymczasowego zagospodarowania, urzadzania 1 uzytkowania terenow;
13) stawek procentowych stuzacych naliczeniu optat z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci.

6. Ustalenia planu w zakresie przeznaczenia terenow, sposobéw ich zagospodarowania 1 warunkow
zabudowy, okreslone sa w postaci:

1) ustalen tekstowych stanowigcych tres¢ niniejszej uchwaty;

2) rysunku planu, obowiazujacego w zakresie ustalen ujetych w tekscie planu jako obowiazujaca tres¢ ustalen
rysunku planu, zgodnie z ust. 7.

7. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowigzujacymi UStalenLiJaRnZli/\ %aﬁ%\ STA KRASNYSTAW

1) granica obszaru objetego planem; 22-300 Krasnystaw, Plac 3 Maja 29
Wydzial Inwestycji, Rudownictwa,

D“x‘(ag i Gospodarki Przestrzenne)
tel. 82 576 21 57, fax 82576 23 77
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2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;

3) oznaczenia liczbowo-literowe wraz zoznaczeniem kolorystycznym okreslajace  przeznaczenie
poszczegolnych terendw;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) obowiazujace linie zabudowy;
6) strefa ,,E” ochrony ekspozycji zespolu Staromiejskiego;

7) uktad urbanistyczny objety wpisem do Rejestru Zabytkow Wojewodztwa Lubelskiego pod numerem
A/628;

8) budynek lub zesp6t budynkow wpisany do Rejestru Zabytkéw Wojewodztwa Lubelskiego;
9) obszar wpisany do Rejestru Zabytkéw Wojewddztwa Lubelskiego;

10) obiekt wpisany do Rejestru Zabytkow Wojewodztwa Lubelskiego;

11) obszar wpisany do wojewddzkiej/gminnej Ewidencji Zabytkow;

12) budynek lub zesp6t budynkow wpisany do wojewodzkiej/gminnej Ewidencji Zabytkow;
13) obiekt wpisany do wojewodzkiej/gminnej Ewidencji Zabytkow;

14) pomnik przyrody;

15) Strefa Ochrony Archeologicznej;

16) granica Grabowiecko-Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;

17) obszar szczegdlnego zagrozenia powodzia o prawdopodobienstwie wystapienia powodzi raz na 100 lat
(1%);

18) obszar zagrozenia powodzia w przypadku przerwania watéw przeciwpowodziowych;

19) obszar zagrozenia osuwaniem si¢ mas ziemnych;

20) granica Glownego Zbiornika Wod Podziemnych nr 406 Niecka Lubelska (Lublin);

21) granica Gloéwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr 407 Niecka Lubelska (Chetm -Zamo$¢);

22) granica strefy ochronnej wokdt cmentarza 150 m;

23) Sciezka rowerowa;

24) dominanta;

25) akcent architektoniczny;

26) akcent urbanistyczny np: pomnik, rzezba, fontanna;

27) obszar ustug towarzyszacych — wydzielenie wewngtrzne w ramach funkcji podstawowe;;

28) obszar zieleni towarzyszacej — wydzielenie wewngtrzne w ramach funkcji podstawowe;;

29) obszar obstugi komunikacji — wydzielenie wewngtrzne w ramach funkcji podstawowej;

30) ladowisko dla smiglowca ratunkowego;

31) powigzania pieszo-jezdne;

32) obszar przestrzeni publicznej;

33) granice obszaru wymagajacego przeksztalcen i rehabilitacji.
8. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 7 maja wyltacznie charakter informacyjny.
§ 2. Ilekro¢ w przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:

1) akcencie architektonicznym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdznienie, poprzez uformowanie (w tym
indywidualng wysokos¢) naroznika lub innych miejsc w obrebie bryly budynku, ktére skupiaja lub powinny
skupia¢ szczegolng uwage obserwatordéw;

P o AEs URZAD MIASTA KRASNYSTAW
22-300 Krasnystaw, Plac 3 Maja 29
Wydziat [nwestycji, Budownictwa,

Drog i Gospodarki Przestrzennej

A e A N Fmr a7
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2) dachu plaskim — nalezy przez to rozumie¢ dach o spadku potaci dachowych pod katem mniejszym niz 12°;

3) dachu stromym — nalezy przez to rozumie¢ dach o spadku potaci dachowych pod katem wigkszym lub
rownym 12°, za dach stromy uwaza si¢ rowniez dach w ksztalcie koputy, kolebki itp.;

4) dachu wielospadowym — nalezy przez to rozumie¢ dach wielopotaciowy odwu- iwigkszej liczbie
gléownych pofaci dachowych, wréznych typach (polski, naczétkowy, mansardowy itp.), rOwniez
z elementami do$wietlenia dachu: lukarny, okna mansardowe, wole oczy, itp.;

5) detalu urbanistycznym — nalezy przez to rozumie¢ elementy zagospodarowania i urzadzenia przestrzeni
otwartej majace na celu nadanie jej cech indywidualnych np.: nawierzchnie placow i ciagéw
komunikacyjnych, os$wietlenie terenu, mury oporowe, schody terenowe, rampy, donice, pergole,
ogrodzenia, balustrady, fawki, kosze na $mieci, akcenty urbanistyczne takie jak pomniki, rzezby, fontanny
itp., obiekty matej architektury;

6) dominancie — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany lub jego czgs¢, ktora koncentruje uwage
obserwatoréw ze wzgledu na swoja wysokos¢ lub/i wyrézniajacg si¢ forme architektoniczna;

7) infrastrukturze technicznej — nalezy przez to rozumie¢ sieci przesylowe (podziemne, naziemne lub
nadziemne), urzadzenia i zwigzane z nimi obiekty (w tym instalacje odnawialnych zrédet energii), stuzace
w szczegolnosci do: obstugi obszaru objetego planem w zakresie komunikacji, zaopatrzenia w wode,
cieplo, chtéd, zaopatrzenia w energig elektryczna, zaopatrzenia w paliwa gazowe, odprowadzania Sciekow,
usuwania odpadow, telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, a takze inne przewody i urzadzenia
stuzace zaspokajaniu potrzeb bytowych uzytkownikéw nieruchomosci;

8) intensywnosci zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej, zgodnie ze znaczeniem pojeciowym okreslonym
w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

9) liniach rozgraniczajacych — nalezy przez to rozumie¢ linie ciagle wyznaczajace na rysunku planu granice
terenow o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wyznaczona na rysunku planu lini¢
okreslajaca najmniejsza odlegtos¢ usytuowania sciany zewnetrznej budynku od linii rozgraniczajacej teren;
linia ta nie dotyczy takich elementéw budynku, jak: balkon, wykusz, schody, taras, gzyms, okap, wiatrotap
oraz innych detali architektonicznych;

11) miejscach parkingowych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzone lub nieurzadzone stanowiska postojowe
dla samochodow, w tym stanowiska w garazach;

12) obowiazujacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ oznaczong w rysunku planu linig okreslajaca
obowiazujacy sposob lokalizacji zabudowy, z oznaczeniem strony jej lokalizacji, linia ta nie dotyczy:
balkonoéw, wykuszy, loggii, gzymsow, okapow, podokiennikow, zadaszen nad wejsciami, ryzalitow,
schodow zewnetrznych, pochylni, elementow odwodnienia, elementéw wystroju elewacji, czgdel
podziemnych obiektéw budowlanych oraz budowli naziemnych bedacych liniami przesylowymi, sieciami
uzbrojenia terenu oraz budowlami infrastruktury telekomunikacyjnej;

13) obszarze zieleni towarzyszacej ,ZT” — nalezy przez to rozumie¢ zielen zlokalizowana w granicach
terenu o okreslonym przeznaczeniu odpowiadajacym kategoriom funkcji urbanistycznych, na ktorym
nakazuje si¢ realizacje zieleni urzadzonej w roznej formie (zieleni wysokiej, niskiej);

14) placu zabaw — nalezy przez to rozumie¢ wydziclone miejsce, przeznaczone do zabawy dzieci,
uwzgledniajace potrzeby dzieci, miodziezy irodzicow, najezesciej wyposazone w piaskownice, hustawki,
zjezdzalnie, boiska, tawki itp.;

15) powierzchni calkowitej zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ sume¢ powierzchni wszystkich
kondygnacji budynku, mierzong (z wylaczeniem tynkow 1 okladzin) po obrysie zewngtrznym budynku, na
poziomie posadzki pomieszczen lub czesci pomieszczen o wysokosci ponad 1,90 m, zamknietych
i przekrytych ze wszystkich stron; do powierzchni catkowitej nie wlicza sig nadbudéwek takich jak
maszynownie dzwigu, centrale wentylacyjne, klimatyzacje lub kotlownie oraz powierzchni loggii,
balkonow, galerii, tarasow;

16) przepisach odrebnych — nalezy przez to rozumie¢ przepisy obowia}zuja}cycltﬁEﬁg\)\xM WradA Z Ay STAW
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17) przeznaczeniu terenu — nalezy przez to rozumie¢ funkcjonalne przeznaczenie w kategoriach funkcji
urbanistycznych obszaru wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi i oznaczonego
symbolem literowym i cyfrowym,;

18) terenie — nalezy przez to rozumie¢ teren o okreslonym w niniejszym planie przeznaczeniu, ograniczony
liniami rozgraniczajacymi oraz posiadajacy oznaczenie liczbowo-literowe;

19) urzadzeniach sportowo — rekreacyjnych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia plenerowe, stuzace
uprawianiu sportu irekreacji m.in.: boiska do siatkowki, koszykowki, pitki noznej zbieznia okdlna
i trybunami, pitki recznej, tenisa ziemnego, do gry w kometkg, krykieta, minigolfa, w wiekszosci kryte
murawg, a takze urzadzenia do ¢wiczen gimnastycznych, jazdy na deskorolkach, $ciany do squasha, $ciany
wspinaczkowe itp.;

20) urzadzeniach towarzyszacych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia budowlane, drogi wewnetrzne lub
pozarowe, dojazdy i dojscia, parkingi oraz inne urzadzenia petnigce stuzebna role wobec podstawowej i/lub
dopuszczonej kategorii przeznaczenia, atakze towarzyszaca zielen urzadzong oraz obiekty malej
architektury;

21) ushagach nieucigzliwych — nalezy przez to rozumie¢ dzialalnos¢ ustugowa, ktéra nie powoduje
przekroczenia dopuszczalnych standardéw jakosci Srodowiska (okreslonych przez przepisy odrebne) poza
terenem dzialki, na ktdrej jest zlokalizowana lub taka, ktora nie wiaze si¢ z lokalizacja przedsiewziecia
zaliczanego do moggcych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, zgodnie z przepisami odrebnymi;

22) uslugach publicznych — nalezy przez to rozumie¢ ushugi $wiadczone obywatelom przez administracje
publiczng lub stuzby publiczne bezposrednio (w ramach sektora publicznego) lub poprzez finansowanie
podmiotéw prywatnych zapewniajacych dane ustugi, ktorych celem jest powszechnie dostgpne, biezace
nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludnosci: przez ushugi publiczne rozumie si¢ w szczegélnosci ushugi
administracji, ustugi spoleczne takie jak ochrona zdrowia, o$wiata, wychowanie, edukacja, kultura oraz
pomoc 1 opieka spoteczna;

23) wskazniku powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumie¢ wartosé¢ procentowa udziatu
terenu biologicznie czynnego w catkowitej powierzchni dziatki budowlanej;

24) wydzieleniu wewne¢trznym w ramach funkcji podstawowej — nalezy przez to rozumieé czesé terenu
w liniach rozgraniczajacych wydzielong liniami wewngetrznego podziatu, dla ktorej sformulowano ustalenia
uszczegolawiajace przeznaczenie i sposdb zagospodarowania;

25) zabudowie — nalezy przez to rozumie¢ podstawowy element zagospodarowania terenu w formie budynku
lub zespotu budynkéw, istniejacych lub projektowanych, zlokalizowanych na danym terenie lub dziatce:

26) zachowaniu istniejgcej zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ utrzymanie istniejacej zabudowy wraz
z dopuszczeniem jej remontéw, modernizacji, aw stosunku do obiektéw nie bedacych zabytkami
wpisanymi do Rejestru Zabytkéw Wojewodztwa Lubelskiego lub ujetymi w Gminnej Ewidencji Zabytkow
réwniez dopuszczenie przebudowy, przy czym w wypadku rozbiorki nowy obiekt musi powstaé zgodnie
z ustaleniami planu;

27) zagospodarowaniu tymczasowym — zagospodarowanie nowe, inne niz zagospodarowanie istniejace
w dniu wejscia w zycie planu, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie przeznaczenia terenu lub
okreslonych w nim warunkow, standardéw i parametrow, ktore po terminie na jaki zostato dopuszczone
powinno ulec likwidacji. Obiekty tymczasowe zgodne z ustaleniami planu nie sa zagospodarowaniem
tymczasowym.

Rozdzial 2.
Ustalenia ogélne planu

§ 3. 1. Ustala si¢ nastgpujgce symbole literowe okreslajace przeznaczenia terenow wydzielonych liniami
rozgraniczajacymi:

1) MW/U — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy ushugowej;

2)MNW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej (jedno- i wielorodzinne;j), tereny zabudowy
ustugowej;

3) MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy ush&o%ﬁ‘q IASTA KRASNYSTAW
2Z-300%rasnystaw, Plac 3 Maja 29
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4) U — tereny zabudowy ustugowej;

5) UP — tereny ustug publicznych;

6) UO - tereny ushug o$wiaty;

7) UC — tereny rozmieszczenia obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000m?;
8) UK — tereny ustug kultu religijnego;

9) US — tereny ushug sportu i rekreacji;

10) ZP — tereny zieleni urzadzonej;

11) ZR — tereny 1ak, pastwisk, nieuzytkow;

12) KDG - tereny drég publicznych — droga gtowna;

13) KDZ — tereny drég publicznych — droga zbiorcza;

14) KDL — tereny drég publicznych — droga lokalna;

15) KDD - tereny drog publicznych — droga dojazdowa;

16) KDW — tereny drog wewnetrznych;

17) KX1 - tereny wydzielonych ciagdw pieszo-jezdnych;

18) KXL — tereny wydzielonych ciagéw technicznych;

19) KP — tereny parkingdéw publicznych;

20) KPP — tereny placow;

21) W — tereny infrastruktury technicznej — teren zaopatrzenia w wodg;
22) E — tereny infrastruktury technicznej — elektroenergetyka.

2. Oznaczenia literowe terendow rozdzielone ukosnikiem oznaczaja, iz zuwagi na specyfike terenu
przewazajaca moze byé funkcja urbanistyczna oznaczona zaréwno symbolem pierwszym jak idrugim —
zgodnie z ustaleniami szczegétowymi dla terenow.

3. Do czasu zagospodarowania terenow zgodnego z ich przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym,
dopuszcza sie dotychczasowy sposob uzytkowania gruntow i obiektow.

4. Istniejaca zabudowa niezgodna z przeznaczeniem okreslonym w planie moze by¢ poddawana jedynie
remontom zabezpieczajacym i poprawiajacym standardy sanitarne warunkow bytowych, z dopuszczeniem
przebudowy bez mozliwosci wymiany budynkow.

§ 4. Ustala sie nastepujace zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:

1) w planie wydziela si¢ iokresla tereny przeznaczone pod zabudowg oraz ustala si¢ dla nich zasady
zagospodarowania, w tym parametry iwskazniki zabudowy izagospodarowania zgodnie Z przepisami
zawartymi w ustaleniach szczegdtowych dla poszczegdlnych terenow;

2) okresla si¢ zasady lokalizacji budynkow poprzez wyznaczenie na rysunku planu nieprzekraczalnej linii
zabudowy lub obowiazujacej linii zabudowy;

3) dopuszcza si¢ przebudowe, rozbudowe, nadbudowg, zmiang konstrukcji dachu oraz zmian¢ sposobu
uzytkowania, atakze inne prace polegajace na utrzymaniu istniejgcych budynkow usytuowanych
niezgodnie z wyznaczong nieprzekraczalna linig zabudowy pod warunkiem, ze w przypadku rozbudowy lub
nadbudowy cze$¢ rozbudowywana lub nadbudowywana nie bedzie przekraczata wyznaczonych linii
zabudowy;

4) dopuszcza si¢ w granicach planu sytuowanie budynkéw Sciang bez otworow okiennych idrzwiowych
w odleglosci 1,5 m lub bezposrednio przy granicy z sasiednig dziatka.

§ 5. 1. Ustala si¢ nastepujace zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) cze$¢ obszaru objetego planem znajduje si¢ w granicach Grabowiecko — Strzeleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, w ktorym obowiazuja ograniczenia w Zagospodan‘bwa‘gmﬁ/iﬂéréﬁévﬁM@&Y&{éx’ﬁ 6
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w Uchwale Nr XLIV/645/2018 Sejmiku Wojewddztwa Lubelskiego z dnia 8 pazdziernika 2018r. w sprawie
Grabowiecko-Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 4870 z dnia
2 listopada 2018r.);

2) w celu ochrony ilosciowej i jakosciowej zasobow wod powierzchniowych i podziemnych, w tym wod
Glownego Zbiornika Wod Podziemnych nr 406 , Niecka Lubelska” (Lublin) oraz nr 407 »Niecka Lubelska”
(Chelm - Zamos¢), wprowadza si¢ w graniach planu zakaz wykonywania robét, ktére moga powodowaé
trwale zanieczyszczenie gruntow i wod, a takze:

a) nakaz odprowadzania wod opadowych i roztopowych zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w § 13,

b) nakaz wyposazenia terenéw zabudowy w systemy wodno-kanalizacyjne z odprowadzeniem sciekéw do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;

3) czgs¢ obszaru objetego planem znajduje si¢ wstrefie ochronnej wokél cmentarza 150 m (cmentarz
zlokalizowany poza obszarem planu), w ktérej obowiazuje zakaz lokalizowania zaktadéw produkujacych
zywnos¢, zaktadow zywienia zbiorowego, badz zaktadow przechowujacych zywnosé oraz studni stuzacych
do czerpania wody — zgodnie z przepisami odrebnymi;

4) zakazuje si¢ lokalizacji przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko w rozumicniu
przepisow odrgbnych z wylaczeniem lokalizacji przedsiewzig¢ infrastruktury technicznej 1 drogowe;j
okreslonych w planie;

5) zakazuje si¢ lokalizacji nowej zabudowy w odlegtosci mniejszej niz 4 m od granic rowow melioracyjnych
oraz starego koryta rz. Zotkiewki;

6) lokalizowanie obiektow budowlanych, studni, sadzawek, doldw oraz rowow w odlegtosci mniejszej niz
50m od stopy watu przeciwpowodziowego rz. Wieprz- zgodnie z przepisami szczeg6lnymi;

7) czgs¢ obszaru objetego planem oznaczona na rysunku planu symbolem ZZ znajduje sie w granicach
obszaru szczegolnego zagrozenia powodzia o prawdopodobiefistwie wystapienia powodzi raz na 100 lat
(1%), w ktorym zakazuje si¢ wykonywania robot oraz czynnosci utrudniajacych ochrong przed powodzia
lub zwigkszajacych zagrozenie powodziowe — zgodnie z przepisami odrebnymi, w tym:

a) zakazuje si¢ lokalizacji nowych obiektow budowlanych na terenach, ktére nie sa zagospodarowane,

b) na terenach zabudowanych ustala si¢ mozliwo$¢ remontéw, rozbudowy, nadbudowy istniejacych
obicktow budowlanych z obowiazkiem zabezpieczenia ich co najmniej do poziomu wody 1% 1 zakazuje
si¢ lokalizowania nowych budynkéw mieszkalnych,

¢) zakazuje si¢ zmiany uksztattowania terenu, w tym w szczegdlnosci podnoszenia rzednych terenu,

d) wszelkie dziatania inwestycyjne w granicach obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzia wymagaja
uzyskania pozwolen - zgodnie z przepisami odrebnymi;

8) na terenie 2.1 US w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem ZZ dopuszcza si¢:

a) realizacj¢ terenowych urzadzen sportowo-rekreacyjnych (boiska, place zabaw, pergole, altany, meble
miejskie, itp.). Zaleca si¢ wykorzystanie w maksymalnym stopniu materiatow odpornych na dzialanie
wody (np. materialy ceramiczne, betony, materiaty pochodzenia mineralnego itp.),

b) lokalizacje obiektu amfiteatru i ptyty betonowej z zadaszeniem z uwzglednieniem:

- wykonania ich bez podpiwniczenia izaizolowania przeciwwodnego elementéw zagrozonych
zalaniem,

- zabezpieczenia przed rozmywaniem podioza wokot obiektu (np. utwardzenie, narzut kamienny,
wybrukowanie itp.),

- nakazu stosowania w maksymalnym stopniu materiatéw odpornych na dziatanie wody (np. materiaty
ceramiczne, betony, materialy pochodzenia mineralnego itp.),

- zabezpieczenia przed zalaniem zaplecza sanitarno-socjalnego obiektu,

- nakazu odprowadzenia sciekow do kanalizacji sanitarnej,
URZAD MIASTA KRASNYSTAW
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¢) mikroniwelacje terenu zwigzang z lokalizacja terenowych urzadzen sportowo- rekreacyjnych, amfiteatru
oraz infrastruktury komunikacyjnej (schody terenowe, pochylnie dla oséb z ograniczong mozliwoscia
poruszania si¢, Sciezki piesze rowerowe itd.),

d) lokalizacje niezbednej infrastruktury technicznej zwiazanej z obstuga terenu (np. trafostacje) pod
warunkiem zastosowania rozwiazan technicznych i materialowych zapewniajacych zabezpieczenie przed
woda 1%,

e) regulacje skarpy wzdhuz nabrzeza polegajacej na jej uporzadkowaniu, tak aby zlikwidowa¢ miejscowe
nieréwnosci;

9) cze$é obszaru objetego planem znajduje si¢ w granicach obszaru zagrozenia powodzig w przypadku

przerwania watéw przeciwpowodziowych — nakazuje si¢ stosowanie rozwigzan technicznych
i materialowych zapewniajacych zwigkszong odpornos¢ obiektow budowlanych, w szczegdlnosci na
zalanie;

10) w zakresie ochrony przed halasem obowiazuje zagospodarowanie terendw w sposob niepowodujacy
przekroczen norm halasu, zgodnie z przepisami odrgbnymi, w tym dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan
technicznych, urzadzen oraz zieleni izolacyjnej ograniczajacych negatywne skutki emisji hatasu od drog
i innych obicktow emitujacych halas;

11)w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym nakazuje si¢ utrzymanie
dopuszczalnych poziomoéw pol elektromagnetycznych w srodowisku, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

12) w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza ustala si¢ utrzymanie dopuszczalnych poziomow
substancji w $rodowisku, zgodnie z przepisami odrgbnymi, a takze zalecenie stosowania zieleni izolacyjnej
przy drogach publicznych, z zastosowaniem gatunkow roslin odpornych na emisj¢ spalin samochodowych;

13) nakazuje si¢ realizacje ustalen zawartych w obowigzujacych planach gospodarki odpadami i programach
ochrony srodowiska;

14) nakazuje si¢ zapewnié powierzchnie biologicznie czynne, zgodnie ze wskaznikami okreslonymi
w ustaleniach zawartych w ustaleniach szczegotowych dla poszczegolnych terenow.

2. Ustala sie nastepujace zasady ksztattowania krajobrazu:

1) poprzez zapisy dotyczace parametrow zabudowy w ustaleniach szczegélowych dla poszezegdlnych
terenow;

2) zachowanie w formie naturalnej ciekow, stawOw, starorzeczy — zgodnie z przepisami odrgbnymi;

3) nakazuje sie zachowanie w dobrym stanie technicznym i estetycznym dominant oraz utrzymanie ich roli
w krajobrazie;
4) komponowanie zieleni towarzyszacej zabudowie w formie zieleni wysokiej, Sredniej 1 niskiej.
§ 6. Ustala sie nastepujace zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkow, w tym krajobrazow
kulturowych, oraz débr kultury wspétczesnej:

1) w granicach planu wystepuje uklad urbanistyczny objety wpisem do Rejestru Zabytkow Wojewodztwa
Lubelskiego pod numerem A/628 — zgodnie z przepisami odrgbnymi, w granicach chronionego obszaru
ustala sie:

a) zasady ksztaltowania przestrzennego iprowadzenia wszelkich inwestycji, wtym réwniez zmiany
sposobu zagospodarowania terenu, zmiany sposobu uzytkowania obicktow oraz wtornych podziatéw
historycznych zatozen, winny by¢ podporzadkowane zaleceniom i decyzjom konserwatorskim,

b) zachowanie zasadniczych proporcji wysokosciowych zabudowy ksztattujacych sylwete zespotu,
¢) zachowanie rozplanowania ulic i placow z zachowaniem ich szerokosci, przekroju,

d) utrzymanie historycznych linii zabudowy oraz wysokosci i proporcji budynkow, geometrii dachow,
materialow wykonczeniowych,

¢) zachowanie charakteru wngtrz urbanistycznych,

f) zachowanie historycznego podziatu dziatek, ewentualnie nawiazanie do dawnych %({gl/zka"%oh\xi ASTA KRASNYSTAW
Z;L—SU’J Krasnystaw, Plac 3 ME\}Z‘{ 28

Judownictwa,
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g) zachowanie zabudowy historycznej, jej konserwacja, rewaloryzacja, rekonstrukcja,
h) zachowanie towarzyszacej historycznej zieleni komponowane;j,
1) dostosowanie nowej, wprowadzanej na obszarze zabudowy do historycznej kompozycji,

j) w zakresie sytuacji, skali, bryly, podzialéw architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworéw
wraz z nawigzaniem form wspotczesnych do lokalnej tradycji architektonicznej,

k) dostosowanie wspotczesnych funkcji do wartosci zespotu zabytkowego przez nawigzanie do
historycznego programu mieszkaniowo-ushugowego,

1) wszelkie dzialania inwestycyjne wymagaja pozwolenia Lubelskiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow, zgodnie z przepisami odrebnymi,

m) obowiazuje prowadzenie badan archeologicznych przy pracach ziemnych oraz przy realizacji uzbrojenia
inzynieryjnego terenu — zgodnie z przepisami odrgbnymi;

2) w granicach planu wystepuja obszary, zabudowa i obiekty wpisane do Rejestru Zabytkow Wojewoddztwa
Lubelskiego — zgodnie z przepisami odrgbnymi:

a) zasady ksztaltowania przestrzennego iprowadzenia wszelkich inwestycji, wtym rdwniez zmiany
sposobu zagospodarowania terenu, zmiany sposobu uzytkowania obiektow oraz wtérnych podziatow
historycznych zalozen, winny by¢ podporzadkowane zaleceniom i decyzjom konserwatorskim,

b) wszelkie dzialania inwestycyjne wymagaja pozwolenia Lubelskiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow — zgodnie z przepisami odrebnymi,

c) prowadzenie badan archeologicznych przy pracach ziemnych oraz przy realizacji uzbrojenia
inzynieryjnego terenu — zgodnie z przepisami odrebnymi;

3) w granicach planu wystepujg obszary, zabudowa i obiekty wpisane do wojewodzkiej 1 gminnej Ewidencji
Zabytkow:

a) dopuszcza si¢ zmiany adaptacyjne obiektow, znajdujacych si¢ w wojewodzkiej ewidencji zabytkow lub
gminnej ewidencji zabytkéw, po uprzednim uzgodnieniu z Lubelskim Wojewoddzkim Konserwatorem
Zabytkow — zgodnie z przepisami odrebnymi,

b) w przypadku uzasadnionej rozbiorki obiektu, znajdujacego si¢ w wojewddzkiej ewidencji zabytkow lub
gminnej ewidencji zabytkdéw, nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ architektoniczng i przedtozy¢ do
uzgodnienia z Lubelskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow w celu uzyskania zgody na
rozbiorke;

4) wyznacza si¢ na rysunku planu strefy ochrony archeologicznej dla stanowisk archeologicznych wpisanych
do wojewddzkiej oraz gminnej ewidencji zabytkow, zarejestrowanych podczas badan archeologicznych
przeprowadzonych metoda Archeologicznego Zdjecia Polski (AZP):

a) oznaczone na rysunku planu stanowiska archeologiczne podlegaja ochronie konserwatorskiej w zakresie
warunkow prowadzenia prac ziemnych, a takze wznoszenia budowli, ktérym towarzysza prace ziemne
1 przeksztalcenia naturalnego uksztaltowania terenu, zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczacymi
ochrony zabytkéw;

5) odkrycie w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktorego istnicje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, zobowiazuje inwestora do podjecia stosownych
dzialan okreslonych przez przepisy odrebne dotyczace ochrony zabytkow;

6) wyznacza sig strefe ,,E” ochrony ekspozycji zespotu staromiejskiego — w granicach strefy ochronie podlega
zagospodarowanie terenu na przedpolu widokowym zespotu staromiejskiego, w tym w szczegdlnosci:

a) zakaz lokalizacji zabudowy przekraczajacej wysokos¢ zabudowy historycznej ksztattujacej sylwete
miasta, lub o formach agresywnych,

b) zakaz lokalizacji zespotow zieleni wysokiej lub obsadzen krzewami, ograniczajacymi widok na sylwete
lub dominanty z ciggéw komunikacyjnych, terenéw otwartych i przestrzeni publicznych,

¢) nakaz utrzymania tarasowego ukfadu ksztattowania panoramy miasta od stréiy\ !Dthiil‘gID}WRIRR‘SW?’%ZFAW
zachowanie uksztaltowania terenu i ograniczenie wysokosci zabudowy, 22-300 Krasny

staw, Plac 3 Maja 29
tycji, Budownictwa,
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d) zakaz lokalizacji budowli o wysokosci przekraczajacej istniejaca zabudowe i1 zadrzewienia w sasiedztwie
istniejacych dominant krajobrazowych.

§ 7. Ustala si¢ wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:

1) w granicach planu wyznacza si¢ obszar przestrzeni publicznej - teren placu oznaczony symbolem 2.1KPP,
czyli Plac 3 Maja, wraz z przylegtymi do niego kwartatami zabudowy oraz uktadem komunikacyjnym:

a) nakazuje sie wyeksponowanie dominant architektonicznych bgdacych réwniez obiektami zabytkowymi
o istotnych dla miasta walorach krajobrazu kulturowego,

b) nakazuje si¢ wyeksponowanie pozostatych zabytkéw nieruchomych,

¢) estetyka elewacji zewngtrznych zabudowy otaczajacej przestrzenie publiczne winna by¢ wysokiej
jakosci,
d) detal urbanistyczny, w tym nawierzchnie placu winny by¢ utrzymane w wysokim standardzie

z dopuszczeniem w zalezno$ci od potrzeb ewentualnych uzupetnien, z uwzglgdnieniem historycznego
kontekstu miejsca;

2) w granicach planu wyznacza si¢ obszar przestrzeni publicznej - teren oznaczony symbolem 2.1US - teren
ushug sportu irekreacji, czyli zespdt sportowo-rekreacyjny w rejonie ulic Gawrylowa, Mostowe;j 1 rzeki
Wieprz wraz z fragmentem pasa drogowego drogi 2.1KDG:

a) nalezy uwzgledni¢ rewitalizacje istniejacego amfiteatru z dopuszczeniem jego przebudowy i rozbudowy,
w tym lokalizacje zabudowy kubaturowej stanowigcej uzupetnienie programowe terenu,

b) nalezy wyposazy¢ teren w urzadzenia do wypoczynku izabaw, takie jak: place zabaw, miejsca
odpoczynku, platformy widokowe nad rzeka, oraz inne obiekty matej architektury podnoszace jakos¢
1 estetyke przestrzeni,

¢) nalezy tereny biologicznie czynne zagospodarowac zielenig urzadzong o charakterze parku publicznego,

d) teren stanowi obszar lokalizacji dawnego zamku — realizacja zagospodarowania musi by¢ poprzedzona
badaniami archeologicznymi, zgodnie z przepisami odr¢gbnymi,

e) w przypadku odkrycia trwalych pozostatosci zalozenia zamkowego zaleca si¢ uwzglednienie w ramach
projektowanego zagospodarowania terenu odstonigcia, z dopuszczeniem rekonstrukcji, przyziemnych
partii muréw celem wyeksponowania obiektu stanowigcego Swiadectwo kulturowe historycznej
lokalizacji o wysokiej, spotecznej wartosci poznawczej,

f) obszar wyeksponowanych pozostatosci zespolu zamkowego nalezy wkomponowaé w zatozenie
przestrzenne terenu 2.1US, a projektowana zabudowa kubaturowa oraz infrastruktura techniczna
nie moze kolidowaé i ogranicza¢ jego ekspozycji od strony ul. Mostowe;j,

g) nalezy uwzgledni¢ polaczenia funkcjonalne, np. poprzez realizacje ciggdw pieszych irowerowych
zPlacem 3 Maja oraz innymi terenami o zblizonym charakterze funkcjonalnym, w szczegdlnosci
terenem zieleni urzadzonej przy rzece (blonia) oraz terenem ustug sportu i rekreacji przy ul. Kaczej;

3) w granicach planu przestrzeniami publicznymi s takze tereny drég publicznych oznaczone symbolami
KDG, KDZ, KDL, KDD, tereny ciaggéw pieszo-jezdnych oznaczone symbolem KX1, tereny parkingow
publicznych oznaczone symbolem KP oraz tereny zieleni urzadzonej oznaczone symbolem ZP;

4) przestrzenie publiczne nalezy ksztaltowaé w sposob zapewniajacy estetyke 1 bezpieczenstwo
uzytkownikéw z zastosowaniem rozwiazan zapewniajacych dostgp osobom ze szczeglnymi potrzebami,
o ktorych mowa w przepisach odrgbnych, w tym w szczegolnosci nakazuje sig:

a) obnizanie do poziomu jezdni kraweznika chodnika w sposéb umozliwiajacy zjazd iwjazd osobie
poruszajacej si¢ na wozku,

b) wprowadzanie w jezdni nawierzchni antyposlizgowych w rejonach przejs¢ dla pieszych,

¢) wprowadzanie pasa nawierzchni o wyrdzniajacej si¢ fakturze, wyczuwalnej dla osdb z dysfunkcja
wzroku na chodnikach przed kraweznikami opuszczonymi do poziomu jezdni,

d) wyposazanie przej$¢ z sygnalizacja $wietlng w sygnalizacje dzwigkows, URZAD MIASTA KRAS NYSTAW
22-3{)(’) Krasnystaw, Plac 3 Maja 29
Wydziat Imx‘cdstyc]i, Budowniclw;‘l,
Drog i Gospodarki Przestrzennc]
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e) dostosowanie mebli ulicznych: tawek, kioskow, wiat, tablic i shupéw informacyjnych do potrzeb oséb
niepetnosprawnych, a ich lokalizacja nie powinna kolidowa¢ z pasami dla ruchu pieszego,

f) zapewnienie miejsca do zatrzymania si¢ osoby poruszajacej si¢ na wozku obok siedzisk lokalizowanych
przy przystankach autobusowych oraz przy chodnikach,

g) lokalizowanie latarni, lawek, wiat, tablic, stupow informacyjnych, ewentualnie tymczasowych ogrodkow
kawiarnianych 1iich ogrodzen oraz kioskow iznakéw drogowych, w sposob nie kolidujacy z ruchem
pieszym i zapewniajacy przejazd wdzka inwalidzkiego,

h) stosowanie kraweznikow opuszczonych w miejscach postojowych dla osob niepetnosprawnych w liniach
rozgraniczajacych ulic;

5) w obszarach zwartej zabudowy drogi publiczne winny by¢ wyposazone w chodniki;
6) w obszarach zwartej zabudowy drogi publiczne winny by¢ wyposazone w oswietlenie uliczne;
7) tymczasowa zabudowa ushugowo-handlowa winna by¢ ujednolicona;

8) zasady umieszczania w przestrzeni publicznej obiektoéw budowlanych oraz sposoby zagospodarowania
reguluja ustalenia szczegdtowe dla terendw oraz przepisy odrebne.

§ 8. Ustala si¢ zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu, minimalng
1 maksymalna intensywnos$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej, minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej
w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlanej, maksymalng wysokos¢ zabudowy, minimalng liczbe miejsc
do parkowania w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazddw zaopatrzonych w karte parkingowa
1 sposobu ich realizacji oraz linii zabudowy i gabarytow obiektow zgodnie przepisami zawartymi w ustaleniach
szczegdtowych okreslonych dla poszczegdlnych terendw.

§ 9. Ustala si¢ granice isposoby zagospodarowania terendéw lub obiektow podlegajacych ochronie, na
podstawie odrebnych przepisow, terenow gorniczych, a takze obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzia,
obszarow osuwania si¢ mas ziemnych, krajobrazow priorytetowych okreslonych w audycie krajobrazowym
oraz w planach zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa:

1) tereny gornicze - nie wystepuja;

2) w obszarze planu wystepuja obszary szczegélnego zagrozenia powodzig — ustalenia zgodnie z §
Sust. 1 pkt7;

3) w obszarze planu wystepuja obszary zagrozenia osuwaniem si¢ mas ziemnych, w granicach obszarow
ustala sie:

a) zakaz lokalizacji zabudowy (tereny wyltaczone spod zabudowy),
b) nakaz utrwalenia terenow zagrozonych np. poprzez zadarnienie, zalesienie lub zadrzewienie,

c)w rejonach istniejgcej zabudowy nakaz stosowania rozwiazan technicznych majacych na celu
zabezpieczenie skarp i budynkéw przed zagrozeniem osuwania si¢ mas ziemnych;

4) krajobrazy priorytetowe okreslone w audycie krajobrazowym oraz planach zagospodarowania
przestrzennego wojewodztwa — nie wystepuja.

§ 10. 1. Ustala si¢ szczegdtowe zasady iwarunki scalania i podziatlu nieruchomosci objetych planem
miejscowym:

1) dopuszcza si¢ przeprowadzenie scalen i podziatéw nieruchomosci na nastepujacych zasadach i warunkach:

a) przeprowadzony podzial nie moze powodowa¢ powstania sytuacji, ktora uniemozliwiataby prawidtowe
zagospodarowanie dziatek sasiadujacych, zgodnie z ich przeznaczeniem,

b) przeprowadzony podzial powinien uwzglednia¢ zapewnienie dojazdu, wtym wyznaczenia drog
wewnetrznych dla obstugi terenéw zabudowy oraz terenéw upraw potozonych poza granicami
opracowania planu,

c) minimalna szerokos¢ nowo wydzielanych dzialek pod drogi wewnetrzne (m;xq wmmgqﬁel R gysunku
planu) stuzace do obstugi dziatek budowlanych — 5m, A

T ;u() Krasnystaw, Plac 3 Maja 29
. i a2
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d) dla nieprzelotowych drog wewnetrznych (nie wyznaczonych na rysunku planu) przeprowadzony podziat
winien uwzglednia¢ wykonanie placu do zawracania samochodéw o wymiarach nie mniejszych niz
12,5m x 12,5m, w przypadku gdy droga wewngtrzna (nie wyznaczona na rysunku planu) peini role drogi
pozarowej plac do zawracania winien mie¢ wymiary zgodnie z odpowiednimi przepisami odrgbnymi,

¢) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych w terenach oznaczonych symbolem
MW/U (tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy ustugowej) — 2000 m?,

f) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dzialek budowlanych w terenach oznaczonych symbolem
MNW/U (tereny zabudowy mieszkaniowe] mieszanej (jedno- iwielorodzinnej), tereny zabudowy
ustugowej) dla zabudowy realizowanej w formie zabudowy kamienicznej — 600 m? przy maksymalnym
zachowaniu historycznego uktadu podziatow,

g) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dzialek budowlanych w terenach oznaczonych symbolem
MN/U (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy ustugowej) — 800 m?,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dzialek budowlanych w terenach oznaczonych symbolem
U (tereny zabudowy ustugowej) — 600 m?,

i) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dzialek budowlanych w terenach oznaczonych symbolem
UC (tereny rozmieszczenia obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m?) —
nie ustala sig,

j) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dzialek budowlanych w terenach oznaczonych symbolem
UP (tereny ustug publicznych), UO (tereny ustug oswiaty), UK (tereny ustug kultu religijnego), US
(tereny ustug sportu i rekreacji) — nie ustala sie,

k) minimalna szeroko$¢ frontow nowo wydzielanych dziatek budowlanych w terenach oznaczonych
symbolem MW/U, MNW/U, U, UC, UP, UO, UK, US — nie ustala sig,

1) minimalna szeroko$¢ frontéw nowo wydzielanych dzialek budowlanych w terenach oznaczonych
symbolem MN/U — 20 m,

m) kat potozenia granic wydzielanych dziatek budowlanych w stosunku do linii rozgraniczajacej droge,
z ktorych beda obstugiwane powinien zawiera¢ si¢ w granicach 75° - 90°.

2. Wymienione w ust. 1 pkt 1 zasady i warunki nie obowigzuja w przypadkach wynikajacych z przepisow
odrebnych.

§ 11. Ustala sie szczegdlne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:

1) w granicach planu usytuowane sa linie napowietrzne ikablowe Sredniego napigcia oraz napowietrzne
i kablowe niskiego napigcia;

2) lokalizacja obiektow budowlanych w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych przy zachowaniu
odpowiednich odlegtosci i na zasadach okreslonych w przepisach odrgbnych;

3) ustala sie strefe wolna od zabudowy dla projektowanych i istniejacych linii elektroenergetycznych
odpowiednio:

a) dla linii napowietrznych 15 kV — pas o szerokosci 12 m (po 6,0 m od osi linii),
b) dla linii kablowych 15 kV — pas o szerokosci 2 m (po 1,0 m od osi linii),
¢) dla linii napowietrznych 0,4 kV — pas o szerokosci 5 m (po 2,5 m od osi linii),
d) dla linii kablowych 0,4 kV — pas o szerokosci 1 m (po 0,5 m od osi linii);

4)ustala si¢ strefe wolng od nasadzen drzew wysokich dla projektowanych i istniejacych linii
elektroenergetycznych odpowiednio:

a) dla linii napowietrznych 15 kV — pas o szerokosci 13 m (po 6,5 m od osi linii),
b) dla linii napowietrznych 0,4 kV — pas o szerokosci 3 m (po 1,5 m od osi linii),

¢) dla linii kablowych 15 kV i 0,4 kV — pas o szerokosci 1 m (po 0,5 m od osi linii).
i AT : . JURZAD MIASTA KRASNYSTAW
§ 12. 1. Ustala si¢ zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikaGjkg ¢ ;systaw, Plac 3 Maja 29
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1) ustala si¢ gtowna obstuge komunikacyjna obszaru objetego planem poprzez drogi publiczne powiatowe
klasy G (gtownej) oraz Z (zbiorczej) oraz istniejace i projektowane drogi publiczne gminne lokalne
i dojazdowe jak rowniez drogi wewnetrzne zlokalizowane w granicach opracowania planu;

2) ustala si¢ obstuge komunikacyjng terenow poprzez istniejace i projektowane zjazdy z drog publicznych
1 wewnetrznych wyznaczonych na rysunku planu, lub posrednio poprzez nie wyznaczone na rysunku drogi
wewnetrzne lub ustanowione stuzebnosci przejazdu i przechodu;

3) projektowana w granicach terendw komunikacja wewnetrzna nie wyznaczona na rysunku planu musi
spelnia¢ wymogi stawiane drogom pozarowym dla poszczegélnych obiektow zgodnie z ich przeznaczeniem
1 obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

2. Ustala si¢ zasady realizacji miejsc parkingowych:

1) ustala si¢ wskazniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca parkingowe (liczone
z miejscami w garazach) dla samochodéw osobowych:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — minimum 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny,

b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej — minimum 0,5 miejsca postojowego na jeden lokal
mieszkalny, oraz dodatkowo 2,5 miejsca postojowego na kazdy budynek mieszkalny wielorodzinny,

c) dla biur, bankow, urzedéw — 10 - 15 miejsc na 1000 m? powierzchni uzytkowej budynku,
d) dla sklepow, obiektéw handlowych — 10 - 15 miejsc na 1000 m? powierzchni uzytkowej budynku,

e) dla obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000m? - 25- 30 miejsc na 1000 m
powierzchni uzytkowej budynku,

f) dla rzemiosta, ustug nieuciazliwych — 7,5 - 15 miejsc na kazdych 100 zatrudnionych,
g) dla obiektow gastronomicznych — 10-15 miejsc na kazde 100 miejsc konsumpcyjnych,
h) dla hoteli, moteli, pensjonatow — 3,5 - 5 na kazde 10 tozek,

1) dla kin, sal widowiskowych — 3,5 - 5 na kazde 10 miejsc siedzgcych,

j)dla szkof, przedszkoli — 5- 10na kazdych 100 zatrudnionych, oraz 20 miejsc dla roweréw na
100 uczniow,

k) dla internatéw — 2,5 - 5 na kazdych 100 mieszkancow,
1) dla przychodni zdrowia — 10 - 12,5 miejsc na kazde 1000 m? powierzchni uzytkowej budynku,
m) dla bibliotek, klubéw, doméw kultury — 5 - 10 miejsc na 100 uzytkownikow,
n) dla kosciotéw — 10 - 25 miejsc na jeden obiekt,
o) dla obiektow sportowych — 5 - 10 na kazde 100 miejsc siedzacych,
p) dla stacji obstugi pojazdoéw — 1,5 - 2,5 miejsc na jedno stanowisko obshugi pojazdow,
q) przy obiektach ustugowych nalezy przewidzie¢ 5 miejsc do parkowania rowerow;
2) w przypadkach nieokreslonych wyzej ilos¢ miejsc parkingowych dla samochodéw nalezy dostosowaé do

indywidualnych potrzeb zwigzanych zrealizacja konkretnej funkcji, jednak wilosci nie mniejszej niz
1 miejsce parkingowe na 50 m? powierzchni uzytkowej;

3) miejsca parkingowe wedtug wskaznikéw okreslonych w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 nalezy lokalizowaé na terenie
dzialki budowlanej, chyba ze ustalenia szczegétowe stanowig inaczej;

4) w przypadku przebudowy, rozbudowy iremontéw prowadzonych na dziatkach, ktérych parametry
techniczne uniemozliwiaja lokalizacje miejsc parkingowych zgodnie z przepisami odrgbnymi — dopuszcza
si¢ zmniejszenie liczby miejsc okreslonej wust.2 pktl, badZz utrzymanie miejsc parkingowych
w dotychczasowej ilosci;

5) nalezy zapewni¢ stanowiska postojowe dla pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowa:

a) 1 stanowisko — jezeli liczba miejsc parkingowych wynosi 6 - 15, URZAD MIASTA KRA SNYSTA
i jezeli li iei : S ool ASNYSTAW
b) 2 stanowiska — jezeli liczba miejsc parkingowych wynosi 16 - 40, % VZ -:)iU_U ;\'rgm)ysl‘a\xg Plac 3 Maja 29
ydziat Inwestycii, Budownictw.
Drégi (;ospudzvn'({j: B s

rog I'zestrzennej
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¢) 3 stanowiska — jezeli liczba miejsc parkingowych wynosi 41 - 100,
d) 4% ogdlnej liczby miejsc parkingowych jezeli ich liczba wynosi wigcej niz 100;

6) miejsca postojowe dla autobusow isamochodéw cigzarowych nalezy lokalizowa¢ poza historycznym
centrum miasta, w zaleznosci od potrzeb 1 funkcji terenu;

7) dopuszcza sie ustalanie miejsc postojowych w pasach drogowych pod warunkiem, ze nie beda stanowity
zagrozenia i utrudnienia dla ruchu kotowego oraz zgodnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

8) zasady wymienione w ust. 2 pkt 1-4 obowiazuja dla wszystkich terenéw wydzielonych w granicach obszaru
objetego niniejszym planem, chyba Ze ustalenia szczegélowe terenu moéwig inaczej.

§ 13. 1. Zachowuje si¢ istniejace w obszarze planu systemy infrastruktury technicznej oraz dopuszcza sig
ich modernizacje, przebudowe i rozbudowe, zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrgbnymi.

2. Dopuszcza si¢ na obszarze planu lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej oraz urzadzen z nimi
zwigzanych — zgodnie z obowiazujacymi przepisami odrgbnymi — w sposob podporzadkowany okreslonej
w planie funkcji terenu i niekolidujacy z istniejaca i planowang zabudowa.

3. Nie przewiduje sie i zakazuje budowy zakladow stwarzajacych zagrozenie dla zycia 1 zdrowia ludzi, a w
szczegolnodci stwarzajacych zagrozenie wystepowania powaznych awarii, w rozumieniu przepisow odrgbnych.

4. Realizacja przewidzianej w planie zabudowy jest mozliwa po usunigciu kolizji z istniejgcymi sieciami
i urzadzeniami infrastruktury techniczne;.

5. Dopuszcza sie realizacje instalacji do produkcji energii ze zrédel odnawialnych takich jak: panele
fotowoltaiczne i kolektory stoneczne oraz pompy ciepta na zasadach okreslonych w przepisach odrgbnych.

6. W zakresie zaopatrzenia w wode:
1) ustala sie zaopatrzenie terenu zabudowy w wode z gminnej sieci wodociggowej;

2) dopuszcza si¢ w granicach planu na terenie zabudowy modernizacjg, przebudowg i rozbudowg istniejacej
sieci oraz zmiane jej przebiegu, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

3) przy realizacji sieci wodociagowej obowiazuje zachowanie wymagan w zakresie zaopatrzenia w wodg do
celow przeciwpozarowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

4) w graniach planu dopuszcza si¢ zachowanie istniejacych indywidualnych uje¢ wody wykorzystywanych do
celow gospodarczych.

7. W zakresie odprowadzania i oczyszczania $ciekow:

1) ustala sie odprowadzanie $ciekéw z terenow zabudowy poprzez sie¢ kanalizacji sanitarnej do publiczne;
oczyszczalni Sciekow;

2) do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej dopuszcza si¢ stosowanie bezodptywowych zbiornikéw do
gromadzenia $ciekow w granicach dziatek budowlanych lub przydomowych oczyszczalni sciekow.

8. W zakresie odprowadzania wod deszczowych i roztopowych na terenach przeznaczonych pod zabudowe:

1) nakazuje si¢ konieczno$é zachowania powierzchni przepuszczalnych w stopniu umozliwiajagcym infiltracje
do gruntu wod opadowych na uzytkowanym terenie oraz ksztaltowania terenu i stosowania rozwigzan
technicznych uniemozliwiajacych splyw wod na grunty dziatek sasiednich;

2) nakazuje si¢ stosowanie instalacji oczyszczania wody opadowej z powstajacych zanieczyszczen, w tym na
skutek prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej, zagrazajacych jakosci wéd podziemnych, zgodnie
z przepisami odrgbnymi;

3) dla terendéw drog publicznych klasy gtownej (KDG), zbiorczej (KDZ), lokalnej (KDL), dojazdowej (KDD),
ciagéw pieszo-jezdnych (KX1), placow (KPP) oraz wielostanowiskowych placéw postojowych (powyzej
10 stanowisk postojowych w jednym kompleksie) ustala si¢ odprowadzanie wod opadowych i roztopowych
do sieci kanalizacji deszczowe;j;

4) realizacja sieci kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczajacych drog publicznych klasy gtownej (KDG),
zbiorczej (KDZ), lokalnej (KDL), dojazdowej (KDD) na zasadach okreslonychy RiZ&PISARA ORI Y STAW

29300 Krasnystaw, Plac 3 Maja 29
Wydazial Inwestycii, Budmmxictwg,
Drog | Gospodarkl Przestrzenne]
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5)do czasu wybudowania miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza si¢ odprowadzenie wod
opadowych iroztopowych z drég publicznych klasy gtéwnej (KDG), zbiorczej (KDZ), lokalnej (KDL),
dojazdowej (KDD) oraz ciagow pieszo-jezdnych (KX1) do istniejacych rowow melioracyjnych lub do
gruntu zgodnie z przepisami odrebnymi;

6) dla pozostatych terenéw dopuszcza si¢ odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do gruntu zgodnie
z przepisami odrgbnymi w granicach wlasnej nieruchomosci;

7) przed zrzutem do odbiornikéw wody opadowe iroztopowe beda podczyszczane zgodnie z przepisami
odrebnymi;

8) po zrealizowaniu miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza si¢ odprowadzenie woéd opadowych
i roztopowych z dziatek budowlanych do tej sieci zgodnie z przepisami odrgbnymi;

9) w celu retencjonowania wéd opadowych iroztopowych lub nadmiaru wod gruntowych dopuszcza sie
realizacj¢ otwartych lub podziemnych zbiornikéw retencyjnych oraz komor drenazowych w granicach
dziatek budowlanych.

9. W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna:

1) ustala si¢ zaopatrzenie w energi¢ elektryczna terenéw objetych opracowaniem planu w oparciu o sie¢
elektroenergetyczng niskiego napiecia;

2) dopuszcza si¢ w granicach planu modernizacjg, przebudowg irozbudowg istniejacej sieci niskiego
1 Sredniego napigcia oraz zmiang jej przebiegu, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

3) dopuszcza si¢ w granicach planu na terenie zabudowy mozliwos¢ budowy linii $redniego i niskiego
napiecia oraz stacji transformatorowych, w sposob niekolidujacy z istniejacym zagospodarowaniem terenu;

4) dopuszcza si¢ lokalizowanie, w granicach planu, obiektéw i urzadzen infrastruktury elektroenergetyczne;j,
w tym wymagajacych wydzielenia dziatki niezaleznie od ustalonego przeznaczenia terenu, pod warunkiem
zgodnosci z przepisami odrebnymi;

5) dopuszcza si¢ budowe nie wskazanych na rysunku planu stacji transformatorowych SN/nN wraz z liniami
zasilajacymi sredniego i niskiego napiecia w ilosci wynikajacej z aktualnych potrzeb, réwniez w odleglosci
1,5 m od granicy z sasiednia dziatka, zgodnie z przepisami odrebnymi.

10. W zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) ustala si¢ zaopatrzenie w gaz z sieci gazowe;j Sredniego i niskiego cisnienia;

2) dopuszcza si¢ w granicach opracowania planu modernizacj¢, przebudowe irozbudowe oraz zmiane
przebiegu sieci gazowej, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

3) przy realizacji sieci gazowych obowiazuja stosowne przepisy odrgbne dotyczace warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie.

11. W zakresie zaopatrzenia w ciepto:

1) ustala si¢ zaopatrzenie obszaru opracowania planu z istniejacej sieci cieptowniczej, po wymagane;j
rozbudowie;

2) dopuszcza si¢ zaopatrzenie w ciepto z indywidualnych Zrédet ciepta z wykorzystaniem paliw i technologii
niepowodujacych pogorszenia stanu Srodowiska oraz gwarantujacych emisje spalin ponizej dopuszczalnych
norm, w tym odnawialnych zrédet energii.

12. W zakresie gospodarki odpadami:

1) obowiazuja zasady okreslone w przepisach odrgbnych dotyczacych odpadéw, utrzymania czystosci
1 porzadku w gminie oraz w innych dokumentach dotyczacych gospodarki odpadami;

2) sposob postgpowania z odpadami innymi niz komunalne, zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczacymi
gospodarki odpadami.

13. W zakresie obstugi telekomunikacyjnej:

1.

l)ustala si¢ zaopatrzenie obszaru opracowania planu wlgcznosé z s%@téﬁibw IABWW&%%‘?\%S
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2) dopuszcza sie na terenach zabudowy modernizacj¢, przebudowe irozbudowe istniejacej sieci
telekomunikacyjnej oraz zmiang jej przebiegu, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

3) dopuszcza si¢ budowe sieci telekomunikacyjnej przewodowej wylgcznie z zastosowaniem linii kablowych
w sposob niekolidujacy z istniejacym i planowanym zagospodarowaniem terenow;

4)na terenie opracowania planu dopuszcza si¢, pod warunkiem niekolidowania z istniejacym
zagospodarowaniem, lokalizacje inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji, W rozumieniu
przepiséw odrgbnych.

§ 14. Ustala si¢ zasady i terminy tymczasowego zagospodarowania terenow:

1)w granicach obszaru objetego niniejszym planem miejscowym obowiazuje zakaz tymczasowego
zagospodarowania terendw, za wyjatkiem wykorzystania zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem do
czasu zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w niniejszym planie miejscowym oraz
z uwzglednieniem ustalen pkt 3;

2) w granicach obszaru objetego niniejszym planem miejscowym ustala si¢ zakaz realizacji wszelkiej
zabudowy tymczasowej niezgodnej z przeznaczeniem terenu ustalonym w planie za wyjatkiem ustalen
pkt 3;

3) dopuszcza si¢ lokalizacje ogrodkoéw gastronomicznych 1 sezonowych aranzacji (pawilony, kioski, stoiska
itd.) zwiazanych z obchodami imprez okolicznosciowych (swigta panstwowe, Swieta koscielne, festyny
miejskie itd.).

§ 15. Ustala sic stawke procentowa shuzaca naliczeniu opfat z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci
w wysokosci jednorazowej oplaty na rzecz gminy w przypadku sprzedazy nieruchomosci dla terenéw objetych
planem w wysokosci:

1) 30% wzrostu wartosci - dla terendw oznaczonych symbolami: MW/U, MNW/U, MN/U, U, UP, UO, UC,
UK, US;

2) 1% wzrostu wartosci - dla terenéw oznaczonych symbolami: ZP, ZR, KDG, KDZ, KDL, KDD, KDW,
kX1, KXL, KP, KPP, W, E.
§ 16. Ustala si¢ obszar wymagajacy przeksztalcen i rehabilitacji, w granicach obszaru dziatania winny
w szczegolnosci obejmowac:

1) zachowanie wartoéci historyczno-kulturowych staroscinskiego zespotu dworsko-folwarcznego;

2) rewitalizacje zabytkowego kosciota pw. Sw. Franciszka Ksawerego wraz z terenami przylegtymi, w tym
placu koscielnego, kolegium pojezuickiego, bastionu, pozostatosci muréw obronnych oraz budynkow
dawnego wikariatu i seminarium duchownego;

3) rewitalizacje terenu przy ul. Zamkowej poprzez odtworzenie zabudowy stanowigcej kontynuacj¢ pétnocne;j
pierzei Placu 3 Maja oraz przebudowe ukiadu komunikacyjnego, zgodnie z pierwotnym zatoZeniem
historycznym;

4) remonty elewacji budynkéw w pierzei ul. Zamkowej;

5)remont i modernizacj¢ amfiteatru wraz z kompleksowym zagospodarowaniem otoczenia w formie
zalozenia parkowo-rekreacyjnego, z uwzglednieniem bezposredniego polozenia przy rzece;

6) przywrocenie wartosci historycznej zabudowie zabytkowej z ewentualng ich adaptacja funkcjonalng dla
nowych potrzeb spotecznych;

7) podniesienie standardu drég poprzez ich remont i modernizacje wraz z wyposazeniem ich w niezbe¢dne
obiekty matej architektury;

8) uzupelnienie szpalerow drzew w ciagach ulicznych oraz uzupelnienie materiatu roslinnego w zatozeniach
parkowych i innych terenach zieleni urzadzonej.

Rozdzial 3.
Ustalenia szczegolowe — dotyczace poszczegélnych terenow

§17.1.Dla te?enéw oznaczonych symbolami 2.1IMW/U, 2.2MW/U, 2.3MV\{{QZ /%ﬁ'MW‘ﬂ?T\ &é}mw&}mw
2.6MW/U ustala sig: oy

wstaw, Plac 3 Maja 29
i, Budownictwa,
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a) dostepnos¢ komunikacyjna terenu 2.1MW/U z drogi publicznej dojazdowej 2.1KDD (ul. Cicha) oraz
drogi publicznej dojazdowej 2.5KDD (ul. Cicha) — ulica jednokierunkowa, w ograniczonym zakresie
z drogi publicznej zbiorczej 2.1KDZ (ul. Poniatowskiego) — na warunkach zarzadcy drogi,

b) dostgpnos¢ komunikacyjna terenu 2.2MW/U zdrogi publicznej lokalnej 2.9KDL (ul. PCK), drogi
publicznej dojazdowej 2.5KDD (ul. Cicha) — ulica jednokierunkowa oraz z drogi 2.4 KDD (ul. Podwale)
— ulica jednokierunkowa,

c) dostepnos¢ komunikacyjna terenu 2.3MW/U z drogi publicznej lokalnej 2.9KDL (ul. PCK), oraz drogi
publicznej dojazdowej 2.5KDD (ul. Cicha) — ulica jednokierunkowa, w ograniczonym zakresie z drogi
publicznej zbiorczej 2.1KDZ (ul. Poniatowskiego) — na warunkach zarzadcey drogi,

d) dostgpnos¢ komunikacyjna terenu 2.4MW/U z drogi publicznej lokalnej 2.9KDL (ul. PCK),

¢) dostepnos¢ komunikacyjna terenu 2.5MW/U zdrogi publicznej lokalnej 2.9KDL (ul. PCK),
w ograniczonym zakresie z drogi publicznej zbiorczej 2.2KDZ (ul. Mickiewicza) oraz drogi publiczne;j
gléwnej 2.3KDG (ul. Okrzei) — na warunkach zarzadcy drogi,

f) dostepnos¢ komunikacyjna terenu 2.6MW/U z drogi publicznej lokalnej 2.9KDL (ul. PCK) oraz drogi
publicznej glownej 2.3KDG (ul. Okrzei) — na warunkach zarzadcy drogi;

8) zasady realizacji miejsc parkingowych oraz infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami ogdlnymi
planu zawartymi w rozdziale 2 § 121 § 13:

a) w terenach 2.1MW/U, 2.6MW/U minimalne;j ilosci miejsc parkingowych nie ustala sie;

9) czg$¢ terenow 2.1IMW/U, 2.2MW/U, 2.3MW/U, 2.5SMW/U oraz w catosci teren 2.6MW/U — zgodnic
z rysunkiem planu - znajdujg si¢ w strefie ,,E” ochrony ekspozycji zespotu Staromiejskiego — ustalenia dla
obszaréw podlegajacych ochronie zgodnie z ustaleniami ogolnymi planu zawartymi w rozdziale 2 § 6 pkt 6;

10) czgs¢ terenu 2.2MW/U - zgodnie zrysunkiem planu — znajduje si¢ w obszarze objetym ochrong
konserwatorska jako ukfad urbanistyczny objety wpisem do Rejestru Zabytkow Wojewodztwa Lubelskiego
pod numerem A/628 — ustalenia dla obszaru podlegajacego ochronie zgodnie z ustaleniami ogélnymi planu
zawartymi w rozdziale 2 § 6 pkt 1;

11) w terenie 2.3MW/U ochronie konserwatorskiej podlega budynek ustugowy przy ul. Poniatowskiego
15 ujety w gminnej Ewidencji Zabytkéw m. Krasnystaw — ustalenia dla budynku podlegajacego ochronie
zgodnie z ustaleniami ogélnymi planu zawartymi w rozdziale 2 § 6 pkt 3;

12) tereny w catodci zlokalizowane w obszarze Glownego Zbiornika Wod Podziemnych nr 406 Niecka
Lubelska (Lublin) — ustalenia dla obszaru podlegajacego ochronie zgodnie z ustaleniami ogélnymi planu
zawartymi w rozdziale 2 § 5 ust.1 pkt 2;

13) czgs¢ terenow 2.4MW/U 12.5MW/U — zgodnie zrysunkiem planu — potozona jest w obszarze strefy
ochronnej wokét cmentarza 150 m (cmentarz zlokalizowany poza granicg planu) — ustalenia dla obszaru
podlegajacego ochronie zgodnie z ustaleniami ogélnymi planu zawartymi w rozdziale 2 § 5 ust.1 pkt 3;

14) zasady i warunki scalania ipodzialu nieruchomosci zgodnie z ustaleniami ogélnymi planu zawartymi
w rozdziale 2 § 10;

15) w terenach dopuszcza si¢ lokalizacje terenowych urzadzen sportowo-rekreacyjnych (np. boiska, place
zabaw).

2. Dla terenéw oznaczonych symbolami 1.1IMNW/U, 1.2MNW/U, 1.3MNW/U, 1.4MNW/U, 1.SMNW/U,
1.6MNW/U, 2.1IMNW/U, 22MNW/U, 23MNW/U, 24MNW/U, 2.5MNW/U, 2.6MNW/U, 2.7MNW/U,
2.8MNW/U, 2.9MNW/U ustala sie:

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna, zabudowa ustugowa;

2) dopuszcza si¢ lokalizacje budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, ustugowych
1 mieszkalno-ustugowych w formie zabudowy kamienicznej;

3) dopuszcza sig lokalizacj¢ jako obiektéw uzupehniajacych itowarzyszacych funkcji podstawowej: zieleni
urzadzonej, drég wewngtrznych, parkingéw, garazy, budynkéw gospodarczych, obiektow iurzadzen
infrastruktury technicznej oraz innych obiektéw stuzacych funkcji podstawowej; URZAD pya STA KRASNYST
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4) dopuszcza sie zachowanie istniejacej zabudowy nie bedacej zabytkami wpisanymi do Rejestru Zabytkow
Wojewodztwa Lubelskiego lub ujetymi w Ewidencji Zabytkow, istniejagcych obiektow budowlanych
i elementéw zagospodarowania terenu z mozliwoscig ich rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontow
1 modernizacji;

5) dopuszcza sie zachowanie istniejacej zabudowy zlokalizowanej poza nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy;

6) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,
b) obowigzujaca linia zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,
¢) wielkos¢ wskaznika powierzchni zabudowy dziatki budowlanej — do 70 %,
d) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej na terenie dziatki budowlanej — 20 %,
¢) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy w granicach dziatki budowlanej — 0,001,
f) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy w granicach dziatki budowlanej — 3.8,

g) maksymalna wysoko$¢ budynkow mieszkalnych, mieszkalno-ustugowych iustugowych — 15m,
nie wigcej niz cztery kondygnacje nadziemne, czwarta kondygnacja dopuszczona wylacznie jako
poddasze w stromym dachu,

h) maksymalna wysokos¢ budynkéw garazowych, gospodarczych — 6m, nie wiecej niz jedna kondygnacja
nadziemna,

i) dopuszcza sie garaze i budynki gospodarcze realizowane jako wbudowane lub dobudowane do zabudowy
podstawowej, jako wolnostojace wytgcznie lokalizowane na zapleczach dziatek budowlanych w formie
podporzadkowanej zabudowie mieszkaniowej, ustugowej lub mieszkalno-ustugowej,

j) dopuszcza sig garaze podziemne,

k) geometria dachéw budynkow: dachy jedno, dwu lub wielospadowe, o kacie nachylenia gléwnych potaci
dachowych 20° - 45°, dla budynkoéw gospodarczych i garazy dopuszcza sig dachy plaskie,

1) dopuszcza sie zachowanie dachow ptaskich na budynkach mieszkalnych, mieszkalno-ustugowych lub
ustugowych istniejacych na dzien wejscia w zycie planu,

m) w terenach 1.4MNW/U, 2.8MNW/U, 2.9MNW/U dopuszcza sig zachowanie istniejacej pigcio-
kondygnacyjnej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i mieszkaniowej wielorodzinnej z ustugami,

n) dopuszcza sie realizacj¢ zabudowy pierzejowej,

0) w przypadku wymiany istniejacej zabudowy i realizacji nowej dopuszcza si¢ wspolczesne formy
architektoniczne akcentujace narastanie tkanki miejskiej odznaczajace si¢ wysoka jakoscig estetyczng,

p) nowa zabudowe nalezy ksztattowa¢ z zachowaniem form przestrzennych nawigzujacych do historyczne;
zabudowy charakterystycznej dla danego kwartatu, w szczegdlnosci nalezy uwzglednia¢ gabaryty
budynkoéw, formy dachow, linie podziatéw poziomych, oraz inne elementy majace wplyw na harmonijny
uklad pierzei,

q) dopuszcza si¢ wypelnianie wngtrz kwartatéw zabudowa oficynowa;
7) kolorystyke obiektéw budowlanych oraz pokrycie dachow:

a) zakazuje sie stosowania blachy trapezowej, falistej oraz ,,sidingu” jako materialéw wykonczeniowych
elewacji,

b) zakazuje si¢ stosowania jaskrawych koloréw pokry¢ dachow oraz wykonczenia elewacji,

¢) dopuszcza si¢ naturalne wykonczenie elewaci, takie jak ceglane, kamienne idrewniane, wtym
materialow kompozytowych na bazie drewna,

d) dopuszcza si¢ kolorystyke elewacji tynkowanych w barwach biatej, odcieniach szarosci, kolorow
o pastelowych odcieniach, w tym koloréw nawigzujacych do historycznej kolorystykd1ASTA KRASNYSTAW
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¢) dopuszcza si¢ stosowanie pokry¢ dachowych w kolorze grafitowym, brazowym, ceglastoczerwonym,
czerwonym oraz szarym,

f) dopuszcza si¢ dachy wykonane z dachowki ceramicznej, cementowej, blachodachowki, pokryte gontem,
panelami metalowymi;

8) obstuge komunikacyjng terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 2 § 12:

a) dostgpnos¢ komunikacyjna terenu 1.IMNW/U z drogi publicznej lokalnej 1.1KDL (ul. Zurka) oraz drogi
publicznej dojazdowej 1.1KDD (ul. Browarna),

b) dostgpnos¢ komunikacyjna terenu 1.2MNW/U z drogi publicznej lokalnej 2.8KDL (Plac 3-go Maja),
drogi publiczne;j lokalnej 1.1KDL (ul. Zurka), drogi publicznej 1.1KDD (ul. Browarna), drogi publicznej
dojazdowej 1.2KDD (ul. Partyzantow) oraz ciagu pieszo-jezdnego 1.6KX1 (ul. Jezuicka),

¢) dostepnos¢ komunikacyjna terenu 1.3MNW/U w oparciu o istniejacy zjazd z drogi publicznej zbiorczej
1.1KDZ (ul. Marszatka Pitsudskiego),

d) dostgpnos$¢ komunikacyjna terenu 1.4MNW/U w oparciu o istniejace zjazdy z drogi publicznej gldwnej
2.3KDG (ul. Okrzei), z drogi publicznej gtéwnej 1.1KDG (ul. Oleszczynskiego), drogi publicznej
zbiorczej 1.2KDZ (ul. Marszatka Pilsudskiego) oraz z ciagu pieszo-jezdnego 1.5KX1,

e) dostgpnos¢ komunikacyjna terenu 1.SMNW/U w oparciu o istniejace zjazdy z drogi publicznej zbiorczej
poza planem (ul. Marszatka Pifsudskiego), drogi publicznej dojazdowej 1.5KDD (ul. Konopnickiej),

f) dostepnos¢ komunikacyjna terenu 1.6MNW/U w oparciu o istniejace zjazdy z drogi publicznej zbiorczej
1.2KDZ (ul. Marszatka Pilsudskiego) oraz w oparciu o wewnetrzny uktad komunikacyjny w ramach
terenu 1.2.UP z drogi publicznej dojazdowej 1.5KDD (ul. Konopnickiej),

g) dostgpnos¢ komunikacyjna terenu 2.1MNW/U z drogi publicznej lokalnej 2.5KDL (ul. Zamkowa),
w oparciu o istniejace zjazdy z drogi publicznej gléwnej 2.2KDG (ul. Mostowa) oraz w ramach terenu
2.1US poprzez wewngtrzny uktad komunikacyjny nie wyznaczony na rysunku planu,

h) dostepnos¢ komunikacyjna terenu 2.2MNW/U z drogi publicznej lokalnej 1.1KDL (ul. Zurka) oraz drogi
publicznej dojazdowej 2.7KDL (ul. Browarna),

1) dostgpnos¢ komunikacyjna terenu 2.3MNW/U z drogi publicznej lokalnej 2.8KDL (Plac 3-go Maja),
drogi publicznej lokalnej 2.7KDL (ul. Browarna),

J) dostepnos¢ komunikacyjna terenu 2.4MNW/U z drogi publicznej lokalnej 2.4KDL (ul. Czysta) — na
warunkach zarzadcy drogi,

k) dostepnos¢ komunikacyjna terenu 2.SMNW/U z drogi publiczne;j lokalnej 2.4KDL (ul. Czysta),
1) dostgpnos¢ komunikacyjna terenu 2.6MNW/U z drogi publicznej lokalnej 2.6KDL (ul. Czysta),

m) dostgpnos¢ komunikacyjna terenu 2.7MNW/U z drogi publicznej lokalnej 2.8KDL (Plac 3-go Maja)
oraz drogi publicznej dojazdowej 2.3KDD (ul. Koscielna),

n) dostgpnos¢ komunikacyjna terenu 2.8MNW/U w oparciu o istniejace zjazdy z drogi publicznej gtéwnej
1.L1IKDG (ul. Oleszczynskiego), drogi publicznej gtéwnej 2.2KDG (ul. Matysiaka), drogi publiczne;
zbiorczej 1.1KDZ (ul. Marszatka Pitsudskiego) oraz zdrogi publicznej dojazdowej 2.3KDD (ul.
Koscielna),

0) dostepnos¢ komunikacyjna terenu 2.9MNW/U w oparciu o istniejace zjazdy z drogi publicznej glowne;
2.2KDG (ul. Matysiaka), drogi publicznej zbiorczej 2.1KDZ (ul. Poniatowskiego), drogi publicznej
dojazdowej 2.2KDD (ul. Pocztowa), drogi publicznej dojazdowej 2.4KDD (ul. Podwale), drogi
publicznej dojazdowej 2.1KDD (ul. Cicha) oraz poprzez ciag pieszo-jezdny 2.1KX1;

9) zasady realizacji miejsc parkingowych oraz infrastruktury technicznej, zgodnie z ustaleniami ogélnymi
planu zawartymi w rozdziale 2 § 121 § 13:

a) w terenach 1.4AMNW/U, 1.1IMNW/U, 1.2MNW/U, 1.3MNW/U, 1.6MNW/U, 2.1MNW/U, 2.2MNW/U,
2.3MNW/U, 2.4MNW/U, 2.5SMNW/U, 2.6MNW/U, 2.TMNW/U, 2.8MNW/U, 2.9MNW/U minimalnej
ilosci miejsc parkingowych nie ustala sie; URZAD Mia STA KR
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10) czg$¢ terenu 1.4MNW/U oraz w catosci tereny 1.1IMNW/U, 1.2MNW/U, 1.3MNW/U, 1.SMNW/U,
1.6MNW/U, 2.1MNW/U, 22MNW/U, 2.3MNW/U, 24MNW/U, 2.5MNW/U, 2.6MNW/U, 2.7MNW/U,
2.8MNW/U, 2.9MNW/U - zgodnie z rysunkiem planu - znajduja si¢ w strefie ,,E” ochrony ekspozycji
zespohu Staromiejskiego — ustalenia dla obszarow podlegajacych ochronie zgodnie z ustaleniami ogolnymi
planu zawartymi w rozdziale 2 § 6 pkt 6;

11) czes¢ terenu 1.4MNW/U oraz w calosci tereny 1.IMNW/U, 1.2MNW/U, 1.3MNW/U, 1.6MNW/U,
2.1IMNW/U, 2.2MNW/U, 2.3MNW/U, 2.4MNW/U, 2.SMNW/U, 2.6MNW/U, 2.7TMNW/U, 2.8MNW/U,
2.9MNW/U - zgodnie z rysunkiem planu - znajduja si¢ w obszarze objetym ochrona konserwatorska jako
uktad urbanistyczny objety wpisem do Rejestru Zabytkéw Wojewddztwa Lubelskiego pod numerem A/628
— ustalenia dla obszaru podlegajacego ochronie zgodnie zustaleniami ogoélnymi planu zawartymi
w rozdziale 2 § 6 pkt 1;

12) w terenie 1.2MNW/U ochronie konserwatorskiej podlegaja:

a) kamienice przy Placu 3-go Maja numery adresowe od 18 do 24, kamienica przy ul. Zurka 2 oraz
budynek mieszkalny przy ul. Jezuickiej 3 - ujete w gminnej Ewidencji Zabytkow m. Krasnystaw —
ustalenia dla budynkow podlegajacych ochronie zgodnie z ustaleniami ogdlnymi planu zawartymi
w rozdziale 2 § 6 pkt 3,

b) tablica pamigtkowa ku czci mieszkancéw Krasnegostawu zamordowanych w latach 1939 -1944r.
usytuowana na kamienicy przy ul. Plac 3-go Maja 21 - uj¢ta w gminnej Ewidencji Zabytkow m.
Krasnystaw — ustalenia dla obiektu podlegajacego ochronie zgodnie z ustaleniami ogélnymi planu
zawartymi w rozdziale 2 § 6 pkt 3;

13) w terenie 1.4MNW/U ochronie konserwatorskiej podlegaja budynki przy ul. Okrzei 1, la, oraz ul. Okrzei
7 - ujete w gminnej Ewidencji Zabytkéw m. Krasnystaw — ustalenia dla budynkow podlegajacych ochronie
zgodnie z ustaleniami ogo6lnymi planu zawartymi w rozdziale 2 § 6 pkt 3;

14) w terenie 1.6MNW/U ochronie konserwatorskiej podlega:

a) dawny spichlerz w granicach dziatki wpisany do Rejestru Zabytkow Wojewodztwa Lubelskiego pod
numerem A/453 — ustalenia dla zabudowy podlegajacej ochronie zgodnie z ustaleniami ogélnymi planu
zawartymi w rozdziale 2 § 6 pkt 2;

15) w terenie 2.1MNW/U ochronie konserwatorskiej podlegaja budynki przy ul. Zamkowej 2, 4, 8, 8a - ujete
w gminnej Ewidencji Zabytkéw m. Krasnystaw — ustalenia dla budynkéw podlegajacych ochronie zgodnie
z ustaleniami og6lnymi planu zawartymi w rozdziale 2 § 6 pkt 3;

16) w terenie 2.3MNW/U ochronie konserwatorskiej podlega kamienica przy Placu 3-go Maja 11 w granicach
dziatki wpisana do Rejestru Zabytkow Wojewodztwa Lubelskiego pod numerem A/363 — ustalenia dla
zabudowy podlegajacej ochronie zgodnie z ustaleniami ogdélnymi planu zawartymi w rozdziale 2 § 6 pkt 2;

17) w terenie 2.3MNW/U ochronie konserwatorskiej podlegaja kamienice przy Placu 3-go Maja 9, 10, 12, 13,
14, 15, 16 oraz budynek przy ul. Mostowej 2 - ujgte w gminnej Ewidencji Zabytkow m. Krasnystaw —
ustalenia dla budynkéw podlegajacych ochronie zgodnie zustaleniami ogo6lnymi planu zawartymi
w rozdziale 2 § 6 pkt 3;

18) w terenie 2.6MNW/U ochronie konserwatorskiej podlegaja:

a) kamienice przy Placu 3-go Maja numery adresowe od 1 do 8 w granicach dzialek wpisane do Rejestru
Zabytkow Wojewodztwa Lubelskiego pod numerami A/376 (Plac 3-go Maja 1), A/375 (Plac 3-go Maja
2), A/369 (Plac 3-go Maja 3), A/368 (Plac 3-go Maja 4), A/367 (Plac 3-go Maja 5), A/366 (Plac 3-go
Maja 6), A/365 (Plac 3-go Maja 7), A/364 (Plac 3-go Maja 8) — ustalenia dla zabudowy podlegajacej
ochronie zgodnie z ustaleniami ogélnymi planu zawartymi w rozdziale 2 § 6 pkt 2,

b) kamienice przy ul. Czystej 2, 10, 12, 14 - ujete w gminnej Ewidencji Zabytkow m. Krasnystaw —
ustalenia dla budynkéw podlegajacych ochronie zgodnie zustaleniami ogdélnymi planu zawartymi
w rozdziale 2 § 6 pkt 3;

19) w terenie 2.7MNW/U ochronie konserwatorskiej podlegajq kamienice przy Placu 3-go Maja 25 26, 27,
28 oraz budynek przy ul. Koscielnej 3 - ujete w gminnej Ewidencji Zabytkow m. Krasnystaw —
dla budynkéw podlegajacych ochronie zgodnie z ustaleniami ogoélnymi pla&jﬁ?z%@éﬁt%ﬁr[ 't Az g\,
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20) w terenie 2.8MNW/U ochronie konserwatorskiej podlegaja budynki przy ul. Koscielnej 6, 8, 8a oraz przy
ul. Matysiaka 5, 11, 13 jak réwniez pozostatosci muréw obronnych (fortyfikacji) zlokalizowanych przy ul.
Matysiaka 5 - ujete w gminnej Ewidencji Zabytkow m. Krasnystaw — ustalenia dla budynkéw
podlegajacych ochronie zgodnie z ustaleniami ogélnymi planu zawartymi w rozdziale 2 § 6 pkt 3;

21) w terenie  2.9MNW/U ochronie konserwatorskiej podlegaja budynki przy ul. Matysiaka 2, 6 oraz
kamienica przy ul Pocztowej la - ujete w gminnej Ewidencji Zabytkow m. Krasnystaw — ustalenia dla
budynkéw podlegajacych ochronie zgodnie z ustaleniami ogélnymi planu zawartymi w rozdziale 2 §
6 pkt 3;

22) w terenic 1.2MNW/U znajduje si¢ Strefa Ochrony Archeologicznej dla stanowiska archeologicznego
oznaczonego numerem 12 (obszar AZP 12/83-87/12) - ustalenia dla obszaru podlegajacego ochronie
zgodnie z ustaleniami ogdlnymi planu zawartymi w rozdziale 2 § 6 pkt4 i 5;

23) czgs¢ terenow 1.IMNW/U, 2.1MNW/U, 2.2MNW/U oznaczone na rysunku planu symbolem ZZ
znajdujg si¢ w granicach obszaru szczegolnego zagrozenia powodzig o prawdopodobienstwie wystapienia
powodzi raz na 100 lat (1%) — ustalenia dla obszaru podlegajacego ochronie zgodnie z ustaleniami
og6lnymi planu zawartymi w rozdziale 2 § 5 ust.1 pkt 7;

24) tereny w calosci zlokalizowane w obszarze Gléwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr 406 Niecka
Lubelska (Lublin) — ustalenia dla obszaru podlegajacego ochronie zgodnie z ustaleniami ogélnymi planu
zawartymi w rozdziale 2 § 5 ust.1 pkt 2;

25) w terenie 1.2MNW/U w migjscu ustalonym na rysunku planu ustala sie nakaz uwzglednienia akcentu
architektonicznego;

26) w terenach 1.IMNW/U i 2.2MNW/U wyznacza si¢ obszar oznaczony zielonym szrafem i symbolem ZT —
obszar zicleni towarzyszacej — wydzielenie wewngtrzne w ramach funkcji podstawowej, w granicach
obszaru ustala sie:

a) nakaz zachowania minimum 75% obszaru ZT jako terenu biologicznie czynnego,

b) nakaz realizacji zieleni urzadzonej w réznej formie (zieleni wysokiej, $redniej i niskiej),
c) zakaz lokalizacji naziemnych miejsc parkingowych,

d) dopuszczenie lokalizacji ciggéw pieszych;

27) czgs¢  terenow 1.2MNW/U, 1.3MNW/U, 2.IMNW/U, 29MNW/U icale tereny 2.3MNW/U,
24MNW/U, 2.5MNW/U, 2.6MNW/U, 2.TMNW/U znajduja si¢ w obszarze przestrzeni publicznej —
ustalenia dla obszaru zgodnie z ustaleniami ogolnymi planu zawartymi w rozdziale 2 § 7;

28) czgs¢  terenéw 1.2MNW/U, 1.3MNW/U, 1.6MNW/U i cale tereny 1.IMNW/U, 2.IMNW/U,
2.2MNW/U, 24MNW/U, 2.5MNW/U znajduja si¢ w obszarze wymagajacym przeksztalcen i rehabilitacji
— ustalenia dla obszaru zgodnie z ustaleniami ogolnymi planu zawartymi w rozdziale 2 § 16;

29) zasady 1warunki scalania ipodziatu nieruchomosci zgodnie z ustaleniami ogélnymi planu zawartymi
w rozdziale 2 § 10;

30) w terenach dopuszcza si¢ lokalizacje placéw zabaw oraz urzadzen sportowo- rekreacyjnych.

3. Dla terenoéw oznaczonych symbolami 1.1MN/U, 1.2MN/U, 1.3MN/U, 1.4MN/U, 1.5MN/U, 1.6MN/U,
1.7MN/U, 1.8MN/U, 1.9MN/U, 1.10MN/U, 2.1MN/U, 2.2MN/U, 2.3MN/U, 2.4MN/U, 2.5MN/U ustala si¢:

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa ustugowa;

2) dopuszcza si¢ lokalizacje budynkow mieszkalnych jednorodzinnych, ustugowych i mieszkalno-
ustugowych, w formie zabudowy wolnostojacej, blizniaczej;

3) dopuszcza si¢ lokalizacje jako obiektow uzupelniajacych i towarzyszacych funkcji podstawowej: zieleni
urzadzonej, drog wewngtrznych, parkingéw, garazy, budynkéw gospodarczych, obiektow 1 urzadzen
infrastruktury technicznej oraz innych obiektow stuzacych funkcji podstawowe;;

4) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy nie bedacej zabytkami wpisanymi do Rejestru Zabytkow

Wojewodztwa Lubelskiego lub ujetymi w Ewidencji Zabytkéw, wtym takze istniejacej  zab S
mieszkaniowej wielorodzinnej, istniejacych obiektéw budowlanych i eleme‘rig‘j@?i?a;g%é%goqggge%%g\‘aﬁgf
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Zalacznik Nr 2

Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Krasnystaw
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IBD.6724.1.185.2020 miasto Krasnystaw, dnia 09.09.2020 .
WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CENTRALNA CZESCI MIASTA W REJONIE ULIC: SIKORSKIEGO, OKRZEI, MICKIEWICZA, PONIATOWSKIEGO [ KO$CIUSZKI
W KRASNYMSTAWIE
Uchwata nr XVII/127/2020 Rada Miasta Krasnystaw z dnia 6 lutego 2020 r.
(Dziennik Urzgdowy Wojewodztwa Lubelskiego z dn 18 lutego 2020, poz. 1249)

Dziatka: 925/2 obrgb M. KRASNYSTAW (1.2MNW/U).

SKALA: 1:1000

Ctrana 1/

A,



USTALENIA OBOWIAZUJACE

granica obszaru objetego planem

linia rozgraniczajaca tereny o roznym przeznaczeniu
lub réznych zasadach zagospodarowa

linia

obowigzujaca linia zabudowy

R tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej (jedno-

i j), tereny Yy L

tereny i iowej B
tereny zabudowy ustugowej

tereny zabudowy ustugowej

tereny ustug publicznych

tereny uslug o$wiaty

tereny ustug kultu religijnego

tereny zieleni urzadzonej

tereny igk. pastwisk, nieuzytkow

tereny drog publicznych - droga glowna

tereny drog publicznych - droga zbiorcza

tereny drog publicznych - droga lokalna

tereny drog publicznych - droga dojazdowa

tereny drég wewnetrznych

tereny i ciggow pi jezdnych

tereny wydzielonych ciagow technicznych

tereny Yy technicznej - elektros

strefa "E” ochrony ji zespotu

uktad urbanistyczny objety wpisem do Rejestru Zabytkow
Wojewo Lt i pod A/628

budynek lub zespét budynkow wpisany do Rejestru
Zabytkéw Wojewodztwa Lubelskiego

obszar wpisany do Rejestru Zabytkéw
Wojewodztwa Lubelskiego

obiekt wpisany do Rejestru Zabytkow
Wojewodztwa Lubelskiego

obszar wpisany do wojewodzkiej/gminnej Ewidenciji
Zabytkow

budynek lub zesp&l budynkow wpisany do
wojewodzkiej/igminnej Ewidenciji Zabytkow

obiekt wpisany do wojewodzkiej/gminnej Ewidencji Zabytkow

Strefa Ochrony Archeologicznej

granica Grabowiecko-Strzeleckiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu

obszar gt )
-0 prawscpodomenswe wysIapiena powodzi raz na 100 lat (1%)

obszar zagrozenia powodzig w przypadku
przerwania watow przeciwpowodziowych

obszar zagrozenia osuwaniem si¢
mas ziemnych

Sciezka

dominanta

akeent architektoniczny

obszar zieleni towarzyszacej - wydzielenie wewngtrzne
w ramach funkcji podstawowej

obszar obstugi komunikacji - wydzielenie wewnetrzne
w ramach funkcji podstawowej

powigzania pieszo - jezdne

obszar przestrzeni publicznej

granica obszaru A

USTALENIA INFORMACY UNE

budynki istniejace (wybrane)

CQtrnna I/

URZAD MIASTA KRASNYSTAW
22-300 Krasnystaw, Plac 3 Maja 29
tycji, Budownictwa,
i Gospodarki Przestrzennej
57621 57,fax 825762377

it hrwes
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ' e
Id. zgtoszenia pracy geodezyjne;: GG.6640.88.2021 #
Skala mapy: 1:500
Sekcja mapy: 8.146.13.24.4.3
Identyfikator i nazwa jednostki ewid. : 060601_1 - Krasnystaw
Identyfikator i nazwa obrebu ewid.: 0001 ~- Krasnystaw Miasto
Numer dziatki: 925/2
Nazwa uktadu wspétrzednych: prostokgtnych pfaskich 2000/8

uktfad wysokosci Kronszt. 60

Informacje o stuzebnosciach
gruntowych majgcych wplyw Nie wykonano ustalenia obcigzen
na zagospodarowanie gruntoéw, stuzebnosciami

zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji.

Mape niniejszq wykonano na podstawie zaktualizowano — w obszarze objetym
zamdwieniem mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcja: 8.146.13.24.4.3

Tres¢ mapy na terenie objetym zamdwieniem aktualna na dzier
03.02.2021r.

Nie wyklucza sie istnienia urzqdzer podziemnych, ktére nie zostaty
zgfoszone do inwentaryzacji powykonawezej.

W zakresie zaktualizowanej mapy, brak projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.
Punkty graniczne dziafek w zakresie aktualizacji mapy spefniajg standardy
doktadnosciowe okreslajgce ich potfozenie w terenie .

11 i?tj/‘”fif?z"‘ﬁ i’:j{; N ' ‘ /‘"_.» ~
Usiugi Geodezyine - inz. Kami! Krawczyk s, Lukiny Shg
ul. Okrzel 31/52, 22-300 Krasnystaw U, G C&'
NIP 7151729777, REG. 061455486

bl 02 N e,

VTR0 O

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostai opracowany w wynik prac
geodezyjnych | kartograficznych, ktérych rezuitat zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje,

ze Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ziozenie falszywgo o$wiadczenia.

identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GG.6640.88. 2021

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat
zgloszenie

Starosta Krasnostawski

GEO-MAPA

Ustugi Geodezyjne Kamil Krawczyk

Wykonawca prac geodezyjnych

[ oree date: sposudzenia dokament GG.6640.88.2021 7 dnia 25.02.2021r.

zawierajacego wyniki pozytywnej weryfikacji

imig | nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

tukasz Siemionek Nr upr. 21975
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KRASNYSTAW MIASTO 2020-11-30

Licencja nr GG.6642.1330.2020_0606_ CL2

i Nazwa organu wycajacego licencjg: Powiat Krasnostawski
) Licencjobiorca: Biuro Projektowe ARCONEL Sp.zo.o.

Sielankowa 14/9
21)-802 Lublin

3 Inforrnacje o materiatach zasobu, ktérych dotyczy licencja:

|
1 Identyfikator . o Okreslenie obszaru/obiektu, do ktorego
Lp | Nazwa materiatu ' zasolt)yu et Akl odnosi si¢ licencja ¢
1
| |
I  Arkusz mapy zasadniczej W ‘ 2020-11-30 Krasnystaw Miasto dz. 924/2, 925/1, 925/2,
| | postaci drukowanej | 926/2, 987
| Kolejna kopia ar<usza mapy 2020-11-30 Krasnystaw Miasto dz. 924/2, 925/1, 925/2,
| zasadniczej, 0 ktdrym mowa w 926/2, 987
lip. 3
» I

Ninie sza licencja powaznia licencjobiorcg, wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez licencjobiorcg do
wykorzystywania wyszczegolnionych w pkt 3 materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

dla dowolnych potrzeb

Z up.
Nie narusze licencji udostepnianie materialéw pafistwowego zasobu geodezyjnego i karto
podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w ust. 4.

>SIARUSTY

afi¢znego przez licencjobiorcg innym
. t§pa%ozw ! L SRR

Glowrly Bpecjalista

w Wydziale Gegdezji, Kartografii,
Katastru \Grsnad 9+ Nier ~homndciami

podpis organy' lub upowaznionej osoby

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z pozn. zm.)
<10 wykorzystuje materiaty zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostgpnia je wbrew
sostanowieniom liczncji osobom trzecim, podlega karze pienigznej w wysokosci dziesigciokrotnosci optaty za udostgpnienie

ych materiatow.

" eencja wystawiona zgodn e z art. 40¢ ust 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 1. - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
} n:epowiarzalny identyfi cator umozliwiajacy weryfikacje autentycznosei licencji:
372161d1-9¢34-43£1-9563-220d9d189¢89

') adres strony internetowej umozliwiajacej przeprowadzerie weryfikacji, o ktérej mowa w pkt 1:
https://powiatkrasnostawski.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php

%) data, godzina, minuta i sekunda w kt6rej nastapito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy: a dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
2020-11-30 08:16:33

1} zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczgci urzgdowej
Sjpouczenie o sposobie weryfikacji: o ktorym mowa w pkt 1.

w formularzu na st -onie internetowej, o kt6-ej mowa w pkt 2 wpisa¢ identyfikator o ktérym mowa w pkt 1 i nacisnaé przycisk Weryfikuj



(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny :

ki Wojewddztwo :
Powiat :
Jednostka ewidencyjna :
Obreb :

lubelskie

krasnostawski

060601_1 KRASNYSTAW
0001 KRASNYSTAW MIASTO

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2020-11-09

Jednostka rejestrowa : G.1909
Lp Podmiot ewidencyjny Char.akter i Udziat
wilasnosci / wladania
1 MIASTO KRASNYSTAW Wiasnos¢ m
PLAC 3 MAJA 29; 22-300 KRASNYSTAW,;

Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki Opis uzytku Oznaczenie | Pow, Pow. Nr KW lub inny
uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.

925/2 6 KRASNYSTAW; PLAC 3 MAJA |inne tereny zabudowane |Bi 0.0709 0.0709 | ZA1K/00036903/5

21
RATUSZ
Id dziatki: 060601_1.0001.925/2
0.0709 ha

Razem powierzchnia dziatek :

Stownie :  siedemset dziewie¢ m. kwadr.

27\
Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri :  2020-11-09 \’:(;»
Sporzadzit: Dorota Delikat 383

(imig

Strona: 1

i nazwisko os

(&8

4 ],
oby ‘reprezentujgcéfiargan




Wojewoddztwo : lubelskie
Powiat : krasnostawski
Jednostka ewidencyjna : 060601_1 KRASNYSTAW
Obreb : 0001 KRASNYSTAW MIASTO

(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny :

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2020-11-09

Jednostka rejestrowa : G.1031

Charakter
L Podmiot ewidencyjn Udziat
B SEoTeNIcancyIny wiasnosci / wiadania
1 SKARB PANSTWA Wiasno$é 11
2 POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A Uzytkowanie wieczyste 171
PULAWSKA 15; 02-515 WARSZAWA;
L s L Oznaczenie | pow Pow. Nr KW lub inn
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku oo . . y
RS uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
924/2 6 KRASNYSTAW, PLAC 3 MAJA |inne tereny zabudowane | Bi 0.0350 0.0350 | ZA1K/00035032/1
20
Id dziatki: 060601_1.0001.924/2
Razem powierzchnia dziatek : 0.0350 ha

Stownie :  trzysta piec¢dziesiat m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzier : 202&1‘;{7@,»
Sporzadzit :  Dorota Delikat ‘ ih \C‘ \
/ } 7 it

¥

(imie i nazwisko osoby rebfeieritu;acej ofgén

Strona: 2



Wojewodztwo :

(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny :

Jednostka ewidencyjna :

lubelskie

krasnostawski

060601_1 KRASNYSTAW
0001 KRASNYSTAW MIASTO

Powiat :

Obreb :

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2020-11-09

Jednostka rejestrowa : G.1887
Lp  Podmiot ewidencyjny Ch'ar-akter i Udziat
wiasnosci / wiadania
1 MIASTO KRASNYSTAW Wiasnos¢ 11
PLAC 3 MAJA 29; 22-300 KRASNYSTAW;
S S S Oznaczenie | pow Pow. Nr KW lub inn
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku S . 3 y
RISHEY. utytkowi | uzytku | dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
926/2 6 KRASNYSTAW; PLAC 3 MAJA | tereny mieszkaniowe B 0.0779 0.0779 |KW 35374
22
Id dziatki: 060601_1.0001.926/2
0.0779 ha

Razem powierzchnia dziatek :
Stownie :  siedemset siedemdziesiat dziewig¢ m. kwadr.

/;:.40,»5 ‘.
2020-11-09 \L

e N

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzien :
Sporzadzit: Dorota Delikat

Strona: 3

/

2020-11:09

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

26



Wojewddztwo :

Powiat :

Jednostka ewidencyjna :
Obreb

(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny :

lubelskie

krasnostawski

060601_1 KRASNYSTAW
0001 KRASNYSTAW MIASTO

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2020-11-09

Jednostka rejestrowa : G.1886
Lp Podmiot ewidencyjny Ch'ar.akter . Udziat
wilasnosci / wiadania
Witasnosc 17

1 MIASTO KRASNYSTAW
PLAC 3 MAJA 29; 22-300 KRASNYSTAW;

I SRR <o Oznaczenie | pow Pow Nr KW lub i
Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki Opis uzytku e : . J CLHIE
piS usy uzytkowi | uzytku | dziatki dokument
konturow [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
987 6 PARK MIEJSKI tereny rekreacyjno- Bz 0.6998 0.6998 | ZA1K/00036903/5
wypoczynkowe
KRASNYSTAW; PLAC 3 MAJA
Id dziatki: 060601_1.0001.987
Razem powierzchnia dziatek : T 0.6998 ha
Stownie :  sze$¢ tysiecy dziqwiéésgt—vd—z W@édgiesiat osiem m. kwadr.
Wypis zawiera dane wedhug stanu na dzieri : /2020-11-09 &

Sporzadzit : Dorota Delikat i

e (imiéihazWisko"dSbWréﬁfézenibjaédidrgan

Strona: 5

2020-11-09

1

e



Jednostka ewidencyjna

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny :

ey

Wojewddztwo : lubelskie

Powiat : krasnostawski
: 060601_1 KRASNYSTAW
Obreb : 0001 KRASNYSTAW MIASTO

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2020-11-09

Jednostka rejestrowa : G.1872
Charakter
L dmiot ewid j Udziat
B Fdmictewdencyiny wiasnosci / wiadania =
1 TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOtECZNEGO SPOLKA Z 0.0. Wiasnosé 11
OKRZEI 15; 22-300 KRASNYSTAW;,
I o - Oznaczenie | pow Pow Nr KW lub i
Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki Opis uzytku S : > ub inny
PN Uzytk°‘f\” uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wlasnosci
klasyfikac.
925/1 6 KRASNYSTAW,; tereny mieszkaniowe B 0.0987 0.0987 [ KW 36637
PARTYZANTOW 16
Id dziatki: 060601_1.0001.925/1

Razem powierzchnia dziatek : e
Stownie :  dziewigc¢set osiény{gigsi)‘qtsj\edem m. kwadr.
e A ST
Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri/ :2020-11-0¢
Sporzadzit : Dorota Delikat [ o 2

1

Strona: 4

0.0987 ha

2020-11-09

(imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ



%4

Chetm, 19 pazdziernika 2020 r.

IN.LS142. 46T A 2020

Biuro Projektowe ,,ARCONEL? sp. z o.0.
e-mail: arconel@wp.pl

W odpowiedzi na pismo z 19 pazdziernika 2020 r. i uzupelnienie pisma
z 27 pazdziernika 2020 r. w sprawie wydania opinii do zmian w elewacji budynku Ratusza
w  Krasnymstawie, Lubelski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw informuje, ze
nieruchomos¢ zlokalizowana jest na terenie ukladu urbanistycznego wpisanego do rejestru
zabytkéw wojewddztwa lubelskiego pod numerem A/628 na podstawie decyzji WKZ
w Lublinie z dn. 18.08.1972, znak: KL.IV-7/65/72. Budynek ten ujety jest takze w gminnej
ewidencji zabytkow. Ratusz powstal w latach 20. XX w., prezentuje budownictwo
ratuszowe tamtego okresu. Ponadto obiekt wyréznia sie detalem architektonicznym oraz
wiasciwie dobranymi proporcjami poszczegdlnych elementéw elewacji oraz ich
rozmieszczeniem.

Zgodnie z treScig wniosku jednym z zamierzen jest zamontowanie przy wejsciu
gtéwnym platformy dla oséb niepetnosprawnych. W ocenie Lubelskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw platforma nie narusza wartosci historycznych i estetycznych
obiektu. We wniosku wskazano réwniez prace ingerujace w tylng elewacje budynku —
wymiana okna oraz drzwi ewakuacyjnych. Przy zachowaniu wymiaréw i podzialu okna,
tak jak zostalo zaznaczone w piSmie, wymiana okna jest dopuszczalna ze stanowiska
konserwatorskiego. ~Natomiast wymiana drzwi wejéciowych na proponowane
dwuskrzydiowe o niesymetrycznych skrzydlach jest akceptowalna, z zastrzezeniem
dobrania rysunku drzwi imitujgcego podzial na dwa lub trzy skrzydia, ale o rownych
szerokosciach.

B Gt . K, € =it
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/M B PGE Dystrybucja S.A.
P G E Oddziat Zamos$é

Rejon Energetyczny Chetm

- 22-100 Chetm, ul. Trubakowska 61

PGE DystrybucjaSA. o 148 82 562 27 00, fax: +48 82 562 27 05
e-mail: przylaczenia.chelm.oz@pgedystrybucja.pl

YTIYY™Z 4.1\ % N TR

Urzad Miasta PAV
Krasnystaw

4749/21/RKW
Uptyneio dn.13-04-2021

Przyjeto przez:

Agnieszka Galan

MIASTO KRASNYSTAW

" Krasnystaw
Plac 3 Maja 29
22-300 KRASNYSTAW

PGE Dystrybucja S.A. w odpowiedzi na kompletny wniosek o okreslenie warunkéw przytaczenia obiektu: Ratusz
Miejski w Krasnymstawie , w miejscowosci Krasnystaw, przy pl. Plac 3 Maja 21, nr dz. 925/2, zwiekszenie mocy - Nr PPE:
PLZKED100020000929, ztozony w dniu 01-04-2021r., przesyta w zatgczeniu projekt umowy o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej wraz z warunkami przyfgczenia.

Przedmiotowe warunki przytaczenia sq wazne w okresie 2 lat od daty ich otrzymania. Umowa o przytgczenie winna
zostal zawarta w okresie waznosci tych warunkéw. Z chwilg zawarcia umowy, warunki przytaczenia stang sie zatgcznikiem do
umowy a postanowienia umowy w tym terminy oraz w szczegdlnosci zakresy odpowiedzialnosci Stron, stang sie wigzace.
Zawarta umowa o przyfgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych na
zasadach w niej okreslonych. Wskazane jest, aby zostata ona podpisana po podjeciu ostatecznej decyzji o realizagji
przytgczanego obiektu.

Jezeli akceptuja Paristwo warunki przytaczenia i projekt umowy, prosimy o podpisanie dwéch egzemplarzy projektu
umowy i odestanie ich do siedziby PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Chetm w celu ich podpisania przez naszych
przedstawicieli.

Jednoczesnie informujemy, ze przedstawiony projekt umowy pozostaje aktualny nie diuzej niz przez okres 60 dni od
daty wystania niniejszego pisma, z zastrzezeniem zmian wynikajacych z obowiazujgcej taryfy i zmian przepiséw prawa.
Niepodpisanie projektu umowy w okresie 60 dni skutkowaé bedzie aktualizacjq projektu umowy. W tym celu, prosimy
o pisemne poinformowanie nas o koniecznosci aktualizacji projektu umowy po podjeciu ostatecznej decyzji o terminie
realizacji obiektu, uwzgledniajac dwuletni termin waznosci warunkéw przytaczenia od daty dostarczenia. W tresci pisma
prosimy postuzy¢ sie numerem sprawy.

Kontakt w sprawie realizacji przyfgczenia.
Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego, tel. +48 82 562 27 18, + 48 82 562 27 77.

Informujemy 2e w prowadzonej dziatalnosci PGE Dystrybucja stosuje si¢ do zasad Kodeksu Dobrych Praktyk
Operatoréw Systemow Dystrybucyjnych Energii Elektrycznej, ktorego tre$é dostepna jest na stronie internetowej
www.pgedystrybucja.pl.

Z powazaniem

Do wiadomosci:

1.  REChetm

Zataczniki:

1. Warunki przytgczenia nr 21-H3/WP/00748 z dnia 07-04-2021 r.
2. Projekt umowy o przytgczenie nr 21-H3/UP/00748 - 2 egz.

PGE Dystrybucja Spoétka Akcyjna zsiedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124,
NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 zi wpelm opfacony. Konto bankowe: Bank PEKAO SA.
o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, http://www.pgedystrybucja.pl



WP-1

(wz 01.10.2019)

/q %\ ] Cheim, 07-Q4-2021 r.
P GE Znak: 21-H3/5/00748/RP/2T/2097/. 3345 .... -

Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-H3/UP/00748 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.
MIASTO KRASNYSTAW
Krasnystaw
Plac 3 Maja 29
22-300 KRASNYSTAW

Warunki przytaczenia nr 21-H3/WP/00748 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: Ratusz Miejski w Krasnymstawie
Lokalizacja: gmina Krasnystaw, miejscowos¢é Krasnystaw, Plac 3 Maja 21, nr dz. 925/2, zwiekszenie mocy
- Nr PPE: PLZKED100020000929

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
7 dnia 01-04-2021, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: ztacze kablowe ZK K5-1/5 w linii nN K-staw 5, Obwéd nn nr 1 kier. ZK 1/1 ul. 3 Maja.
Stacja zasilajaca 126000005182 Stacja 15/04kV K-staw 5.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyijéciu przewoddow od

zabezpieczeri w ztaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 36,00 kW (moc istn. 12,00 kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Istniejaca zewnetrzna i wewnetrzng instalacje elektryczng dostosowac do zwigkszonego poboru mocy,
termin i zakres prac uzgodnic na roboczo z kierownikiem PE Krasnystaw.
6.2 Istniejacg wewnatrz budynku rozdzielnice gtéwna - pomiarowa RG, wyposazy¢ w zabezpieczenie przedlicznikowe
wym. w pkt 9.1.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: tablica licznikowa wewnatrz budynku/lokalu.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z 3-fazowym licznikiem energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z
rejestracja profili obcigzenia,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C2 okre$lone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 63 [A] i charakterystyce C, usytuowany
w rozdzielnicy gtéwnej — pomiarowej RG wewnatrz budynku.

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraze przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywofanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaC osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu’ Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

W



15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zZmiany umowy o przytaczenie.
15.3 W ztgczu kablowym wym. w pkt 1 w kierunku wlz zastosowa¢ wkiadki bezpiecznikowe WT-1/gG 125A,

w/w zakres prac wykona PE Krasnystaw.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytgczenia zatwierdzit.

Zbigniew Tryksza
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15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzgdzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przytaczenie. :
15.3 W zlgczu kablowym wym. w pkt 1 w kierunku wilz zastosowaé wkiadki bezpiecznikowe WT-1/gG 125A,

w/w zakres prac wykona PE Krasnystaw.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytgczenia zatwierdzitf.
Zbigniew Tryksza
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Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Spétka z o.0.
22-300 Krasnystaw ul. Piekarskiego 3
Telefon: 0-82 576-23-76; fax: 0-82 576-68-30; e-mail: pgk.krasnystaw@pro.onet.pl; www.pgkkrasnystaw.pl
Sad Rejonowy Lublin Wschéd w Lublinie z siedzibq w Swidniku VI Wydziat Gospodarczy KRS Nr 0000063575;
NIP 564-00-04-334; Regon 110084530; kapitat zaktadowy 14.823.800 PLN;
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2- rasnystaw, ul. Piekarskiego i . .
Zaklad Wodociagow 1 Kanalizacil Krasnystaw, dnia 4.05.2021 r
tel. (82) 576 25 37 Pog. wodoc. 994
NIP 564-00-04-334, Regon 110084530

L.dz.ZWiK/ 20/05/2021

Miasto Krasnystaw
Plac 3-go Maja 29
22-300 Krasnystaw

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.04.2021 r. — Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spétka z o.0.
— Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji podaje warunki techniczne zasilenia w wode i odprowadzanie $ciekéw
nieruchomosci przy ulicy Plac 3-go Maja 21; dziatka nr ewidencyjny: 925/2.

1. Dostawa wody:

1.1. Techniczne warunki przytaczenia:

Dostawa wody - istniejgca miejska sie¢ wodociggowa wykonana z rur PE @ 200 mm w ulicy Plac 3-go Maja..

Do budowy przytacza wodociggowego zaleca sig stosowanie rur PE — klasy PE100, PN 16 koloru niebieskiego lub czarnego

z niebieskim paskiem (atest do wody pitnej). Materiaty uzywane do budowy przytaczy wodociggowych powinny

posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim,
posiadac atest do wody pitnej. Nalezy stosowac | klase materiatu. Nie nalezy taczy¢ réznych materiatéw na jednym przytaczu.
Przejscie przewodu przytacza wodociggowego pod jezdng nalezy projektowac w rurze ostonowej. Srednica wewnetrzna rury
ostonowej winna zapewni¢ swobodny montaz i demontaz rurociggu przewodowego przy zastosowaniu odpowiednich
ptdz dystansowych. Trasa przytgcza wodociggowego powinna by¢ projektowana pod katem prostym w stosunku do
przewodu wodociggowego. Przy przejéciach pod tawa fundamentowa zachowac odlegtos¢ min. 1,5m od naroznika budynku.
Dla przewod6w wykonanych z rur z tworzyw sztucznych w miejscach przejs¢ przez $ciany, fundamenty itp. przewidzie¢ rury
ostonowe. Wymaga sig zachowania minimalnych odlegtosci od przewodéw wodociaggowych do podziemnego uzbrojenia
zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL —
zeszyt 3 oraz obowigzujacymi przepisami.

Nalezy unika¢ lokalizacji przytaczy wodociggowych pod bramami, wjazdami do garazy, pod balkonami,
tarasami, schodami na zewnatrz budynku.

Cisnienie w sieci wodociggowej w rejonie miejsca wtgczenia wynosi okoto 0,24 MPa.

1.2. Sposdb przytaczenia:
Witgczenie przytgcza wodociggowego do sieci wodociggowej nalezy projektowaé:
- Dla $rednicy przytacza wodociggowego do DN 63 poprzez Opaske do nawierceri @ 110-2” z zasuwg odcinajacy
do przytaczy domowych do srednicy DN 63 (érednica zasuwy nalezy dobra¢ do $rednicy rury przylaczeniowej).
- Dla $rednicy przytacza wodociggowego powyzej DN 63 poprzez tréjnik kotnierzowy typu COMBI T zintegrowany z zasuwa
odcinajaca.
Trzpien zasuwy odcinajacej nalezy wyprowadzi¢ w obudowie teleskopowej do poziomu terenu i zakofczy¢ skrzynka do
zasuw @ 150.
Lokalizacjg zasuwy naley oznaczy¢ tabliczka informacyjna koloru biatego ,D” umieszczong trwale na ogrodzeniu lub
elewacji budynku w przypadku braku mozliwosci lokalizacji tabliczki jw. nalezy umiescié ja na stupku betonowym.

1.3. Pomiar wody:

Doboru wodomierza nalezy dokonywac¢ na podstawie spodziewanych rzeczywistych rozbioréw wody. W projekcie
nalezy podawac dane techniczne projektowanego wodomierza. Zestaw wodomierzowy klasa ,,C” nalezy projektowaé nie
dalej niz 1 m od $ciany zewnetrznej budynku, przez ktéra wchodzi przytacze wodociagowe, w piwnicy lub na parterze
budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, fatwo dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem woda, dziataniem mrozu
oraz mozliwoscig uszkodzenia. Nie wyrazamy zgody na lokalizacje wodomierza w garazu w poblizu bramy

wjazdowej. Wodomierz nalezy zainstalowa¢ na konsoli w pozycji poziomej na wysokosci minimum 0,3 m nad podiogg
i nie wyZej niz 1,5 m nad podtogg w miejscu dostepnym umozliwiajacym jego odczyt i wymiane. Przed i za zestawem
wodomierzowym nalezy zamontowac zawory przelotowe odcinajgce oraz zawér zwrotny antyskazeniowy zabezpieczajgcy



przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajgce z normy PN-EN 1717:2002. Przed wodomierzem nalezy

zachowac¢ odcinek prosty o diugosci réwnej L=3 DN ($rednicy nominalnej wodomierza a w przypadku wbudowania

wodomierza za podwdjnym kolanem, dtugo$¢ odcinka prostego przed wodomierzem wynosi L=6 DN ($rednic nominalnych

wodomierza). Dopuszczamy montaz wodomierza w studzience wodomierzowej. Studzienka

wodomierzowa moze by¢ wykonana:

- z tworzywa sztucznego z podnoszonym wodomierzem podczas odczytu i wymiany,

- z tworzywa sztucznego z wodomierzem zamontowanym na ,sztywno” w odlegtosci od wiazu umozliwiajgcej swobodny
dostep przy wymianie wodomierza,

- z kregéw betonowych DN 1200 mm (wysokos¢ w $wietle 1,8 m)- kregi z betonu klasy C35/45, o nasigkliwosci betonu
5%, o wodoszczelnosci W10,- jako rozwigzanie docelowe.

- murowane o wymiarach wewnetrznych min. 1,0 x 1,1 x 1,8 m ( wysoko$¢ w Swietle ) z tynkiem wewnetrznym i

zewnetrznym. Sciany zewnetrzne zabezpieczy¢ odpowiednig izolacjg tak aby do studni nie przenikata woda gruntowa.

Studnia powinna by¢ zabezpieczona przed naptywem wéd gruntowych oraz tak skonstruowana, aby nie byt mozliwy

naptyw $ciekéw deszczowych. Kazda studnia powinna posiada¢ osadnik w dnie o wymiarach min. 25x25x25¢cm dla

wypompowania wody, wtaz kanatowy o wymiarach f 0,6 m lub 0,6 x 0,6 m, otwor tego wtazu powinien by styczny do

$ciany studni. Typ wtazu kanatowego nalezy dobra¢ w zaleznosci od przewidywanego obcigzenia ruchem pieszym lub

kotowym. W studniach stosowa¢ stopnie wiazowe kanatowe (klamry), dostgpne w handlu jako produkt spetniajacy

wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm, w

uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od $ciany studzienki.

Przewdd wodociggowy przed i za zestawem wodomierzowym powinien by¢ tak umocowany (podparty i zakotwiczony)

aby zaden element zestawu wodomierzowego nie mégt zmieni¢ swojego pofozenia pod wptywem uderzenia

hydraulicznego, lub gdy wodomierz zostanie zdemontowany, lub odtaczony z jednej strony. Wodomierz powinien by¢

pewnie podparty w ptaszczyznie poziomej i pionowej w celu uniknigcia drgan lub obcigzenia wodomierzem

przylegajacych rurociagéw i armatury . Wodomierz nie powinien by¢ narazony na nadmierne napregzenia spowodowane

przez rurociagi lub wyposazenie. Jezeli to konieczne nalezy zamontowac go na cokole lub uchwycie.

Przed przystapieniem do projektowania nalezy sprawdzic rzeczywiste posadowienie, rzedne i gtebokos¢

istniejacej sieci wodociggowe;j.

2. Odbior éciekéw komunalnych:

Do budowy przytacza kanalizacyjnego zaleca sig stosowanie rur kamionkowych kielichowych obustronnie szkliwionych
nowej generacji, faczonych na uszczelki, rur z tworzyw sztucznych (min. SN10), rur kanalizacyjnych z zeliwa sferoidalnego,
rury z zywic poliestrowych (min. SN10). Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urzadzen przeciw zalewowych na
instalacji wewnetrznej. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Materiaty
uzywane do budowy przytaczy kanalizacyjnych powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania danego materiatu na rynku polskim — jakos¢ w Klasie I.

Minimalna $rednica przytgcza kanalizacyjnego wynosi 0,15 m.

Minimalne spadki przytaczy kanalizacyjnych dla kanalizacji sanitarnej:

- dla $rednicy 0,15m -1,5 %,

- dla $rednicy 0,20m -1,0 %.

Przytacza kanalizacyjne nalezy uktadaé na podtozu zalecanym przez producenta rur z uwzglednieniem warunkow
gruntowych. Przyfacze kanalizacyjne projektowac w odcinkach mozliwie najkrotszych, prostych, bez zmian kierunku
przeptywu $ciekéw, pod katem prostym w stosunku do kanatu. Dopuszcza si¢ zmiany kierunku przeptywu i spadku pod
warunkiem, ze bedg one projektowane w studzienkach rewizyjnych. W szczegélnych wypadkach dopuszcza sie
maksymalnie zatamanie przytacza sanitarnego bez studzienki pod katem 15° pod warunkiem zachowania jednakowego
spadku od budynku do pierwszej studni rewizyjnej oraz wigczenia do kanatu.

Odlegtosci przytaczy kanalizacyjnych od obiektéw budowlanych przyjmowac zgodnie z ,,warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej”. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 9 oraz z obowigzujgcymi
przepisami.

Minimalne przykrycie przewodu wynosi 1,10 m. W przypadku braku minimalnego przykrycia - przytacze nalezy
odpowiednio ociepli¢ (np. pianobetonem); dla podtaczen lokalizowanych w pasie drogowym - dodatkowo
zabezpieczy¢ odpowiednia konstrukcja ostonowa lub wykazaé w obliczeniach, ze zabezpieczenie przewodu nie jest
konieczne.

Kat wtaczenia przytacza domowego do studzienki sanitarnej powinien sig zawiera¢ w granicach od 45° do 90° i powinien
by¢ zgodny z przeptywem sciekdw.

Studzienki rewizyjne projektowaé w odlegtosci bezpiecznej dla konstrukcji budynku.

Dopuszcza sie zastosowanie studzienek inspekcyjnych z tworzywa sztucznego o $rednicy min. 0,425m (tylko przy
mozliwoéci doboru odpowiedniej kinety) wg aktualnej normy oraz katalogéw producentéw. Do studzienek rewizyjnych
nalezy zapewni¢ dostep i dojazd dla stuzb eksploatacji.

Odlegtosci miedzy studzienkami w zaleznosci od $rednicy przytacza powinny wynosic:

- dla $rednicy 0,15m - do 35m,

- dla $rednicy 0,20m - do 45m,

- dla $rednicy powyzej 0,20m - do 60m.

Dopuszcza sie wykonanie wigczenia do istniejacej studzienki na kanale poprzez kaskade wewnetrzng przy zachowaniu
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wytycznych Rozdziat 11, pkt.8.3 Studzienki kaskadowe.
W przypadku studzienek z tworzyw sztucznych wtaczenie powyzej kinety nalezy wykonywa¢é zgodnie z instrukcja
montazowgq producenta ( np. wktadka ,,insitu”).

2.2. Sposob i miejsce przytaczenia:

Miejsce wigczenia — Istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej @ 200 mm w ul. Partyzantow.

Projektowe przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wiaczy¢ do kanalizacji miejskiej poprzez projektowang
187,20

185,53 °
Przed przystapieniem do projektowania nalezy sprawdzié¢ rzeczywiste posadowienie, rzedne i gleboko$é
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studnia rewizyjng — wigczeniowa.

studnieg rewizyjng z kineta zbiorcza o $rednicy DN 200 i projektowanymi rzednymi okoto

INFORMACIE FORMALNO - PRAWNE
Niniejsze warunki techniczne sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci

nr ewid. 925/2 istniejacego w dacie wydania niniejszych warunkéw technicznych.

1. W przypadku, gdy po wydaniu niniejszych warunkéw zaistnieje ryzyko kolizji miedzy sytuowanymi na tym samym terenie
sieciami uzbrojenia terenu, PGK Sp. z 0.0. sugeruje, ze nalezy ztozy¢ do Starosty Krasnostawskiego wniosek o objecie
narada koordynacyjna sytuowania projektowanych przytgczy. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady
koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Staroste.

2. Budowa przytaczy wymaga sporzadzenia, planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy
jednostkowej przyjetej do paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przytacza moga by¢ réwniez
budowane na podstawie zgtoszenia do Starosty Krasnostawskiego, lub pozwolenia na budowe.

3. Warunkiem przystgpienia do prac zmierzajgcych do przytaczenia nieruchomosci do sieci jest pisemne zgtoszenie
terminu rozpoczecia robét.

4. Wtaczenie do sieci wodociggowej nastapi po odbiorze koricowym stwierdzajacym sprawnosé techniczng
wybudowanego przytacza;

5. Warunki dostawy wody i odprowadzania $ciekéw z przytaczonej nieruchomosci okresli umowa o zaopatrzenie w wode i
odprowadzanie Sciekow;

6. Wybudowane przytgcze wodociggowe i kanalizacyjne pozostanie wtasnoscig Odbicrcy.

7. Po zakonczeniu inwestycji nalezy wykona¢ dokumentacje geodezyjng, zawierajacg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki
lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajacg odpowiednie uprawnienia zawodowe i dostarczyé 1 egz. do tut. przedsiebiorstwa.
Powyzsza dokumentacja bedzie podstawg do wystawienia protokotu odbioru robét wod — kan.

Wytyczne do projektowania i wykonania przytagczy do miejskiej sieci
wodociggowo - kanalizacyjnej:

Whioskodawca ubiegajacy sig o przyfaczenie nieruchomosci do sieci zapewnia na wtasny koszt realizacje budowy:

- przytacza wodociggowego

- przyfacza kanalizacji sanitarnej.

- studni kanalizacyjnych rewizyjnych (na terenie nieruchomosci).

- studni wodomierzowej, pomieszczenia do lokalizacji wodomierza giéwnego.

Do kanalizacji sanitarnej Odbiorca Ustug moze odprowadza¢ tylko $cieki bytowo — gospodarcze.

Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urzadzer przeciw zalewowych na instalacji wewnetrznej.

Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wéd deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 2002-04-12 (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 poz. 1065), z pdZniejszymi zmianami.

O terminie rozpoczecia rob6t zwigzanych z budowa przytaczy wod - kan nalezy zgtosi¢ pisemnie do
tut. przedsigbiorstwa - Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji. (Druk zgtoszenia w zatgczeniu).
Przed zasypaniem przytaczy nalezy zgtosic je do odbioru technicznego dokonywanego przez
pracownikow PGK Sp. z 0.0. — Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji — tel.82 576 25 37.

Odbiorca Ustug zobowigzany jest do nie zmieniania warunkéw technicznych przytaczenia do sieci oraz dokonywania
zabudowy ani nasadzen drzew i krzewéw nad przytaczami wodociggowymi i kanalizacyjnymi w pasie 3 m. po kazdej
stronie od osi rurociggow.



Wewnetrzna instalacja wodociggowa winna odpowiada¢ warunkom okreslonym w cytowanym wyzej rozporzgdzeniu

oraz polskim normom.

Istnieje mozliwos¢ zainstalowania wodomierza (podlicznika) dla celéw pomiaru wody do podlewania terendéw zielonych.

Warunki montazu wodomierza (podlicznika) mozna uzyska¢ w Zaktadzie Wodociggéw i Kanalizacji PGK Spétka z 0.0. w

Krasnymstawie.

W przypadku koniecznosci zaprojektowania i wykonania przytaczy wod — kan na terenie nie

nalezacym do Inwestora nalezy uzyskaé pisemna zgoda wiascicieli nieruchomosci (na ktérej

zlokalizowane s3 sieci wod-kan) na wigczenie, lokalizacje, budowe i eksploatacje przytaczy do
projektowanej nieruchomosci.

Uzyskanie warunkéw i pozwolenia na wykonanie robét w pasie drogowym z Zarzadu Drog

Powiatowych lub PGK Spétka z 0.0. w Krasnymstawie.

W sprawach nie podanych w niniejszych warunkach maja zastosowanie obowiazujace przepisy inormy w tym:

- PN -92/B-01706 — , Instalacje wodociggowe — Wymagania przy projektowaniu”.

- PN-B-10709:1999 — , Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.

- PN-92/B-10735 -, Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw tekst jednolity z dnia 14.06.2018 r. (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1152), z pézniejszymi zmianami.

- Prawo budowlane z 7.07.1994 r. (tekst jednolity z dnia 7.07.2020 r. poz. 1333) z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie z dnia 2002-04-12 (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422) z p6iniejszymi zmianami.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — Tom 1.

- Regulamin dostarczania wody i odprowadzania sciekéw obowiazujgcy na terenie miasta Krasnystaw (dostepny na stronic
internetowej www.pgkkrasnystaw.pl) zatwierdzony Uchwatg Rady Miasta Krasnegostawu Nr VI1/56/2019 z dnia
28.03.2019 r. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Lubelskiego z dnia 17.04.2019 r. poz. 2533).

Podane warunki wazne sa 2 lata od daty ich wydania i w przypadku nie uzyskania ich przedtuzenia traca waznosc.

PREZES ZARZADU

o
maf#agAndrzej Kmicic
( pieczec i podpis)




Lublin, 5 maja 2021 r.

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
WZ.5595.71.2021.PM

Miasto Krasnystaw

Plac 3-go Maja 29
22-300 Krasnystaw

POSTANOWIENIE

Dziatajac na podstawie art. 6a ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 961 ze zm.), w zwigzku
z § 2 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm. - zwanego dalej ,warunkami
technicznymr”),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 23 kwietnia 2021 r., zlozonego przez panig Ewe Lebiedzka-
Nowakowska, reprezentujgcg firme ,ARCONEL” Sp. z o.0. z siedzibg przy
ul. Sielankowej 14/9, 20-802 Lublin, a wystepujaca na rzecz Miasta Krasnystaw
w sprawie wyrazenia zgody na zastosowanie rozwigzan przedstawionych
w zatgczonej ,,EKSPERTYZIE WARUNKOW TECHNICZNYCH W ZAKRESIE
WYMAGAN BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU RATUSZA
MIEJSKIEGO  PODDAWANEGO PRZEBUDOWIE ZLOKALIZOWANEGO
W KRASNYMSTAWIE PRZY PLACU 3-GO MAJA 21 (Dz. Nr 925/2)” — zwanej dalej
.Ekspertyzg...”, opracowanej przez  rzeczoznawce  ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych mgr inz. Grzegorza Kononiuka, nr uprawnied 547/2011 oraz
rzeczoznawce budowlanego inz. Janusza Fronczyka, nr uprawnien 1643/Lb/82,
postanawiam wyrazi¢ zgode
na spetnienie w sposob inny niz okreslony w ,warunkach technicznych”, tj. w sposéb
zaproponowany w ,Ekspertyzie ...", wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego dla budynku ratusza miejskiego, zlokalizowanego w Krasnymstawie przy
Placu 3-go Maja 21 na dz. nr ewid. 925/2, wynikajgcych z postanowien:
- § 216 ust. 2 ,warunkéw technicznych’, w zakresie braku zabezpieczenia
elementow drewnianych konstrukcji dachu do stopnia nierozprzestrzeniania ognia,
— § 176 ust. 1 ,warunkéw technicznych’, w zakresie wystepowania w budynku
kotfowni gazowej o mocy cieplnej powyzej 60 kW, zlokalizowanej na kondygnacji
podziemne;.
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poprzez:

_ zastosowanie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych
o érednim natezeniu o$wietlenia na podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi
ewakuacyjnej wynoszacej co najmniej 5lx uwzgledniajac rowniez schody
prowadzgce na taras widokowy w wiezy,

_ zastosowanie hydrantéw 25 obejmujacych swoim zasiggiem catg powierzchnig
budynku i dodatkowy na poddaszu w czesci nieprzeznaczonej na pobyt ludzi,

— wydzielenie pozarowe pomieszczenia kottowni jako osobne; strefy pozarowej,

— wyposazenie kottowni w gasnice proszkowg ABC o masie 6 kg proszku,

— wyposazenie kotlowni w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne jako strefy wysokiego
ryzyka (15Ix) i drogi ewakuacyjnej prowadzacej z kotlowni na zewnatrz budynku
jako oéwietlenie drogi ewakuacyjnej (1 Ix) zgodnie z Polskg Norma,

_ zainstalowanie przeciwpozarowego wytacznika pradu przy wejsciu do kottowni,

_ dodatkowe przeszkolenie pracownikéw z obstugi kottowni i pod katem
wystepujacych zagrozen,

przy uwzglednieniu:

— doprowadzenia drogi pozarowej do budynku.

Pozostale rozwiazania, majace wplyw na bezpieczefistwo pozarowe,
zastosowane w budynku bedacym przedmiotem postepowania, winny
spetniaé wymagania okreslone przepisami techniczno - budowlanymi
i przeciwpozarowymi dla tego typu budynkéw, z uwzglednieniem rozwigzan
zamiennych stosowanych w sposéb okreslony w tych przepisach.

Uzasadnienie

Niniejsza sprawa dotyczy uzgodnienia rozwigzan spetniajgcych w inny sposob
wymagania ,warunkéw technicznych” w objetym ,Ekspertyzg ...” budynku ratusza
miejskiego, zlokalizowanego w Krasnymstawie przy Placu 3-go Maja 21
na dz. nr ewid. 925/2.

Jest to obiekt zaliczony do grupy budynkéw niskich (N) o czterech
kondygnacjach, w tym trzech nadziemnych i jednej podziemnej. Powierzchnia
wewnetrzna budynku wynosi 630,25 m2. Wystepujace w obiekcie strefy pozarowe
zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill i produkcyjno - magazynowej
PM. Przyjeta klasa odporno$ci pozarowej dla przedmiotowego budynku to klasa ,C”.
Budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw wojewodztwa lubelskiego pod nr A/628.

Jako, ze spetnienie wszystkich wymagan przepiséw techniczno-budowlanych,
wobec planowanych w budynku robét budowlanych (przebudowa) nie jest mozliwe,
Strona zastosowata tryb okreslony w § 2 ust. 2 pkt 1 ,warunkéw technicznych’,
ti.. ztozyta ekspertyze techniczng opracowang przez uprawnione podmioty,
zawierajacg rozwigzania spetniajagce wymagania rozporzadzenia w inny sposob niz
w nim wskazany, celem ich uzgodnienia.



”

Po szczegotowej analizie zaproponowanych w ,Ekspertyzie ...” rozwigzan
uznatem, iz po ich zastosowaniu poziom bezpieczenstwa pozarowego budynku
nie bedzie obnizony w stosunku do stanu okre$lonego w przepisach prawa.

Majac na wzgledzie powyzsze, jako ze zastosowanie rozwigzan wymienionych
w ,,Ekspertyzie...” pozwoli na uzyskanie poziomu bezpieczeristwa pozarowego
poréownywalnego do ustalonego w obowiazujacych przepisach techniczno
- budowlanych, postanawiam jak w sentenciji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy prawo wniesienia zazalenia do Komendanta
Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, przy ul. Podchorgzych 38
za posrednictwem Lubelskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej (20-012 Lublin, ul. Strazacka 7), w terminie 7 dni od daty doreczenia
postanowienia. W trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec
sie prawa do wniesienia Srodka zaskarzenia wobec organu administracji publiczne;j,
ktory wydat postanowienie. Z dniem doreczenia Lubelskiemu Komendantowi
Wojewddzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia zazalenia przez ostatnig ze stron postepowania postanowienie staje
sie ostateczne i prawomocne oraz podlega wykonaniu.

J
DZKI

Otrzymuija:
1. Ewa Lebiedzka-Nowakowska — petnomocnik (w zataczeniu ,Ekspertyza...”)(ZPO),

ul. Sielankowa 14/9, 20-802 Lublin
2. Aa.

Do wiadomosci:

1. Komendant Powiatowy PSP w Krasnymstawie (w zatgczeniu ,Ekspertyza...").

2. Starosta Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw

3. Lubelski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Lublinie, ul. Archidiakonska 4, 20 -113 Lublin



Egzemplarz nr 1/3

EKSPERTYZA
WARUNKOW TECHNICZNYCH W ZAKRESIE WYMAGAN
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU RATUSZA
MIEJSKIEGO PODDAWANEGO PRZEBUDOWIE
ZLOKALIZOWANEGO W KRASNYMSTAWIE

PRZY PLACU 3-GO MAJA 21
(Dz. Nr 925/2)

RIECT Opracowali:

mgr inz. Grzegorz Kononiuk
Rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych nr upr. 547/2011

Vien

L maringGrregorz Iw:quZ ‘
£ s

vk 1», InZ. Janusz Fronczyk
‘Rzeczoznawca budowlany
nr upr. 1643/Lb/82

Lublin, kwiecien 2021 r.
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Starosta Krasnostawski Krasnystaw; dn. 2021-05-06 7.

PROTOKOL NR GG.6630.65.2021

z narady koordynacyjnej

w sprawie uzgodnienia sytuowania dokumentacji proJeKtOWE]: ......c.c.evreveriieeieemieeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeen e

proj.bud.przyt.wod., kan.sanit. do bud. Ratusza miejskiego przy ul. Plac 3-go Maja na dz. nr 925/1,925/2,985 w m
Krasnystaw Miasto, gm. Miasto Krasnystaw

Inwestor lub projektant: Miasto Krasnystaw , Plac 3-go Maja 29, 22-300 Krasnystaw
Nr zlecenia: GG.6630. GG.6630.65.2021 r.............. Data wptywu: 2021-04-21r. ...............

Nazwa jednostki projektowej lub autor opracowania : mgr inz.arch. E.Lebiedzka-Nowakowska

Starosta Krasnostawski

na naradzie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie po rozpatrzeniu wniosku:

Miasto Krasnystaw , Plac 3-go Maja 29, 22-300 Krasnystaw
W ANIU 2021-05-00 ........ooiviiiiiiiiii ettt sttt r s ettt ettt n e e ene
uzgodnil lokalizacj¢ : proj.bud.przyt.wod., kan.sanit. do bud. Ratusza miejskiego przy ul. Plac 3-go Maja na
dz. nr 925/1,925/2,985 w m Krasnystaw Miasto, gm. Miasto Krasnystaw

przy zachowaniu ponizszych uwag i zalecen:

1. Prace ziemne na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ pod nadzorem przedstawicieli
instytucji i zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu krzyzujacymi si¢ i zblizonymi do uzgodnionego projektu. O zamiarze
prowadzenia prac ziemnych nalezy powiadomi¢ instytucje branzowe.

2. Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie punktow
geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepiséw prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2010.193.1287 z
pdzniejszymi zmianami). O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych powiadomi¢ Staroste Krasnostawskiego.

3 W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu za ewentualne
uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy dang siecia.

4. Prowadzenie robot w pasie drogowym wymaga pisemnego zezwolenia Zarzadcy drogi (dotyczy inwestycji
realizowanych w pasach drogowych).

Stanowisko uczestnikéw narady koordynacyjne;j:

5. Skrzyzowania i zblizenia projektowanych urzadzen z istniejaca siecig elektroenergetyczna wykonaé zgodnie z norma PN-
76/E-05125 dla linii kablowych .

Zup.S j?g 0STY
& “Tadeus# Szewcsak -~

SPECJALISTA
w Wydziale Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomoéciami

Podstawa prawna uzgodnienia :
Ustawa z dn. 17 .05 .1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne — art. 28 b ust. 1 ( Dz. U. 22020 r. poz. 276 z p6zn. zm.).

I
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TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOEECZNEGO
SPOEKA Z O.0.W KRASNYMSTAWIE

— 22-300 Krasnystaw ul. Okrzei 15
tel/fax : 0-82 576-31-40,
Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku,
VI Wydziat Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000158844,
k rasn y»s.x!.aanmw.. wys. kap. zaktadowego:12.963.000,00 z1.

NIP 564-15-13-061, REGON 110250795

e-mail: biuro(@thskrasnysiaw pl, www.thskrasmystaw.pl

Krasnystaw, 25.05.2021 r.

L.dz 4% 2021

Biuro Projektowe
»ARCONEL” Sp. z 0.0.
20-802 Lublin, ul. Sielankowa 14/9

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 17.05.2021r. , Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Spélka z o.0. w Krasnymstawie Jjako wiasciciel
nieruchomosci zabudowanej przy ul. Partyzantéw 12 w Krasnymstawie, wyraza
zgode na lokalizacj¢ oraz dysponowanie gruntem na cele budowlane Zwigzane
zuzyskaniem pozwolenia na budowg¢ oraz prowadzenie rtobSt dla
projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej na dzialce nr ew.925/1 zgodnie
z przediozonym projektem zagospodarowania terenu,

Jednoczesnie zobowigzujemy inwestora do wykonania wszelkich prac

odtworzeniowych i przywrdcenia terenu w/w dziatki do stanu pierwotnego.

Zpowaz{aniem
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Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Spotka z o.0.
22-300 Krasnystaw ul. Piekarskiego 3
Telefon: 0-82 576-23-76; fax: 0-82 576-68-30; e-mail: pgk.krasnystaw@pro.onet.pl; www.pgkkrasnystaw.pl
Sad Rejonowy Lublin Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku VI Wydziat Gospodarczy KRS Nr'0000063575;
NIP 564-00-04-334; Regon 110084530; kapitat zaktadowy 14.823.800 PLN;

A9c¢

PRZEDSIEBIORSTWO Krasnystaw, dnia 27.05.2021 r.

Gospodarki Komunalnej Spolka z o.o.
22-300 Krasnystaw, ul. Piekarskiego 3
tel. (82) 576 23 76, fax (82) 576 68 30
NIP 564-00-04-334

Ldz/zwik/ A88F  jaom

Biuro Projektowe
»ARCONEL” Spotka z o.o.
ul. Sielankowa 14/9
20-802 Lublin

dotyczy: Uzgodnienia PT przytacza wodociggowego i przytacza kanalizacji sanitarnej dla inwestycji ,Przebudowa
pomieszczen budynku Ratusza Miejskiego przy Placu 3-go Maja 21 w Krasnymstawie.

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spétka z 0.0. w Krasnymstawie uzgadnia
projekt techniczny przytaczy wodociaggowego i kanalizacji sanitarnej dla inwestycji ,,Przebudowa

pomieszczeri budynku Ratusza Miejskiego przy Placu 3-go Maja 21 w Krasnymstawie bez uwag.

O terminie rozpoczecia rob6t powiadomic pisemnie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej

Spétka z 0.0. w Krasnymstawie — (Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji).

Z powazaniem

L7 e

{ h:g’r' inz. Andrzej rmicic



i

WOJEWODZK} URZAD
OCHRONY ZABYTKOW
w_Lublinie Chelm, 28 maja 2021 r.
DELEGATURA W CHEEMIE

PI. Niepodlegtosci 1, 22- ,
oE;,/r;,yg N8 Réé?s;??zcnew ROT“NM
IN.I1.5142.57.1.2021 ov

Sprawa: Remont i przebudowa pomieszczen w budynku

Obiekt: Ratusz w Krasnymstawie zlokalizowany na dz. nr ewid. 925/2 przy Pl. 3 Maja 21,
na terenie zabytkowego ukladu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkow
wojewddztwa lubelskiego

Nr rejestru zabytkéow: A/628

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b, art. 7 pkt 1 i 4, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2,
art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z2021r. poz. 710), § 13 ust. 1, 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo
na List¢ Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych
dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 81), art. 39 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),
dzialajagc na wniosek Miasta Krasnystaw z siedzibg Pl. 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw
z 25 maja 2021r., reprezentowanego przez Biuro Projektowe ,,Arconel” sp. z o.0.,
ul. Sielankowa 14/9, 20-802 Lublin,

Lubelski
Wojewodzki Konserwator Zabytkow
orzeka:

wydaé¢ pozwolenie Miastu Krasnystaw z siedziba Pl. 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw,
reprezentowanemu przez Biuro Projektowe ,,Arconel” sp. z 0.0., ul. Sielankowa 14/9, 20-802
Lublin, na wykonanie robét budowlanych polegajacych na remoncie i przebudowie
pomieszczen w budynku Ratusza w Krasnymstawie zlokalizowanym na dz. nr ewid. 925/2 przy
P1. 3 Maja 21, na terenie zabytkowego uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkow
wojewddztwa lubelskiego pod nr A/928, w zakresie i w sposob okreslony w projekcie
budowlanym pn. Opracowanie projektu technicznego przebudowy pomieszczerr ratusza
miejskiego, opracowanym w maju 2021 r. przez Biuro Projektowe ,,Arconel” sp. z o.0.,
ul. Sielankowa 14/9, 20-802 Lublin, bedacym zatacznikiem do niniejszej decyzji,

z zastrzeZeniem spelnienia warunkow:
1. przeprowadzenia podczas prac ziemnych badan archeologicznych w zakresie
odpowiadajacym zakresowi rob6t ziemnych — zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Badania archeologiczne prowadzi¢ moze
jedynie archeolog, posiadajacy kwalifikacje, okreslone w art. 37e ustawy jw.;
2. uzyskania odrgbnego pozwolenia Lubelskiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow na prowadzenie badan archeologicznych (art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy

B9Ad.



o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami);

3. prowadzenia robot budowlanych w sposéb najmniej inwazyjny dla struktury
zabytkowego budynku;

4. montazu zewngtrznej stolarki drzwiowej od wewnatrz, a w przypadku koniecznosci
uzupelniania ubytkow w elewacji stosowania materialéow tradycyjnych — zapraw
wapiennych;

5. niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkow o zagrozeniach
lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych
w pozwoleniu robot budowlanych.

Pozwolenie jest waine w terminie roku od dnia, w ktorym niniejsza decyzja stala sig
ostateczna, chyba Ze przed jego uplywem zostanie wydane pozwolenie na budowe, o ile jest
wymagane (w rozmienieniu przepisow prawa budowlanego, obejmujqce zakres prac na ktore
Lubelski Wojewodzki Konserwator Zabytkow udzielit pozwolenia). W takim przypadku
termin waznosci porwolenia ulega przedluieniu do czasu waznosci ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe.

Uzasadnienie

25 maja 2021 r. Biuro Projektowe ,,Arconel” sp. z 0.0., ul. Sielankowa 14/9, 20-802
Lublin w imieniu Miasta Krasnystaw wystapilo z wnioskiem o wydanie pozwolenia na
wykonanie robot budowlanych polegajacych na remoncie i przebudowie pomieszczen

w budynku Ratusza w Krasnymstawie zlokalizowanym na dz. nr ewid. 925/2 przy Pl. 3 Maja
21. '

Budynek jest obiektem historycznym, ujetym w gminnej ewidencji miasta Krasnystaw
(zgodnie z zarzadzeniem nr 117/2014 r. Burmistrza Krasnegostawu z 22 wrzesnia 2014 r.).
Wzniesiony zostal w latach 20-tych XX w. wedlug projektu zamojskiego architekta Tadeusza
Zaremby, jako siedziba magistratu. Obiekt wchodzi w sktad cigglej zabudowy rynku.

Dziatka nr 925/2 zlokalizowana jest w granicach ochrony konserwatorskiej
zabytkowego ukladu urbanistycznego miasta Krasnegostawu, wpisanego do rejestru zabytkow
wojewddztwa lubelskiego pod numerem A/628, na podstawie decyzji Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Lublinie z 18 sierpnia 1972 r., znak: KL.IV-7/65/72.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami — prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym prac polegajacych na usunigciu
drzewa lub krzewu z nieruchomosci lub jej czesci bedacej wpisanym do rejestru parkiem,
ogrodem lub inng forma zaprojektowanej zieleni; wymaga pozwolenia wiasciwego
wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

Wykonanie robdt budowlanych polegajacych na remoncie i przebudowie pomieszczen
w budynku Ratusza w Krasnymstawie zlokalizowanym na dz. nr ewid. 925/2 przy Pl. 3 Maja
21, na terenie zabytkowego ukladu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkow
wojewodztwa lubelskiego pod nr A/928, w zakresie i w sposob okreslony w projekcie
budowalnym pn. Opracowanie projektu technicznego przebudowy pomieszczen ratusza
miejskiego, opracowanym w maju 2021 r. przez Biuro Projektowe ,,Arconel” sp. z o.0.,
ul. Sielankowa 14/9, 20-802 Lublin, jest akceptowalne ze stanowiska konserwatorskiego.

Zgodnie z wustaleniami rozdzialu 2 §6 pkt. 1 lit. m miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego centralnej czg¢éci miasta w rejonie ulic: Sikorskiego, Okrzei,
Mickiewicza, Poniatowskiego 1 Kosciuszki w Krasnymstawie (uchwata nr XVII/127/2020
z dnia 6 lutego 2020 r., ogloszona w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Lubelskiego
poz. 1249 z 18 lutego 2020 r.) — na terenie uktadu urbanistycznego obowigzuje prowadzenie



badan archeologicznych przy pracach ziemnych oraz przy realizécji uzbrojenia inzynieryjnego
terenu.

Prace wyszczegolnione w zalaczonym projekcie technicznym, przy zachowaniu
warunkow zawartych w sentencji niniejszej decyzji, nie narusza chronionych wartosci
architektonicznych i historycznych uktadu urbanistycznego Krasnegostawu oraz historycznego
budynku Ratusza.

Z uwagi na powyzsze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia
wymaganego przez przepisy prawa budowlanego.

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie moze
zostac cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami.

Na podstawie art. 127 § 112, art. 129 § 112 Kpa od decyzji niniejszej przystuguje odwotanie do Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji stronie za posrednictwem
Lubelskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwotania (art. 130 § 4
Kpa).

Na podstawie art. 127 a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze
stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu
wykonaniu i brak jest mozliwosci jej zaskarzenia.

W zakresie odwotania stronie przystuguje zgloszenie wnioskow przewidzianych w art. 136 § 1-3 Kpa.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, w toku postgpowania strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy maja
obowiazek zawiadomi¢ organ administracji publicznej o kazdej zmianie swojego adresu w tym adresu
elektronicznego. W razie zaniedbania obowiazku okreslonego w § 1 dorgczenie pisma pod dotychczasowym
adresem ma skutek prawny.

{ .
mgr Pawet Wira

Kierownik Delegatury
w Chelmie

Z up. Lybelskiego Wojewodzkiego
Kd¢nserwajora, Zab %w?

Zalacznik:
Projekt budowlany pn. Opracowanie projektu technicznego przebudowy pomieszczen

ratusza miejskiego, opracowany w maju 2021 r. przez Biuro Projektowe ,,Arconel” sp. z 0.0.,
ul. Sielankowa 14/9, 20-802 Lublin

mujg: 2  Stwierdzam, e decyzja stata si¢ ostateczna
Biuro Projektowe ,,Arconel” sp. z 0.0. wdnin L. Q61014

ul. Sielankowa 14/9, 20-802 Lublin i podlega wykonania A
A Lublin, dnia OF. 0629 4.... o
/
ZWOLNIONY/NIEPODLEGA OPEACIE e -y
‘ 5 1eg0 O ZKICY:
na podst. art. ) et , % 9p. Lukacy Zalwytk\ !

ustawy z dnia 16.11.2006 : ~ mgr Pawse! Wra
0 oplacie skarbowej tekst jednolity Da.U. 2404, poz. fb% L T Kierownik Delegatury
P . w Chetmie



ro Projektowe  "ARCONEL” sp. z o.0. INWESTOR: Miasto Krasnystaw TOM.I

Plac 3-go Maja 29 ROZDZIAL:1
22-300 Krasnystaw

OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEBUDOWY POMIESZCZEN

RATUSZA MIEJSKIEGO
PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestycja: OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEEH@QX‘Q{K

0
9
-

POMIESZCZEN RATUSZA MIEJSKIEGO do pls,maLpQSIaQOWIenla/ decyzji
PLAC 3-GO MAJA21 organu ochrony zabytkow
Powiat: Krasnystaw; Gmina: Krasnystaw; znak . A, ohe) BE A0
gb,“ill:: Kr;;gf;taw At 2 dnia B0 i
Zilaika nr
WOJEWODZKI URZAD
KATEGORIA OBIEKTU XIL OCHRONY ZABYTKOW
w Lublinie
Inwestor : MIASTO KRASNYSTAW Pl %%ei} %;’?‘3}?5 1W 23}1%51\/“;
Plac 3 - GO MAJA 29 fobiar gez'sasﬁsg A
22 - 300 KRASNYSTAW A
ie ew
“E Kla‘:\@;%\? Zglb gw
. mgr Iﬁgwcz’ zrak&':’
“%.. Kierownik Delegatury
B w Chelmie /
Projektanci Branza, imi¢ i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projekt zagospodarowania terenu, obiekt kubaturowy: TN
mgr inz. arch. < ™
Ewa Lebiedzka — Nowakowska 924/76
Konstrukcja, roboty rozbiérkowe:
mgr inz. Michal Kozielewicz LUB/0135/POOK/11
Przylacze wodociaggowe, przytacze kanalizacji
sanitarnej, wewnetrzne instalacje sanitarne:
mgr inz. Ireneusz Jeleniewski LUB/0291/POOS/12
Wewnetrzne instalacje elektryczne i niskopradowe:
mgr inz. Jerzy Zielinski 2031/Lb/924
Sprawdzajacy | Projekt zagospodarowania terenu, obiekt kubaturowy: e
mgr inz. arch. Marek Podolak 425/Lb/2001 ¢ =
Konstrukcja, roboty rozbiérkowe:
mgr inz. Sylwia Kowalska LUB/0209/PWOK/09
Zewn. inst. wod., przyt. kan. sanit., rozbudowa kanaliz.
deszcz, przylacze wodociagowe; wewnetrzne instalacje
sanitarne:
mgr inz. Adam Tymosiak 458/Lb/2001
Wewnetrzne instalacje elektryczne iniskopradowe:
mgr inz. Robert Koszel 1097/Lb/S0
MAJ 2021
SPIS ZAWARTOSCI :

Spis dokumentéw formalno — prawnych
Dokumenty formalno-prawne

TOM I
I/ Rozdz.1
1/ Rozdz.2
I/ Rozdz.3
1/ Rozdz.4
TOM II

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt budowlany przytacza wodociaggowego i kanalizacji sanitarnej

Informacja BIOZ

Informacja o obszarze oddziatywania

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY BUDYNKU RATUSZA



B3 3

BURMISTRZ KRASNEGOSTAWU

Plac 3 Maja 29
22-300 Krasnystaw Krasnystaw, dnia 18 czerwca 2021 r.

IBD./012.31.2021,2D

Biuro Projektowe

,» ARCONEL”’

ul. Sielankowa 14/9
20-802 Lublin

Niniejszym uzgadniamy przedlozony projekt techniczny dotyczacy przylacza
wodociagowego dn 63 w pasie drogowym drogi publicznej gminnej numer 109795L —
ul. Plac 3 Maja (dzialka oznaczona numerem ewidencyjnym 985, obreb geodezyjny: 0001

Krasnystaw Miasto) w Krasnymstawie.

Wydziatu Inwesptd)i, Budownictwa,
Drag i Gospodaiki Przestrzenne]

mgr Pawelj Pastuszak



CENTRUM ADMINISTRAC])I w WARSZAWIE

Biuro Administracji w Krakowie

Os. Bohaterow wrze$nia 2a

31-620 Krakéw '

Tel: 12 620 42 60

Bank Polski

Krakow,
18 czerwiec 2021 .
BAM2/ZNK/KP/2150/54/900/2021

Biuro Projektowe ,,ARCONEL" sp. z 0.0.
ul. Sielankowa 14/9
20-802 Lublin

dotyczy: Remontu i przebudowy Ratusza Miejskiego przy Placu 3 Maja 21 w Krasnymstawie

Szanowni Panstwo,

Powszechna Kasa Oszczgdnosci Bank Polski SA, Centrum Administracji w Warszawie, Biuro Administracji
w Krakowie w odpowiedzi na pismo z dnia 08.06.2021r. w sprawie remontu i przebudowy Ratusza
Miejskiego przy Placu 3 Maja 21 w Krasnymstawie uprzejmie informuje, ze nie moze wyrazi¢ zgody na
dysponowanie czesciq gruntu, na ktérym znajduje sie obiekt Ratusza. Powyzsze wynika z faktu, iz na
podstawie posiadanej przez Bank dokumentacji budynek UM nie zachodzi na dziatke bedgcq
w uzytkowaniu wieczystym PKO BP SA. W zatqczeniu przesytamy posiadany z dnia 30.08.2019 r. wypis
i wyrys z mapy ewidencyjnej potwierdzajgcy opisany powyzej istniejgcy stan prawny nieruchomosci.

Pismo podpisane elektronicznie przez Oyrektora Biura Administracji w Krakowie Paniq Beate Krawczyk

Z powazaniem,

Podpisano przez/ Signad by:
BEATA
KRAWCZYK
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spotka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Putawska 15 Data/ Datei 24.06.2021 08:26
Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego numer KRS 00 mSzaofir
NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitat zaktadowy (kapitat wptacony) 1 250 000 000 PLN Strona 1/1



tel.81- 740 18-22 , fax. 81-

"ARCONEL" sp. z o.0.

ut. Selanknwa 14/9

-18-53 , arconet@wp.pt

INWESTOR: Miasto Krasnystaw
Plac 3-go Maja 29
22-300 Krasnystaw

TOM I

OPRACOWANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY POMIESZCZEN

RATUSZA MIEJSKIEGO
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja:

Inwestor :

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
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Projektanci

Branza, imi¢ i nazwisko

Nr uprawnien

Projekt zagospodarowania terenu:
mgr inz. arch.
Ewa Lebiedzka — Nowakowska

924/76

Przytacze wodociagowe,
sanitarnej:
mgr inz. Ireneusz Jeleniewski

przylacze

kanalizacji

LUB/0291/POOS/12

Sprawdzajacy | Projekt zagospodarowania terenu: [ -
megr inz. arch. Marek Podolak 425/Lb/2001 Kg)
Zewn. inst. wod., przyl. kan. sanit., rozbudowa kanaliz. ,
deszcz, przytacze wodociagowe;
mgr inz. Adam Tymosiak 458/Lb/2001 / ¢

eﬂ/
MAJ 2021

SPIS ZAWARTOSCI :

TOM I

I/ Rozdz.1 Projekt zagospodarowania terenu str.

I/ Rozdz.2 Projekt budowlany przylacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej str.

I/ Rozdz.3 Informacja BIOZ str.

I/ Rozdz.4 Informacja o obszarze oddziatywania str.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEBUDOWY
POMIESZCZEN RATUSZA MIEJSKIEGO.

3.1. Podstawa opracowania.

e Umowa Nr BU 07/03/2020 zawarta 31.07.2020 pomi¢dzy Miastem Krasnystaw z siedziba
Plac 3-go Maja 29, 22-300 Krasnystaw a Biurem Projektowym  ARCONEL,
ul. Sielankowa 14/9, 20-802 Lublin.

e Dokumentacja opracowana przez MBM Firme¢ Konsultingowa i Projektowo — Budowlana

Sp. z 0.0. we Wroclawiu ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wroctaw w 2015 roku.

Inwentaryzacja obiektu.

Materialy historyczne pozyskane z WUOZ w Chelmie.

Biezace uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

3.2. Przedmiot i zakres inwestycji oraz opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa pomieszczen budynku Ratusza
w Krasnymstawie przy placu 3-go Maja 21 na dzialce o numerze ewidencyjnym 925/2
z przystosowaniem wnetrza i adaptacjg istniejacych do programu przedstawionego przez
Inwestora i Uzytkownika.

Jest on wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw oraz znajduje si¢ w obszarze staromiejskiego
ukfadu urbanistycznego w rejestrze zabytkéw wojewddztwa lubelskiego pod numerem A/628
decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 18.08.1972 r.

Dzialka i obiekt s3 wlasnoscig Miasta Krasnystaw, powierzchnia dziatki wynosi 0,0709 ha.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w branzy
architektonicznej dla w/w inwestycji.

3.3. Opis stanu istniejgcego terenu przeznaczonego do lokalizacji w/w inwestycji.
Budynek Ratusza usytuowany jest na dzialce ( nr ewid. 925/2) o ksztalcie zblizonym
do prostokgta, krotszy bok pétnocno-zachodni sgsiaduje z Placem 3-go Maja, bok
potudniowo-wschodni przylega do dziatki nr 925/1 ktérej czg$é jest wewnetrzng uliczka -
odgal¢zieniem z ulicy Partyzantéw. Diuzszymi bokami przylega do sgsiednich ( nr 926/2
1924/2) w zwartej zabudowie placu.

Dzialka Ratusza posiada spadek w kierunku poludniowo-wschodnim okoto 3 m pomiedzy
rzgdng Placu a rzgdng bramy wjazdu na dziedziniec od strony potudniowe;.

Wejscie gldwne jest od Placu 3-go Maja, drugie z przeciwnej strony, szerokimi schodami
na dziedziniec.

W odlegtosci 6,56 m od wiezy Ratusza jest realizowany garaz dwustanowiskowy, sytuowany
dluzszym bokiem na kierunku pétnoc — poludnie, przylegajagcy do granicy dziatki,
na podstawie odrebnego pozwolenia na budowg. Wjazdy do niego od strony placu,
zachodniej. Caly plac jest utwardzony ptytami betonowymi, ogrodzony.

Dziatka Ratusza (nr ewid. gr. 925/2) posiada nast¢pujace przylacza:

- wodociggowe;

- kanalizacji sanitarne;j;

- kanalizacji deszczowe;j;
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- energetyczne i teletechniczne.
Ogrzewanie budynku ratusza zapewnia kotlownia gazowa, znajdujgca si¢ w piwnicy
z dostepem wejsciem technicznym z dziedzinca od strony potudniowe;.

3.4. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

Na przedmiotowej dzialce Ratusza (nr ewid. gr. 925/2) po zrealizowaniu garazu, placu
i ogrodzenia, przewidzianych odr¢bnym pozwoleniem na budowe, nie przewiduje si¢ zmian
w zagospodarowaniu obiektami kubaturowymi.

Do budynku Ratusza, ze wzgledu na jego ustalong z Inwestorem funkcje, przyjeto wykonanie
nowego przytagcza wody z Placu 3-go Maja oraz odprowadzenia kanalizacji sanitarne;j
na potudnie do istniejgcej sieci ks200 na dzialce 925/1.

Odprowadzenie wéd deszczowych z dachu ratusza — istniejace, nie przewiduje sie zmian.
Energia elektryczna doprowadzona jest z istniejgcego przylacza.

Odpady state bedg gromadzone w miejscu wskazanym w projekcie garazu, zatwierdzonym
pozwoleniem na budowg.

3.5. Bilans terenu

Powierzchnia dziatki 925/2 0,0709 ha= 709,00 m’

w tym:

e powierzchnia zabudowy istniejgcego Ratusza 291,17 m?
e powierzchnia zabudowy budynku garazowego 63,37m’
e powierzchnia utwardzona 318,32 m’
e powierzchnia zieleni 36,14 m*

3.6. Warunki gruntowo — wodne.

Zgodnie z klasyfikacja przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa

1 Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w podtozu analizowanego terenu wystepuja
proste warunki geologiczne, projektowany budynek zakwalifikowany zostat do Pn@ WS ij’
kategorii geotechniczne;j. B.062

3.7.  Opis projektowanej infrastruktury.

3.7.1. Opis rozwigzania dostawy zimnej wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Trasa projektowanego przylacza wodociagowego przebiega jezdni, parkingu oraz chodniku.
Istniejgce uzbrojenie terenu: kable elektroenergetyczne i teletechniczne.

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiega w placu pieszo-jezdnym oraz jezdni.
Istniejagce  uzbrojenie terenu: kanalizacja deszczowa, kable elektroenergetyczne
i teletechniczne.

3.7.2. Zasilanie obiektu w energie elektryczng:
Zasilanie budynku nie bedzie zmieniane, zwigkszona zostanie moc zapotrzebowana z 12 kW na 36
kW.

3.8.Warunki pozarowe.
Podstawowe parametry budynku Ratusza:
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dhugos¢ budynku: 17,2 m,

szerokos¢ budynku: 16,9 m,

liczba kondygnacji nadziemnych — 3,

liczba kondygnacji podziemnych — 1.

powierzchnia zabudowy — 291,17 m?,

wysokos¢ budynku od poziomu terenu do najwyzej polozonego punktu stropodachu
znajdujacego si¢ bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi —
11,88 m.

Wymagania techniczne i uzytkowe okreslono zgodnie z Dzialem VI Bezpieczenistwo
pozarowe Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2015r.
poz.1422 p6zn. zm.) i zgodnie z nimi  kwalifikuje si¢ do budynkow niskich (N).

Budynek znajduje si¢ w ciaggu zabudowy pierzejowej zorientowanej wzdtuz linii potudniowy-
zachod — poéinocny-wschod. Od strony zachodniej styka si¢ z kamienicg mieszkalng
(Plac 3-go Maja 22), od strony wschodniej - z kamienicg ustugowsg (Plac 3-go Maja 20).

7 dwoch stron (potudniowy-zachdd i pétnocny-wschod) posiada Sciany w granicy dzialki,
a od poinocno-zachodniej granicy dziatki przebiega ulica Plac 3-go Maja. Poludniowo-
wschodnia granica dziatki oddalona jest o 21,2 m od budynku.

Droge pozarowa stanowi ulica Plac 3-go Maja zapewniajagca dojazd do Ratusza na calej
dhugosci elewacji od frontu budynku (zabudowa pierzejowa), oddalong od $ciany budynku
5Sm. Pomigdzy drogg a S$ciang frontowa budynku nie wystepujg stale elementy
zagospodarowania terenu o wysokosci przekraczajgcej 3m.

Istniejacy uktad komunikacyjny zapewnia dogodny dojazd wozom strazy pozarnej;
Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru dla
przedmiotowego budynku wynosi 10 dm?/s, co jest zapewnione poprzez hydranty zewnetrzne
podziemne o Srednicy 80 mm, znajdujace si¢ na przewodzie sieci wodociggowej miejskiej
o $rednicy 200 mm przy Placu 3-go Maja w odleglosci 44 m i 119 m od budynku.

3.9.Dane dotyczace ochrony Srodowiska przyrody i krajobrazu.
Teren nie jest objety zadng z form ochrony przyrody i nie posiada szczegdlnych waloréw
przyrodniczych.

3.10. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gorniczej — nie dotyczy.

3.11. Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.
Przewidywana inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

3.12. Sposéb udostepnienia obiektu osobom niepelnosprawnym.

Projektowany budynek bedzie calkowicie dostepny dla 0sob niepetnosprawnych. Poruszanie
si¢ pomiedzy wszystkimi kondygnacjami zapewni winda hydrauliczna przystosowana do
obstugiwania oséb niepetnosprawnych.

W budynku przewidziano toalety dostosowane do potrzeb oséb niepelnosprawnych.

Spelnia to wymagania techniczne i uzytkowe okreslone zgodnie w Rozporzadzeniu Ministra
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Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2015r. poz.1422 pézn. zm.).

3.13. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 z péZn. zmianami
oraz Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 07.10.2015.
Na podstawie powyzszych rozporzadzen, zawartych w Dz.U. z 27.04.2012, DzU. z
02.07.2013 1 Dz.U. 2 07.10.2015, w dokumentacji przedstawiono opisowo i graficznie obiekt
Ratusza, a obszar jego oddzialywania zamyka sig na dzialkach Inwestora, tj 925/2 i 985
oraz na dzialce 925/1, 926/2 924/%%‘&% 1206, 2024y
Nie wystepujg emisje: ’
zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych;
- halasu oraz wibracji, promieniowania, W szczegolnosc1 jonizujacego, zaklécen
elektromagnetycznych i innych; )
- wplywu obiektu na powierzchnie ziemi, w tym gleb¢, wody pow1erzchn10we 1 podziemne.

Opracowai@dg j

mgr inz.arch. Ewa Lebiedzka - Nowakowska
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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przylacze wodociggowe, zewnetrzna instalacja i przytacze
kanalizacji sanitarnej dla przebudowy pomieszczen Ratusza Miejskiego zlokalizowanego
przy Placu 3 Maja 21.

W zakres opracowania wchodzi:

e Budowa przylacza wodociggowego zasilanego z miejskiej sieci,
e Budowa zewngtrznej instalacji i przylacza kanalizacji sanitarnej odprowadzajacego
scieki do sieci kanalizacji miejskiej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500

e Wizja lokalna

e Warunki techniczne zasilenia w wode i odprowadzenie $ciekéw wydane przez PGK Sp.
z 0.0., Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji, znak ZWiK/20/05/2021, dnia 4.05.2021r.

e Uzgodnienie z Narady Koordynacyjnej nr GG.6630.65.2021 z dnia 06.05.2021r.

e Opracowania branzowe, obowigzujace przepisy, Warunki Techniczne Wykonania
1 Odbioru Robot (Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL) oraz Polskie Normy.

e  Wytyczne producentéw w zakresie projektowanych instalacji

3. WARUNKI TERENOWE I GRUNTOWE

3.1. Warunki terenowe

Trasa projektowanego przytacza wodociagowego przebiega jezdni, parkingu oraz
chodniku. Istniejace uzbrojenie terenu: kable elektroenergetyczne i teletechniczne.

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiega w placu pieszo-jezdnym oraz jezdni.
Istniejgce  uzbrojenie terenu: kanalizacja deszczowa, kable elektroenergetyczne i
teletechniczne.

Na trasie projektowanych rurociagéw nie wystepuja drzewa oraz krzewy.

Teren inwestycji jest plaski, opadajacy w kierunku potudniowym.

3.2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Przyjeto, ze na terenie objetym opracowaniem wystepuja proste warunki gruntowe,
natomiast projektowang budowe zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej obiektow
budowlanych, o ktérej mowa w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych.

Warunki gruntowo — wodne wystepujgce w rejonie inwestycji sg korzystne i pozwalaja na
bezposrednie posadowienie rurociaggdw, w gruntach ponizej warstw nasypowych.

Wody gruntowe nie wystgpuja na glebokosci posadowienia rurociggéw.

Gtebokos¢ strefy przemarzania zgodnie z norma PN-81/B-3020 wynosi 1,0 m.
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3.3. Informacja o ochronie konserwatorskiej

Ratusz jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw oraz znajduje sie w obszarze
staromiejskiego uktadu urbanistycznego w rejestrze zabytkow wojewddztwa lubelskiego pod
numerem A/628 decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 18.08.1972 1.

3.4. Oddzialywanie na srodowisko i ludzi

Po zakonczeniu robot rurociagi nie bgdg miaty wptywu na inne dziatki, poza tymi przez
ktdre sa prowadzone.

Przy prawidlowej eksploatacji, projektowane rurociggi nie bedg mialy negatywnego
odziatywania i nie bgda powodowaé zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw obiektow budowlanych.

Podczas budowy gospodarke odpadami prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Ochrony
Srodowiska.

3.5. Oddzialywanie gérnicze

Brak jest wplywu eksploatacji goérniczej na teren zamierzenia budowlanego, obszar
znajduje si¢ poza granicami terenu gorniczego.

3.6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

3.6.1. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktore dokonano okreSlenia obszaru
oddzialywania obiektu

1. USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 1. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow

2. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 3.

3. ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 9.

3.6.2. Informacja, Ze obszar oddzialywania obiektu miesSci si¢ w caloSci na dzialce
lub dzialkach, na ktorych zostal zaprojektowany

W nawigzaniu do wyzej wymienionych przepiséw prawa, obszar oddzialywania obiektu
miesci si¢ w catosei na dziatkach, na ktdrych zostal zaprojektowany:

Obiekt polozony na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

Jednostka ewidencyjna 060901 1 Krasnystaw

Obreb 060601 1.0001 Krasnystaw Miasto

Nr dziatek: 985, 925/1, 925/2

Miejscowosc: Krasnystaw, Plac 3-Maja, ul. Partyzantow
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4. OPIS PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

4.1. Wymagania dla materialow

Rury PE 100 RC typ 2, SDR 11, PN 16, zgodne z norma: PN-EN 12201-2+A1:2013-12 -
,Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$¢ 2: Rury” oraz PAS 1075.

Ksztaltki PE 100 RC typ 2, SDR 11, PN 16, zgodne z norma PN EN 12201-3 + A1: 2013.

Materialy przeznaczone do kontaktu z woda pitng musza posiadac atest higieniczny PZH.
Potaczenia rur i ksztattek PE zgrzewane doczotowo. ‘

Rura ostonowa PE 100, SDR 11, PN 16 zgodne z normg: PN-EN 12201-2+A1:2013-12. Oba
koAce zabezpieczy¢ manszetami gumowymi Zz opaskami ze stali nierdzewnej na rurze
przewodowej oraz ochronnej. W rurze ostonowej stosowacé plozy dystansowe z rolkami.

Zasuwa mickkouszczelniajaca, klinowa:

e material: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400, zabezpieczone antykorozyjnie zywicg
epoksydowa o grubosci warstwy min. 250 pm na zewnatrz i od wewnatrz, wedtug GSK;
ci$nienie PN 16 (1,6 MPa);
klin z mosiadzu, z powloka elastomerowg EPDM z gtadkim 1 wolnym przelotem;
uszezelka wrzeciona typu O-ring z EPDM;

2 ztacza weiskowe do rur PE zgodnych z EN 12201, PN 16;
Obudowa do zasuwy teleskopowa;

Skrzynka do zasuw — $rednica ®150, zeliwo szare bituminizowane, zgodnie z normg
PN-M-74081:1998.

Zasuwe posadowi¢ na podbudowie z betonu C12/15 (B15) o wymiarach 0,5x0,5x0,1m.
Oznakowanie zasuwy za pomocs tabliczki orientacyjnej koloru biatego ,D” na $cianie
budynku wedtug PN-86/B-09700.

Skrzynke uliczng do zasuw posadowi¢ na prefabrykowanej ptycie betonowe]
o wymiarach np. 44x44x8 cm, utozonej na podsypce z piasku.

4.2. Opis rozwigzania

Woda doprowadzona do budynku bedzie wykorzystywana na potrzeby bytowo-
gospodarcze oraz p.poz.

Zaprojektowano przylacze z rur PE-100 RC typ I1, SDR 11, PN 16 (w kregu) o srednicy
DN 63x5,8 mm i dtugosci L = 6,8 m.

Polaczenia rur i ksztattek PE przez zgrzewanie doczotowe. Zmiana kierunku za pomocg
ugiecia rury lub kolano do zgrzewania doczotowego.

Wiaczenie przylacza do istniejacej sieci PE DN 200 usytuowanej w jezdni, wykona¢ za

pomoca opaski do nawiercania rur PE DN 200, z przytagczem gwintowanym 27.
Zaprojektowano zasuwg odcinajaca do przytaczy domowych o $rednicy DN 50 (27) z gwintem
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zewnetrznym 2” do bezposredniego montazu na opasce oraz jednym ztagczem wciskowym do

rur PE DN 63 (umozliwiajacej zastosowanie aparatu do nawiercania pod ci$nieniem).
Przylacze pod jezdnig i parkingiem zabezpieczy¢ rurg ostonowag o dlugosci 4,0 m.

Wykonanie z rury w sztandze PE-100, SDR 11, PN 16, o $rednicy DN 125x11,4 mm.

Od strony przytacza budynek nie jest podpiwniczony. Wejscie przytacza do budynku na
parterze. Przejscie przez Sciang fundamentowa oraz przez posadzke wykonaé w rurze ochronne;j
PE-100, SDR 11, PN 16. Przestrzen miedzy rurg przewodowsa i tulejg ochronng uszczelnié
materiatem trwale plastycznym nie oddziatujacym destrukcyjnie na $cianki rury.

Pionowy odcinek wodociggu pod posadzka zabezpieczy¢ przed przemarzaniem za pomocg
otuliny styropianowej (do stosowania w ziemi) grub. 50 mm w rurze ochronnej PE.

Potaczenie rury PE z wewngtrzng instalacja wykonaé za pomoca ztaczki przejsciowej PN
16 - kolano przejsciowe 90° z gwintem zewnetrznym — dn63x2”.

Materiaty przeznaczone do kontaktu z woda pitng musza posiada¢ atest higieniczny PZH.

4.3. Dobér wodomierza
Zestawienie punktéw czerpalnych :

Wyptyw w
Punkt poboru normatywny ligsg ngg /qn
[dm3/s] [szt] [dm3/s]
zlewozmywak 0,14 2 0,28
zlew 0,14 1 0,14
umywalka 0,14 7 0,98
pisuar 0,30 1 0.3
ptuczka zbiornikowa 0,13 5 0,65
zmywarka 0,15 1 0,15
zawor czerpalny DN15 0,30 1 03
Suma: 2,80
Maksymalny godzinowy pobdr wody:
Qhmax = 0,682*(Zqn)>* — 0,14 [dm?/s]
Qhmax = 0,682%(2,80)%4 — 0,14 =0,94 [dm?/s] = 3,40 [m’/h]

Maksymalny pobor wody na cele p.poz. przy 2 dziatajacych hydrantach DN 25:
Qppoz. =2 * 1,0 =2,0 dm’*/s = 7,2 [m>/h]

Do pomiaru ilosci pobranej wody zaprojektowano wodomierz jednostrumieniowy do wody
zimnej o $rednicy DN 32. Przeptyw nominalny Q3 = 10,0 m*/h. Zakres pomiarowy wodomierza
R 160 (klasa metrologiczna C).

Wodomierz zamontowa¢ do $ciany w pozycji poziome] zgodnie z normg PN-B-
10720:1998, na konsoli ze stali nierdzewne;.

Przed i za wodomierzem zamontowaé¢ zawory odcinajace skosne, grzybkowe DN 50.
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Za zestawem wodomierzowym zaprojektowano zawor antyskazeniowy typ EA, DN 50.
Sie¢ wodociggowa bedzie zabezpieczona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody zgodnie
znormg PN-EN 1717:2003.

Za calym zestawem zamontowa¢ zawor odcinajgcy skosny, grzybkowy DN 50.

Przy montazu wodomierza zachowa¢ odcinki proste zalecane przez producenta. Podejécie
pod wodomierz montowany zegarem do gory zamontowa¢ w pozycji poziomej w ten sposéb,
tak aby w instalacji nie gromadzito sie powietrze.

Zestaw wodomierzowy zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu biurowym na wysokosci
okoto 0,4 m nad posadzka w obudowie z plyt gipsowo-kartonowych z metalowymi
drzwiczkami umozliwiajagcymi swobodny dostep do armatury. Wysoko$é pomieszczenia 4,0 m.
Temperatura 20°C. Dostep z korytarza.

Za zestawem wodomierzowym zaprojektowano rozdzielenie instalacji na bytowo-
gospodarcza 1 przeciwpozarowa. Na odgalezieniu do instalacji p.poz. zastosowano zawdr
antyskazeniowy typ EA, natomiast na instalacji b.-g. zawér pierwszenstwa.

Cisnienie w wodociagu wynoszace 2,4 MPa jest wystarczajace dla instalacji bytowo-
gospodarczej. Dla instalacji p.poz. cisnienie jest niedostateczne, dlatego dla instalacji p.poz.
zaprojektowano zestaw pompowy zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy.

4.4. Dobér Srednicy przylacza
Przeplyw bytowo-gospodarczy i p.poz. w budynku

Nazwa Typrury | Przeptyw | Dlugos¢ | Srednica | Predko$é | Strata jedn | Strata catk
odcinka [dm?®/s] [m] [mm] [m/s] [%o] [mH20]
Przeptyw byt-gosp | PE SDR 11 0,92 6,8 63x5,8 0,44 5,30 0,05
Przeptyw p.poz. | PE SDR 11 2,00 6,8 63x5,8 0,96 21,06 0,18

4.5. Proby szczelnosci, odbiér

Proba szezelnosci i odbior robot wedhug ,, Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru
Sieci Wodociggowych” - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 3, oraz normy
PN-B-10725:1997. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 wartosci cisnienia roboczego lecz
nie mniej niz 1,0 MPa. Czas trwania proby 60 minut. Probe nalezy przeprowadzié¢ przy
ci$nieniu 1,0 MPa po wykonaniu obsypki i przed zasypaniem zlacz.

Przed wigczeniem do czynnego wodociagu, projektowany rurociag nalezy przeptukad
czysta woda wodociagows, a nastepnie zdezynfekowa¢. Dezynfekeje przewodéw wykonaé
przy uzyciu roztworu podchlorynu sodu zgodnie z aktualna norma. Po 48 godz. przewody
podda¢ intensywnemu ptukaniu wodg z predkoscia okoto 1 m/s, w ilosci 5-krotnej objetosci
plukanego odcinka wodociggu.

S. OPIS PRZYYACZA 1 ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ

5.1. Przylacze i zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Z budynku odprowadzane beda Scieki bytowo-gospodarcze.
Odprowadzenie Sciekéw do istniejacej sieci kanalizacji miejskiej DN 200, zlokalizowanej
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w jezdni, na dziatce 925/1.
Wilaczenie przytacza do sieci za pomoca projektowanej studzienki betonowej DN 1200.
Kanalizacj¢ zaprojektowano z rur kielichowych z uszczelkg dwuwargowa, wykonanych
z PP ze $ciankg lita wedtug normy PN-EN 1852-1. Rury typu ciezkiego klasy SN 10 (obszar
stosowania UD), S 12,5. Ksztattki zgodne z norma PN-EN 1852-1, S 13,3.
Srednica kanatéw PP: CD 160x6,2 mm;
Dhugos$¢ przytacza (odcinek S1-S2): L= 18,5 m,
Dtugos¢ instalacji zewnetrznej (odcinki S2-B2 i S2-B3): L=11,8+16,5=28,3 m.

Przejscie przez Sciang fundamentowa wykonac rurze ostonowej — stalowej grubo$cienne;
zabezpieczonej antykorozyjnie.

5.2. Studzienki betonowe

Na istniejgcej sieci zaprojektowano studzienke wlaczeniowsa o $rednicy DN 1200.

Studzienka bgdzie wykonana na istniejacym czynnym kanale. Na czas prowadzenia robét
wiaczeniowych zakorkowaé rozcigty kanal w sgsiednich studzienkach (przed i za
projektowana) i przetlacza¢ $cieki za pomoca pompy do $ciekow.

Wlaczenie istniejagcych kanatow do projektowanej studzienki wykonaé za pomoca
.kro¢cow dostudziennych” z uszczelka, odpowiednich do rodzaju materiatu istniejacego kanatu
— w wersji doptyw lub odptyw (normatywne). Dtugos¢ kroécow dostosowaé do odlegtosci
istniejacych kielichdw. Po odkopaniu istniejacych kanaléw doktadnie zmierzy¢ érednice
zewngtrzng kanalow i dostosowaé uszczelnienie kielichéw, zgodnie z wytycznymi producenta
rur. W przypadku duzej réznicy Srednicy istniejacych rur z projektowanymi kroécami, do
polaczenia rur zastosowa¢ manszety reparacyjne.

Studnie S1 i S2 wykona¢ z kregéw betonowych DN 1200 z felcem zgodnie z normami:
PN-B-10709:1999-,,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne" oraz PN-EN 1917 ,.Studzienki
kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone wtdéknem stalowym”.

Stosowa¢ kregi betonowe prefabrykowane z betonu klasy min. C35/45 (B45), o stopniu
wodoszczelnosci  odpowiadajagcym W8, nasiakliwosci nie wigksza od 5 % i odpornego na
korozj¢ 1 agresj¢ chemiczng gruntu, $ciekow oraz warunki atmosferyczne.

ZYacza kregéw uszczelnione gumowymi uszczelkami wykonanymi z elastomeru SBR
lub EPDM spetniajacymi wymagania normy EN 681-1.

Dennice jednorodne prefabrykowane z kineta i przejsciami szczelnymi dostosowanymi do
materialu budowanego kanatu.

We wszystkich przypadkach przejs¢ rury przez Sciane studzienek stosowaé ,przejécie
szczelne systemowe” odpowiednie dla danej srednicy rury.

Komin wtazowy nie moze przekracza¢ dhugosci 0,5 m (od powierzchni wiazu).

Kregi z zamontowanymi fabrycznie stopniami ztazowymi Zeliwnymi lub klamry stalowe
w otulinie z PE. Stopnie wlazowe utozone mijankowo w dwoch rzedach odlegtych od siebie o
maks. 0,3 m migdzy osiami.

Studzienki zwienczy¢ zwezkg zelbetowa, pod warunkiem uzyskania wysokosci komory
roboczej minimum 2,0 m lub plyta pokrywowsa typu cigzkiego.

Sciany studzienek zabezpieczy¢ od zewnatrz powloka bitumiczna.

Pierscienie regulacyjne pod wiazy, wykonane z zelbetu, beton min. C35/45.
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Wiaz zeliwny okragly ¢600 wedlug PN-EN 124, klasy D400, zabezpieczony
antykorozyjnie.

Studzienki posadowi¢ na ptycie fundamentowej z betonu C12/15 o grubosci 10-15 c¢m, o
srednicy min. 20 cm wigkszej niz $rednica zewnetrzna kregu betonowego. Plyte wykonaé na
podsypce z dobrze zageszczalnego gruntu sypkiego np. zwir, pospétka lub piasek (wskaznik
uziarnienia U > 5), ktéry nalezy zagesci¢ do wskaznika Is nie mniejszego od 0,98. Modut
odksztalcenia wtérnego do pierwotnego dla podtoza nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

Studzienki obsypa¢ dobrze zageszczalnym gruntem sypkim. Obsypke zageszczaé
warstwami o grubosci umozliwiajacej doktadne zageszczenie (20-30cm). Wskaznik
zageszczenia obsypki jak dla rurociggdw.

Obsypanie studzienki wykona¢ po wyschnigciu spoin i izolacji bitumicznej.

Studzienkg tgczy¢ z rurociggami za pomoca krétkich odcinkéw rur (o dhugosci ok. 0,5 m).

5.3. Studzienka PP $425

Studzienka ¢425 wykonana z PP zgodnie z normami PN-EN 13598-2 i PN_EN 476:2011:
- Kineta z PP — kielichy potaczeniowe dla rur gtadkich PVC z uszczelkami.
- Uszcezelki wg PN-EN 681-1:2002
- Trzon studzienki stanowi rura korugowana jednowarstwowa PP bez kielicha, SN 4.
- Zwienczenie - rura teleskopowa PVC-U $425 z wlazem zeliwnym D400, wg PN-EN 124,

Podtoze pod studzienkg zastgpi¢ warstwa 10 cm dobrze zageszczalnego gruntu sypkiego
(wskaznik uziarnienia U > 5), ktéry nalezy zagesci¢ do wskaznika Is nie mniejszego od 0,98.

Studzienkg¢ obsypa¢ dobrze zageszczalnym gruntem sypkim. Obsypke zageszczaé
warstwami o grubosci umozliwiajacej doktadne zageszczenie. Wskaznik zageszczenia obsypki
nie moze by¢ mniejszy od I1s=0,95.

Studzienkg taczy¢ z rurociggami za pomoca krétkich odcinkéw rur (o dhugosci ok. 0,5 m).

5.4. Proba szczelno$ci, odbiér kanalizacji

Po zakonczeniu rob6t montazowych przewody i studzienki podda¢ badaniom w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje Sciekdéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanahu.

Probg szczelnosci oraz odbidr przeprowadzi¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.
Zeszyt 9, sierpien 2003r. Szczelno$¢ przewodéw i studzienek grawitacyjnych powinna
zapewniC utrzymanie cisnienia prébnego przez okres 30 minut, wywotanego wypetieniem
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie probne nie moze by¢ mniejsze
niz 10 kPa (0,1 bar) i wigksze niz 50 kPa, liczac od wierzchu rury.

Proba jest pozytywna jezeli uzupelnienie wody od poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej 0,2 I/m? dla przewodéw ze studzienkami wiazowymi.

6. ROBOTY ZIEMNE I TECHNOLOGIA UKL ADANIA RUR Z PE i PVC

Prace ziemne wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, a takze wedtug norm PN-B
10736:1999 oraz PN-EN 1610.
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Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie. W miejscu wystepowania kolidujacego uzbrojenia
terenu wykopy prowadzi¢ recznie (min 2,0m od osi skrzyzowania), z zachowaniem szczeg6lne;j
0stroznosci.

Przewody uktada¢ na podtozu odwodnionym, w temperaturach od 5°C do 30°C.

Przewody uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym o szerokosci min 90 ¢cm, o $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych. Projektuje si¢ wykopy otwarte o $cianach
umocnionych za pomoca plyt wykopowych lub przy zastosowaniu szalunku tradycyjnego z
wyprasek w uktadzie poziomym. Zastosowany szalunek musi umozliwia¢ jego sukcesywne
podnoszenie lub demontaz od dotu w miar¢ wykonywania zasypki. Szalowanie $cian wykopu
prowadzi¢ w miarg jego poglebiania. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez
rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej
glebokosci wykopu. Odktad urobku w odlegtosci co najmniej 60 cm od krawedzi wykopu.

Wodociagi uklada¢ na glebokosci zapewniajacej przykrycie gruntem minimum 1,6 m
nad wierzchem rur zgodnie z normami PN-78/9192-02 i PN-97/B-10725.

Kanalizacj¢ sanitarng uktadaé z przykryciem gruntem minimum 1,1 m nad wierzchem rur.

Rury uktada¢ na podsypce z piasku minimum 10 cm, tak zeby podparcie ich bylo jednolite.
Materiat podsypki nie moze zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm oraz ostrych
kamieni lub innego materiatu tamanego. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania
kierunku ulozenia przewodéw. W przypadku wystgpowania gruntu piaszczystego na dnie
wykopu mozna zrezygnowac z podsypki.

Po ulozeniu rur dokona¢ zasypu rurociggu sktadajacy sie z dwdch warstw:

- obsypki (warstwa ochronna rury);
- zasypki wypetniajacej do powierzchni terenu.
Zasyp rurociggu przeprowadzié w trzech etapach:
1. Wykonanie obsypki z wyjatkiem odcinkdéw na ztgczach.
2. Po probie szczelnosci wykonanie obsypki w miejscach potaczen.
3. Zasyp wykopu, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i rozbiorka odeskowania
1 r0zpor $cian wykopu.

Obsypke wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu. Na obsypke stosowad
piasek sypki drobno- i $rednioziarnisty bez grud i kamieni. Zageszczanie prowadzié¢ z
zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ rur. Obsypka musi by¢ starannie ubita
po obu stronach przewodu. Podczas prac nalezy zwroci¢ uwagg na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem podczas wypelniania i zaggszczania wykopu. Ubijanie mechaniczne
jest dopuszczalne dopiero po przykryciu rur 30 cm warstwg piasku.

Na warstwie obsypki tj. okoto 30 cm nad wierzchem rury nalezy utozy¢ wzdtuz wodociagu
ta$me ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego.

Po wykonaniu obsypki mozna zasypywa¢ wykop:

- w placu pieszo-jezdnym, jezdni, parkingu — piaskiem srednioziarnistym grupy G1 lub G2 wg
PN-ENV 1046 (wymiana gruntu), zagesci¢ do Is=1,00 SPD do glebokosci 1,2m, a ponizej

W/10

65



INWESTOR: Miasto Krasnystaw TOM I

22-300 Krasnystaw

Plac 3-go Maja 29 ROZDZIAL 1-°

OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEBUDOWY POMIESZCZEN

RATUSZA MIEJSKIEGO
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZYLACZA WODOCIAGOWE, ZEWNETRZNA INSTALACJA i PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Is=0,98 SPD;

- pod chodnikami — piaskiem srednioziarnistym grupy G1 lub G2 wg PN-ENV 1046 (wymiana
gruntu lub gruntem rodzimym jezeli mozliwe jest uzyskanie wymaganego zageszczenia),
zagesci¢ do Is=0,97 SPD (standardowej skali Proctora);

Stopien zageszczenia podlega odbiorowi technicznemu.
Odtworzy¢ naruszong nawierzchni¢ terenu istniejacg z podbudowa.
Po zakonczeniu robot teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

7. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Projektowane rurociagi krzyzuja si¢ z istniejacymi rurociggami jak: kanalizacja
deszczowa, odwodnienie liniowe, kable elektroenergetyczne oraz teletechniczne.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczgcia i sposobie wykonywania robot wszystkich
uzytkownikow urzadzen podziemnych.

Miejsca skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym zlokalizowag, odkopaé
sposobem rgcznym (w odleglosci min 2,0m od skrzyzowania), z zachowaniem szczegblnej
ostroznosci i wykona¢ zabezpieczenia wystepujacych kolizji z zachowaniem stref
bezpieczenstwa, zgodnie z warunkami technicznymi wlasciciela uzbrojenia. Zabezpieczenia te
podlegajg odbiorowi przez zarzadeg kolidujacej infrastruktury.

Zachowywa¢ obowigzujgce odleglosci minimalne od istniejacego uzbrojenia zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi, zabezpieczyé je ostona rurowa z
tworzywa sztucznego, dwudzielng DN 100, wyprowadzong na odlegto$¢ minimum 0,5 m poza
obrys rurociggu. Zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004.

Skrzyzowanie z kanalizacjg teletechniczng nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Dla
kabli teletechnicznych bez rury ostonowej wykonaé zabezpieczenie jak dla kabli
energetycznych wyprowadzone na odlegto$¢ minimum 1,0 m poza obrys rurociagu.

Pozostate skrzyzowania nie wymagaja zabezpieczen.

8. UWAGI

Podczas robot przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wszystkie zastosowane materialty musza by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 1. (Dz.U. Nr 92, poz. 881)
z pdZniejszymi zmianami.

W trakcie montazu i eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytycznych
producentoéw i stosowac¢ si¢ do obowiagzujacych przepisdw.

Podczas wykonywania robdt stosowac si¢ do zapiséw ujetych w:

,»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 3.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 9.
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- Warunki techniczne przylaczenia do sieci wod.-kan. wydane przez PGK w

Krasnymstawie,
- Wytyczne montazu producentéw zastosowanych materiatow.

Po zakofczeniu robét montazowych w terenie zlecié¢ do stuzb geodezyjnych wykonanie

inwentaryzacji rurociggow.

Opracowat

mgr inz. [reneusz Jeleniewski
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OPIS DO INFORMACIJI BIOZ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU
I PRZEBUDOWY POMIESZCZEN RATUSZA W KRASNYMSTAWIE.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. Nr 120 z dnia 10.07.2003.

1. Zakres roboét.
Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa pomieszczen Ratusza w Krasnymstawie
przy Placu 3-go Maja 21.
W zakres wejdzie wykonanie nastepujacych prac:
- wyburzenie i wykonanie nowych schodéw zewngtrznych od strony podworza,
- wykonanie skucia mokrych tynkéw i osuszenia $cian zewngtrznych i wewnetrznych metoda
iniekcji krystalicznej pomieszczen:
-1/01
-1/02
na parterze 1 pietrze
- wykonanie izolacji przeciwwodnej i cieplnej strony potudniowej w gruncie od zewnatrz przy
pomieszczeniach -1/01 i - 01/02
- usunigcie warstw posadzek do wylewki betonowej w styku z terenem i do stropu
konstrukcyjnego na pigtrach;
- wyburzenie i wykonanie nowych schodéw wewngtrznych,
- wykonanie otworéw w stropach zwigzane z montazem platformy dla niepetnosprawnych
- wykonanie przebi¢ w $cianach no$nych i poszerzenie istniejgcych otworéw drzwiowych
- powigkszenie pomieszczen na poddaszu poprzez czgsciowe wyburzenie $cianek lukarn
- wykonanie sufitéw z ptyt GK na fragmentach polaci dachowej odstonietych po wyburzeniu
$cianek lukarn
- tynkowanie nowych Scianek, uzupelnienie tynkéw w miejscach przebié
- Wwymiana na strychu pierwszych schodéw drewnianych na stalowe w lekkiej konstrukcji
- oczyszczenie 1 naprawa schodéw drewnianych prowadzacych na poziom tarasu przy wiezyczce
zegarowej
- zabezpieczenie konstrukcji drewnianej dachu do NRO
- wymiana pokrycia dachowego blachy miedzianej na nowa blache¢ miedziana z obrébkami
blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi
- wymiana wykoficzenia podlogi podestu platformy widokowej przy wiezyczce zegarowej
- wymiana balustrady platformy widokowej
- wymiana stolarki wewnetrznej i przyjetej zewnetrznej
- ‘wymiana parapetdw podokiennych wewnetrznych
- malowanie wszystkich pomieszczen z wyjatkiem kotlowni
- wykonanie instalacji wewnetrznych
- wykonanie wykonczenia pomieszczen wg projektu wnetrz
- montaz wewngtrznej platformy dla niepetnosprawnych
- montaz zewngtrznej platformy dla niepelnosprawnych
- naprawa zegara wiezowego

2. Kolejnosé realizacji
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Zakres robot w kolejnosci realizacji:

s =

roboty rozbidrkowe;

pomiary geodezyjne;

wykonanie robot gtéwnych

wykonanie, montaz i podiaczenie przylaczy zewnetrznych;
odbidr robdt;

3. Wykaz istniejacych obiektow:

Budynek Ratusza usytuowany jest na dzialce ( nr ewid. 925/2) o ksztalcie zblizonym
do prostokata, krétszy bok poétnocno-zachodni sgsiaduje z Placem 3-go Maja, bok potudniowo-
wschodni przylega do dziatki nr 925/1 ktorej czg$¢ jest wewnetrzng uliczkg - odgalezieniem z
ulicy Partyzantéw. Diuzszymi bokami przylega do sasiednich ( nr 926/2 i 924/2) w zwartej
zabudowie placu.

4.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

ruch samochodowy;

upadek pracownika z wysoko$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania);

przygniecenie pracownika elementem konstrukcji podczas wykonywania rob6t montazowych
(przebywanie pracownika w strefie  zagrozenia tj. w obszarze réwnym rzutowi
przemieszczanego elementu);

uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej, (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

S. Zabezpieczenie terenu budowy:

zabezpieczenie robot w okresie trwania budowy;
obstuga  wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych, zapewniajacych
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych  oraz zapewnienie ich widocznosci w dzief
1 W nocy;
ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych;
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody;
odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji;
urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego;
= zapewnienia wlasciwej wentylacji,
urzadzenia skladowisk materialdw i wyrobow.

" instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé wykonane

oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego
lub wybuchowego, chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty
zwigzane z podlgczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

= rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy

zabezpieczy¢ przed dostepem o0sO6b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢
usytuowane w odleglosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
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= przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenistwo pracy osob obshugujacych takie
urzadzenia.

* okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku.

* w przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowywane
w ksigzce konserwacji urzagdzen.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do robét niebezpiecznych:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

e szkolenie wstepne

e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstgpne ogélne (,,instruktaz ogélny™) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy

przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow

z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy

1 regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami

udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé

pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony

przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym

zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku

pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na

pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie

dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata,

a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz

zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych

maszyn o napgdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami

tréjfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow

25
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— obshugi maszyn i innych urzadzen technicznych
— postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
— udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.
Bezposredni nadzoér nad bezpieczefstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikow.
7.1 przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
6.1.1. niewlasciwa ogélna organizacja pracy

1. nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan
niewlasciwe polecenia przetozonych
brak nadzoru
brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym
tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenistwa pracy
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii
dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich
6.1.2. niewladciwa organizacja stanowiska pracy

1. niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy

2. nieodpowiednie przejscia i dojscia

3. brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dob6r
7.2 przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

6.2.1 niewlasciwy stan czynnika materialnego:

— wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrodtem zagrozenia

— niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego

— brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce

— brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobor

— brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen

— niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

7.2.2. niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

a) zastosowanie materialow zastgpczych

b) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

B M LR g



W Biuro Projektowe "ARC
Al S

INWESTOR: Miasto Krasnystaw TOM 1
Plac 3-go Maja 29 ROZDZIAL 3
22-300 Krasnystaw

Sielankowa 14/

ONEL" 5.2 0.0,

OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEBUDOWY POMIESZCZEN

RATUSZA MIEJSKIEGO
PROJEKT BUDOWLANY INFORMACJA BIOZ

7.2.3 wady materialowe czynnika materialnego:

L

ukryte wady materialowe czynnika materialnego

7.2.4 niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1.
2.
3,

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego
niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

L.

2.

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
1 higieny pracy

dba¢ o sprawno$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem

organizowa¢, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy

dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

Na podstawie:
< oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym

stanowisku pracy

Bah  wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych
B<0  okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie

niebezpiecznych

g<h  wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby
Bahwykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

1.

2.

zapewni€ organizacje¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych
1 ucigzliwych

zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gléwnie przez
stosowanie technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy =zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi

$rodkami.

8. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ wynajetymi firmami specjalistycznymi.

9. Zakres oddzialywania.
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Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie wpltywaé na srodowisko, otoczenie i zdrowie ludzi.
Realizacja przedsiewzigcia nie bedzie powodowaé przekroczeni standardéw jakosci powietrza,
zgodnie z zapisami w Decyzjach.

W obecnie realizowanej czesci I inwestycji nie planuje si¢ magazynowania i zbierania odpadéw
niebezpiecznych.

10. Podstawa prawna opracowania:

a.

b.

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r. Nr 21
p0z.94 z pdzniejszymi zmianami)

art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z p6ézniejszymi zmianami)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.UNr 122 poz.1321
Z pdzniejszymi zmianami)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu
rodzajow robo6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegOlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
poz.285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz.
287)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62
poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcoé4w do spraw bezpieczefistwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektow budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu
powolywania czlonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.UNr 129 poz. 844 z
pozniejszymi zm)

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzefi technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47pozz 401).

D
Opracowata: mgr inz. arch. Ewa Lebiedzka - Nowakowska
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OPIS DO INFORMACIJI O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO REMONTU 1 PRZEBUDOWY POMIESZCZEN RATUSZA
W KRASNYMSTAWIE W BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ.

1. Podstawa prawna sporzadzenia.

Art. 20 ust.1 pkt Ic i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r— Prawo budowlane
(Dz. U. z2013 poz. 1409 z p.zm.).

2. Projektowany obiekt.
- Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa pomieszczeri Ratusza w Krasnymstawie
przy Placu 3-go Maja 21.

3. Istniejaca zabudowa dzialki Inwestora.

Budynek Ratusza usytuowany jest na dzialce ( nr ewid. 925/2) o ksztalcie zblizonym
do prostokata, krotszy bok poétnocno-zachodni sgsiaduje z Placem 3-go Maja, bok potudniowo-
wschodni przylega do dziatki nr 925/1 ktorej czgs¢ jest wewnetrzng uliczkg - odgalezieniem
z ulicy Partyzantéw. Diuzszymi bokami przylega do sasiednich ( nr 926/2 i 924/2) w zwartej
zabudowie placu.

Dziatka Ratusza posiada spadek w kierunku potudniowo-wschodnim okoto 3 m pomiedzy rzedna
Placu a rzgdng bramy wjazdu na dziedziniec od strony potudniowe;.

Wejscie gltowne jest od Placu 3-go Maja, drugie z przeciwnej strony, szerokimi schodami
na dziedziniec.

4. Istniejaca zabudowa dzialek sgsiednich.

Budynek Ratusza znajduje si¢ w ciggu zabudowy pierzejowej wzdtuz linii poludniowy-zachéd —
pétnocny-wschod. Od strony zachodniej styka si¢ z kamienica mieszkalng (Plac 3-go Maja 22),
od wschodniej styka si¢ z kamienicg ustugowsg (Plac 3-go Maja 20).

Budynek z dwdch stron (potudniowy-zachoéd i péinocny-wschdéd) posiada $ciany w granicy dziatki,
a wzdtuz pétnocno-zachodniej granicy dziatki przebiega ulica Plac 3-go Maja.
Potudniowo-wschodnia granica dziatki oddalona jest 0 21,2 m od budynku.

5. Projektowane zagospodarowanie dzialki i lokalizacja projektowanych obiektow.

Na przedmiotowej dzialce Ratusza (nr ewid. gr. 925/2) po zrealizowaniu garazu, placu
i ogrodzenia, przewidzianych odrgbnym pozwoleniem na budowe, nie przewiduje sie zmian
w zagospodarowaniu obiektami kubaturowymi.

Do budynku Ratusza, ze wzgledu na jego ustalong z Inwestorem funkcje, przyjeto wykonanie
nowego przylagcza wody z Placu 3-go Maja oraz odprowadzenia kanalizacji sanitarnej
na potudnie do istniejgcej sieci ks200 na dziatce 925/1.

Odprowadzenie wod deszczowych z dachu ratusza — istniejace, nie przewiduje sie zmian.

Energia elektryczna doprowadzona jest z istniejgcego przylacza.

Odpady stale beda gromadzone w miejscu wskazanym w projekcie garazu, zatwierdzonym
pozwoleniem na budowe.

6. Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji.
Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja posiada infrastrukture techniczna.

7. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego.

KO
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Dla w/w inwestycji wydany zostat WYPIS i WYRYS z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Krasnystaw znak IBD.6724.1.185.2020 z 09.09.2020.

8. Przewidywany wplyw projektowanego budynku wraz z urzadzeniami budowlanymi z nim
zZwigzanymi na tereny sgsiednie.

Realizowane przedsigwzigcie nie bedzie mialo negatywnego wplywu na $rodowisko. Nie bedzie
stanowifo zagrozenia dla obnizenia czystosci powietrza, zwigkszenia hatasu. Dzialalnos¢ nie bedzie
grozita zanieczyszczeniem badZ naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie zmienia si¢ $wiat
roslinny. '
Oddziatywanie na Srodowisko bedzie miato charakter przej$ciowy i odwracalny, czas tych dzialan
skonczy si¢ z zakonczeniem robot budowlanych.

9. Okreslenie obszaru oddzialywania.

Wymagania ochrony srodowiska nalezy osiagnaé¢ poprzez odpowiednig organizacje robét, dobor
materialdw 1 sprzgtu oraz srodkoéw transportowych. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone
zgodnie z zatwierdzonym projektem, sprawnym sprzgtem, pod nadzorem budowlanym, nie
powodujac ucigzliwosci dla srodowiska.

7 uwagi na zakres robot inwestycyjnych nie przewiduje si¢ powazniejszych awarii.

10.Uzasadnienie.

Na podstawie analizy i obliczen stwierdza si¢ ze powyzsze przedsigwzigcie nie spetnia kryteriow
przewidzianych przez Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow (Dz. U. nr 179 z 29 pazdziernika
2002 r. p6zn.zm.) w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko oraz poszczegélnych kryteridow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigé
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Opracowata: ~

.

mgr inz. arch. Ewa Lebiedzka - Nowakowska
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
Strona tytutowa i spis zawartosci
2. Opis remontu i przebudowy

1

2.1.
2.2
2,3,
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9,

Przedmiot i zakres opracowania.

Opis stanu istniejgcego.

Opis funkcji.

Dane ogolne.

Zakres prac remontowych i przebudowy
Konstrukcja projektowana obiektu.

Opis robdt budowlanych.

Ochrona ppozarowa

Dostepnos¢ obiektu dla 0sob niepelnosprawnych

2.10. Instalacje sanitarne
2.11. Instalacje elektryczne
2.12. Charakterystyka ekologiczna

3. Cze¢s¢ rysunkowa

SPIS RYSUNKOW:

Projekt

Rys. A/1 Rzut piwnic

Rys. A/2 Rzut parteru skala
Rys. A/3 Rzut pietra skala
Rys. A/4 Rzut poddasza skala
Rys. A/5 Rzut dachu skala
Rys. A/6 Przekrd) A-A skala
Rys. A/7 Przekroje B-B skala
Rys. A/8 Elewacja tylna skala
Rys. A/9 Elewacja frontowa skala
Inwentaryzacja

Rys. I/1 Rzut piwnic skala
Rys. 1/2 Rzut parteru skala
Rys. 1/3 Rzut pigtra skala
Rys. 1/4 Rzut poddasza skala
Rys. I/5 Rzut dachu skala
Rys. I/6 Przekrdj A-A skala
Rys. 1/7 Przekroje B-B skala
Rys. 1/8 Elewacja tylna skala
Rys. A/9 Elewacja frontowa skala

:100
:100
1100
:100
:100
:100
:100
:100

:100
:100
:100
1100
:100
:100
:100
1100
1:100
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2. OPIS DO PROJEKTU REMONTU I PRZEBUDOWY POMIESZCZEN RATUSZA
W KRASNYMSTAWIE W BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ.

2.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany w branzy architektonicznej remontu
i przebudowy pomieszczen budynku Ratusza w Krasnymstawie przy placu 3-go Maja 21 na dzialce
o numerze ewidencyjnym 925/2 z przystosowaniem wngtrza i adaptacja istniejacych do programu
przedstawionego przez Inwestora i Uzytkownika.

2.2. Opis stanu istniejgcego.

Budynek Ratusza w swojej formie architektonicznej zostat wybudowany w latach dwudziestych

XX wieku w technologii tradycyjne;.

Znajduje si¢ w zwartej potudniowo — zachodniej pierzei Placu 3-go Maja.

Zniszczony w czasie Il wojny $wiatowej zostal odbudowany z zachowaniem przedwojennego

wygladu. Poniewaz jest zlokalizowany na terenie ukladu urbanistycznego zostal wpisany do rejestru

zabytkow wojewodztwa lubelskiego pod numerem A/628 na podstawie decyzji WKZ w Lublinie

z 18.08.1972, znak KL.IV-7/65/72.

W 2014 roku zostal zaprojektowany i wykonany remont elewacji z wymiang okien, konstrukeji,

pokrycia dachu, obrébek blacharskich i instalacji odgromowej, réwniez schody i chodniki przy

budynku.

Glowne wejscie do budynku znajduje si¢ od strony ul. Plac 3 Maja, drugie - od strony poludniowe;j,

dziedzinca.

Funkcja obiektu:

® piwnica — pomieszczenia gospodarcze i kottownia gazowa;

e parter — sala Urzedu Stanu Cywilnego, pomieszczenia biurowe, sanitariaty;

* I pigtro — sala Slubéw, pomieszczenia biurowe wraz z czgscig socjalna, sanitariaty;

* poddasze — pomieszczenia biurowe, konstrukcja poddasza, wyjscie schodami drewnianymi
na taras widokowy;

e taras widokowy z wiezg zegarows.

W trakcie inwentaryzacji stwierdzono, ze szczegdlnym uwzglednieniem stanu technicznego murdw,

posadzek:

® Wwystgpowanie mocnego zamoknigcia muréw zewnetrznych i wewnetrznych przy
pomieszczeniach gospodarczych piwnicy;

® powstania nieszczelnosci w pokryciu blachg miedziana dachu i w konsekwencji zamoknigcie
mur6w, posadzek na pigtrze i parterze.

2.2.1. Inwentaryzacja konstrukcji.

W zwigzku z projektowang przebudowa wykonano inwentaryzacje obiektu, podczas ktorej

dokonano ogledzin elementéw konstrukcyjnych. Na podstawie w/w ogledzin i odkrywek w rejonie

planowanych rob6t budowlanych oraz przegladu archiwalnych dokumentacji stwierdzono

wystgpowanie nastepujacych elementéw konstrukcyjnych:

Sciany

Sciany fundamentowe i piwnic z kamienia wapiennego oraz cegly na zaprawie cementowo —

wapiennej. Sciany konstrukcyjne nadziemne z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo —

wapiennej.

Sciany konstrukcyijne znajduja sie w dobrym stanie technicznym. Nie sa popg¢kane ani zarysowane.
3
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W $cianach piwnic wykonane zostaly przepony poziome metoda iniekcji.

Jedyng zaobserwowang usterkg jest duze zawilgocenie $cian w poziomie pigtra, powstale na skutek
przeciekdéw z dachu, zwigzanych z jego lokalng nieszczelnoscig. W trakcie planowanej przebudowy
nalezy usung¢ te nieszczelnos$ci oraz dokonac renowacji zawilgoconych fragmentéw $cian.
Szczegolowe rozwigzanie zostanie przedstawione w opracowywanym projekcie technicznym.
Stropy

Nad piwnicami sklepienia ceglane, konstrukcj¢ pozostalych stropéw stanowig ptyty zelbetowe na
belkach stalowych. W trakcie inwentaryzacji wykonano przewierty oraz odkrywki stropow
zelbetowych. Stwierdzono, ze poszczegélne fragmenty stropéw maja zréznicowang grubosé
w zalezno$ci od ich rozpigtosci.

Wyrdzniono nastepujacy ukltad warstw stropowych (liczac od gory):

- podloga (parkiet) - 2 cm
- wylewka betonowa + wypelnienie gruzem belitowym - 11+18 cm
- plyta zelbetowa oparta na dolnych stopkach belek stalowych - 8 cm
- tynk cementowo wapienny - 2 cm
L.acznie: 23+30 cm

Stropy znajduja si¢ w dobrym stanie technicznym. Nie wykazuja pegknie¢ ani nadmiernych ugiec.
Na powierzchniach sufitow widoczne sa jedynie niewielkie ryski w miejscach wystgpowania belek
stalowych.

Projektowana przebudowa nie spowoduje zwigkszenia obcigzen uzytkowych stropow — budynek
pelnit funkcj¢ uzytecznosci publicznej i takim pozostanie po przebudowie.

Schody

Schody dwubiegowe wykonane na plytach Kleina opartych na stalowych belkach policzkowych i
spocznikowych. Okladzina stopni drewniana.

Poniewaz schody nie spelniajg wymagan obecnie obowigzujacych przepisow dotyczacych
ewakuacji zostang rozebrane i wykonane od nowa.

Dach '

Dach drewniany, zasadniczo dwuspadowy o skomplikowanej konstrukcji ze wzgledu na
wystepowanie licznych attyk, przeciwspadkow, lukarn oraz wiezy zegarowej. Jego pokrycie
stanowi blacha ocynkowana na deskowaniu pelnym.

Zasadniczymi elementami konstrukcji dachu sa:

- krokwie 10x14 cm oparte na ptatwiach i murtatach,

- platwie 18x20 cm podparte mieczami 13x15 cm i oparte na stupach,

- stupy 18x18 cm z zastrzalami 16x18 cm oparte na belkach,

- belki 16x20 i 20x25 cm przenoszace obcigzenie z dachu bezposrednio na Sciany.

Konstrukcja dachu, jak na swdj wiek znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym. Nieliczne
elementy ulegly powierzchniowej korozji biologicznej, niektore sg popgkane wzdtuz wtokien. Skala
i wielkos$¢ tych uszkodzen nie ma znaczgcego wptywu na bezpieczenstwo konstrukcji, jednak aby
sie nie powiekszaly nalezy je usuna¢, a calg konstrukcje dachu zabezpieczy¢ przed korozja
biologiczng 1 ogniem.

Sposob napraw, wzmocnien i zabezpieczen zostanie przedstawiony w opracowywanym projekcie
technicznym.

WNIOSEK
Budynek ratusza znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym i nadaje si¢ do planowanej
przebudowy. Wymaga jednak wykonania nastepujgcych prac remontowych:
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- naprawa 1 uszczelnienie lokalnego przecieku w dachu,
- renowacja zawilgoconych przeciekiem $cian,
- naprawa 1 wzmocnienie niektorych elementéw konstrukcji dachu.

Inwentaryzacj¢ konstrukcji i wnioski opracowat: {\/’iz'

mgr inz. Michat Kozielewicz

2.3. Opis funkcji.

Prace remontowe i przebudowa obejma wewnatrz caly budynek z wylgczeniem swiezo
zrealizowanej kotlowni w podpiwniczeniu.

Przewiduje si¢ rowniez przebudowe schodow zewnetrznych od strony poludniowej, poniewaz nie
spetniajg obowigzujacych przepisow prawa budowlanego. Zostalo to uzgodnione z WUOZ
Delegaturg w Chelmie (pismo z 29.10.2020 znak IN.I1.5142.167.1.2020.

Do uzytkowania, chociaz w ograniczonym zakresie, zostanie wlaczona cze¢s¢ poddasza z wejsciem
na wiez¢ widokowg. Udostepnienie jej zwiedzajacym bedzie odbywalo sie jako pobyt ,.chwilowy”,
ograniczony do 0,5 godziny i dla maksimum 5 o0sdb.

Funkcja Ratusza po przebudowie:

e piwnica — pomieszczenia gospodarcze i kottownia gazowa;

o parter — sala Urzedu Stanu Cywilnego, poczekalnia, pomieszczenia biurowe wraz z czescia
socjalna, sanitariaty;

e [ pigtro — sala §lubow i pomieszczenia biurowe wraz z cz¢$cig socjalng, sanitariaty

e poddasze — sala ekspozycji dla zwiedzajacych, pomieszczenia biurowe i wentylatornia.

e taras widokowy — schody drewniane prowadzace z poddasza na taras widokowy znajdujacy sie
na wiezy zegarowej wokot niej.

Zestawienie projektowanej powierzchni uzytkowej.

Poziom -1:
Numer | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
-1/01 Pomieszczenie gospodarcze 14,4
-1/02 Pompownia ppoz 9,6
-1/03 Komunikacja 8,2
-1/04 Pomieszczenie gospodarcze 9.3
-1/05 Pomieszczenie gospodarcze 4,7
-1/06 Kotlownia 13,3
-1/07 Pomieszczenie gospodarcze 2.4
Suma powierzchni poziomu -1 61,9 m*
Parter:
: . Powierzchnia
Numer | Nazwa pomieszczenia [m?]
0//01 Wiatrotap 1 2,33
0/02 Komunikacja 43,57
0/03 Pomieszczenie biurowe 12,00
0/04 Pomieszczenie biurowe 20,87
0/05 Sala USC 35,24
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0/06 Wc pracownikéw USC 7,00
0/07 Klatka schodowa 19,50
0/08 Pomieszczenie biurowe 6,70
0/09 Pomieszczenie biurowe 15,85
0/10 Komunikacja+platforma dla niepelnosprawnych 8,95
0/11 Wec dla niepelnosprawnych i damski 4,25
0/12 We meski 7,17
0/13 Pomieszczenie biurowe 9,73
Suma powierzchni poziomu 0 193,16 m?
Pig¢tro:
. ; Powierzchnia
Numer Nazwa pomieszczenia [mz]
1/01 Klatka schodowa 20,00
1/02 Pomieszczenie biurowe 7,18
1/03 Pomieszczenie biurowe 12,93
1/04 Komunikacja+platforma 12,00
1/05 Pomieszczenie porzadkowe 2,62
1/06 Wc damsko-meski 7,66
1/07 Zaplecze sali 15.13
1/08 Sala $lubow 62,13
1/09 Pomieszczenie biurowe 11,94
1/10 Zaplecze pomieszczenia biurowego 11,00
1/11 Korytarz 12,85
1412 Pomieszczenie biurowe 23,90
1/13 Pokdj socjalny 6,80
Suma powierzchni poziomu +1 206,14 m?
Poddasze:
. . Powierzchnia

Numer Nazwa pomieszczenia [mz]
2/01 Klatka schodowa 19,80
2/02 Komunikacjat+platforma 9.13
2/03 Wentylatornia 13,75
2/04 Sala ekspozycji 23.63
2/04a Pomieszczenie  techniczne, wejscie na  poddasze

nieuzytkowe 12,93
2/05 Pomieszczenie biurowe 12,85
2/06 Pomieszczenie biurowe 15,90
2/07 Pomieszczenie techniczne na tablice teletechniczne 5,08
Suma powierzchni poziomu +2 113,07 m?

2.4. Dane ogolne.
Powierzchnia zabudowy — 291,17 m’,
Powierzchnia uzytkowa z kottownia — 574,27 m?,
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Powierzchnia wewnetrzna — 630,25 mz,

Kubatura — 4050 m’ ,

Wysokos¢ budynku od poziomu terenu do najwyzej potozonego punktu stropodachu znajdujacego
si¢ bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi — 11,88 m.

Dlugosé¢ budynku: 17,2 m,

Szerokos¢ budynku: 16,9 m,

Wysokos¢ kondygnacji w swietle — 2,9 m w piwnicy, 4,2 na parterze, 3,17 m na I pigtrze, 2,57 m na
poddaszu.

Liczba kondygnacji nadziemnych — 3,

Liczba kondygnacji podziemnych — 1.

2.5. Zakres prac remontowych i przebudowy:
- wyburzenie i wykonanie nowych schodéw zewnetrznych od strony podworza,
- wykonanie skucia mokrych tynkéw i osuszenia $cian zewnetrznych 1 wewnetrznych metoda
iniekcji krystalicznej pomieszczen:
-1/01
-1/02
na parterze 1 pigtrze
- wykonanie izolacji przeciwwodnej i cieplnej strony potudniowej w gruncie od zewnatrz przy
pomieszczeniach -1/01 1 - 01/02
- usunigcie warstw posadzek do wylewki betonowe] w styku z terenem i do stropu
konstrukcyjnego na pigtrach;
- wyburzenie i wykonanie nowych schodéw wewnetrznych,
- wykonanie otworéw w stropach zwigzane z montazem platformy dla niepetnosprawnych
- wykonanie przebi¢ w $cianach nosnych i poszerzenie istniejgcych otworéw drzwiowych
- powigkszenie pomieszczen na poddaszu poprzez czesciowe wyburzenie Scianek lukarn
- wykonanie sufitéw z ptyt GK na fragmentach potaci dachowej odstonietych po wyburzeniu
$cianek lukarn
- tynkowanie nowych scianek, uzupelnienie tynkéw w miejscach przebié
- wymiana na strychu pierwszych schodéw drewnianych na stalowe w lekkiej konstrukcji
- oczyszczenie i naprawa schodéw drewnianych prowadzacych na poziom tarasu przy wiezyczce
zegarowej
- zabezpieczenie konstrukcji drewnianej dachu do NRO
- wymiana pokrycia dachowego blachy miedzianej na nowa blach¢ miedziang z obrobkami
blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi
- wymiana wykonczenia podtogi podestu platformy widokowej przy wiezyczce zegarowej
- wymiana balustrady platformy widokowej
- wymiana stolarki wewngtrznej i przyjetej zewnetrznej
- wymiana parapetow podokiennych wewnetrznych
- malowanie wszystkich pomieszczen z wyjatkiem kottlowni
- wykonanie instalacji wewnetrznych
- wykonanie wykonczenia pomieszczen wg projektu wnetrz
- montaz wewnetrznej platformy dla niepelnosprawnych
- montaz zewng¢trznej platformy dla niepelnosprawnych
- naprawa zegara wieZowego
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2.6. Konstrukcja projektowana obiektu.
W projekcje architektonicznym przewidziano wykonanie nastgpujacych robét budowlanych
ingerujacych w konstrukcje budynku:

Schody zewnetrzne

Zaprojektowano schody zelbetowe na gruncie. Podbudowe schodéw z gruzu ceglanego wykonaé na
konstrukcji oporowej skladajacej si¢ z plyty fundamentowej grubosci 30 cm i $cianek zelbetowych
grubosci 25 cm. Elementy zelbetowe wykona¢ z betonu klasy C20/25 (B25) o wodoszczelnosci W8
1 zazbroi¢ pretami ze stali A-IIIN (RB500W).

Schody wewnetrzne

Zaprojektowano schody zelbetowe plytowe oparte na belkach spocznikowych. Istniejace schody
wyburzy¢ od poziomu parteru. Plyty i belki wykonaé z betonu klasy C20/25 (B25) i zazbroié
pretami ze stali A-IIIN (RB500W).

Otwory w stropach

Wykonanie otworéw w stropach zwigzane jest z koniecznoscia montazu platformy dla
niepetnosprawnych, ktéra bedzie miata konstrukcj¢ samono$na, dostarczang razem z kabina.
Opierac si¢ bedzie na stropie piwnic.

Poniewaz platforma wymaga podszybia o glgbokosci 14 cm, a konstrukcje stropu stanowia
sklepienia ceglane konieczne bedzie wyburzenia catego stropu w pomieszczeniu usytuowanym
bezposrednio pod platformg i wykonanie nowego w postaci plyt zelbetowych opartych na dolnych
stopkach belek stalowych z dwuteownikow walcowanych.

Rozbioérki stropéw nad parterem i pigtrem wykona¢ pomiedzy pierwszymi belkami stropowymi
znajdujgcymi sig¢ poza krawedziami otworu. Na przestrzeni poza projektowanym otworem wykonaé
strop zelbetowy na belkach stalowych.

Przyjeto plyty zelbetowe grubosci 8 cm z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojone stala A-IIIN
(RB500W) i belki stalowe z dwuteownikéw walcowanych IPE 160.

Otwory w $cianach

Wszelkie przebicia w istniejgcych scianach konstrukcyjnych oraz poszerzenia otwordw istniejacych
nalezy wzmocni¢ nadprozami z ceownikow stalowych 2xC120+~C160 w zaleznosci od rozpietosci
otworu.

Nadproza osadzi¢ przed wykonaniem otworéw. Osadzanie nadprozy wykonaé¢ dwuetapowo.
Najpierw wyku¢ bruzde i osadzi¢ belk¢ po jednej stronie $ciany, a po jej osadzeniu i
ustabilizowaniu czynnosci te powtérzy¢ po drugiej stronie. Po osadzeniu belek i polaczeniu ich
srubami M16 mozna przystapi¢ do wykonania przebicia w $cianie.

Wyburzenie $cianek lukarn

Scianki lukarn maja grubo$é¢ 24 cm i wykonane s3 z bloczkéw betonu komérkowago. Spoczywaja
na nich murlaty, ktére po usunigciu $cian beda wymagaé dodatkowego podparcia. Wyburzanie
nalezy przeprowadzi¢ zatem wieloetapowo z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

W pierwszej kolejnosci nalezy odstoni¢ fragment murlaty lezacej na stropie, na odcinku pomiedzy
sciankami i wykona¢ jej tymczasowe podparcie poprzez podstemplowanie. Po podstemplowaniu
mozna przystapi¢ do wyburzania fragmentu sciany réwnoleglej do Sciany zewnetrznej i wykonaé
podparcie murtaty drewnianym stupkiem i zastrzalem. W nastepnej kolejnosci wyburzyé fragment

8
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sciany prostopadty do $ciany zewnetrznej i wykona¢ wzmocnienie polgczenia murlaty prostopadie;
z réwnolegly. Po wykonaniu w/w czynnosci po obu stronach okna mozna usungé stemplowanie.
Na odstonietych po wyburzeniu fragmentach potaci dachowej wykona¢ sufit z ptyt GK na ruszczie.

Pkt 2.6. opracowat: :

mer inz. Michat Kozielewicz' (&

2.7. Opis robét budowlanych.

a) Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna:

-  folia PE gr. 0.2mm — warstwa ochronna na styropianie w warstwach posadzkowych;

- folia PE gr. 0.5mm i 0.2mm - izolacja przeciwwilgociowa podlogi na gruncie;

- podlogi w pomieszczeniach we, przedsionkach do we, porzadkowym, zabezpieczyé plynna
folig z wywinieciem jej na Sciany pomieszczen do wysokosci 20cm  (w pomieszczeniach we
do wysokosci 2 m);

- masa uszczelniajgca jako pionowa izolacja przeciwwilgociowa na $cianach fundamentowych,
wyprowadzona na wysoko$¢ 30 cm nad teren;

- iniekcja krystaliczna do osuszenia Scian fundamentowych od strony potudniowej przy pom. -
01/01 1-01/02 oraz zawilgoconych $cian

b) Izolacja termiczna:

) welna mineralna o wspétczynniku AS 0.037 W/mK gr.25 cm na stropie nad ostatnia

kondygnacjg;

) styropian EPS 100-038 o wspotczynniku As 0.038 W/mK gr. 12 cm w warstwach podtog
na gruncie;

> polistyren ekstrudowany gr 12 cm na pelng wysoko$¢ po obu stronach zewnetrznych $cian
fundamentowych;

) -welna—mineralna—o—wspélcz

ze—vme&znyehbudynkuﬂlcmmsqanachlqcznﬂca
¢) Izolacja akustyczna:
> styropian EPS 100-038 gr. 5 cm + 12 cm w warstwach podiog;
) wszystkie Sciany murowane z materialdw spelniajacych wymagana izolacyjno$¢ akustyczna
d) Podlogii posadzki:
> plytki gresowe — szkliwione R9 z gresowymi listwami cokolowymi: szatnie, sanitariaty,
pomieszczenia socjalne,
) gres naturalny ( nieszkliwiony ) R9 - w pomieszczeniach technicznych, magazynach,
pomieszczeniach porzadkowych;
> plytki gresowe — szkliwione R10 z gresowymi lub terakotowymi listwami cokotowym,
klatka schodowa (na klatce schodowej stopnice ryflowane), natryski, korytarze szatnie
i wiatrotapy;
e) Scianki wewnetrzne
) Sciany wewngetrzne gr. 12cm z cegly ceramiczne;j;
> Scianki lukarn - pltyty g-kf po wyburzeniu $cian pod lukarny
f) Tynki wewnetrzne:
)  tynki cementowo-wapienne kat III na $cianach murowanych oraz pocienione na elementach
zelbetowych; '
g) Okladziny wewnetrzne:
> glazura do wysokosci 2,20 m odporna na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych w we,
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) przedsionkach do wc;
> glazura do wysokosci 2,05 m w pomieszczeniach porzadkowych;
> glazura do wysokosci 1.6 m i szerokosci 0.6 m poza obrys umywalek i zlewéw
w pomieszczeniach socjalnych;
Nad umywalkami wklei¢ lustra. Pionowe naroza zabezpieczy¢ listwami aluminiowymi .
h) Sufit podwieszany:
Sufit podwieszany - konstrukcja widoczna.
Przyjeto plyty sufitowe o krawedzi A, o réznych wymiarach (np. 600/600 lub 1200/600 mm) .
Mogg by¢ montowane ze standardowymi profilami typu T szerokosci 15 lub 24 mm. Ich zaleta jest
sciste przyleganie paneli sufitowych do konstrukeji, dzigki czemu zapewniajg doskonatg szczelnos¢.
Dodatkowa ich zaleta jest mozliwos¢ catkowitego demontazu.
Wykonanie w pomieszczeniach: natryskow, sanitariatach, przedsionkach, pomieszczeniach
porzadkowych, przebieralniach, korytarzach.
Sufit podwieszany - konstrukcja czgsciowo widoczna.
Do takiego rodzaju konstrukcji przyjeto panele sufitowe o krawedzi E — rownie latwe
w montazu i demontazu. Instalowane od gory na profilach typu T15 lub T24. Wglebienia
na krawedziach paneli sufitowych tworza efekt cienia, co przy odpowiedniej aranzacji wptywa
na wystr6j wnetrza, dajgc ciekawy efekt wizualny. Panele sufitowe moga byé zakonczone pionowa
lub $cigta lekko pod skosem krawedzig.
Wszystkie widoczne kanaly obudowaé plyta g-k. Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej
niz 0,04 m w przegrodach wydzielajacych pomieszczenia zamknigte, dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60 powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
EI 60.
Piony instalacyjne i hydranty obudowa¢ ptytami odpornymi na uderzenia .
i) Malowanie:
) malowanie pomieszczen farbami lateksowymi (dob6r koloréw w czasie realizacji);
> lamperie — z tynku mozaikowego wys.150cm;
k) Stolarka is$lusarka wewnetrzna
Okna wg rys. ,,Zestawienia stolarki okiennej” rys. A/11 - o wspétczynniku U = 0,9 W/m°K z PCV.
Drzwi zewngtrzne wejéciowe do budynku od strony potudniowej o wspétezynniku U = 1,3 W/m?K
aluminiowe, wewnetrzne wg rysunku ,,Zestawienia stolarki drzwiowej” - rys. A/10
Stolarke okienng i drzwiowa EI 30 i EI 60 montowaé nalezy przy uzyciu uszczelnienia
przeciwpozarowego, np. piankg montazowa w odpowiedniej klasie zgodnie z aprobatg techniczna
dostarczong przez producenta stolarki.
1) Balustrady
»  klatki schodowe wyposazone w balustrady wysokosci 110 ¢cm — szklo bezpieczne
) balustrady platformy widokowej przy wiezyczce zegarowej - stalowe kute
D) Platforma wewn¢trzna dla niepelnosprawnych:
W projekcie przyjeto wyposazenie obiektu w platforme pionowa — wewnetrzng elektryczng bez
maszynowni, o udzwigu 350 kg przystosowang do obstugiwania 0sob niepetnosprawnych.
Predkos¢ 0,15 m/sek, ilosé przystankéw — 3.
Szyb w konstrukcji stalowej o wymiarach 1808 mmx1696 mm, $ciany wypetnione blszanymi
panelami pelnymi w kolorze konstrukcji. Platforma nieprzelotowa, o wymiarach 1460 mmx1170
mm, wymiar uzytkowy 1430 mmx1140 mm. Drzwi kabinowe teleskopowe, dwupanelowe.
Zasilanie 230 V jednofazowe.
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m) Wentylacja:
Nawiew poprzez nawiewniki higrosterowane w oknach. Wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna wg proj. branzowego. Istniejgce kanaly nalezy oczyscié i udroznié.
n) Pokrycie dachu
Wymiana pokrycia dachu z blachy miedzianej na blach¢ miedziang.
0) Wycieraczki :
Przy wejsciach gltéwnych:
— zewnetrzne z kraty stalowej prasowanej, ocynkowanej, ptaskownik nosny 25 x 2 mm, krata
antyposlizgowa w obu kierunkach przez zastosowanie ptaskownikow seratowanych;
— wewngtrzne systemowe z profili aluminiowych z wkladem gumowo-szczotkowym wg rys.
zestawienia nr A/11, z odprowadzeniem wody.

p) Odprowadzenie wody deszczowej z dachu
Rynny i rury spustowe z blachy miedziane;j.
Obroébki blacharskie catlosci dachu — blacha miedziana.
Kolor rynien i rur spustowych oraz kolor obrébek blacharskich na dachu — wg rysunku kolorystyki
istniejgce;.
q) Parapety:

y  wewnetrzne - z konglomeratu marmuru gr. 3 cm

y  zewngtrzne przy nowych oknach - blacha miedziana
s) Listwy odbojowe i narozniki .

Odbojnica $cienna wypukla - w korytarzach na wszystkich kondygnacjach.
Odbojnica z wysoko wytrzymalej okladziny z tworzywa PVC oraz aluminiowego rdzenia
wzmacniajgcego na calej dlugosci. Zabezpieczenie $cian tego typu charakteryzuje si¢ bardzo
dobrymi wlasciwosciami amortyzujagcymi, zapewniajac zabezpieczenie dla $cian przed
przypadkowym uszkodzeniem lub zabrudzeniem. Wytrzymata konstrukcja zapewnia ochrone nawet
przed mocnymi uderzeniami . Zastosowacé na korytarzach . Glgbokosé: 35mm. Szeroko$é: 150 mm

Na stupach i zalamaniach zastosowac naroznik elastyczny posiadajgcy specjalny ksztalt
zaokraglenia, dzigki ktéremu jest niwelowany ostry kat naroza $ciany. Odbojnica wykonana jest
z migkkiego materialu, ktéry amortyzuje uderzenia ; zabezpiecza $ciny przed przypadkowym
zabrudzeniem czy uszkodzeniem .

w) Renowacja zegara wiezowego

2.8. Ochrona ppozarowa.
Przedmiotem projektu jest remont i przebudowa pomieszczen Ratusza przy Placu 3-go Maja 21 w
Krasnymstawie na dzialce o numerze ewidencyjnym 925/2 z przystosowaniem wnetrz i adaptacja
istniejagcych do programu ustalonego z Inwestorem i Uzytkownikiem.
Dla udostepnienia poddasza zostata wykonana EKSPERTYZA WARUNKOW TECHNICZNYCH
W ZAKRESIE WYMAGAN BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU RATUSZA
MIEJSKIEGO PODDAWANEGO PRZEBUDOWIEZLOKALIZOWANEGO
W KRASNYMSTAWIE PRZY PLACU 3-GO MAJA 21 (DzNr 925/1) i uzyskane
POSTANOWIENIE z dnia 5 maja 2021 wydane przez LKW PSP znak WZ.5595.71.2021.PM
wyrazajace zgode.
Posiada nastgpujgce parametry:
1) Wymiary
e dlugosé budynku: 17,2 m,
11
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e szerokos$¢ budynku: 16,9 m,
e wysoko$¢ budynku od poziomu terenu do najwyzej potozonego punktu stropodachu
znajdujacego si¢ bezposrednio nad pomieszcz. przeznaczonymi na pobyt ludzi —11,88 m,
e wysokos¢ kondygnacji w swietle — 2,9 m w piwnicy, 4,2 na parterze, 3,17 m na I pietrze,
2.57 m na poddaszu,
e liczba kondygnacji nadziemnych — 3,
e liczba kondygnacji podziemnych — 1,
e powierzchnia uzytkowa z kottownia — 574,27 m?,
2) Powierzchnia zabudowy — 291,17 m?,
3) Powierzchnia wewnetrzna — 630,25 m2,
4) Kubatura — 4050 m’,
5) Liczba oséb mogacych jednorazowo przebywaé w budynku:
maksymalnie 111 os6b (23 pracownikéw, 39 interesantow i 49 uczestnikow uroczystosci slubnych);
w tym:
e W piwnicy nie ma pomieszczen na pobyt ludzi,
e parter zawiera pomieszczenia biurowe i sal¢ Urzgdu Stanu Cywilnego, w ktorych moze
znajdowac si¢ 8 pracownikow i 12 interesantow,
e na [ pietrze znajduja si¢ pomieszczenia biurowe i sala §lubow, w ktorych moze znajdowac
si¢ 9 pracownikow, 49 uczestnikdw uroczystosci i 12 interesantow,
e II pietro (poddasze) zawiera pomieszczenia biurowe przeznaczone dla 6 pracownikow i 10
interesantow,
e wieza widokowa przeznaczona na ,chwilowy” pobyt maksymalnie 5 oséb (nie jest
przeznaczona na pobyt ludzi w mysl § 4 rozporzadzenia [1]).
6) Budynek ze wzgledu na pelniona funkcje administracyjno-biurowg kwalifikowany jest
do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Nie zawiera pomieszczenia przeznaczonego do jednoczesnego
przebywania ponad 50 0s6b niebedacych jego stalymi uzytkownikami.
Pomieszczenia techniczne i gospodarcze znajdujgce sie¢ w obiekcie sg z nim powigzane
funkcjonalnie, a ich g. 0. o. nie przekracza 500 MJ/m” Nie wystepuja pomieszczenia 1 strefy
zagrozenia wybuchem.
7) Podzial obiektu na strefy pozarowe.
Obiekt stanowi dwie strefy pozarowe:
e strefa ZL III z powigzanymi funkcjonalnie pomieszczeniami PM o gestosci obcigzenia
ogniowego ponizej 500 MJ/m’
e kotlownia gazowa o mocy 142,6 kW w piwnicy o powierzchni wewn. wynoszacej 13,34 m’.
8) Wydzielenia p.poz.
W budynku znajduja si¢ pomieszczenia techniczne wydzielone pozarowo $cianami i stropami
w k. 0. o. przynajmniej EI 60 z przepustami instalacyjnymi w klasie odpornosci ogniowej EI 60
zgodnie z § 234.3 rozporzadzenia [1] i zamykane drzwiami w k. o. o. EI 30: poddasze.
Ponadto w budynku znajduje si¢ wydzielona pozarowo $cianami o k. o. 0. REI 60 (z przepustami
instalacyjnymi zabezpieczonymi w k. o. o. EI 60), zamykana drzwiami w k. o. o. EIS 30 i
oddymiana grawitacyjnie klatka schodowa.
Przejscia instalacyjne przez $ciany i stropy stanowigce oddzielenie ppoz. zabezpieczone
przepustami w klasie odpornosci ogniowej EI 120. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w
miejscu przejscia przez elementy oddzielenia ppoz. wyposazone w klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej EIS 120.
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Powierzchnia otworéw w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego nie bedzie przekraczac 25% (do
15% zamykanych przeciwpozarowymi posiadajacymi szczelnos¢ i izolacyjnos¢ ogniowg (EI), oraz
do 10% zamknietych elementami przepuszczajacymi $wiatlo posiadajagcymi szczelnos¢ ogniowa
(E). Sciany oddzielenia przeciwpozarowego wznoszone na wlasnym fundamencie lub na stropie o
klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz REI 12

9)  Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Ze wzgledu zaliczenia budynku do kategorii zagrozenia ludzi ZL III i do grupy wysokosci
budynkéw niskich klasa odpornosci pozarowej budynku zaréwno czesci nadziemnej jak
1 podziemnej powinna wynosié¢ minimum o o zgodnie
z § 212 rozporzadzenia [1].

Elementy budowlane spelniaja wymagania klasy odpornosci ogniowej oraz stopnia
rozprzestrzeniania ognia dla budynku klasy ,,C” odpornoéci pozarowej wynikajace z rozporzadzenia
[1].

Analize w zakresie istniejacych i wymaganych klas odpornosci ogniowej dla elementéw
budowlanych w budynku wykonano w oparciu o instrukcje [5] i [6], a przedstawia jg ponizsza
tabela.

Klasa odpornosci Stopien
Lp. | Rodzaj elementu budowlanego ogniowej [min] rozprzestrzeniania ognia
wymagana | istniejaca wymagany | istniejacy
1. | Sciany fundamentowe i piwnic z kamienia
wapiennego i cegly na zaprawie cementowo —
wapiennej. Sciany konstrukcyjne nadziemne z R 60
cegly ceramicznej pelnej na zaprawie 130 REI 240 NRO NRO
cementowo — wapiennej. Szeroko$¢ scian o
zréznicowanej grubosci od 45 cm do 68 cm.
Tynk wewnetrzny. Elewacja zewnetrzna.
2. Sciany wewnetrzne no$ne murowane z cegly R 60
pelnej ceramicznej o zréznicowanej grubosci BT 15 REI 240 NRO NRO
od 45 cm do 67 cm. Tynk wewnetrzny.
3. | Sciany wewnetrzne murowane z cegly pemej
ceramicznej, nowe z plyt GK i bloczkéw
gazobetonowych o grubosci od 12 cm do 16 EL1S B30 NEC NEO
cm.
4. | Sklepienia ceglane w stropie nad piwnicami
oraz plyty zelbetowe na belkach stalowych w REI 60 REI 120 NRO NRO
pozostalych stropach. Tynk wewnetrzny.
5. | Wiezba dachowa oparta na konstrukcji R15 RI15 NRO )
drewnianej.
6. Przekryme dachu blachg ocynkowana na tatach RE 15 RE 15 NRO i
drewnianych.
7. | Biegi i spoczniki klatki schodowej wykonane R 60 R 240 NRO NRO
jako zelbetowe.
8. | Klatka schod'owa obudowapa Scianami REI 60 REI 240 NRO NRO
murowanymi z cegly pelnej ceramicznej

W $cianach zewnetrznych znajdujg sie pasy migdzykondygnacyjne o wysokosci co najmnie]
0,8 m zgodnie z § 223.1 [1].
10) Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa
i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.
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Budynek ze wzgledu na pelniong funkcj¢ administracyjno-biurowg kwalifikowany jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1II. Nie zawiera pomieszczenia przeznaczonego do jednoczesnego
przebywania ponad 50 0séb niebedacych jego stalymi uzytkownikami. Na I pietrze znajduje sie sala
slubéw z przeznaczeniem dla maksymalnie 49 os6b. Wszystkie kondygnacje nadziemne zalicza sie
do kondygnacji uzytkowych z wigkszosciga pomieszczei przeznaczonych na pobyt ludzi za
wyjatkiem pomieszczen takich jak sanitarne, gospodarcze, socjalne, techniczne i ,rekreacyjne”
(wieza widokowa) zgodnie z § 4 1 § 5.1 rozporzadzenia [1].

W budynku panujg normalne warunki ewakuacji tj. niewielkie zageszczenie ludzi, male
skomplikowanie drég ewakuacyjnych. Kondygnacje sa powtarzalne, ewakuacje z nich stanowi,
umiejscowiona centralnie w budynku, wydzielona pozarowo i oddymiana, klatka schodowa, ktora
prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku. Cze¢$¢ frontowa posiada dodatkowe wyjscie na
zewnatrz, ktore jest rowniez skomunikowane z klatka schodowa. Piwnica posiada osobne wyjscie,
ale rdwniez jest skomunikowana z klatka schodowa. Wyjscie na taras widokowy w wiezy
doprowadzone jest drewnianymi schodami. Taras nie jest przeznaczony na pobyt ludzi zgodnie z §
4 rozporzadzenia [1], stad nie jest z niego prowadzona droga ewakuacyjna zgodnie z § 236 ust. 1
rozporzadzenia [1]. Przejscie ewakuacyjne prowadzone jest przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia
zgodnie z § 237.8 [1]. Dlugos¢ dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza wymaganych w
rozporzadzeniu [1]. Szerokos¢ biegu schodow w klatce schodowej jest zgodna z wymagana w
rozporzadzeniu [1]. W komunikacji na wszystkich kondygnacjach przewidziano zastosowanie
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego z wkladem awaryjnym na prad 1-godzinny.

11)  Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu.

Budynek wyposazony b¢dzie w nastepujace instalacje uzytkowe:

e Wentylacj¢ grawitacyjna.

e Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna dla sali $lubéw (1/08) =zasilana
z wydzielonego pozarowo pomieszczenia wentylatorni (2/03), znajdujacego si¢ na
poddaszu,

e Wentylacja mechaniczna wywiewna dla czesci pomieszczen, zasilana z wentylatorow
zbiorczych zlokalizowanych w przestrzeni mi¢dzystropowej.

e Kanalizacji sanitarnej z przylgczem do sieci miejskiej.

e Instalacj¢ elektroenergetyczng  wyposazong w instalacje  przeciwprzepigciowa,
przeciwporazeniowg 1 polaczen  wyréwnawczych. Ponadto  zabezpieczona
przeciwpozarowym wylacznikiem pradu. Dodatkowo w jej sktad wchodzié bedzie awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne.

e Instalacj¢ odgromows.

e Instalacj¢ ogrzewcza rozprowadzona po catym obiekcie z kottowni gazowej mocy 142,6 kW
(62,6 kW + 80 kW) znajdujacej si¢ w piwnicy.

e Istniejgcy instalacje gazowa zasilajacg kotlownig i zabezpieczong aktywnym systemem
bezpieczenstwa firmy GAZEX wspdtpracujacy z zaworem odcinajgcym MAG-3.

e Instalacj¢ wodno-kanalizacyjng.

e Instalacje wodociggowa przeciwpozarowg wyposazong w hydranty 25.

Budynek wyposazony bedzie w urzadzenia i instalacje uzytkowe stosownie do potrzeb.
Instalacje i urzadzenia uzytkowe beda uwzglednialy wymagania wynikajgce ze $rodowiska ich
pracy. W miejscach przeprowadzenie przewodéw wentylacji przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego oraz obudowe przestrzeni zamknigtych zastosowane zostang przeciwpozarowe
klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementu, przez ktéry przechodza
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z uwagi na szczelno$¢ ogniows, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos$é (EIS), zastosowane klapy

z wyzwalaczem termicznym.

Wszystkie przepusty instalacyjne zastosowane w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
oraz przepusty o Srednicy wiekszej niz 4 cm w elementach stanowigcych obudowg przestrzeni
zamknietych, zabezpieczone zostang do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla
stropu lub $ciany. Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustdw dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych do pomieszczen higieniczno-sanitarnych
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego i obudowg pomieszczen zamknigtych.

Kable stosowane na drogach ewakuacyjnych bedg spelnia¢ wymagania klasy BCa reakcji na
ogien. Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami stosowane w
systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej zapewniac¢
beda cigglos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnalu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzadzenia.

Zespoty kablowe zostaly tak zaprojektowane, aby w wymaganym czasie dziatania urzadzen
przeciwpozarowych nie nastagpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu
spowodowana oddziatywaniami elementéw budynkéw lub wyposazenia.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej
i ogrzewczej nalezy wykonaé w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

12)  Dobodr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozaru, dzwickowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajgcych, dzwigdw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych z podaniem informacji o ich sprawnosci.

Budynek wyposazony bgdzie w nastgpujgce urzadzenia przeciwpozarowe w rozumieniu § 2.1 pkt 9

rozporzadzenia [2]:

e Instalacj¢ wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantami 25. Wyposazenie hydrantu stanowi
waz polsztywny o diugosci 20 mb na zwijadle z pradownicg zamykang. Zasieg hydrantu
obejmuje calg powierzchni¢ uzytkowa budynku [9].

e Urzadzenia stuzgce do grawitacyjnego usuwania dymu w postaci klap dymowych
otwieranych rgcznie i1 automatycznie. W oddymianie wyposazona jest wydzielona pozarowo
klatka schodowa zamykana drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 [7, 8].
Napowietrzanie klatki schodowej zrealizowane poprzez drzwi wejsciowe ,od tylu”
budynku.

e Przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany na przytaczu budynku ze sterownikiem
zlokalizowanym przy wejsciu gtéwnym do budynku i kottowni [1].

e Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych z wkladem
awaryjnym na prad 1-godzinny [1,10].

13)  Wyposazenie w gasnice.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC o masie srodka gasniczego 6 kg (GP 6x).

Gasnice zostang umieszczone przy hydrantach.

2.9. Dostepnosc obiektu dla os6b niepelnosprawnych.
Projektowany budynek Ratusza bedzie catkowicie dostgpny dla osoéb niepetnosprawnych.
Poruszanie si¢ pomiedzy parterem a pigtrami zapewni winda hydrauliczna przystosowana
do obstugiwania 0séb niepetnosprawnych.
W budynku przewidziano toalety dostosowane do potrzeb os6b niepetnosawnych.

Opracowala: mgr inz. arch. Ewa Lebiedzka - Nowakowska
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2.10. Instalacje sanitarne.

2.10.1. Instalacja ogrzewcza

Temperatury obliczeniowe pomieszczenn ogrzewanych ustalono wedlug Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

Wspdtczynniki przenikania ciepta przegrod budowlanych ,U” zostaly obliczone zgodnie
z normg PN-EN ISO 6946 ,,Opor cieplny i wspolczynnik przenikania ciepta”.

Zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen obliczono wedtug normy PN-EN 12831.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta 55.827 W

Parametry instalacji ogrzewczej zienne 80/60 °C

Zrédtem ciepta dla budynku jest istniejgca kotlownia gazowa zlokalizowana w wydzielonym
pomieszczeniu w piwnicy. Cieplo do ogrzewania $wiezego powietrza dostarczanego przez
wentylacj¢ mechaniczng zapewnione jest przez powietrzng pompe ciepla.

Projektowang instalacje wigczy¢ do istniejacych kréécow zasilania i powrotu nad ukladem
pompowym na rozdzielaczach w kotlowni.

Zaprojektowano instalacje dwururowg z rozdzialem gérnym. Jako elementy grzejne
zastosowano grzejniki stalowe plytowe zasilane z boku oraz stalowe drabinkowe (lazienkowe).
Zastosowano tradycyjny uklad rozprowadzenia ciepla z pionami i galgzkami grzejnikowymi
prowadzonymi po wierzchu $cian. Poziomy prowadzone pod stropem piwnicy oraz w przestrzeni
instalacyjnej nad sufitem podwieszanym na parterze.

Instalacje wykonaé w systemie rur cienkosciennych stalowych. Polaczenia rur zaprasowywane.

Dla grzejnikow ptytowych oraz drabinkowych, na gatazkach zasilajacych zastosowano zawory
grzejnikowe z nastawg wstgpng, z glowica termostatyczng. Na galgzkach powrotnych
zaprojektowano zawory odcinajace, proste.

W celu zrownowazenia ci$nienia w instalacji zastosowano reczne zawory rownowazace
montowane na rurociggach zasilajacych.

Odpowietrzenie instalacji wedtug normy PN-91/B-02420.

Odwodnienie przez korki spustowe na grzejnikach oraz armaturg spustowa.

Wszystkie przewody (poziomy i piony) oprocz galazek grzejnikowych zaizolowac termicznie.

2.10.2. INSTALACJA ZIMNEJ I CIEPLEJ WODY

Woda bedzie doprowadzona do budynku projektowanym przylaczem z miejskiej sieci
wodociggowe;.

Woda w budynku bedzie wykorzystywana na potrzeby bytowo-gospodarcze oraz p.poz.
Opomiarowanie zuzytej wody oraz rozdzial z instalacja p.poz. zaprojektowano w pomieszczeniu
z wodomierzem na parterze.

Ciepta woda bedzie wytwarzana w elektrycznych ogrzewaczu pojemnosciowym
oraz przeptywowych zlokalizowanych przy punktach poboru wody.

W ogrzewaczu pojemno$ciowym bedzie przygotowywana ciepta woda o temperaturze 55 o
mieszana w bateriach. Ze wzgledu na mate odleglosci do przyboréw nie zaprojektowano instalacji
cyrkulacji c.w.u.

Przewody gléwne wody zimnej wykona¢ z rur stalowych, $rednich gwintowanych,
jednokrotnie ocynkowanych typu S. Podejscia do przyboréw - lokaléwki (ciepta i zimna woda) oraz
przewody w posadzce zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT.
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Na rurociggach wykonac¢ izolacj¢ termiczng oraz przeciwwilgociows.

2.10.3. INSTALACJA P.POZ.

W budynku zastosowano hydranty DN 25 o wydajnosci nominalnej 1,0 I/s, zwezem
potsztywnym o dhugosci 20 m.

Instalacja p.poz. stanowi odrgbna instalacje zasilajagcg wylgcznie hydranty p.poz. w
projektowanym budynku. Za tréjnikiem na odgal¢zieniu do instalacji bytowo-gospodarczej
zaprojektowano zawor pierwszenstwa. Na instalacji hydrantowej zastosowano zawor
antyskazeniowy typu EA o $rednicy DN 50.

Instalacje wody p.poz. wykona¢ z rur stalowych ze szwem, ocynkowanych typu S.

Na rurociggach wykonac¢ izolacj¢ przeciwwilgociows.

2.10.4. POMPOWNIA P.POZ.

W zwigzku z niedostatecznym cisnieniem wody w sieci wodociagowej zaprojektowano zestaw
pompowy dla instalacji hydrantowej na potrzeby przeciwpozarowe, zlokalizowany w wydzielonym
pomieszczeniu w piwnicy budynku, pomieszczenie z wejsciem z korytarza.

W celu zapewnienia wymaganego cisnienia w instalacji wodociggowej dobrano zestaw
pompowy o wydajnosci 2,0 dm’/h o wysokosci podnoszenia 30 m H,O.

Hydrofornia stanowi odrebng stref¢ pozarowa wydzielong $cianami i stropem o odpornosci
ogniowe] EI 120 oraz drzwiami EI 60 z zamkiem antypanicznym.

Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia MIiB z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym, zestawy pompowe zasilajace instalacje przeciwpozarowe (zespolty pomp
pozarowych) z dniem 1 stycznia 2021 roku powinny posiada¢ Krajowa Deklaracje Wlasciwosci
Uzytkowych, do ktérej wystawienia konieczne jest wykonanie Krajowej Oceny Technicznej
zestawu 1 uzyskanie certyfikatu CNBOP-PIB.

2.10.5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

W projektowanym budynku beda wytwarzane $cieki bytowo-gospodarcze odprowadzane
do sieci kanalizacji miejskiej poprzez projektowane przylacze.

Instalacje kanalizacji sanitarnej (piony oraz podejscia pod przybory) wykonaé z rur i ksztattek
PP bezcisnieniowych, kanalizacyjnych fgczonych na uszczelki dwuwargowe.

Instalacj¢ uktadang w ziemi wykona¢ z rur PVC klasy S, Lite wg PN-EN 1401:1999 taczonych
na uszczelki dwuwargowe, dla obszaru zastosowania ,,UD”.

Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzone w ziemi pod posadzka.

Piony obudowa¢ ptytami g-k. Piony wyposazy¢ w rewizj¢ ok. 50 cm nad posadzka. Wszystkie
przybory sanitarne wyposazy¢ w indywidualne syfony.

Odpowietrzenie projektowane;j instalacji przez piony wyprowadzone ponad dach.

2.10.6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Dla sali $lubéw zastosowano wentylacj¢ mechaniczng nawiewno-wywiewng za pomoca
stojacej centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta na wymienniku obrotowym.

Do podgrzewu powietrza zewnetrznego zastosowano chtodnicg freonowa Agregat chtodniczy
ma zapewni¢ ogrzewanie powietrza w calym sezonie grzewczym. Na czas ,,defrostu” agregatu
chtodniczego uruchamia sie nagrzewnica elektryczna.
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Nawiew i wywiew za pomocg kratek nawiewnych i wywiewnych z regulacjg wydajnosci na
przepustnicy zamontowanej na kanale. Czerpnia $cienna. Wyrzutnia dachowa na podstawie
dachowej z cokotem izolowanym termicznie.

Do wentylacji pomieszczen biurowych zaprojektowano system opierajacy si¢ na pofgczeniu
wyciggowych kratek higrosterowanych i wentylatora zbiorczego. Doplyw powietrza do
pomieszczen realizowany jest poprzez dwusystemowe, higrosterowane nawiewniki powietrza
zamontowane w oknach.

Nawiew powietrza do pomieszczen sanitarnych z korytarza poprzez otwory lub kratke
wentylacyjng w dolnej czesci drzwi. Wywiew za pomoca systemu opierajacego si¢ na pofgczeniu
wyciggowych kratek higrosterowanych i wentylatora zbiorczego.

Montaz wentylatorow zbiorczych do stropu w przestrzeni nad sufitem podwieszonym
pomieszczen. Wyrzut powietrza z wentylatora do kanatléw wentylacji grawitacyjnej wyprowadzonej
ponad dach.

Nawiew do pomieszczeh w piwnicy za pomocg nawiewnikoéw okiennych oraz $ciennych
podcisnieniowych. Wywiew za pomoca systemu opierajacego si¢ na polgczeniu wyciggowych
kratek z regulacja podcisnieniowa i wentylatora zbiorczego.

Nawiew do pomieszczen technicznych na poddaszu za pomocg nawiewnikoéw okiennych
podcisnieniowych. Wywiew z pomieszczen za pomocg zaworow wywiewnych oraz wentylatora
kanalowego. Montaz wentylatora do stropu w przestrzeni nad sufitem podwieszonym
pomieszczenia. Wyrzut powietrza z wentylatora do kanatu wentylacji grawitacyjnej wyprowadzone;j
ponad dach.

Nawiew powietrza do pomieszczenia socjalnego za pomocg nawietrzaka z grzalka elektryczng.
Wywiew za pomocg wentylatora tazienkowego uruchamianego wylacznikiem. Wyrzut powietrza
przez kanal murowany wyprowadzony ponad dach.

W pomieszczeniach biurowych na poddaszu zastosowano wentylacje grawitacyjng wywiewng
przez istniejgce kanaly murowane wyprowadzone ponad dach. Nawiew za pomocg nawiewnikow
dwusystemowych.

W instalacji dla sali §lubow zastosowano kanaty prostokatne, w pozostalych uktadach kanaty
okragte.

Kanaly prostokatne wykonaé¢ z blachy stalowej ocynkowanej typ A/I zgodnie z normg PN-B-
76001 oraz PN-EN 1507, laczone na kolnierze, uszczelnione guma mikroporowata samoprzylepna
na calej dtugosci kotnierza. Minimalna klasa szczelnosci przewodow A wg PN-EN 1507.

Kanaly okragle wykonac ze spiralnie zwijanych kanatéw wentylacyjnych o przekroju okraglym
typu ,,SPIRO” zblachy stalowej ocynkowanej zgodnie znormg PN-EN 12237. Laczenie na
uszczelki gumowe EPDM.

W instalacji wentylacji zaprojektowano klapy ppoz. EIS 60 oraz EIS 120, uruchamiane za
pomocg wyzwalacza termicznego.

Izolacja termiczna kanatéw matami lamelowymi z welny mineralnej z jednostronng oktadzing
ze wzmocnione]j folii aluminiowe;.

2.10.7. INSTALACJA KLIMATYZACJI

Dla zapewnienia wymaganego komfortu cieplnego w pomieszczeniach zaprojektowano
instalacje klimatyzacji pracujacg w oparciu o 2 systemy VRF.

Jednostki zewnetrzne systeméw VRF zostanie polaczona z jednostkami wewngtrznymi za
pomocg instalacji chlodniczej. Jako jednostki wewngtrzne zaprojektowano urzadzenia kasetonowe
montowane w suficie podwieszonym oraz jednostki $cienne. Sterowanie klimatyzacja bedzie
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odbywato si¢ za pomocg sterownikow przewodowych po jednym na kazde pomieszczenie oraz
sterownika centralnego.

Do ogrzewania powietrza nawiewanego do Sali $lubéw przez centrale wentylacyjna z
chlodnicg freonowa zastosowano pompe ciepta do ogrzewania nawiewanego powietrza w sezonie
grzewczym, zlokalizowang na $cianie budynku.

Przewody freonowe wykona¢ z rur z miedzianych laczonych na lut twardy. Odprowadzenie
skroplin z klimatyzatoréw z zasyfonowaniem do kanalizacji sanitarnej. Instalacje skroplin wykonaé
z rur PP o polgczeniach zgrzewanych.

Przewody freonu (ciecz i gaz) oraz skroplin zaizolowaé na calej dlugosci izolacjg posiadajaca
certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych.

2.10.8. ZABEZPIECZENIA P.POZ.

Przepusty przeciwpozarowe EI 60 i EI 120 stosowac przy przejsciu rurociaggéw przez $ciany
kottowni, wentylatorni, pompowni p.poz. i klatki schodowej oraz strop nad piwnica i sala §lubow.

Opracowat:
mgr inz. Ireneugz Jeleniewski
2.11. Instalacje elektryczne. e
2.11.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne dla zadania przebudowy 1 modernizacji wraz z
remontem i przebudowg instalacji wewnetrznych istniejacego budynku administracji publiczne;.
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
e Zlecenie wykonania projektu
Projekt konstrukcyjno-architektoniczny
Projekty branzowe instalacji sanitarnych i wentylacji
Ustalenia i wytyczne inwestora
Istniejaca dokumentacja budynku
Wizja lokalna
Obowigzujagce normy i normatywy projektowania, katalogi branzowe, przepisy budowy i
eksploatacji urzadzen elektrycznych.

2.11.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje nastepujgce zadania
demontaz istniejacej instalacji

wylaczenie pozarowe

instalacje rozdzielni gtéwnej RG 0,4kV

instalacje tablicy rozdzielczej kotta TK

instalacje tablic rozdzielczych pietrowych T-1, T0, T1, T2
instalacje sity i gniazd wtykowych

instalacje gniazd wtykowych dedykowanych DATA
instalacj¢ oswietlenia podstawowego

instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
instalacje staboprgdowe

instalacje odgromows

ochrong przeciwporazeniowg

ochrong przepigciows

19

A00



ul.Sielankowa 14/

"ARCONEL" sp.z0.0 - INWESTOR: Miasto Krasnystaw TOM I

Plac 3-go Maja 29 ROZDZIAL 1
22-300 Krasnystaw

tel.81-740-18-22 , fax. 81-740-18-53 , arconel@wp.pl

OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEBUDOWY POMIESZCZEN

RATUSZA MIEJSKIEGO
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

2.11.3. DEMONTAZ ISTNIEJACYCH INSTALACJI
W przedmiotowym budynku nalezy zdemontowac istniejace instalacje elektryczne, a elementy
poddac¢ utylizacji.

2.11.4. ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie budynku nie bedzie zmieniane. Zwigkszymy moc zapotrzebowana z 12 kW na 36 kW.
W ramach remontu zostanie dobudowane wylaczenie pozarowe. Projektowang rozdzielnig¢ glowna RG
zlokalizowano w miejscu obecnej tablicy gtowne;j.

2.11.5. GLOWNY WYLACZNIK POZAROWY PRADU

W budynku zaprojektowano przyciski wylaczenia pozarowego. Wylgczenie pozarowe powoduje
catkowite odtgczenie obiektu od zasilania.

Przyciski wylgczenia pozarowego nalezy okablowac¢ uzywajac przewodow typu HDGS90 2x1,5mm.

2.11.5.1. WYLACZNIK POZAROWY KOTLOWNI

W piwnicy budynku w pomieszczeniu gospodarczym (-1/05), na $cianie przed wejsciem do
pomieszczenia kotlowni (-1/06), nalezy zabudowac wylacznik pozarowy kottowni QPK przez ktéry bedzie
zasilona projektowana tablica rozdzielcza kottowni TK. Wylacznik zasili¢ z rozdzielni glownej RG.
2.11.6. ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

2.11.6.1. Rozdzielnica glowna RG
Projektowang rozdzielni¢ gtéwna budynku RG zlokalizowano na parterze w miejscu obecnej tablicy
gléwnej.
Rozdzielnica powinna zawiera¢ aparaty:
e wylacznik glowny
e zabezpieczenia linii zasilajacych do pozostatych rozdzielnic oraz obwodéw
e ochrony przepigciowe;j,
e sygnalizator obecnosci napigcia
Obwody rozdzielnic powinny by¢ opisane w sposob trwatly i jednoznaczny — zgodny ze
schematami. Rozdzielnica powinna by¢ zaopatrzone w trwate i czytelne tabliczki znamionowe.

2.11.6.2. Tablice rozdzielcze pi¢trowe

Na korytarzach budynku na poszczegdlnych kondygnacjach nalezy zabudowaé nowe tablice
rozdzielcze pietrowe - T-1, TO, T1, T2. Tablice zasila¢ bgda obwody oswietleniowe i gniazd wtykowych
ogolnego przeznaczenia oraz dedykowanego (DATA). Z tablic zasilane bgdg réwniez urzadzenia instalacji
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej oraz instalacje stabopradowe. Wyposazenie tablic zainstalowaé w
obudowach wtynkowych w II klasie izolacji.
Tablice rozdzielcze powinny zawiera¢ aparaty:

e wylgcznik glowny

zabezpieczenia linii zasilajacych odbiory
obwody ochrony przepigciowe;.
sygnalizator obecnosci napigcia
Obwody rozdzielnic powinny by¢ opisane w sposob trwaty i jednoznaczny — zgodny ze
schematami. Rozdzielnica powinna by¢ zaopatrzone w trwate i czytelne tabliczki znamionowe.

2.11.7. GLOWNE TRASY KABLOWE

Wszystkie linie zasilajgce oraz instalacje odbiorcza zaprojektowano kablami YKY, przewodami
YDY oraz przewodami bezhalogenowymi. Przewody ukfada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 i PN-HD
60364-5-52.
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2.11.8. INSTALACJE OSWIETLENIA POMIESZCZEN
InstalaCJe oswietlenia zaprojektowano przewodami YDYzo 3,4,5 i bezhalogenowymi, o przekroju

1,5mm’, prowadzonymi pod tynkiem pomieszczeh oraz na konstrukcjach kablowych, ponad sufitem
podw1eszanym

Do oswietlenia pomieszczen projektuje si¢ oprawy LED i swietlowkowe, przytaczone do obwodow 1-
fazowych. Obwody zatgczane bedg wytacznikami indywidualnymi umieszczonymi na $cianie lub czujnikami
ruchu. Oprawy o$wietleniowe ogdlne zapewniaja minimalne Srednie nat¢zenie o$wietlenia wedlug PN-EN
12464-1.

2.11.9. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO

Dla zapewnienia bezpieczenstwa, projektuje si¢ oprawy o$wietleniowe wyposazone w moduly
awaryjne. Oprawy te zalaczajg si¢ automatycznie w przypadku zaniku napigcia w przypisanym im obwodzie
oswietleniowym.

Oswietlenie to winno spetnia¢ wymagania normy PN-EN1838.

Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny by¢ wyposazone w moduly awaryjne min. 2h oraz
posiada¢, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwporazeniowej w Jozefowie
k/Otwocka, $wiadectwo dopuszczenia na zgodnos¢ z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazu wyrobow stuzagcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania tych
wyrobow do uzytkowania (Dz.U. z 2007r. Nr 143 poz. 1002, Dz.U z 2010r. nr 85 poz. 553).

W projekcie zastosowano oprawy awaryjne:

- natynkowe z optyka do przestrzeni otwartej LED 1h jednozadaniowe 3W

- natynkowe z optyka do korytarzy LED 1h jednozadaniowe 1W

- z optyka do oswietlenia przestrzeni otwartej LED 1h jednozadaniowa 6W IP65
- zewnetrzne LED 3x1W 1h jednozadaniowa IP66

Oraz oprawy ewakuacyjno-awaryjne:

- 1h dwuzadaniowe

2.11.10. INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

Projektuje si¢ oprawy zewngtrzne, umieszczone na elewacji budynku w rejonach wejsé do budynku
oraz na pigtrze. Obwody zalaczane bedg czujnikami ruchu z korekcja natezenia o$wietlenia. Zastosowano
energooszczedne oprawy LED do montazu zewngtrznego.

2.11.11. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH I ZASILANIA URZADZEN

Instalaqe gniazd wtykowych ogbélnego przeznaczenia zaprojektowano przewodami YDYzo
3x2,5mm’ oraz YDYzo 5x2,5mm> (obwody 3-fazowe zasilania urzadzen), prowadzonymi pod tynkiem oraz
na konstrukcjach kablowych, ponad sufitem podwieszanym.

. W pomieszczeniach wilgotnych, przy zlewach, umywalkach w kottowni stosowaé osprzet
bryzgoszczelny. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem pomieszczen w pasie 0,2 o 0,2 od krawedzi $cian,
podtogi, sufitu, oscieznic okien i drzwi.

Na gniazdach wtykowych umiesci¢ oznaczenia numeru obwodu i rozdzielnicy zasilajacej.

Instalacja gniazd wtykowych jest zasilana z poszczegdlnych rozdzielnic zgodnie z konfiguracja
budynku.

W projekcie przewidziano stosowanie do zasilania urzadzen informatycznych i komputeréw gniazd
»DATA”. Rozwigzanie to umozliwia podniesienie pewnosci zasilania tych urzadzen. Wyeliminowane bedzie
przypadkowe zasilanie urzadzen z obwodéw gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia. Zasilanie urzadzen
beda mniej wrazliwe na zakldcenia powstate w innych obwodach.

2.11.12. INSTALACJA PRZYWOLAWCZA
W pomieszczeniu WC dla 0séb niepelnosprawnych na parterze zainstalowaé system przywolawczy
ztozony z wylgcznika pociggowego oraz sygnalizatora z buczkiem. Wylacznik pociggowy zainstalowaé w
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pomieszczeniu w miejscu fatwo dostgpnym, sygnalizator zamontowaé nad drzwiami wejsciowymi do WC.
Przyciski winny by¢ czytelnie oznakowane w sposéb trwaly, i wskazujgcy na ich przeznaczenie

2.11.13. INSTALACJA ODGROMOWA
Istniejagcy budynek jest wyposazony w instalacjg odgromowa, ktéra zostata wykonana w czasie
remontu elewacji. Instalacja ta nie bedzie modernizowana.

2.11.14. INSTALACJA SYSTEMU ALARMU POZARU

Remontowany budynek nalezy wyposazy¢ w System Alarmu Pozaru pofaczony zdalng komunikacja
z najblizszg jednostka Pafistwowej Strazy Pozarnej. Projektowany system winien by¢ wyposazony w petlowa
centralg SAP, czujki detekcji pozaru, r¢czne ostrzegacze pozarowe ROP, sygnalizatory optyczno-akustyczne
oraz modut kontrolno-sterujacy zlokalizowany w obrebie kotlowni na potrzeby wymiany informacji z
automatyka kotlowni i systemem zabezpieczen.
Wskazania projektowe i instalacyjne
° Firma dostarczajaca sprzgt i montujaca urzadzenia powinna posiada¢ do$wiadczenie w tego
typu instalacjach. Wykonanie instalacji powinno nastgpi¢ z réwnoczesnym ztozeniem deklaracji
dotyczacej sprawowania serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
o Dostawca systeméw klimatyzacyjnych musi przewidzie¢ sterowanie z systemu SAP w
przypadku zagrozenia pozarowego. Po wysterowaniu z SAP urzadzenia klimatyzacyjne musza
zostaé wylgczone

o Projekt instalacji elektrycznej przewiduje obwod zasilajacy 230 V z zabezpieczeniem
roznicowo-pragdowym i przeciwzwarciowym, do zasilania zasilacza buforowego modutu we/wy
o Kazdy element zastosowany do budowy systemu sygnalizacji pozaru musi posiadaé¢ aktualny

dokument odniesienia (certyfikat zgodnosci) wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie.

Sterowanie wentylatorami i centralami wentylacyjnymi.

Sterowanie i monitoring (grupowy) urzadzeniami wentylacyjnymi odbywa¢ si¢ bedzie przy pomocy
modutéw kontrolno-sterujacych umieszczonych na petli dozorowej centrali SAP.

Linie od moduléw wejécia/wyjscia (z wykorzystaniem stykéw NC lub NO) do urzadzen
sterowanych, wykona¢ przewodem odpornym ogniowo HDGS90, na trasie certyfikowanej, ponad innymi
instalacjami. Instalacje petli dozorowej nalezy wykonaé: przewodem YnTKSY Ix2xlmm’ zgodnie z
rysunkami wydanymi w czgsci wykonawczej projektu.

2.11.15. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Podstawowe zalozenia:
e integracja sieci komputerowej i telefonicznej
e  okablowanie strukturalne wykonane w kategorii 6, na bazie 4- parowej skretki, zakornczone
gniazdami RJ45 zaréwno w gniezdzie sygnatowym, jak i w panelu rozdzielczym
e lokalizacja i ilos¢ gniazd zgodna z przeznaczeniem i aranzacja pomieszczen budynku
e  centralny punkt dystrybucyjny budynku - istniejgcy
Normy i zalecenia techniczne
Zastosowany system okablowania zapewnia kompatybilno$¢ ze wszystkimi protokotami transmisji, ktore
zostaly formalnie unormowane w oparciu o IEEE, ANSI, ISO i EN.
Okablowanie strukturalne stanowi czteroparowa skretka ekranowana UTP kategorii 6 w izolacji
bezhalogenowej. Kable sygnatowe rozprowadzane beda z centralnego punktu dystrybucyjnego pionowo na
poszczegllne kondygnacje w rurach ostonowych PCV, a nastepnie poziomo do pomieszczen w postaci
wigzek kablowych w rurach ostonowych PCV pod tynkiem. W pomieszczeniach w rurkach PCV uktadanych
pod tynkiem w $cianach lub w posadzce. Wszystkie kable sygnatowe powinny posiada¢ jednoznaczna
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numeracje¢. Prawidlowo wykonana instalacja wymaga, aby numery kabli znajdowaty sie przynajmmej na obu
koncach kazdego kabla, tj. w szafie dystrybucyjnej i w gniezdzie sygnatowym.

W pomieszczeniach biurowych i salach konferencyjno-szkoleniowych budynku projektuje si¢ montaz
zestawOw gniazd podtynkowych sktadajacych si¢ z dwoch gniazd typu RJ45 i trzech gniazd zasilajacych
typu DATA. Lokalizacj¢ elementéw instalacji i zestawéw gniazd DATA + RJ45 pokazano na planach
instalacji. Szczegblowy sposéb wykonania instalacji zostanie opracowany w ramach projektu
wykonawczego.

2.11.16. SIEC TELEFONICZNA

Projektuje si¢ instalacjg sieci telefonicznej w oparciu o systemu okablowania poziomego oraz paneli
telefonicznych. Polaczenie sygnaléw dwoch krosownic daje rozwigzanie, ktére realizuje potrzebe
skierowania sygnalu telefonicznego do odpowiedniego gniazda koncowego przez proste polaczenie
odpowiednich portéw obydwu paneli kablem krosowym. Panel telefoniczny — krosownica telefoniczna z
interfejsem RJ45.
Do podtaczenia aparatéw telefonicznych w pokojach przeznaczone jest jedno gniazdo RJ45 kazdego zestawu
dwoch gniazd RJ45 ktdre nalezy oznaczy¢ zgodnie z przeznaczeniem (telefon), numerem portu w panelu
rozdzielezym i numerem punktu dystrybucyjnego. Okablowanie LAN w szafie dystrybucyjnej PD (w
pomieszczeniu serwerowni) przynalezne do sieci telefonicznej nalezy rozszy¢ na panelu rozdzielczym
25xRJ45 kat.3 (telefonicznym) i oznaczyé zgodnie z przeznaczeniem.
2.11.17. INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO IP

Instalacja monitoringu wizyjnego IP zostata wydana w projekcie wykonawczym instalacji
teletechnicznych z czerwca 2013r (decyzja nr AB.6740.323.2013 z dnia 01.07.2013 r.)
Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym z uwzglednieniem zmian w rozmieszczeniu
elementéw systemu spowodowanych nowg aranzacjg pomieszczen. Proponowane rozmieszczenie elementéw
systemu przedstawiono na rysunkach instalacji elektrycznych od E-1 do E-4
2.11.18. SYSTEM SYGNALIZACJI WEAMANIA I KONTROLI DOSTEPU

System sygnalizacji wlamania i kontroli dostgpu zostat wydany w projekcie wykonawczym instalacji
teletechnicznych z czerwca 2013r (decyzja nr AB.6740.323.2013 z dnia 01.07.2013 r.)
Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym z uwzglednieniem zmian w rozmieszczeniu
elementéw systemu spowodowanych nowa aranzacjg pomieszczen. Proponowane rozmieszczenie elementéw
systemu przedstawiono na rysunkach instalacji elektrycznych od E-1 do E-4
2.11.19. SYSTEM ODBIORU TELEWIZJI NAZIEMNEJ DVB-T

System odbioru telewizji naziemnej DVB-T zostat wydany w projekcie wykonawczym instalacji
teletechnicznych z czerwca 2013r (decyzja nr AB.6740.323.2013 z dnia 01.07.2013 r.)
Instalacje¢ nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem wykonawczym z uwzglednieniem zmian w rozmieszczeniu
elementoéw systemu spowodowanych nowa aranzacjg pomieszczen. Proponowane rozmieszczenie elementéw
systemu przedstawiono na rysunkach instalacji elektrycznych od E-1 do E-4

2.11.20. ZABUDOWA RZUTNIKOW MULTIMEDIALNYCH
W salach konferencyjno-szkoleniowych pod sufitem przewidziano zainstalowanie rzutnikéw

multimedialnych. W ramach niniejszego opracowania przewidziano wykonanie zasilania rzutnikéw oraz
doprowadzenie przewodéw VGA (monitorowego) HDMI oraz LAN. Przewody polozyé pomigdzy
rzutnikiem, a punktem przylaczeniowym urzadzenia (komputera) bedacego zrédtem sygnatu. Nalezy
zastosowal przewody dhugosci 10m kazdy. Zapasy przewodéw zrolowaé i umiedcié w skrzynkach
podtynkowych, z drzwiczkami, zabudowanych w $cianach pomieszczenia.

W opracowaniu przewidziano mozliwo$¢ zastosowania elektrycznego napedu ekranéw.

Szczegotowy sposob wykonania instalacji zostanie opracowany w ramach projektu wykonawczego.

2.11.21. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
Dla projektowanego budynku, nalezy zastosowaé ograniczniki przepieé typu 1 i 2.
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W obwodach, do ktérych przylaczany zostanie cenny sprzet, zaleca si¢ stosowanie dodatkowych
ochronnikéw typu 3.

W obwodach telefonicznych i antenowych stosowaé¢ ochronniki przepigé w liniach telefonicznych
przychodzacych oraz w kablach od anten zewnetrznych.

2.11.22. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Podstawowg ochrong przeciwporazeniowa zapewnia izolacja zastosowanych przewodéw, obudéw
urzadzen i aparatéw oraz polgczenie metalowych elementéw, dostepnych za posrednictwem instalacji
potaczen wyréwnawczych z uziemieniem budynku.

Ochrona przeciwporazeniowa w przypadku uszkodzenia realizowana jest przez samoczynne
wylgczenie zasilania. Ochrong nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41 z listopada 2009.

2.11.23. UWAGI KONCOWE.

Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujagcymi normami i przepisami BHP.
Wykonawcg prac moze by¢ przedsigbiorca lub osoba posiadajaca uprawnienia do wykonywania tego
rodzaju prac.
Szczegoty rozwigzan projektowych zostang przedstawione w ramach projektu wykonawczego.
Stosowac tylko wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie ogdlnym, dla ktorych
zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji wydano:
- certyfikat na znaki bezpieczenstwa,
- deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng
Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza,
ktora powinna zawieraé:
- schemat blokowy instalacji;
- rzuty kondygnacji z lokalizacjg stanowisk roboczych i punktéw dystrybucyjnych;
- trasy kabli;
- pomiary kabli miedzianych;
- opis i wykaz zastosowanych materiatow.
Jako zalaczniki do dokumentacji powykonawczej powinny zostaé dotgczone:
- atesty dostawcOw na materiaty podstawowe uzyte do budowy, certyfikaty B lub CE,
- protokoty odbioru indywidualnego robot wykonanych przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi
urzagdzeniami

2.11.24. BILANS MOCY
Inwestor posiada przyfacze elektroenergetyczne zapewniajace dostarczenie mocy 12 kW. Wystapiono
1 otrzymano nowe warunki zasilania dla mocy 36 kW
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2.12. Charakterystyka ekologiczna.

OBIEKT: Remont i przebudowa pomieszczen budynku Ratusza w Krasnymstawie przy Placu
3-go Maja 21 na dzialce o numerze ewidencyjnym 925/2 z przystosowaniem wnetrza i adaptacja
istniejagcych do programu przedstawionego przez Inwestora i Uzytkownika.

2.12.1. Opis ogolny.

Budynek Ratusza, zniszczony w czasie Il wojny $wiatowej zostal odbudowany z zachowaniem
przedwojennego wygladu.

Glowne wejscie do budynku znajduje si¢ od strony ul. Plac 3 Maja, drugie - od strony poludniowej,
dziedzinca.

Sciany fundamentowe i piwnic z kamienia wapiennego oraz cegly na zaprawie cementowo —
wapiennej. Sciany konstrukcyjne nadziemne z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo —
wapienne;j.

Sciany konstrukcyjne znajdujg si¢ w dobrym stanie technicznym. Nie sa popgkane ani zarysowane.
Nad piwnicami sklepienia ceglane, konstrukcj¢ pozostatych stropéw stanowig plyty zelbetowe
na belkach stalowych.

Dach drewniany, zasadniczo dwuspadowy o skomplikowanej konstrukcji ze wzgledu na
wystepowanie licznych attyk, przeciwspadkow, lukarn oraz wiezy zegarowej. Jego pokrycie
stanowi blacha ocynkowana na deskowaniu petnym.

2.12.2. Obliczenie zapotrzebowania wody:

Budynek bedzie zasilany w wode projektowanym przylaczem z miejskiej sieci wodociggowe;.

Na podstawie Rozporzgdzenia ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie
okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (DZ.U.nr 8 poz. 70 z 2002r), zestawienia
projektowanych przyboréw sanitarnych:

Maksymalny godzinowy pobdr wody: Qhmax = 0,94 [dm*/s] = 3,40 [m’/h]
Maksymalny pobdér wody na cele p.poz.:  qppoz. = 2,0 dm’/s =72 [m’/h]
Srednie dobowe zuzycie wody: Qdsr=0,7 m*/d

2.12.3. Scieki sanitarne:

Scieki sanitarne bytowo-gospodarcze bedg odprowadzane projektowanym przylaczem do miejskiej
sieci kanalizacji sanitarne;j.

Srednia dobowa ilo$¢ $ciekow: Qdér=0,7 m*/d

2.12.4. Wody opadowe:
Wody opadowe zebrane z dachu sg odprowadzane istniejacym systemem rynien dachowych i rur
spustowych od strony péinocnej do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, a od strony potudniowej

na teren dziatki inwestora.
[lo$¢ wéd opadowych z dachu budynku: Q=44 dm’/s

2.12.5. Charakterystyka przegréd budowlanych
Sc1any zewnetrzne istniejace bez zmian:

Sc1ana zewnetrzna  grub. 78 cm U= 0,83 [W/m’K]
Sciana zewngtrzna grub. 65 cm U= 0,96 [W/m’K]
Sciana zewngtrzna grub. 51 cm U= 1,17 [W/m’K]
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Sciana zewnetrzna grub. 38 cm U= 1,45 [W/m’K]
Dach docieplony wetna grub. 25 cm U=0,14 [W/m’K]
Okna zewngtrzne istniejagce U= 1,50 [W/m’K]
Drzwi zewngtrzne istniejace U= 1,70 [W/m’K]

2.12.6. Zapotrzebowania ciepla

Do ogrzewania budynku stuzy istniejaca kotlownia gazowa z kaskada dwoch kotléw
kondensacyjnych. Moc kotlowni 142,6 kW. Kotlownia dostarcza réwniez ciepto do dwéch
sasiednich budynkow. Przylacze gazu istniejace.

Cieplo do ogrzewania powietrza w centrali wentylacyjnej wytwarzane przez pompe ciepta.

Ciepla woda wytwarzana w elektrycznych ogrzewaczach wody.

Projektowe obcigzenie cieplne budynku Ratusza @y =55 827 W

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta

dla wentylacji mechanicznej Qw =6200W

2.12.7. Klimatyzacja
W budynku zaprojektowano chtodzenie pomieszczen w oparciu o system VRF.
Wydajno$¢ chtodnicza instalacji: 44,34 kW.

2.12.8. Odpady komunalne.
Odpady gospodarczo — bytowe gromadzone bgda w szczelnych pojemnikach hermetycznych
z mozliwodcig segregacji, umieszczonych na dzialce Inwestora, beda odbierane na biezaco
przez PGK w Krasnymstawie.

2.12.9. Energia elektryczna.

Zasilanie budynku nie bedzie zmieniane. Zwigkszona bedzie moc zapotrzebowana z 12 kW na 36 kW.

W ramach remontu zostanie dobudowane wylaczenie pozarowe. Projektowang rozdzielni¢ gtéwna RG
zlokalizowano w miejscu obecnej tablicy glowne;j.

2.12.10.Halas.

Obiekt z wyposazeniem i przewidywanym sposobem uzytkowania nie bedzie emitowal hatasow
1 wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych, oddzialywanie akustyczne bedzie sie
miescito w normie i na terenie dziatki Inwestora.

2.12.11.Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie bgdzie powodowat wigkszego, niz jest obecnie, zacienienia otoczenia. Znajduje sie
w zwartej, historycznej, zabudowie pierzeji rynku.

Jego obecnos¢ nie powoduje zaklocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy pozostawia bez zmiany zachowanie
istniejgcego biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy, dojsé i dojazdow.

2.12.12.Szata roslinna.
W zakresie ochrony zieleni — nie przewiduje si¢ wycinki ani karczowania drzew i krzewdw.

2.12.13. Ocena ekologiczna.
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Realizowane przedsigwzigcie nie bedzie miato negatywnego wplywu na srodowisko. Nie bedzie
stanowilo zagrozenia dla obnizenia czystosci powietrza, zwigkszenia halasu. Dziatalnos$¢ nie bedzie
grozila zanieczyszczeniem badz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie zmienia si¢ $wiat
roslinny.

Oddziatywanie na $rodowisko bedzie miato charakter przejsciowy i odwracalny, czas tych dziatan
skonczy si¢ z zakonczeniem robdt budowlanych.

Wymagania ochrony srodowiska nalezy osiagnaé poprzez odpowiednig organizacj¢ robét, dobor
materialow i sprzgtu oraz srodkow transportowych. Prace budowlane powinny byé prowadzone
zgodnie z zatwierdzonym projektem, sprawnym sprzgtem, pod nadzorem budowlanym, nie
powodujac ucigzliwosci dla Srodowiska.

Z uwagi na zakres robdt inwestycyjnych nie przewiduje si¢ powazniejszych awarii.

Na podstawie analizy i obliczen stwierdza si¢ ze powyzsze przedsigwzigcie nie spelnia kryteriow
przewidzianych przez Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow (Dz. U. nr 179 z 29 pazdziernika
2002 r. pézn.zm.) w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywad
na srodowisko oraz poszczegdlnych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziec

do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.
Opracowalaw
ﬁ

mgr inz. arch. Ewa Lebiedzka - Nowakowska
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| iy e o 3 niepetnospr. I ) * WSZYSTKIE ZMIANY MATERIALOW | ROZWIAZAN ZAWARTYCH
- welna mineralna 10 cm \ W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NALEZY KAZDORAZOWO
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| e PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC INNYMI O PARAMETRACH
o o . NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH.
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE
ZGODNIE Z UST.83 Z DN.05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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przed up

(hb=110cm)

2z poziomu +11,49 pomigdzy kominem a $ciang wieZyczki =

1 kominem a $ciang graniczacq z Bankiem

=

rura @42 4mm gr.2mm

drzwi wyjécla z wie2yczki do wymiany
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Z blachy miedzianej w kolorze blachy
pokrycia dachu

or b do

q T wefna mineralna 2!

Tpomalowania w kolorze jak Isniejacy

porycie dachu z blachy miedzianej do wymiany
na blachg miedziang w kolorze istnisjacego pokrycia
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- wefna mineralna 10 cm
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- projektowana posadzka

- warstwa wyréwnawcza po usunigciu
istniejacych warstw posadzkowych

- istniejgcy strop

- sufit podwieszony

+10,00

PARTER]

299
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£/000

okno
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189, oddymiajace
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115 Ll okno
210 | || istniejace
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P 140 | drzwi
220 |projektowane

>
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- projektowana posadzka

- folia uszczelniajaca w plynie

- podktad beton. C20/25 zbrojony siatkg
metalowa 10x10 cm z drutu @3-4 mm

- folia PE gr. 0,2mm

- styropian EPS100-038 gr. 12cm

- folia PE gr. 0,5mm

- wylewka betonowa C20/25 gr.15cm

- piasek ubity warstwami do poz.
istniejacego terenu

} 7cm

- folia uszczelniajgca w plynie

- podktad beton. C20/25 zbrojony siatkq
metalowq 10x10 cm z drutu @3-4 mm

- folia PE gr. 0,2mm

- styropian EPS100-038 gr. 12cm

- folia PE gr. 0,5mm

- wylewka betonowa C20/25 gr.15cm

- piasek ubity warstwami do poz.
istniejgcego terenu

- projektowana posadzka
} 7cm

5
290

rynny i ruy spustowe do wymiany

T T
TOOVIAT
YWIAL

PRZEKROJ B-B
PROJEKT
skala 1:100

OZNACZENIA
- $ciany istniejace

m - $ciany projektowane

~| - éciany do wyburzenia

- projektowane schody (strop) zelbetowy

UWAGI
* WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM

* WSZELKIE ZAUWAZONE ROZNICE NALEZY NIEZWLOCZNIE
KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

* W PRZYPADKU WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI WYMIAROWYCH
NALEZY WEZWAC PROJEKTANTA

* WSZYSTKIE ZMIANY MATERIALOW | ROZWIAZAN ZAWARTYCH
W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NALEZY KAZDORAZOWO
KONSULTOWAC | UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

* WSZYSTKIE OTWORY | PRZEJSCIA INSTALACYJNE NALEZY
WYKONAC Z UWZGLEDNIENIEM WSZYSTKICH PROJEKTOW
BRANZOWYCH :

AUTOR OPRACOWANIA :

Biuro Projektowe r_“ (
"ARCONEL" sp. z 0.0. . COML‘
ul. Sielankowa 14/9

20-802 Lublin

INWESTOR :
Miasto Krasnystaw
Plac 3 Maja 29

22-300 Krasnystaw

NAZWA INWESTYCJI:

Opracowanie projektu technicznego przebudowy
pomieszczen Ratusza Miejskiego

NUMER DZIALKI:

925/2

NR UPRAWNIEN:
924/76

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Ewa Lebiedzka - Nowakowska

7y e
.‘:}i/ )
- 4

SPRAWDZAJACY : ? —

mgr inz. arch.Marek Podolak 425/Lb/2001 \ﬁ

OPRACOWALA : ( ¥
mgr inz. Agata Skrzypek N

NAZWA RYSUNKU :

PRZEKRO] B-B

DATA: maj 2021r NUMER RYSUNKU:
STADIUM: PB SKALA: 1:100 A/7
UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC INNYMI O PARAMETRACH
NIEGORSZYCH OD ZAtOZONYCH.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE
ZGODNIE Z UST.83 Z DN.05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

OWE



N

AB.6

z dnia
P

czerpnia w $cianie lukarny

kratka 40x50 cm

Zatacznik do decyzji znak:
AB.6740.208 2031
z dniaQ2 0% 2024 o udzieleniu

pozwolenia na budowe

il |

i ' i
|V
T |

7

agregat chtodniczy (108x40x97cm)

dla pomieszczen biurowych (w kolorze biatym)

agregat chiodniczy (95x41x133cm)
dla centrali wentylacyjnej (w kolorze biatym)

schody zewnetrzne
po przebudowie

E
|
{
1
|
e
R
[
|
|
L

OSTUWO POVWIATO
— . LAEINYEBRY

ELEWACJA TYLNA
PROJEKT
skala 1:100

UWAGI:

* porycie dachu z blachy miedzianej do wymiany
na blache miedziana w kolorze istniejacego pokrycia

* konstrukcje dachu krytego blacha zabezpieczy¢
srodkiem ogniochronnym (pomalowac) do stopnia
nierozprzestrzeniania ognia

* isniejacy zegar na wiezyczce wraz z mechanizmem
do wymiany

* malowanie elewacji, balustrad oraz wszystkich detali

architektonicznych w kolorze jak isniejacy

* wszystkie otwory po wymianie stolarki okiennej otynkowac

i pomalowac w kolorze istniejacej elewacji

* wszystkie odpryski i ubytki na elewacji uzupetni¢

i pomalowac w kolorze istniejacej elewacji

UWAGI
* WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM

# WSZELKIE ZAUWAZONE ROZNICE NALEZY NIEZWLOCZNIE
KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

* W PRZYPADKU WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI WYMIAROWYCH
NALEZY WEZWAC PROJEKTANTA

* WSZYSTKIE ZMIANY MATERIALOW | ROZWIAZAN ZAWARTYCH
W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NALEZY KAZDORAZOWO
KONSULTOWAC | UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

# WSZYSTKIE OTWORY | PRZEJSCIA INSTALACYJNE NALEZY
WYKONAC Z UWZGLEDNIENIEM WSZYSTKICH PROJEKTOW
BRANZOWYCH

staw

AUTOR OPRACOWANIA : INWESTOR :

ul. Sielankowa 14/9
20-802 Lublin

Biuro Projektowe rﬂ_ Miasto Krasnystaw
"ARCONEL" sp. z 0.0. . ' Plac 3 Maja 29

22-300 Krasnystaw

agregat chiodniczy (99x79x164cm)

dla pomieszczen biurowych (w kolorze biatym)
drzwi

napowietrzajgce-przeszkione

NAZWA INWESTYCJI: NUMER DZIALKI:
Opracowanie projektu technicznego przebudowy| 925/2
pomieszczen Ratusza Miejskiego

1

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEK:
mgr inz. arch, Ewa Lebiedzka - Nowakowska | 924/76 =
SPRAWDZAJACY :
mgr inz. arch.Marek Podolak as/br200t ==
OPRACOWALA |

mgr inz, Agata Skrzypek Gﬂ
NAZWA RYSUNKU CJ
DATA: maj 2021r NUMER RYSUNKU:
STADIUM: SKALA: A / 8

= PB | 1:100
UWAGI:

NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH.

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC INNYMI O PARAMETRACH

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE
ZGODNIE Z UST.83 Z DN.05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

Wi



POWIATQWE

» /\/\3%'
7 ~lacznik do decyzji znak:
740.208 2024

- ELEWACJA FRONTOWA
2 2 0R07_ 2024 o udzieleniu

-ozwolenia na budowe PROJEKT
skala 1:100
TY
= UWAGI:

Marius# Frac

NACZELNI DZIALU * porycie dachu z blachy miedzianej do wymiany

na blache miedziana w kolorze istniejacego pokrycia

* konstrukcje dachu krytego blacha zabezpieczyé
srodkiem ogniochronnym (pomalowac) do stopnia
nierozprzestrzeniania ognia

m * isniejacy zegar na wiezyczce wraz z mechanizmem
’I Wi do wymiany

&lm
Ul

* malowanie elewacji, balustrad oraz wszystkich detali
architektonicznych w kolorze jak isniejacy

* wszystkie otwory po wymianie stolarki okiennej otynkowac
i pomalowac w kolorze istniejacej elewacji

* wszystkie odpryski i ubytki na elewacji uzupetnié
i pomalowac w kolorze istniejacej elewacji

UWAGI

L # WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM

i e e e L g * WSZELKIE ZAUWAZONE ROZNICE  NALEZY NIEZWLOCZNIE

L o el e ] G R KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

= 4 d , N # W PRZYPADKU WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI WYMIAROWYCH
. NALEZY WEZWAC PROJEKTANTA

* WSZYSTKIE ZMIANY MATERIALOW | ROZWIAZAN ZAWARTYCH
W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NALEZY KAZDORAZOWO
KONSULTOWAC | UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

# WSZYSTKIE OTWORY | PRZEJSCIA INSTALACYJNE NALEZY
WYKONAC Z UWZGLEDNIENIEM WSZYSTKICH PROJEKTOW

¢

t MAGCISTRAT 4 WKOWC 7 U
AUTOR OPRACOWANIA : INWESTOR :
| i f Biuro Projektowe «COML Miasto Krasnystaw
| / "ARCONEL" sp. z 0.0. Plac 3 Maja 29
'~ ul, Sielankowa 14/9 22-300 Krasnystaw
A JCHRLLLLR AT || / 20-802 Lublin
!‘m "I" ____ /{ NAZWA INWESTYCJI: NUMER DZIALKI:
e / Opracowanie projektu technicznego przebudowy| 925/2

’

{

pomieszczeh Ratusza Miejskiego \

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: i
mgr inz, arch, Ewa Lebiedzka - Nowakowska | 924/76 A

SPRAWDZAJACY :
mar inz. arch.Marek Podolak asioon ¢ =2

OPRACOWALA :
mgr inz. Agata Skrzypek

NAZWA RYSUNKU :

ELEWACIA FRONTOWA

DATA: maj 2021r NUMER RYSUNKU:

N

STADIUM: SKALA: A / 9
PB. | ™ 1:100
UWAGI:
PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC INNYMI O PARAMETRACH
ZEWNETRZNA PLATFORMA SCHODOWA NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH.,
DLA NIEPELNOSPRAWNYCH NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE

ZGODNIE Z UST.83 Z DN,05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE D1 D2 Dz3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D12* D13 D14
wewnetrzne | wewnetrzne | zewnetrzne | wewnetrzne | wewnetrzne | wewnetrzne | wewnetrzne | wewnetrzne |wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne | wewnetrzne | wewnetrzne | wewnetrzne | wewnetrzne
stalowe stalowe aluminiowe drewniane | aluminiowe drewniane | aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe | aluminiowe | aluminiowe | stalowe
petne petne przeszklone | petne petne peine petne przeszklone petne przeszklone petne petne petne petne petne
EIS30 EIS30 EIS30 EIS30 EI30 EI30 El 60
T 1 vt napov(/jirezf\f'!izajace 10 1 LL10 ol e
WIDOK i
S 8 I » 8 "
v v I r r - v 1 i - r r r i -
0000 0000 U — i
szkto bezpieczne szkto bezpieczne szkto bezpieczne )
WYM. W SWIETLE OTWORU 105x210 100x205 140x220 100x205 110x210 100x205 110x210 150%x280 110x210 227x298 128x215 110x210 110x210 100x210 | 110x210
WYM. W SWIETLE PRZEJSCIA 90x205 90x200 (90+30)x210 90x200 90x200 90x200 90x200 (90+30)x200 90x200 (100+100)x210 110x200 90x200 90x200 80x200 90x200
KIERUNEK OTWIERANIA L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
PIWNICA 2 - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - = - - - = & - = 1 -
PARTER - - - - - - 3 1 2 1 2 - 3 1 - - 1 1 - - - - - - - - - -
O
‘é’ PIETRO - - - - - - 1 2 2 2 1 1 - - - . - - - 1 - - - = = - s .
"~ | PODDASZE - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - E & 5 3 1 - - 1 - -
RAZEM 2 1 1 8 10 7 4 1 1 1 1 3 1 1 1
UWAGI w dolnej czesci skrzydta otwory nawiazat wygladem w dolnej
wentyl. o przekroju > 0,22m g?ollz:aiie{iarczedliowej Eiiﬁ?yfkgzﬁr?eﬁﬂ
> 0,22m2
UWAGI:
* PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ NALEZY DOKONAC POMIAROW
SPRAWDZAJACYCH OTWORY POD STOLARKE Z UWZGLEDNIENIEM PROCESOW
5 TECHNOLOGICZNYCH | MONTAZU Z ZACHOWANIEM WYMAGANYCH SZEROKOSCI
WYKAZ SCIANEK ALUMINIOWYCH W SWIETLE PRZEJSCIA
0ZNACZENIE Zd1 Zd2 Zd3 Zo4 Zo5 Z06 * STOLARKA DRZWIOWA EI 30 MONTOWANA PRZY UZYCIU USZCZELNIENIA
wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne aluminiowe wewnetrzne aluminiowe nadwietle naswietle P.POZAROWEGO NP. PIANKA MONTAZOWA W ODPOWIEDNIEJ KLASIE ZGODNIE
aluminiowe aluminiowe przeszklone (czgsciowo) przeszklone (czesciowo) aluminiowe aluminiowe Z APROBATA TECHNICZNA DOSTARCZONA PRZEZ PRODUCENTA STOLARKI
przeszklone Eflzesgkéone. El 60 - $cianka El 60 EI 30
EI%S_é'Cia'zn‘",fi El 30 - drzwi * STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA WG PROJEKTU WYSTROJU WNETRZ
5 A N 5 *
g - 8
& o
% ;’; El 30 2 _: & m** AUTOR OPRACOWANIA : INWESTOR :
/‘\ @ 2 ] w3 | Biuro Projektowe ' o L‘ Miasto Krasnystaw
o ‘o "ARCONEL" sp. z 0.0. : i Plac 3 Maja 29
— « B x = ul. Sielankowa 14/9 22-300 Krasnystaw
3lEs 3413 E130||l E160 || EI60 El 60 Eleo | El60 | Eieo El 60 s S | S 20-802 Lublin
i | m & ~ 3 ~ NAZWA INWESTYCJI: NUMER DZIALKI:
Opracowanie projektu technicznego przebudowy| 925/2
= 44 14 pomieszczen Ratusza Miejskiego
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: A\~ ‘,
WYM. W SWIETLE OTWORU 154x280 178x263 384x235 702x235 86x370 129x370 fgr int. arch, Ewa Lebiedzka  Nowakowska | 92476 g i/z://
WYM. W SWIETLE PRZEJSCIA 90x204 90x200 90x225 T —
KIERUNEK OTWIERANIA L P L P L P R RS S mgr inz. arch.Marek Podolak 425/Lb/2001 \ ‘”‘;‘
PIWNICA R - ; R - R , " - OPRACOWALA : (\?%
inz. A Ski k {
PARTER ] N N - - - ) L - NAZWA RYSUNKlrJn ~gr — 7 e S
. :
‘8 | PIETRO : - 1 1 - - - 1 1 WYKAZ STOLARKI DRZWIOWE]
=
PODDASZE - - - - 1 - 1 5 - DATA: maj 2021r NUMER RYSUNKU:
RAZEM 1 2 1 1 2 1 : SKALA:
STADIUM:; PB 1 . 100 A/ 1 O
UWAGI
UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC INNYMI O PARAMETRACH
NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH.
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE

ZGODNIE Z UST.83 Z DN.05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE o1 02 03
okno stylizowane okno stylizowane | okno stylizowane zabytkowe
zabytkowe zabytkowe z zestawem szyb termoizolacyjnym
z zestawem szyb ElI 60 z sitownikami - jako okno
termoizolacyjnym oddymiajgce
Z nawietrznikami
WIDOK

WYM. W SWIETLE OTWORU

80x 110

80x110

110 x189

PIWNICA

1

1

PARTER

ILOSE

PIETRO

PODDASZE

RAZEM

1

1

UWAGI

stolarki okiennej

* pakiet szyb bezpiecznych Pi

* nawigzal wygladem do istniejacej

stolarki okiennej
* pakiet szyb bezpiecznych P4

* nawigzac wygladem do istniejacej

UWAGI:

* PARAPETY WE WSZYSTKICH OKNACH DO WYMIANY NA NOWE Z KONGLOMERATU GR 3 cm
(W OKNACH GDZIE POSZERZONE ZOSTALY BRUZDY NA GRZEJNIKI NALEZY ZWIEKSZYC ANALOGICZNIE
DLUGOSCI PARAPETOW)

* WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM

* PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ NALEZY DOKONAC POMIAROW SPRAWDZAJACYCH
Z UWZGLEDNIENIEM PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH

* W ISTNIEJACYCH OKNACH MONTOWAC NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

* WSZYSTKIE ZAUWAZONE ROZNICE NALEZY NIEZWLOCZNIE KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

* WSZYSTKIE ZMIANY MATERIALOW | ROZWIAZAN ZAWARTYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU
NALEZY KONSULTOWAC | UZGODNIC Z ODPOWIEDNIM PROJEKTANTEM BRANZOWYM

* WSZYSTKIE OTWORY | PRZEJSCIA INSTALACJI NALEZY WYKONAC Z UWZGLEDNIENIEM

WSZYSTKICH PROJEKTOW BRANZOWYCH

Pt

ZESTAWIENIE WYCIERACZEK

AUTOR OPRACOWANIA :
Biuro Projektowe
"ARCONEL" sp. z 0.0.
ul. Sielankowa 14/9
20-802 Lublin

RO

INWESTOR :
Miasto Krasnystaw
Plac 3 Maja 29

22-300 Krasnystaw

NAZWA INWESTYCJI: NUMER DZIALKI:
Opracowanie projektu technicznego przebudowy| 925/2
pomieszczen Ratusza Miejskiego
Vi

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: ¢ A
mgr inZ. arch. Ewa Lebiedzka - Nowakowska | 924/76 Lz 71;
SPRAWDZAJACY : =
mgr inz. arch.Marek Podolak 425/Lb/2001 ( D

— . 2
OPRACOWALA : XA

mgr inz. Agata Skrzypek =

zewnetrzne wewnetrzne
OZNACZENIE wi w2 w3
wycieraczka| wycieraczka | wycieraczka
90x45cm | 120x80cm | 120 x 80 cm
1 szt 1 szt 2 szt

NAZWA RYSUNKU :

7

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ I WYCIERACZEK

DATA:

maj 2021r

NUMER RYSUNKU:

STADIUM:

SKALA:
PB 1:100

A/1

1

UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC INNYMI O PARAMETRACH

NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH.
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RZUT PIWNIC - INWENTARYZACJA
skala 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - RZUT PIWNIC - INWENTARYZACJA

POW. ISTNIEJACE ISTNIEJACE
NRFOM. NAZINA POMIESZOZENIA (m2) | WYKONCZENIE POSADZKI | WYKONCZENIE SCIAN
-1/01 POM. GOSPODARCZE 14,4 Ptytki ceramiczne Tynk cem.-wap.
-1/02 POM. GOSPODARCZE 9,6 Plytki ceramiczne Tynk cem.-wap.
-1/03 KOMUNIKACJA 8,2 Plytki ceramiczne Tynk cem.-wap.
-1/04 POM. GOSPODARCZE 9,3 Posadzka betonowa Tynk cem.-wap.
-1/05 POM. GOSPODARCZE 47 Posadzka betonowa Tynk cem.-wap.
-1/06 KOTLOWNIA 13,3 Posadzka betonowa Tynk cem.-wap.
-1/07 POM. GOSPODARCZE 24 Posadzka betonowa Tynk cem.-wap.
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RZUT PIETRA - INWENTARYZACJA
skala 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - RZUT PIETRA - INWENTARYZACJA

POW. ISTNIEJACE ISTNIEJACE
‘ POt | (R EUNE = BN (m2) | WYKONCZENIE POSADZKI [ WYKONCZENIE $CIAN
|
[aa] I I | ! 1/01 KLATKA SCHODOWA 20,2 Okfadziona drewniana Tynk
2R < ‘ 1/02 POM. BIUROWE 11,3 Parkiet Tynk
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RZUT PODDASZA - INWENTARYZACJA

skala 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - RZUT PODDASZA - INWENTARYZACJA
POW. ISTNIEJACE ISTNIEJACE
HEEOM. Ll s (m2) | WYKONCZENIE POSADZKI | WYKONCZENIE $CIAN
2/01 POM. BIUROWE 15,3 Panele drewniane Tynk
2/02 POM. BIUROWE 13,2 Panele drewniane Tynk
2/03 KLATKA SCHODOWA 20,2 Oktadziona drewniana Tynk
2/04 POM. BIUROWE 10,6 Panele drewniane Tynk
2/05 POM. BIUROWE 13,7 Panele drewniane Tynk
2/06 POM. GOSPODARCZE 11,5 Parkiet Tynk
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mgr inz. arch. Ewa Lebiedzka - Nowakowska | 924/76

SPRAWDZAJACY :
mgr inz. arch.Marek Podolak

425/Lb/2001< Q

g

OPRACOWALA :

mgr inz. Agata Skrzypek %

NAZWA RYSUNKU :

ELEWACIA FRONTOWA - INWENTARYZACIA

DATA: maj 2021r NUMER RYSUNKU:
STADIUM: SKALA: I / 9
inwentaryzacja l 1:100

UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC INNYMI O PARAMETRACH
NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE
ZGODNIE Z UST.83 Z DN.05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




