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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Przebudowa pomieszczen ratusza miejskiego - remont dachu
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-07
piwnice 2+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
2/KNR 19-01 |Rozebranie schodéw drewnianych - strychowych sto-
0428-05 pien
20 sto- 20,00
pief
RAZEM 20,00
3|KNR 13-12 |Balustrady stalowe - demontaz na platformie widokowe;j t
1102-01
4 t 4,00
RAZEM 4,00
4|KNR 13-23 |Rozbiorka rynien m
01086-06
front 2,5+4+43,5+10+3,56+4+1 5 m 29,00
tyt 5,6+1,5+3,5+1,0+5,5 m 17,00
RAZEM 46,00
5/KNR 13-23 |Rozbiérka rur spustowych m
0106-07
4*9+3*9+1*3 m 66,00
RAZEM 66,00
6/KNR 4-01  |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
0535-02
front (6*5+0,5*6*6)*2+4*8+0,5*5*8*2+2*3*2*2 5 m?2 198,00
tyt 17*7,5+1,5*4+3,5*3+3,5"4,5 m?2 159,75
RAZEM 357,75
7|KNR 13-23 |Rozbiérka obrébek blacharskich m2
0106-05
front-elewa- [0,8%(2,5+4+3,5+10+3,5+4+1,5)*2+0,4*11*2 m2 55,20
cja
front-naroza |0,4*(11+6,5+3,7+3,5+4,0+6,0+1 5+2,0)%2 m?2 30,56
tyt-elewacja [0,6%(4+1+4+1+5 5)+0,4*7,5*2 m?2 15,30
tyt-naroza  0,4%((2,3+1,5+1,5+1,3+1 :3)*4)+(2,5+3,0+3,0)+(3,7+2,3+2,0+1,3) m?2 30,44
platforma 0,4*4*4 m?2 6,40
kominy 0,4%(2,5+0,7+1,140,5+0,5+0,5+1,1+0,7)+0,4%(0,7+1,0+1,4+0,7+1 1+0,5+ Im2 13,98
0,5+0,5+1,0+0,7+0,5+1,0)+1,0*2,8+1,0*3,0+1,0*1,3
RAZEM 151,88
2 ROBOTY BUDOWLANE
21 SCHODY WEWNETRZNE - strych
8/KNR 19-01 |{Wymiana elementéw schodow drewnianych z drewna iglastego struganego |szt.
1017-01 - stopnie
5 SZt. 5,00
RAZEM 5,00
9/KNR-W 4-  [Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakéw - schody wew- |mz2
01 0631-01 |netrzne
18*(0,4*2+0,05*2)*1,5 m?2 24,30
RAZEM 24,30
101KNR 4-06  |Wykonanie konstrukcji schodéw o masie do 0.5 (schody + balustrady) t
0303-01
0,25 t 0,25
RAZEM 0,25
11 Dostawa konstrukeji stalowej t
kalk. wiasna
poz.10<0,25 t> t 0,25
RAZEM 0,25
12/KNNR 7 Schody stalowe - montaz (schody + balustrady) t
0202-03
poz.11<0,25 t> t 0,25
RAZEM 0,25
13]KNNR 7 Cynkowanie ogniowe przed montazem zabezpieczonych farbg podkiadowsy |t
0919-02 wiezby dachowej na murach lub stupach.
analogia
poz.12<0,25 t> t 0.25
RAZEM 0,25
2.2 BALUSTRADY
14/KNR 7-34  [Czyszczenie konstrukcji ze starej farby - balustrada przy platformie widoko- |m2
0118-02 wej
471*4*2*0,3 m2 9,60
RAZEM 9,60

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 12335 Uzytkownik: Marek Zdunek




ratusz dach .ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
15| TZKNC N-K/|Malowanie konstrukcji metalowych na obiekcie - balustrady m2 l
Vil t.18-02
10 m?2 10,00
| | | [RAZEM | 10,00
16/KNR 2-02  [Balustrady schodowe wypetnione szklem - wewnetrzne [m I }
1208-02 |
anhalogia I I
4,5+2,7+0,7+3,6+3,7 m 15,20
1 [ I [RAZEM | 15,20
17|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
1208-03
poz.16<15,2 m> m 15,20
J l | |[RAZEM | 15,20
2.3] [DACH
18/KNR 2-02  |Miecze i Zastrzaty przekroj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasy- m3 1
0408-01  |conej I ’
0,12*0,1*1,5*6 Im3 0,11
] ! I [RAZEM | 0,11
19/KNR 2-02 Ramy géme | ptatwie, stupki, dtugosé do 3 m - przekréj poprzeczny drewna |m3
0406-04 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
stupki 0,14*0,14*2,6*6 m3 0,31
drew.
ptatwie 0,14*0,14*(8,5+3) m3 0,19
drew. | J
] | | [RAZEM | 0,50
20|KNR-W 2-  [Pokrycie dachow blacha miedziana grubosci 0.60 mm; rozstaw rabka pros- ‘m2 t
02 0510-01 |topadtego do okapu 57 cm
poz.6<357,75 m2> [m2 357,75 |
1 ! | [RAZEM | 357,75
21 KNR-W 2- Rynny dachowe potokragte o ér. od 15 cm - z blachy miedzianej m
02 0521-02
P0z.4<46 m> m 46,00
| l ] |RAZEM | 46,00
22|KNR-W 2-  [Rury spustowe okragle o §r. 12 cm - z blachy miedzianej (w montazy pro- im
02 0528-02 [sze doliczy¢ dwie grzatki w przejsciach rur spustowych przez $coany, rura
przez sciany powinna byé w ruze ostonowej wiekszej o dwie demensje
uszczelniona materiatem plastychnycm)
p0z.5<66 m> m ' 66,00
[ | |RAZEM | 66,00
23/KNR-W 2- [Obrébki przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm - 2 blachy miedzianej [m?2
02 0516-02 |gr 0,60mm ( przy lukarnach i wyjscich do rur spustowych na rabedk stoja-
¢y podwajny)
front-elewa- 0,8*(2,5+4+3,5+10+3,5+4+1,5)*2+0,4*1 1*2 m?2 55,20
cja
front-naroza 0,4*(1 1+6,5+3,7+3 5+4,0+6,0+1 5+2,0)*2 m?2 30,56
tyt-elewacja 0,6%(4+1+4+1+5,5)+0,4*7 5+ m2 15,30
tylnaroza  [0,4%((2,3+1,5+1 5+1,3+1 ,3)*4)+(2,5+3,0+3,0)+(3,7+2,3+2,0+1,3) m?2 30,44 '
platforma 0,4*4*4 m?2 6,40
kominy 0,4*(2,5+0,7+1,1+O,5+0,5+0,5+1,1+O,7)+O,4*(0,7+1,0+1,4+O,7+1,1+0,5+ m2 13,98 ’
O,5+O,5+1,0+0,7+0,5+1,0)+1,0*2,8+1,0*3,0+1,0*1,3
] ] [RAZEM | 15188
24/ KNR-W 2- Krawedzie balkonéw | loggii - z blachy miedzianej m?2 f
02 0516-03 |
20 m2 20,00 |
] I |RAZEM [ 20,00
25/ KNR-W 4- Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakéw m2
01 0631-01
krokwie (0,1*2+0,14*2)*(3,5*23+5,0*13+18*5,3+18*3,5+5*8,0+10*4,0+4*3,5+60* m?2 255,31
1,5+8*2,5+4*6,0)
belki (pod. (0,2*4)*(4*4,0+6*7,0+4*17,0+19*9,0+10*2,5+6*3,0+14*4,0+6*2,0+12*4,0) m?2 364,80
murtaty)
stupy wiezy (0,15%*4)*(5,0*8) m2 24,00
zastrzaty de- (0,04*2+0,18*2)*(5,0*8+8*2,5) m2 26,40
skowe
krokwie ko- (O,16*2+0,2*2)*(2*10,0+2*12,0) m2 31,68
szowe
zastrzaly ko-|(0,1 16*2+0,2*2)*(4*6,0) m?2 15,17
szowe
stupy (O,18*4)*(12*3,0+12*5,0+6*2,0) m2 77,76
zastrzaty (O,16*2+0,2*2)*(6*4,0+4*8,0+8*4,0+24*1 2) m2 84,10
miecze (0,162+0,18*2)*(1,5*24+1,0*1 2) m2 32,64
| [RAZEM | 911,86
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz, Razem
26|KNR AT-09 Paroizolacja m2
0201-01
analogia
357,75 m?2 357,75
f |RAZEM 357,75
27|KNR-W 2- Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
02 0504-02
100< ok 1/3 dachu przy lukarnachs |m2 100,00
] | |RAZEM 100,00
28|KNR-W 2-  |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykoriczone o powierzchni 1.0-1.25 |m2
02 1016-04 'm2
1,35 im2 1,35
1 l I |[RAZEM 1,35
29/KNR-W 2- Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt ‘
02 1016-07 ‘
2 szt | 2,00
| ] | [RAZEM | 2,00
30/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwykiych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach m?2 ﬁ
0735-09 ponad dachem spadzistym i ogniomurach
10 m?2 i 10,00
l ! | |RAZEM 10,00
31IKNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami slikonowymi elewacji - tynki gladkie elewa- |m2
1204-03 Cji i ognimuréw
39 m2 39,00
] l ] |RAZEM 39,00
32|KNR 4-01 ~ [Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - kratki stalowe szt.
0322-02 zwnetrze na kominach wentylacyjnych
32 szt. 32,00
| IRAZEM | 3200
2.4 |POZOSTALE
33 1. Zakres prac zwigzanych z renowacja zegara wiezowego obejmuje m.in.: Jkpl.
wycena in-  1.1.catkowity demontaz mechanizmu, stofu Z€garowego, elementow prze-
dywidualna |niesienia napedu na przektadnie wskazar i samych przektadni oraz tarcz ze
wskazdwkami, transport do pracowni:
1.2.r0zebranie wszystkich elementéw mechanicznych zegara, czyszczenie
ich z zabrudzen, korozji, zniszczonych powlok malarskich;
1.3.po ocenie mechanizmu bicia naprawienie lub wykonanie i wprawienie
wszystkich brakujgcych elementéw zegara, m.in. tulei fozyskujacych osie
napedowe mechanizmu chodu i bicia;
1.4.po ocenie staniu przektadni chodu Zegara naprawienie lub wykonanie
wprawienie dolnych panewek przektadni chodu zegara, odpowiednie utoze-
nie geometrii mechanizmy oraz zazebien kot przektadni z Zebnikami;
1.5.0cena stanu zebéw w kole zapadkowym | wprawienie wszystkich braku-
jacych;
1.6.0cena stanu sztyftéw w zebnikach k6t zmianowych przekiadni wskazan i
przy ich uszkodzeniu wymiana;
1.7.0ocena stanu utozyskowania kompletow wskazan, w razie potrzeby wy-
konanie nowego i wprawienie;
1.8.profilowanie zebow kot napedowych przektadni:
1 kpl. 1,00
| [RAZEM | 1,00
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