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OPINIA TECHNICZNA
DOTYCZACA BUDYNKU RATUSZA W KRASNYMSTAWIE
Plac 3-go Maja 21, dz. nr 925/2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa ze Zleceniodawca.
« Kwerenda materiatéw archiwalnych WUOZ Delegatura w Chetmie.
e Ogledziny, badania, odkrywki i pomiary obiektu.
« Dokumentacja fotograficzna.
e Materiaty i informacje przekazane przez Inwestora.
e Odnosnie ustalenia, uzgodnienia i obowigzujgce przepisy.

2. PRZEDMIOT, CEL i ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna dotyczaca stanu zachowania budynku
Ratusza w Krasnymstawie w zwigzku z planowanymi pracami remontowymi i
modernizacyjnymi.

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego elementow konstrukcyjnych obiektu,

wskazanie ewentualnych nieprawidtowosci oraz opracowanie wytycznych do ich usuniecia.

Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono nastepujgce czynnosci:

- dokonano ogodlnych ogledzin catego obiektu,

- przeprowadzono pomiary wilgotno$ciowe,

- wykonano przewierty i odkrywki stropdw,

- zinwentaryzowano elementy wiezby dachowej oraz dokonano ich ogdlnego przegladu,
przy czym bardziej szczegétowy przeglagd bedzie mozliwy dopiero po usunieciu
istniejgcego pokrycia dachowego przed jego wymiang,

- opracowano przestrzenny model elektroniczny wiezby dachowej,

- przeprowadzono obliczenia sprawdzajgce wiezby dachowej z uwzglednieniem obcigzen
wedtug obecnie obowigzujgcych norm.

3. LOKALIZACJA OBIEKTU

Ratusz zlokalizowany jest centralnej czesci potudniowo-wschodniej pierzei Rynku — tj. Placu

3-go Maja w Krasnymstawie.
, S

Usytuowanie Ratusza.
Fotografia satelitarna,
zrodto: Bing Maps



4. HISTORIA OBIEKTU

Pierwotny sredniowieczny ratusz
(dawny magistrat) znajdowat sie na
rynku, ktory obecnie nosi nazwe Placu
3-go maja. Sptonat on w czasie
wielkiego pozaru miasta jaki miat
miejsce w 1811 roku. W obecnej
lokalizacji Ratusz zostat wzniesiony w
latach 1859-1862 r.
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Elewacja frontowa Ratusza
ok. 1905 r., zrédto: fotopolska.eu

S

W 1914 r. zostat spalony, a w latach
1921-1924 r. odbudowany w nowej
formie architektonicznej. W czasie Il
wojny Swiatowej ponownie zostat
zniszczony. Po wojnie odbudowany z
zachowaniem pierwotnej formy.

Elewacja frontowa Ratusza
lata 30. XX w., Zrédto: fotopolska.eu




Ratusz stanowi element zabudowy
historycznego uktadu urbanistycznego
wpisanego do rejestru zabytkéw
wojewoddztwa lubelskiego pod nr
A/628. Ponadto figuruje w Gminnej
Ewidencji Zabytkow miasta
Krasnystaw (GEZ-64).

Elewacja frontowa Ratusza
Stan obecny.

Ratusz obecnie nadal jest obiektem
uzytecznosci publicznej. Mieszczg sie
w nim m. in. Urzad Stanu Cywilnego,
sala $slubéw, pomieszczenia biurowe i
administracyjne.

Elewacja Ratusza od strony podworza.
Stan obecny.



5. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Ratusz jest czedcig szeregowej zabudowy potudniowo-wschodniej pierzei rynku. Jest
to obiekt czesciowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem czesciowo uzytkowym.
Posiada wieze zegarowg zwieniczong iglicg i taras widokowy.

Elementy Sciany fundamentowe i piwnic z kamienia wapiennego oraz cegly na
konstrukcji | zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany konstrukcyjne nadziemne z cegly
ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapienne;j.

Nad piwnicami sklepienia ceglane, konstrukcje pozostatych stropdw stanowia
ptyty zelbetowe na belkach stalowych.

Wyrdzniono nastepujacy uktad warstw stropowych (liczagc od gory):

- podtoga (parkiet) 2 cm

- wylewka betonowa + gruz. belitowy 11+18 cm

- ptyta zelb. oparta na dolnych stopkach belek stalowych 8cm

- tynk cementowo wapienny 2cm
tACZNIE: 23+30cm

Schody dwubiegowe wykonane na ptytach Kleina opartych na stalowych
belkach policzkowych i spocznikowych.

Dach drewniany, dwuspadowy z przetamaniami potaci od strony frontowej, z
podstawg wiezy na planie kwadratu i zwierniczeniem na planie osmioboku.
Konstrukcja dachu bazujgca na nastepujgcych elementach:

- krokwie 10x14 cm oparte na ptatwiach i murtatach,

- ptatwie 18x20 cm podparte mieczami 13x15 cm i oparte na stupach,

- stupy 18x18 cm z zastrzatami 16x18 cm oparte na belkach,

- belki 16x20 i 20x25 cm przenoszace obcigzenie z dachu na $ciany

Model wiezby dachowej Ratusza. Widok od strony potnocno-wschodnie;.




Sciany

Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej. Ponadto $ciany dziatowe z
betonu komdrkowego oraz ptyt G-K.

Wykonczenie
Scian i sufitow

Na Scianach i sufitach tynk cementowo-wapienny malowany farbami
emulsyjnymi. W niektdrych pomieszczeniach Sciany wytozone boazeris.
W sanitariatach ptytki ceramiczne.

Posadzki Posadzki wytozone ptytkami terakotowymi, parkietem, panelami
drewnopodobnymi. Oktadzina stopni schodéw drewniana.

Stolarka Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, nawigzujgca podziatami do
historycznej. W niektérych pomieszczeniach drzwi petne ptytowe o
wspotczesnej formie.

Pokrycie Pokrycie dachu stanowi blacha miedziana tgczona na rgbek stojgcy, utozona

dachu na deskowaniu petnym.

Orynnowanie,
obrébki

Rynny, rury spustowe oraz obrébki blacharskie z blachy miedzianej. Koncowki
rur spustowych (przy wpustach) z PCV.

Instalacje

Obiekt wyposazony instalacje elektryczng, wod-kan, c.o., teleinformatyczng,
odgromowa.

6. OPIS STANU ZACHOWANIA

Sciany konstrukcyjne

Sciany konstrukcyjne znajdujg sie w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono

wystepowania

peknie¢ ani zarysowan. W pomieszczeniach na pietrze wystepuja

zawilgocenia $cian, bedace wynikiem nieszczelnosci pokrycia dachu.

RIS -
-
:

Sala na pietrze. Widoczne skutki nieszczelnosci pokrycia w pétnocno-zachodniej czesci pomieszczenia.




Widoczne sg odparzenia tynkéw i powtok malarskich oraz porazenia biologiczne zaréwno
na Scianie frontowej, jak i scianie wewnetrznej. Skutki zawilgocenia wystepujg na catej
wysokosci $cian.

Zblizenia miejsc porazonych biologicznie.

Pomiar wykonany wilgotnosciomierzem wykazat zawilgocenie przekraczajace 23%,
kwalifikujgce mury jako mokre.




Klasyfikacja stopnia zawilgocenia $cian i murdéw:

Wilgotnos¢ masowa muru [%] Stopien zawilgocenia muru
<3 wiasciwy, dopuszczalny w pomieszczeniach
mieszkalnych i uzytecznosci publicznej
3-5 podwyzszony
5-8 mury $rednio zawilgocone
8—-12 mury mocno zawilgocone

W czesci cokotowej budynku nie stwierdzono wystepowania objawéw zawilgocenia,
co pozwala uznaé, ze stan izolacji przeciwwilgociowych $cian fundamentowych jest
zadowalajgcy. Problem zawilgocenia wystepowat do niedawna wewnatrz budynku
na kondygnacji piwnic, jednak w ostatnim czasie tuz nad posadzka wykonano przepony
poziome metodg iniekcji.

Na poddaszu mozna zaobserwowac zniszczenia Scian kominowych. Licznie wystepujg zacieki,
ubytki tynkdéw, a miejscami degradacja struktury cegty. Ponadto stwierdzono zarysowania o
rozwartos$ci ok. 3mm. Podobnie w przypadku murowanych przypdr — tu réwniez wystepuja
zniszczenia tynkdw i zarysowania.

Po lewej komin we wschodniej czesci poddasza, po prawej komin w czesci zachodniej. Widoczne zacieki, ubytki
tynku i cegiet.




Stropy

Stropy znajdujg sie w dobrym stanie technicznym. Nie wykazujg peknie¢ ani nadmiernych
ugie¢. Na powierzchniach sufitdw widoczne s3 jedynie niewielkie rysy witoskowate o
rozwartosci ponizej Imm w miejscach, gdzie przebiegajg belki stalowe.

Strop na jednym z pomieszczen na pietrze. Widoczne rysy wioskowate.

Schody
Stan techniczny schodéw mozna oceni¢ jako dobry. Jednak, z uwagi na fakt, ze nie spetniajg

one obecnych wymagan dotyczgcych ewakuacji, zostang rozebrane. W ich miejsce zostang
wykonane schody spetniajgce aktualne wymogi.

Klatka schodowa.



Wiezba dachowa

Ogoélny stan techniczny elementéow wiezby dachowej mozina oceni¢ jako dostateczny.
Nie zaobserwowano ubytkéw, nadmiernych ugie¢ czy gtebokiego porazenia biologicznego.
Zastrzezenia budza jednak wystepujgce pekniecia podtuzne niektdorych elementéw (gtownie
stupkédw), miejscowe skutki zerowania szkodnikow drewna (gtéwnie na belkach
spoczywajgcych na stropie) oraz zawilgocenie krokwi i deskowania spowodowane
nieszczelnoscig pokrycia. Poza tym elementy wiezby nie sg zabezpieczone przeciwpozarowo i
przeciw korozji biologicznej.

Zacieki i zawilgocenia na krokwiach przy kominie w czesci wschodniej poddasza.

Jedna z belek wigzara. Widoczne miejsce porazenia biologicznego.



Po lewej jeden ze stupdw w dolnej czesci poddasza. Po prawej zastrzat w gérnej czesci poddasza. Widoczne
pionowe pekniecie wzdtuz wtdkien drewna.

Przypora we wschodniej czesci poddasza.
Widoczne zacieki, zarysowania oraz ubytki tynku.




Pokrycie dachu

Pokrycie dachu, wykonane z blachy miedzianej tgczonej na rgbek stojacy, posiada liczne
odbarwienia i rdzawe zacieki z elementdw mocujgcych przewody odgromowe. Poza tym w
obrebie potaci od strony Rynku wystepujg nieszczelnosci przy wpustach do rur spustowych,
ktdre skutkujg przedostawaniem sie wody opadowe] do wnetrza wodg opadowg. Miejscowo
wykonano uszczelniania (prawdopodobnie silikonem), jednak problem nieszczelnosci nadal
wystepuje.

Pétnocno-
zachodnia cze$é
dachu. Widoczne
uszczelniania
silikonem
wpustu rury
spustowe;j.

Widoczne sg rowniez miejsca, gdzie zostata wykonana miejscowa wymiana pokrycia,
najpewniej z powodu przeciekdw — np. przy lukarnach i okapie od strony podwérza oraz przy
jednym z komindéw. Przebarwienia, naloty i ,pofatane” fragmenty potaci obnizajg estetyke
budynku, stanowigcego gtéwny element zabudowy Placu 3-go Maja.
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Widok ogdlny dachu. Widoczne doraznie wymienione fragmenty potaci przy kominie, nad lukarnami oraz przy
okapie.

7. WNIOSKI

Stan techniczny budynku Ratusza ogdlnie mozna ocenié jako dobry. Co prawda, stwierdzono
wystepowanie nieprawidtowosci, ktére wymagajg podjecia dziatan remontowych i
zabezpieczajacych, lecz majg one charakter miejscowy i odwracalny.

Pod wzgledem konstrukcyjnym i bezpieczenstwa uzytkowania stan budynku nie budzi
wiekszych zastrzezen. Projektowana przebudowa nie spowoduje zwiekszenia obcigzen
uzytkowych stropdw — budynek petnit funkcje uzytecznosci publicznej i takim pozostanie po
przebudowie, a obliczenia sprawdzajace wiezby dachowej wykazaty nieprzekroczenie stanéw
granicznych nosnosci i uzytkowalnosci pod wptywem obcigzen sniegiem i wiatrem wedtug
obecnie obowigzujgcych norm.

Pozwala to na stwierdzenie, ze nie ma przeciwskazan do realizacji planowanego programu
prac remontowych i modernizacyjnych.



8. ZALECENIA

8.1. ZAWILGOCENIA SCIAN W POMIESZCZENIACH NA PIETRZE | SCIAN KOMINOWYCH
Z uwagi na znaczny stopien zawilgocenia Scian pomieszczen na pietrze oraz jego skutki zaleca
sie wykonanie prac remontowo-zabezpieczajgcych wg nastepujgcego harmonogramu:

8.1.1. Skucie tynkéw zawilgoconych i porazonych biologicznie.

Tynki nalezy sku¢ do poziomu ok. 80cm poza widoczny zasieg zawilgocen. Sku¢ nalezy
réwniez tynki z objawami porazenia biologicznego. Po skuciu tynkdw, nalezy oczysci¢ spoiny
miedzy cegtami na gtebokos¢ do 2 cm. Skute tynki nalezy natychmiast usungé z placu
budowy.

8.1.2. Dezynfekcja

Przed przystgpieniem do wykonywania na istniejgcych $cianach prac remontowo-
zabezpieczajgcych konieczne jest przeprowadzenie dezynfekcji powierzchni murow
preparatem zwalczajgcym grzyby plesniowe oraz glony.

Przyktadowy preparat — Ceresit CT 99 prod. Henkel
Stuzy do zwalczania grzybow plesniowych oraz glonow. Moze by¢ uzywany wewnqtrz i
na zewngqgtrz budynkow na takich podtozach jak: powtoki malarskie, tynki, beton np.

8.1.3. Wykucia i przemurowania

Przed przystgpieniem do wykonania prac izolacyjnych i tynkarskich wskazane jest wykucie
najbardziej ostabionych cegiet i wykonanie przemurowarn/uzupetnien cegtg ceramiczng na
zaprawie wapienno-cementowej. Podtoze pod nowe wyprawy tynkarskie powinno by¢
dostatecznie nosne.

8.1.4. Wykonanie tynkéw renowacyjnych

Z uwagi na znaczne zawilgocenie murow konieczne jest zastosowanie systemu tynkow
renowacyjnych WTA. Naukowo-Techniczna Grupa Robocza np. Utrzymania Budowli i
Ochrony Zabytkéw (WTA) wydata instrukcje oznaczong numerem WTA-2-2-91, w ktoérej
okreslono szczegétowe wymagania techniczne oraz kryteria kontroli tynkéw renowacyjnych.

Ten rodzaj tynkéw charakteryzujg sie wysokg porowatoscig (25%-40% objetosci tynku) i
paroprzepuszczalnoscig, przy réwnoczesnym znacznym zmniejszeniu wspoétczynnika
kapilarnego podciggania wody. Zaleca sie do wykonanie ich do wysokosci ok. 80 cm ponad
strefe widocznych zawilgocen, zaréwno we wnetrzach, jak i na elewacjach powyzej poziomu
gruntu.

Zalecana grubosc¢ poszczegdlnych warstw przy istniejgcym poziomie zasolenia: obrzutka —
0,5cm; tynk podktadowy — 1cm, tynk renowacyjny naktadany warstwami — 2cm.
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Przyktadowy system tynkow WTA — tynk podktadowy Ceresit CR 61 + tynk specjalistyczny
Ceresit CR 62 + szpachléwka do tynkow renowacyjnych Ceresit CR 64 prod. Henkel

Ceresit CR 61 to tynk renowacyjny, podktadowy przeznaczony do stosowania wewngtrz i
na zewngqtrz budynkow. Stuzy do wykonywania podktadowych tynkow renowacyjnych na
zawilgoconych i zasolonych murach, betonach. Zaleca sie by jego grubos¢ wynosita
minimum 10 mm.

Ceresit CR 62 to specjalistyczny tynk renowacyjny przeznaczony do stosowania wewngqtrz
i na zewngtrz budynkow. Ceresit CR 62 stuzy do wykonywania tynkéw renowacyjnych
grubosci od 10 do 20 mm..

Ceresit CR 64 to szara, mineralna zawierajgca tras szpachlowka do tynkow
renowacyjnych i tradycyjnych do wykonywania cienkowarstwowych ,przecierek”
wewngqtrz oraz na zewngqtrz budynkow. Szpachléwka Ceresit CR 64 stuzy jako warstwa
wykonczeniowa systemu tynkdw renowacyjnych.

8.1.5. Malowanie

Nowe powfoki malarskie powinny zosta¢ wykonane przy uzyciu farb hydrofobowych i
paroprzepuszczalnych. Farba powinna by¢ dedykowana do zastosowan na S$cianach, na
ktorych zastosowano tynki renowacyjne, co bedzie gwarantowato odpowiednie dziatanie
wszystkich nowo wykonanych warstw.

Przyktadowa farba — Ceresit CT 54 prod. Henkel

Farba silikatowa paroprzepuszczalna, hydrofobowa przeznaczona do malowania
elewacji i wnetrz budynkdw. Jest wysoce paroprzepuszczalna (oddychajgca), wysoce
odporna na uszkodzenia eksploatacyjne i czyszczenie, odporna na czynniki
atmosferyczne, wysoce odporna na rozwéj grzybow, alg i plesni.



8.2.

8.2.1.

WIEZBA DACHOWA

Wzmocnienia, naprawa i zabezpieczenie elementéw

Dokonano ogledzin wszystkich elementéw wiezby dachowej dostepnych z poziomu
poddasza. W wyniku w/w ogledzin stwierdzono nastepujgce nieprawidtowosci:

brak zabezpieczen przed ogniem i porazeniem biologicznym,

zawilgocenia krokwi i deskowania w rejonie nieszczelnosci przy rurach spustowych i
przy kominach,

ptytkie pekniecia elementéw wzdtuz widkien — zaobserwowane na stupkach i
zastrzatach,

przypowierzchniowe porazenia biologiczne — gtéwnie na belkach spoczywajacych na
stropie.

W zaleznosci od stwierdzonych zniszczen, zaleca sie nastepujgce dziatania:

Drewno zdrowe:

- czyszczenie reczne i mechaniczne, odkurzenie;

- impregnacja poprzez 2-krotne smarowanie preparatem zabezpieczajgcym
przed ogniem, owadami i grzybami domowymi, np. preparatem Fobos M-4.

Drewno lekko porazone, ale bez oznak zniszczenia lub ostabienia struktury:

- czyszczenie mechaniczne, w miejscach widocznych $ladow grzyba
zastosowaniu preparatu Altax Grzybobdjczy, a miejscach Zzerowania
szkodnikéw drewna preparatu Altax Owadobdjczy;

- impregnacja ognio- i biochronna.

Drewno porazone z lokalnymi uszkodzeniami:

- czyszczenie, zastosowanie preparatow grzybo- i owadobodjczych

- uzupetnienie ubytkdéw masg Remmers PU-Holzersatzmasse;

- impregnacja ognio- i biochronna.

Drewno o znacznym stopniu zniszczenia, do 50% powierzchni przekroju:

- ociosanie warstwy uszkodzonej, oczyszczenie, zastosowanie preparatéw
grzybo- i owadobdjczych;

- uzupetnianie ubytkéw przez flekowanie nowym impregnowanym materiatem
przy uzyciu ocynkowanych wkretéw lub przez kotkowanie;

- impregnacja ognio- i biochronna.

Drewno o bardzo duzym stopniu zniszczenia, pow. 50% powierzchni przekroju:

- rekonstrukcja elementu przy uzyciu drewna wysozonowanego, w stanie
powietrzno-suchym;

- impregnacja ognio- i biochronna.

Powyzsze zalecenia odnoszg sie zaréwno do elementéw konstrukcyjnych, jak i deskowan,
pomostéw, drewnianych schodow itp.

Ze wzgledu na brak dostepu do niektérych elementéw wieiby dachowej bardziej
szczegétowa ocena i klasyfikacja uszkodzen bedzie mozliwa dopiero po usunieciu
istniejgcego pokrycia dachowego wraz z deskowaniem, przed jego wymiana.



8.2.2. Wymiana pokrycia dachu

Istniejgce pokrycie z blachy miedzianej nalezy wymieni¢ wraz z deskowaniem. Jako nowe
pokrycie zastosowaé blache miedziang, tgczong na rgbek stojgcy. Obrébki blacharskie, rynny
i rury spustowe réwniez z blachy miedzianej.

9. UWAGI KONCOWE

- Podane w niniejszym opracowaniu materiaty budowlane sg przyktadowe i mogg zostaé
zastgpione innymi, dedykowanymi do danych zastosowan i posiadajgcymi nie gorsze
parametry techniczne i jako$ciowe.

- Podczas prowadzenia prac nalezy zapoznac sie ze szczegdétowymi instrukcjami stosowania
i kartami charakterystyki dotyczgcymi wybranych materiatow.

- W przypadku watpliwosci zwigzanych z zastosowaniem danego materiatu zaleca sie
konsultacje z doradcg technicznym reprezentujgcym producenta.

- Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i zasad ochrony srodowiska.

- W opracowaniu zamieszczono wybrane fotografie przestawiajace najbardziej
charakterystyczne ujecia zaobserwowanych zjawisk. Wiecej fotografii wykonanych
podczas ogledzin zamieszczono w wersji elektronicznej dotgczonej do opracowania na
nosniku CD.

Opracowat:
mgr inz. Michat Kozielewicz

nr ewid. LUB/O135/PO0OK/11
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POZ 1. OBCIAZENIA

1.1. OBCI AZENIE SNIEGIEM

(S1) OBCI AZENIE SNIEGIEM DLA a=40 (¢ yf Qo
gk = 1,20 Cl = 0,53 [KN/m2] - [KN/m2]

Warto $¢ obci azenia $niegiem (S) 0.64 15 0.95
Qk =gk xC = 120 x 053 =

(S2) OBCI AZENIE SNIEGIEM DLA a=50 (¢ yf Qo
gk = 1,20 C2 = 0,40 [KkN/m2] - [KN/m2]

Warto $¢ obci azenia $niegiem (S) 0,48 15 0,72
Qk =gk xC = 120 x 040 =

1.2. OBCl AZENIE WIATREM
1.2.1.0BCl _AZENIE WIATREM — WIATR NA POtA ¢ a=40

(Wla) POLA ¢ NAWIETRZNA

gk = 0,30 B = 1,80 0 yf Qo
Ce = 0,80 C =040 [KN/m2] - [KN/m2]
Warto $¢ obci  azenia wiatrem (W1a) 0,17 15 0.26
Qk = gk xCe xC x B =
(W1b) POLA ¢ ZAWIETRZNA
gk = 0,30 B = 1,80 0 yf Qo
Ce = 0,80 C =-040 [KN/m2] - [KN/m2]
Warto é¢ obci  azenia wiatrem (W1b) 017 15 -0,26
Qk = gk xCe xC x B =
1.2.2.0BCl AZENIE WIATREM — WIATR NA POLA ¢ a=50
(W2a) POLA ¢ NAWIETRZNA
gk = 0,30 B = 1,80 0 4 yf Qo
Ce = 0,80 C =055 [KN/m2] - [KN/m2]
Warto $¢ obci  azenia wiatrem (W2a) 0.24 15 0.36
Qk = gk xCe xC x B =
(W2b) POLA ¢ ZAWIETRZNA
gk = 0,30 B = 1,80 0 4 yf Qo
Ce = 0,80 C =-040 [KN/m2] - [KN/m2]
Warto $¢ obci  azenia wiatrem (W2b) 017 15 -0,26
Qk = gk xCe xC x B =
1.3. OBCI AZENIA STALE
& yf Qo
DACH - ci ezar pokrycia [kN/m2] - [kN/m2]

- blacha ptaska na deskowaniu 0,35 1,2 0,42
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POZ 2. KROKWIE
2.1. ZEBRANIE OBCI AZEN
Przyj eto srednirozstaw krokwi co 0,80 m
2
2,860
4 0,500
3,900
1 il
} 4,650 } 4,000 } 2,400 } 3,690 } R
OBCIAZENIA NA 1 mb KROKWI X yf Qo
[kN/m] - [kN/m]
(A) OBCI AZENIE SNIEGIEM POLACI a=40 0,51 15 0.77
0,64 x 0,80
(B) OBCI AZENIE SNIEGIEM POLACI a=50 0,38 15 0,58
0,48 x 0,80
(C1) WIATR NA POLA C 0=40 (nawietrzna) 0,14 15 0,20
0,17 x 0,80
(C2) WIATR NA POLA C 0=40 (zawietrzna) -0,14 15 -0,20
-0,17 x 0,80
(D1) WIATR NA POLA ¢ a=50 (nawietrzna) 0,19 15 0.29
0,24 x 0,80
(D2) WIATR NA POLA C o=50 (zawietrzna) -0,14 15 -0,20
-0,17 x 0,80
(G) CI EZAR POKRYCI£ 0.28 13 0.36

035 x 0,80
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2.2. OBLICZENIE S WEWN ETRZNYCH

KRYTERIA KOMBINACJI OBCI AZEN:

Nr:  Specyfikacja:

1 ZAWSZE :G
EWENTUALNIE: A/B+C/D

MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNACE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:
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SILY PRZEKROJOWE - WARTGCI EKSTREMALNE: T.Irz edu

Pret: xim]:  M[KNm]: Q[kN]: NIkN]:

1 2,276 2,7* 0,1
6,069 -3,9* -3,6
6,069 -3,9 -3,6*
6,069 -39 -36
0,000 0,0 1,3

2 3,265 1,6* 0,1
0,000 -3,9* 3,3
0,000 -3,9 3,3*
5,224 -0,0 -1,8
0,000 -2,2 1,8

3 0,933 0,4* 0,1
3,734 -2,5* -2,1
3,734 -2,5 -2,1*
0,000 0,0 0,8
3,734 -09 -08

4 3,589 2,1* -0,1
0,000 -2,5* 2,7
0,000 -2,5 2,7*
0,000 -2,5 2,7
5,742 00 -0,6

* = Warto

Kombinacja

1,6
4,0

0,3
-1,7

0,1
-1,6

2,0
4,1

ACG
ACG

4,0 ACG

4,0*
-3,3*

ACG
ACG

-1,7 ACG

1,6*
-2,7*

BDG
BDG

-1,6 BDG

0,6*
-1,7*

BDG
BDG

4,1 BDG

4,1*
-3,0*

REAKCJE - WARTQSCI EKSTREMALNE: T.Irz edu

Wezetk: H[KN]:  V[kN]:

RIKN]:

M[KNm]: Kombinac

1

1,7
-1,6*

1,7

-1,6

1,7 3,1

0,0*
-0,0*
-0,0*

0,0
-0,0
0,0 2,5

1,9*
-1,5*
-1,5
1,9
-1,5 2,7

-0,0*
0,0*
-0,0*

-0,0

0,0

-0,0 8,9

-0,0*
-0,0*
0,0*

-0,0

-0,0

-0,0 7,4

1,7
1,6
3,1*
0,3*

2,5
0,6
11
2,5*
0,6*

-0,3
2,7
2,7*

-0,3*

8,9
0,9
2,8
8,9*
0,9*

7,4
0,4
2,4
7,4*
0,4*

2,5
2,3

2,5
0,6
11

1,9
31

8,9
0,9
2,8

7,4
0,4
2,4

3,6
1,6
3,6*

2,5
0,6
2,5*

3,1
1,9
3,1*

* = Warto

BDG
ACG

ACG
DG
G

ADG
BCG

ACG

ADG
CG
ADG

ACG
DG
ACG

BCG
ADG
BCG

ACG
DG
ACG

BDG
CG
BDG

ACG
ADG

ACG
ADG

BDG
BCG

BDG
BCG

$ci ekstremalne
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2.3. SPRAWDZENIE NO §NGSCI PRZEKROJOW

PRZEKROJE PRTOW:

2,860

.. 20 9D 56 5B

100%
3,900 B0 i i ﬁ
1 2 3 4

l 4,650 l 4,000 l 2400—] 3,690 | H=14740 Przekraj nr: 1
"B 14,0100 "
WIELKGSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 140,0 2287 1167 327 327 14,09 8 Drewno C20

Pretnr 1
Zadanie DACH_krokwie

z

A

|

|

|

|

|

|

|

|

:

|

Al b F “BEY Q

| i
|

|

|

|

|

|

|

|

|

‘ L
|

z

| 100 |

Przekroj: 1 ,B 14,0x10,0”
Wymiary przekroju:
h=140,0 mm b=100,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=2286,7; Jzg=1166,7 mA=140,00 crfy iy=4,0; iz=2,9 cm; Wy=326,7; Wz=233,3 &ém

Wiasno $ci techniczne drewna
Przyjto 1 klas; uzytkowania konstrukcjittmperatura powietrza 20° i wilgotsm powyej 65% tylko przez kilka
tygodni w rokji oraz klag trwania obcizenia:Krétkotrwate (mnigj nk 1 tydzié, np.snieg i wiatr).

Kimoa= 0,90 ym =13
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Cechy drewnaDrewno C20

fmik = 20,00 fma= 13,85 MPa
frox= 12,00 fi0a= 8,31 MPa
fro0k= 0,50 fro0,4= 0,35 MPa
feox= 19,00 feoa= 13,15 MPa
feook=2,30 feo04= 1,59 MPa
fux= 2,20 fua=1,52 MPa

E 0 mean= 9500 MPa
E 90,mean= 320 MPa
E 0,05= 6400 MPa
G mean= 590 MPa
p « = 330 kg/ni
Sprawdzenie no $nosci pretanr 1
Sprawdzenie nmoici przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniastagkdniono ekstremalne wakci
wielkosci statycznych przy uwzgtinieniu niekorzystnych kombinacji olazen.
Nos$nos¢ na rozci gganie:

Wyniki dla %=6,07 m; x=0,00 m, przy obaizeniach ,ACG".
Pole powierzchni przekroju netta, = 140,00 crfh

010a=N/A,=4,0/140,00 x10 8,29 < 8,31=f ¢4

Nos$nosé¢ na sciskanie :

Wyniki dla %=0,00 m; x=6,07 m, przy obaizeniach ,ADG".

- dlugas¢ wyboczeniowa w ptaszczyie uktadu(wyznaczona na podstawie podatnaeztow):
l.=p1=0,831%6,069 = 5,043 m

- dlugas¢ wyboczeniowa w ptaszczyie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
l.=pu1=1,000%6,069 = 6,069 m

Dlugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznachtppadtych do osi gtéwnych przekroju, wyngsz
lcy=5,043 m; le,=6,069 m

Wspotczynniki wyboczeniowe:
Ay=lcyliy,=5,043/0,0404 = 124,79
A,=lc,li,=6,069/0,0289 = 210,24
0 ity =7 Egosl A%y = 9,87x6400 / (124,79} 4,06 MPa
0 coritz=1° Eg s/ 2%, = 9,87x6400 / (210,24F 1,43 MPa

j~re|,y: \ fC,O,k /Gc,crit,y =+/19/4,06 = 2,16
Arerz= 4 feok 1 Oc itz =1/19/1,43 = 3,64¢

k= 0,5 [1 +8:(Arely - 0,5) +A%eiy] = 0,5%[1+0,2x(2,164 - 0,5) + (2,164} 3,009
kz = 015 [1 +ﬁc (j' rel,z~ 015) +7"2rel,z.| = O,5X[1+O,2><(3’646 - 015) + (3:64?$F 71462

key= LKy +1/K§ =A%) =1/(3,009 + 3,002 - 2,1642 ) = 0,19
Keo= 1I(K, +/KZ =N3,) = 1/(7,462 +[7,4622 - 3,6462 ) = 0,07

Powierzchnia obliczeniowa przekrojy = 140,00 crh
Nosnos¢ nasciskanie:

oc0d=N/Ay=3,3/140,00 x10 6,24 < 0,94=0,072x13,15 K f¢ 04
Sciskanie ze zginaniemdla %=1,90 m; x=4,17 m, przy obagizeniach ,ADG":

o

o o
cod 41 Omza y Omys _ 0,15 +07x000 44T ooy
Key feod fonza  fmya 0,196x13,15 13,85 13,85
o o o
cod  “mzd +k myd _ 0,15 + 0,00 +07 4,47 =0,389<1

Keofeod  fmza fmya 0,072x13,15 13,85 13,85
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Nos$nos¢ na zginanie :

Wyniki dla %=6,07 m; x=0,00 m, przy obaizeniach ,ACG".
Diugos¢ obliczeniowa dlgreta swobodnie podpartego, olgéonego réwnomiernie lub momentami na koach, przy
obcigzeniu przytaonymdo powierzchngérnej, wynosi:

[4=1,00x6069 + 140 + 140 = 6349 mm

- flaNfmg [ Eomean _ \/ 6349x140x13,85_ \4/9500‘ 0,456
T\ °E, || Grean |V 3,142x1002x6400 \ 590
Wartas¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dlal relm< 0,75 kcril =1
Warunek stateczroi:

oma=M/W=3,9/326,67 x10=11,93 < 13,85 1,000%13,85 K it f g
Nosnos¢ dla %=6,07 m; x=0,00 m, przy obgizeniach ,ACG”:

Otod , Omyd | Omzd _0,29 11,93 , - 0,00

, =0,896 < 1
fioa  faya  fmza 831 1385 13,85
o o o
tod k., myd , “mzd _0,29 +0’7v11,93 + 0,00 =0,638<1
fi0d foya fmza 831 13,85 13,85
Nosnos¢ zesciskaniem dla x2,28 m; x=3,79 m, przy obgzeniach ,ADG":
2
o o o
céo'd + Y +K, mzd - 0,142 4,65 , «0,00 =0,336<1
fc,O,d fm,y,d fm,z,d 13,152 13,85 13,85
2
o o o
Céo'd + Ky myd 4 —mzd - 0,147 0,7><74’65 +0.00 =0,235<1
fod foyd  fmza 13,152 13,85 13,85

Nos$nos$¢ na scinanie :
Wyniki dla %=6,07 m; x=0,00 m, przy obgizeniach ,ACG".
Naprzenia tryce:
7,4=1,5V,/A=15x%3,6/140,00 x10 = 0,38 MPa
7y4=1,5V,/A=1,5x0,0/140,00 x10 = 0,00 MPa
Przyjto k, = 1,000.
Warunek nénosci

T2 +'[2 2 2
Tgq= \/ z,d yd :\]0,38 + 0,002 =0,38 <1,52=1,000%1,52 %k, fyq

Stan graniczny u zytkowania :
Wyniki dla x=2,66 m; x=3,41 m, przy obaizeniach ACG”.
Ugiecie graniczne
Upetfin=1/150 = 40,5 mm
Ugiecia od obcizen statych (ctzar wkasny + ,"):
Uz fin = Uz,inst (1+Kged = -1,6%(1 + 0,60) = -2,6 mm
Uy fin = Uy inst (1K gep = 0,0%(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecia od obcizen zmiennych (,ACG”):
Klasa trwania obgizefi zmiennychKrétkotrwate (mniej nt 1 tydzie, np.snieg i wiatr).
Uz fin = Uy inst (1K gep = -25,7%(1 + 0,00) = -25,7 mm
Uy fin = Uy inst (14+K gep = 0,0%(1 + 0,00) = 0,0 mm
Ugiecie catkowite:

Uz fin = -2,6 +-25,7 28,4 < 40,5= U et fin

UWAGA!
Maksymalne wykorzystanie przekrojow wynosi 90% - kiokwie posiadap wystarczajaca
Nosnos¢.




| OBLICZENIA SPRAWDZAJACE WIEZBY DACHOWEJ str.

POZ.3. PLATWIE | SLUPY W CZESCI WYZSZEJ

3.1. ZEBRANIE OBCI AZEN

REAKCJE OD KROKWI (rozstawionych co 0,80m) — WIELKO $CI1 OBLICZENIOWE
Wezet: H[KN]: V[KN]:  R[kN]: M[KNm]: Kombinac jaobci azen:
2 0,0* 2,5 2,5 ACG
-0,0* 0,6 0,6 DG
-0,0* 1,1 1,1 G
0,0 2,5* 2,5 ACG
-0,0 0,6* 0,6 DG
0,0 2,5 2,5* ACG
Do oblicze 1 przyj eto reakcje z kombinacji obci azen ACG
Sredni wspétczynnik obci azenia dla kombinacji ACG wynosi:

yf = (0,77+0,0,20+0,36) / (0,51+0,14+0,28) = 1,43

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE NA 1mb PLATWI:

Vk = (2,50 : 0,80) / 1,43 = 2,19 kN/m yf=1,43

3.2. OBLICZENIE SIt WEWN ETRZNYCH

SCHEMAT STATYCZNY:

1,400 } i } 1,400 } i } 1,900 i }

OBCIAZENIA:

2,19 2,19 2,19 219 219 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19
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MOMENTY:
07-0.7 .06 -06 06-06 0707
-0,5 -0,5 05 -0,5 0,5 -0,5 05-05
01 l\ _ 01
0L 2 8 0,137\ 14 0,1
08 28 -0,8
08 -0,8
00,08 o 00,88
17 11 11 27
TNACE:

4,646 4,212 4,04,0 44,4 4,444 4.00,0

-1,17-0,211-0,2

8l
/6201

\

59 | -62

-10,1

REAKCJE PODPOROWE:

1 13 14 3 15 16 4 17 18 5 19 20 6 21 22 2
7N N7
0,4 > 7 -gx- < 02 02 > 9 10 < 02 02 > 1-1x- 12 < 0,4
T A A T
3,7 3,7
10,4 10,1
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3.3. SPRAWDZENIE NO §NGSCI PRZEKROJOW

0,800

0,800‘ 0,800 0, ‘ 0,
‘ 1,400 ‘ ‘ ‘ 1,400 ‘ ‘ ‘ 1,900 ‘ ‘ ‘

WIELKGSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 1950 3656 2746 488 488 15,09 8 Drewno C20
2 3240 8748 8748 972 972 18,09 8 Drewno C20
3 360,0 12000 9720 1200 1200 20,09 8 Drewno C20

NO SNGSC PEATWI

oo, Z 1179 9 8B 1812168 5 9 1713 26
h HHHHHH H
2 3 4 5 8 7 8 9 1011 12 12 14 15
Przekrdj nr: 3
" B 20,0x18,0 "
NO $NG5¢ SLUPOW NOSNG5C MIECZY
soon 2 11 3 B8 8211 | 86 4455 4468
50% H H H H H 50%
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 25 23 30 31 32 33 24 35 33 37
Przekrdj nr: 2 Przekrdj nr: 1
"B 18,0x18,0 " "B 15,0x13,0 "
UWAGA!

Maksymalne wykorzystanie przekroju ptatwi wynosi 266
Maksymalne wykorzystanie przekroju stupéw wynosi 236
Maksymalne wykorzystanie przekroju mieczy wynosi 8%

wystarczajaca nosnos¢.

Ptatwie, stupy i mieczecianki stolcowej kalenicowej w casci wyzszej poddasza posiadaj
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POZ.4. PLATWIE | SLUPY W CZESCI NIZSZEJ

4.1. ZEBRANIE OBCI AZEN

REAKCJE OD KROKWI (rozstawionych co 0,80m) — WIELKO $CI1 OBLICZENIOWE
Wezet: H[KN]: V[KN]:  R[kN]: M[kNm]: Kombinac jaobci azen:
4 -0,0* 8,9 8,9 ACG
0,0* 0,9 0,9 DG
-0,0* 2,8 2,8 G
-0,0 8,9* 8,9 ACG
0,0 0,9* 0,9 DG
-0,0 8,9 8,9* ACG
Do oblicze 1 przyj eto reakcje z kombinacji obci azen ACG
Sredni wspotczynnik obci azenia dla kombinacji ACG wynosi:

yf = (0,77+0,0,20+0,36) / (0,51+0,14+0,28) = 1,43

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE NA 1mb PLATWI:

Vk = (8,90 : 0,80) / 1,43 = 7,78 kN/m yf=1,43

4.2. OBLICZENIE Sit WEWN ETRZNYCH

SCHEMAT STATYCZNY:
3 3 3 3 3
13 2 7
12 4 N 40 N2 0,800
<
12 12 1 2,000
2

OBCIAZENIA:
778 778 778 778 778 778 778 778 778 778
l 1 2 4 5 7 8 l
9 A 2 4 4 4 1
q p
1 1 1 1
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MOMENTY:

NORMALNE:

184 n7,7 17,7 17,7 1184 184
2,7 2,7 2,7 2,7

B2 2 1Ry 19 4510 5 1Rg; 19 713 8 13 8,7
et LT T R R
27,8 -1, 264 264 -1 278 18,
4 , : : :
'5;62,6 AN 402 AN 402 58106
278 | 264 264 | 278
1 1 1
-12,6 -40,2 -40,2 -12,6

REAKCJE PODPOROWE:

c\f
N
{

1,3 5| s 0,3 0,3 7 1,3

40,2 40,2
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4.3. SPRAWDZENIE NO SNGSCI PRZEKROJOW

3 . 3 _ 3 3 3 3 .3

i 2 I 5 8
1w 4 N2 £ e 0800
12 1P 12 2,000

WIELKGSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 1950 3656 2746 488 488 15,09 8 Drewno C20
2 3240 8748 8748 972 972 18,09 8 Drewno C20
3 360,0 12000 9720 1200 1200 20,09 8 Drewno C20
NO SNG5C PEATWI NO $NG5¢ SLtUPOW NO SNGS¢ MIECZY
sops, 51 49 42 35 43 35 42 49 81 soos, 11 33 14 24 14 24 71 33 oo, 2F 18 18 15 18 24
EO% i ﬁ i 5% H H H H H W% H H
123 4567 8 3 10 11 12 13 14 15 16 17 B 1z 2D 2z 2l
Przekrdj nr: 3 Przekrdj nr: 2 Przekraj nr: 1
"B 20,0x18,0 " "B 18,0x18,0" "B 15,0x13,0"
UWAGA!

Maksymalne wykorzystanie przekroju ptatwi wynosi 8 26
Maksymalne wykorzystanie przekroju stupéw wynosi 7%
Maksymalne wykorzystanie przekroju mieczy wynosi 2%

Ptatwie, stupy i mieczescianki stolcowej w czsci nizszej poddasza posiadaj wystarczajaca
NosNos¢.

Projektowat:

mgr in z. Michat Kozielewicz
nr ewid. LUB/0135/POOK/11




PLATEW KALENICOWA
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mgr inz. Michat Kozielewicz
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W tabeli podano wymiary usrednione.




WDOK 0D STRONY FEN-ZACH.

ELEMENT PRZEKROJ*
KROKWE 10x14

BELKI (PODWALINY, MUREATY ITP.)| 16x20-20x25
SLUPY WEZY 15x15

WDOK 0D STRONY PEN-WSCH. JASTRZALY DESKOWE 418

KROKWE KOSZOWE 16x20
ZASTRZALY KOSZOWE 16x20

StUPY 18x18
ZASTRZALY 16x20
MIECZE 16x18
SCHODY DRABINIASTE

* Wymiary przekrojow elementow wigzby sq zréznicowane.
W tabeli podano wymiary usrednione.
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OPRACOWANIE: OBIEKT:
mgr inz. Michat Kozielewicz RATUSZ MIEJSKI W KRASNYMSTAWIE
upr. LUB/0135/POOK/11 PLAC 3-GO MAJA 21
'''''''''' mgr inz. Pawet Kawka DZ. NR 925/2
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CERESIT

CT_99_KT_03.20

Srodek grzybobéjczy

Preparat do zwalczania grzyboéw plesniowych oraz glonéow

tatwy w stosowaniu
nie zawiera metali ciezkich

>
>
» moze byé pokrywany farbami
» paroprzepuszczalny

ZASTOSOWANIE

Preparat Ceresit CT 99 stuzy do zwalczania grzybéw plesniowych
oraz glonéw. Moze by¢ uzywany wewngtrz i na zewngtrz budyn-
kéw na takich podtozach jak: powtoki malarskie, tynki, beton itp. Pre-
parat CT 99 nie powoduje zabrudzen, nie zawiera metali cigzkich.
Grzyby plesniowe dominujq gtéwnie w $rodowisku zewnetrznym ale
w obecnym czasie z uwagi na wysokq szczelnoéé pomieszczen wy-
stepujq coraz czeéciej wewngtrz budynkéw. Kolonizujq zazwyczaj
zawilgocone i zakurzone éciany oraz okolice okien i parapetéw.
W przypadku wysokiego stezenia zarodnikéw stanowiq zagrozenie
dla 0séb uczulonych na alergeny grzybowe.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Naijpierw nalezy ustali¢ przyczyne powstawania pleéni i usungé zré-
dto zawilgocenial CT 99 moze byé stosowany na suchych, oczysz-
czonych podtozach. Szczotkami, bez uzycia wody, oczyscié podtoze
z brudu i pytu. Istniejgce grzyby plesniowe lub glony nalezy usungé
drucianymi szczotkami tak doktadnie, jak tylko jest to mozliwe.

Preparat nanosié przed gruntowaniem podtoza. Opakowanie Ceresit
CT 99 posiada spryskiwacz umozliwiajgey tatwe naktadanie materia-
tu. Preparatem CT 99 nalezy spryskaé zaatakowane miejsca.

Po naniesieniu CT 99 trzeba odczeka¢ od 8 do 10 godzin, a nastep-
nie mozna przystgpié¢ do gruntowania, tynkowania itp.

Narzedzia po pracy trzeba umy¢ wodq.

$rodek grzybobéjczy
Pripravek profi plisnim

Prace prowadzié w suchych warunkach, przy temperaturze powie-
trza i podtoza od +5°C do +25°C oraz wilgotnosci wzglednej po-
wietrza ponizej 80%.

CT 99 zawiera organiczne biocydy, mogqce podrazniaé oczy, skére
i drogi oddechowe.

Przy kontakcie ze skérq: ptukaé biezqcg woda z mydtem.
Przy kontakcie z oczami: natychmiast wyptukaé oko duzq iloécig
biezqcej wody, a nastepnie zasiegngé porady lekarza okulisty.

Po potknieciu: wyptukaé jame ustng, wypié duzq iloéé wody pitne;j,
skonsultowaé sie z lekarzem.

Stosowaé rekawice i okulary ochronne. Pomieszczenia po zastoso-
waniu preparatu nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu przed odde-
niem ich do uzytku. Preparat trzyma¢ z dala od zywnosci. Chroni¢
przed dzieémi.
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SKLADOWANIE

Nr szarzy i data produkciji: (na opakowaniu)

Do 18 miesiecy od daty produkciji przy sktadowaniu w chtodnych wa-
runkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.
Chronié przed mrozem!

OPAKOWANIA

Pojemnik z dozownikiem 0,51, 1 1i 10|

Catkowicie opréznione opakowania nalezy dostarczyé do recyklin-
gu, pozostatoéci materiatu zebra¢ i przekazaé do utylizacji firmie po-
siadajgcej odpowiednie uprawnienia.

DANE TECHNICZNE

Baza: roztwér wodny biocydéw organicznych
Gestosé: ok. 1,0 kg/dm®

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas schnigcia: ok. 4 godz.

od 0,15 do 0,25 |/m? w zaleznosci
Orientacyjne zuzycie: od rodzaju podtoza, jego chtonnosci
i stopnia zanieczyszczenia

- Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrét produktem biobéjczym nr 4320/10.

Wiszelkie porady techniczne mozna uzyskaé pod numerami telefonéw:
+48 800 120 241
+48 41 3710124.

Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej nalezy przestrzega¢ zasad sztuki budowlanej, wytycznych
branzowych instytutéw i stowarzyszef, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentéw aprobacyjnych,
przepiséw BHP, itp. Wymienione powyzej cechy i wlasciwosci techniczne okreslone zostaty w oparciu o praktyczne
Joéwiad

do ia oraz przeprowadzone badania. Wszelkie wlasciwosci oraz o materiatéw wykr

i
poza zakres podany w niniejsze] karcie technicznej wymagaiq naszego pisemnego potwierdzenia. Wszelkie dane
odnoszq sig do temperatury podtoza, otoczenia i materiatu +23°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, o ile
nie podano inaczej. W innych warunkach klimatycznych podane parametry mogq ulec zmianie.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczegélnosci zalecenia dotyczqce sposobu i warunkéw aplikacii
oraz zakresu zastosowania i uzytkowania naszych produktéw, zostaty opracowane na podstawie naszego doswiad-
czenia zawodowego. Niniejsza karta techniczna okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia
robét, ale nie moze zastqpi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy. Producent gwarantuje jakosé¢ wyrobu, nato-
miast nie ma wplywu na warunki i sposéb jego uzycia. Biorge pod uwagg, ze warunki, w ktérych stosowane sq produkty
mogq ulegaé zmianie, w przypadku watpliwosci zalecane jest przeprowadzenie wiasnych prob.

Nie ponosimy odpowiedzialnosci z tytutu powyzej wymienionych informacii lub jakiejkolwiek rekomendacii stownej
z tym zwigzanej, z wyjatkiem przypadkéw razqcego niedbalstwa lub winy umyslnej. Niniejsza karta techniczna zaste-
puje wszystkie poprzednie wersje, majqce zastosowanie do tego produktu.

CT_99_KT_03.20

CERESIT

Jako$é dla Profesjonalistéw




CERESIT

CR_61_KT_03.20

CR 61

Tynk renowacyjny, podktadowy

Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow

paroprzepuszczalny
o niewielkim skurczu
hydrofilowy
mineralny

spetnia wymogi WTA

VVVYYVYY

ZASTOSOWANIE

Ceresit CR 61 stuzy do wykonywania podktadowych tynkéw renowa-
cyjnych na zawilgoconych i zasolonych murach, betonach. Zaleca sig
by jego grubos¢ wynosita minimum 10 mm. Pozwala uzyskaé suchg
powierzchnie $cian piwnic i fasad. Przeznaczony jest specjalnie do

obiektéw zabytkowych, do renowacji zawilgoconych i zasolonych
muréw. Ceresit CR 61 moze by¢ stosowany na duzych powierzch-
niach oraz do miejscowych napraw. Odpowiedni do podtozy o nie-
wielkiej wytrzymatosci i wysokim stopniu zasolenia. Tynk Ceresit CR
61 z dodatkiem emulsji kontaktowej Ceresit CC 81 moze stanowié¢
azurowq obrzutke zwigkszajgcq przyczepnosé kolejnych warstw.
Nie stosowaé na podiozach gipsowych, ani do zabezpieczenia mu-
réw przed wilgocig gruntowq, wodg podskérng itp.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Ceresit CR 61 ma przyczepno$é¢ do mocnych, noénych, czystych, su-
chych i wilgotnych podtozy, wolnych od substancji zmniejszajgcych
przyczepnoéé. Powierzchnia podtoza musi byé szorstka i porowata,
zapewniajgca dobrq przyczepnoéé.

Istniejgce powtoki, uszkodzony tynk, jak réwniez zmurszate fragmen-
ty 4cian nalezy sku¢ do wysokosci przynajmniej 80 cm ponad strefe
zawilgocenia lub zasolenia, odstaniajgc nosne podtoze. Zwietrzate
spoiny trzeba usungé na gtebokos$¢ 20 mm, a nastepnie uzupetnic tyn-
kiem Ceresit CR 62. Slady wykwitéw solnych nalezy usungé szczot-
kami stalowymi. Zwilzyé powierzchnig muru lub betonu. Na wilgot-
nym, matowym podtozu wykonaé azurowq obrzutke z tynku Ceresit
CR 61 zarobionego do wiasciwej konsystencji wodnym roztworem
emulsji Ceresit CC 81 (1 czes$¢ emulsji zmieszad z 3 czesciami wody).
Obrzutka o grubosci ok. 5 mm musi réwnomiernie pokrywaé 50% po-
wierzchni podtoza. Tynk renowacyjny nalezy naktadaé po stwardnie-
niu obrzutki, minimum po 24 godzinach.

- = ST

Quality for Professionals

Zawarto$é opakowania wsypywaé do odmierzonej ilosci 6,25 | czy-
stej, chtodnej wody i wymieszaé recznie lub w wolnospadowej beto-
niarce, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Jesli potrze-
ba, w celu uzyskania wtaéciwej konsystenciji dodaé nie wiecej niz 1%
czystej wody i wymieszaé ponownie. Mieszaé nie duzej niz 5 minut.
Ceresit CR 61 mozna réwniez mieszaé i podawaé agregatem tyn-
karskim.

Najpierw nalezy wypetni¢ gtebokie ubytki, np. puste spoiny. Po zwig-
zaniv zaprawy mozna przystgpi¢ do wykonywania zasadniczej war-
stwy tynku. Tynk naktada¢ warstwami o grubosci 10 mm. Tynk na-
rzucad recznie lub maszynowo i éciggaé tatq. Ceresit CR 61 stanowi
warstwe podktadowq. Jego $wiezq powierzchnie, w celu uzyskania
dobrej przyczepnosci dla tynku Ceresit CR 62, nalezy przeciggngé
ostrq miotlq i pozostawié do stwardnienia. Swiezy tynk chronié przed
zbyt szybkim przesychaniem i przez minimum 24 godziny nalezy
zapewnié¢ mu wilgotne warunki dojrzewania. Po stwardnieniu i wy-
schnigciu tynku (po minimum 48 godzinach) mozna go pokrywaé tyn-
kiem renowacyjnym Ceresit CR 62.
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Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach, w temperaturze po-
wietrza i podfoza od +5°C do +25°C. Nie mieszaé z innymi ma-
teriatami. Nie pokrywaé materiatami zawierajgcymi gips. Wszelkie
dane odnoszq sie do temperatury +20°C oraz wilgotnoéci wzgled-
nej powietrza 65%. W innych warunkach parametry materiatu mogqg
ulec zmianie.

CR 61 zawiera cement i zmieszany z wodg ma odczyn alkaliczny.
W zwiqzku z tym nalezy chronié skére i oczy. Zabrudzenia doktadnie
my¢ wodg. W przypadku kontaktu z oczami ptukac je obficie wodg
i zasiegnq¢ porady lekarza.

Zawartoéé chromu VI - ponizej 2 ppm w okresie waznosci wyrobu.

SKLADOWANIE

Do 6 miesigcy od daty produkciji, przy sktadowaniu na paletach,
w suchych, chtodnych warunkach i w oryginalnych nieuszkodzonych
opakowaniach.

OPAKOWANIA

Worek 25 kg.

DANE TECHNICZNE

mieszanka spoiw hydraulicznych

Baza: . L S . .
z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami

Kolor: szary

Gestoéé brutto w stanie suchym: < 1300 kg/m® wg EN 998-1:2016

Proporcje mieszania: ok. 6,25 | wody na 25 kg

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas zuzycia: ok. 60 min

Przyczepnosé: 20,3 MPa - FP:B wg EN 998-1:2016

Absorpcja wody: kategoria W_0 wg EN 998-1:2016

-p (nasycony roztwér KNO,): 11

-p (nasycony roztwér LCl): 13

wg PN-EN 998-1

N0yt 0,47 W/mK (warto$é tabelaryczna)

10,dry *

wg EN 998-1:2016

Wspétezynnik

przepuszczalnoci pary wodnei:

Wspétczynnik przewodzenia
ciepta:

Wytrzymato$é na éciskanie: CS IV wg EN 998-1

-ubytek masy: 0%
-spadek wytrzymatosci na zginanie: 0%
-spadek wytrzymatosci na sciskanie: < 3%

Trwatos¢ (odpornoséé na
zamrazanie-rozmrazanie):

Zawarto$é powietrza
w $wiezej zaprawie:

29% wg EN 998-1:2016

Zawarto$é poréw powietrza

. . . powyzej 45%
W zZwigzane| zaprawie:

Reakcja na ogien: klasa A1

ok. 9,0 kg/m? na kazdy cm grubosci tynku
(z 1 kg CR 61 uzyskuje sig ok. 1,1 dm®
$wiezej zaprawy)

Orientacyjne zuzycie:

- Zaprawa tynkarska lekka (LW) do stosowania wewngtrz i na zewngtrz budyn-
kéw. Wyréb zgodny z EN 998-1:2016.

- Wyréb posiada Deklaracje Whasciwosci Uzytkowych nr 00503 z dnia
17.09.2019

Wszelkie porady techniczne mozna uzyska¢ pod numerami telefonéw:
+48 800 120 241
+48 41 3710124.

Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej nalezy przestrzega¢ zasad sztuki budowlanej, wytycznych
branzowych instytutéw i stowarzyszen, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentéw aprobacyjnych,
przepiséw BHP, itp. Wymienione powyzej cechy i wiasciwosci techniczne okreslone zostaty w oparciu o praktyczne
doswiadczenia oraz przeprowadzone badania. Wszelkie whasciwosci oraz zastosowania materiatéw wykraczajqee
poza zakres podany w niniejszej karcie technicznej wymagajq naszego pisemnego potwierdzenia. Wszelkie dane
odnoszq sie do temperatury podtoza, otoczenia i materiatu +23 °C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, o ile
nie podano inaczej. W innych warunkach klimatycznych podane parametry mogq ulec zmianie.

Informacje zawarte w niniejszej karcie icznej, w ia dofyczqce sposobu i warunkéw aplikacii
oraz zakresu zastosowania i uzytkowania naszych produktéw, zostaly opracowane na podstawie naszego doéwiad-
czenia zawodowego. Niniejsza karta techniczna okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia
robdt, ale nie moze zastqpié¢ zawodowego przygotowania wykonawcy. Producent gwarantuje jakoé¢ wyrobu, nato-
miast nie ma wptywu na warunki i sposéb jego uzycia. Biorge pod uwage, ze warunki, w kiérych stosowane sq produkty
mogq ulegaé zmianie, w przypadku watpliwosci zalecane jest przeprowadzenie wlasnych préb.

Nie ponosimy odpowiedzialnoici z tytuu powyzej wymienionych inf ji lub jakiejkolwiek rek jacji stownej
z tym zwiqzanej, z wyjatkiem przypadkéw razqcego niedbalstwa lub winy umyslnej. Niniejsza karta techniczna zaste-
puje wszystkie poprzednie wersje, majqce zastosowanie do tego produktu.

Jako$é dla Profesjonalistéw

CERESIT
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CERESIT

CR_62_KT_03.20

ZAWIERA TRAS

Tynk renowacyijny, specjalistyczny

Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow

paroprzepuszczalny

zawiera tras

o niewielkim skurczu

hydrofobowy

nienasigkliwy

mineralny

spetnia wymogi WTA

mozliwos¢ naktadania natryskowego

ZASTOSOWANIE

Ceresit CR 62 stuzy do wykonywania tynkéw renowacyjnych grubo-
éci od 10 do 20 mm. Przeznaczony jest specjalnie do obiekiéw zabyt-
kowych, do renowacji zawilgoconych i zasolonych muréw. Pozwala
uzyskad suchq powierzchnig $cian piwnic i fasad. Ceresit CR 62 mo-
ze byé stosowany na duzych powierzchniach oraz do miejscowych
napraw. Odpowiedni do podtozy o niewielkiej wytrzymatosci o ni-
skim, $rednim i wysokim stopniu zasolenia. Dodatek mqgczki trasowej
zapewnia dobre wiasciwosci robocze oraz ogranicza mozliwo$é
powstawania wykwitéw solnych. Tynk Ceresit CR 62 z dodatkiem
emulsji kontaktowej Ceresit CC 81 moze stanowié azurowq obrzutke
zwiekszajgcq przyczepno$é kolejnych warstw.

Nie stosowaé na podiozach gipsowych, ani do zabezpieczenia mu-
réw przed wilgocig gruntowq, wodg podskérng itp.

VVYVVVYYVYYY

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Ceresit CR 62 ma przyczepnoéé do mocnych, noénych, czystych, su-
chych i wilgotnych podtozy, wolnych od substancji zmniejszajgcych
przyczepno$é. Powierzchnia podtoza musi by¢ szorstka i porowata,
zapewniajgca dobrg przyczepno$é.

Istniejgce powloki, uszkodzony tynk jak réwniez zmurszate fragmenty
$cian nalezy skué do wysokoéci przynajmniej 80 cm ponad strefq za-
wilgocenia lub zasolenia, odstaniajgc nosne podtoze. Zwietrzate spo-
iny frzeba usungé na gteboko$é 20 mm, a nastepnie uzupetié tynkiem
Ceresit CR 62. Slady wykwitéw solnych nalezy usungé szczotkami sta-
lowymi. Zwilzy¢ powierzchnig muru lub betonu. Na wilgotnym, mato-
wym podtozu wykona¢ azurowq obrzutke z tynku Ceresit CR 62 zaro-
bionego do wtaiciwej konsystencji wodnym roztworem emulsji Ceresit
CC 81 (1 czeé¢ emulsji zmieszaé z 3 czesciami wody). Obrzutka
o grubosci do 5 mm musi réwnomiernie pokrywaé 50% powierzchni

Quality for Professionals

Canmpylouwan wrykaTypKa =
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podtoza. Tynk renowacyiny nalezy naktadaé po ok. 24 godzinach
od wykonania obrzutki.

Zawartoéé opakowania wsypywaé do odmierzonej ilosci 6,0 | czy-
stej, chtodnej wody i wymieszaé recznie lub w wolnospadowej beto-
niarce, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Jesli potrze-
ba, w celu uzyskania wtaéciwej konsystencji dodaé nie wiecej niz 1%
czystej wody i wymieszaé ponownie. Mieszaé nie diuzej niz 5 minut.
Gotowq zaprawe zaleca sig zuzyé w ciggu 15 minut. Po tym czasie
materiat moze mieé wigkszq gestoéé i zawieraé mniejszq iloéé peche-
rzykéw powietrza. Ceresit CR 62 mozna réwniez mieszaé i podawad
agregatem tynkarskim.

Naijpierw nalezy wypetni¢ gtebokie ubytki, np. puste spoiny. Po zwig-
zaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do wykonywania zasadniczej war-
stwy tynku. Tynk naktadaé warstwami o gruboséci 10 mm. Naniesiona
warstwa tynku musi mie¢ takg samq gruboéé na catej powierzchni.
Tynk narzucaé recznie lub maszynowo i éciggad fatq. Po wstepnym
zwiqzaniu nalezy go lekko zacieraé, ale nie filcowaé. Nie nalezy te-
go robi¢ zbyt dtugo ani zbyt intensywnie. Trzeba przy tym uwazad,
aby na powierzchni tynku nie pojawiata sie¢ woda, gdyz grozi to po-
wstawaniem powierzchniowych peknieé. Na tynku mozna
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wykona¢ warstwe gtadzi wykonczeniowej ze szpachléwki Ceresit CR
64 o gruboici do 5 mm. Wtedy jednak $wiezq warstwe Ceresit CR
62, w celu uzyskania dobrej przyczepnosci gtadzi, nalezy przecig-
gnq¢ ostrq miottq i pozostawié¢ do stwardnienia.

Swiezy tynk chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem i przez mini-
mum 24 godziny nalezy zapewnié mu wilgotne warunki dojrzewania.
Po stwardnieniu i wyschnieciu tynku mozna go pokrywaé szpachlg
renowacyjng Ceresit CR 64 (po min. 5-7 dniach), farbg silikatowq
Ceresit CT 54 (po min. 3 dniach), farbq silikonowqg Ceresit CT 48 lub
farbg nanosilikonowq Ceresit CT 49 (po min. 2-3 tygodniach).

Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach, w temperaturze po-
wietrza i podfoza od +5°C do +25°C. Nie mieszaé z innymi ma-
teriatami. Nie pokrywaé materiatami zawierajgcymi gips. Wszelkie
dane odnoszq sie do temperatury +20°C oraz wilgotnoéci wzgled-
nej powietrza 65%. W innych warunkach parametry materiatu mogq
ulec zmianie.

Ceresit CR 62 zawiera cement i zmieszany z wodg ma odczyn alka-
liczny. W zwiqzku z tym nalezy chronié skére i oczy. Zabrudzenia do-
ktadnie my¢ wodq. W przypadku kontaktu z oczami ptukaé je obficie
wodq i zasiegngé porady lekarza.

Zawarto$é chromu VI - ponizej 2 ppm w okresie waznosci wyrobu.

SKLADOWANIE

Do 6 miesigcy od daty produkciji, przy sktadowaniu na paletach,
w suchych, chtodnych warunkach i w oryginalnych nieuszkodzonych
opakowaniach.

Worek 20 kg.

ANE TECHNICZNE

mieszanka spoiw mineralnych z wypetniaczami

Baza:
aza mineralnymi i modyfikatorami

Kolor: szaro-bezowy

Gestoéé brutto w stanie suchym: 1000 + 10% kg/m® wg EN 998-1:2016

ok. 6,0 | wody na 20 kg
od +5°C do +25°C

Proporcje mieszania:

Temperatura stosowania:

ok. 60 min
20,1 MPa - FP:B wg EN 998-1:2016
20,3 kg/m? po 24 godz. wg EN 998-1:2016

Czas zuzycia:

Przyczepnosé:

Absorpcja wody:

Wspétezynnik

.  p<15wg EN 998-1:2016
przepuszczalnosci pary wodnej:

Wspétezynnik przewodzenia A, = 0,18 W/mK (wartos¢ tabelarycznal)
ciepta: wg EN 998-1:2016

Wytrzymato$é na $ciskanie: kategoria CS Il wg EN 998-1:2016

-ubytek masy: <0,4%
-spadek wytrzymatosci na zginanie: < 39%
-spadek wytrzymatosci na $ciskanie: < 12%

Trwato$¢ (odpornosé na
zamrazanie-rozmrazanie):

Penetracja wody po badaniu
absorpcji wody spowodowanej <5 mm wg EN 998-1:2016
podciggiem kapilarnym wody:

Zawarto$é powietrza

s . 25% wg EN 998-1:2016
w $wiezej zaprawie:

Zawartosé poréw powietrza

. . . powyzej 40%
W Zwigzane| zaprawie:

Reakcja na ogien: klasa E

-posuw: 10 |/min
-érednica dyszy: 10

Parametry do naktadania
natryskowego:

ok. 8,0 kg/m? na kazdy cm grubosci tynku
(z 1 kg CR 62 uzyskuje sig ok. 1,25 dm®
$wiezej zaprawy)

Orientacyjne zuzycie:

- Zaprawa tynkarska renowacyjna (R) do stosowania wewngtrz i na zewngtrz
budynkéw. Wyréb zgodny z EN 998-1:2016.

- Wyréb posiada Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych nr 00504 z dnia
17.09.2019.

Wiszelkie porady techniczne mozna uzyskaé pod numerami telefonéw:
+48 800 120 241
+48 41 3710124.

Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej nalezy przestrzegaé zasad sztuki budowlanej, wytycznych
branzowych instytutéw i stowarzyszef, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentéw aprobacyinych,
przepiséw BHP, itp. Wymienione powyzej cechy i wiasciwosci techniczne okreslone zostaly w oparciu o praktyczne
do$wiadczenia oraz przeprowadzone badania. Wszelkie whasciwosci oraz zastosowania materiatéw wykraczajqce
poza zakres podany w niniejszej karcie technicznej wymagajq naszego pisemnego potwierdzenia. Wszelkie dane
odnoszq sie do temperatury podtoza, otoczenia i materiatu +23°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, o ile
nie podano inaczej. W innych warunkach klimatycznych podane parametry mogq ulec zmianie.

Informacje zawarte w niniejszej karcie i w ia dotyczqce sposobu i warunkéw aplikacii
oraz zakresu zastosowania i uzytkowania naszych produktéw, zostaly opracowane na podstawie naszego doswiad-
czenia zawodowego. Niniejsza karta techniczna okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia
robét, ale nie moze zastqpi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy. Producent gwarantuje jakosé¢ wyrobu, nato-
miast nie ma wptywu na warunki i sposéb jego uzycia. Biorge pod uwage, ze warunki, w ktérych stosowane sq produkty
moggq ulega¢ zmianie, w przypadku watpliwosci zalecane jest przeprowadzenie wiasnych préb.

Nie ponosimy odpowiedzialnosci z tytutu powyzej wymienionych informacii lub jakiejkolwiek rekomendacii stownej
z tym zwigzanej, z wyjatkiem przypadkéw razqcego niedbalstwa lub winy umyslnej. Niniejsza karta techniczna zaste-
puje wszystkie poprzednie wersje, majqgce zastosowanie do tego produktu.

Jako$é dla Profesjonalistéw
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CERESIT

CR_64_KT_03.20

Szpachlowka do tynkéw

ZAWIERA TRAS

Szara, mineralna szpachlowka do tynkéw renowacyjnych i tradycyjnych
do wykonywania cienkowarstwowych , przecierek” wewnatrz oraz

na zewnatrz budynkéw

paroprzepuszczalna

zawiera tras

odporna na warunki atmosferyczne
o dobrej przyczepnosci

tatwa w stosowaniu

ZASTOSOWANIE

Szpachléwka Ceresit CR 64 stuzy jako warstwa wykorczeniowa sys-
temu tynkéw renowacyjnych. Wrasciwosci Ceresit CR 64 umozliwia-
ia wykonywanie na $cianach i sufitach cienkowarstwowych ,przecie-
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rek”, catkowicie pokrywajqgcych nieréwne i chropowate powierzchnie
tynkéw renowacyjnych, cementowych i cementowo-wapiennych. Do-
datek mqgczki trasowej zapewnia dobre wtasciwosci robocze oraz
ogranicza mozliwoéé powstawania wykwitéw solnych.

Przy pomocy CR 64 mozna wykona¢ szpachlowania gzymséw, pro-
fili ciggnionych, sztukatorskich, gzymséw, elementéw zdobniczych.
Maksymalna grubos¢ szpachléwki moze wynosi¢ 5 mm i w takim
przypadku musi byé nanoszona w dwéch warstwach.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Ceresit CR 64 moze by¢ zastosowana na podtoza szorstkie i nosne
np. tynki renowacyjne, betony, tradycyjne tynki, wolne od ttuszczéw,
bituméw, pytéw i innych substancji zmniejszajgcych przyczepnoéé.
Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci nalezy catkowicie usu-
nqé. Dotyczy to tez wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz po-
wiok malarskich.

Podtoza mato nasigkliwe i niejednolicie wilgotne nalezy obficie zwil-
zy¢ wodq. Przed naktadaniem szpachléwki podtoze powinno byé
wilgotne, ale nie mokre.

Podtoza suche i bardzo nasigkliwe nalezy zagruntowad preparatem
Ceresit CT 17 i odczekaé do wyschnigcia min. 2 godziny.

Zawarto$¢ opakowania wsypywaé do odmierzonej ilosci czystej,
chtodnej wody i mieszaé, az do uzyskania jednorodnej masy. Za-
leca sie miesza¢ wigksze ilosci Ceresit CR 64 przy uzyciu wiertarki
z mieszadtem. Na przygotowane podtoze szpachléwke nalezy na-
ktadaé i wygtadza¢ metalowq pacq. Po stezeniu materiatu mozna
go zacieraé pacq filcowq lub styropianowq. Po stwardnieniu i wy-
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schnigciu szpachléwki mozna jq pokrywaé farbg silikatowq Ceresit
CT 54 (po min. 3 dniach) lub farbami silikonowg Ceresit CT 48
i nanosilikonowqg Ceresit CT 49 (po min. 2-3 tygodniach). W przy-
padku zastosowania szpachléwki poza systemem renowacji moz-
na jg réwniez pokrywaé farbg akrylowg Ceresit CT 42 (po min.
3 tygodniach).

Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach, przy temperaturze
powietrza i podtoza od +5°C do +25°C. Wszelkie dane odnoszq
sie do temperatury +20°C oraz wilgotnoici wzglednej powietrza
65%. W innych warunkach parametry materiatu mogq ulec zmianie.
Ceresit CR 64 zawiera cement i zmieszana z wodg ma odczyn alka-
liczny. W zwiqzku z tym nalezy chronié¢ skére i oczy. W przypadku
kontaktu materiatu z oczami ptukaé je obficie wodq i zasiegngé po-
rady lekarza.

Zawarto$¢ chromu VI - ponizej 2 ppm w okresie waznosci wyrobu.
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Szpachlowane powierzchnie nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim
przesychaniem poprzez delikatne rozpylanie wody, zapobiega-
nie przeciggom, zmniejszenie temperatury pomieszczen itp. Na ze-
wnatrz budynkéw nie nalezy naktadaé Ceresit CR 64 na éciany silnie
nastonecznione, a wykonang warstwe chronié przed opadami desz-
czu i zbyt szybkim przesychaniem przez minimum 24 godz. Zaleca
sie wtedy stosowanie oston na rusztowaniach.

SKLADOWANIE

Do 12 miesiecy od daty produkeji, przy sktladowaniu na paletach,
w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowa-
niach.

OPAKOWANIA
Worek 25 kg.

DANE TECHNICZNE

mieszanka spoiw mineralnych z wypetniaczami

Baza: . . . .
aza mineralnymi i modyfikatorami

Gestoéé brutto w stanie suchym:

1400 £ 10% kg/m*wg EN 998-1:2016

Proporcje mieszania:

6,25-6,75 | wody na 25 kg

Temperatura stosowania:

od +5°C do +25°C

Czas zuzycia:

do 2 godz.

Przyczepnosé:

20,2 MPa - FP:B wg EN 998-1:2016

Absorpcja wody:

kategoria W 2 wg EN 998-1:2016

Wspétczynnik

-p (nasycony roztwér KNO,): 9
-p (nasycony roztwér LiCl): 10

przepuszczalnoéci pary wodnej: wg EN 998-1:2016

Wspétczynnik przewodzenia N ouy = 0,47 W/mK (wartosé tabelaryczna)
ciepta: wg EN 998-1:2016

Wytrzymatos¢ na éciskanie: kategoria CS Il wg EN 998-1:2016

-ubytek masy: 0%
-spadek wytrzymatosci na zginanie: < 30%
-spadek wytrzymatosci na $ciskanie: < 3%

Trwato$é (odpornoéé na
zamrazanie-rozmrazanie):

Reakcja na ogien: klasa E

Orientacyjne zuzycie: ok. 1,8 kg/m? na kazdy mm grubosci

- Zaprawa tynkarska ogélnego przeznaczenia (GP) do stosowania wewnatrz i
na zewngtrz budynkéw. Wyréb zgodny z EN 998-1:2016. Wyréb posiada
Deklaracje Whasciwosci Uzytkowych nr 00505 z dnia 17.09.2019

Wszelkie porady techniczne mozna uzyska¢ pod numerami telefonéw:
+48 800 120 241
+48 41 3710124.

Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej nalezy przestrzega¢ zasad sztuki budowlanej, wytycznych
branzowych instytutéw i stowarzyszen, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentéw aprobacyjnych,
przepiséw BHP, itp. Wymienione powyzej cechy i wiasciwosci techniczne okreslone zostaty w oparciu o praktyczne
do$wiadczenia oraz przeprowadzone badania. Wszelkie whasciwosci oraz zastosowania materiatéw wykraczajqce
poza zakres podany w niniejszej karcie technicznej wymagajq naszego pisemnego potwierdzenia. Wszelkie dane
odnoszq sie do temperatury podtoza, otoczenia i materiatu +23 °C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, o ile
nie podano inaczej. W innych warunkach klimatycznych podane parametry mogq ulec zmianie.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczegélnosci zalecenia dotyczqce sposobu i warunkéw aplikacii
oraz zakresu zastosowania i uzytkowania naszych produktéw, zostaly opracowane na podstawie naszego doéwiad-
czenia zawodowego. Niniejsza karta techniczna okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia
robdt, ale nie moze zastqpié¢ zawodowego przygotowania wykonawcy. Producent gwarantuje jakoé¢ wyrobu, nato-
miast nie ma wptywu na warunki i sposéb jego uzycia. Biorge pod uwage, ze warunki, w kiérych stosowane sq produkty
mogq ulegaé zmianie, w przypadku watpliwosci zalecane jest przeprowadzenie wlasnych préb.

Nie ponosimy odpowiedzialnoici z tytulu powyzej wymienionych inf ji lub jakiejkolwiek rek jacji stownej
z tym zwiqzanej, z wyjatkiem przypadkéw razqcego niedbalstwa lub winy umyslnej. Niniejsza karta techniczna zaste-
puje wszystkie poprzednie wersje, majqce zastosowanie do tego produktu.
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CT 54

Silicate Aero
Farba silikatowa

Ceretherm

i

SYSTEM

AeroPro
TECHNOLOGY

Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji

i wnetrz budynkow

wysoce paroprzepuszczalna
(oddychajqgca)

wysoce niepalna

doskonata przyczepnosé do podtoza
formuta BioProtect - wysoce odporna
na rozwoj grzybow, alg i plesni

niska nasigkliwosé

odporna na uszkodzenia eksploatacyj-
ne i czynniki atmosferyczne

trwata

ZASTOSOWANIE

Farba Ceresit CT 54 stuzy do malowania elewacji oraz wnetrz ($cian
i sufitdw). Mozna nig pokrywaé podtoza mineralne: beton, tynki cemen-
towe, cementowo-wapienne i wapienne. Na skutek reakcji chemicznej
farba trwale tqczy sie z podiozem. Szczegélnie zalecana jest do mo-
lowania nowych tynkéw, poniewaz umozliwia szybkie przystgpienie
do prac malarskich, bez obawy, ze alkaliczny odczyn $wiezego pod-
foza zniszczy powtoke malarskq. Farba Ceresit CT 54 poprzez dodatek
wody moze stuzy¢ jako farba egalizacyjna. Moze by¢ stosowana na
powierzchniach tynkéw mineralnych kolorowych, gdzie wystqpity prze-
barwienia lub wykwity np. na skutek aplikacji tynku w nieodpowied-
nich warunkach atmosferycznych. Farbq mozna malowaé tynki mine-
ralne Ceresit: CT 34, CT 35i CT 37, silikatowe Ceresit: CT 72, CT 73
i silikatowo-silikonowe Ceresit: CT 174 i CT 175 wykonane na trady-
cyinych podiozach i wehodzqce w sktad ztozonych systeméw Ceresit
Ceretherm ocieplen $cian zewngtrznych budynkéw (ETICS). Ze wzgle-
du na niepalno$¢ i bardzo dobrq paroprzepuszczalno$é, CT 54 zale-
ca sig stosowaé w systemach Ceresit Ceretherm Wool, w ktérym ma-
teriafem izolacyjnym sq plyty z wetny mineralnej. W trosce o trwato$é
elewacji, aby zapobiec nadmiernemu nagrzewaniv sie¢ powierzchni
elewacji, zaleca sie stosowanie farby CT 54 o wspétczynniku odbicia
$wiatta HBW 2 20. W przypadku zastosowania farby o HBW ponizej
20 zaleca sig indywidualng konsultacje z dziatem technicznym Ceresit
w celu doboru odpowiedniego systemu ociepleniowego. Nagrzewanie
sie elewacji wywotuje szkodliwe naprezenia, dlatego ciemne kolory po-
winny byé stosowane tylko na matych powierzchniach, np. na detalach
architektonicznych. Farba Ceresit CT 54 posiada formute BioProtect -

vV VvV VVvVYVY Y

zabezpieczenie przed porazeniami biologicznymi, np. grzybami, ple-
$niami czy algami zwiekszajqce jej odpornosé na ich oddziatywanie.
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PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Farba CT 54 moze by¢ stosowana na podioza noéne, réwne, suche
i czyste (wolne od substancji zmniejszajqcych przyczepnosé takich jak
ttuszcze, bitumy, pyly):

— cienkowarstwowe tynki mineralne, silikatowe i silikatowo-silikonowe
(wiek powyzej 3 dni),

— tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne
(wiek powyzej 14 dni),

— mocne, mineralne powtoki malarskie (krzemianowe, cementowe)
o dobrej przyczepnoéci do podtoza,

— mury ceglane, beton (wiek powyzej 28 dni),

— podtoza gipsowe (tylko wewngtrz budynkéw) o wilgotnosci poni-
zej 1%, zagruntowane najpierw preparatem Ceresit CT 17,

— plyty gipsowo-kartonowe, gipsowo-widknowe (tylko wewnatrz bu-
dynkéw), mocowane wedtug zalecen producentéw ptyt, zagrunto-
wane najpierw preparatem CT 17,

— mocne powtoki malarskie o dobrej przyczepnosci do podtoza.

Nieréwne i uszkodzone podtoza trzeba wczesniej naprawi¢. Mozna

w tym celu zastosowaé szpachléwke Ceresit CT 29. Nalezy sprawdzié

wytrzymato$¢ istiejgcych powtok mineralnych. Istniejgce zabrudzenia,



warstwy o niskiej wytrzymatosci, powtoki malarskie z farb wapiennych
i klejowych, jak réwniez resziki tapet oraz klejéw trzeba catkowicie usu-
nqé. Zaleca sig tu stosowanie myijek cinieniowych z uzyciem érodka do
usuwania zanieczyszczen Ceresit CT 98. Po umyciu wodg, podtoze musi
wyschngé.

Przed aplikacjg farby nalezy doktadnie wymieszaé zawartoéé po-
jemnika za pomocq wiertarki z mieszadtem przez okoto 2 minuty.
Farbe nanosié w minimum dwéch warstwach. Na podtozach nasig-
kliwych do naktadania pierwsze| warstwy mozna wymieszaé farbe
z max. 10% dodatkiem czystej wody. Drugq, ewentualnie trzecig war-
stwe naktadaé bez rozciefczania. Pomiedzy naktadaniem kolejnych
warstw trzeba zachowaé co najmniej 12 godzinne przerwy technolo-
giczne. CT 54 mozna nanosié za pomocq pedzla, watka lub poprzez
natryskiwanie. Nalezy zwréci¢ uwage na réwnomierne naktadanie
farby.

Nie uzywaé rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Na jednej ptaszczyz-
nie pracowaé bez przerw, stosujqc farbg o tym samym numerze
szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym opakowaniu, albo
zmieszad ze sobq zawartoéé pojemnikéw o réznych numerach szarz.
Mozliwo$¢ aplikacji maszynowej. Zalecany typ maszyny np: Wagner
PS 22 lub PS 30, dysza 517, ciénienie od 160 do 200 bar, wydaj-
nos$¢ maszyny 12 |/min.

Doktadnie zabezpieczaé (np. folig) powierzchnie, ktére nie sq prze-
znaczone do malowania np. okna, drzwi. Ostaniaé krzewy, roéliny
itp. Przypadkowe zachlapania natychmiast, obficie zmywaé¢ woda.
Bezposrednio po uzyciu doktadnie umyé narzedzia wodq.

Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach, przy temperaturze
powietrza i podtoza od +5°C do +25°C i przy wilgotnosci wzgled-
nej powietrza ponizej 80%. Farba moze spowodowaé nieusuwalne
odbarwienia na powierzchniach szklanych, ceramicznych, zywicz-
nych, drewnianych, metalowych i kamiennych, dlatego elementy na-
razone na kontakt z CT 54 nalezy zastonié.

Materiat ma odczyn silnie alkaliczny. Nalezy chroni¢ skére i oczy.
W czasie pracy stosowaé rekawice i okulary ochronne.

Zmoczonq farbq odziez natychmiast zdjqé. Zabrudzenia doktadnie
sptukiwa¢ wodg. W przypadku kontaktu z oczami ptukaé je obficie
wodq i zasiegnqé porady lekarza. Wyréb przechowywaé w miejscu
niedostepnym dla dzieci. Wiasciwosci uzytkowe podane sq w treéci
odpowiadajqcej wyrobowi Deklaracji Whasciwosci Uzytkowych.

Nie nalezy naktadaé farby na sciany silnie nastonecznione. W czasie
wykonywania prac ociepleniowych, bezwzglednie zaleca sig stoso-
wanie oston na rusztowaniach. Do czasu catkowitego wyschniecia,
wykonang wyprawe nalezy chroni¢ przed bezposrednim nastonecz-
nieniem, deszczem i silnym wiatrem. Nie miesza¢ materiatu z innymi
farbami, barwnikami i spoiwami. Napoczete opakowanie nalezy do-
ktadnie zamyka¢, a jego zawartoéé wykorzystaé w mozliwie najkrét-
szym czasie.

SKLADOWANIE

Do 12 miesigcy od daty produkeji, przy sktadowaniu w chtodnych wa-
runkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

Chronié¢ przed mrozem! Chroni¢ przed bezposrednim nasto-
necznieniem.

OPAKOWANIA
Wiadro 15

DANE TECHNICZNE

roztwér krzemianowy z dodatkami
hydrofobowymi, pigmentami i modyfikatorami

ok. 1,44 kg/dm?®
od +5°C do +25°C
kolor biaty

pozostate kolory

Baza:

Gestoéc:

Temperatura stosowania:

po ok. 12 godz.

Odpornoéé na deszcz: bo ok. 24 godz.

Odpornoéé powtoki
na szorowanie:

>20 000 cykli wg DIN 53778-2

Opér dyfuzyiny dla pary
wodnej:

kategoria V1, $,<0,14 m - wg PN-EN 1062-1

Potysk: kategoria G3, mat wg PN-EN 1062-1

Grubo$¢ warstwy suche;j: 100-200 pm; kategoria E3 wg PN-EN 1062-1

Wielko$é ziarna < 100 pm, kategoria S1 wg PN-EN 1062-1

Przepuszczalnoéé wody: kategoria W3, w<0,1 [kg/m?h®*] wg EN 1062-1

Ocena stopnia specherzenia:  brak pecherzy wg PN-EN 1062-1

Ocena stopnia spekania: kategoria O, brak peknig¢ wg PN-EN 1062-1

Ocena stopnia ztuszczenia: kategoria O, brak ztuszczen wg PN-EN 1062-1

- klasa A1 w systemie:
Ceresit Ceretherm Wool Garage

- klasa A2-s1, dO w systemach:
Ceresit Ceretherm Wool Classic
Ceresit Ceretherm Wool Premium
Ceresit Ceretherm Universal MW

Reakcja na ogien: - klasa B-s1, dO w systemach:

Ceresit Ceretherm Popular
Ceresit Ceretherm Classic
Ceresit Ceretherm Premium
Ceresit Ceretherm Universal EPS
Ceresit Ceretherm Universal XPS

wg PN-EN 13501-1

Warto$¢ pH: ok. 11,5

zaleznie od nieréwnosci i nasigkliwosci podtoza,
przecigtnie ok. 0,3 |/m? przy dwukrotnym
naktadaniv

Orientacyjne zuzycie:

Wyréb posiada nastepujgce dokumenty odniesienia:
- BBA Certyficate No. 14/5142,

- rish Agreement Board Certificate No. 09/0340,
- Europejskq Oceng Techniczng ETA w systemach:

‘S:ys'eT Popul Classi Premi Wool Wool | Universal | Universal | Universal

eresi opular assic | Fremium [ ¢c1ossic | Premium | EPS XPS MW

Ceretherm

ETA 08/0309 | 09/0014 | 08/0308 | 09/0026 | 09/0037 | 13/0535 | 13/0807 | 14/0127

Certyfikat 1488-CPR- | 1488-CPR- | 1488-CPR- | 1488-CPR- | 1488-CPR- | 1488-CPR- | 1488-CPR- | 1488-CPR-
0382/Z | 0439/z | 0363/7 | 0440/7 | 0375/2 | 0457/ | 0456/7 | 0362/z

DWU 00426 00420 00428 00424 00430 00433 00434 00435

- Krajowg Ocene Techniczng/Aprobate Techniczng w systemach:

System

Ceresit Reno Wool Garage
Ceretherm

KOT/AT ITB-KOT-2018/0472 wydanie 1 15-7956/2016 + Aneksy
Certyfikat 020-UWB-0895/Z ITB-0320/Z
KDWuU 00444 00448

Wszelkie porady techniczne mozna uzyska¢ pod numerami telefonéw:
+48 800 120 241
+48 41 3710124.

Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej nalezy przestrzega¢ zasad sztuki budowlanej, wytycznych
branzowych instytutéw i stowarzyszef, przedmiotowych norm krajowych i europeskich, dokumentow aprobacyinych,
przepiséw BHP, itp. Wymienione powyzej cechy i wlasciwosci techniczne okreslone zostaly w oparciu o prakiyczne
doswiadczenia oraz przeprowadzone badania. Wszelkie wlasciwosci oraz zastosowania materiatéw wykraczajqce
poza zakres podany w niniejszej karcie fechnicznej wymagajq naszego pisemnego potwierdzenia. Wszelkie dane
odnoszq sie do temperatury podtoza, otoczenia i materiaty +23 °C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, o ile
nie podano inaczej. W innych warunkach klimatycznych podane parametry mogq ulec zmianie.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczegélnosci zalecenia dotyczqce sposobu i warunkéw aplikacii
oraz zakresu zastosowania i uzytkowania naszych produktéw, zostaly opracowane na podstawie naszego doswiad-
czenia zawodowego. Niniejsza karta techniczna okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia
robét, ale nie moze zastqpi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy. Producent gwarantuje jakos¢ wyrobu, nato-
miast nie ma wptywu na warunki i sposéb jego uzycia. Biorge pod uwage, ze warunki, w kidrych stosowane sq produkty
mogq ulegaé zmianie, w przypadku watpliwosci zalecane jest przeprowadzenie whasnych prob.
Nie ponosimy odpowiedzialnosci z tytuly powyzej wymienionych inf ji lub jakiejkolwi

z tym zwigzanej, z wyjgtkiem przypadkéw razqcego niedbalstwa lub winy umyslnej. Niniejsza karta techniczna zaste-
puje wszystkie poprzednie wersje, majqce zastosowanie do tego produktu.

k acji stownej

CERESIT

CT_54_KT_02.20

Jako$é dla Profesjonalistéw
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- OGNIA

CZTEROFUNKCYJNY IMPREGNAT
DO ZABEZPIECZANIA DREWNA
) PRZED DZIALANIEM OGNIA, GRZYBOW
PLESNIOWYCH | DOMOWYCH ORAZ OWADOW

FOBOS® M-4

I CHARAKTERYSTYKA

FOBOS® M-4 ma posta¢ granulatu proszkowego barwy biatozottej,
bedacego mieszaning soli nieorganicznych, z niewielkim dodatkiem soli
organicznych — potegujacym dziatanie biochronne. Wykazuje poczworne
dziafanie ochronne wobec drewna i materialéw drewnopochodnych: przed
ogniem, grzybami domowymi, grzybami pleSniowymi oraz owadami —
technicznymi szkodnikami drewna. Nadaje elementom drewnianym ceche
niezapalnosci oraz nierozprzestrzeniania ognia. Jednoczes$nie nie obniza
wytrzymatosci drewna, nie powoduije korozji stali. Jest skuteczny zarowno
przy impregnacji wgfebnej jak i powierzchniowej.Preparat stosuje sig w
postaci roztworu wodnego.

Zawartos¢ substanciji biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg pre-
paratu: boraks ~37 g, chlorek benzylo-C12-18-alkilodwumetylo amonio-
wy ~20 g, 3-jodo-2-propinylo-N-butylokarbaminian ~1,7 g.

I ZASTOSOWANIE

FOBOS® M-4 jest przeznaczony do impregnaciji drewnianych ele-
mentéw budowlanych znajdujacych sie wewnatrz budynkdéw. Na zewnatrz
moze by¢ stosowany bez kontaktu z gruntem, w warunkach ochrony za-
impregnowanych powierzchni przed oddziatywaniem wody i opadow at-
mosferycznych powodujacych jego wymywanie.

FOBOS® M-4 moze byc uzyty w budynkach, a takze pomieszczeniach
przeznaczonych do magazynowania zywnosci i obiektach przemystu
spozywczego, jednak zabezpieczone elementy nie moga sie stykac bez-
posrednio ze $rodkami spozywczymi.

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU
1 DREWNA

FOBOS® M-4 nalezy stosowac jako 30-procentowy roztw6r wodny.
W celu przygotowania 30-procentowego roztworu nalezy stosowac
proporcje: 1 kg FOBOSU® M-4 na 2,3 litra wody. Preparat nalezy
stopniowo wsypywac do wody (najkorzystniej o temperaturze ok. 50°C)
mieszajac, az do jego catkowitego rozpuszczenia.

Do impregnacji wgtebnej stosuje sig roztwor o stgzeniu kilku procent —
stezenie nalezy dostosowac do rodzaju i wilgotnosci drewna. Kontrolg
procesu nasycania i ilosci wchtonigtego roztworu nalezy przeprowadzac
dla kazdej partii zabezpieczanego materiatu metodg wagowa (wazac
drewno przed i po impregnacji).

Drewno przeznaczone do impregnacji powinno by¢ zdrowe, czyste, nie
pokryte farbg Iub lakierem. Powierzchnie malowane nalezy oczyscic z far-

FOBOS® M-4 FOBOS® M-4

CHRONI DREWNO
PRZED DZIALANIEM:

- OWADOW
- GRZYBOW PLESNIOWYCH
- GRZYBOW DOMOWYCH

ZAWIERA INHIBITOR KOROZJI

FOBOS' IV

KOLD
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by. Jezeli drewno uprzednio byto impregnowane srodkiem hydrofobizuja-
cym (utrudniajacym wchtanianie wody), np. pokostem, wowczas impreg-
nacja FOBOSEM® M-4 moze by¢ mato skuteczna.

Barwienie drewna podczas impregnacji utatwia rozpoznanie drewna zaim-
pregnowanego. W tym celu umieszczono wewnatrz opakowania dwie sa-
szetki z barwnikiem w roznych kolorach (do wyboru), z ktorych jeden
nalezy rozpuscic w roztworze roboczym (dotyczy tylko wersji FOBOS®
M-4 KOLOR).

Przed impregnacjg drewno powinno by¢ wysuszone do stanu po-
wietrzno-suchego. Po wykonaniu impregnacji nalezy je ponownie
przesuszy¢ w przewiewnym, zadaszonym miejscu, poukiadane w szta-
ple na przektadkach, do stanu powietrzno-suchego.

Efekt zabezpieczenia drewna uzyskuje sie po wykonaniu impregnaciji.

I WYKONANIE IMPREGNACJI

Impregnacja powierzchniowa

Smarowanie, natryskiwanie

Roztwdr nanosi si¢ na powierzchnie drewna za pomocg pedzla, watka lub
dyszy rozpytowej. Zabieg nalezy powtarzac kilkakrotnie, az do naniesienia
wymaganej ilosci preparatu. Miedzy kolejnymi nanoszeniami nalezy za-
chowac kilkugodzinne przerwy, aby nastapifo dobre wchfonigcie impreg-
natu.

Smarowanie i natryskiwanie sg metodami umozliwiajgcymi impregnacje
drewna juz wbudowanego. W przypadku drewna, ktdre jeszcze nie zostato
wbudowane, bardziej poleca sig metody zanurzeniowe — kapiel ,.zimna” i
kapiel ,goragco-zimna”, cho¢ smarowanie i natryskiwanie takze moga by¢
stosowane.

Kapiel ,,zimna”

Elementy drewniane zanurza si¢ w 30-procentowym roztworze. Drewno
nalezy obcigzy¢, aby nie wyptywalo na powierzchnie. Orientacyjny czas
nasycania drewna sosnowego nie struganego w temp. 20°C jest naste-

pujacy:

Rodzaj wyrobu Czas nasycania w godzinach
deska do 2 cm 1,5
bale do 5 cm 6,0
krawedziaki do 10 cm 18,0
drewno okragte od 10-12 cm 36,0




Impregnacja wgigebna

Kapiel ,,gorgco-zimna”

Drewniane elementy najpierw zanurza si¢ w goragcym 30-procentowym
roztworze 0 temp. 60-65°C na czas ok. 2 godzin, a nastepnie szybko prze-
nosi sig do roztworu o takim samym stezeniu i temp. 15-20°C na ok. 5
godzin. Temperature roztworu nalezy utrzymywac na mozliwe statym pozi-
omie. Kontrolg procesu nasycania i ilosci wchionigtego roztworu nalezy
przeprowadzac dla kazdej partii zabezpieczonego materiatu metoda
wagowa, wazac drewno przed i po impregnacji.

Metoda prézniowo-cisnieniowa

Metoda ta polega kolejno na:

- wytworzeniu w specjalnym urzadzeniu (autoklawie) wypetnionym
drewnem podcis$nienia, ktore powoduje wyssanie powietrza znajdu-
jacego sie we wnetrzu komorek drewna,

- napetnieniu autoklawu roztworem impregnatu,

- zwiekszeniu cisnienia do 0,7-0,8 MPa, dzigki czemu nastepuje
wttoczenie impregnatu do drewna w catej objetosci

Preparat nie utrwala si¢ w drewnie i pod wptywem diugotrwatego dziafania
opadow atmosferycznych ulega wyptukaniu.

W przypadku impregnacji powierzchniowej powierzchnie po pozniejszych
cigciach oraz pojawiajace sig wskutek przesychania drewna pekniecia
moga ujemnie wplyna¢ na 0gdlng skuteczno$¢ zabezpieczenia, dlatego
nalezy te miejsca zaimpregnowac ponownie.

Na drewno zaimpregnowane FOBOSEM® M-4 mozna naktadac rodki
dekoracyjne badz powloki wodoodporne ogolinie dostepne, oparte na ro-
zpuszczalnikach organicznych.

Nie stosowac srodkow wodorozcienczalnych.

I NORMA ZUZYCIA PREPARATU

Impregnacja powierzchniowa
0,2 kg preparatu na 1m? drewna (ok. 0,6 dm® 30% roztworu)

Impregnacja wgigbna

40 kg preparatu na 1m® drewna.

E TRWALOSC ZABEZPIECZENIA
Trwato$¢ zabezpieczenia FOBOSEM® M-4 rowna jest okresowi
uzytkowania drewna przy zachowaniu wszystkich zalecen producenta.

Uszkodzenie impregnowanej powierzchni drewna lub wyptukanie impreg-
natu powoduje konieczno$¢ uzupetnienia impregnacii.

OKRES PRZYDATNOSCI
DO STOSOWANIA

24 m-ce od daty produkciji umieszczonej na opakowaniu.

H PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

FOBOS® M-4 przechowywaé tylko w oryginalnych, szczelnie zamk-
nietych opakowaniach, w suchych, wentylowanych pomieszczeniach,
z dala od $rodkéw spozywczych i pasz. Temperatura ponizej 0°C nie
szkodzi preparatowi. Przewozi¢ krytymi Srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy opakowania przed zniszczeniem i przesuwaniem si¢ pod-
czas jazdy.

B SRODKI BEZPIECZENSTWA

Przy sporzadzaniu roztworu oraz wykonywaniu impregnaciji nalezy przes-
trzega¢ rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 04.02.1956 r. w sprawie
bezpieczenstwa przy robotach impregnacyjnych (Dz. U. nr 5/56, poz. 25).
W czasie impregnaciji nalezy pracowa¢ w ubraniu roboczym i rekawicach
ochronnych oraz unikac¢ bezposredniego kontaktu ze skora.

Zawiera 3-jodo-2-propinylo-N-butylokarbaminian. Moze powodowac wys-
tapienie reakcji alergicznej. W przypadku podraznienia skore nalezy prze-
my¢ duzg iloscig wody. W przypadku dostania sig preparatu lub jego ro-
ztworu do oka nalezy natychmiast przemy¢ je kilkakrotnie wodg. W razie
przypadkowego spozycia nalezy podac do picia wode.

Nie sg znane inne skutki uboczne stosowania preparatu.

Karta charakterystyki dostgpna na zadanie uzytkownika prowadzacego
dziatalno$¢ zawodowa.

POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

1 OPAKOWANIEM
Nie ma specjalnych wymagan co do postgpowania z odpadami i zuzytymi
opakowaniami.

E ODBIOR ROBOT

Wykonawca rob6t impregnacji ognio-
chronnej skfada o$wiadczenie o wykonaniu
robot zgodnie z instrukcjg w postaci wpisu
do dziennika budowy. Zgodno$¢ tego
o$wiadczenia ze stanem faktycznym
potwierdza inspektor nadzoru.




Strona1z3 A

Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 2387

PU-Holzersatzmasse
Set

Bezrozpuszczalnikowy sktadnik zywiczny i specjal-
nie suszone trociny do zabiegbw zwigzanych
z uzupetnianiem ubytkow drewna

Wszedzie tam, gdzie niezbedne sg Gestosé: 0k.0,7 g/ cm®
zabiegi zwigzane z uzupetnianiem Proporcje mieszania: 2 czesci wagowe Remmers PU-
ubytkow drewna w celu odtworze- Holzersatzmasse, zywica (nr art.
nia wymiaréw i wytrzymatosci na 2386)
Sciskanie. Dotyczy to drewnianych 1 cze$é wagowa trocin
elementéw budowlanych z drewna  Opakowanie: pojemnik plastikowy1,5 kg
iglastego i lisciastego, jak np. kon- Kolor: naturalny, jasny
strukcja muru szachulcowego,
uciosy belek w murze, wigzary kle-  Dane produktu w stanie stwardniatym w oparciu o badanie
jone itp. podstawowe:
Wytrzymatos¢ na sciskanie: ok. 18 N/mmz2 * w oparciu o
DIN 52185
Wytrzymatos¢ na zginanie: ok. 15 N/mmz2 * w oparciu o
DIN 52186
Wspotczynnik oporu dyfuzji: p=30
Modut Younga: ok. 4000 N/mm?2

*) Wartosc¢ srednia z r6znych préb uzupetnianego drewna, silnie
zniszczonego przez grzyby i owady.

Iniekcja cisnieniowa po uprzednim uzupetnieniu ubytkéw drewna:
Remmers PU-Holzersatzmasse, zywica (nr art. 2386)

Gestosc¢: ok. 1,13 wg DIN 53217
Zapach: staby, aromatyczny
Temperatura zaptonu: 193 wg DIN 51758
Opakowanie: Wiadra 5 kg

Wiasciwo $ci produktu cow. Elementy drewniane, ktore

w gtownej mierze zostaly znisz-
czone przez owady, moga by¢
poddane procesowi odtworzenia
wytrzymatosci na sciskanie bez
koniecznosci usuwania zniszczo-
nych partii drewna. Uzupetnione

Remmers PU-Holzersatzmasse
ma niewielki ciezar wtasciwy i do-
brg przepuszczalnosé pary wod-
nej. Dzieki temu nadaje sie szcze-
g6lnie do uzupetniania ubytkéw
drewna w konstrukcjach szachul-

02387 IT 10-09

Remmers Polska Sp. z 0.0. * ul. Sowia 8 « 62-080 Tarnowo Podgoérne ¢ tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111 www.remmers.pl
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elementy budowlane zachowujg
swojg przepuszczalnosé pary
wodnej, dzieki czemu ni dochodzi
do tworzenia skupisk wilgoci. Ze-
staw Remmers PU-
Holzersatzmasse sktada sie

z komponentu zywicznego, spe-
cjalnie suszonych trocin (kompo-
nent reagujgcy), papieru olejowa-
nego oraz instrukcji technicznej.
Po stwardnieniu PU-Holzersatz-
masse dla wyréwnania koloru
mozna pokrywac¢ farbami kryjgcymi
i lazurami.

Sposo6b stosowania

Przygotowanie drewna:
Uszkodzone miejsca w drewnie
nalezy oczyscic z pylu drzewnego
za pomocg odkurzacza lub spre-
zonego powietrza o niewielkim ci-
$nieniu. Nalezy tu zachowaé
ostroznos¢ aby zachowaé pozosta-
la czes¢ drewna, zwtaszcza jesli
uzupetnianie dotyczy cennych
elementéw drewnianych.

Sktadnik reagujgcy:

Jako sktadnik reagujgcy w proce-
sie uzupetniania drewna za pomo-
cg PU-Holzersatzmasse stosuje
sie specjalnie suszone trociny.

Uzupetnianie drewna:

W przypadku zniszczonego drew-
na, przeznaczonego do uzupetnie-
nia utraconej objetosci wykonuje
sie stabilng forme (np. z piyty sto-
larskiej) oddajgca poczatkowe
rozmiary elementu i wyktada jg
papierem olejowanym, aby zapo-
biec przywarciu masy do formy.
Puste miejsce wypetnia sie na-
stepnie masg, ktora krotko wcze-
$niej zostata sporzgdzona przez
staranne wymieszanie w proporcji
2 : 1 zywicy ze skfadnikiem reagu-
jacym. Po wypetnieniu forme nale-
zy szczelnie zamkng¢. W przypad-
ku prac na wiekszych ubytkach (>:
3 kg) forme nalezy dodatkowo $ci-
sngc¢ $ciskami stolarskimi, aby ta
wytrzymata cisnienie powstajgce
podczas reakcji. Po 24 godzinach
forme mozna zdjg¢

Przed dekoracyjnym malowaniem
w celu dopasowania koloru do ma-
teriatu oryginalnego Remmers PU-
Holzersatzmasse nalezy przeszli-
fowac. Masa twardnieje catkowicie
po 7 dniach. W przypadku zabie-
gow na nosnych i usztywniajgcych
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elementach drewnianych nalezy
sie skonsultowac ze statykiem. Ja-
ko srodek pomocniczy dla staty-
kéw dzialajgcych na miejscu wy-
konywania zabiegu sporzgdzona
zostata statyka wzorcowa, utatwia-
jaca pomiary w czasie renowacji
(grubosé¢ ptaskownikow, pretéw).

Iniekcja cisnieniowa:

W przypadku silnie zniszczonego
drewna po uprzednim jego uzupel-
nieniu wykonuje sie wzmocnienie
gtebiej potozonych partii za pomo-
cg zywicy Remmers PU-Holzersat-
zmasse, zywica (nr art. 2386). Zy-
wica wzmachia zaatakowane
drewno i zwieksza jego wytrzyma-
los¢ na Sciskanie. W zaleznosci
od stanu elementow budowlanych
po uprzednim uzupetnieniu drewna
mozna wykonac iniekcje cisnienio-
w3 jego glebiej potozonych partii.
W tym przypadku forma wykorzy-
stywana jest jako bariera zapobie-
gajgca niepozadanym wyciekom
PU-Holzersatzmasse, zywicy. Wil-
gotnos¢ wzgledna drewna podczas
iniekcji musi wynosi¢ ponizej 18%.

Narzedzia, czyszczenie

Szpachla, mieszadto, narzedzia do
iniekcji. Narzedzia czyscic rozcien-
czalnikiem V 101 lub nitro, tylko
gdy zanieczyszczenia jeszcze nie
stwardniaty. W stanie wysuszo-
nym lub stwardniatym czyszczenie
nie jest juz mozliwe.

Podczas stosowania w obszar re-
akcji nie moze sie przedostawac
dodatkowa wilgo¢. Produkt nalezy
chronié¢ przed wilgocia.

Zuzycie, ilo $¢ nakladanego ma-

teriatu

1 litr objetosci odpowiada ok. 0,7
kilograma (2 czesci wagowe PU -
Holzersatzmasse, zywicy plus 1
czesé wagowa trocin). Poza tym —
w zaleznosci od stopnia zniszcze-
nia drewna.

. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111

Czas przydatno $ci do stosowa-
nia po wymieszaniu

Gotowg mieszanke PU-Holzersatz-
masse, zywica + skfadnik reaguja-
cy, halezy zuzy¢ w ciggu 10 minut,
poniewaz rozpoczyna sie reakcja.

Warto$¢ sprawdzona w praktyce
dla temp. +20C, w przeliczeniu na
1 kg podstawy.

Wyzsze temperatury i wieksze ilo-
$ci materiatu skracajg czas przy-
datnosci po wymieszaniu, a nizsze
temperatury i mniejsze ilosci - wy-
diuzaja.

Sktadowanie

W zamknietych oryginalnych opa-
kowaniach, w miejscu suchym
i chtodnym — 6 miesiecy.

Identyfikacja zagro zen i warunki
bezpiecznego stosowania

Identyfikacja zagro zen:

Remmers PU-Holzersatzmasse,
zywica, nr art. 2386, Dziata szko-
dliwie przez drogi oddechowe.
Dziata draznigco na oczy, drogi
oddechowe i skére. Moze powo-
dowac uczulenie w kontakcie ze
skora.

Warunki bezpiecznego stoso-
wania:

Chroni¢ przed dzie¢mi. Nie wdy-
chac pary/rozpylonej cieczy. Za-
nieczyszczone oczy przemy¢ na-
tychmiast duzg iloscig wody i za-
siegna¢ porady lekarza. Unikac
zanieczyszczenia skéry. Podczas
pracy nosi¢ odpowiednie ubranie
ochronne, rekawice ochronne i
okulary lub ochrone twarzy. W ra-
zie potkniecia niezwtocznie zasie-
gnij porady lekarza - pokaz opa-
kowanie lub etykiete. Stosowac
tylko w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach.

Produkt zawiera izocyjaniany,
przestrzegac zalecen producenta.
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Usuwanie

Resztki produktu nalezy usuwac
zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami. Opréznione opakowania
przekazywac do systemu recyklin-

gu.
Ochrona s$rodowiska

Nie zrzuca¢ do wadd powierzchnio-
wych, sciekéw i gruntu.

WGK 2.

Zywica i trociny w stanie przere-
agowanym: WGK 0

GefStoffV: Xn szkodliwy
GGVSE/ADR -/-

Powyzsze wskazéwki zostaly zestawione w naszym dziale
produkcji wedtug najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. Poniewaz rodzaje zastosowan i sposéb uzycia
sg poza naszg kontrolg, z tresci tej instrukciji nie wynika
zadna odpowiedzialno$¢ producenta.

Wskazoéwki wykraczajgce poza zawarto$é tej instrukcji lub
wskazoéwki réznigce sie od tresci instrukcji wymagajg pi-

semnego potwierdzenia przez zaktad macierzysty.

W kazdym przypadku obowigzujg nasze ogélne warunki
handlowe.
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