ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTER

NR POMIESZCZENIE POW. PODLOGI POW. UZYTKOWA

[-] [-] [m?] [m?]

0.01 Pomieszczenie Pomocnicze 15.97 15.97

0.02 Pracownia 35.21 35.21

0.03 | Pomieszczenie Administracyjne 20.91 20.91

0.04 Pomieszczenie Administracyjne 21.06 20.91

0.05 Pracownia 35.01 35.01
RAZEM;] 128.16 128.16

wg normy PN-ISO 9836:2015-12
z

iem wysokosci
ponizej 140 cm nie wliczono

A wyzszych niz 220 cm zaliczono w 100 % , 140-220 cm zaliczono w 50% powierzchni posadzki,

WYPOSAZENIE POMIESZCZEN

NR | POMIESZCZENIE

WYPOSAZENIE
POMIESZCZEN

WYKONCZENIE SCIANY

WYKONCZENIE
PODLOGA

[-] [-]

[m?]

2

0.01| Pomieszczenie
Pomocnicze

Farba akrylowa lub
réwnowazna - zmywalna

Wyktadzina PCV

0.02 Pracownia

tawki wraz z krzestami 12 oséb

Biurko dla nauczyciela

Tablica Biata suchoscieralna
Standard 170x100

Farba akrylowa lub
réwnowazna - zmywalna

Wyktadziny PCV

0.03 | Pomieszczenie
Administracyjne

Farba akrylowa [ub
réwnowazna - zmywalna

Wyktadzina PCV

0.04 | Pomieszczenie
Administracyjne

Farba akrylowa [ub
réwnowazna - zmywalna

Wyktadzina PCV

0.05 Pracownia

tawki wraz z krzestami 12 oséb

Biurko dla nauczyciela

Tablica Biata suchoscieralna
Standard 170x100

Farba akrylowa lub
réwnowazna - zmywalna

Wyktadzina PCV

uzytkowal

wykoriczenie

Nazwa pomieszczenia

%0 00=382.90 m.n.p.m

STAN ISTNIEJACY

STAN DO ROZBIORKI
STAN PROJEKTOWANY

ZAKRES INWESTYCJI

UWAGI:

- wymiary $cian i w $wietle $cian w stanie surowym
- szeroko$¢ otwordw okiennych i drzwiowych w stanie surowym - w razie potrzeby nalezy otwor
dostosowac do wymiarow stolarki wg wytycznych producenta
- wysokos$¢ otwordw okiennych i drzwiowych dostosowac do wytycznych producenta
- opisy okien w stanie wykorczonym, opisy drzwi w $wietle przejscia
- wymiary podano w centymetrach
- rzedne podano w metrach

- wszelkie wymiary winny zosta¢ zweryfikowane i potwierdzone na budowie
- przytacza instalacyjne i przebicie uzgodni¢ na budowie
- rysunek rozpatrywac z pozostatymi opracowaniami branzowymi (w szczegolno$ci patrz
konstrukcja) w przypadku stwierdzenia rozbieznosci nalezy zwréci¢ sie do projektanta celem

wyjasnienia
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- wszystkie elementy konstrukcyjne zostaty opisane i zwymiarowane w opracowaniu

konstrukcyjnym

- wszelkie prace budowlane, rzemiesinicze i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, zachowaniem nalezytych $rodkéw bezpieczenstwa i ochrony osobistej oraz
W zgodzie z przepisami BHP

sciana REI120

\.\ Schody do rozbi6ki = Sciana REI120, na odc. 4m|
\ G i
\ 5 Projektowane schody z
— platformg dla oséb
\ | niepei’nospr‘awnych -
. ' wykoriczenie plytki gres ZAKRES INWESTYCJI
\
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OPRACOWANIE JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM [ NIE ZAWIERA
ROZWIAZAN SZCZEGOLOWYCH, WLASCIWYCH DLA PROJEKTU

WYKONAWCZEGO

- WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WERYFIKACJI
PRZEDSTAWIONYCH WYMIAROW | DANYCH PRZED | W TRAKCIE

TRWANIA BUDOWY

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania sali
gimnastycznej na pracownie oraz pomieszczenia
administracyjne w budynku Szkoty Podstawowej w Baczynie

Rysunek:

RZUT PARTERU

Skala:

1:100
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