STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Nazwa obiektu budowlanego

»PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ NA PRACOWNIE ORAZ POMIESZCZENIA
ADMINISTRACYJNE W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W BACZYNIE”

Adres obiektu budowlanego

Zespot Szkolno-Przedszkolny
Baczyn 100; 34-211 Budzéw
ID 121503_2.0001.4189, 747/1, 1037/2

Kategoria obiektu IX - pqdypkj kultury, Je(_inostk:_:l 121503_2 GM. Budzow
budowlanego nauki i oSwiaty ewidencyjna
Obreb ewidencyjny 0001 Baczyn Dziatka ewid.: 4189; 747/1; 1037/2
Imie i nazwisko inwestora ; Adres inwestora
GMINA BUDZOW
BUDZOW 445

34-211 BUDZOW

Nazwa i Adres jednostki projektowania

SWIERKOSZ
Projektowanie i Nadzor Budowlany Kinga Swierkosz
UL. WOLNOSCI 201; 34-220 MAKOW PODHALANSKI

PROJEKTANT ARCHITEKTURA

imie i nazwisko: Maciej Kolber

specjalnos¢

Architektura

specjalnos¢

upr. nr MAP/B0O/6293/02

data opracowania

04-2025r

podpis

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA

imie i nazwisko: Agnieszka Szafran

specjalnos$¢

Architektoniczna

nr uprawnien

upr. nr MPOIA/109/2018

data opracowania

04-2025r

podpis

PROJEKTNT KONSTRUKCJI

imig i nazwisko: Maciej Kolber

specjalnos¢

konstrukcja

nr uprawnien

upr. nr MAP/B0O/6293/02

data opracowania

04-2025r

podpis

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJE

imie i nazwisko: Kinga Sw

ierkosz

specjalnos¢

konstrukcja

nr uprawnien

upr. nr MAP/0644/PWBKb/21

data opracowania

04-2025r

podpis




SPIS TRESCI

STRONA TYTULOWA ...ttt bbb bbb £ e H £ 20 b h b b h £ bbb e e H £t b b s £ bbbt e b bttt e e e 1
SPIS TRESC ...t veveaeessaeeesseeessesesseeesssess s8££ 8 8888888 2

1. Oswiadczenie Projektanta - ArChItEKIUA...........cviiiii e 3

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, niniejszym o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pt..3

2. Oswiadczenie SprawdzajgCego = ATCHItEKIUA ...........eiveeiieiieieeee ettt e sttt e e n e e e s e see e ereneenes 6

3. Oswiadczenie Projektanta - KONSITUKCIA ........c.viuiiiiiriiiireee ettt nne e 9

4. Oswiadczenie SprawdzajgaCego - KONSITUKCIA. ........ccveiireieiiireirtee ettt r et ne et an e nn e 10

CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO ........cveeveeieeesiessessiensiesssssssssesssssssssssssssesssssssnsssesssssssesssensonnns 13
1. POAStAWOWE INOMMACIE. ... ettt ettt ettt b et b et e s e e e et et e b et et e be st e ebeebe et e e beessessess e st e st e saeseesbesbesaeabeaneere e
2. [I00] =1 7= 1o - OO SO USSR
3. IMWESTOT ...ttt bbb b E kR R e R R R R R R R R R R R R R bR Rt b et b n bt nn b
4. POASIAWE FOMMAIN0D PrAWNA. ...ttt b e b et s et b et b e n et e b et nn e b b n e anes
5. Przedmiot Zamierzenia BUAOWIANEGFO ... ...uuoiuiiiiiiieie ettt ettt sttt ettt e bbbt e st e e be e s be e be e st e e b eeabeenbeesbeanbenree s
6. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
8. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego — opis zamierzonej zmiany sposobu uzytkowania oraz
PIZEDUGOWY ...tttk ekt e et e bRt E ke b ek E e h ek e e s 2 e s e et e st e £ R R R AR R AR £ AR £ R e R R e e R e Rt R Rt n Rt b bt 14
8.1. Zestawienie pomieszczen podlegajacych przebudowie i zmianie SPOSObU UZYEKOWANIA: ...........coeiviieiriiiiieie s 14
8.2. Zaplecze sanitarne — bilans toalet
9. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego — elementy wykonczeniowe budynku zwigzane z przebudowa i
ZMIANA SPOSODU UZYEKOWANIA ...ttt ettt b ke bt h bt h et e s et e e e b e bt e et e bt e b ek £ e b e e b £ e E £ e b e e Rt eR b en b e neenb e b e nbesbeebeebe et e eneeneenes 15
1. Zgodnos¢ projektowanej inwestycji z przepisami techniczno-budowlanymi, Art. 5 ust. 1 Prawo Budowlane: ............cccecvevniicinnicnininne 17
12. Zapewnienie nastonecznienia i owietlenia NAtUIAINEGO ..........oiiiiiiii s 18
13. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych ...........cccoooeiiieiiiiiinninnn. 18
14. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego - wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych dostepnych
012 OSOD NIEPEINOSPIAWNYCN ...ttt bbb btk et b et b bbb e b b s bbb bbbt b bt e bbbt ettt b e n et ann 18
15. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
WielorodzinNego Przez 0SODY NIEPEIMOSPIAWNE .........eiueitieieitesieesteesteestea bt e eesseesbeesbeabeesaesseesbe e be e beesbessbenbeeabeenbeenbeasbeaseesbeesbeenbeanbenseesneeee
16. Opinia Geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego .............ccovrviiiiiiiiiiii e
17.1. INSEAlACIE SANIAMME: ... ettt bbbttt n et
18. Zgodnos¢ planowanej zmiany sposobu uzytkowania z zapisami miejscowego planu oraz warunkami technicznymi ............cccccocevennne.
19. Zgodno$¢ z warunkami technicznymi ( Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i iCh USYIUOWENIE): ........c.eiveuiitiieiiieciste ettt ettt bbbt 19
21. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zroédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych zrédet energii..................... 20
22. Dla budynku — analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluj_ temperatur_
oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczone; strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada_ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.22019r. poz. 1065 0raz z 2020 I. POZ. 1608) .......eeuerrerirreeeiereeiesrie ettt et r e n et nr e nr e 21
> Warunki OChIONY PrZECIWPOZAIOWE: .........veuviuerieriitesiste ittt sttt es bbb bbbt bbb s bbbt b e bt eb bbb bt b st nb et nn et ne e 21
> Informacje o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego

OPIS TECHNOLOGICZNY .....ocviiiiiiiieiiiieteieieiei sttt




1.  Oswiadczenie Projektanta - Architektura

Inwestor , Makow Podhalanski, 28-04-2025R.
GMINA BUDZOW

BUDZOW 445

34-211 BUDZOW

OSWIADCZENIE
projektanta
architektura

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, niniejszym
oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pt.:

»PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ NA PRACOWNIE ORAZ
Nazwa Projektu POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE W ZESPOLE SZKOLNO -
Budowlanego PRZEDSZKOLNYM W BACZYNIE”

Dane Ewidencyjne 4189, 74711, 103712

Jednostka 121503_2 GM. Budzow

ewidencyjna

Obreb ewidencyjny 0001 Baczyn

ID: ID 121503_2.0001.4189, 747/1, 1037/2

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT:

MACIEJ KOLBER

upr. nr MAP/BO/6293/02










2. Oswiadczenie Sprawdzajacego - Architektura

Inwestor ’ Makow Podhalanski, 28-04-2025R.
GMINA BUDZOW

BUDZOW 445

34-211 BUDZOW

OSWIADCZENIE
sprawdzajacego
architektura

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, niniejszym
oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pt.:

_  PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ NA PRACOWNIE ORAZ
gzz"g“;‘v; ’n°ée';‘“ POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE W ZESPOLE SZKOLNO -
9 PRZEDSZKOLNYM W BACZYNIE”

Dane Ewidencyjne 4189, 74711, 103712

Jednostka 121503_2 GM. Budzow

ewidencyjna

Obreb ewidencyjny 0001 Baczyn

ID: ID 121503_2.0001.4189, 747/1, 1037/2

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

SPRAWDZAJACY:

Agnieszka Szafran

upr. nr MPOIA/109/2018










3.  Oswiadczenie Projektanta - Konstrukcja

Inwestor

GMINA BUDZOW
BUDZOW 445
34-211 BUDZOW

Makow Podhalanski, 28-04-2025R.

OSWIADCZENIE
projektanta
konstrukcja

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane niniejszym
oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pt.:

Nazwa Projektu
Budowlanego

»PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ NA PRACOWNIE ORAZ
POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE W ZESPOLE SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNYM W BACZYNIE”

Dane Ewidencyjne

4189, 747/1,1037/2

Jednostka 121503_2 GM. Budzow

ewidencyjna

Obreb ewidencyjny 0001 Baczyn

ID: ID 121503_2.0001.4189, 747/1, 1037/2

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT:

MACIEJ KOLBER

upr. nr MAP/BO/6293/02




4.  Oswiadczenie Sprawdzajacego - Konstrukcja

Inwestor , Makow Podhalanski, 28-04-2025R.
GMINA BUDZOW

BUDZOW 445
34-211 BUDZOW

OSWIADCZENIE
Sprawdzajagcego
konstrukcja

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, niniejszym
oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pt.:

_ ,PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ NA PRACOWNIE ORAZ
gzz"g“;‘v; ’n°ée';‘“ POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE W ZESPOLE SZKOLNO -
9 PRZEDSZKOLNYM W BACZYNIE”

Dane Ewidencyjne 4189, 747/1, 1037/2

L] 121503_2 GM. Budzow

ewidencyjna

Obreb ewidencyjny 0001 Baczyn

ID: ID 121503_2.0001.4189, 747/1, 1037/2

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

SPRAWDZAJACY:

KINGA SWIERKOSZ

upr. MAP/0644/PWBKb/21
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Podstawowe informacje
,PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ NA PRACOWNIE ORAZ POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJINE W ZESPOLE SZKOLNO
- PRZEDSZKOLNYM W BACZYNIE"

2, Lokalizacja

Dane Ewidencyjne 4189, 747/1, 1037/2

Jednostka ewidencyjna 121503_2 GM. Budzow
Obreb ewidencyjny 0001 Baczyn

ID: ID 121503_2.0001.4189, 747/1, 1037/2

3. Inwestor
GMINA BUDZOW
BUDZOW 445

34-211 BUDZOW

4. Podstawa formalno prawna

- mapa z zasobdw geodezyjnych Starostwa Suskiego

- wizja w terenie

- uzgodnienia z inwestorem

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Budzéw

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- obowigzujace przepisy i normy techniczno — budowlane;

5. Przedmiot Zamierzenia Budowlanego

»  Przedmiot Inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy Sali gimnastycznej na pracownie dydaktyczni oraz pomieszczenia administracyjne w
budynku Zespotu Szkolno — Przedszkolnego w Baczynie.
Zakres inwestycji obejmuje przebudowe czesci parteru budynku, w ktérej zlokalizowana jest dotychczasowa sala gimnastyczna. W
ramach planowanej zmiany sposobu uzytkowania przewiduje sie wydzielenie nowych pomieszczen przeznaczonych na pracownie,
pomieszczenia administracyjne oraz pomieszczenie pomocnicze — uktad pomieszczen zgodnie z projektem

Zakres robdt budowlanych obejmuje m.in.:

—  rozbidrke istniejacych zelbetowych schodéw wewnetrznych oraz wykonanie nowych schoddw zelbetowych raz z montazem
platformy schodowej dla 0sdb z niepetnosprawnosciami, zapewniajacej dostepnos¢ do projektowanej przestrzeni,

—  zamurowanie istniejacego otworu okiennego znajdujacego sie w obrebie schodéw,

—  demontaz istniejacej sportowej podtogi (parkietu na ruszcie drewnianym) oraz wykonanie nowej podtogi na warstwach:
styropian twardy, wylewka cementowa oraz wykoriczenie wyktadzing elastyczng PCV z wywinigciem na $ciany,

—  montaz nowe;j stolarki drzwiowej wewnetrznej zgodnie z nowym podziatem funkcjonalnym pomieszczen,

—  wykonanie nowego sufitu podwieszanego systemowego w pomieszczeniach przebudowywanych,

—  wymiane istniejacego pokrycia dachowego — demontaz blachy trapezowej wraz z obrébkami oraz wykonanie nowego pokrycia
z blachy trapezowej, nowych obrobek blacharskich oraz odnowienie warstwy ochronnej konstrukciji stalowej dachu.

»  Zagospodarowanie terenu
Istniejace dojscie i dojazd na dziatke pozostang niezmienione — prowadzg bezposrednio z drogi asfaltowej, poprzez istniejacy zjazd.
Budynek posiada bezposredni dostep do drogi publicznej —droga wojewddzka DW956. Dziatki objete opracowaniem posiadajg,
ogrodzenie, brame wjazdowa — istniejacy teren pozostaje bez zmian.

Zmiana sposobu uzytkowania Sali gimnastycznej na pomieszczenia dydaktyczne oraz pomieszczenia administracyjne wraz z
przebudowa nie wptynie na zmiane zagospodarowania terenu inwestycji, bilans terenu pozostaje bez zmian.

> Bilans terenu
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Pozostaje bez zmian.

»  Infrastruktura Techniczna
Istniejaca infrastruktura techniczna nie ulega zmianie i jest wystarczajgca dla potrzeb projektowanej przebudowy ze zmiana sposobu
uzytkowania.

»  Uklad konstrukcyjny istniejgcego budynku
Konstrukcja budynku bez zmian, planowana przebudowa nie wplynie na zmiane zagospodarowania terenu, Bilans terenu pozostaje bez
zmian.

6. RodZzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy Sali gimnastycznej na pracownie oraz pomieszczenia administracyjne w budynku
Zespotu Szkolno — Przedszkolnego w Baczynie.

Zgodnie z zatacznikiem ustawy Prawo Budowlane obiekt nalezy do: IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty.

7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Zestawienie charakterystycznych parametréw budynku wg PN-ISO 9836: 2015-12.Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okre$lanie i
obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

Sala gimnastyczna na pracownie oraz pomieszczenia administracyjne
Stan istniejacy | Stan projektowany
Powierzchnia Uzytkowa 132,59 m? ‘ 128,16 m?
Kubatura 975,62 m3
Wysoko$¢ Budynku 781 m
Szeroko$¢ Budynku 9,08 m
Dtugo$¢ Budynku 17,11 m
Powierzchnia Zabudowy 155,36 m?
Liczba Kondygnacii 1
8. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego — opis zamierzonej zmiany sposobu

uzytkowania oraz przebudowy
Zamierzony spos6b uzytkowania — pracowni dydaktycznych wraz z pomieszczeniami administracyjnymi- program uzytkowy zgodnie z
opisem technologicznym niniejszej dokumentaciji bedacym integralng czescig projektu.

8.1. Zestawienie pomieszczen podlegajacych przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania:
Zakres inwestycji obejmuje przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen:

ZESTWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
Stan istniejacy Stan projektowany
NR | POMIESZCZENIE | Powierzchnia | Powierzchnia | Nr | POMIESZCZENIE Powierzchnia Powierzchnia
uzytkowa podtogi uzytkowa podtogi
[ | [m?] [m?] [ | H [m?] [m?]
0.1 | Sala gimnastyczna | 132.59 132,59 0.1 | Pom. Pomocnicze 15,97 15.97
0.2 | Pracownia 35,21 35,21
0.3 | Pom. Administracyjne | 20.91 20.91
0.4 | Pom. Administracyjne | 21.06 21.06
0.5 | Pracownia 35,01 35,01
132.59 132,59 128,16 128,16

Powierzchnie liczone wg. Polskiej Normy PN-ISO 9836:2022-07 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie wskaznikdw
powierzchniowych i kubaturowych w stanie wykoriczonym z uwzglednieniem §11 ust. 2 pkt. 2b* Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz.462 z dnia 27.04.12 .

z pdzn. zm.).

*powierzchnia pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w Swietle rownej lub wigkszej od 2,20 m zaliczona do obliczeh w 100%, o wysokosci réwnej lub
wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m — w 50%, natomiast o wysoko$ci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie.
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8.2 Zaplecze sanitarne - bilans toalet
Warunki higieniczno-sanitarne nie ulega zmianie. Zaplecze higieniczno sanitarne w istniejgcej cze$ci budynku nie objetej przebudowa.
Nie ulega zmianie ilosc uzytkownikéw budynku dydaktycznego

9. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego — elementy wykonczeniowe budynku zwigzane z
przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
a) Wyglad zewnetrzny i kolorystyka elewacii
Istniejacy budynek — bryta budynku nie ulega zmianie.
Projektowana przebudowa polega na likwidacji okna przewigzki. -

b) Rozwigzania Materiatowe — projektowane $ciany dziatowe
SCIANY DZIALOWE
Projektuje sie $ciany dziatowe wydzielajace poszczegdlne pomieszczenia pracowni oraz pomieszczen administracyjnych w systemie
gipsowo-kartonowym zgodnie z wytycznymi danego producenta gr 15cm. — wypetnienie wetna mineralna

PODLOGA NA GRUNCIE
Istniejaca podtoga sportowa — parkiet na ruszcie drewnianym przewidziana do rozbiérki, projektowana podtoga wykorczenie wyktadzing
PCV z wywinieciem 15cm na $ciany, wylewka cementowa gr 6¢m, styropian twardy — podtoga gr 5 cm.

Istniejaca podtoga sportowa wykonana jest w technologii parkietu utozonego na ruszcie drewnianym. Przewiduije sie catkowitg rozbidrke
istniejacej konstrukcji podtogowej, w tym:

e demontaz warstwy parkietu,
e usuniecie rusztu drewnianego,
e oczyszczenie podioza z pozostatosci zapraw i zanieczyszczen.

Styropian twardy, grubo$¢ 5 cm — warstwa izolacyjna cieplna, uktadana na oczyszczonym podtozu. Ptyty powinny byé¢ utozone $cisle,
bez mostkdéw termicznych.

Wylewka cementowa, grubo$¢ 6 cm — warstwa konstrukcyjna, wykonana jako podktad pod wyktadzing. Wylewka z betonu klasy
minimum C20/25, Powierzchnia wylewki powinna by¢ réwna i gtadka, spetniajaca wymagania pod wyktadzine elastyczna.

Warstwa wykonczeniowa — wyktadzina elastyczna PCV, w rolkach , o grubosci min. 2 mm, o podwyzszonej odpornosci na Scieranie,
antyposlizgowos¢ min. R10, Wyktadzina bedzie trwale przyklejona do podtoza za pomoca kleju akrylowego lub dyspersyjnego, zgodnie
z wytycznymi producenta.

Wywiniecia na $ciany — 10-15 cm, stosuje sie wywiniecia w celu zapewnienia szczelnosci i fatwosci utrzymania czysto$ci.

STROP NAD PARTEREM

Istniejace wykonczenie stropu przewidziane do demontazu.

Projektowane wykoniczenie stropu- sufit systemowy typu Rockpfon Artic lub réwnowazne rozwigzanie, dodatkowo projekt obejmuije
wykonanie izolacji termicznej z wetny mineralnej grubo$ci 20cm.

POKRYCIE DACHU;

Projekt obejmuje kompleksowa wymiang istniejgcego pokrycia dachowego wykonanego z blachy trapezowej. Prace bedg prowadzone
na istniejacej konstrukcji stalowej dachu.

Prace Obejmowa¢ beda;

- demontaz istniejacej blachy trapezowej,

- usuniecie wszystkich istniejacych obrébek blacharskich (m.in. pasy nadrynnowe, podrynnowe, wiatrownice, kalenice, itp.),
-oczyszczenie powierzchni istniejacej konstrukeji stalowej z zanieczyszczen i ewentualnych ognisk korozj.

W miejscach wystepowania ognisk korozji przewiduje sie miejscowe oczyszczenie metodg mechaniczng i zabezpieczenie
antykorozyjne. Nastepnie zostanie odtworzona warstwa ochronna konstrukcji stalowej — poprzez natozenie systemu farb
antykorozyjnych zgodnie z zaleceniami producenta (np. grunt + farba nawierzchniowa).

Montaz nowego pokrycia:
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Nowe pokrycie dachu zostanie wykonane z trapezowej blachy stalowej powlekanej powtokg ochronng zgodnie z normami PN-EN.
Przewiduje sie zastosowanie arkuszy o profilu dostosowanym do spadku i obcigzen przewidzianych dla dachu.
Obrobki blacharskie:
Po zamontowaniu nowego pokrycia wykonane zostang nowe obrobki blacharskie w petnym zakresie, {;.:
—  pasy nadrynnowe i podrynnowe,
—  wiatrownice boczne i szczytowe,
—  obrobki przyscienne,
—  kalenice i kosze dachowe (jesli wystepuja),
— inne niezbedne elementy wykoriczeniowe zapewniajace szczelno$¢ i estetyke pokrycia.
Obrébki zostang wykonane z blachy o parametrach zgodnych z zastosowanym pokryciem dachowym.

SCHODY WEWNETRZNE
Projekt obejmuje:
rozbidrke istniejacych schoddéw wewnetrznych zlokalizowanych na parterze budynku,
wykonanie nowych schodéw zelbetowych, wykoriczonych ptytkami gresowymi,
montaz platformy schodowej dla 0sdb z niepetnosprawnosciami — umozliwiajacej dostep do wyzszych pozioméw budynku.
Rozbiérka istniejacych schodéw:
—  Demontaz istniejacych schoddw betonowych oraz ich wykonczenia (ptytki gresowe, listwy, oktadziny).
—  Usunigcie luznych fragmentow, oczyszczenie miejsca po rozbiérce, wywiezienie gruzu i jego utylizacja zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.
—  Zabezpieczenie istniejacych instalacji znajdujacych sie w obrebie rozbidrki.
Wykonanie nowych schodow:
—  Wykonanie deskowania i zbrojenia nowych schodéw zgodnie z dokumentacjg projektowg i obowiazujacymi normami.
—  Wylanie schoddw z betonu klasy min. C25/30.
—  Po zwigzaniu betonu - przygotowanie powierzchni do przyjecia warstwy wykoriczeniowej (oczyszczenie, wyréwnanie,
gruntowanie).
Wykonczenie schodow:
—  Wykonczenie stopni i podstopnic ptytkami gresowymi antyposlizgowymi (klasa min. R10), odpornymi na $cieranie (klasa PEI
IV lub wyzsza).
—  Montaz plytek na kleju elastycznym, fuga elastyczna odporna na $cieranie.
—  Zastosowanie listew ochronnych lub profili aluminiowych na krawedziach stopni.
—  Szczeliny przyscienne wypetnione trwale elastyczng masa dylatacyjng
Montaz platformy schodowej dla osdb niepetnosprawnych:
—  Montaz platformy schodowej prowadzonej wzdtuz jednej strony biegu schodowego (zgodnie z dokumentacjg projektowa i
dostosowaniem do uktadu schoddw).
—  Platforma o napedzie elektrycznym, sterowana za pomoca panelu przywotawczego z gory i z dotu schodéw oraz z pulpitu na
platformie.
—  Wymiary kabiny zapewniajace transport osoby na wéozku inwalidzkim (min. 800 x 1250 mm).
—  Urzadzenie musi spemia¢ wymagania normy PN-EN 81-40 oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci CE.
—  Konstrukcja prowadnic kotwiona do $ciany lub podioza schodoéw — zgodnie z zaleceniami producenta.
—  Wykonanie niezbgdnych przytaczy elektrycznych i ewentualnej obudowy techniczne;.

ZAMUROWANIE OTWORU OKIENNEGO PRZY SCHODACH WEWNETRZNYCH:
Zakres robdt obejmuje:
—  zamurowanie istniejacego otworu okiennego znajdujacego sie przy schodach wewnetrznych
—  demontaz istniejacej izolacji termicznej Sciany zewnetrznej w rejonie otworu (ok. 4 m biezace),
—  wykonanie nowej izolacji termicznej z zastosowaniem wetny mineralnej o odpowiednich parametrach.
Zamurowanie otworu okiennego:
—  Demontaz stolarki okiennej oraz ewentualnych elementéw wykonczeniowych wokét oscieza.
—  Oczyszczenie oSciezy i przygotowanie powierzchni do murowania.
—  Zamurowanie otworu z uzyciem materiatu dostosowanego do istniejacej konstrukcji sciany (np. bloczki silikatowe, gazobeton
lub pustaki ceramiczne), grubosci odpowiadajacej grubosci Sciany.
—  Wyr6wnanie powierzchni muru, zaszpachlowanie spoin oraz zatarcie powierzchni na réwno ze $ciang istniejaca.
—  Uzupetnienie tynku wewnetrznego i zewnetrznego, zgodnie z istniejgcym wykoriczeniem.

Wymiana izolacji termicznej (odcinek 4 mb):
—  Demontaz istniejacej warstwy izolacyjnej (np. styropian lub inne materiaty), wraz z warstwa zbrojaca i wyprawg elewacyjng —
na odcinku min. 4 metréw wokét zamurowanego otworu zgodnie z cz. rysunkowq
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—  Przygotowanie podtoza pod nowg izolacje — oczyszczenie i zagruntowanie.

—  Montaz wetny mineralnej fasadowej o grubo$ci i wspétczynniku przewodzenia ciepta A zgodnym z istniejacq $ciang (15 ¢cm, A
<0,040 W/mK).

—  Mocowanie wetny przy uzyciu zaprawy klejacej oraz tacznikéw mechanicznych (kotki z trzpieniem stalowym lub plastikowym z
talerzykiem).

—  Wykonanie warstwy zbrojacej z siatka z wtdkna szklanego zatopiong w masie klejowe;.

—  Wykonanie warstwy wykonczeniowej zgodnie z istniejagcym systemem elewacyjnym (np. tynk cienkowarstwowy, farba
elewacyjna, dopasowanie kolorystyki).

c) Zestawienie wyposazenia oraz wykorczenia poszczegdélnych pomieszczen
Zgodnie z zestawieniem tabelarycznym czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

d) Armatura sanitarna, wykoriczenie materiatowe:
Przedmiotowa przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania nie obejmuje pomieszczen sanitarnych.
Sciany projektowanych pomieszczen wykorczone farbg lateksowa zmywalna lub akrylowa, podtoga wykoriczona ptytki gres oraz
wykladzina termozgrzewalna — zgodnie z zestawieniem Tabelarycznym w czgsci rysunkowe;.

e) Ostony grzejnikdw
W budynku projektuje sie grzejniki — w salach dydaktycznych projektuje ostony grzejnikowe.

f)  Stolarka drzwiowa
Stolarka drzwiowa oraz okienna podlegajaca wymianie zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego opracowania. Wymiary i zakres zostat
przedstawiony w czesci rysunkowe.
Drzwi wewnetrzne do sal dydaktycznych oraz gabinetow — drzwi ptytowe
Istniejace drzwi EI30 do demontazu — projektowane drzwi przeciwpozarowe EI60.
Drzwi wewngtrzne— zgodnie z czescig rysunkowa.

10. Wartosci wspélczynnika przenikania ciepta (U) dla poszczegélnych przegréd budowlanych:
Nie ulegaja zmianie. Przegrody zewnetrzne pozostajg bez zmian.

11.  Zgodno$¢ projektowanej inwestycji z przepisami techniczno-budowlanymi, Art. 5 ust. 1 Prawo Budowlane:
Spetnienie warunkdw okreslonych w Art. 5.1 Prawa Budowlanego biorac pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowania i
budowania w sposob okreslony w przepisach w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac:
1) spetnienie podstawowych wymagar dotyczacych obiektow budowlanych:

a) no$noscii statecznosci konstrukii,
Na podstawie przeprowadzonej ekspertyzy technicznej (bedacej zatgcznikiem Projektu Technicznego Branzy Konstrukcyjnej ) budynek
nadaje sie do projektowanej przebudowy ze zmiana sposobu uzytkowania budynku.

a) bezpieczenstwa pozarowego,
Budynek z materiatéw NRO. Istniejgca Sciana oddzielenia pozarowego REI120 Projekt uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen pozarowych. Warunki pozarowe nie ulegaja zmianie.

b) higieny, zdrowia i Srodowiska,
zostaly spetnione wymagania odpowiednich norm i przepiséw, materiaty uzyte nie bedg miaty negatywnego wptywu na $rodowisko,
Projektowane przegrody wewnetrzne spetniaja wymogi norm, posiadajg odpowiednig izolacyjno$¢ akustyczng. Projektowana
przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania nie ma wptywu na przestanianie ani zacienianie budynkéw sasiednich. Wszystkie
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi w istniejgcym budynku w rozpatrywanym zakresie opracowania maja zapewnione
naturalne o$wietlenie. Budynek podlega nadzorowi PSSE, pozytywnie uzgodniony z PSSE. Nie przewiduje sie zagrozen dla
Srodowiska. Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia analizy oddziatywania na $rodowisko.

c) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepno$ci obiektdw,
budynek zaprojektowano w oparciu o obowigzujace warunki techniczne przy uzytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem nie przewiduje sie
wystgpienia jakiegokolwiek niebezpieczeristwa zwigzanego z uzytkowaniem budynku.

d) ochrony przed hatasem,
Projektowana inwestycja nie narusza norm ochrony przed hatasem i drganiami. Przegrody budowlane zaprojektowano z atestowanych
materiatéw posiadajacych Swiadectwa dopuszczajace do uzytku m.in. w zakresie wymaganej izolacyjnosci akustyczne;.
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e) oszczednosci energii i izolacyjno$ci cieplnej,
Nie ulega zmianie. Przebudowa obiektu obejmuje wykonanie przegréd wewnetrznych

f)  zrbwnowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych
wszystkie materiaty zuzyte do realizacji inwestycji w minimalnym stopniu wptywajg na Srodowisko, materiaty wbudowane posiadajg,
certyfikaty oraz spetniaja normy jakosciowe.

12.  Zapewnienie nasfonecznienia i o$wietlenia naturalnego

Projektowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania nie ma wptywu (nie ulega zmianie) na przestaniania ani zacienianie
budynkéw sasiednich. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi w istniejacym budynku majg zapewnione naturalne
o$wietlenie.

13. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie ulega zmianie. Budynek stanowi Zespot Szkolno-Przedszkolny.

14. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego - wielorodzinnego - liczbe lokali
mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

15.  Opis zapewnienia niezbednych warunkdw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne
Budynek posiada dostep dla oséb niepetnosprawnych z poziomu terenu.

Czes¢ objeta przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania obejmuje przebudowe istniejacych schoddw wewnetrznych wraz z montazem
platformy dla niepetnosprawnych w celu pokonania réznicy poziomow.

Pozostalg czeS¢ budynku nie objeta opracowaniem.

Istniejace zagospodarowanie terenu zapewnia miejsce postojowe dla samochoddw, z ktorych korzystaja osoby niepetnosprawne o
wymiarach 3,60x5,00m.

16.  Opinia Geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Nie dotyczy. Nie ulega zmianie.

17.  Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem - Projektowane instalacje do przebudowy

17.1. Instalacje Sanitarne:
Instalacja wody zimnej

Nie wymagana- projekt przebudowy nie obejmuje przybordw sanitarnych.

Instalacja kanalizaciji sanitarnej

Nie wymagana- projekt przebudowy nie obejmuje przyboréw sanitarnych.

Instalacja wentylacii:

Wentylacja grawitacyjna.

Instalacja elektryczna

Projektowana instalacja zasilana z istniejgcej w budynku rozdzielni elektrycznej - zakres zgodny z projektem technicznym branzy

elektrycznej.
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18.  Zgodnos¢ planowanej zmiany sposobu uzytkowania z zapisami miejscowego planu oraz warunkami technicznymi
Zmiana sposobu uzytkowania nie spowoduje zmiany zagospodarowania terenu inwestycji, zmiany bilansu terenu. Odlegto$ci
istniejacego budynku od granic dziatek, odlegtosci pojemnika na odpady state od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt staty
ludzi oraz od granic dziatki réwniez nie ulegajg zmianie. Budynek posiada dostep do drogi publiczne;.

Zgodnie z UCHWALA NR XXV/195/2005 RADY GMINY W BUDZOWIE z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Baczyn obiekt zlokalizowany w 1 UP - tereny ustug publicznych

Zgodnie z zaswiadczeniem Znak RL.6724.2.2025 z dnia 08.05.2025r. wydanym przez Wéjt Gminy Budzéw cato$¢ zamierzenia
inwestycyjnego objetego niniejsza dokumentacja nie narusza ustalenia obowiazujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

§ 19 1. Tereny wydzielone liniami rozgraniczajacymi i oznaczone symbolami 1 +2 UP” przeznacza si¢, zgodnie z istniejacym
zainwestowaniem, pod ustugi publiczne.

2. Dla terendw ustala sie:

1/ utrzymanie w terenie ,1UP” obiektow ustug o$wiaty i wychowania, - warunek spetniony — budynek nalezy do obiektow ustug,
oswiaty i wychowania,

3. W terenach wymienionych w ust. 2 dopuszcza sie:

1/ mozliwos¢ rozbudowy, przebudowy lub remontu obiektéw, - warunek spetniony — przedmiotowa przebudowa ze zmiana
sposobu uzytkowania

2/ mozliwo$¢ realizacji w terenie 1UP nowych obiektow i urzadzen zwigzanych z podstawowg funkcjg terenu przy uwzglednieniu zasad
ksztattowania zabudowy okreslonych w §§ 4, 5, 6, - nie dotyczy - nie projektuje si¢ nowych obiektéw i urzadzen zwigzanych z
podstawowg funkcja terenu - istniejace zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie.

3/ utrzymanie oraz realizacje urzadzonych terenéw zielonych i sportowych, - nie dotyczy - nie projektuje sie¢ nowych obiektow i
urzadzen zwiazanych z podstawowa funkcja terenu - istniejace zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie.

4/ utrzymanie i budowe lokalnych sieci infrastruktury technicznej oraz urzadzen komunikacji wewnetrznej, w tym parkingdw w ilosci
okre$lonej w § 16 ust. 6 - nie dotyczy - nie projektuje sie nowych obiektow i urzadzen zwigzanych z podstawowa funkcja terenu

- istniejace zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie.

19.  Zgodnos$¢ z warunkami technicznymi ( Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie):

W ZAKRESIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
- Zakres projektowanej inwestycji obejmuje wytacznie wymiang drzwi wewnetrznych istniejacych 150x205 o klasie EI30 na drzwi
150x205 oraz 90x205 o klasie EIGO, pozostate projektowane drzwi standardowe 90x205, pozostate drzwi bez zmian - projektowane
drzwi spetniaja warunki okreslone w WT
W ZAKRESIE DOSWIETLENIA POMIESZCZEN:
- stosunek powierzchni okien do powierzchni pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

- minimalny stosunek powierzchni pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi 1:8 - WARUNEK SPELNIONY:

Pracownia 0.02 powierzchnia okien: 6,30 m?2 Powierzchnia pracowni: 35,21m?
Pomieszczenie Administracyjne 0.03  powierzchnia okien: 6,30 m?2 Powierzchnia pom. admin: 20,91m2
Pomieszczenie Administracyjne 0.04 powierzchnia okien: 6,30 m?2 Powierzchnia pom. admin: 21.06m2
Pracownia 0.05 powierzchnia okien: 6,30 m?2 Powierzchnia pracowni: 35,01m2-

- WARUNEK SPELNIONY

W ZAKRESIE PARAMETROW SCHODOW
- istniejace schody przeznaczone do rozbiérki, projektowane schody z platforma dla oséb niepetnosprawnych, o wysokosci stopni
15¢m,, réznica pozioméw 90cm — WARUNEK SPELNIONY
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W ZAKRESIE WYSOKOSCI POMIESZCZEN:
- wysokos$¢ pomieszczen :
Sala Pracowni oraz Pomieszczenia Administracyjne: wysoko$¢ pomieszczen: 4.30m > 3.00m — warunek spetniony
- W ZAKRESIE WENTYLACJL:
Istniejaca sala gimnastyczna wyposazona w wentylacje grawitacyjng — warunek spetniony

W ZAKRESIE INSTALACJI WEWNETRZNYCH

Budynek wyposazony w sprawna instalacje: wod.-kan., c.o. oraz elekiryczna, spetniajace wymogi Instalacja wod-kan nie ulega
zmianie, projektowana inwestycja nie zmienia warunkéw higieniczno sanitarnych budynku. Projektowana przebudowa obejmuje
instalacje elektryczna (o$wietleniowa) oraz c.o. (grzejnikowa)— warunek spetniony

- WYMAGANIA OCHRONY PRZECIW POZAROWEJ:
- niestosowanie tatwo zapalnych materiatéw i wyrobdw, ktorych produkty rozktadu termicznego sq bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce —warunek spetiony - nie zastosowano materiatow tatwo zapalnych, toksycznych oraz intensywnie
dymigcych
- Istniejgce drzwi stanowigce wyjcie ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz, projektowana inwestycja nie zmienia drzwi
zewnetrznych — warunek spetniony
- dopuszczalna diugos¢ przej$cia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL nie moze przekroczy¢ 40 m i nie moze prowadzi¢ przez
wiecej niz 3 pomieszczenia. Dopuszczalna dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego w budynku nie jest przekroczona - warunek spetniony
- szeroko$¢ biegu klatki schodowej wynosi 2,17 m - warunek spefniony.
Przedmiotowa inwestycja nie wptywa na postata cze$¢ budynku. Obejmuje przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania istniejaca sale
gimnastyczng na pracownie oraz pomieszczenia administracyjnie. Nie ulegajg zmianie pozostate wymagania przeciwpozarowe —
projektowana inwestycja oddzielona $ciana REI120 — stanowi odrebng strefe pozarowa.

20.  PRZYJETE ROZWIAZANIA (PONADSTANDARDOWE) ZAMIENNE INNE NIZ OKRESLAJA TO PRZEPISY TECHNICZNO-
BUDOWLANE ZAPEWNIAJACE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE OBIEKTU (REKOMPENSUJACE
NIEZGODNOSCI NIEMOZLIWE DO USUNIECIA W ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOZAROWYM W STOSUNKU DO
WYMAGAN PRZEPISOW) - WYSZCZEGOLNIENIE PROPONOWANYCH ROZWIAZAN ZAMIENNYCH:

— budynek zostanie wyposazony w gasnice dostosowane do gaszenia grup pozaréw A, B oraz C o masie $rodka gasniczego 4
kg lub 6 dm3 przypadajace na kazde 100 m2 strefy pozarowej o skuteczno$ci co najmniej 21A.

21.  Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na
energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub blokowe, w szczegéInosci gdy
opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow oraz rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci
budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376 z pdzn. zm.):

. Charakterystyka energetyczna budynku jest okre$lana na podstawie poréwnania wskaznika rocznego zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng EP niezbednego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, wentylacji,
chlodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej i wbudowanej instalacji o$wietlenia z maksymalng wartoscig wskaznika EP
wynikajaca z przepisdw techniczno-budowlanych oraz pordwnania wartosci wspétczynnika przenikania ciepta przegréd U w budynku z
maksymalng warto$cig wspdtczynnika wynikajaca z przepisdw techniczno-budowlanych.

. W przypadku budynku podlegajacego przebudowie jedynie wartosci wspétczynnikéw przenikania ciepta przegréd U
podlegajacych przebudowie nie powinny przekracza¢ warto$ci wynikajacych z przepiséw techniczno-budowlanych.

. Wymagania dotyczace warto$ci wskaznika nieodnawialnej energii pierwotnej EP powinny by¢ spetione jedynie w przypadku
budynku nowo wznoszonego oraz powinny zby¢ zgodne z wartoSciami obowigzujacymi na dzier sporzadzenia Swiadectwa. W
przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.
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W zwigzku z powazysz analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie oraz charakterystyka energetyczna nie jest wymagana przebudowa obejmuje
dostosowanie budynku na potrzeby przedszkola. Nie ulegajg zmianie inne parametry oraz zrodto ogrzewania.

22.  Dla budynku - analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie
reguluj_ temperatur_ oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z
§ 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada_ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r.
poz. 1608)

Nie dotyczy - Instalacja c.o. nie ulega przebudowie.

23.  Warunki ochrony przeciwpozarowe;:

Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Budynek ZL Il
e powierzchnia zabudowy 155,36 m2
e  powierzchnia uzytkowa 128,16 m2
e kubatura 975,62 m3
e liczba kondygnacii
e -nadziemne 1

e wysokos¢ 7,81 m

Powierzchnia strefy pozarowej objetej opracowaniem 128,16 m2

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw niebezpiecznych pozarowo
oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw

przyjetych do celéw projektowych.

W budynku nie beda wystepowaty materiaty niebezpieczne pozarowo.

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposo6b uzytkowania.

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek objety opracowaniem zalicza sie do obiektow ZL II.

W budynkach brak jest pomieszczen, z ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen:
. zagrozonych wybuchem,

. do ktorych mozliwe jest niespodziewane przedostanie sig mieszanin wybuchowych lub substancji trujacych, duszacych badz

innych, mogacych utrudnié¢ ewakuacie,
. przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb,

. przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 6 0s6b 0 ograniczonej zdolno$ci poruszania sie.
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Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach,

ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen.

Budynek objety opracowaniem zalicza sie do kategorii ZL Ill w my$| § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t,j.: Dz. U. z 2022r. poz. 1225).
Wyjscia ewakuacyjne z budynkéw (na zewnatrz) otwierajace sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji (na zewnatrz obiektu).

W czesci objetej opracowaniem przewiduje sie pobyt do: 30 oséb,

Informacje o podziale na strefy pozarowe.

Caly obiekt stanowi nastepujace strefy pozarowe:

SP1 - cze$¢ ZL Il parter o powierzchni 128,16 m 2 i kubaturze 975,62 m2 (objeta opracowaniem)

SP2- czes¢ ZL Il pozostata cze$¢ budynku ZL 11l ZL IV o powierzchni 786 m2 i kubaturze 3941 m2 (poza opracowaniem)

Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego:

Ze wzgledu na wymagania klasy odpornosci pozarowej budynku ZL Ill i ZL IV (D) wymagana klase odpornosci ogniowej elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknie¢ znajdujacych sie w nich otwordw okresla sie dla tej klasy.

- Sciany — REI 60.

- drzwi - EI30.

Sciana oddzielnia p.poz. powinna by¢ wznoszona na wiasnym fundamencie lub na stropie, ktérego konstrukcja i konstrukcja noéna jest
nie mniejsza niz wymagana odporno$¢ ogniowa $ciany oddzielenia p.poz.

Drzwi o deklarowanej odporno$ci ogniowej muszg by¢ zaopatrzone w samozamykacze.

Na wysoko$ci Scian oddzielenia przeciwpozarowego dwumetrowe pasy El 60 badZ wysuniecie $ciany oddzielenia przeciwpozarowego na
co najmniej 0.3 m poza lico $ciany zewnetrznej budynku

Ewentualne przejscia i przepusty przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (Sciana ppoz., strop ppoz., wydzielenie pomiedzy
strefami pozarowymi) zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej oddzielenia. taczna powierzchnia otworéw w $cianie

oddzielenia przeciwpozarowego nie moze przekracza¢ 15% jej powierzchni.

Maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej

okreslenia.
Dla obiektéw ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego

Informacje 0 klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej

i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W budynku nie przewiduje sie skladowania oraz przechowywania substancji oraz materiatow stwarzajacych zagrozenie wybuchowe. W

budynku nie wystepuja pomieszczenia ani strefy zagrozenia wybuchem.

Informacje 0 warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania

w inny sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie.

Strefa SP1 objeta opracowaniem
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> wyjScia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami

»  drzwi stanowigce wyjScia ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz;

»  diugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m;

» diugos¢ dojscia ewakuacyjnego przekracza 30 m przy jednym kierunku ewakuacii;

> ilo8¢ pomieszczen przez ktore prowadzone jest przejscie ewakuacyjne nie przekracza 3;

» minimalna szeroko$¢ przej$cia ewakuacyjnego wynosi 0,9 m;

» minimalna szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng wynosi 0,9 m (lub 0,8 m stuzgcego do ewakuacii
maksymalnie 3 oséb),

»  minimalna wysoko$¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen ogéinodostepnych wynosi 2 m;

»  szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej do klatki schodowej wynosi 0,9 m;

> wystepujace drzwi dwuskrzydtowe maja nieblokowane skrzydto o szerokosci 0,9 m;

»  klasa odporno$ci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych wynosi El 15,

> minimalna wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi 2,2 m, natomiast lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos¢ lokalnego

obnizenia nie jest wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o diugosci 10 m;
»  skrzydfa drzwi stanowigcych wyjécie na drogach ewakuacyjnych nie beda po ich otwarciu zmniejsza¢ wymaganej szerokosci te]

drogi, badz zostang wyposazone w urzadzenia samoczynnie je zamykajace;

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.
Poziome drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne. Projektuje sie wyposazenie drog ewakuacyjnych
w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838 z 2005r. ,Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.”

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu

wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

W obiekcie nalezy zastosowac¢ nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:;

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub ztacza
i oznakowany zgodnie z Polska Norma. Jego funkcjg jest odciecie doptywu pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwodow
zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym
wytgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego, z
wyjatkiem zrodta zasilajgcego o$wietlenie awaryjne, jezeli wystepuje w budynku.

Obiekt bedzie wyposazony w Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu, w tym ze wzgledu na budowe po 1 stycznia 2020 roku bedzie posiadat
deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego (proces krajowej oceny i weryfikacji wtasciwosci uzytkowych).

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne:

Budynek zostanie wyposazony w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o$wietionych wytacznie $wiattem
sztucznym zgodnie z Polska Normg PN-EN 1838 z 2005r. ,Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.”. Czas podtrzymania
bateryjnego min. 1 godzina.

e Inne urzadzenia przeciwpozarowe nie sg wymagane
Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. z 2023r. poz. 822) projekt branzowe wiw urzgdzen

przeciwpozarowych powinny zosta¢ uzgodnione z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
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Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru
wody do celdw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich doj$ciach.

Dla budynku zawierajacego strefe ZL IIl o powierzchni wewnetrznej powyzej 1000m2 i kubaturze brutto ponizej 5000 m3 wymagana ilos¢
wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s z hydrantu o $rednicy 80mm lub 100m3 zapasu wody w przeciwpozarowym

zbiorniku wodnym.
Wymaég zrealizowany z istniejacego zbiornika przeciwpozarowego o powierzchni 100m 3 w odlegtosci ok. 65 m od obiektu.

Brak obowigzku doprowadzenia drogi pozarowej dla rozpatrywanej strefy SP1.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe, w tym informacje o parametrach wptywajacych na odlegtosci
dopuszczalne.

Zachowane sg minimalne odlegtosci od granicy dziatek oraz od budynkéw sasiednich biorgc pod uwage zapisy ,Rozdziatu 7 Usytuowanie
budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe” rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

Odlegtos¢ od granic dziatki ponad 4 m.

Odlegto$c od obiektéw na sasiednich dziatkach:

e od strony potnocnej: 62,3m

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie
zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan

objetych projektem architektoniczno-budowlanym.
Brak rozwigzan zamiennych.
Inne wazne dane.

Wszystkie materialy uzyte przy budowie muszg posiadaé certyfikaty potwierdzajace ich klasyfikacje ogniowa. Wszystkie rozwigzania
przyjete w projekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami wybranego producenta i odpowiednimi Aprobatami Technicznymi
potwierdzajacymi odpowiednig odporno$¢ ogniowa. Przed przystapieniem do uzytkowania nalezy zapewni¢ dla obiektu instrukcje

bezpieczenstwa pozarowego.

24.  Informacje o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego
Na podstawie przeprowadzonej analizy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — zakres oddziatywania nie ulega zmianie — budynek istniejacy.

25.  OPIS TECHNOLOGICZNY

I Podstawowe informacje
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Lokalizacja

Dane Ewidencyjne 4189, 747/1, 1037/2

Jednostka ewidencyjna 121503_2 GM. Budzow
Obreb ewidencyjny 0001 Baczyn

ID: ID 121503_2.0001.4189, 747/1, 1037/2

Inwestor

GMINA BUDZOW
BUDZOW 445
34-211 BUDZOW

1l. Podstawa formalno prawna
- wizja w terenie
- uzgodnienia z inwestorem
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Budzéw
- projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku handlowego na budynek przedszkola
- normy i normatywy projektowania
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023, poz. 1225 z p6z. zm.)

- obowigzujace przepisy i normy techniczno — budowlane;

. Zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny dla projektowanej przebudowy sali gimnastycznej na pracowanie oraz

pomieszczenia administracyjne w Zespole Szkolno — Przedszkolnym W Baczynie

Przebudowa dotyczy zmiany sposobu uzytkowania sali gimnastycznej na:

e dwie pracownie, przeznaczone do jednoczesnego uzytkowania przez 24 uczniéw (po 12 osob w kazdej pracowni),

e pomieszczenia administracyjne, przewidziane dla maksymalnie 6 pracownikéw szkoty.

llo$¢ uzytkownikdw catego budynku szkolnego nie ulegnie zmianie — uzytkownicy korzystajacy z nowo powstatych pomieszczen sq

fakturalnymi uzytkownikami budynku.

Zajecia przewidziane przez caty rok z wyjatkiem przerw ustalonych przez organ prowadzacy.
Projektowana przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania nie obejmuje dostarczania positkdw oraz nie zmienia warunkow

higieniczno- sanitarnych - pozostajg bez zmian w cze$ci nie objetej opracowaniem.

Wysoko$¢ adaptowanych pomieszczen wynosi 4,3 m, co spetnia wymagania dla pomieszczer dydaktycznych. Zajecia bedg odbywaé

sie przez caly rok szkolny, z wyjatkiem przerw ustalanych przez organ prowadzacy.
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