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STAN ISTNIEJACY \ - 5 Projektowane schody z
—————————— STAN DO ROZBIORKI © olatforma dla 0s6b
STAN PROJEKTOWANY _ niepefnosprawnych - OPRACOWANIE JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM | NIE ZAWIERA
ZAKRES INWESTYCJI \ mospr _ . . .
wykoriczenie pivtki gres|  zakres INwesTycsr  ROZWIAZAN SZCZEGOLOWYCH, WLASCIWYCH DLA PROJEKTU
UWAG: \ - yhoficzenia piykl gr WYKONAWCZEGO
- wymiary $cian i w $wietle $cian w stanie surowym 5% - WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WERYFIKACJI
- szerokos$¢ otwordw okiennych i drzwiowych w stanie surowym - w razie potrzeby nalezy otwor 5’3&0\% 40.00 PRZEDSTAWIONYCH WYMIAROW | DANYCH PRZED | W TRAKCIE
dostosowa¢ do wymiaréw stolarki wg wytycznych producenta %Y TRWANIA BUDOWY
- wysokos$¢ otwordw okiennych i drzwiowych dostosowac do wytycznych producenta %%
- opisy okien w stanie wykorczonym, opisy drzwi w $wietle przejscia \
- wymiary podano w centymetrach
- rzedne podano w metrach 45 454 \ 100 76 44 30 158 29 i 60 672 45
- wszelkie wymiary winny zosta¢ zweryfikowane i potwierdzone na budowie . 7 Przebudowa sali gimnastycznej na pracownie oraz _
- przytacza instalacyjne i przebicie uzgodnic¢ na budowie \ pomieszczenia administracyjne w budynku Szkoty Podstawowej
- rysunek rozpatrywaé z pozostatymi opracowaniami branzowymi (w szczegdlnosci patrz \ w Baczynie
konstrukcja) w przypadku stwierdzenia rozbieznosci nalezy zwrdcic sie do projektanta celem \ Rysunek: Skala:
wyjasnienia \ RZUT PARTERU 1:100
. . . . . , SCHEMAT KONSTRUKCYJNY Déte: .
- wszystklg elementy konstrukcyjne zostaty opisane i zwymiarowane w opracowaniu \ KWIECIEN 2025 1.
konstrukpymym o B . . ) . . \ LOkamnqza‘NREwu) 4189; 747/1;1037/2
- wszelkie prace budowlane, rzemiesinicze i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami \ JEDN.EWID: 121503.2 GH BUDZOW
sztuki budowlanej, zachowaniem nalezytych $rodkéw bezpieczeristwa i ochrony osobistej oraz \ 150 20001 4185, 7471 10372
w ZgOdZIe Z przepisami BHP \ Projektant: Podpis: INrrys:
Maciej Kolber
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upr MAP/BO/6293/02 K_1
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