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1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Imie i nazwisko: Tomasz Surzyn

Uprawnienia nr: MAP/0342/PWBE/24

Cztonek Izby: Matopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid.: MAP/IE/0064/25

Stosownie do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami
oswiadczam, ze projekt techniczny dla inwestycji:

»PRZEBUDOWA  SALI GIMNASTYCZNE)] NA PRACOWNIE ORAZ POMIESZCZENIA
ADMINISTRACYJNE W ZESPOLE SZKOLNO — PRZEDSZKOLNYM W BACZYNIE”

zostat sporzadzony zgodnie z umowg, wymaganiami ustawy i obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
Imie i nazwisko: Grzegorz Zuk
Uprawnienia nr: 340/2001
Cztonek Izby: Matopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid.: MAP/IE/5277/01

Stosownie do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami
oswiadczam, ze projekt techniczny dla inwestycji:

»,PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNE] NA PRACOWNIE ORAZ POMIESZCZENIA
ADMINISTRACYJNE W ZESPOLE SZKOLNO — PRZEDSZKOLNYM W BACZYNIE”

zostat sporzadzony zgodnie z umowg, wymaganiami ustawy i obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy:



2. Zakres rzeczowy opracowania

Modernizacja instalacji oswietleniowej,
Modernizacja instalacji elektrycznej gniazd elektrycznych,
Budowa instalacji oSwietlenia ewakuacyjnego,

Budowa instalacji teletechnicznej.

3. Opis techniczny zadania

3.1.

3.2.

Podstawa opracowania

Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z 1994 r.) wraz ze wszystkimi nowelizacjami i aktami
wykonawczymi,

Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,
Norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa,

Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
Polskie Normy PN-IEC 60364 Instalacje Elektryczne w Obiektach Budowlanych,

Norma PN-EN 1838:2025-05 Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne budynkdw,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (rozdziat 8), (Dz. U. Nr 33, poz. 270 z
2003r) wraz ze wszystkimi nowelizacjami,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr80, poz.912 z dnia 8 pazdziernika
1999r.),

Norma PN-EN 1838:2025-05 Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne budynkdw,
Wizja w terenie,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Stan istniejgcy

Na terenie Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Baczynie w zwigzku z budowg nowej hali sportowej,

istniejgce pomieszczenie hali zostanie zaadoptowane na pomieszczenia lekcyjne oraz

administracyjne.

W

pomieszczeniu wystepuje istniejgca instalacja osSwietleniowa oraz gniazd 230V. Instalacja

zasilana jest z istniejgcej rozdzielni elektryczne;j.



3.3. Stan projektowany
3.3.1. Instalacja o$wietleniowa

Obwody oswietlenia wyprowadzono bezposrednio z tablicy elektrycznej TG, znajdujacej sie przy
nowej hali. Nowga instalacje os$wietleniowg nalezy zasili¢ z istniejgcej instalacji oswietleniowej
zlokalizowanej w pomieszczeniu archiwum obok remontowanej hali. Do zasilania opraw oswietlenia
stosowad przewody typu YDYzo 4(5) x 1,5 mm?. Instalacje projektuje sie poprowadzi¢ pod tynkiem
i w wylewce z zastosowaniem rur bezhalogenowych. Rozgatezienia instalacji gniazd nalezy taczy¢
pod osprzetem elektrycznym w puszkach elektrycznych pogtebianych. W przypadku braku
mozliwosci potgczenia instalacji pod osprzetem, nalezy zastosowac uniwersalne puszki fgczeniowe
podtynkowe. Lokalizacje gniazd oraz wysokos$¢ ich zabudowy przedstawiono na rzutach
poszczegdlnych pomieszczen. Jako osprzet instalacyjny nalezy stosowac podtynkowe tgczniki w
systemie ramkowym. W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci zastosowac osprzet tgczeniowy
o stopniu ochrony IP 44. Wytgczniki o$wietlenia montowaé na wysokosci podanej na planach.
Nalezy zastosowac oprawy kasetonowe o wymiarach 600x600. Ewentualne przejscia i przepusty
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (Sciana ppoz., strop ppoz., wydzielenie pomiedzy
strefami  pozarowymi) nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi certyfikowanymi masami

ognioochronnymi.

3.3.2. Instalacja gniazd elektrycznych 230V

Obwody gniazd 230V wyprowadzono bezposrednio z tablicy elektrycznej TG zlokalizowanej przy
nowej hali. Obwdd zakoriczono w puszcze rozdzielczej w pomieszczeniu archiwum. Istniejgca
puszke rozdzielnig natynkowag nalezy zdemontowad, a w jej miejsce zamontowal puszke
podtynkowg hermetyczng. Potgczenia w puszce rozdzielczej nalezy wykonaé za pomocga ztgcze
przelotowych skrecanych na klucz typu ,imbus”. Od puszki taczeniowej nalezy poprowadzi¢
przewody typu YDYzo 3x2,5 mm?2. Instalacje projektuje sie poprowadzié¢ pod tynkiem i w wylewce z
zastosowaniem rur bezhalogenowych. Rozgatezienia instalacji gniazd nalezy tgczy¢ pod osprzetem
elektrycznym w puszkach elektrycznych pogtebianych. W przypadku braku mozliwosci potaczenia
instalacji pod osprzetem, nalezy zastosowaé uniwersalne puszki faczeniowe podtynkowe.
Lokalizacje gniazd oraz wysokos¢ ich zabudowy przedstawiono na rzutach poszczegdlnych
pomieszczen. Jako osprzet instalacyjny nalezy stosowac podtynkowe gniazda w systemie
ramkowym ze stykiem ochronnym. Bieguny we wszystkich gniazdach wtyczkowych projektuje sie
w taki sposéb by od lewej strony znajdowat sie przewdd L, od prawe] przewdd N, a w srodku

przewdd PE. Ewentualne przejscia i przepusty przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego



(Sciana ppoz., strop ppoz., wydzielenie pomiedzy strefami pozarowymi) nalezy zabezpieczyc

odpowiednimi certyfikowanymi masami ognioochronnymi.
3.3.3. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Poziome drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Projektuje
sie wyposazenie drog ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodnie z Polskg Normga
PN-EN 1838 z 2005r. ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.” Oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego zasilane zostang z projektowanego obwodu oswietleniowego, a zadziatanie nastgpi
w momencie zaniku napiecia w obiekcie. Ponadto wyjscia i ciggi komunikacyjne nalezy oznaczy¢
naklejkami fluorescencyjnymi piktogramami. Projektuje sie zastosowaé oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego kierunkowego z piktogramem o parametrach nie gorszych niz: IP65, 1,0W, LED, czas
dziatania minimum 1h, autotest. Lampy oswietlenia ewakuacyjnego musza posiadac certyfikat

CNBOP (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej).

3.3.4. Instalacja teletechniczna

W pomieszczeniu administracyjnym projektuje sie zabudowe szafy RACK 19” 9U. Szafa zasilona
zostanie z wypustu elektrycznego. Przytacz internetowy prowadzony zostanie z modernizowanej
puszki rozdzielczej. Instalacja teletechniczna rozstanie rozprowadzona po modernizowanych
pomieszczeniach zgodnie z planem z rysunku E2. Instalacja zostanie rozprowadzona kablami U/UTP
cat. 6. Catos¢ oprzewodowania zostanie utozona w rurach bezhalogenowych pod tynkiem
i w wylewce. Jako osprzet instalacyjny nalezy stosowaé podtynkowe gniazda RJ45 w systemie

ramkowym.

3.3.5. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Na terenie Szkoty zostat zamontowany przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Nie projektuje sie jego

wymiany lub modernizaciji.

3.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako s$rodek ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym oprocz odstepow wymaganych
przepisami budowy i izolacji czesci czynnych zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41 zastosowano
szybkie samoczynne wytgczenie napiecia zapewniajgce w obwodach odbiorczych wytaczenie
zasilania w czasie nie przekraczajagcym 0,4 s. Jako Srodek ochrony dodatkowe] zastosowano

wyltgczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe.



4. Uwagi koncowe

Prace nalezy wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U. nr 80/99 poz. 912),

Projektowana inwestycja nie narusza intereséw osob trzecich zgodnie z art.5 ust. Prawo
Budowlane,

Po realizacji zadania teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z ustaleniami
z Inwestorem,

Wszystkie prace instalacyjne i pomiarowe powierzy¢ uprawnionemu wykonawcy,

Catosc¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,
Wykonaé pomiary elektryczne dla wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wraz
z protokofami pomiarowymi,

Podczas budowy przestrzegac postanowien Przepisdw Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych
oraz Polskich Norm Przedmiotowych,

Wszelkie odstepstwa od uzgodniedn branzowych wymagajg dodatkowego, ponownego
uzgodnienia,

W trakcie prowadzenia robdt nalezy wykonywaé, na biezgco, dokumentacje fotograficzng,

Po wykonaniu inwestycji nalezy przeprowadzi¢ odbidr przeprowadzonych prac.



5. Obliczenia techniczne

Do przeprowadzenia obliczen technicznych uzyto nastepujgcych wzorow:

e obliczenie spadkdéw napiec

AUsg = P XL X 102
yxSxU,
gdzie:
p- moc obcigzenia, w [W]
L- dtugosc¢ obwodu, w [m]
V- konduktywnosé przewodu, w [m/Q x mm?]
S- przekréj przewodu, [mm?]
Un- znamionowe napiecie miedzyfazowe, w [V]

e obliczenie prqgdu obcigzeniowego trojfazowego

. P

5 V3 x cos, X Uy
gdzie:
p- moc obcigzenia, w [W]
Un- znamionowe napiecie miedzyfazowe, w [V]

e obliczenie minimalnej dtugotrwatej obcigzalnosci prgdowej przewodu

Ig<IL, <1,
I, > k, X1,
gdzie: 1,45
Is - obliczony prgd obwodu
In - prgd znamionowy zabezpieczenia
Iz - minimalna dtugotrwata obcigzalnos¢ prgdowa przewodu
K- wspotczynnik krotnosci prgdu powodujqcy zadziatanie urzgdzen zabezpieczajgcych



Prqd Zaleznos¢

Obcigzalnos¢ Dtugos¢ Spadek Wartosc

LP Numer Rodzaj obwodu Rodzaj pomieszczenia . Moc !/Vspolczy nm{(. Moc Typ przewodu  przewodu I; obwodu napiecia obciqzenia zabezpieczenia Charakt.e rysty {(a zadziatania (s ==z
obwodu zainstalowana jednoczesnosci szczytowa obwodu zabezpieczenia 2 X1y
[Al [m] [%] 1s[A] In [A] wo0,2s[A] |z

B, ’

Winda, Pracownia 0.02,

1 G1l1 Gniazda 230V Pomieszczenie 1 kw 0,7 0,7 kW YDYzo 3x2,5mm?2 21 100 1,35 2,7 16 B 80 Prawidtowa
Administracyjne 0.03
Pom. pomocnicze 0.01,

2 G1.2 Gniazda 230V Pom. Administracyjne 1 kw 0,7 0,7 kW YDYzo 3x2,5mm?2 21 100 1,35 2,7 16 B 80 Prawidtowa
0.04, Pracownia 0.05
3 01.1.x Oswietlenie 230V Catosc 1 kW 0,5 0,5 kW YDYzo 5x1,5mm?2 14,5 100 0,74 1,55 10 B 50 Prawidtowa
SUMA: 3 kW 1,9 kw
SUMA CALOSCI: 3 kW 1,9 kW
| 1]- | wiz WLZ | 3[kw 0,4 1,2/kw |YKY 4x16mm2 111/ so| 0,04 1,86 50 gG 250




6. Czes¢ rysunkowa

E1 — PLAN INSTALACII ELEKTRYCZNEJ - o$wietlenie
E2 - PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ — gniazdka, teletechnika
E3 — INSTALACJA ELEKTRYCZNA - istniejgca rozdzielnia wraz z modernizacjg puszki rozdzielczej

E4 — INSTALACJA TELETECHNICZNA
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CZERWIEC 2025 .

SKALA: - ROZMIAR: A3 NR RYSUNKU: E3




Proj. szafa RACK 19" 9U

zasilanie YDYzo 3x2,5mm? - G1.2

kabel U/UTP cat.5 - z puszki rozdzielczej

Switch do szafy RACK 19"

kabel U/UTP cat.6

— RJ45

L pom. 0.02
— RJ45

— pom. 0.03
— RJ45

— pom. 0.04
— RJ45

kabel U/UTP cat.6

kabel U/UTP cat.6

kabel U/UTP cat.6

— pom. 0.05

INSTALACJA TELETECZNICZNA

PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ NA PRACOWNIE

I-II—\IEV'\\//I?STTYC JI- ORAZ POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJINE W ZESPOLE
' SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W BACZYNIE
ADRES Zespot Szko{no—Przedszko{ny
INWESTYCJI: Baczyn 100; 34-211 Budzéw
: ID 121503_2.0001.4189, 747/1, 1037/2
PROJEKTOWAL vt
. inz. i
SPRAWDZIt: ’“9”"134‘;,’;:2‘1’” .
OPRACOWAL.: myr inz. Jakub Jebloriski

CZERWIEC 2025 .

SKALA: - ROZMIAR: A3 NR RYSUNKU: E4




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

Nazwa zadania:
Przebudowa sali gimnastycznej na pracownie oraz pomieszczenia administracyjne w Zespole

Szkolno- Przedszkolnym w Baczynie

Adres zadania:

Zespo6t Szkolno-Przedszkolny w Baczynie, Baczyn 100, 34-211 Budzéw

Grupy, klasy i kategorie robot w/g Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV ) :

45317300-5 Instalowanie rozdzielnic

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45310000-3 Pomiary instalacji elektrycznych

Nazwa i adres zamawiajacego:

Gmina Budzéw, Budzéw 445, 34-211 Budzéw

Nazwa i adres podmiotu opracowujacego zawartosci Specyfikacji Technicznej i Odbioru
Robot Budowlanych:

| EP-Tomasz Surzyn, ul. Wrzosowa 23, 34-200 Sucha Beskidzka
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Spis zawartosci Specyfikacji Technicznej i Odbioru Robét Budowlanych:
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej czesci Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru Robdét zwigzanych z budowa instalacji elektrycznych wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu

i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
i odbior robdét zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest

z wykonaniem nw. robét:

45317300-5 Instalowanie rozdzielnic

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45310000-3 Pomiary instalacji elektrycznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne

z obowiagzujacymi Polskimi Normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera. Rodzaje (typy)
urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie innych rodzajow (typdw) urzadzen niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian

uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.

2. Materiaty

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw, ale nie gorszych niz zastosowane w projekcie
technicznym. Projektant, Inspektor Nadzoru oraz Inwestor muszga wyrazi¢ zgode na zmiane

materiatdow. Materiaty dostarczone na plac budowy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
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zamknietychisuchych. Urzadzenia i materiaty dostarczane na budowe przez wykonawce powinny
byé dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, posiada¢ s$wiadectwo jakosci,
wymagane atesty, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce
budowy urzadzenia i materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi wytworcy i wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji oraz przeprowadzi¢ ogledziny
stanu. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw
na jakosé robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé¢ badaniom okreslonym przez
dozér techniczny.

Zastosowane urzadzenia i rozwigzania techniczne muszg posiada¢ niezbedne badania i atesty
wymagane normami i przepisami tgcznie z prébg typu. Wszystkie urzadzenia wykonane sg
fabrycznie przez wytwodrce urzadzen. Dostarczanie ich na budowe odbywa sie w stanie
zmontowanym, po dokonaniu préb pomontazowych i ich wstepnym uruchomieniu.

Do budowy zostang wykorzystane nastepujace materiaty gtéwne:

- puszka tgczeniowa p/t hermetyczna,

- zestawy gniazd (2x230V + 1xRJ45) we wspdlnej ramce, podtynkowe,

- gniazdo 2x230V podtynkowe

- tgcznik klawiszowy podtynkowy 10 A,250V, swiecznikowy,

- oprawa kasetonowa 600mm x 600mm, 40W, 4400lm,

- oprawa ewakuacyjna Star E 3h z piktogramem,

- puszka z tworzywa podtynkowa okragta koncowa, PK-60,

- przewdd kabelkowy miedziany YDYzo 3x2,5; 750V,

- przewdd kabelkowy miedziany YDYzo 5x1,5; 750V,

- rura karbowana bezhalogenowa 25/19.

3. Sprzet

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujg wtasciwa realizacje
robét. Sprzet musi byé zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do obstugi sprzetu powinni byé
zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy. Zastosowanie sprzetu

powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robét.

4. Transport

Urzadzenia transportowe powinny by¢é przystosowane do transportowanych materiatéw.
Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez
wytwdérce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Materiaty

powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i suchych.
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5. Wykonanie roboét

5.1. Trasowanie

e Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnosc
z innymi instalacjami i urzadzeniami.

e Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych —rownolegtych i prostopadtych.

o Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikéw oraz instalacji
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby
unikngé skrzyzowan i niedozwolonych zblizen miedzy tymi instalacjami.

e Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontéw.

e Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji.

e Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci mocowania wspornikéw

i odlegtosci miedzy punktami podparcia.

5.2. Uktadanie przewodow oraz puszek rozdzielczych i tagczeniowych

e  Puszki nalezy osadzi¢ (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty. Nalezy wykona¢ Slepe
otwory w cegle, a nastepnie na zaprawie wapienno-cementowej osadzi¢ puszki,

e  Puszki po ich zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi,

e  Bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy uktadanych przewodoéw z uwzglednieniem rodzaju
i grubosci tynku,

e  tukiizgiecia przewoddéw powinny by¢ tagodne,

e  Podtoze do uktadania przewoddéw powinno by¢ gtadkie,

e  Przewody nalezy mocowacé za pomoca specjalnych uchwytéw,

e Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktére wymagajg taczenia w puszce;
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki,

e  Przedtynkowaniem konce przewoddw nalezy ukryé w puszce, a puszki zabezpieczy¢ przed
zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mie¢ grubos$¢ co najmniej 5 mm,

e Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy muszag byé
chronione przed uszkodzeniami,

e  Przejscia wyzej wymienione muszg by¢ wykonane w przepustach rurowych z rur z
tworzywa sztucznego o odpowiednim przekroju,

e Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami do wysokosci bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowacd rury stalowe lub

rury z tworzyw sztucznych.
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5.3. Montaz opraw oswietleniowych, ,aparatury, sprzetu i osprzetu elektrycznego

e Obwody oswietlenia podstawowego, wnetrzowego zabezpieczyé wytacznikiem
nadpragdowym B 10A,

e  Uchwyty do opraw instalowanych w stropach nalezy mocowa¢ przez:

- wkrecenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej,
- wkrecenie w kotek rozporowy,

- wbetonowanie,

- zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego,

e Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczyé za pomoca ztgczek z przewodami
wypustéw,

e Oprawy przystosowane do podtgczen przelotowych, podtgczy¢é za pomoca ztgczy
przelotowych,

e Nalezy stosowac osprzet podtynkowy do montazu w puszkach o odpowiednim stopniu
ochrony IP oraz obcigzalnosci nominalnej nie mniejszej niz 16A i osprzet hermetyczny
w pomieszczeniach mokrych jak natryski, sanitariaty,

e  Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposéb trwaty zapewniajace
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Mocowanie bezposrednie sprzetu i osprzetu do
podtozy drewnianych lub innych palnych wykonywaé na podktadach blaszanych,
znajdujacych sie co najmniej pod catg powierzchnig danego sprzetu i osprzetu,

e Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé¢ w taki sposéb,
aby styk ten wystepowat u gory,

e  Przewody do gniazd wtyczkowych nalezy podtgczy¢ w taki sposéb, aby przewdd fazowy

dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

5.4. Wykonanie potaczen elektrycznych

e Powierzchnie stykajgcych sie elementéw toréw pradowych, przektadek i podktadek
metalowych przewodzacych prad powinny byé doktadnie oczyszczone i wygtadzone.
Zanieczyszczone styki, zaciski aparatéw, przewody itp. pokryte powtoka metalowa
ogniowa lub galwaniczng nalezy zmywac tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowac
pasta polerska.

e  Powierzchnie stykéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg.

e Winstalacjach wewnetrznych, taczenie przewoddéw nalezy wykonaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym.

e Nie wolno stosowac potagczen skrecanych.

e  Dtugosc odizolowanej zyty przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe przytaczenie.
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e Przewody w miejscach potgczen powinny mie¢ zapas dtugosci. Przewéd ochronny PE
powinien mie¢ wiekszy zapas niz przewody czynne.

e Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi
i dodatkowe naprezenia.

e Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowaé uszkodzen
mechanicznych.

e Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich
zacisk jest przystosowany.

e  Zyly wielodrutowe powinny mieé zakornczenia proste, nie wymagajace obrébki; po zdjeciu
izolacji podtagczone do specjalnie przystosowanych zaciskéw zapewniajgcych obcisniecie
zyty i nie powodujg uszkodzenia struktury zakoriczenia zyty, z koncéwka.

e  Wgniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajgcy nalezy potaczyé z szyng gniazda
($ruba stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem.

e W oprawach oswietleniowych i podobnym sprzecie przewdd fazowy lub ,,+” nalezy taczyé
ze stykiem wewnetrznym, a przewéd neutralny lub ,, - ” z gwintem (oprawka).

e Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny zostaé¢ pokryte galwanicznie metalowa

warstwag antykorozyjng

5.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowsg zastosowano - Szybkie wytgczanie zasilania. Uktad
zasilania przyjeto jako system ochrony sieciowej TN: 3-przewodowy dla obwodéw 1-fazowych

i 5-przewodowy dla obwodéw 3-fazowych.

6. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli robot jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inwestorowi zgodnosci dostarczanych materiatow i realizacji rob6t z Dokumentacja
Projektowa oraz wymaganiami ST. Przed przystgpienia do badania Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania,
Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji. Wykonawca powiadamia
pisemnie Inspektora Nadzoru o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowaé

dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.
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6.1. Badanie instalacji elektrycznej

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
kontrole, badania i pomiary:
e  pomiar rezystancji izolacji instalacji,
e  pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw,
e  prawidtowosci potaczen i przebiegu tras przewoddéw ochronnych,
e umocowania przewodoéw ochronnych,
e prawidtowos$ci umocowania urzadzen i aparatéw dodatkowej ochrony,
przeciwporazeniowej oraz ich potgczenia z instalacja,
e  poprawnosci dziatania wytgcznikdéw ochronnych réznicowo-pradowych,
e  pomiar impedancji petli zwarciowej,
e pomiar rezystancji uziomoéw,
e sprawdzenie ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
e sprawdzenie spadku napiecia,
e sprawdzenia zatgczania punktéow Swietlnych, kontrola zrédet $wiatta, natezenia
oswietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach,
e  sprawdzenie zgodnosci podtgczenia urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw, silnikow itp.),
e sprawdzenie dostosowania urzadzen do warunkdéw srodowiskowych i warunkéw pracy
W miejscu ich zainstalowania,

e prawidtowos$¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informaciji.

6.2. Badanie przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien przekazaé Inspektorowi Nadzoru wszystkie
Swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatdw. Materiaty bez tych dokumentoéw nie moga

by¢ wbudowane.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach Specyfikacji
Technicznej zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robét, ktére
wykazujg odstepstwa od postanowien Specyfikacji Technicznej zostang rozebrane i ponownie

wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
zarzgdzajgcego realizacjg kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

- dziennik budowy jesli jest wymagany

- dokumentacje powykonawczg , z naniesionym w trakcie budowy zmianami

- protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i przewodow,
- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych,

- certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen,

W przypadku stwierdzenia usterek zarzgdzajgcy realizacjg kontraktu ustali zakres robét
poprawkowych, ktére wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w uzgodnionym terminie.

W ramach odbioru koicowego nalezy:

- sprawdzié czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

- sprawdzié¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznos$ci wprowadzenia odstepstw
- sprawdzié protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

- dostarczenia protokotu badania skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
Odbioér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem

przyczyn takiego stwierdzenia.

8. Przepisy zwigzane

e PN-HD 60364, PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — norma
arkuszowa,

e PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia-Czes¢ 4-41:0chrona
przeciwporazeniowa,

e PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen,

e PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne niskiego napiecia-Czes¢ 5-51:Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego- Postanowienia ogélne,
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e PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych :Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

e PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia-Czes$¢ 6:Sprawdzanie,

e  PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia -Oswietlenie awaryjne,

e  PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

o  PN-EN60598-2-22 Oprawy oswietleniowe Cz.2:Wymagania szczegotowe Dziat 22 Oprawy
oswietlenia awaryjnego,

e PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy,

e  PN-EN 60598-02 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegotowe.(zestaw norm),

e  PN-EN 60439-2 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.(zbiér norm),

e  PN-IEC 884-1,2,3 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego,

e  PN-EN 60445 Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakoriczen zyt przewodoéw,
PN-EN 60446 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami lub cyframi,

e  PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne Tablice i znaki bezpieczenstwa,

e  PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy,

e  Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi
zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terendéw.

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu o biezaco

obowiagzujace Normy i uregulowania.
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