SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

Nazwa zadania:
Przebudowa sali gimnastycznej na pracownie oraz pomieszczenia administracyjne w Zespole

Szkolno- Przedszkolnym w Baczynie

Adres zadania:

Zespo6t Szkolno-Przedszkolny w Baczynie, Baczyn 100, 34-211 Budzéw

Grupy, klasy i kategorie robot w/g Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV ) :

45317300-5 Instalowanie rozdzielnic

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45310000-3 Pomiary instalacji elektrycznych

Nazwa i adres zamawiajacego:

Gmina Budzéw, Budzéw 445, 34-211 Budzéw

Nazwa i adres podmiotu opracowujacego zawartosci Specyfikacji Technicznej i Odbioru
Robot Budowlanych:

| EP-Tomasz Surzyn, ul. Wrzosowa 23, 34-200 Sucha Beskidzka
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej czesci Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru Robdét zwigzanych z budowa instalacji elektrycznych wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu

i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
i odbior robdét zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest

z wykonaniem nw. robét:

45317300-5 Instalowanie rozdzielnic

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45310000-3 Pomiary instalacji elektrycznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne

z obowiagzujacymi Polskimi Normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera. Rodzaje (typy)
urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie innych rodzajow (typdw) urzadzen niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian

uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.

2. Materiaty

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw, ale nie gorszych niz zastosowane w projekcie
technicznym. Projektant, Inspektor Nadzoru oraz Inwestor muszga wyrazi¢ zgode na zmiane

materiatdow. Materiaty dostarczone na plac budowy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
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zamknietychisuchych. Urzadzenia i materiaty dostarczane na budowe przez wykonawce powinny
byé dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, posiada¢ s$wiadectwo jakosci,
wymagane atesty, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce
budowy urzadzenia i materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi wytworcy i wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji oraz przeprowadzi¢ ogledziny
stanu. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw
na jakosé robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé¢ badaniom okreslonym przez
dozér techniczny.

Zastosowane urzadzenia i rozwigzania techniczne muszg posiada¢ niezbedne badania i atesty
wymagane normami i przepisami tgcznie z prébg typu. Wszystkie urzadzenia wykonane sg
fabrycznie przez wytwodrce urzadzen. Dostarczanie ich na budowe odbywa sie w stanie
zmontowanym, po dokonaniu préb pomontazowych i ich wstepnym uruchomieniu.

Do budowy zostang wykorzystane nastepujace materiaty gtéwne:

- puszka tgczeniowa p/t hermetyczna,

- zestawy gniazd (2x230V + 1xRJ45) we wspdlnej ramce, podtynkowe,

- gniazdo 2x230V podtynkowe

- tgcznik klawiszowy podtynkowy 10 A,250V, swiecznikowy,

- oprawa kasetonowa 600mm x 600mm, 40W, 4400lm,

- oprawa ewakuacyjna Star E 3h z piktogramem,

- puszka z tworzywa podtynkowa okragta koncowa, PK-60,

- przewdd kabelkowy miedziany YDYzo 3x2,5; 750V,

- przewdd kabelkowy miedziany YDYzo 5x1,5; 750V,

- rura karbowana bezhalogenowa 25/19.

3. Sprzet

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujg wtasciwa realizacje
robét. Sprzet musi byé zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do obstugi sprzetu powinni byé
zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy. Zastosowanie sprzetu

powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robét.

4. Transport

Urzadzenia transportowe powinny by¢é przystosowane do transportowanych materiatéw.
Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez
wytwdérce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Materiaty

powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i suchych.
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5. Wykonanie roboét

5.1. Trasowanie

e Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnosc
z innymi instalacjami i urzadzeniami.

e Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych —rownolegtych i prostopadtych.

o Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikéw oraz instalacji
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby
unikngé skrzyzowan i niedozwolonych zblizen miedzy tymi instalacjami.

e Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontéw.

e Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji.

e Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci mocowania wspornikéw

i odlegtosci miedzy punktami podparcia.

5.2. Uktadanie przewodow oraz puszek rozdzielczych i tagczeniowych

e  Puszki nalezy osadzi¢ (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty. Nalezy wykona¢ Slepe
otwory w cegle, a nastepnie na zaprawie wapienno-cementowej osadzi¢ puszki,

e  Puszki po ich zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi,

e  Bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy uktadanych przewodoéw z uwzglednieniem rodzaju
i grubosci tynku,

e  tukiizgiecia przewoddéw powinny by¢ tagodne,

e  Podtoze do uktadania przewoddéw powinno by¢ gtadkie,

e  Przewody nalezy mocowacé za pomoca specjalnych uchwytéw,

e Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktére wymagajg taczenia w puszce;
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki,

e  Przedtynkowaniem konce przewoddw nalezy ukryé w puszce, a puszki zabezpieczy¢ przed
zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mie¢ grubos$¢ co najmniej 5 mm,

e Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy muszag byé
chronione przed uszkodzeniami,

e  Przejscia wyzej wymienione muszg by¢ wykonane w przepustach rurowych z rur z
tworzywa sztucznego o odpowiednim przekroju,

e Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami do wysokosci bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowacd rury stalowe lub

rury z tworzyw sztucznych.
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5.3. Montaz opraw oswietleniowych, ,aparatury, sprzetu i osprzetu elektrycznego

e Obwody oswietlenia podstawowego, wnetrzowego zabezpieczyé wytacznikiem
nadpragdowym B 10A,

e  Uchwyty do opraw instalowanych w stropach nalezy mocowa¢ przez:

- wkrecenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej,
- wkrecenie w kotek rozporowy,

- wbetonowanie,

- zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego,

e Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczyé za pomoca ztgczek z przewodami
wypustéw,

e Oprawy przystosowane do podtgczen przelotowych, podtgczy¢é za pomoca ztgczy
przelotowych,

e Nalezy stosowac osprzet podtynkowy do montazu w puszkach o odpowiednim stopniu
ochrony IP oraz obcigzalnosci nominalnej nie mniejszej niz 16A i osprzet hermetyczny
w pomieszczeniach mokrych jak natryski, sanitariaty,

e  Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposéb trwaty zapewniajace
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Mocowanie bezposrednie sprzetu i osprzetu do
podtozy drewnianych lub innych palnych wykonywaé na podktadach blaszanych,
znajdujacych sie co najmniej pod catg powierzchnig danego sprzetu i osprzetu,

e Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé¢ w taki sposéb,
aby styk ten wystepowat u gory,

e  Przewody do gniazd wtyczkowych nalezy podtgczy¢ w taki sposéb, aby przewdd fazowy

dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

5.4. Wykonanie potaczen elektrycznych

e Powierzchnie stykajgcych sie elementéw toréw pradowych, przektadek i podktadek
metalowych przewodzacych prad powinny byé doktadnie oczyszczone i wygtadzone.
Zanieczyszczone styki, zaciski aparatéw, przewody itp. pokryte powtoka metalowa
ogniowa lub galwaniczng nalezy zmywac tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowac
pasta polerska.

e  Powierzchnie stykéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg.

e Winstalacjach wewnetrznych, taczenie przewoddéw nalezy wykonaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym.

e Nie wolno stosowac potagczen skrecanych.

e  Dtugosc odizolowanej zyty przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe przytaczenie.
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e Przewody w miejscach potgczen powinny mie¢ zapas dtugosci. Przewéd ochronny PE
powinien mie¢ wiekszy zapas niz przewody czynne.

e Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi
i dodatkowe naprezenia.

e Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowaé uszkodzen
mechanicznych.

e Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich
zacisk jest przystosowany.

e  Zyly wielodrutowe powinny mieé zakornczenia proste, nie wymagajace obrébki; po zdjeciu
izolacji podtagczone do specjalnie przystosowanych zaciskéw zapewniajgcych obcisniecie
zyty i nie powodujg uszkodzenia struktury zakoriczenia zyty, z koncéwka.

e  Wgniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajgcy nalezy potaczyé z szyng gniazda
($ruba stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem.

e W oprawach oswietleniowych i podobnym sprzecie przewdd fazowy lub ,,+” nalezy taczyé
ze stykiem wewnetrznym, a przewéd neutralny lub ,, - ” z gwintem (oprawka).

e Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny zostaé¢ pokryte galwanicznie metalowa

warstwag antykorozyjng

5.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowsg zastosowano - Szybkie wytgczanie zasilania. Uktad
zasilania przyjeto jako system ochrony sieciowej TN: 3-przewodowy dla obwodéw 1-fazowych

i 5-przewodowy dla obwodéw 3-fazowych.

6. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli robot jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inwestorowi zgodnosci dostarczanych materiatow i realizacji rob6t z Dokumentacja
Projektowa oraz wymaganiami ST. Przed przystgpienia do badania Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania,
Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji. Wykonawca powiadamia
pisemnie Inspektora Nadzoru o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowaé

dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.
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6.1. Badanie instalacji elektrycznej

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
kontrole, badania i pomiary:
e  pomiar rezystancji izolacji instalacji,
e  pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw,
e  prawidtowosci potaczen i przebiegu tras przewoddéw ochronnych,
e umocowania przewodoéw ochronnych,
e prawidtowos$ci umocowania urzadzen i aparatéw dodatkowej ochrony,
przeciwporazeniowej oraz ich potgczenia z instalacja,
e  poprawnosci dziatania wytgcznikdéw ochronnych réznicowo-pradowych,
e  pomiar impedancji petli zwarciowej,
e pomiar rezystancji uziomoéw,
e sprawdzenie ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
e sprawdzenie spadku napiecia,
e sprawdzenia zatgczania punktéow Swietlnych, kontrola zrédet $wiatta, natezenia
oswietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach,
e  sprawdzenie zgodnosci podtgczenia urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw, silnikow itp.),
e sprawdzenie dostosowania urzadzen do warunkdéw srodowiskowych i warunkéw pracy
W miejscu ich zainstalowania,

e prawidtowos$¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informaciji.

6.2. Badanie przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien przekazaé Inspektorowi Nadzoru wszystkie
Swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatdw. Materiaty bez tych dokumentoéw nie moga

by¢ wbudowane.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach Specyfikacji
Technicznej zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robét, ktére
wykazujg odstepstwa od postanowien Specyfikacji Technicznej zostang rozebrane i ponownie

wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
zarzgdzajgcego realizacjg kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

- dziennik budowy jesli jest wymagany

- dokumentacje powykonawczg , z naniesionym w trakcie budowy zmianami

- protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i przewodow,
- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych,

- certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen,

W przypadku stwierdzenia usterek zarzgdzajgcy realizacjg kontraktu ustali zakres robét
poprawkowych, ktére wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w uzgodnionym terminie.

W ramach odbioru koicowego nalezy:

- sprawdzié czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

- sprawdzié¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznos$ci wprowadzenia odstepstw
- sprawdzié protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

- dostarczenia protokotu badania skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
Odbioér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem

przyczyn takiego stwierdzenia.

8. Przepisy zwigzane

e PN-HD 60364, PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — norma
arkuszowa,

e PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia-Czes¢ 4-41:0chrona
przeciwporazeniowa,

e PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen,

e PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne niskiego napiecia-Czes¢ 5-51:Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego- Postanowienia ogélne,
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e PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych :Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

e PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia-Czes$¢ 6:Sprawdzanie,

e  PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia -Oswietlenie awaryjne,

e  PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

o  PN-EN60598-2-22 Oprawy oswietleniowe Cz.2:Wymagania szczegotowe Dziat 22 Oprawy
oswietlenia awaryjnego,

e PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy,

e  PN-EN 60598-02 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegotowe.(zestaw norm),

e  PN-EN 60439-2 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.(zbiér norm),

e  PN-IEC 884-1,2,3 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego,

e  PN-EN 60445 Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakoriczen zyt przewodoéw,
PN-EN 60446 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami lub cyframi,

e  PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne Tablice i znaki bezpieczenstwa,

e  PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy,

e  Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi
zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terendéw.

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu o biezaco

obowiagzujace Normy i uregulowania.
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