
Podłoga do rozbiórki
Parkiet
Konstrukcja drewniana podłogi sportowej  gr 8-10cm
Chudy beton
Podbudowa podłogi na gruncie

± 0,90

± 0,00

Projektowana podłoga
Wykładzina PCV
Wylewka samopoziomująca
Wylewka cementowa 6cm
Styropian 5cm
Folia polietylenowa
Chudy beton C12/15 15cm
Podbudowa podłogi na gruncie

Schody do rozbióki

Projektowane schody z 
platformą dla osób 
niepełnosprawnych - 
wykończenie płytki gres

Wymiana istniejącego 
pokrycia dachu - blacha 
trapezowa na konstrukcji 
stalowej

Projektowany strop nad parterem
- istniejąca płyta stropowa
- izolacja paroprzepuszczalna
- wełna mineralna 20cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- sufit systemowy typu Rockpfon Artic

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania sali 
gimnastycznej na pracownie oraz pomieszczenia 
administracyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Baczynie
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Opracowanie
Kinga Świerkosz 
Konstrukcje
upr MAP/0644/PWBKb/21

OPRACOWANIE JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM I NIE ZAWIERA 
ROZWIĄZAŃ SZCZEGÓŁOWYCH, WŁAŚCIWYCH DLA PROJEKTU 
WYKONAWCZEGO
- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WERYFIKACJI 
PRZEDSTAWIONYCH WYMIARÓW I DANYCH PRZED I W TRAKCIE 
TRWANIA BUDOWY

Istniejące wykonczennie 
sufitu do rozbiórki

Projektowana ściana 
działowa
wypełnienie wełna 
mineralna
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STAN ISTNIEJĄCY
STAN DO ROZBIÓRKI
STAN PROJEKTOWANY
ZAKRES INWESTYCJI
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