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DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE
1. Oswiadczenie Projektanta - Konstrukcja

Inwestor: Makoéw Podhalanski, 28-04-2025R..
GMINA BUDZOW

BUDZOW 445

34-211 BUDZOW

OSWIADCZENIE
projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane niniejszym o$wiadczam, projekt techniczny
branzy konstrukcyjnej pt.:

»+PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ NA PRACOWNIE ORAZ
e POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE W ZESPOLE SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNYM W BACZYNIE”
Dane Ewidencyjne 4189; 747/1; 1037/2
Jedn.ewid. 121503_2 GM. Budzéw
Obreb ewidencyjny 0001 Baczyn

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT:

MACIEJ KOLBER

upr. nr MAP/B0/6293/02




2. Oswiadczenie SPRAWDZAJACEGO - konstrukcja

Inwestor: , Makow Podhalanski, 28-04-2025R..
GMINA BUDZOW

BUDZOW 445

34-211 BUDZOW

OSWIADCZENIE
Sprawdzajacego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane niniejszym o$wiadczam, projekt techniczny
branzy konstrukcyjnej pt.:

,PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ NA PRACOWNIE ORAZ
i s e POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE W ZESPOLE SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNYM W BACZYNIE”

Dane Ewidencyjne 4189; 747/1; 1037/2
Jedn.ewid. 121503_2 GM. Budzéw
Obreb ewidencyjny 0001 Baczyn

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

SPRAWDZAJACY

KINGA SWIERKOSZ

upr. nr MAP/0644/PWBKb/21
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MALOPOLSKA Krakéw, 28 grudnia 2021 r.
OKREGOWA
.2 B
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OIIB/KK/0054-0532/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 2, art. 15a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333
z pézn. zm.), po ustaleniu, 7e zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Kinga Swierkosz
magister inZynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 01.07.1991 r. w Rabce-Zdroju
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0644/PWBKb/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja:

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,

poz. 1333 z p6Zn. zm.) stanowi3 podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oroz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na mocy art. 15a ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z péin. zm.),
uprawniajq do:
Do projektowania konstrukcji obiektu i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji

oraz architektury obiektu.

Zgodnie z art. 15 a ust. 1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci

uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

POTWIERDZAM ZGODNOSC
KOPII Z ORYGINALEM



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z p6in. zm.), zwanej dalej ,K.p.a.”, odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania
przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okre$lonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczaca Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Matgorzata Boryczko

2. Czionek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Krzysztof Koziriski

3. Czfonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Zygmunt Rawicki

Otrzymuja:

1. PaniKinga Swierkosz

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a

POTWIERDZAM ZGODNOSC
KOPIl Z ORY GINALEM



Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjmym:
MAP-KEN-DSX-4L] *

Pani Kinga Swierkosz o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0185/23
adres zamieszkania | [ NG

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenercwane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwealifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgoy Rady Matopolskie] Okregowej lzby Infynierow Budownictwa.

Zemadnie z art. T8 Ko

5 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnosd prawnej wystarcza zhodenie ocswizdczenia woli w postac elektroniczne] | opatrzenie o
kwealifikowanym podpisem sbektroniczrmgm.

§ 2. Dswizsdczenie woli Zlodone w formie elektroniczne] jest rownowaine @ ofwiadczeniem woli zhoéonym w fonmiie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym mewisdczeniv moina sprawdzic za pomocg numery wenyfikaoyjregn zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budowmictwa weepiib.org.pl lub kontaktujc sie z biuremn whasciwej Okregowej by Ingynienows
Budownictwa.
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I.  OPIS KONSTRUKCYJNY

1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Temat:
»PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ NA PRACOWNIE ORAZ POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE W ZESPOLE
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W BACZYNIE

Kategoria obiektu budowlanego IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty
Jednostka ewidencyjna 121503_2 GM. Budzéw

Obreb ewidencyjny 0001 Baczyn

Dziatka ewid.: 4189; 747/1; 1037/2

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Wykonanie obliczen statycznych i wymiarowania elementow konstrukcyjnych.
Do obliczen przyjeto:

— Il strefe obcigzenia wiatrem

— Il strefe obcigzenia $niegiem

—  Gtebokos¢ przemarzania hz=1,00m

3. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

3.1.N-1.1 ISTNIEJACE NADPROZA
Istniejace nadproza nie ulegajg zmianie. W ramach projektu nie przewiduje sie ingerencji w ich konstrukcje, wymiary ani lokalizacje.

Zaktada sie zachowanie petnej no$nosci oraz funkcjonalnosci elementéw w istnigjacym stanie technicznym."
3.2. N-1.2 KONSTRUKCJA NADPROZA NAD DRZWIAMI W SYSTEMIE G-K

STELAZ METALOWY (RUSZT)
—  Profile UWi CW:
—  CW - profil pionowy, zazwyczaj montowany w pionie w Scianie lub do wykonania ramy nadproza.
- UW - profil poziomy, montowany na gérze i na dole konstrukgji.

Zastosowanie:

— Do wykonania ramy nosnej nadproza (np. w otworze drzwiowym).
—  Wzmocnienie profili moze by¢ konieczne przy wiekszych rozpietosciach.

Ptyta gipsowo-kartonowa (G-K)
e  Grubo$é: zwykle 12,5 mm.
e  Mocowana do profili metalowych za pomocg wkretow TN.
e W przypadku wiekszego obcigzenia mozliwe zastosowanie dwach warstw ptyt lub ptyty typu GKF (ognioodporne).

Elementy mocujace

e Wkrety TN 25 mm do mocowania piyt.



o Kotki rozporowe, jesli konstrukcja jest kotwiona do muréw.
e  Tadmy wzmacniajgce i masy szpachlowe do wykonczenia spoin.

Dodatkowe wzmocnienia (opcjonalnie)

e  Przy duzych otworach stosuje sie drewniane lub stalowe wzmocnienia wewnatrz profili.
o Mozliwos¢ zastosowania gotowych naroznikéw stalowych dla wzmocnienia krawedzi

PRZYKLADOWA KONSTRUKCJA NADPROZA NAD DRZWIAMI W SYSTEMIE G-K

e  Montaz profili UW na suficie i podtodze.

o  Wstawienie profili CW po bokach otworu (np. po bokach drzwi).

e  Montaz poprzecznego profilu CW jako nadproze — zazwyczaj na wysoko$ci ok. 2-2,1 m.

e  Dodatkowe wzmocnienie poprzecznego profilu — np. poprzez wsunigcie w niego drewnianej kantowki.
e  Oblozenie catosci ptytami G-K, w tym pionowe i poziome powierzchnie.

e  Zaszpachlowanie spoin i wykoriczenie powierzchni (np. malowanie, tapetowanie).

SCHODY WEWNETRZNE

1. Rozbiérka istniejacych schodéw wewnetrznych (parter)

W ramach prac rozbiérkowych przewiduje sie:

- Demontaz istniejacych schodéw betonowych wraz z ich wykoriczeniem (ptytki gresowe, listwy przypodtogowe, oktadziny).

- Usuniecie ewentualnych luznych elementéw konstrukcyjnych oraz doktadne oczyszczenie miejsca rozbiorki.

- Zabezpieczenie istniejacych instalacji (elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych itp.) znajdujacych sie w strefie rozbiorki.

- Wywoz i utylizacja odpadéw budowlanych (gruzu) zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami
gospodarki odpadami.

2. Wykonanie nowych schoddw Zelbetowych
Nowa konstrukcja schoddw zostanie wykonana w miejscu zdemontowanych schodéw wewnetrznych, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Zakres robot:

- Wykonanie deskowania i zbrojenia schodéw w technologii tradycyjnej (na mokro), zgodnie z rysunkami technicznymi oraz normami
PN-EN 1992-1-1 (Eurokod 2 — konstrukcje betonowe).

- Zastosowanie betonu klasy C25/30 (konstrukcyjnego), dostarczanego z wytwérni, z zachowaniem odpowiednich parametréw
mieszanki.

- Po zakonczeniu procesu wigzania i pielegnacji betonu — przygotowanie powierzchni stopni pod okfadzine (szlifowanie, czyszczenie,
gruntowanie).

- Wykonczenie schodow okfadzing z ptytek gresowych antypo$lizgowych (min. klasa R10) odpornych na $cieranie, klejonych na
zaprawie elastycznej.

Montaz nowego pokrycia:
Nowe pokrycie dachu zostanie wykonane z trapezowej blachy stalowej powlekanej powtokg ochronng zgodnie z normami PN-EN.
Przewiduje sie zastosowanie arkuszy o profilu dostosowanym do spadku i obcigzen przewidzianych dla dachu. Obcigzenie
dziatajace na konstrukcje dachu nie ulga zmianie. Nie wptywa na istniejaca konstrukcje dachu.

5. Uwagi dodatkowe
10



e  Obowigzujg wszystkie uwagi zawarte w niniejszym opisie technicznym, na rysunkach i arkuszach obliczeniowych.

o  Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, normami
budowlanymi, ogdlnymi zasadami wiedzy technicznej oraz pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

o  Wszystkie materiaty konstrukcyjne powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz spetnia¢ normy jakosciowe wymagane
dla danego rodzaju budowli.

e  Warstwe chudego betonu w miejscu lokalizacji Scianek dziatowych nalezy dozbroi¢ siatkg zbrojeniowg o $rednicy pretow
min. #8, zapewniajac wiasciwe zakotwienie w podtozu.

e Przed przystapieniem do prac fundamentowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole gruntu i jego no$nosci zgodnie z
dokumentacjg geotechniczna.

o  Wszystkie potaczenia konstrukcyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz zweryfikowane
przez osobe uprawniong przed przystapieniem do dalszych prac.

o  Wszelkie zmiany w konstrukcji budynku wymagajq wczesniejszej konsultacji z projektantem i uzyskania stosownych zgod.

o Nalezy zachowa¢ odpowiednie odstepy dylatacyjne zgodnie z wytycznymi projektowymi, aby unikna¢ naprezen i
uszkodzen konstrukcii.

o  Wszelkie prace betonowe powinny byé prowadzone zgodnie z harmonogramem technologicznym, uwzgledniajacym czas
wigzania i dojrzewania betonu.

e  Konstrukcje no$ne powinny by¢ sprawdzane na etapie realizacji pod katem zgodnosci z projektem oraz wtasciwego
wykonania potaczen i zabezpieczen antykorozyjnych.

e  Przed rozpoczeciem rob6t murowych nalezy zweryfikowa¢ réwnos¢ i poziom powierzchni fundamentowej.

o  Wszystkie elementy konstrukcyjne, w tym stalowe i zelbetowe, powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych zgodnie z zaleceniami projektowymi.

o Nalezy stosowac materialy zgodne z aprobatami technicznymi oraz wytycznymi projektowymi, uwzgledniajac ich parametry
wytrzymatosciowe.

¢ |Instalacje przechodzace przez elementy konstrukcyjne powinny by¢ prowadzone w sposob zapewniajacy ich wiasciwe
zamocowanie oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

e Przed zakonczeniem prac nalezy przeprowadzi¢ odbiory techniczne poszczeg6inych etapéw budowy oraz sporzadzié
odpowiednig dokumentacje kontrolng.

6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do art.34 ust.3d pkt 3. ustawy z dnia 7 lipca 1994prawo budowlane ja nizej podpisany o$wiadczam, iz projekt
techniczny sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Nazwa obiektu budowlanego

»PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ NA PRACOWNIE ORAZ POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE W ZESPOLE
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W BACZYNIE”

Adres obiektu budowlanego

Zespdt Szkolno-Przedszkolny
Baczyn 100; 34-211 Budzow
ID 121503_2.0001.4189, 747/1, 1037/2

Kategoria obiektu IX - budynki kultury, | Kategoria obiektu | 121503_2 GM. Budzéw
budowlanego nauki i o$wiaty budowlanego
ob . . 0001 Baczyn Obreb 4189; 747/1; 1037/2
reb ewidencyjny . .
ewidencyjny
Imie i nazwisko Adres inwestora
GMINA BUDZOW
BUDZOW 445
34-211 BUDZOW
ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
EKSPERTYZA TECHNICZNA ...ttt ettt bbbtttk e b bRttt e st st b et n et e b nene 12
R 0oL 1= o o = T = o - USSP
I - Yo [ 1110 o] o = e 1 o SR
B TR 1o 1= - OSSR
O o - LU (4] Yo=Y o OSSOSO
A, OgOINY OPIS DUAYNMKU. ...ttt ettt ettt st e et st et e st e s e e b et ebe e ebe e ebe e nbe st et e saebesberesbereabeseabeseas
b.  Przyjeta skala oceny stanu technicznego elementow budynku i SPOSOD iCh OCENY. .....cceiviiiriiiiieice e
c.  Opis elementow KonStrUKCYNYCH BUAYNKU ......cveiiiiiiiiiiiice bbbt
PROJEKTNT KONSTRUKCJI

imie i nazwisko: Maciej Kolber

specjalno$¢

konstrukcja nr uprawnien upr. nr MAP/B0/6293/02

data opracowania 04-2025r podpis

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJE

imie i nazwisko: Kinga Swierkosz

specjalnos¢

konstrukcja nr uprawnien upr. nr MAP/0644/PWBKb/21

data opracowania 04-2025r podpis
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1. Podstawa opracowania.

—  Podstawg opracowania projektu jest zlecenie Inwestora

— Ustne i pisemne uzgodnienia z Inwestorem

—  Ogledziny obiektu i wizja lokalna; - Inwentaryzacja budowlana stanu istniejacego
— Mapa ewidencyjna i sytuacyjna

—  Obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania:

- Wizja lokalna,

pomiary inwentaryzacyjne

Normy panstwowe i przepisy budowlane.

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy Sali gimnastycznej na pracownie dydaktyczni oraz pomieszczenia
administracyjne w budynku Zespotu Szkolno — Przedszkolnego w Baczynie.
Zakres inwestycji obejmuje przebudowe czesci parteru budynku, w ktdrej zlokalizowana jest dotychczasowa sala gimnastyczna. W
ramach planowanej zmiany sposobu uzytkowania przewiduje sie wydzielenie nowych pomieszczen przeznaczonych na pracownie,
pomieszczenia administracyjne oraz pomieszczenie pomocnicze — uktad pomieszczen zgodnie z projektem

3. Lokalizacja
Dane Ewidencyjne 4189, 747/1, 1037/2
Jednostka ewidencyjna 121503_2 GM. Budzéw
Obreb ewidencyjny 0001 Baczyn
ID: ID 121503_2.0001.4189, 747/1, 1037/2
Teren, na ktdrym usytuowany jest budynek, jest w petni uzbrojony i posiada bezposredni dostep do drogi publicznej. Obstuga
komunikacyjna zapewniona jest poprzez istniejacy zjazd .

4. Opis stanu istniejacego.
a. Ogdlny opis budynku.
Przebudowa budynku szkoly - kategoria obiektu budowlanego IX.
Z uwagi na zakres robot obejmujacy przebudowe istniejacej szkoty na potrzeby projektu zostata sporzadzona ekspertyza zatgczona
do projektu technicznego, z ktorej wynika, ze istniejacy budynek szkoty nadaje sie do przebudowy.

b. Przyjeta skala oceny stanu technicznego elementow budynku i sposéb ich oceny.
Skala ocen stanu technicznego:
+ dobry — stan nie wymagajacy remontu, elementy nie wykazujg zarysowan, nadmiernych ugie¢ oraz $ladéw korozji i zuzycia.
+ dostateczny - stan wymagajacy naprawy, remontu biezacego, elementy wykazuja niewielkie zarysowania, nieznaczne ugiecia oraz
drobne objawy korozji powierzchniowej, plamy i wykwity na tynkach, drobna nieszczelnos¢ pokrycia.
« zly — stan wymagajacy remontu, elementy wykazujg ugiecia i zarysowania $wiadczace o przekroczeniu stanu granicznego
uzytkowania lub no$no$ci, wysoki stopiei zuzycia elementéw, liczne objawy korozji powierzchniowej, plamy i wykwity na tynkach,
duza nieszczelno$¢ pokrycia. « awaryjny — stan zagrazajacy bezpieczenstwu, wymagajacy wymiany elementéw, konstrukcja
wykazuje trwate uszkodzenia i silne zarysowania, peknigcia oraz miejscowq utrate statecznoci, catkowite zuzycie elementow.

c. Opis elementéw konstrukcyjnych budynku objetego inwestycja

|. FUNDAMENTY
Budynek posadowiony bezposrednio, na tawach fundamentowych o szeroko$ci 60-70cm oraz wysokosci tawy 40cm, Rzedng,
posadowienia budynku wynosi ok. 1,2m.p.p.t.

) [1.SCIANY FUNDAMENTOWE
Sciany fundamentowe zelbetowe grubosci 25-45¢m .

) lll. SCIANY ZEWNETRZNE
Sciany zewnetrzne no$ne wykonane z pustakow zuzlobetonowych gr. 25+45 cm - ocieplone.

IV. PODLOGA SPORTOWA
Istniejaca podtoga drewniana, sportowa na legarach drewnianych
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V. STOLARKA DRZWIOWA
Drewniana

VI. KONSTRUKCJA DACHU
Istniejaca konstrukcja stalowa

VII. POKRYCIE DACHU
Blacha trapezowa.

1.2. Ocena stanu technicznego budynku w stosunku do zamierzenia projektowego.
Po wizualnej kontroli $cian, schoddw, stropdéw oraz dachu stan techniczny elementéw konstrukcyjnych oceniono jako dobry. Nie

stwierdzono oznak uszkodzen konstrukcji budynku budzacych uzasadniony niepokg;.

1.3. Ocena stanu technicznego gtéwnych elementéw budynku

5.5.1 FUNDAMENTY
Na podstawie wykonanych odkrywek $cian fundamentowych i fundamentéw stwierdzono iz brak jakichkolwiek zarysowan i spekan.
Na podstawie przeprowadzonej analizy statycznej nosno$¢ podstawowych elementéw jest zapewniona. — stan fundamentow
okreslono jako dobry

) 55.2 SCIANY FUNDAMENTOWE
Sciany fundamentowe Zelbetowe grubosci 25-45¢m, nie stwierdzono spekar i zarysowan — stan okreslono jako dobry

55.3 SCIANY ZEWNETRZNE
Od strony wewnetrznej i zewnetrznej nie stwierdzono spekan i zarysowar mogacych $wiadczy¢ o ewentualnym nieréwnomiernym
osiadaniu budynku badz utracie nosnosci elementéw.- stan $cian okreslono jako dobry

554 PODLOGA SPORTOWA
Istniejaca podtoga drewniana, sportowa na legarach drewnianych — stan dobry

555 STOLARKA DRZWIOWA
Drewniana — stan dostateczny

5.5.6 KONSTRUKCJA DACHU
Istniejaca konstrukcja stalowa — stan dobry

5.5.7 POKRYCIE DACHU
Blacha trapezowa. - stan zly

2. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonej oceny stanu technicznego budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Baczynie oraz analizy
elementdw konstrukcyjnych objetych zakresem planowanej inwestycji, stwierdza sie, co nastepuije:

1. Konstrukcja nosna budynku znajduje sie w stanie dobrym i nie wykazuje oznak uszkodzen wptywajacych na no$no$é
lub stateczno$¢ obiektu. W szczegdinosci:
o Fundamenty oraz $ciany fundamentowe nie wykazujg spekan ani deformacii.
o  Sciany zewnetrzne | wewnetrzne sg wolne od uszkodzen konstrukcyjnych, nie stwierdzono oznak
nierownomiernego osiadania budynku.
o Istniejgca konstrukcja dachu stalowego jest w stanie dobrym i nie wymaga interwencji konstrukcyjne;.
o Drewniana podioga sportowa réwniez zostata oceniona jako technicznie sprawna.
2. Elementy wymagajace naprawy lub wymiany to:
o Pokrycie dachu z blachy trapezowej, ktore znajduje sie w stanie ztym i wymaga wymiany.
o Stolarka drzwiowa drewniana — stan dostateczny, przewiduje si¢ jej wymiang lub modernizacje w ramach
przebudowy.
3. Planowana przebudowa czesci parteru budynku polegajaca na adaptacji dawnej sali gimnastycznej na pracownie
dydaktyczne i pomieszczenia administracyjne nie narusza no$nosci, statecznosci ani bezpieczenistwa uzytkowania
budynku. Nie wystepuja przestanki techniczne uniemozliwiajace realizacje zamierzenia.
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4.

Budynek nadaje sie do przebudowy i nie stwarza zagrozenia dla zycia lub zdrowia uzytkownikéw. Moze by¢ bezpiecznie
uzytkowany zaréwno zgodnie z dotychczasowym, jak i projektowanym sposobem uzytkowania.
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