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Termomodernizacja Zurawica ZSP nr

2 2025.bem
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W ZURAWICY
1 Element Remont i docieplenie scian zewnetrznych budynku (sciana zewnetrzna bud
szkoly i sciana zewn. bud. sali gimnastycznej (SZ))
1.1 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10-m,
(1) m2 644,46
1.2 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 644,46
1.3 |KNR 202/925/1 |Ostony okien, folig polietylenowg
(1) m2 103,06
1.4 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 63,60
1.5 |KNR 403/1139/8 |Demontaz przewoddéw uziemiajgcych i odgromowych mocowanych na wspornikach na
Scianie, cigg pionowy, pret o przekroju do 120-mm2 m 63,60
1.6 |KNR 401/819/15|Analogia. Demontaz (skucie) parapetéw z ptytek ceramicznych (pow.: 71,770,15=10,77m2) |m2 10,77
1.7 |KNR BC 2/121/1 |Usuniecie z muru odpadajacego tynku - przyjeto 25 % powierzchni, tj. 0,25*(SZ bud. szkoty
403,39m2 + SZ bud. sali gimnastycznej 241,07m2 - pow. okien zewn. nadz. 97,06m2 - pow.
&oo._.___|drzwizewn.nadz. 10,30m2) = 0,25"537,1m2 = 134,28m2
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 028%371 ... ______ 13427500
RAZEM:: 134,27500|m2 134,28
1.8 |KNR 404/1101/2 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
... |skrzyniowym naodlegloscdo1km-gruz
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13428002 2,68560
RAZEM 2,68560|m3 2,69
1.9 |KNR 404/1101/5 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - gruz (dodatkowe 9km) m3 2,69
1.10 |kalk. wtasna Optata za utylizacje i sktadowanie gruzu m3 2,69
1.11 |KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1-km, z
(1) zatadunkiem i wytadunkiem rgcznym, samochéd do 5-t (zdemontowane piony spustowe i inst
odgromowa, razem ok. 100kg) t 0,10
1.12 |KNR 404/1107/4 \Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1-km, nakiady
(1) uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km, samochéd do 5-t
(dodatkowe 5km) t 0,10
1.13 |Kalkulacja Woykucie z muru i demontaz drabiny wejsciowej na dach bud. szkoty, kotwionej do $ciany
indywidualna zewnetrznej, nad dachem bud. sali gimnastycznej szt 1,00
1.14 |KNR 401/1214/2 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych, ponad 0,5-m2 -
drabina wejsciowa na dach bud. szkoty m2 3,50
1.15 |KNR 401/1214/2 |Analogia. Oczyszczenie powierzchni drabiny wejsciowej na dach bud. szkoty m2 3,50
1.16 |KNR 401/1213/1 |Analogia. Malowanie farba do metalu powierzchni drabiny wejsciowej na dach bud. szkoty -
(1) dwukrotnie m2 3,50
1.17 |KNR 23/2611/1 |Analogia - oczyszczenie pow. elewacji (SZ bud. szkoty 403,39m2 + SZ bud. sali
gimnastycznej 241,07m2 - pow. okien zewn. nadz. 97,06m2 - pow. drzwi zewn. nadz.
10,30m2) = 537,1m2 m2 537,10
1.18 |KNR 401/715/1 |Analogia - uzupenienie skutych tynkéw (pow. 134,28m2
(1) m2 41,71
1.19 |KNR 23/2612/9 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokotowej
(14,43+9,24+15,83+1,96+1,96+22,71+9,95+22,71=98,79mb) mb 98,79
1.20 |KNR 23/2614/2 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi (grafitowymi) - EPS 80, lambda 0,033
(1) W/mK, gr.15cm, wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, $ciany z cegly - tynk silikonowy - $ciana zewnetrzna bud. szkoty i bud.
sali gimnastycznej (SZ bud. szkoty 403,39m2 + SZ bud. sali gimnastycznej 241,07m2 - pow.
okien zewn. nadz. 97,06m2 - pow. drzwi zewn. nadz. 10,30m2) = 537,1m2 m2 537,10
1.21 |KNR 23/2614/5 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi (grafitowymi) - lambda 0,033 W/mK,
(1) gr.2cm, wraz z przygotowaniem podfoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, oscieza szerokosci do 15-cm, Sciany z cegty - tynk silikonowy - o$cieza w
Scianach zewnetrznych bud. szkoly i bud. sali gimnastycznej (szpalety o pow.
. ](150,22+16,4+8,16+8,0+17,2+7,4+93,8+9,6)°0,15=310,78mb*0,15m=46,62m2)
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, stozg01s . 4661700
RAZEM:: 46,61700/m2 46,62
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1.22 |KNR 202/506/1 |Analogia. Rézne obrébki z blachy aluminiowej powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu do
(1) 25-cm - montaz parapetéw okiennych (parapety o pow.
o |(33,35+4,6+1,241,1245,0+42,5+24,0)°0,20 = 71,77mb’0,20m = 14,35m2

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7702 14,35400
RAZEM:: 14,35400|m2 14,35
1.23 |KNR 202/510/4 |Analogia. Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej, rury spustowe okragte o srednicy
(1) 125mm m 63,60
1.24 |KNR 202/510/3 |Analogia. Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej, rury spustowe okragte o srednicy
(1) 125mm m 63,60
1.25 |KNR 508/607/2 |Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach, pret do
Fi-10-mm, podfoze z cegty, wykonanie reczne m 63,60
1.26 |Kalkulacja Analogia. Ponowne obsadzenie drabiny wejsciowej na dach bud. szkoty, w $cianach i
indywidualna podtozach betonowych szt 1,00
2 Element Docieplenie stropodachu nad budynkiem szkoty (STRD_BS)
2.1 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - budynek szkoty
(15,83+10,64+15,83+1,96+1,96+10,64 = 56,86mb) m 56,86
2.2 |KNR 403/1140/5 |Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych na dachu ptaskim, ptaskownik lub pret -
budynek szkoty m 98,15
2.3 |KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1-km, z
(1) zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samocho6d do 5-t (ok. 0,36t) t 0,36
2.4 |KNR 404/1107/4 \Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1-km, naktady
(1) uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km, samochéd do 5-t
(dodatkowe 5km) t 0,36
2.5 |KNR 404/509/3 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zakfad - budynek szkoty;
obmiar: (15,83*10,64)+(4,51%1,96)=168,43+8,84=177,27m2 m2 177,27
2.6 |KNR 404/1101/2 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km (zdemontowana papa 0,005*177,27=0,89m3) m3 0,89
2.7 |KNR 404/1101/5 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km- zdemontowana papa (dodatkowe
5km) m3 0,89
2.8 |kalk. wtasna Optata za utylizacje i sktadowanie izolacji (zdemontowana papa) 2,08m3 zdemontowanej
papy tj. ok. 0,975t t 0,975
2.9 |KNR 401/203/9 |Uzupetnienie elementdw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, konstrukcje dachu - do.
... |5% pow.docieplanego dachu budynku szkoty, tj. 0,05"177,27=8,86m2

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0087727 ... 886350
RAZEM:: 8,86350|m3 8,86
2.10 |[KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno,
202/602/1 dyspersyjna masa kauczukowa, 1-warstwa (177,27m2) m2 177,27

2.11 |KNR 202/609/3 |Analogia. Docieplenie stropodachu styropapa grub. 20 cm, mocowang mechanicznie -
styropapa EPS100, lambda 0,036W/mK, jednostronnie oklejona - bud. szkoty

(15,83m*10,64m)+(4,51m*1,96m)=177,27m2 m2 177,27
2.12 |KNR 23/2612/5 |Analogia. Ocieplenie stropodachu styropapg - przymocowanie ptyt styropapy dyblami
plastikowymi do konstrukcji dachu szt 709,08
2.13 |KNR 22/527/1 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng wierzchniego krycia - bud. szkoty m2 177,27
2.14 |KNR 202/506/1 |Rézne obrébki z blachy stalowej powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25-cm -
(1) montaz obrébek blacharskich krawedzi dachu - dach nad bud. szkoty

(15,83+10,64+15,83+1,96+1,96+10,64)*0,25 = 56,86mb*0,25m = 14,22m2

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 56,86%025 14,21500
RAZEM:: 14,21500|m2 14,22
2.15 |KNR 202/508/4 |Analogia. Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej, pétokragte o srednicy 150mm -
(1) budynek szkoty (15,83+10,64+15,83+1,96+1,96+10,64 = 56,86mb) m 56,86
2.16 |KNR 508/606/1 |Montaz zwodoéw poziomych i pionowych naprezanych z preta o $rednicy do 10-mm na
uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwody poziome, dach ptaski - budynek szkoty m 98,15
2.17 |KNR 508/601/10 |Montaz wspornikéw dla instalacji naprezanej na $cianach i dachach, wsporniki naciggowe z
2 ztagczkami przelotowymi naprezajacymi na dachu betonowym, papa lub blacha szt 41,00
3 Element Docieplenie stropodachu nad budynkiem sali gimnastycznej (STRD_SG)
3.1 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - budynek sali gimnastycznej
(22,41+22,41=44,82mb) m 44,82
3.2 |KNR 403/1140/5 |Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych na dachu ptaskim, ptaskownik lub pret -
budynek sali gimnastycznej m 88,00
3.3 |KNR 404/1107/1 |Wywo6z ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$é do 1-km, z
(1) zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd do 5-t (ok. 0,49t) t 0,49
3.4 |KNR 404/1107/4 |Wyw6z ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1-km, naktady
(1) uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km, samochéd do 5-t
(dodatkowe 5km) t 0,49
3.5 |KNR 404/509/3 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zaktad - budynek sali
gimnastycznej; obmiar: 22,71*10,55=239,59m2 m2 239,59
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3.6 |KNR 404/1101/2 | Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km (zdemontowana papa 0,005*239,59=1,20m3) m3 1,20
3.7 |KNR 404/1101/5 | Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km- zdemontowana papa (dodatkowe
5km) m3 1,20
3.8 |kalk. wiasna Opfata za utylizacje i skladowanie izolacji (zdemontowana papa) 2,08m3 zdemontowanej
papy tj. ok. 1,317t t 1,317
3.9 |KNR 401/203/9 |Uzupetnienie elementdw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, konstrukcje dachu - do.
_...._.___|5% pow.dachu budynku sali gimnastycznej, {j. 0,05239,59=11,98m2
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 00523959 11,97950
RAZEM:: 11,97950|m3 11,98
3.10 |KNRW I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno,
202/602/1 dyspersyjna masa kauczukowa, 1-warstwa (239,59m2) m2 239,59
3.11 |KNR 202/609/3 |Analogia. Docieplenie stropodachu styropapg grub. 20 cm, mocowang mechanicznie -
styropapa EPS100, lambda 0,036W/mK, jednostronnie oklejona - bud. sali gimnastycznej
22,71m*10,55m=239,59m2 m2 239,59
3.12 |KNR 23/2612/5 |Analogia. Ocieplenie stropodachu styropapg - przymocowanie ptyt styropapy dyblami
plastikowymi do konstrukcji dachu szt 958,36
3.13 |KNR 22/527/1 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng wierzchniego krycia - bud. sali gimnastycznej m2 239,59
3.14 |KNR 202/506/1 |R6zne obrobki z blachy stalowej powlekanej przy szerokosci w rozwinigciu do 25-cm -
(1) montaz obrébek blacharskich krawgdzi dachu - dach nad bud. sali gimnastyczne;j
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (22,41+22,41)0,25 = 44,82mb"0,25m = 11,21m2
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4482025 11,0500
RAZEM:: 11,20500|m2 11,21
3.15 |KNR 202/508/4 |Analogia. Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej, pétokragte o $rednicy 150mm -
(1) budynek sali gimnastycznej (22,41+22,41=44,82mb) m 44,82
3.16 |KNR 508/606/1 |Montaz zwodéw poziomych i pionowych naprezanych z preta o $rednicy do 10-mm na
uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwody poziome, dach ptaski - budynek sali
gimnastycznej m 88,00
3.17 |KNR 508/601/10 |Montaz wspornikéw dla instalacji naprezanej na $cianach i dachach, wsporniki naciggowe z
2 ztgczkami przelotowymi naprezajacymi na dachu betonowym, papa lub blacha szt 54,00
4 Element Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowj oraz wykonanie docieplnia
$cian piwnic i scian fundamentowych + wykonczenie cokotu
4.1 |KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - chodnik przy budynku szkoty oraz opaska przy
bud sali gimnastycznej ((24,00*1,0)+((14,43+1,96+1,96)*1,5)=51,53m2 m2 51,53
4.2 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30-cm na podsypce
piaskowej (24+1+1+1+1+9,95=37,95m) m 37,95
4.3 |KNR 401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm - skucie betonowej
opaski, gr.10cm (0,6*0,1*(24,0+15,83+1+5))=2,75m3 m3 2,75
4.4 |KNR 404/1101/2 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km - gruz m3 2,75
4.5 |KNR 404/1101/5 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - gruz (dodatkowe 9km) m3 2,75
4.6 |kalk. wiasna Opfata za utylizacje i sktadowanie gruzu m3 2,75
4.7 |KNR 401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych $cian
fundamentowych - odkopanie $cian fundamentowych przed wykonaniem izolacji
((5,0+14,43+1,96+1,96+22,71+9,95)*1,0*1,8)+((22,71+15,83+1)*1,0*1,3)=152,22m3 m3 152,22
4.8 |KNR 401/107/7 |Analogia - wykonanie konstrukcji zadaszenia dla robét ziemnych przy odkrywaniu $cian
fundamentowych
((5,0+14,43+1,96+1,96+22,71+9,95)*1,2)+((22,71+15,83+1)*1,2)=114,66m3 m2 114,66
4.9 |KNR 15/517/1 |Utozenie folii budowlanej na gotowej konstrukcji drewnianej m2 114,66
4.10 |KNR 401/701/5 |Skucie istniejgcego tynku z pow. cokotu
((5,0+14,43+1,96+1,96+22,71+9,95)*3,0)+((22,71+15,83+4,24)*2,5)=274,98m2 m2 274,98
4.11 |KNR 404/1101/2 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km - gruz m3 4,12
4.12 |KNR 404/1101/5 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - gruz (dodatkowe 9km) m3 4,12
4.13 |kalk. wiasna Opfata za utylizacje i sktadowanie gruzu m3 412
4.14 |KNR 401/619/3 |Oczyszczenie $cian fundamentowych szczotkami stalowymi - od tawy na catg wysokosc
cokotu m2 274,98
4.15 |KNR 202/904/1 |Tynki cementowe kategorii-Ill, wykonywane recznie, Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
($ciany fundamentowe) m2 274,98
4.16 |KNR 40/213/1 |Zagruntowanie $cian m2 274,98
4.17 |[KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno,
202/602/1 |dyspersyjna masa kauczukowa, 1-warstwa (177,27+239,59=416,86m2)
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 17727423989 41686000
RAZEM:: 416,86000|m2 416,86
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4.18 |KNRW I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno,
202/602/1 dyspersyjna masa kauczukowa, 1-warstwa (416,86m2) m2 416,86
4.19 |KNR 40/109/1 |lzolacja termiczna $cian fundamentowych - XPS gr. 10 cm - przyklejony do poz. 10 cm
ponizej gruntu
((5,0+14,43+1,96+1,96+22,71+9,95)*1,8)+((22,71+15,83+4,24)*1,3)=156,43m2 m2 156,43
4.20 |KNNRW 3/207/1 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni
(156,43m2) m2 156,43
4.21 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm,
grunt kategorii lll- zasypanie wykopdw ziemig po wykonaniu izolacji
((5,0+14,43+1,96+1,96+22,71+9,95)*1,0*1,8)+((22,71+15,83+1)*1,0*1,3)-(156,43*0,11)
=135,01m3 m3 135,01
4.22 |KNR 401/108/11 |Wyw6z nadmiaru ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi do 1-km
(156,43*0,11=17,21m3 m3 17,21
4.23 |KNR 401/108/12 \Wyw6z na kazdy nastepny 1-km- na dalsze 4 km- do 5 km m3 17,21
4.24 |KNR 40/109/1 |lIzolacja termiczna $cian fundamentowych - ptytami styropianowymi (grafitowymi) - EPS 80,
lambda 0,033 W/mK, gr.15cm, - przyklejony powyzej pow. gruntu na stefe cokotowa
((5,0+14,43+1,96+1,96+22,71+9,95)*1,2)+((22,71+15,83+4,24)*1,2)=118,55m2 m2 118,55
4.25 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg (24+1+1+1+1+9,95+24,0+15,83+1+5=83,78mb) m 83,78
4.26 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3-cm (24,0%1,0)+((14,43+1,96+1,96)*1,5)+((24,0+15,83+1+5)*1,0)=97,36m2 |m2 97,36
4.27 |KNR 231/105/2 |Dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci warstwy- pogrubienie warstwy o 2 cm - do gr. 5
cm m2 97,36
4.28 |KNR 231/511/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8-cm, na podsypce piaskowej, kostka
(1) szara (ok. 35,0m2 kostki z demontazu, reszta kostka nowa) m2 97,36
4.29 |KNR 40/212/2 |Wzmocnienie powierzchni przed wyk. tynku mineralnego - cokét m2 118,55
4.30 |KNR 23/932/2 |Tynk mineralny gruboziarnisty- cokot
(2) m2 118,55
4.31 |KNR 40/212/4 |Malowanie pow. cokotu farba silikonowa
(1) m2 118,55
5 Element Wymiana stolarki okiennej + remont istn. krat okiennych
5.1 |KNR 401/354/7 |Demontaz krat okiennych - el. péthocno-wschodnia budynku (okratowane okna 1,25x0,90m
do pom. magazynowych, w poziomie piwnic budynku - 3szt.; krata okienna 1,45x1,10m) szt 3,00
5.2 |KNR 401/354/8 |Demontaz okien zewnetrznych, z PCV (I-szej generacji), 59szt. okien o tgcznej powierzchni
103,06m2 (tj. bud. szkoty: 1,15x1,44m - 29szt.; 1,15x0,90m - 4szt.; 0,60x1,44m - 2szt.;
0,56x1,44m - 2szt.; 1,25x0,90 - 4szt.; 1,25x0,60 - 2szt.; budynek sali gimnastycznej:
1,50x1,85m - 14szt.; 1,50x0,90m - 2szt.) m2 103,06
5.3 |KNR 404/1101/2 |Analogia. Transport zdemontowanych okien z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu - samochodem skrzyniowym, na odlegto$¢ do 1 km (zdemontowane okna
zewnetrzne 103,06m2*0,1m=10,306m3) m3 10,306
5.4 |KNR 404/1101/5 |Analogia. Transport zdemontowanych okien z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu - samochodem skrzyniowym, na odlegto$é do 1 km - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km m3 10,306
5.5 |kalk. wlasna Optata za utylizacje i sktadowanie zdemontowanych okien PCV m3 10,306
5.6 |KNR 19/1023/8 |Okna 3-szybowe z PCV, z powtoka niskoemisyjna, w wersji z nawiewnikami
(1) higrosterowanymi, o wsp. U=0,90W/m2K, z obrébkg obsadzenia- szczegéty w/g DT - 59szt.
okien o tgcznej powierzchni 103,06m2 (. bud. szkoty: 1,15x1,44m - 29szt.; 1,15x0,90m -
4szt.; 0,60x1,44m - 2szt.; 0,56x1,44m - 2szt.; 1,25x0,90 - 4szt.; 1,25x0,60 - 2szt.; budynek
sali gimnastycznej: 1,50x1,85m - 14szt.; 1,50x0,90m - 2szt.) m2 103,06
5.7 |KNR 401/1214/2|Oczyszczenie powierzchni krat okiennych przed malowaniem- el. péthocno-wschodnia
e budynku
Wyliczenie iloscirobot:
kraty okienne ] Qasttoy2 9,57000
RAZEM:: 9,57000|m2 9,57
5.8 |KNR 401/1213/1 |Malowanie farba do metalu powierzchni krat okiennych - dwukrotnie- el. p6tnocno-wschodnia
(W o fbudynku
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 9 57*2 19,14000
RAZEM:: 19,14000|m2 19,14
5.9 |KNR 401/320/4 |Ponowne obsadzenie krat okiennych - el. p6tnocno-wschodnia budynku szt 3,00
6 Element Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej - drzwi do pomieszczen w poziomie
piwnic budynku
6.1 |KNR 401/354/7 |Analogia. Demontaz drzwi zewnetrznych o pow. do 2,0m2 - drzwi do pom. w poziomie piwnic
... |budynku(1,00x2,00m - 2szt) - drzwistalowe
: 4,00000
‘ 4,00000|szt 4,00
6.2 |KNR 404/1101/2 |Analogia. Transport zdemontowanych drzwi zewnetrznych z terenu rozbiérki przy recznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym, na odlegto$¢ do 1 km
(zdemontowane drzwi zewnetrzne 4,0m2*0,1m=0,40m3) m3 0,400
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6.3 |KNR 404/1101/5 |Analogia. Transport zdemontowanych drzwi zewnetrznych z terenu rozbiérki przy recznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym, na odlegto$¢ do 1 km - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km m3 0,400
6.4 |kalk. wiasna Opfata za utylizacje i skladowanie zdemontowanych drzwi zewnetrznych stalowych i
alumniowych m3 0,400
6.5 |KNNR 2/1104/2 |Analogia. Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych, petnych, jednoskrzydtowych,
o wsp. U=1,2W/m2K - drzwi do pom. w poziomie piwnic budynku (1,00x2,00m - 2szt.) - drzwi
|goscleznicy
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10202 .. 400000
4,00000|m2 4,00
7 Element Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej - drzwi do pomieszczen w poziomie
parteru
7.1 |KNR 401/354/7 |Analogia. Demontaz drzwi zewnetrznych o pow. do 2,0m2 - drzwi do pom. w poziomie
... |parterubudynku (1,00x2,00m - 2szt.) - drzwi aluminiowe |-szej generacji
Wyliczenie flosci robot:
1,02,02 4,00000
RAZEM:; 4,00000|szt 4,00
7.2 |KNR 401/354/10|Analogia. Demontaz drzwi zewnetrznych o pow. ponad 2,0m2 - drzwi do pom. w poziomie
_________|parterubudynku (1,50x2,10m - 2szt,) - drzwi aluminiowe |-szej generacji
Wyliczenie floscirobot:
1,52,1%2 B 6,30000
RAZEM:: 6,30000|m2 6,30
7.3 |KNR 404/1101/2 | Analogia. Transport zdemontowanych drzwi zewnetrznych z terenu rozbiorki przy recznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym, na odlegto$¢ do 1 km
(zdemontowane drzwi zewnetrzne 10,3m2*0,1m=1,03m3) m3 1,030
7.4 |KNR 404/1101/5 |Analogia. Transport zdemontowanych drzwi zewnetrznych z terenu rozbiérki przy recznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym, na odlegto$¢ do 1 km - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km m3 1,030
7.5 |kalk. wlasna Opfata za utylizacje i skladowanie zdemontowanych drzwi zewnetrznych stalowych i
alumniowych m3 1,030
7.6 |KNNR 2/1104/2 |Analogia. Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych, oszklonych,
jednoskrzydtowych,o wsp. U=1,2W/m2K - drzwi do pom. w poziomie parteru budynku
. |(1,00x2,00m-2szt)-drzwiz o$cieznica
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10202 4,00000
RAZEM:: 4,00000|m2 4,00
7.7 |KNNR 2/1104/2 |Analogia. Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych, oszklonych,
dwuskrzydtowych, o wsp. U=1,2W/m2K - drzwi do pom. w poziomie parteru budynku
o |(1,50x2,10m -2szt)-drzwizo$cieznica
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, a2t 6,30000
RAZEM:: 6,30000|m2 6,30
8 Element Modernizacja instalacji grzewczej budynku
8.1 |KNRW Analogia. Demontaz wyeksploatowanego kotta gazowego, kondensacyjnego, o mocy 65kW
402/317/7 szt 1,00
8.2 |KNRW Demontaz zaworu gwintowanego, grzejnikowy lub dwuztaczka, Fi-15-20-mm (zawor
402/512/1 grzejnikowy na zasilaniu) szt 63
8.3 |KNRW Demontaz zaworu gwintowanego, grzejnikowy lub dwuztaczka, Fi-15-20-mm (zawor
402/512/1 grzejnikowy na powrocie) szt 63
8.4 |KNR 404/1107/1 |Wywo6z ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$é do 1-km, z
(1) zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdéd do 5-t (zdemontowane zawory grzejnikowe:
(63*0,195kg)+(63*0,155kg)=12,285kg+9,765kg=22,05kg + zdemontowany kociot gazowy
60,0kg; razem ztiom: 82,05kg ) t 0,08205
8.5 |KNR 404/1107/4 |Wyw6z ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1-km, naktady
(1) uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km, samochéd do 5-t
(dodatkowe 5km) t 0,08205
8.6 |KNNR 4/503/3 |Analogia. Kociot gazowy kondensacyjny, z zamknigtg komorg spalania, o mocy ptynnie
modulowanej w zakresie: 12,0 - 61,5kW, przy parametrach 80/60st.C i 13,5 - 65,0kW przy
parametrach 50/30st.C szt 1,00
8.7 |KNRW Zawory grzejnikowe, Dn-15-mm - Montaz zaworu termostatycznego, Dn15 + montaz gtowicy
215/412/2 termostatycznej szt 63
8.8 |KNRW Zawory grzejnikowe, Dn-15-mm - Montaz zaworu grzejnikowego powrotnego, Dn15
215/412/2 szt 63
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jm llosé
.|Betoniarze grupa Il r-g

,_
-

17.|Tynkarze grupa Il r-g 1274,7693

Zestawienie materialow

Nazwa materiatu Jm llos¢
.|Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50 - 100 mm, kl. Il m3 0,34398

,_
~o

.|Far
|Fo

21.|Kociot gazowy kondensacyjny, z zamknietg komorg spalania, 0 mocy ptynnie modulowanej w zakresie: 12,0 -
61,5kW, przy parametrach 80/60st.C i 13,5 - 65,0kW przy parametrach 50/30st.C szt. 1

31.|Okna 3-szybowe z PCV, z powtokg niskoemisyjna, w wersji z nawiewnikami higrosterowanymi, o wsp.

,,,,,,, U=090W/maK, e m2 | 103,06
_32.Opfata za utylizacje i sktadowanie gruzu md | 9,56
33.|Opfata za utylizacje i skladowanie zdemontowanych drzwi zewnetrznych m3 | 1,43
34.|Optata za utylizacje i sktadowanie zdemontowanych okien m3 | 10,306
35.|Opfata za utylizacje zdemontowanejpapy LN I 2,292
36.|Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia m2 | 491,8948
37.|Papier Scierny elektrokorundowy szt 9,2792
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Lp. Nazwa materiatu Jm
38.|Parapet z blachy aluminiowej powlekanej, prefabrykowany, z zaslepkami aluminiowymi, szer. 20cm m2

76.|Ztaczki przelotowe kabtgkowe naprezajgce K-426

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

p.
1

.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3

13.|Zuraw okienny przenosny 0.15-t

54,87151
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