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. Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest Umowa nr SA.1130.22.2024 z dnia 04.12.2024 zawarta
pomiedzy Skarbem Panstwa Panstwowym Gospodarstwem Lasy Panstwowe Nadlesnictwo
Skierniewice z siedzibg w Makowie, ul. Zwierzyniec 2, 96-100 Skierniewice a Tomaszem
Kaczmarkiem zam. w miejscowosci Twarda przy ul. Cegielnianej 28.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie koncepciji , ktéra bedzie niezbedna do realizaciji
prac przygotowawczych zwigzanych z wykonaniem zadanh zaplanowanych w ramach projektu
pn. ,Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz
przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych — kontynuacja (NRN3) — na terenie
Nadlesnictwa Skierniewice”.

Celem zadania jest przeprowadzenie wstepnej analizy przebudowy urzgdzen wodnych oraz
wskazanie mozliwosci retencyjnych na urzadzeniach wodnych zlokalizowanych na terenie
Nadlesnictwa Skierniewice.

Zakresem opracowania odbudowa zbiornika nr 1 i dwdch przepustéow z pietrzeniem oraz
udroznieniu rowdw na terenie Lesnictwa Zwierzyniec.

3. Nazwa inwestycji

Koncepcja wykonania i przebudowy urzgdzen wodnych, w celu wykonania dziatan
zaplanowanych w ramach projektu pn. ,Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do
zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych —
kontynuacja (NRN3) — na terenie Nadlesnictwa Skierniewice”, rozbudowa zbiornika mate;j
retencji w oddz. 251 w Lesnictwie Zwierzyniec

4. Adres inwestycji

Leénictwo Zwierzyniec, adres lesny: 06-18-2-09-251-a, 06-18-2-09-251-d, 06-18-2-09-
251-h, 06-18-2-09-251-g, 06-18-2-09-251-f, 06-18-2-09-251-b, 06-18-2-09-251-g, 06-18-2-09-
251-h, 06-18-2-09-251-i, 06-18-2-09-258-b, dziatka 251/1200, 258/1202, 250/1201 obr.
Makow, gm. Makow, pow. skierniewicki, woj. t6dzkie

5. Inwestor

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Skierniewice, Makow, ul.
Zwierzyniec 2, 96-100 Skierniewice



6. Opis przedmiotu zamoéwienia

6.1.  Opis stanu istniejgcego

Lokalizacje obiektu przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.
Obecnie zbiornik ze wzgledu na uszkodzenie urzgdzenia pietrzgco — upustowego (zastawki),
jest urzadzeniem, ktére peini tylko funkcje przeptywowg a nie retencyjng i to jedynie w
okresach deszczowych lub wiosennych roztopow, gdy rowem zasilajgcym zbiornik ptynie
woda. Czasza =zbiornika jest porosnieta trawami i turzycami charakterystycznymi dla
srodowiska wodno-lgdowego. Czasze zbiornika a takze groble porastajg krzaki i drzewa, ktére
niszczaco wptywajg na stan urzgdzen pietrzacych.

Zbiornik zasilany jest rowem do ktorego sptywajg wody powierzchniowe i gruntowe ze
Zlewni lesnej. Ze zbiornika woda odptywa rowem do rzeki Pisia Zwierzyniec

Zastawka pietrzgca zlokalizowana na rowie odptywowym, ze wzgledu na znaczne
zuzycie nie spetnia swojej funkgji.

Zbiornik zlokalizowany jest na rowie. Urzgdzenie to nie jest wpisane do ,Ewidencji urzgdzen
melioracyjnych i zmeliorowanych gruntéw” prowadzonej przez PGW Wody Polskie w zwigzku
z czym row ten to urzgdzenie wodne. W trakcie ogledzin terenowych stwierdzono, iz réw jest
cze$ciowo zamulony, a jego parametry (gtebokos¢, umocnienie i nachylenie skarp oraz
szeroko$¢ dna) nie sg zachowane. Odcinkowo w rowie rosna krzaki i drzewa. Czasza zbiornika
ograniczona jest groblami, ktére miejscowo zniszczone sg przez zwierzeta lesne a takze
porosniete krzakami.

Parametry istniejgcego zbiornika:

Powierzchnia: 20,8 ar

Gtebokosé: 0,6 — 1,0m

Ksztalt: nieregularny

Jako urzgdzenia pietrzgce na zbiorniku zastosowano:

e groble stawowe jako urzgdzenia stale pietrzgce wode
o zastawke - jako urzadzenia do pietrzenia i przepuszczania wody.

Zastawka ze wzgledu na zastosowany materiat do budowy (drewno) ulegta naturalnemu
zuzyciu co doprowadzito do jej zniszczenia. Obecnie przeptyw wody odbywa sie przez
pozostatosci zastawki i zarowno przeptyw jak i napetnienie zbiornika nie jest regulowane.

6.2.  Opis planowanego zamierzenia inwestycyjnego

Planowane prace majg na celu przywrocenie petnej sprawnosci urzgdzenia - zbiornika
wodnego oraz rowu zasilajgcego i odptywowego wraz z budowg dwoéch przepustéw z
pietrzeniem. W ramach zadania planuje sie wykonaé nastepujgce roboty:

a) badanie geologiczne profilu glebowego w czaszy zbiornika. Nalezy wykona¢ od 3 do
5 odwiertow geologicznych w celu okreslenia rodzaju gruntéw w podtozu zbiornika. W
przypadku lokalizacji w dnie czaszy zbiornika po odmuleniu gruntéw



przepuszczajgcych wode (zwir, torf) nalezy zaproponowac rozwigzanie majgce na celu
zabezpieczenie przed nadmiernym ubytkiem wody z czaszy zbiornika do wdéd
gruntowych.

b) karczowanie krzakow i drzew rosngcych w czaszy i na grobli zbiornika. Wykarczowane
krzaki i drzewa nalezy zezrgbkowaé lub przewiezé w miejsce wskazane przez
Inwestora

c) wykonanie przebudowy grobli zbiornika. Skarpe odwodng nalezy wykonaé z
nachyleniem 1:1,5, odcinkowo w celu umozliwienia korzystania ze zbiornika dla
zwierzagt — nachylenie skarpy nalezy wykonac¢ w stosunku 1:5

d) wyhakowanie ros$linnosci porastajgcej czasze zbiornika. Usunietg roslinnos¢ nalezy
przewiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora

e) usuniecie namutu z czaszy zbiornika do osiggniecia nastepujgcych parametrow:

e Sredniej gtebokosci wody w zbiorniku: 1,2m
e pojemnosci zbiornika 3360 m3

powierzchni zbiornika: 0,28 ha

maksymalnej gtebokosci 1,5m
e ksztaltu: nieregularnego

f) usuniety namut nalezy przewiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Urobek, jako
grunt organiczny nie moze by¢ wykorzystany do wbudowania w groble zbiornika.

g) w celu uzyskania zaplanowanej pojemnoéci retencyjnej zbiornika nalezy rozebrac
pozostatosci po zastawce pietrzacej i w miejsce to wykonac z drewna debowego nowg
zastawke 0,7m pietrzeniem. Regulacja pietrzenia prowadzona bedzie przy pomocy
drewnianych szandoréw

h) budowa dwoch przepustéw z 0,3m pietrzeniem. Przyczétki przepustu planuje sie
wykona¢ w formie kaszycowej z drewna debowego, w ktére wmontowane bedg
prowadnice. Pietrzenie odbywaé sie bedzie przy pomocy sznadoréw drewnianych
wykonanych z drewna debowego.

i) Odbudowa rowu powyzej zbiornika na dtugosci 694,0m, oraz ponizej zbiornika do rz.
Pisiej Zwierzyniec tj. na dt. 332,2,0m
Odbudowa rowow polega¢ bedzie na :

e Usunieciu drzew i krzakéw z kinety rowu

o \Wykoszeniu porostow ze skarp i dna

e Odmuleniu dna rowu

o Uformowaniu skarp

e Umocnieniu stopy skarp

¢ Humusowaniu i obsiewu mieszankg traw skarp

6.3. Informacja o formach ochrony przyrody znajdujgcych sie w zasiegu
oddziatywania inwestycji

Teren planowanej inwestycji jest zlokalizowany na terenie zespotu Przyrodniczo-
Krajobrazowego Zwierzyniec Krolewiecki obszarow chronionych. W odlegtosci 300m od
zbiornika znajduje sie uzytek ekologiczny. W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji
Zlokalizowane sg siedliska lesne opisane jako OL (Ols), Lw (las wilgotny). Zbiornik potozony
na terenie z drzewostanem o zwarciu przerywanym z olchg jako gatunkiem gtéwnym. W
podszycie wystepuje pojedynczo deren, leszczyna, czeremcha, kruszyna.



7. Analiza hydrologiczna i oszacowanie dostepnosci zasobéw wodnych

Zbiornik potozony jest na urzadzeniu wodnym - rowie. Zlewnia zbiornika i rowu
zasilajgcego zbiornik wynosi 47,33 ha. Zasieg zlewni przedstawiono na schemacie nr 1.

Rys. 1. Zasieg zlewni zbiornika [Zrodio https://wody.isok.gov.pl/]
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Wody z rowu zasilajg bezposrednio rzeki Pisia Zwierzyniec, ktéry jest prawobrzeznym
doptywem rzeki Bzury. Teren bezposrednio przylegajacy do zbiornika to obszar, ktéry w
okresach dtugotrwatych opaddéw deszczu lub roztopach wiosennych jest podmokty, a w
okresie niedoboru opadéw — przesuszony. Odbudowa zbiornika, rowu zasilajgcego zbiornik i
rowu odptywowego pozwoli na racjonalne prowadzenie gospodarki wodnej na tym terenie tj.
w okresie gdy jest nadmiar wody w zlewni — zostanie ona odprowadzona do zbiornika i tam
zretencjonowana (retencja zbiornikowa) a takze moze by¢ retencjonowana w rowach przy
pomocy przepustow pietrzacych i otrzymamy réwniez wtedy retencje korytowa. W okresie
niedoboru opadow, dzieki zastawce pietrzacej w zbiorniku a takze dzieki pietrzeniu na
przepustach, bedzie utrzymywana woda w zbiorniku i w rowach co pozwoli na poprawe
mikroklimatu, zwiekszenie poziomu wdd gruntowych a takze zbiornik bedzie petnit funkcje
wodopoju dla zwierzyny lesnej. Na obszarze zlewni zbiornika wykonana jest sie¢ rowodw, ktore
w okresie nadmiaru opadéw odwadniajg ten teren. Ze wzgledu jednak na zamulenie rowdw,
ich funkcja regulacyjna jest znacznie ograniczona. Zbiornik, poza doptywem z rowu, bedzie
zasilany ze zlewni bezpos$redniej. Przeprowadzone obserwacje w okresie suchym wykazaty
brak doptywu do zbiornika w zwigzku z czym nalezy zauwazy¢, iz mogg wystgpic¢ okresy braku
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zasilania zbiornika i przy zamknietym odptywie ze zbiornika ubytek wody bedzie wystepowat
tylko przez parowanie i filtracje. Przy dtugotrwatych brakach opadéw deszczu nalezy zatozyc,
iz moze wystgpi¢ rowniez wysychanie zbiornika.

Zgodnie z Planem Przeciwdziatania Skutkom Suszy (PPSS) planowana inwestycja
zlokalizowana jest na terenie silnie zagrozonym suszg. Wykonanie wiec zbiornika
retencyjnego i udroznienie rowow doskonale wpisze sie w powyzszy plan.

8. Analiza numerycznych modeli terenu ze wskazaniem proponowanych lokalizacji
obiektow - okreslenie poprawnosci przyijetej iloSci obiektow

Numeryczny model terenu pomaga okresli¢ spadki terenowe i ustalic granice zlewni.
Spadki terenowe zlewni przedstawiajg sie nastepujgco:

e Brzeg lewy: najwyzsza rzedna terenowa 126,30 m n.p.m., najnizsza rzedna 122,80m
n.p.m. Spadek terenowy wynosi 3,1%

e Zbiornik w rejonie budowli pietrzgco — upustowej rzedna 122,80 m n.p.m., najwyzej
pofozona czes$¢ zlewni w linii rowu zasilajgcego rzedna 129,30 m n.p.m. Spadek
terenowy wynosi 0,59%

Na rys. 2 pokazano spadki terenowe i kierunki sptywu wod powierzchniowych i gruntowych

Rys. 2. Spadki terenowe i kierunki sptywu wdd powierzchniowych i gruntowych [zrodio:
https://wody.isok.gov.pl/]
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Zgodnie z numerycznym modelem terenu, profil wysokosciowy przedmiotowego terenu
przedstawia sie zgodnie z rys. 3.

Rys. 3. Numeryczny model przedmiotowego terenu

Wojjlodzkie)

Do analizy numerycznego modelu terenu wykonano dwa przekroje oznaczone na rys. 4 jako:
Przekréj 1: A-A
Przekroj 2: B-B



Rys. 4. Przekroje do wyznaczenia NMT
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Przekréj A-A wyznaczono przez catg szeroko$¢ zlewni zbiornika. Rzedne terenu i spadki
terenowe w tym przekroju przedstawione zostaty na rys. 5.

Rys. 5. Numeryczny model terenu dla przekroju A-A
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Przekroj B-B wyznaczono wzdtuz osi podtuznej zbiornika i rowu zasilajgcego

Rys. 6. Numeryczny model terenu dla przekroju B-B
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Analiza numerycznego modelu przedmiotowego terenu wykazata poprawnosc okreslenia
wielkosci zlewni.

9. Wstepne oszacowanie mozliwosci retencyjnych

Zgodnie z zatozeniem, dzieki pietrzeniu na zastawce srednia gtebokosS¢ zbiornika bedzie
wynosi¢ 1,2m. Uzyskanie takiej gtebokosci wigzac sie bedzie z odmuleniem zbiornika warstwa
0,1 — 0,3m. Uzyskanie planowanej gtebokosci zbiornika pozwoli na retencjonowanie 3360m?
wody. Dodatkowo planowane jest pietrzenie w rowach przy pomocy przepustow z pietrzeniem.
W korycie rowu zostanie w ten sposéb zretencjonowane 60 m*® wody. Retencja w rowie pozwoli
takze na podwyzszenie poziomu wod gruntowych i zatrzymanie wody w profilu glebowym.

10. Wskazanie propozyciji rozwiazan konstrukciji obiektow

Jako budowle pietrzgco-upustowg zbiornika, proponuje sie zastosowanie drewnianej zastawki
w ktorej czesé przelewowa wykonana bedzie w postaci szndoréw drewnianych. Ze wzgledu
na trwatos¢ konstrukcji proponuje sie wykonac¢ zastawke z drewna debowego. Przyktadowy
schemat zastawki pokazany zostat na rys. nr 7 a przepustu na rys. 8



Rys. 7. Przyktadowy schemat zastawki.
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Rys. 8. Przyktadowy schemat przepustu z pietrzeniem
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Na rowie zasilajgcym wykonane zostang dwa przepusty z pietrzeniem. Zadaniem przepustow,
poza funkcjg komunikacyjng, bedzie pietrzenie wody w rowie, co poprawi stosunki gruntowo-
wodne na przylegtym do rowu terenie. Przyczotki przepustu proponuje sie wykonaé w formie
kaszycowej z drewna debowego z wmontowanymi prowadnicami do zamontowania w nich
szandordéw pietrzacych,

Czasza zbiornika zostanie powiekszona aby uzyska¢ powierzchnie 0,28ha, zostanie
oczyszczona z rosngcych i potamanych drzew, usuniete zostang krzaki a roslinnos¢ rosngca
w czaszy zostanie wykoszona. Po przeprowadzeniu badanh geologicznych zostanie podjeta
decyzja czy po odmuleniu zbiornika wystapi koniecznos¢ uszczelnienia czaszy ze wzgledu na
obecnosc¢ gruntéw organicznych lub wysoce przepuszczalnych. W ramach odmulenia usunieta
zostanie warstwa namutu do uzyskania Sredniej gtebokosci w zbiorniku 1,2m. Usuniety namut
nalezy przewiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Skarpy zbiornika zostang wyprofilowane z nachyleniem trzech skarp 1:1,5 odcinkowo 1:5.
tagodniejsze nachylenie skarpy ma pozwoli¢ na dostep do zbiornika dla zwierzyny lesnej w
celu korzystania ze zbiornika jako miejsca wodopoju.



Row.

Réw na dtugosci 694,0m powyzej zbiornika i na dt. 332,2m ponizej zbiornika nalezy:

oczysci¢ z krzakow i drzew porastajgcych jego kinete

wykosi¢ porosty ze skarp i dna

odmulic,

wyprofilowac¢ skarpy z uzyskaniem nachylenia 1:1,5,

ubezpieczy¢ stope skarpy przy pomocy kiszki faszynowej o srednicy 20cm,
skarpy zahumusowac i obsia¢ mieszankg traw,

wykona¢ dwa przepusty z pietrzeniem w miejscach zaznaczonych na zatgczniku
graficznym.

11. Oszacowanie kosztow inwestyciji

Oszacowanie kosztodw inwestycji
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i leSnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz
przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych - kontynuacja (MRN3) — na terenie
Nadlesnictwa Skierniewice”
Odbudowa zbiornika w oddz. 251 w Lesnictwie Zwierzyniec

adres lesny: 06-18-2-09-251-a, 06-18-2-09-251-d, 06-18-2-09-251-h, 06-18-2-09-251-g, 06-18-2-
09-251-f, 06-18-2-09-251-b, 06-18-2-09-251-g, 06-18-2-09-251-h, 06-18-2-09-251-i, 06-18-2-09-

Lp

258-b
Opis robot wartosc robot

Wykonanie badan geologicznych

Wykaszanie porostéw z czaszy zbiornika i grobli

Karczowanie drzew i krzakéw z czaszy zbiornika i grobli

Odmulanie zbiornika

Wykonanie zastawki pietrzacej

Wykonanie dwéch przepustow z pietrzeniem

Nojalh WK

Konserwacja rowu powyzej i ponizej zbiornika

netto

vat

brutto

12. Oszacowanie kosztow dokumentacji i czasu niezbednego na uzyskanie decyzji

Obowigzkiem wykonawcy bedzie uzyskanie nastepujacych decyzji:

a) decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

b) ustalenia, czy przedmiotowe przedsiewziecie w lokalizacjach wskazanych w
ogolnych wymaganiach funkcjonalnych, stanowigce inwestycje celu publicznego,
stanowi tres¢ ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W



przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestyciji celu publicznego

C) prawomochego pozwolenia wodnoprawnego

d) prawomocnego pozwolenia na budowe

Oraz innych decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji inwestyc;ji.
Termin opracowania dokumentacji i uzyskania niezbednych decyzji — 1 rok

Warto$¢ robét dokumentacyjnych — 60.000,00 zt brutto



ll. Czesé graficzna

Zatgcznik 1. Lokalizacja obiektow na mapach




Zatgcznik 2. Lokalizacja rowéw




Czesc¢ lll. Dokumentacja fotograficzna

Fot. 2. Grobla



Fot. 3. Row odptywowy

Fot. 4. Row odptywowy
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Fot. 5. Grobla zb
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Fot. 6. Grobla zb



Fot. 8. Zastawka do przebudowy



Fot. 9. Zastawka do przebudowy

iornika

Fot. 10. Czasza zb
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Fot. 11. Czasza zb
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Fot. 12. Czasza zb
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Fot. 13. Czasza zb
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Fot. 14. Grobla zb
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Fot. 15. Grobla zb
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Fot. 16. Czasza zb
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Fot. 17. Grobla zb
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Fot. 18. Grobla zb



Koncepcja
Wykonania i przebudowy urzgdzen wodnych
w celu wykonania dziatan zaplanowanych w ramach projektu

pn. ,Kompleksowy projekt adaptaciji lasow i lesnictwa do zmian
klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych — kontynuacja (MRN3) — na terenie
Nadlesnictwa Skierniewice”

Rozbudowa zbiornika matej retencji w oddz. 247 w Lesnictwie Zwierzyniec

adres lesny: 06-18-2-09-247-c, 06-18-2-09-247-d, 06-18-2-09-248-a, 06-
18-2-09-248-b, 06-18-2-09-248-c, 06-18-2-09-248-d, 06-18-2-09-248f,
06-18-2-09-243-h, 06-18-2-09-243-c, 06-18-2-09-249-a

Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne

Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Skierniewice
Makow, ul. Zwierzyniec 2

96-100 Skierniewice

Wykonawca

Tomasz Kaczmarek

listopad 2024
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. Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest Umowa nr SA.1130.22.2024 z dnia 04.12.2024 zawarta
pomiedzy Skarbem Panstwa Panstwowym Gospodarstwem Lasy Panstwowe Nadlesnictwo
Skierniewice z siedzibg w Makowie, ul. Zwierzyniec 2, 96-100 Skierniewice a Tomaszem
Kaczmarkiem zam. w miejscowosci Twarda przy ul. Cegielnianej 28.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie koncepciji , ktéra bedzie niezbedna do realizaciji
prac przygotowawczych zwigzanych z wykonaniem zadanh zaplanowanych w ramach projektu
pn. ,Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz
przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych — kontynuacja (MRN3) — na terenie
Nadlesnictwa Skierniewice”.

Celem zadania jest przeprowadzenie wstepnej analizy przebudowy urzgdzen wodnych oraz
wskazanie mozliwosci retencyjnych na urzadzeniach wodnych zlokalizowanych na terenie
Nadlesnictwa Skierniewice.

Zakresem opracowania odbudowa zbiornika nr 2 i dwdch przepustow z pietrzeniem oraz
udroznieniu rowdw na terenie Lesnictwa Zwierzyniec.

3. Nazwa inwestycji

Koncepcja wykonania i przebudowy urzgdzen wodnych, w celu wykonania dziatan
zaplanowanych w ramach projektu pn. ,Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do
zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych —
kontynuacja (MRN3) — na terenie Nadlesnictwa Skierniewice”, rozbudowa zbiornika matej
retencji w oddz. 247 w Lesnictwie Zwierzyniec

4. Adres inwestycji

Lednictwo Zwierzyniec, adres lesny: 06-18-2-09-247-c, 06-18-2-09-247-d, 06-18-2-09-
248-a, 06-18-2-09-248-b, 06-18-2-09-248-c, 06-18-2-09-248-d, 06-18-2-09-248-f, 06-18-2-09-
243-h, 06-18-2-09-243-c, 06-18-2-09-249-a, dziatka 247/1200, 248/1200, 243/1200,
249/1200, obr. Makéw, gm. Makow, pow. skierniewicki, woj. tddzkie

5. Inwestor

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Skierniewice, Makow, ul.
Zwierzyniec 2, 96-100 Skierniewice



6. Opis przedmiotu zamoéwienia

6.1.  Opis stanu istniejgcego

Lokalizacje obiektu przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.
Obecnie zbiornik ze wzgledu na uszkodzenie urzgdzenia pietrzgco — upustowego (zastawki),
jest urzadzeniem, ktére peini tylko funkcje przeptywowg a nie retencyjng i to jedynie w
okresach deszczowych lub wiosennych roztopow, gdy rowem zasilajgcym zbiornik ptynie
woda. Czasza =zbiornika jest porosnieta trawami i turzycami charakterystycznymi dla
srodowiska wodno-lgdowego. Czasze zbiornika a takze groble porastajg krzaki i drzewa, ktére
niszczaco wptywajg na stan urzgdzen pietrzacych.

Zbiornik zasilany jest rowem do ktorego sptywajg wody powierzchniowe i gruntowe ze
zlewni lesnej. Ze zbiornika woda odptywa rowem. Od dziatki 588 obr. Mokra Lewa réw ten
wchodzi w sktad sieci melioracyjnej gruntow rolnych obrebu Mokra Lewa. Na tym terenie row
nie ma wydzielonej dziatki a jego ostatecznym odbiornikiem jest rzeka Pisia Zwierzyniec, do
ktérej wpada jako lewobrzezny doptyw w km. 20+690

Zastawka pietrzgca zlokalizowana na rowie odptywowym, ze wzgledu na znaczne
zuzycie nie spetnia swojej funkgji.

Zbiornik zlokalizowany jest na rowie. Urzgdzenie to nie jest wpisane do ,Ewidencji urzgdzen
melioracyjnych i zmeliorowanych gruntéw” prowadzonej przez PGW Wody Polskie w zwigzku
z czym réw ten to urzgdzenie wodne. Odcinkowo w rowie rosng krzaki i drzewa.

Parametry istniejgcego zbiornika:

e Powierzchnia: 35,48 ar
e Glebokosé: 0,6 —0,8m
o Ksztalt: nieregularny

Jako urzgdzenia pietrzgce na tym obiekcie zastosowano:

e groble stawowe jako urzgdzenia stale pietrzgce wode
o zastawke - jako urzadzenia do pietrzenia i przepuszczania wody.

Zastawka ze wzgledu na zastosowany materiat do budowy (drewno) ulegta naturalnemu
zuzyciu co doprowadzito do jej zniszczenia. Obecnie przeptyw wody odbywa sie przez
pozostatosci zastawki i zarowno przeptyw jak i napetnienie zbiornika nie jest regulowane.

W ramach planowanej inwestycji przebudowane zostang rowy doptywowy i odptywowy ze
zbiornika. Obecnie rowy te sg zamulone, porosniete drzewami i krzakami, co nie wptywa
korzystnie na gospodarke wodng na tym terenie.

6.2.  Opis planowanego zamierzenia inwestycyjnego

Planowane prace majg na celu przywrocenie petnej sprawnosci urzgdzenia - zbiornika
wodnego oraz udroznienie rowdw w zlewni zbiornika. W ramach zadania planuje sie wykonac¢
nastepujgce roboty:

a) badanie geologiczne profilu glebowego w czaszy zbiornika. Nalezy wykona¢ od 3 do
5 odwiertow geologicznych w celu okreslenia rodzaju gruntéw w podtozu zbiornika. W



f)

przypadku lokalizacji w dnie czaszy zbiornika po odmuleniu gruntéw
przepuszczajgcych wode (zwir, torf) nalezy zaproponowac rozwigzanie majgce na celu
zabezpieczenie przed nadmiernym ubytkiem wody z czaszy zbiornika do wdd
gruntowych.
karczowanie krzakéw i drzew rosngcych w czaszy i na grobli zbiornika. Wykarczowane
krzaki i drzewa nalezy zezrgbkowaé lub przewiezé w miejsce wskazane przez
Inwestora,
naprawe uszkodzonych odcinkéw i przebudowe grobli zbiornika do uzyskania
nachylenia skarpy odwodnej 1:1,5 odcinkowo 1:5 w celu umozliwienia korzystania ze
zbiornika dla zwierzyny lesne,;.
wyhakowanie roslinnosci porastajgcej czasze zbiornika. Usunietg roslinnos¢ nalezy
przewiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora
usuniecie namutu z czaszy zbiornika. W ramach przebudowy planuje sie powiekszenie
czaszy zbiornika z zachowaniem jego nieregularnego ksztattu. Dodatkowo planuje sie
wykonac zbiornik o zmiennej gtebokosci: cze$¢ gbrna zbiornika o $redniej gtebokosci
0,7m i cze$¢ dolna zbiornika o gtebokosci 1,2m Po przebudowie planuje sie uzyskac¢
nastepujgce parametry zbiornika:

e pojemnos¢ zbiornika: 6535,5 m?,

e powierzchnia zbiornika: 0,69 ha, w tym:

o 34,11 ar powierzchni zbiornika o Sredniej gtebokosci 1,2m
o 34,89 ar powierzchni zbiornika o sredniej gtebokosci 0,7m

usuniety namut nalezy przewiez¢é w miejsce wskazane przez Inwestora. Urobek, jako
grunt organiczny nie moze by¢ wykorzystany do wbudowania w groble zbiornika.
w celu uzyskania zaplanowanej pojemnosci retencyjnej zbiornika nalezy rozebraé
pozostatosci po zastawce pietrzacej i w miejsce to wykonac¢ z drewna debowego nowg
zastawke z 0,7m pietrzeniem. Regulacja pietrzenia prowadzona bedzie przy pomocy
drewnianych szandoréw
budowa dwoch przepustow z 0,3m pietrzeniem. Przyczotki przepustu planuje sie
wykona¢ w formie kaszycowej z drewna debowego, w ktére wmontowane bedag
prowadnice. Pietrzenie odbywac sie bedzie przy pomocy sznadoréw drewnianych
wykonanych z drewna debowego. Lokalizacja przepustéow wskazana zostata w
zatgczniku 1
odbudowa rowu powyzej zbiornika na dtugosci 100,3m, oraz ponizej zbiornika do
granicy z dziatkg 588 obr. Mokra Lewa tj. na dt. 793,4,0m. Lokalizacje rowéw do
udroznienia wskazano na zatgczniku nr 2
Odbudowa rowow polega¢ bedzie na :

e usunieciu drzew i krzakéw z kinety rowow,

o wykoszeniu porostéw ze skarp i dna rowow,

e odmuleniu dna rowu,

o uformowaniu skarp,

e umocnieniu stopy skarp,

e humusowaniu i obsiewu mieszankg traw skarp.

6.3. Informacja o formach ochrony przyrody znajdujgcych sie w zasiegu
oddziatywania inwestyciji



Teren planowanej inwestycji jest zlokalizowany na terenie zespotu Przyrodniczo-
Krajobrazowego Zwierzyniec Krolewiecki. W odlegtosci 400m od zbiornika znajduje sie uzytek
ekologiczny. W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji zlokalizowane sg siedliska
lesne opisane jako OL (Olcha czarna), D (dgb), LMSW (las mieszany $wiezy). Zbiornik
potozony na terenie z drzewostanem o zwarciu przerywanym z olchg jako gatunkiem gtownym.

7. Analiza hydrologiczna i oszacowanie dostepnosci zasoboéw wodnych

Zbiornik potozony jest na urzgdzeniu wodnym - rowie. Zlewnia zbiornika i rowu
zasilajgcego zbiornik wynosi 97,04 ha. Zasieg zlewni przedstawiono na schemacie nr 1.

Rys. 1. Zasieg zlewni cieku zasilajgcego zbiornik zbiornika [zrédto hitps://wody.isok.gov.pl/]

Wody ze zbiornika, rowem odptywowym zasilajg row melioracyjny zlokalizowany na
gruntach rolnych obrebu Mokra lewa. Réw ten odprowadza wody do rzeki Pisiej Zwierzyniec,
ktéra jest prawobrzeznym doptywem rzeki Bzury. Teren bezposrednio przylegajacy do
zbiornika to obszar, ktéry w okresach dtugotrwatych opadoéw deszczu lub roztopach
wiosennych jest podmokty, a w okresie niedoboru opaddéw - przesuszony Odbudowa zbiornika,
rowu zasilajgcego zbiornik i rowu odptywowego pozwoli na racjonalne prowadzenie
gospodarki wodnej na tym terenie tj. w okresie gdy jest nadmiar wody w zlewni — zostanie ona
odprowadzona do zbiornika i tam zretencjonowana (retencja zbiornikowa) a takze moze byé
retencjonowana w rowach przy pomocy przepustow pietrzacych i otrzymamy rowniez wtedy


https://wody.isok.gov.pl/

retencje korytowg. W okresie niedoboru opadow, dzieki zastawce pietrzacej w zbiorniku bedzie
utrzymywana woda co pozwoli na poprawe mikroklimatu, zwiekszenie poziomu wadd
gruntowych a takze zbiornik bedzie petnit funkcje wodopoju dla zwierzyny lesnej. Zbiornik,
poza doptywem z rowu, bedzie zasilany ze zlewni bezposredniej. Nalezy jednak zauwazy¢, iz
wskazana zlewnia w ok. 60% zasila réw odptywowy. Zasilenie zbiornika odbywa sie wiec ze
zlewni o pow. ok. 40ha. Dodatkowo na tym terenie wystepuje zbiornik nr 3, ktéry réwniez
napetniany sptywami jest z tej czesci zlewni. Na obszarze tym wystepujg wiec dwa zbiorniki.
Przeprowadzone obserwacje w okresie suchym wykazaty brak doptywu do zbiornika nr 2 w
zwigzku z czym nalezy zauwazyC iz mogg wystgpiC okresy braku zasilania zbiornika i przy
zamknietym odptywie ze zbiornika ubytek wody bedzie wystepowat tylko przez parowanie i
filtracje. Przy dtugotrwatych brakach opadéw deszczu nalezy zatozy¢ iz moze wystgpic
rowniez wysychanie zbiornika. Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy wykonac¢
badania geologiczne profilu glebowego w czaszy zbiornika w celu stwierdzenia sktadu
granulometrycznego utworéw glebowych. W przypadku wystgpienia na niewielkich
gtebokosciach gruntéw przypuszczalnych nalezy rozwazy¢ uszczelnienie czaszy zbiornika w
celu zabezpieczenia przed nadmierng filtracja wody ze zbiornika.

W celu jak najbardziej efektywnego wykorzystania zbiornika, planuje sie wykonac
czasze ze zmienna gtebokosécig: czesé gorna zbiornika wykonana bedzie z podwyzszonym
dnem, gdzie srednia gtebokos¢ wynosi¢ bedzie 0,7m i ta czesc¢ zbiornika wykorzystywana
bedzie przy wiosennych roztopach lub dtugotrwatych opadach deszczu, gdy wystepuje duzy
sptyw ze zlewni. W okresach niedoboru opadow, gdy doptywy do zbiornika bedg niewielkie,
wykorzystana bedzie dolna czes$¢ zbiornika a zbiornik gorny bedzie zbiornikiem suchym. Takie
rozwigzanie pozwoli na skumulowanie pojemnoéci wody na mniejszej powierzchni co
ograniczy straty na filtracje i parowanie tak potrzebnej wody w okresie suszy.

Zgodnie z Planem Przeciwdziatania Skutkom Suszy (PPSS) planowana inwestycja
zlokalizowana jest na terenie silnie zagrozonym suszg. Wykonanie wiec zbiornika
retencyjnego i udroznienie rowow doskonale wpisze sie w powyzszy plan.

8. Analiza numerycznych modeli terenu ze wskazaniem proponowanych lokalizacji
obiektow - okreslenie poprawnosci przyjetej ilosci obiektow

Numeryczny model terenu pomaga okresli¢ spadki terenowe i ustali¢ granice zlewni.
Spadki terenowe zlewni przedstawiajg sie nastepujgco:

e W podtuznym profilu rowu i zbiornika zilustrowanym w przekroju A-A najnizsza rzedna
terenowa 121,40 m n.p.m. a najwyzsza rzedna 126,10m n.p.m. Spadek terenowy
wynosi 0,3%

e W przekroju poprzecznym zilustrowanym jako przekroj B-B najnizsza rzedna terenu
wynosi 122,15 m n.p.m., najwyzej potozona czesc¢ zlewni jest na rzednej 123,70 m
n.p.m. Spadek terenowy wynosi 0,25%

Na rys. 2 pokazano spadki terenowe i kierunki sptywu wod powierzchniowych i gruntowych



Rys. 2. Spadki terenowe i kierunki sptywu woéd powierzchniowych i gruntowych [zrodio:
https://wody.isok.gov.pl/]

Zgodnie z numerycznym modelem terenu, profil wysokosciowy przedmiotowego terenu
przedstawia sie zgodnie z rys. 3.

Rys. 3. Numeryczny model przedmiotowego terenu



https://wody.isok.gov.pl/

Do analizy numerycznego modelu terenu wykonano dwa przekroje oznaczone na rys. 4 jako:
Przekroj 1: A-A
Przekroj 2: B-B
Przekroj 3: C-C
Przekroj 4: D-D

Rys. 4. Przekroje do wyznaczenia NMT

Przekrdj A-A w profilu podtuznym rowu odptywowego, zbiornika i rowu zasilajgcego wraz ze
zbiornikiem nr 3. Rzedne terenu i spadki terenowe w tym przekroju przedstawione zostaty na
rys. 5.



Rys. 5. Numeryczny model terenu dla przekroju A-A

Profil terenu [2] -] %]
Profil terenu NMT

126.00H - . ¥ Dodanie rzednej
roN Wysokosd: |
125,50 ;.r"\__a — (##.24):
_..“ N Dodaj
125,004 e
J P Skalowanie
124,50 r
-'I P Barwa profilu
E 124.004 —
! a S p »
T - et Eksport/Wydruk
< .-
£ 123.50 3
S .P.‘f'l‘ - : " ]
Fi al \ I {‘-"'""".-
123,00 - \ 5 Y
f N L
| -~/ |
ased 8 LAY B
[ L.l
|
122.004 ||
| 1l
1|
[
1215044

0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 &00.0 700.0 800.0 900.0 1000.0 1100.0 1200.0 1300.0 1400.C
[m]

Przekrdj B-B wyznaczono w przekroju poprzecznym zbiornika i zlewni

Rys. 6. Numeryczny model terenu dla przekroju B-B
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Przekroje C-C i D-D réwniez zostaty wykonane w przekroju poprzecznym zlewni.



Rys. 7. Numeryczny model terenu dla przekroju C-C
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Rys. 8. Numeryczny model terenu dla przekroju D-D
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Analiza numerycznego modelu przedmiotowego terenu wykazata poprawnosc okreslenia

wielkosci zlewni.




9. Wstepne oszacowanie mozliwosci retencyjnych

Zgodnie z zatozeniem zbiornik podzielony bedzie na dwie czesci o réznej sredniej gtebokosci.
Dzieki pietrzeniu na zastawce srednia gtebokos¢ dolnej czesci zbiornika bedzie wynosi¢ 1,2m
a czesci gornej zbiornika 0,7m. Uzyskanie takiej gtebokosci wigza¢ sie bedzie z odmuleniem
zbiornika dolnego warstwg 0,1 — 0,2m a goérnego 0,4 - 0,5m. Uzyskanie planowanych
gtebokosci zbiornika pozwoli na retencjonowanie 6535,5 m® wody. Dodatkowo planowane jest
pietrzenie w rowach przy pomocy przepustow z pietrzeniem. W korycie rowu zostanie w ten
sposob zretencjonowane 60 m® wody. Retencja w rowie pozwoli takze na podwyzszenie
poziomu woéd gruntowych i zatrzymanie wody w profilu glebowym.

10. Wskazanie propozyciji rozwiazan konstrukciji obiektow

Jako budowle pietrzgco-upustowg zbiornika, proponuje sie zastosowanie drewnianej zastawki
w ktorej czesSc przelewowa wykonana bedzie w postaci szndorow drewnianych. Ze wzgledu
na trwatos¢ konstrukcji proponuje sie wykonac zastawke z drewna debowego. Przyktadowy
schemat zastawki pokazany zostat na rys. nr 9 a przepustu na rys. 10

Rys. 9. Przyktadowy schemat zastawki.

Rzut z gory Przekroj poprzeczny Widok zastawki
(skala 1:50) (skala 1:50) (skala 1:50)
Polwia bekk| Poidwka belkl
@20cm T -CEoanikCES /o20em
Vi LB
E Szangon wasn
Brus 4 H-|
[rpieajy  Pocukabel
2507,5m 020cm d /
Fallenfacy / L I |
omem | d R
F q TT 117l T
saaauy | RN |
q I |
7 (R |
N |
I AN A0 AR B KK KK
o S S :Il
Rys. 10. Przyktadowy schemat przepustu
e Schemgfhﬂzzn«]ep ustu Wylot przepustu
1 : Bale spinaace S (skala 1:50) Ka%‘;ﬁzum
§IZ: I REe dosanych

=
1

=
=

200 — jogpedy s oo il Rl 00 o
R T Tt T
A0
T

TTILTTTITLT

2oy oo
Lo —

£

il 1900 1100 a0 Lane)




Na rowie zasilajgcym wykonane zostang dwa przepusty z pietrzeniem. Zadaniem przepustow,
poza funkcjg komunikacyjng, bedzie pietrzenie wody w rowie, co poprawi stosunki gruntowo-
wodne na przyleglym do rowu terenie. Przyczofki przepustu proponuje sie wykonaé¢ w formie
kaszycowej z drewna debowego z wmontowanymi prowadnicami do zamontowania w nich
szandorow pietrzacych,

Czasza zbiornika o pow. 0,69ha zostanie oczyszczona z rosnacych i potamanych drzew,
usuniete zostang krzaki i rodlinno$¢ rosngca w czaszy. Po przeprowadzeniu badan
geologicznych zostanie podjeta decyzja czy po odmuleniu zbiornika wystgpi koniecznosé
uszczelnienia czaszy ze wzgledu na obecnos¢ gruntéw organicznych lub wysoce
przepuszczalnych. W ramach odmulenia usunieta zostanie warstwa namutu do uzyskania
sredniej gtebokosci w zbiorniku dolnym 1,2m a w zbiorniku gérnym 0,7m. Usuniety namut
nalezy przewiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Skarpy zbiornika zostang wyprofilowane z uzyskaniem nachylenia 1:1,5 odcinkowo 1:5.
tagodniejsze nachylenie skarpy ma pozwoli¢ na dostep do zbiornika dla zwierzyny lesnej w
celu korzystania ze zbiornika jako miejsca wodopoju.

Réw.

Réw na dtugosci 100,3m powyzej zbiornika i na dt. 793,4m ponizej zbiornika nalezy:
e usungc¢ krzaki i drzewa rosngce w kinecie rowow,
o wykosic¢ porosty ze skarp i dna rowow,
e odmuli¢,
o wyprofilowaé skarpy z uzyskaniem nachylenia 1:1,5,
o ubezpieczy¢ stope skarpy przy pomocy kiszki faszynowej o srednicy 20cm,
e skarpy zahumusowac i obsia¢ mieszanka traw,

o wykona¢ dwa przepusty z pietrzeniem w miejscach zaznaczonych na zatgczniku
graficznym.



11. Oszacowanie kosztow inwestycji

Oszacowanie kosztéw inwestycji
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz
przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych — kontynuacja (MRN3) - na terenie
Nadlesnictwa Skierniewice”
Odbudowa zbiornika w Lesnictwie Zwierzyniec
adres lesny: 06-18-2-09-247-c, 06-18-2-09-247-d, 06-18-2-09-248-a, 06-18-2-09-248-b, 06-18-2-
09-248-c, 06-18-2-09-248-d, 06-18-2-09-248-f, 06-18-2-09-243-h, 06-18-2-09-243-c, 06-18-2-09-
249-a
Lp Opis robhot wartosc robot
Wykonanie badan geologicznych

Wykaszanie porostéw z czaszy zbiornika i grobli

Karczowanie drzew i krzakéw z czaszy zbiornika i grobli

Odmulanie zbiornika

Wykonanie zastawki pietrzacej

Wykonanie dwdch przepustow z pietrzeniem

Njoja|lh WIN| =

Konserwacja rowu powyzej i ponizej zbiornika

netto
vat
brutto

12. Oszacowanie kosztow dokumentacji i czasu niezbednego na uzyskanie decyzji

Obowigzkiem wykonawcy bedzie uzyskanie nastepujgcych decyzji:

a) decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

b) ustalenia, czy przedmiotowe przedsiewziecie w lokalizacjach wskazanych w
ogolnych wymaganiach funkcjonalnych, stanowigce inwestycje celu publicznego,
stanowi tres¢ ustaleh miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

c) prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego

d) prawomocnego pozwolenia na budowe

Oraz innych decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji inwestyc;ji.

Termin opracowania dokumentacji i uzyskania niezbednych decyzji — 1 rok



ll. Czesé graficzna

Zatgcznik nr 1. Lokalizacja obiektu na mapach




Zakacznik nr 2. Lokalizacja rowow




Czesc¢ lll. Dokumentacja fotograficzna

Fot. 2. Row odptywowy ze zbiornika



Fot. 4. Skarpa pétnocna



Fot.6. Czasza zbiornika gérnego



Fot. 8. Czasza zbiornika gérnego



Fot. 10. Czasza zbiornika gérnego
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Fot. 14. Czasza zbiornika dolnego



Fot. 16. Czasza zbiornika dolnego



Fot. 18. Skarpa zachodnia zbiornika dolnego



Fot. 20. Skarpa potudniowo-zachodnia zbiornika dolnego



Fot. 22. Row odptywowy



Fot. 23. Zastawka pietrzgca



Koncepcja
Wykonania i przebudowy urzgdzen wodnych
w celu wykonania dziatan zaplanowanych w ramach projektu

pn. ,Kompleksowy projekt adaptaciji lasow i lesnictwa do zmian
klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych — kontynuacja (MRN3) — na terenie
Nadlesnictwa Skierniewice”

Rozbudowa zbiornika matej retencji w oddz. 245 w Lesnictwie Zwierzyniec

adres lesny: 06-18-2-09-245-a, 06-18-2-09-245-b, 06-18-2-09-246-f, 06-
18-2-09-246-d, 06-18-2-09-246-g, 06-18-2-09-246-h, 06-18-2-09-247-d,
06-18-2-09-247-c

Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne

Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Skierniewice
Makow, ul. Zwierzyniec 2

96-100 Skierniewice

Wykonawca

Tomasz Kaczmarek

listopad 2024
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. Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest Umowa nr SA.1130.22.2024 z dnia 04.12.2024 zawarta
pomiedzy Skarbem Panstwa Panstwowym Gospodarstwem Lasy Panstwowe Nadle$nictwo
Skierniewice z siedzibg w Makowie, ul. Zwierzyniec 2, 96-100 Skierniewice a Tomaszem
Kaczmarkiem zam. w miejscowosci Twarda przy ul. Cegielnianej 28.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie koncepciji , ktéra bedzie niezbedna do realizaciji
prac przygotowawczych zwigzanych z wykonaniem zadanh zaplanowanych w ramach projektu
pn. ,Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz
przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych — kontynuacja (MRN3) — na terenie
Nadlesnictwa Skierniewice”.

Celem zadania jest przeprowadzenie wstepnej analizy przebudowy urzgdzen wodnych oraz
wskazanie mozliwosci retencyjnych na urzadzeniach wodnych zlokalizowanych na terenie
Nadlesnictwa Skierniewice.

Zakresem opracowania odbudowa zbiornika nr 3 i dwdch przepustéow z pietrzeniem oraz
udroznieniu rowdw na terenie Lesnictwa Zwierzyniec.

3. Nazwa inwestycji

Koncepcja wykonania i przebudowy urzgdzen wodnych, w celu wykonania dziatan
zaplanowanych w ramach projektu pn. ,Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do
zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych —
kontynuacja (MRN3) — na terenie Nadlesnictwa Skierniewice”, rozbudowa zbiornika matej
retencji w oddz. 245 w Lesnictwie Zwierzyniec

4. Adres inwestycji

Lednictwo Zwierzyniec, adres lesny: 06-18-2-09-245-a, 06-18-2-09-245-b, 06-18-2-09-
246-f, 06-18-2-09-246-d, 06-18-2-09-246-g, 06-18-2-09-246-h, 06-18-2-09-247-d, 06-18-2-09-
247-c, dziatka 245/1202, 246/1202, 247/1200, obr. Makéw, gm. Makéw, pow. skierniewicki,
woj. t6dzkie

5. Inwestor

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Skierniewice, Makow, ul.
Zwierzyniec 2, 96-100 Skierniewice



6. Opis przedmiotu zamoéwienia

6.1.  Opis stanu istniejgcego

Lokalizacje obiektu przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.
Obecnie zbiornik ze wzgledu na uszkodzenie urzgdzenia pietrzgco — upustowego (zastawki),
jest urzgdzeniem ktore petni tylko funkcje przeptywowa a nie retencyjng i to jedynie w okresach
deszczowych lub wiosennych roztopéw, gdy rowem zasilajgcym zbiornik ptynie woda. Czasza
zbiornika jest porosnieta trawami i turzycami charakterystycznymi dla srodowiska wodno-
lgdowego. Czasze zbiornika a takze groble porastajg krzaki i drzewa, ktére niszczgco
wpltywajg na stan urzgdzen pietrzacych.

Zbiornik zasilany jest dwoma rowami do ktorych sptywajg wody powierzchniowe i
gruntowe ze zlewni lesnej. Pietrzenie wody w zbiorniku odbywa sie przy pomocy zastawki
zlokalizowanej na rowie odptywowym. Réw ten jednoczesnie jest rowem zasilajgcym zbiornik
nr 2 wiec zbiornik nr 3 wraz z rowami zasilajgcymi znajduje sie w zlewni zbiornika nr 2

Zastawka pietrzgca zlokalizowana na rowie odptywowym, ze wzgledu na znaczne
zuzycie nie spetnia swojej funkcji.

Zbiornik zlokalizowany jest na rowie. Urzgdzenie to nie jest wpisane do ,Ewidencji urzgdzen
melioracyjnych i zmeliorowanych gruntow” prowadzonej przez PGW Wody Polskie w zwigzku
z czym réw ten to urzgdzenie wodne. Odcinkowo w rowie rosng krzaki i drzewa.

Parametry istniejgcego zbiornika:

e Powierzchnia: 8,00 ar
o Gilebokosé: 0,5—-0,7m
o Ksztalt: nieregularny

Jako urzadzenia pietrzgce na tym obiekcie zastosowano:

e groble stawowe jako urzgdzenia stale pietrzgce wode
o zastawke - jako urzgdzenia do pietrzenia i przepuszczania wody.

Zastawka ze wzgledu na zastosowany materiat do budowy (drewno) ulegta naturalnemu
zuzyciu co doprowadzito do jej zniszczenia. Obecnie przeptyw wody odbywa sie przez
pozostatosci zastawki i zarowno przeptyw jak i napetnienie zbiornika nie jest regulowane.

W ramach planowanej inwestycji przebudowane zostang rowy doptywowy i odptywowy ze
zbiornika. Obecnie rowy te sg zamulone, porosniete drzewami i krzakami, co nie wplywa
korzystnie na gospodarke wodng na tym terenie.

Na rowie odptywowym zlokalizowane sg dwa przepusty, ktére petnig funkcje komunikacyjng.

6.2.  Opis planowanego zamierzenia inwestycyjnego

Planowane prace majg na celu przywrocenie petnej sprawnosci urzgdzenia - zbiornika
wodnego oraz udroznienie rowow w zlewni zbiornika. W ramach zadania planuje sie wykonac¢
nastepujgce roboty:



f)

badanie geologiczne profilu glebowego w czaszy zbiornika. Nalezy wykona¢ od 2 do
4 odwiertéw geologicznych w celu okreslenia rodzaju gruntéw w podtozu zbiornika. W
przypadku lokalizacji w dnie czaszy zbiornika po odmuleniu gruntéw
przepuszczajgcych wode (zwir, torf) nalezy zaproponowac rozwigzanie majgce na celu
zabezpieczenie przed nadmiernym ubytkiem wody z czaszy zbiornika do wdd
gruntowych.
karczowanie krzakéw i drzew rosngcych w czaszy i na grobli zbiornika. Wykarczowane
krzaki i drzewa nalezy zezrgbkowaé lub przewiezé w miejsce wskazane przez
Inwestora,
przebudowe grobli zbiornika do uzyskania nachylenia skarpy odwodnej 1:1,5
odcinkowo 1:5 w celu umozliwienia korzystania ze zbiornika dla zwierzyny lesnej.
wyhakowanie roslinnoéci porastajgcej czasze zbiornika. Usunietg roslinnos¢ nalezy
przewiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora
usuniecie namutu z czaszy zbiornika. W ramach przebudowy planuje sie powiekszenie
czaszy zbiornika z zachowaniem jego nieregularnego ksztattu o sredniej gtebokosci
1,2m Po przebudowie planuje sie uzyskac nastepujgce parametry zbiornika:

e pojemnos¢ zbiornika: 1200,00 m3,

e powierzchnia zbiornika: 0,1 ha,

e Srednia gtebokos$¢ zbiornika 1,2m

e gtebokos¢ maksymalna 1,7m

usuniety namut nalezy przewiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Urobek, jako
grunt organiczny nie moze by¢ wykorzystany do wbudowania w groble zbiornika.
w celu uzyskania zaplanowanej pojemnosci retencyjnej zbiornika nalezy rozebrac
pozostatosci po zastawce pietrzacej i w miejsce to wykonac z drewna debowego nowg
zastawke. Regulacja pietrzenia prowadzona bedzie przy pomocy drewnianych
szandoréw
Budowa dwéch przepustow z 0,3m pietrzeniem. Przyczotki przepustu planuje sie
wykona¢ w formie kaszycowej z drewna debowego, w ktére wmontowane bedag
prowadnice. Pietrzenie odbywac sie bedzie przy pomocy sznadoréw drewnianych
wykonanych z drewna debowego. Lokalizacja przepustow wskazana zostata w
zatgczniku 1
Odbudowa rowu powyzej zbiornika na dtugoéci 312,8m i 271,5m oraz ponizej zbiornika
do granicy fragmentu udroznionego rowu w ramach robdét przy zbiorniku nr 2 tj na
dtugosci 837,7m. Lokalizacje rowdéw do udroznienia wskazano na zatgczniku nr 2
Odbudowa rowow polega¢ bedzie na :

e Usunieciu drzew i krzakéw z kinety rowow

e Wykoszeniu porostow ze skarp i dna rowow

e Odmuleniu dna rowu

e Uformowaniu skarp

o Umocnieniu stopy skarp

e Humusowaniu i obsiewu mieszankg traw skarp

6.3. Informacja o formach ochrony przyrody znajdujgcych sie w zasiegu
oddziatywania inwestycji



Teren planowanej inwestycji jest zlokalizowany na terenie zespotu Przyrodniczo-
Krajobrazowego Zwierzyniec Krolewiecki. W odlegtosci 560m od zbiornika znajduje sie uzytek
ekologiczny. W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji zlokalizowane sg siedliska
leSne opisane jako OL (Olcha czarna), LW (las wilgotny). Zbiornik potozony na terenie z
drzewostanem o zwarciu przerywanym z olchg jako gatunkiem gtownym.

7. Analiza hydrologiczna i oszacowanie dostepnosci zasoboéw wodnych

Zbiornik potozony jest na urzgdzeniu wodnym - rowie. Zlewnia zbiornika i rowu
zasilajgcego zbiornik wynosi 14,22 ha. Zasieg zlewni przedstawiono na schemacie nr 1.

Rys. 1. Zasieg zlewni cieku zasilajgcego zbiornik zbiornika [zrédto hitps://wody.isok.gov.pl/]
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Réw odptywowy ze zbiornika nr 3 jest jednoczesnie rowem zasilajgcym zbiornik nr 2.
Zbiorniki te pracujg wiec w kaskadzie i od wielkosci odptywu ze zbiornika nr 3 w znacznej


https://wody.isok.gov.pl/

mierze zalezy wielko$¢ doptywu do zbiornika nr 2. Doptyw (zasilanie) zbiornika nr 3 stanowig
dwa rowy. Dodatkowo zbiornik jest takze zasilany ze swojej zlewni bezposredniej.

Ostatecznym odbiornikiem wody z rowu odptywowego, jest rzeka Pisia Zwierzyniec
ktéra jest prawobrzeznym doptywem rzeki Bzury. Teren bezposrednio przylegajacy do
zbiornika to obszar, ktory w okresach dtugotrwatych opaddéw deszczu lub roztopach
wiosennych jest podmokty, a w okresie niedoboru opadéw - przesuszony Odbudowa zbiornika,
rowow zasilajgcych zbiornik i rowu odptywowego pozwoli na racjonalne prowadzenie
gospodarki wodnej na tym terenie tj. w okresie gdy jest nadmiar wody w zlewni — zostanie ona
odprowadzona do zbiornika i tam zretencjonowana (retencja zbiornikowa) a takze moze by¢
retencjonowana w rowach przy pomocy przepustow pietrzgcych i otrzymamy rowniez wtedy
retencje korytowa. W okresie niedoboru opadow, dzieki zastawce pietrzgcej w zbiorniku bedzie
utrzymywana woda co pozwoli na poprawe mikroklimatu, zwiekszenie poziomu wdd
gruntowych a takze zbiornik bedzie petnit funkcje wodopoju dla zwierzyny le$nej. Zbiornik,
poza doptywem z rowu, bedzie zasilany ze zlewni bezposredniej. Przeprowadzone obserwacje
w okresie suchym wykazaty brak doptywu do zbiornika nr 3 w zwigzku z czym nalezy zauwazyé
iz mogg wystgpi¢ okresy braku zasilania zbiornika i przy zamknietym odptywie ze zbiornika
ubytek wody bedzie wystepowat tylko przez parowanie i filtracje. Przy dlugotrwatych brakach
opaddéw deszczu nalezy zatozyé¢, iz moze wystgpi¢ réwniez wysychanie zbiornika. Przed
przystgpieniem do prac projektowych nalezy wykonaé¢ badania geologiczne profilu glebowego
w czaszy zbiornika w celu stwierdzenia sktadu granulometrycznego utworow glebowych. W
przypadku wystgpienia na niewielkich gtebokos$ciach gruntdéw przypuszczalnych nalezy
rozwazy¢ uszczelnienie czaszy zbiornika w celu zabezpieczenia przed nadmierng filtracjg
wody ze zbiornika.

Zgodnie z Planem Przeciwdziatania Skutkom Suszy (PPSS) planowana inwestycja
zlokalizowana jest na terenie silnie zagrozonym suszg. Wykonanie wiec zbiornika
retencyjnego i udroznienie rowow doskonale wpisze sie w powyzszy plan.

8. Analiza numerycznych modeli terenu ze wskazaniem proponowanych lokalizacji
obiektow - okreslenie poprawnosci przyjetej iloSci obiektow

Numeryczny model terenu pomaga okresli¢ spadki terenowe i ustalic granice zlewni.
Spadki terenowe zlewni przedstawiajg sie nastepujgco:

o W podtuznym profilu rowu i zbiornika zilustrowanym w przekroju A-A najnizsza rzedna
terenowa 121,40 m n.p.m. a najwyzsza rzedna 126,10m n.p.m. Spadek terenowy
wynosi 0,3%

e W przekroju poprzecznym zilustrowanym jako przekroj B-B najnizsza rzedna terenu
wynosi 122,15 m n.p.m., najwyzej potozona czesc¢ zlewni jest na rzednej 123,70 m
n.p.m. Spadek terenowy wynosi 0,25%

Na rys. 2 pokazano spadki terenowe i kierunki sptywu wéd powierzchniowych i gruntowych



Rys. 2. Spadki terenowe i kierunki sptywu wod powierzchniowych i gruntowych [zZrédto:
https://wody.isok.gov.pl/]

Zgodnie z numerycznym modelem terenu, profil wysokosciowy przedmiotowego terenu
przedstawia sie zgodnie z rys. 3.


https://wody.isok.gov.pl/

Rys. 3. Numeryczny model przedmiotowego terenu

Wojllodzkie

Do analizy numerycznego modelu terenu wykonano dwa przekroje oznaczone na rys. 4 jako:
Przekroj 1: A-A
Przekroj 2: B-B



Rys. 4. Przekroje do wyznaczenia NMT

Przekréj A-A w profilu podtuznym rowu odptywowego, zbiornika i rowu zasilajgcego wraz ze
zbiornikiem nr 3. Rzedne terenu i spadki terenowe w tym przekroju przedstawione zostaty na
rys. 5.



Rys. 5. Numeryczny model terenu dla przekroju A-A
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Analiza numerycznego modelu przedmiotowego terenu wykazata poprawnosc okreslenia
wielkosci zlewni.

9. Wstepne oszacowanie mozliwosci retencyjnych

Zgodnie z zatozeniem, dzieki pietrzeniu na zastawce srednia gtebokos$¢ zbiornika bedzie
wynosi¢ 1,2m. Uzyskanie takiej gtebokosci wigza¢ sie bedzie z odmuleniem zbiornika warstwag
0,1 - 0,3m. Uzyskanie planowanych gtebokosci zbiornika pozwoli na retencjonowanie 1200,00
m?® wody. Dodatkowo planowane jest pietrzenie w rowach przy pomocy przepustow z
pietrzeniem. W korytach rowdw zostanie w ten sposob zretencjonowane 60 m3 wody. Retencja
w rowie pozwoli takze na podwyzszenie poziomu wod gruntowych i zatrzymanie wody w profilu
glebowym.

10. Wskazanie propozyciji rozwiazan konstrukciji obiektow

Jako budowle pietrzgco-upustowg zbiornika, proponuje sie zastosowanie drewnianej zastawki
w ktorej czesc przelewowa wykonana bedzie w postaci szndorow drewnianych. Ze wzgledu
na trwatos¢ konstrukcji proponuje sie wykonac zastawke z drewna debowego. Przyktadowy
schemat zastawki pokazany zostat na rys. nr 7 a przepustu na rys. 8

Rys. 7. Przyktadowy schemat zastawki.
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Na rowie odptywowym wykonane zostang dwa przepusty z pietrzeniem. Zadaniem
przepustéw, poza funkcjg komunikacyjna, bedzie pietrzenie wody w rowie, co poprawi stosunki
gruntowo-wodne na przylegtym do rowu terenie. Przyczoétki przepustu proponuje sie wykonaé
w formie kaszycowej z drewna debowego z wmontowanymi prowadnicami do zamontowania
w nich szandorow pietrzacych,

Czasza zbiornika o pow. 0,1ha zostanie oczyszczona z rosngcych i potamanych drzew,
usuniete zostang krzaki i rodlinno$¢ rosngca w czaszy. Po przeprowadzeniu badan
geologicznych zostanie podjeta decyzja czy po odmuleniu zbiornika wystgpi koniecznosé
uszczelnienia czaszy ze wzgledu na obecnos¢ gruntéw organicznych lub wysoce
przepuszczalnych. W ramach odmulenia usunieta zostanie warstwa namutu do uzyskania
sredniej gtebokosci w zbiorniku 1,2m. Usuniety namut nalezy przewiez¢ w miejsce wskazane
przez Inwestora.

Skarpy zbiornika zostang wyprofilowane z nachyleniem trzech skarp 1:1,5 odcinkowo 1:5.
tagodniejsze nachylenie skarpy ma pozwoli¢ na dostep do zbiornika dla zwierzyny lesnej w
celu korzystania ze zbiornika jako miejsca wodopoju.

Row.

Réw na dtugosci 271,5m i 312,8m powyzej zbiornika oraz na dt. 837,7m ponizej zbiornika
nalezy:

e oczysci¢ z krzakow i drzew porastajgcych kinete,

e wykosic porosty ze skarp i z dna rowu,

e odmulic¢,

o wyprofilowaé skarpy z uzyskaniem nachylenia 1:1,5,

e ubezpieczy¢ stope skarpy przy pomocy kiszki faszynowej o srednicy 20cm,
e skarpy zahumusowac i obsia¢ mieszanka traw,

o wykonaé¢ dwa przepusty z pietrzeniem w miejscach zaznaczonych na zatgczniku
graficznym.



11. Oszacowanie kosztow inwestycji

Oszacowanie kosztow inwestycji
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i leSnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz
przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych — kontynuacja (MRN3) - na terenie
Nadlesnictwa Skierniewice”
Odbudowa zbiornika w Lesnictwie Zwierzyniec
adres lesny: 06-18-2-09-245-a, 06-18-2-09-245-b, 06-18-2-09-246-f, 06-18-2-09-246-d, 06-18-2-
09-246-g, 06-18-2-09-246-h, 06-18-2-09-247-d, 06-18-2-09-247-c
Lp Opis robot wartosc¢ robot
Wykonanie badan geologicznych
Wykaszanie porostéw z czaszy zbiornika i grobli

Karczowanie drzew i krzakéw z czaszy zbiornika i grobli
Odmulanie zbiornika
Wykonanie zastawki pietrzacej

Wykonanie dwdch przepustdéw z pietrzeniem

NoOojalhjwWwNd K

Konserwacja rowu powyzej i ponizej zbiornika

netto
vat
brutto

12. Oszacowanie kosztow dokumentacji i czasu niezbednego na uzyskanie decyzji

Obowigzkiem wykonawcy bedzie uzyskanie nastepujacych decyzji:

a) decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

b) ustalenia, czy przedmiotowe przedsiewziecie w lokalizacjach wskazanych w
ogolnych wymaganiach funkcjonalnych, stanowigce inwestycje celu publicznego,
stanowi tres¢ ustaleh miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

c) prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego

d) prawomocnego pozwolenia na budowe

Oraz innych decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji inwestyciji.

Termin opracowania dokumentacji i uzyskania niezbednych decyzji — 1 rok



Il. Zalaczniki

Zakacznik nr 1. Lokalizacja przepustow i1 zbiornika przeznaczonych do odbudowy

Zalacznik nr 2 lokalizacja rowow do udroznienia




Czesc¢ lll. Dokumentacja fotograficzna

Fot. 1. Grobla pétnocna

Fot. 2. Grobla pétnocna
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Fot. 4. Czasza zbiorn
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Fot. 7. Skarpa wschodnia
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Fot. 10. Skarpa potudniowa



Fot. 11. Skarpa zachodnia
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Fot. 14. Czasza zbiornika



iornika

Fot. 15. Czasza zb

tawce pietrzace;j

$ci po zas

Fot. 16. Pozostato



Fot. 17. Réw odptywowy

Fot. 18. Réw odptywowy



Fot. 20. Przepust na rowie odptywowym (lokalizacja nowego przepustu z pietrzeniem)



Fot. 21. Réw odptywowy

Fot. 22. Réw odptywowy



Koncepcja
Wykonania i przebudowy urzgdzen wodnych
w celu wykonania dziatan zaplanowanych w ramach projektu

pn. ,Kompleksowy projekt adaptaciji lasow i lesnictwa do zmian
klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych — kontynuacja (MRN3) — na terenie
Nadlesnictwa Skierniewice”

Odbudowa infrastruktury melioracyjnej stuzace matej retencji w
Lesnictwie Zwierzyniec

adres lesny: 06-18-2-09-243-h, 06-18-2-09-246-m, 06-18-2-09-246-I, 06-
18-2-09-247-f, 06-18-2-09-247-d, 06-18-2-09-248-n, 06-18-2-09-248-d,
06-18-2-09-248-f, 06-18-2-09-248-b, 06-18-2-09-248-h, 06-18-2-09-249-j,
06-18-2-09-250-r, 06-18-2-09-250-t, 06-18-2-09-251-h, 06-18-2-09-251-i,
06-18-2-09-251-k, 06-18-2-09-251-I, 06-18-2-09-251-m, 06-18-2-09-258-
a, 06-18-2-09-251-b

Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne

Lasy Panstwowe Nadles$nictwo Skierniewice
Makow, ul. Zwierzyniec 2

96-100 Skierniewice

Wykonawca

Tomasz Kaczmarek

listopad 2024
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. Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest Umowa nr SA.1130.22.2024 z dnia 04.12.2024 zawarta
pomiedzy Skarbem Panstwa Panstwowym Gospodarstwem Lasy Panstwowe Nadlesnictwo
Skierniewice z siedzibg w Makowie, ul. Zwierzyniec 2, 96-100 Skierniewice a Tomaszem
Kaczmarkiem zam. w miejscowosci Twarda przy ul. Cegielnianej 28.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie koncepciji , ktéra bedzie niezbedna do realizaciji
prac przygotowawczych zwigzanych z wykonaniem zadanh zaplanowanych w ramach projektu
pn. ,Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz
przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych — kontynuacja (NRN3) — na terenie
Nadlesnictwa Skierniewice”.

Celem zadania jest przeprowadzenie wstepnej analizy przebudowy urzgdzen wodnych oraz
wskazanie mozliwosci retencyjnych na urzadzeniach wodnych zlokalizowanych na terenie
Nadlesnictwa Skierniewice.

Zakresem opracowania jest odbudowa infrastruktury melioracyjnej stuzgce matej retencji w
Lesnictwie Zwierzyniec.

3. Nazwa inwestycji

Koncepcja wykonania i przebudowy urzgdzen wodnych, w celu wykonania dziatan
zaplanowanych w ramach projektu pn. ,Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do
zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych —
kontynuacja (MRN3) — na terenie Nadlesnictwa Skierniewice”, odbudowa infrastruktury
melioracyjnej stuzgce matej retencji w Lesnictwie Zwierzyniec

4. Adres inwestycji

Lednictwo Zwierzyniec, adres lesny: 06-18-2-09-243-h, 06-18-2-09-246-m, 06-18-2-09-
246-1, 06-18-2-09-247-f, 06-18-2-09-247-d, 06-18-2-09-248-n, 06-18-2-09-248-d, 06-18-2-09-
248-f, 06-18-2-09-248-b, 06-18-2-09-248-h, 06-18-2-09-249-j, 06-18-2-09-250-r, 06-18-2-09-
250-t, 06-18-2-09-251-h, 06-18-2-09-251-i, 06-18-2-09-251-k, 06-18-2-09-251-I, 06-18-2-09-
251-m, 06-18-2-09-258-a, 06-18-2-09-251-b, dziatka 243/1200, 247/1200, 248/1200,
249/1200, 250/1201, 251/1200, 258/1202, 246/1202, obr. Makéw, gm. Makdéw, pow.
skierniewicki, woj. tédzkie

5. Inwestor

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Pahstwowe Nadlesnictwo Skierniewice, Makow, ul.
Zwierzyniec 2, 96-100 Skierniewice



6. Opis przedmiotu zamoéwienia

6.1.  Opis stanu istniejgcego

Lokalizacje obiektu przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania. W
trakcie przeprowadzonej wizji terenowej do sporzadzenia niniejszego opracowania
stwierdzono ze:

o Wytypowane do udroznienia rowy sg zamulone, w Kinecie rosng drzewa i krzaki a na
skarpach i w dnie wystepuje porost traw

e Na rowach nie sg zachowane ich podstawowe parametry tj. odpowiednie nachylenie
skarp, umocnienie stopy skarpy, wtasciwa szerokosc dna i umocnienie nawierzchni
skarpy

o Czed¢ rowow w trakcie wizji byta sucha

e Przepusty na rowach sg zamulone w ok. 50-80%

o W lokalizacjach gdzie planowana jest wymiana przepustéw na przepusty z pietrzeniem,
istniejgce urzadzenia sg uszkodzone

Zarowno rowy jak i zlokalizowane na nich urzgdzenia pietrzgco - regulacyjne nie sg wpisane
do ,Ewidencji urzgdzen melioracyjnych i zmeliorowanych gruntéw” prowadzonej przez PGW
Wody Polskie w zwigzku z czym rowy te to urzgdzenia wodne.

Parametry istniejgcych rowow:

e Diugosc 2792,8m
e Glebokosé: 0,5 -2,3m
o Ksztalt: trapezowy, prostokatny

Na rowach wystepujg przepusty z pietrzeniem. Widoczne sg jednak na nich uszkodzenia
(korozja prowadnic, brak szandordéw pietrzgcych, rozszczelnienie na potgczeniach przepustu,
uszkodzenia betonow przyczotkéw), ktére nalezy naprawic.

6.2.  Opis planowanego zamierzenia inwestycyjnego

Planowane prace majg na celu przywrocenie petnej sprawnosci urzgdzenh zlokalizowanych
na rowach, montazu pieciu przepustéw, jednej zastawki i trzech spowalniaczy sptywu wody w
formie stopni oraz odréznienie i odbudowa rowdéw na tgcznej dtugosci 2852,8 m. W ramach
zadania planuje sie wykonac¢ nastepujgce roboty:

a) usuniecie powalonych drzew, karczowanie krzakéw i drzew rosngcych w kinetach
rowow. Wykarczowane krzaki i drzewa nalezy zezrgbkowac lub przewiez¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora,

b) wykoszenie porostéw ze skarp i dna rowéw

c) odmulenia dna rowéw. Usuniety namut nalezy przewiez¢ w miejsce wskazane przez
Inwestora.

d) wyprofilowanie skarp rowéw z naprawa uszkodzen. Planuje sie wykonac¢ skarpy rowow
z nachyleniem 1:1,5

€) umocnienie stopy skarpy rowow przy pomocy kiszki faszynowej @ 20cm



f) umocnieniu skarpy rowéw poprzez humusowanie i obsiew mieszanka traw gteboko
korzenigcych,

g) wymiane czterech uszkodzonych przepustéw z 0,3m pietrzeniem w pieciu wskazanych
w zatgczniku 1 lokalizacjach. Przyczotki przepustu planuje sie wykonaé w formie
kaszycowej z drewna debowego,

h) wykonaniu trzech zastawek pietrzgcych na rowach z pietrzeniem 0,6m we wskazanej
w zafgczniku 1 lokalizacji. Zastawke nalezy wykonac z drewna debowego. Regulacja
pietrzenia prowadzona bedzie przy pomocy drewnianych szandoréw

i) wykonaniu dwoéch spowalniaczy sptywu wody wykonanych w formie stopni z
regulowanym 0,5m pietrzeniem. Regulacja pietrzenia prowadzona bedzie przy pomocy
drewnianych debowych szandoréw. Umocnienie skarp w rejonie stopnia — materace
kamienno-siatkowe gr. 20cm, umocnienie dna — geokrata z wypetnieniem kamiennym

Po przebudowie planuje sie uzyskaé nastepujgce parametry:

e zretencjonowana ilo$¢ wody: 1600,00 m?,

e catkowita powierzchnia zlewni: 79,71 ha,

e catkowita powierzchnia odtworzonych rowéw: 12,57 ha
o catkowita dtugos¢ rowdw: 2792,80m

6.3. Informacja o formach ochrony przyrody znajdujgcych sie w zasiegu
oddziatywania inwestycji

Teren planowanej inwestycji jest zlokalizowany na terenie zespotu Przyrodniczo-
Krajobrazowego Zwierzyniec Krolewiecki. W odlegtosci 440m od najblizej zlokalizowanego
rowu znajduje sie uzytek ekologiczny. W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji
Zlokalizowane s3g siedliska le$ne opisane jako OL (Olcha czarna) D (Dagb), Lw (las wilgotny)
LMW(las mieszany wilgotny), LMSw (las mieszany swiezy). Zbiornik potozony na terenie z
drzewostanem o zwarciu przerywanym z olchg jako gatunkiem gtéwnym.

7. Analiza hydrologiczna i oszacowanie dostepnosci zasobéw wodnych

Zlewnia rowow w dwoch planowanych lokalizacjach wynosi 53,68ha i 26,03 ha czyli tacznie
79,71 ha. Zasieg zlewni przedstawiono na schemacie nr 1.



Rys. 1. Zasieg zlewni rowow [zrodio https://wody.isok.gov.pl/]
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Odbiornikiem wod prowadzonych zarowno przez rowy z prawobrzeznej jak i
lewobrzeznej czesci rzeki Pisia Zwierzynie¢ jest wtasnie ta rzeka. Odbiér wéd z czesci
prawobrzeznej odbywa sie przez réw melioracyjny zlokalizowany w obrebie Mokra Lewa. Z
czescilewobrzeznej, odbior wod z sieci rowdw odbywag sie bedzie przez udrozniony w ramach
robot odcinek rowu lesnego.

W czesci prawobrzeznej, w ramach jednej wskazanej zlewni wyr6zni¢ mozna dwa
obszary zlewniowe:

e obszar zasilajgcy réw i zbiornikinr 2 3
e obszar zasilajgcy réw odptywowy ze zbiornika w oddziale 256-b.

Rowy te fgczg sie ponizej zbiornika nr 2.

W zlewni lewobrzeznej rzeki Pisiej Zwierzyniec, takze wystepuje podziat odbioru wody: czes¢
wod odbierana jest przez rowy udroznione w ramach powyzszego zadania a odbiornikiem
czesci wod jest row zasilajgey zbiornik nr 1.

W kazdym jednak z powyzszych przypadkdw, ostatecznym odbiornikiem jest rzeka Pisia
Zwierzyniec ktéra jest prawobrzeznym doptywem rzeki Bzury.

Teren bezposrednio przylegajgcy do rowdw to obszar, ktory w okresach diugotrwatych opadéw
deszczu lub roztopach wiosennych jest podmokly, a w okresie niedoboru opadow -
przesuszony Odbudowa rowow oraz wykonanie dodatkowych urzgdzen w postaci stopni,
przepustéw i zastawki pozwoli na racjonalne prowadzenie gospodarki wodnej na tym terenie
tj. w okresie gdy jest nadmiar wody w zlewni — pozwoli na zasilenie o odbiér wody ze zbiornikéw
a takze moze byc¢ retencjonowana w rowach przy pomocy zastawki i otrzymamy rowniez wtedy
retencje korytowa. W okresie niedoboru opaddw, dzieki pietrzeniu na przepustach, stopniach


https://wody.isok.gov.pl/

i zastawce pietrzacej bedzie utrzymywana woda co pozwoli na poprawe mikroklimatu,
zwiekszenie poziomu wod gruntowych a takze utrzymana w rowie woda stuzy¢ bedzie jako
wodopdj dla zwierzyny lesnej. Przeprowadzone obserwacje w okresie suchym wykazaly
jednak brak przeptywu wody na czeéci odcinkach rowow. Przesuszenie zlewni na skutek
niedoboru opadéw charakteryzowaé sie bedzie brakiem doptywéw do rowow. Wykonana
zastawka, przepusty z pietrzeniem oraz stopnie z pietrzeniem pozwolg na poprawe stosunku
uwilgotnienie gleby w przylegtym terenie, gdyz podpietrzona woda podwyzsza¢ bedzie poziom
wod gruntowych. Waznym czynnikiem jest wiec, iz zmodernizowana sie¢ rowow i wykonane
na nich urzgdzenia, petni¢ beda funkcje podwdjne: w okresie nadmiaru opaddw
atmosferycznych — rowy petni¢ bedg funkcje odbiornika sptywajgcych wod, a w okresie
niedoboru opadow, dzieki zastosowaniu urzgdzen pietrzgcych na rowach, ograniczony
zostanie odptyw i poziom wod gruntowych réwniez nie bedzie ulegat szybkiemu obnizeniu.

Zgodnie z Planem Przeciwdziatania Skutkom Suszy (PPSS) planowana inwestycja
zlokalizowana jest na terenie silnie zagrozonym suszg. Wykonanie wiec zbiornika
retencyjnego i udroznienie rowow doskonale wpisze sie w powyzszy plan.

8. Analiza numerycznych modeli terenu ze wskazaniem proponowanych lokalizacji
obiektow - okreslenie poprawnosci przyjetej iloSci obiektow

Numeryczny model terenu pomaga okreslic spadki terenowe i ustalic granice zlewni.
Spadki terenowe zlewni przedstawiajg sie nastepujaco:

e W podtuznym profilu rowu zlewni prawobrzeznej zilustrowanym w przekroju A-A
najnizsza rzedna terenowa 122,50 m n.p.m. a najwyzsza rzedna 125,50m n.p.m.
Spadek terenowy wynosi 0,4%

e W przekroju podtuznym zlewni lewobrzeznej, zilustrowanym jako przekréj C-C
najnizsza rzedna terenu wynosi 122,80 m n.p.m., najwyzej potozona czesc¢ zlewni jest
na rzednej 127,00 m n.p.m. Spadek terenowy wynosi 0,5%

Na rys. 2 pokazano spadki terenowe i kierunki sptywu wéd powierzchniowych i gruntowych



Rys. 2. Spadki terenowe i kierunki sptywu woéd powierzchniowych i gruntowych [zrodio:
https://wody.isok.gov.pl/]

Zgodnie z numerycznym modelem terenu, profil wysokosciowy przedmiotowego terenu
przedstawia sie zgodnie z rys. 3.
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Rys. 3. Numeryczny model przedmiotowego terenu

Do analizy numerycznego modelu terenu wykonano cztery przekroje oznaczone narys. 4 jako:
Przekréj 1: A-A
Przekroj 2: B-B
Przekréj 3: C-C
Przekroj 4: D-D



Rys. 4. Przekroje do wyznaczenia NMT

Rzedne terenu i spadki terenowe w tych przekrojach przedstawione zostaty na rys. 5 - 8.

Rys. 5. Numeryczny model terenu dla przekroju A-A
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Rys. 6. Numeryczny model terenu dla przekroju B-B
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Rys. 7. Numeryczny model terenu dla przekroju C-C
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Rys. 8. Numeryczny model terenu dla przekroju D-D
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Analiza numerycznego modelu przedmiotowego terenu wykazata poprawnosc okreslenia
wielkosci zlewni.

9. Wstepne oszacowanie mozliwosci retencyjnych

Pietrzenie na zastawce, przepustach z pietrzeniem oraz stopniach pozwoli na podniesienie
poziomu wod gruntowych. Nalezy zauwazy¢ iz, jak zostato to opisane w punkcie 7 niniejszego
opracowania, udroznienie rowow i wykonanie na nich urzadzen pietrzacych pozwoli na
dwufunkcyjne wykorzystanie sieci urzgdzehn wodnych: w okresie nadmiaru woéd w zlewni —
bedzie ona odbierana przez rowy a w okresie niedoboru opadéw — stosunki wodne w zlewni
dzieki pietrzeniom ulegng poprawie co spowoduje zatrzymanie wody w profilu glebowym.
Szacuje sie ze dzieki w/w czynnos$cig w profilu glebowym zostanie zretencjonowane ok. 1600
m? wody

10. Wskazanie propozycji rozwiazan konstrukciji obiektow

Jako budowle pietrzgco-upustowg na rowie proponuje sie zastosowanie drewnianej zastawki
w ktorej cze$¢ przelewowa wykonana bedzie w postaci szandorow drewnianych. Ze wzgledu
na trwatos¢ konstrukcji proponuje sie wykona¢ zastawke z drewna debowego. Przyktadowy
schemat zastawki pokazany zostat na rys. nr 9.



Rys. 9. Przyktadowy schemat zastawki.
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Dodatkowo budowlami pietrzgco-upustowymi, regulujgcymi stosunki wodne w zlewni bedg
stopnie_z pietrzeniem. Skarpy w rejonie stopni zostang umocnione materacem kamienno-
siatkowym a dno rowu zostanie umocnione geokratg wypetniona kamieniem. W przyczotkach
stopni zamocowane zostang prowadnice do szandoréw pietrzgcych. Szadowy bedg wykonane
z drewna debowego. Wielko$¢ pietrzenia na stopniach planuje sie osiggngé do 0,5m

Kolejnymi urzgdzeniami pietrzgco — komunikacyjnymi bedg przepusty z pietrzeniem. Na sieci
rowdéw wykonanych zostanie pie¢ przepustéw z pietrzeniem. Zadaniem przepustow, poza
funkcjg komunikacyjng, bedzie pietrzenie wody w rowach, co poprawi stosunki gruntowo-
wodne w zlewni. Przyczotki przepustu proponuje sie wykonaé w formie kaszycowej z drewna
debowego z wmontowanymi prowadnicami do zamontowania w nich szandorow pietrzacych.
Przyktadowy schemat przepustu pokazany zostat na rys. 10

Rys. 10. Przyktadowy schemat przepustu
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Na sieci rowow o tgcznej dtugosci 2852,8m zostang wykonane nastepujgce roboty:
e oczyszczenie z krzakow i drzew porastajgcych kinete,
o wykoszenie porostéw ze skarp i z dna rowu,

e odmulenie dna rowow,



o wyprofilowanie skarp z uzyskaniem nachylenia 1:1,5,
e ubezpieczenie stope skarpy przy pomocy kiszki faszynowej o $rednicy 20cm,
o zahumusowanie skarpy i wykonaé¢ obsiew mieszanka traw,

Na odcinku 60m, row odptywowy ze zbiornika przeciwpozarowego zlokalizowanego w oddziale
256, potgczony zostanie z rowem zasilajgcym zbiornik w oddziale 247. Potgczenie to
wykonane zostanie w trasie istniejgcego rowu, ktory zostanie oczyszczony, odmulony a skarpy
zostang wyprofilowane i umocnione. Dziatanie takie pozwoli na dodatkowe zasilanie wodag
zbiornika w oddz. 247.

11. Oszacowanie kosztow inwestycji

Oszacowanie kosztow inwestycji
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i leSnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz
przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych — kontynuacja (MRN3) — na terenie
Nadlesnictwa Skierniewice”
Odbudowa infrastruktury melioracyjnej stuzgce matej retencji w Lesnictwie Zwierzyniec
adres lesny: 06-18-2-09-243-h, 06-18-2-09-246-m, 06-18-2-09-246-, 06-18-2-09-247-f, 06-18-2-
09-247-d, 06-18-2-09-248-n, 06-18-2-09-248-d, 06-18-2-09-248-f, 06-18-2-09-248-b, 06-18-2-09-
248-h, 06-18-2-09-249-j, 06-18-2-09-250-r, 06-18-2-09-250-t, 06-18-2-09-251-h, 06-18-2-09-251-
i, 06-18-2-09-251-k, 06-18-2-09-251-1, 06-18-2-09-251-m, 06-18-2-09-258-a, 06-18-2-09-258-b
Lp Opis robot wartosc¢ robot

1 Odbudowa rowoéw z ich oczyszczeniem i wyprofilowaniem
2 Wykonanie dwdch stopni pietrzacych
5 Wykonanie trzech zastawek pietrzacych
6 Wykonanie czterech przepustow z pietrzeniem
netto
vat
brutto

12. Oszacowanie kosztow dokumentaciji i czasu niezbednego na uzyskanie decyzji

Obowigzkiem wykonawcy bedzie uzyskanie nastepujacych decyzji:

a) decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

b) ustalenia, czy przedmiotowe przedsiewziecie w lokalizacjach wskazanych w
ogolnych wymaganiach funkcjonalnych, stanowigce inwestycje celu publicznego,
stanowi tres¢ ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

Cc) prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego

d) prawomocnego pozwolenia na budowe

Oraz innych decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji inwestyc;ji.

Termin opracowania dokumentacji i uzyskania niezbednych decyzji — 1 rok



Il. Zalaczniki

Zalagcznik nr 1. Lokalizacja rowow, przepustOw z pigtrzeniem, stopni
pietrzeniem 1 zastawki




Czesc¢ lll. Dokumentacja fotograficzna

Fot. 2. Przepust do przebudowy



Fot. 3. Réw do odbudowy

Fot. 4. Réw do odbudowy



Fot. 5. Réw do odbudowy

Fot. 6. Row do odbudowy



Fot. 8. Przepust do przebudowy



Fot. 10. Réw do odbudowy



Fot. 12. Réw do odbudowy



Fot. 13. Przepust do przebudowy

Fot. 14. Réw do odbudowy



Fot. 16. Réw do odbudowy



Fot. 18. Réw do odbudowy



Fot. 19. Réw do odbudowy
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Fot. 20. Réw do odbudowy
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Fot. 22. Réw do odbudowy



Fot. 23. Row do odbudowy

Fot. 24. Przepust do przebudowy



Fot. 25. Réw do odbudowy

Fot. 26. Przepust do przebudowy



Fot. 28. Réw do odbudowy



Fot. 29. Przepust do przebudowy



