ELPRO-WZ 01-917 Warszawa ul. Balzaka 2/109

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robo6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
31520000-7 Lampy i oprawy oswietleniowe
31321100-3 Napowietrzne linie energetyczne
31311000-9 Podiaczenia energetyczne
31224000-2 Podiagczenia i elementy stykowe
31210000-1 Elektryczna aparatura do wytgczania lub ochrony obwodoéw elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI :  BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

ADRES INWESTYCJI : CHYLICE UL. SLONECZNA

INWESTOR : WOJT GMINY JAKTOROW

ADRES INWESTORA : Jaktorow ul. Warszawska 33

SPORZADZIL. KALKULACJE :  Zbigniew Woinski (elektryczna)

DATA OPRACOWANIA 1 2-06-2025

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
2-06-2025

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Stoneczna_PRZEDMIAR.PRD

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Stoneczna Oswietlenie Drogowe
1 OPRAWY, PRZEWODY
1|KNR 5-10 1002-01  |Montaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do 15 kg na stupi szt.
d.1 WRN-I 150-200
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2|KNNR 5 1003-03 Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wcigganie |kpl.przew.
d.1 stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do
10m
4 kpl.przew. 4.000
RAZEM 4.000
3|KNNR 5 1004-02 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku BG szt.
d.1 LED 49W (lub inna réwnowazna)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4/KNNR 5 0905-01 Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn typu|km przew.
d.1 AsXSn lub podobnych o przekroju 2x16 mm2
0.15 km przew. 0.150
RAZEM 0.150
5/KNNR 5 0902-07 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej |szt.
d.1 nn - ogranicznik przepie¢
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/KNNR 5 0906-02 Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych|szt.
d.1 nn z przewoddw izolowanych - SV 19.25
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2 POMIARY
7/KNR-W 4-03 1208- |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych|pomiar
d.2|01 w obwodzie 1-fazowym
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 5 1305-01 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsz|préb.
d.2 préba)
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
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