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poddasza
Nr Podstawa |Opis robdt Jm Tlos¢
1. ZABEZPIECZENIE RAM STALOWYCH
1.1 Roboty rozbiérkowe
1 KNR 4-01 |Zerwanie wylewki cementowej gr.4,0-5,0cm na stropie
0804/07
3,3*16,5-1,92%*0,77-0,78*0,78-0,83*0,83 m2 51,674
2,0*3,53 m2 7,060
razem m2 58,734
2 KNNR 2 | Rozbiérka izolacji z ptyt styropianowych gr.10,0cm, wraz z paroizolacjg z folii PE,
0602/03 |uktadanych na stropie na sucho, R=0,3, M=0
m2 58,730
3 KNR-W |Rozbidrka stropdw z ptyt WPS 115x40x8cm, ptyty do ponownego wbudowania w 20%
4-01 (analogia), M=0, S=0
0204/01
m2 58,730
4 KNR 4-01 |Rozebranie skoséw, wykonanych z cegiet na zaprawie cementowej
0349/04
0,25*%2,0%(20,22+16,7) m3 18,460
razem m3 18,460
5 KNR 4-01 |Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0349/02
0,25%1,4%(20,22+16,7+0,5*1,4*4)-0,25*1,0*0,65 m3 13,740
razem m3 13,740
6 KNR 4-01 |Rozbidrka posadzki cementowej gr.4,0-5,0cm
0804/07
5,65*16,7+2,2*0,8-1,92*0,77-0,78*0,78-0,83*0,83-0,12*(3,35+3,06) m2 92,570
3,53*%3,16 m2 11,155
razem m2 103,725
7 KNNR 2 |Rozbidrka izolacji z ptyt styropianowych gr.10,0cm, wraz z paroizolacjg z folii PE,
0602/03 |uktadanych na sucho, R=0,3, M=0
m2 103,730
8 KNR 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z kruszywa keramzytowego grubosci do 10,0cm
0609/03
m2 103,730
9 KNR-W |Rozbidérka posadzki z ptyt WPS 115x40x8cm, ptyty do ponownego wbudowania w
4-01 20% (analogia), M=0, S=0
0204/01
6,4*16,7+2,8*0,8-1,92*0,77-0,78*0,78-0,83*0,83-0,12*(3,35+3,06) m2 105,575
3,53*%3,6 m2 12,708
razem m2 118,283
10 KNR 4-01 |Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegty z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/03
0,5%2,5+(2,5+1,4)*0,5*%1,15-0,8*2,0 m2 1,893
2,2*2,5-0,8*2,0 m2 3,900
razem m2 5,793
11 | KNR AT-17 | Ciecie pitg diamentowg powyzej 15cm Scian z cegly - wycinanie otworu montazowego
0106/03 |do transportu gruzu i materiatéow
0,25*%(2,0*2+1,5) m2 1,375
razem m2 1,375
12 KNR 4-01 | Wykucie otworu montazowego w $cianach z cegty o grubosci ponad 1/2 cegty na
0329/03 |zaprawie cementowo-wapiennej
1,5*%2,0*%0,25 m3 0,750
razem m3 0,750
13 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2m2
0354/09
szt 1,000
14 KNR 4-01 |Wykucie z muru siatki w ramie stalowej o powierzchni ponad 2m2
0354/10
3,35%2,35 m2 7,873
razem m2 7,873
15 KNR 2-02 | Zabezpieczenie posadzki na czas remontu, w pomieszczeniu nr 103 z ptyt wiérowych
0610/05 |OSB gr.15,0mm, uktadanych na sucho - jedna warstwa
m2 17,000
16 KNR 2-02 |Zabezpieczenie $cian na wys do 50,0cm nad posadzka, na czas remontu, w
0610/08 |pomieszczeniu nr 103 z ptyt wiérowych OSB gr.15,0mm, uktadanych na sucho -
jedna warstwa
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0,5%(5,2+2,4)*2-0,5%1,3*2 m2 6,300
0,5*(0,25+0,65)*2 m2 0,900
0,5%(1,7+1,95)*2-0,5*%(1,5+1,36) m2 2,220
razem m2 9,420
17 KNR 4-01 |Dodatkowe zabezpieczenie podtogi , tekturg falistg
1216/01
m2 9,420
18 KNR 4-01 | Zatadunek gruzu na taczki, transport na odl do 50,0m i usunigcie z budynku, przy
0106/04 |udziale wyciqgu
wylewka cementowa (58,73+103,73)*0,045 m3 7,311
ptyty WPS  (58,73+118,28)*0,08*80% m3 11,329
keramzyt 103,73*0,08 m3 8,298
écianki gr.12,0 5,8*0,15 m3 0,870
éciany i skosy 18,46+13,74 m3 32,200
razem m3 60,008
19 | TZKNBK I |Transport w jednym poziomie styropianu z rozbiérki na odlegto$¢ do 10m
8-20/01
(58,73+103,73)*0,1*45,0*%0,001 t 0,731
razem t 0,731
20 TZKNBK I |Reczne przeniesienie w jednym poziomie styropianu z rozbiérki - dodatek za kazde
8-20/02 |dalsze 10m przeniesienia - do 50,0m
t 0,731
21 KNR 4-02 |Demontaz grzejnikdéw stalowych, ptytowych 1-rzedowych o dtugosci do 5m - grzejniki
0521/01 |do ponownego wbudowania
kpl 6,000
22 KNR 4-02 |Demontaz rurociggu z rur miedzianych - analogia
0506/01
(15,0+20,0)*2 m 70,000
razem m 70,000
23 KNR 4-03 |Demontaz przewoddw wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego
1116/03
m 66,000
24 KNR 4-03 |Demontaz opraw zarowych porcelanowych, przykrecanych
1133/07
szt 6,000
25 KNR 4-03 |Demontaz czujek optycznych ppoz
1135/02
szt 4,000
26 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
0108/11 |do 1km
m3 60,000
27 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/12 |nastepny 1km ponad 1km - do 10,0km
m3 60,000
28 KNR 4-04 | Wywdz styropianu z terenu rozbiérki, do utylizacji, samochodem dostawczym na
1107/01 |odlegtos$¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
t 0,731
29 KNR 4-04 | Wywdz styropianu z terenu rozbidérki samochodem dostawczym na odlegto$¢ do 1km
1107/04 |- nakfady uzupeiniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km - do
5,0km
t 0,731
30 Kalkulacja |Koszt utylizacji styropianu
indywidual
na
t 0,731
1.2 Roboty budowlane
31 KNNR 7 |Wykonanie warsztatowe i montaz na budowie blach stalowych 340x120x5mm,
0208/02 |taczacych dolng belke ramy
blacha 120*340*5mm 1,6*2*17*0,001 t 0,054
razem t 0,054
32 KNNR 7 |Wykonanie warsztatowe i montaz na budowie ksztattownikéw stalowych 1/2 IN140,
0208/04 |taczacych dolng belke ramy
1/2 IN140, I=2,0m 14,4*17*0,001 t 0,245
razem t 0,245
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33 | KNR 19-01 | Oczyszczenie z kurzu i rdzy i pomalowanie dwukrotne farbg przeciwrdzewng np
1311/02 |HAMMERITE powierzchni belek stalowych
belka IN220 0,816*5,6*17 m2 77,683
belka IN180 0,674*3,95*17 m2 45,259
belka IN140 0,532*%(3,2+3,8*2)*17 m2 97,675
belka 1/2 IN140 0,14*2,0*17 m2 4,760
razem m2 225,377
34 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem ram stalowych, farba ognioodporna (peczniejaca) Flame Stal FPS
0215/02 |dolnej belki ram stalowych wraz ze wzmocnieniami, do odpornosci ogniowej EI60,
R=2
belka IN220 0,816*5,6*17 m2 77,683
belka IN180 0,674*3,95*17 m2 45,259
belka 1/2 IN140 0,14*2,0*17 m2 4,760
razem m2 127,702
35 KNR 7-12 |Malowanie pedzlem ram stalowych, farbg ognioodporng (peczniejaca) Flame Stal FPS
0215/02 |pozostatych belek ram stalowych do odpornosci ogniowej EI30, R=1,5
belka IN140 0,532*(3,2+3,8*2)*17 m2 97,675
razem m2 97,675
36 KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem emaliami poliwinylowymi ram stalowych, zabezpieczonych farbg
0214/02 |peczniejacy
belka IN220 0,816*5,6*17 m2 77,683
belka IN180 0,674*3,95*17 m2 45,259
belka IN140 0,532*(3,2+3,8*2)*17 m2 97,675
belka 1/2 IN140 0,14*2,0*17 m2 4,760
razem m2 225,377
37 KNR-W | Utozenie posadzki z ptyt WPS 115x40x8cm, ptyty z odzysku w 20% (analogia)
4-01
0204/01
6,4*16,7+2,8*0,8-1,92*0,77-0,78*0,78-0,83*0,83-0,12*(3,35+3,06) m2 105,575
3,53*%3,6 m2 12,708
ilos¢ ptyt  (16*14+9*3-6)*80% - 196 szt
razem m2 118,283
38 KNR 4-01 |Wykonanie zasypki z kruszywa keramzytowego, pomiedzy zebrami ptyt WPS -
0607/07 |gr.3,0cm, R=0,5
na 1l ptyte 0,3*1,1 =0,33m2
na 245 ptyt  245*0,33 m2 80,850
razem m2 80,850
39 KNNR 2 | Paroizolacja z folii polietylenowej gr.0,2mm, uktadanej na sucho
0603/01
m2 118,280
40 KNNR 2 | Izolacje jednowarstwowe poziome z ptyt styropianowych EPS 100-036 Dach-Podtoga
0602/03 |gr.10,0cm, ukfadanych na wierzchu konstrukcji na sucho
2,4*16,7+2,8*0,8-(1,92*0,77+0,78*0,78+0,83*0,83)-0,12*3,35 m2 39,142
razem m2 39,142
41 KNNR 2 | Izolacje jednowarstwowe poziome z ptyt styropianowych EPS 100-036 Dach-Podtoga
0602/03 |gr.15,0cm, ukfadanych na wierzchu konstrukcji na sucho
118,28-39,14 m2 79,140
razem m2 79,140
42 KNNR 2 | Warstwa ostonowa z folii polietylenowej gr.0,2mm, uktadanej na sucho
0603/01
m2 118,280
43 KNNR 2 | Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm zatarte na ostro
1202/01
m2 118,280
44 KNNR 2 | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o
1202/03 |10mm - do 5,0cm
m2 118,280
45 KNR-W | Utozenie stropu z ptyt WPS 115x40x8cm, ptyty z odzysku w 20% (analogia)
4-01
0204/01
3,3*16,5-1,92%*0,77-0,78*0,78-0,83*0,83 m2 51,674
2,0*3,53 m2 7,060
ilos¢ ptyt  (8*14+5*3-6)*80% = 97 szt
razem m2 58,734
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46 KNNR 2 | Paroizolacja z folii polietylenowej gr.0,2mm, uktadanej na sucho
0603/01
m2 58,730
47 KNNR 2 | Izolacje jednowarstwowe poziome z ptyt styropianowych EPS 100-036 Dach-Podtoga
0602/03 |gr.10,0cm, ukfadanych na wierzchu konstrukcji na sucho
m2 58,730
48 KNNR 2 | Warstwa ostonowa z folii polietylenowej gr.0,2mm, uktadanej na sucho
0603/01
m2 58,730
49 KNNR 2 | Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm zatarte na ostro
1202/01
m2 58,730
50 KNNR 2 | Warstwy wyrédwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o
1202/03 |10mm - do 5,0cm
m2 58,730
51 KNR 2-02 |Scianki dziatlowe gr.18,5cm w systemie RIGIPS z plyt gipsowo-kartonowych
2003/02 |ognioochronnych GKF gr.12,5mm na rusztach metalowych podwdjnych (2xCW75) z
pokryciem obustronnym, 1-warstwowo, R=1,5
(17,5+20,5+0,5*%4)*1,5 m2 60,000
dodatek na obudowe okien dachowych 3,0 m2 3,000
razem m2 63,000
52 KNR 2-02 |Izolacje pionowe z folii polietylenowej paroizolacyjnej gr.0,2mm, ukfadane w
0616/04 |sSciankach g-k na sucho
m2 63,000
53 KNR 2-02 |Izolacje przeciwdzwiekowe pionowe z wetny mineralnej np ISOVER Aku+Ptyta
0613/05 |gr.7,5cm uktadanych na sucho w $ciankach g-k w 2-warstwach
m2 63,000
54 KNR 2-02 |Obsadzenie w $ciankach g-k drzwi rewizyjnych - drzwi z odzysku (analogia)
1205/09
1,0*%0,65*2 m2 1,300
razem m2 1,300
55 KNR 4-01 |Malowanie drzwi rewizyjnych wraz z osciezami
1213/01
1,3*%2 m2 2,600
0,15*%(1,0+0,65)*2*2 m2 0,990
razem m2 3,590
56 KNR 2-02 |Konstrukcje pojedyncze rusztédw z ksztattownikdw metalowych na skosach ram pod
2007/03 |oktadziny z ptyt gipsowych - do obudowy dwustronnej
ruszt od strony zewnetrznej 1,7*(17,5+20,5) m2 64,600
ruszt od strony wewnetrznej 1,5%(17,5+20,5) m2 57,000
razem m2 121,600
57 KNR 2-02 |Oktadziny skoséw z ptyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych GKF (suche tynki
2006/04 |gipsowe) na gotowych rusztach od zewnatrz i od wewnatrz
m2 121,600
58 KNR 2-02 |Izolacje skoséw z folii polietylenowej paroizolacyjnej gr.0,2mm, ukfadane w $ciankach
0616/04 |g-k na sucho
ruszt od strony wewnetrznej 1,5%(17,5+20,5) m2 57,000
razem m2 57,000
59 KNR 2-02 |Izolacje przeciwdzwiekowe pionowe z wetny mineralnej np ISOVER Aku+Ptyta
0613/05 |gr.7,5cm uktadanych na sucho w skosach g-k w 2-warstwach
1,6%(17,5+20,5) m2 60,800
razem m2 60,800
60 | NNRNKB 8 | Sciana dziatowa z bloczkéw z betonu komérkowego o dtugosci 59cm i gruboéci 24cm
0188/07 |na zaprawie klejowej GAZOBEX - sucha mieszanka
7,1-1,0%2,1 m2 5,000
otwor montazowy 1,5%2,0 m2 3,000
razem m2 8,000
61 KNR 2-02 |Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci do 1cegly z bloczkéw i pustakéw
0126/02
otwor 1,000
62 KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L19
0126/05
m 1,500
63 KNNR 2 | Oscieznice stalowe - montaz oscieznic stalowych, sama R, koszt oscieznic wliczony w
1104/01 |cene drzwi
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szt 2,000
64 KNNR 2 | Drzwi wewnetrzne petne wykonczone, ppoz o odpornosci EI30 i antywlamaniowe -
1104/04 |100x210cm wyposazone w samozamykacz
1,0%2,1*2 m2 4,200
razem m2 4,200
65 KNNR 2 | Tynki zwykte wewnetrzne kategorii III $cian z gotowej mieszanki tynkarskiej
0801/03
(2,2*2,5-1,0%2,1)*2 m2 6,800
3,35%2,4*2 m2 16,080
otwor montazowy 1,5%2,0 m2 3,000
razem m2 25,880
66 KNNR 2 | Tynki zwykte wewnetrzne kategorii III stropédw z gotowej mieszanki tynkarskiej
0801/04
m2 58,730
67 KNR 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych z naprawg uszkodzen
0713/01
3,16*2,0+(3,53+0,7)*2,4 m2 16,472
3,4*2,0+0,8*2,4 m2 8,720
(3,05*%2,0-1,0*2,1)*2 m2 8,000
kominy (0,8+0,83+0,71*2)*2,4+4+0,78*%4*2,4+(1,92+0,77)*2%2,4 m2 27,720
razem m2 60,912
68 KNNR 2 | Tynki zewnetrzne zwykte kategorii III na zamurowanym otworze montazowym z
1001/01 |gotowej mieszanki tynkarskiej
1,5%2,0*%1,2 m2 3,600
razem m2 3,600
69 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych i nowych tynkéw wewnetrznych
1204/02 |scian
25,88+60,91+3,6 m2 90,390
pom. 103 50,0 m2 50,000
razem m2 140,390
70 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych i nowych tynkéw wewnetrznych
1204/01 |sufitow
58,73 m2 58,730
pom. 103 15,8 m2 15,800
razem m2 74,530
71 KNNR 2 | Dwukrotne malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych farba
1402/03 |emulsyjng
skosy 57,0 m2 57,000
écianki 63 m2 63,000
razem m2 120,000
72 KNR 4-01 |Malowanie jednokrotne farbg olejng siatek ciagnionych i plecionych z ramkami
1212/10 |stalowymi z uprzednim oczyszczeniem powierzchni i zeskrobaniem fuszczacej sie
farby
(2,345,4+2,2)*2,4 m2 23,760
razem m2 23,760
73 KNR 2-02 |Podtogi $lepe grubosci 22mm z ptyty OSB na legarach utozonych krzyzowo
1110/04
pom.104 90,0 m2 90,000
razem m2 90,000
74 KNNR 2 |Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 10m
1504/01
4,0%8,0 m2 32,000
razem m2 32,000
75 Kalkulacja | Czas pracy rusztowania
indywidual
na
kpl 1,000
1.3 Roboty instalacyjne
76 KNR 0-35 |Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 18mm i grubosci $cianki 1mm uktadane
0201/04 |w Sciankach g-k z kapilarnym potaczeniem elementéw lutem migkkim
m 70,000
77 KNR 2-15 |Montaz zaworow grzejnikowych (zawory z odzysku), S=0
0415/02
szt 6,000
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78 KNR 2-15 |Montaz grzejnikéw stalowych, ptytowych - grzejniki z odzysku, S=0
0419/01
kpl 6,000
79 KNR 0-35 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania o $rednicy zewnetrznej 18mm -
0231/03 |ptukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe do wykonania proby
m 70,000
80 KNR 0-35 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania o $rednicy zewnetrznej 10-54mm,
0231/05 |na goraco z dokonaniem regulacji grzejnikéw
szt 6,000
81 KNR 5-08 |Ukfadanie przewoddéw kabelkowych miedzianych YDY 3x2,5mm w Sciankach g-k
0212/02
m 80,000
82 KNR Wycinanie otworéw pod puszki i osprzet elektryczny (wytaczniki, gniazda) w $cianach
5-08u2 |gipsowo-kartonowych grubosci 12cm
0022/01
szt 20,000
83 KNR Montaz w $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych o grubosci 12mm puszek
5-08u2 |podtynkowych pojedynczych o $rednicy 60mm
0020/01
szt 20,000
84 KNR 5-08 |Montaz w gotowej w puszce instalacyjnej przetacznikow oswietleniowych
0307/02
szt 4,000
85 KNR 5-08 |Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w
0309/03 |puszkach
szt 10,000
86 KNR 5-08 |Ukfadanie przewoddw kabelkowych miedzianych YDY 3x1,5mm w skosach g-k i na
0212/02 |stropie
m 60,000
87 KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy oswietleniowe mocowane na kotkach
0502/09 |kotwigcych - 2 mocowania
kpl 12,000
88 KNNR 5 |Montaz opraw oswietleniowych w sufitach podwieszanych, LED 600x600 40W 3400Im
0503/02 |4000K
kpl 12,000
89 KNR 5-08 |Ukfadanie przewoddw podtynkowych instalacji ppoz typu HTKSekw 1x2x0,8
0209/01
m 66,000
90 KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy
1301/1
pomiar 14
91 Kalkulacja |Instalowanie wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pozarowych -
indywidual |optycznych czujek dymu, przez firme, ktéra dane czujki instalowata i data na nie
na gwarancje (czujki z odzysku)
szt 4,000
2. WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI DREWNIANEJ WIEZBY DACHOWE]
92 | KNR 19-01 |Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugdw i siekier powierzchni do
0629/04 |2,0m2 - usuniecie zainfekowanych partii drewna, przyjeto 5% powierzchni
ptatwie dolne 21*28cm  (0,28*2+0,21)*40,5*%5% m2 1,559
ptatwie dolne 21*19cm  (0,21*2+0,19)*40,5*%5% m2 1,235
ptatwie gorne 19*19cm  0,19*4*72,0*5% m2 2,736
krokwie 16*19cm  (0,16+0,19)*2*267,0*5% m2 9,345
razem m2 14,875
93 | KNR 19-01 |Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych powierzchni
0629/02 |do 5,0m2
pfatwie dolne 21*28cm  (0,28*2+0,21)*40,5 m2 31,185
pfatwie dolne 21*19cm  (0,21*2+0,19)*40,5 m2 24,705
ptatwie gorne 19*19cm  0,19*4%*72,0 m2 54,720
krokwie 16*19cm  (0,16+0,19)*2*267,0 m2 186,900
razem m2 297,510
94 | KNR 19-01 |Odgrzybianie i zabezpieczenie ppoz powierzchni elementéw konstrukcji wiezby
0634/07 |dachowej, metodg smarowania impregnatem grzybobdjczym i przeciwogniowym
Wood Protector Firestop - 4 warstwy, R=1,33
m2 297,510
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Przedmiar robot Strona 8/12

REMONT SKRZYDtA ZACHODNIEGO I POLUDNIOWEGO, BUDYNKU GLOWNEGO MUZEUM OKREGOWEGO W RZESZOWIE - remont
poddasza

Nr Podstawa |Opis robét Jm Tlos¢

95 KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi deskami 4,5x17,5cm przez dwustronne nabicie desek na
0413/02 |krokwie - przyjeto 50% wszystkich krokwii

267,0*%50% m 133,500
razem m 133,500

96 | KNR 19-01 | Wzmocnienie ptatwii balami 7,5x25,0cm przez dwustronne nabicie bali na ptatwie -
0409/06 |przyjeto 50% wskazanych pfatwii, bez pomostéw i stemplowania

(81,0+72,0)*50% m 76,500
razem m 76,500

97 KNR 2-02 |Rusztowania jednopomostowe wewnetrzne drewniane na stemplach do robét
1602/01 |wykonywanych przy wzmocnieniu i zabezpieczeniu wiezby dachowej

6,0%16,5 m2 99,000
razem m2 99,000
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Zestawienie robocizny
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REMONT SKRZYDtA ZACHODNIEGO I POLUDNIOWEGO, BUDYNKU GEOWNEGO MUZEUM OKREGOWEGO W
RZESZOWIE - remont poddasza

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartosc
1 |Ciesle gr.II r-g 61,089
2 |Ciesle gr.III r-g 159,316
3 |Dekarze gr.Il r-g 53,928
4 |Elektromonterzy gr.II r-g 10,171
5 |Elektromonterzy gr.III r-g 9,520
6 |Malarze gr.II r-g 235,222
7 |Montazysci gr.II r-g 224,156
8 |Montazysci gr.III r-g 310,680
9 |Monterzy gr.III r-g 32,000
10 |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 51,668
11 |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 4,087
12 |Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.II r-g 0,312
13 |Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.III r-g 0,052
14 |Murarze gr.II r-g 0,286
15 |Murarze gr.III r-g 7,155
16 |Posadzkarze gr.III r-g 88,272
17 |Robotnicy gr.I r-g 976,003
18 |Robotnicy gr.II r-g 182,989
19 |Robotnicy r-g 796,025
20 |Spawacze gr.II r-g 5,717
21 |Tynkarze gr.II r-g 15,228

Razem

3.223,877
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Zestawienie materiatow
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REMONT SKRZYDtA ZACHODNIEGO I POLUDNIOWEGO, BUDYNKU GEOWNEGO MUZEUM OKREGOWEGO W
RZESZOWIE - remont poddasza

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartosc
1 |Bale iglaste obrzynane kl.III m3 0,673
2 |Bale iglaste wymiarowe nasycone kl.II 250x75mm m3 23,715
3 |Blachy stalowe 340x120x5mm kg 54,108
4 |Bloczki z betonu komérkowego 59x24x24cm szt 57,440
5 |Cement portlandzki 35 t 0,354
6 |Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 2,814
7 |Deski iglaste obrzynane klI.IIT 38mm m3 0,102
8 |Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 175x45mm m3 2,136
9 |Drewno na stemple budowlane nasycone m3 3,414
10 |Drzwi wewnetrzne petne wykonczone, ppoz o odpornosci EI30| szt 2,000
i antywfamaniowe - 100x210cm
11 |Elektrody do spawania stali niskoweglowych 3,25mm szt 105,658
12 |Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnetrzna dm3 98,361
13 |Farba poliwinylowa do gruntowania ogdlnego stosowania, dm3 28,224
szara
14 |Farba przeciwrdzewna Hammerite dm3 45,075
15 |Farba ognioodporna (peczniejaca) Flame Stal FPS dm3 244,895
16 |Folia polietylenowa ostonowa gr.0,12-0,20mm m2 210,642
17 |Folia polietylenowa paroizolacyjna 0,20mm m2 348,642
18 |Gips budowlany szpachlowy t 0,085
19 |Gniazda elektryczne z uziemieniem szt 10,000
20 |Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 87,420
21 |Keramzyt m3 2,668
22 | Kotki do wstrzeliwania szt 508,530
23 |Kotki kotwigce szt 24,000
24 | Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 2,240
25 |Kotwy szt 12,000
26 |Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II 18x18cm m3 3,060
27 | Ksztattki kielichowe miedziane 18mm szt 60,921
28 |Ksztattowniki profilowane CD60 Ultrasil m 383,040
29 |Ksztattowniki profilowane RIGIPS CW-75 Ultrasil mb 239,400
30 |Ksztattowniki profilowane RIGIPS UW-75 Ultrasil mb 94,500
31 |Ksztattowniki profilowane UD30 Ultrasil m 48,640
32 |Ksztattowniki stalowe 1/2IN140 warsztatowo wykonczony, kg 245,490
1=2,0m
33 |tacznik podwojny szt 4,080
34 |tkacznik wzdluzny do profili CD 60 szt 72,960
35 |Masa Rigips Finisz + do szpachlowania korncowego kg 24,760
36 |Masa szpachlowa Rigips Super kg 50,736
37 |Nadproza prefabrykowane L-19 N-150 szt 1,000
38 |Oprawa LED 600x600, do wbudowania z rastrem szt 12,000
kat.alum.40W/3400Im 4000K
39 |Papier $cierny ark 139,517
40 |Piasek m3 1,190
41 |Plyty z wetny mineralnej ISOVER Aku-Ptyta gr.7,5cm m2 259,980
42 | Plyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO Fire typ GKF m2 256,244
gr.12,5mm
43 | Plyty stropowe wroctawskie (WPS) 115x40x8cm szt 293,000
44 | Plyty styropianowe EPS 100-036 Dach-Podtoga gr.10,0cm m2 102,766
45 | Plyty styropianowe EPS 100-036 Dach-Podtoga gr.15,0cm m2 83,097
46 |Ptyty widrowe typu OSB - 3 15mm m2 27,213
47 | Ptyty widrowe typu OSB - 3 22mm m2 94,500
48 |Przewdd kabelkowy YDY 3x1,5mm m 62,400
49 |Przewdd kabelkowy YDY 3x2,5mm m 83,200
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Zestawienie materiatow
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REMONT SKRZYDtA ZACHODNIEGO I POLUDNIOWEGO, BUDYNKU GEOWNEGO MUZEUM OKREGOWEGO W
RZESZOWIE - remont poddasza

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartosc
50 |Przewdd wtynkowy ADYt 250V m 68,640
51 |Puszki do $cian z ptyt gipsowych szt 20,000
52 |Rozcienczalnik dm3 8,620
53 |Rury miedziane twarde R 290 18x1mm m 74,900
54 |Samozamykacz drzwiowy GEZE TS 3000V szt 2,000
55 |Siatka spoinowa samoprzylepna m 301,023
56 |Srodek impregnacyjny, grzybobdjczy i ognioochronny - Wood | kg 297,510
Protector Firestop
57 |Sruby zgrubne M16 kpl kg 250,155
58 |Tarcza diamentowa o $rednicy 800mm szt 0,047
59 |Tasma uszczelniajaca, piankowa RIGIPS szer.70,0mm m 141,750
60 |Tektura falista papierowa m2 10,362
61 |Uchwyt miedziany do rur miedzianych fil8 M8x18 szt 46,900
62 |Wkrety do ptyt gipsowych Rigidur 3,5x40 mm . szt | 2.208,903
63 |Zaprawa cementowa M12 m3 9,222
64 |Zaprawa klejowa SOLBET szara - sucha mieszanka kg 52,880
65 |Zaprawa tynkarska ATLAS kg 2.567,049

Razem

Materialy pomocnicze

Razem
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Zestawienie sprzetu

REMONT SKRZYDtA ZACHODNIEGO I POLUDNIOWEGO, BUDYNKU GEOWNEGO MUZEUM OKREGOWEGO W
RZESZOWIE - remont poddasza

Strona 12/12

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartosc
1 |Betoniarka 150dm3 m-g 3,540
2 |Pita tarczowa m-g 1,292
3 |Rusztowanie ramowe m-g 2,080
4 |Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 10,349
5 |Samochdd samowytadowczy 5t m-g 40,800
6 |Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 30,437
7 |Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 237,947

Razem

326,446




