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REMONT SKRZYDtA ZACHODNIEGO I POLUDNIOWEGO, BUDYNKU GLOWNEGO MUZEUM OKREGOWEGO W RZESZOWIE - izolacja
$cian fundamentowych

Nr Podstawa |Opis robét Jm Tlos¢
1. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
1.1 ELEWACJA POLUDNIOWA I WSCHODNIA (zewn.)
1.1.1 Roboty rozbiérkowe i wykopy
1 KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
10,0+11,1+1,14+2,0+1,0+6,0 m 31,200
10,8 m 10,800
razem m 42,000
2 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z
0807/03 |wypetnieniem spoin zaprawg cementowg, kostka do ponownego wbudowania w 90%
(10,0+11,1)*0,5*0,9 m2 9,495
1,5%0,5+1,3*%1,1+0,6*1,1 m2 2,840
razem m2 12,335
3 KNR 19-01 | Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw odcinkami w gruncie suchym
0114/02 |kategorii III - o szerokosci dna do 1,0 m i gtebokosci do 3,0m wykonywane w
gruntach suchych kategorii III - przyjeto wykop reczny, cze$¢ wykopu z zatadunkiem
na taczki
wykop z przewozem taczkami  (0,6+1,8)*0,5*%2,9*9,8 m3 34,104
0,8*3,0*5,4 m3 12,960
(0,6+2,1)*0,5*%3,0*12,0 m3 48,600
razem m3 95,664
4 KNR 2-01 |Dodatek za przew6z ziemii taczkami na odt. do 15,0m
0307/06
wykop z przewozem taczkami  (0,6+1,8)*0,5*%2,9*9,8 m3 34,104
razem m3 34,104
5 KNNR 1 |Umocnienie azurowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich
0313/04 |rozbidrka deskowania, scian wykopdw w gruntach suchych kategorii III-IV o
szerokosci 1m i gtebokosci do 3,0m
5,4*3,0 m2 16,200
razem m2 16,200
6 KNR 19-01 | Pomosty nad wykopami
0117/08
1,2*¥2,5 m2 3,000
razem m2 3,000
7 KNR 19-01 | Oczyszczenie powierzchni ponad 5,0m2 murdw przy uzyciu szczotek stalowych w
0639/03 | miejscach tatwo dostepnych
(9,2245,4+12,2)*3,0 m2 80,460
razem m2 80,460
8 KNR 19-01 | Skucie nieréwnosci w murze z kamienia twardego - przyjeto 10% powierzchni
0354/06
80,46*10% m2 8,046
razem m2 8,046
1.1.2 Roboty izolacyjne i odtworzeniowe
9 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych z kamienia, z wykuciem o gtebokosci do
0317/01 |15cm i powierzchni do 0,15m2 - przyjeto 1 miejsce na 10,0m2 powierzchni muru
miejsce 8,000
10 | KNR 19-01 | Spoinowanie muréw cyklopowych o przekroju spoin do 0,0015m2 bez wykucia spoin
0326/21
m2 80,460
11 KNR 0-41 |Reczne gruntowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych (muru z kamienia)
0102/01 |pod uszczelnienia w technologii SIKA
m2 80,460
12 KNR 0-41 |Uszczelnienie masg bitumiczno-polimerowg SIKA Igolflex P-201 powierzchni muru
0107/02 |poddanej dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu
m2 80,460
13 | KNR 2-02s |Izolacja ostonowa z folii kubetkowej pionowa na sucho jedna warstwa
0616/04
m2 80,500
14 KNR 0-23 |Zamocowanie listwy zamykajacej folie kubetkowg
2612/09
9,22+5,4+12,2 m 26,82
razem m 26,82
15 KNR 4-01 |Zasypanie wykopdw recznie z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem
0105/02 |warstwami co 15cm w gruncie kategorii III
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wykop z przewozem taczkami  (0,6+1,8)*0,5*%2,6*9,8 m3 30,576
0,8*3,0*5,4 m3 12,960
(0,6+2,1)*0,5*3,0*12,0 m3 48,600
razem m3 92,136
16 KNR 4-01 |Dowiezienie ziemi taczkami na odlegto$¢ do 15,0m w gruncie kategorii I-II
0105/04
wykop z przewozem taczkami  (0,6+1,8)*0,5*%2,6*9,8 m3 30,576
razem m3 30,576
17 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w wykopie, zageszczana
0104/01 |recznie
(10,0+11,1)*0,5*1,8 m2 18,990
1,7*¥0,5+1,3*%1,2+0,6*1,1 m2 3,070
0,55*5,4 m2 2,970
0,6*10,8 m2 6,480
razem m2 31,510
18 KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa dolng z tlucznia o grubosci po
0204/03 |zgeszczeniu 10cm
(10,0+11,1)*0,5*1,1 m2 11,605
1,7*¥0,5+1,3*%1,2+0,6*1,1 m2 3,070
razem m2 14,675
19 KNR 2-31 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwg dolng z ttucznia - za kazdy dalszy
0204/04 |1cm ponad 10cm po zageszczeniu - do gr.13cm
m2 14,680
20 KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa goérna z ttucznia o grubosci po
0204/05 |zgeszczeniu 7cm
m2 14,680
21 KNNR 1 | Zageszczanie ubijakami mechanicznymi podsypki w wykopie, warstwami co 15,0cm
0408/01 |w gruncie sypkim kategorii I-II
14,68*0,3 m3 4,404
razem m3 4,404
22 KNR 2-31 |tawa betonowa zwykta pod obrzeza betonowe, beton C-12/15
0402/03
(31,2+10,8)*0,03 m3 1,260
razem m3 1,260
23 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem
0407/04 |spoin zaprawg cementowg - 50% obrzezy z odzysku
m 42,000
24 KNR 0-11 |Chodniki z kostki betonowej grubosci 60mm na podsypce cementowo-piaskowej
0321/01 |grubosci 50mm z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka w 90% z odzysku
(10,0+11,1)*0,5*0,9 m2 9,495
1,5%0,5+1,3*%1,1+0,6*1,1 m2 2,840
razem m2 12,335
25 Kalkulacja |Na podst. kat. KNR AT 04 0101/01 - Separacja nawierzchni ptytki odbojowej od
indywidual |gruntu z geowtdkniny uktadanej recznie
na
0,7*(9,22+6,0+10,8) m2 18,214
razem m2 18,214
26 KNR 2-31 |Nawierzchnia z grysu biatego rozscielana recznie o grubosci po zageszczeniu 8cm -
0202/03 |ptytka odbojowa
0,5%(9,22+6,0+10,8) m2 13,010
razem m2 13,010
27 KNR 4-01 | Wywiezienie nadmiaru ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10,0m w gruncie kategorii I-1I
0105/04
catos¢ wykopu 95,66 m3 95,660
ziemia w zasypie -92,136 m3 -92,136
razem m3 3,524
28 KNR 4-01 |Odwiezienie ziemi taczkami - dodatek za kazde nastepne 10m
0105/07
m3 3,524
29 KNR 4-01 | Wywiezienie ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km,
0108/07 |grunt kategorii IV
m3 3,520
30 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km
0108/08 |ponad 1km - do 10,0km
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlosc¢
m3 3,520
31 KNR 0-40 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji niskoci$nieniowej w
0206/16 |murze z cegly z wtraceniami kamienia polnego lub tupanego o grubosci powyzej
95-100cm
9,22+6,0 m 15,220
razem m 15,220
1.2 ELEWACIJA POLNOCNA I WSCHODNIA (wewn.)
1.2.1 Roboty rozbiérkowe i wykopy
32 | KNR 19-01 | Zerwanie nawierzchni z ptyt piaskowca tamanego na podbudowie cem-piaskowej i
0106/01 |spoinowanych zaprawa cementowg - przyjeto, ze kamien bedzie sie nadawat do
ponownego wbudowania w 80%
1,5%(28,42+16,44) m2 67,290
razem m2 67,290
33 KNR 4-04 |Przygotowanie, nadajacych sie do ponownego wbudowania, pochodzacych z rozbidrki
1003/05 |ptyt z piaskowca
67,29*80% m2 53,832
razem m2 53,832
34 | KNR 19-01 | Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw odcinkami w gruncie suchym
0114/02 |kategorii III - o szerokosci dna do 1,0 m i gtebokosci do 3,0m wykonywane w
gruntach suchych kategorii III - przyjeto 70% wykopu recznego
(1,6+0,6)*0,5*%1,9%(28,42+16,9)*70% m3 66,303
razem m3 66,303
35 KNNR 1 | Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw odcinkami w gruncie suchym
0210/01 |kategorii III, wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0,15m3 na gtebokos$¢ do 3m w gruncie kategorii I-III - przyjeto 30% wykopu
mechanicznego
(1,6+0,6)*0,5*%1,9%(28,42+16,9)*30% m3 28,416
razem m3 28,416
36 | KNR 19-01 |Pomosty nad wykopami
0117/08
1,2*2,5 m2 3,000
razem m2 3,000
37 | KNR 19-01 | Oczyszczenie powierzchni ponad 5,0m2 murdw przy uzyciu szczotek stalowych w
0639/03 | miejscach tatwo dostepnych
(28,42+17,94)*2,0 m2 92,720
razem m2 92,720
38 | KNR 19-01 | Skucie nieréwnosci w murze z kamienia twardego - przyjeto 5% powierzchni
0354/06
92,72*5% m2 4,636
razem m2 4,636
1.2.2 Roboty izolacyjne i odtworzeniowe
39 | KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych z kamienia, z wykuciem o gtebokosci do
0317/01 |15cm i powierzchni do 0,15m2 - przyjeto 1 miejsce na 10,0m2 powierzchni muru
miejsce 9,000
40 | KNR 19-01 |Spoinowanie muréw cyklopowych o przekroju spoin do 0,0015m2 bez wykucia spoin
0326/21
m2 92,720
41 KNR 0-41 |Reczne gruntowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych (muru z kamienia)
0102/01 |pod uszczelnienia w technologii SIKA
m2 92,720
42 KNR 0-41 |Uszczelnienie masg bitumiczno-polimerowg SIKA Igolflex P-201 powierzchni muru
0107/02 |poddanej dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu
m2 92,720
43 | KNR 2-02s |Izolacja ostonowa z folii kubetkowej pionowa na sucho jedna warstwa
0616/04
m2 92,720
44 KNR 0-23 |Zamocowanie listwy zamykajacej folie kubetkowg
2612/09
28,42+17,94 m 46,36
razem m 46,36
45 KNR 4-01 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co
0105/02 |15cm w gruncie kategorii III - przyjeto 50% zasypu recznego
(1,3+0,6)*0,5*%1,4*(28,42+16,6)*50% m3 29,938
razem m3 29,938
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Nr Podstawa |Opis robét Jm Tlos¢
46 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych gruntem z odkfadu, kategorii III-IV o grubosci
0214/05 |warstwy w stanie luznym 25cm z zageszczeniem mechanicznym ubijakami- przyjeto
50% zasypu mechanicznego
(1,3+0,6)*0,5*%1,4*(28,42+16,6)*50% m3 29,938
razem m3 29,938
47 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w wykopie, zageszczana
0104/01 |recznie
1,3*%(28,42+16,64) m2 58,578
razem m2 58,578
48 KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa dolng z tlucznia o grubosci po
0204/03 |zgeszczeniu 10cm
1,45%(28,42+16,49) m2 65,120
razem m2 65,120
49 KNR 2-31 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwg dolng z ttucznia - za kazdy dalszy
0204/04 |1cm ponad 10cm po zageszczeniu - do gr.23cm
m2 65,120
50 KNR 2-31 | Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa goérna z ttucznia o grubosci po
0204/05 |zgeszczeniu 7cm
m2 65,120
51 KNNR 1 | Zageszczanie ubijakami mechanicznymi podsypki w wykopie, warstwami co 15,0cm
0408/01 |w gruncie sypkim kategorii I-II
58,58*0,1+65,12*0,3 m3 25,394
razem m3 25,394
52 KNR 2-31 |Ptytka odbojowa z ptyt piaskowca, tamanych, nieregularnych o gr. 4-8cm na
0501/07 |podsypce cementowo-piaskowej gr.10,0cm, z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowaq - piaskowiec z odzysku w 80%
1,5%(28,42+16,44) m2 67,290
razem m2 67,290
53 KNR 0-11 |Ptytka odbojowa z ptyt piaskowca, tamanych, nieregularnych o gr. 8-10cm na
0317/08 |podsypce cementowo-piaskowej gr.10,0cm, z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg - dodatek za 1cm réznicy grubosci podbudowy - do 10,0cm
m2 67,290
54 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu i nadmiaru ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10,0m w gruncie
0105/04 |kategorii I-II
catos¢ wykopu 28,416+66,303 m3 94,719
ziemia w zasypie -29,938*2 m3 -59,876
gruz 67,29*0,1+67,29*0,08*20% m3 7,806
razem m3 42,649
55 KNR 4-01 |Odwiezienie ziemi taczkami - dodatek za kazde nastepne 10m, do 30,0m
0105/07
m3 42,649
56 KNR 4-01 | Wywiezienie ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km,
0108/07 |grunt kategorii IV
m3 42,650
57 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km
0108/08 |ponad 1km - do 10,0km
m3 42,650
58 KNR 0-40 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji niskoci$nieniowej w
0206/06 |murze z cegty z wtraceniami kamienia polnego lub tupanego o grubosci powyzej
45-50cm
str. wsch wewn. 14,12-1,73*5 m 5,470
razem m 5,470
59 KNR 0-40 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji niskoci$nieniowej w
0206/16 |stupach z cegly z wtraceniami kamienia polnego lub tupanego o grubosci powyzej
95-100cm
str. pin wewn. 12,0 m 12,000
str. wsch wewn. 3,87 m 3,870
razem m 15,870
1.3 SCIANY WEWNETRZNE
60 KNR 0-40 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji niskoci$nieniowej w
0206/16 |stupach z cegly z wtraceniami kamienia polnego lub tupanego o grubosci powyzej
95-100cm
0,63*2+11,67+11,14+0,76+6,76*2+1,7 m 40,050
3,33+8,31+0,94+5,72 m 18,300
1,25+1,16+1,28+1,45+1,72 m 6,860
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Nr Podstawa |Opis robét Jm Tlos¢
15,43*2+4,01 m 34,870
razem m 100,080

1.4 NADZOR ARCHEOLOGICZNY
61 Kalkulacja |Nadzér archeologiczny nad wykonywaniem prac ujetych w pkt 1 tzn przy wykopach,
indywidual |izolacji $cian piwnic i odtworzeniu nawierzchni

na
kpl 1,000
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartosc
1 |Betoniarze gr.II r-g 5,884
2 |Brukarze gr.II r-g 58,182
3 |Brukarze gr.III r-g 0,902
4 |Dekarze gr.II r-g 22,068
5 |Murarze gr.III r-g 112,185
6 |Robotnicy gr.I r-g 782,205
7 |Robotnicy gr.II r-g 2.256,105
8 |Robotnicy r-g 24,286
9 |Tynkarze gr.II r-g 16,319
Razem 3.278,137
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartosc
1 |Bale iglaste obrzynane kl.III m3 0,068
2 |Beton zwykty C-12/15 (B-15) m3 1,310
3 |Cement portlandzki 35 t 2,332
4 |Deski iglaste obrzynane kI.IIT 25mm m3 0,044
5 |Drewno na stemple budowlane nasycone m3 0,013
6 |Folia kubetkowa m2 199,203
7 | Geowtdknina wzmocniona m2 19,125
8 | Grys marmurowy biaty t 0,878
9 |Kamien famany m3 0,442
10 |Klamry ciesielskie kg 1,620
11 |Kliniec kamienny t 1,564
12 |Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 188,804
13 |Kostka brukowa betonowa 6cm szara m2 1,264
14 |Listwa zamykajaca folie kubetkowg m 76,839
15 |Masa uszczelniajaca bitumiczno-polimerowa SIKA Igolflex kg 865,900
P-201 gr.3,0mm
16 |Miat kamienny t 1,652
17 |Obrzeza betonowe 100x30x8cm m 21,420
18 |Pale szalunkowe stalowe t 0,006
19 |Piasek m3 20,316
20 |Ptyty z piaskowca, tamane, nieregularne o gr. 4-8,0cm m2 14,131
21 |Preparat do iniekcji SIKA Mur InjectoCream 100 (kartusze szt 395,156
300ml)
22 | Srodek gruntujacy SIKA Igolflex P-01 kg 34,636
23 |Thuczen kamienny sortowany t 50,831
24 |Wiertta widiowe d=12mm, 1=100,0cm szt 6,559
25 |Wiertta widiowe d=12mm, |=50,0cm szt 0,219
26 |Zaprawa cementowa M12 m3 1,418
27 |Zaprawa do zamykania otworow iniekcyjnych kg 163,530
Razem
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartosc
1 |Betoniarka 150dm3 m-g 3,804
2 |Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciggnika m-g 2,207
kotowego
3 |Pita do ciecia ptytek m-g 0,370
4 |Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 0,822
5 |Samochdd samowytadowczy 5t m-g 52,172
6 |Sprezarka powietrza elektryczna 0,2-0,4m3/min m-g 33,613
7 | Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78,0kg m-g 7,765
8 |Wiertarka udarowa m-g 1.486,074

Razem

1.586,827




