SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT REMONTOWYCH
W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. KACZEJ 21 W WARSZAWIE

Nazwa zamoéwienia:

Remont dachu przy ul. KACZEJ 21 w Warszawie

Zamawiajacy: Zaktad Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Wola
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa

Adres inwestyciji: ul. Kacza 21, 01-064 Warszawa

Sporzadzit: Marian Betza

45261910-6 Remonty i nhaprawa dachéw

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét:

o Wykonanie robot zabezpieczajgcych, demontaz anten i masztow;

e Demontaz i ponowny montaz turbowentéw;

Uzupetnienie na czapkach kominowych ubytkow w betonie oraz wykonanie warstwy
wyréwnujacej;

Uzupetnienie obrébek blacharskich na czapkach kominowych;

Zagruntowanie czapek betonowych emulsjg asfaltows;

Potozenie papy asfaltowej na czapkach kominowych;

Zabezpieczenie wylotow przewoddéw kominowych kratkami wentylacyjnymi;

Przetarcie oraz miejscowa wymiana tynkéw na kominach, gruntowanie i malowanie farbg
emulsyjng biata;

Malowanie drabinek przykominowych;

Wymiana rynien, sztuceréw oraz uszkodzonych wywiewek z blachy ocynkowanej;
Montaz ptotkoéw przeciw$niegowych;

Mycie pokrycia dachu z blachy ocynkowanej (miejscowo uczelnianego materiatem
asfaltowym) detergentem;

e QOczyszczenie pokrycia dachu z rdzy, mechaniczne i chemiczne;

« Gruntowanie pokrycia pod hydroizolacje specjalistycznymi preparatami;

e Zabezpieczenie miejsc newralgicznych tasma butylowg na witéknienie poliestrowe;;

e Wykonanie hydroizolacji dachu polimocznikowg membrana Neoproof Polyurea C1 lub
materiatem réwnowaznym — 2 warstwy. Warstwa wierzchnia - kolor szary RAL7040;

e Usuniecie i utylizacja odpadéw budowlanych;
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1.2. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogdine wymagania dot. wykonania i odbioru dotyczace robét objetych Specyfikacja sa
identyczne jak dla wymagan dla robét dekarskich podanych w ogélnie dostepnych przepisach,
normach, czy opracowaniach dotyczacych wykonania i odbioru robot

1.3. Informacje o budynku

Adres: ul. Kacza 21, 01-064 Warszawa
Obreb 6-03-13, dz. ew. nr 12

ID EGIB 146518_8.0313.12.1_BUD
Rok budowy - 1915

Pow. zabudowy — 324,00 m2

Kubatura: 6 690,00 m3

Liczba kondygnacji nadziemnych - 6
Kondygnacje podziemne — 1

Klatki schodowe - 2

Funkcja budynku - mieszkalno-ustugowy
Wiasnos¢ - m.st. Warszawa 100%
Ochrona konserwatorska - Gminna Ewidencja Zabytkow

Budynek jest usytuowany na dz. ew. nr 12 i strong frontowg przylega do ul. Kaczej. Ten ciag
jezdny i pieszy, petni réwniez funkcje przydroznych miejsc parkingowych dla mieszkancow,
zapewnia dojazd do przedmiotowego budynku oraz do sasiednich budynkéw mieszkalnych.
Lokalnie ul. Kacza znajduje sie w Gminnej Ewidencji Zabytkéw

Od strony ul. Kaczej budynek graniczy z dz. ew. nr 11. Z pozostatych stron okala go dz. ew.
nr 14, majaca charakter uzytku zielonego z nasadami zieleni wysokiej. Wszystkie ww. dziatki
stanowig witasnos¢ m.st. Warszawy.

Sciany nosne o konstrukcji tradycyjnej, murowane z cegly peinej. Wiezba dachowa
drewniana, dach wielospadowy, z miejscowymi duzymi spadkami, kryty jest blachg stalowa
ocynkowang z oznakami korozji. Lokalnie, w miejscu wystepowania przeciekdw, pokrycie
dachu jest uszczelniane materiatami na bazie asfaltu.

Kominy murowane, tradycyjne, pokryte tynkiem cementowo-wapiennym malowane farbg
emulsyjng, czapki kominowe Zelbetowe.

Obrébki blacharskie oraz rynny wykonane z blachy stalowe; ocynkowane.

MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich sktadowania, sg podawane w
odpowiednich kartach technicznych uzywanych materiatéw.

2.2. Charakterystyka stosowanych materiatéw.

o Srodek do czyszczenia Emulsol RN-1 lub réwnowazny, dostosowany sktadem
chemicznym do gruntéw.

Systemowe mieszanki do uzupetniania ubytkéw betonu z warstwg sczepna.

Blacha ocynkowana 0,55 mm, cyna LC60.

Rynhaki.

Emulsja asfaltowa do gruntowania.

Papa asfaltowa zgrzewalna, modyfikowana SBS, na widkninie poliestrowe;.
Uszczelniacz kauczukowy dekarski.

Wywiewki wentylacyjne.
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Grunt akrylowy.

Mieszanka tynkarska cementowo-wapienna M7.

Farba emulsyjna biata oraz olejna biata do zastosowan zewnetrznych.

Detergent Emulsol RN-1 lub réwnowazny, dostosowany sktadem chemicznym do gruntéw.
Odrdzewiacz, dostosowany skiadem chemicznym do gruntéw.

Grunty Neopox Primer BM i Neopox Primer 815 lub réwnowazne do stosowania na
pokrycia dachéw z blachy pod membrane z polimocznika.

Polimocznikowa membrana Neoproof Polyurea C1 (kolor RAL7040) lub rownowazny, inny

polimocznikowy materiat przeznaczony do dostosowania na pokrycia dachéw z blachy, do
stosowania w warunkach zewnetrznych, tworzacy wodoszczelng powloke pokrycia
dachowego.

°

2.3.

2.4,

Ptotki przeciwéniegowe.

Akceptowanie uzytych materiatow.

Nadzér jest uprawniony do akceptacii dostawcy materiatéow. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia $wiadectw dopuszczajgcych zaproponowane materiaty
do stosowania ich w budownictwie: deklaracie zgodnosci, deklaracje witasciwosci
uzytkowych, $Swiadectwa ich jakosci (atesty), atesty higieniczne, itd. oraz do
udokumentowania zrédta zakupu tych materiatéw.

Sktadowanie materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sposobu  przechowywania
i skladowania, wszystkich materiatéw zgodnie z zaleceniami producenta.
Odpowiedzialno$¢ za wady materiatéw powstate w czasie przechowywania
i sktadowania ponosi Wykonawca. Sktadowanie powinno byé prowadzone w sposéb
umozliwiajgcy inspekcje materiatéw. Wszystkie miejsca czasowego skiadowania
materiatow powinny byé po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1.

Wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. W przypadku braku ustalen w
dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Sprzet powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajgcym
prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1.

Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sie do wymogéw dotyczacych transportu
okreslonych w kartach technicznych zastosowanych materiatéw oraz do stosowania sie
do przepis6w dotyczacymi przewozu tych materiatow.
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Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na biezgco i na wiasny koszt, wszystkich
zanieczyszczen spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.5.

Ogoélne zasady wykonania robét

Ogoine zasady wykonywania robét podano w ogéinie dostepnych przepisach, normach
i opracowaniach dotyczacych wykonania i odbioru robot.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb gwarantujgcy brak uszkodzen elementow
obiektu. Koszt usuniecia ewentualnych uszkodzeri obcigza Wykonawce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$é zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

. Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z

jakoscig robét, oceng jakosci materiatdéw i postepem robét, a ponadto we wszystkich
sprawach zwigzanych z dokumentacjg oraz dotyczacych akceptacji i wypetnienia
warunkéw umowy przez Wykonawce. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalne wystepujace przy
produkgji i przy badaniach materiatéw. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca we wtasnym zakresie winien zapewni¢ sobie dostgp do energii elekirycznej,
wody, itp.

. Wykonawca jest zobowigzany podda¢ utylizacji odpady budowlane zgodnie z Ustawg 0

odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku. Prawo naktada na wytworcow obowiazek
bezpiecznego przekazania odpadéw budowlanych do zaktadéw, ktére zajmuja sig
unieszkodliwianiem réznych grup $mieci. Odpady budowlane i rozbiérkowe powinny by¢
sktadowane i odbierane w sposob selektywny z podziatem na co najmniej szes¢ frakcji.
Wsrdd nich mozna wyrdznié m.in.: gruz budowlany, tworzywa sztuczne, drewno, szkfo,
metale, gips, papa asfaltowa. W zwigzku ze zmiang przepisow wymienione frakcje
odpadéw nie bedg mogly znalezé¢ sie we wspdinym kontenerze i dla kazdej grupy
przedsiebiorcy bedg musieli zaméwi¢ oddzielny kontener.

Przedsiebiorcy sg zobowigzani prowadzi¢ ewidencjg odpadow budowlanych. W tym celu
kazdy wytwérca powinien zarejestrowaé si¢ w systemie BDO, gdzie w mozna
przekazywac sprawozdania i realizowa¢ obowigzki ewidencyjne elekironicznie. Ponadto
kazde przekazanie odpadéw do zaktadéw utylizacji odbywa si¢ na podstawie karty
przekazania odpadu (KPO) oraz karty ewidencji odpadu (KEO).

5.2. Opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem robé6t budowlanych:

5.2.1.

5.2.2.

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robdt i jako$é materiatdw zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasne;
woli.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie, moze oceniaé zgodnos¢ materiatébw i robdt. Inspektor Nadzoru moze
pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
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5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.1.10.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta oraz deklaracje
wiasciwosci uzytkowych stwierdzajacy ich petng zgodnoéé. W przypadku materiatow,
dla ktorych atesty sg wymagane kazda partia dostarczona do robét powinna posiadaé
atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny
posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie. Materiaty posiadajgce
atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci to takie materiaty lub urzadzenia
zostang odrzucone.

Obmiar stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty
w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robét.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy
powinno spowodowa¢ jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawione do wglgdu na zyczenie zamawiajgcego.

Zasady odbioru robét

Roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg odbiorowi robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, ktéry jest dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i
oceny wizualnej.

Do odbioru robét, Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z
biezacej kontroli materiatow i robét.

Odbioru dokonuje nadzér na podstawie ogledzin, pomiarow i wynikéw badan
Wykonawcy. Wykonawca w czasie odbioru jest zobowigzany do dostarczenia nadzorowi
dokumentow poswiadczajacych, ze wbudowane materialy spetniajg odpowiednie
przepisy i wymagania inwestora.

. Odbiorowi podlegajg roboty objete niniejsza ST po ich catkowitym zakohczeniu w

zakresie zgodnym z zapisami umowy lub zlecenia.

Roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

o odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

° odbiorowi ostatecznemu

Odbidr robdt przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
0 wykonanie robét budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci
inspektora nadzoru i wykonawcy - sporzadzajgc protokét odbioru robét budowlanych
oraz wad i usterek do usuniecia przez wykonawce.

. W przypadku stwierdzenia przez komisje niewykonania wyznaczonych robot

poprawkowych lub uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac¢ swoje czynnosci i ustali¢
nowy termin odbioru koncowego.

. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ poszczegdlnych asortymentow

odbiega od dokumentaciji i specyfikacji technicznej i ma wptyw na cechy eksploatacyjne

i ich trwatosc.

Komisja moze dokona¢ potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$é

wykonanych robaét.

Do odbioru robét wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

) os$wiadczenie kierownika budowy o prawidtowos$ci wykonania robét (zgodnie z
dokumentacja),
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7.1

) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow, znak bezpieczenstwa dla wyrobéw budowlanych, certyfikaty oraz
deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

o Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang
pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych tg pozycjg kosztorysowa za
wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach umowy.

OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT

Rozliczenie za wykonane roboty dokonane bedg na podstawie obmiaru robét oraz
wyceny sporzadzonej przez wykonawce i akceptowanej przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7.2 Podstawg ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegoinych pozycji zawarte

7.3

w kosztorysie ofertowym, bedgcym zatgcznikiem do umowy.

Koszty prac i robét towarzyszacych nie podlegajacych odbiorowi, ale potrzebnych
do wykonania rob6t podstawowych ujetych w przedmiarze robét, Wykonawca
winien wliczyé do cen jednostkowych robét podstawowych ujetych w
przedmiarze. Roboty i prace towarzyszace sa zwigzane z przygotowaniem i
funkcjonowaniem zaplecza budowy, zabezpieczeniem terenu robét, utrzymaniem
porzadku, zajeciem pasa drogowego, wykorzystaniem rusztowan, podnos$nika
koszowego, stosowania technik alpinistycznych ze wzgledu na utrudnienia
Zwiazane z praca na wysokosci, sporzadzenia inwentaryzacji, wytyczania
geodezyjnego, itp.

INSPEKT
Nadzoru Inwes
. spec. K2 trukc
nr ewid. UANYII

—_—
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ZASTEPGA
g5, 186
Terenswege
Bhstus Migagkags
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