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45000000-7- Roboty budowlane

45200000-9- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii [gdowej i wodne;

45210000-2- Roboty budowlane w zakresie budynkow

45220000-5- Roboty inzynieryjne i budowlane

45300000-0- Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3- Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6- Roboty izolacyjne

45330000-9- Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1- Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

71200000-0 -Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6- Ustugi projektowania architektonicznego

71250000-5- Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71300000-1- Ustugi inzynieryjne

71320000-7- Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0- Rézne ustugi inzynieryjne

71500000-3- Ustugi zwigzane z budownictwem

71520000-9- Ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5- Ustugi zarzadzania budowg
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CZESC OPISOWA:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY opracowany zgodnie z:

- art.103 ust2 i 3 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r— Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z2023r.
poz.1605 ze zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454)

stanowi podstawe do zaprojektowania i wykonania rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy umozliwiajacy realizacjg inwestycji w trybie
zaprojektuj i wybuduj pod nazwa: ,,BUDOWA ZL OBKO - PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W LOWICZU”

Przedmiot zamédwienia nalezy zrealizowa¢ wediug wymagan szczegdtowo okreslonych w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz Projekcie Koncepcyjnym, stanowigcym zatacznik do PFU.

Przedmiot zamédwienia obejmuje:

|. Dokumentacje Projektowa:

e sporzadzenie Projektu Budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z pdzniejszymi zmianami oraz: uzyskanie
wszelkich wymaganych uzgodnien, opinii i pozwolen wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnien
z Zamawiajacym, Rzeczoznawcami d.s. zabezpieczen p.poz., Rzeczoznawcami sanitarno- higienicznymi,
e sporzadzenie wielobranzowej dokumentacji wykonawczej budynku wtym projekt architektoniczny, projekt
konstrukcji, projekty wszystkich instalacji wewnetrznych, projekty przytaczy i innych elementow uzbrojenia terenu—
w zakresie zaleznym od wydanych Warunkéw Technicznych przytaczenia do sieci i przedstawienie jej do
zatwierdzenia Zamawiajacemu. Konieczne jest wzajemne skoordynowanie projektéw poszczegdlnych branz
i kompletno$ci dokumentaciji z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.
e opracowanie projektu wnetrz,
e opracowanie projektu zieleni, nasadzen
e opracowanie projektu drogowego we wspotpracy z Zamawiajacym,
eopracowanie informacji dot. BIOZ, charakterystyki  energetycznej, scenariusza  pozarowego
i instrukcji bezpieczeristwa pozarowego,
e opracowanie zestawienia powierzchni z podziatem na:
- powierzchnie uzytkowe pomieszczen (sale przeznaczone na pobyt dzieci, inne pomieszczenia),
- powierzchnie komunikaciji poziomej (korytarze),
Podsumowanie w ramach poszczegoinych grup rodzajéw tych powierzchni oraz podsumowanie catosci (jako
powierzchnia netto).
e pozyskanie wszystkich dodatkowych koniecznych materiatow wyjSciowych do projektowania na wtasny koszt i
we wtasnym zakresie (jesli bedg wymagane) m.in.:

- aktualnej mapy do celdw projektowych;

- opinii geologicznej;
e uzyskanie oraz dostarczenie prawomocnej Decyzji 0 pozwoleniu na budowe,
e opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, kosztorysu szczegotowego i przedmiaru
robot,



o uzyskanie ewentualnych dodatkowych odstepstw, zgod, pozwolen, warunkéw technicznych, innych materiatéw -
jesli w trakcie opracowywania dokumentacji lub realizacji inwestycji stanie sie to konieczne np. zgody na wycinke
drzew pozostajgcych w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu,

e przekazanie opracowanej dokumentacii;

Dokumentacja wymagana do wniosku o pozwolenie na budowe:

4 egzemplarze w formie papierowej, oprawionej w formacie A4 dokumentacji wymaganej do wniosku o pozwolenie
na budowe, — 1 egzemplarz stanowigcy zatacznik do Decyzji o pozwoleniu na budowe oraz 3 dodatkowe
egzemplarze tozsame z egzemplarzem do Decyzji wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowe

wersja elektroniczna na nosniku danych (1 kompletna wersja zapisana w formacie .pdf, z mozliwo$cig
wyszukiwania ciggu znakéw w tekscie i na schematach — OCR) oraz 1 kompletna wersja edytowalna zapisana
w formatach .dwg (v. 2000), .doc, .XIs.

Projekt Techniczny :

4 egzemplarze w formie papierowej wpiete do segregatora lub skoroszytu, z brzegiem zabezpieczonym przed
przerwaniem, z podziatem na branze, z podpisami projektantéw, segregatory/skoroszyty ponumerowane i opisane,
ze spisem treSci oraz wyraznym oznaczeniem w spisie tresci zawartosci, (cze$¢ opisowa z ponumerowanymi
stronami);

wersja elektroniczna na nosniku danych (1 kompletna wersja zapisana w formacie .pdf, z mozliwo$cig
wyszukiwania ciggu znakéw w tekscie i na schematach — OCR) oraz 1 kompletna wersja edytowalna zapisana
w formatach .dwg (v. 2000), .doc, .Xls.

Dokumentacja wykonawcza i pozostate opracowania:

5 egzemplarzy w formie papierowej wpiete do segregatora lub skoroszytu, z brzegiem zabezpieczonym przed
przerwaniem, z podziatem na branze, z podpisami projektantow, segregatory/skoroszyty ponumerowane i opisane,
ze spisem tresci oraz wyraznym oznaczeniem w spisie treSci zawartosci, (cze$¢ opisowa z ponumerowanymi
stronami);

wersja elektroniczna na nosniku danych (1 kompletna wersja zapisana w formacie .pdf, z mozliwoscig
wyszukiwania ciggu znakdw w tek$cie i na schematach — OCR) oraz 1 kompletna wersja edytowalna zapisana
w formatach .dwg (v. 2000), .doc, .xIs, skany dokumentéw jako pliki .pdf, kosztorysy oraz przedmiary w formie
edytowalnej w formacie.xls.

Nalezy przewidzie¢ min. 1 egz. w wersji papierowej i wersje elektroniczng kazdej czesci dokumentacii do weryfikacji
wstepnej przed odbiorem koricowym dokumentacji.

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wszystkie obowigzujgce przepisy prawa oraz musi by¢ zgodna z umowa,
z trescig PFU oraz innymi wymogami Zamawiajacego zawartymi w dokumentacji przetargowej. Konieczne jest
wzajemne skoordynowanie projektow poszczegdlnych branz i kompletnosci dokumentacji z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzyé.

Konieczne sg biezace uzgodnienia z Zamawiajagcym rozwigzan projektowych na etapie przygotowania
dokumentagji.

Terminy poszczegdlnych etapow wg umowy.

I.Przejecie i organizacja placu budowy:

o Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie zabezpieczenie placu budowy przed dostepem osdb trzecich
oraz zapewnienie wydzielonej drogi komunikacji i dostaw. Dojécie pracownikdéw na teren budowy oraz transport
materiatow nie moze zaktocac funkcjonowania obiektow sasiednich.



Wykonawca opracuje i przekaze do zatwierdzenia Zamawiajgcemu:

o Szczegbtowy Harmonogram prowadzenia rob6t z uwzglednieniem wszelkich koniecznych utrudnier/
wiaczen z uwagi na prowadzone prace:

- Projekt Technologii i Organizacji Placu Budowy,

- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

- Program prowadzenia rob6t wraz z propozycjg zabezpieczen terenu budowy przed dostepem osob trzecich.

lll. Realizacje budynku wg opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej na
podstawie PFU oraz Projektu Koncepcyjnego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy realizacja zaprojektowanej budowy budynku na podstawie sporzadzonej przez
siebie dokumentacji projektowej, w oparciu o niniejsze PFU oraz Projekt Koncepcyjny i zatwierdzonej przez
Zamawiajacego, z uwzglednieniem etapowania/ kolejnosci realizacji oraz zgodnie z opracowanym harmonogramem
rzeczowo — finansowym.
Wykonanie robét w projektowanym budynku:

¢ Wykonanie prac fundamentowych.

o Montaz modutow.

- Moduty o wysokim stopniu prefabrykaciji produkowane w zaktadzie wytworcy. Na etapie prefabrykacii
moduty uzbrojone w wiekszoS¢ objetych projektem instalacji, Sciany wewnetrzne oraz czes¢
elementéw wykonczenia.

- Przewiezienie modutéw na plac budowy, ich montaz oraz faczenie.

e Prace instalacyjne.
- Podtaczenie do istniejacej sieci instalacji zewnetrznych zgodnie z projektem.
o Prace wykoniczeniowe na zewnetrz i wewnatrz budynku.

- Prace elewacyjne modutéw.

- Prace na dachu budynku.

- Prace wykonczeniowe wewnatrz budynku.

Wykonawca projektu i prac budowlanych musi uwzglednié konieczno$¢ odbywania wizyt na miejscu budowy,
spotkan z Zamawiajacym, takze z uzytkownikami komorek organizacyjnych, a w przypadku wprowadzania zmian
konieczno$¢ uzyskania zgody ze strony Zamawiajacego.

IV. Realizacje robét zewnetrznych wraz z niezbedna infrastruktura i zagospodarowaniem terenu, m. in:

e  budowe wszystkich niezbednych przytaczy, instalacji zewnetrznych oraz urzadzen im towarzyszacych wraz
z koniecznymi przekltadkami (doktadny zakres okreslony w dalszej czesci PFU),

e zmiany wewnetrznego ukfadu komunikacyjnego oraz parkingu zgodnie z projektem drogowym oraz
w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

e wycinke drzew pozostajacych w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

V. Realizacje robot towarzyszacych:
e uprzatniecie terenu, wywdz odpaddw i ich utylizacje oraz likwidacje placu budowy,
VI. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robét.
Podczas wykonywania robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego nad
realizacjq inwestycji. Szczego6towy zakres i warunki nadzoru okresli umowa.

VII. Uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie Budynku, wraz z przygotowaniem Dokumentacji
Powykonawcze;.

VIIl. Uzyskanie ewentualnych dodatkowych zgéd, pozwolen, warunkéw technicznych. Jesli w trakcie
realizacji inwestycji wystapi koniecznos¢ uzyskania dodatkowych zgéd, pozwolen, odstepstw,
warunkow technicznych i tym podobnych - obowigzek ten spoczywa na Wykonawcy
z uwzglednieniem zapiséw umowy.



1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU

Inwestycja jest budynkiem oSwiaty- zaliczanym do IX kategorii obiektow budowlanych.

Projektowany budynek bedzie sktadat sie z cze$ci Ztobkowej i czesci przedszkolnej,. Realizacja budynku odbedzie
sie w dwoch etapach. W etapie | zostanie zrealizowany czes¢ ztobkowa w etapie Il czes¢ przedszkolna.

W projektowanej czesci ztobkowej bedq znajdowac sie pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci w wieku od
1 do 3 lat, pomieszczenia dla personelu, pomieszczenia sanitarne, zaplecze dla kuchni cateringowej oraz
pomieszczenia techniczne i pomocnicze.

W projektowanej cze$ci przedszkolnej bedg znajdowaé sie pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci w wieku
od 3 do 6 lat, sala rytmiki, sala sensoryki, pomieszczenia dla personelu, pomieszczenia sanitarne, oraz
pomieszczenia techniczne i pomocnicze.

Zaopatrzenie w wode z istniejacej sieci wodociggowej, odprowadzenie Sciekéw do kanalizacji sanitarnej. Wody
opadowe i roztopowe do kanalizacji deszczowej zgodnie z uzyskanymi warunkami przytaczeniowymi lub na teren
inwestycji.

Przyblizone wartosci charakterystyczne obiektu objetego opracowaniem, zgodnie z Projektem Koncepcyjnym —
zatacznik nr 1 do PFU:

WSKAZNIK - ETAP | WARTOSC MPZP
Diugos¢ budynku ok. 43,68 m
Szeroko$¢ budynku ok. 21,46 m
Wysokos¢ budynku ok.4,05m max. 6,0 m
Liczba kondygnaciji nadziemnych / podziemnych 1/0
Powierzchnia zabudowy / catkowita ok. 869,26 m?
Powierzchnia netto ok. 786,02 m2
Kubatura ok. 3520,5 m?

WSKAZNIK - ETAP I WARTOSC MPZP
Diugos¢ budynku ok. 36,20 m
Szerokos¢ budynku ok. 19,73 m
Wysokos¢ budynku ok.4,05m max. 6,0 m
Liczba kondygnaciji nadziemnych / podziemnych 1/0
Powierzchnia zabudowy / catkowita ok. 673,65 m?
Powierzchnia netto ok. 610,20 m2
Kubatura ok. 2 743,51 m3

WSKAZNIK ETAP |, ETAP I WARTOSC MPZP

Dtugo$¢ budynku ok. 79,88 m
Szeroko$¢ budynku ok. 21,71 m
Wysokos¢ budynku ok.4,05m max. 6,0 m
Liczba kondygnacji nadziemnych / podziemnych 110
Powierzchnia zabudowy / catkowita ok. 1566,87 m?
Powierzchnia netto ok. 1396,21 m?
Kubatura ok. 6 345,82 m3

Dopuszcza si¢ tolerancje powierzchni netto od +5% do -5%, dopuszcza sie tolerancje pozostatych parametréw
charakterystycznych obiektu przedstawionych powyzej od +10% do -10%.

Przyjete parametry muszg by¢ zgodne z zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Uchwata nr LXXVI/522/2023 rady miejskiej w Lowiczu z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie miejscowego planu



zagospodarowania przestrzennego miasta towicz, fragment obrebu ewidencyjnego Zielkéwka w rejonie ul.

Kaliskiej i ul. gen. St. Klickiego).

Zagospodarowanie terenu (podane dane liczbowe sg szacunkowe i mogq ulec zmianie w czasie opracowywania

projektu budowlanego)

BILANS TERENU - ETAP | - Ztobek

2960/6, 2960/11, 2961/2, 2962/6 oraz 2962/7)

powierzchnia terenu inwestycji: (czeS¢ dziatek nr ew.

ok. 8 894,60 m?

powierzchnia zabudowy w tym:

ok. 889,46 m?
- 10%pow.zabudowy do pow. dziatki bud. (do 70% MPZP)

- projektowana powierzchnia zabudowy ( Ztobek )

ok. 869,26 m?

- projektowana wiata $mietnikowa

0k.20,02 m?

intensywnos$c¢ zabudowy:

0,1 - (od 0,1 do 3 MPZP)

powierzchnia utwardzona w tym:

ok. 2 267,10 m?

- istniejace dojazdy i parkingi ok. 989,89 m2
- projektowane dojazdy i parkingi ok. 749,29 m?
- projektowane dojécia ok. 410,14 m2
- projektowane tarasy ok. 85,43 m?
- projektowana opaska wokot budynku ok. 32,35 m?
liczba miejsc postojowych, w tym: 12

liczba miejsc postojowych dla NPS 2
powierzchnia biologicznie czynna: ok. 5 532,88 m?
pow. placu zabaw: ok. 205,16 m?

BILANS TERENU - ETAP Il - Przedszkole

2960/6, 2960/11, 2961/2, 2962/6 oraz 2962/7)

powierzchnia terenu inwestycji: (czeS¢ dziatek nr ew.

ok. 8 894,60 m?

powierzchnia zabudowy w tym:

ok. 1566,69 m?
- 17,61%pow.zabudowy do pow. dziatki bud. (do 70% MPZP)

- projektowana powierzchnia zabudowy (przedszkole) ok. 677,41 m2
- istniejaca powierzchnia zabudowy (ETAP |- Ztobek) ok. 869,26 m?
- istniejgca wiata Smietnikowa (ETAP ) 0k.20,02 m?

intensywnos$c¢ zabudowy:

0,18 — (0d 0,1 do 3 MPZP)

powierzchnia utwardzona w tym:

ok. 2 319,72 m?

- istniejace dojazdy i parkingi ok. 989,89 m2
- istniejgce dojazdy i parkingi (ETAP 1) ok. 749,29 m?
- istniejgce dojscia (ETAP I) ok. 410,14 m2
- projektowane dojscia ok. 21,86 m?
- istniejace tarasy (ETAP 1) ok. 85,43 m?
- istniejace opaska wokdt budynku (ETAP 1) ok. 32,35 m?
- projektowana opaska wokot budynku ok. 30,76 m?
liczba miejsc postojowych, w tym: (ETAP ) 12

liczba miejsc postojowych dla NPS 2
powierzchnia biologicznie czynna ok. 4597,69 m?
istniejaca powierzchnia placu zabaw ( ETAP I): ok. 205,16 m2
projektowana powierzchnia placu zabaw : ok. 205,16 m?




Aby spetnic wymdg dostepu z drogi publicznej do projektowanego budynku, przewiduje sie wykorzystanie
istniejacych zjazdéw z drogi gminnej ul. Kaliskiej (dz. nr ew. 3023). Na potrzeby przeciwpozarowe, jako przejazd dla
wozu pozarniczego projektowany jest nowy zjazd z drogi gminnej ul. Romana Dmowskiego (dz. nr ew. 2979/2).
Nalezy sprawdzi¢ czy istniejaca cze$¢ przejazdu ( droga wewnetrzna o nawierzchni wykonanej z ptyt betonowych)
umozliwia przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN.

Teren Ztobko — Przedszkola bedzie ogrodzony z dostepem od pétnocy przez projektowana brame przesuwna, przez
ktdrg planuje sie takze dostawy do kuchni cateringowej. Zaprojektowano dwa wejécia na teren inwestycji od strony
zachodniej (istniejacy utwardzony plac) oraz od strony wschodniej (ulica Romana Dmowskiego). tacznie na
ogrodzonym terenie Ztobko - Przedszkole znajdowa¢ sie bedzie 12 miejsc parkingowych w tym 2 miejsca parkingowe
dla 0sdb z niepetnosprawnosciami.

Zgodnie z Projektem Koncepcyjnym — zatacznik nr 1 do PFU nalezy réwniez:

- wykona¢ nowy odcinek drogi wewnetrznej zgodnie z projektem drogowym,

- wykona¢ chodniki wewnetrzne, miejsca parkingowe zgodnie z projektem drogowym,
- odtworzy¢ istniejacg czesci terendw zielonych zniszczonych podczas realizaci,

- wykona¢ nasadzenia zgodnie z projektem zieleni,

Nawierzchnie chodnikow (doj$€) nalezy wykonaé/uzupetni¢ z kostki betonowej prostokatnej, obramowanie obrzezami
chodnikowymi. Ksztatt, kolor i wzér ukfadania do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie opracowania dokumentacji
projektowej,

Orientacyjne rzedne:
rzedna terenu— 86.9- 88.1 m n.p.m.
rzedna terenu przy wejsciu gtéwnym do projektowanego budynku — 87.8 m n.p.m.

1.3.  OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Projektowany budynek zostat zaprojektowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w obowigzujacym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego. Budynek charakteryzuje sie prostg tradycyjng forma architektoniczng, bryta o
podstawie prostokata z licznymi ryzalitami. Projektowany obiekt to budynek parterowy z dachem ptaskim.
Dominujaca kolorystyka budynku jasna z kolorowymi pionowymi akcentami.

Podstawowa funkcjg budynku jest opieka nad dzie¢mi w wieku od 1 do 3 lat w systemie dziennym, oraz szkolnictwo
przedszkolne. W etapie | zostanie zrealizowany ztobek dla 100 dzieci powyzej pierwszego roku zycia, w etapie |l
przedszkole dla 100 dzieci.

Etap | - Ztobek

Gtéwne wejscie do ztobka chronione przed doptywem zimnego powietrza przedsionkiem, zlokalizowano od strony
pdtnocnej. Z przedsionka dostepne jest pomieszczenie do przechowywania przez rodzicow wozkéw, rowerkdw,
sanek. Ztobek posiada szatnie z indywidualnymi szafkami na odziez wierzchnig dla dzieci. Laczna ilo$¢ szafek wynosi
100 szt. Zaprojektowano cztery sale dla grup 25 osobowych z aneksem sypialnym z mozliwo$cig zamknigcia Sciankg
mobilng w czasie aktywno$ci dzieci.

Zgrupowano po dwie sale przedzielone $ciankg mobilng ze wspdlnym weztem higieniczno-sanitarnym. Sale po
ztozeniu Scianki mobilnej tworza jedng duzg przestrzen na potrzeby spotkan rodzicdw oraz wystepow artystycznych.
Wysokos¢ pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt dzieci wynosi min. 3,00 m.

tazienki wyposazone bedg w umywalki i miski ustepowe dostosowane do wzrostu dzieci, w brodzik z natryskiem,
stanowisko do mycia nocnikéw, regat do przechowywania nocnikéw oraz przewijak. Zespoly sanitarne bedg
dostepne bezposrednio z sal zaje¢. Spozywanie positkow przez dzieci odbywaé sie bedzie przy stolikach
znajdujacych sie w salach.



Zaprojektowano kuchnie cateringowg ze stanowiskiem kuchni mlecznej z mozliwoscig podgrzewania positkéw.
Positki przywozone beda przez firme cateringowa, jako gotowe w zamknietych opakowaniach. Positki bedg
przenoszone z pomieszczenia dostaw do kuchni. Cigg kuchenny wyposazony bedzie w kuchenke elekiryczng,
zlewozmywak, elektryczny podgrzewacz do butelek oraz lodowke. Do mycia rak zaprojektowano umywalke.
Pomieszczenie posiada¢ bedzie wentylacje mechaniczna. Przewiduje sie mozliwo$¢ przygotowania kaszek i
mieszanek mlecznych na miejscu. Brudne pojemniki [ naczynia,
w ktorych dostarczane bedg positki bedq takze odbierane przez firme dostarczajacq positki. Zaprojektowano
pomieszczenie zmywalni do mycia naczyn dziecigcych, ktdre wyposazone bedzie w zlew oraz zmywarke z funkcjg
wyparzania. Zmywalnia potaczona bedzie z kuchnig za pomocg szafy przelotowej. Wysoko$¢ pomieszczenia kuchni
wynosi 3,3m.

Etap Il - Przedszkole

Gtéwne wejscie do przedszkola chronione przed doptywem zimnego powietrza przedsionkiem, zlokalizowano od
strony pétnocnej. Przedszkole posiada szatnie z indywidualnymi szafkami na odziez wierzchnig dla dzieci. Laczna
ilos¢ szafek wynosi 100 szt. Zaprojektowano cztery sale dla grup 25 osobowych. Kazda sala posiada odrebny wezet
higieniczno — sanitarny dostepny bezposrednio z sali. Dwie sale przedzielone Sciankg mobilng, ktore po ztozeniu
tworzg jedna duzg przestrzen na potrzeby spotkan rodzicow oraz wystepdw artystycznych. WysokoS¢ pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt dzieci wynosi min. 3,00 m.

tazienki wyposazone bedg w umywalki i miski ustepowe dostosowane do wzrostu dzieci, w brodzik z natryskiem.
Spozywanie positkdw przez dzieci odbywac sie bedzie przy stolikach znajdujacych sie w salach. Positki przywozone
bedg przez firme cateringowg, jako gotowe w zamknietych opakowaniach. Positki bedg przenoszone z
pomieszczenia dostaw do kuchni znajdujacej sie w czesci budynku przeznaczonej dla Ztobka.

Liczba pracownikdéw w_budynku bedzie wynosita:

Zt OBEK - 22 osoby
4 grupy po 25 dzieci =
Dyrektor

Sekretariat
Pielegniarka

Kuchnia

Pracownik techniczny

PRZEDSZKOLE - 16 0s6
4 grupy po 25 dzieci= 1
Dyrektor 1
Sekretariat 0
1
1
0
1

6

JEEL G | NG JEE WS L [

b
2

Psycholog

Logopeda

Kuchnia

Pracownik techniczny

Tryb pracy:

-36 0sdb — praca w trybie 1 zmianowym 5 dni w tygodniu,
-2 0soba- praca na czes¢ etatu.

Transport i przechowywanie odpadéw komunalnych

Odpady komunalne powstate w projektowanym budynku bedq zbierane selektywnie w miejscu powstawania, a
nastepnie przenoszone do miejsca tymczasowego gromadzenia odpaddw statych w wiacie $mietnikowej znajdujacej
sie na terenie dziatki, a nastepnie odbierane bedg przez firme zewnetrzng w ramach umowy.
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1.4. SZACUNKOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO
ETAP | - Ztobek

NAZWA POMIESZCZENIA [m?]
Komunikacja 13,65
Komunikacja 86,35
Magazyn zewnetrzny 6,04
Magazynek | 6,71
Magazynek Il 6,70
Magazynek Il 6,70
Magazynek IV 6,70
Pokdj dyrektora 14,88
Pokdj pielegniarki 11,88
Pom. dostaw 10,43
Pom. socjalne 18,40
Pom. techniczne 6,21
Pom. techniczne 7,65
Pom.porzadkowe 2,73
Przedsionek 6,74
Rozdzielnia/ Kuchnia mleczna 16,26
Sala Ztobka | (25) z aneksem sypialnym 102,84
Sala Ztobka Il (25) z aneksem sypialnym 106,68
Sala Ztobka Ill (25) z aneksem sypialnym 106,73
Sala Ztobka IV (25) z aneksem sypialnym 102,77
Sekretariat 19,35
Szatnia zlobka 21,72
WC nps 7,04
WC perso. D 3,31
WC perso. M 7,94
Wézkownia 12,46
Zmywalnia 16,34
tazienka | 22,39
tazienka Il 22,39

SUMA 786,02

Dopuszcza si¢ tolerancje powierzchni netto od +5% do -5%, dopuszcza si¢ tolerancje pozostatych
parametréw charakterystycznych obiektu przedstawionych powyzej od +10% do -10%.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO- UZYTKOWEJ, USLUGOWEJ, RUCHU ( ETAP )

RODZAJ POWIERZCHNI POW. [m?]
POWIERZCHNIA NETTO Pn, w tym: | tacznie ok.: 786,02
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 672,16
POWIERZCHNIA RUCHU 100,0
w tym: (komunikacja pozioma):
POWIERZCHNIA USLUGOWA 13,86

Udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto wynosi ok 13%.

ETAP Il - Przedszkole

NAZWA POMIESZCZENIA [m?]
Komunikacja 13,65
Komunikacja 71,87
Magazyn zewnetrzny 5,48
Magazynek 4,27
Magazynek | 5,03
Magazynek Il 5,03
Magazynek IlI 5,03
Magazynek IV 5,03
Pokadj dyrektora 14,90
Pokdj psychologa / logopedy 13,01
Pom. socjalne 17,06
Pom. techniczne 8,18
Pom. techniczne 8,18
Pom. Porzgdkowe 4,84
Przedsionek 7,61
Sala przedszkola | 67,45
Sala przedszkola Il 68,03
Sala przedszkola lll 68,03
Sala przedszkola IV 67,51
Sala rytmiki 32,18
Sala sensoryki 25,06
Szatnia przedszkola 35,60
WC nps 4,95
WC perso. D 5,70
WC zew. 3,90
tazienka | 10,67
tazienka Il 10,66
tazienka Il 10,66
tazienka IV 10,67

SUMA 610,20
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Dopuszcza sie tolerancje powierzchni netto od +5% do -5%, dopuszcza sie tolerancje pozostatych parametrow
charakterystycznych obiektu przedstawionych powyzej od +10% do -10%.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO- UZYTKOWEJ, USLUGOWEJ, RUCHU ( ETAP Il )
RODZAJ POWIERZCHNI POW. [m?]
POWIERZCHNIA NETTO Pn, w tym: Lacznie ok.: 610,20
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 508,32
POWIERZCHNIA RUCHU
W lym: (komunikacja pozioma): 85,52
POWIERZCHNIA USLUGOWA 16,36

Udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto wynosi ok 14%.

1.5. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKQW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH

Nalezy zaprojektowa¢ wejScie do budynku dostepne z poziomu terenu. Korytarze wolne od barier, szerokos¢
korytarzy bedzie dostosowana do korzystania przez osoby niepeinosprawne. Toaleta dla 0séb
z niepetnosprawnos$ciami powinna zosta¢ zaprojektowania w poblizu gtdwnego wejécia. W toalecie nalezy zapewnic¢
przestrzen manewrowa 1,50 x 1,50 m zardéwno przed miskg ustepowa, jak i umywalkg. Posadzki nalezy wykorczy¢
materiatem antyposlizgowym, bez progéw na styku z poszczegdlnymi pomieszczeniami, kontrastujace z barwami
Scian. Nalezy zapewnic réznice kolorystyczng — kontrast barwny pomiedzy kolorem $ciany i kolorem wej$c¢/drzwi. Na
parkingu nalezy zapewni¢ miejsca postojowe dla 0séb niepetnosprawnych (2 miejsca parkingowe).

Przy projektowaniu nalezy przewidzie¢ rozwigzania spetniajagce wymagania zapiséw Programu rzadowego
Ministerstwa Inwestyciji i Rozwoju pn. ,Dostepno$¢ Plus” oraz obowigzujacych przepiséw w tym ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062). Nalezy
dostosowac udogodnienia do charakteru obiektu i uzytkownika powierzchni.

1.6. ZALOZENIA DO WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

UWAGA: ponizsze zatozenia stanowig wstepne wytyczne, okre$lenie ostatecznych warunkow ochrony
przeciwpozarowej nalezy do projektanta opracowujacego Projekt Budowlany w porozumieniu z Rzeczoznawca.

Opracowano na podstawie obowigzujacych przepisow:

[1] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) ze zm.,

[2] Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 822) ze zm.,

[3] Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030).

Uwaga:

1/ Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [1] nalezy rozumie¢ jako uzyskane po wykofczeniu
elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiaréw okiennych i drzwiowych jako wymiary w $wietle oScieznicy.

2/ Na dzien odbioru obiektu nalezy zgromadzi¢ projekty budowlane oraz dokumenty dopuszczajace materialy,
urzadzenia i elementy budynku do stosowania w ochronie przeciwpozarowej (aprobaty techniczne, certyfikaty
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zgodno$ci) oraz protokoty zawierajgce wyniki badan stanu technicznego instalacji uzytkowych i urzadzen
przeciwpozarowych.

3/ Wszystkie elementy budowlane charakteryzujace sie no$noscia, szczelno$cig i izolacyjnoscig ogniowa (REI)
powinny by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe, oferowane przez ich producenta (wytworce).

Dane z zakresu ochrony przeciwpozarowej:

Kwalifikacja budynku:

W projektowanym budynku miesci¢ sie bedzie Ztobek i przedszkole. W obiekcie znajdq sie sale Ztobka z aneksami
sypialnianymi, sale przedszkolne, szatnie, zaplecze kuchenne, pomieszczenia dla personelu, pomieszczenia
techniczne i pomocnicze oraz sanitariaty.

Kategoria zagrozenia ludzi. Przewidywana liczba 0séb.

Ztobko — przedszkole - budynek uzytecznoéci publicznej ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe zaliczany jest do
kategorii  zagrozenia  ludzi ZLIl 'z  wydzieleniem  pomieszczen  technicznych  jako  PM.
W budynku przebywac bedzie maksymalnie 238 os6b (200 dzieci oraz 38 osob dorostych) Beda to stali uzytkownicy
budynku.

Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacii
Projektowany budynek o 1 kondygnacji nadziemnej i wysokosci ok. 4,05 m zalicza sie do grupy budynkéw niskich (N).

Odlegtos¢ od obiektdéw sasiednich
Odlegtos¢ budynku objetego opracowaniem od obiektéw sasiednich > 30 m.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancii palnych, gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

W budynku nie zaktada sie magazynowania materiatow niebezpiecznych pozarowo- zdefiniowanych w § 2 ust. 1
rozporzadzenia [2]. W budynku kategorii zagrozenia ludzi nie

okre$la sie parametru gesto$ci obcigzenia ogniowego.

Ocena zagrozenia wybuchem.
W budynku nie przewiduje sie stosowania substancji o wtasciwo$ciach mogacych powodowac¢ wystepowanie stref
zagrozonych wybuchem. Nie zachodzi réwniez proces technologiczny, ktéry takie zagrozenie mogtby stworzy€.

Klasa odpornosci pozarowej budynku i klasa odpornoSci ogniowej elementéw budowlanych oraz stopien
rozprzestrzeniania ognia

Budynek niski (N) o kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wymaga na podstawie art. §212

przepisu [1] wykonania w klasie "D" odpornosci pozarowe.

Dla elementdw budynku w klasie pozarowej "D" wymagana jest nastepujaca klasa odporno$ci ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornoé(_:i glowna konstrukcja Strop W sciana $ciana przekrycie
pozarowej konstrukcja zewnetrzna
. dachu ZL . wewnetrzna?) dachu ¥
budynku nosna 1).2) (0ei)
1 2 3 4 5 6 7
,D” R 30 “) REI 30 EI 30 () (-)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okres$lona zgodnie z Polskqg Norma dotyczacq zasad ustalania klas odporno$ci
ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

() - nie stawia si¢ wymagan.
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') Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nodnej, powinna spetniac takze kryteria nosnoéci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

% Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),

jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujq wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczq takze budynku, w ktérym

nad najwyzszq kondygnacjq znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla scian kom6r zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Powyzsze elementy budynku muszg by¢ wykonane jako nierozprzestrzeniajace ognia.

Strefy pozarowe w projektowanym budynku

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia
wysoko$ci) i kategorii zagrozenia ludzi ZLII wynosi 8000 m2. Projektowany budynek nie przekraczajq tej powierzchni.
W projektowanym budynku nalezy wydzieli¢c pozarowo pomieszczenia techniczne.

Warunki ewakuacii, o$wietlenie awaryjne

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zapewni¢ mozliwoS¢ ewakuacji na zewnatrz budynku
bezposrednio albo drogami ewakuacyjnymi, stanowigcymi drogi komunikacji ogdlnej. Przewidziane do celéw
ewakuacji korytarze o szeroko$ci co najmniej 1,40 m, muszg zapewni¢ dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefach
pozarowych <10 m przy jednym dojsciu i <40 m przy dwdch dojsciach - dla dojscia najkrotszego i 80 m dla dojscia
dtuzszego.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla $cian
wewnetrznych.

Drogi ewakuacji i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac znakami zgodnie z normami:

PN-N-01256:02:1992P — Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja.

PN-N-01256:04:1997P (Az1:2003P) — Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

PN-ISO 7010:2012E Symbole graficzne. Barwy bezpieczehstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa.

Wymiary otworéw drzwiowych po otwarciu skrzydet do kata 90 st. nie moga by¢ mniejsze niz 90 x 200 cm w Swietle
przejScia, przy czym drzwi otwierajgce sie na korytarze nalezy zamontowa¢ tak, aby ,ktadly” sie na $ciane
i zapewniaty otwarcie skrzydta na 180 st.

Elementy wykoriczenia wnetrz

W strefach pozarowych ZLII stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaC z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Wymagania dla zewnetrznych warunkdw gaszenia pozaru:

Projektowany budynek wymaga zaopatrzenia w wode do celdw przeciwpozarowych- hydrantéw przeciwpozarowych
zewnetrznych. Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla projektowanego budynku, stuzaca do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?/s. Wode do celéw przeciwpozarowych w wymagane;j ilosci powinna
zapewnic¢ sie¢ wodociggowa doprowadzajaca wode.

Najblizszy hydrant zewnetrzny zlokalizowany powinien by¢ w odlegto$ci max. 75 m od chronionego budynku, drugi
hydrant w odlegto$ci max. 150 m.

Na etapie projektu budowlanego nalezy uzyska¢ potwierdzenie zapewnienia wymaganej ilosci wody z sieci
wodociggowej dla hydrantow.
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Droga pozarowa
Dla projektowanego budynku nie jest wymagana droga pozarowa (budynek o nie wiecej niz 3 kondygnacjach

nadziemnych i wysokoSci nie wigkszej niz 12 m), dla budynku jest zapewnione potaczenie z drogq pozarowa wyjs¢
z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposéb
zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;. jako dojazd pozarowy
przyjmuje sie dojazd od strony szkoty.

Dojazd - droga pozarowa musi posiada¢ szerokos¢ nie mniejszg niz 4,0 m, promien zewnetrznego tuku powinien
wynosi¢ 11,0 m oraz nachylenie podtuzne nie wieksze niz 5%. Droga powinna posiada¢ no$no$¢ co najmniej 100 kN
na 0$. Na drodze pozarowej zabronione jest sytuowanie migjsc parkingowych.

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:

Zakfada sie wyposazenie budynku w nastepujace instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:

+ instalacje elektryczng z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu,

* o$wietlenie awaryjne,

* instalacje wodociggowa w kazdej strefie pozarowej w sposdb zapewniajacy ochrone wszystkich pomieszczen
(wymagany jednoczesny pobér z 2 hydrantéw).

Gasnice

Budynek nalezy wyposazyé w gasnice proszkowe - zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [2]. Odlegtos¢
z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekroczy¢
30 m. Do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Rozmieszczenie gasnic nalezy oznakowaé
zgodnie z PN-92/N-01256/01.

1.7.  ZAKLADANE PARAMETRY PRZEGROD

Wymagania dla przegréd zewnetrznych wg aktualnych wymagan w zakresie izolacyjno$ci termicznej. Wymagania
na dzien opracowywania PFU zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Projektowane
i realizowane rozwigzania musze by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa.
Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta Uc dla elementéw budynku nie mogg by¢ wieksze niz wartosci Uc(max)
okreslone w ponizej:

+ 0,20 W/(m2-K) dla $cian zewnetrznych,

+ 1,00 W/(m2-K) dla $cian oddzielajacych pomieszczenia ogrzewane od korytarzy,

* 0,15 W/(m2K) dla dachu ,

+ 0,30 W/(mzK) dla podtogi na gruncie lub min. 0,25 W/(mzK) dla stropu nad zamknietg przestrzenig

podpodtogowa,
+ 0,9 W/(m2:K) dla okien w $cianie zewnetrznej przy t>=16 st. C,
* 1,3 W/(m#K) dla drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach migdzy pomieszczeniami ogrzewanymi
i nieogrzewanymi,
+ 1,1 W/(m2:K) dla okien potaciowych/$wietlikdw,
* bez wymagan - dla okien i drzwi w $cianach wewnetrznych.

Wymagania akustyczne dla przegréd wg normy PN-B-02151-3:2015-10 .
2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

21. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Przed rozpoczeciem robdt konieczne jest wydzielenie i ogrodzenie terenu budowy wraz z zapewnieniem dojazdu
i dojScia do istniejacego na dziatce budynku. Wykonawca opracuje organizacje ruchu na terenie objetym budowq
wraz z dojéciem i dojazdem. Teren budowy posiada przytacze wody i elekiroenergetyczne. Punkty podigczenia
wskaze Zamawiajacy. Oba przylacza musza by¢ opomiarowane, co zapewni Wykonawca we wkasnym zakresie.
Wykonawca przygotuje Plan BIOZ tacznie z projektem organizaciji placu budowy.
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2.2. WYMAGANIA W ZAKRESIE OBIEKTU KUBATUROWEGO -ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

Parametry szczeg6towe wymaganych materiatow wymienionych i opisanych w poszczegélnych zakresach produkcii
i wykonczenia budynku sg powtarzalne w przypadku tych materiatdw uzytych w innym zakresie prac.

Sposéb posadowienia

Posadowienie na fundamentach punktowych zagtebionych w gruncie; sposdb, gteboko$¢ posadowienia, rodzaj
i uktad fundamentow okresli projektant na etapie opracowywania projektu technicznego na podstawie badan podtoza
gruntowego.

Technologia wykonania

Przewidziano zastosowanie technologii modutowej opartej 0 moduty w konstrukcji stalowej o mozliwie duzych
gabarytach segmentéw oraz o wysokim stopniu prefabrykacji; orientacyjne wymiary modutu — dostosowane do
uktadu funkcjonalnego budynku, szerokos¢ ok. 380cm, diugo$¢ od 860 do 1570 cm. Wysokos$¢ konstrukciji (ok. 3,80
m), pozwalajaca na montaz instalacji w przestrzeni sufitu podwieszonego oraz uzyskanie wymaganej przepisami
wysokosci uzytkowej pomieszczen dopuszczalne lokalne obnizenia na wentylacje. Zastosowany system modutowy
musi posiada¢ klasyfikacje w zakresie odpornosci ogniowej zgodnie z PN-EN 13501 (wydany przez jednostke
notyfikowana, dla Polski: ITB) potwierdzajacy, ze produkowane moduty zostaty przebadane i spetniajg odpowiednio
wymagania pozarowe dla konstrukcji i przegrod przywotane przez Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, w tym przegréd stanowigcych
elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Wymagane jest posiadanie Klasyfikacji w zakresie odporno$ci ogniowej zgodnie z PN-EN 13501 do odpornosci
ogniowej przegréd REI 120.

Konstrukcja modutdw

- gtéwna konstrukcja no$na - stalowa rama spawana + stupy narozne i stupy posrednie,

- konstrukcja podtogi: rama ztozona z belek gtownych ocbwodowych oraz belek poprzecznych,

- konstrukcja dachu: rama obwodowa i poprzeczne stalowe belki/ dzwigary; wymiary i rozstaw elementéw wedtug
projektu konstrukciji opracowanego przez dostawce systemu,

- konstrukcja spawana zgodnie z wymogami normy EN 1090-2:2008+A1:2011 (wymagana certyfikacja zaktadu
wykonawcy). Wszystkie materiaty uzyte w przegrodach oddzielenia pozarowego powinny by¢ w klasie reakcji na
ogien A.

Wymagania materiatowe dla konstrukcji modutow:

Stal konstrukcyjna

Profile zamkniete ze stali gatunkdw S235JR oraz S355J2 zgodnie z Dokumentacjag Projektowa, wykonane zgodnie
z normami PN-EN 10210 (ksztattowniki wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych) oraz PN-EN 10219
(ksztattowniki wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnej). Dostarczane do produkcji konstrukcji profile powinny
posiada¢ oznakowanie CE.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcije stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przy uzyciu nierozpuszczalnego w wodzie rozcienczalnika
stosowanego natryskowo w zaktadzie prefabrykacii, a takze przy uzyciu farby gruntujacej / powtoki dedykowanej dla
stali, dtugotrwale elastyczne;.

Srodki stuzace do zabezpieczenia antykorozyjnego powinny posiadaé karte charakterystyki zgodng
z Rozporzadzeniem (WE) z dnia 18 grudnia 2006 r. nr 1907/2006. Wykonawca zobowigzany jest pozyska¢ od
producenta i przechowywac Swiadectwo jakosci dla kazdej dostarczonej partii materiatow.
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Akustyka $cian

Montaz poszycia $cian musi by¢ wykonany wg obowigzujacej instrukcji dotyczacej obrdbki i montazu poszycia,
dostarczonej przez producenta poszy¢ oraz do wytycznych dot. uzyskania parametréw akustycznych przegréd
zgodnie z normg PN-B-02151-2:2018-01.

Sciany zewnetrzne:
Sciany o budowie szkieletowej z wypetnieniem materiatem termoizolacyjnym. Wymagana mozliwoé budowy $cian
o klasie odpornos$ci ogniowej zgodniej z wymaganiami warunkéw ochrony ppoz. dla budynku (do REI30).

Wymagania materiatowe $ciany zewnetrznej:

Poszycie zewnetrzne Sciany zewnetrznej (ostonowej) wykonane z ptyty cementowo — wiérowej (zamienna nazwa:
cementowo-drzazgowej) o min. grubosci 16 mm. Poszycie wykonane z ptyt konstrukcyjnych dopuszczonych do
stosowania wewnatrz i na zewnatrz, w suchych i wilgotnych warunkach.

Poszycie wewnetrzne Sciany zewnetrznej (ostonowej) wykonane z ptyty cementowo — widrowej (zamienna nazwa:
cementowo-drzazgowej) o min. grubosci 16 mm oraz ptyty g-k (zgodnie z wymaganiami p-poz) o grubo$ci minimum
1 x 12,5 mm. Poszycie wykonane z ptyt konstrukcyjnych dopuszczonych do stosowania wewnatrz i na zewnatrz,
w suchych i wilgotnych warunkach.

Plyty cementowo-widrowe, jako element konstrukcyjnego poszycia przegrod (Scian zewnetrznych, podidg,
stropodachu) wykonane zgodnie z normg PN-EN 13986 / EN 13986 oraz specyfikacjqg PN-EN 634-2 / EN 634-2 o
nastepujacych parametrach podstawowych minimalnych:

Wymagany parametr techniczny Wartos¢ Jednostka
Gestosce >1000 kg /m?3
Wytrzymatos¢ na zginanie 29 MPa
Sztywno$¢ podczas zginania 24500 MPa
Wytrzymato$¢ na rozrywanie =0,5 MPa
Wytrzymatos¢ —zwiekszenie grubosci wskutek puchnigcia <15 %
\é\)//}l/(:irzr:r;ilr?éé (odporno$¢ na wilgo¢) rozrywanie po testach >03 MPa
Wytrzymatosé (odporno$¢ na wilgo€) zwiekszenie grubosci po

testach cyklicznych <19 %
Wspétczynnik przenikania ciepta A 0,23 W/ (m*K)
Reakcja na dziatanie ognia <B-s1,d0 [klasa]

Plyty gipsowe jako wewnetrzne poszycie przegrdd Scian zewnetrznych, stropéw miedzymodutowych, stropodachu,
wykonane zgodnie z normg PN-EN 15283-2 / EN 15283-2 o nastepujacych parametrach podstawowych
minimalnych:

Wymagany parametr techniczny Wartos¢ Jednostka
Gestos¢ > 1150 kg /m?3
Wytrzymato$¢ na zginanie 24 MPa
Sztywno$¢ podczas zginania 23800 MPa
Wspdtczynnik przenikania ciepta A <0,32 W/ (m*K)
Reakcja na dziatanie ognia <A2-s1,d0 [klasa]
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Izolacja termiczna - ze styropianu lub wetny mineralnej w zalezno$ci od technologii producenta.

Wetna mineralna wystepujaca jako wypetnienie wewnetrzne pomigdzy profilami konstrukcyjnymi i usztywniajacymi
przegréd modutdéw stanowigce izolacje termiczng lub/i akustyczng. Odpowiednig norma, ktdrg powinna spetnia¢
wetna mineralna jest PN-EN 13162 / EN 13162. Minimalna grubo$¢ oraz parametry welny o parametrach
wynikajacych z obliczen cieplno-wilgotnosciowych i z wymagan izolacyjnosci ciepinej z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz technologii producenta modutow. Wetna mineralna powinna by¢ potozona w sposdb szczelny,
zgodnie z Projektem i wytycznymi producenta. Na etapie projektu, w celu unikniecia powstawania mostkow

termicznych, nalezy przewidzie¢ ciggto$¢ prowadzenia izolacji termiczne;.

Styropian wystepujacy w warstwie cokotu $ciany zewnetrznej powinien by¢ wyprodukowany zgodnie z normg EN

13163:2012+A1:2015.

Wymagany parametr techniczny Wartos$¢ Jednostka
Przepuszgzalnosc wody (nasigkliwo$¢ woda przy diugotrwatym WL (T)3 (%
zanurzeniu)

Reakcja na ogien E [klasa]
Wspdiczynnik przewodzenia ciepta 0,031 [W/(mK)]

Folia paroizolacyjna wystepujaca w przegrodach powinna by¢ wyprodukowana zgodnie z norma PN-EN 13984 /

EN 13984 oraz spetnia¢ nastepujace parametry podstawowe minimalne:

Wymagany parametr techniczny Wartos¢ Jednostka
Wodoszczelnos¢ przy 2 kPa TAK []
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie =100 N /50 mm
Reakcja na dziafanie ognia <E [klasa]

Opor dyfuzyjny pary wodnej =2,0*10" m2*s*Pa / kg
Grubo$é 0,18 + 0,22 mm

Masa powierzchniowa =65 g/m?

Membrana wiatroizolacyjna, paroprzepuszczalna wystepujaca w przegrodach zewnetrznych powinna by¢
wyprodukowana zgodnie z normg PN-EN 13859 / EN 13859 oraz spetniaé nastepujace parametry podstawowe

minimalne:

Wymagany parametr techniczny Wartos$¢ Jednostka
Wodoszczelnos¢ W1 [klasa]
Opor dyfuzyjny pary wodnej po sztucznym starzeniu W1 [klasa]
Wytrzymato$¢ na rozerwanie =45 N /50 mm
Reakcja na dziatanie ognia <E [klasa]
Masa powierzchniowa =95 g/ m?
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Podtoga poszczegdéinych kondygnacji — warstwa konstrukcyjna

Podtoga/ warstwa konstrukcyjna podtogi wykonana z ptyt cementowo — wiérowych (ptyty konstrukcyjnej cementowo
— wiérowej) uktadana dwuwarstwowo o grubosci min. 24+12 mm hydroizolacja i termoizolacja podtogi wg obliczen
cieplno-wilgotnosciowych.

Podtoga wykonana z ptyty o przeznaczeniu konstrukcyjnym, dopuszczonych do stosowania wewnatrz i na zewnatrz,
w suchych i wilgotnych warunkach.

Na ptytach cementowo-wiérowych nalezy zastosowa¢ wykonczenie w formie posadzki (warstwy wykoriczeniowej/
uzytkowej zgodnie z opisem wykonczenia).

Wymagania materiatowe dla ptyt cementowo-wiérowych stosowanych jako podtoga/warstwa konstrukcyjna:
Plyty cementowo widrowe, jako element konstrukcyjnego poszycia przegrod (Scian zewnetrznych, podidg,

stropodachu) wykonane zgodnie z normg PN-EN 13986 / EN 13986 oraz specyfikacjg PN-EN 634-2 / EN 634-2
0 nastepujacych parametrach podstawowych minimalnych:

Wymagany parametr techniczny Wartos$¢ Jednostka
Gestosce >1000 kg / m3
Wytrzymatos¢ na zginanie =29 MPa
Sztywno$¢ podczas zginania 24500 MPa
Wytrzymato$¢ na rozrywanie 20,5 MPa
Wytrzymatos$¢ — zwiekszenie grubosci wskutek pulchniecia <15 %
\é\)l/ﬁlrzrrgilr?sc (odpornos¢ na wilgo¢) rozrywanie po testach >03 MPa
Wytrzymatos¢ (odpornos¢ na wilgo€) zwigkszenie grubosci po

testach cyklicznych =15 %
Wspétczynnik przenikania ciepta A <0,23 W/ (m*K)
Reakcja na dziatanie ognia <B-s1,d0 [klasa]

Stropodach

Dach ptaski o kacie nachylenia od 1% do 100% (zgodnie z zapisami z MPZP). Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wejscia
na dach.Na dachu nalezy zastosowal system asekuracyjny zabezpieczajgcy przed upadkiem dla osdb
wykonujacych prace serwisowe.

Stropodach
Przekroj warstw od gory:

1. Membrana dachowa PCV w systemie producenta (montaz poprzez zgrzewanie goracym powietrzem,
wytrzymato$¢ na wysokie i niskie temperatury, odporno$¢ na promieniowanie UV oraz na przebicie, klasyfikacja co
najmniej NRO).

2. Warstwy spadkowe: EPS.

3. Ptyta jastrychowa/konstrukcyjna widrowo-cementowa.

4. Konstrukcja stalowal izolacja termiczna.

5. Ptyta konstrukcyjna wiérowo-cementowa.

6. Paroizolacja.

7. Ptyta g-k typu DF- grubos¢ w zalezno$ci od wymagan p-poz.

8. Warstwa docelowa sufitu
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Membrana tworzaca warstwe hydroizolacji stropodachu powinna by¢ wyprodukowana zgodnie z normg PN-EN

13956 / EN 13956 oraz spetnia¢ nastepujace parametry podstawowe minimalne:

Wymagany parametr techniczny Wartos¢ Jednostka
Wodoszczelnos¢ przy 10 kPa TAK [l

Reakcja na dziafanie ognia min. E [klasa]
Wytrzymato$¢ na rozcigganie =1000 N/50 mm
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie =210 N/50 mm
Wytrzymato$¢ ztacza na oddzieranie =150 N/50 mm
Wytrzymato$¢ ztacza na $cinanie =1000 N/50 mm

Jako warstwe rozdzielczg miedzy membrang, a izolacjg termiczng z wetny mineralnej nalezy uzy¢ wtokniny / welonu
szklanego zgodnego z normg PN-B-23119:1997 spetniajaca nastepujace parametry podstawowe minimalne:

Wymagany parametr techniczny Wartos¢ Jednostka
Grubo$é 1,25 + 10% mm

Masa powierzchniowa 120 + 10% g/m?
Reakcja na dziatanie ognia <A2 [klasa]
WytrzymatoS¢ na rozcigganie wzdtuz =270 N /50 mm
Wytrzymato$¢ na rozcigganie w poprzek =130 N/50 mm

Odwodnienie dachu

Geometria stropodachu ze spadkami na zewnatrz budynku. Spadki powinny zapewni¢ bezproblemowy minimalny
odptyw powierzchniowy. Odprowadzenie wdd opadowych z dachu do rur spustowych, a nastepnie do kanalizacji
deszczowej wedtug warunkdw przytgczeniowych lub na teren inwestycii.. Lokalizacja rur spustowych powinna omija¢
okna na elewacji. Wykluczone odprowadzenie wody poprzez przewody w elementach konstrukcyjnych modutéw, a
nastepnie do gruntu pod budynkiem. Nalezy przewidzie¢ przelewy awaryjne w $ciankach attykowych wykorczone w
Sposob systemowy.

Kolor obrdbek blacharskich, rur spustowych do ustalenia na etapie realizaciji.

2.3.  WYMAGANIA W ZAKRESIE OBIEKTU KUBATUROWEGO - STANDARD WYKONCZENIA

Elewacje

Tynk silikonowo- silikatowy, cienkowarstwowy, zbrojony mikrowtéknami.
Dopuszczalne jest takze zastosowanie zaproponowanego przez Wykonawce alternatywnego wykonania elewagji,

pod warunkiem spetnienia parametréw minimalnych i akceptacji rozwigzania przez Inwestora. Niedopuszczalne
pozostawienie elewacji w wykonaniu z widocznymi elementami konstrukcji stalowej.

Wymagany parametr techniczny Wartos¢ Jednostka
Przepuszczalno$é pary wodnej >=V, [kategoria]
Absorpcja wody <=W2 [kategoria]
Reakcja na ogien min. A2 [klasa]

21




Urzadzenia na dachu
Lokalizacja urzadzen musi uwzglednia¢ zapewnienie dostepu serwisowego do urzadzen iinstalacji tego
wymagajacych. Dostep na dach przez wytaz dachowy.

Sciany wewnetrzne miedzymodutowe oraz dziatowe

Sciany o lekkiej konstrukcji szkieletowej z poszyciem z plyt 0 podwyzszonej odpornosci mechanicznej (np. gipsowo-
widknowymi). Wymagane rozwigzania systemowe, o udokumentowanej przez dostawce systemu odpornosci
ogniowe;j i/lub izolacyjno$ci akustycznej/termicznej (zaleznie od wymagan).

Sciany zewnetrzne budynku oraz wewnetrzne wskazane w projekcie z oparciu o aranzacje wnetrz powinny
umozliwia¢ na catej ich powierzchni wewnatrz budynku mocowanie (bez dodatkowych wzmocnien) wyposazenia typu
szafki podwieszane, monitory itp.

Minimalna no$nos¢ dla pojedynczego punku montazowego 0,25 kN,

minimalne obcigzenie na 1 m2 - 0,55 kN.

Piyty gipsowo-wtdknowe jako poszycie scian wewnetrznych no$nych (miedzymodutowych) i dziatowych wykonane
zgodnie z normg PN-EN 15283-2 / EN 15283-2 o nastepujacych parametrach podstawowych minimalnych:

Wymagany parametr techniczny Wartos¢ Jednostka
Gestosce > 1150 kg /m3
Wytrzymatos¢ na zginanie >4 MPa
Sztywno$¢ podczas zginania = 3800 MPa
Wspdiczynnik przenikania ciepta A <0,32 W/ (m*K)
Reakcja na dziatanie ognia <A2-s1,d0 [klasa]

Plyty gipsowo-wtoknowe jako poszycie Scian wewnetrznych nosnych (miedzymodutowych) i dziatowych w miejscach,
gdzie wymaga sie zastosowania materiatéw niepalnych, zgodnie z normg PN-EN 15283-2 / EN 15283-2
0 nastepujacych parametrach podstawowych minimalnych:

Wymagany parametr techniczny Warto$¢ Jednostka
Gestos¢ > 1150 kg/m3
Wytrzymato$¢ na zginanie 258 MPa
Wspotczynnik przenikania ciepta A <0,38 W/ (m*K)
Reakcja na dziafanie ognia <A1 [klasa]

Sufity podwieszone i obudowy podsufitowe

Pom. techniczne- farba lateksowa lub akrylowa na stropie wiasciwym;

Sufit podwieszony modutowy, gtadki- sufit modutowy o widocznej konstrukcji nosnej, wykonany z ptyt o wymiarach
600 x 600 mm, kolor biaty. Sufity przeznaczone do obiektéw uzytecznosci publicznej. Sufity spetniajace okreslone
przepisami wymagania akustyczne dla poszczegélnych funkcji pomieszczen. Jako podkonstrukcje sufitow
podwieszanych nalezy uzy¢ systemowych profili ze stali ocynkowanej. We wszystkich typach sufitow podwieszanych
osadzane bedg oprawy oswietleniowe, elementy systemow wentylacyjnych, nagto$nienia, instalacja bezpieczenstwa
i ostrzegawcza.
Zaleznie od wymagan dla danego pomieszczenia, przewidziano nastepujace rodzaje ptyt wypetniajgcych:
- ptyty sufitu mineralnego, w kolorze biatym, standardowe,

Zastosowanie — komunikacja, pomieszczenia biurowe, szatnia, pom pomocnicze
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- plyty sufitu mineralnego, w kolorze biatym, akustyczne — w zalezno$ci od wymagan pomieszczen,
Zastosowanie — sale na zbiorowy pobyt dzieci

- ptyty sufitu mineralnego, w kolorze biatym, gtadki, odporne na wilgo¢ —
Zastosowanie - sufit przeznaczony do pomieszczen o wysokiej wilgotno$ci - tazienki dzieciece, toalety dla
personelu, toaleta dla osob niepetnosprawnych, pom. porzadkowe, pom. socjalne, kuchnia, zmywalnia

Daszek nad wejsciem

Nad wejsciem gtownym do budynku w poziomie parteru nalezy przewidzie¢ daszek ze szkta bezpiecznego
laminowanego VSG/ESG mocowanego do $ciany za pomocg odciggéw stalowych i mocowan punktowych.
Wszystkie elementy mocujace wykonane ze stali nierdzewnej. Grubo$¢ tafli, rozstaw i wymiarowanie
tacznikow/odciggébw wg obliczen Dostawcy, z uwzglednieniem wymagan przepisow. Wymiary daszkow wg
obowigzujacych przepisow.

Nie montowa¢ nad zadaszeniem szklanym urzadzen technicznych wymagajacych okresowej obstugi takich jak
o$wietlenie, czujniki, itp., a w razie braku takiej mozliwosci zapewni¢ dostep do urzadzen bez uzycia
specjalistycznego sprzetu jak np. wysiegniki koszowe.

Posadzki i cokoty

Pom. techniczne- na posadzce plytka gresowa ;

W pozostatych pomieszczeniach, {j. sale zabaw, magazynki, szatnia, wdzkownia, przedsionek, pomieszczenia dla
pracownikéw - wyktadzina PCV homogeniczna , w pomieszczeniach takich jak tazienki, pomieszczenie porzadkowe,
zmywalnia, rozdzielnia i pomieszczenie dostaw- wyktadzina PCV antyposlizgowa.

Ptytki gresowe,
wym. ok. 60 x 60 cm, grubo$¢ min 8 mm, rektyfikowana. Antyposlizgowos¢ min. R10, odpornos¢ na plamienie min. 5,

nasigkliwo$¢ wodna do 0,5 %. Fugi nienasigkliwe w podobnej kolorystyce, szer. min. 2 mm, odporne na dziatanie
$rodkdw do dezynfekciji. Cokoty z tej samej ptytki, wysokosci ok. 10 cm. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Wyktadziny PCV
Wykonczenie posadzek (za wyjatkiem sanitariatow, zaplecza kuchennego, pomieszczenia dostaw, zmywalni) -

wyktadzina homogeniczna PCV z rolki, odporna na zabrudzenia chemiczne, klasa scieralno$ci T. Cokoty wyoblone
wys. ok. 10 cm, pod warstwe uzytkowg wymagana warstwa wyrdwnawcza w postaci wylewki samopoziomujacej,
zapewniajacej warstwie uzytkowej prawidtowe warunki utozenia oraz eksploatacji (w tym brak wplywu na
przecieranie sie warstwy uzytkowej, pekanie spoin, itp.), dobér kolorystyki do akceptaciji Inwestora.

Wyktadziny PCV antyposlizgowa (R10)

Posadzka w sanitariatach, kuchni/rozdzielni, pomieszczeniu dostaw — wyktadzina PCV homogeniczna z rolki,
antyposlizgowa ( odpornos¢ na poslizg min. R10), odporna na zabrudzenia chemiczne, cokoty wyoblone wys. ok. 10
cm, pod warstwe uzytkowg wymagana warstwa wyréwnawcza w postaci wylewki samopoziomujacej, zapewniajace;
warstwie uzytkowej prawidtowe warunki utozenia oraz eksploataciji (w tym brak wptywu na przecieranie sie warstwy
uzytkowej, pekanie spoin, itp.), dobér kolorystyki do akceptacji Inwestora

Wyktadziny PCV antyposlizgowa (R11)

Posadzka w zmywalni — wyktadzina PCV homogeniczna z rolki, antypo$lizgowa ( odporno$¢ na poslizg min. R11),
odporna na zabrudzenia chemiczne, cokoty wyoblone wys. ok. 10 cm, pod warstwe uzytkowa wymagana warstwa
wyréwnawcza w postaci wylewki samopoziomujgcej, zapewniajgcej warstwie uzytkowej prawidtowe warunki utozenia
oraz eksploatacji (w tym brak wptywu na przecieranie sie warstwy uzytkowej, pekanie spoin, itp.), dobor kolorystyki
do akceptacji Inwestora
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Oktadziny $cian

Korytarz — $ciany malowane farbg lateksowg. Dobér kolorystyki do akceptacji Inwestora.

Sale zabaw, magazynki, szatnie, wdzkownia, przedsionki, pomieszczenia dla pracownikdw, pomieszczenia
techniczne — $ciany malowane farbg lateksowa, dobor kolorystyki po akceptacji Inwestora.

Lazienki dzieciece — na $cianie z umywalkami ptytki ceramiczne, $cienne, rektyfikowane, wymiary ok. 60x60 cm,
grubos¢ 8 mm, odporne na plamienie. Uktad ptytek wedtug projektu Wykonawcy, dobor kolorystyki do akceptacii
Inwestora. Lustra Scienne klejone do plytek.

Lazienki dla personelu, fazienka dla oséb niepetnosprawnych, kuchnia/rozdzielnia, zmywalnia, pomieszczenie
dostaw- ptytki ceramiczne, $cienne rektyfikowane, wym. ok. 60x60cm, grubosci 0,8 cm, odporne na plamienie. Uktad
ptytek wedtug projektu Wykonawcy, dobér kolorystyki do akceptacji Inwestora.

Malowanie $cian wewnetrznych

Sciany pomieszczen gruntowane (zaleznie od wymagan producenta farb) i malowane minimum dwukrotnie farba
lateksowa. Farba o wysokiej odporno$ci na $rodki dezynfekcyjne, antyrefleksyjna, o 1-szej klasie odporno$ci na
szorowanie na mokro zgodnie z normg PN-EN 13300. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Impregnat do gruntowania / emulsja stuzaca do gruntowania powierzchni $cian i podtdég zmniejszajaca i wyréwnujaca
chtonno$¢ poditoza powinna by¢ przystosowana do miejsca uzycia (wewnatrz budynku lub na zewnatrz) oraz
przystosowana do wykoriczenia powierzchni. Emulsja gruntujaca powinna posiada¢ karte charakterystyki zgodng
z Rozporzadzeniem (WE) z dnia 18 grudnia 2006r. nr 1907/2006.

Emulsja_podktadowa jako podktad przed malowaniem wykorficzeniowym przegréd od wewnatrz nalezy uzyé
lateksowej emulsji podktadowej przeznaczonej do wnetrz, zwiekszajacej wydajnos¢ emulsji nawierzchniowych.
Emulsja powinna posiadac atest higieniczny z przeznaczeniem do malowania pomieszczen uzytecznosci publicznej,
a takze karte charakterystyki zgodng z Rozporzadzeniem (WE) z dnia 18 grudnia 2006r. nr 1907/2006.

Stolarka okienna

Okna PCV w kolorze imitujgcym drewno. Wspotczynnik przewodzenie ciepta Uw =0,9 W/(m2-K) dla okien w Scianie
zewnetrznej.

W oknach wysokich, dolna czeS¢ szklenia wykonana ze szkta bezpiecznego, ochronnego obustronnie.

Wybrane okna w salach zabaw petnigce funkcje drzwi ewakuacyjnych, otwierane na zewnatrz, bezprogowe.

Zaluzje zewnetrzne
Okna na elewacji potudniowej i zachodniej nalezy wyposazy¢ w zewnetrzne zaluzje sterowane elektrycznie typu
screen — rodzaj, podziat i kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Slusarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna

Slusarka drzwiowa zewnetrzna oraz drzwi z przedsionka do korytarza wykonane z profili aluminiowych lakierowanych
proszkowo, z przeszkleniem petnym. Szklenie skrzydet drzwi ze szkta bezpiecznego. Klamki drzwiowe obustronne,
typ bezpieczny. We wszystkich drzwiach zewnetrznych nalezy przewidzie¢ fabryczny montaz kontaktrondw oraz
montaz dwoch wktadek patentowych atestowanych. Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ bezprogowe.
Szyldy drzwiowe pionowe, podtuzne, pojedyncze. Wymiary uzytkowe drzwi wg przepiséw.

W przypadku zastosowania drzwi o szeroko$ci skrzydta do 110 cm - 3 zawiasy, natomiast w przypadku skrzydta
szerszego — 4 zawiasy. Zawiasy trzyskrzydetkowe.

Wymagania w zakresie odporno$ci ogniowej, wymiarow— zgodnie z opracowanymi przez Wykonawce warunkami
ochrony ppoz.
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Wartos¢ wspdiczynnika przenikania ciepta Uw <1,3 W/(m2*K) (dla drzwi w przegrodach zewnetrznych lub
w przegrodach miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi).

Na etapie realizacji nalezy przewidzie¢ kontrole dostepu w miejscach uzgodnionych z Uzytkownikiem.

Drzwi do pomieszczen

Drzwi wewnetrzne plytowe przeznaczone dla obiektéw uzytecznosci publicznej, okleina CPL. Skrzydio z piyty
wiorowej otworowej. Cato$¢ obtozona ptytg HDF.

Boki skrzydta pokryte tasma brzeg. ABS. Drzwi do sal dzieciecych dwuskrzydtowe skrzydto czynne min 90 cm z
bulajem. Wszystkie o$cieznice wewnetrzne metalowe malowane proszkowo. Okucia systemowe, klamki ze stali
nierdzewnej typ bezpieczny. Wymiary uzytkowe drzwi wg przepiséw jesli nie okreslono w projekcie koncepcyjnym.
Szeroko$¢ drzwi nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie projektu budowlanego.

Kolorystyka oraz producent do uzgodnienia z Zamawiajacym, kolor oScieznic kontrastujgcy ze Sciana, klamki
powinny sie wyroznia¢ na tle drzwi.

Parapety wewnetrzne
Wykonane z konglomeratu lub MDF. Kolor zblizony do stolarki okiennej.

Wycieraczki
W przedsionku wycieraczki z gumowymi wktadami czyszczacymi (Quma zebata, ryflowana)

i wkladami osuszajacymi osadzonymi w profilach aluminiowych. Potgczenie obydwu elementéw umozliwia
czyszczenie obuwia z bfota, $niegu, a takze osuszanie z wilgoci. Wkiady osuszajace odporne sg na Scieranie,
wygniatanie, dobrze absorbujg wilgo¢. Duza wytrzymato$¢ mechaniczna, odpornos¢ na wilgo¢, korozje i zmiany
temperatur.

Wycieraczke zewnetrzng ocynkowana, montowang w zagtebieniu kostki, nalezy zaprojektowaC przed wejSciem
gtéwnym ztobka oraz przed wejsciem od strony zaplecza kuchennego.

Zabudowy kuchenne

Zabudowy kuchenne w pomieszczeniu socjalnym oraz w kuchni/rozdzielni z ptyty meblowej gr. 18 mm. Korpusy
szafek stojacych ustawiane na ndzkach regulowanych do wysokosci 10 cm. Blaty robocze zabudowy kuchennej
muszg by¢ odporne na zarysowania, wgniecenia i $cieranie, na dziatanie ptynéw np.: mieka, herbaty, kawy, sokdw,
octu, atramentu, na dziatanie detergentow, pary wodnej, promieni UV, podwyzszong temperature. Fronty z piyty
MDF.

Wyposazenie state aneksu kuchennego w pomieszczeniu socjalnym: zlewozmywak jednokomorowy ze stali
nierdzewnej, umywalka wbudowana w blat, lodéwka wolnostojaca, szafki kuchenne stojace i wiszace (faczna
dtugos¢ szafek stojacych i wiszacych wg rzutdw kondygnacii), miejsce na podtaczenie ekspresu do kawy, czajnika
elektrycznego i kuchenki mikrofalowe.

Aneks kuchenny w rozdzielni/kuchni mlecznej wyposazony w: lodowke wolnostojaca, zlewozmywak jednokomorowy
i umywalke, ptyte kuchenng, miejsce na podtaczenie czajnika elektrycznego. W Rozdzielni i Zmywalni nalezy
przewidzie¢ miejsce na wdzki cateringowe ze stali nierdzewnej, wyposazony w gumowe kotka z hamulcami.
Zmywalnia wyposazona w zlewozmywak oraz zmywarke. Pomiedzy zmywalnig a rozdzielnia/ kuchnig mleczng
nalezy przewidzie¢ szafe gastronomiczng, przelotowa.

Pomieszczenie dostaw wyposazone w umywalke, wysoki regat i blat roboczy.

Wyposazenie sanitarne

Kabiny WC w tazienkach dzieciecych

Kabiny systemowe o wymiarach wewnatrz: szerokos¢ min. 100 cm, dtugo$¢ min. 110 m, przy zachowaniu w kabinie
przestrzeni przed miskg ustepowg o wym. 60x100 cm. Wysoko$¢ kabiny od posadzki min. 150 ¢cm, prze$wit nad
posadzka 15 cm, drzwi kabiny jednoskrzydtowe, mocowane na zawiasach meblowych z systemem domykania.
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Skrzydta drzwiowe wykonane z pityty MDF lakierowanej. Kolorystyka kabin zostanie okre$lona na etapie
wykonywania projektu i nadzoréw autorskich nad realizacjg (po przedstawieniu prébek).

Miski ustepowe w toaletach dzieciecych ceramiczne, biate, bezrantowe, lejowe, o wymiarach dostosowanych do
uzytkownikéw, bez kotnierza wewnetrznego, z powtokg utatwiajacq utrzymanie w czystosci, deski sedesowe bez
klap. Stelaz podtynkowy do miski stojacej. Przyciski sptukujace z tworzywa sztucznego . Mozliwo$¢ sptukiwania
dwuzakresowego (normalnego i eko).

Umywalki w_tazienkach dzieciecych: ceramiczne, dtugosci ok. 50 cm, szeroko$ci ok. 40cm, w kolorze biatym
z przelewem i powtoka utatwiajacq utrzymanie w czysto$ci, wyposazone w syfony oraz pétpostument, mocowanie na
$rubach do $ciany. Potpostument Scienny zakrywajacy syfon i kurki odcinajace oraz ztacza elastyczne metalowe.

Baterie umywalkowe w tazienkach dzieciecych- baterie podtynkowe, bezuchwytowe, uruchamiane poprzez czujnik
na podczerwien, zasilane bateryjnie lub zasilaniem z sieci 220V, w kolorze chrom.

Zestaw natryskowy w tazienkach dzieciecych- Zestaw natryskowy z drazkiem z regulacjg wysokosci i uchwytem na
stuchawke prysznicowa, przeptyw wody wynoszacy 15 I/min przy cisnieniu 3 bar, waz natryskowy dtugosci min. 160
cm, odporny na skrecanie, zestaw w kolorze chrom.

Brodziki w tazienkach dzieciecych- brodzik kwadratowy o wymiarach ok. 80x80 c¢m, wykonany z akrylu lub stali
emaliowanej, z powtokg antyposlizgowa, w kolorze biatym. Otwér odptywowy srednicy 90mm.

Miski ustepowe w toaletach ogdlnodostepnych dla Pracownikdw ceramiczne, biate, bezrantowe, lejowe, wiszace na
stelazu systemowym podtynkowym, bez kotnierza, z powloka utatwiajaca utrzymanie w czystosci, nalezy wyposazy¢
w deski sedesowe wolnoopadajace z duroplastu. Przycisk ze stali nierdzewnej INOX. Mozliwos¢ sptukiwania
dwuzakresowego (normalnego i eko).

Baterie w toaletach ogolnodostepnych dla Pracownikow: bateria umywalkowa stojaca, jednouchwytowa. Montaz
jednootworowy, metalowa dzwignia, maksymalne natezenie przeptywu (przy 3 barach): 5 I/min, bateria z perlatorem,
kolor wykonfczenia chrom.

Pisuar w toalecie meskiej dla pracownikéw ceramiczny biaty z sitkiem, do potgczenia z recznym lub automatycznym
uruchamianiem sptukiwania, do podtynkowych zawordw sptukujacych, odptyw poziomy, doptyw wody zasilajacej
poprowadzony podtynkowo do tylnej $ciany pisuaru.

Stelaze podtynkowe do urzadzen sanitarnych — rama samono$na malowana proszkowo, nogi montazowe
ocynkowane z regulacjg potozenia, wyposazone w sptuczke podtynkowg z izolacjq przeciwzroszeniowg, sptuczka
ustepowa uruchamiana z przodu, mocowanie kolana przytaczeniowego izolowane akustycznie, sptukiwanie
dwudzielne.

Whpusty podtogowe — wpusty sanitarne suche bezzapachowe wykonane ze stali nierdzewnej (AISI 304), monolityczne
lub teleskopowe.

Zlew gospodarczy w pomieszczeniu porzadkowym- 1-komorowy ze stali nierdzewnej, odporny na zarysowania
i wysokie temperatury, powierzchnia komory nieprzyjmujaca zapachdw.

Bateria zlewozmywakowa- bateria $cienna, jednouchwytowa, mieszaczowa z wylewka obrotowg o zasiegu okoto
27-30cm ze stali nierdzewnej. Korpus baterii wykonany z mosigdzu, bateria wyposazona w aerator napowietrzajacy
strumien oraz dwustopniowg gtowice pozwalajaca zmniejszy¢ przeptyw wody ponizej 5 I/min.

Wyposazenie dodatkowe tazienek dzieciecych:
- dozowniki mydta
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- podajniki recznikéw papierowych
- podajniki papieru toaletowego

- kosze na $mieci

- szczotki klozetowe

Wyposazenie dodatkowe tazienek dla personelu:

- dozowniki mydta

- podajniki recznikéw papierowych

- podajniki papieru toaletowego

- kosze na $mieci

- lustra wiszace

- szczotki klozetowe

- kosz na damskie odpady w kabinie ustepowej damskie;

Wyposazenie fazienki przystosowanej do potrzeb 0séb z niepetnosprawnoscia:
- Muszla ustepowa (dtugo$¢ 65-70cm)
+ obok muszli ustepowej, nalezy zapewni¢ przestrzen wolng od przeszkdd o szerokosci min. 90 ¢cm,
* gobrna krawedz deski powinna si¢ znajdowa¢ na wysokosci 42-48 cm,
08 muszli nie blizej niz 45 cm od $ciany,
- Porecze przy misce ustepowe;:
- materiat: stal nierdzewna
- montowane w odlegtosci 30 - 40 cm od osi muszli (do osi poreczy)
- montowane na wysokosci 70 - 85 cm (gérna krawedz poreczy),
- wystajace: 10 - 15 cm przed muszle
- dtugosci: 75 - 90 cm (podnoszone z obu stron muszli - w przypadku mozliwosci tylko jednostronnego przesiadania
sie, dopuszcza sie montowanie jednego opuszczanego pochwytu i jednego mocowanego na state)
-Sptuczka:
e uruchamianie sptuczki moze sie odbywaé automatycznie lub recznie
o przycisk sptuczki powinien sie znajdowac z boku miski ustepowej na wysokosci
o nieprzekraczajacej 80 - 110 cm (gdrna krawedz przycisku),
-Umywalka:
e gobrna krawedz na wysokosci 75 - 85 cm od posadzki, dolna krawedz nie nizej niz 60 - 70 cm od posadzki,
o przestrzen manewrowa przed umywalkg o wymiarach 90x150cm, z czego nie wiecej niz 40 cm tej przestrzeni
moze znajdowac sie pod umywalkq
-Bateria umywalkowa:
e powinny by¢ uruchamiana dzwignig (najlepiej z przedtuzonym uchwytem), przyciskiem lub automatycznie, nie
nalezy stosowac baterii obstugiwanych przy pomocy kurkéw,
- Lustro:
e powinno by¢ zamontowane w taki sposob, aby jego dolna krawedz znajdowata sie nie wyzej niz 80 ¢cm od
poziomu posadzki lub bezposrednio nad umywalka,
-Dozownik mydia, suszarka/reczniki powinny by¢ zlokalizowane jak najblizej umywalki na wysoko$ci 80 - 110 cm
od poziomu posadzki,
- Porecze przy umywalce:
¢ montowane po obu stronach umywalki na wysokosci 90 - 100 cm, w odlegtosci nie mniejszej niz 5 cm pomiedzy
krawedzig poreczy a umywalka.
-Urzadzenia alarmowe:
o toalety powinny by¢ wyposazone w przycisk lub linke wzywania pomocy, znajdujacq sie na maksymalnej
wysoko$ci 40 cm od poziomu posadzki - linka/przycisk powinny aktywowaé alarm w pomieszczeniu recepcii,
e uruchamianie urzadzen alarmowych w toalecie nie powinno wymagac sity przekraczajacej 30 N,
o wigczniki Swiatta powinny sie znajdowa¢ na wysokosci 80 - 110 cm od poziomu posadzki.

Przybory sanitarne winny posiada¢ wtasciwe atesty higieniczne i bezpieczenstwa:
o Wszystkie zlewozmywaki wytgcznie z blachy stalowej nierdzewnej,
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o Miski ustepowe bezrantowe, zawieszane, biate, na stelazach systemowych montowanych w $cianie
z przyciskiem w kolorze chrom ze stali nierdzewnej INOX, mozliwo$¢ sptukiwania dwuzakresowego
(normalne i eko)

o Deski ustepowe biate, wolnoopadajace wykonane z duroplastu,

Tabliczki informacyjne

Przy wej$ciach do pomieszczen tabliczki przydrzwiowe z opisem pomieszczenia i/lub numerem.

Technologia wykonania, grafika i tre$¢ oznaczen — do uszczegotowienia przy wspdtpracy z Zamawiajagcym na
etapie projektowania.

24. WYMAGANIA W ZAKRESIE OBIEKTU KUBATUROWEGO - INSTALACJE BUDOWLANE

Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacie:

- instalacje wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;j,

- instalacje kanalizacji sanitarnej,

- instalacje kanalizacji deszczowej,

- Instalacje hydrantowg

- instalacje centralnego ogrzewania,

- instalacje klimatyzacji,

- instalacje wentylacji mechanicznej z chtodzeniem,

- Instalacje chtodzenia miejscowego,

- instalacje ciepta technologicznego,

- oSwietlenia podstawowego;

- oSwietlenia administracyjno-nocnego;

- oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego;

- oSwietlenia awaryjnego;

- sygnalizacji przyzywowej;

- gniazd wtykowych;

- zasilania urzadzen komputerowych;

- zasilania urzadzen teletechnicznych;

- instalacji tréjfazowej;

- potaczen wyréwnawczych i uziemien;

- ochrony przeciwprzepieciowej;

- ochrony przeciwporazeniowey;

- sterowania/monitorowania o$wietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa;
- sygnalizacji zadziatania ogranicznikdw przeciwprzepieciowych;
- instalacji odgromowej wg wymagan obowigzujacych norm i przepisow na kazdym budynku.

2.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE OBIEKTU KUBATUROWEGO - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
| TELEKOMUNIKACYJNE ZEWNETRZNE

2.5.1. Zasilanie Budynku

Projektowany budynek bedzie zasilony z dwoch oddzielnych nowych ztaczy kablowych umieszczonych w granicy
dziatki inwestora, zgodnie z warunkami przytaczeniowymi wydanymi przez operatora sieci. Dla kazdej czesci
budynku przewiduje sie niezalezny licznik energii umozliwiajacy niezalezne rozliczanie zuzycia energii elektrycznej
dla kazdej z cze$ci budynku.

Przy budynku nalezy zainstalowa¢ dodatkowe szafki z aparatem wykonawczym przeciwpozarowego wytacznika
pradu, ktéry w przypadku pozaru odtaczy zasilanie budynku za wyjatkiem odbioréw wymagajacych zasilania podczas
pozaru.

Szacuje sie, iz kazdy z etapow budowy budynkow bedzie pobierat moc zapotrzebowang na poziomie 40kW.

Na dachu budynku nalezy zainstalowa¢ instalacje fotowoltaiczng o mocy 40kW dla kazdego z etapéw.

Na etapie sporzadzania dokumentaciji projektowej nalezy zrewidowac otrzymany bilans w odniesieniu do faktycznie
instalowanych urzadzen i ewentualnie wystapi¢ z wnioskiem o zmiane warunkow przytaczeniowych.
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Przekroj i typ kabla zasilajacego budynek nalezy dobra¢ na etapie tworzenia dokumentacji projektowej po
sporzadzeniu doktadnego bilansu mocy.

2.5.2. Kanalizacja Telekomunikacyjna

Projektowany budynek nalezy przytaczy¢ do gtéwnego punktu dystrybucyjnego, zlokalizowanego w istniejacym
budynku basenu na sasiedniej dziatce. Potgczenie nalezy wykonaC za pomocg kabla $wiattowodowego
jednomodowego typu Z-Xotktsd 12J. Oczekiwang lokalizacje wpiecia do instalacji telekomunikacyjnej do
istniejacego budynku przedstawiono na zataczonym do opracowania rysunku koncepcyjnym.

Kabel powinien by¢ poprowadzony na catej trasie w kanalizacji teletechnicznej, wykonanej z rur ostonowych
o $rednicy @110 mm. Stosowac¢ studnie kablowe betonowe z wywietrznikami.

Rura utozona pomiedzy pomieszczeniami punktow dystrybucyjnych, powinna zosta¢ uszczelniona gazo
i wodoszczelnie przy przejsciach przez zewnetrzne Sciany budynkdw oraz przy pierwszych studniach przy budynku.

2.5.3. Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne wykona¢ przy pomocy elewacyjnych opraw zewnetrznych wzdtuz ciggéw komunikacyjnych.
Drogi wjazdowe, miejsca parkingowe, place zabaw oraz ciggi komunikacyjne oddalone od budynku powinny zostaé
o$wietlone przy pomocy latarni o$wietleniowych - stupy drogowe aluminiowe anodowane z oprawami
o$wietleniowymi ulicznymi. Stupy powinny by¢ zabezpieczone przed korodujacym wptywem soli drogowej. Stupy
nalezy uziemi¢ za pomoca ptaskownika FeZn lub dedykowanego uziomu szpilkowego.

Nalezy stosowa¢ oprawy o$wietleniowe wykonane w technologii LED. Korpus oprawy z odlewu aluminiowego
lakierowanego, bez zewnetrznego radiatora, szyba ze szkta hartowanego, uszczelniona komora zasilacza. Zasilacz
oprawy powinien posiada¢ wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepieciowe, przeciwzwarciowe oraz termiczne.
Oswietlenie zewnetrzne powinno by¢ sterowane czujnikiem zmierzchowym zlokalizowanym w rozdzielnicy gtownej
budynku. O$wietlenie zewnetrzne powinno posiada¢ oddzielny podlicznik energii elektrycznej.

2.5.4. Zasilanie elektrycznych urzadzen zewnetrznych

Nalezy wykonac zasilanie elektryczne bramy wjazdowej oraz szlabanu przy wjezdzie na teren inwestycji. Sterowanie
bramg oraz szlabanu powinno odbywa¢ sie za pomocg przycisku umieszczonego w sekretariacie oraz za pomocg
pilotéw. W ramach inwestycji nalezy dostarczy¢ minimum 15 pilotdw — mozliwo$¢ otwierania bramy i szlabanu za
pomocg tego samego pilota — min. 4 przyciski na pilocie.

Nalezy wykona¢ réwniez zasilanie urzadzen technologicznych w terenie, ktdre zostang zaprojektowane na etapie
tworzenia dokumentacji projektowe;.

2.6. WYMAGANIA W ZAKRESIE OBIEKTU KUBATUROWEGO - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
WEWNETRZNE

2.6.1. Rozdziat energii elektrycznej w budynku

Rozdzielnice gtowng nalezy umiesci¢ w wydzielonym pomieszczeniu technicznym — dla kazdego z etapow osobne
rozdzielnice gtéwne. Obudowy rozdzielnic powinny by¢ wykonane jako wolnostojace, w obudowie metalowych
przystosowanych do zasilenia od dotu. Kabel zasilajacy powinien zosta¢ podtaczony bezposrednio do gtéwnego
roztacznika izolacyjnego. Odptywy budynkowe z odejéciami od géry obudowy.

Rozdzielnice wyposazy¢ w lampki sygnalizujace obecno$¢ napiecia na szynach zbiorczych. Rozdzielnice wykonane
w | klasie izolacji o stopniu ochrony minimum IP 30. W przypadku jesli bedzie konieczno$¢ zastosowania rozdzielnicy
w miejscu dostepnym dla oséb postronnych to rozdzielnica taka powinna zosta¢ wykonana w Il klasie izolaciji.
Szyny zbiorcze rozdzielnicy gtownej na prad o minimum jeden stopien wyzszy niz zabezpieczenie przelicznikowe
wymienione w warunkach przytaczeniowych operatora sieci.

W obudowach rozdzielnic gtéwnych zainstalowaé ochronniki przeciwprzepieciowe typu T1+T2 co najmniej 25kA.
W pozostatych rozdzielnicach stosowaé ochronniki przeciwprzepieciowe typu T2.
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Maksymalny prad zwarciowy wytgczalny aparatow w rozdzielnicy powinien by¢ wiekszy od spodziewanego pradu
zwarciowego na szynach zbiorczych rozdzielnicy.

Obok kazdej rozdzielnicy gtéwnej nalezy zlokalizowa¢ gtowng szyne uziemiajacg GSU w ktorej nalezy wykonaé
podziat uktadu sieci TN-C-S.

Dostep do rozdzielnicy gtéwnej budynkowej powinny posiadaé tylko osoby posiadajace stosowne uprawnienia
i dopuszczenia.

Poniewaz kazdy z etapdw inwestycji bedzie docelowo rozliczany osobno ze zuzycia energii elektrycznej
z operatorem, wigc instalacje wewnatrz budynku powinny obejmowac tylko i wytacznie dany etap budynku.
Obwody zasilajace czesci budynkow i terenu zewnetrznego bedace elementami wspdlnymi nalezy opomiarowaé
podlicznikami w celu umozliwienia pdzniejszego rozliczenia.

Rozdzielnice zamontowane w ogolnodostepnych pomieszczeniach muszg posiada¢  zamki patentowe
uniemozliwiajace dostep osobom nieupowaznionym.

W wszystkich rozdzielnicach nalezy zachowa¢ minimum 20% rezerwy miejsca.

2.6.2. Wykonanie instalacji

Cato$¢ instalacji w budynku musi by¢ wykonana w uktadzie sieci TN-S. Obwody elektryczne majace wptyw na
bezpieczenstwo pozarowe i ludzi wykona¢ kablami i przewodami ognioodpornymi (w powtoce trudnozapalne;
0 podwyzszonej odpornosci na ogien i temperature), bezhalogenowymi (0 ograniczonej mozliwosci wydzielania
gazéw i dymu podczas spalania). Kable i przewody te muszq posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania
w ochronie przeciwpozarowej lub zgodnosci z certyfikatem wystawionym przez CNBOPw Jézefowie k/Otwocka.
Pozostate obwody instalacji elektrycznych wykona¢ kablami i przewodami miedzianymi bezhalogenowymi typu
N2XH-J lub réwnowaznymi zgodnymi z dyrektywa CPR oraz normg PN-EN 50575, o klasyfikacji ogniowej co najmniej
B2ca - na drogach ewakuacyjnych oraz Dca - poza drogami ewakuacyjnymi

Obwaody zasilajace od rozdzielnic do poszczegoinych gniazd prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych, na uchwytach
kablowych lub w rurach ochronnych zamontowanych w przestrzeniach konstrukcyjnych $cian i stropow.

W pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych stosowac osprzet o stopniu ochrony 1P44 lub wyzszym.
W budynku przewody instalowane w przestrzeniach sufitbw podwieszonych uktada¢ w korytkach kablowych
montowanych do stropu lub $cian budynku. Przewody i kable obwodéw majacych wptyw na bezpieczenstwo
pozarowe i ludzi uktadac¢ na certyfikowanych trasach kablowych - korytkach kablowych lub uchwytach. Przewody
i kable ognioodporne taczy¢ w puszkach rozgateznych o 90 minutowej odporno$ci ogniowe.

W przestrzeniach pustych sufitu podwieszonego stosowac puszki rozgatezne natynkowe, szczelne montowane do
korytek lub stropu w miejscach umozliwiajacych dostep do puszek lub z zastosowaniem otwordw rewizyjnych.
Oprawy oSwietlenia ogdlne i ewakuacyjne instalowa¢ natynkowo lub w konstrukcji sufitu podwieszanego
w koordynacji z pozostatymi branzami.

2.6.3. Instalacja oswietlenie podstawowego

O$wietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z parametrami okreslonymi w normie PN-EN 12464-1:2012 "Swiatio
i oSwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach".

W budynku nalezy stosowac oprawy o$wietleniowe o temperaturze barwowej 3000K.

Nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce parametry o$wietlenia, takie jak:

- poziom natezenia o$wietlenia w polach pracy i w ich otoczeniu,

- rownomiernos¢ o$wietlenia w polach pracy i w ich otoczeniu,

- ol$nienie,

- rozktad luminancii,

Zaprojektowane w pomieszczeniach oprawy powinny zapewnia¢ srednie natezenia o$wietlenia na poziomie m. in.:
e  komunikacja - 200Ix
e magazyny/ pom. porzadkowe - 150Ix
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o fazienki/WC - 200Ix

e szatnia - 300Ix
e pokdj dyrektora - 500Ix
e  sekretariat - 500Ix
o pokdj pielegniarki - 500Ix
o pokdj psychologa/logopedy - 500Ix
e  pomieszczenie socjalne - 200Ix
e  pomieszczenia kuchenne - 500Ix
e  pomieszczenia techniczne - 300Ix
o sale zabaw/sensoryki/rytmiki - 300Ix
e sypialnie - 300Ix - z mozliwoscig $ciemniania

W pomieszczeniach mokrych, takich jak tazienki, WC oraz pomieszczenia kuchenne nalezy zastosowa¢ oprawy
oSwietleniowe o klasie ochrony obudowy rzedu I1P44/54.

2.6.4. Instalacja oswietlenie ewakuacyjnego

W budynku nalezy wykona¢ o$wietlenie ewakuacyjne. Owietlenie powinno zapewni¢ mozliwo$¢ bezpiecznego
opuszczenia pomieszczen obiektu w przypadku zaniku zasilania pozostatych rodzajow oswietlenia (szczegoinie
o$wietlenia podstawowego 0goinego) oraz bezpieczng ewakuacje na wypadek pozaru. O$wietlenie ewakuacyjne
powinno zapewni¢ natezenie oswietlenia wynoszace co najmniej 1 Ix na poziomie podtogi na drodze ewakuacyjnej.
Oswietlenie ewakuacyjne wykona¢ z wykorzystaniem wydzielonych opraw wyposazonych w akumulator o czasie
podtrzymania 1h.

Oprawy ewakuacyjne powinny by¢ wyposazone w funkcje auto testu.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy uzupetni¢ oprawami kierunkowymi z piktogramami, pracujacymi w trybie na ciemno
(PN/PA). Oprawy te powinny by¢ zamontowane przy drzwiach ewakuacyjnych i zatamaniach ciggéw ewakuacyjnych
i wskazywaé najkrotsza droge wyjscia z budynku.

Przy przycisku uruchamiajacym przeciwpozarowy wytgaczniku pradu nalezy zapewni¢ o$wietlenie awaryjne o
natezeniu co najmniej Slx.

W salach o powierzchni powyzej 60m2 nalezy zainstalowa¢ oSwietlenie antypaniczne w przypadku zaniku
o$wietlenia podstawowego.

2.6.5. Instalacja gniazd wtyczkowych

Gtéwne ciagi przewodow nalezy prowadzi¢ w korytarzach na korytkach instalacyjnych w przestrzeni techniczne;
pomiedzy konstrukcjg sufitu podwieszanego, a stropem. Poza przestrzeniami technicznymi w pomieszczeniach
przewody nalezy uktada¢ w przestrzeniach konstrukcyjnych $cian w rurach ochronnych.

Lokalizacje i liczbe gniazd wtyczkowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie opracowywania dokumentacii
projektowe;.

W miejscach dostepnych dla dzieci nalezy stosowaé gniazda 230V z przestonami toréw pradowych oraz
maksymalnym pradzie 16A. Gniazda nalezy instalowa¢ na wysokosci ok. 1,4m.

Gniazda wtyczkowe roznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych projektowanych obok siebie nalezy montowac
w zestawach zintegrowanych w ramkach wielokrotnych.

Cato$¢ wykonania instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm
i przepisow.

2.6.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy zastosowa¢ samoczynne wytgczanie zasilania
w uktadzie TN-S, w rozdzielnicach gtéwnych oraz w obwodach odbiorczych.
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Ochrone przeciwporazeniowg zrealizowaé poprzez samoczynne wylgczanie zasilania z maksymalnym czasem
wylaczenia dla pomieszczen suchych 0,4 sekundy dla napigcia 230 V. Nalezy zastosowac urzadzenia ochronne
réznicowopradowe o pradzie zadziatania 30 mA w obwodach gniazd wtyczkowych oraz obwodach zasilajacych
urzadzenia elektryczne.

W tazienkach, sanitariatach oraz kuchni nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze przytaczone do szyny
wyrownawczej w rozdzielnicy gtéwnej. Potaczenia te powinny obejmowac przewody ochronne PE, obce czesci
przewodzace, w tym grzejniki, metalowe okna i drzwi, metalowe obudowy urzadzen elektrycznych oraz pionowe
metalowe ciggi instalacyjne.

Gtéwne potaczenia wyrdwnawcze nalezy wykonac w rozdzielnicy gtéwnej ztobka i potaczy¢ je z przewodem PE lub
PEN w rozdzielnicy gtéwnej, metalowymi rurociggami instalacyjnymi, w tym instalacji wodnej, centralnego
ogrzewania i kanalizacji, a takze z uziemieniami naturalnymi i sztucznymi.

Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364 oraz obowiazujacymi przepisami dotyczacymi
placowek opiekuriczo-wychowawczych.

2.6.7. Instalacja fotowoltaiczna

Przewiduje sie zainstalowanie paneli fotowoltaicznych o tgcznej mocy 80kWp — po 40kWp na kazdy etap budowy
budynku.

Na dachu budynku nalezy zainstalowaé instalacje fotowoltaiczng pracujacg w systemie Hybrydowym — mozliwo$é
magazynowania energii oraz oddawanie nadwyzki do sieci (w zaleznosci od przyjetego uktadu pracy uzgodnionego
z Inwestorem na etapie tworzenia dokumentacji projektowej). Wielko§¢ magazynu energii dobraé na etapie tworzenia
dokumentacji projektowej do dziennego obliczonego zapotrzebowania na energie elektryczng dla budynku lecz nie
mniejszy niz 40kWh dla kazdego z etapéw. Obydwa pole odptywowe instalacji fotowoltaicznej w rozdzielnicach
gtéwnych budynku nalezy opomiarowac (podliczniki).

Instalacje na dachu instalowa¢ na konstrukcjach wsporczych w systemie balastowym lub klejonym do pokrycia
dachowego (do ustalenia z uzytkownikiem na etapie tworzenia dokumentacji projektowej). Rozmieszczenie paneli
fotowoltaicznych oraz podkonstrukcja pod panele powinna minimalizowa¢ powstanie zastoin wody opadowej na
dachu budynku.

Kat nachylenia paneli fotowoltaicznych dobra¢ do optymalnego uzysku energetycznego z instalacji.

Instalacje wyposazy¢ w optymalizatory mocy.

Falownik instalacji nalezy zlokalizowa¢ na dachu budynku pod dedykowanym zadaszeniem. Falownik nalezy wpigé
do sieci LAN. Producent falownika powinien udostepnia¢ platforme umozliwiajacg monitorowanie produkciji energii
elektrycznej online bez dodatkowych optat podczas funkcjonowania obiektu.

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi, instalacje fotowoltaiczng nalezy wyposazyé
w ograniczniki przepie¢ zaréwno po stornie DC jak i AC o parametrach opisanych w rozdziale instalacji
przeciwprzepieciowej

2.6.8. Instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa

W gtéwnej rozdzielnicy zasilajacej budynek nalezy przewidzie¢ ograniczniki przepie¢ typu T1+T2 AC (dla sieci TN-
S), o pradzie udarowym min. 25 kAf/tor (10/350 us). Dodatkowo instalacje fotowoltaiczng nalezy wyposazy¢
w ograniczniki przepie¢ typu T1+T2 DC, zlokalizowane przy falownikach, przystosowane do pracy z napieciem do
1000 V DC i odpornych na prady udarowe min. 12,5 kA (10/350 ps). Ograniczniki musza by¢ zgodne z PN-EN 6164 3-
31 i posiada¢ certyfikaty dopuszczajace do stosowania w instalacjach PV.
Dla zabezpieczenia urzadzen elektrycznych przed wptywem przepie¢ pochodzenia atmosferycznego nalezy
zaprojektowac instalacje odgromowg w minimum |1l klasie LPS, oraz uziom otokowy utozony w ziemi.
Elementy instalacji odgromowej:

e  zwody pionowe na dachu (maszty odgromowe),

e  zwody poziome wykonane z drutu FeZn @8 oraz obrobki blacharskie na dachu,

e  przewody odprowadzajace z drutu FeZn @8, prowadzone w rurach ostonowych pod elewacjg budynku,
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e  zlgcza kontrolne ziemne,
e uziom z ptaskownika FeZn 30x4, uktadany na gteboko$ci co najmniej 0,5 m wokot budynku, w odlegtosci nie mniejsze;
niz 1 m od jego $cian.

Klase instalacji odgromowej nalezy ponownie przeliczyé na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej
i zweryfikowac zatozenia zawarte w PFU.

2.6.9. Instalacja uziomu

Wokdt budynku nalezy zaprojektowaé uziom otokowy z ptaskownika FeZn 4x30. Elementy stalowe Zelbetowe;
konstrukcji wsporczej nalezy wykorzystac do wykonania uziemienia konstrukcji modutow lub zaproponowac
rozwigzanie rownowazne. Punkty styku uziomu otokowego z konstrukcjg modutéw powinny byé dostepne w celu
umozliwienia wykonania pomiaru warto$ci rezystanciji uziemienia.

Po dobudowaniu drugiej czesci budynku uziomy obu budynkéw powinny zosta¢ potaczone w punkcie
umozliwiajacym pdzniejszg kontrole ztacza.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiar rezystanciji uziemienia, ktéra musi wynosic nie wiecej niz 10 Q.

2.6.10.Dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznych

Po wykonaniu wszystkich instalacji nalezy wykona¢ pomiary wymagane normami. Protokoty tych pomiaréw zataczyé
do dokumentaciji eksploatacyjnej wraz z siatkami pomiarowymi.

W kazdej rozdzielnicy nalezy zamontowa¢ kieszen A4 na dokumentacje, w ktorej nalezy umiesci¢ schemat
odpowiadajacy stanowi faktycznemu wraz z opisem obwoddwi rodzajéw zabezpieczen. Na wszystkich aparatach
w rozdzielnicach oraz na gniazdach nalezy umiesci¢ trwaty opis poszczegdlnych elementdw umozliwiajacych
lokalizacje obwodu zaréwno w pomieszczeniach jak i rozdzielnicach.

Wszystkie przewody i kable zasilajace odbiorniki pradu przemiennego w budynku musza posiadaé zyte ochronng
0 zestawieniu barwy z0ttej i zielone;.

Nie dopuszcza sie wykonywania odrecznych korekt/zmian na dokumentacji powykonawczej. Wersja papierowa
powinna by¢ tozsama z przekazang wersjg elektroniczna.

2.7. WYMAGANIA W ZAKRESIE OBIEKTU KUBATUROWEGO - INSTALACJE TELETECHNICZNE

Kazda instalacja teletechniczna przewodowa zainstalowana na zewnatrz budynku powinna posiada¢ ochronniki
przeciwprzepieciowe przy przejsciu przez Sciane zewnetrzna budynku w celu zminimalizowania mozliwosci
wniknigcia przepiecia do sieci wewnetrznej budynku. Ochronniki w tych instalacjach nalezy dobiera¢
z uwzglednieniem maksymalnych napie¢ roboczych wystepujacych na danych przewodach transmisyjnych w celu
uniknigcia zaktécen w transmisji danych podczas normalnej pracy systemdw. Nie dopuszcza sig instalacji urzadzen
teletechnicznych w mniejszej odlegtosci niz obliczony odstep izolacyjny od instalacji odgromowe;.

Instalacje w budynku wykona¢ kablami bezhalogenowymi zgodnymi z dyrektywa CPR oraz z normg PN-EN 50575,
o klasyfikacji ogniowej minimalnie - B2ca - na drogach ewakuacyjnych oraz Dca - poza drogami ewakuacyjnymi.
Na korytarzach przewody prowadzi¢ w przestrzeni technicznej nad sufitem podwieszanym na metalowych
perforowanych korytkach instalacyjnych. W pomieszczeniach przewody nalezy uktadaé w rurach ostonowych,
w przestrzeniach konstrukcyjnych Scian dziatowych.

2.7.1. Instalacja okablowania strukturalnego

W zakres opracowania wchodzi:
¢ instalacja okablowania poziomego
o instalacja okablowania pionowego
o  zainstalowanie punktéw dystrybucyjnych w ztobku
o  zainstalowanie lokalnego punktu dystrybucyjnego w przedszkolu
e wykonanie punktdw przytaczeniowych RJ45 na potrzeby sieci komputerowej i telefonicznej
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Budynkowy punkt dystrybucyjny nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej ztobka, a lokalny punkt
dystrybucyjny w pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej przedszkola.

Nalezy wykona¢ sie¢ strukturalng, ktoéra obejmuje podwdjne gniazda RJ-45 lokalizowane w zestawach gniazd
punktow elektryczno-logicznych PEL umieszczonych w: pokoju pielegniarki, pokoju dyrektora, pomieszczeniu
socjalnym, w salach przedszkola oraz w salach Ziobka.

Przyjmuje sie, iz w budynku zostang zainstalowane telefony pracujace w technologii VolP.

Struktura okablowania

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ zgodnie z normami okablowania strukturalnego EIA/TIA, ISO
i normami branzowymi. Sie¢ strukturalna powinna zosta¢ zbudowana w oparciu o elementy jednolitego systemu
okablowania strukturalnego. Projekt nalezy wykona¢ w oparciu o komponenty wykorzystujace czteroparowe
miedziane kable skretkowe w architekturze gwiazdy. Doktadne rozmieszczenie gniazd okablowania strukturalnego
RJ45 nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Okablowania pionowe

Budynkowy punkt dystrybucyjny zlokalizowany w ztobku nalezy potaczy¢ z lokalnym punktem dystrybucyjnym
w przedszkolu. Potaczenie powinno zosta¢ wykonane przy pomocy kabla $wiattowodowego 12D wielomodowego
50/125 prowadzonego w korytku instalacyjnym korytarzem w przestrzeni technicznej nad sufitem podwieszanym.

Okablowania poziome

Ze wzgledu na przyjety standard obiektu, okablowanie poziome wykona¢ za pomocg przewodu U/UTP kat. 6.
Diugos¢ przewodu od punktu dystrybucyjnego do gniazda nie moze przekracza¢ 90 m. Okablowanie strukturalne
nalezy wykona¢ zgodnie ze standardami okre$lonymi przez normy dla podanej kategorii okablowania. Kazdy punkt
logiczny powinien zawiera¢ dwa gniazda RJ-45 kategorii 6 z szyldem opisowym. Nalezy zastosowa¢ jednorodny
system oznakowania gniazd logicznych w punktach koncowych i na panelach krosowych w punktach
dystrybucyjnych.

Punkty elektryczno-logiczne
W miejscach pracy z komputerem nalezy przewidzie¢ montaz punktu elektryczno-logicznego (1 x 230V ogdlnego
przeznaczenia + 2 x 230V DATA + 2 x RJ45) na potrzeby zasilania elektrycznego urzadzen oraz potaczen logicznych.

Punkty rozsiewcze na potrzeby WiFi

Nalezy zaprojektowa¢ punkty przytaczeniowe na potrzeby bezprzewodowej sieci WLAN. Na potrzeby sieci nalezy
zaprojektowac punkty rozsiewcze Access Point, dostarczy¢ i uruchomi¢ sprzetowy centralny system zarzadzania
siecig Wi-Fi (w tym access pointami). System powinien umozliwiaé miedzy innymi monitorowanie pracy, zmiane
centraing dla pojedynczych lub wszystkich AP, centralne przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania
pojedynczego AP lub wszystkich AP, tworzenie Backupu konfiguracji, resetowanie ustawien UPS (zainstalowanego
w szafie RACK).

Wszystkie punkty Access Point nalezy zasili¢ z zarzadzalnego switcha PoE zgodnym z dostarczonym rozwigzaniem
WIFI zapewniajacy odpowiednie zasilanie, ktore bedzie pozwalato na zachowanie bardzo dobrej jakosci sygnatu (po
miedzy -30 dBm a -50 dBm) w kazdym punkcie wewnatrz budynku.

Szafa punktu dystrybucyjnego

Szafa powinna spetniaC ponizsze wymagania:

- Wymiary w typoszeregu 600x800 lub 800x800

- Dostepne jako zmontowane, gotowe do wstawienia lub do samodzielnego montazu (ptaska paczka tatwa do
transportu i wstawienia przez waskie drzwi).

- Pokryte lakierem proszkowym w ciemnym kolorze identycznym z kolorem paneli krosowych, porzadkujgcych
przebiegi kablowe, itp.
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- Mozliwo$¢ zainstalowania wentylatora sufitowego z termostatem lub bez, zapewniajacego wymiane powietrza
w szafie oraz efektywne chtodzenie zainstalowanego sprzetu aktywnego.

- Konstrukcja w postaci lekkiego szkieletu stalowego zapewniajacego duzg wytrzymato$¢ mechaniczng oraz
niezbedng sztywnos¢. Nosnos¢ min. 1000kg.

- Estetyczne, przeszklone drzwi przednie wyposazone w zamek patentowy z ryglem trzypunktowym zapewniajacym
wysoki stopien ochrony przed niepowotanym dostepem. Uniwersalna konstrukcja drzwi powinna zapewnia¢
mozliwo$¢ otwierania na prawa lub lewa strone.

- Demontowalne perforowane ostony boczne zapewniajace wygodny dostep do wnetrza szafy z dowolnej strony.

- Szczotkowy przepust kablowy o duzej pojemno$ci minimalizujacy przedostawanie sie kurzu do wnetrza szafy. Szafa
powinna posiada¢ mozliwos¢ wprowadzania kabli przez Sciane tylng (przepust na dole nad podtogg i na gérze pod
sufitem) oraz przez podtoge. Przepust szczotkowy montowany jest w wybranym miejscu, a pozostate otwory
zaslepiane metalowg zaslepka.

- Wymagane jest dostarczenie kabli krosowych do podfgczenia gniazd na panelach krosowych w punktach
dystrybucyjnych. Dlugosci i ilo$¢ kabli krosowych powinna by¢ tak dobrana, aby mozna byto podtaczy¢ wszystkie
gniazda na panelach krosowych z przetacznikami w Punkcie Dystrybucyjnym.

W kazdej szafie dystrybucyjnej nalezy zainstalowaé¢ zasilacz UPS o mocy 5kVA na potrzeby zasilania urzadzen
aktywnych i czasie podtrzymania zasilania min. 2 godzin dla zainstalowanych urzadzen — w tym réwniez kamery,
WIFI i urzgdzenia aktywne.

Szafe gtownego punkty dystrybucyjnego doposazy¢ w panel $wiattowodowy, panel wentylacyjny dwie potki.

W szafach punktéw dystrybucyjnych nalezy dostarczy¢ i zainstalowa¢ switche 24 portowe +2xSFP zarzadzalne o
przepustowosci co najmniej 48Gbps na potrzeby sieci LAN oraz systeméw budynkowych. llo$¢ switchy nalezy dobra¢
do iloSci zaprojektowanych gniazd koficowych RJ45. Wymaga sie, aby systemy budynkowe byty wydzielone i dziataty
w oparciu o osobne switche w stosunku do sieci LAN — wydzielone niezalezne sieci.

W punkcie dystrybucyjnym kabel zakorczy¢ na panelach krosowych o liczbie portdw odpowiadajacej wymagane;
liczbie gniazd logicznych RJ-45. Na kazdy panel krosowy zainstalowany w szafie punktu dystrybucyjnego musi
przypadac jeden organizer kabli.

Pomieszczenia budynkowego punktu dystrybucyjnego nalezy wyposazy¢ w klimatyzacje, ktéra powinna dziata¢
zarbwno w miesigcach letnich jak i zimowych. Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu punktu
dystrybucyjnego: 20°C.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powinna zawiera¢ m.in. komplet informacji o rozmieszczeniu gniazd, relacji wszystkich kabli i trasach
prowadzenia wszystkich wykonanych toréw kablowych na obiekcie. Dotaczy¢ nalezy takze raporty z wykonanych
pomiaréw oraz karty katalogowe, aprobaty, certyfikaty wszystkich elementéw uzytych przy budowie instalacji.
Pomiardw wszystkich wykonanych instalacji nalezy dokonaé z wykorzystaniem certyfikowanych miernikow
pomiarowych, umozliwiajacych wygenerowanie graficznych raportéw, posiadajacych aktualng kalibracje
potwierdzong przez producenta miernika. Pomiary muszg byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
a wyniki pomiaréw powinny odpowiada¢ podanym w tych normach warto$ciom.

Dokumentacje nalezy wykona¢ zaréwno w formie papierowej jak i elektronicznej dostarczonej na zataczanym do
dokumentacji nosniku. Do wersji elektronicznej dokumentacji nalezy dotaczy¢ wszelkie schematy i opisy dotyczace
opracowania w postaci edytowalnej (doc/dwg). Wymaga sie zataczenia plikow z urzadzenia pomiarowego w postaci
oryginainej.

2.7.2. Instalacja Przyzywowa
W budynku nalezy zaprojektowac instalacje przyzywowa, ktéra bedzie obejmowata WC dla niepetnosprawnych.

W pomieszczeniu tym nalezy umieSci¢ przycisk pociagowy i przycisk kasujacy. Nad drzwiami umiesci¢ lampke
sygnalizacyjng z buczkiem oraz zasilacz dla systemu.
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Uzycie przycisku pociggowego powinno powodowaé zapalenie sie sygnalizatora oraz uruchomienie buczka nad
drzwiami. Gtony alarm i sygnalizacja optyczna powinna zosta¢ skasowane dopiero kasownikiem w miejscu, skad
pochodzi wezwanie.

2.7.3. Telewizja przemystowa CCTV

Na zewnetrznej elewacji budynku, w trudnodostepnym miejscu nalezy zamontowac tubowe kamery przeznaczone
do montazu zewnetrznego skierowane na wejscia do budynku oraz na caty plac zabaw.

Wewnatrz budynku w salach przedszkolnych i ztobkowych, wozkowni, szatni, oraz korytarzach nalezy zainstalowac
kamery wewnetrzne koputkowe.

System telewizji przemystowej musi sktada¢ sie z:

- kamer wewnetrznych koputkowych

- kamer zewnetrznych tubowych

- rejestratora wyposazonego w dyski HDD;

- switcha PoE na potrzeby obstugi systemu CCTV;

System nalezy okablowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Rejestratory nalezy zainstalowa¢ w szafach punktu dystrybucyjnego — osobny rejestrator dla kazdego z etapu robét.
Podglad w czasie rzeczywistym powinien byé mozliwy za pomocg sieci komputerowej oraz na dedykowanym
monitorze w gabinetach dyrektorow.

Czas zapisu: 30 dni z kompresjg H.264 przy 15kl/s oraz maksymalnej rozdzielczosci zastosowanych kamer.
Podglad w trybie ,live" z kamer nalezy umieScic w gabinecie dyrektora na monitorze o przekatnej min. 55”
przystosowanym do pracy ciagtej 24/7, rozdzielczosci 4K UHD, czas reakcji max. 8ms, kontrast 1200:1, jasnos¢
350cd/m2, matryca matowa, wbudowane gtosniki. Monitor musi posiada¢ min dwa wejscia HDMI

W szafie punktu dystrybucyjnego nalezy umiesci¢é na dedykowanej pétce monitor 19” do lokalnego podgladu
i konfiguracii rejestratora wraz z mysza komputerowa.

Zakres dostepu do nagran definiowany na etapie konfiguracii rejestratora. Uzytkownik moze (lecz nie musi) mie¢
dostep do zgrywania, podgladu wybranych kamer w trybie live lub przegladanie nagran.

Minimalne wymagania dla kamer:

- rozdzielczo$¢ 4Mpx, 2560x1440

- przetwornik 1/2,7" Progressive Scan CMOS
- czuto$¢ 0,03Lux/F2.0 lub Olux przy wt. IR

- podswietlacz IR: TAK

- smart IR:TAK, min. 12 diod

- zasieg podswietlacza IR: min. 25m

- kat widzenia: H:95°, V:50°

- ogniskowa: 2.8mm

- predkos¢ i rozdzielczos¢ przetwarzania: 25kl/s przy 4Mpx
- stosunek sygnatu do szumu: >65dB

- balans bieli: automatyczny

- kontrola wzmocnienia: AGC

- redukcja szuméw: Tak

- strefy prywatnosci: 8

- kompensacja tta: BLC/HLC/DWDR

- materiat obudowy: aluminium

- gwarancja: 36miesiecy

- pobor mocy max: 3,8W (IR wt.)

- temperatura pracy: -40°C do 60°C
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- zasilanie: PoE
- klasa szczelnosci: IP66
- obudowa koputkowa- menu OSD dostepne z poziomu rejestratora

Minimalne wymogi stawiane rejestratorowi sieciowemu:

- wbudowany procesor o0 min 4 rdzeniach

- ilos¢ obstugiwanych kamer w standardzie IP - w zaleznosci od ilosci kamer w obiekcie

- czestotliwos¢ probkowania: 16/kanat

- wyjécia: 1XVGA; 1xHDMI - rdwnoczesna praca

- podziat ekranu monitora: 1/4/8/16/24

- interfejs obstugi: polski

- kompresja: H265+ / H265 / H.264+ / H.264

- predkos$¢ zapisu dla kamer min: 15kl/s @ 2560x1440 - 4Mpx

- wyzwalanie zdarzen: nagrywanie, PTZ, Wideo Push, Snapshot

- detekcja ruchu: 390 stref

- wideo detekcja: detekcja ruchu, zastoniecie, zanik obrazu

- obstuga przez przegladarki internetowe: Tak

- zdalne sterowanie: CMS, DSS, los, Adnroid

- obstuga min. 2 dyski o pojemno$ci po 10TB kazdy

- system zapewniajacy mozliwo$¢ zgrywania materiatu do pliku obstugiwanego w systemach Windows bez
koniecznosci stosowania niestandardowych Codecow

- system umozliwiajacy wyszukiwanie tre$ci nagrania po zdarzeniach w pojedynczym streamie czasowym dla jedne;
kamery lub zsynchronizowanie dla wielu kamer

2.7.4. Instalacja wideodomofonowa i kontrola dostepu

W budynku nalezy zainstalowa¢ instalacje wideodomofonowa w technologii IP z funkcjg interkomowa pomiedzy
monitorami odbiorczymi. Monitory odbiorcze nalezy zlokalizowa¢ w korytarzu gtownym, salach zabaw, kuchni,
w szatniach.

Stacje wywotawcze umiescié przy gtéwnych wejsciach do budynku oraz przy wejsciu od strony kuchni. Z kazdej stacji
wywotawczej powinna by¢ mozliwos¢ wywotania dowolnego monitora odbiorczego z danego etapu.

Unifony umozliwiajg dowolne potgczenie interkomowe pomigdzy dwoma aparatami. W danej chwili moze odbywaé
sie jedna rozmowa.

Dziatanie systemu powinno polega¢ na wywotaniu konkretnego pomieszczenia z poziomu stacji wywotawczej Kazdy
z monitoréw odbiorczych z danego etapu powinien posiada¢ mozliwo$¢ odblokowania drzwi przy ktorych znajduje
sie stacja wywotawcza.

2.7.5. Instalacje multimedialne

W kazdej sali oddziatowej nalezy zaprojektowac i wykonaé przytacza pod monitory multimedialne oraz ,magiczne
dywany”. Urzadzenia dostarczy Zamawiajacy na pdzniejszym etapie eksploatacji budynku.

2.7.6. Instalacja Telefoniczna
Instalacje telefoniczng nalezy zrealizowac w technologii VoIP (Voice over IP), z wykorzystaniem infrastruktury sieci

komputerowej (LAN). W tym celu nalezy zapewni¢ odpowiednie przygotowanie okablowania strukturalnego
(minimum kat. 6) oraz dostep do dedykowanych gniazd RJ45 w poblizu docelowej lokalizacji aparatow
telefonicznych.

W projektowanym budynku nalezy przewidzie¢ cztery aparaty telefoniczne IP, zlokalizowane w nastepujacych
pomieszczeniach:
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sekretariat,

e pomieszczenie dostaw,

pokoj dyrektora Ztobka,

pokdj dyrektora przedszkola.

Aparaty telefoniczne powinny by¢ zasilane poprzez technologie PoE (Power over Ethernet).

Swtiche uzyte w inwestycji na potrzeby instalacji telefonicznej powinny by¢ zarzadzane technologig VLAN Voice
umozliwiajacg wydzielenie ruchu gtosowego od pozostatego ruchu w sieci. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ integracii
systemu VolIP z centralg telefoniczng (lokalng lub zewnetrzng — w zalezno$ci od decyzji operatora lub administratora
sieci). Instalacja powinna umozliwia¢ zaréwno komunikacje wewnetrzng w ramach budynku, jak i potaczenia
zewnetrzne.

2.7.7. Instalacja systemu wlamania i napadu

W pomieszczeniach posiadajacych okno, wejciach do budynku nalezy zaprojektowaé instalacje antywtamaniowg
wykonana w klasie ochrony Grade 2.

Kazdy z etapéw budowy powinien stanowi¢ dwie strefy - budynek oraz gtéwny punkt dystrybucyjny. Na etapie
projektu wraz z Zamawiajacym okresli¢ lokalizacie manipulatora uzbrajajacego system dla strefy budynkowe.
Manipulator dla gtéwnego punktu dystrybucyjnego nalezy umiesci¢ przed pomieszczeniem w obudowie
uniemozliwiajacej dostep 0séb nieupowaznionych.

Kazde okno oraz drzwi wejSciowe do pomieszczen oraz pom. punktu dystrybucyjnego powinny by¢ chronione za
pomocg czujek PIR lub PIR + Mikrofala w pomieszczeniach mokrych.

Centrala systemu sygnalizacji wtamania i napadu, musi zosta¢ wyposazona w akumulator podtrzymujacy prace
systemu w przypadku zaniku napiecia zasilajacego przez czas wymagany przez obowigzujgce normy

dla klasy Grade 2. Na elewacji budynku nalezy umiesci¢ sygnalizator optyczno-akustyczny w miejscu
trudnodostepnym sygnalizujacy wtargniecie intruza do zabronionej strefy.

2.7.8. Systemy ochrony przeciwpozarowej

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ system SSP jako ponadnormatywne doposazenie budynku w odniesieniu do
przepiséw ochrony ppoz.
System wykrywania i sygnalizacji pozaru powinien sktadac sie z:

. centrali wykrywania i sygnalizacji pozaru — CSP,

. czujek dymu,

. przyciskéw pozarowych — ROP

. okablowania czujek oraz urzadzen zwigzanych z instalacjg SSP

sygnalizatorow akustycznych

W projekcie przewiduje sie kompleksowg ochrone system sygnalizacji pozaru, za wyjatkiem pomieszczeh mokrych
wyposazonych w natryski — zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Instalacje wykonac w postaci linii dozorowej (petli), ktoéra zaczyna i koriczy sie w centrali sygnalizacji pozaru (CSP).
Zaprojektowana instalacja powinna by¢ adresowalna oraz pracowa¢ w uktadzie dialogowym, gwarantujac wysoka
niezawodno$¢ i jako$¢ funkcjonowania.

Sposab pracy instalacji systemu pozaru powinien by¢ zgodny ze scenariuszem pozarowym przyjetym dla budynku.
Instalacja SSP powinna w przyszto$ci umozliwia¢ transmisje sygnatéw alarmowych do systemu monitorowania
najblizszej jednostki strazy PSP.

Lokalizacja
W wydzielonym pozarowo pomieszczeniu technicznym Ztobka nalezy zamontowaé centrale sygnalizacji pozaru.

Panel wyniesiony centrali nalezy zamontowa¢ w sekretariacie. Czujki montowa¢ w pomieszczeniach do sufitu
podwieszanego oraz do stropu w przestrzeniach technicznych sufitow podwieszanych. Reczne ostrzegacze pozaru
ROP nalezy montowac w czesci korytarzowej, przy przejsciach przez strefy pozarowe, na klatkach schodowych, przy
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hydrantach pozarowych wewnetrznych, przy centrali SSP oraz przy drzwiach ewakuacyjnych. Sygnalizatory
akustyczne powinny by¢ rozmieszczone w taki sposob, aby zapewni¢ odpowiednig styszalnos¢ w kazdym
pomieszczeniu budynku na wymaganym poziomie okreslonym w PKN CEN/TS 54-14. Doktadng lokalizacje
elementéw systemu SSP nalezy uzgodni¢ z inwestorem na etapie realizacji.

Zasilanie

Centrale sygnalizacji pozaru zasili¢ z sekcji pozarowej rozdzielnicy gtéwnej budynku sprzed wytacznika gtéwnego.
Centrala musi posiada¢ zasilanie awaryjne (z akumulatoréw), ktére umozliwi prace instalacji w przypadku awarii
zasilania podstawowego przez czas 72 godzin oraz zapewni 30 minut pracy w stanie alarmowania.

Okablowanie

Potaczenia do realizacji linii dozorowych SSP nalezy wykonaé przewodem HTKSHekw 1x2x0,8 lub rownowaznym,
spetniajacym wymagania norm PN-EN 50200, PN-EN 60332-1-2, PN-EN 60754-2 oraz posiadajacym aktualne
certyfikaty CNBOP. Przewdd powinien by¢ bezhalogenowy, o ograniczonej emisji dymu i toksycznych gazow. W
przypadku prowadzenia przewoddw przez strefy wysokiego ryzyka pozarowego lub wymagajacych zachowania
ciagtosci dziatania, nalezy zastosowac przewody o klasie odporno$ci ogniowej FE180/PH90.

PrzejScie kabli przez sciany i stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe nalezy uszczelnic materiatem o
odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie odpornosci przegrody.

Oznaczenia

Wszystkie kable, czujki, ROP-y, przekazniki powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaly. Te same
oznaczenia powinny mie¢ odzwierciedlenie w CSP.

Wszystkie zastosowane do budowy elementy instalacji (przewody, kable, urzadzenia), powinny posiada¢ wazne
certyfikat zgodnosci do stosowania w ochronie przeciwpozarowej, wydawane przez Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie.

2.8. WYMAGANIA W ZAKRESIE OBIEKTU KUBATUROWEGO - INSTALACJE SANITARNE

2.8.1. Instalacje sanitarne

Wstepny bilans mediow dla projektowanego obiektu
Etap | Ztobek Miejski w Lowiczu

1) Zapotrzebowanie na wode:

Sredni dobowe Quasr = 14,27m3/d
Max dobowe Quamax =19,43m?3/d
Max godzinowe Qgmax = 2,43mh
Max chwilowe gs= 2.18dm?%/s
Zewnetrzne ppoz. Qppoz.=20dm3/s (dwa HP8O - istniejace)
Wewnetrzne ppoz. Qopoz-w=2dm?/s (dwa HP25)
2) llos¢ odprowadzanych sciekéw sanitarnych
Sredni dobowe Qusaer = 12,72m3/d
Max dobowe Qisamax =17,29m?/d
Max chwilowe Qsks= 4.23dm?3/s

3) Wody opadowe z dach budynku + teren drogi, parking , chodnik

max chwilowy q¢=8,24dm3/s
maksymalny dobowy (35mm opady) Qudoba = 20,48 m¥/dobe
$redni dobowy opad deszczu Qsa=1,13 m¥/dobe

zwigkszenie opadu deszczu po rozbudowie tylko o 7,32 dm3/s
4) Zapotrzebowanie na cele grzewcze

Na cele c.o. Qco. = 27,40kW
Na c.w.u. $rednie Qe & =33,10kW
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Na c.w.u. max godzinowe Qcw.u. maxh = 74,00kW
Na cele wentylacji Qu. = 8,80kW

Minimalna wymagana moc grzewcza wezta cieplnego — gruntowa pompa ciepta
Qwezta = Qoo+ Qowu st Quw=69,3kW
Uwaga:
przyjeto wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng wszystkich sal, sypialni, szatni , komunikacji.

5) Klimatyzacja
przyjeto do klimatyzacii
- Pomieszczenia sale zaje¢
- Pomieszczenia sypialni
taczne zapotrzebowanie mocy chtodniczej Qen= 53,0kW

Bilans urzadzen elektrycznych
Wykaz urzadzeh

tagcznie KW

Wentylatory dachowe, osiowe WC 1x230 0,8
Centrale wentylacyjne 3x400 3,0
Klimatyzacja 3x400 17,7
Pompa ciepta 3x400 20,0
Razem ok. 41,5kW , 3x400V
Etap Il Przedszkole Miejski w Lowiczu
1) Zapotrzebowanie na wode:

Sredni dobowe Quasr = 13,94m3/d

Max dobowe Quamax =19,10m?3/d

Max godzinowe Qgmax = 2,43m%h

Max chwilowe gs= 1.39dm3/s

Zewnetrzne ppoz. Qppoz.=20dm3/s (dwa HP8O - istniejace)

Wewnetrzne ppoz. Qopoz-w=2dm?/s (dwa HP25)
2) llos¢ odprowadzanych sciekéw sanitarnych

Sredni dobowe Qusaer = 12,64m3/d

Max dobowe Qisamax =17,29m?/d

Max chwilowe Qsks= 4.31dm?3/s

3) Wody opadowe z dach budynku + teren drogi, parking , chodnik

max chwilowy q¢=7,68dm?3/s
maksymalny dobowy (35mm opady) Qudopa = 19,08 m¥/dobe
$redni dobowy opad deszczu Qsa=1,06 m¥/dobe

zwiekszenie opadu deszczu po rozbudowie tylko 0 6,76dm3/s

4) Zapotrzebowanie na cele grzewcze

Na cele c.o. Qco. = 21,20kW
Na c.w.u. $rednie Qewu. sr. =31,40kW

Na c.w.u. max godzinowe Qcw.u. man= 73,69kW

Na cele wentylacji Qu. = 6,80kW

Minimalna wymagana moc grzewcza wezta cieplnego — gruntowa pompa ciepta
Qwez!a = Qo+ Qowu st Qu=59,40kW
Uwaga:
przyjeto wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng wszystkich sal, sypialni, szatni , komunikacji.
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5) Klimatyzacja
przyjeto do klimatyzacji
- Pomieszczenia sale zaje¢
- Pomieszczenia sypialni
taczne zapotrzebowanie mocy chtodniczej Qcn=50,90kW

Bilans urzadzen elektrycznych

tagcznie kW
Wentylatory dachowe, osiowe WC 1x230 0,8
Centrale wentylacyjne 3x400 3,0
Klimatyzacja 3x400 16,7
Pompa ciepta 3X400 20,0
Razem ok. 40,5kW , 3x400V

2.8.2. Instalacje wodociggowe

Do zasilania projektowanego obiektu w wode na cele bytowo-gospodarcze i wewnetrznej ochrony przeciwpozarowej,
przewiduije sie projektowane dwa wewnetrzne przytacza wodociggowe w63, odrebne dla kazdego etapu (dla Ztobka
i przedszkola) wpiete do wodociggu w90 istniejacego na terenie dziatki Inwestora z odrebnym opomiarowaniem
poboru wody zlokalizowanym w projektowanym budynku w wezle wodomierzowym na parterze.

Nie jest wymagana przebudowa istniejacego przytacza wodociggowego w110.
Zabezpieczenie zewnetrzne ppoz. istniejace hydranty na miejskiej sieci wodociagowej oraz istniejacy hydrant HP80
na terenie dziatki Inwestora podtgczony do w110

Ze wzgledu na wzrost przeptywu spowodowany budowg projektowanego obiektu, na etapie dalszych prac
projektowych, konieczne jest wykonanie zbiorczych obliczen poboru wody oraz odpowiadajacych im obliczen
hydraulicznych dla wszystkich obiektéw zasilanych z w90 - siecifinstalacji terenowej, celem potwierdzenia
wiasciwych parametrow zasilania dla poszczegéinych obiektow (budynkdéw) oraz poszczegdlnych hydrantéw
przeciwpozarowych zewnetrznych.

Projektowany budynek bedzie zaopatrywany w wode z instalacji wodociggowej, znajdujacej sie na dziatce Inwestora
(w90) poprzez przytacze wodociggowe doprowadzone do pomieszczenia technicznego odrebne dla ztobka (Etap )
i odrebne dla przedszkola (Etap Il) , gdzie realizowany bedzie rozdziat na wode do celéw socjalno-bytowych oraz na
wode do wewnetrznego gaszenia pozaru (instalacja hydrantowa HP25). Na odej$ciu rurociagu na cele socjalno-
bytowe zostanie zastosowany zawor elektromagnetyczny, ktory bedzie automatycznie odcinat wode w przypadku
poboru wody z instalacji hydrantowej (bedzie realizowana tak zwana funkcja pierwszenstwa dla celow
przeciwpozarowych). Zaplanowano zastosowanie zaworu elektromagnetycznego normalnie zamknietego, czyli w
przypadku uruchomienia gtéwnego wytacznika przeciwpozarowego pradu odcieta zostanie woda na cele bytowe,
natomiast bedzie mozliwe dziatanie instalacji hydrantowe;.

Projektowany budynek modutowy zostanie wyposazony w instalacje hydrantowg z hydrantami przeciwpozarowymi
HP25. Kazdy hydrant spetnia¢ bedzie wymagania normy PN-EN 671-1. Urzadzenie sktada¢ sie bedzie z: szafki
hydrantowej oznakowanej znakiem bezpieczenstwa ,Hydrant wewnetrzny”, zaworu hydrantowego DN 25,
pradownicy PW-25, zwijadta kompletnego @ 600 wychylnego o 180° i weza potsztywnego @ 25 o dtugosci 30m.
Rurociagi instalacji hydrantowej bedq wykonane z rur stalowych obustronnie ocynkowanych, ze szwem wg PN-H-
74200:1998, taczonych ztgczami gwintowanymi lub zaprasowaywanymi.

Ciepta woda uzytkowa dla nowego budynku bedzie wytwarzana w projektowanej lokalnej gruntowej pompie ciepta
odrebnej dla kazdego etapu, zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu technicznym.

Instalacja wodociaggowa wody zimnej i cieptej na cele bytowo-gospodarcze

Woda zimna, ciepta oraz cyrkulacyjna zostanie doprowadzona do poszczegéinych przyboréw rurami
polipropylenowymi PP oraz rurociggami wielowarstwowymi np. Pe/Al/Pe-RT. Zatozono, ze gtéwne rurociagi beda
prowadzone pod stropem pomieszczen a odejscia do poszczegdinych przyboréw bedg prowadzone w zabudowie
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$ciennej. Rurociggi wody zimnej prowadzone pod stropem zostang zaizolowane przeciwroszeniowo otulinami np. z
pianki polietylenowej (NRO- nie rozprzestrzeniajacej ogien) natomiast rurociagi wody cieptej i cyrkulacyjnej otulinami
z wetny mineralnej laminowanej z zewnatrz folig aluminiowa.

W przypadku prowadzenia przewoddw w przegrodach zostang one ewentualnie zaizolowane otulinami z pianki
polietylenowej (NRO) przystosowanej do uktadania w komponentach budowlanych. Rurociagi bedg zaizolowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tj. izolacja powinna spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225).

Rurociggi powinny by¢ prowadzone w sposéb zapewniajacy wtasciwa kompensacje wydtuzen termicznych (w miare
mozliwosci wykorzystywane zjawisko samokompensacji, czyli wykorzystanie wszystkich naturalnych przeszkéd
budowlanych traktujac zatamania tras przewodéw, jako potencjalne ramiona elastyczne lub kompensatory U-
ksztattowe). Mozliwo$¢ swobodnej zmiany dtugosci rurociagéw pod wptywem temperatury bedzie zapewniona
poprzez odpowiednie rozmieszczenie punktow statych i przesuwnych ($lizgowych).

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych utwierdzonych
w przegrodzie, umozliwiajacych wzdluzne przemieszczanie sie przewodu. W tulei nie moze znajdowaé sie zadne
potaczenie przewodu. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem zostanie wypetniona materiatem plastycznym lub
elastycznym, niepowodujacym uszkodzenia przewodu.

Dla przej$¢ przewoddw przez przegrody wydzielen pozarowych istnigje koniecznos¢ stosowania uszczelnien
ogniochronnych posiadajacych aktualne dokumenty dopuszczajace do stosowania.

Jako armatura czerpalna przy przyborach zostang zamontowane baterie jednouchwytowe. Baterie stojace bedg
laczone z instalacjg wodng za posrednictwem wezykéw elastycznych podtaczonych do instalacji przy pomocy
zaworkow katowych grzybkowych. Na odgatezieniach do poszczegdlnych grup odbiornikow bedg zamontowane
zawory odcinajace.

W celu zapewnienia termicznego réwnowazenia w instalacji cyrkulacyjnej utrzymujacego jednakowy poziom
temperatury w catym uktadzie na instalacji zostang zamontowane termostatyczne zawory cyrkulacyjne.

Miarodajny obliczeniowy przeptyw wody dla celéw bytowo-gospodarczych obliczono w oparciu o projektowane ilosci
przyboréw sanitarnych w projektowanym budynku zgodnie z normg PN-92/B-01706 oraz na podstawie
,ROPORZNDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody” Dz. U. nr 8 2 2002 poz 70. (przy zatozeniu ilo$¢ Ztobek; dzieci 100, pracownikow 22, przedszkole;
dzieci 100, pracownikéw 16)

Przyjeto, Ze woda ciepta przygotowywana bedzie lokalnie w projektowane] gruntowej pompie ciepta odrebnej dla
kazdego etapu.

Materiaty do wykonania instalacji wody.
- Przybory sanitarne — umywalki, miski ustepowe - ceramiczne oraz zlewy ze stali nierdzewnej w typowym
standardzie.
- Armatura czerpalna $cienna lub stojaca.
- Przewody wody zimnej i cieplej wody — rury z tworzywa sztucznego z atestem higienicznym.
- lzolacja cieptochronna z otuliny termoizolacyjnej z pianki polietylenowej lub wetny mineralnej o oporze
cieplnym nie mniejszym niz 0,37 m2K/W i wspdtczynniku przewodzenia cieptg mniejsze niz 0.035W/mK.
- lzolacja zimnochronna — przewody zimnej wody i ppoz.
Uwaga:
W obrebie weztéw sanitarnych dla dzieci nalezy zamontowac lokalny mieszacz cieptej wody o przeptywie
min 1,0dm3/s, z ograniczeniem temperatury do 43°C, a w instalacjach prysznicowych do 38°C.

Instalacja przeciwpozarowa nawodniona hydrantowa HP25
Instalacja powinna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z opracowanymi warunkami ochrony przeciwpozarowe;.
Instalacje ppoz. nalezy rozwigza¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 ,w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw” (Dz. U
2010 Nr 109, poz. 719) oraz normami:

- Norma PN-EN 671-1:2002 State urzagdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne: Czes¢ |. Hydranty

wewnetrzne z wezem potsztywnym
- Norma PN-EN 694:2007 Weze pozarnicze — Weze pdtsztywne do statych urzadzen gasniczych.
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- Norma PN-EN 671-2:2002 State urzagdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes¢ II. Hydranty
wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.

- Norma PN-EN 14540:2008 Weze pozarnicze — Weze nie przesigkajace ptasko sktadane do hydrantéw
wewnetrznych.

Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji przeciwpozarowej nie powinno przekracza¢ 1,2MPa, przy czym na
zaworze odcinajacym hydrantéw nie powinno przekracza¢ 0,7MPa.

Instalacje ppoz. Nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych typ TWT-2 wg PN-80/H-74244.

W instalacji wodociggowej nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie instalacji ppoz. przed niekontrolowanym wyptywem
wody z instalacji np. przez zastosowanie zaworu pierwszenstwa.

Szacunkowe obliczenie zapotrzebowania wody na cele gospodarczo-bytowe.

Dla ztobka Etap |
Sredni dobowe Quasr = 14,27m3/d
Max dobowe Quamax =19,43m?3/d
Max godzinowe Qgmax = 2,43m3/h
Max chwilowe gs= 2.18dm3/s

Dla przedszkola Etap Il
Sredni dobowe Quasr = 13,94m3/d
Max dobowe Quamax =19,10m?3/d
Max godzinowe Qgmax = 2,43mh
Max chwilowe gs= 1.39dm?%/s

2.8.3. Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie $ciekow bytowo-gospodarczych z budynku bedzie realizowane do istniejacej na terenie Inwestora
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej (ksD300) zlokalizowanej w poblizu projektowanego budynku.
Nie jest wymagane nowe przytacze kanalizacji sanitarnej do zewnetrznej miejskiej sieci.

System odprowadzania $ciekéw sanitarnych bytowo-gospodarczych z projektowanego obiektu, dla kondygnacii
nadziemnych, przewiduje sie jako system w petni grawitacyjny.

Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej na cele bytowo-gospodarcze projektowanego obiekiu,
prowadzone wewnatrz budynku, wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych bezcisnieniowych kielichowych do
kanalizacji wewnetrznej lub kanalizacji zewnetrznej klasy N SDR41 SN4, z tworzyw sztucznych (HT-PP, PVC, AS).
Potgczenia kielichowe na uszczelke wargowa.

Ciagi instalaciji kanalizacyjnej sanitarnej, zakoficzone rurami wywiewnymi, wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowa.
Podejscia kanalizacyjne do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych prowadzone ze spadkiem minimum 2%.
Srednice podejé¢ wg PN-EN 12056-2. Czesé 2.

Wentylacja podej$¢ kanalizacyjnych o dtugosciach przekraczajacych dtugosci okreslone przez PN-EN 12056-2.
Czesc¢ 2, w szczegblnosci podejs¢ obstugujacych miski ustepowe, poprzez przewody wentylacji bocznej o Srednicy
minimum 0.07m (obejécia wentylacyjne) lub zamontowane na koricowkach podej$¢, zawory napowietrzajace do
kanalizacji wewnetrznej, o srednicach odpowiednich do $rednic podej$¢ kanalizacyjnych.

Przybory sanitarne standardowe dla poszczegdlnych rodzajéw przybordw sanitarnych.

Whpusty i odwodnienia liniowe w pomieszczeniach, przewiduje si¢ jako wykonane ze stali nierdzewnej z rusztem ze
stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych.

Poziome przewody odptywowe, do obstugi odbiornikow $ciekéw sanitarnych, zlokalizowanych na poziomie parteru,
prowadzone pod posadzka, pod stropem oraz w gruncie na zewnatrz budynku.

Kanalizacja prowadzona w gruncie, pod budynkiem modutowym zostanie wykonana z rur do kanalizacji
zewnetrznych PVC-U SN4, potaczenia przewodow kielichowe z uszczelkg gumowa. Kanalizacja prowadzona
w gruncie, poza budynkiem modutowym zostanie wykonana z rur do kanalizacji zewnetrznych PVC-U SNB8,
potaczenia przewoddw kielichowe z uszczelkg gumowa.
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Srednig dobowa ilos¢é $ciekow sanitamych przyjeto w iloéci zuzywanej wody.

Dla ztobka Etap |

Sredni dobowe Qksdsr = 12,72m3/d
Max dobowe Qksdmax =17,29m3/d
Max chwilowe qgsks=4.31dm3/s

Dla przedszkola Etap I

Sredni dobowe Qksdsr = 12,64m3/d
Max dobowe Qksdmax =17,29m3/d
Max chwilowe qsks=4.23dm3/s

2.8.4. Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wod opadowych z dachu do kanalizacji deszczowej lub do zagospodarowania na dziatce Inwestora
w zaleznosci od uzyskanych warunkéw przytaczeniowych.

System odprowadzania wéd deszczowych z powierzchni potaci dachowych projektowanego budynku przewiduje sie
jako grawitacyjny. Instalacja kanalizacyjna deszczowa, wykonana z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych PVC- potgczenia kielichowe lub PEHD -potaczenia zgrzewane.

Funkcje przelewu awaryjnego przewiduje si¢ w postaci awaryjnych wpustéw zlokalizowanych w ptaszczyZnie
powyzej ptaszczyzny lokalizacji wpustéw podstawowych, lub w postaci grawitacyjnych przelewow awaryjnych.
Instalacja kanalizacyjna deszczowa grawitacyjna, na odcinkach prowadzonych po elewacji projektowanego
budynkéw, wykonana z rur i ksztattek kanalizacyjnych bezcisnieniowych kielichowych do kanalizacji deszczowe;j,
z tworzyw sztucznych (PVC) lub stali ocynkowane;.

Potaczenia kielichowe na uszczelke wargowa lub kielichowe ,bose”.

Wpusty deszczowe ,dachowe” podgrzewane systemowe.

Wody opadowe z dach budynku + teren drogi, parking , chodnik

Dla ztobka Etap |
max chwilowy 0¢=8,24dm3/s
maksymalny dobowy (35mm opady) Qudoba = 20,48 m¥/dobe
$redni dobowy opad deszczu Qsra=1,13m3/dobe

Dla przedszkola Etap Il
max chwilowy q¢=7,68dm%/s
maksymalny dobowy (35mm opady) Qudopa = 19,08 m¥/dobe
$redni dobowy opad deszczu Qsra=1,06m3/dobe

2.8.5. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

Zatozenia projektowe
Przyjete temperatury w pomieszczeniach

Komunikacja 20.0°C
Szatnie, 20.0°C
Toalety 20.0°C
Dla instalacji | Pomieszczenia techniczne 12.0°C centralnego
ogrzewania Magazyny 12.0°C przyjeto
nastepujace | Sale zabaw, sypialnie Min 20.0 °C zatozenia
Wylsclowe: tazienka 24.0°C
Pokoje socjalne, dyrektora, gabinety 20.0 °C
- Zrodtem ciepta dla instalacji c.o0. bedzie projektowana lokalna gruntowa pompa ciepta odrebna dia kazdego
etapu

- Czynnikiem grzejnym w ewentualnym obiegu ogrzewania podtogowego, wewnetrznej instalaciji ¢.o. bedzie
woda o parametrach max tz/tp = 55/40°C,
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- Czynnikiem grzejnym dla obiegu ogrzewania grzejnikowego, wewnetrznej instalacji c.0. bedzie woda
0 parametrach max tz/tp = 70/55°C,

- Obiekt bedzie zlokalizowany w III strefie klimatycznej, dla ktorej temperatura obliczeniowa zewnetrzna
wynosi -20°C (wg PN-EN 12831 , PN-82/B-02403),

- Budynek wyposazony bedzie w systemy wentylacji: mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta,

- Pomieszczenia ogrzewane projektowanego budynku bedq wyposazone w ogrzewanie podtogowe oraz
w wybranych pomeszczeniach grzejniki stalowe ptytowe typu C22

Zapotrzebowanie na cele grzewcze

Dla ztobka Etap |
Na cele c.o. Qco. = 27,40kW
Na c.w.u. $rednie Qew. . =33,10kW
Na c.w.u. max godzinowe Qcw.u. maxh = 74,00kW
Na cele wentylacji Qu. = 8,80kW

Minimalna wymagana moc grzewcza wezta cieplnego — gruntowa pompa ciepta
Qwezta = Qoo+ Qowu st Quw=69,3kW

Dla przedszkola Etap Il
Na cele c.o. Qco. = 21,20kW
Na c.w.u. $rednie Qewu. sr. =31,40kW
Na c.w.u. max godzinowe Qcw.u. man= 73,69kW
Na cele wentylacji Qu. = 6,80kW

Minimalna wymagana moc grzewcza wezta cieplnego — gruntowa pompa ciepta
Qwezta = Qoo+ Qowu .t Qu=59,40kW

Orientacyjna ilo$¢ odwiertéw (gt ok. 100m) dla gruntowej pomy ciepta
Etap | Ztobek ok. 14 sztuk (w zaleznosci od wydajnosci odwiertu)
Etap Il przedszkole ok. 12 sztuk (w zalezno$ci od wydajnosci odwiertu)

Opis przyjetych rozwigzan technicznych
Jako rozwigzanie instalacji centralnego ogrzewania - obiegu grzejnego ogrzewania podiogowego - przewiduje sie
ogrzewanie wodne pompowe, niskotemperaturowe o parametrach czynnika grzejnego tz/tp=70/55°C dla instalacii
ogrzewania grzejnikowego oraz tz/tp=55/40°C (lub nizszych) dla ogrzewania podtogowego, z wlasnym zrodtem
ciepta, ktére stanowic bedzie istniejaca na terenie szpital kottownia.
Na instalacje centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego wentylacji sktadajg sie 3 sekcje przewodow:

- sekcja S1 stanowigca zasilanie ogrzewania podtogowego (tz/tp=55/40°C)

- sekcja S2 stanowigca zasilanie ogrzewania grzejnikowego (tz/tp=70/55°C) — wybrane

pomieszczenia pomocnicze
- sekcjaS3 stanowigca zasilanie centrale wentylacyjne (tz/tp=70/55°C)
- sekcja S4 zasilanie pojemnos$ciowych podgrzewaczy c.w.u.

Instalacja c.o. nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych PP-R PN20 zespolonych stabilizowanych, taczonych poprzez
potaczenia zgrzewane mufowo (rury prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego) oraz z rur wielowarstwowych
PEXc/AI/PE-RT podejscia do poszczegdinych obiegéw ogrzewania grzejnikowego prowadzone w $ciankach
dziatowych bgdz zabudowach taczonych poprzez potaczenia zaprasowywane typu Press.

Instalacja c.0. — nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych PP-R PN20 zespolonych stabilizowanych, tgczonych
poprzez potaczenia zgrzewane mufowo (rury prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego) oraz z rur
wielowarstwowych PEXC/AI/PE-RT (podejscia do grzejnikéw prowadzone w $ciankach dziatowych badz
zabudowach) taczonych poprzez polgczenia zaprasowywane typu Press.

Rurociggi PP-R instalacji c.0. w przypadku prowadzenia w przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy izolowac
termicznie wetng mineralng pokryta zbrojona folig aluminiowa z zaktadka samoprzylepna. Rurociagi ¢.0. prowadzone
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w komponentach budowlanych powinny by¢ izolowane cieplnie otuling z pianki poliolefinowej sklasyfikowana, jako
materiat nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO). Rurociagi nalezy izolowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, .
izolacja powinna spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690, tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225, ze zmianami).

Rurociagi grzewcze powinny by¢ prowadzone w sposob zapewniajacy wtasciwg kompensacje wydtuzen termicznych
(w miare mozliwosci nalezy wykorzystywac zjawisko samokompensacii, czyli wykorzystanie wszystkich naturalnych
przeszkod budowlanych traktujgc zatamania tras przewodéw, jako potencjalne ramiona elastyczne lub kompensatory
U-ksztattowe). Mozliwo$¢ swobodnej zmiany diugosci rurociagébw pod wptywem temperatury powinno byé
zapewniona poprzez odpowiednie rozmieszczenie punktdw statych i przesuwnych ($lizgowych).

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych utwierdzonych
w przegrodzie, umozliwiajacych wzdluzne przemieszczanie sie przewodu. W tulei nie moze znajdowaé sie zadne
potaczenie przewodu. Przestrzeh pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypetnic materiatem plastycznym lub
elastycznym, niepowodujacym uszkodzenia przewodu. Przejscia rurociagdw przez przegrody budowlane systemu
modutowego nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta modutow. Dla przej$¢ przewoddw przez przegrody
wydzielern pozarowych istnieje konieczno$¢ stosowania uszczelnien ogniochronnych posiadajacych aktualne
dokumenty dopuszczajace do stosowania.

Odpowietrzenie instalacji nalezy realizowa¢ poprzez automatyczne odpowietrzniki umieszczone w najwyzszych
punktach instalacji. Odwodnienie instalacji nalezy realizowaé poprzez zawory kulowe zlokalizowane wnajnizszych
punktach instalacji oraz zawory ,powrotne” montowane przy grzejnikach. Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem
w kierunku zrodta ciepta, wynoszacym min. 0,3%.

Regulacja hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ realizowana poprzez nastawy wstepne na
zaworach na zaworach rownowazagcych i zaworach grzejnikowych.

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania przed przyrostem objetosci czynnika grzejnego wynikajacego ze
zmian temperatury bedzie realizowane w zrédle ciepta Inwestora (wezet cieplny) poprzez naczynia wzbiorcze
przeponowe badZ ukfad stabilizacji cisnienia. Zabezpieczenie instalacji przed nadmiernym przyrostem ci$nienia
bedzie realizowane za pomocg zawordw bezpieczenstwa zlokalizowanych w zrédle ciepta Inwestora (wezet cieplny).
Napetnienie oraz uzupetnianie ubytkéw w instalacji c.0. bedzie realizowane wodg sieciowgq w pomieszczeniu
istniejacego wezta cieplnego.

Materialy do wykonania instalacji c.o.
- systemowe ogrzewanie podtogowe — jednolity system dla catego obiektu
- Grzejniki ptytowe stalowe typ C22 — w wybranych pomieszczeniach pomocniczych
- Zawory grzejnikowe z zaworami termostatycznymi
- Zawory automatyczne odpowietrzajgce
- Zawory regulacyjne
- Pompa obiegowa
- Rury przewodowe z tworzywa sztucznego
- lzolacja termiczna

Regulacja poszczegolnych obiegéw instalacji obiegu grzejnego c.o.:
- przy grzejnikach termostyczne zawory grzejnikowe
- w wypadku ogrzewania podiogowego - w modutach przytaczeniowych odrebnych dla kazdego
pomieszczenia, przy pomocy zawordéw regulacyjnych 3-drogowych oraz zamontowanych na przewodach
zasilajgcych i przewodach powrotnych, zaworéw réwnowazacych.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego, izolowane ciepinie prefabrykowang otuling cieplng
,cieptochronng”. Grubo$¢ izolacji zgodna z wymaganiami ujetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
,W sprawie Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”.

Zewnetrzna warstwa izolacji cieplnej przewodéw prowadzonych w obszarze sgsiadujgcym z dachem oraz
przeszkleniami $cian zewnetrznych, narazonych na promieniowanie ultrafioletowe naturalne lub sztuczne, wykonana
z tworzyw odpornych na promienie UV.
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2.8.6. Wentylacja mechaniczna

Zatozenia projektowe

Wymagania ogoélne

W budynku nalezy zaprojektowaC i wykona¢ skuteczne instalacje wentylacyjne z chtodzeniem powietrza
nawewanego, spetniajace wymagania przepisow techniczno — budowlanych, przeciwpozarowych, bezpieczenstwa
i higieny pracy, norm oraz wymagania i wytyczne Zamawiajgcego.

Parametry powietrza zewnetrznego
okres letni: t,0c=28°C, 020c=52%
okres zimowy:  t0;=-16°C, ¢2,=100%

Parametry powietrza w pomieszczeniach

tooz — temperatura w pomieszczeniu w okresie zimowym, t,= 20°C, szatnie t,= 20°C,

Temperatury powietrza w pomieszczeniach technicznych wymagajacych chtodzenia sg regulowane w zakresie
temperatur dopuszczonych przez producenta zainstalowanych urzadzen i wytycznych technologicznych.

Minimalny strumien powietrza wentylujacego
- 20 m3h os — pokoje i sale zabaw - opiekun,
- 15 m3h os - pokoje i sale zabaw - dziecko,
60 m3/h — pomieszczenie tazienki
50 m3h — kabina toaletowa
25 m3/h — pisuar

System HVAC powinien spetnia¢ nastepujace funkcje w pomieszczeniach:

- Filtracja powietrza, w celu zapewnienia odpowiedniej jakosci powietrza.

- Zapewnienie wymaganej krotno$ci wymian powietrza, w celu utrzymania odpowiedniej czysto$ci
powietrza.

- Utrzymanie wymaganego poziomu temperatury i wilgotnosci oraz stabilnosci temperatury i wilgotnosci,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

- Réwnowazenie zyskow ciepta od urzadzen technologicznych, ludzi, o$wietlenia, nastonecznienia itp.
W podanych granicach tolerancji.

- Réwnowazenie strat ciepta w okresie zimowym w podanych granicach tolerancji.

- Zapewnienie wymaganego odzysku ciepta z powietrza usuwanego z budynku.

- Zapewnienie dziatania awaryjnej wentylacji wyciggowej z pomieszczen, gdzie wentylacja taka jest
wymagana.

- minimalna ilo§¢ powietrza powinna wynosi¢ 20m3/h/osobe — pracownicy , 15m3/h/osobe — dziecko

- nalezy zaprojektowac jeden zespét wentylacyjny nawiewno — wywiewny dla pomieszczen sal zabaw i
aneks sypialny, obstugujacy wszystkie pomieszczenia z wyjgtkiem pomieszczen higieniczno -
sanitarnych,

- nalezy zaprojektowa¢ zespot wentylacyjny nawiewno — wywiewny dla pomieszczen wezta kuchnnego
(rozdzielni + zmywalnia)

- nalezy przewidzie¢ odrebny zesp6t nawiewno - wywiewny dla pokoi nauczycielskich i gabinetow

- nalezy zaprojektowac jeden zesp6t wentylacyjny dla zespotu szatniowego (WS)

- nalezy zaprojektowac¢ zespot wentylacyjny wyciagowy dla pomieszczen higieniczno — sanitarnych.

- centrale wentylacyjng nalezy umie$cié¢ na dachu oraz dla mniejszych central jako podwieszone pod
stropem . Ostateczng decyzje co do lokalizacji urzadzenia nalezy podjac na etapie wykonywania
opracowania projektowego.

- wyciag powietrza z pomieszczen higieniczno - sanitarnych nalezy zapewni¢ za pomocg wentylatora
dachowego lub kanatowych,

- wszystkie wentylatory (zaréwno w centrali jak i dachowy) nalezy dobiera¢ z zapasem 5% wydajnosci,

- nagrzewnice w centrali wentylacyjnej nalezy dobiera¢ z zapasem 5%,

- zrodtem ciepta dla instalacji bedzie ciepto odzyskane z powietrza wywiewnego i ciepto technologiczne
z lokalnej projektowanej kottowni gazowej (alternatywnie z rewersyjnej pompy ciepta)
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- zrédtem chiodu dla instalacji bedzie agregat chtodniczy freonowy, zlokalizowany na dachu budynku
w bezposrednim sasiedztwie centrali wentylacyjnej, a czynnikiem chtodniczym freon R410A.
Lacznie przewidziano min 4 central nawiewno — wywiewnych.

Podziat na zespoly wentylacji (nawiewno-wywiewne) odrebne dla kazdego etapu
- sala zabaw + aneks sypialny (NW1)
- Szatnia (NW2)
- Pokoje i gabinety nauczycieli (NW3)
- Zaplecze kuchenne (NWk)

Podziat na zespoly wentylacji wywiewne
- pomieszczenie magazyny
- WC parter
- tazienki
- magzynek

Wewnetrzne warunki projektowe
Parametry obliczeniowe wewnatrz pomieszczen nalezy przyja¢ zgodnie z wymogami:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225 z p6zn, zm.)
- Polskiej Normy PN-B-03421
- Polskiej Normy PN-B-02402
- Wymaganiami dla poszczegdlnych stref uzytkowych zgodnie z wytycznymi uzytkownika

Wytyczne projektowe dla systeméw wentylacji i klimatyzacji

Nalezy opracowa¢ bilanse powietrza dla poszczegdinych pomieszczen. Nalezy zapewni¢ wymagane krotnosci
wymian w pomieszczeniach, wynikajace z przepiséw techniczno — budowlanych, bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz spetniajace wymagania Zamawiajacego.

Wentylacja i systemy HVAC powinny umozliwia¢ niezalezne sterowanie poszczegolnymi strefami, wytgczenie
wentylacji w danym obszarze lub wigczenie trybu oszczedno$ciowego.

W poszczegdlnych strefach nalezy uwzgledni¢ zyski ciepta od urzadzen, ludzi itd. zgodnie z wytycznymi uzytkownika.
Niedopuszczalny jest catkowity brak systemow/ urzadzen grzewczych i chtodniczych w pomieszczeniu.

Nalezy tak zaprojektowac system wentylacji, aby spetniac wymagania higieniczno-sanitarne w pomieszczeniach
i wymagania Zamawiajacego (m.in. minimalna ilos¢ powietrza).

Nalezy tak zaprojektowac system wentylacji w poszczegolnych strefach, aby utrzymywaé odpowiednie parametry
temperaturowo-wilgotnosciowe, zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego.

Nalezy zapewni¢ sterowanie wentylacji, chtodzenia, pozwalajagce na uzyskanie odpowiednich parametréw
w pomieszczeniach.

W bilansie powietrza nalezy uwzgledni¢ wszystkie specjalne niezalezne systemy wyciggowe powietrza.

Uktady wentylacji nalezy zaprojektowa¢ w nawigzaniu do poszczegdlnych stref. Zanieczyszczone powietrze nalezy
usuwac indywidualnymi systemami wyrzutowymi ponad dach budynku. Praca instalacji wentylacyjnej wywiewnej
w sanitariatach musi by¢ sprzezona z uktadami nawiewnymi.

W przypadku zastosowania w uktadach odzysku glikolowego nalezy zastosowac glikol etylenowy.

Nalezy przewidzie¢ prace systemow w trybie oszczedno$ciowym (tryb tzw. praca dzienna, tzw. praca nocna)
Nalezy zapewni¢ swobodny i bezpieczny dostep do wszelkich urzadzen i instalacji wymagajacych czynnosci
serwisowych (nakazanych przez producenta, dostawce lub wykonawce) oraz tych urzadzen i instalacji, ktorych
serwis nie jest nakazany przez producenta, dostawce, wykonawce, ale ktérych dziatanie wykazuje awaryjno$¢ lub
w ktorych konieczna jest wymiana materiatow eksploatacyjnych.

Nalezy zapewni¢ swobodny i bezpieczny dostep do wszelkich urzadzen znajdujacych sie na dachu budynku,
a wymagajacych jakichkolwiek czynnoéci serwisowych badz eksploatacyjnych.

Nalezy zapewni¢ swobode dziatania wszelkich elementéw systemu wentylacji. Niedopuszczalny jest np. brak
mozliwosci swobodnego przekrecenia dzwigni zaworu, brak mozliwosci zdjecia drzwi sekcji centraliitp. W centralach
wentylacyjnych nalezy przewidzieC sekcje puste, przez ktore zapewniony bedzie dostep serwisowy np. do
wymiennikdw ciepta czy sekcji wentylatorowych.

48



Spos6b wykonania systemu wentylacji nie moze naraza¢ Zamawiajagcego na nieuzasadnione koszty (np.
konserwacja central nie moze naraza¢ uzytkownika na demontaz elementow uktadow hydraulicznych i konieczno$¢
uzupetniania mediow np. glikolu).

W miejscach spustow mediow lub w miejscach montazu zaworéw bezpieczenstwa nalezy zapewnic kratki Sciekowe
wraz z odpowiednim nachyleniem posadzki, umozliwiajacym sptywanie ptynéw do kratek lub zbiornikow.

Systemy odprowadzenia skroplin (np. z chtodnic i wymiennikéw odzysku ciepta central wentylacyjnych, itp.) musza
umozliwia¢ ich prawidtowy odptyw, a jednoczesnie muszg uwzglednia¢ przepisy BHP i zapewniaC bezpieczenstwo
obstugi.

Wszystkie centrale wentylacyjne muszg pochodzi¢ od jednego producenta, ich dobdr musi uwzglednia¢ nie tylko
bilans powietrza, ale réwniez normy, wytyczne i obowigzujace przepisy.

Praca central wentylacyjnych po alarmie pozarowym nie moze by¢ wznowiona automatycznie, tylko po recznym
skasowaniu alarmu.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ kanaty wentylacyjne w sposéb umozliwiajacy ich swobodng i bezpieczng inspekcje,
czyszczenie i dezynfekcje.

Zasilanie i sterowanie jednego uktadu wentylacji ma sie odbywa¢ za pomocq jednej rozdzielnicy zasilajaco-
sterowniczej dedykowanej do danego uktadu i umozliwiajacej jego indywidualne wytaczenie, bez koniecznosci
wytgczania innych uktadow.

Nalezy zastosowaC wysokosprawne centrale nawiewnow — wywiewne (mozliwie z rewersyjng pompg ciepta) z
odzyskiem ciepta z powietrza wywiewnego o sprawno$ci min 85%

Centrale wentylacyjne dobrane zostang wedtug kryterium jak najwyzszej energooszczedno$ci urzadzen.

Sterowanie uktadami wentylacji i klimatyzacji

System sterowania uktadami wentylacii i klimatyzacji musi realizowac nastepujace funkcje:

sterowanie i monitoring pracy central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych i sprzezonych odpowiednich wentylatorow
wywiewnych: petna automatyka sterujgca zgodnie ze standardami dla danej konfiguracji centrali, zdalne
monitorowanie pracy/awarii, temperatur zadanych i odchytek od tych temperatur, sygnaty zabrudzenia filtréw, funkcii:
grzania, chtodzenia, odzysku ciepfa itd.

mozliwo$¢ korekty ustawien dla poszczegdinych uktadow,

sterowanie i monitoring przeptywu powietrza (dla systeméw VAV), zdalne nastawy, kontrola algorytmu czasowego,
sterowanie i monitorowanie pracy z obnizong wydajnoscia, pomiary i rejestracja zuzycia ciepta, chtodu,

Regulacja ilodci powietrza w pomieszczeniach sal zabaw - przewidzie¢ regulowanie uktadem regulatoréw
zmiennego wydatku typu VAV.

Sterowanie regulatora czujnikiem CO2 zamontowanych w salach lekcyjnych
Wymagana dla czujnika

Zasilanie/ zuzycie pradu 24 VAC (50/60 Hz + 10 %), 24 VDC/1.6 W Max

Niedyspersyjny detektor podczerwieni (NDIR) z

Czujnik detekcji gazu systemem samokalibracji

CO; 0-2,000 ppm (czastek na milion)

Doktadno$¢ pomiaru przy
25°C, 2000 ppm

Czas reakgji max. 2 min

+30 ppm + 3 % wartoSci pomiarowej

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji wentylaciji i klimatyzac;ji
Zgodnie z wymogami przepisdw techniczno — budowlanych dot. instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy przewidzie¢
odpowiednie zabezpieczenia przeciwpozarowe, m.in.:
- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych;
- izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach powinny byé stosowane na zewnetrznej
powierzchni przewodéw w sposéb nierozprzestrzeniajacy ognia;
- elastyczne przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trudnozapalnych, posiadac
dtugo$¢ maksymalng 4m i nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia pozarowego;
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- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przej$cia przez elementy oddzielenia pozarowego
winny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (EIS) réwne;
klasie odporno$ci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego;

- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzace przez pomieszczenia w innej strefie pozarowej,
ktorych nie obstuguja, winny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej jak dla
elementéw wymaganej dla oddzielenia przeciwpozarowego lub by¢ wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajace.

Zastosowana armatura wentylacyjna

Elementy nawiewne i wywiewne

Rodzaj elementow nawiewnych/wywiewnych dostosowaé do okre$lonego rodzaju pomieszczen, miejsca lokalizaciji,
temperatury nawiewu oraz wymaganych parametrow w strefie wentylowanej. Elementy wyposazone w przepustnice
regulacyjne, lakierowane proszkowo. Materiat wykonania odpowiedni do transportowanego medium oraz materiatu
wykonania kanatéw wentylacyjnych.

Przepustnice

Przepustnice jednoptaszczyznowe do kanatéw okragtych oraz wieloptaszczyznowe do kanatéw prostokatnych
w wykonaniu z sitownikiem i bez sitownika. Materiat wykonania odpowiedni do transportowanego medium oraz
materiatu wykonania kanatow wentylacyjnych.

Regulatory zmiennego wydatku

Regulatory zmiennego wydatku VAV do kanatow okragtych oraz prostokatnych instalowane na nawiewie i wywiewie
okreslonych pomieszczen z kaskadg cisnien.

Regulatory wyposazone w sitowniki monitorowane i sterowane z systemu BMS - do decyzji Zamawiajacego.
Wyposazone w zintegrowany czujnik réznicy cisnien fabrycznie zamontowany, okablowane oraz elementy
sterowania.

Wszystkie regulatory z napedem powinny by¢ wyposazone w sitowniki.

Materiat wykonania odpowiedni do transportowanego medium oraz materiatu wykonania kanatéw wentylacyjnych.
Regulatory statego wydatku

Regulatory statego wydatki CAV do kanatow okragtych oraz prostokatnych instalowane na nawiewie i wywiewie w
celu utrzymania zadanego, statego przeptywu powietrza.

Materiat wykonania odpowiedni do transportowanego medium oraz materiatu wykonania kanatéw wentylacyjnych.

Klapy przeciwpozarowe

Klapy przeciwpozarowe i klapy wentylacji pozarowej musza by¢ wyposazone w termoelement oraz w sitownik i styki
pomocnicze sygnalizujgce stan otwarcia i zamkniecia klapy. Sitownik z wbudowanymi mikrowytacznikami dla
wskazania potozenia przegrody klapy. Zasilanie i sterowanie sitownikéw zgodne z projektem SSP. Klapy
przeciwpozarowe w stanie bezpradowym i bezsitowym majg by¢ zamkniete. Klapy przeciwpozarowe muszg posiadac
wszystkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce. Stan potozenia klapy widoczny w systemie
SSP oraz BMS. Materiat wykonania odpowiedni do transportowanego medium oraz materiatu wykonania kanatow
wentylacyjnych.

Thumiki akustyczne

Ttumiki akustyczne sg przewidziane do ograniczenia hatasu przenoszonego kanatami od urzadzen wentylacyjnych
do wewnatrz pomieszczen oraz hatasu emitowanego przez czerpnie i wyrzutnie na zewnatrz budynku.

Wielkosci ttumikow powinny zapewni¢ redukcje hatasu, tak aby nie doszlo do przekroczenia dopuszczalnego
poziomu hatasu w pomieszczeniu i na zewnatrz.

Materiat wykonania odpowiedni do transportowanego medium oraz materiatu wykonania kanatéw wentylacyjnych.

Materiaty do wykonania instalacji
Kanaty wentylacyjne i wszystkie ksztattki powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1505:2001.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zwymiarowane tak, aby nie przekracza¢ nastepujacych predko$ci powietrza:
- Przewody czerpne i wyrzutowe: do 6m/s
- Gtéwne przewody rozprowadzajace: do 6m/s (odcinki pionowe w szachtach) i do 5m/s (odcinki
poziome)
- Kanaly rozprowadzajace: do 4m/s
- Podejscia do nawiewnikéw: do 2m/s
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Materiat kanatow wentylacji ogélnej: blacha stalowa ocynkowana, minimalna grubos¢ ocynkowanej stali kanatu
0 przekroju kwadratowym w stosunku do najdtuzszej krawedzi kotnierza zgodnie z aktualnymi normami.
Ramy: profil wyttaczany na zimno 30 mm
Klasa szczelnosci oraz wykonanie kanatow wg normy PN-EN 12237
Odcinki kanatéw wentylacyjnych o przekroju okragtym nalezy wykona¢ z przewoddw i ksztattek blaszanych z blachy
ocynkowanej systemu ,spiro”, kalibrowanych, spetniajgcych wymagania PN- EN 12237 i PN-EN 1505:2001,
w wykonaniach ci$nieniowych. Potaczenia kanatéw wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN
12220:2001.
Dla dodatkowego wzmocnienia nalezy wykonaé przettoczenia na $ciankach i profile wzmacniajace wspawane po
bokach kanatéw. Uktad na catej diugosci powinien posiadaé zabezpieczenie przeciw powstaniu tadunkow
elektrostatycznych na przewodach w postaci uziemienia. Na przewody wentylacyjne nalezy zastosowac¢ materiaty
nierozprzestrzeniajgce ognia.
Instalacje nalezy wyposazy¢ w osprzet wentylacyjny (m.in. nawiewniki, wywiewniki, regulatory przeptywu VAV i CAV,
przepustnice, klapy itp.).
Skrzynki rozprezne nawiewnikéw i wywiewnikdw, za wyjatkiem miejsc, w ktorych zastosowano kratki nawiewne badz
wywiewne zabudowane bezposrednio na kanale wentylacyjnym, nalezy taczy¢ z przewodami zbiorczymi przy
pomocy odcinkéw przewodu wentylacyjnego elastycznego zgodnie z PN-EN 13180. Potaczenie powinno by¢
wykonane w sposob trwaty. Dodatkowe zabezpieczenie przy pomocy opasek. Kanaty elastyczne izolowane.
Do regulaciji przeptywdw powietrza w kanatach wentylacyjnych zastosowac:

- regulatory statej wydajno$ci CAV

- regulatory zmiennej wydajnosci VAV

- przepustnice.
Elementy instalacji powodujace wibracje (centrale wentylacyjne/ klimatyzacyjne, wentylatory) powinny by¢ taczone z
siecig kanatow przy zastosowaniu potgczen elastycznych dla zapobiezenia przenoszenia sie wibracji i hatasu na
pozostatg cze$C instalacji. Zastosowane potaczenia elastyczne powinny zapewniaC szczelno$¢ potaczenia
odpowiadajaca przyjetej klasie szczelno$ci instalacii.
Kanaly i ksztattki wentylacyjne powinny by¢ dostarczone przez dostawce w stanie oczyszczonym z zanieczyszczen
powstatych w procesie produkcji i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem w czasie transportu i montazu. Po
wykonaniu montazu kanaty nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ przed ponownym zanieczyszczeniem.
Na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ zabudowe klap rewizyjnych. Klapy nalezy przewidzie¢ przy
elementach systemu wentylacyjnego wymagajacych konserwacji lub umozliwi¢ wymontowanie tego elementu do
konserwacji.

Izolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych

Wszystkie kanaty powietrza $wiezego na odcinku od czerpni do centrali oraz kanaty nawiewne (ttoczne) powietrza
od kréécow central do nawiewnikéw nalezy zaizolowac, zgodnie z wymogami przepisow.

Wszystkie kanaty powietrza wywiewanego od wywiewnikow do central oraz od wywiewnikow do uktadow odzysku
ciepta nalezy doktadnie zaizolowaé, zgodnie z wymogami przepiséw.

Kanaly nalezy izolowaé¢ termicznie i paroszczelnie matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej lub
ptytami kauczukowymi, w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia pomieszczenia.

Izolacje dla przewoddw prowadzonych na zewnatrz winny by¢ wykonane w ptaszczu ochronnym z blachy stalowe;.
W przypadku prowadzenia kanatéw wewnatrz budynku w sposob widoczny izolacje nalezy wykona¢ w ptaszczu z
blachy w spos6éb estetyczny, zapewniajacy fatwos¢ czyszczenia.

Grubos¢ izolacji winna odpowiada¢ wymogom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2022r. poz. 1225 z pdzniejszymi
Zmianami)

|Izolacje termiczne powinny by¢ wykonane w sposob gwarantujacy szczelno$¢ ich ptaszcza ochronnego.
Niedopuszczalne jest pozostawienie niezaizolowanych odcinkdw kanatdéw wentylacyjnych.

Wszystkie nawiewniki oraz wywiewniki w instalacjach z odzyskiem ciepta, nalezy podfacza¢ do gtéwnych kanatow
przy pomocy przewodéw elastycznych izolowanych widknem szklanym i folig aluminiowag na zewnatrz.

Wytyczne montazowe i rozruchowe central, kanatow wentylacyjnych oraz armatury

Ramy centrali klimatyzacyjnej nalezy odizolowa¢ od podtoza przy zastosowaniu odpowiednio dobranych
wibroizolatoréw.
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Centrale winny by¢ posadowione na ramach stalowych.
Montaz central wentylacyjnych/ klimatyzacyjnych, nawiewnikéw i innych elementow instalacji nalezy prowadzi¢
przestrzegajac Scisle zalecen zawartych w DTR i instrukcjach montazowych tych urzadzen.
Elementy kanatdw i ksztaltki powinny by¢ przed zamontowaniem doktadnie oczyszczone. Kolejne odcinki wykonanej
instalacji powinny by¢ dodatkowo systematycznie oczyszczane z zabrudzen i pozostatoSci powstatych w czasie
wykonywanych prac.
Rozruch i regulacije instalacji nalezy prowadzi¢ z uzyciem filtréw rozruchowych, symulujac opor filtrw docelowych
przepustnicami lub innymi regulatorami. Filtry docelowe moga by¢ zamontowane w ramach dopiero po zakoriczeniu
wszystkich prac zwigzanych z montazem, rozruchem, regulacjg instalacji i odbiorem instalacji.
W dniu odbioru uktadéw wentylacji wszystkie urzadzenia powinny by¢ czyste (np. centrale, filtry w centralach, wnetrza
sekcji central, topatki wentylatoréw, przepustnice, filtry w klimakonwektorach, lamelki wymiennikow, kratki
wentylacyjne, anemostaty, nawiewniki, filtry siatkowe, klapy ppoz. itp.) i w stanie nienaruszonym. Urzadzenia w
jakikolwiek sposdb uszkodzone (np. porysowane, pochlapane farba, zgniecione itp.) nalezy wymieni¢ na nowe.
Wszystkie urzadzenia majg by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
W momencie odbioru systemu wentylacji Wykonawca ma obowigzek dostarczenia wymaganych dokumentéw,
miedzy innymi:

- protokotdw z rozruchow wszystkich urzadzen elektrycznych nalezacych do systemu wentylaci,

- protokotdw pomiardw elektrycznych urzadzen elektrycznych nalezacych do systemu wentylacii,

- protokotéw z badan wydajno$ci wentylacji,

- protokotéw z badania stabilnosci parametréw w pomieszczeniach (tam, gdzie wymagane)

- protokotéw z badania poziomu hatasu,
Przewody wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajace ich swobodna i bezpieczng inspekcje,
czyszczenie i dezynfekcje, a takze inspekcje i czyszczenie innych urzadzen i elementow instalaciji. Otwory rewizyjne
wykonac zgodnie z normg PN-EN-12097 ,Wentylacja budynkdw”.
Montaz przewoddéw wentylacyjnych nalezy po$wiadczy¢ protokotem czysto$ci.
Kazde urzadzenie systemoéw wentylacji i automatyki wentylacji (w tym réwniez elementy uktadéw hydraulicznych
grzania, chfodzenia i wymiennikéw) musi by¢ oznaczone w sposéb widoczny, czytelny i trwaty symbolem zgodnym
Z oznaczeniem z projektu.
Miejsce montazu kazdego ukrytego urzadzenia systemu (np. nad sufitem podwieszanym, w szachcie technicznym
itp.) musi by¢ oznaczone.
Miejsce montazu kazdego urzadzenia wymagajacego czynno$¢ serwisowych musi by¢ doktadnie oznaczone na
rzucie.

2.8.7. Instalacja chtodzenia powietrza

Na potrzeby zrédta chiodu dla chtodnic w centralach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ agregat chtodniczy
freonowy. Agregat nalezy zamontowa¢ na dachu budynku, w bezposrednim sasiedztwie centrali, na specjalnie
przystosowanej w tym celu konstrukcji wsporczej. Urzadzenie powinno by¢ w wykonaniu rewersyjnym tak aby
w zaleznosci od potrzeb mdc wytwarzac albo chtdd albo ciepto w centrali wentylacyjnej.

Wytyczne wykonawcze dla instalacji chtodniczych

Przy zastosowaniu urzadzen freonowych instalacje freonowe wykonac z rur miedzianych przystosowanych do pracy
w instalacji freonowej. Zmiany kierunkow trasy przewodéw freonowych wykona¢ delikatnymi tukami, unikajac ostrych
zataman. Przy rozgatezieniach nalezy zastosowac systemowe trojniki instalacyjne.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy podda¢ prébie szczelnosci.

Konieczne jest zamontowanie agregatow w taki sposéb, aby zachowany zostat dostep serwisowy zgodny z DTR
producenta. Obszar ten nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych (jesli agregaty beda na poziomie
gruntu nalezy je ogrodzic€),

W poblizu agregatéw (w odlegto$ci mniejszej niz 30m) powinien znajdowac sie zawdr czerpalny wody zimnej, ktéra
jest niezbedna przy czynnosciach serwisowych oraz gniazdo serwisowe 230V,

Agregaty winny by¢ montowane na konstrukcjach wsporczych, z uzyciem odpowiednio dobranych wibroizolatoréw.
Wszystkie izolacje termiczne musza by¢ trwale zabezpieczone przed czynnikami Srodowiska.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ warunki okreslane w normach i pozostatych przepisach, dotyczace wartosci spadkéw,
Srednic przewodow, odpowietrzenia i odwodnienia uktadu, regulacji instalacji itp. Przewody i armature nalezy
izolowaC termicznie otulinami kauczukowymi zimnochronnymi. Miejsca potaczen izolacji uszczelni¢ tasma
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samoprzylepna. Grubos$¢ izolacji stosowaé wg wymogow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przewody izolowane prowadzone na zewnatrz budynku powinny by¢ zabezpieczone ptaszczem z blachy stalowej
ocynkowane.

Uktad regulaciji i sterowania
Zastosowany uktad sterowani i regulacji w poszczegoinych pomieszczeniach (odrebne dla kazdego pomieszczenia)
zapewnia

- regulowanie temperatury powietrza w poszczegdlnym pomieszczeni

- zmiane iloSci nawiewanego powietrz

- programowanie czasu pracy jednostek — programowanie tygodniowe

- wszystkie stano pracy i ustawienia podpiete do sytemu BMS
Sterowanie wykonywane jest za pomoca sterownika nasciennego montowanych przy wtaczniku $wiatta w kazdym
pomieszczeniu.

Uktad odprowadzenia skroplin

Skropliny z central wentylacyjnych odprowadzane bedq grawitacyjnie przewodem PVC de32 do pionu
kanalizacyjnego. Przewod prowadzi¢ w przestrzeni miedzystropowej - dla centrach podwieszanych pod stropem -
przed podtaczeniem do pionu kanalizacyjnego zamontowa¢ zamkniecie syfonowe.

Dla central zamontowanych na dachy — na dach.

Mocowanie przewodéw instalacji kanalizacyjnej skroplinowej przy pomocy uchwytdw stalowych z gumowa wktadka
ochronna, do $cian, stropéw i innych elementow konstrukcyjnych budynku.

Po wykonaniu instalacje kanalizacyjng skroplinowg nalezy poddaé prébie szczelnosci.

Instalacja rurowa freonowa
Instalacje wykonaé z rur miedzianych izolowanych guma porowatg dla instalacji klimatyzacyjnych. Instalacje wykonac
zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem firmy dostarczajace system chtodniczy — agregat dla central wentylacyjnych.

2.9. Zakres robot w terenie

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato wykonanie robét z zakresu zagospodarowania terenu w sasiedztwie
projektowanego budynku w szczegdlnosci:

- niezbedne roboty demontazowe w zakresie kolidujacych elementéw zagospodarowania,

- wykonanie nawierzchni utwardzonych w zakresie dojs¢ i dojazdéw do budynku,

- wykonanie parkingu,

- wykonanie przejazdu dla wozu strazackiego,

- wykonanie zjazdu z ul. Romana Dmowskiego,

- wykonanie ogrodzenia,

- roboty w zakresie niezbednej przebudowy instalacji w terenie,

2.10. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

2.10.1.Wymagania odnosnie do dokumentacji

Dokumentacja Projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,
aw szczegblnosci z :

-Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu iformy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),

- udostepniong przez Zamawiajgcego koncepcjq projektowa,

- wymaganiami przepisow prawa i obowigzujgcych norm.

Wykonawca zapewni sprawdzenie opracowywanej dokumentacji projektowej przez osobe posiadajacg
uprawnienia budowlane bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci. Szczeg6towe wymagania odno$nie
zawartosci, formy i iloSci egzemplarzy zgodnie z pkt. 1.1 niniejszego opracowania.
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2.10.2.Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiajacego

Proponowane w dokumentacji rozwigzania projektowe muszg zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu opracowang dokumentacie do weryfikacji wraz z kompletnie
wypetnionym wnioskiem o pozwolenie na budowe oraz wymaganymi zatgcznikami na podstawie protokotu
zdawczego w terminie minimum 14 dni przed terminem wskazanym w umowie. Dokumentacja zostanie
przekazana w wersji elektronicznej wraz z jednym egzemplarzem wersji papierowe;.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przyjecia protokotu zdawczego zgtosi zastrzezenia do
dostarczonej dokumentaciji obie strony ustalajg protokolamie zakres dokonania przez Wykonawce niezbednych
zmian i uzupetien w dokumentaciji.

Stwierdzenie przez Zamawiajacego wystepowania wad w dokumentacji nalezy traktowacC jako ztozenie
niekompletnej dokumentacji przez Wykonawce. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
odmowy dokonania odbioru dokumentacji do czasu usuniecia przez Wykonawce wad.

Po naniesieniu zmian i uzupetnien nastapi ponowna weryfikacja. Przekazanie dokumentacji w wymaganej
formie i ilosci egzemplarzy protokotem zdawczo-odbiorczym nastapi po potwierdzeniu przez Zamawiajacego
usuniecia przez Wykonawce wskazanych wad w dokumentacji.

Date podpisania przez Zamawiajacego protokotu zdawczo-odbiorczego traktuje sie jako date wykonania
i odbioru dokumentacii.

Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
dokumentacji.

Miejscem przekazania wykonanej dokumentacji projektowe] bedzie kazdorazowo siedziba Zamawiajacego,
a przekazanie nastapi w obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy.

2.10.3. Nadzor autorski i zmiany w dokumentaciji

W trakcie realizacji inwestycji Projektant ma obowigzek stwierdzania na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub
Inwestora zgodno$ci realizacji z projektem oraz wprowadzania niezbednych zmian i uzgadniania rozwiazan
zamiennych zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie zmiany
i rozwigzania zamienne podlegajg zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz obowigzkowemu
udokumentowaniu w dokumentacji zamiennej/powykonawcze;.

2.11. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

2.11.1. Wymagania ogdlne dotyczace realizacji robét

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt dostarczy materiaty, maszyny i urzadzenia niezbedne
do wykonania obiektu, oraz wykona wszystkie towarzyszace roboty, prace i czynno$ci niezbedne do wykonania
zamdwienia.

Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia z materiatéw wiasnych. Materiaty te musza odpowiadaé wymogom
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.). Wszelkie stosowane materiaty powinny
by¢ nowe, odpowiadaé Polskim

Normom lub Aprobatom Technicznym oraz posiada¢ dokumenty takie jak: Atest, Swiadectwo, Certyfikat
Zgodnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujacych przepisow BHP i ppoz. oraz
zabezpieczenia terenu wykonywanych robdt na caly okres ich realizacji az do odbioru koncowego robdt.
Potwierdzeniem odbioru przez Zamawiajgcego przedmiotu zamowienia jest Protokét korncowy odbioru
rob6t. Wykonawca zobowigzany bedzie do dostosowania swoich
metod i czasu pracy do specyfiki i wymagan Zamawiajgcego.
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2.11.2. Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca skoordynuje prace objete wykonanymi przez siebie projektami w trakcie realizacji tak, aby nie
zachodzita konieczno$¢ dokonywania prac zamiennych. Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy
w spos6b zgodny z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego. Wykonawca zorganizuje i zapewni
kierowanie budowg w sposob zgodny z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi przepisami w tym przepisami
BHP i opracowanym przez siebie Planem Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni
spetnienie warunkdw przeciwpozarowych okre$lonych w obowigzujacych przepisach.

W zwigzku z realizacjg rob6t budowlanych na dziatce na ktdrej znajduje sie obiekt czynny, Wykonawca
zobowigzany jest nalezytego zabezpieczenia placu budowy i stanowisk roboczych, w tym zabezpieczenia budynku
przylegtego. Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajacego szczegdtowy program realizacii
takiego zabezpieczenia. Roboty winny by¢ prowadzone w sposéb ograniczajacy do niezbednego minimum emisje
hatasu i eliminujacy pyty. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:
= dostarczy¢, zainstalowaé urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatla ostrzegawcze, znaki itp.),
= utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,
= usung¢ urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu robdt,
= w przypadku konieczno$ci uzgodni¢ sposob prowadzenia ochrony placu budowy i jego odizolowanie od

funkcjonujacych obszaréw sasiadujacego ztobka.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego i
terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania. Wykonawca zapewni ochrone mienia
znajdujacego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do
uzytkowania.

211.3. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny, w ramach prowadzonych robot za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz
ma obowigzek zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej w obrebie terenu budowy. W szczegdlnosci
wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Przedstawiciela Inwestora i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone zieleni znajdujacej sie w obrebie prowadzonych robot, a ktéra nie
podlegajg usunieciu zgodnie z dokumentacjq projektowg i wymaganymi pozwoleniami. W przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia zieleni Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ wynikajaca z przepisow Ustawy o ochronie
i ksztattowaniu $rodowiska. Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania i przywrécenia na wiasny koszt
zieleni do stanu pierwotnego.

2.11.4. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza,
wad gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikdéw w zwigzku
z prowadzonymi robotami. Utylizacja wszelkich powstatych odpadéw budowlanych lezy po stronie Wykonawcy.

211.5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegoinosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
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oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

2.11.6. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

211.7.  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zaplecze budowy bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora, a wszystkie dotyczace zaplecza
szczegOly zostang przekazane Wykonawcy w momencie przekazania terenu budowy. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt. Wykonawca wykona wszystkie prace
wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz
wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

Wykonawca jest zobowigzany po zakoriczeniu robét i likwidacji placu budowy uprzatnaé plac

budowy i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego.

211.8.  Warunki organizacji ruchu
Warunki organizaciji ruchu do uzgodnienia z Zamawiajacym przed przystapieniem do robét.
211.9. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Wszelkie wyroby i materiaty budowlane zastosowane przez Wykonawce przy realizacji inwestycji, powinny
odpowiadaé, co do jako$ci wymogom dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
z przepisami prawa budowlanego, a w szczegoino$ci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom
dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, uzyska¢ od Zamawiajacego zatwierdzenie
zastosowania tych materiatow przedktadajac probki oraz dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane. Na
zgdanie Zamawiajacego Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz wymagane
materialy do zbadania jako$ci wbudowanych materiatéw i wykonanych robét, a takze do sprawdzenia ilosci
zuzytych materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
zgodnie z planem zagospodarowania terenu budowy i organizacji robot, sporzadzonym przez Wykonawce.
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 5 dni roboczych przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Zamawiajacego.

2.11.10. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zatozong jakos$cia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t oraz na otaczajacego go Srodowisko. Sprzet bedacy wiasnoscigq
Wykonawcy badz wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy

56



Inwestorowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

211.11. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i przewozonych materiatéw oraz otaczajace $rodowisko.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczeh na o$ przy transporcie materiatow i sprzetu
na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkow
i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

21112, Wymagania dotyczace wykonania robé6t

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukoriczenia Rob6t zgodnie z Umowa oraz

poleceniami Przedstawiciela Inwestora i do usunigcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy
urzadzenia i materiaty oraz dokumenty wyszczegolnione w Umowie, a takze niezbedny odpowiedni wykwalifikowany
personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosSci punktow
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okres$lonymi

w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogq by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Przedstawicielem Inwestora
jako obszary robocze.

Podczas realizaciji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Plac budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych
przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmie$ci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.
Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty powigzane. Ewentualne wady
koordynaciji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robot. W razie watpliwosci dotyczacych
projektu nalezy skontaktowaé sie z projektantem i powyzsze watpliwosci wyjasnié. Kierownik budowy jest
zobowigzany do przygotowania planu ewakuacji w zaleznoSci od prowadzonych robdt budowlanych oraz
wprowadzenia wiasciwych zabezpieczen ppoz.

Zakres dziatalnosci Wykonawcy na budowie obejmowaé bedzie miedzy innymi:

= wykonanie robot zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, a dla robot dla ktorych takich norm nie ma,
wykonanie robot zgodnie z odpowiednimi standardami, ktére okresla producent wyrobu uzywanego do wykonania
tych robot.

= postepowanie z materiatami zgodnie z instrukcjami producenta odnosnie warunkdéw wykonania, transportu
i montazu,

= organizacje budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiaty, robocizny, transportu materiatéw i 0sob, pracy sprzetu,
obstugi administracyjnej, podrézy zwigzanych z realizacjg robét iinnych czynnosci, ktére Wykonawca musi podjaé
dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi,

= sporzadzenie rysunkow realizacyjnych, rysunkéw warsztatowych, rysunkow powykonawczych lub w przypadku
podwykonawcow naniesienie zrealizowanych robdt na rysunki wykonawcze,

= sporzadzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejacego oraz innych dokumentéw
okre$lonych w dalszej cze$ci i pozostatych rozdziatach ST,
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= Swiadczenia z tytutu gwaranciji i rekojmi, w tym: przygotowanie instrukcji uzytkowania, przeszkolenie personelu,

uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czesciowych i koricowym, obecno$¢ przy

rozruchu urzadzen,

= czynnosci zwigzane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budowa obiektow i drog

tymczasowych, doprowadzeniem mediéw na plac Budowy, wykonaniem i uzgodnieniem tymczasowych przytaczy,

oswietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich zabezpieczen ochronnych wymaganych przepisami,

= ochrone placu budowy,

= nadzor geodezyjny,

= inne czynno$ci i prace okreslone w Umowie z Inwestorem.
Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy zwigzane
i obowigzujace, w tym roéwniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow,
certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych, Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegolnionych dokumentacii
projektowej a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do nich. Wszystkie roboty nalezy
prowadzi¢ przestrzegajac przepiséw BHP i przeciwpozarowych. Wykonanie i odbior robdt zgodnie ze Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru rob6t instalacyjno- budowlanych przygotowanych dla danej branzy na etapie projektu
wykonawczego.

2.11.13. Kontrola robét, badania

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli
obejmujacy personel i sprzet, niezbedne do prowadzenia kontroli robot. Wszystkie badania i pomiary bedg
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i odpowiednich instrukcji.

Whyniki badan i pomiaréw przechowywane bedg na terenie budowy lub zaktadu prefabrykacji i okazywane na kazde
zadanie Przedstawiciela Inwestora.

2.11.14. Przedmiar i obmiar robét

Obmiar robét musi odzwierciedla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét. Obmiaru dokonuje Wykonawca.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t. Obmiar robét dodatkowych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét dodatkowych podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz obliczenia Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét.

2.11.15. Odbiory robét budowlanych

Odbiorom podlegajg zakoriczone etapy prac, zgtoszone przez Wykonawce, Zamawiajacemu w formie pisemnej lub
drogg elektroniczng (odbiory czesciowe, w tym odbiory w zaktadzie produkcyjnym wykonawcy modutdéw np. odbidr
robot zanikajacych oraz w miejscu montazu na terenie inwestycji, odbiér koricowy). Musza by¢ one potwierdzone
protokotem odbioru cze$ciowego.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét
wykonywanych na budowie oraz zaktadzie produkcyjnym w przypadku prefabrykowanych elementéw, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegajq zakryciu. Odbi6r robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogdlnego postepu robot.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu w zaktadzie produkcyjnym nie jest wymagany i podlega kontroli
jakosci w zaktadzie. W przypadku robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykonywanych na budowie gotowos¢
danej cze$ci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
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Przedstawiciela Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Przedstawiciela Inwestora.

Odbidr czeSciowy polega na ocenie jakoSci i procentowego okre$lenia zaawansowania robdt w odniesieniu do
poszczegoinych pozycji harmonogramu. Do odbioru czesciowego nie jest wymagane opracowanie kompletnej
dokumentacji odbiorowej, dokumentacja odbiorowa

na potrzeby odbioréw czesciowych zostaje sporzadzana w zakresie tylko i wylacznie niezbednym do
przeprowadzenia tych odbiorow.

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich jakosci i iloSci.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koricowy w terminie okreslonym w umowie. O terminie odbioru
koricowego, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce pisemnie lub drogg elektroniczna.

W dniu podpisania protokotu koncowego odbioru robdt Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu cato$¢ wymagane;
przepisami prawa dokumentacji powykonawczej, z naniesionymi wszystkimi zmianami wprowadzonymi podczas
wykonywania robot.

Z czynno$ci odbioru koncowego, sporzadzane sg protokoty, zawierajace opis przebiegu czynnosci odbioru oraz
wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokdt odbioru podpisany przez strony, Zamawiajacy dorecza
Wykonawcy w dniu zakoriczenia czynnosci odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad)
dzien ten stanowi date odbioru.

Odbidr prac, robdt, czynno$ci wykonanych przy realizacji przedmiotu zaméwienia przez podwykonawce nastepuje z
chwilg dokonania odbioru koricowego robot przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo odmdwi¢ odbioru, jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot
odbioru posiada wady, 1j. nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia rob6t, prac lub czynno$ci,
lub nie zostaly wtasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaly przeprowadzone wszystkie
sprawdzenia, proby lub gdy Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i niezbednych dokonania odbioru
dokumentéw powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego
stanu. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zgdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Szczegdtowa procedura odbioru roboét zostanie uregulowana we wzorze umowy.

2.11.16. Rozliczenie robot

Rozliczenie robot odbywa sie na zasadach okreslonych w umowie.

2.11.17. Dokumenty bedace podstawa do odbioru robét.

Do odbioru koricowego rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

= dokumentacje powykonawcza- 2 egz. w formie papierowej + 1egz. na nos$niku CD wraz z dokumentacjg
zdjeciowg;

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych;

= protokoty préb szczelnosci, odbiordw robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

= protokoty uruchomienia urzadzen i instalacj,

= atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,

= instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzadzen wyposazenia technologicznego obiektu;

= karta gwarancyjne wbudowanych urzadzen,

= inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

2.11.18. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu, a takze
osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej czesci.
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2.11.19. Stosowanie sie do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujacego, lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

B. CZESC INFORMACYJNA

I. STAN PRAWNY:

Inwestycja realizowana bedzie w towiczu, gmina towicz, ul. Romana Dmowskiego, 99-400 Lowicz, powiat towicki,
czesci dziatek nr ew. 2960/6, 2960/11, 2961/2, 2962/6, 2962/7

Dla przedmiotowego terenu obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta towicz,
fragment obrebu ewidencyjnego Zielkéwka w rejonie ul. Kaliskiej i ul. gen. St. Klickiego ( Uchwata nr
LXXVI/522/2023 RADY MIEJSKIEJ W LOWICZU z dnia 25 maja 2023r.)

Teren inwestycji obejmuje czesci dziatek nr ew. 2960/6, 2960/11, 2961/2, 2962/6, 2962/7 zlokalizowanych w
towiczu, gmina towicz, powiat towicki, obreb Zielkowka — Miasto Lowicz posiada prawo do dysponowania terenem
na cele budowlane.

Il. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Dokumentami odniesienia sg wszystkie dokumenty bedace podstawg do wykonania robét

budowlanych, w tym wszystkie elementy Dokumentacji Projektowej, obowigzujace normy,

przepisy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne wymagane do prawidtowej realizacji zadania m.in.:

o Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych okazane przez Wykonawce;

¢ Instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatow i wyrobow budowlanych;

o Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia — umowa z Inwestorem;

e Program Funkcjonalno — Uzytkowy;

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. nr 89, poz. 414 z pézn. zm.),

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. nr 24, poz. 83
z pbzn. zm.),

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z pézn. zm.),

o Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. nr 14, poz. 60 z p6zn. zm.),

o Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 1989r. nr 30, poz. 163 z pdzn. zm.),

o Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz. 21 z pdzn. zm.),

o Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 1974r. nr 24, poz. 141 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690, z pdzn. zm.),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47, poz. 401 z pdzn. zm.),

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.z 2020r. poz. 1609 z pdzn. zm.),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. nr. 2002, poz. 2072 z pdzn. zm.),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz.
1126),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz.U. z 2010r. nr 109, poz. 719 z pézn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004r. nr 180, poz. 1860),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. z 2001r. nr 118, poz. 1263 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1968),

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG.

mentami bedacymi podstawg do wykonania robdt budowlanych z zakresu branzy sanitarnej sg projekt

wykonawczy instalacji sanitarnych oraz:

Insta

Insta

Insta

lacje wodociggowe i kanalizacyjne
PN-EN 1452-1-5:2000  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
PN-EN 1671:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
PN-EN 1852-1: 1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek
i systemu.
Pr PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode- Wymagania dla sieci wodociggowych i ich cze$ci sktadowych
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
PN-81/B-01706/Az1: 1999 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.
PN -81/B-10700.04 Instalacje wewn. wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania. Przewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

lacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen i badania przy odbiorze.
PN-C- 04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody.

PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne Wymagania i badania.
PN-M-75010:1990 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

lacja wentylaciji i klimatyzaciji.
PN-B-03420:1976 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-B-03421:1978 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do
wentylacji ogdinej.
PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddw. Wymagania dotyczace elementéw sktadowych
sieci przewodow utatwiajacych konserwacie sieci przewodow.
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- PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkow. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym.
Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnoSci.

- PN-EN 13053:2006 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wzorcowanie
i charakterystyki dziatania urzadzen, elementow sktadowych i sekcji (oryg.)

- PN-EN 14277:2006 Wentylacja budynkéw. Nawiewniki i wywiewniki. Metoda pomiaru strumienia powietrza
za pomocg wzorcowanych czujnikéw w skrzynkach przytacznych/cisnieniowych (oryg.)

- PN-EN 13141-8:2006 Wentylacja budynkéw. Badanie wtasciwosci elementéw do wentylacji budynkow
mieszkalnych. Cze$¢ 8: Badanie wlasciwosci bez kanatowych urzadzen mechanicznych nawiewu i wywiewu
(uwzgledniono odzysk ciepta) do instalacji wentylacji mechanicznej dla pojedynczych pomieszczen (oryg.)

- PN-EN 13779:2007 Wentylacja budynkow niemieszkalnych. Wymagane witasciwosci systemow wentylacji
i klimatyzaciji (oryg.)

- PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania. Zmiana Az 3 z dn 08 lutego 2000 r.

- PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

- PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkow Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych Wymagania
wytrzymatosciowe

- PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkow. Urzadzenia wentylacyjne koficowe. Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

- PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddw. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczace
przewodow gietkich

- PN-EN 779:2005 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej. Wymagania, badania, oznaczenie

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary

- PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw. Badanie witasciwosci elementéw/wyrobéw do wentylacji
mieszkan. Cze$¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych
i wewnetrznych.

- PN-B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. [ Dopuszczalne
warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" opracowanie COBRTI Instal
Zeszytnr 3.

- Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z p6z. zm.),

Brak wskazania jakiegokolwiek dokumentu, aktu prawnego czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych polskim prawem. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.
Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

lll. ZALACZNIKI:

Zat. Nr 1: Projekt koncepcyjny (stanowi integralng czes$¢ PFU)
Zat. Nr 2: Mapa zasadnicza

Zat. Nr 3: ZZK

Zat. Nr 4; Inwentaryzacja zieleni

Zat. Nr 5: Promesy przytaczeniowe

Opracowali:

drinz. arch. Jolanta Kulisz-Wiatr
mgr inz. Piotr Peregudowski
mgr inz. Mateusz Grabiwoda

62



