Zatgcznik nr 8
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamdwienia:
Budowa budynku Centrum Opiekunczo - Mieszkalnego z zagospodarowaniem terenu
i infrastrukturg towarzyszaca.

Kody CPV:

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45410000-4 Tynkowanie

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45316000-5 Instalowanie systemdéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

1. Lokalizacja oraz okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiot zadania nalezy zrealizowa¢ w Radziszowie ul. Rynek, na dziatce nr 496/1, jednostka ewid.:
120611 5 Skawina, obreb 0012 Radziszéw, gmina Skawina, powiat krakowski, wojewddztwo
matopolskie.

2. Podstawa prawna

Zadanie zrealizowa¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg zatwierdzong Decyzjg Starosty
Krakowskiego Nr AB.V.1.374.2024 z dnia 26.04.2024r., oraz wszelkimi zatgcznikami do SWZ. Teren
Inwestycji jest wtasnoscig Gminy Skawina.

3. Istniejacy stan zagospodarowania

W terenie objetym inwestycjg wystepujg obiekty budowlane tj. elementy matej architektury
urzadzenia sportowe oraz utwardzenia terenu w postaci chodnikéw i ciggdw jezdnych.Na terenie
objetym zamierzeniem budowlanym zlokalizowane sg istniejgce media:

od strony potnocnej w terenie dziatki objetej inwestycjg sie¢ wody

- od strony zachodniej wzdtuz granicy dziatki objetej inwestycjg sie¢ gazowa

- od strony pétnocnej w dziatce drogowej sie¢ kanalizacji sanitarnej

- od strony pétnocnej w dziatkach zlokalizowanych wzdtuz dziatki drogowej napowietrzna linia
elektryki i teletechniki.



Teren inwestycji posiada istniejgce nasadzenie zieleni sredniej i wysokiej wzdtuz potudniowej granicy
dziatki — zielen przewidziana do zachowania.

4. Informacje i dane dotyczace dziatki i terenu

Dziatka objete opracowaniem znajdujg sie na terenie objetym Uchwatg nr XVII/217/16 Rady Miejskiej
w Skawinie z dnia 23 marca 2016 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
Gminy Skawina w jego granicach administracyjnych — etap 1. Zgodnie z zatacznikiem graficznym do
uchwaty teren dziatki 496/1 oznaczony jest symbolem t17MU oraz KDL. Zgodnie z trescig uchwaty
symbol MU wyznacza teren zabudowy mieszkaniowej i ustugowej natomiast symbol KDL wyznacza teren
tras komunikacyjnych. Teren inwestycji objety ustaleniami MPZP oznaczonego symbolem £17MU
wynosi 3 137,54 m? oraz 85,46 m?dla terenu oznaczonego symbolem KDL. Przedmiotowy teren nie jest
objety ochrong konserwatorska oraz nie podlega ochronie wynikajgcej z zapiséw w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa dziatka potozona jest poza terenem i obszarem
goérniczym.

5. Ochrona konserwatorska, rejestr zabytkow oraz gminna ewidencja zabytkéw

Obszar objety inwestycjg nie jest objety ochrong konserwatorskg, obiekty zlokalizowane na dziatce nie
figurujg w rejestrze ani ewidencji zabytkow. Obszar objety inwestycjg nie znajduje sie na terenie objetym
nadzorem archeologicznym.

6. Informacja o zapewnieniu niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne.

Zaprojektowany obiekt spetnia warunki umozliwiajgce korzystanie przez osoby niepetnosprawne
z poszczegdlnych pomieszczen w budynku jak rédwniez terenu przylegtego do budynku. Dostep do
budynku zapewniajg normatywne otwory drzwiowe umozliwiajgce wejscie oraz wjazd osobom
o ograniczonej mobilnosci. W wiatrotapie przewidziano przestrzen manewrowga min. 150x150 cm poza
polem otwierania skrzydta drzwi.

Do drzwi szklanych w budynku (zewnetrzne i wewnetrzne), drzwi petnych oraz okien:

- nalezy unika¢ stosowania szkta posrebrzanego lub bardzo refleksyjnego

- przegrody szklane i drzwi nalezy oznacza¢ dwoma pasami umieszczonymi na wysokosci od 90 do 100
c¢cm i od 130 do 140 cm o kontrascie LRV=60

- dolna czes¢ drzwi przeszklonych do wysokosci 40 cm zabezpieczona w sposdb chronigcy przed
uderzeniem kotami wdzka do wysokosci 40 cm

- oscieznica drzwi oraz ich powierzchnie skontrastowane z kolorem $cian, w ktérej sie znajduja

- skrzydta okien i nawietrzaki okienne winny by¢ wyposazone w urzgdzenia pozwalajgce na tatwe ich
otwieranie lub regulowanie wielkosci otwarcia z poziomu podtogi

- otwieranie okien za pomocg jednej reki dzieki klamce w postaci dZwigni na wysokosci 85-120 cm od
podtogi

- klamki proste do zidentyfikowania i w kontrastujgcej barwie wzgledem swiatta.



W obiekcie zniwelowano wszelkie przeszkody architektoniczne - max. réznica pozioméw do pokonania
wynosi 2 cm.

W budynku przewidziano wezty sanitarne oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne dostosowane do
potrzeb o0séb niepetnosprawnych zlokalizowane na obu projektowanych kondygnacjach oraz
w pomieszczeniach mieszkalnych. Zabrania sie stosowac powierzchni potyskliwych, powodujgcych
zjawisko ols$nienia, Sciany i podfogi sg ze sobg skontrastowane oraz powinny mie¢ jednolitg barwe bez
wzoréw lub o wzorach o kontrascie kolorystycznym mniejszym od LVR=20.

Pomieszczenia przeznaczone do przebywania oséb niepetnosprawnych bedg wyposazone
W system przyzywowy.

Dostep do kondygnacji +1 zostat zapewniony poprzez projektowane urzadzenie dzwigowe.

W obrebie terenu przewidziano miejsce parkingowe dla oséb niepetnosprawnych potgczone
z wejsciem gtéwnym do budynku utwardzonym dojsciem w postaci ciggu pieszo-jezdnego. Miejsca dla
0s0b niepetnosprawnych nalezy oznaczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach w sposéb pionowy
i poziomy z zastosowaniem: znaku pionowego z piktogramem pokazujgcym osobe na wdzku inwalidzkim
(D-18 z tabliczkg T-19) oraz znaku poziomego P-18 z symbolem P-24 i niebieskg nawierzchnia.

7.  Projektowane zagospodarowanie terenu.

Przedmiotem zamdwienia jest budowa budynku Centrum Opiekunczo - Mieszkalnego o wymiarze 17,18
x 53,59 m. Projektowany obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym z poddaszem nieuzytkowym.
Forma budynku zblizona do prostokata. Dach dwuspadowy. Wejscie do budynku zaprojektowano od
strony pétnocnej. Dodatkowo zaprojektowano dojscie do budynku, budowe miejsc parkingowych w tym
miejsca dla oséb niepetnosprawnych, zagospodarowanie terenu z elementami matej architektury.
W zakresie istniejgcego zjazdu z drogi publicznej przewidziano jego przebudowe celem dostosowania do
obowigzujgcych norm i przepiséw - przebudowa zjazdu objeta osobng procedurg administracyjna.
W zakresie przytgczy instalacji przewidziano budowe: wody, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej
i gazowego (wg. odrebnej procedury administracyjnej) oraz wykonanie instalacji wewnetrznych na
zewnatrz: kanalizacji sanitarnej, elektryki oraz kanalizacji opadowej z retencjg kanatowa.

Na parterze znajduje sie: komunikacja, przestrzen wypoczynkowa, pomieszczenie gospodarcze, szatnia,

tazienki ogdlne, pomieszczenie techniczne, magazyn, wiatrotap, klatka schodowa, pomieszczenia
personelu, wc ogodle, pokoje personelu, pomieszczenie socjalne, magazyn, wc personelu, szatnia
personelu meska i damska, pomieszczenie pomocnicze, przyjecie dostaw, pomieszczenie do wydawania
positkdw, zmywalnia oraz jadalnia

Na pietrze znajduje sie: pokoje jedno i dwuosobowe, tazienki, pomieszczenie personelu, magazyny,

komunikacja, tazienka dla niepetnosprawnych, pomieszczenie pomocnicze, wc ogdlne, kuchnia
z mozliwoscia sporzadzania positkdw - projekt technologiczny kuchni cateringowej - odrebny projekt,
pralnia, fazienki. klatka schodowa

Na poddaszu znajduje sie: przestrzen techniczna oraz klatka schodowa.

Uktad komunikacji samochodowej obejmuje wjazd na dziatke oraz utwardzenia 20 miejsc postojowych.




Przewiduje sie nasadzenie nowych drzew oraz wysianie trawy.

a) Podstawowe parametry techniczne

zgodnie z decyzja pozwolenia na budowe
Powierzchnia dziatki nr 496/1 3223,00 m?
Powierzchnia zabudowy 859,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 1737,79 m?
Kubatura 8 624,96 m?
llos¢ kondygnacji (nadziemne) 2 + poddasze
Szeroko$¢ max 17,18 m
Dtugos¢ max 53,59 m
Wysokos¢ 11,48 m

b) Zakres zamodwienia.

Zakres zamoéwienia obejmuje wykonanie wszelkich robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa
zatwierdzong Decyzjg Starosty Krakowskiego Nr AB.V.1.374.2024 z dnia 26.04.2024r., oraz SWZ wraz z
zatgcznikami

i ewentualnymi wyjasnieniami do SWZ.

W ramach obiektéw matej architektury projektuje sie:
- tawki

- kosze na $mieci

- oSwietlenie terenu montowane na elewacji budynku

W zakresie medidow nalezy wykonaé:
- budowe przytgcza wody,

- budowe przytacza kanalizacji sanitarnej,

- budowe przytacza elektrycznego,

- budowe przytgcza gazowego,

- budowe wewnetrznej instalacji elektrycznej,

- budowe instalacji kanalizacji deszczowej z retencjg kanatows,

- budowe wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- utwardzenie terenu pod miejsca postojowe oraz ciagi piesze i jezdne,

- budowa nowego uktadu komunikacyjnego do projektowanych miejsc parkingowych wraz ze zjazdem.

8. Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

W ramach zadania nalezy wykonac rozbidrke obiektéw budowlanych — wiata smietnikowa, obiekty matej
architektury — urzagdzenia zabawowe, tawki, kosze na $mieci. Wyzej wymienione elementy osadzone s3
na punktowych fundamentach w gruncie rodzimym.



9. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

mata architektura

Zaktada sie montaz tawek oraz koszy na $mieci zgodnie z lokalizacjg wskazang w czesci graficznej
dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu.

Referencja tawki:

Referencja kosza na $mieci:




Stanowisko gromadzenia odpadéw

- wymiary standard 2x2,5x2,10 m

- konstrukcja - stal

- powtoka - cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe
- dach- blacha falista

- montaz - do zabetonowania
- kolorystyka - standard RAL 7016

- wypetnienie $cian - blacha perforowana

Ogranicznik parkowania
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Parametry techniczne

Materiat P - -
ranulat gumowy z recyklingu » £, 208 - E—$(
asma odblaskowa 3M zdatta - =

metalowe wktadki zbrojeniowe

Wumiary dtugosc szerokosd wusokose waga
separator 1800 1780 mm 145 mm N5 mm 16 kg
Parametr wartasé jednostka norma/metoada
wutrzumatosé na rozcigganie =70 MPa PN-EN IS0 527-.2
twardosc =60 Shaore'a PN EN-1S0 868
Tolerancja
dtugosd, szerokosd + 2 % od nominalnego
wusokost + 4 % od nominalnego
waga + 2 % od nominalnego
Folor czarny
Otwory montazowe 5

Montaz

Bezposrednio do nawierzchni za
pomoca dedykowanego
mocowania sztywnego
tacznikami Mnt 145x10 mm |
135x14mm kl. 56 zgodnie z o
zaleceniami producenta.

palisada drogowa

Klasa obcigzenia - 16.7 kN/m2
Wysokos¢ - 60-100 cm
Szerokos¢ - 99 cm

Dtugosé stopy - 55-80 cm



Grubosdé scianki - 12 cm

uktad komunikacyjny

Nalezy wybudowa¢ nowy uktad komunikacyjny na dziatce celem dojazdu do projektowanych miejsc
parkingowych dostosowanych do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Wewnetrzny uktad komunikacyjny
wykonany z kostki betonowej na podbudowie drogowej dowigzany jest do przebudowywanego zjazdu z
drogi publicznej. Od strony podtnocnej, wzdtuz pdétnocnej elewacji budynku, wewnetrzny uktad
komunikacyjny zaktada wykonac sie w postaci ciggu pieszo - jezdnego o szerokosci 5,00 m. Cigg pieszo -
jezdny zapewni dostep do wyznaczonych miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych oraz dostep
do wejscia gtdwnego do budynku. Nalezy wykona¢ tgcznie 20 miejsc parkingowych w tym 15 miejsc dla
0s6b niepetnosprawnych.

sposéb dostepu do drogi publicznej

Istniejgcy zjazd z dziatki przewidziano w ramach zadania do przebudowy celem dostawienia go do
obowigzujgcych norm i przepiséw.

Wykonczenia elewacji

Nalezy wykonaé¢ nastepujace wykoniczenia na elewacji - zgodnie z oznaczeniami na rysunkach
architektury:

E1 - tynk strukturalny na bazie spoiwa nieorganicznego, cienkowarstwowy, barwiony w masie - kolor
biaty (np. Mineral White), granulacja 1,5 K- ziarna wielkosci do 1,5 mm

E2 - ptyta prefabrykowana z betonu architektonicznego, waska 4,7x26 cm, gr. 1,5 cm, kolor jasnoszary,
fuga 6-8 mm kolor jasnoszary, montaz zgodnie z wytycznymi wybranego producenta

E3- panele dachowe z blachy stalowej na rabek stojacy powlekanej 2 - warstwami lakieru, kolor
ciemnoszary, antracyt )(RAL 7016)

E4- boniowania w tynku elewacyjnym w ksztatcie tréjkatnej wneki o gtebokosci 3 cm, wysokos$¢ wneki
2,5 cm, kolor biaty

Okap dachu wykonczony blachg stalowa powlekang w kolorze RAL 7016 na podbitce drewnianej. Rynny
i rury spustowe kwadratowe PCV systemowe w kolorze grafit (RAL 7016). Na dachu mocowane barierki
Sniegowe systemowe RAL 7016. Daszki nad wejsciami wykorniczone blachg stalowg powlekang w kolorze
RAL 6016.

Slusarka zewnetrzna, stolarka i $lusarka wewnetrzna

Nalezy wykona¢ i zamontowaé okna z profili aluminiowych w kolorze RAL 9007. Okna wyposazone
w zestawy szybowe ze szkta bezpiecznego 6/12/6/12/6 mm i wspdtczynniku Ug= 0,70 w/m?
wspétczynnik przenikania ciepta okien Uw= 0,9 W (m?K). Okna nalezy wyposazyé w dZwignie otwierajgca
montowang na wysokosci dostosowanej do oséb niepetnosprawnych. Parapety wewnetrzne wykonane
z drewna litego - olejowanego 3-krotnie.

Drzwi wejsciowe gtdwne z profili aluminiowych rozsuwane automatycznie wyposazone w zestawy
szybowe ze szkta bezpiecznego 6/12/6/12/6 mm i wspdtczynniku Ug=0,70 W/m? wspdtczynnik



przenikania ciepta Ud=0,90 W/(m?2K). Pozostate drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych 70 mm
z przektadkami termicznymi wyposazone w zestawy szybowe ze szkta bezpiecznego 6/12/6/12/6 mm
i wspotezynniku Ug=0,70 W/m? wspotczynnik przenikania ciepta Ud=0,90 W/(m?K).

Drzwi zewnetrzne do pomieszczen technicznych zaprojektowano jako stalowe ptaszczowe
z wypetnieniem z wetny mineralnej, malowane proszkowo na kolor RAL 7040. Wspétczynnik przenikania
ciepta Ud=1,5 W/(mZK).

W zakresie stolarki drzwiowej wewnetrznej przewidziano wykonanie i zamontowanie drzwi
jednoskrzydtowych w okleinie CPL (okleina imitujgca dab jasny) oraz dwuskrzydtowych. Drzwi
bezprzylgowe z konstrukcji ramiaka sosnowego z wypetnieniem z ptyty widrowej otworowane;j.
Szczegdty ilosciowe wg zestawienia stolarki i $lusarski. Dodatkowe wyposazenie $lusarki i stolarki
zgodnie z zestawieniem stolarki i $lusarki oraz zapisami projektow branzowych.

Nalezy uwzgledni¢ dodatkowe wytyczne zawarte w pkt. 6 “Informacja o zapewnieniu niezbednych
warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne”.

wykonczenie $cian pomieszczen

W zaprojektowanym budynku przewidziano wykonczenie $cian pomieszczern uwzgledniajac ich
charakter i przeznaczenie oraz wytyczne “Standardéw dostepnosci budynkéw dla o0sdb
z niepetnosprawnos$ciami” Lokalizacja poszczegdlnych materiatéw i sposéb wykonania zgodnie
z projektem wykonawczym.

wykoniczenie podtég

W obiekcie przewidziano nastepujace wykonczenie posadzek, lokalizacja wg oznaczen na rysunkach
architektury.

P1-wyktadzina heterogeniczna winylowa w rolce z podktadem z pianki o duzej gestosci zapewniajaca
redukcje dzwieku (19 dB), kolor gtéwny - jasnoszary, kolor paséw wiodgcych i obramowan przy scianach
(szerokos¢ 20 cm) - ciemny szary. Przy Scianie wykonano pételastyczng listwe dekoracyjng przyscienng
h=6 cm w kolorze jasnoszarym



Referencje koloru gtéwnego wyktadziny:

Referencje koloru gtéwnego wyktadziny:

W ciggach komunikacyjnych i pomieszczeniach mieszkalnych nalezy wykonaé¢ wyktadzine elastyczng
akustyczng z PCV, rulonowg, heterogeniczng akustyczng zgodnie z normg ISO 651. Wyktadzina winna
posiada¢ klasyfikacje uzytkowg wg normy 1SO 10874 (EN 685) minimum 34/43 i grupe $cieralnosci T -
wg. EN 651. Grubos¢ catkowita wyktadziny 3,25 mm, w tym przezroczystej warstwie uzytkowej 0,80 mm,
waga catkowita > 3250 g/m2 wg normy ISO 23997 (EN 430) oraz szerokosci 2 m. Petna specyfikacja
opisana w projekcie wykonawczym.

P2 - ptytka gresowa 59,8x59,8 cm, gr. 10 mm, klasa R10B w kolorze szaro-bezowym matowym, fuga 2
mm w kolorze szarym. Cokét h=10 cm wykonana z ptytki analogicznej jak posadzka P2
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Referencja posadzki P2

P3- ptytka techniczna gresowa 59,8x59,8 cm, gr. 10 mm, klasa R9, kolor szary, fuga 2 mm w
kolorze szarym. Cokét h=10 cm wykonana z ptytki analogicznej jak posadzka P3.

Referencja posadzki P3

sufity podwieszane

W obiekcie przewidziano zastosowanie sufitéow podwieszanych. Lokalizacja poszczegdlnych sufitow wg
rysunkow architektury. W sufitach monolitycznych nalezy przewidzie¢ rewizje z zastosowaniem
systemowych rozwigzan producenta wybranego systemu w klasie odpornosci ogniowej El 30 lokalizacja
oznaczona na rysunkach sufitéw podwieszanych. W przypadku sufitu modutowego rewizje nie sg
wymagane.
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wyposazenie state budynku

Budynek nalezy wyposazy¢ w elementy “biatego montazu”, armatury i wyposazenia dodatkowego
pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz sanitarnych, szatni i pomieszczenia biurowego.

Budynek dodatkowo nalezy wyposazyé w:

- system odnajdywania drogi

- plany tyflograficzne

- system petli indukcyjnych

- symbole graficzne, piktogramy, informacje tekstowe

10. Zaopatrzenie w wode oraz sposéb odprowadzenia $ciekéw i wod opadowych.

ZAOPATRZENIE W WODE

Projektowane przytacze wody - lokalizacja zgodna z czescig graficzng opracowania. Przytgcze nalezy
wykonac z rur PE100 SDR 11 PN16, wtgcznie do sieci wodociggowej PE100 SDR11 PN 16 na dziatce 496/1
zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia do miejskiej sieci wodociggowej wydanymi przez Zaktad
Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. znak L.dz. 11360/TT/2023 z dnia 20.11.2023 r. Przytgcz wg odrebnej
procedury administracyjnej. Zapotrzebowanie na wode projektowanego budynku wynosi 4,56 m3/d

ODPROWADZENIE SCIEKOW

Generowane Scieki sanitarne o tadunku 4,56 m3®/d z projektowanego obiektu beda odprowadzane
projektowanym przytgczem kanalizacji sanitarnej. Projektowane przytgcze wykonane z rur PCV-U.
Miejsce wigczenia poprzez istniejgcg studnie kanalizacji sanitarnej o rzednych 223,29/221,00
zlokalizowana na sieci kanalizacji sanitarnej na dziatce 492 zgodnie z warunkami technicznymi
przytaczenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej wydanymi przez Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp.
z0.0.znak L.dz. 11361/TT/2023 z dnia 17.11.2023 r. Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z budynku do
sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowany przytgcz z rury PVC-U ®160 mm o dtugosci 13,33 m.
Przytacz wg odrebnej procedury administracyjnej.

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowej w rejonie planowanej inwestycji wody opadowe powstate na
utwardzeniach terenu ciggdéw jezdnych oraz z pétnocnej potaci dachu beda retencjonowane w retencji
kanatowej zlokalizowanej na terenie inwestycji i nastepnie uzytkowane do podlewania zieleni. Od strony
potudniowej wody opadowe i roztopowe z dachu beda zagospodarowane na terenie inwestycji w sposéb
naturalny. Woda opadowa i roztopowa bedzie retencjonowana w kanale retencyjnym o pojemnosci
16,5m* , a nastepnie wykorzystywana do podlewania zielni. Szczegdty wg opracowania branzy
sanitarne;j.

11. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Sie¢ energetyczna
Zasilanie budynku odbywac sie bedzie z wolnostojgcego zestawu ztgczowo pomiarowego ZZP
zlokalizowanej w granicy dziatki. Zestaw ztgczowo pomiarowy oraz przytacze nie stanowig tematu

niniejszego opracowania. Od zestawu ztgczowo-pomiarowego ZZP do tablicy gtéwnej RG w budynku,
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poprzez wytacznik gtéwny pradu WG nalezy utozy¢ wewnetrzng linie zasilajgcg (WLZ) kablem YKXS 4x
50. Kabel nalezy uktadac zgodnie z norma SEP-E-004 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
- projektowanie i budowa”.

Przytgcz wody

Zrédtem zasilania dla wewnetrznej instalacji wody bytowej i hydrantowej bedzie przytacze wodociggowe
PE100 SDR11 PN16 o srednicy 63x5,8 - realizowane wg odrebnego opracowania. Warunki przytgczenia
L.dz. 11360/TT/2023 z dnia 20.11.2023 r. wydane przez ZWiK Sp. z 0.0. w Skawinie.

Przytacz kanalizacji sanitarnej
Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie w systemie grawitacyjnym. Scieki sanitarne

sptywajg grawitacyjnie kanatem @ 160 PVC-U SDR 41 (SN4) utozonymi ze spadkiem 1,5% do studni S1.
Warunki przytaczenia L.dz.11361/TT/2023 z dn. 17.11.2023 r. wydane przez ZWiK Sp. z 0.0. w Skawinie.

12. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, masy ziemne
Nie przewiduje sie zmian w uksztattowaniu terenu objetego zakresem inwestycji. W ramach
projektowanego terenu przewiduje sie nasadzenie nowych drzew - 2 szt. oraz wysianie trawy. Masy

ziemne z wykopdw nalezy zagospodarowac w terenie inwestycji lub ich nadmiar wywiezé we wskazane
przez inwestora miejsce.

13. Informacja o powierzchni zabudowy, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie kondygnacji.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana kubatura budynku 8 624,96 m3
Projektowana powierzchnia zabudowy budynku 859,00 m?
projektowana powierzchnia uzytkowa budynku 1737,79 m?
Projektowana wysokosé budynku 11,48 m
Projektowana szerokosé x dtugos¢ budynku 17,18 x 53,59 m
Liczba kondygnacji budynk 3 kondygnacje nadziemne
Powierzchnia terenu dziatek budowlanych 3223,00 m?

Wysokos¢ budynku stuzgca do przyporzgdkowania temu budynkowi odpowiednich wymagan z zakresu
ochrony przeciwpozarowej, mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku
lub jego czesci, znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej do gérnej powierzchni najwyzej
potozonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego sie bezposrednio nad
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosi 11,48 m.

13. Warunki pozarowe

Przedmiotowy budynek z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zaliczony jest do obiektow
mieszkalno - ustugowych przeznaczonych dla oséb z niepetnosprawnosciami. W budynku usytuowane
sg réwniez pomieszczenia techniczne i gospodarcze niezbedbe do wtasciwego funkcjonowania budynku.
Dla budynku o 3 kondygnacjach nadziemnych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
zawierajgcego strefe pozarowg PM o gestosci obcigzenia ogniowego Qd < 500 MJ/m2,
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zakwalifikowanego do grupy budynkéw niskich (N), wymagana jest klasa ,,B” odpornosci pozarowe;.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Budynek jest zasilany z jednego podstawowego Zrddta energii elektrycznej. Obiekt jest wyposazony
w przeciwpozarowy wytgcznik pradu (zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach techniczno-
budowlanych) odcinajgcy w catym budynku zasilanie wszystkich obwoddéw instalacji elektrycznej,
z wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP) zlokalizowany zostanie przy wejsciu gtéwnym
ztacza kablowego do obiektu. Przyciski uruchamiajgce PWP zostang usytuowane przy wejsciach do
budynku. Miejsce lokalizacji recznych przyciskdw uruchamiajgcych przeciwpozarowy wytgcznik pradu
oraz miejsce lokalizacji przeciwpozarowego wytgcznika prgdu zostang oznakowane zgodnie z normg PN-
N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa, Techniczne srodki przeciwpozarowe.

W przypadku uzycia ktéregokolwiek recznego przycisku uruchamiajgcego PWP zostajg pozbawione
zasilania wszystkie instalacje odbiorcze w budynku z wytgczeniem odbioréw, ktérych funkcjonowanie
jest wymagane w czasie pozaru.

Przewody i kable zapewniajgce sterowanie wyzwolenia przeciwpozarowego wytgcznika prgdu muszg by¢
niepalne i posiada¢ 90 minut odpornosci ogniowej (PH 90/E 90). Odpornos¢ takg posiada¢ réwniez
muszg ich elementy mocujace.

Wszystkie tablice elektryczne znajdujgce sie na drogach ewakuacyjnych muszg byé wykonane
z wyrobéw/ materiatéw budowlanych spetniajgcych wymagania klasyfikacji co najmniej A2-s3, dO
zgodnie z PN-EN 13501-1 -, Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow — Czes¢
1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien”.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu musi posiadacd certyfikaty i dopuszczenia oraz musi sie sktadat z:

- urzadzenia uruchamiajacego,
- urzadzenia sygnalizujgcego,
- urzadzenia wykonawczego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Drogi komunikacji ogolnej (zaréwno korytarze i klatki schodowe w budynku) zostang wyposazone
w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie dziata¢ co najmniej
przez 1 godzine po zaniku oswietlenia podstawowego. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne wykonane
bedzie zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172
Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Na poziomych drogach komunikacyjnych oraz
w klatce schodowej zapewnione bedzie natezenie oswietlenia co najmniej 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej.
W miejscach usytuowania hydrantdw oraz przyciskéw uruchamiajacych oddymianie klatek schodowych,
przyciskow ROP oraz przycisku uruchamiajgcego PWP natezenie os$wietlenia ewakuacyjnego bedzie nie
mniejsze niz 5 Ix.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — hydranty wewnetrzne

Budynek wyposazony zostanie w instalacje wodociggowa przeciwpozarowa — hydranty wewnetrzne
HP25 z wezem podtsztywnym na kazdej kondygnacji. Zasieg hydrantdw wewnetrznych w poziomie
obejmuje catg powierzchnie chronionej kondygnacji zaliczonej do ZL.
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Instalacja zapewniaé bedzie wydajno$¢ co najmniej 1,0 dm3/s przy cisnieniu 0,2MPa na jednym
hydrancie 25. Zapewniona bedzie jednoczesno$é poboru wody z dwdch sgsiednich hydrantéw 25.
Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajagcym
hydrantéw 25 nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa. Zawory odcinajgce hydrantéw wewnetrznych zostang
zlokalizowane na wysokosci 1,35 m+0,1 m od poziomu wykonczonej podtogi.

System sygnalizacji pozaru

Budynek wyposazony zostanie w instalacje systemu sygnalizacji pozaru. Instalacja ta zostanie wykonana
jako ponadstandardowa.

Projektuje sie system sygnalizacji pozaru adresowalny petlowy ktdéra zaczynaé i konczy¢ sie bedzie
w Centrali Systemu Pozarowego zlokalizowanej w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu A.0.13. SSP
wspotpracowat bedzie z automatycznymi czujkami i recznymi sygnalizatorami pozaru. Elektroniczny
system wykrywania i sygnalizacji pozaru petni w systemie SSP role polegajgcq na automatycznym,
niezaleznym od cztowieka zidentyfikowaniu pozaru w poczatkowej jego fazie, zaalarmowaniu
odpowiednich stuzb i ludzi bedacych w zasiegu potencjalnego zagrozenia, wytgczeniem wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji, zatrzymaniem ruchu windy, zatrzymanie innych urzadzen technicznych.
Automatyczne czujki pozarowe stuzg do monitorowania chronionych obszaréw reagujgc na obecnos¢
dymu, ognia i wysokiej temperatury. Przyciski alarmu pozarowego pozwalajg w razie potrzeby na
natychmiastowe (reczne) wyzwolenie alarmu. Centrala sygnalizacji pozaru analizuje i przetwarza sygnaty
przychodzgce ze wszystkich zainstalowanych czujnikéw i w zaleznosci od rodzaju wystgpienia zdarzenia
sygnalizuje odpowiednie stan. Wszystkie elementy systemu SSP wiacznie z kablami przewodami
powinny posiadac Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez
CNBOP w Jézefowie lub réwnowazne laboratorium badawcze na terenie Unii Europejskie;j.

Szczegbdtowe rozwigzania w tym zakresie, a w szczegdlnosci dobdr elementdow systemu, a takze sposéb
ich rozmieszczenia oraz ewentualne podfgczenie do monitoringu pozarowego, zostang okreslone
w projekcie technicznym uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcy do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Ochrone podstawowgq przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ beda ostony izolacyjne, bariery oraz
izolacja kabli i przewoddw. W celu dodatkowej ochrony przed porazeniem zaprojektowano samoczynne
szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S dla sieci 0,4 kV. W celu zabezpieczenia urzadzen
elektrycznych przed skutkami przepie¢ indukowanych w sieci, w obiekcie przewidziano dwustopniowa
ochrone przed przepieciami. Ochronniki montowa¢ zgodnie ze schematami ideowymi.

Instalacja odgromowa

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg normga PN-EN 62305.

Instalacja fotowoltaiczna

W sktadzie instalacji do produkcji energii elektrycznej musza sie znalez¢ co najmniej nastepujace
elementy o parametrach:

- panele fotowoltaiczne
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- inwertery fotowoltaiczne (falowniki, przetwornice)

- przewody po stronie DC

- przewody po stronie AC

- zabezpieczenie instalacji

- zestawy montazowe

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 35,625 kV bedzie sktadata sie z 75 modutéw o mocy 475
W, inwertera fotowoltaicznego o mocy 36 kW oraz z niezbednych zabezpieczen po stronie DC i AC.
Ostateczny wybér panel oraz inwertera przez Inwestora na etapie wykonawstwa.

Instalacja okablowania strukturalnego

Dla umozliwienia doprowadzenia przytacza teletechnicznego do budynku przewidziano ufozenie
dwuotworowej kanalizacji teletechnicznej do studzienki teletechnicznej na zewnatrz budynku, przy
granicy dziatki. Kanalizacje nalezy wykona¢ z prefabrykowanych studzienek kablowych np. typu SKE-2
oraz rur typu DVR 110 i tut RHDPE 110/6,3 pod drogami. Rury nalezy uktada¢ na gtebokosci min. 0,7 m
od powierzchni terenu, a pod drogami na gtebokosci min. 1 m od nawierzchni drég.

Instalacja sygnalizacji pozaru

Instalacje sygnalizacji pozaru zaprojektowano w oparciu o interaktywny, adresowalny system
sygnalizacji pozarowej, ktéry automatycznie wykrywa miejsce powstania pozaru i wigcza urzadzenie
sygnalizacyjne i wykonawcze oraz zapisuje w pamieci zaistniate zdarzenia.

Instalacja sterowania oddymianiem

Klapy oddymiajgce klatki schodowe bedg otwiera¢ sie automatycznie, razem z drzwiami
napowietrzajgcymi. Uktad sterujacy sktada sie z centralek oddymiania (COD), przyciskéw alarmowych
oraz sitownikdw. Dodatkowo przewiduje sie zastosowanie przyciku przewietrzenia (PP),
umozliwiajgcego otwieranie i zamykanie klapy na zyczenie, oraz montowanej na dachu stacji pogodowej.
System oddymiania nalezy zintegrowac z instalacjq sygnalizacji pozaru.

Instalacja DSO

Gtéwnym zadaniem dzwiekowego systemy ostrzeghawczego (DSO) jest realizacja zasadniczych funkcji
ewakuacji i informowania oséb przebywajacych w obiekcie o zagrozeniu w sposéb automatyczny po
otrzymaniu sygnatéw z systemu sygnalizacji pozarowej lub w sposéb reczny przy uzyciu mikrofon
strazaka.

Instalacja telewizji dozorowej

Wewnatrz budynku przewidziano wykorzystanie kamer IP, wnetrzowych, koputowych, z zasilaniem PoE.
Na zewnatrz budynku, zamontowane zostana kamery zewnetrzny IP, z zasilaniem PoE. Kamery
zewnetrzne nalezy zamontowac na elewacjach budynku, na wysokosci ok. 3,5 m nad terenem.

System kontroli dostepu

W budynku dla wybranych pomieszczen przewiduje sie wykonanie instalacji systemu kontroli dostepu
(KD). W drzwiach objetych systemem kontroli dostepu zostang zainstalowane zamki
elektromagnetyczne, czytniki zblizeniowe umozliwiajace otwarcie drzwi za pomocga karty oraz przyciski
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umozliwiajgce awaryjne otwarcie drzwi w przypadku ewakuacji. W oscieznicach drzwi zainstalowane
zostang kontaktrony do sygnalizacji i rejestracji otwarcia drzwi. Doktadne rozmieszczenie urzadzen
zostato pokazane na planie instalacji KD. Montaz wszystkich urzadzen wykonac¢ zgodnie z DTR
poszczegdlnych urzadzen oraz wedtug wytycznych producenta.

System przywotawczy

System nalezy wykona¢ w technologii cyfrowej. Musi spetnia¢ wymagania dla systemdw
przywotawczych okreslone w normie DIN VDE 0834 czes¢ 1 i 2. Nalezy zbudowaé odrebng sie¢ dla
komunikacji przywotawczej.

System audio

Instalacja audio bedzie realizowana za pomocg urzadzen systemow nagtosnienia. Projekt przewiduje
3 niezalezne system audio w pomieszczeniach A 0.2, A 0.24 oraz A0.28

SYSTEM AUDIO: Sktada sie z gtosnikdw sufitowych. Za dystrybucje audio odpowiada cyfrowy
programowalny sterownik scienny. Gtosniki oraz wzmacniacze mocy sygnatéw pracujg w technologii
100V. Wyposazenie i uruchomienie instalacji audio powinno by¢ przeprowadzone przez specjalistyczne
firmy wykonawcze posiadajgce doswiadczenie w montazu podobnych systeméw.

Instalacja antenowa

W salach projektowanego budynku przewidziano instalacje radiowo-telewizyjng. Sie¢ bedzie zasilana
bedzie jednym kompletem anten usytuowanych na dachu. Przewiduje sie montaz zestawu anten RTV-
SAT na dachu i doprowadzenie kabli koncentrycznych na poddasze, gdzie zlokalizowany bedzie
wzmacniacz oraz multiswitch. Przyjeto, ze minimalny poziom sygnatu w gniezdzie dla TV-60 dB, SAT-
47 dB, a maksymalny TV-85 dB, SAT-77. Na wszystkich kablach koncentrycznych prowadzacych z dachu
do budynku nalezy zamontowad ograniczniki przepieé. Ograniczniki zamontowac w szachcie przy wyjsciu
okablowania na dach.

Diwiekowy system ostrzegawczy

Budynek wyposazony zostanie w dZzwiekowy system ostrzegawczy. W budynku zostata zaprojektowana
instalacja umozliwiajgca rozgtaszanie komunikatow gtosowych dla potrzeb sprawnej ewakuacji oséb
przebywajgcych w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji
pozaru, a takze przez operatora. System zgodny z Polskg Normg PN-EN 60849 DZwiekowe systemy
ostrzegawcze. Ochrong objety jest caty budynek. Jednostka centralna systemy DSO ztozona z
poszczegdlnych elementéw systemu zlokalizowana bedzie w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu
A.0.13

Instalacja oddymiajaca klatke schodowg
Klatki schodowe wraz z szybem zostang wyposazone w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymow.

Jako podstawe projektowania instalacji stuzacej do oddymiania klatek schodowych przyjeto Polska
Norme PN-B-02877-4:2001 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania.
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Zapewniono wymagang minimalng powierzchnie klap dymowych w klatkach schodowych na poziomie
5% powierzchni ich najwiekszego rzutu poziomego, przy czym powierzchnia otworu pod klape
oddymiajacg wynosi nie mniej niz 1,0 m2.

Zapewniono samoczynne otwieranie klapy oddymiajacej z czujek dymu zastosowanych w przestrzeni
klatek schodowych i w szybie dZwigu osobowego oraz recznie z przyciskdw umieszczonych na klatkach
schodowych. Zapewniony zostanie doptyw powietrza uzupetniajgcego. Powierzchnia otworu
napowietrzajgcego bedzie wieksza od powierzchni geometrycznej zastosowanych klap o 30%. Drzwi lub
okna stuzace do napowietrzania bedg otwierane na zewnatrz.

Szczegbtowe rozwigzania w tym zakresie, a w szczegdlnosci dobdr elementéw systemu (centrale
oddymiania, czujki, przyciski oddymiania, kable), a takie sposdb ich rozmieszczenia oraz sposéb
zapewnienia powietrza uzupetniajgcego, zostang okreslone w projekcie uzgodnionym pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie tj.: przeciwpozarowy wytacznik pradu, awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne, hydranty 25, system sygnalizacji pozaru, dZzwiekowy system ostrzegawczy oraz
urzgdzenia oddymiajgce klatke schodowg wykonane zostang na podstawie projektu uzgodnionego przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania powyzszych urzadzen i instalacji jest przeprowadzenie
wiasciwych préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.

System detekcji gazu ziemnego.

W budynku zaplanowano instalacje gazowa. Kottownia wyposazona jest w aktywne systemy
bezpieczenstwa instalacji gazowej tj. system detekcji gazu ziemnego. System ten bedzie sygnalizowat
przekroczenie poziomu stezenia 10% DGW gazu ziemnego.

Sygnalizacja ta bedzie realizowana przed wejSciem do pomieszczenia oraz na zewnetrznej Scianie
budynku. Kottownia wydzielona jest $cianami i stropem REI120. Posiada jedno, bezposrednie wyjscie na
zewnatrz budynku. Kurek gazowy wyprowadzony na zewnatrz budynku.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Hydranty zewnetrzne zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dn. 24.07.2009 Dz. |. Nr 124 poz. 1030 dla przedmiotowego budynku wymaga ilos¢ wody
do zewnetrznego gaszenia pozaru réwna jest 20 dm?3/s i bedzie zapewniona z co najmniej 2 hydrantéw
o $rednicy DN 80 lub 100 m? zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wody. Zaopatrzenie wodne
do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowig hydranty zewnetrzne umieszczone na sieci wodociggowe;.

Droga pozarowa
Do budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej. Droge pozarowa dla projektowanego
obiektu stanowi ulica Rynek bedgca w odlegtosci 12 m od s$ciany chronionego obiektu. Droga spetnia

wymagania rozporzadzenia MSWiIA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych.
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Instalacja elektryczna

zasilanie urzadzen ppoz. powinno by¢ realizowane z rozdzielnicy pozarowej. Gtéwne, pionowe ciagi
instalacji elektrycznej nalezy prowadzi¢ poza pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,
w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych, zgodnie z Polskg Norma dotyczgca wymagan
w tym zakresie. Szachty instalacyjne elektryczne nalezy obudowaé w klasie odpornosci ogniowej
wymaganej dla $cian i stropéw przez ktére bedg przechodzi¢. Zaleca sie prowadzenie szachow poza
obrebem klatek schodowych.

Kable prowadzone w obrebie drég ewakuacyjnych powinny by¢ nietoksyczne w warunkach pozaru oraz
posiadac klase reakcji na ogien B2ca-slb, d1, al.

Projektuje sie pozarowe wytgczenie pradu przyciskiem PWP zlokalizowanym przy drzwiach wejsciowych
do budynku. Kable i przewody ognioodporne systemu PWP majg by¢ prowadzone na uchwytach,
a catos¢ trasy ma miec atestowana odpornosé ogniowg EI90.

Zabezpieczenie przejs¢ instalacji przez stropy i Sciany oddzielenia przeciwpozarowego wykonane
zostanie wg wskazan aprobat technicznych do klasy odpornosci ogniowej danej przegrody El 60 lub
ElI120. Potencjalne przejscia przewoddw wentylacyjnych przez elementy oddzielen przeciwpozarowych
zabezpieczone beda klapami przeciwpozarowymi odcinajgcymi klasy EI 60S/ El 120S lub zostang
obudowane kanatem EI 60S/El 120S. Sposéb zabezpieczenia instalacji zostanie okreslony indywidualnie
w zaleznosci od potrzeb w projektach wykonawczych branzowych.

Instalacja wody uzytkowe;.

Jako otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych zastosowano wytgcznie materiaty posiadajgce ceche
nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO).

Instalacja gazowa

Instalacja gazowa doprowadzona jest do zasilania kottdw gazowych zlokalizowanych w kottowni.
Instalacja gazowa wyposazona jest w kurek gtowny usytuowany na zewngtrz budynku. Kurek
usytuowany jest w odlegtosci co najmniej 0,5 m od najblizszych okien i drzwi lub innych otwordéw.
Instalacja gazowa poprowadzona jest 0,1 m powyzej innych przewoddw instalacyjnych sposdb
zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania oraz mozliwos¢ prowadzenia prac konserwujacych.

W budynku nie stosuje sie urzagdzen i instalacji zasilanych gazem ptynnym propan-butan.

Przejscia instalacji gazowej przez elementy oddzielen przeciwpozarowych, sciany i stropy o odpornosci
ogniowej co najmniej EI 60/ RElI 60 stanowigcych obudowe pomieszczenia zamknietego, o $rednicy
powyzej 0,04m zabezpieczone zostang przy zastosowaniu certyfikowanych rozwigzan systemowych do
odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej. Przejscia przez pozostate elementy budowlane uszczelnione
zostang materiatem niepalnym. Kottownia zlokalizowana jest w najnizszej kondygnacji w pomieszczeniu
A.0.14 przewidzianym wyfacznie na potrzeby kottowni.
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Instalacja piorunochronna.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje — typu pasywnego, ktéra bedzie chroni¢ obiekt przed pozarami
i porazeniami wywotanymi uderzeniami piorunéw. Poziom ochrony odgromowej okresla sie jako
podstawowy

Wentylacja i klimatyzacja

Budynek bedzie w systemie wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej. Przewody wentylacyjne wykonane
beda z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny
przewoddw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb
zapewnhiajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtosc nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych
powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

Instalacje wentylacji mechanicznej powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

- zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpronosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

- filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie czastek,

- dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do uzdatniania
powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej El 60,

dZwig osobowy

Wymagania dla dzwigéw osobowych dot. ich zachowania w razie pozaru okresla Polska Norma PN-EN
81-73 przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dZzwigdéw. Szczegdlne zastosowania
dzwigdw osobowych i towarowych. Czes¢ 73: Funkcjonowanie dZzwigéw w przypadku pozaru.

Zasadg dot. reakcji dZzwigu w przypadku pozaru jest powrdt kabiny na wyznaczony przystanek i
umozliwienie wyjscia wszystkim pasazerom. Sygnat o pozarze powinna przekazac¢ centrala systemu
sygnalizacji pozarowej. Po dojechaniu na wyznaczony przystanek (parter) dZwig powinien pozostaé tam
z otwartymi drzwiami oraz by¢ wytaczony z ruchu. W razie zaniku napiecia zasilania podstawowego
kabina dzwigu w budynku powinna realizowaé scenariusz zjazdu do najblizszego przystanku. Kabina
dzwigu wyposazona bedzie w oswietlenie awaryjne.

Wyposazenie w gasnice

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami
norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. W budynku wymagana jednostka masy $rodka gasniczego.
Szczegdty w zakresie rodzaju gasnic i rozmieszczenia zostang okreslone w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego tj. 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m2 powierzchni strefy
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pozarowej ZL. Zaleca sie zastosowanie gasnic proszkowych AB o skutecznosci gasniczej co najmniej 21A.
W pomieszczeniach technicznych zastosowane zostang gasnice Sniegowe o masie co najmniej 2 kg
Srodka gasniczego (CO2) albo urzadzenia gasnicze przeznaczone do stosowania w obrebie urzadzen
elektrycznych.

Przy rozmieszczeniu sprzetu gasniczego w obiekcie nalezy stosowaé nastepujace zasady:

- Wykonawca przygotuje instrukcje pozarowa,

- sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach do
klatek schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczen,

- oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z polskg normg PN-EN ISO 7010
Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczerstwa. Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa,

- do sprzetu powinien byé zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

- sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatania
zrédet ciepta (piece, grzejniki),

odlegtos$¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.

Szczegdty w zakresie rodzaju gasnic i rozmieszczenia zostang okreslone w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego.

14. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego oraz opinia geotechniczna

Zgodnie z opracowaniem opinii geotechnicznej opracowanym przez mgr inz. Lecha Jerzemskiego
stwierdza sie w podtozu proste warunki gruntowe i przyjmuje sie |l kategorie geotechniczng. W zwigzku
z podanymi warunkami gruntowymi projektowany obiekt bedzie posadowiony bezposrednio za pomoca
stép fundamentowych - zgodnie z rysunkami zawartymi w projekcie technicznym konstrukgji.

15. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan
Uzyte materiaty majg zapewni¢ parametry akustyczne zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

16. Elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego obiektu budowlanego.
Budynek objety opracowaniem bedzie wyposazony w nastepujgce urzadzenia i instalacje:

- instalacja elektryczna oraz oswietlenie ogdlne, awaryjne i ewakuacyjne

- instalacja niskopragdowa: audio - video, CCTV, kontrola dostepu, alarmowa, SSP, SAP, system
przyzywowy

- instalacja ogrzewania c.o. i c.w.u.

- instalacja wod. - kan.

- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

- instalacja gazowa

- pompa ciepfa

- instalacja fotowoltaiczna

Instalacje wewnetrzne na zewnatrz:

- instalacja kanalizacji sanitarnej
- Instalacja elektryczna
- instalacja kanalizacji opadowej z retencjg kanatowa

21



Instalacja wody bytowej i hydrantowej

Zrédtem zasilania dla wewnetrznej instalacji wody bytowej i hydrantowej bedzie przytacze wodociggowe
PE100 SDR11 PN16 o srednicy 63x5,8 realizowane wg odrebnego opracowania.

W celu zapewnienia poboru wody na cele ppoz. na instalacji wody bytowej nalezy zamontowac zawér
pierwszenstwa zlokalizowany za gtéwnym zestawem wodomierzowym na wodzie bytowo-gospodarcze;j.
Nalezy zamontowa¢ zawdr pierwszenstwa, ktéry w normalnych warunkach jest otwarty i pracuje jak
regulator cisnienia utrzymujac cisnienie w instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej na statym
poziomie niezaleznie od ci$nienia wejsciowego.

Woda ciepta przygotowana bedzie w sposéb centralny w kottowni gazowej/pompy ciepta.

Instalacje nalezy wykonac z rur wielowarstwowych z umieszczong posrodku przekroju przewodu rurg,
aluminiowa.

Dla prostych odcinkéw instalacji o dtugosci powyzej 12m wymagane jest kompensowanie wydtuzen.
Przy montazu w posadzce przewiduje sie mocowanie co 80 cm. Przed i za kolankiem co 30 cm.
Przewody wody zimnej na kondygnacjach nadziemnych nalezy izolowac¢ przeciwroszeniowo warstwa
o grubosci 6 mm.

Przewody wody cieptej nalezy zaizolowaé cieplnie otuling izolacyjng grubosci min 20 mm
(I=0,035W/mxK) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Wszystkie
zawory muszg by¢ zainstalowane w sposéb zapewniajacy dostep dla obstugi i konserwacji. Przejscia
przewoddéw przez przegrody poziome stanowigce granice stref pozarowych nalezy wykonaé jako
przejscia atestowane.

Gtéwne rozprowadzenie instalacji w przestrzeni sufitu podwieszanego na parterze budynku. Podejscia
do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w $ciankach instalacyjnych, podtynkowo bgdz warstwach
posadzki. Przewody prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane zaizolowaé zgodnie z przepisami
prawa budowlanego.

Dla zabezpieczenia budynku w wode na cele p. poz projektuje sie instalacje wody hydrantowej. Na
kazdej z kondygnacji (0,1,2) zostanie zabudowany hydrant wewnetrzny DN-25 lokalizacja zgodnie
z czescig graficzna.

Instalacja hydrantowa zaprojektowana z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych zgodnie z PN-74/H-
74200 z potgczeniami gwintowanymi.

Przejscia przewodow przez przegrody wydzielenia pozarowych nalezy odpowiednio zabezpieczyc
w sposéb zapewniajacy zachowanie wymaganej odpornosci ogniowej. Przepusty instalacyjne przez
przegrody budowlane beda wykonane zgodnie z Dz. U. Nr 75 paragraf 234 p. 1,3,4. |zolacje przewoddw
beda wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia zgodnie z Dz. U. Nr 75 paragraf 267
p. 8.

Szczegdty wg opracowania branzy sanitarne;.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania instalacji powinny posiada¢ wymagane atesty
i certyfikaty oraz powinny zostac¢ zatwierdzone przez Inwestora.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie w systemie grawitacyjnym. Zgodnie
z warunkami ZWiK Skawina Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg poprzez projektowany
odcinek przytacza kanalizacji sanitarnej PEHD@160 na ktorym zaprojektowano studzienke kanalizacyjna
S1 $rednicy $1200 o rzednych 22.50/221.26. Studzienke nalezy wykonaé z elementéw betonowych
prefabrykowanych. projekt przytacza kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania. Scieki sanitarne
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sptywaja grawitacyjnie kanatem @160 PVC-U SDR 41 (Sn4) utozonymi ze spadkiem 1,5% do studni S1. Po
utozeniu, a przed zasypaniem wykonac¢ inwentaryzacje instalacji kanalizacji sanitarnej i préby
szczelnosci. Studzienki przelotowe nalezy wykonaé z prefabrykatéw PP (3425. W ciggach jezdnych
zwienczenie studzienki wykona¢ z okrywy - klasy D400. Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano
w celu odprowadzenia sciekdw bytowych z weztéw sanitarnych. Szczegéty wg projektu branzy
sanitarne;.

Instalacja gazu wraz ze Zzrédtem ciepta

Instalacja gazowa wewnetrzna zasilana bedzie z projektowanego przytacza gazu, gazem ziemnym
o wartosci opatowej 34,33 MJ/Nm3. Projekt instalacji wewnetrznej obejmuje instalacje gazowa od szafki
gazowej z kurkiem odcinajagcym zlokalizowanym na elewacji budynku do poszczegdlnych
urzadzen/kottéw zlokalizowanych w kottowni. Projektuje sie wewnetrzna instalacje gazowa zasilajaca
kaskade kottéw. Projektowana instalacja zasilajgca kotty bedzie wtgczona do sieci gazowej przez
projektowane przytgcze gazowe objete odrebnym opracowaniem.

Przewody instalacji gazowej prowadzone bedg po powierzchni scian. Nalezy wykonac z rur stalowych
bez szwu wg PN-EN 10208 taczonych przez spawanie. Przewody gazowe z rur stalowych po wykonaniu
proby szczelnosci powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez pomalowanie 1x minig 1x farba olejng
w kolorze zéttym. Odlegtosci miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna
umozliwi¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

Drzwi pomieszczenia kottowni powinny otwieraé¢ sie na zewnatrz. Kanaty spalinowe i wentylacji
grawitacyjnej, potgczenia urzadzen gazowych z kanatami spalinowymi oraz cigg i droznosc¢ tych kanatéw
musi by¢ sprawdzona przez dozdr kominiarski. Kottownie nalezy wyposazyc w detektory awaryjnego
wptywu gazu, powodujgce samoczynne zamkniecie doptywu gazu za posrednictwem, zaworu
szybkozamykajgcego zabudowanego w szafce gazowej.

Szczegoty wg projektu branzy sanitarne;j.

Kotty wymagajg zastosowania sprzegta hydraulicznego 4’ parametry pojedynczego kotta c.o.:
- Moc kotta 34 kW dla par. 55/35

- zakres modulacji palnika 16,6-34 kW dla par. 70/50

- sprawnos¢ kotta 96,6 % dla par 70/50

- cisnienie do dyspozycji na wyjsciu kotta 220 Pa

- wymiennik ciepta stal szlachetna (nierdzewna)

- pojemnos$¢ wodna kotta 9,4 |

Kotty beda zasilaty rozdzielacze, z ktorych zasilana bedzie wewnetrzna instalacja c.o., c.t. i c.w.u..Spaliny
z kottéw bed aodprowadzane ponad pota¢ dachu wspélnym kolektorem powietrzno spalinowym DN
150/250, Przewody spalinowe wykonane z blachy stalowej nierdzewnej. kanaty spalinowe powinny
spetniaé warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa nr 46
z dnia 14.12.1994 r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 08.02.1995 r.)

Zastosowano pompy ciepta oraz kotty grzewcze podtgczone beda do instalacji centralnego ogrzewania

poprzez bufor ciepta, ktéry stanowi¢ bedzie sprzegto hydrauliczne dla obu Zrddet ciepta. Ciepta woda
uzytkowa bedzie podgrzewana w zasobniku o pojemnosci 500 .
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Pompy ciepta wyposazone sg w ukfad automatyki zapewniajgcej realizacje funkciji:

- biezaca prace pompy ciepta z odczytem wszystkich parametréw na ekranie sterownika,

- regulacje pogodowa,

- sterowanie czasowe dla c.0. i c.w.u.

- mozliwos¢ podtgczenia modutu internetowego do zdalnego monitorowania i sterowania praca
pomp (wymagane state tgcze internetowe), odczyt bedzie mozliwy poprzez aplikacje na wszystkich
urzadzeniach majacych dostep do Internetu (komputery, telefony)

- zliczanie i rejestrowanie wytworzonego ciepta

- przeptywomierz elektroniczny

Instalacja pompy ciepta zabezpieczona zostanie przez grupy bezpieczenstwa w sktad ktérej wchodza:
- zawory bezpieczenstwa 6 bar

- naczynia wzbiorcze przeponowe

- zawory zwrotne

Instalacja grzewcza

Dla budynku przewiduje sie instalacje grzewcza, wodna 2-rurowg, pompow z rozdziatem dolnym
i odpowietrzeniem, zasilana z kottowni zlokalizowanej na poziomie parteru niniejszego budynku.
Parametry pracy instalacji:

- ogrzewanie grzejnikowe 55/35 °C

- na cele technologiczne 55/35 °C

W sktad instalacji grzewczych wchodza:

- rurociagi rozprowadzajgce

- armatura odcinajaca - zawory kulowe, zawory grzejnikowe

- grzejniki ptytowe stalowe oraz grzejniki tazienkowe w przypadku ciepta technologicznego
nagrzewnice zlokalizowane w centralach wentylacyjnych

- grzejnikowe zawory regulacyjne ze wstepng regulacjg przez ograniczenie skok grzybka

- odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420 za posrednictwem miejscowych, samoczynnych
zaworow odpowietrzajacych na pionach lub na grzejnikach.

Zrédtem ogrzewania dla budynku bedg projektowane dwie wysokotemperaturowe pompy ciepta
o0 mocy znamionowej 30,1 kW kazda. Urzadzenia beda zlokalizowane na zewnatrz budynku. Dodatkowo
pompy ciepta wspétpracowaé beda z kaskada dwdch kottdw gazowych o mocy znamionowej 65,3 kW
kazdy.

Elementy grzejne:

- grzejniki panelowe stalowe z podtgczeniem dolnym, z wbudowang wktadkg termostatyczna.
Grzejniki wyposazone sg w zawdr odcinajacy katowy/prosty oraz gtowice termostatyczng z mozliwoscig
blokady nastawy, tj. mozliwoscig ograniczenia regularnosci do temperatury minimalnej +16°C. Grzejniki
montowane na wspornikach producenta do Sciany

- grzejniki stalowe ptytowe w wykonaniu higienicznym. Grzejniki wyposazone sg w zawor
termostatyczny katowy-narozny z gtowicg termostatyczng z mozliwoscig blokady nastawy, tj.
mozliwoscig ograniczenia regulacyjnosci do temperatury minimalnej +16 °C oraz zawdr odcinajgcy
powrotny katowy. Grzejniki montowane na wspornikach producenta do $ciany
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- grzejniki drabinkowe, ktére nalezy wyposazy¢ na zasilaniu w zawdr termostatyczny katowy
dynamiczny oraz w grzejnikowy zawdr powrotny katowy z nastawa wstepng i mozliwoscia odciecia oraz
oproéznienia grzejnika

Kazdy z grzejnikdow nalezy zaopatrzy¢ w zawér odpowietrzajacy.

Instalacja ogrzewcza Co i CT bedzie w zawdr wykonana z rur:

- przewody c.o. rury wielowarstwowe PERTAL z warstwg aluminium (PE-RT/AI/PE-RT) (dn 14 32) Typ
potaczen - zaciskowe z nasuwana osiowo tulejg tworzywowg PVDF.

- poziomy i piony rozprowadzajace C.T. rury stalowe cienko$cienne ocynkowane zewnetrznie tgczone
przez zaciskanie

Montaz realizowac zgodnie z wytycznymi producenta rurociggéw.

Instalacja chtodnicza

Dla wybranych pomieszczen zaprojektowano instalacje klimatyzacji na uktadzie VRV. Agregat
usytuowany na elewacji budynku. Instalacja pracowaé bedzie na czynniku chtodniczym R410A. Dla
pomieszczen rekreacyjnych i biurowych agregat o mocy 65kW oraz dla sali rekreacyjnej agregat VRV
0 mocy 27kW.

Szczegdty wg opracowania branzy sanitarne;j.

Wentylacja mechaniczna

Dla tematycznego budynku przewiduje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng realizowang
przez centrale wentylacyjne wyposazone w sekcji odzysku ciepta. Centrale wentylacyjne w wykonaniu
wewnetrznym zlokalizowano na poddaszu budynku. Projektuje sie Scienne czerpnie powietrza
i wyrzutnie dachowe. Wszystkie Centrale wentylacyjne z szafami zasilajgco sterujgcymi oraz petna
automatyka. Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczen poprzez nawiewniki i wywiewniki
zabudowane w sufitach podwieszanych lub $ciankach. Dla pomieszczert magazynowych, szatni, pom.
technicznych przewiduje sie wentylacje wywiewng i nawiewng realizowana przez indywidualne systemy
wentylacyjne wyposazone w wentylatory kanatowe wyciggowe.

Gabaryty kanatéw wentylacyjnych dostosowa¢ do zatozen:
- przewody czerpne i wyrzutowe - 6m/s

- gtébwne pionowe szachty - 6 m/s

- poziome gtéwne kanaty - 5m/s

- kanaty rozprowadzajgce - 4m/s

- podejscia do nawiewnikow - do 4 m/s

Przewiduje sie wykonanie kanatéw wentylacyjnych w klasie szczelnos$ci B wg PN-EN 1507:2006E, PN-EN
12220:2001P, PN-B-03434:1999 z blach stalowych ocynkowanych.

Dla uktadu wentylacyjnego poprowadzi¢ kanaty nawiewne i wywiewne zgodnie z czescig rysunkowa.
Instalacje wykonac z przewoddw nie palnych, okragtych typu “Spiro” z blachy stalowej ocynkowanej typu
B/| oraz z kanatéw prostokatnych tgczonych za pomocg kotnierzy typu A/l. Przewody okragte taczy¢ za
pomocg pofaczen wtykowych. Jako uszczelniania stosowac elastyczna tasme klejacg z tworzywa
szcztucznego, pierscienie samouszczelniajgce z gumy EPDM itp., szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych
powinna odpowiadac klasie szczelnosci “B” wg normy PN-B-76001.
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Grubosc blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien
roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugieé przewoddéw miedzy
podporami.

Na granicy stref pozarowych oraz w miejscach oddzielenia pozarowego nalezy zamontowaé klapy
przeciwpozarowe o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Szczegdty wg opracowania branzy sanitarne;.

Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie budynku odbywacé sie bedzie z wolnostojgcego zestawu ztgczowo pomiarowego ZZP
zlokalizowanej w granicy dziatki. Zestaw ztgczowo pomiarowy oraz przyfacze nie stanowig tematu
niniejszego opracowania. Od zestawu ztgczowo-pomiarowego ZZP do tablicy rozdzielni gtéwnej RG
w budynku, poprzez wytgcznik gtowny pradu WG nalezy utozy¢ wewnetrzna linie zasilajaca (WLZ) kablem
YKXS 4x50. Kabel nalezy uktadac na gtebokosci 70 cm i uktadac na lekko sfalowane na 10 cm warstwie
piasku.

Wytgcznik gtéwny (pozarowy) WG dla budynku zamontowany bedzie na elewacji w miejscu wejscia kabla
do budynku. Wytgcznik Wg nalezy zamdwic jako certyfikowany przez CNBOP zestaw Przeciwpozarowego
Wytacznika Pradu.

Zestaw przeciwpozarowego wytacznika pradu sktada sie z nastepujgcych elementdw:

- urzadzenia wykonawczego UW (roztgcznik w gtéwnym torze pragdowym wraz z automatyka) (WG)

- urzadzenia uruchamiajgcego UU (przycisk z szybka przy wejsciu do budynku) UU PWP)

- Urzadzenie sygnalizacyjnego US (lapmkla sygnalizacyjna przy wejsciu do budynku) - US PWP)

Ww zestaw powinien by¢ w catosci certyfikowany przez CNBOP. Przycisk PWP UU i lampka
sygnalizacyjna US bedg zlokalizowane na zewnetrznej Scianie przy wejsciu frontowym do budynku.
Przycisk PWP UU bedzie sterowat z zadziataniem wyzwalacza wzrostowego gtéwnym Wytacznikiem
Pragdu GWP w projektowanym wytgczniku WG. Okablowanie zestawu WG nalezy wykona¢ przewodami
zgodnie ze schematami. Podtgczenie urzgdzen uruchamiajgcych oraz urzadzen sygnalizacyjnych nalezy
wykonac¢ przewodami o odpornosci ogniowej min. 90 min. Wytacznik WG zostanie zabudowany jako
wolnostojgca przy Scianie elewacji.

WLZ i tablice rozdzielcze

Na parterze zlokalizowana bedzie rozdzielnia gtéwna RG. Z rozdzielni tej wyprowadzona bedzie
wewnetrzna linia zasilajgca tablice pietrowg (TP), tablice serwerowni (TS), tablice poddasza (TW) oraz
tablice kottowni (TK). Z tablicy pietrowej TP wyprowadzona bedzie wewnetrzna linia zasilajaca tablice
pralni (TPR).

Rozdzielnice i tablice nalezy wykona¢ w obudowach nasciennych lub wnekowych z drzwiczkami, zgodnie
ze schematami ideowymi oraz widokami tablic.

UWAGA: wszystkie przejscia przewododw przez strefy pozarowe i przez stropy nalezy zabezpieczy masa
ognioodporng o odpornosci rownej odpornosci przegrody.

Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych.

Instalacje wykona¢ przewodami N2XH-J/YnDYzo (przekroje przewody zgodnie ze schematami ideowymi
poszczegdlnych tablic) uktadanymi w tynku lub przewodami instalowanymi w rurkach pod tynkiem.
W czesci biurowej i ogdlnej zastosowaé osprzet melaminowy podtynkowy, w pomieszczeniach
technicznych i sanitariatach-hermetyczny. Sterowanie oswietleniem w toaletach ogdlnodostepnych
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odbywac sie bedzie za pomoca czujnikdw obecnosci, w pozostatych pomieszczeniach sterowanie
oswietleniem odbywac sie bedzie miejscowo. Sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywac sie
bedzie automatycznie, z wykorzystaniem programowalnego wytgcznika zmierzchowego.

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Oswietlenie zostato zaprojektowane zgodnie z PN-EN 1838 i PN-En 50172. Celem instalacji oswietlenia
ewakuacyjnego oraz awaryjnego jest zapewnienie oswietlenia drég ewakuacyjnych s$wiattem
o natezeniu minimum 1 Ix w czasie jednej godziny od zaniku napiecia w sieci oswietlenia podstawowego.
W miejscach usytuowania hydrantéw, przyciskéw uruchamiajgcych oddymianie klatek schodowych,
przyciskdw ROP oraz przycisku uruchamiajgcego PWP i gascic natezenie oswietlenie ewakuacyjnego
bedzie nie mniejsze niz 5 Ix. W czesci budynku ze wzgledu na brak mozliwosci odpowiedniego
naswietlenia znakéw fotoluminescencyjnych nalezy oprécz opraw awaryjnych zastosowa¢ dodatkowo
oprawy ewakuacyjne z podswietlanym,i piktogramami ewakuacyjnymi.

oprawy oswietleniowe

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano lampami z wiasnym rezerwowym zrédtem napiecia.
Przewiduje sie zastosowanie opraw Sciennych (jednostronnych) oraz sufitowych (dwustronnych).

Zasilanie

Zasilanie podstawowe projektowanych opraw oswietlenia ewakuacyjnego wykona¢ przewodami typu
N2XH-J 3x1,5 z tablic rozdzielczych, zgodnie ze schematem.

Uwaga !

- oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego muszg mie¢ odpowiedni certyfikat,

- dobdr piktogramow na etapie wykonawstwa,

- w przypadku stwierdzenia podczas pomiaréw miejsc z niespetnieniem wymaganego natezenia
oswietlenia nalezy instalacje rozbudowac¢ w stosujgc dodatkowe oprawy.

Instalacja sity i zasilania odbiornikow technologicznych

Obwody sitowe stuzy¢ beda do zasilania odbiornikéw technologicznych budynku. Niezalezne zasilanie
nalezy doprowadzi¢ do szafy RACK oraz urzadzen zwigzanych z instalacjami przyzywowymi, kontrola
dostepu oraz antenowa.

Uwaga: przed utozeniem zasilania do odbiornikdw technologicznych potwierdzi¢ u wybranych
dostawcow urzadzen poprawnosc zabezpieczenia oraz przewodow zasilajgcych.

Instalacja zasilania komputerowego

Obwody zasilajgce odbiory komputerowy wprowadzi¢ z wydzielonej sekcji tablic bezpiecznikowych.
Obwody nalezy wykonaé przewodami N2XH-J/YnDYzo 3x2,5.
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17. Rozwigzania konstrukcyjne poszczegdlnych elementéw
fundamenty

Fundamenty budynku stanowig fawy fundamentowe o grubosci 40 cm. Do wykonania fundamentéw
nalezy stosowac beton klasy C25/30 W8 oraz stal zbrojeniowg fyk=500 MPa (B500SP). Nalezy zachowat¢
otuline pretdw zbrojeniowych réwng 5 cm. Fundament nalezy wykona¢ na warstwie betonu
podktadowego grubosci min. 10 cm. Po osiggnieciu poziomu projektowanego dna wykopu nalezy
potwierdzi¢ zgodnos¢ warunkéw gruntowych z posiadang dokumentacjg w obecnosci uprawnionego
geologa. badania wytrzymatosci betonu, pomiary temperatury betonu w fundamentach nalezy
wykonywac przez niezalezng, uprawniong jednostke badawczg. W przypadku wystepowania
w poziomie posadowienia gruntdéw nienosnych nalezy wykona¢ ich wymiane na piasek réznoziarnisty
stabilizowany cementem (3%) zageszczany warstwami do uzyskania 1:>0,98.

sciany zelbetowe

Sciany fundamentowe i niektdre inne éciany zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu
klasy C25/30- sciany fundamentowe C25/30 WS, zbrojone stalg zbrojeniowg fyk=500 MPa (B500SP).
Nalezy zachowaé otuline pretéw zbrojeniowych réwng 3,5 cm.

sciany murowane

Sciany nosne murowane i wypetniajgce murowane z pustakéw ceramicznych pionowodrazonych
o szerokosci 25 cm oraz 20 cm i wytrzymatosci 15MPa. Sciany dziatowe zaprojektowano z pustakéw
z betonu komdrkowego o gestosci nie wiekszej niz 6kN/m3.

W celu ograniczenia zarysowan $cian murowanych zaleca sie uktadanie zbrojenia w spoinach poziomych
w strefach podokiennych (przedtuzonego co najmniej 50 cm poza krawedz otwordw), stosowanie spoin
poziomych i pionowych muru wypetnionych zaprawa, wzmocnienie strefy nadprozy przez dozbrojenie
strefy ponad nadprozami drzwiowymi i okiennymi. Nad przebiciem instalacyjnym w $cianach
murowanych nalezy montowad nadproza systemowe.

stupy

Stupy/trzpienie zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe.

Do wykonania stupdw nalezy stosowac beton klasy C25/30 oraz stal zbrojeniowa fyk=500 Mpa (B500SP).
Nalezy zachowac otuline pretéw zbrojeniowych réwng 4cm. W naroznikach nalezy umiesci¢ w szalunku
listwy tréjkatne dla uzyskania $cie¢ 2x2cm . Nalezy zapewnié ciggtos¢ zbrojenia stupow z uwagi na
prowadzenie uziomu w zbrojeniu. W miejscach styku stupdw z elementami murowanymi nalezy
stosowac szyny kotwigce (np. HALFEN HMS).

belki zelbetowe i nadproza
Belki i nadproza zaprojektowano jako monolityczne. Do wykonania belek i nadprozy monolitycznych
nalezy stosowac beton klasy C25/30 oraz stal zbrojeniowg fyk=500 MPa (B500SP). Nalezy zachowa¢

otuline pretéw zbrojeniowych réwng 3,0 cm. W $cianach dziatowych i wypetniajgcych nalezy stosowac
nadproza systemowe, wg specyfikacji producenta materiatéw sciennych.
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stropy

Stropy zaprojektowano jako monolityczne ptyty zelbetowe o gr.20 cm. Do wykonania ptyt
zelbetowych nalezy stosowaé beton klasy C25/30 oraz stal zbrojeniowg fyk=500 MPa (B500SP). Ptyty
nalezy wykona¢ ze starannoscig aby byty gtadkie i rowne, bez rakdéw. Szczegdlnie nalezy zadbac
o zachowanie odpowiedniej otuliny zbrojenia, dla unikniecia wykwitow korozji na stropie. Otulina
powinna wynosi¢ 2,5 cm. W celu ograniczenia naprezen skurczowych nalezy stosowaé przerwy
kompensacyjne w maksymalnym rozstawie co 20 cm, ktérych betonowanie moze nastgpic¢ najwczesniej
po 14 dniach od zabetonowania fragmentu sgsiedniego.

schody

Schody zaprojektowano jako monolityczne, zelbetowe o uktadzie ptytowym. Do wykonania biegéw
i spocznikdw schodowych nalezy stosowac beton klasy C25/30 oraz stal zbrojeniowg fyk=500 MPa
(B500SP). Nalezy zachowac otuline pretow zbrojeniowych réwng 2,5 cm. W celu wykonania spocznika
miedzy kondygnacyjnego przewidziano wykonanie wienca zelbetowego na Scianie murowane;j.

konstrukcja dachu

W budynku mieszkalnym zastosowano uktad konstrukcyjny krokwiowo-ptatwiowy. Krokwie oparte sg na
ptatwiach, ptatwie stropowe mocowane sa za pomoca kotew do wiency zelbetowych. Sity rozpierajace
z krokiew przekazywane sg za pomocq trzpieni na wieniec zelbetowy, a nastepnie ptyte stropowa.
Wszystkie drewniane elementy wiezby nalezy wykonac z drewna klasy C27. Potaczenia elementéw
wiezby nalezy realizowaé za pomocg ztaczy systemowych (np. BMF lub SIMPSON). Murtaty nalezy
mocowac za pomocg gwintowanych kotew M16 w rozstawie co 100 cm.

materiaty konstrukcyjne

Beton:

- podktadowy (chudy) C8/10

- konstrukcyjny C25/30 — dla elementéw narazonych na kontakt z
wodg o wodoszczelnosci W8.

Stal:

- zbrojeniowa fyk=500 MPa — B500SP

- ksztattowa S235

Materiaty murowe: 15MPa

UWAGI KONCOWE
- materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ atesty i odpowiadac

odpowiednim normom budowlanym

- roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi normami i przepisami, pod nadzorem osdb posiadajacych odpowiednie uprawnienia

- podczas wykonywania w celu stwierdzenia zgodnosci istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych
z przyjetymi w projekcie
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Pasy pionowe oddzielajgce strefy

Pasy pionowe o szerokosci 2 m lub 4 m w S$cianach zewnetrznych przy Scianach oddzielenia
przeciwpozarowego oddzielajgcych strefy nalezy ociepli¢ materiatem niepalnym np. wetng mineralna.
Szeroko$¢ pasa przy oddzieleniu stref opisano na rzutach.

Pasy miedzykondygnacyjne

W budynku przewidziano pas miedzykondygnacyjny o wysokosci minimum 0,8 m, ktéry nalezy ociepli¢
materiatem niepalnym np. wetng mineralna.

Ocieplenie i izolacje akustyczne elementéw oddzielen przeciwpozarowych

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy ociepli¢ oraz izolowa¢ akustycznie materiatem niepalnym
np. wetng mineralna.

Oktadziny wewnetrzne

W zakresie strefy pozarowej stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatéw tatwopalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione. (§ 258
ust. 1 WT). Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie do wykanczania
budynku materiatéw i wyrobow tatwo zapalnych jest zabronione. (§ 258 ust. 2 WT). Oktadziny sufitow
oraz sufity podwieszane nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych lub niezapalnych i nie odpadajacych
pod wptywem ognia (§ 258 ust. 1 WT).

18. Informacje dotyczace elementéw wyposazenia i wykonczenia wnetrz.

Do wykoniczenia wnetrz (state elementy wyposazenia) zastosowane zostang materiaty co najmniej
trudno zapalne. W zwigzku z tym, do wykonczenia dopuszczone sg materiaty i wyroby klasy A1, A2, B,
C, oraz D zindeksem s1.

Na drogach ewakuacyjnych zastosowane zostang materiaty i wyroby budowlane o klasie reakcji na ogien
A1, A2, B, C, oraz D z indeksem s1.

W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych Iluzno zwisajgcych, w szczegdlnosci
w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktorych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtdkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego
z kryteriow: ti 2 4s, ts < 30s, nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki, nie wystepuja ptonace krople.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszane bedg wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia, czyli materiaty i wyroby klasy Al oraz A2 i B
z indeksem dO.

Przegrody budowlane, state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadziny podtogowe beda
w tym pomieszczenie co najmniej trudno zapalne. Na drogach ewakuacyjnych zastosowane zostang co
najmniej trudno zapalne przegrody i state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz, zaréwno na drogach
ewakuacyjnych jak i w pomieszczeniach w przypadku stosowania wyktadzin podtogowych, zastosowane
zostang o klasie reakcji na ogien nie gorszej niz Cfl-s2.

Budynek nalezy wyposazy¢ w elementy “biatego montazu”, armatury i wyposazenia dodatkowego
( w tym m. in. lustra, kosze na $mieci, dozowniki na mydto, pojemniki na papier, pojemniki na papier
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toaletowy, etc.) pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz sanitarnych, szatni pomieszczenia biurowego
warunkujgcych odbiér Panstwowej Inspekcji Sanitarnej. Wyposazenie pozostatych pomieszczern winno
by¢ ostatecznie uzgodnione z Inwestorem i przysztym Uzytkownikiem w trakcie realizacji obiektu.

Budynek dodatkowo nalezy wyposazy¢ w:

- system odnajdywania drogi

- plany tyflograficzne

- system petli indukcji

- symbole graficzne, piktogramy, informacje tekstowe

19. Obowigzki Wykonawcy.

1. Sprawdzenie zakresu robét w terenie
2. Optymalizacja techniczno - ekonomiczna przyjetych rozwigzan projektowo- wykonawczych;
3. Zapewnienie we wtasnym zakresie transportu materiatéw i maszyn na teren budowy

w uzgodnieniu z zarzadcami i wtascicielami drég;

4, Podczas realizacji prac zwrdcenie uwagi na zblizenia do istniejgcych sieci. Przed rozpoczeciem
prac nalezy zabezpieczy¢ ewentualne sieci i urzadzenia podziemne na czas wykonywania prac.
W rejonie zblizen do sieci prace ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem niezbednej
ostroznosci i ogélnych wytycznych montazowych dla danej branzy instalacyjnej.

5. Na wykonawcy cigzy obowigzek dokonania uzgodnien oraz zgtoszen robdt zwigzanych
z ewentualng przebudowa sieci lub prowadzeniem robét w zblizeniu do sieci. Wykonawca ma obowigzek
uzyskac wszelkie protokoty od gestordow sieci.

6. Kazdy materiat wykonczeniowy (wzér, kolor, fakture itp.) oraz urzadzenie / element
wyposazenia nalezy potwierdzi¢ z Zamawiajacym

7. Prace budowlane i montazowe wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang.

8. W trakcie prac budowlanych i montazowych przestrzegac przepiséw p.poz i bhp.

9. Prowadzenie budowy zgodnie z wymogami przepisdw Prawa Budowlanego.

10. Organizacja zaplecza budowy, wykonanie podtgczenia energii elektrycznej na potrzeby

budowy, ponoszenie kosztéw zuzycia energii elektrycznej i wody, a po zakoriczeniu budowy likwidacja
zaplecza.

11. Wszystkie materiaty zastosowane do prac budowlanych powinny posiadaé aktualne atesty,
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

12. Wykonywanie préb i badan potrzebnych do udokumentowania wymaganej jakosci robot
i materiatéw budowlanych.

13. Zabezpieczenie terenu i zapewnienie dozoru a takze warunkéw BHP, utrzymanie terenu
budowy w nalezytym porzadku.

14. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej budowy w 2 egz., inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej w 3 egz. + formie elektronicznej dwg lub dxf.

15. Zrealizowania obiektu w dostosowaniu do obowigzujgcych przepiséw w zakresie
charakterystyki energetycznej, Zamawiajgcy bedzie wymagat wartosci wspotczynnikdw przenikania
ciepta dla poszczegdlnych przegréd zewnetrznych zgodnie z aktualnymi wymaganiami w zakresie
izolacyjnosci termicznej (zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019
poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami).
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20. Informacje uzupetniajace

a) Wykonawca robdt zobowigzany jest do opracowania kosztorysu i harmonogramu rzeczowo-
finansowego zgodnie z warunkami umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien by¢
opracowany z zastosowaniem podziatu na okresy rozliczeniowe oraz musi uwzgledniaé wysokos¢
posiadanych przez Zamawiajgcego srodkéw finansowych w tym okresie.

b) Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych zobowigzany jest do wykonania i przekazania
Zamawiajgcemu dokumentacji fotograficznej dokumentujgcej stan techniczny obiektéw i urzadzen
sgsiadujgcych z terenem inwestycji (np. ogrodzenia, elewacje, pas drogowy i inne).

c) Wszystkie prace w poblizu sieci na catym zakresie projektu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osdéb
uprawnionych i w porozumieniu z wtascicielem infrastruktury. Przedmiot zamdwienia spetnia
wymagania Zarzadcow Sieci, zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami i warunkami technicznymi.
Wykonawca zobligowany jest do zapoznania sie z wszelkimi warunkami i uzgodnieniami dotgczonymi
do dokumentacji projektowej. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé przekopy kontrolne
w celu doktadnej lokalizacji przebiegu infrastruktury i doboru ewentualnego sposobu zabezpieczenia.
d) Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania i stosowania sie do wszystkich warunkéw i uzgodnien
Gestoréw sieci. W przypadku utraty waznosci ktérychkolwiek warunkéw lub uzgodnien Wykonawca
zobowigzany jest do aktualizacji (uzyskania prolongaty lub nowych warunkéw). W celu uzyskania
aktualizacji warunkdéw/ uzgodnien/ decyzji/ opinii, ktore utracity waznos¢ Wykonawca wystgpi do
Zamawiajgcego o udzielenie petnomocnictwa, przygotuje kompletne wnioski wraz z wymaganymi
zatgcznikami, dokona wymaganych optat, bedzie na biezaco monitorowat proces ich uzyskania
a nastepnie na podstawie uzyskanych nowych warunkéw, w razie potrzeby skoryguje rozwigzania
projektowe i wykona przedmiot zamdwienia.

e) Wykonawca jest zobowigzany w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia do ciggtego zapewnienia
dojscia i dojazdu do nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem inwestycji.

f) Wykonawca po wykonaniu wytyczenia geodezyjnego zobowigzany jest do weryfikacji ewentualnej
zieleni kolidujgcej (krzewdw i drzew). Nasadzone nowe drzewa winny by¢ o obwodzie nie mniejszym niz
14 cm. Posadzone drzewa form piennych nalezy zabezpieczy¢ przed ztamaniem, przytwierdzajgc pien do
palikow (palikowanie). Poprzez palikowanie rozumie sie system stabilnego zakotwiczenia w gruncie, na
ktéry sktadaja sie trzy impregnowane paliki o obwodzie minimum 15 cm (potgczone ze soba
poprzeczkami) i tasma. U podstawy palikéw zatozy¢ ostone, w celu unikniecia uszkodzenia pni sadzonek
podczas koszenia.

g) W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy nie dopuscié¢ do naruszenia naturalnego stanu gruntéw
ponizej posadowienia obiektu (naruszenie naturalnej struktury gruntu zobowigzuje Wykonawce do
wymiany gruntu).

h) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie, uzgodnienie z Zamawiajacym i wystgpienie do
Zarzadu Drég Powiatu Krakowskiego oraz Gminy Skawina o uzgodnienie projektu czasowej organizacji
ruchu (na czas prowadzenia robét budowlanych) oraz projektu statej (docelowej) organizacji ruchu,
a nastepnie wykonanie oznakowania zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg i dokonanie jego odbioru
przez zarzgdzajgcego ruchem na drodze.

i) Opis przedmiotu zamdwienia, dokumentacja projektowa, przedmiary robét, specyfikacje techniczne
i sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Zakres prac ujety w jednym dokumencie, a nie ujety
w innym nalezy traktowac tak jakby byt ujety w obydwdch dokumentach.
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