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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:
> Projektow branzowych opracowywanych réwnolegle (cz. architektoniczno-budowlana);
> Obowigzujace normy i przepisy.

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania sg wewnetrzne instalacje elektryczne budynku domu ludowego
w Majkowie Duzym.
Projekt obejmuje:
> Instalacje elekiryczne wewnetrzne tj.:
Instalacje oswietlenia
Instalacje gniazd wtykowych,
Ochrone przeciwporazeniowg,
Ochrong przeciwprzepieciowa.
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Zasilanie budynku w energie elektryczna

W projekcie przyjeto sposob zasilania budynku przytaczem kablowym. Do zasilania tablicy
rozdzielczej TG przewidziano kabel typu YKY 4x16 mm2. Istniejaca trasa linii kablowej
zasilajacej budynek pokazana jest na projekcie zagospodarowania terenu dziatki.

Parametry techniczne (bilans mocy zainstalowanej)

Napiecie znamionowe: Un = 230/400V

Moc zainstalowana: Pi = 45,1 kW

Moc szczytowa Ps = Pi x kij = 45,1 x 0,5 = 22,6 kW

Wspdtczynnik mocy cos ¢ = 0,93

Prad obliczeniowy: lo = 35,2 A

Uktad sieciowy: TN-C-S

Ochrona przeciwporazeniowa: lzolacja ochronna, samoczynne szybkie wytaczenie zasilania —
wylacznikami réznicowopradowymi, potaczenia wyréwnawcze, |l klasa izolacji

Tablica rozdzielcza TG.

Tablice elektryczng zlokalizowano na klatce schodowej. Tablice przewidziano jako rozdzielnice
do aparatury modutowej, wnekowej, z drzwiczkami wykonanej w Il klasie ochronnoSci w
oparciu o katalogi techniczne firmy EATON. Tablice nalezy zainstalowa¢ na wysokosci 1,4 m
od podtogi.

Instalacja oswietlenia.

Instalacje oéwietleniowe w pomieszczeniach budynku projektuje sie wykonac przewodami
YDYzo o izolacji 750V o ilosci zyt 3 oraz 4 ukladanymi podtynkowo. Przekréj przewodu dla
instalacji o$wietleniowej - 1,5mm2, Typ opraw zostanie wybrany przez inwestora przy
aranzacji wnetrz. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy montowaé osprzet w wykonaniu
hermetycznym (min. [P44). Laczniki nalezy montowaé w puszkach podtynkowych na
wysokosci 1,2m od podioza. Rozmieszczenie opraw przedstawiono na zatgczonych planach
instalacii.
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Instalacja gniazd wtykowych.

Instalacie elektryczne wewnetrzne gniazd wtykowych 230V w pomieszczeniach nalezy
wykona¢ przewodami YDY-zo 3x2,5mm2 o izolacji 750V ukladanymi podtynkowo.
W pomieszczeniach kuchni i fazienki gniazda wiykowe nalezy montowaé w wykonaniu
szczelnym (min. IP44) na wysokosci min. 1,0m. W pozostalych pomieszczeniach gniazda
nalezy montowa¢ na wysokosci 0.3m od podioza. Wszystkie gniazda wiykowe jednofazowe
montowane beda w puszkach podtynkowych.

Instalacja sitowa, technologiczna.

Instalacja sitowa w budynku obejmuje zasilanie kuchni indukcyjnej, zestawu 3-faz, kotta
elektrycznego, centrali wentylacyjnej oraz grzatek zbiornika CWU. Obwody nalezy zasili¢
bezposrednio z tablicy TG. Obwody nalezy zasilié przewodami, ktdrych typy zostaty podane
na schemacie ideowym TG. Przewody nalezy doprowadzi¢ bezposrednio do urzadzen lub
zakonczyé puszka IP44 z zaciskami do podtaczenia urzadzen. Przewody nalezy uktadac
podtynkowo.

Ochrona przeciwprzepieciowa.

W tablicy rozdzielczej TG przewidziano ochronniki przepie¢ typu B+C, ktdre ograniczg
przepiecia do poziomu wymaganego dla urzadzen koricowych (1,5 kV)

Ochrona przeciwporazeniowa, potaczenia wyrownawcze.

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wylgczanie zasilania
w uktadzie sieciowym TN-C-S. Rozdziat punktu PEN na PE i N nalezy wykona¢ w
tablicy rozdzielczej TG. Przewody neutralne (N) powinny mieC izolacje koloru niebieskiego,
natomiast ochronne (PE) koloru zétto - zielonego. Przewod ochronny tablicy TG bedzie
wyprowadzony

z glownej szyny wyrownawczej GSU zlokalizowanej w pomieszczeniu kottowni (szyne GSU
nalezy wigczy¢ w uziom fundamentowy bednarkg FeZn 25x4 mm). Z szyng wyrownawczg
GSU nalezy polaczy¢ rowniez wszystkie metalowe elementy urzadzen sanitarnych,
metalowe obudowy elementdow czynnych, orurowania itp., przewodami typu LgY. Dla
zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano wytaczniki nadpradowe
o charakterystyce B oraz C oraz dla grupy obwodow przewidziano wytaczniki
roznicowopradowe o znamionowym pradzie roznicowym 30mA.

3. Uwagi konicowe.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykonaé wymagane przepisami pomiary
sprawdzajace.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (B10OZ).
e Zakres robét dla caleco zamierzenia oraz koleino$é realizacii poszczez6lnych obiektéw.

Zakres robot obejmuje wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku domu ludowego.
Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy protokolarnie odebra¢ front robét od generalnego
wykonawcy lub inwestora.
Stan rob6t budowlanych 1 wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna byto
prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenia, a pracownikéw na wypadki przy pracy. Roboty nalezy
prowadzi¢ w stanie beznapieciowym.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:

- przygotowac stanowiska pracy brygad,

- roznies¢ materialy na poszczegolne stanowiska,

- skompletowaé i zamontowac elementy instalacji elektrycznej,

- przygotowac sprzet technologiczny potrzebny przy wykonywaniu robot zasadniczych,

- uzgodni¢ z odpowiednia jednostka energetyczna wytaczenia i nadzor,

- utozenie i montaz konstrukcji wsporczych 1 uchwytow,

- montaz sprz¢tu 1 osprzetu,

- laczenie przewodow,

- podejscia odbiornikdw,

- ochrona przed porazeniem,

- podlaczenie urzadzen,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej i protokotow odbiorow.

e Wykaz istniejacvch obiektéw budowlanych.

Prace budowlane wykonywane beda w wewnatrz i na zewnatrz budynku przeznaczonego do rozbudowy,
przebudowy i nadbudowy.

e Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu. ktére mooa stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie ma obiektéw budowlanych mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e Wskazanie dolvczace przewidvwanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych.
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wvstapienia.

W czasie realizacji robot budowlanych moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia:
= porazenie pradem elektrycznym,
= pracujacy sprzgt
= brak nadzoru nad robotami elektrycznymi
*  brak nadzoru przy uzyciu sprzgtu elektrycznego
= zagrozenie upadkiem pracownikow z wysokosci.
* mozliwos¢ spadania przedmiotéw,
e Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczesollnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do instruktazu nalezy sprawdzic, czy pracownicy, ktérzy beda zatrudnieni majg wazne
badania oraz aktualng grup¢ BHP dopuszczajaca do wykonywania robét elelktrycznych

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié¢ z nig
pracownikdow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych konieczne jest przeprowadzenie
instruktazu robotnikow celem okreslenia zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia. Instruktaz
powinien obejmowad w szczegblnosci imienny podzial pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan, wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnosciach. Pracownicy na budowie musza stosowac
s$rodki ochrony indywidualnej (odziez ochronna, kaski), zabezpieczajace przed skutkami zagroze.

Prace szczegdlnie niebezpieczne nalezy wykonywaé pod nadzorem kierownika budowy lub osoby przez
niego upowaznionej, w sposéb umozliwiajacy udzielanie instrukcji w trakcie jej wykonywania.

Wszyscy pracownicy powinni zostaé przeszkoleni w zakresie przepiséw ogdlnych BHP ze szczegdlnym
uwzglednieniem:

e  okreslenia zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,



¢  koniecznosci stosowania przez pracownikow sSrodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,
e okreslenia zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.
Instruktaz powinien by¢ potwierdzony pisemnym o$wiadczeniem pracownika.
Na budowie w widocznym miejscu umiescic tablice informacyjna oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
e Wskazanie $rodkow technicznvch i organizacyinveh, zapobiegajacvch niebezpieczenstwom wyvnikajacvm
z wvkonywania robét budowlanvch w strefach szczeodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie. w
tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szvbka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przy pracach budowlanych nalezy przestrzega¢ Warunkéw  Technicznych ~ Wykonywania
i Qdbioru Robét Budowlanych ze szczegolnym uwzglednieniem nastepujacych elementow:
- Organizacja pracy
Nalezy opracowaé harmonogram organizacji robot, przestrzega¢ porzadku na placu budowy, rezimow
technologiczmych, nie dopuszczaé do spietrzenia prac o réznym charakterze w bezposrednim sasiedztwie,
zapewni¢ mozliwos¢ szybkiej ewakuacji pracownikéw z budynku,
-  Zagospodarowanie placu budowy
Miejsca prowadzenia robét budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia musza by¢ wydzielone i
oznakowane, oraz odpowiednie zabezpieczone. Budowa powinna by¢ wyposazona w odpowiednie Srodki
gasnicze oraz urzadzenia przeciwpozarowe.
- Praca na wysokosci
-nalezy zabezpieczy¢ pracownikow przed upadkiem z wysokosci (osoby znajdujace si¢ na stanowiskach
pracy, na wysokosci co najmniej lm od poziomu ziemi, powinny by¢ we wlasciwy sposob
zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci),
-przy wykonywaniu robot na wysokosci ponad 2,0 m pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linka zamocowana do statych elementéw konstrukeji budowli lub rusztowan.
- Urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane:
powinny by¢ eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta,
utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc,
stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,
obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Srodki techniczne i organizacyjne, oprocz wyzej wskazanych, powinny uwzglednia¢ mozliwosci firmy
wykonujgcej prace i byé zawarte w opracowanym przez nia planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na terenie budowy powinny by¢ udostepnione pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pracownikow.
Nalezy zapewni¢ wszystkim pracownikom wode zdatna do picia lub inne napoje.

¢ Uwazi koncowe
Wszelkie roboty budowlano - montazowe wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych” I'TB.
Przebieg robdt powinien odbywaé sie zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz., pod nadzorem osob
uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.
Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowaé materiaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
Jjednostkowego stosowania w budownictwie wg aktualnie obowiazujacych szczegolowych przepisow.
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