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OPIS TECHNICZNY

1. Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej
1.1. Rozwiazania techniczne
Giowny poziom instalacji wody zimnej i cieptej oraz rozprowadzenie instalacji
nalezy prowadzi¢ na suficie w piwnicy wigczajgc sie do istniejacych piondw.
Natomiast podejscia do armatury nalezy prowadzi¢ w zabudowie $ciennej.
Instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur polipropylenowych i ksztattek
systemowych Fusiotherm Aquatherm taczonych przez zgrzewanie oraz ksztattek
przejsciowych z koncéwkami gwintowanymi na podejSciach do armatury
gwintowanej. Zimng wode projektuje sie z rur (PN10). Cieptg wode z rur (PN20) o
zmniejszonej rozszerzalnosci cieplnej - a=0,035mm/mK z rur zespolonych -
wzmacnianych wtéknem szklanym lub warstwa aluminium.
Dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur warstwowych PE-AL-PE dla wody zimnej i
PEX-AL-PEX dla wody cieptej taczonych z uzyciem ztgczek zaprasowywanych.
Przebieg rurociggéw przedstawiono w czesci graficznej. Podczas montazu nalezy
zapewni¢ minimalne wymagane odlegtosci od innych instalacji. Instalacje
wodociggowa w celu odwodnienia ukfada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku
odbiornikdéw i pionu.
Przewody wodociggowe izolowa¢ cieplnie. Przewody uktadane na $cianach izolowac
otulinami z pianki poliuretanowej gr. 9,0mm, przewody ukifadane na suficie i
bruzdach $ciennych izolowa¢ otulinami z PE gr. 6,0mm.
Zasady montazu instalacji cieptej wody j/w. Przy zejsciach pionowych i podej$ciach
do baterii przewod cieptej wody nalezy umiesci¢ po lewej stronie stojac do pionu.

1.2. Przygotowanie cieplej wody uzytkowej
Dla potrzeb  budynku ciepta woda przygotowywana  bedzie
w istniejgcym pojemnosciowym zasobniku c.w.u.

1.3. Uzbrojenie wewnetrznej instalacji wodociagowej

Uzbrojenie wewnetrznej instalacji wodociggowej powinno umoziiwiaé jej
prawidtowg eksploatacje, obstuge i kontrole.
Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe projekiuje sie jako stojgce mieszajgce
jednouchwytowe. Bateria do natrysku mieszajaca jednouchwytowa podtynkowa z
funkcjg przeciw-oparzeniowg. Baterie i zawory sptuczek ustepowych nalezy
wyposazy¢ w zawory odcinajgce z wewnetrznymi filtrami siatkowymi.

Przy montazu baterii nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na to, aby zawor
wody cieptej znajdowat sie po lewej stronie.

Zakonczenie instalacji wodociggowej przy odbiorniku nalezy wykonac przy
pomocy kolana z metalowym gwintem wewnetrznym. Pod kazdym odbiornikiem
nalezy zamontowaé zawdr pofaczeniowy umozliwiajacy przytaczenie baterii
poprzez wezyk w oplocie stalowym d=15 mm.

Wysoko$¢ zamontowania zaworu przytgczeniowego nad posadzka wynosi:

Umywalka: 60 cm,
Zlewozmywak: 60 cm,
Natrysk: 110 cm ponad brodzikiem,

Ptuczka: 70 cm.



1.4. Proéby i odbiory instalacji wody zimnej i cieplej
Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy podda¢ badaniom w zakresie préb
szczelnosci:
e badania nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0 °C,
e badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed
malowaniem i wykonaniem izolacji termicznej,
e badang instalacje nalezy wypetni¢ woda i odpowietrzy¢, kontrolujgc
jednoczesnie szczelnosé potaczen,
e po stwierdzeniu szczelnosci, przy pomocy pompki nalezy podnies¢ cisnienie w
instalacji do 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 0,9 MPa
instalacje nalezy uzna¢ za szczelna jezeli manometr kontrolny nie odnotuje
spadku ci$nienia przez 20 min,
e badanie instalacji cieplej wody przeprowadza sie¢ dwukrotnie - zimng wodg wg
zasad podanych wyzej oraz wodg ciepta o temperaturze 55 °C i cisnieniu
rownym roboczemu.
1.5. Czynnosci po wykonaniu prob cisnieniowych instalacji wodociagowej
Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw proby szczelnosci instalacje nalezy
wyptuka¢. Predkos¢ plukania powinna umozliwié usuniecie wszystkich
zanieczyszczenn mechanicznych wystepujacych w instalacji. Wode po
zakonczeniu ptukania, nalezy podda¢ badaniom fizyko-chemicznym i
bakteriologicznym. Jezeli badania wykazg potrzebe dezynfekcji przewodow
proces ten nalezy przeprowadzi¢ roztworem wapna chlorowanego. Po
przeprowadzeniu dezynfekciji nalezy ponownie przeprowadzi¢ ptukanie instalacji i
zleci¢ badanie wody. Proces dezynfekcji i ptukania instalacji nalezy powtarzac¢ az
do uzyskania pozytywnych wynikow badania wody.

2. Instalacja kanalizacyjna
2.1. Proponowane rozwigzania techniczne
Scieki sanitarne nalezy odprowadzi¢ do istniejgcego zbiornika na $cieki.
2.2. Przewody wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
Wewnetrzne instalacje kanalizacji nalezy wykonac z rur i ksztattek z PVC wg
PN-85/C-89205 i ksztaltek wg PN-81/C-89203 na pofaczenia kielichowe
uszczelniane pierscieniami gumowymi. Srednice przewodéw dla typowych
przybordéw sanitarnych przyjeto z godnie z nastepujacg zasada:
+ 50 mm od pojedynczej umywalki natrysku i kratki Sciekowej,
¢ 110 mm od ubikacji i piony.
Srednice poszczeg6inych odgatezien podano na rysunkach.
Wszystkie przybory i urzadzenia podigczane do instalacji kanalizacyjnej musza
by¢ wyposazone w zamkniecia wodne (syfony). Podejscia pod przybory
sanitarne wykona¢ ze spadkiem min. 2% (wyjatkowo 1 %). Na pionie
kanalizacyjnym zabudowac rewizje.
2.3. Proéby i odbiory instalacji kanalizacyjnej
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatoSci potgczen przewodow
instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci i ujgé je w
formie protokotu. Instalacje kanalizacyjng nalezy poddaé prdbie szczelnosci w
nastepujacy sposob:
- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow bytowo-
gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody poprzez ogledziny.



3. Uwagi koncowe
Wszystkie prace montazowe, proby i odbiory wykonaé¢ zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
cz. 2 Instalacje sanitarne i przemysfowe" i wiasciwymi przepisami branzowymi
oraz przepisami BHP.
Jezeli ilo§¢ kanaldw wentylacyjnych i spalinowych jest niewystarczajgca
nalezy wybudowaé¢ dodatkowe kanaty zgodnie z aktualna opinia kominiarska.
Przed wykonaniem robét inwestor musi uzyskaé pozwolenie na budowe.
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INFORMACJA dot. BIOZ

przy wykonywaniu wewnetrznych instalacji wod-kan

1) Podstawa opracowania
e Projekt Budowlany
o Art.  20,ust 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia
07.07.1994r(Dz.U.00.106.1126) z pdzniejszymi zmianami,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

2) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
e zabezpieczenie placu budowy, montaz rur i ksztattek wewnetrznej instalacji wod-kan

3) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Dziatka zabudowana budynkiem domu ludowego w Majkowie Duzym przeznaczonym do
przebudowy oraz dwoma innymi budynkami.

4) Szczegolne bezpieczenstwo nalezy zachowaé w czasie robot montazowych oraz
proby szczelnosci.

5) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do roboét
szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych powinni
zostaé poinformowani o istniejagcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami BHP

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

Kierownictwo robot powinno zapewni¢ w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
ich sgsiedztwie:

e wiasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc
niebezpiecznych,

e zabezpieczenie terenu robot zaporami drogowymi, tablicami i znakami kierujacymi
wtasciwg organizacjg placu budowy, zapewniajacg bezpieczng i sprawng
komunikacje oraz umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii |
innych zagrozen,

e umieszczenia na tablicy budowy telefondw alarmowych strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego i policji

e teren robdét doprowadzié do nalezytego stanu i porzadku.
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