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Niniejszy opis jest integralng czesciq sktadowq projektu budowlanego wykonanego
w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

Przedktadany projekt spetnia warunki prawa budowlanego odnosnie
zawartosci i szczegolowosci projektu budowlanego wymaganego na etapie
uzyskiwania pozwolenia na budowe w zakresie projektu architektoniczno -
budowlanego. Przed przystgpieniem do robot budowlanych moie sie okazac
niezbednym doszczegélowienie zaprojektowania niektorych detali w ramach
projektu technicznego. Projekty techniczne powinny zostac wykonane i sprawdzone
przez osoby posiadajgce witasciwe uprawnienia budowlane do projektowania,
aktualne zaswiadczenia o przynaleinosci do wtasciwych izb samorzqdu zawodowego
oraz powinny uzyskac akceptacje projektanta niniejszego opracowania.



CZESC OPISOWA
DO INWENTARYZACJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Budynek domu ludowego w Majkowie Duzym przeznaczony do przebudowy:

Przedmiot opracowania.
Rozpatrywany budynek przeznaczony do przebudowy polegajacej na wykonaniu antresoli
zelbetowo-betonowej w sali gtéwnej jest budynkiem parterowym, czesciowo
podpiwniczonym z poddaszem nieuzytkowym o konstrukcji: Sciany murowane z cegly i
bloczka betonowego + ocieplenie, strop zelbetowy, dach o konstrukcji drewnianej kryty
blacha trapezowa.

Budynek wyposazony w instalacje wewnetrzne:

¢ Instalacja elektryczna
¢ Instalacja wody
¢ Instalacja kanalizacji sanitarne;j

¢ Instalacja CO

Podstawowe dane techniczne:

1. Powierzchnia zabudowy : 515,25 m?
2. Powierzchnia uzytkowa : 495,72 m?
w tym piwnica : 75,18 m?
3. Kubatura : 3072,00 m3
4. Wymiary zewnetrzne budynku (szerokos¢ x dtugos¢) 28,18 x 25,88 m
5. Wysokos¢ maksymalna budynku : 7,48 m
6. Kat nachylenia potaci dachowych : 5°
7. Liczba kondygnacji ; 1

Sposob wykonczenia budynku

1. Elewacje i cokét
Tynki zewnetrzne mineralne w kolorze zoftym oraz elementy wykonczeniowe naturalne

badz imitujace cegte klinkierowa w kolorze rudym/czerwonym.

2. Dach i obrabki blacharskie
Pokrycie dachowe z blachy trapezowej w kolorze stalowym.

Kat nachylenia dachu 5°.

3. Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe systemowe w kolorze brazowym.

4. Parapety
Zastosowano parapety zewnetrzne wykonane z blachy powlekanej. Parapety

wewnetrzne z PCV i drewniane.



CZESC OPISOWA
DO INWENTARYZACIJ! ISTNIEJACEGO BUDYNKU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Budynek domu ludowego w Majkowie Duzym przeznaczony do przebudowy:

Przedmiot opracowania.
Rozpatrywany budynek przeznaczony do przebudowy polegajacej na wykonaniu antresoli
zelbetowo-betonowej w sali gtéwnej oraz remoncie szesciu pomieszczen jest budynkiem
parterowym, czesciowo podpiwniczonym z poddaszem nieuzytkowym o konstrukgji:
$ciany murowane z cegly i bloczka betonowego + ocieplenie, strop zelbetowy, dach o
konstrukcji drewnianej kryty blachg trapezowa.

Budynek wyposazony w instalacje wewnetrzne:

e Instalacja elektryczna
¢ |Instalacja wody
o Instalacja kanalizacji sanitarnej

* Instalacja CO

Podstawowe dane techniczne:

1. Powierzchnia zabudowy : 515,25 m?
2. Powierzchnia uzytkowa : 495,72 m?
w tym piwnica : 75,18 m?
3. Kubatura : 3072,00 m?
4, Wymiary zewnetrzne budynku (szerokos¢ x diugos¢) 28,18 x 25,88 m
5. Wysokosc¢ maksymalna budynku : 7,48 m
6. Kat nachylenia potaci dachowych : 5°
7. Liczba kondygnacji : 1

Sposob wykonczenia budynku

1. Elewacje i cokét
Tynki zewnetrzne mineralne w kolorze z6ttym oraz elementy wykoniczeniowe naturalne

bad? imitujace cegte klinkierowa w kolorze rudym/czerwonym.

2. Dach i obraébki blacharskie
Pokrycie dachowe z blachy trapezowej w kolorze stalowym.

Kat nachylenia dachu 5°.

3. Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe systemowe w kolorze brgzowym.

4. Parapety
Zastosowano parapety zewnetrzne wykonane z blachy powlekanej. Parapety

wewnetrzne z PCV i drewniane.



5. Tynki wewnetrzne

W budynku domu ludowego wykonano tynki gipsowe lub cem.-wap. z wykonczeniem w

postaci gtadzi gipsowych, zatarte na gtadko. W pomieszczeniach sanitarnych wykonczenie

$cian ptytkami ceramicznymi.

6. Okna

Okna z PCV zgodnie z systemem wybranego producenta. Okna posiadajg odpowiedni

wspotczynnik infiltracji, wtasciwy dla danej strefy klimatyczne;.

7. Drzwi

Drzwi zewnetrzne stalowe.

Drzwi wewnetrzne modutowe z ptyty MDF, w pomieszczeniach sanitarnych zastosowano

drzwi z kratkg nawiewna.
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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek domu ludowego (kategoria obiektu 1X)

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektuje sie przebudowe budynku domu ludowego w Majkowie Duzym. Przebudowa
istniejacego budynku polega na wykonaniu antresoli zelbetowo-betonowej w sali
gtéwnej, remoncie szesciu pomieszczen, wydzieleniu jednego pomieszczenia na

sanitariaty oraz wykuciu otworu w Scianie nosne;j.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Budynek dzieki swojej bryle fatwo wpisuje sie w otaczajaca zabudowe i jest zharmonizowany
z istniejagcym otoczeniem. Budynek domu ludowego ma forme tradycyjng z wejsciem od
strony potnocnej i wschodniej.

Sposdb wykoriczenia budynku

3.1. Drzwi
Drzwi stosowaé zgodnie z wybranym systemem wg producenta z zachowaniem

w przypadku drzwi zewnetrznych wspotczynnika przenikania ciepta U <1,3 [W/m2K].
W przypadku pomieszczen sanitarnych nalezy montowaé drzwi zaopatrzone w kratke

nawiewng.

3.2. Posadzki
Na projektowanej antresoli oraz remontowanych pomieszczeniach nalezy zastosowacd

ptytki ceramiczne typu gres.

3.3. Tynki wewnetrzne
Na projektowanej antresoli zaprojektowano tynki gipsowe Ilub cem.-wap.

z wykonczeniem w postaci gladzi gipsowych, stupy wykonczone tynkiem
cienkowarstwowym mozaikowy zaréwno na dole jak i na gorze antresoli.

3.4. Wyktadziny scienne
W szczegdlnosci w pomieszczeniach mokrych (kuchnia i fazienka) nalezy wytozy¢ Sciany

ptytkami ceramicznymi.



3.5. Barierki

Barierki ze stali nierdzewnej wysokosci 1,10 m. Porecze o wymiarze P50 mm wypetnienie:
stupki 40x40, poziome 30x30 mm, wypetnienie rurki 20 mm. Rozstaw stupkow co 1,5 m.

3.6. Malowanie i powtoki zabezpieczajgce
Powierzchnie sufitow i scian wewnatrz budynku nalezy pokry¢é farbami akrylowymi

ewentualnie emulsyjnymi wg indywidualnie wybranej kolorystyki. Elementy drewniane
wnetrza nalezy pokryé lakierobejcg a szczegdlnie narazone na wilgo¢ odpowiednio

zaimpregnowac.
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

Podstawowe dane techniczne:

1. Powierzchnia zabudowy : 515,25 m?
“bhez zmian
2. Powierzchnia uzytkowa : 495,72 m?
w tym piwnica : 75,18 m?
-bez zmian
3. Kubatura ; 3072,00 m3
“bez zmian
4. Wymiary zewnetrzne budynku (szerokosé x dfugosc) 28,18 x 25,88 m
“bez zmian
5. Wysokos¢ maksymalna budynku : 7,48 m
“bez zmian
6. Kat nachylenia potaci dachowych : 5°
“bez zmian
7. Liczba kondygnacji : 1
“bez zmian

Wprowadzone zmiany w budynku:

- wykonanie antresoli wewnetrznej w pomieszczeniu sali gléwnej zelbetowo-betonowej
opartej na dwdch stupach ielbetowo-betonowych, dwéch stupach metalowych oraz
podciggach zelbetowo-betonowych i istniejacych Scianach zewnetrznych,

- wykonanie nowej éciany dziatowej, ktéra wydziela tazienkg damska i kuchnie

- wykonanie stop fundamentowych pod projektowane stupy,

- rozbidrka istniejgcych schodow zewr_\etrznych i wykonanie schoddéw zewnetrznych od
strony potudniowej z zastosowaniem stopni schodowych giadkich typu ROYAL,

- powierzchnia uzytkowa budynku ulegnie zmianie,

- powierzchnia zabudowy, kubatura oraz diugos¢ budynku nie ulegna zmianie,

- wysokos¢ kalenicy oraz szerokosc¢ budynku nie ulegng zmianie.



5. OPINIA GEOTECHNICZNA

W oparciu o przeprowadzong analize i zgodnie z klasyfikacja przyjeta
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. poz.463) - dla budynku przyjeto PIERWSZA KATEGORIE
GEOTECHNICZNA.
Ustalono, ze na terenie inwestycji wystepujg grunty jednorodne genetycznie
i litologicznie, zalegajace poziomo, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Warunki
gruntowe proste — budynek posadowiony bezposrednio. Wynikéw badan nie zataczono do
dokumentacji. Poziom posadowienia stép fundamentowych min. 1 m p.p.t. Poziom wody
gruntowej wystepuje ponizej poziomu posadowienia stép fundamentowych.
Teren objety opracowaniem jest ptaski, spadki nie przekraczaja 5%.

Naprezenia w gruncie dla posadowienia planowanej budowy budynku przyjeto 0,15 MPa.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

W istniejacym budynku domu ludowego w Majkowie Duzym znajduja sie pomieszczenia
socjalne, sala gtdwna, pomieszczenia pomocnicze, punkt informacji mieszkancow oraz
kuchnia.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPEENOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Na terenie nieruchomosci znajduje sie jedno miejsce postojowe dla o0séb
niepetnosprawnych. Poziom podtogi budynku 105-142 cm ponad poziom terenu.
Dla niepetnosprawnych oséb korzystajacych z domu ludowego zostata wykonana pochylnia.
W budynku znajduje sie tazienka dla oséb niepetnosprawnych.



9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
JEGO WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

e Zapotrzebowanie wody oraz ilo$¢, jakosc i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz wod
opadowych

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE ZIMNA I CIEPEA

- ilos¢ osob : 100

- zapotrzebowanie na wode zimng i ciepta: 100 I/M/d

- przewidywane zuzycie zimnej i cieptej wody przez 100 oséb Qw=10 000l/dobe

- przyjeto ilosé sciekdw (95% zuzycia wody) 95 I/M/d, Qsc = 9 500 I/dobe
odprowadzane beda do istniejgcego zbiornika na scieki sanitarne.

WODY OPADOWE z istniejgcych terenow utwardzonych oraz z potaci dachowej zostajg
odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.

eemisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pylowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Z uwagi na sposob przeznaczenia budynku nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen
gazowych i pytowych przekraczajacych normy badZ wymagajacych przeprowadzenia
analizy Srodowiskowej.

e rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

Odpady bytowo- gospodarcze gromadzone w specjalnych pojemnikach zgodnie
z obowigzujgcymi lokalnie zasadami segregacji odpadoéw, zlokalizowanych na
wyznaczonym miejscu na terenie dziatki. Odpady te beda wywozone systematycznie
przez uprawnione firmy na podstawie umowy.

e wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci

jonizujgcego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktocen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢
Nie dotyczy.

o wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Nie ma potrzeby wycinki drzew pod planowana inwestycje. Obiekt nie bedzie
negatywnie oddziatywat na wody powierzchniowe i podziemne. Ziemia roslinna pod
projektowanymi zabudowaniami i utwardzeniami zostanie zebrana i zagospodarowana
na terenie dziatek inwestora z zastrzezeniem ze wody opadowe nie mogg wptywac na
nieruchomosci sgsiednie.



10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACII WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE | CIEPtO

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa:

e ogrzewanie i wentylacja Qund 8442,60 kWh/rok
s C.W.U. Qwna 2072,94 kWh/rok
10515,54 kWh/rok

2. Dostepne nosniki energii:
pellet — zrodto istniejgce
gaz ptynny

3. Wybér dwéch systemdéw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:
system konwencjonalny — istniejgcy kociot na pellet
system alternatywny — kociot na gaz ptynny

[ ]

4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze:
e system konwencjonalny
parametry sprawnosci 2rédfa ciepta — ogrzewanie i wentylacja

wytworzenie 0,97
regulacja i wykorzystanie 0,93
transport 0,80
akumulacja 0,93
ntot 0,67
parametry sprawnosci Zzrodta ciepta — c.w.u.

wytworzenie 0,88
transport 0,8
akumulacja 0,85
ntot 0,6
Zapotrzebowanie na energie koricowq, kWh/rok
Qun — ogrzewanie i wentylacja 9347,16
Qxw — c.w.u. 1786,70
Razem: 11133,86

Wyznaczenie kosztu energii dla pelletu — stan na lipiec 2021r
{brutto)
0.=0,11 zt/kWh
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Wyznaczenie rocznych kosztow ogrzewania i c.w.u. (brutto)

Kkn — ogrzewanie i wentylacja 1028,19 zt
Kkw — c.w.U. 196,54 zt
Razem: 1224,73 zt
Wyznaczenie orientacyjnych kosztow instalacji (brutto)
Kottownia gazowa na gaz ptynny 29 000,00 zt

e system alternatywny:
parametry sprawnosci zrédfa ciepta — ogrzewanie i wentylacja

wytworzenie 2,7
regulacja i wykorzystanie 0,99
transport 0,98
akumulacja 1
ntot 2,57
parametry sprawnosci Zzrodta ciepta — c.w.u.

wytworzenie 2,7
transport 0,8
akumulacja 0,86
ntot 1,85
Zapotrzebowanie na energie koricowg, kWh/rok
Qkn — ogrzewanie i wentylacja 8754,31
Qxw — C.w.u. 745,60
Razem: 9499,91

Wyznaczenie kosztu energii dla energii elektrycznej — taryfa
G11 - stan na lipiec 2021r (brutto)
0, = 0,65 Z‘t/kWh

Wyznaczenie rocznych kosztow ogrzewania i c.w.u. (brutto)

Kkn — ogrzewanie i wentylacja 5690,00 zt
Kgw — c.w.u. 484,64 zt
Razem: 6174,64 zt
Wyznaczenie orientacyjnych kosztow instalacji (brutto)
Instalacja pompy ciepta 35000,00 zt

Okreslenie prostego czasu zwrotu poniesionych naktadéw
Réznica poniesionych kosztéw inwestycyjnych
6000,00 zt
Roczna oszczedno$é kosztow energii w stosunku do systemu konwencjonalnego

4949,91 zt/rok
SPBT 12 lat



5. Whyniki analizy porownawczej:
Na podstawie powyzszej analizy, biorgc pod uwage warunki miejscowe, koszty wykonania

instalacji i jej eksploatacji, mozliwosci finansowe Inwestora oraz prosty czas zwrotu SPBT
przekraczajqgcy 10 lat (inwestycja nieoptacalna) stwierdzam, ze optymalnym rozwiqzaniem

jest system konwencjonalny — istniejqgca kottownia na pellet.

11. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

W projektowanym budynku przewiduje sie budowe nastepujacych instalacji wewnetrznych:

e instalacja wodnokanalizacyjna,

s instalacja elektryczna wewnetrzna,

einstalacja grzewcza c.o. zasilana kottem na pellet,
s instalacja cieptej wody uzytkowej,

e wentylacja grawitacyjna.

Budynek wyposazony w urzqgdzenia, ktére automatycznie regulujq temperature oddzielnie
w poszczegdélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym
urzqdzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w szczegélnosci
termostatyczny zawdr grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat klimakonwektora
wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacjq z systemem nadrzednym oraz z
funkcjg sterowania zaleinq od zapotrzebowania.

Projekt instalacji wewnetrznej wykonany bedzie wg opracowania branzowego zawartego
w odrebnym projekcie technicznym przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia na
podstawie wytycznych inwestora oraz obowigzujacych przepisow technicznych i norm

budowlanych.
12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI

1. Przeznaczenie obiektu: Dom Ludowy.
Powierzchnia uzytkowa: 495,72 m?,

. Wysokosé: budynek niski, ponizej 12m.

2
3
4. llosé kondygnacji naziemnych: 1. Podziemnych — 1.
5. Kategoria zagrozenia ludzi: ZL | (do 100 osob).

6. Projektowana antresola przeznaczona do uzytku przez maksymalnie 10 oséb.
7

. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych nie wystepuje.
12



8.

10.

11.

Zgodnie z § 216 warunkow technicznych, musi spetnia¢ klase D odpornosci
pozarowej, gtéwna konstrukcja nosna musi posiadac klase odpornosci ogniowej R 30,
elementy konstrukcyjne NRO.

Drewniane elementy konstrukcji dachu muszg by¢ zabezpieczone do stopnia
niezapalnosci, $rodkiem ogniochronnym- impregnacja wedtug instrukcji producenta
srodka. Pokrycie dachu i izolacja cieplna niepalne.

Gléwna konstrukcja nosna budynku w klasie R30. Pokrycie i izolacja cieplna dachu
niepalne. Konstrukcja antresoli zelbetowo-betonowa (strop w klasie REI30 i schody w
klasie R30).

Dtugos¢ dojsé ewakuacyjnych nie przekracza 10, a diugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych jest
ponizej 40 m. Drogi ewakuacji poziomej obudowane w klasie El 15.

Wyjscie z budynku zostato oznakowane wg PN-92/N-01256/02.

Warunki ewakuacji ludzi: zapewniono trzy wyjscia ewakuacyjne z budynku
o szerokosci 1,4 m, 1,3 mi 1,2 m. Dopuszczalna dtugosc przejsc i dojs¢ ewakuacyjnych
zachowana. Drogi ewakuacji o szerokosci ponad 1,4 m i wysokosci ponad 2,2 m,
obudowane w kiasie El 15.

Drzwi ktore po catkowitym otwarciu zawezajg drogi ewakuacji sg wyposazone

w samozamykacze.

12 Ewakuacja parteru poprzez korytarz o szerokosci minimalnej 1,75 m, a nastepnie

13.

przez wyjscie gtéwne o szerokosci drzwi 0,9 + 0,4 m i 0,9 + 0,3 m oraz drzwi o
szerokosci 0,9 + 0,3m. Ewakuacja z antresoli poprzez projektowane schody
zelbetowo-betonowe o szerokosci uzytkowej 1,2 m i spocznik 1,5 m a nastepnie drzwi
0,9 +0,3 m.

Z uwagi na kwalifikacje budynku do kategorii ZL | wymaga si¢ drogi pozarowe;.
Funkcje drogi zapewniajg istniejgce jezdnie zlokalizowane w odlegtosci od 5 do 30 m
od budynku. Wyjscia ewakuacyjne zostang potfaczone z droga pozarowa chodnikami

o szerokosci min. 1,5 m i dtugosci ponizej 30 m.

14. W budynku, na drogach ewakuacji nie posiadajagcych oswietlenia naturalnego,

zapewnia sie oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu 1lx, a przy hydrantach

i urzadzeniach pozarowych 5 l/s. Lampy oswietlenia ewakuacyjnego réwniez na

13



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

23.
24.

zewnatrz budynku przy wyjsciach ewakuacyjnych. Minimalny czas dziatania
oswietlenia 1 godzina.

Obiekt wymaga zastosowania hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem potsztywnym.
Zawory odcinajgce hydrantéw wewnetrznych umieszczone na wysokosci 1,35 m od
poziomu podtogi (z zastosowaniem tolerancji 0,1m). Minimalne cisnienie na
hydrancie 0,2 Mpa a wydatek 1 I/s. Instalacja wykonana z rur stalowych, bez szwu,
jako odrebna, bez przylaczania przybordw sanitarnych.

Ponadto nalezy zapewni¢ zawodr pierwszeristwa odcinajacy zimng wode w przypadku
spadku cisnienia na hydrancie.

Zawiesia rur hydrantowych w klasie R 60.

Lokalizacja hydrantow zostata pokazana na rzucie parteru.

Budynek zostat wyposazony w certyfikowany przeciwpozarowy wylacznik pradu przy
gtéwnym wejsciu do budynku, certyfikowany, zasilany przewodem PH 90.

Sciany zewnetrzne nadziemia budynku jako mur warstwowy — grubosci 52 cm.
Warstwa nosna gr. 40 cm z pustaka ceramicznego + 12 styropian fasadowy ( od
strony zachodniej ocieplenie wykonane z wetny mineralnej).

Budynek zlokalizowany od granicy z dziatkg (nr ewid. 253) 3,0-3,9 m, stad budynek od
strony zachodniej nie posiada otworéw okiennych ani drzwiowych, a jedynie luksfery
w klasie ognioodpornej EI30 oraz ocieplenie wykonane z wetny mineralnej.

Budynek na sasiedniej dziatce wykonany w konstrukcji tradycyjnej przykryty blacha
dachéwkowa, od strony wschodniej nie posiada otworow drzwiowych ani okiennych.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru 10 I/s: sie¢ hydrantowa
wiejska z hydratem podziemnym DN 80 w odlegfosci do 75m. (ok. 36 m).

Drewniana konstrukcja dachu zostata zaimpregnowana do stopnia niezapalnosci.
Pokrycie i izolacja cieplna niepalne.

Sufity muszg by¢ niepalne, niekapigce i nieodpadajace pod wptywem ognia.

State elementy wystroju wnetrza minimum trudno zapalne.

Budynek zostat wyposazony w gasnice proszkowe w ilosci minimum 2 kg $rodka
gasniczego na 100 m? powierzchni. Ponadto w pomieszczeniu socjalnym znajduje sie

gasnica 2 kg do gaszenia ttuszczy.
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25. Dla obiektu zostanie opracowana instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

26. Obiekt jest podzielony na dwie strefy pozarowe t.j. piwnice sa oddzielone stropem

REI 60. Wejscie do piwnic z zewngtrz budynku a schody wewnetrzne zamknigte dla

oddzielenia piwnic drzwiami El 30.

13. INFORMACJA O ZGODNIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W art. 9
USTAWY LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM
MOWA W art. 6a ust. 2 USTAWY O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE)J

Nie dotyczy.
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