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CZESC OPISOWA
DO INWENTARYZACJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU OBJETEGO OPRACOWANIEM
Budynek domu ludowego w Majkowie Duzym przeznaczony do przebudowy:

Przedmiot opracowania.
Rozpatrywany budynek przeznaczony do przebudowy polegajacej na wykonaniu antresoli
zelbetowo-betonowej w sali gtdwnej oraz remoncie szesciu pomieszczen jest budynkiem
parterowym, cze$ciowo podpiwniczonym z poddaszem nieuzytkowym o konstrukcji:
$ciany murowane z cegly i bloczka betonowego + ocieplenie, strop zelbetowy, dach o
konstrukcji drewnianej kryty blacha trapezowa.

Budynek wyposazony w instalacje wewnetrzne:

Instalacja elektryczna

Instalacja wody

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja CO

Podstawowe dane techniczne:

1. Powierzchnia zabudowy : 515,25 m?
2. Powierzchnia uzytkowa : 495,72 m?
w tym piwnica : 75,18 m?
3. Kubatura : 3072,00 m?
4. Wymiary zewnetrzne budynku (szerokos¢ x dtugos¢) 28,18 x 25,88 m
5. Wysokosé maksymalna budynku : 7,48 m
6. Kat nachylenia potaci dachowych 1 5°
7. Liczba kondygnacji ; 1

1. tawy i stopy fundamentowe
tawy fundamentowe wylewane z betonu C16/20 zbrojone stalg A-IIl.

2. Sciany nadziemia

e Sciany zewnetrzne dwu warstwowa o gruboéci 52 cm z cegly petnej na zaprawie cem-
wapiennej gr. 40 cm + styropian gr. 12 cm.

e Sciany wewnetrzne nosne gr. 40 cm z bloczkdw betonowych na zaprawie cem-
wapiennej.

e wewnetrzne dzialowe - grubosci 12 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie
cem-wapiennej..

e kominy wentylacyjny — murowany z cegly petnej ceramiczne;j.



e komin dymowo-wentylacyjny — murowany z cegly petnej ceramicznej.
3. Podciagi, belki, nadproza, wierice
Wszystkie elementy zelbetowe jako wylewane z betonu C16/20, zbrojone stalg klasy A-IlI.
Nadproza okienne i drzwiowe do rozpietosci 2,4 m z belek prefabrykowanych typu L-19/D.
Na scianach zewnetrznych oraz wewnetrznych nosnych - wierice zelbetowe.
4. Strop
Nad pomieszczeniami monolityczny strop zelbetowy.
5. Dach
Na budynku dach wielospadowy o spadku 9 % (5°).
- POKRYCIE DACHU - blacha trapezowa.
- KONSTRUKCJA DACHU — krokwiowo-ptatwiowa.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

ORZECZENIE O OBECNYM STANIE TECHNICZNYM

Budynek domu ludowego w Majkowie Duzym przeznaczony do przebudowy:

Konstrukcja budynku w dobrym stanie technicznym, dobrze zachowane wszystkie elementy

konstrukcyjne.

Planowana przebudowa po wykonaniu robét budowlanych nie spowoduje dodatkowego
nadmiernego obciazenia istniejacych elementéw konstrukcyjnych i catej konstrukeji, ktére
przeniosg te obcigzenia uzytkowe bez przekroczenia standéw granicznych nosnosci i standéw
granicznych przydatnosci do uzytkowania. Warunki gruntowe proste — budynek posadowiony
bezposrednio.

Whioski oraz analiza konstrukcji pod katem planowanej przebudowy istniejacego obiektu.

Ogodlny stan techniczny obiektu pozwala na wykonanie przebudowy.

Wykonujac wszelkie prace remontowe i budowlane nalezy zachowac szczegélng ostroznosc,
tak aby nie uszkodzi¢ istniejgcych czeséci konstrukcji, ani nie ostabi¢ ich wtasciwosci
wytrzymatosciowych. Wszystkie prace w obiekcie powinny by¢ prowadzone na podstawie
odpowiednich projektéw branzowych pod nadzorem osoby uprawnionej.

opracowat:
» podpis:
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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W MAJKOWIE DUZYM

I. Dane ogdine

Podstawowe dane techniczne:

1. Powierzchnia zabudowy : 515,25 m?
“bez zmian
2. Powierzchnia uzytkowa : 495,72 m?
w tym piwnica : 75,18 m?
- bez zmian
3. Kubatura : 3072,00 m?
“bez zmian
4. Wymiary zewnetrzne budynku (szerokos$¢ x diugos¢) 28,18 x 25,88 m
“bez zmian
5. Wysoko$¢ maksymalna budynku : 7,48 m
“bez zmian
6. Kat nachylenia potaci dachowych : 5°
“bez zmian
7. Liczba kondygnaciji : 1
“bez zmian

Projektowana przebudowa budynku domu ludowego w Majkowie Duzym polega na
wykonaniu wewnetrznej antresoli zelbetowo-betonowej opartej na dwdch stupach oraz
podciggach zelbetowo-betonowych, istniejgcych $cianach i dwodch profilach stalowych
80x80x2 wraz z wykonaniem stép fundamentowych. Wykonaniu nowej Sciany dziatowej
wydzielajgcej nowe pomieszczenia (tazienka damska, kuchnia), rozbidrka schoddéw
zewnetrznych oraz wykonanie nowych z zastosowaniem stopni typu ROYAL od strony
potnocnej. Budynek jest budynkiem jednokondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym,

z poddaszem nieuzytkowym.



Dane projektowe konstrukcyjno-materiatowe :

1. Opis elementow konstrukcyjnych :

1.2 Fundamenty — Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu zwirowego min.

kl. B-15. Gtebokos¢ posadowienia stép fundamentowych -1,00m od poziomu terenu.
W stopach zastosowano zbrojenie krzyzowe & 12 mm co 12 cm. Szerokosé stép

fundamentowych jak na rys. rzutu fundamentow.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych od zatozonych warunkow

gruntowych fundamenty nalezy dostosowac do zaistniatych warunkéw gruntowych.

1.3 Sciany dzialowe — gr. 12 cm z cegly ceramicznej petnej, kratéwki lub gazobetonu

gr. 12 cm na zaprawie cem.-wap. marki 3.

1.4 Strop — monolityczny, plytowy, zbrojony dwukierunkowo, ptyta zelbetowa grubosci

12 cm, beton B-20, zbrojenie gtéwne & 12 mm (stal 34GS) co 12 cm, co trzeci pret odgiac
przy podporze do gory. Zbrojenie rozdzielcze &J 8 mm (stal St0S ) co 12 cm. Beton B-20.
Szczegoty wg rysunku konstrukcyjnego stropu.

Prety zbrojeniowe projektowanej ptyty zelbetowo-betonowej nalezy wku¢ w istniejaca

sciane wewnetrzng za pomocg kotem chemicznych

1.5 Schody wewnetrzne — ptytowe, zelbetowe, dwubiegowe. Plyte biegowa nalezy wykona¢

1.6

gr 12 cm z betonu beton B-20, zbrojenie gtéwne & 12 mm (stal 34GS) co 10 cm, co drugi
pret odgia¢ przy podporze do géry. Zbrojenie rozdzielcze & 6 mm (stal St0S ) co 20 cm.
Prety gtéwne winny przebiega¢ z dolnego oparcia spocznika przez ptyte w dolnej strefie
do gérnego spocznika w jego gorna strefe az do oparcia, natomiast gérny spocznik nalezy
dotem za zbroi¢ dodatkowymi wktadkami przebiegajagcymi od oparcia do pierwszego

stopnia ptyty biegowe;j.

Nadproza — prefabrykowane, zelbetowe typu L-19, po dwa na kazdy otwor, wypetnienie

betonem B-15.



lll. Zakres prac przebudowy budynku domu ludowego:

1.1. Wykonanie robét demontazowych, tj. demontaz istniejacych drzwi do pomieszczen
nr 2, 3, 4 (wg inwentaryzacji) — 3 szt. oraz drzwi zewnetrznych — 1 szt.

1.2. Demontaz w pomieszczeniu nr 4 (wg inwentaryzacji) bojlera, grzejnika, kuchni
kaflowej oraz okapu.

1.3. Wybicie/powiekszenie otwordw drzwiowych — 4 szt. (wg rysunku inwentaryzacji).

1.4. Rozbidérka schodow zewnetrznych przy gtéwnym wejéciu do budynku.

1.5. Demontaz terakoty na podtogach i Scianach pomieszczen nr 1, 3, 4 (wg rysunku
inwentaryzacji).

1.6. Wykucie otworéw na nadproza prefabrykowane L-19 oraz ich montaz w miejscach
wybijanych otwordéw drzwiowych.

1.7. Wykonanie nowych $cian dziatowych z pustakéw betonowych lub ceramicznych o
grubosci 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej, marki 5.

1.8. Wykonanie instalacji sanitarnych w fazienkach i kuchni oraz instalacji elektrycznej pod
tynkowe;j.

1.9. Montaz drzwi wejsciowych z przeszkleniem, na profilach aluminiowych cieptych,
wzmochionych termicznie z wktadkami antywtamaniowymi, montaz drzwi
wewnetrznych drewnopochodnych z wkiadka patentowa w kolorze biatym lub innym
wybranym przez inwestora dla pomieszczenia nr 2 i 5, dla pomieszczen nr 3, 4
dodatkowo wyposazone w tuleje wentylacyjne. Szczegoty wedtug zestawienia stolarki
drzwiowej. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ wytrzymato$¢ murow
okalajacych drzwi, aby materiaty mocujace drzwi posiadaty odpowiednio wytrzymate
potaczenie mechaniczne z murem. Nie dopuszczalne jest mocowanie i
zabudowywanie ram drzwiowych przy pomocy chemicznych $rodkéw adhezyjnych,
ponadto nalezy pamietaé, e na drzwi nie mogg by¢ przenoszone zadne sity
pochodzace ze scian, np. w wyniku "pracy budynku" pod naporem wiatru, ruchéw
tektonicznych podtoza itd. Mocowanie i potaczenia ze $ciang a takie pofaczenia
elementéw drzwiowych miedzy soba (za pomoca specjalnych profili tgczacych tzw.
tacznikéw) powinny byé tak wykonane, aby przy zmianach dtugosci elementéw
zaleznych od warunkéw termicznych, funkcjonalnosé drzwi byta zagwarantowana. Do
mocowania drzwi w murze stosuje sie ocynkowane kotwy scienne lub Sruby z
metalowymi tulejami rozpreznymi tzw. dyble. Przy mocowaniu drzwi w czgsci
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progowej (poziomy dolny profil ramy) za pomoca srub z tulejami rozpreznymi, nalezy
zwroci¢ uwage na prawidtowe uszczelnienie, aby woda nie przedostawata sie do
wnetrza otworéw w murze i powodowata korozje $rub oraz przewierconych
wzmocnien. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania
oscieza, do ktdrego ma przylegal oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w
wykonaniu oscieza, lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i
oczysci¢. W sprawdzone i przygotowane odcieze nalezy wstawi¢ stolarke na
podktadkach, lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Zaréwno dyble, jak
i kotwy rozmiesci¢ w odlegtosci 15-25 cm od kazdego naroza lub stupka. Odstepy
miedzy nimi, po obwodzie ramy, nie powinny by¢ wieksze niz 60 cm. Bezwzglednie
konieczne jest, by jeden element mocujacy znajdowat sie w rejonie zawiasow.
Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Zamocowane drzwi nalezy
uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem, a
oScieznica pianka montazowa. Zabrania sie uiywaé do tego celu materiatow
wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi lub wchodzgce w
reakcje z PCV. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngé.

1.10. Wykonanie tynkéw na nowo projektowanej $ciance dziatowej oraz uzupetnienie
tynkdéw na oscieznicach — cementowo-wapiennych kat. 1.

1.11. Przygotowanie posadzek i $cian pdprzez ich oczyszczenie, zagruntowanie,
uzupetnienie ubytkow.

1.12. Montaz wykonczenia $cian w pomieszczeniach nr 3, 4, 5 plytkami ceramicznymi,
wytozenie podtég ptytkami gresowymi we wszystkich pomieszczeniach 1, 2, 3, 4, 5, 17
oraz na antresolii — kolor ustali¢ z inwestorem. Wykonach fartuch z ptytek
ceramicznych przy umywalce w pomieszczeniu nr 17 oraz przy kabinie prysznicowej na

wysokosci 2,5 m.

- podtoga i éciany
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- murki przy umywalkach

1.13. Malowanie pomieszczen w kolorze biatym lub kolorach pastelowych, farba
wybranego systemu, dostepnego producenta do stosowania wewnetrznego, po
wczesniejszym uzupetnieniu ubytkéw w tynkach scian i ewentualnie na suficie.
Malowanie $cian w pomieszczeniu nr 1, 2, 17, sufitdw we wszystkich pomieszczeniach
objetych opracowaniem. Proponowana kolorystyka — ustali¢ z inwestorem:

- sufity -$ciany wewnetrzne

S 0300-N Iub RAL 9010 - bialy NCS S 0505-Y20R

1.14. Projektowana antresole nalezy wytozy¢ tynkiem cienkowarstwowym (stupy, sufit,
podciagi) — kolor ustali¢ z zamawiajgcym.

1.15. Montaz lamp oswietleniowych i osprzetu elektrycznego w postaci gniazd wtykowych,
przetacznikéw oswietleniowych wraz z wymiana kabli.

1.16. Montaz nowego okapu w kuchni (pom. 5) wg wybranego producenta.

11



1.17. Montaz $cian dzialowych systemowych WC wg wybranego producenta, wykonane z
ptyty HPL i okute z stali nierdzewnej na nézkach regulowanych. Wysokos¢ catkowita 200
cm, przeswit od podtogi 15 cm. Zamki w funkcja awaryjnego otwierania i induktorem

otwarte/zamkniete gatki okragte, drzwi na zawiasach ze sprezyna.

1.18. Wykonanie nowych schodow zewnetrznych z zastosowaniem stopni schodowych
gtadkich typu ROYAL. Nalezy przygotowac podtoze, wykonac niezbedne pomiary, okresli¢
rodzaj gruntu i rozplanowa¢ bieg schoddéw, doprecyzowaé czy wymaga dodatkowego
wzmochienia oraz zadba¢ o jego wyrownanie i odpowiedni zasyp. Stopnie schodowe
uktadaé na warstwie pétsuchego betonu grubosci ok. 10-15 cm. Stopnie nalezy uktadaé od
dotu, kolejno uktadajac jeden na drugim z zaktadkg 1 cm. Poziome i pionowe szczeliny
wypetni¢ fugga silikonowa lub poliuretanowym o grubosci 3-5 mm. Pod pierwszym stopniem
nalezy wykona¢ fundament z betonu B10 zagiebiony w gruncie na 100 cm. Stopnie
schodowe w kolorze TOFFI lub Latte — przed wykonaniem uzgodnic z inwestorem.

Na nowo projektowanych schodach nalezy zamontowac barierki aluminiowe lub stalowe w

kolorze srebrnym.

12



- przyktadowy stopien schodowy gtadki typu ROYAL

- barierki zewnetrze

1.19. Wykonanie instalacji  wewnetrznych  wedtug  projektéw  branzowych.

Zostang wykonane instalacje, tj.:

Centralnego ogrzewania w pomieszczeniu nr 3, 4, 5 poprzez wykonanie wiaczenia do
istniejgcej instalacji c.0. wraz z montazem grzejnikéw aluminiowych/drabinkowych.

Remont instalacji elektrycznej, polegajacy na wymianie catej instalacji elektrycznej
wraz z wymiana wigcznikow, gniazd wtynkowych oraz oprawy oswietleniowej i
ewakuacyjnej w pomieszczeniach nr 3 i 4 oraz wykonanie nowej instalacji na antresoli

poprzez wpiecie sie do istniejgcej instalacji wewnetrznej elektrycznej.
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e Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniu nr 3, 4, 17 poprzez
wykonanie wigczenia sie do istniejacej instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z
montazem urzadzen sanitarnych w projektowanych fazienkach, tj. umywalek, muszli,
pisuaru.

¢ Wentylacja grawitacyjna z istniejacych kominow wentylacyjnych w pomieszczeniach
nie posiadajgcych otwordw okiennych wspomagana wentylatorem z wigcznikiem
czasowym i czujnikiem wilgoci.

1.20. Montaz wyposazenia w remontowanych fazienkach:

1.20.1. tazienka damska

Wyposazenie:

¢  Umywalki + zestaw pojemnikéw na reczniki papierowe rolowane, pojemnik na mydtfo

w plynie 3 szt.

Mocowanie umywalek na wysokosci 85-95 cm.

e  Miska ustepowa + zestaw pojemnik na papier toaletowy, szczotka do czyszczenia

muszli 2 szt.

Mocowanie miski na wysokosci 40 cm.

o Kosz na $mieci 1 szt.

1.20.2. tazienka meska
Wyposazenie:
¢  Umywalka + zestaw pojemnikdéw na reczniki papierowe rolowane, pojemnik na mydto
w ptynie 1 szt.
Mocowanie umywalki na wysokosci 85-95 cm.
e  Miska ustepowa + zestaw pojemnik na papier toaletowy, szczotka do czyszczenia
muszli 1 szt.
Mocowanie miski na wysokosci 40 cm.
e  Pisuar 1 szt. Mocowanie na wysokosci 80-90 cm.

e Kosz na $mieci 1 szt.
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IV. Informacje dodatkowe

1.

10.

11.

12.

13.

Poziom posadowienia stép fundamentowych i fawy pod schody -1,00m od poziomu
terenu. W miejscu projektowanej antresoli i schodéw wewnetrznych nalezy
zdemontowac istniejgca posadzke na sali gtéwnej.

Do projektu technicznego zatagczono zestawienie stolarki drzwiowej.

W tazience pomieszczenie nr 17 nalezy zamontowaé kabine prysznicowa
w wymiarach 90x90 system wybrany przez zamawiajgcego oraz rekuperator scienny
o przeptywie min. 45m3/h i $rednicy 100 mm.

W pomieszczeniu nr 5 nalezy wymieni¢ drzwi prowadzace do piwnicy w klasie
odpornosci ogniowej EI30, piyte meblowa nalezy zabezpieczy¢ farba
przeciwpozarowg do drewna.

Na rysunku nr I-1 dotyczacym inwentaryzacji budynku domu ludowego fazienka
zostata oznaczona jako pomieszczenie nr 16, na rysunku nr A-1 dotyczacym
przebudowy budynku domu ludowego tazienka zostata oznaczona nr 17 w wyniku
wydzielenia w kuchni fazienki damskiej.

Wody opadowe oprowadzone do istniejgcej sieni kanalizacji deszczowej wedtug
projektu zagospodarowania terenu dziatki.

Na schodach zewnetrznych przeznaczonych do przebudowy nalezy zamontowaé
nowe barierki zewnetrzne w takiej samej ilosci jak poprzednie.

Opis dotyczacy impregnacji drewna konstrukcji zostat opisany przez rzeczoznawce do
spraw przeciwpozarowych dia informacji jakie powinien spetni¢ budynek wedtug
warunkow technicznych nie tyczy sie to inwestycji polegajacej na przebudowie domu
ludowego, a elementéw konstrukcyjnych istniejgcych.

Okno w sali gtéwnej na wysokosci schodéw zostawiamy bez zmian.

Projektowane schody wewnetrzne w sali gtéwnej nalezy wcigé w istniejgce sciany na
gtebokosci 10 cm.

Na schodach wewnetrznych, jak i antresoli, montujemy ptytki gresowe w kolorze
wybranym przez zamawiajgcego.

W pomieszczeniach objetych przebudowg nalezy wykonaé cokét niski z ptytek
wykorzystanych do wykonczenia podtog, na wysokosci 6-8 cm.

Na antresoli oraz w fazience meskiej nie montujemy grzejnikéw.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

Wysokosc¢ barierek na projektowanej antresoli 1,0 m wg rysunkéw A-2 i A-3.
Powierzchnia uzytkowa nie ulegnie zmianie btad w opisie wprowadzanych zmian.

Na rysunku inwentaryzacyjnym drzwi do kuchni sg oznaczone jako otwér potrzebny
do wyburzenia, na rysunku dotyczacym przebudowy drzwi zostaty oznaczone.
Samozamykacze nalezy zamontowac w drzwiach oznaczonych na rysunku D1 i D2, wg
zestawienia stolarki drzwiowe;.

W kuchni nalezy zamontowac okap gastronomiczny o wymiarach 120x90x45 cm o
objetosci transportowej min. 1 800 m3 na godzine napedzanej elektrycznie.

Kosze na smieci o pojemnosci min. 10 1.

Murki przy umywalkach w fazience damskiej nalezy wykonac z ptyt kartonowo-
gipsowych na stelazu z profili stalowych.

W tazienkach nalezy zamontowa¢ WC kompakt, umywalki wiszagce montowane do
murkow nalezy pamieta¢ o wzmocnieniu Scianek z zabudowy lekkiej w miejscach ich
montazu.

W kuchni nalezy zamontowa¢ zbiornik CWU wiszgcy o pojemnosci 120 | na potrzeby
cieptej wody w pomieszczeniach objetych opracowaniem.

Przytacze elektryczne nie jest wymienne, nalezy jedynie zamontowac nowa tablice

rozdzielcza w pomieszczeniu nr 2.
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V. Zalozenia przyjete w obliczeniach :

Obliczenia statyczne zostaty wykonane na podstawie i zgodnie z nastepujacymi Polskimi Normami:
PN-82/B-02000,01,03.
PN-80/B-02010/Az1:2006

[1] Obcigzenia budowli
[2] Obcigzenie $niegiem
[3] Obcigzenie wiatrem
[4] Konstrukcje z drewna...

[5] Konstrukcje betonowe, zelbetowe...

PN-77/B-02013
PN-B-03150:2000
PN-B-03264:2002

2. Przyjeto nastepujqgce materialy konstrukcyjne:

drewno konstrukcyjne klasy C30 o parametrach: Eo,mean=12GPa; fr,k=30IVIPa;

ft,0,FISMPa; fc,0,k=23MPa; f,,k=3,0MPa, wg [4]

beton klasy B20 o parametrach: Ecm=29GPa; f<FIO,6MPa; f:td=0,87MPa; wg [5]

stal zbrojeniowa pretdéw zbrojenia gtdéwnego w konstrukcjach zelbetowych klasy A-1ll gatunku

34GS o parametrach
Es=200GPa; f,;=350MPa wg [5]

stal zbrojeniowa strzemion i pretéw rozdzielczych w konstrukcjach zelbetowych klasy A-|

gatunku St3SX o parametrach

Es=200GPa; f,s=210MPa, wg [5]
3. Lokalizacja:

Il strefa $niegowa: Qk=0,900kPa

I strefa wiatrowa: qk=0,250kPa opracowat:
Projektant podpis
konstrukcja mgr inz. Krzysztof Pabich LOD/0114/PWOK/03 Q\_ ‘k i {

Ny /L
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