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»Przebudowa budynku Domu Ludowego w Majkowie Duzym”

WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie przebudowy budynku Domu Ludowego w Majkowie Duzym
celem jego zmodernizowania. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z pozwoleniem na budowe nr 465/2024
z dnia 02.09.2024 r. oraz dokumentacjg zaméwienia. Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach
nr ew. 254 i 255 obreb Majkoéw Duzy, gm. Wola Krzysztoporska.

l. Opis przedmiotu zaméwienia:

1. Remont sanitariatow:
1) W pomieszczeniu WC meskie (pom. nr 3), nalezy wykonaé:
— demontaz ptytek sciennych i podtogowych oraz wyposazenia WC,
— poszerzenie otworu drzwiowego,
— montaz piytek Sciennych na wysokosci 2,0 m i pitytek podtogowych, kabin, armatury

z postumentem, osprzetu elektrycznego, drzwi z samozamykaczem, 2 gniazdek elektrycznych
220V, wentylatora uruchamiajgcego sie jednoczesnie z oswietleniem,

— doprowadzenie instalacji wod-kan (instalacje poprowadzi¢ w Scianie) i instalacji elektrycznej,
— 1 szt. oswietlenia awaryjnego,
— przesunigcie grzejnika (grzejnik pozostaje w WC).

2) W pomieszczeniu WC damskie (pom. nr 4), nalezy wykonac¢:
— demontaz pieca kaflowego (zdemontowane kafle nalezy przekaza¢ uzytkownikowi obiektu),

2 szt. okapdw, instalacji wod-kan, drzwi oraz ptytek sciennych i podtogowych,

— $&ciane dziatowg na podiodze wraz z izolacjg, zamurowa¢ otwér o wymiarach 1x2 m

w zachodniej Scianie nosnej,

— rozprowadzenie nowej instalacji elektrycznej oraz wod-kan (instalacje zwu cwu poprowadzi¢

w $cianie)

— montaz wentylacji uruchamiajgcej sie wraz z oswietleniem, armatury i osprzetu elektrycznego,

3 gniazdek elektrycznych (wykonac 1 szt. oSwietlenia awaryjnego),

— montaz plytek Sciennych na wysokos$¢ 2,0 m oraz ptytek podtogowych, kabin oraz drzwi

z samozamykaczem,

— przesuniecie grzejnika.
Pomieszczenia sanitarne powinny by¢ tozsame z zataczong wizualizacja do przetargu.

2. Remont kuchni (pom. nr 5):

Demontaz ptytek sciennych i podtogowych, drzwi do piwnicy oraz instalacji,

Wykonanie otworu w $cianie zapewniajgcego komunikacje z kuchni na korytarz,

Montaz ptytek sciennych na wysokos¢ 2,0 m oraz ptytek podtogowych, nadproza, obrobke
osciezy, drzwi z samozamykaczem oraz drzwi metalowych do piwnicy El 30,

Montaz nowego okapu z wyciggiem i Swiattem, nowego bojlera elektrycznego ktéry nalezy
podigczy¢ do nowej instalaciji.

Montaz grzejnika o dt. 1,0 m dwuptytowego, wraz z podtgczeniem do istniejgcej sieci, lokalizacja
zostanie ustalona z Zamawiajgcym,



— Wykonanie nowego oswietlenia awaryjnego, montaz 3 dodatkowych gniazdek. Przeptywowy
podgrzewacz zostawi¢ w kuchni,
— Wykona¢ nowag kratke kanalizacyjna.

3. Budowa antresoli.

Budowa antresoli wewnetrznej, zelbetowo - betonowej wraz ze schodami i barierkg o wysokosci 1,1 m
na sali gtdwnej. Barierka stalowa cynkowana ogniowo, a nastepnie malowana proszkowo na dowolny
kolor z palety RAL. Antresola oparta na 2 stupach zelbetowo - betonowych wraz z fundamentami oraz
na dwéch stupach stalowych wraz z fundamentami i podciggach zelbetowo - betonowych wcietych na
istniejgcych $cianach zewnetrznych.

Na wykonanych stopniach schoddéw i antresoli nalezy zamontowac¢ ptytki podtogowe wraz z cokotem.
Stupy stalowe nalezy obudowa¢ do odpornosci ogniowej zgodnie z obowigzujgcy przepisami. Na
stupach zamontowa¢ cokdét na wysokos¢ 90 cm, na pozostatej wysokosci stupa wykonaé tynk
mozaikowy.

Nalezy wykonac¢ instalacje elektryczng i 2 szt. oSwietlenia awaryjnego.

4. Remont schodéw zewnetrznych.

Rozbiérka istniejacych poreczy oraz schoddéw zewnetrznych od strony pétnocno-wschodniej.
Wykonanie nowych schodéw ze stopni schodowych gfadkich typu ROYAL (kolor zostanie
doprecyzowany na etapie realizacji, wykonawca zobowigzany bedzie uwzgledni¢ w wycenie
nastepujgce odcienie: szary, grafit, tofii, czekolada) na nowej podbudowie wraz z montazem nowych
barierek na schodach. Podest wykonaé¢ z bloczkow ze spadkiem aby woda nie naptywata do $rodka
budynku.

5. Remont pomieszczenia (zgodnie z projektem architektonicznym nr 17).

W pomieszczeniu nalezy wykona¢ montaz ptytek $ciennych na wysoko$¢ ok. 2,5 m i szerokos¢ ok.
4,0 m. Zamontowac¢ kabine prysznicowg z zestawem natryskowym z baterig deszczowg i brodzikiem
o wymiarach 90x90 cm i gtebokosci uzytkowej brodziku min. 16 cm oraz umywalke z kranem. Do
wskazanych urzgdzen wykona¢ instalacje wod-kan. z pomieszczeh bocznych.

Zamontowac¢ nowg wentylacje do ktérej nalezy doprowadzi¢ instalacje elektryczng, wentylacja powinna
uruchamiac¢ sie wraz z o$wietleniem.

Na potrzeby montazu prysznica nalezy przesung¢ grzejnik o ok. 10cm, w strone zachodniej $ciany, {j.
0 szeroko$¢ umozliwiajacg zamontowanie kabiny prysznicowe;.

- w celu uzyskania cwu do baterii nalezy zamontowa¢ i podtgczy¢ przeptywowy podgrzewacz wody
0 mocy ok. 15 - 18 kW.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie dla podgrzewacza na tablicy
rozdzielczej.

6. Nalezy poprawi¢ tynk na schodach przy podjezdzie dla niepetnosprawnych o pow. ok. 2,5 m?,
poprzez zdemontowanie zniszczonej wyprawy na boku schodéw i wykonanie nowej. Kolor
dostosowac do istniejgcego.

7. Remont korytarza (pom. nr 1).
— Demontaz ptytek sciennych i podtogowych, drzwi wejsciowych oraz progu.
— Poszerzenie otworu drzwiowego.
— Montaz ptytek podtogowych i cokotu.
— Usuniecie spekan oraz wykonanie gtadzi i malowania.
— Montaz drzwi aluminiowych cieptych z samozamykaczem i progu, obrébka osciezy.

8. Remont szatni (pom. nr 2).
— Demontaz ptytek podtogowych wraz z cokotem, drzwi oraz obudowy tablicy rozdzielczej.
— Powigkszenie otworu drzwiowego.



— Montaz nowej obudowy elektrycznej, drzwi z samozamykaczem, ptytek podtogowych z cokotem.
— Malowanie $cian.

9. Oswietlenie przy hydrantach.
Przy 2 hydrantach nalezy wykonac rozprowadzenie instalacji i owietlenie ewakuacyjne o natezeniu 1Lx
na czas 1 godziny.

10. Uwaygi:
1) Przyjac ptytki Scienne o nastepujgcych parametrach: gatunek 1, powierzchnia ptytki- potysk, stopien
Scieralnosci PEI lll, przeznaczenie S$ciana, mrozoodporno$¢, grubos¢ 6-8mm, zastosowanie

wewnatrz, format (wymiary ptytek 60x60 oraz 60x30) i kolor do ustalenia: jasny bez, zieleh, braz.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ 6 typéw plytek w dwdch odcieniach po kazdym kolorze.
2) Wpykonawca zobowigzany jest zaktualizowac Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego i oznaczy¢
wedtug niej budynek i teren nieruchomosci. Wykonawca otrzyma istniejgca IBP przy przekazywaniu
placu budowy.
3) Po wykonaniu instalacji awaryjnej wykonawca przekaze komplet dokumentacji oswietlenia
awaryjnego catego budynku wraz z pomiarami natezenia.

Il. Dodatkowe wymagania:

1. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ wszystkie materiaty i robocizne niezbedng do prawidtowego
wykonania zadania. Przedmiar zatgczony jest pomocniczo.

2. Wykonawca na terenie inwestycji zobowigzany jest do zamieszczenia tablicy informacyjne;.

3. W dniu przekazania terenu, Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty wraz
z uprawnieniami, Kierownika Budowy oraz kierownikéw branzowych, do zgtoszenia do Nadzoru
Budowlanego.

4. Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét budowlanych przedstawi¢ Zamawiajgcemu
do akceptacji kazdy materiat planowany do wbudowania wraz z dokumentami (certyfikaty/Swiadectwa
jakosci) potwierdzajgcymi, ze materiaty te posiadajg parametry wymagane przez Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca nie uzyska uzgodnienia i akceptacji na kazdy z materiatbw a zostanie on
zamontowany bez zgody Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany bedzie do
jego zdemontowania na swoj koszt do czasu uzyskania akceptacji wskazanych oséb.

5. Wszelkie roboty towarzyszace i niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia sg po
stronie Wykonawcy.

6. Roboty zanikajgce, kazdorazowo majg by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru i potwierdzone
wpisem do dziennika budowy i sporzgdzeniem protokotu z odbioru.

7. Wszystkie préby i badania majg byc¢ realizowane przy udziale i pod nadzorem Inspektora Nadzoru.

lll. Ponadto:

1. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z:
— petnobranzowg dokumentacjg techniczna,
— specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
— decyzjg 0 pozwoleniu na budowe,
— wytycznymi Zamawiajgcego,
— aktualnymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Przedmiary zatgczone sa pomocniczo. Zakres robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i wytycznymi
Zamawiajgcego.

3. Koloriwzor scian wewnetrznych oraz wyktadziny do uzgodnienia na etapie budowy.

4. Po zakonczeniu wszystkich prac w czesci istniejgcej budynku, nalezy doprowadzi¢ wszelkie
zniszczone i zabrudzone elementy do stanu pierwotnego.

5. Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia pomocniczego kosztorysu ofertowego oraz po
zakonczeniu prac do sporzgdzenia kosztorysu powykonawczego.



6. Wykonawca zobowigzany jest do rozwigzania na wtasny koszt wszelkich kolizji, ktére wystapig
podczas realizacji zadania.

7. Kazdy materiat przed wbudowaniem musi zostaé zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Jest zakaz wbudowania materiatéw bez uzgodnienia go z Inspektorami Nadzoru
Inwestorskiego.

8. Roboty zanikajgce, kazdorazowo majg by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru i potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zapewniania uprawnionego kierownika budowy oraz kierownikow
branzowych.

10.0znakowanie i wyposazenie w sprzet p. poz nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg techniczng
oraz opracowang w ramach realizacji zadania instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego.

11.Zapewnienie energii elektrycznej oraz wody na potrzeby budowlane po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zamontowac podliczniki.

12.Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia 2 oryginalnych egzemplarzy dokumentaciji
powykonawczej zawierajgcej:

— czarno-biatg kopie oryginalnej dokumentacji technicznej ostemplowang pieczatka.
.Dokumentacja powykonawcza" z naniesionymi na czerwono ewentualnymi zmianami,
potwierdzong pieczatkg i podpisem Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
pieczatki i podpisy na kazdej stronie oraz wszystkich rysunkach,

— wypetniony dziennik budowy,

— oswiadczenia Kierownika Budowy i kierownikdw branzowych wraz z uprawnieniami
i aktualnym zaswiadczeniem przynaleznosci do Izby Inzynierdw,

— protokoty z préb i sprawdzen (préby szczelnosci instalacji wod-kan, wentylacji i badania
instalacji elektrycznej, oswietlenia, oswietlenia awaryjnego, protokét badania skutecznosci
zerowania i odpornosci izolacji instalacji elektrycznej oraz opornosci uziemienn odgromowych
i wyréwnawczych, protokot z zadziatania wytgcznika p.poz, protokét z badania wydajnosci
wentylacji, hydrantéw wewnetrznych i zewnetrznych, badanie wody itp.) oraz kserokopia
zaswiadczenia kwalifikacyjnego osoby wykonujgcej badanie,

— protokoty kominiarskie sprawnosci przewodéw kominowych i podtgczeh dymowych,
spalinowych, wentylacyjnych oraz kserokopia zaswiadczenia kwalifikacyjnego osoby
wykonujgcej badanie,

— protokoty badania skutecznosci wentylacji mechanicznej oraz kserokopia zaswiadczenia
kwalifikacyjnego osoby wykonujgcej badanie,

— protokoty z préb i sprawdzen szczelno$ci instalacji co. oraz kserokopia zaswiadczenia
kwalifikacyjnego osoby wykonujgcej badanie,

— instrukcje bezpieczenstwa pozarowego oraz kserokopia zaswiadczenia kwalifikacyjnego osoby
wykonujgcej IBP,

— instrukcje uzytkowania i dokumenty gwarancyjne oraz kserokopia zaswiadczenia
kwalifikacyjnego osoby wykonujgcej badanie,

— atesty, certyfikaty i inne dokumenty opisane przez Kierownika Budowy: ,Wbudowano przy
przebudowie DL w Majkowie Duzym”,

— Swiadectwo charakterystyki energetycznej,

— inne dokumenty wymagana przez Zamawiajgcego bgdz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

— protokoty robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Dokumentacja skompletowana i opisana, ze strong tytutowg oraz szczegoétowym spisem tresci.

Ponadto, Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia listy urzadzen, ktére wymagajg okresowych

przegladdéw technicznych, niezbednych do utrzymania waznos$ci warunkéw gwarancyjnych wraz z

harmonogramem oraz rodzajem tych przeglgddw.

Zatwierdzam

Wojt Gminy Wola Krzysztoporska
Roman Drozdek



