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NAZWY | KODY WG StOWNIKA CPV:

Kody gtéwne (dla catej inwestycji budowlanej)
e 45000000-7 — Roboty budowlane
e 45210000-2 — Roboty budowlane w zakresie budynkow
e 45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
e 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
e 71000000-8 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Roboty konstrukcyjne i nadbudowa
e 45223000-6 — Roboty budowlane w zakresie konstrukgcji
e 45223200-8 — Roboty konstrukcyjne
e 45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
e 45262310-7 — Zbrojenie
e 45262311-4 — Betonowanie konstrukcji
e 45262522-6 — Roboty murarskie

Nadbudowa dachoéw i izolacje
e 45261000-4 — Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
e 45261410-1 - Izolowanie dachu
e 45261920-9 — Konserwacja dachéw
e 45320000-6 — Roboty izolacyjne
e 45321000-3 — Izolacja cieplna

Instalacje wewnetrzne
e 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach
e 45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne
e 45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
e 45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
e 45343000-3 — Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Stolarka, podtogi, Sciany
e 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien
e 45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtég
e 45432200-6 — Wyktadanie i tapetowanie s$cian
e 45442100-8 — Roboty malarskie
e 45443000-4 — Roboty elewacyjne

Projektowanie i nadzor
e 71220000-6 — Ustugi projektowania architektonicznego
e 71221000-3 — Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
e 71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
e 71700000-5 — Ustugi nadzoru i kontroli
e 74842000-3 — Ustugi projektowania wnetrz
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1. Opis ogolny przedmiotu zamodwienia

1.1. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
inwestycyjnego pod nazwa: Przebudowa stref: produkcyjnej i VIP zlokalizowanych na
Motoarenie Torun im. Mariana Rosego . Motoarena to jedna z najnowoczesniejszych aren
zuzlowych na swiecie — imponujgca pod wzgledem konstrukcji, technologii, dostepnosci i
wielofunkcyjnosci. Jej gtowny budynek efektownie tgczy funkcje sportowe, eventowe,
medialne i logistyczne, zapewniajgc widzom komfort i bezpieczedstwo. Zakres i lokalizacja
pokazana na zatgczniku mapowym.

Niniejsze opracowania ma za zadanie okre$lenie programu funkcjonalno-przestrzennego
do projektu architektoniczno-budowlanego oraz okreslenie wytycznych istandardéw
technicznych materiatéow budowlanych oraz wyposazenia. Planuje sie przebudowe wraz z
nadbudowa w czesci trzykondygnacyjnego budynku gtoéwnego funkcjonujgcego stadionu
zuzlowego z przystosowaniem obiektu do zawodow zuzlowych zgodnie ze specyfika
planowanego wydarzenia.

Okreslenie programu funkcjonalno-uzytkowego jest oparte na koncepcji zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi podstawe do przeprowadzenia postepowania
przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe, stuzacej realizacji robot budowlanych.

Wykonawca (oferent), obowigzany jest zapoznaé¢ sie na miejscu ze stanem terenu,
elementami istniejgcymi, na terenie objetym opracowaniem oraz z bezpo$rednim otoczeniem,
przewidujgc trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne, zwigzane z realizacjg
przedmiotowej inwestycji.

Dokumentacja zostata opracowana w oparciu o projekt budowlany archiwalny otrzymany od
Inwestora. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja
archiwalng a stanem rzeczywistym, wszelkie dane i zatozenia projektowe nalezy zweryfikowac
w terenie przed rozpoczeciem robot budowlanych.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu

Dziatki nr 32,33,35/1,47,48,55,49,53/1,58/1 obreb 23, 35/1,42/1,42/2 obreb 21 znajdujg sie
przy ulicy Pera Jonssona 7. Dziatki stanowig witasnos¢ Gminy Miasta Torunia w zarzadzie
Miejskiego Osrodka Sportu i rekreacji w Toruniu.

Aby spefni¢ wymagania Inwestora, dotyczace przystosowania obiektu do specyfiki
planowanych zawoddéw zuzlowych przewidziano przebudowe oraz nadbudowe w budynku
gidwnym obiektu, ktérej zakres obejmuje czes¢ 3 pietra budynku gtéwnego w czesci
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zawierajacego zespoty pomieszczern dla sprawozdawcow , pomieszczenia dla gosci( VIP),
pomieszczenia biurowe i socjalne obstugi stadionu.

Inwestycja bedzie realizowana w celu dostosowania stadionu do wymagan licencyjnych dla
przeprowadzania i odbioru zawodéw w sporcie zuzlowym. Catos¢ opracowania musi by¢
zgodna z wymogami zespotu ds. Licencji dla klubdw Ekstraligi, Druzynowych Mistrzostw | i Il
ligi Polskiego Zwigzku Motorowego decyzjg 11/4/2024, ustawy Prawo zaméwien publicznych

oraz ustawy Prawo budowlane.

Rodzaj powierzchni Powierzchnia [m?]
Pow. terenu objeta opracowaniem 72471,0
Pow. stadionu i obiektow kubaturowych 26 649,0
Pow. zabudowy kubaturowej 13195,0
Pow. chodnikéw 12 826,7
Pow. drég wewnetrznych 12 999,5
Pow. parkingéw 6 503,5
Pow. biologicznie czynna 13492,3

1.2.1.Stan istniejacy

(z przebudowa | nadbudowsg)

— .

Motoarena
im. Mariana Rosego

budynek gtowny

[ ] granica dziatki

_ 1 teren inwestycji

uktad drogowy

Mapka terenu objetego opracowaniem
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Teren objety opracowaniem w catosci znajduje sie na obszarze istniejgcego stadionu
zuzlowego Motoarena im. Mariana Rosego w Toruniu, przy ul. Pera Jonssona 7,na dziatkach nr
32,33,35/1,47,48,55,49,53/1,58/1 obreb 23, 35/1,42/1,42/2 obreb 21 . N. Obszar inwestycji
obejmuje cze$¢ budynku gtdwnego, w ktérej przewidziano zakres przebudowy oraz
nadbudowy. Teren inwestycji jest w petni zagospodarowany, z kompletng infrastrukturg
techniczng oraz istniejgcym ukfadem komunikacyjnym powigzanym z miejska siecig drog.
Uktad ten zapewnia petne skomunikowanie obiektu z miastem Toruniem zaréwno dla ruchu
indywidualnego, jak i zbiorowego. Wjazd na teren stadionu odbywa sie bezposrednio z ul.
Szosa Bydgoska, bedacej fragmentem drogi krajowej nr 80 (DK80), ktéra stanowi jedng z
gtéwnych arterii zachodniego Torunia.

1.2.2.Planowane zagospodarowanie terenu

W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje sie prowadzenia robot budowlanych
majacych wptyw na istniejgce zagospodarowanie dziatki lub terenu. Zakres inwestycji
ogranicza sie do przebudowy i nadbudowy fragmentu budynku gtéwnego stadionu (budynek
gtéwny).

e Nie planuje sie wznoszenia nowych obiektédw kubaturowych poza zakresem nadbudowy
w obrysie istniejgcego budynku.

e Zaktada sie zachowanie istniejgcego uktadu przestrzennego terenu, w tym ciggdw
pieszych, drég wewnetrznych, placow manewrowych, parkingdw, terenéw zielonych
oraz urzadzen matej architektury.

o Wykorzystana zostanie istniejgca infrastruktura techniczna, obstugujgca aktualnie obiekt
stadionu, bez koniecznosci przebudowy lub rozbudowy sieci zewnetrznych.

e Nie przewiduje sie zmiany lokalizacji wejs¢ i wyjs¢ z budynku, zaréwno dla widzéw, jak i
personelu technicznego czy VIP.

e Nie ulega zmianie sposdéb obstugi komunikacyjnej — zaréwno w zakresie dojazdu
pojazdow (w tym stuzb technicznych i ratowniczych), jak i dojs¢é pieszych.

e Catos¢ inwestycji realizowana bedzie w ramach istniejgcego uktadu urbanistycznego, bez
naruszen granic dziatki i bez wptywu na sgsiednia zabudowe.

Podsumowujac, istniejacy stan zagospodarowania terenu pozostaje bez zmian, a realizacja
inwestycji nie powoduje ingerencji w przestrzen zewnetrzng dziafki.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Projekt koncepcyjny na potrzeby inwestycji czeSciowej przebudowy wraz z nadbudowa
budynku gtéwnego stadionu zuzlowego , na ktdrym opiera sie program funkcjonalno-
uzytkowy, spetnia warunki Zamawiajgcego zawarte w Opisie Przedmiotu Zamodwienia.

Dla przedmiotowego terenu opracowany jest miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego: Uchwata nr 253/03 Rady Miasta Torunia z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia dotyczacej
terendw dotychczas oznaczonych symbolami: ZO5PP, Z06PS, Z07aU/UR, Z07ZP, ZO9PP i Z35KL,
pofozonych w rejonie ul. Szosa Bydgoska, zaktadéw ,Polchem” i ,,Merinotex” oraz terenow
przylegtych.

Numer terenu Z06U.
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Obszar objety inwestycjg znajduje sie w granicach terenu o uregulowanym stanie
prawnym, bedgcego w trwatym zarzadzie jednostki miejskiej. Teren nie jest objety ochrong
konserwatorska , nie stwierdzono réwniez stanowisk archeologicznych. ani nie wchodzi w
sktad obszaréw Natura 2000. Wszelkie prace budowlane prowadzone bedg w granicach
dziatki, bez ingerencji w uktad przyrodniczy lub hydrograficzny.

Aktualnie na terenie dziatki, na ktdrej jest inwestycja, znajdujg sie sieci i instalacje
wodociggowe oraz kanalizacji sanitarnej, sieci energetyczne, teletechniczne oraz sie¢
cieptownicza.

1.4. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Istniejgcy obiekt stadionu zuzlowego przeznaczony jest dla treningdw oraz zawodéw w
sporcie zuzlowym oraz innych imprez sportowych , rekreacyjnych i kulturalnych przy udziale
publicznosci. Z uwagi na organizacje zawodoéw zuzlowych obiekt nalezy przystosowaé do
specyfiki planowanego wydarzenia zgodnie z wymogami zespotu ds. Licencji dla klubdow
Ekstraligi, Druzynowych Mistrzostw | i Il ligi Polskiego Zwigzku Motorowego.

Stadion zuzlowy posiada w catosci zadaszona widownie . Po stronie pétnocnej miesci sie park
maszyn. Od strony potudniowej zlokalizowany jest budynek gtéwny mieszczacy pomieszczenia
VIP, administracji, gastronomii, obstugi prasowej, sprawozdawczej radia i TV oraz ochrony i
monitoringu.
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Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ), przewiduje sie
nastepujace zmiany funkcjonalno-przestrzenne w obrebie czesci budynku:

Na pietrze Il (poziom +12,20) planowana jest przebudowa istniejgcego uktadu funkcjonalnego
z przeznaczeniem na pomieszczenia VIP, zgodnie z aktualnymi standardami komfortu,
reprezentacji i bezpieczenstwa. Przestrzenie zostang przystosowane do obstugi gosci
specjalnych, sponsordw itp.

Powyzej poziomu +12,20, w ramach nadbudowy kondygnacji, projekt zaktada wydzielenie i
zagospodarowanie nowe;j strefy funkcjonalnej przeznaczonej dla:

e sedzidw zawoddw (z wiasnym zapleczem techniczno-socjalnym),

e obstugi prasowej, komentatorskiej i transmisyjnej (radio/TV),

e ochrony i operatoréw systemu monitoringu wizyjnego.

Strefa ta bedzie spetnia¢c wysokie wymagania akustyczne, transmisyjne i organizacyjne,
zapewniajac niezalezng prace zespotdw operacyjnych podczas imprez masowych i transmisji
telewizyjnych.

Planowana nadbudowa wynika z koniecznosci zapewnienia pefnej separacji funkcjonalnej
pomiedzy ogdlnodostepng strefg widowni (w tym gosci VIP), a personelem technicznym i
organizacyjnym.

Takie rozwigzanie jest obligatoryjne i wynika bezposrednio z wytycznych Zespotu ds. Licencji
dla klubow Ekstraligi, Druzynowych Mistrzostw | Ligi oraz Il Ligi Polskiego Zwigzku
Motorowego (PZM). Spetnienie tego wymogu jest warunkiem dopuszczenia obiektu do
rozgrywek ligowych oraz organizacji zawoddw zgodnie z regulaminem licencyjnym PZM.

Istniejacy budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje:
e instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja
e kanalizacje sanitarng
e kanalizacje deszczowa,
e instalacje centralnego ogrzewania,
e instalacja przeciwpozarowa hydrantowa wewnetrzna,
e instalacja deszczowa — odprowadzenia wéd opadowych,
e instalacja wentylacji mechaniczna
e Instalacje elektryczng
e Instalacji Telewizji Uzytkowej— CCTV
e Instalacje teleinformatyczng

1.4.1.Budynek gtéwny

W potudniowej czesci stadionu zuzlowego zlokalizowany jest istniejgcy 3 poziomowy budynek
gtéwny. Z poziomu budynku wychodzg schody prowadzgce bezposrednio na oba poziomy
trybun: dolny i gorny kazdy z trzema sektorami, niezaleznymi wejsciami. Wewnatrz budynku
znajduje sie wejscie gtdwne, ,media, gastronomia, loze VIP, komfortowe sale dla sponsordéw i
gosci specjalnych, a takze oddzielny cigg obstugi dedykowany dla medidw i komentatoréw z
bezposrednim dostepem do trybun. Znajduja sie tu rowniez biura administracyjne obiektu, a
takze zaplecze umozliwiajgce nadzoér i monitoring catego stadionu (w tym ochrona i
monitoring wizyjny)

Charakterystyka budynku wg pierwotnego projektu budowlanego :

Parter — poziom + 5,00

| pieto — poiozm +8,60
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Il pietro -poziom +12.20

Wysokos¢ budynku —11m
1.4.2.Budynek gtéwny - Il pietro , poziom + 12, 20

Obecnie na Il pietrze znajdujg sie pomieszczenia VIP, administracji, gastronomii, obstugi
prasowej, sprawozdawczej radia i TV oraz ochrony i monitoringu oraz toalety ogdélnodostepne.
Celem inwestycji jest przebudowa istniejgcych pomieszczen na strefy VIP. Projekt ma na celu
poprawe funkcjonalnosci, estetyki oraz standardu wykonczenia i wyposazenia pomieszczen
VIP, dostosowanie ich do aktualnych wymagan uzytkownikéw oraz norm technicznych.
Przebudowa wynika z koniecznosci dostosowania go do wymogdw zespotu ds. Licencji dla
klubéw Ekstraligi, Druzynowych Mistrzostw | i Il ligi Polskiego Zwigzku Motorowego.

Na Il pietrze przewidziano:

- 6 pomieszczen VIP kazde z osobnym wyjsciem na balkon widokowy

- toalety ogdlnodostepne( bez zmian)

- pomieszczenie techniczne ( bez zmian)

Uktad komunikacyjny w obrebie Il pietra oraz istniejgca toaleta ogdélnodostepna pozostajg bez
zmian. Modernizacja nie ingeruje w gtéwny cigg komunikacyjny tej kondygnacji ani w funkcje
zaplecza sanitarnego wspolnego dla uzytkownikéw strefy VIP. Wydzielona klatka schodowa z
winda stanowi pionowa droge komunikacyjna oraz droge ewakuacyjng prowadzaca na nizsze i
wyzsze kondygnacje ( projektowana nadbudowa)

Zakres rzeczowy przebudowy Il pietra obejmuje zmiane uktadu funkcjonalnego
dostosowanego do potrzeb interesantéw. Loze VIP, wyposazone w wewnetrzne witryny
szklane, ktore przewiduje sie przesung¢, celem optymalizacji powierzchni i lepszego

wykorzystania przestrzeni kazdej lozy.W ramach przebudowy zaplanowano, ze kazda loza VIP
zostanie wyposazona w indywidualne wyjscie na osobny balkon widokowy, umozliwiajgce
bezposredni kontakt uzytkownikdw lozy z przestrzenig zewnetrzng. Kazda loza VIP otrzyma
osobne drzwi balkonowe (jednoskrzydtowe zapewniajgce: komfortowy dostep do przestrzeni
zewnetrznej, wysoki poziom izolacyjnosci termicznej i akustycznej, bezpieczenstwo
uzytkowania (zabezpieczenia przed przypadkowym otwarciem).Nowe wyjscia bedg
realizowane w formie przeszklonych drzwi balkonowych, z zachowaniem wysokich
parametréw izolacyjnych oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami bezpieczenstwa. Kazde
wyjscie bedzie prowadzi¢ na oddzielny balkon przypisany do konkretnej lozy, co podnosi
komfort i prestiz uzytkowania.
Wymagania funkcjonalne

e Zapewnienie komfortowych warunkoéw dla gosci VIP

e Zwiekszenie liczby miejsc VIP

e Oddzielenie stref ogélnodostepnych od stref prywatnych

e Podniesienie prestizu lozy VIP poprzez mozliwos¢ bezposredniego wyjscia na balkon,
Cele przebudowy:

e Podniesienie prestizu lozy VIP poprzez mozliwos¢ bezposredniego wyjscia na balkon,

e Zwiekszenie komfortu uzytkownikéw lozy

e Uatrakcyjnienie oferty strefy VIP dla sponsoréw, partneréw i gosci specjalnych.

1.4.3.Budynek gtéwny — dach, nadbudowa
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W ramach planowanej modernizacji obiektu przewiduje sie przebudowe istniejgcej

kondygnacji Il pietra oraz nadbudowe na poziomie dachu. Zakres tych prac wynika z
koniecznosci dostosowania stadionu do aktualnych wymogow Zespotu ds. Licencji dla klubéw
Ekstraligi oraz Druzynowych Mistrzostw | i Il ligi Polskiego Zwigzku Motorowego.

Zakres przebudowy obejmuje Il pietro, na ktérym obecnie znajdujg sie pomieszczenia:
sedziego zawodow, spikeréw, ochrony oraz loze VIP. Projekt przewiduje nowy podziat
funkcjonalny tej kondygnacji, z przeznaczeniem catosci powierzchni pod strefe lozy VIP o
podwyzszonym standardzie. Pozostate funkcje, takie jak pomieszczenia sedziowskie, spikerskie
oraz ochrony, zostang przeniesione na nowoprojektowang nadbudowang kondygnacje, co
pozwoli na ich lepsze wydzielenie i ograniczenie kontaktu z osobami postronnymi.

Kazda z projektowanych lozy VIP zostanie zaprojektowana z mozliwoscig podziatu na dwie
mniejsze jednostki funkcjonalne — dzieki zastosowaniu mobilnej, przesuwnej scianki dziatowe;.
W zwigzku z tym kazda loza bedzie wyposazona w dwa niezalezne wejscia, umozliwiajgce
odrebny dostep do kazdej z wydzielonych stref. Z kazdej lozy zapewnione bedzie bezposrednie
wyijscie na indywidualny balkon widokowy, umozliwiajagcy komfortowy i niezaktécony widok
na tor zuzlowy. Balkon zaprojektowano w konstrukcji stalowej, na catej dtugosci $ciany od
strony toru. W zwigzku z realizacjg tej konstrukcji przewiduje sie demontaz kolidujacej czesci
siedzisk istniejgcych trybun.

Na kondygnacji Il pietra przewidziano nastepujace pomieszczenia i strefy funkcjonalne:
e Loze VIP kazda z indywidualnym wyjsciem na balkon z widokiem na tor zuzlowy
e Toalety
e Pomieszczenie techniczne
e Komunikacja pozioma i pionowa: korytarze, wejscia, potgczenie z klatkg schodowg oraz
winda w celu zapewnienia dostepnosci osobom z ograniczong mobilnoscia.

Projekt obejmuje nadbudowe jednej kondygnacji na istniejgcym budynku w technologii lekkiej
konstrukcji stalowej. Dodatkowo przewiduje sie wykonanie nowej klatki schodowej w
konstrukcji murowanej lub zelbetowej, zintegrowanej z dzwigiem osobowym (windg). W celu
zapewnienia komunikacji z nadbudowywang kondygnacja planuje sie wykonanie dodatkowych
biegdw schodowych oraz spocznikow stanowigcych przedfuzenie istniejgcych ciggdéw
komunikacyjnych. Celem inwestycji jest zwiekszenie powierzchni uzytkowej obiektu oraz
poprawa dostepnosci komunikacyjnej (likwidacja barier architektonicznych).
Przeszklona witryna od frontu nadbudowy, skierowana w strone stadionu zuzlowego i linii
startu, umozliwiajgca petng obserwacje toru z wnetrza pomieszczen funkcjonalnych.
Rozkfad funkcjonalny nadbudowy
Na nadbudowanej kondygnacji przewidziano nastepujgce pomieszczenia i strefy funkcjonalne:
e Pomieszczenie dla sedziego zawododw, z widokiem na linie startu
e Pomieszczenia dla sprawozdawcow, wyposazone w niezbedne stanowiska pracy.
e Pomieszczenie obstugi prasowej, sprawozdawczej radia i telewizji, z mozliwoscig
podfaczenia sprzetu transmisyjnego.
e Pomieszczenie ochrony, zapewniajagce widocznos¢ i kontrole nad dostepem do
obiektu.
e Toaleta dla personelu, zgodna z aktualnymi przepisami sanitarnymi.
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e Pomieszczenie socjalne , zgodne z aktualnymi przepisami sanitarnymi.
e Komunikacja pozioma i pionowa: korytarze, wejscia, potgczenie z klatkg schodowg oraz
winda w celu zapewnienia dostepnosci osobom z ograniczong mobilnoscia.

Wysokos¢ pomieszczen: dostosowana do wymogow dla pomieszczen przeznaczonych na
czasowy pobyt ludzi, zgodnie z warunkami technicznymi .

1.4.4.0gdlna charakterystyka uzytkownikéw

Motoarena im. Mariana Rosego w Toruniu to nowoczesny stadion zuzlowy o charakterze
wielofunkcyjnym, obstugujacy réznorodne grupy uzytkownikow w zaleznosci od rodzaju
wydarzenia (sportowego, masowego, komercyjnego). Do podstawowych kategorii
uzytkownikéw naleza:

e Kibice i widzowie masowi .
Gtéwna grupa uzytkownikow podczas imprez zuzlowych i sportowych.

e Goscie VIP i sponsorzy
Osoby korzystajgce z przestrzeni o podwyzszonym standardzie (loze VIP, strefy klubowe,
miejsca biznesowe).Wymagaja wysokiej jakosci wykonczenia wnetrz, wygodnego i
oddzielnego dostepu (parkingi, wejscia), cateringu i systemow rezerwacji miejsc.

e Zawodnicy i sztaby techniczne
Korzystaja z zaplecza sportowego (parku maszyn, szatni, pomieszczer odnowy biologicznej).
Wymagaja bezposredniego i bezpiecznego pofaczenia z torem, stref zabezpieczonych i
odpornych na dostep 0sdb postronnych.

e Sedziowie, delegaci, komisarze zawodow
Wymagaja odrebnej, kontrolowanej strefy pracy, z widokiem na tor, niezaleznym dostepem,
tgcznoscia i systemami monitoringu.
Ich przestrzen musi by¢ funkcjonalnie odseparowana od kibicow i widzéow VIP — zgodnie z
wymogami licencyjnymi PZM.

e Obstuga medialna (radio, TV, prasa)
Operatorzy transmisji na zywo, dziennikarze, fotografowie, sprawozdawcy.
Potrzebuja niezaleznych stanowisk z mediami technicznymi, widokiem na tor, tgcznoscia
szerokopasmowg oraz dostepem do punktow transmisyjnych.

e Stuzby techniczne, ochrona, monitoring
Odpowiedzialni za bezpieczenstwo obiektu, systemy alarmowe, ewakuacje, kontrole ttumu,
nadzér wideo.
Ich przestrzenie muszg znajdowac sie w strefach niedostepnych dla publicznosci, z petng
infrastrukturg operacyjna.

e Uzytkownicy codzienni (personel administracyjny, zarzadca obiektu)
Obiekt funkcjonuje takze poza dniami imprez. Codzienna eksploatacja wymaga biur
administracyjnych, zaplecza gospodarczego, pomieszczen technicznych i socjalnych.

Uzytkownikami obiektu sg pracownicy stadionu zuzlowego oraz — w trakcie organizacji
zawoddw — sedziowie, spikerzy, sprawozdawcy i przedstawiciele mediow.

Zatozenia projektowe i zgodnos¢ z wymaganiami licencyjnymi.
Projekt przebudowy i nadbudowy obiektu budynku gtéwnego powinien zapewni¢ komfort
oraz poczucie bezpieczenstwa jego Uzytkownikom i Pracownikom. Obiekt powinien cechowac
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sie walorami nowoczesnej architektury, wpisujagcymi sie w kontekst miejsca, oraz wysokimi
walorami funkcjonalnymi — tworzac przestrzen bezpieczng, ergonomicznie zaplanowang i w
petni dostosowang do potrzeb oséb z ograniczong mobilnoscia.

Jednoczesnie projektowany obiekt musi spetnia¢ aktualne wymogi Zespotu ds. Licencji dla
klubéw Ekstraligi, Druzynowych Mistrzostw | i Il ligi Polskiego Zwigzku Motorowego (PZM),
dotyczace infrastruktury dla sedzidw, sprawozdawcdw i obstugi zawoddéw zuzlowych.

1.4.5.Dostepnos¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Nadbudowana cze$¢ budynku gtéwnego jest dostepna dla oséb niepetnosprawny poprzez

dzwig osobowy z drzwiami o szerokosci min. 90cm mogacych przewozi¢ osoby
niepetnosprawne na woézkach inwalidzkich miedzy kondygnacjami budynku.

Istniejace dojscie do budynku bez barier wysokosciowych po ktérych mogga sie poruszac
osoby o réznej sprawnosci fizycznej (np. na wézkach inwalidzkich).

1.4.6.0dpady i Smieci komunalne

Zbierane z miejsc ich powstawania do koszy. Okresowo zawartos¢ koszy bedzie zbierana przez
firme sprzatajaca i przenoszona do zbiorczych pojemnikéw ustawionych w smietniku na
terenie inwestycji. Mycie pojemnikdw po odpadach bedzie wykonywane w specjalnie
wyznaczonym do tego celu miejscu. Odbiér odpadoéw przeznaczonych do utylizacji
prowadzony przezzewnetrzng firme zgodnie z podpisang umowa na ich odbidr i utylizacje.

1.4.7.Sprzet myjgco-czyszczacy oraz srodki czystosci
Przechowywane w zamykanych pomieszczeniach porzadkowych.
1.4.8.Dokumentacja

Dokumentacja dotyczaca historii uzytkownikdw obiektu bedzie przechowywana zgodnie
zobowigzujgca procedurg w tym zakresie.

Wszystkie stanowiska pracy powinny by¢ zaopatrzone w instrukcje obstugi urzadzen i
instrukcje BHP dla konkretnego stanowiska. Instrukcje muszg by¢ umieszczone w widocznym
miejscu.

1.4.9.Kolorystyka

Elewacje nadbudowy

Elewacje nadbudowy zaprojektowano z wykonczeniem nawigzujacym do kolorystyki oraz
charakteru istniejgcego stadionu. Od strony ptyty boiska (toru zuzlowego) przewidziano
zastosowanie przeszklen w systemie stupowo-ryglowym elewac;ji ostonowej, ktére zapewniaja
optymalny widok na tor, w szczegdlnosci na linie startu. Przeszklenia zostang wykonane ze
szkfa zespolonego o podwyzszonych parametrach izolacyjnych i bezpieczeistwa, zgodnie z
wymaganiami obowigzujacymi dla obiektéw uzytecznosci publiczne;j.

Pozostate elewacje nadbudowy, od strony zewnetrznej stadionu, zaprojektowano jako lekka
zabudowe warstwowag. Zastosowane zostang odpowiednio dobrane materiaty termoizolacyjne
oraz trwate oktadziny elewacyjne, ktérych kolorystyka pozostaje spdjna z dotychczasowq
architekturg stadionu.

Catos¢ kompozycji elewacyjnej nadbudowy harmonizuje kolorystycznie i stylistycznie z
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charakterystycznym zadaszeniem stadionu zuzlowego, co pozwala uzyska¢ nowoczesng, a
zarazem ponadczasowg estetyke. Dzieki temu nadbudowa gtéwnego budynku doskonale
wpisuje sie w otoczenie — zarowno pod wzgledem funkcjonalnym, jak i wizualnym.

Whnetrza

Whnetrza zaprojektowano w spokojnej, stonowanej kolorystyce, z dominujgcymi jasnymi,
pastelowymi tonami, ktdre sprzyjaja uzytkownikom i poprawiaja komfort przebywania.
Dopuszcza sie wprowadzenie akcentéw kolorystycznych (np. w strefach funkcjonalnych VIP,
medialnych lub sedziowskich), podkreslajgcych charakter poszczegdlnych pomieszczen bez
zaktécania ogdlnej harmonii przestrzeni.

1.5. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.5.1.PIETROII

Uwaga : numeracja pomieszczen wg projektu archiwalnego

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN 2 PIETRA
Nr Nazwa . Powierzchnia [m?]
pom. pomieszczenia
31 Komunikacja 20,52
3.2 Komunikacja 106,84
3.3 Pom. techniczne 9,12
34 WC Mezczyzn 10,78
3.5 WC Kobiet 5,88
3.6 Loza VIP 10/ VIP11 27,02
3.7 Loza VIP 8/ VIP 9 25,76
3.8 Loza VIP6/ VIP 7 26,4
3.9 Loza VIP 4/ VIP 5 26,2
3.10 Loza VIP 2/ VIP 3 26,04
3.11 Loza VIP 1 33,97
3.12 Pom. techniczne 18,75
SUMA: 337,28

SUMA POWIERZCHNI NETTO: Il pietro 337,28 m?

1.5.2.NADBUDOWA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN- NADUBUDOWA
Nr Nazwa . Powierzchnia [m?]
pom. pomieszczenia
41 Komunikacja 20,52
4.2 Komunikacja 47,33
4.3 Pom. socjalne 14,27
4.4 WC 11,67
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4.5 Przedsionek 3,78

4.6 Ochrona 18,1

4.7 Prasa, TV 8,65

4.8 Spiker zawodéw 8,09

4.9 Spiker zawodoéw 7,93

4.10 Sedzia zawodéw 9,5

4.11 Spiker zawodéw 21,02
SUMA: 170,86

SUMA POWIERZCHNI NETTO: 508,14 m?

Powierzchnia uzytkowa obiektu ulegnie zmianie po wprowadzeniu do projektu budowlanego
elementéw konstrukcji, szachow instalacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i
instalacji elektrycznych.

Powierzchnie podane w tabeli nie sg formalnie powierzchniami uzytkowymi -
powierzchnie nalezy oblicza¢ i dzieli¢ zgodnie z Polska Norma PN-ISO 9836:2022-07.
Powierzchnie tarasow i pow. zabudowy nalezy oblicza¢ zgodnie zRozp. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

1.5.3.0kreslenie wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

e Dopuszcza sie tolerancje w powierzchni i wymiarowaniu +10%, pod warunkiem spetnienia
przez wszystkie pomieszczenia wymagan funkcjonalnych okreslonych w niniejszym
opracowaniu oraz spetnienia wymagan Uzytkownika i obowigzujacych przepiséow
budowlanych.

e Pomieszczenia technicznej obstugi budynku- w dostosowaniu do koniecznych
projektowanych rozwigzan technicznych. Zaleca sie ograniczenie powierzchni tych
pomieszczen do niezbednego minimum.

e Kubatury, podane w programie, sg orientacyjne; ich wielkosci w znacznym stopniu
uzaleznione bedga od konkretnych rozwigzan projektowych.

1. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamodwienia

Prace projektowe nalezy wykonac¢ zgodnie z aktualnymi rozporzadzeniami, normami
oraz widzg techniczng w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego z dnia 2 wrzes$nia
2004r. (Dz. U.2004 nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

Niniejsze zamowienie obejmuje:

a) Pierwszym etapem prac powinna by¢ wieloaspektowa weryfikacja koncepcji w
zakresie wymagan prawnych w szczegdlnosci w zakresie wymagan ochrony
pozarowej, wymagan sanitarnohigienicznych czy konstrukcji budynku. Na tym etapie
zaktada sie rowniez weryfikacje koncepcji przez projektanta wykonawcy robot
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budowlanych z Uzytkownikiem zaktada sie ze Uzytkownik moze wprowadzi¢ zmiany
powodujgce powstanie do 3 m? nowych $cian na kazdej kondygnaciji.
b) projekt budowlany wielobranzowy

Projekt budowlany+techniczny powinien by¢ opracowany w oparciu o projekt
koncepcyjny bedacy zatgcznikiem PFU. Projekt musi zawiera¢ wszystkie wymagane
aktualnie obowigzujgcymi przepisami uzgodnienia niezbedne do uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, z pdzniejszymi zmianami oraz
by¢ uzgodniony z uzytkownikiem, szczegdlnie pod wzgledem technologii.

Opracowanie projektowe powinno obejmowac nastepujace branze:
e Architekture
e Konstrukcje
¢ Instalacje sanitarne
¢ Instalacje elektryczne, teletechniczne

Przed ztozeniem kompletnej dokumentacji do pozwolenia na budowe nalezy uzgodnié
projekt z inwestorem i uzyskaé akceptacje.

c) Projekt wykonawczy wielobranzowy
Zawiera¢ powinien szczegotowe obliczenia, zakresy prac oraz rozwigzania
konstrukcyjne, technologiczne i materiatowe niezbedne do realizacji projektowego
zamierzenia budowlanego zgodnie z normami i aktualnie obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi.
Opracowanie projektowe powinno obejmowac nastepujace branze:
e Architektura z projektem aranzacji wnetrz
Rozwigzania zawarte w projekcie wykonawczym nie powinny naruszac ustalen
zawartych w projekcie budowlanym. Projekt wykonawczy (techniczny) powinien
by¢ opracowany w oparciu o projekt budowlany oraz warunki zawarte w
uzgodnieniach i opiniach. Opis oraz wszystkie rysunki zawarte w projekcie
budowlanym, w projekcie wykonawczym muszg zosta¢ uszczegétowione. Ponadto
zakres ten nalezy uzupetni¢ o nowe opracowania niezbedne do realizacji procesu
budowlanego. Projekt wykonawczy powinien m. in. zawierac:

-Opis przyjetych rozwigzan projektowych, parametry materiatéw
budowlanych i wykonczeniowych, podstawowego wykoriczenia (meble,
porecze itp...) oraz wymagania dotyczgce ich stosowania,

—-Rzuty wszystkich kondygnacji

- Przekroje,

-Wszystkie elewacje,

-Zestawienie drzwi, okien i fasad itp.,

—-Detale, np. obrébek blacharskich, wind, wycieraczek, daszkéw, balustrad
itp...

—-Rysunek wykonczenia posadzek,

—-Rysunek wykonczenia scian,

—-Rozwiniecia $cian,

—-Wizualizacje budynku i wnetrz
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—-Technologie wyposazenia statego i ruchomego
—Architektura z projektem aranzacji wnetrz
e Konstrukcja
Projekt wykonawczy zawierajacy wszystkie szczegétowe obliczenia, zakres prac
oraz rozwigzania konstrukcyjne, technologiczne i materialowe niezbedne do
realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego zgodnie z normami i
aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego. Nalezy wykonac
dokumentacje geologiczno-inzyniersky podtoza gruntowego.
Konstrukcja obiektu powinna spetnia¢ wymogi norm:
—PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
—PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.
—PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogdlne — Obcigzenie sniegiem.
—PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4:
Oddziatywania ogdlne — Obcigzenie wiatrem.
—PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.
—PN-EN 1992-1-2 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-2:
Reguty ogdlne — Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.
—PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
—PN-EN 1996-1-2 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-2:
Reguty ogdlne — Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.
—PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady
ogolne.

Zaktada sie, ze zastosowane elementy konstrukcyjne budynku powinny mie¢
zapewniong trwatos¢ nie mniejsza niz 75 lat.
¢ Instalacje sanitarne

Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ m.in.: zestawienia iloSci materiatow i
urzadzen, schematy ideowe, schematy montazowe, rozwiniecia instalacji.
Rozwigzania zawarte w projekcie wykonawczym nie powinny naruszac ustalen
zawartych w projekcie budowlanym i technicznym, lecz jedynie je uszczegotawiac.
Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie rysunki i obliczenia wraz ze
szczego6tami dotyczacymi wykonania robot instalacyjnych w niezbednym zakresie,
w szczegolnosci:

—-Rysunki  zfozeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i
zwymiarowane dla instalacji wewnetrznych i zwigzanego z tym
wyposazenia.

—-Rysunki, schematy, przekroje i opis przedstawiajgce catos¢ prowadzenia
przewoddéw, ksztattek i armatury, doboréw wielkosci urzadzen
grzewczych, chtodniczych, central wentylacyjnych.

Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi,
chyba ze inne rozmiary zostang uzgodnione z Zamawiajgcym. Rysunki powinny
by¢ czytelne, opisane i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju
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rysunku i/lub przedstawianych szczegétow.

¢ Instalacje elektryczne, teletechniczne

Rozwigzania zawarte w projekcie wykonawczym nie powinny naruszac ustalen
zawartych w projekcie budowlanym. Projekt wykonawczy powinien byc¢
opracowany w oparciu o projekt budowlany oraz zapisy zawarte w niniejszym
PFU. Opis oraz wszystkie rysunki zawarte w projekcie budowlanym, w projekcie
wykonawczym muszg zostaé uszczegotowione. Ponadto zakres ten nalezy
uzupetni¢ o nowe opracowania nieistotne z punktu widzenia wydania pozwolenia
na budowe a niezbedne do realizacji zadania. Projekt wykonawczy instalacji
elektrycznych i teletechnicznych powinien m. in. zawierac:

- Opis techniczny rozwigzan projektowych;

—obliczenia techniczne doboru przekrojow kabli ze wzgledu na warunek
obcigzalnosci dtugotrwatej, warunek spadku napiecia, zgodnie z norma:
PN-HD 60364-5-52;

-obliczenia techniczne doboru przekrojow kabli oraz parametréw
znamionowych zabezpieczen ze wzgledu na warunki ochrony
przeciwporazeniowej zgodnie z norma: PN-HD 60364-4- 41,

—obliczenia techniczne pragddéw zwarciowych w charakterystycznych punktach
instalacji zgodnie z normami: PN-EN 60909-0:2002, PN-EN 60865-1:2002;

—obliczenia skfadowych ryzyka oraz okreslenie klasy ochrony LPS zgodnie z
normg PN-EN 62305-2;

—parametry projektowanych urzadzen elektrycznych i teletechnicznych,
zestawienie materiatéw.

—Trasy kabli zasilajacych projektowany obiekt,

—Trasa projektowanej kanalizacji teletechnicznej,

—-Schemat projektowanej kanalizacji teletechnicznej,

—-Schemat elektroenergetyczny blokowy obiektu — schemat powinien zawierac
wszystkie rozdzielnie elektryczne obiektu, typy kabli zasilajgcych
poszczegdlne tablice (WLZ'6w) oraz dtugosci WLZ' 6w,

—-Rzuty wszystkich projektowanych instalacji elektrycznych i teletechnicznych
wewnetrznych wykonane w sposob czytelny i przejrzysty, zawierajace
lokalizacje wszystkich projektowanych urzgdzen, osprzetu oraz opraw
oswietleniowych, dopuszczalne skale: 1:100, 1:50,

—-Schemat rozdzielnic gtéwnych,

-Widok zabudowy rozdzielnic gtéwnych,

- Lokalizacje projektowanych przeciwpozarowych wyfacznikéw pradu,

- Lokalizacje projektowanych rozdzielni odbioréw wentylacyjnych,

—-Schemat i widoki rozdzielni odbioréw wentylacyjnych,

- Lokalizacje projektowanych rozdzielni odbioréw klimatyzacyjnych,

—-Schemat i widoki rozdzielni odbioréw klimatyzacyjnych,

-Lokalizacje  projektowanych rozdzielnic elektrycznych  pomieszczen
technicznych,

—-Schemat i widoki rozdzielnic elektrycznych pomieszczen technicznych,

- Lokalizacje projektowanych tablic elektrycznych pietrowych,

—-Schemat i widoki rozdzielnic elektrycznych pietrowych — kazda tablica
pietrowa powinna zawierac sekcje podstawowa, rezerwowang agregatem
pradotwdérczym, komputerowa,
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—Plan rozprowadzenia tras kablowych w obiekcie,
—-Trasy wewnetrznych linii zasilajacych,
—-Schemat monitoringu opraw awaryjnych,
—Rzut instalacji odgromowe;,
-Rzut instalacji uziemiajacej,
—-Schemat instalacji okablowania strukturalnego i telewizji dozorowej CCTV,
- Widoki zabudowy wszystkich szaf okablowania strukturalnego,
—-Szczegdtowe zestawienia urzadzen pasywnych oraz aktywnych wraz ze
specyfikacja,

—-Schemat instalacji telefonicznej,
—-Schemat instalacji kontroli dostepu,
-Schemat instalacji telewizyjnej,
—-Schemat instalacji oddymiania klatek schodowych,
—-Dobdr, schematy oraz lokalizacje petli indukcyjnych.

e Scenariusz pozarowy oraz instrukcje bezpieczenstwa pozarowego budynku

d) STWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t musi zawierac zbiory wymagan

w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych obejmujace w szczegdlnosci

wymagania wiasciwosci materiatéw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i

oceny wykonanych robot - zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej,

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno — uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz. U.2004 nr 202 poz. 2072 z

pdzniejszymi zmianami).

e) przedmiar robdt
Wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowych kosztéw prac projektowych oraz planowych

kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym z

dnia 18 maja 2004 r., (Dz.U.2004 nr 130, poz. 1389 z pdzniejszymi zmianami)

f) kosztorys inwestorski — szczegétowy
Wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowych kosztéw prac projektowych oraz planowych

kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym z

dnia 18 maja 2004 r., (Dz. U.2004 nr 130, poz. 1389 z pdzniejszymi zmianami)

g) kompleksowa budowa obiektu
h) dokumentacja powykonawcza

Wszystkie koszty zwigzane z projektowaniem poczawszy od uzyskania niezbednych
dokumentéw i ekspertyz, decyzji, uzgodnien warunkow realizacji, dokumentacji
projektowej wraz z kosztami uzyskania pozwolenia na budowe i pozwolenia na
uzytkowanie ponosi Wykonawca.

Jesli realizacja inwestycji wymagata bedzie wykonania dodatkowych opracowan
dokumentacji zamiennej, lub uzyskiwania zamiennych pozwolen na budowe, to
wszystkie koszty beda poniesione przez Wykonawce.

Wszystkie zatozenia oraz rozwigzania projektowe muszg byé uzgodnione z
Zamawiajacym przed przystgpieniem do koricowej fazy prac projektowych. Odbidr
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i)
j)

dokumentacji nastgpi po jej zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

sprawowanie Nadzoru Autorskiego
przeprowadzenie odbioréw oraz uzyskanie pozwolenie na uzytkowanie

k) uzyskanie  wynikajacych z  przepiséw  opinii, uzgodnien, pozwolen

administracyjnych, decyzji, zgdéd i zatwierdzen oraz odstepstw od
obowigzujgcych przepisow jezeli zajdzie taka koniecznos¢; uzgodnienia z
rzeczoznawcami BHP, Sanepid, p.poz., Ochrony Srodowiska oraz inne wymagane
przepisami; sporzadzenie niezbednych pozostatych projektdw, np.: ruchu na czas
prowadzenia robot, projekty warsztatowe oraz inne, jak rowniez
przeprowadzenie wymaganych badan, sprawdzen, pomiardw, itd. niezbednych
dla nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia, niezbednych dla nalezytego
wykonania przedmiotu zamowienia, o ile nie byly one wykonane w zakresie
projektu budowlanego,

) informacje ogdlne

e Dokumentacja projektowa winna by¢ na kazdym etapie skoordynowana
miedzybranzowo. Wykonawca zobowigzany jest przekazac karte koordynacji
miedzybranzowej opatrzong podpisami  wszystkich  projektantéw i
sprawdzajacych biorgcych udziat w procesie projektowym. Do karty dofaczone
beda plansze koordynacyjne w formie rzutéw kondygnacji budynku z
naniesionym kompletem instalacji i urzagdzen. Do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy rowniez uzyskanie na wtasny koszt wszystkich wymaganych uzgodnien
projektu z odpowiednimi rzeczoznawcami i innymi podmiotami
zobowigzanymi do zajecia stanowiska w sprawie dokumentacji.

Sprawdzajgcy zobowigzani s3 do zfozenia Os$wiadczenia potwierdzajgcego
poprawnosci dokumentacji projektowe;.

Projekty powinny by¢ zaopiniowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nie
dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych oraz wariantowych. Zamawiajacy
dopuszcza powierzenie czesci zamdwienia Podwykonawcom.

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nalezy do Wykonawcy.

Zamawiajacy  wybranemu  wykonawcy udzieli petnomocnictwa do
reprezentowania go przed instytucjami i organami administracyjnymi w
zakresie zafatwiania wszelkich spraw zwigzanych z przygotowaniem
przedmiotowej inwestycji.

Obowigzkiem wykonawcy robdét budowlanych bedzie przyjecie roli
Generalnego Wykonawcy i koordynacja pozostatych uczestnikdw procesu
inwestycyjnego.

Harmonogram realizacji inwestycji powinien zosta¢ przedstawiony Inwestorowi
przed rozpoczeciem robot budowlanych i przez niego zaakceptowany.

Zaktada sie przeprowadzenie wizji lokalnej potencjalnych wykonawcéw na
etapie postepowania przetargowego. Zaktada sie, ze w zakresie budynku
istniejgcego czy istniejgcych instalacji zakrytych moga wystgpic réznice stanu
faktycznego z stanem projektowym, niemozliwe do uwzglednienia na etapie
projektu koncepcyjnego w ramach funkcjonujgcej jednostki. Wykonawca
zobowigzany jest dokonaé zryczattowanego uwzglednienia kosztéw robdt
nieprzewidzianych w kalkulacji prac budowlanych. Wykonawca wykona
inwentaryzacje elementdw istniejgcych w zakresie niezbednym do realizacji
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inwestycji.

e Intencja zamawiajgcego jest uzyskanie budynku energooszczednego w
uzytkowaniu-charakteryzujacego sie dobrg, jakosciag wykonania oraz wysokiej
klasy materiatami wykonczeniowymi.

1.1. Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy powinien zostac ograniczony do obszaru objetego zakresem opracowania

dokumentacji. Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie wtasciwe zagospodarowanie terenu
budowy i miejsca, uzgodnionego z inwestorem, na zaplecze terenu budowy zgodnie z
przepisami BHP oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Oferent zobowigzany jest do:

Odbycia wizji lokalnej celem oceny istniejgcych uwarunkowan, zwigzanych z obszarem
terenu budowy.

Wykonania i utrzymania na swaj koszt zabezpieczenia terenu i zaplecza budowy.
Wykonania i utrzymania na swdj koszt mediéw na potrzeby budowy tj. energia
elektryczna, woda, itp. rowniez na wtasny koszt zobowigzany jest wykonaé, niezbedne dla
realizacji Inwestycji, podfaczenia, wraz z podlicznikami, na podstawie odczytu ktdrych,
bedzie rozliczany. Szczegdty dotyczace przygotowania terenu budowy i zasilania budowy w
media bedg uzgodnione z Inwestorem po wytonieniu Wykonawcy na etapie projektu
Wykonawczego.

wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wtasnego przyfacza energetycznego na czas
budowy lub uzgodni¢ zasady z Inwestorem

Zapewnienia catodobowego nadzoru nad mieniem na terenie prac.

Zapewnienia wifasciwych warunkéw bezpieczenstwa z bezwzglednym ograniczeniem
dostepu 0s6b trzecich; teren zaplecza budowy i sktadowania materiatéw budowlanych nie
moze przekroczy¢ obszaru rozbudowy. Prace nad zagospodarowaniem terenu powinny
odby¢ sie w koncowej fazie rozbudowy, a ich trwanie powinno by¢ ograniczone do scistego
minimum. Szczegdty harmonogramu prac do uzgodnienia z Inwestorem po wytonieniu
Wykonawcy.

Utrzymywanie terenu prac w czasie realizacji rob6t w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwanie i wiasciwe sktadowania wszelkich urzgdzen pomocniczych
i zbednych materiatéw, odpadéw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych.
Uporzadkowania terenu prac po zakonczeniu robat.

Zorganizowanie budowy w sposéb odpowiedni do zakresu robot.

1.2. Architektura

Zabezpieczenie placu budowy oraz terenu inwestycji — w tym elementdw istniejgcej
konstrukcji budynku.

Roboty rozbidrkowe i demontazowe w obrebie Il pietra, obejmujace m.in.:

wyburzenie istniejgcych scianek dziatowych,

demontaz stolarki fasadowej (okiennej i drzwiowej) — zgodnie z nowym podziatem
funkcjonalnym,

przebudowe i nadbudowe klatki schodowej,

demontaz urzadzen i instalacji technicznych zlokalizowanych na dachu.

- demontaz czesci istniejacych siedzisk trybun
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Demontaz elementdéw instalacji wewnetrznych po ich wczesniejszym odfaczeniu.

Wykonanie wyburzen i przebié¢ poziomych oraz pionowych — pod nowe instalacje, szachty
instalacyjne, klatke schodowg oraz szyb windowy.

Demontaz i zabezpieczenie elementéw przeznaczonych do:

zachowania,

ponownego montazu,

odtworzenia.

Demontaz istniejgcych witryn wewnetrznych, rozbidrka czesci istniejgcych Scianek
dziatowych, sufitow podwieszanych oraz posadzek (w zakresie przewidzianym projektem).

Usuniecie zuzytych lub niezgodnych z nowg aranzacjg elementéw wykonczeniowych i
wyposazenia.

Wykonanie nowych witryn wewnetrznych w systemie aluminiowym lub szklanym.

Wykonanie nowych scianek dziatowych — zgodnie z nowym uktadem funkcjonalnym strefy
VIP.

Wykonanie balkonu widokowego w konstrukcji stalowe;j

Demontaz niezbednych fragmentdw istniejgcego pokrycia dachowego oraz warstw
izolacyjnych —w miejscach potaczen z nadbudowa.

Wykonanie tymczasowych zabezpieczen przeciwwodnych i przeciwpozarowych.

Wykonanie systemu kotwienia oraz zespolenia konstrukcji nadbudowy z istniejgcym
obiektem.

Wykonanie nadbudowy:

montaz konstrukcji stalowej nadbudowy,

wykonanie stropu nad nadbudowang kondygnacjg (system lekki),

montaz konstrukcji scian zewnetrznych oraz wewnetrznych w technologii lekkiej,

wykonanie pokrycia dachowego,

montaz przeszklen witrynowych od strony stadionu.

Budowa nowej klatki schodowej w technologii tradycyjnej: murowanej lub zelbetowe;j.

Wykonanie szybu windowego oraz montaz dzwigu osobowego.

Wykonanie stolarki drzwiowej wewnetrzne;.

Wykonanie izolacji wewnetrznych ($cian, stropéw, posadzek).

Wykonanie izolacji termicznych przegréd — zgodnie z aktualnymi wymaganiami cieplno-
wilgotnosciowymi.

Wykonanie tynkdw wewnetrznych.

Wykonanie posadzek (wraz z ich wykoriczeniem).

Wykonanie oktadzin sciennych i sufitowych.

Wykonanie obuddéw technologicznych dla instalaciji.

Wykonanie oraz wykonczenie ciggdw komunikacyjnych.

Wykonanie elewacji:

w systemie fasad szklanych od strony stadionu,

w technologii lekkiej zabudowy warstwowej — od strony zewnetrznej stadionu.

Wykonanie identyfikacji wizualnej obiektu, obejmujace;j:

tablice informacyjne i oznaczenia pomieszczen,

drogowskazy zewnetrzne i wewnetrzne,

oznaczenia stref funkcjonalnych,

oznakowania przeciwpozarowe i ewakuacyjne.
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1.2.1.Sciany

Nadbudowa klatki schodowej:
Nadbudowa klatki schodowej zostanie zrealizowana w technologii tradycyjnej:

e konstrukcja $cian: murowana (silikat/bloczki) lub zelbetowa monolityczna,

e konstrukcja schoddw i podestéw: zelbetowa monolityczna,

e wykonczenie stopni i podestow: ptytki gresowe antyposlizgowe, min. klasa R11, V klasa

odpornosci na Scieranie.

Sciany wewnetrzne: tynkowane (cementowo-wapienny lub gipsowy), malowane farbami
akrylowymi, zmywalnymi, odpornymi na Scieranie.
Sufit: tynk gipsowy, gtadki, malowany w kolorze $cian.

Podest klatki schodowej — warstwy:

e Gres antyposlizgowy (min. PEI 5),
e Zaprawa cementowa,

e Piyta zelbetowa.

Winda:

e Klatka schodowa wyposazona w szyb windowy oraz winde osobowg,

e Winda dostosowana do potrzeb o0séb z niepetnosprawnosciami, zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz.U. nr 75z 2002 r., §55i §56),

e Kabina windy o odpowiednich gabarytach umozliwiajagcych manewr wodzkiem
inwalidzkim, wyposazona w porecze, lustro, sygnalizacje dzwiekowq i przyciski na
odpowiedniej wysokosci.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe:

e Obudowa klatki schodowej i szybu windowego w klasie odpornosci ogniowej zgodnej z
przepisami dla drég ewakuacyjnych,

e Drzwi do klatki i windy o klasie klasie odpornosci ogniowej zgodnej z przepisami

e Zastosowanie systemu nadcisnieniowej wentylacji mechanicznej przeciwdziatajgcej
zadymieniu w razie pozaru.

P-POZ: Wszystkie elementy spetniajg wymagania w zakresie odpornoéci ogniowej, oddymiania
i bezpieczenstwa ewakuacyjnego zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego oraz
wytycznymi ochrony ppoz. dla obiektow sportowych.

Nadbudowa — konstrukcja lekka

Zgodnie z przyjetg koncepcja architektoniczng, budynek zostanie nadbudowany o jedna
kondygnacje w technologii lekkiej konstrukcji stalowej. Nowa kondygnacja uzyska
wspotczesng forme architektoniczng, spojng wizualnie z charakterem obiektu i zintegrowang
funkcjonalnie z jego dotychczasowym uktadem przestrzennym. Sciany zewnetrzne zostang
wykonane jako lekkie przegrody warstwowe z izolacjg termiczng

Konstrukcja nadbudowy:
e planowana jest jako lekka konstrukcja szkieletowa, np. stalowa z wypetnieniem $cian
ostonowych,
e przegrody zewnetrzne zostang wykonane z wykorzystaniem systemow aluminiowych
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fasad stupowo-ryglowych z przeszkleniami, z szybami bezpiecznymi i zespolonymi o
podwyzszonej izolacyjnosci cieplnej i akustycznej,

e dach nadbudowy zaprojektowany zostanie jako lekka konstrukcja stalowa z
warstwowym pokryciem termo- i hydroizolacyjnym.

Fasada szklana:

e Przeszklona fasada przewidziana jest wyfacznie od strony trybun i toru zuzlowego,

e Zostanie zaprojektowana pod odpowiednim katem, zapewniajagcym petny widok na
tor, w szczegdlnosci na linie startu,

e Przeszklenie umozliwi komfortowg obserwacje zawoddw z pomieszczen strefy dla
sedziow oraz strefy prasowe;j

e Fasade wykonana bedzie w technologii systemu stupowo-ryglowego z szybami
bezpiecznymi, zespolonymi, o podwyzszonych parametrach izolacyjnosci termicznej i
akustyczne;j.

Zabezpieczenie i wzmocnienie konstrukcji istniejacej:

e Szczegotowe metody wzmocnienia, stabilizacji i zabezpieczenia konstrukcji nosnej oraz
posadowienia budynku zostang okreslone na etapie opracowania projektu
budowlanego i wykonawczego,

e Dziatania te bedg oparte na ekspertyzie technicznej stanu istniejgcego budynku, ktora
okresli zakres koniecznych prac wzmacniajgcych i warunki ich realizacji.

Planowana nadbudowa nie przekracza dopuszczalnych parametréw zabudowy okreslonych w
obowigzujgcym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz nie narusza
istniejgcej struktury konstrukcyjnej obiektu.

Wymagania termoizolacyjne:

e Wszystkie $ciany zewnetrzne oraz przeszklenia beda zaprojektowane i wykonane w
sposéb zapewniajgcy spetnienie obowigzujacych norm w zakresie ochrony cieplnej
budynkoéw.

e Wszystkie przegrody muszg spetniaé minimalne wymagania dotyczace wspétczynnika
przenikania ciepta U, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Montaz konstrukcji i elementow:

e Ze wzgledu na istniejacg konstrukcje dachu oraz ograniczony dostep do przestrzeni
montazowej, wszystkie elementy nadbudowy (Sciany, stupy, belki, poszycia) beda
montowane na miejscu (na placu budowy) z prefabrykowanych lub cietych na wymiar
komponentow systemowych.

e Zakres prefabrykacji ograniczony zostanie do elementéw tatwych do transportu i
wprowadzenia na dach bez naruszania konstrukgc;ji istniejace;.

Taki sposéb realizacji zapewni bezpieczenstwo konstrukcyjne i minimalng ingerencje w obecny
stan techniczny obiektu, a jednocze$nie umozliwi precyzyjne wykonanie nadbudowy w
technologii dostosowanej do specyfiki stadionu.
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2.2.3.Dach, stropodach

Stropodach nadbudowanej klatki schodowe] zaprojektowano jako zelbetowy monolityczny
stropodach, stanowiacy integralng czes¢ konstrukcji nadbudowy. Tworzy on wspdlng
przegrode pozioma z przylegajagcym do niej stropodachem lekkim, wykonanym w technologii
szkieletowej (np. stalowej), wchodzagcym w sktad konstrukcji catej nadbudowy budynku
gtéwnego.
Wspdlnie stanowig one ciggta przegrode poziomg nad nowo wydzielong strefg funkcjonalna,
przeznaczong dla:

e sedzidw zawoddw zuzlowych,

e sprawozdawcow i komentatorow,

e obstugi prasowej, radia i telewizji,

e stuzb ochrony i personelu technicznego odpowiedzialnego za monitoring i

bezpieczenstwo.

Konstrukcja stropodachu zapewni:

e wymagang nosnos¢,

e odpowiednig izolacyjnos¢ termiczng (zgodnie z WT),

e izolacyjnos¢ akustyczng,

e odpornosc ogniowa zgodng z wymaganiami dla obiektu
Ochrona przeciwpozarowa (P-POZ):
Wszystkie przegrody poziome, w tym stropodach nad klatkg schodowa, muszg posiadac
odporno$¢ ogniowg zgodng z wymaganiami wynikajgcymi z przepiséw techniczno-
budowlanych oraz warunkdw ochrony ppoz. dla obiektéw uzytecznosci publicznej.Parametry
odpornosci ogniowej zostang okreslone zgodnie z klasyfikacjg El i REI zaleznosci od klasy
budynku i stref pozarowych.

2.2.4.Posadzki

W projektowanej nadbudowie budynku gtéwnego w tym w klatce schodowej, przewiduje sie
wykonanie posadzek dostosowanych do charakteru funkcjonalnego pomieszczen, zgodnie z
ponizszymi wymaganiami:

Klatka schodowa:

Posadzka z ptytek gresowych antyposlizgowych, o wysokiej klasie Scieralnosci (min. V) i
odpornosci na poslizg (klasa R11). Materiat: zmywalny, nienasigkliwy, odporny na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych, przystosowany do intensywnego uzytkowania i utatwiajacy
utrzymanie czystosci. Przy $cianach nalezy wykonaé¢ cokoty o wysokosci min. 10 cm, z
materiatu tozsamego z materiatem posadzki. Styki scian z posadzka nalezy wykona¢ w sposéb
bezszczelinowy, uniemozliwiajgcy gromadzenie sie nieczystosci i sprzyjajacy myciu.
Pomieszczenia uzytkowe w nadbudowie (sedziowie, sprawozdawcy, obstuga techniczna,
ochrona, media, pomieszczenie socjalne ):Przewiduje sie zastosowanie wykfadzin elastycznych
typu PCV, rulonowych, klejonych na petnej powierzchni do podfoza. Materiat odporny na
Scieranie i fatwy w utrzymaniu czystosci.

Kolorystyka i dokfadny rodzaj wykfadziny zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym na etapie
projektu budowlanego.

W pomieszczeniu narazonym na zawilgocenie ( toaleta) — nalezy wykonac izolacje
przeciwwilgociowg (przeciwwodng) zaréwno w posadzkach, jak i na scianach do wymaganej
wysokosci. W pomieszczeniu z wpustem podtogowym nalezy przewidzie¢ odpowiednie spadki
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posadzki w kierunku wpustu, a nawierzchnia zagtebienia musi by¢ wykonana z tego samego
materiatu co cata posadzka i zachowa¢ wtasciwosci antyposlizgowe.

2.2.5.1zolacje termiczne

Nalezy bezwzglednie zachowaé parametry wspdtczynnika przenikania ciepta U igrubos¢
zgodne z projektem budowlanym i aktualnymi warunkami technicznymi

e projektowane $ciany zewnetrzne U=0,20 W/(mZK),

projektowany stropodach U=0,15 W/(m?K),

projektowane okna U=0,9 W/( m2K)

projektowane drzwi zewnetrzne U=1,3W/( m2K)

2.2.6.1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe:

Wszystkie izolacje nalezy wykonaé jako ciggte i szczelne, z trwatym i systemowym potgczeniem
poszczegdlnych warstw.W zaleznosci od lokalizacji warstw konstrukcyjnych oraz strefy
narazenia na wilgo¢, nalezy stosowac izolacje przeciwwodne:

Izolacja typu lekkiego — wykonana powtokowo, przez malowanie srodkiem izolujgcym (np.
wodna dyspersja bitumiczna lub materiat réwnowazny), zgodnie z wymaganiami:PN-69/B-
10260, PN-B-24006, PN-B-24000

Gtéwne zewnetrzne warstwy izolacji: folie polietylenowe,masy powtokowe,wykonywane jako
systemowe rozwigzania zgodnie z technologig producenta.

Izolacja termiczna:

Izolacja termiczna powinna by¢ wykonana po uprzednim wykonaniu izolacji wodochronne;.
Materiat termoizolacyjny: styropian ekstrudowany (XPS), utozony w sposdb ciaggty.

Wybor srodkdw izolacyjnych oraz gruntujgcych musi zapewnié brak reakcji chemicznej z
materiatami zawierajgcymi polistyren.

Paroizolacja i ochrona przed kondensacja:

W $cianach i dachach nadbudowy nalezy stosowac folie paroizolacyjne o odpowiednim oporze
dyfuzyjnym, zgodnie z wynikami obliczen cieplno-wilgotnosciowych przegréd.Celem
zastosowania paroizolacji jest eliminacja ryzyka kondensacji miedzywarstwowej pary wodnej
oraz ochrona konstrukcji przed zawilgoceniem.

Uktad warstw oraz rodzaj materiatéw nalezy dostosowac do kierunku dyfuzji wilgoci (od
wewnatrz na zewnatrz) i zabezpieczy¢ kazdg przegrode zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN
ISO 13788.

2.2.7.0broébki blacharskie

Obraébki blacharskie z blachy stalowej tytanowo cynkowej grubosci min.0,7mm w kolorze
naturalnym lub uzgodnionym z Inwestorem.
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2.2.8.Balkon widokowy

W przebudowanej czesci obiektu, zlokalizowanej na istniejgcym |l pietrze budynku gtéwnego,
przewidziano zespot 16z VIP. Kazda z 16z posiadac¢ bedzie indywidualne wyjscie na balkon
widokowy — umozliwiajgce bezposredni dostep do strefy zewnetrznej z widokiem na tor.

W zwigzku z tym nalezy zaprojektowad przedtuzenie balkonu na catej dtugosci sciany elewacji
od strony toru zuzlowego. Konstrukcja balkonu zostanie wykonana w technologii stalowej, z
zapewnieniem odpowiedniej nosnosci oraz zgodnosci z przepisami dotyczagcymi obiektéw
uzytecznosci publiczne;j.

Z uwagi na zasieg nowo projektowanego balkonu, cze$é istniejgcych siedzisk trybun
znajdujgcych sie  ponizej wymaga¢ bedzie demontazu. Zakres koniecznych prac
demontazowych nalezy okresli¢ w projekcie budowlanym , przy zachowaniu funkcjonalnosci
uktadu widowni.

2.2.9.Balustrady

Dla o0sdb petnosprawnych wysokos¢ balustrad i pochwytéw od poziomu wykonczeniowej
posadzki do gornej krawedzi poreczy nie moze by¢é mniejsza niz 110 cm. Wypetnienie
balustrad musi by¢ trwate, odporne na korozje i uszkodzenia mechaniczne (preferowane szkto
bezpieczne laminowane lub panele perforowane 2z metalu z zabezpieczeniem
antykorozyjnym),Balustrady powinny mie¢ rozwigzania uniemozliwiajgce wspinanie sie na nie
oraz zsuwanie sie po poreczy.

Na etapie projektowym wartosci te zweryfikowad z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

2.2.10. Stolarka i slusarka okienna i drzwiowa

Witryny szklane w strefie lozy VIP (poziom +12,20)

W ramach przebudowy Il pietra budynku gtéwnego w czesci przeznaczonej na pomieszczenia
VIP, zaprojektowano zastosowanie wewnetrznych witryn szklanych jako elementow
wydzielajgcych przestrzen funkcjonalng przy jednoczesnym zachowaniu efektu wizualnej
otwartosci i reprezentacyjnego charakteru wnetrz.

Witryny szklane wewnetrzne zlokalizowane s3 pomiedzy lozami VIP a komunikacja
wewnetrzng oraz innymi pomieszczeniami strefy VIP. Gtéwne funkcje:wizualne otwarcie
przestrzeni na wnetrze lozy oraz panorame toru zuzlowego (przez fasade zewnetrzng),
bezpieczenstwo uzytkownikdw, zgodne z przepisami dla budynkéw uzytecznosci publicznej.
Konstrukcja: system aluminiowy wewnetrzny lub stalowy, malowany proszkowo, w kolorze
dopasowanym do wystroju wnetrz (np. odcienie szarosci lub grafit). Szkto: zespolone lub
pojedyncze, bezpieczne (klejone lub hartowane), przezroczyste lub czesciowo matowane (np.
z pasem piaskowania lub grafikg) zgodnie z wymogami projektowymi i normami PN. Wysokos¢
witryn: petna wysokos¢ lub od podtogi do sufitu podwieszanego do ustalenia z Zamawiajacym
na etapie projektu budowlanego, montaz w systemie przeszkleid statych z ewentualnymi
drzwiami jedno- lub dwuskrzydtowymi. Izolacyjnos¢ akustyczna: min. Rw 2> 35 dB,
zapewniajaca ograniczenie przenoszenia hatasu z ciggdw komunikacyjnych i czesci wspdlnych.
Elementy montazowe: uszczelnienia akustyczne i dylatacyjne, systemowe profile
wykonczeniowe, okucia nierdzewne lub malowane proszkowo, klamki w formie listwowe;.
Wszystkie przeszklenia montowane w sposéb bezpieczny i trwaty, zgodnie z aprobatami
technicznymi producentéw.

Zaktada sie mozliwos¢ czesciowego przestoniecia przeszklen — np. roletami wewnetrznymi,
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folig inteligentng (matowienie elektryczne) lub innymi rozwigzaniami systemowymi — do
decyzji inwestora na etapie wykonawczym.

Witryna szklana — od strony toru zuzlowego

Od strony wewnetrznej ptyty stadionu, w elewacji nadbudowy zaprojektowano witryne
przeszklong, biegnaca pod skosem, w kierunku toru i linii startowej. Witryna ma zapewnia¢
maksymalng widocznos¢ toru zuzlowego dla sedziow, sprawozdawcow oraz obstugi prasowej
— stanowi kluczowy element funkcjonalny i wizualny obiektu. Konstrukcja witryny: system
fasad aluminiowych stupowo-ryglowych umozliwiajacy wykonanie przeszklenia pod katem.
Wypetnienie: zespolone szkto bezpieczne, zespolone dwukomorowe, o wspdtczynniku
przenikania ciepta Uw < 0,9 W/m?K, z szybami niskoemisyjnymi, z opcjonalng warstwa
przeciwstoneczna.

Przeszklenie w cafosci nieotwieralne, osadzone na profilach termicznych z przektadka
izolacyjna i szczelnym odwodnieniem liniowym.

Szczegdty witryny nalezy ustali¢ z Uzytkownikiem/ Zamawiajgcym na etapie projektu
budowlanego.

Stolarka okienna — nadbudowana klatka schodowa:

W nadbudowanej czesci klatki schodowej przewidziano zastosowanie okien pionowych o
uktadzie i rytmie nawigzujgcym bezposrednio do istniejgcego podziatu stolarki okiennej na
nizszych kondygnacjach budynku gtéwnego.Podziaty okien projektowano z zachowaniem
kontynuacji geometrycznej oraz proporcji otwordw, co zapewnia spdjnos¢ wizualng elewacji i
harmonijne wpisanie nadbudowy w architekture obiektu.Stolarka wykonana w systemie
aluminiowym lub PCV, o parametrach technicznych identycznych jak w pozostatej czesci
nadbudowy.Przeszklenia zapewniajg odpowiednie doswietlenie klatki schodowe] oraz
komunikacji pionowej, z zachowaniem wymaganych wspotczynnikdw przenikania ciepta i
odpornosci ogniowej, jesli wymagaja tego przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Stolarka drzwiowa

Drzwi przesuwne ( wyjscia na balkon widokowy loze VIP )

e W formie przeszklonych drzwi przesuwnych
Drzwi przesuwne zostang wykonane w systemie aluminiowym o wysokiej izolacyjnosci
cieplnej, z wykorzystaniem:

e profili aluminiowych z przektadkami termicznymi, malowanych proszkowo w kolorze
zgodnym z elewacja,

e zespolonego szkta bezpiecznego (laminowanego lub hartowanego) — zapewniajgcego
bezpieczenstwo uzytkowania oraz odpornos¢ na uderzenia i warunki atmosferyczne,

e niskoprogowego systemu prowadnic, zapewniajacego komfort uzytkowania osobom z
ograniczong mobilnoscia.

Scianki i witryny szklane (czeéci wspdine, korytarze, loze VIP):

e Wszystkie scianki szklane oraz przeszklenia $cianek dziatowych zaprojektowano jako
systemowe w profilach aluminiowych, z zastosowaniem szkta przeziernego,
bezpiecznego klasy minimum P2.

e Przeszklenia w $cianach i witrynach nalezy wykonaé zgodnie z klasg odpornosci
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ogniowej okreslong w dokumentacji projektowej (na rysunkach i w zestawieniach
stolarki).

Przeszklenia w drzwiach, oknach wewnetrznych i witrynach — do wysokosci minimum
2,00 m — nalezy wykonac¢ ze szkta bezpiecznego, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1SO
12543,

Drzwi wewnetrzne (komunikacja, pomieszczenia uzytkowe):

Szerokos$¢ uzytkowa skrzydet drzwiowych wynosi minimum 90 cm. W przypadku drzwi
dwuskrzydtowych, szersze skrzydto musi rowniez mie¢ minimum 90 cm szerokosci w
Swietle.

Drzwi gtadkie, wykonczone trwatymi, zmywalnymi powfokami odpornymi na srodki
dezynfekujgce (np. laminat HPL min. 0,7 mm).

Drzwi do pomieszczen sanitarnych i wilgotnych nalezy wykonaé z materiatéw
odpornych na zawilgocenie.

Drzwi do kabin sanitarnych: szerokos¢ min. 80 cm. Drzwi muszg posiada¢ 3 zawiasy
oraz odbojnice w strefie przyziemnej oraz klamki po obu stronach, samodomykacze
ukryte (jesli wymagane przez funkcje lub warunki ppoz.), oscieznice licowane z
powierzchnig $cianek systemowych — bez widocznych mocowan i $rub, z zachowaniem
zasad higienicznych.

Drzwi do nadbudowanej klatki schodowej (wejsciowe i wewnetrzne):

Projektuje sie drzwi aluminiowe systemowe, dwuskrzydtowe, przeszklone,
zlokalizowane w nadbudowanej czesci klatki schodowej. Drzwi wykonane w systemie
profili aluminiowych z przegroda termiczng, wypetnione szktem bezpiecznym w klasie
min. P2, o wysokiej przeziernosci.

Drzwi przystosowane do intensywnej eksploatacji, dostosowane stylistycznie do
estetyki obiektu oraz pozostatej stolarki.

Skrzydto gtéwne o szerokosci min. 90 cm w $wietle otworu, skrzydto bierne blokowane
(rygiel gérny/dolny).

Otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

Drzwi te petnig funkcje oddzielen stref pozarowych — szczegétowe parametry zostang
doprecyzowane na etapie projektu budowlanego zgodnie z uzgodnieniem z rzeczoznawcg
ds. ppoz.

2.2.11. Kontrola dostepu

Wybrane przez Uzytkownika pomieszczenia bedg wyposazone w czytnik kart lub czipow
skonfigurowany z systemem kontroli dostepu. System kontroli dostepu umozliwiajacy
otwieranie drzwi tylko przez uprawnionych pracownikéw.

Wydzieli¢ strefy Scistej i posredniej kontroli na etapie projektu budowlanego i uzgodni¢
z uzytkownikiem.

2.2.12. Windy

W istniejacym obiekcie znajduje sie 1 klatka schodowa z winda
e min. wymiary kabiny windy: 110x140cm x wys. 210cm
e winda osobowa przystosowana do i 0séb niepetnosprawnych;
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2.2. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Na etapie opracowania projektu budowlanego Wykonawca zobowigzany jest do:

e opracowania szczegdtowych warunkéw ochrony przeciwpozarowej,

e wykonania ewentualnej ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, jesli
okaze sie wymagana przez obowigzujgce przepisy lub uzgodnienia z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Charakterystyka budynku:
e Wysokosé budynku: ok. 16,00 m — budynek $redniowysoki (SW).
e Przeznaczenie: budynek czterokondygnacyjny, zawierajacy:
- zespoty pomieszczen dla sprawozdawcow, sedzidw,
- pomieszczenia biurowe i socjalne obstugi stadionu,
- pomieszczenia dla gosci,
- pomieszczenia gastronomiczne.

e Kategoria zagrozenia ludzi: ZL | (czeSci gastronomiczne i pobyt ludzi) oraz ZL Ill (czeSci biurowe,
socjalne).

e Klasa odpornosci pozarowej budynku: B (zgodnie z §212 rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych).

Wymagana odpornos¢ ogniowa gtéwnych elementéw budynku:

Element konstrukcyjny Wymagana odpornos¢ ogniowa
Gtéwna konstrukcja nosna R120
Konstrukcja dachu R 30

Stropy miedzykondygnacyjne REI 60
Sciany wewnetrzne oddzielenia  El 30

e Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
Ewakuacja:
e Ewakuacja z budynku odbywa sie za pomoca jednej wydzielonej pozarowo klatki schodowej,
spetniajgcej wymagania §245 i §256 rozporzadzenia WT.
e Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (§233-
237 WT).
e Klatke schodowg nalezy wyposazy¢ w urzadzenia oddymiajgce — klapy dymowe w dachu oraz
nawiew mechaniczny.
e Wszystkie drogi ewakuacyjne nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i norma
PN-EN ISO 7010.
Zaopatrzenie wodne i dojazd pozarowy:
e Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru: z istniejgcej zewnetrznej sieci
wodociggowej — hydranty w zasiegu akcji gasniczej.
e Dojazd pozarowy: zapewniony z uktadu drog wewnetrznych oraz od strony ul. Szosa Bydgoska
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2.4. Infrastruktura techniczna zewnetrzna

Bez zmian.

2.5. Instalacje wewnetrzne

2.5.1. INSTALACJE SANITARNE

Instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

Poziom +12,20

Na poziomie +12,20 nie projektuje sie zadnych nowych pomieszczen wymagajgcych zasilenia w
instalacje wodociggowa (woda zimna, ciepta oraz cyrkulacja). Istniejgce pomieszczenia higieniczno-
sanitarne pozostajg bez zmian. W ramach opracowania nalezy przewidzie¢ zmiany w istniejgcej
instalacji wodociggowej, wynikajgce z przebudowy ukfadu funkcjonalnego i dobudowy nowych
pomieszczen na poziomie +15,95. W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego istniejgcej
instalacji wodociggowej nalezy przewidzie¢ wymiane przewoddw wodociggowych.

Poziom +15,95

Dla nowo projektowanych pomieszczen na poziomie +15,95 woda dostarczana bedzie dla potrzeb:
e zespotu pomieszczen higieniczno-sanitarnych,
e pomieszczenia socjalnego.

Zasilenie nowoprojektowanych punktow poboru wody przewiduje z istniejgcej instalacji
wodociggowej.

W ramach zadania nalezy zaprojektowac instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji
dla projektowanej czesci budynku - projektowanych pomieszczen (poziom +15,95).

Materiat uzyty do wykonania instalacji (woda zimna, ciepta oraz cyrkulacyjna) nalezy dostosowa¢ do
istniejgcego materiatu, istniejgcych warunkow technicznych oraz specyfiki budynku, aby zapewnic
petng kompatybilnos$é, funkcjonalnosé systemu i zgodnosc¢ z przepisami.

Nalezy sprawdzi¢ mozliwosci podtaczenia do istniejgcej instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej
oraz cyrkulacyjnej jak rowniez nalezy sprawdzi¢ istniejagcy wezet cieplny pod katem wystarczajgcej
mocy cieplny dla nowoprojektowanych elementéw sanitarnych (punktéw poboru). Zrédtem ciepta dla
c.w.u. bedzie istniejgcy wezet cieplny.

Na etapie opracowania dokumentacji technicznej nalezy wykona¢:
e bilans cieplny dla potrzeb:
e centralnego ogrzewania (c.o.),
e cieptej wody uzytkowej (c.w.u.),
e wentylacji,
e uwzgledniajacy zaréwno istniejace, jak i projektowane elementy zasilane z wezta cieplnego.
W przypadku braku mozliwosci podtgczenia do istniejgcego wezta cieplnego dopuszcza sie
przygotowywanie cieptej wody cieptej lokalnie za pomoca podgrzewaczy elektrycznych.

Wszystkie elementy obiegu wody uzytkowej muszg posiadaé atest PZH do stosowania w instalacjach
wody pitnej. lzolacje rurociggdw wykonac¢ z otulin o grubosciach zgodnych z obowigzujgcymi
Warunkami Technicznymi
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Instalacja hydrantowa (ppoz.)

Istniejgca instalacja hydrantowa powinna zosta¢ poddana szczegoétowej weryfikacji pod katem
zgodnosci z aktualnie obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi. Dla nowoprojektowane] czesci
obiektu nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ rozbudowy instalacji o dodatkowe hydranty wewnetrzne,
zgodnie z przepisami ochrony przeciwpozarowe] po uprzedniej analizie stref pozarowych, kategorii
zagrozenia ludzi (ZL) oraz zasiegu skutecznego dziatania hydrantéw.

Materiaty uzyte do wykonania instalacji hydrantowej powinny by¢ dostosowane do:
e istniejgcych materiatdow instalacyjnych,
e warunkow technicznych budynku,
e obowigzujgcych przepiséw i Polskich Norm
e specyfiki obiektu (np. wysokos$é, przeznaczenie, zagrozenia pozarowe).

w celu zapewnienia petnej kompatybilnosci, funkcjonalnosci systemu oraz zgodnosci z przepisami
ochrony przeciwpozarowej.

W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego istniejgcej instalacji hydrantowej nalezy
przewidzie¢ wymiane przewoddw instalacji na nowe, spetniajgce aktualne wymagania techniczne i
materiatowe.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Powierzchnia oraz ilos¢ wdéd opadowych odprowadzanych z dachéw nie ulega zwiekszeniu.
Odprowadzanie wod z nowo projektowanej czesci obiektu nalezy dostosowaé do specyfiki
rozbudowywanej czesci oraz do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej z uwzglednieniem
aktualnych przepiséw. W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego istniejgcej instalacji
kanalizacji deszczowej nalezy przewidzie¢ wymiane przewoddw instalacji na nowe, spetniajgce
aktualne wymagania techniczne i materiatowe.

Materiat uzyty do wykonania instalacji kanalizacji deszczowej nalezy dostosowac do istniejgcego
materiatu, istniejgcych warunkow technicznych, przepisdw oraz specyfiki budynku, aby zapewnié petng
kompatybilnos¢ i funkcjonalnosé systemu oraz zgodnosé z przepisami.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Poziom +12,20

Na poziomie +12,20 nie projektuje sie zadnych nowych pomieszczen wymagajacych kanalizacji
sanitarnej. Istniejgce pomieszczenia higieniczno-sanitarne na poziomie +12,20 pozostajg bez zmian. W
ramach opracowania nalezy przewidzie¢ zmiany w istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej, konieczne
w wyniku przebudowy uktadu funkcjonalnego pomieszczern i dobudowy nowych pomieszczen na
poziomie +15,95 W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego istniejgcej instalacji kanalizacji
sanitarnej nalezy przewidzie¢ wymiane przewodow sanitarnych na nowe, zgodne z aktualnymi
wymaganiami technicznymi.

Dla nowo projektowanych pomieszczen na poziomie +15,95 kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzac
Scieki z:
e zespotu pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

e pomieszczenia socjalnego.

Odbiornikiem $ciekdw bedzie istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej. W ramach zadania nalezy
zaprojektowad instalacje kanalizacji sanitarnej. llo$¢ sSciekdw sanitarnych nalezy przyjgé w ilosSci
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zapotrzebowanie na wode. Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
zapewniajgcym wiasciwy odptyw z przybordw sanitarnych.

Materiat uzyty do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy dostosowac do istniejgcego
materiatu, istniejgcych warunkow technicznych, przepisdw oraz specyfiki budynku, aby zapewnié petng
kompatybilnos¢ i funkcjonalnosé systemu.

Przewiduje sie instalacje wewnetrzng prowadzong ze spadkiem po posadzka, piony obudowane,
podejscia odptywowe podtynkowe. Z nowoprojektowanej czesci na poziomie +15,95 przewiduje sie
grawitacyjny odptyw s$ciekdw sanitarnych. W zakresie koniecznym przewiduje sie przebudowe
poziomdéw odptywowych w nawigzaniu do projektowanego uktadu pomieszczen higieniczno-
sanitarnych. Instalacja kanalizacji wewnetrznej bedzie nawigzywa¢ do projektowanego uktadu
pomieszczen higieniczno-sanitarnych i pomieszczenia socjalnego.

Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédtem ciepta do celéw c.o. dla nowoprojektowane]j czesci budynku na poziomie +15,95 bedzie
istniejgcy wezet cieplny. Zasilenie nowoprojektowanych elementéw grzewczych przewiduje sie z
istniejgcej instalacji c.o. W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego istniejgcej instalacji c.o.
nalezy przewidzie¢ wymiane przewoddw instalacji grzewczej na nowe, zgodne z aktualnymi
wymaganiami technicznymi. W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego istniejgcych
grzejnikow nalezy przewidzie¢ wymiane na nowe, zgodne z aktualnymi wymaganiami technicznymi.
Materiat uzyty do wykonania instalacji c.0. nalezy dostosowac do istniejgcego materiatu, istniejgcych
warunkéw technicznych oraz specyfiki budynku, aby zapewnié petng kompatybilnos¢ i funkcjonalnosc
systemu.

Przewiduje sie ogrzewanie nowoprojektowanych pomieszczenn za pomocg instalacji grzejnikowej z
wykorzystaniem grzejnikdw stalowych ptytowych z podtgczeniem od dotu.

Przewiduje sie przebudowe instalacji c.0. w sytuacjach koniecznych, zwigzanych z przebudowg uktadu,
wielkos$ci pomieszczen a takze powstaniem nowoprojektowanej czesci budynku na poziomie +15,95.

Na etapie opracowania dokumentacji technicznej nalezy wykona¢:
e bilans cieplny dla potrzeb:
e centralnego ogrzewania (c.o.),
e cieptej wody uzytkowej (c.w.u.),
e wentylacji,
e uwzgledniajacy zaréwno istniejace, jak i projektowane elementy zasilane z wezta cieplnego.
W przypadku braku mozliwosci podtgczenia do istniejgcego wezta cieplnego dopuszcza sie ogrzewanie
pomieszczen za pomocy grzejnikdw elektrycznych lub za pomocy systemu klimatyzacji typu VRF z
funkcja grzania.
Dla wszystkich instalacji grzewczych c.o. istniejgcych i projektowanych zasilanych z istniejgcego wezta
cieplnego nalezy przyja¢ wykonanie regulacje hydrauliczng instalacji, dostosowang do aktualnego
obcigzenia cieplnego.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Poziom +15,95

Dla nowo projektowanych pomieszczenn biurowych na poziomie +15,95 przewiduje sie wykonanie
skutecznej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz normami dotyczgcymi jakosSci powietrza wewnetrznego.

Wariant 1: Nowa centrala wentylacyjna
e Zastosowanie nowej centrali wentylacyjnej dedykowanej wytgcznie dla pomieszczenn na
poziomie +15,95.
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e Centrala wyposazona w:
e wymienniki ciepta;
e filtry kasetowe;
e odzysk ciepta na wymienniku krzyzowym lub obrotowym,
e sekcja rewersyjnej pompy ciepta zapewniajace chtodzenie powietrza latem i
ogrzewania powietrza nawiewanego zimg - analogicznie do rozwigzan zastosowanych
w istniejgcych centralach.
e lokalizacja: na dachu budynku, w wykonaniu zewnetrznym (odpornym na warunki
atmosferyczne).
e Zaletg rozwigzania jest niezalezno$¢ systemu oraz mozliwo$¢ optymalnego dostosowania
parametréw pracy do potrzeb nowych pomieszczen.

Wariant 2: Wykorzystanie istniejgcej centrali wentylacyjnej:
e Rozwazenie mozliwosci podtgczenia nowoprojektowanych pomieszczen do istniejgcej centrali
wentylacyjnej obstugujgcej pomieszczenia na poziomie +12,20.
e Na etapie projektu nalezy:
e przeanalizowac wydajnos¢ istniejgcej centrali,
e sprawdzi¢ mozliwosci techniczne rozbudowy instalacji kanatowej,
e oceni¢ wpltyw dodatkowego obcigzenia na parametry pracy systemu.
e W przypadku braku rezerwy wydajnosciowej lub technicznych mozliwosci rozbudowy, nalezy
zastosowacd wariant 1.

Wariant 3: Nowa centrala wentylacyjna dla nowoprojektowanych pomieszczen na poziomie +15,95
wraz z pomieszczeniami przebudowywanymi na poziomie +12,20. Standard wykonania centrali
wentylacyjnej analogiczny jak w wariancie 1.

Wentylacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych (poziom +15,95)

e Dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych na poziomie +15,95 przewiduje sie osobny uktad
wentylacyjny, oparty na wentylatorach fazienkowych lub zespotach wentylatorow dla grup
pomieszczen o podobnej funkcji.

e Dla pomieszczenia socjalnego na tym samym poziomie réwniez przewiduje sie oddzielny uktad
wentylacji mechaniczne;.

Zmiana lokalizacji istniejgcych central wentylacyjnych (poziom +15,95)

W zwigzku z planowang rozbudowg obiektu i powstaniem nowych pomieszczen na poziomie +15,95
nalezy przewidzie¢ zmiane lokalizacji istniejgcych central wentylacyjnych. Zmiany te sg konieczne w
celu nowej konfiguracji przestrzennej budynku.

W ramach opracowania nalezy:
e przeanalizowa¢ mozliwos¢ przeniesienia istniejgcych central w nowe miejsca, optymalne
lokalizacje,
e zapewni¢ dostosowanie wszystkich instalacji towarzyszacych (kanaty wentylacyjne, zasilanie
elektryczne, odprowadzenie skroplin, automatyka, instalacje ciepta, klimatyzacji),
e w przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego istniejgcych instalacji lub urzadzen, nalezy
przewidzie¢ ich wymiane na nowe, spetniajgce aktualne wymagania techniczne i energetyczne.

Projekt nowej lokalizacji powinien uwzgledniaé réwniez:
e zapewnienie odpowiedniego dostepu serwisowego do central,
e dostosowanie parametrow pracy urzadzen do nowych warunkéw (wydajnosé, sprez, odzysk
ciepta),
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e zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi efektywnosci energetycznej i wentylacji
mechaniczne;j.

Poziom +12,20

W zwigzku ze zmiang aranzacji pomieszczen na poziomie +12,20, niezbedne jest dostosowanie
istniejgcego uktadu wentylacyjnego do nowego ukfadu funkcjonalno-przestrzennego oraz zmienionych
warunkéw uzytkowania.
W ramach opracowania nalezy:
e przeanalizowad, czy istniejacy uktad wentylacyjny, w tym istniejgca centrala wentylacyjna, jest
w stanie zapewnié¢ skuteczng wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng dla nowego
uktadu, funkcji pomieszczen, liczby oséb.
e oceni¢ zgodno$¢ systemu z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
normami dotyczgcymi jakosSci powietrza wewnetrznego;
o zweryfikowac parametry techniczne centrali (wydajnosé, sprez, odzysk ciepta) w kontekscie
nowych wymagan,
e w przypadku braku mozliwosci dostosowania istniejgcego systemu — przewidzie¢ jego
modernizacje, wymiane lub stworzenie nowego uktadu wentylacyjnego dla pomieszczen na
poziomie +12,20 i +15,95 (wariant 3).

Instalacja klimatyzacji

W ramach projektu przewidziano wykonanie instalacji klimatyzacyjnej zapewniajgcej chtodzenie
powietrza w okresie letnim dla wybranych pomieszczen:

e Poziom +12,20: loze VIP
e Poziom +15,95: pomieszczenia ochrony, TV, spikeréw zawodow oraz sedziego

System klimatyzacji:

e Dla pomieszczen objetych klimatyzacjg przewidziano zastosowanie modutowego systemu
klimatyzacji typu VRF.

e System bedzie skfadat sie z jednej jednostki zewnetrznej oraz wielu jednostek wewnetrznych, z
mozliwoscig ptynnej regulacji ilosci czynnika chtodniczego w zaleznosci od aktualnego
zapotrzebowania chtodniczego w poszczegdlnych pomieszczeniach.

¢ Rozwigzanie to zapewnia wysokg efektywnos$¢ energetyczng oraz elastycznosé w sterowaniu
temperaturg w réznych strefach.

Demontaz istniejacych urzadzen:
e Istniejace jednostki klimatyzacyjne (zewnetrzne i wewnetrzne) obstugujgce pomieszczenia
objete nowym projektem klimatyzacji zostang zdemontowane.

Odprowadzenie skroplin:
e Nalezy przewidzie¢ odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych do projektowanej
instalacji kanalizacji skroplin.
e Instalacja ta powinna by¢ wyposazona w syfon i potgczona z istniejgcy instalacjg kanalizacji
sanitarnej (Ks).

2.5.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przewiduje sie wykonanie i zaprojektowanie nizej wymienionych instalacji:
a) Instalacji elektrycznych
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b) Instalacji Telewizji Uzytkowej — CCTV
c) Instalacje teleinformatyczng

Szczegdtowy zakres robdt budowlanych zostat okreslony ponizej.

Dla instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych nalezy opracowaé projekty budowalne z
uszczegotowieniem wykonawczym zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym,
obowigzujgcymi na dzien ich wykonania przepisami polskiego prawa uzyskujgc wszystkie niezbedne
uzgodnienia, opinie, decyzje. Projekt budowlany z uszczegotowieniem wykonawczym musi
zostac zaakceptowany przez Inwestora.

Przedmiary projektu muszg by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Na podstawie zaakceptowanej przez Inwestora kompletnej dokumentacji projektowej nalezy
przystgpi¢ do wykonania robot budowalnych.

Zaprojektowane systemy i instalacje muszg by¢ wzajemnie skoordynowane zaréwno w czesci
budowlanej jak i funkcjonalno-uzytkowej.

Istniejgce instalacje w budynku przeznaczone sg do przebudowy. Obiekt w trakcie prowadzenia robét
musi funkcjonowa¢, nalezy wiec przewidzie¢ opracowania szczegdétowego harmonogramu robdt
obejmujacego terminy prac oraz sposdb ich wykonywania niekolidujgce z funkcjg obiektu.

W ramach wszystkich zainstalowanych systemdw, instalacji oraz ich wzajemnej wspdtpracy
Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres robot
budowalnych.
Obiekt funkcjonujacy, wyposazony m. in. w instalacje elektryczne, teleinformatyczne i CCTV.

Szczegdtowy zakres robot:
Instalacje elektryczne i teletechniczne nalezy zaprojektowaé i wykonaé uwzgledniajgc ponizsze
wytyczne, specyfikujgce podstawowe elementy instalacji i prac:
a) Wykonanie inwentaryzacji wtasnej dla potrzeb projektowych
b) Opracowanie projektow instalacji elektrycznych, teleinformatycznych oraz CCTV
c) Uzgodnienie projektéw z Inwestorem i gestorami przytgczy
d) Roboty budowalne wg. uzgodnionych projektéw i harmonogramoéw z Inwestorem:
e Przebudowa instalacji elektrycznych, teleinformatycznych, CCTV
e Budowa rozdzielnicy elektrycznej
e Budowa rozdzielnic technologicznych (wentylacji, klimatyzacji)
® Rozdzielnice zasilajgce dedykowane obwody komputerowe
o WIz-ty fgczace rozdzielnice
e Instalacje sitowgq (zasilajgcy urzadzenia technologiczne jak wentylacja, klimatyzacja)
e Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego
e |nstalacje oSwietlania zewnetrznego
e |nstalacje gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia
e Dedykowang instalacje zasilajgcg urzagdzenia komputerowe
e Przebudowa instalacji odgromowe;j
e |nstalacje potgczen wyréwnawczych gtéwnych i dodatkowych
e Instalacje przeciwprzepieciowg
e Pionowe oraz poziome trasy kablowe
e Przebudowe przytaczy telekomunikacyjnych
e Budowe sieci LAN
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e Budowe instalacji CCTV

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.
a) Obiekt w czasie prac budowalnych musi pozostaé¢ czynny — prace nalezy prowadzi¢ w
terminach uzgodnionych z Uzytkownikiem. Dopuszcza sie wytgczenie czesci obiektu na czas
prowadzenia roboét - w Scistym uzgodnieniu z Uzytkownikiem.
b) Rozpoczecie robdt musi zostaé poprzedzone inwentaryzacja witasng obiektu oraz
przebudowywanych instalacji.
c) Demontaze instalacji nie mogg powodowaé odfagczenia czesci budynku, ktére wymagaja
normalnego funkcjonowania. W razie przewidywanych dtuzszych przetagczen nalezy
zabezpieczy¢ zasilanie awaryjne. Elementy z demontazu muszg zostaé¢ zutylizowane lub
przekazane Inwestorowi — wg. uzgodnien roboczych na budowie.
d) Uzyte materiaty, technologie muszg zapewnié¢ czas uzytkowania instalacji jak dla nowo
budowanego budynku.
e) W budynku nalezy wykonaé prace budowalne odtworzeniowe i naprawcze przywracajgce
pierwotne walory estetyczne i techniczne budynku
f) Elementy nie podlegajace aktualnie przebudowie muszg zosta¢ zabezpieczone przed
zniszczeniem i zanieczyszczeniem
g) Transport materiatow, sprzet budowalny nie moze utrudnia¢ normalnego funkcjonowaniu
budynku lub jego wyznaczonej czesci
h) Dostawa materiatdw na budowe jest mozliwa przez catg dobe
i) Dostepna jest przestrzen na terenie zewnetrznym budynku dla funkcji parkingowej,
magazynowej, dostawcze;.

Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Projektowane i wykonywane instalacje muszg zapewni¢ wysoki stopien bezpieczenstwa i
niezawodnosci instalacji, bezpieczeristwo osdb postronnych i pracownikéw oraz uzytkowanie instalacji
zgodnie z przepisami prawa i normami.

Obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej.
Szczegbtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Rozdzielnice.

Ponizej wyszczegdlniono wymagania ogodlne dotyczgce wszystkich rozdzielnic projektowanych w
obiekcie

e Stosowac rozdzielnice o stopniu IP dobranym do warunkéw Srodowiskowych i wysokiej
wytrzymatosci mechanicznej na uszkodzenia (IK), korozje oraz $rodki chemiczne (np.
malowane proszkowo).

e Wytrzymatos$é pragdowa oraz zwarciowa dostosowana do dokonanych w projekcie obliczen.

o W rozdzielnicy nalezy zachowaé minimum 20% wolnego miejsca dla dalszej rozbudowy.

e Rozdzielnice wyposazy¢ w kieszen na dokumentacje, zawierajgcg aktualng dokumentacje
rozdzielnicy

e Na drzwiach naklei¢ znaki bezpieczenstwa oraz oznakowanie wytgcznika gtdwnego rozdzielnicy.

e Obwody rozdzielnicy projektowac w taki sposdb, aby optymalizowaé rownomiernos¢ obcigzenia
poszczegdlnych faz.

e Dla wszystkich zabezpieczen stosowac petng selektywnosé zadziatania

e Rozdzielnice wyposazy¢ w optyczng kontrole obecnosci napiecia
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e Wszystkie aparaty w rozdzielnicy winny by¢ w sposdb trwaty i jednoznaczny opisane, zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

e Rozdzielnice nie mogg by¢ zabudowane pod pionami kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wod-
kan, c.o., klimatyzacji — w miejscu narazonym na zalanie

e Miejsce montazu rozdzielnic winno zosta¢ poddane koordynacji projektowej miedzybranzowe;j

WIz-ty taczace rozdzielnice gtéwnga z rozdzielnicami odbiorczymi
Wszystkie wlz-ty nalezy dobraé osobno, na podstawie danych projektowych wg. ponizszych kryteriow:
e Napiecia znamionowe i czestotliwos¢
e Miejsce i sposdb utozenia (temperatura, warunki Srodowiskowe, narazenia mechaniczne)
e Liczbe przewodow biegngcych w jednej ostonie, torze kablowym, odlegtosci miedzy przewodami
e Obcigzalnos¢ pradowa
e Dopuszczalne spadki napiec
e Parametry zwarciowe
e Spodziewane asymetria obcigzenia, harmoniczne — obcigzenie przewodu neutralnego
e Prawidtowe dziatanie wybranego sposobu ochrony przeciwporazeniowej
e Przewidziang rezerwe mocy
e Oddziatywanie elektromagnetyczne na inne przewody, instalacje

WIz-ty zasilajgce rozdzielnice odbiorcze i technologiczne wykonac¢ kablami jako pieciozytowe o napieciu
znamionowym (UO /U) 0,6/1kV, gdzie UO oznacza napiecie zyta-ziemia, a U napiecie zyta-zyta. WIZ
uktada¢ w normatywnych odlegtosciach od innych instalacji, zapewniajgc bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami.

Instalacja sitowa (zasilajgca urzadzenia technologiczne jak wentylacja, klimatyzacja).

Nalezy wykonac¢ zasilanie dla wszystkich urzadzen technologicznych zamontowanych w obiekcie,
zgodnie z ich parametrami technicznymi oraz dokumentacjg techniczno-ruchowg, wg. inwentaryzacji
wiasne;.

Instalacja oswietleniowa.

W catym budynku zaprojektowano oswietlenie LED-owe. llo$¢ opraw oswietleniowych dobraé
W oparciu o wymagane natezenie o$wietlenia dobrane zgodnie z PN-EN-1246.

Sterowanie obwodami oswietleniowymi odbywac sie bedzie wytgcznikami oswietleniowymi
230V/16A umieszczonymi miejscowo na wys. ok. 1,2 m. W ciggach komunikacyjnych oswietlenie
zatgczane bedzie za pomocy czujek ruchu. Czas $wiecenia uzgodni¢ z inwestorem. Projektowang
instalacje o$wietleniowg wykonaé przewodami YDYzo 450/750 V. Instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S.

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje oswietlania awaryjnego zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami prawa. W z zwigzku ze szczegdlnym zadaniem oswietlenia ewakuacyjnego jakim jest
zapewnienie bezpiecznej ewakuacji ludzi z miejsca zagrozenia nalezy stosowac¢ do oswietlania
ewakuacyjnego oprawy dedykowane (stuzgce wytaczne do oswietlenia ewakuacyjnego) oparte na
technice LED, ktéra pozwala na natychmiastowe rozswietlanie i uzyskanie 100% natezenia o$wietlenia
zrédfa. Stosowad oprawy z wtasnym, wewnetrznym zrédtem zasilania pozwalajgcym na prace oprawy
przez minimum jedng godzine.

Zadziatanie opraw w wyniku zaniku zasilania lub uszkodzenia obwodu koricowego.

Oprawy ewakuacyjne stosowac takze w poblizu i na zewnatrz wyjs¢ ewakuacyjnych.

Instalacje gniazd wtyczkowych ogdélnego przeznaczenia
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Instalacje odbiorczg gniazd wykona¢ w pomieszczeniach ogdlnodostepnych jako wtynkows,
przewodami YDYpZzo 3x2,5mm?2. W pomieszczeniach technicznych, dopuszcza sie wykonanie instalacji
natynkowej. Gniazda ogdlne montowac¢ na wysokosci 0,3m, w sanitariatach na 1,4m (IP44), nad
blatami w pomieszczeniach socjalnych na h=1,1m Wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym i
przestonami toréw pragdowych, o napieciu znamionowym ~250V i pradzie znamionowym 16A.
Projektowang instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodami YDYzo 450/750 V. Instalacje wykona¢ w
uktadzie TN-S.

Zatozenia do ilosci gniazd ogdlnych dla danych pomieszczen:

e Ciggi komunikacyjne — gniazda oddalone od siebie nie wiecej niz 10m

e Pomieszczenia biurowe (przy czym jedno gniazdo porzadkowe winno by¢ zlokalizowane
bezposrednio w okolicy wejscia do pomieszczenia):
- Pomieszczenia o powierzchni do 8 m2 - 2 szt
- Pomieszczenia o powierzchni do 8-12 m2 — 3 szt
- Pomieszczenia o powierzchni do 12-20 m2 - 4 szt
- Pomieszczenia o powierzchni powyzej 20m2 - 5 sz

e Pomieszczenia techniczne — minimum dwa gniazda ogdlne, przy czym jedno zlokalizowane
bezposrednio w okolic wejscia do pomieszczenia

W przypadku gniazd ogdlnych wystepujgcych w punktach PEL (punkt elektryczno-logiczny) nalezy
stosowad jednakowe typy gniazd dla obwoddéw komputerowych oraz ogdlnych — np. typy modutowe
45x45). Zestawy gniazd urzadzen komputerowych, ogdlnych oraz RJ45 tgczyé w zestawy ramkowe — w
uzgodnieniu z branzg teleinformatyczng. Na gniazdach nalezy umiesci¢ w sposdb trwaty i pewny
oznaczenie numeru obwodu. W pomieszczeniach mokrych stosowaé osprzet bryzgoszczelny, 1P44.
Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczone urzadzeniami rdznicowopradowymi
wysokoczutymi (30mA) typ AC i nadmiarowo pradowymi.

Dedykowang instalacje zasilajgca urzadzenia komputerowe

W budynku nalezy zaprojektowac instalacje dedykowang dla zasilania urzagdzen komputerowych. W
rozdzielnicy gtéwnej nalezy zaprojektowac¢ odrebny obwdd zasilajgcy rozdzielnice komputerows.
Rozdzielnice zasilajgcg obwody komputerowe zlokalizowaé w wydzielonym pomieszczeniu serwerowni.
Rozdzielnica przystosowana do zasilania przez urzadzenie UPS.

Obwody zasilania gwarantowanego nalezy wyprowadza¢ wytacznie z rozdzielnicy obwoddw
komputerowych. Z rozdzielnicy tej nie wolno bez uzgodnienia z Inwestorem zasila¢ zadnych innych
urzadzen. Zasilanie obwoddéw gwarantowanych zaprojektowac i wykonac¢ dla punktéw PEL. Punkt PEL
okreslony jako dwa gniazda elektryczne ~250V, 16A ze stykiem ochronnym i przestonami toréw
pragdowych wyrdznione kolorem czerwonym i zabezpieczone kluczem sprzetowym zasilane z
rozdzielnicy obwodow komputerowych, dwa gniazda ogdlne zasilane z rozdzielnicy ogdlnej ~250V, 16A
i dwa gniazda teleinformatyczne RJ45. Gniazda w punktach PEL wykonaé¢ w standardzie 45x45.

W serwerowni oraz pomieszczeniu administratora systemu ilo$¢ punktéow PEL nalezy uzgodnié
indywidualnie w trakcie procesu projektowego.

Dla zasilania urzadzen komputerowych nalezy zaprojektowac i wykona¢ dedykowang instalacje gniazd
wtyczkowych przewodami YDYpzo 3x2,5mm2. Na gniazdach nalezy umiesci¢ w sposdb trwaty i pewny
oznaczenie numeru obwodu.
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Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych urzadzen komputerowych zabezpieczone urzgdzeniami
réznicowoprgdowymi wysokoczutymi (30mA) o klasie wyzwalania A i nadmiarowo pragdowymi.

Instalacje potaczen wyréwnawczych gtéwnych i dodatkowych

W budynku nalezy zaprojektowaé i wykonaé instalacje potgczen wyrdwnawczych gtéwnych i
dodatkowych. Przewdd uziemiajacy, gtowny zacisk uziemiajgcy oraz wszystkie metalowe rury zasilajgce
instalacje wewnetrzne budynku (np. gaz, woda), konstrukcyjne czesci obce przewodzgce dostepne w
normalnym uzytkowaniu, metalowe instalacje c.o. oraz klimatyzacji, metalowe wzmocnienia
konstrukcji z betonu zbrojonego gdzie zbrojenie jest dostepne i niezawodnie potagczone miedzy sobg
winny by¢ objete potgczeniem wyréwnawczym.

W okolicy rozdzielnicy gtéwnej wykonaé gtéwng szyne potaczen wyréwnawczych. Gtéwng szyne
wyrownawczg uziemic bezposrednio do uziomu budynku.

W pomieszczeniach tazienek wykona¢ miejscowe szyny wyréwnawcze. taczy¢ z szyng metalowe rury
wodne, grzewcze, kanalizacyjne, wanny, brodziki oraz zaciski ochronne gniazd wtyczkowych.

Potaczenia wyréwnawcze wykonac na przejsciach stref z LPZ 0 do LPZ 1.
Instalacja przeciwprzepieciowa

Nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje przeciwprzepieciowg zgodnie ze strefowg koncepcja
ochrony, redukujgcy warto$¢ przepiecia do poziomu bezpiecznego przed dotarciem fali przepieciowej
do odbiornika.

Pionowe oraz poziome trasy kablowe.

W budynku nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ pionowe oraz poziome trasy kablowe dla gtéwnych
ciggow instalaciji.

Trasy poziome wykonac jako koryta stalowe ocynkowane perforowane lub koryta siatkowe. Wielkos¢
koryt (szeroko$¢ wysokos$é) dobraé w zaleznosci od ilosci kabli/przewodéw z zachowaniem 20%
rezerwy dla instalacji elektryczne;.

W pomieszczeniach biurowych instalacje wykonaé¢ w kanatach PVC przystosowanych do montazu
osprzetu elektrycznego. Stosowac kanaty z wydzielong przestrzenig dla instalacji elektrycznych i
teleinformatycznych.

Oprzewodowanie ogdlne, w tym np. zejscia do tacznikow, opraw, kanatow PVC uktada¢ w bruzdach
p/t.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (EIS) wymagang dla tych elementéw. W obiekcie wystepuje wewnetrzny podziat na strefy
pozarowe. Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, a nie
bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El)
Scian i stropdéw tego pomieszczenia. Do wykonania zabezpieczenn przepustow rur niepalnych,
przewoddw instalacji elektroenergetycznej nalezy zastosowac masy peczniejgce w wymaganej klasie z
wykonaniem wskazanym w instrukcji producenta tych mas.

Okablowanie teleinformatyczne LAN.
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W ramach zadania nalezy zaprojektowaé i wykona¢ system okablowania strukturalnego, ktéry ma
zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng sieci teleinformatycznej, gwarantujgcg wystarczajgcy
zapas parametréw transmisyjnych dla dziatanie dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W
celu spetnienia najwyzszych wymogdw jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewnié:

e Okablowanie miedziane spetniajg¢e wymagania kategorii 6 (klasy E).

e Okablowanie skretkowe w wersji nieekranowanej.

o Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne laboratorium badawcze
Delta potwierdzajagce zgodnos$¢ okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi
normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (ktéra zastepuje normy ISO/IEC
11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-
568-C.2. Nalezy przedstawic certyfikaty potwierdzajgce zgodnos¢ niezaleznych komponentéw
okablowania (kabel, moduty RJ45 w panelach rozdzielczych i gniazdach przytagczeniowych).

e Wszystkie dostarczone produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.

Punkty przytaczeniowe LAN uzytkownikow

Gniazda przytaczeniowe uzytkownikdw (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowaé¢ w postaci 2
modutow RJ45 nieekranowanych. Ten uniwersalny standard montazowy zapewni organizacje gniazd
uzytkownikow w zaleznosci od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach
podtogowych w oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu producentéw, réwniez w potgczeniu z
gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktow elektryczno- logicznych (tzw. PEL).

Trasy kablowe instalacji teleinformatycznych LAN.

Kable nalezy prowadzi¢ w dedykowanych do tego celu trasach kablowych:

e Okablowanie w pionie miedzy kondygnacjami nalezy uktada¢ w bruzdach. Przejscia przez strop z
wykorzystaniem dedykowanych przewiertow,

e Okablowanie uktadane w poziomie nalezy instalowaé w korytach PVC montowanych poziomo na
Scianie (wysoko$¢ montazu uzgodni¢ z Zamawiajgcym). Przewody uktada¢ w wydzielonej
czesci dla instalacji teletechnicznych. W korytach przy kazdym zestawie PEL pozostawic¢ zapas
przewodu ok. 2 m. W gtéwnych trasach kablowych nalezy stosowac podwieszane koryta
kablowe metalowe wykonane z blachy perforowanej, ktére instaluje sie w przestrzeni
sufitowej. Zejscia okablowania do koryt PVC wykonaé w bruzdach pod tynkiem.

e Kable skretkowe okablowania poziomego instalowane pod tynkiem nalezy uktadaé¢ w rurach
ostonowych z tworzywa sztucznego. Nie nalezy prowadzi¢ kabli telekomunikacyjnych i
zasilajgcych w tej samej rurze ostonowe;.

Pomiary okablowania miedzianego LAN.

Wszystkie tgcza skretkowe w systemie nalezy przetestowac pod katem spetniania wymogow klasy E /
kategorii 6 wg ISO 11801 lub EN 50173:

e Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w uktadzie pomiarowym typu ,Channel” (tacznie z kablami
krosowymi i kablami przytgczeniowymi). Do pomiaru kazdego tgcza nalezy uzy¢ odrebnej pary
kabli potgczeniowych, ktora w przysztosci powinna by¢ wykorzystywana w powigzaniu witasnie
z tym taczem. W zwigzku z powyzszym nalezy zapewnic peten zestaw kabli potgczeniowych
RJ45.

e Pomiary nalezy wykonaé¢ miernikiem o poziomie doktadnosci, co najmniej ,Level IV”. Zalecane
typy miernikow: DTX-1800 lub DTX-1200 firmy Fluke Networks.

e Nalezy wykonaé pomiary certyfikacyjne, w ktérych po zmierzeniu rzeczywistych wartosci
parametréw tgcza, miernik automatycznie pordwna je z granicznymi wartosciami
definiowanymi przez aktualne normy okablowania i okresli wynik poréwnania.

e Wyniki pomiardéw certyfikacyjnych wszystkich tgczy musza byc¢ prawidtowe.

IM
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e Pomiary nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.

e Wymagany zakres mierzonych parametréw dla kazdej z par (kombinacji par):

Mapa potaczen - poprawnosc i ciggtosé wykonanych potaczen

Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss)

Straty wtrgceniowe - ttumienie (ang. IL - Insertion Loss)

Straty przestuchéw zbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)

Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT)

Wspdtczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim koricu (ang. ACR-N —
Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end)

Sumaryczny wspotczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N)

Wspdtczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim koncu (ang. ACR-F —
Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end)

Sumaryczny wspotczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F)

Rezystancja petli dla pradu statego (ang. DC current loop)

Opdinienie propagacji (ang. Propagation delay)

Rdznica opdznien propagacji (ang. Delay skew)

D NI NI NI NI N

AN

RN

Instalacja Telewizji Uzytkowej — CCTV

Nalezy zabudowaé system CCTV umozliwiajgcy podglad i rejestracje w czasie rzeczywistym obrazu z
kamer monitoringu.

System telewizji przemystowej spetnienia trzy podstawowe zadania:

e umozliwia ochrone obiektu, zdalng kontrole wejs¢, ciggéw komunikacyjnych oraz miejsc
szczegdblnie waznych dla bezpieczenstwa i ochrony obiektu.

e zapewnia rejestracje i archiwizacje zdarzen nie wykrytych bezposrednio przez ochrone w celu
pozniejszej analizy przebiegu zdarzenia lub okreslenie tozsamosci oséb biorgcych w nim
udziat.

Nadzdr kamer winien zapewnié obserwacje:

e wszystkich wejs¢ do budynku;

e korytarzy, ciggdow komunikacyjnych;

e wejs¢ do pomieszczenia kasy,

e Wijazd na teren posesji

e Teren zewnetrzny z uwzglednieniem stref wejs¢ do budynku. Kamery zewnetrzne projektowac w
taki sposdb, aby widziaty siebie wzajemnie.

Projektowany system ma dostarczy¢ Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczernstwom (napad,
wymuszenie, szantaz, nieuprawnione wejscia) oraz w razie ich popetnienia dostarczy¢ mozliwie jak
najwiecej materiatdw dowodowych. Zainstalowane kamery stuzyé bedg dla celdw zapewnienia
mozliwosci weryfikacji zdarzen. Zastosowac system kolorowych kamer IP min. 3 MPx przytgczonych do
cyfrowego rejestratora wizji. Wewnatrz stosowac kamery z obiektywami statoogniskowymi, natomiast
na zewnatrz ze zmienng ogniskowg 2,8 — 12 mm. Zasilanie w systemie PoE. Dtugos¢ okablowania od
switcha do kamery nie moze przekroczy¢ 90 m. Rejestrator min. 24 — kanatowy z mozliwoscig
rejestracji ostatnich 14 dni przy 6 kl/s. Zastosowac odrebne switche PoE. Dane z rejestratora mozna
pobiera¢ poprzez sie¢ LAN (miejsce przytgczenia zapewni i wskaze uzytkownik). Zalogowanie po
podaniu poprawnego hasta mozliwe z kazdego miejsca LAN. Oprogramowanie klienckie nalezy
zainstalowa¢ w komputerach wskazanych przez Zamawiajgcego. Maksymalna ilo$¢ jednoczesnie
zalogowanych uzytkownikéw -10. Maksymalna predkos¢ transmisji — 10Mbps.
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Kamery w budynku pozwolg rejestrowac ruch osobowy na wejsciu do budynku, rejestracje gosci i oséb
postronnych oraz wejscia i wnetrze pomieszczen o szczegdlnym znaczeniu, jak pomieszczenie kasy.
Wszystkie kamery winny mie¢ mozliwos¢ pracowania w trybie detekcji ruchu.

2.6. Wymagania dotyczgce wykonczenia elewac;ji

2.6.1. Elewacja
Elewacja scian nadbudowy w czesci nadbudowanej klatki schodowej zostata zaprojektowana z
zastosowaniem materiatdw elewacyjnych spdjnych z wykonczeniem czesci nadbudowy
wykonanej w konstrukcji lekkiej stalowej. Ujednolicenie materiatéw wykonczeniowych
pozwala na zatarcie granic miedzy pfaszczyznami scian i zapewnia harmonijng oraz estetyczng
kompozycje elewacji catego obiektu.
Wykonczenie $cian przewiduje zastosowanie np. ptyt elewacyjnych w systemie lekkiej
zabudowy. Dobdr materiatéw oraz kolorystyki elewacji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym /
uzytkownikiem na etapie opracowania projektu budowlanego.

2.6.2. Witryna od strony toru zuzlowego

Witryna szklana w skosie od strony toru zuzlowego zostata zaprojektowana jako dominujacy
element fasady nadbudowanej czesci budynku, zlokalizowanej od strony stadionu. Witryna
usytuowana jest pod katem, co zapewnia lepszg widocznos¢ na tor zuzlowy oraz linie startu, a
takze podkresla nowoczesny charakter obiektu.

Zaprojektowana w systemie aluminiowych profili fasadowych z zastosowaniem zespolonych
szyb bezpiecznych, trzyszybowych, o wysokich parametrach izolacyjnosci cieplnej i
akustycznej. Szkto hartowane lub laminowane klasy min. P2, opcjonalnie z warstwg
przeciwstoneczng, ograniczajgcq nagrzewanie wnetrz.

Witryna petni funkcje zarowno doswietlenia przestrzeni uzytkowej, jak i estetycznego otwarcia
widokowego w kierunku toru. Projektowana geometria zapewnia rdéwniez efekt
architektoniczny i nadaje obiektowi nowoczesny, dynamiczny wyraz.

2.7. Wymagania dotyczace wykornczenia wnetrz

Projektowana przebudowa i nadbudowa budynku, a w szczegdlnosci wszystkie nowo
projektowane i modernizowane pomieszczenia, powinny zosta¢ wykonane z zastosowaniem
materiatdw o wysokiej trwatosci i wytrzymatosci mechanicznej, odpornych na Scieranie, wilgo¢
oraz uszkodzenia eksploatacyjne. Zastosowane materiaty powinny spefnia¢ wymogi estetyczne
zgodnie z projektem wnetrz, wymagania higieniczno-sanitarne oraz by¢ dopuszczone do
stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej. Wszystkie rozwigzania materiatowe i
techniczne muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w niniejszej specyfikacji oraz
obowigzujgcym przepisom prawa budowlanego, normom i warunkom technicznym.

2.7.1. Podtogi posadzki

Dopuszcza sie stosowanie nastepujacych rodzajéw wykonczenia posadzek:
o ptytki gresowe techniczne,
e wyktadziny PCV homogeniczne w panelach (preferowane w rolce).

Ogdlne wymagania dla posadzek:
e Stosowac materiaty o wtasciwosciach antyposlizgowych.
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e W pomieszczeniach, gdzie nie s3 wymagane drzwi przeciwpozarowe, dymoszczelne lub
techniczne, nie nalezy stosowac progow.
e W pomieszczeniach mokrych posadzki muszg by¢:
o odporne na dziatanie wilgoci,
o nienasigkliwe,
o tatwozmywalne.
e Potaczenie podtogi ze $ciang nalezy wykonad szczelnie — np. cokoty z wykfadziny PCV
wywinietej na sciane lub szczelne cokoty ceramiczne.
o Ptytki gresowe nalezy uktadac ze szczeling o szerokosci maks. 2 mm.

Ptytki gresowe — posadzki
Zakres stosowania: pomieszczenia sanitarno-higieniczne
Wymagania montazowe:
e Zaprawa klejowa: wysokoelastyczna, przeznaczona do gresu.
e Fuga: mineralna, wysokoelastyczna, modyfikowana polimerami, wodoodporna,
mrozoodporna, pigmentowana
Parametry techniczne ptytek gresowych:
e Powierzchnia: naturalna.
o Nasigkliwosé: < 0,1%.
e Grubosé: min. 7,5 mm.
e Wytrzymato$é na zginanie: min. 45 N/mm?.
o Scieralno$¢ wgtebna: maks. 135 mm?.
e Antyposlizgowos¢: R10,R11
e Odpornos¢ chemiczna: ULA, UHA.
e Odpornos¢ na plamienie: wymagana.

Wyktadziny PCV homogeniczne
Wymagania montazowe:
e Wyrdéwnanie podtoza zaprawg samopoziomujacg systemowa o wytrzymatosci na
Sciskanie min. C30.
e Gruntowanie zgodnie z systemem producenta.
e Klej systemowy do wykfadzin winylowych (w tym pradoprzewodzacych).
o Cokoty:
- Listwa wyobleniowa w naroznikach $cian z wykfadzing wywinietg na wysokos¢
min. 10 cm.
- Montaz na kleju kontaktowym.
e Spawy: sznur do zgrzewania o srednicy 4 mm lub sznur strukturalny (wielokolorowy,
niewidoczny po zgrzewaniu).
e W pomieszczeniach specjalnych (np. gabinet logopedy, gabinet pielegniarki) stosowac
wywiniecia wyktadziny na $ciane.

Dla wyktadzin pradoprzewodzacych:
e Zastosowanie tasmy miedzianej przewodzgce;j.

e Podtaczenie do instalacji uziemiajgcej przez uktad wyréwnaweczy.

Szczegdtowe parametry zgodnie z projektem technicznym.
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2.7.2. Sciany

Wykonczenie powierzchni $cian poprzez tynkowanie, gfadz i dwukrotne malowanie lub
oklejane ptytkami gres lub terakota.
e nalezy stosowa¢ materiaty o wymaganiach higienicznych, zmywalnych, odpornych na
zabrudzenia i $cieranie
e Nalezy malowac sciany tez w przestrzeni miedzy sufitem podwieszanym, a stropem
konstrukcyjnym
e Podtoze pod oktadziny nalezy przygotowaé zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta
e W celu zabezpieczenia s$cian od uszkodzeA mechanicznych rekomenduje sie
zastosowanie specjalnych systemowych naroznikéw ochronnych w ciggach
komunikacyjnych (min 5,0 x 5,0 cm).

2.7.3. Tynki

Sciany murowane i zelbetowe w pomieszczeniach wg aranzacji.

e tynk cementowo wapienny kat. Ill z wyprawg gipsowg — tynk do petnej wysokosci,
gtadz gipsowa do wysokosci sufitu podwieszanego

2.7.4. Ptytki $cienne ceramiczne na $cianach

Zastosowanie:
Ptytki ceramiczne nalezy stosowaé:
e we wszystkich pomieszczeniach sanitarno-higienicznych — do petnej wysokosci scian,
e jako fartuchy scienne w strefach mokrych, tj. przy umywalkach, zlewach,
zlewozmywakach, itp.
Wymagania ogolne:
o Ptytki: gtadkie, rektyfikowane, wodoodporne, zmywalne, chemoodporne.
e Spoiny: szerokos¢ spoin maks. 2 mm.
e Kolorystyka i wzér: zgodne z projektem aranzacji wnetrz.
Parametry techniczne ptytek $ciennych:
e Typ: ptytki ceramiczne scienne rektyfikowane zgodne z normg EN 14411:2012,
e Nasigkliwos¢ po wypaleniu: 10-24%,
e Wytrzymatosc na zginanie: min. 10,0 MPa,
e Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtosowate: min. 1600°C,
e Krawedzie: proste, bez wykruszen i uszkodzen narozy,
e Powierzchnia licowa: réwna, gtadka, bez deformacji i odpryskéw,
e Powierzchnia tylna: prazkowana — dla zapewnienia przyczepnosci.
Wymagania dotyczace montazu (przygotowanie podtoza i fugowanie):
e Zaprawa klejowa: wysokoelastyczna, dedykowana do ptytek ceramicznych,
e Zaprawa do spoinowania: systemowa, wysokoelastyczna, wodoodporna,
drobnokruszywowa, odporna na grzyby i glony (typ CG2 WA zgodnie z PN-EN 13888).

2.7.5. Farby

Farba lateksowa — wszystkie pomieszczenia
PARAMETRY FARBY LATEKSOWEJ:
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e bazowy srodek wigzacy: spoiwo syntetyczne

e gestosc: ok. 1,45 g/cm3

e stopien potysku: matowy lub pétmatowy

e odpornos¢ na szorowanie na mokro: farba klasy | (wg normy PN-EN 13300, ubytek
warstwy Scieralnej 4,60) i klasy | (wg normyPN-C-81914: 2002)

ZABEZPIECZENIE SCIAN

e odbojoporecz - na profilu aluminiowym ciggtym, wys. 14 cm, mocowana
na dystansach, z zaokraglong gérng krawedzig dla wygodnego podtrzymania sie;
pokrywa z zywic akrylowinylowych, modyfikowanych przeciwuderzeniowo,
wyposazonych w stabilizatory UV i srodki przeciwpalne produkt posiada atest
higieniczny, atest na niepalnos¢; tatwe w utrzymaniu czystosci

e  WYSTEPOWANIE — korytarze, komunikacja wg projektu aranzacji

e naroznik ochronny - na profilu aluminiowym ciggtym z pokrywg z zywic
akrylowinylowych, modyfikowanych przeciwuderzeniowo; posiada atest higieniczny,
atest na niepalnos¢, , wys. 150 cm; tatwe w utrzymaniu czystosci

e  WYSTEPOWANIE - korytarze, komunikacja

2.7.6. Sufity

Wskazane jest aby w przestrzeni sufitdw podwieszanych projektowac trasy instalacji
wewnetrznych.

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY KAT. Il i malowanie dwukrotne farbg lateksowg
WYSTEPOWANIE - pomieszczenia, gdzie nie wystepujg sufity podwieszane,

SUFIT PODWIESZANY MODUtOWY ODPORNY NA WILGOC

sufit systemowy, kasetonowy uktadany na ruszcie metalowym — rozbieralny; z atestem do
stosowania w pomieszczeniach mokrych

WYSTEPOWANIE — toalety

SUFIT PODWIESZANY Z WELNY SZKLANE)J

kasetonowy— gtadki, zmywalny, akustyczny (wetna szklana), krawedz czesciowo ukryta (max.
szer. listwy 8mm)

WYSTEPOWANIE — wszystkie pomieszczenia z wyjatkiem klatki schodowej, pomieszczen
higieniczno-sanitarnych

PARMETRY SUFITU:

Typ: sufit akustyczny z czesciowo ukrytg konstrukcjg nosna.

System z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej, o fgcznej masie 3-4 kg/m?.
Widoczna cze$é ptyty: 14 mm ponizej konstrukcji.

Szczelina miedzy ptytami: 8 mm.

Ptyty przystosowane do demontazu w dot.

Parametry techniczne:

Materiat rdzenia: wetna szklana

Grubos¢ ptyt: 20-25 mm

Odbicie swiatta: >80%
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Czyszczenie: odkurzanie reczne i maszynowe, przecieranie na mokro raz w tygodniu
Obcigzenie uzytkowe: do 0,5 kg (5 N) na ptyte

Klasa odpornosci ogniowej: min. A2-s1, dO

Warunki uzytkowania: pomieszczenia o wilgotnosci wzglednej zgodnej z klasg C

Wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw: 0,90

Wszystkie parametry muszg by¢ potwierdzone Deklaracjag Wtasciwosci Uzytkowych zgodng z
PN-EN 13964

W miare mozliwosci nalezy przewidzie¢ sufity podwieszane gfadkie lub modufowe o
podwyzszonych wtasciwosciach akustycznych.

W pomieszczeniach pomocniczych mozna zastosowac sufity modutowe o parametrach
dostosowanych do funkcji pomieszczenia.

2.7.7. Wewnetrzna stolarka drzwiowa

WYMAGANIA:

AKUSTYKA: Drzwi powinny posiada¢ wspétczynnik izolacyjnosci akustycznej zgodnie z
aktualnie obowigzujacymi przepisami. Wszystkie pomieszczenia powinny by¢, takze
zgodne z obowigzujacg Normy Akustyczng

P-POZ: Drzwi o parametrach (m.in. odporno$é ogniowa, itp.) zgodnych z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami i warunkami ochrony p-poz.

Wszystkie drzwi otwierane na zewnatrz — na droge ewakuacyjng nalezy zaopatrzy¢ w
samozamykacze

Doktadne wymiary ,Swiatta przejscia” i sposéb otwierania oraz ewentualne
przeszklenia pozostatych drzwi do ustalenia na etapie projektu technicznego lub
wykonawczego

Drzwi powinny mieé ptaskg powierzchnie, nieutrudniajgca regularnego czyszczenia
Oscieznica i skrzydta drzwi, odporne na wstrzasy i uderzenia, regulowana stalowa,
malowana proszkowo.

Okucia wyposazone w 3 zawiasy VX z regulacjg 3D, stal nierdzewna,

Drzwi muszg posiadac odbojnice w strefie przyziemnej i strefie klamki po obu stronach

Inwestor dopuszcza typy drzwi w budynku, tj. drzwi drewniane, drzwi aluminiowe oraz drzwi
stalowe (w systemie Scienno-sufitowym).

DRZWI| DREWNIANE

ptytowe p-poz (EI30/EI60/EI120) - drewniane, okleinowane HPL, rozwierne

PARAMETRY DRZWI DREWNIANYCH P-POZ

Klasa klimatyczna : b

Klasa wytrzymatosci mechanicznej: 4

Klasa trwatosci mechanicznej: 6

Izolacyjnos¢ akustyczna skrzydta: Rw = 42dB

Ochrona przeciw pozarowa: wg projektu

Drzwi muszg posiadac Atest Higieniczny z mozliwoscig stosowania drzwi w budynkach
uzytecznosci publicznej oraz dodatkowo powinny posiada¢ dokument potwierdzajacy
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Emisyjnos¢ Lotnych Zwigzkéw Organicznych, w tym formaldehydu na poziomie min. <
0,05 ppm.

ptytowe bezklasowe — drewniane, okleinowane HPL

PARAMETRY DRZWI| DREWNIANYCH BEZKLASOWYCH

Klasa klimatyczna : a

Klasa wytrzymatosci mechanicznej: 4

Klasa trwatosci mechanicznej: 6

Grubosc skrzydta: min 43 mm

Izolacyjnos¢ akustyczna skrzydta: Rw=32dB

Skrzydto impregnowane od spodu.

Alternatywnie: samozamykacz ramieniowy GEZE TS 4000v, elektrozaczep.

Drzwi muszg posiadaé Atest Higieniczny z mozliwoscig stosowania drzwi w budynkach
uzytecznosci publicznej oraz dodatkowo powinny posiada¢ dokument potwierdzajacy
Emisyjnos¢ Lotnych Zwigzkédw Organicznych (Volatile Organic Compounds — VOC ), w

tym formaldehydu na poziomie min. < 0,05 ppm

DRZWI ALUMINOWE P- POZ

® Panelowe p-poz (EI30/EI60/EI120)

WYSTEPOWANIE: wszystkie drzwi wymagajace odpornosci ogniowej p-poz, oprocz
pomieszczen gdzie stosowac nalezy drzwi drewniane

PARAMETRY DRZWI ALUMINIOWYCH PANELOWYCH P-POZ

e szerokosc profili gtdéwnych (widok z zewnatrz):

e rama drzwi—78 mm; skrzydfo — 78 mm, grubos¢ wypetnier: od 7 mm do 49mm
e kolor profili — zgodnie projektem architektonicznym

Parametry techniczne systemu

Parametr Wartos¢ Wg. Normy
Przepuszczalno$¢é powietrza: Klasa 2 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelnosc: Klasa 5A PN-EN 12208:2001
Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem: C1 PN-EN 12210:2001

DRZWI| ALUMINOWE BEZKLASOWE

® Panelowe bezklasowe/akustyczne -

WYSTEPOWANIE: komunikacja ogélnodostepna
PARAMETRY DRZWI ALUMINIOWYCH PANELOWYCH

e szerokosc profili gtdéwnych (widok z zewnatrz):

e rama drzwi—45 mm; skrzydfo — 54 mm

e grubos¢ wypetnien: od 2 mm do 35mm

e kolor profili — zgodnie projektem architektonicznym
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Drzwi akustyczne wyposazy¢ nalezy w elementy zwiekszajace izolacyjnos¢ akustyczng drzwi
(np. prég samoopadajacy).

2.7.8. Wewnetrzne znaki identyfikacji graficznej

Zastosowanie majg nastepujace wewnetrzne znaki identyfikacji graficznej:

tablice nascienne w strefach wejsciowych do budynku.

tablice nascienne przy diwigu windowym i w klatce schodowej — (nakazdej
kondygnacji) z nazwami jednostek funkcjonalnych znajdujgcymi sie na danym pietrze
tablice nascienne przy poszczegdlnych blokach funkcjonalnych — tablice z nazwami
poszczegdlnych blokéw funkcjonalnych

tabliczki nascienne przydrzwiowe — przy kazdym pomieszczeniu nazwa, numer
pomieszczenia oraz nazwa

tabliczki semaforowe - (dwustronne i prostopadle w stosunku do $ciany)
z oznakowaniem pomieszczen

oznakowania ewakuacyjne

2.8. Wymagania dotyczgce wyposazenia

Loza VIP.

Loze VIP w przebudowywanej czesci obiektu powinny zostac zaprojektowane i wyposazone
zgodnie z aktualnymi standardami komfortu, bezpieczenstwa i estetyki dla stref premium w
obiektach widowiskowo-sportowych. Loza VIP stanowi wydzielong strefe o podwyzszonym
standardzie, przeznaczong do komfortowego ogladania wydarzen, spotkan gosci oraz
prowadzenia rozméw w nieformalnej atmosferze.

Uktad funkcjonalny lozy VIP:

Oddzielne wejscie/komunikacja — kazda loza powinna mie¢ indywidualne wejscie z
korytarza wewnetrznego oraz bezposrednie wyjscie na balkon widokowy,
zapewniajace dostep do miejsc z widokiem na tor.

Pomieszczenia zamkniete klimatyzowane z przestrzenig wypoczynkowg oraz aneksem
serwisowym.

Wyposazenie wnetrza lozy VIP:

Meble wypoczynkowe o wysokim standardzie (skérzane fotele, kanapy, stoliki
kawowe).

Aneks barowy lub cateringowy (blat roboczy, zlew, lodéwka, ekspres do kawy, miejsce
na serwis gastronomiczny).

System multimedialny: ekran TV/monitor do transmisji zawoddw, system audio,
mozliwos¢ sterowania Swiattem i mediami (np. z tabletu).

Indywidualna klimatyzacja i wentylacja, oswietlenie ogdlne i dekoracyjne (np. LED).
Gniazda zasilajgce 230V, porty USB i dostep do Wi-Fi.

Podtogi wykonczone materiatem wysokiej klasy (np. wyktadzina dywanowa odporna na
Scieranie lub panele winylowe klasy komercyjnej).

Elementy wykonczeniowe o wysokiej estetyce — sufity podwieszane, dekoracyjne
oktadziny $cienne, przeszklone drzwi przesuwne na balkon
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Pomieszczenie sedziego zawodéw

Stanowisko robocze z biurkiem, fotelem obrotowym oraz miejscem na dokumentacje,
komputer i urzadzenia kontrolne.

Widok bezposredni na tor i linie startu, najlepiej z przeszkleniem o wysokiej
przejrzystosci.

Instalacje: gniazda 230V, gniazda sieci LAN, punktowe oswietlenie robocze

Mozliwosé komunikacji z innymi pomieszczeniami (np. spiker, obstuga toru, ochrona) —
system interkomowy lub telefoniczny.

Miejsce na systemy monitorujace i pomiarowe (czasomierze, kamery, system VAR —
jezeli dotyczy).

Pomieszczenia spikerow

Stanowiska dla minimum dwdch oséb z pulpitami spikerskimi.

Wyposazenie w system nagfosnienia wewnetrznego i zewnetrznego, mikrofony,
monitory z podgladem toru (TV lub CCTV).

Zabudowane stanowiska pracy wyciszajgce pomieszczenie.

Petna infrastruktura elektryczna i IT (gniazda, sie¢ LAN).

System nagtosnienia potgczony z gtéwnym systemem dzwiekowym stadionu.

Fotele i pulpity ergonomiczne

Pomieszczenie prasy

Miejsca siedzgce przy stotach lub ladach roboczych

Dostep do zasilania, sieci Wi-Fi oraz przewodowego internetu.

Mozliwos¢ podfaczenia sprzetu foto-video, urzadzen do transmisji.
Ekran/monitor z transmisjg na zywo z toru lub dostep do danych zawoddw.
Szafki zamykane dla dziennikarzy, drukarka/ksero (opcjonalnie).
Oswietlenie dzienne i sztuczne, dobre warunki akustyczne i klimatyczne.

Pomieszczenie ochrony

Stanowisko z widokiem na newralgiczne czesci obiektu (tor, trybuny, wejscia).
Miejsce na system monitoringu (CCTV), rejestratory, monitory, centralki alarmowe.
Biurko z pulpitem sterujgcym, szafki na dokumenty, sejf lub szafka zamykana.
Petna infrastruktura teletechniczna: zasilanie, sie¢, komunikacja zewnetrzna.
Mozliwos¢ kontaktu z sedzig, organizatorem i stuzbami zewnetrznymi.

System zasilania awaryjnego (UPS lub gniazda dedykowane).

2.8.1. Wymagania dla fazienek

tazienki dla 0sob z niepetnosprawnosciami:
- Miska ustepowa i umywalka muszg by¢ dedykowane do tego typu pomieszczen
— niedopuszczalne jest stosowanie wyposazenia standardowego.
- Muszla ustepowa i umywalka: ceramiczne, kolor biaty.
- Wysokos¢ montazu umywalki: 80 cm od poziomu posadzki.
tazienki standardowe:
- Muszle ustepowe i umywalki: ceramiczne, kolor biaty.
- Wysokos¢ montazu umywalki: 90 cm od poziomu posadzki.
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Montaz elementdéw i osprzet
e Wysokos$ci montazu armatury i akcesoriéw — zgodnie z obowigzujgcymi normami.
e Porecze dla 0séb z niepetnosprawnos$ciami:
- Przy umywalce:
» Porecz uchylna, tukowa, dtugo$é 60 cm, srednica 32 mm, stal
nierdzewna, powierzchnia polerowana, chwyt karbowany.
= Montaz: 10 cm od zewnetrznej krawedzi umywalki, na wysokosci 85 cm.
=  Nosno$¢ min. 100 kg, potwierdzona atestem.
- Przy misce ustepowe;:
» Porecz uchylna, tukowa, dtugo$é 70 cm, srednica 32 mm, stal
nierdzewna, powierzchnia polerowana, chwyt karbowany.
= Montaz: 28 cm nad miska ustepowa, rozstaw osiowy poreczy: 65-70
cm.
= Nos$no$¢ min. 100 kg, potwierdzona atestem.
Armatura i akcesoria
e Kraniki i dozowniki mydta — bezdotykowe.
e Lustra:
- W fazienkach standardowych — lustra wklejane, szkto bezpieczne.
- W fazienkach dla 0sdéb z niepetnosprawnosciami — lustra uchylne, szkfo
bezpieczne.
e Wyposazenie obowigzkowe we wszystkich tazienkach:
- Dozownik mydta (bezdotykowy).
- Dozownik srodka dezynfekujacego.
- Papiernica.
- Pojemnik na reczniki papierowe.
- Kosz na smieci.
- Szczotka do WC.

2.8.2. Wyposazenie meblowe ruchome

Wymagania techniczne minimalne dla mebli.

Wymogi techniczne i formalne:

e Wszystkie meble muszg posiada¢ aktualne wyniki badan wytrzymatosciowych i
uzytkowych, przeprowadzone przez jednostki notyfikowane lub akredytowane.

e Materiaty i elementy meblowe muszg spetnia¢ wymagania higieniczne, ergonomiczne i
bezpieczenstwa uzytkowania, zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-EN (np. PN-EN
16139 dla mebli do siedzenia, PN-EN 1729 dla mebli edukacyjnych — w zaleznosci od
przeznaczenia).

e Wymaga sie certyfikatéw niepalnosci lub trudnozapalnosci stosowanych materiatéw
(np. tkaniny, wypetnienia piankowe, elementy konstrukcyjne).

o Wszelkie deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty higieniczne i dokumentacja
jakosciowa muszg by¢ udostepnione Zamawiajgcemu przed dostawa.

Biurka, stoty, blaty, szafy, szafki:

Meble musza posiadac :
- pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebili
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biurowych PN-EN 527-2+ A1:2019, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong
do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujacg posiadajacg akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w
przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujgca posiadajaca
akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju,

- dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (do okazania wraz z ofertg):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS wg
norm PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢
doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujgca posiadajaca
akredytacje krajowego osrodka certyfikujagcego — w przypadku Polski jest to Polskie
Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatdw wystawionych przez kraj
zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawcza i certyfikujgca posiadajacg akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju,

- wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez
upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentdw wchodzacych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz konteneréw,

- certyfikat systemu zarzadzania jakoscig: I1SO 9001, certyfikat systemu zarzadzania
srodowiskiem zgodny z normg 1SO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli
biurowych oraz certyfikat 1SO 45001 - okreslajgcy wymagania dotyczace systemu
zarzadzania bezpieczedstwem i higieng pracy (BHP).

Meble tapicerowane, siedziska z tworzywa

- Stelaze widoczne: wymagania jak dla biurek i stotow.

- Tkanina siedziska o wtasciwosciach tatwo zmywalnych o odpornosci na Scieranie min.
300.000 cykli Martindale'a sktad 100% winyl, waga 685 g/m2 typu Silvertex.

- Meble miekkie z ukrytym stelazem: pokrycia, tapicerka, wymagania j.w.

Meble musza posiadac :

- Pozytywny atest badan wytrzymatosciowych w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania
dotyczacych wytrzymatosci, trwatosci, statecznosci, i bezpieczenstwa uzytkowania
zgodnie z obowigzujgcymi normami: PN-EN 16139:2013, PN-EN 1728:2012, PN-EN
1022:2007

- Wykonawca dotgczy do oferty Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 dla
producenta przedstawionego mebla — do dokumentacji nalezy dotgczy¢ kopie
dokumentu potwierdzajgcg spetnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania w
normach 1SO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 .

- Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawic atest higieniczny, wystawiony przez
upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzacych w skfad
materiatu tapicerskiego (tkaniny) lub siedzisk z tworzyw sztucznych

Realizacja.

Wszystkie meble, zabudowy, kolorystyka wg projektu aranzacji wnetrz i pod nadzorem
autorskim projektanta.
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2.9.

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Zamawiajacy stawia nastepujace ogdlne wymagania dotyczace realizacji robét budowlano -
montazowych:

1)

Zastosowane materiaty i wyroby budowlane muszg posiada¢ aktualng aprobate

techniczng wydang przez upowaznione do tego urzedy (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane —t.j. Dz.U. 2024 poz. 725)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)

12)

Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiadaé¢ dokumenty formalno
— prawne potwierdzajgce wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia,
wydane przez akredytowane laboratoria badawcze.

Elementy, materiaty, technologie wprowadzane na budowe na podstawie projektéw
warsztatowych dostawcéw — producentdw, musza by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami i Polskimi Normami oraz standard uzytych materiatéw nie powinien byc¢
gorszy niz podany w Programie Funkcjonalno Uzytkowym.

Materiaty i urzadzenia muszg odpowiadac:

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j Dz.U. 2022 poz.
1225 z pdzniejszymi zmianami)

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektowa, Programem Funkcjonalno Uzytkowym, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru roboét oraz odpowiednimi przepisami i Polskimi
Normami.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robot uzyska od Zamawiajgcego
zatwierdzenie dokumentacji projektowej stanowigcej podstawe do ich realizacji.

Przed rozpoczeciem robét Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, projektu organizacji placu
budowy, uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki prowadzenia robot.

Zgodnie z wymogami Decyzji Zamawiajacy powofa Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
dla robét zasadniczych i branzowych a Wykonawca zapewni Nadzér Autorski w ramach
zamoéwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia uczestnictwa Projektantow
przygotowujgcych dokumentacje projektowg przy realizacji rob6ét w ramach Nadzoru
Autorskiego. Szczegdlnej kontroli Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego beda poddane
roboty budowlane ulegajgce zakryciu lub zanikajagce pod katem ich zgodnosci z
projektem, przepisami technicznymi, a przede wszystkim z uwarunkowaniami w
zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczernstwa pozarowego, bezpieczerstwa
uzytkowania, warunkéw higienicznych i ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i
drganiami oraz izolacyjnosci cieplnej.

Obowigzki Projektanta szczegétowo okreslone sg w Ustawie Prawo Budowlane (art.20).
Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia pomieszczenia do prowadzenia narad
koordynacyjnych na budowie.

Narady koordynacyjne odbywac sie beda co najmniej jeden raz w tygodniu, przy czym
dni narad powinny by¢ state i uzgodnione z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem robét.
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13)

14)

15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenia
Kierownika Budowy i Kierownikdéw robdt branzowych o podjeciu obowigzkéw wraz z
kopiami uprawnien i zaswiadczen potwierdzajgcych wpis do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego.

Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby petnigce samodzielne funkcje na budowie pod
warunkiem wczesniejszego powiadomienia o tym Zamawiajgcego i uzyskania jego
akceptacji oraz, ze osoby te posiadaja odpowiednie przygotowanie, doswiadczenie i
uprawnienia, ktére nie s3 nizsze niz oséb wymienionych w wykazie stanowigcym
zatgcznik do oferty.

Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czesci robot podwykonawcom.

Na wszelkie elementy pochodzace z rozbiérek dokonanych na placu budowy w trakcie
realizacji robot Wykonawca okaze dokumenty, wg ktérych materiat zostat przekazany
odpowiednim odbiorcom materiatéw statych.

Na wszelkie elementy stalowe pochodzace z demontazu na placu budowy w trakcie
realizacji rob6t Wykonawca okaze dokumenty ze skupu ztomu, a uzyskane z tego tytutu
srodki finansowe wptaci na wskazany rachunek Zamawiajgcego.

W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia wfasciwych
warunkéw ochrony srodowiska zgodnie =z obowigzujacymi przepisami, aw
szczegolnosci:

® ograniczenie emisji hatasu w trakcie wykonywania robét,

® nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wéd podziemnych,

® nie dopuszczenie do zanieczyszczenia ulic sgsiadujacych z budowa,

® ochrona zieleni.

Za bezpieczenstwo na placu budowy, organizacje pracy, zabezpieczenie placu budowy
przed wejsciem osdb nieuprawnionych, oznaczenie (tablice informacyjne) budowy
zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane odpowiada Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo -—
finansowego. Harmonogram musi potwierdzi¢ realno$¢ terminu wykonania
zamoéwienia. Harmonogram nalezy opracowa¢ w wartosciach netto, z podziatem prac i
wyszczegdlnieniem czasu na opracowanie dokumentacji projektowej, robédt
wykonawczych i odbioréw. Harmonogram nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu w ciggu
14 dni od podpisania umowy.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody dla celéw
budowy i celdw socjalnych. Koszty za zuzycie wody i energii elektrycznej oraz
odprowadzenie $ciekéw socjalno-bytowych obcigzajg Wykonawce. Olicznikowane wody
i pradu nalezy do Wykonawcy, ktéry zobowigzany jest do biezgcego regulowania opfat
za ich zuzycie.

W trakcie realizacji robdét nalezy bezwzglednie zachowaé przepisy o ochronie
srodowiska zwigzane z ochrong drzew na placu budowy (Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody — Dz. U. Nr 92/2004, poz. 880 z p6in. zm., Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004r. w sprawie opfat dla poszczegdinych
rodzajéow i gatunkéow drzew — Dz. U. Nr 226/2004r., poz. 2306 zpdin. zm.,
Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 16 pazdziernika 2007r. w sprawie stawek
optat za usuniecie drzew i krzewow oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008 — Monitor
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23)

24)

25)

26)

27)

Polski Nr 77/2007, poz. 828 — corocznie nowelizowane, Rozporzgdzenie Ministra
Srodowiska z dnia 22 wrzeénia 2004r. w sprawie trybu nakfadania administracyjnych kar
pienieznych za usuwanie drzew lub krzewdéw bez wymaganego zezwolenia oraz za
zniszczenie terendw zieleni, zadrzewien albo drzew lub krzewdéw — Dz. U. Nr 219/2004r.,
poz. 2229 z pdéin. zm.), tak aby nie dopusci¢ do pogorszenia stanu zdrowotnego
istniejacych i pozostajgcych zadrzewien. Wykonawca odpowiada za dobrostan
istniejgcej zieleni i ponosi koszty zwigzane z jej ewentualnym uszkodzeniem.

Po zakonczeniu prac, przed catkowitym odbiorem koricowym zamoéwienia Wykonawca
na swoj koszt i wtasnym staraniem zobowigzany jest uporzadkowac plac budowy,
oprozni¢ go ze swoich materiatdw i urzadzen, usungé tymczasowe zaplecze budowy,
wszelkiego rodzaju gruz, odpady i Smieci zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. o
odpadach — Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.

Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych materiatéw
niz podane w Programie Funkcjonalno Uzytkowym, pod warunkiem zapewnienia
materiatdw réwnowaznych, nie gorszych niz okreslone w tych dokumentach. W takiej
sytuacji na Wykonawcy cigzy¢ bedzie obowigzek przedfozenia Zamawiajacemu
stosownych dokumentéw stwierdzajgcych, ze proponowane materiaty zamienne nie sg
gorsze od projektowanych oraz uzyskania zgody Zamawiajacego na ich wprowadzenie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania dokumentacji projektowej i wszelkich
ewentualnych zmian z Zamawiajacym oraz z Autorami dokumentacji projektowe;.
Wykonawca zobowigzany bedzie do udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom
na zadanie Zamawiajgcego w zakresie realizacji innych robdt, wykonywanych na
zlecenie Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢  przeprowadzenia  robét  rozbiérkowych
przygotowywania placu i zaplecza budowy w trakcie opracowywania dokumentacji
projektowej). Wykonawca musi uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajgcego w przedmiocie
prowadzenia robot w takim trybie.
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1.

Czesc¢ informacyjna

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne, wydawane zaréwno przez

wfadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
spos6b zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie jego wykonywania.

Dokumentacje projektowa nalezy wykonaé m.in. zgodnie z:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 725)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j Dz.U. 2022 poz.
1225 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U
2021 po. 2454)

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2023 poz. 822 )

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2023 poz. 1563)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr
124 poz. 1030)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. : Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650
zezm.)

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (.tj. Dz. U. 2023r.,
poz.1448)

Zatgcznik nr Il do Rozporzadzenia nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego z dnia 29
kwietnia 2004r. w sprawie higieny $rodkéw spozywczych (Dz. Urz. UE z 2004 r. z pdzn.
zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa iochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126),

Ustawag Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 2020 poz. 843, tekst
jednolity Dz.U. 2022 poz. 1385).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483).
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Ustawg Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2022 poz. 2556).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. 2023 poz. 537.).

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw oraz niektdrych innych ustaw (Dz.U. 2005 nr 85 poz.
729)

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne,
PN-EN 12056 - 1-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow,

PN-EN 215:2020-01 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badan,
PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory -- Czes¢ 1: Wymagania i warunki techniczne,
PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory -- Cze$¢ 2: Moc cieplna i metody badan,
PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opdr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta - Metody obliczania,

PN-EN ISO 13789:2017-10 Cieplne wifasciwosci uzytkowe budynkéw - Wspotczynniki
przenoszenia ciepta przez przenikanie i wentylacje - Metoda obliczania,

PN-EN 10226-1:2006 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie -
Czes¢ 1. Gwinty stozkowe zewnetrzne i gwinty walcowe wewnetrzne -- Wymiary,
tolerancje i oznaczenie,

PN-EN ISO 228-1:2005 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie
- Czes¢ 1: Wymiary, tolerancje i oznaczenie,

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepfownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -- Wymagania
PN-EN ISO 3183:2020-03 Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociggowych
systemoéw transportowych

PN-EN 10219-1:2007 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10219-2:2019-07 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych -- Czes¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

PN-EN 10224:2006 Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw
wodnych -- Warunki techniczne dostawy

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach --
Czesc 2: Wymagania dotyczgce dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach
PN-EN 378-2:2017-03 Instalacje chtodnicze i pompy ciepta -- Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska -- Czes¢ 2: Projektowanie, konstrukcja, badanie,
znakowanie i dokumentowanie,

PN-EN 378-3+A1:2021-03 nstalacje chtodnicze i pompy ciepta -- Wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska -- Czes¢ 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista,
PN-EN 14511-1:2023-02 Klimatyzatory, agregaty chfodzace ciecz i pompy ciepta do
ogrzewania i chtodzenia pomieszczen oraz agregaty procesowe, ze sprezarkami o napedzie
elektrycznym -- Cze$¢ 1: Terminy i definicje,

PN-EN 1057+A1:2010 Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte bez szwu do wody i
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania,

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen -- Wymagania i badania odbiorcze,

PN-EN ISO 17672:2016-12 Lutowanie twarde - Spoiwa
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Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych —zeszyt 6,

PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i metody pomiarowe
stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji,

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokagtnym — Wymiary,

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym -- Wymiary

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw -- Symbole, terminologia i oznaczenia na
rysunkach,

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym -- Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci,

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw - Wymiary kotnierzy
o przekroju kotowym do wentylacji ogdlnej

PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkéw -- Urzadzenia wentylacyjne koncowe --
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych,

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne --
Witasciwosci mechaniczne

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewoddéw -- Wymagania dotyczgce
elementéw sktadowych sieci przewoddw utatwiajacych konserwacje sieci przewodow,
PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i metody pomiarowe
stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji,

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw -- Podwieszenia i podpory przewoddw
wentylacyjnych -- Wymagania wytrzymatosciowe

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych : cze$s¢ D - Roboty
instalacyjne: zeszyt 2 - Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej

Normy powofane w rozporzgdzeniu Ministra Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa — Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi — Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
tgczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona
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dla zapewnienia bezpieczestwa -- Ochrona przed zaktdceniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-53:2022-10 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-55: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 551: Niskonapieciowe
zespoty pradotworcze

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-559: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe.
PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 6: Sprawdzanie
PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w
wanne lub prysznic.

PN-HD 60364-7-704:2018-08 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki

PN-HD 60364-7-710:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-710:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne
PN-IEC 60364-7-713:2017-10 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 7-
713: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Meble.

PN-HD 60364-7-714:2012 (Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é¢ 7-714:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietlenia
zewnetrznego)

PN-HD 60364-7-715:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 7-715:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje oswietleniowe o
bardzo niskim napieciu

PN-HD 60364-7-729:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 7-729:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Korytarze obstugi lub nadzoru.
PN-EN IEC 60445:2022-04 (Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
cztowieka z maszyna, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskéw urzadzen i
koncéwek przewododw a takze samych przewoddw)

PN-EN IEC 60445:2022-04 (Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
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cztowieka z maszyna, znakowanie i identyfikacja - identyfikacja zaciskéw urzadzen i
koncéwek przewododw a takze samych przewoddw)

PN-HD 60027-1:2006 Symbole i oznaczenia literowe stosowane w elektryce. Czes¢ I
Zasady ogolne.

PN-EN 80000-13:2008 (Wielkosci i jednostki - Cze$¢ 13: Informatyka i technika)

PN-EN 60027-3:2007 (Symbole literowe do stosowania w elektryce - Cze$¢ 3: Wielkosci
logarytmiczne i wielkos$ci z nimi zwigzane oraz ich jednostki)

PN-EN 54-1:2021-11 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 1: Wprowadzenie.

PN-EN 12464-1:2022-01 Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czeé¢ |: Miejsca
pracy we wnetrzach.

PN-EN 12464-2:2014-05 Swiatfo i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 2: Miejsca
pracy na zewnatrz.

PN-EN 12665:2018-08 Swiatfo i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okre$lania
wymagan dotyczgcych oswietlenia.

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN IEC 61386-21:2021-12 (System rur instalacyjnych do przeprowadzania przewoddéw -
Czes¢ 21: Wymagania szczegétowe - Systemy rur instalacyjnych sztywnych)

PN-EN IEC 61386-22:2021-12 (System rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw -
Czes¢ 22: Wymagania szczegétowe - Systemy rur instalacyjnych Gietkich)

PN-EN 50110-1:2013-05 Eksploatacja urzadzen elektrycznych.

PN-EN 50160:2023-10 (U) Parametry napieciazasilajagcego w publicznych sieciach
elektroenergetycznych.

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN 50173-2:2018-07 (U) Technika informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego — Czes$¢ 2: Pomieszczenia biurowe.

PN-EN 50173-3:2018-07 (U) Technika informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego — Czes¢ 3: Zabudowania przemystowe.

PN-EN 50173-4:2018-07 (U) Technika informatyczna - Systemy okablowania

strukturalnego — Czes¢ 4: Zabudowania mieszkalne.

PN-EN 50174-1:2018-08 (U) Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Czes¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2:2018-08 (U) Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Czes¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkdw.

PN-EN 50310:2016-09 (Sieci potgczen wyréwnawczych w budynkach i innych obiektach
budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi) Stosowanie potgczen wyréwnawczych i
uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-EN 60059:2002/A1:2010 Znormalizowane prady znamionowe IEC

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN IEC 61293:2020-09 (Oznaczenie urzadzen elektrycznych danymi znamionami
zasilania elektrycznego - Wymagania dotyczace bezpieczenstwa)

PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen.

PN-EN IEC 60947-1:2021-07

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ |: Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i
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zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

PN-EN 62382:2013-07 Sprawdzenie obwodow elektrycznych i przyrzadowych.

PN-EN 80000-13:2008 Wielkosci i jednostki. Czes¢ 13: Informatyka i technika.

PN-EN 50522:2022-12, PN-EN IEC 61936-1:2022:04)

PN-HD 60364-4-42:2011)

N SEP-E-004 wyd. 2022 (wydanie Il znowelizowane), Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-005, wyd. 2013 Dobdr przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowania jest niezbedne w czasie pozaru

PN-EN 60909-0:2016-09 Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego.
Czes¢ 0 — Obliczanie pradow.

PN-EN 60865-1:2012 Obliczanie skutkow pradoéw zwarciowych — Czes¢ 1: Definicje i
metody obliczania.

PN-N-01256-02:1999 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-EN 61557-8:2015-03. Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000V i statych do 1500V --
Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarédw lub monitorowania srodkdéw
ochronnych -- Czes¢ 8: Urzadzenia do monitorowania stanu izolacji w sieciach IT. Anex A:
Medyczne urzgdzenia kontroli izolacji;

PN-EN 61557-9:2015-03. Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000V i statych do 1500V --
Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarédw lub monitorowania srodkdéw
ochronnych - Czes¢ 9: Urzadzenia do lokalizacji uszkodzenia izolacji w sieciach IT. Anex A:
Urzadzenia do lokalizacji doziemien w pomieszczeniach medycznych;

PN-EN 61558-2-15:Kwiecien 2012. Bezpieczenstwo uzytkowania transformatorow,
dtawikow, zasilaczy i zespotdéw takich urzadzen. — Cze$é 2-15: Wymagania szczegotowe i
badania dotyczace transformatoréw separacyjnych do zasilania pomieszczen medycznych.
Warunki techniczne przytgczenia do sieci wydane przez Gestorédw poszczegdlnych sieci,
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” — zeszyt nr.9 - COBRTI
INSTAL - 2003r,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru — sieci wodociggowe, wymagania techniczne
COBRTI INSTAL - zeszyt 3, (data aktualizacji: 08.01.2010)

Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych, wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 4,

PN-B-10736:1999 — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociag. i kanalizacyjnych, Warunki
techniczne wykonania,

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z zatozeniami normy PN-EN
1610:2015-10 ,,Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych”,
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2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do projektowania

2.1. porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, ,
energetycznych i teletechnicznych

—-Uzgodnienie koncepcji z Miejskim Osrodkiem Sportu | Rekreacji w Toruniu

Literatura

e Literatura fachowa z zakresu projektowania technologicznego.
e Katalogi i dokumentacja techniczna urzadzen.

UWAGI KONCOWE:

W przypadku zmian ustaw, rozporzadzen lub norm nalezy stosowac najbardziej aktualne. Nie
wypisanie w wykazie norm i przepiséw nie zwalnia Wykonawcy z zastosowania wszystkich
obowigzujgcych i wymaganych.

Nalezy stosowac wszystkie pozostate obowigzujace na dzien projektowania i wykonania robét
przepisy majace wpltyw na prawidtowos¢ wykonania przedmiotu zamodwienia. Uwzgledni¢
nalezy wszystkie niewymienione powyzej akty prawne zwigzane z przedmiotem zamdwienia.
Obiekt nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej zwigzanej z
procesem budowlanym, technologia wykonywania robdét, rozwigzaniami dotyczacymi
materiatdw oraz rozwigzaniami funkcjonalnymi obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzagdowej, zarzgdzenia wydane przez
wfadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy iwytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakoéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
robdt i w sposéb ciggty bedzie informowad Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetniaé maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga byC¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyziszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich
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proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Zamawiajacy
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.
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IV. Zataczniki

INWENTARYZACIA

I_01 RZUT PRZYZIEMIA- INWENTARYZACIA 1:100
I_02 RZUT DACHU- INWENTARYZACIA 1:100
I_03 PRZEKROJ 1-1 - INWENTARYZACJA 1:100
I_04 ELEWACJA FRONTOWA - INWENTARYZACIA 1:100
PROJEKT

A_01 RZUT PIETRA Il - PROJEKT WYBURZENIA 1:100
A_01.1 RZUT PIETRA Il - PROJEKT 1:100
A_02 RZUT DACHU - PROJEKT WYBURZENIA 1:100
A_02.1 RZUT DACHU - PROJEKT 1:100
A_03.1 PRZEKROJ 1-1 - PROJEKT 1:100
A_04.1 ELEWACJA FRONTOWA - PROJEKT 1:100
A_04.2 ELEWACJA NADBUDOWA - PROJEKT 1:100
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