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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15,
§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r,
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okrg¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan JAKUB MICHAE. BESZCZYNSKI
magister inZynier
urodzony dnia 26.08.1982 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0124/POOK/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od wuzasadnienia decyzji. Szczegdlowy =zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czesé.



Pan Jakub Michal Beszezynski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 wust.l pkt 1, art. 13 wust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Pouczenie
Od ninigjsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdéw

Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
Okregowg Komisji Kwalifikacyjnej
!
dr jnz. Leszek Niedostatkiewicz
-\ WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komigj lifikacyjnej

77 Zbigniew Drewnowski

esplowski

dr inz. 7

Otrzymuja:

1.Pan Jakub Michat Beszczynski

80-332 Gdansk, ul. Piastowska 50/7
2.0kregowa Rada [zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MUI-EEU-K76 *

Pan Jakub Michat Beszczynski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0353/11

adres zamieszkania ul. Sambora 1 B, 80-361 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-02 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oSwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




1. Cel i zakres opracowania

- Zlecenie od inwestora Miejski Osrodek Sportu i Rekreac;ji
ul. Gen. J. Bema 23/29, 87-100 Torun

- Wizja lokalna

- Dokumentacja archiwalna architektoniczna i konstrukcyjna

2. Cel i zakres opracowania

Celem opinii jest ocena stanu technicznego budynku hali widowiskowo-sportowej, oraz ocena
mozliwosci wykonania nadbudowy. Planowana nadbudowa zaktada wykonanie kubatury w osiach
1P-2L/C-D nad stropodachem istniejgcym na poziomie wzglednym +15,60m.

Zakres opracowania ogranicza sie do zagadnien branzy konstrukcyjno-budowlane;.

3. Opis konstrukcji obiektu

Obiekt zaprojektowano w 2008 roku. Data projektu budowlanego — kwiecien 2008. Autorem
projektu konstrukcji jest KiP sp. z 0..0. z Warszawy, projektantem w rozumieniu Ustawy Prawo
Budowlane jest dr inz. Piotr Pachowski, nr upr. St-83/84.

Obiekt sklada sie z czesci zelbetowej — fundamentow i trybun, oraz kubatur zamknietych
stropami monolitycznymi, a takze zadaszenia trybun w postaci dzwigaréw stalowych wystawionych
wspornikowo.

Fundamenty bezposrednie w postaci taw i stéop fundamentowych. Stupy i stropy monolityczne.
Elementy zelbetowe obiektu zaprojektowano z betonu B37 (fck=37MPa), zbrojonego stalg
zebrowang klasy A-IlIN BSt500 (fyk=500MPa).

Dzwigary dachowe, opierajgce sie na stupach przebiegajgcych m.in. przez nadbudowywang
kubature, zaprojektowano ze stali 18 G2A (fyk=355 MPa).

W rejonie przedmiotowej nadbudowy wykonany jest stropodach Zelbetowy o grubosci 20cm,

oparty na podciggu zelbetowym i Scianach nosnych.

4. Opis stanu technicznego

Konstrukcje obiektu poddano ocenie inzynierskiej na podstawie ogledzin zewnetrznych.

W toku ogledzin konstrukcji stalowej stwierdzono dobry stan techniczny. Zauwazalne sg ogniska
korozji powierzchniowej, ale jest to problem sporadyczny, nie wptywajacy na ocene ogding.

W toku ogledzin konstrukcji zelbetowej stwierdzono dobry stan techniczny.
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Fot.2 — korozja powierzchniowa elementéw stalowych



Fot.3 — Widok konstrukcji zelbetowej wewnatrz obiektu



5. Analiza mozliwosci wykonania nadbudowy
W toku analizy dokumentacji projektowej stwierdzono, ze stropodach zostat przewidziany jako
nos$ny element przestrzeni technicznej. W zakresie stropodachu przewidziano obcigzenie uzytkowe

charakterystyczne 5,0kN/m2, oraz ciezkie warstwy wykonczeniowe o sumarycznym ciezarze

charakterystycznym 2,0kN/m2.

Fot.4 — Wyciag z obliczen statycznych

W obecnym stadium planowania inwestycji, mozna juz okresli¢ zarys przysztej nadbudowy.
Mozliwe jest rowniez zatem okreslenie typu i geometrii konstrukcji.
Jesli poczyni¢ zatozenia, ze:
a) stropodach zostatby odcigzony z ciezkich warstw wykonczeniowych w rzucie
nadbudowy,
b) dach przysziej nadbudowy nie bytby wykorzystywany jako przestrzen techniczna,
c) projektowana nadbudowa bedzie uzytkowana w kategorii B wg. PN-EN 1991-1-1



(przestrzen biurowa)

to mozna oszacowac, ze:

W takim razie, istniejgca konstrukcja obiektu docigzona bytaby jedynie ciezarem witasnym

istniejgcej, a konkretnie stupoéw zelbetowych.

Mozna przyjaé, ze planowana rozbudowa bedzie wykonana jako lekki ruszt stalowy stanowigcy

rastrowym.

5.1 Zestawienie obcigzen
5.1.1. Obciazenia state

Elewacja

Elewacja szklana systemowa
b2

Stropodach

Ptyta dachowa
Instalacje
Sufit rastrowy
b2

Strop nad istniejgcym stropodachem
gres na kleju 1,5cm

szlichta 5cm

Styropian 7cm

Instalacje

b2

g [kN/m’]
1,00
1,00

gk [kN/m’]
0,10
0,20
0,20
0,50

gk [kN/m’]
0,38
1,05
0,03
0,20
1,66

Nie wystgpi docigzenie istniejgcej struktury z tytutu wykonania warstw wykonczeniowych (obcigzenie to
.przejdzie” na poziom podtogi nadbudowy). Nie wystgpi docigzenie z tytutu dodatkowego obcigzenia
uzytkowego, poniewaz byto juz takie przyjete. Mozna nawet liczy¢ na zapas po stronie obcigzen
zmiennych, jezeli spetnione bytoby zatozenie c) (spadek obcigzen z 5,0 do 3,0kN/m2).

nadbudowy, ktéry mozna na obecnym etapie oszacowac i porownac¢ z zapasem nosnosci konstrukciji

platforme do montazu lekkich Scian i stropu. Przyktadowo przyjeto rozwigzania stropu zelbetowego 8cm

na belkach stalowych oraz stropodachu w technologii ptyty warstwowej z sufitem podwieszanym

Vf,sup Vf,inf
1,35 1

przyjeto 0,5 kN/m’

Vf,sup Vf,inf
1,35 1
przyjeto 0,5 kN/m’
Vf,sup Vf,inf
1,35 1

Wraz z konstr. wspor. grn. rusztu
przyjeto 2,0 kN/m’



5.1.2. Obcigzenia zmienne
Obcigzenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3
Obiekt zadaszony, nie przyjmjue sie

Obcigzenie eksploatacyjne dx [kN/mZ] Vi
Strop 3,00 1,5
Stropodach 1,20 1,5

Sciany dziatowe ak [kN/m’] Vi
Scianki lekkie, obc. zastepcze 0,75 1,5

5.1.3. Wyniki obliczen

Analiza liniowa P e Rz

Norma __Eurokod-PL o
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Fot.5 — Wyniki obliczeh wiasnych
Przy przyjetych zatozeniach otrzymuje sie dodatkows site przytozong na stup ramy T1.1 o
wartosci obliczeniowej 1250+330=1580kN

Oryginalnie obliczone obcigzenia:

Fot.6 — Wyciag z obliczen statycznych — sity w stupie



Nastepnie obliczajgc stup wedtug zastosowanych oryginalnie metod otrzymuje sie

nastepujgce wyniki:

Fot.7 — Wyciag z obliczen statycznych — parametry wymiarowania



Analiza nosnosci przekroju dla dwukierunkowego sciskania
mimosrodowego

1. Zalozenia:

Beton klasy B37, o... = 1,00

Stal klasy A-llIN f ,, = 490,0 (MPa)

Przekréj obliczany bez uwzglednienia mimosrodéw niezamierzonych

oraz wptywu smuklosci i wptywu obcigzen diugotrwatych

Obliczenia z uwzglednieniem réwnomiernego rozktadu zbrojenia w przekroju
Obliczenia zgodne z PN-B-03264:2002

Nosnosc przekroju sprawdzana w sposob scisly (z wyznaczenia rozktadu paprezen)

2. Przekroj:

Agq = 24,1 (cm2) Ag; = 48,3 (cm2)
3 632 = 24,1 (cm2) 6 632 = 48,3 (cm2)

4. Zalozenia obliczeniowe:

Wzgledem Y: Wzgledem Z:
Mimosrod obliczeniowy sity podiuznej: e, =2,5 (cm) e, =-0,3 (cm)

5.Nosnos¢ przekroju: N, =7672,52 (kN)

Obliczona nosnos¢ wynosi 7672,5 kN przy momentach My=191kNm; Mz=23kNm. Jest to

wynik zbiezny z obliczeniami w projekcie oryginalnym.



Fot.8 — Wyciag z obliczen statycznych — wyniki obliczen stupa

Dociazony stup bedzie musiat przenies¢ zblizone momenty (nadbudowa nie bedzie miata na te
wartosci wptywu), oraz site 5668+1580=7248kN. Jest to sita nie uwzgledniajgca wnioskow i zatozen
z pkt. 5a)-c). W rzeczywistosci, stosujac te zatozenia, mozna by zmniejszy¢ te site o kolejne 960kN,
czyli o wartos¢ reakcji od obcigzen statych stropu i zmiennych na stropie. Jednak nawet nie

uwzgledniajgc tego podejscia, konstrukcja charakteryzuje sie zapasem nosnosci.

7248kN < 7672kN

6. Wnioski

Na podstawie powyzszej analizy, w odniesieniu do poczynionych zatozeh na temat przysziej
nadbudowy, mozna stwierdzi¢ iz jest ona mozliwa w proponowanym ksztatcie.

mgr inz. Jakub Beszczyniski
upr. nr POM/0124/POOK/11
Czionek Pomorskiej I1zby
Inzynieréw Budownictwa
nr ew. POM/BO/0353/11



