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OPERAT WODNOPRAWNY

na pobér wéd podziemnych
ze studni wierconych na ujeciu wodociagu wiejskiego
w Wyszomierzu gm. Szumowo.

1. Podstawa opracowania operatu.

Niniejszy operat wodnoprawny opracowany zostat na zlecenie Urzedu Gminy
Szumowo 18-305 Szumowo ul. 1 Maja 50.
Przy opracowaniu korzystano z nastepujacych przepiséw, materiatow i zrédet:
1. Ustawa z dnia 18.07.2001 - Prawo wodne (Dz. Ust. 115 poz.1229).
2. Ustawa z dnia 27.04.2001 — Prawo ochrony srodowiska (Dz. Ust. 62 poz. 627).
3. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wyma-
gan dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. nr
203 poz. 1718)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wzoréw
tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujecia wody (Dz. U. nr 136 poz 1457).
Badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody.
Dokumentacja techniczna stacji wodociggowej i studni.
Dokumentacja hydrogeologiczna ujecia.
Wizja lokalna.

»

®No O

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie operat sporzadzony w celu uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego pobér wod podziemnych dla potrzeb wodociagu wiejskiego zasila-
nego ze stacji wodociggowej ,Wyszomierz” w Wyszomierzu Wielkim gm. Szumowo z
ujecia wod podziemnych, stanowigcego podstawowe Zrédto zasilania w wode na po-
trzeby socjalno-bytowe i gospodarcze wsi.

Niniejsze opracowanie stanowi operat sporzadzony w celu dostosowania do
zmienionych przepisoéw oraz przedituzenia terminu obowigzywania dotychczasowego
pozwolenia wodnoprawnego na pob6r wéd podziemnych.

4. Dane dotyczace instytucji ubiegajacej sie o wydanie pozwolenia wodno-
prawnego.

Zaktadem ubiegajacym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Urzad
Gminy Szumowo 18-305 Szumowo ul. 1 Maja 50.

5. Okreslenie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wéd podziemnych.

Woda pobierana z ujecia ,Wyszomierz” obejmujacego dwie studnie gtebinowe
jest niezbedna do celéw socjalno-bytowych i gospodarczych gospodarstw rolnych
zasilanych przez sie¢ wodociggowa wsi. Studnie gtebinowe stanowig podstawowe i
jedyne zrédio poboru wody dla ujecia i sieci wodociggowe;.

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone - Unitech tomza.
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6. Obowiazki instytuciji ubiegajacej sie o wydanie pozwolenia w stosunku do
0so6b trzecich.

Urzad Gminy w Szumowie pobiera wode z ujecia zlokalizowanego na wtasnym tere-
nie, za$ strefa ochrony bezposredniej ogranicza sie do terenu wiasnego ujecia. Z
tytutu lokalizacji studni i ich strefy ochrony bezposredniej Urzad Gminy nie posiada
obowigzkéw wobec oséb trzecich.
Urzad Gminy posiada obowigzki w stosunku do oséb trzecich wynikajace z ograni-
czen w uzytkowaniu terenu wprowadzonych na obszrze o wymiarach 140 x 200 m
zgodnie z zatgcznikiem do decyzji o ustanowieniu strefy ochrony posredniej wydanej
przez UW w tomzy znak 0S.6226-15.3/97 z dnia 11.12.1997 r. (kserokopia decyzji
w zatgczeniu).
Ograniczenia w uzytkowaniu terenu obejmujg zakaz:

- wprowadzania Ssciekdw do ziemi

- stosowania chemicznych srodkéw ochrony roslin

- lokalizacji inwestycji mogacych pogorszy¢ stan wéd podziemnych

- lokalizacji wysypisk i wylewisk sanitarnych

- lokalizacji nowych ujec wodnych bez okreslenia ich wzajemnego oddziatywa-

nia

Strefa ochrony posredniej ujecia i strefa ochrony bezposredniej winna by¢ oznako-
wana w charakterystycznych punktach terenu tablicami informacyjnymi zgodnymi z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wzoréw
tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujecia wody (Dz. U. nr 136 poz 1457 z p6z-
niejszymi zmianami).

7. Obowiazki oséb trzecich w stosunku do instytucji ubiegajacej sie o wydanie
pozwolenia.

Nie wystepuja.

8. Charakterystyka wéd podziemnych objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

Pozwolenie wodnoprawne obejmuje wode podziemna ujmowang z warstwy
wodonosnej :

Studnia Odcinek Lustro wody
zafiltrowany nawiercone/statyczne
= m ppt m ppt
60,9-66,85
Nr 1 67.59-73,93 59,0/12,50
59,0-65,29
Nr 2 65,97-71,89 59,0/12,45
72,55-74,51

Pobierana woda przeznaczona jest do celéw socjalno-bytowych gospodarstw
wiejskich zasilanych z wodociggu wiejskiego.

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone - Unitech tomza.
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9. Warunki hydrogeologiczne.

Ujecie potozone jest na terenie jednego z mezoregionéw Niziny Pétocnopo-
dlaskiej - Wysoczyzny Wysokomazowieckiej - w jej potudniowo-zachodniej czesci
granicznej z Miedzyrzeczem tomzynskim stanowigcym cze$é Niziny Péinocno Ma-
zowieckiej.

Generalnie teren w rejonie ujecia jest ptaski o deniwelacjach siegajacych
maksymalnie 10 m w promieniu 1 km od ujecia, jedynie w kierunku potudniowym wy-
stepuja wieksze réznice wysokosci w zwigzku z wystepujagcym tam potudnikowym
watem Czerwonego Boru.

Zgodnie z mape geologiczng Polski w skali 1:200 000 ark. Lomza — rejon Wy-
szomierza budujg glmy zwatowe stadiatu poétnocno- mazowuacklego zlodowacenia
Srodkowopolskiego (ng ) oraz osady zastoiskowe (bS ). Nizej wystepuja osady flu-
wioglacjalne stadiatu pétnocno mazowieckiego (fgg ). Nizej wystepujg osady rzeczne
holocenu (fy).

Analizujac posiadane materiaty archiwalne mozna stwierdzi¢, ze uzytkowang
na tym terenie warstwe wodonos$ng tworzg osady fluwioglacjalne doliny kopalnej
przewodzacej wode na kierunku pétnoc - pofudnie pod ci$nieniem subartezyjskim i
ograniczona wierceniami od wschodu utworami pét- i nieprzepuszczalnymi stwier-
dzonymi wierceniami do gteb. 114 i 136 m w tetowicy oraz od zachodu — od gteb. 96
m wierceniami w Prosienicy. Obecno$¢ warstwy wodonosnej, ktorej hydroizohipsy
ukazujg w miare staly spadek zwierciadta wody i kierunek jej przeptywu potwierdzity
wiercenia wykonane w Szumowie, Srebrnym Borku, Wyszomierzu, Pechratce, Pa-
proci Duzej, Krélach Matych i Andrzejewie.

Wyksztatcenie osadéw budujacych warstwe wodono$ng jest znacznie zrézni-
cowane. W Wyszomierzu sg to piaski drobne i srednie kilkkunastometrowej migzszo-
$ci.

Warstwa wodono$na prowadzi wody podziemne pod ci§nieniem, a zwierciadio
napiete wody stabilizuje sie na nawet w niekérych odwiertach na poziomie terenu lub
powyzej, co nadaje ujeciu charakter subartezyjski. Na catym tym terenie warstwa
wodonos$na zabezpieczona jest 40 — 60 m migzszosci pakietem glin zwatowych i
ifow. Izolacja ta ma charakter ciagty i w znakomity sposéb zabezpiecza warstwe wo-
dono$nag przez zanieczyszczeniami z powierzchni terenu.

Zasilanie ujmowanej warstwy wodono$nej nastepuje na drodze wieloletniego
przesaczania przez utwory stabo przepuszczalne. Kierunek sptywu wod podziem-
nych w obrebie ujmowanej warstwy wodono$nej nastepuje w kierunku z N na S.

10. Wyniki badan wody.

Wg. wynikow badan wody z dnia 11.09.2006 r. bedacych w posiadaniu eks-
ploatatora stacji wodociagowej — Zaktadu Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Szu-
mowie, a wykonanych przez Powiatowa Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng w tomzy
woda pod wzgledem fizykochemicznym i bakteriologicznym odpowiada obowigzuja-
cym wymaganiom sanitarnym w badanym zakresie i moze by¢ uzywana do celow
socjalno-bytowych bez uzdatniania.

Sprawozdanie nr 1268/W/N/2006 z wynikami badan wody stanowi zatgcznik
do niniejszego opracowania.

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone - Unitech tomza.
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11. Zapotrzebowanie wody.

Zasoby eksploatacyjne ujecia wykazane decyzji Urzedu Wojeddzkiego w
tomzy znak GT-IV-82/23/75 z dnia 17 12.1975 r. zostaty ustalone dla studni nr 1 i
studni nr 2 w wysokosci Q = 93,0 m *h przy depresji S = 11,3 m.

Pobor wody nastepuje ze studni gtebinowych zlokalizowanych na terenie uje-
cia, o nastepujgcych parametrach :
a/ studnia SW-1

gfebokosé H=77,5m,
wydajnosé Q=42,8m’h
depresja S=49m

b/ studnia SW-2
gtebokos¢ H=78,0m.
wydajnosé Q=93,0 m’h
depresja S=113m

Studnia SW-2 stanowi ujecie podstawowe, natomiast studnia SW-1 stanowi
ujecie awaryjne.

Stacja wodociggowa zasilana jest odrebnymi rurociggami z kazdej ze studni.
Kazdy z nich wyposazony jest w wodomierz typu MZ-50 mierzgacy pobory wody z
kazdej studni. Dodatkowo stacja wyposazona jest w wodomierz sprzezony MZS
100/JS25 umieszczony na wyjsciu na sie¢ wodociagu wiejskiego.

Dzienne odczyty wodomierza sprzezonego wykazujg zréznicowane pobory
wody, ktérych rozrzut przekracza typowe normy i nie daje sie okresli¢ obliczeniowo
wg standardowych metod. Sg to jednak pobory wody réwnowazone pracg studni ze
stalg wydajnoscia limitowang zamontowang pompa.

Do potrzeb ustalenia niezbednej wydajnosci ujecia i tym samym studni w celu
okreslenia warunkow pozwolenia wodnoprawnego proponuje sie¢ wigc oparcie sig¢ na
rzeczywistych wydajnosciach studni, jako materiale do dalszych rozwazan.

12. Wptyw gospodarki wodnej na wody powierzchniowe i podziemne.

Rozbiér wody do celéw socjalno - bytowych réwnowazony pracg studni ze sta-
ta wydajnoscig wynoszacg maksymalnie 93,00 m */h przy wydajno$ci dopuszczalinej
ujecia noszacej 93,00 m 3/h nie ma ujemnego wptywu na wody podziemne i po-
wierzchniowe.

13. Zasoby wéd w kat. "B" i wydajno$¢ studni.

Zasoby eksploatacyjne ujecia wykazane decyzji Urzedu Wojeddzkiego w
Y omzy znak GT-IV-82/23/75 z dnia 17 12.1975 r. zostaly ustalone dla studninr 1i
studni nr 2 w wysokosci Q = 93,0 m 3h przy depresji S = 11,3 m.

Z podanych przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Szumowie danych doty-
czacych zuzycia wody wynika, ze maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody na

sieci wodociggowej wynosi ok. 90,0 m /h. Jest ono wiec nieco mniejsze maksymainej
wydajnosci ujecia wynoszacej 93,0 m /h

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone - Unitech tomza.
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14. Urzadzenia stacji wodociggowej.

W skiad urzadzen stacji wodociggowej wchodzg :

a/ urzadzenia stuzace do ujecia wody /studnie/

b/ urzadzenia stuzace do podnoszenia wody (pompy gtebinowe)

¢/ urzadzenia do utrzymania cisnienia (hydrofory)

d/ urzadzenia do dezynfekcji wody

e/ urzadzenia kontrolno-pomiarowe.
Stacja wodociggowa wyposazona jest w zasilanie energetyczne z lokalnej napo-
wietrznej sieci energetyczne;.
Stacja nie posiada wtasnego spalinowego agregatu prgdotwérczego stuzacego do
zasilania urzadzen w przypadku przerwy w doptywie pradu.

14.1. Technologiczny schemat pracy stacji wodociagowe;j.

Stacja zgodnie z projektem ujecia przewidziana jest do pracy w ukfadzie jed-
nostopniowego pompowania.

Woda ze studni wierconych (zlokalizowanych na wyodrebnionym terenie sta-
cji wodociagowej obejmujacym u;eme wody) pompowana jest przez zamontowane w
nich pompy gtebinowe (pompy I°) do zlokalizowanych w budynku stacji dwéch hydro-
foréw stalowych o pojemnosci 2 m? kazdy, w ktérych jest magazynowana, a hydrofo-
ry utrzymuja niezbedne cisnienie w sieci wodociagu wiejskiego. Istniejacy uktad hy-
drauliczny jest uktadem jednostopniowym.

Praca urzadzen jest samoczynna - sterowanie pomp gtebinowych odbywa
sie w funkcji spadku ci$nienia w sieci wodociggu wiejskiego.

14.2. Urzadzenia stuzace do ujecia wody — studnie gtebinowe.
14.2.1 Studnia gtebinowa nr 1 (SW-1).

Omawiana studnia glebinowa zlokalizowana jest na wydzielonym terenie ujg-
cia i wyniesiona ponad poziom otaczajgcego terenu. Obudowa posiada wtaz z po-
krywg zamykany na ktddke — patrz dokumentacja fotograficzna.

Omawiana studnia wiercona posiada nastepujaca charakterystyke :

1. Rzedna terenu przy studni ok. 134,0 m n.p.m.
2. Rura cembrowa - $rednica 16"
- dtugosé 23,0m
- $rednica 14°
- dtugosé 60,9 m
3. Pompa gtebinowa G880 Vv/B
4. Catkowita gieboko$¢ studni 77,5 m
5. Gtebokos$é do gérnej krawedzi filtra 60,9 m
6. Diugosc filtra /czesci uzytkowej/ 595+6,34=12,29 m
7. Srednica filira 9 5/8”
8. Rodzajfiltra siatka nylonowa nr 10
z obsypka zwirowg 0,8-1,4 mm
9. Rura podfiltrowa - érednica 9 5/8"
- dtugosé 3,57 m
10. Rura miedzyfiltrowa - Srednica 9 5/8”
- dtugosé 0,74 m

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone - Unitech tomza.
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11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

Rura nadfiltrowa - $rednica
- dtugosé
Obudowa studni
Rok wykonania
Wykonawca

Poziom wody ujmowanej /od pow. terenu/:

- hawiercony
- ustabilizowany

Warstwy nieprzepuszczalne nad filtrem :

Wydajnos¢ studni dla pracy ciagtej
- przy depresiji

9 5/8”

7,0m

Z kregow betonowych @ 2,0 m
1974 r.

,YWODROL” Bialystok

59,0 mp.p.t.

12,5mp.p.t.

7,0-31,0 m glina piaszczysta z
kamieniami szara

31,0-35,0 it ciemnoszary

35,0-59,0 glina zwatowa szara

Z kamieniami

tacznie 52,0 m

42,8 m/h

4.9 m

Przekroj geologiczny studni SW-1 przedstawiono w czesci graficznej niniejszego
operatu.

14.2.2 Studnia gtebinowa nr 2 (SW-2).

©

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

Omawiana studnia gtebinowa zlokalizowana jest na wydzielonym terenie uje-
cia i wyniesiona w nasypie ponad poziom otaczajgcego terenu. Obudowa posiada
wlaz z pokrywg zamykany na ktédke — patrz dokumentacja fotograficzna.
Omawiana studnia wiercona posiada nastepujacg charakterystyke :

Rzedna terenu przy studni
Rura cembrowa - Srednica
- dtugosé
Pompa gtebinowa

Catkowita gtebokos$¢ studni
Glebokos$¢ do gornej krawedzi filtra
Dlugo$é filtra /czes$ci uzytkowej/
Srednica filtra

Rodzaj filtra

Rura podfiltrowa - Srednica
- dtugosé
Rura miedzyfiltrowa - $rednica
- diugo$é
Rura nadfiltrowa - $rednica
- dlugosé
Obudowa studni
Rok wykonania
Wykonawca

Poziom wody ujmowanej /od pow. terenu/:

- nawiercony
- ustabilizowany

Warstwy nieprzepuszczalne nad filtrem :

134,0 m n.p.m.

14”

59,0 m

G80-V/B

78,0m

59,0 m
6,23+5,92+1,96=14,11m

8 5/8”

siatka stylonowa nr 10

z obsypkg zwirowg 0,8-1,4 mm
8 5/8”

3,62 m

8 5/8”

0,68 +0,66 =1,34 m

8 5/8" mm

7,23 m

z kregow betonowych ® 2,0 m
1975r.

~YWODROL" Biatystok

59,0 m p.p.t.

12,45 m p.p-t.

8,0-59,0 glina piaszczysta
szara z kamieniami
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17 . Wydajnos¢ studni dla pracy ciagtej 93,0 m*h
- przy depresji 11,3 m
Przekroj geologiczny studni SW-2 przedstawiono w czesci graficznej niniejszego
operatu.

14.3. Urzadzenia stuzace do podnoszenia wody.

Urzadzeniami stuzacym do podnoszenia wody sg pompy gtebinowe :
a/ studnia SW-1
typu G 80 — V/B o nastepujacych parametrach:
Hp = 45 - 84 m H,O
Q =840 - 260 dm*/min
b/ studnia SW-2
typu G 80 — V/B o nastepujacych parametrach :
Hp, =45 -84 m H0
Q =840 - 260 dm*/min
W istniejacym systemie pracy jednostopniowej sterowanie pompami gtebinowymi
dziata w funkgji ciénienia na hydroforach i pozwala na utrzymanie ci$nienia w sieci
wodociggowej w wymaganym zakresie cisnien.

14.4. Urzadzenia do utrzymywania ciSnienia - zbiorniki hydroforowe.

Wyposazenie stacji hydroforowej stanowig dwa hydrofory o pojemnosci 2000
dm?® i nastepujacych parametrach technicznych :

Srednica ® = 1200 mm
wysoko$é H= 2200 mm
ciSnienie dop. P= 0,6MPa

Poduszka powietrzna w hydroforze wytwarzana jest przez sprezarke wyposazong we
wiasny zbiornik sprezonego powietrza dostarczajaca powietrze o cisnieniu maksy-
malnym 0,6 MPa poprzez zawor redukeyjny do instalacji odzelaziaczy.

14.5. Urzadzenia do dezynfekciji wody.

Nie przewiduje sie koniecznosci statej dezynfekcji wody. W przypadkach na-
gtej koniecznosci dezynfekcja wody dokonywana bedzie za pomoca zamontowanego
w stacji wodociggowej chloratora typu C-51 oraz wodnego roztworu podchlorynu
sodu.

W przypadku koniecznosci dezynfekcji dawke podchlorynu nalezy ustali¢ na
podstawie zanieczyszczenia wody np. wg badan wody wykonanych przez Powiatowa
Stacje Sanitarno - Epidemiologiczna.

Sterowanie chloratorem nalezy uzalezni¢ od poboru wody, za$ wodny roztwor
pochlorynu sodu magazynowac¢ w pojemniku z tworzywa sztucznego o pojemnosci
do 50 dm® tzw. hoboku.

14.6. Urzadzenia kontrolne i pomiarowe.

llos¢ pobieranej wody odrebnie z kazdej studni ujecia mierzona jest przy po-
mocy wodomierza typu MZ-50 zlokalizowanego na przewodzie ttocznym danej stud-
ni w budynku staciji.
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llo§¢ wody dostarczonej na sie¢ wodociggowa mierzona jest za pomocg wo-
domierza sprzezonego typu MZS ¢50/625 mm zlokalizowanego na przewodzie wyj-
Sciowym ze stacji na sie¢ wodociggows.

Pomiar ci$nienia w instalacji stacji dokonywany jest poprzez manometry
umieszczone na zbiornikach hydroforowych i zestawie hydroforowym.

Pomiar zmian zwierciadta wody oraz stan poduszki powietrznej w zbiornikach
hydroforowych dokonywane sg za pomocy wodowskazow rurkowych umieszczonych
na ptaszczu bocznym kazdego zbiornika hydroforowego.

Sterowanie pompami giebinowymi dokonywane jest poprzez wytaczniki ci-
$nieniowe typu LC w funkgiji ci$nienia na hydroforach.

15. Ocena stanu technicznego obiektéw.

Urzadzenia ujecia i stacji wodociggowej sg w stanie technicznym dobrym i
nadajg sie do dalszej eksploatacji, nalezy jedynie wykona¢ uszczelnienie zaprawg
zewnetrznego styku pokryw zelbetowych obuddw studni z kregami.

16. Strefy ochronne studni.

Ze wzgledu na lokalizacje obu studni na zamknigetym terenie stacji wodocia-
gowej oraz przykrycie warstwy wodono$nej przez warstwe nieprzepuszczalng o
znacznej migzszosci nie wnioskuje sig o ustalenie strefy ochrony bezposredniej uje-
cia.

Zgodnie z projektem stref ochronnych ujecia wéd podziemnych dla potrzeb
ujecia wiejskiego w Wyszomierzu opracowanym przez mgr Ryszarda Januszkiewicza
strefe ochrony posredniej okresla decyzja Urzedu Wojewodzkiego w Lomzy znak
08.6226-15.3/97 z dnia 11.12.1997 r. (kserokopia w zataczeniu) okreslajaca zakres
terenowy i ograniczenia obowigzujgce w strefie ochrony posredniej ujecia.
Ograniczenia w uzytkowaniu terenu obejmuja zakaz:

- wprowadzania $ciekéw do ziemi

- stosowania chemicznych srodkéw ochrony roslin

- lokalizacji inwestycji mogacych pogorszy¢ stan wod podziemnych

- lokalizacji wysypisk i wylewisk sanitarnych

- lokalizacji nowych ujec wodnych bez okreslenia ich wzajemnego oddziatywa-
nia

Strefa ochrony posredniej ujecia i strefa ochrony bezpoéredniej winna by¢
oznakowana w charakterystycznych punktach terenu tablicami informacyjnymi
zgodnymi z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 maja 2004 r. w spra-
wie wzordw tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujecia wody (Dz. U. nr 136 poz
1457 z pdzniejszymi zmianami).

17. Proponowany zakres monitorinqu jakosci wody.

Wobec braku obowigzujacych przepiséw postuzono sie dotychczas obowigzu-
jacymi przepisami dotyczacymi przepisami.
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Zgodnie z zatacznikiem nr 3 do rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 li-
stopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. nr 203 z dnia 5 grudnia 2002 r. poz. 1718) dla ujgC o wy-
dajnosci 100 + 1000 m3/dob¢ czestotliwo$¢é monitoringu okreslono nastepujgco:

- monitoring kontrolny 4 prébki/rok

- monitoring przegladowy 1 prébka/rok
celem wykonywania badan o zakresie zgodnym z zatgcznikiem nr 4 wymienionego
rozporzadzenia.

Zakres analiz odpowiada badaniom wykonywanym przez Powiatowg Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczng w Lomzy proponuje sie wiec zlecanie badan do ich labo-
ratorium.

18. Whioski.

Biorac pod uwage przedstawione wyzej materialy stwierdza sie, Ze jest mozliwos¢

udzielenia Urzedowi Gminy w Szumowie pozwolenia wodnoprawnego na pobér wody
ze studni wierconych :
a/ studnia SW-1 (ujecie awaryjne)

gtebokosé H=77,5m.
wydajnosé Q=428m’h
depresja S=49m

b/ studnia SW-2 (ujecie podstawowe)
gtebokosé H=78,0m.
wydajnosé Q= 93,0 m’h
depresja S=11,3m

zlokalizowanych na terenie stacji wodociagowej w Wyszomierzu Wielkim gm. Szu-
mowo dostarczajgcych wode na potrzeby socjalno-bytowe na nastepujacych wa-
runkach :

Qmax h = 93,0 mslh
Q,, 4 = 930,00 m’/d
przy rzeczywistej maksymalnej wydajnosci ujecia wynoszacej w kat. ,B”
Q. = 93,00 m*h

dla depresji s =11,3m

OPRACOWAL.: f
. 0
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Fot. 1 Widok ogdlny budynku stacji wodociagowe;.

Fot. 2 Widok ogélny terenu ujecia.
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Fot. 4 Sprezarka powietrzna
WAN-E
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-

Fot. 5 Widok na wodomierze wody surowej na doplywach ze studni.

Fot. 6 Widok na wodomierz zespolony na wyj$ciu na sie¢ wodociggows,..
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Fot. 7 Widok wnetrza obudowy
studni wierconej SW -1.

Fot. 8 Widok wnetrza obudowy
studni wierconej SW - 2.
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