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OPERAT WODNOPRAWNY

na szczegdlne korzystanie z wod: odprowadzanie sciekow poplucznych do ziemi, rowu
melioracyjnego A, zasilajacego rz. Wagroda, doptyw rz. Brok Maty, ze SUW Papro¢ Duza na
ujeciu wody dla potrzeb wodociggu m. Papro¢ Duza, gm. Szumowo, powiat zambrowski
przez Gmine Szumowo, adres: ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo.

1. Podstawa prawna opracowania.

1. Ustawa dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne ( Dz. U. z 2017r. poz. 1121).

2 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2017r. poz. 328 ze zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie
okre$lenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

4. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkdow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 20141. poz.
1800).

6. Obowiazujace normy i wytyczne oraz dane i materialy udostepnione przez
Zleceniodawce.

7. Wizja lokalna.

2. Materialy wyjsciowe.

- operat wodnoprawny na szczegélne korzystanie z wod - pobor wod podziemnych z
ujecia zlokalizowanego w m. Papro¢ duza — data opracowania: Lomza, lipiec 2007r.

- operat wodnoprawny na szczegolne korzystanie z wéd — odprowadzanie sciekow
poptucznych ze stacji wodociagowej ,,Papro¢ Duza” — data opracowania: Lomza,
listopad 2007r.

3. Ubiegajacy si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest: —adres-

Gmina Szumowo
ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo.

4. Lokalizacja Stacji Uzdatniania Wody i wylotu Sciekow poplucznych do rowu.

Stacja Uzdatniania Wody w m. Papro¢ Duza zlokalizowana jest na dzialce nr 66/1, kolektor
poprowadzony zostal z dz. o nr 66/1 przez dzialki 65/1, 65/2, 69/4, 115/1, obrgbu Papro¢
Duza, bedacych wiasnoscig Gminy Szumowo, dalej za zgoda whascicieli przez dziatke o nr 74
obrebu Papro¢ Duza, wiadciciel Samsel Mariusz, zam. Papro¢ Duza 52, 18-305 Szumowo i
przez dz. nr 116, obrgbu Papro¢ Duza, wilasciciel Urbanek Henryk i Urbanek Maria, zam.
Srebrna 12, 18-305 Szumowo, wylot $ciekéw poptucznych do rowu melioracyjnego A
zlokalizowany jest na dzialce o nr 116 obrgbu Papro¢ Duza..

Wody poptuczne w ilosci 6,0m>/dobe sa odprowadzane kolektorem o $rednicy DN 200mm do
dwukomorowego osadnika popluczyn. Po odstaniu w osadniku poptuczyn — wody poptuczne
sa odprowadzane kolektorem o srednicy DN 200mm do rowu A, doptywu rzeki Wagroda.



Kolektor o $rednicy DN 200mm z wylotem do rowu zostat wykonany przez dziatke o nr 116,
za zgoda wiascicieli dzialtki na etapie pozwolenia na budowe.

Lokalizacje Stacji Uzdatniania Wody i wylot $ciekdw poptucznych przedstawiono na
zalaczonej mapie zasadniczej w skali 1 : 1000 .

Dojazd do stacji Uzdatniania wody i do studni glebinowych - z drogi przez wie$ Paproc¢
Duza.

5. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod .

Celem zamierzonego korzystania z wod jest wprowadzanie oczyszczonych Sciekéw: wod
poplucznych ze stacji uzdatniania wody do ziemi poprzez réw A melioracji wodnych, majacy
ujécie do wod ptynacych rzeki Wagroda w obrgbie gruntow gminy Andrzejewo. Rzeka
Wagroda jest doptywem rz. Brok Maty,. polozonej w zlewni rzeki Brok, doplywu Bugu, w
dorzeczu srodkowej Wisty.

Zakres odprowadzanych oczyszezonych wéd poptucznych z osadnika poptuczyn ze Stacji
Uzdatniania Wody w Paproé¢ Duza do ziemi: rowu melioracyjnego A wynosi:

Q max roczne: 1440,00m’/a

Q max godzinowe: 3,50 m’/h

Q $r. dobowe: 6,00 m°/d

Woda z ujecia ze studni glebinowych SW-1 i SW-2, o glgbokosciach odpowiednio: 71,00m i
70,00m, nie nadaje si¢ w stanie surowym do picia i do celow gospodarczych i musi by¢
uzdatniana. Do picia i do celow gospodarczych woda bedzie si¢ nadawaé po odzelazieniu i
odmanganieniu.

Zatem woda w stanie surowym poddawana jest procesowi uzdatniania (odzelazienie i
odmanganianie), w procesie jednostopniowej filtracji polegajacym na napowietrzeniu wody
surowej sprezonym powietrzem i nastgpnie skierowaniu jej na 4 filtry pospieszne, stuzace
jako odzelaziacze 1 odmanganiacze, wyposazone w odrebne dla kazdego filtra areatory
napowietrzajace wode. Po uzdatnieniu woda trafia do dwdch hydroforow stalowych o
pojemnosci 2,5m> kazdy, w ktérych jest magazynowana, a hydrofory utrzymuja niezbedne
ciénienie w sieci wodociggowej. Istniejagcy uklad hydrauliczny jest ukiadem
jednostopniowym.

Praca urzadzen jest samoczynna — sterowanie pomp glebinowych odbywa si¢ w funkcji
spadku cis$nienia w sieci wodociggu wiejskiego.

W stacji wodociagowej zainstalowano cztery odzelaziacze, kazdy o parametrach:

- $rednica 1000mm

- wysoko$¢ h = 2360mm

- ci$nienie dop. P = 0,6 MPa

- przeptyw Q = 10m*/h

- powierzchnia filtracji F = 3,14m’.
Uzdatnienie wody uzyskuje sie filtrujac napowietrzona wodg w aeratorach
W odzelaziaczach znajduje sie ztoze piaskowe filtrujgce wode po jej napowietrzeniu w
areatorach. Odmanganiacze wyposazone sa w zloze piaskowo-antracytowe aktywowane
nadmanganianem potasu i stuzace do usuwania zwiazkow manganu zawartych w wodzie
SUrowe;j.
Odzelaziacze wyposazone s3 w zabudowane na przewodzie tlocznym wody surowej w
odrebne areatory o $rednicy 400mm, zasilane w sprgzone powietrze poprzez sprezarke typu
WAN-E, wyposazong we wlasny zbiornik sprezonego powietrza, dostarczajgca powietrze o
ci$nieniu maksymalnym 0,6 MPa poprzez zawér redukcyjny do instalacji sprezonego



powietrza. Instalacja spr¢zonego powietrza dostarcza rowniez powietrze do celow
uzupelnienia poduszki powietrznej w zbiornikach hydroforowych.

6. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglownych.

W stacji uzdatniania wody zainstalowane sg urzgdzenia pomiarowe:
- wodomierz $rubowy MZ —80, zlokalizowany na przewodzie tlocznym w budynku
stacji
- wodomierz sprzezony MZS80/JS32 zlokalizowany na przewodzie wyjsciowym ze
stacji na sie¢ wodociggows.
Odczyty wody prowadzone s codziennie.
Tlo$¢ wod poptucznych jest obliczana jako réznica iloéci pobieranej wody surowej ze studni i
iloéci wody mierzonej na wyjéciu na siec.
Rodzaj znakéw zeglownych - nie dotyczy zamierzonego korzystania z wod.

7. Stan prawny nieruchomos$ci w rejonie zamierzonego korzystania z wod.

Studnie glebinowe SW-1 i SW-2 oraz Stacja Uzdatniania Wody potozone sa na dzialce nr
66/1 obrebu Papro¢ Duza. Wody popluczne po plukaniu filtrow SUW, po przejsciu przez
koryto przelewowe, sa okresowo gromadzone w dwukomorowym osadniku popluczyn i
nastepnie po sedymentacji zawiesin, grawitacyjnie sa odprowadzane rurociggiem o $rednicy
DN 200mm do rowu melioracyjnego A, doptywu rz. Wagroda. Sieé kanalizacji wdd
poptucznych poprowadzona jest z dz. o nr 66/1 przez dziatki 65/1, 65/2, 69/4, 115/1, obrebu
Papro¢ Duza, bedacych whasno$cig Gminy Szumowo, dalej za zgoda wlascicieli przez dziatke
o nr 74 obrebu Papro¢ Duza, wiasciciel Samsel Mariusz, zam. Papro¢ Duza 52, 18-305
Szumowo i przez dz. nr 116, obrebu Papro¢ Duza, wlasciciel Urbanek Henryk i Urbanek
Maria, zam. Srebma 12, 18-305 Szumowo, wylot $ciekow poptucznych do rowu
melioracyjnego A zlokalizowany jest na dziatce o nr 116 obrebu Papro¢ Duza.

8. Obowiazki ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do
osob trzecich.

Opisany powyzej zakres Korzystania z wod nie moze narusza¢ S$rodowiska, praw
wihasnoéci i uprawniefi osob trzecich w stosunku do tych nieruchomo$ci oraz urzadzen
wodnych niezbednych do szczegdlnego korzystania z woéd na warunkach okreslonych
niniejszym operatem wodnoprawnym, ktory bedzie podstawa do udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego gminie Szumowo przez Starostg Zambrowskiego.

Z tytulu lokalizacji studni i SUW, osadnika pophuczyn Gmina Szumowo jako whasciciel
gruntéw - nie posiada obowigzkow wobec 0s6b trzecich.
W stosunku do wiascicieli dzialek o nr 74 i 116 obrebu Papro¢ Duza, przez ktorg prowadzony
zostat dolny odcinek kolektora z wylotem do rowu, zobowigzania zostaly ustalone na etapie
udzielania pozwolenia na budowg. Gmina Szumowo odpowiada za stan techniczny sieci oraz
wylot betonowy do rowu A. W celu sprawnego odprowadzania wod poptucznych (Sciekow)
nalezy dbaé¢ o drozno$é wylotu oraz nalezy odmula¢ przy wylocie r6w na odcinku 10,0m
ponizej wylotu i 5,0m powyzej wylotu, celem zachowania jego parametréw i swobodnego
przeptywu wody ze spadkiem.
Parametry rowu w miejscu zrzutu sciekow, jako odbiornika wod poplucznych:

- szeroko$¢ gora 3,5 'm

- dno szeroko$¢ 0.7m(w miejscu wprowadzania Sciekow)

- glebokos¢ 0,4m



Wylot betonowy typowy z prefabrykatow, o Srednicy 200mm. Wylot posadowiony jest na
rzednej 125,30m npm, przy rzgdnej dna rowu 125,50m npm.

Wylot potozony jest w km 1 + 890 rowu melioracyjnego A.

Oddzialywanie zamierzonego korzystania z wod ogranicza si¢ do dzialki o nr 66/1, gdzie sa
zlokalizowane: SUW, studnie glebinowe i osadnik poptuczyn oraz do dz. o nr 116, gdzie jest
zlokalizowany wylot poptuczyn. Na terenie Gminy Szumowo funkcjonuje Gminna Spétka
Wodna Szumowo, ktora zajmuje si¢ konserwacja i eksploatacja urzadzef melioracji wodnych
szczegdlowych, w tym rowu melioracyjnego A, do ktorego s3 odprowadzane wody popluczne
ze SUW Paproé Duza. W zwiazku z powyzszym GSW w Szumowie pozostaje na prawach
strony z racji prowadzonej konserwacji rowu A. '
Stronami postepowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego sg:

Gmina Szumowo, ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo
Urbanek Henryk i Urbanek Maria, zam. Srebrna 12, 18-305 Szumowo
Gminna Spotka Wodna w Szumowie, ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo
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Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Biatymstoku
Delegatura w Lomzy, ul. Akademicka 20, 18-402 Lomza,
o ile zglosi swdj akces jako strona.

9. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

9. 1.Stan istniejacy.
Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana jest w miej scowoéci Papro¢ Duza. Wyniki badan
ujecia wod podziemnych wskazuja, ze wodg nalezy uzdatniaé. Zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) w wodzie przekroczone s nastgpujgce
parametry, ktore winny wynosi¢:
Zelazo ogdlne < 0,2 mg Fe/l
Mangan < 0,05 mg Mn/1.
Badana woda podziemna pobrana ze studni gltebinowych wykazata ponadnormatywng
zawarto$¢ zwiazkow zelaza w ilosci > 0,2 mg Fe/l oraz mangan > 0,05 mg Mn/1, a wigc
przekroczone zostaly dopuszezalne wskazniki.
Zawarto$é zwiazkow azotu miescita si¢ w granicach dopuszczalnych stezen. Pozostate
badania wskaznikéw fizykochemicznych i organoleptycznych mialy wartosci ponizej
dopuszczalnych wskaznikow.
W oparciu o wyniki badan wody surowej i zapotrzebowanie na wode na cele socjalno-bytowe
i produkcje zywnosci — rolnictwo, dobrano schemat technologiczny uzdatniania wody
polegajacy na jednostopniowym jej uzdatnianiu.
Ogolny schemat technologiczny (zal. do niniejszego operatu) obiegu wody od pobrania ze
studni do momentu dostarczenia do sieci na ujeciu w m. Papro¢ Duza, przedstawia sig
nastepujaco:
- Woda ze studni wierconych SW-11i SW-2 tloczona jest do stacji uzdatniania wody za
pomoca pomp glebinowych typu G80- V/B.
- Woda w stacji jest kierowana do czterech odzelaziaczy Powierzchnia czterech
odzelaziaczy wynosi 3,14m?. Uzdatnienie wody uzyskuje si¢ filtrujac
napowietrzong w aeratorach. Odzelaziacze wyposazone s W zabudowane na
przewodzie ttocznym wody surowej oraz maja odrebne areatory o Srednicy 400mm,
zasilane w sprezone powietrze poprzez sprezarke typu WAN-E, wyposazong we
wlasny zbiornik sprezonego powietrza, dostarczajagca powietrze o cisnieniu



maksymalnym 0,6 MPa poprzez zawor redukeyjny do instalacji sprezonego powietrza.
Tnstalacja sprezonego powietrza dostarcza rowniez powietrze do celow uzupelnienia
poduszki powietrznej w zbiornikach hydroforowych.

- Po uzdatnieniu woda trafia do dwéch hydroforéw o poj. 2,5m’ kazdy.

- Nie ma koniecznosci stalej dezynfekcji wody (chlorowaniu za pomocg chloratora typu
C-52).

- Plukanie filtréw (odzelaziaczy i odmanganiaczy) odbywa si¢ wodg uzdatniong z
intensywnoscig 500 Vmin w czasie 10 minut. Przy zalozonym w projekcie SUW
phukania jednego odzelaziacza o srednicy DN 1000mm co ok. 5 dni (kazdy o pow.
0,785m’ oraz dodatkowo odprowadzenia do kanalizacji pierwszego filtratu
réwnowaznego pojemnosci odzelaziacza (tzw. spust pierwszego filtratu) powstaje ok.
6,0m° popluczyn. W celu usunigcia zawiesin zastosowano dwukomorowy osadnik
pophuczyn z kregéw betonowych o srednicy DN 2000mm. Wody popluczne sg
okresowo przetrzymywane w osadniku celem sedymentacji zawiesin, a nastepnie po
otwarciu zasuwy spustowej grawitacyjnie odprowadzane istniejacym rurociagiem o
érednicy 200mm do rowu A w zlewni rz. Wagroda, doptywu rz. Brok Maly,
stanowiacej doptyw Broku w zlewni rzeki Bug.

9.2. Okreslenie ilosci, stanu i skladu Sciekéw oraz sposobu i efektu ich oczyszczania.

Tloéé zelaza manganu w wodach poplucznych zalezy od zawartosci tych skladnikow w
wodzie surowej oraz czestotliwosci ptukania filtrow.

Przy zatozonym w projekcie SUW phukania jednego odzelaziacza o $rednicy DN 1000mm co
ok. 5 dni ( 4 odzelaziacze o pow. 3,14m%) oraz dodatkowo odprowadzenia do kanalizacji
pierwszego filtratu rownowaznego pojemnosci odzelaziacza (tzw. spust pierwszego filtratu)
powstaje ok. 6,0m’ poptuczyn.

Przy powyzszej technologii ptukania filtrow, przy ptukaniu jednego odzelaziacza co 5 dni,
wielko$é wod poptucznych wyniesie:

Q max roczne: 1440,00m*/a

Q max godzinowe: 3,50 m*/h

Q sr. dobowe: 6,00 m°/d

Obliczenie dopuszezalnych ladunkéw dobowych.

Dopuszczalne wielkosci stezenia zanieczyszczef wprowadzanych do ziemi przyjeto z
rozporzadzenia Ministra $rodowiska dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spelniaé przy wprowadzeniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800 — zal. nr 4 tab.
2). Ze wzgledu na wprowadzanie $ciekéw poptucznych do rowu A w zlewni rzeki Wagroda —
odbiornikiem wéd poplucznych jest ziemia.

Migjsce odprowadzania oczyszczonych Sciekow spelnia wymogi parag. 13 ust. 1 pkt 2 lit. ¢
cyt. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. i wynikaja z zatgcznika
nr 4.

Dla odprowadzanych wod poptucznych z dwukomorowego osadnika dla SUW w Paproci
Duzej okreslono zgodnie z zatgcznikiem nr 4 rozporzadzenia dopuszczalne warto$ci stgzen 1
tadunkow podstawowych zanieczyszczen, wykazane w ponizszej tabeli.

|mRodzaj Dopuszczalne Przeplyw dobowy | Dopuszczalny
zanieczyszczen stezenie (mg/dm3) | (m8/d) tadunek (kg/dobe)
Zawiesiny ogolne 35 6,0 0,210

| Zelazo ogdlne 10 6,0 0,060

BZTs 25 6,0 0,150




Przy zachowaniu nastepujacych wartosci wielkosci odptywow wod poptucznych:
Q max roczne: 1440,00m*/a

Q max godzinowe: 3,50 m’/h

Q sr. dobowe: 6,00 m>/d.

10. Opis wylotu odprowadzajacego $cieki popluczne do rowu A, z podaniem polozenia za
pomoca wspolrzednych geograficznych.

Kanalizacja i wylot wod poplucznych do rowu A.
Odprowadzanie oczyszczonych wod poplucznych: oczyszczonych $ciekéw przemystowych
procesu technologicznego oczyszczania odzelaziaczy .
jest szczegOlnym korzystaniem z wod 1 wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Technologiczne oczyszczanie wody surowej polega na wyeliminowaniu ponadnormatywnych
substancji w niej zawartych. W tym przypadku s3 to jony zelaza i manganu wystgpujgce w
wodzie surowej, ktére nalezy obnizy¢ odpowiednio min. do 0,20 mg/lido 0,05 mg Mn/1.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetniaé przy wprowadzeniu sciekow do wéd lub do ziemi, oraz W
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz.
1800 — zat. nr 4 tab. 2) zrzut wod poplucznych winien charakteryzowaé sig nastepujacymi
wskaznikami zanieczyszczen, wprowadzanych do ziemi.
- zelazo ogdlne - do 10 mg Fe/l
- zawiesiny ogdlne — do 35 mg/]
- BZTs —25mgOy/L
Instalacja do odprowadzania oczyszczonych $ciekéw poptucznych z uktadu technologicznego
sktada sie¢ z:
-z odptywowych rurociggdéw wewnetrznych stacji SUW o $rednicy DN 200mm wraz ze¢
studniami rewizyjnymi i dwukomorowym osadnikiem poptuczyn,
- dwukomorowego osadnika poptuczyn: zbudowanego z kregow betonowych o $rednicy
DN 2000mm, o wysokosci uzytkowej Huzye = 1,40m,
- kolektora betonowego DN 200mm, o dlugosci okolo 432m do rowu A, ze
studzienkami rewizyjnymi,
- wylotu betonowego wod poplucznych o $rednicy DN 200mm do rowu A.
Wylot zlokalizowany jest na dzialce o nr 116 obrgbu Papro¢ Duza, z ktérego Scieki sa
wprowadzane do ziemi, rowu A melioracji wodnych szczegdlowych, z ktorego woda jest
odprowadzana okresowo do wod plynacych rzeki Wagroda, doptywu rzeki Brok Maty.
Wspolrzedne geograficzne wylotu:
N 52°51°44.57”, E 22° 8°41.73”.
Wylot betonowy typowy z prefabrykatéw, o $rednicy 200mm. Wylot posadowiony jest na
rzednej 125,30m npm, przy rzednej dna rowu 125,50m npm.

11. Charakterystyka urzadzen do oczyszczania Sciekow.

Cykl plukania jednego filtra trwa co 5 dni. Teoretyczny przewidziany czas na sedymentacj¢
zawiesin wedlug literatury fachowej wynosi min 2 godziny i dalsze przetrzymywanie nie
powoduje skuteczno$ci procesu osiadania.

W celu usuniecia zawiesin (nierozpuszczalnych zwiazkow zelaza i manganu) zastosowano
dwukomorowy osadnik betonowy o $rednicy DN 2000mm, o wysokosci uzytkowej Hyzyx =
1,40m. Wody pophuczne beda przetrzymywane w osadniku min. 2 godz. celem sedymentacji



zawiesin, a nastgpnie oczyszczone wody popluczne beda odprowadzane rurociggiem O
$rednicy DN 200mm i wylotem wprowadzane do rowu A, znajdujgcego si¢ w zlewni rzeki
Wagroda, doptywu rz. Brok Maly w zlewni rz. Brok, doplyw rzeki Bug, zasilajacej rzeke
Narew w dorzeczu Srodkowej Wisty.

12. Wplyw zamierzonego korzystania ze Srodowiska na wody powierzchniowe
i podziemne. Wplyw $ciekéw na odbiornik.

Oczyszczone wody popluczne odprowadzane sg do ziemi, rowu A, doptywu rzeki Wagroda,
potozonej w zlewni rzeki Brok Maly.

Ze wzgledu na malg ilo$¢ i rodzaj zanieczyszczen oczyszczonych $ciekow — wod
poptucznych z plukania odzelaziaczy 1 odmanganiaczy — zawierajacych zawiesing
nierozpuszczalnych zwiazkéw zelaza, giownie Fe(OH)3 i zwiazkow manganu — brak jest
negatywnego wpltywu $ciekéw na wody powierzchniowe i podziemne.

Zrzut wod poptucznych jest wielkosci okoto q = 1,13 Us.

Wplyw sciekéw na odbiornik row A i rzekg Wagroda.
Odleglosé pelmego wymieszania Sciekow z wodami odbiornika wyliczono wg formuty
Ruffela.
L =0,0229 x H"'" x (B/H)* (km)
gdzie
- szerokos$¢ gora 3,5 m
- dno szeroko$é 0.7m(w miejscu wprowadzania Sciek6w)
- glebokos¢ 0,4m

B — érednia szeroko$é gora rowu w przekroju wprowadzenia $ciekow (m) B =3,5m
H = $rednia glebokosé wody w przekroju wprowadzenia sciekow (m)H=0,3m
L =0,0229 x (0,3) "1 x (3,5/0.3) > = 1,032 km

Wplyw $ciekéw na odbiornik bedzie na odcinku 1 032m.

Poniewaz $cieki, wody poptuczne sg wprowadzane w 1 + 890 km rowu A, row ma dhugos¢
ponizej zrzutu $ciekow 1890m, wigc wplyw wod pophucznych ograniczy sig¢ do rowu A na
odcinku ok. 1,0km i nie bedzie to miato wptywu na wody ptynace w rzece Wagroda.

Ze wzgledu na okresowy przeplyw wody w rowie melioracyjnym, odbiornikiem
oczyszczonych wod poptucznych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami jest ziemia, a wige
jest to szczegdlne korzystanie z wod, polegajgce na odprowadzaniu $ciekéw do ziemi.
Wprowadzanie $ciekéw poptucznych do ziemi poprzez row melioracyjny A spetnia warunki
rozporzadzenia Ministra $rodowiska dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spelnia¢ przy wprowadzeniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800), zgodnie z §13
ust.1 pkt 1, pkt 2, pkt 3 rozporzadzenia — miejsce wprowadzania $ciek6w oczyszczonych, dno
urzadzenia melioracyjnego (rowu) jest oddzielone warstwg gruntu o miazszosci > 1,5m od
najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego wod podziemnych. Powyzsze ustalono na
podstawie dokumentacji hydrogeologicznej z ustalonymi zasobami eksploatacyjnymi uj¢cia.

13. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i
warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego, planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym, planu przeciwdzialania skutkom suszy, Kkrajowego programu
oczyszczania §ciekéw komunalnych.
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13.1. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i z
warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego.
Rzeka Wagroda, w zlewni ktorej jest polozony réw A odbiornik woéd poptucznych, jest
doptywem rz. Brok Maty, ktéra potozona jest w zlewnia rzeki Brok, stanowigcej dopltyw rzeki
Bug zasilajacej rzeke Narew. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Warszawie, zwany dyrektorem regionalnego zarzadu jest organem administracji rzadowej
niezespolonej wlasciwym w sprawach gospodarowania wodami w Regionie Zlewni Narwi.
Rzeka Narew z jej doplywami zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisty, a Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zatwierdzono Uchwatg Prezesa Rady
Ministréw z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z 21 czerwca 2011 r. Nr 49, poz. 549). Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly reguluje rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 18 paZdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911) .
Proces planowania gospodarowaniem wodami na obszarach dorzeczy polega na gromadzeniu
i analizowaniu danych dotyczacych dorzecza oraz wyborze i ocenie dziatan, ktore nalezy
podja¢, aby osiagna¢ wyznaczone cele. Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza zintegrowang
polityke wodna, ktéra umozliwia rozwdj gospodarczy i spoleczny przy réwnoczesnym
poszanowaniu potrzeb srodowiska, jednoczesnie wskazujac plany gospodarowania wodami na
obszarach dorzeczy (PGW) jako podstawowy dokument planistyczny. Wedhug RDW plany
gospodarowania wodami sa narzgdziem planistycznym, ktore ma usprawnié¢ proces osiagania
celow $rodowiskowych, dlatego stanowig one fundament podejmowania decyzji, majacych
wplyw na stan zasobow wodnych oraz okreslajg zasady gospodarowania wodami w
przysztosci. Nadrzgdnym celem Ramowej Dyrektywy Wodnej byto osiagnigcie dobrego stanu
wod do roku 2015. Wody powierzchniowe, w tym silnie zmienione i sztuczne jednolite czescel
wod, powinny osiagnaé dobry stan chemiczny, oraz odpowiednio, dobry stan ekologiczny lub
dobry potencjat ekologiczny.
Na obszarze Polski zgodnie z ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2015r.
poz. 469 ze zm.) wyznaczonych jest 10 obszarow dorzeczy: Wisly, Odry, Dniestru, Dunaju,
Jarftu, Laby, Niemna, Pregoty, Swiezej i Ucker. W zwigzku z powyzszym w pierwszym
cyklu planistycznym opracowano plany gospodarowania wodami dla wszystkich ww.
obszaréw dorzeczy.
Artykul 92 ust. 3 pkt 2 Prawa wodnego nakladat na dyrektorow regionalnych zarzadow
gospodarki wodnej obowigzek opracowania warunkow korzystania z wdd regionéw wodnych,
ktére obok planéw gospodarowania wodami sg podstawowymi dokumentami planistycznymi
w zakresic gospodarowania wodami oraz narzedziem wspomagajacym proces zarzadzania
zasobami wodnymi i ksztaltowania sposobu ich uzytkowania. Glownym zadaniem
_warunkow” jest wspomaganie osiagnigcia celow $rodowiskowych, wskazanych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (Wisly).
Zgodnie z rozporzadzeniem nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. (Podla. z 2015 r., poz. 1249 z pozn. zm.), rzeka
Wagroda nie posiada swojego wydzielonego kodu JCWP i przyjeto kod dla rzeki Brok Maty:
- Buropejski kod JCWP — PLRW2000172667669
- Nazwa JCWP — Brok Maty
- Scalona cze$é wod powierzchniowych - SW1514
- Typ JCWP — potok nizinny piaszczysty (17)
- Status — naturalna czesci wod
- Ocena stanu - zly
- Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych — zagrozona.
- Cel $rodowiskowy: osiggniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz

utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wod — derogacja.
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- Derogacja—4 (4)-1
- Uzasadnienie derogacji: brak rozwiazan technicznych, mozliwych do zastosowania w celu
poprawy stanu JCW w wymaganym okresie czasu.
Ujecie wody, SUW i wylot poplyczyn zlokalizowane sg na terenie dorzecza Wisty, w regionie
wodnym Srodkowej Wisty, w obrgbie jednolitej czgSci wod podziemnych JCWPd nr 54
(Buropejski kod JCWPd — PLGW230054).
Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly stan J CWPd nr 54
zostat oceniony jako dobry pod wzgledem stanu ilosciowego i jakosciowego, o
niezagrozonym celu osiggni¢cia dobrego ekologicznego wod do 20151,
Zgodnie z definicja umieszczong w RDW dobry stan wod podziemnych oznacza stan
osiagniety przez cze$¢ wod podziemnych, jezeli zaréwno jej stan ilosciowy jak i chemiczny
jest okreslony jako co najmniej ,,dobry”. RDW w art. 4 przewiduje dla wod podziemnych
nastepujace cele srodowiskowe:

- zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doplywu zanieczyszczen do wodd
podziemnych,

- zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich czesci wod podziemnych (z
zastrzezeniami wymienionymi w RDW),

- zapewnienie réwnowagi pomigdzy poborem a zasilaniem wod podziemnych,

- wdrozenie dzialan o niezbednych dla odwrécenia znaczacego i utrzymujacego sig
rosnacego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci
czlowieka.

Dla spetnienia wymogu niepogarszania stanu czesci wod podziemnych, dla czgsci wod
bedacych w co najmniej dobrym stanie chemicznym i iloSciowym, celem srodowiskowym
jest utrzymanie tego stanu.

Ujecie wody (studnie) nie oddziatywuje negatywnie na okoliczne studnie wiercone innych
uzytkownikéw, gdyz obliczone leje depresji sg mniejsze niz odlegto$ci migdzy innymi
ujeciami ujmujacymi t¢ sama warstwe wodonosna.

W zwigzku z powyzszym eksploatacja studni glebinowych i odprowadzanie wod poptucznych
wylotem nie spowoduje naruszenia celéw Srodowiskowych ustalonych dla JCWPd nr 54.

13.2. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu
przeciwdzialania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania Sciekow
komunalnych.

Polityka wodna Unii Europejskiej zostala uksztaltowana poprzez kilkanascie dyrektyw
szczegotowych, gtdwnie w obszarze jakosci wod, ujetych ostatecznie w Ramowej Dyrektywie
Wodnej (RDW) 2000/60/WE. Dyrektywy te w znacznej czgsci zostaly przetransponowane do
polskiego systemu prawnego, przede wszystkim do ustawy Prawo wodne oraz do ustawy
Prawo ochrony S$rodowiska. RDW pomingla natomiast pewne aspekty wazne dla
gospodarowania wodami, w tym przede wszystkim kwestig powodzi. W 2005r. spotkania
grupy ekspertéw, dotyczace Europejskiego Programu Dziatan w sprawie zarzadzania
ryzykiem wystepowania powodzi, doprowadzily do opracowania konspektu projektu
Dyrektywy Powodziowej. Parlament Europejski przyjal dyrektywe w kwietniu 2007r.,
oficjalnie zatwierdzona zostala w dniu 23 pazdziernika 2007r., a jej publikacja nastgpita 6
listopada 2007r. Dyrektywa wymagata dlugoterminowego procesu planowania, ktory
odbywat si¢ w trzech etapach. Panstwa cztonkowskie zobligowane zostaty do sporzadzenia:

- Wstepnej oceny ryzyka powodziowego do grudnia 2011 roku,

- Map zagrozenia i map ryzyka powodziowego do grudnia 2013 roku,

- Plan6éw zarzadzania ryzykiem powodziowym do grudnia 2015 roku.
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Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej, zgodnie z zapisami Dyrektywny
Powodziowej oraz ustawy Prawo wodne, prowadzit proces konsultacji projektow Planow
Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym. Szesciomiesigczne konsultacje prowadzono do 31
lipca 2015r. w ramach procedury strategicznej oceny oddziatywania na $rodowisko projektow
Planéw Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym.

Plany Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty — opublikowano w
rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016r. (Dz. U. z 2016r., poz. 1841).
Plany przeciwdzialania skutkom suszy mialy by¢ opracowane na obszarze dorzecza
Srodkowej Wisty do korica 2016r. Do 21 sierpnia 2016r. projekty planow przeciwdzialania
skutkom suszy poddane zostaly pod konsultacje spoteczne. Procedura zostanie zakonczona
okotlo 2023r.

Krajowy Program oczyszczania $ciekéw komunalnych zatwierdzony zostat przez Rzad RP

16 grudnia 2003r. Program ten zawiera wykaz aglomeracji o liczbie mieszkancow
powyzej 2000, wraz z jednoczesnym wykazem niezbgdnych przedsiewzie¢ dot. oczyszczalni
komunalnych, jakie nalezy zrealizowa¢ do konca 2015r. W przypadku omawianego
przedsiewziecia nie powstajg $cieki komunalne. Stad nie maja tu zastosowania ustalenia
wynikajace z Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych. Wody poptuczne
sptywajace do ziemi (rowu A), jako $cieki przemystowe, beda oddziatywaly na odbiornik na
odcinku ok. 1 km i ogranicza si¢ do rowu i nie ma wptywu, ze wzgledu na skiad sciekow i
niewielkie ich ilosci, na pogorszenie si¢ jakosci wody w rzece Wagroda 1 tym samym w rzece
Brok Maly.

Reasumujac, nalezy stwierdzié, ze objete niniejszym opracowaniem szczegollne
korzystanie z wod nie ma wplywu na polityke planistyczna, okresiong tymi dokumentami, ze
wzgledu na lokalny charakter i male oddzialywanie Srodowiskowe, ograniczajace si¢ do
niewielkiego odcinka ok. 1 km rowu A.

14. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub usytuowanych na
podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody, wystepujacych w zasi¢gu
oddzialywania wéd poplucznych wprowadzanych do ziemi.

W poblizu SUW w Papro¢ Duza i w rejonie wprowadzania wod poplucznych do rowu A
nie wystepujg tereny objete ochrong prawng Ww rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.).

Wprowadzanie $ciekéw poptucznych do rowu A w km 1 + 890 ze SUW w Papro¢ Duza nie
podlega pod przepisy rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016r. poz.71).

15. Sposéb zagospodarowania osadéw Sciekowych.

W dwukomorowym osadniku popluczyn beda si¢ gromadzic materialy z procesu
sedymentacji odprowadzanych woéd poplucznych. W ramach eksploatacji obiektu osady
$ciekowe beda usuwane przez koncesjonowana firme utylizacyjna. Uzytkownik zobowigzany
jest do rejestracji ilodci zanieczyszczen. Kazde oczyszczenie osadnika nalezy odnotowaé w
ksigzce eksploatacji obiektu, podajac firme serwisujaca ustuge usuwania osadu, Srodek
transportu, ilo§¢ osadéw oraz miejsce docelowej utylizacji. Osad jest odpadem, ktory nalezy
zagospodarowa¢ na warunkach okreslonych w ustawie o odpadach.

16. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dzialalno$ci badZ wystapienia awarii lub uszkodzenia urzadzen
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pomiarowych oraz rozmiar, warunki Korzystania z wéd i urzadzen wodnych w tych
sytuacjach.

Istniejaca instalacja SUW jest pod statym dozorem eksploatacyjnym Pracujace urzgdzenia
spetniaja wymogi techniczne dozoru technicznego. Spelnienie wymagan rozporzadzenia
ocenia sie na podstawie pomiar6w ilodci i jakosci Sciekow.
Zatrzymanie dzialalno$ci spowoduje brak konieczno$ci oczyszczania wdod poptucznych.
Nalezy woéwezas oczyscié z osadéw odstojniki osadnika. Wznowienie dzialalnosci bedzie
wymagato rozruchu calosci instalacji technologiczne; uzdatniania wody a odzelazianie i
odmanganianie jest tylko jednym z elementow.
Przed wznowieniem dzialalnogci nalezy sprawdzi¢ jakosé osadnikéw oraz droznosé
kolektoréw i wylotu wéd poptucznych do rowu A.
Wszystkie urzgdzenia nalezy eksploatowac zgodnie z wytycznymi producenta.
Zabrania sie:
- niszczenia i uszkadzania urzadzen wodnych,
- utrudniania przeptywu wody w rzece w zwigzku ze szczeg6lnym korzystaniem z wod,
- wykonywania w poblizu urzadzen wodnych robot powodujacych utratg stabilnosci
urzadzef wodnych erozj¢ gruntu powyzej i ponizej urzgdzen wodnych
Réwnoczesnie nalezy prowadzi¢ stale przeglady eksploatacyjne urzadzef: osadnika,
kolektordw, studzienek rewizyjnych i wylotu sciekow.

17. Opis urzadzen sluzacych do pomiaru oraz rejestracji ilosci stanu i skladu
odprowadzanych §ciekéw. Monitoring.

Tloéé odprowadzanych $ciekéw poptucznych do ziemi winna byé prowadzona na podstawie
odczytow wodomierzy wody surowej pobieranej ze studni i odezytéw wodomierzy na wyjsciu
na sie¢, ktore sa zainstalowane w budynku hydroforni.
Réznice odczytéw wody surowej i na wyjsciu na siec, prowadzong codziennie nalezy
wpisywa¢ do ksigzki eksploatacji obiektu obok odezytow poboru wody.
Czestotliwo$¢ wymaganych analiz Sciekow wprowadzanych do wod lub do ziemi okresla par.
8.ust.1 rozporzadzenia Ministra $rodowiska z dnia 18 listopada 2014r, okreslajac dokonanie
pomiarow:

- wregularnych odstgpach czasu

-z czestotliwoécig nie mniejsza niz raz na dwa miesiace, stale w tym samym miejscu, w

ktorym $cieki sa wprowadzane do ziemi, a jezeli to konieczne to w innym miejscu
reprezentatywnym dla ilosci i jakosci Sciekow.

Scieki do wod ptynacych mozna odprowadza¢ dopiero po sedymentacji zawiesin w osadniku
poptuczyn. Miejscem poboru prob — wylot $ciekow lub studzienka kanalizacyjna na sieci.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetiaé przy wprowadzeniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla érodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz.
1800 — zat. nr 4 tab. 2) zrzut wéd poptucznych winien charakteryzowac sie nastgpujagcymi
wskaznikami zanieczyszczen

- zelazo ogdlne - do 10 mg Fe/l

- zawiesiny ogolne — do 35 mg/l

- BZT5; —25mgOy/L

17.1. Wyniki badan $ciekéw — wod poplucznych.

Stanowig zalgcznik do niniejszego operatu.
Nie stwierdza sie przekroczen dopuszczalnych wskaznikow wprowadzania tych sciekéw do
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ziemi — oW A.
18. Obowiazki uzytkownika obiektu.

Gmina Szumowo, jako uzytkownik SUW Papro¢ Duza i urzadzen wodnych z nia
zwiazanych, zobowigzana jest utrzymywaé obiekt w nalezytym stanie technicznym,
eksploatowaé zgodnie z przepisami technicznymi i instrukcja obstugi oraz zaleceniami
dozoru technicznego.
Uzytkownik SUW winien prowadzi¢ ksigzke eksploatacji obiektu.
W zwiazku z ubieganiem si¢ o udzielenie pozwolenia wodnooprawnego na wprowadzanie
wod poptucznych ($ciekéw) do ziemi - do obowiazkoéw wnioskodawcy naleze¢ bedzie
dokonywanie codzienne odczytéw wodomierzy mierzacych ilodé wody surowej i na wyjsciu
na sie¢, kidre sa zainstalowane w budynku hydroforni celem dotrzymania okre$lonych w
pozwoleniu wodnoprawnym ilo$ci odprowadzanych $ciekow, wod poptucznych i zapisywania
obliczonej réznicy w ksiazce eksploatacji obiektu.
Gmina Szumowo winna prowadzié ewidencj¢ osadow sciekowych wod poplucznych zgodnie
z ustawg o odpadach.
W przypadku odprowadzenia do ziemi — rowu A Sciekow nie odpowiadajacych warunkom
pozwolenia wodnoprawnego lub wyrzadzenia szkod osobom trzecim, uzytkownik moze
zaptacié kare lub jednorazowe odszkodowanie.
Obstuge urzadzen SUW nalezy powierzy¢ osobie z odpowiednimi kwalifikacjami w tym
zakresie, gdyz obiekt wymaga specjalistycznego dozoru technicznego. Pracownicy powinni
by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i zapoznani ze schematem technologicznym SUW i
instrukcjg obstugi urzadzen.
Zadaniem obslugi jest utrzymanie urzadzen SUW w ciaglym ruchu, oczyszczanie wylotu
ciekéw do rTowu i w razie potrzeby — powierzenie usuwania osadu z osadnika
specjalistycznej firmie.
W celu zapewnienia prawidlowego funkcjonowania wewnetrznej kanalizacji i kanalizacji
odprowadzajacej wody poptuczne do rowu, nalezy dokonywaé systematycznych przegladow
sieci przewodow. Kontrole stanu uzbrojenia przeprowadza si¢ poprzez obchdd trasy kanatow
i studzienek rewizyjnych. Nalezy zwroci¢ uwage na:

e stan uzbrojenia nadziemnego

e stan $cian i spoin studni rewizyjnych

e obsadzenie stopni ztazowych

e obsuniecie ziemi na trasie kanatéw

e drozno$¢ wylotu betonowego wod poptucznych, sciekow.
Zauwazone usterki nalezy niezwlocznie usungc.
W przypadku awarii urzadzen obstuga winna by¢ pouczona jak w danym przypadku
postepowad i wszgdzie, tam gdzie to konieczne, znajduja sie odpowiednie instrukcje obstugi i
zasad postepowania w konkretnym przypadku.

Whiosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie art. 37 pkt 11 art. 122.ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017r. poz. 1257.) - wnioskuje si¢ o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na
szczegolne korzystanie z wod: wprowadzanie wod poptucznych (§ciekow) do ziemi rowu A,
polozonego w zlewni rzeki Wagrody ze SUW w m. Papro¢ duza.

Odpowiedzialnym za gospodarke wodno-$ciekowg jest Whnioskodawca: Gmina Szumowo.
Do obowiazkéw Uprawnionego jest utrzymanie urzadzen oczyszczania wod poptucznych i
wylotu do rowu A oraz utrzymanie w droznosci poprzez odmulanie odcinka rowu przy
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wylocie na odcinku 10mb ponizej wylotu i 5,0mb powyzej wylotu oraz ich kontrola celem
utrzymania urzadzen we wlasciwym stanie technicznym;

Wrioskuje si¢ o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wod, tj.
wprowadzanie wod poplucznych (Sciekéw) do ziemi ze SUW w Papro¢ Duza

na okres 10 lat, tj. do 31 grudnia 2027r.
przy parametrach:
Q max roczne: 1440,00m>/a
Q max godzinowe: 3,50 m>/h
Q sr. dobowe: 6,00 m’/d.

i zachowaniu dopuszczalnych stgzen zanieczyszczen na odptywie:
- zelazo ogdlne - do 10 mg Fe/l
- zawiesiny ogdlne — do 35 mg/l
- BZTS -25 mgOz/l

Charakterystyka wylotu:
- érednica wylotu DN 200mm
- lokalizacja wylotu: dziatka o nr 116 obrgbu Papro¢ Duza.
- wspolrzedne geograficzne wylotu:

N 52° 51°44.57”, E 22° 8°41.73”.
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