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OPERAT WODNOPRAWNY

na szczegblne korzystanie z wod: odprowadzanie sciekow poplucznych do ziemi, rowu
melioracyjnego R-K, doptywu kanatu Szumowo - Petownica, w zlewni rz. Brok Maly, ze
SUW Szumowo na ujeciu wody dla potrzeb wodociagu ,,Szumowo”, m. Szumowo, powiat
zambrowski przez Gmine Szumowo, adres: ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo.

1. Podstawa prawna opracowania.

1.
2.

3.

6.

7.

Ustawa dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne ( Dz. U. z 2017r. poz. 1121).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2017r. poz. 328 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciek6w do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz.
1800).

Obowiazujace normy i wytyczne oraz dane i materiaty udostepnione przez
Zleceniodawce.

Wizja lokalna.

2. Materialy wyjsciowe.

operat wodnoprawny na szczeg6lne korzystanie z wod - pobdr wdd podziemnych z
ujecia zlokalizowanego w m. Szumowo — data opracowania: Lomza, listopad 2007r.
operat wodnoprawny na szczegoélne korzystanie z wod — odprowadzanie §ciekow
pophlucznych ze stacji wodociggowe;j ,,Szumowo” — data opracowania: Lomza,
listopad 2007r.

3. Ubiegajacy si¢ o0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest: —adres-

Gmina Szumowo
ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo.

4. Lokalizacja Stacji Uzdatniania Wody i wylotu Sciekow poplucznych do rowu.

Stacja Uzdatniania Wody w Szumowie zlokalizowana jest na dzialce o nr 543/11 obrgbu
Szumowo, wylot sciekéw poplucznych do rowu melioracyjnego R-K, doptywu kanatu
Szumowo- Letownica zlokalizowany jest na dziatce o nr 165/2 obrgbu Szumowo.

Wody popluczne w ilosci 6,0m>/dobe sa odprowadzane kolektorem o $rednicy DN 200mm do
czterokomorowego osadnika poptuczyn. Po odstaniu w osadniku poptuczyn — wody
poptuczne sg odprowadzane kolektorem o $rednicy DN 200mm do rowu R-K.



Kolektor o $rednicy DN 200mm z wylotem do rowu R-K zostal wykonany, za zgoda
whascicieli dziatek, po dziatkach o nr ewidencyjnym:

- 174/2 — whasciciel: Barcz Marek, zam. ul. Szarych Szeregdw 3/2, 65-807 Zielona Gora

- 174/1 — whasciciel Jasionek Krystyna Marianna, zam. ul. Wyzwolenia 41, 18-305 Szumowo
- 175/2 — whasciciel Wojsz Waldemar i Wojsz Halina, zam. ul. Jana Zabinskiego 4/15, 02-793
Warszawa

- 176 — wiasciciel Zaremba Radostaw i Zaremba Iwona, ul. Wyzwolenia 8, 18-305 Szumowo
- 165/2 — wiasciciel Gniazdowski Jarostaw, zam. ul. 1 Maja 66, 18-305 Szumowo

Wylot pophuczyn zlokalizowany jest na dz. o nr 165/2 obr¢bu Szumowo.

Ré6w melioracyjny prowadzi okresowo wode razem ze $ciekami pophuczymi do kanatu
Szumowo — Eetownica, do ktérego uchodzi w km 18 + 210, dz. o nr 578, whasno§¢ Skarb
Panistwa, w im. Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podlaskiego, wladajacy: Wojewodzki
Zarzad Melioracji i Urzadzeh Wodnych w Biatymstoku, Oddzial Terenowy w Lomzy, ul.
Akademicka 20, 18-402 Lomza.

Lokalizacje Stacji Uzdatniania Wody i wylot $ciekéw poptucznych przedstawiono na
zalaczonej mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1 : 1000, oraz na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej z inwentaryzacja rowow melioracyjnych w skali 1 : 1000 .

Dojazd do stacji Uzdatniania wody i do studni glebinowych - z drogi ul. Wyzwolenia

w Szumowie.

5, Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod .

Celem zamierzonego korzystania z wod jest wprowadzanie oczyszczonych sciekow: wod
poptucznych ze stacji uzdatniania wody do ziemi: rowu melioracyjnego R-K, doptywu
kanahu Szumowo — Eetownica w obrebie gruntéw miejscowosci Szumowo. Kanat Szumowo —
Eectownica jest doplywem rz. Brok Maty,. potozonej w zlewni rzeki Brok, doptywu Bugu, w
dorzeczu srodkowej Wisly.

Zakres odprowadzanych oczyszczonych wod poplucznych z osadnika poptuczyn ze Stacji
Uzdatniania Wody w Szumowie do wod ptynacych kanalu Szumowo - Egtownica wynosi:

Q max roczne: 1989,00m*/a

Q max godzinowe: 5,00 m>/h

Q ér. dobowe: 6,00 m*/d

Woda z ujecia ze studni glebinowych SW-2 i SW-3, o glgbokosciach odpowiednio: 80,0m 1i
79,5m, nie nadaje sie w stanie surowym do picia i do celéw gospodarczych i musi by¢
uzdatniana. Do picia i do celéw gospodarczych woda bedzie si¢ nadawac po odzelazieniu i
odmanganianiu.

Zatem woda w stanie surowym poddawana jest procesowi uzdatniania (odzelazienie i
odmanganianie), w procesie jednostopniowej filtracji polegajacym na napowietrzeniu wody
surowej sprezonym powietrzem w wiezy napowietrzajacej i nastepnie ze zbiornika
zbierajacego skierowaniu jej na filtr piaskowy w celu odzelazienia. W odzelaziaczu nastepuje
oddzielenie zelaza poprzez wytracenie na filtrze zwirowym klaczkéow zawiesiny Fe(OH)s.

W skiad ukladu technologicznego stacji wodociagowej zainstalowano dwa odzelaziacze,
zestaw pompowy II°, dmuchawa powietrza, sprezarka, szafa sterujgca i pozostate
wyposazenie technologiczne, pomieszczenie chlorowni ze stacja dozujaca podchloryn sodu
DMS 8-5/60, pomieszczenie agregatu pradotworczego, we.

W kalenicy zamontowano kolumng napowietrzajagcg wraz ze Zwigzanym z nig
technologicznie orurowaniem i wyposazeniem.

Technologia uzdatniania wody.

Woda doprowadzona ze studni napowietrzana jest w wiezy napowietrzajacej., zbudowane;j z:



- kolumny napowietrzajacej

- zbiornika zbierajacego o $rednicy 1000mm i wysoko$ci h —4000mm

- wentylatora kanalowego

- filtra powietrza

- konstrukcji nosnej

- obudowy.
Do kolumny napowietrzajacej jest doprowadzana woda surowa ze studni oraz powietrze
wentylatorem kanatowym o wydaj. 300m>/h i sprezu 300Pa.
Nadmiar powietrza jest usuwany poprzez wyrzutni¢ scienna.
Na wlocie powietrza i na wylocie zainstalowane sg filtry.
Napowietrzona woda ze zbiornika zbierajacego poprzez pompg technologiczng jest podawana
na filtry z nat¢zeniem 30m’/h.
Zainstalowane sa dwa filtry o $rednicy 1780mm i powierzchni filtracji 2,49m* kazdy. Filtr
Wraz z orurowaniem oraz wyposazeniem i ztozami filtracyjnymi stanowi zestaw filtracyjny o
wydajnosci do 40m>/h.
Plukanie z16z.
Phukanie filtrow wykonywane jest pojedynczo, powietrzem uzyskiwanym z dmuchawy
powietrza oraz woda, podawang pompg ptuczaca, ze zbiomika wody czystej.
Przyjmuje si¢ ptukanie pojedynczego filtra po przefiltrowaniu 1370m’ wody
Przy $rednich rozbiorach dobowych ok. 25 Om>/dobe — cykl pracy jednego filtra wynosi 11
dni.
Plukanie wykonywane jest powietrzem i wodg kazdego filtra oddzielnie.
Sekwencje plukania:

- odwodnienie filtra

- plukanie powietrzem

- plukanie woda

- ulozenie zloza

- spust pierwszego filtratu

- powrdt do normalnej pracy (filtracji)

Zalozono intensywno$¢ ptukania wodg do 50m>/h/m” przez okres 10 min.
Uklad plukania wodnego sklada si¢ z:

- zbiornika wody czystej

- pompy pluczacej

- zaworu zwrotnego typu 402 na tloczeniu

- przepustnicy odcinajgcej na ssaniu

- przepustnicy regulacyjnej z napgdem rgcznym $limakowym na tloczeniu,

- wodomierza.
Uzdatniona woda z filtratow ci$nieniowych kierowana jest do zbiornika wyréwnawczego o
Poj- 75m>. Ze zbiornika woda zestawem pompowym 11° stopnia jest podawana do sieci.

6. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglownych.

W stacji uzdatniania wody zainstalowane sg urzadzenia pomiarowe:
- wodomierz z wyjsciem impulsowym MW N K — 2 sztuki na wejsciu do stacji do
pomiaru wody surowej z kazdej studni,
- wodomierz z wyj§ciem impulsowym MW 150N K-1 na rurociagu wody pluczacej
- wodomierz sprzezony MW/JS —100/1 O-S-NK 1 sztuka, zlokalizowany na przewodzie
wyjsciowym ze stacji na sie¢ wodociggowa.
Rodzaj znakow zeglownych - nie dotyczy zamierzonego korzystania z wod.



7. Stan prawny nieruchomosci w rejonie zamierzonego korzystania z wod.

Studnie glebinowe (SW-1 nieczynna) SW-2 1 SW-3 oraz Stacja Uzdatniania Wody potozone
sa na dziatce nr 543/11 obrgbu Szumowo. Wody poptuczne po plukaniu filtrow SUW, po
przejsciu przez koryto przelewowe, s okresowo gromadzone w czterokomorowym osadniku
poptuczyn i nastgpnie po sedymentacji zawiesin, grawitacyjnie sa odprowadzane rurociggiem
o érednicy DN 200mm dtugosei ok. 175mb wylotem do rowu melioracyjnego R-K, doplywu
kanalu Szumowo - Letownica. Sie¢ kanalizacji poprowadzona jest przez dziatki prywatne o
nr: 174/2, 174/1, 175/2, 176, 165/2 obrgbu Szumowo.

Wylot betonowy o $rednicy DN 200mm zlokalizowany jest na dziatce o nr 165/2 obrgbu
Szumowo.

Stan prawny dziatki nr 543/11, na ktorej zlokalizowane sg studnie glgbinowe i budynek
SUW, czterokomorowy osadnik poptuczyn, stanowi wilasnos¢ Gminy Szumowo.

Kolektor o srednicy DN 200mm do rowu R-K zostat wykonany z dz. o nr 543/11 i dalej przez
dzialki prywatne o nr ewidencyjnym:

- 174/2 — wiasciciel: Barcz Marek, zam. ul. Szarych Szeregow 3/2, 65-807 Zielona Gora

- 174/1 — whasciciel Jasionek Krystyna Marianna, zam. ul. Wyzwolenia 41, 18-305 Szumowo
- 175/2 — whasciciel Wojsz Waldemar i Wojsz Halina, zam. ul. Jana Zabinskiego 4/15, 02-793
Warszawa

- 176 — whasciciel Zaremba Radostaw i Zaremba Iwona, ul. Wyzwolenia 8, 18-305 Szumowo
- 165/2 — wlasciciel Gniazdowski Jarostaw, zam. ul. 1 Maja 66, 18-305 Szumowo

Wylot popluczyn zlokalizowany jest na dz. o nr 165/2. Z rowu R-K poptuczyny sa
odprowadzane do kanalu Szumowo — Lgtownica — dz. nr 578 obrgbu Szumowo, wlasnos¢
Skarb Panstwa, wiadajacy Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Biatymstoku, Oddzial Terenowy w Lomzy, ul. Akademicka 20, 18-402 Lomza.

8. Obowiazki ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do
osob trzecich.

Opisany powyzej zakres korzystania z wod nie moze naruszaé Srodowiska, praw
whasnosci 1 uprawnien osob trzecich w stosunku do tych nieruchomosci oraz urzadzen
wodnych niezbednych do szczegélnego korzystania z wod na warunkach okreslonych
niniejszym operatem wodnoprawnym, ktéry bedzie podstawa do udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego.

Z tytutu lokalizacji studni i SUW, osadnika poptuczyn Gmina Szumowo jako wiasciciel
gruntéw - nie posiada obowiazkéw wobec 0sob trzecich.
W stosunku do wlascicieli dziatek przez ktére poprowadzony zostal kolektor oraz lokalizacja
wylotu, zobowigzania zostaly ustalone na etapie udzielania pozwolenia na budowe. Gmina
Szumowo odpowiada za stan techniczny sieci oraz za wylot betonowy do rowu. W celu
sprawnego odprowadzania wod poplucznych (Sciekow) nalezy dbac o drozno$é wylotu oraz
nalezy odmula¢ przy wylocie réw na odcinku 10,0m ponizej wylotu, celem zachowania jego
parametréw i swobodnego przeplywu wody ze spadkiem.
Parametry rowu w miejscu zrzutu $ciekéw, jako odbiornika wod poplucznych:
Parametry rowu:

- diugos$é 611m, wody poptuczne wprowadzane s3 w htm 0 + 000 — poczatek rowu.

- érednia glebokos¢ 0,8m

- szerokos¢ dna 0,5m

- szerokos¢ goérg 1,50m

- nachylenie skarp 1 : 1,5

- $redni spadek na odcinku zrzutu 1= 0,2%



Wylot betonowy typowy z prefabrykatow, o srednicy 200mm. Wylot posadowiony jest na
rzednej 131,20m npm, przy rzgdnej dna rowu wynoszacej 131,27m npm.

Na terenie Gminy Szumowo konserwacja urzadzen melioracji wodnych szczegolowych
zajmuje sie Gminna Spotka Wodna w Szumowie, ktora takze prowadzi konserwacje rowu
melioracyjnego R-K, do ktérego sa wprowadzane scieki poptuczne.

Oddzialywanie zamierzonego korzystania z wod odnosi sie do dz. nr 543/11, na ktorej
zlokalizowane sa studnie glebinowe i budynek SUW, czterokomorowy osadnik poptuczyn,
oraz do lokalizacji wylotu na dz. - 165/2 — wiasciciel Gniazdowski J arostaw, zam. ul. 1 Maja
66, 18-305 Szumowo i rowu R-K.

Stronami postepowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego sa:

1. Gmina Szumowo, ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo

2. Gniazdowski Jarostaw, zam. ul. 1 Maja 66, 18-305 Szumowo

3. Gminna Spotka Wodna w Szumowie, ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo
i
Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Biatymstoku
Delegatura w Lomzy, ul. Akademicka 20, 18-402 Lomza,
o ile zglosi swdj akces jako strona.

9. Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

9. 1.Stan istniejacy.

Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana jest w miej scowoséci Szumowo. Wyniki badan ujgcia
wod podziemnych wskazuja, ze wode nalezy uzdatniac. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) w wodzie przekroczone sg nastepujace parametry, ktdre
winny wynosic:

Metnos¢ <1 NTU

Zelazo ogdlne < 0,2 mg Fe/l

Mangan < 0,05 mg Mn/1.

Badana woda podziemna pobrana ze studni glgbinowych wykazata ponadnormatywna
zawarto$¢ zwiazkow zelaza (0,88 — 0,08) i zwigzkéw manganu (0,091 — 0,006, metnosé (mg/l
4.7 - 0,6)a wigc przekroczone zostaty dopuszczalne wskazniki.

Zawarto$é zwigzkéw azotu miescita si¢ w granicach dopuszczalnych stgzen. Pozostale
badania wskaznikow fizykochemicznych i organoleptycznych mialy wartosci  ponizej
dopuszczalnych wskaznikow.

W oparciu o wyniki badan wody surowej i zapotrzebowanie na wodg na cele socjalno-bytowe
i produkcje zywnosci — rolnictwo, dobrano schemat technologiczny uzdatniania wody
polegajacy na jej uzdatnianiu.

Ogblny schemat technologiczny (zal. do niniejszego operatu) obiegu wody od pobrania ze
studni do momentu dostarczenia do sieci na ujgciu w m. Szumowo, przedstawia sie
nastepujaco:

- woda ze studni wierconych SW-2 i SW-3 tloczona jest do stacji uzdatniania wody za
pomoca pomp glebinowych typu GC.3.03 z silnikiem SGMT 18b o mocy 7,5 kW oraz
wydajnosci Qe = 20 — 50,0 m>/h. Woda jest tloczona ze studni do stacji uzdatniania
wody rurami PE o $rednicy 90mm dtugosci 46,6m.

- Woda doprowadzona ze studni jest napowictrzana w wiezy napowietrzajacej.
Napowietrzona woda ze zbiornika zbierajacego poprzez pompg technologiczng jest
podawana na filtry do hali odzelaziaczy, w ktorej zamontowane s3 dwa odzelaziacze,



zestaw pompowy 11°, dmuchawa powietrza, sprezarka, szafa sterujgca i pozostate
wyposazenie technologiczne. Woda po plukaniu filtrow przesylana jest do zbiornika
WYrownawczego poj. 75m>, skad przy uzyciu zestawu hydroforowego kierowana jest
na sie¢ do odbiorcow zestawem pompowym 1I° stopnia.

- Woda jest poddawana chlorowaniu sporadycznie za pomocg stacji dozujacej DMS 8-
5/60.

- Wody technologiczne z plukania filtra oraz zaworow odpowietrzajacych — czas
trwania cyklu pomiedzy kolejnymi okresami plukania filtra wynosi ok.11dni. Plukanie
filtra rozpoczyna si¢ zgodnie z przyjeta technologia. Wody poptuczne w ilosci
6,0m>/dobe odprowadzane sa grawitacyjnie kolektorem PCV o $rednicy 200mm do
osadnika poptuczyn. Zainstalowano czterokomorowy osadnik poptuczyn, wykonany z
kregéw zelbetowych o $rednicy DN 2000mm, o pojemnosci ok. 26m°, pojemnosé
czynna 24m’.

- Po odstaniu w osadniku oczyszczone wody popluczne s3 odprowadzane kolektorem
PCV o $rednicy DN 200mm wylotem betonowym do ziemi- rowu melioracyjnego.

9.2. Okre§lenie ilosci, stanu i skladu $ciekéw oraz sposobu i efektu ich oczyszczania.

Tloé zawiesin i zelaza w wodach poplucznych zalezy od zawartosci zelaza w wodzie oraz
czestotliwosei phukania filtrow.

Pukanie filtréw wykonywane jest pojedynczo, powietrzem uzyskiwanym z dmuchawy
powietrza oraz wodg, podawang pompg pluczaca, ze zbiornika wody czyste;j.

Przyjmuje si¢ ptukanie pojedynczego filtra po przefiltrowaniu 1370m’ wody

Przy $rednicy rozbiorach dobowych ok. 250m°/dobe — cykl pracy jednego filtra wynosi 11

dni. Woda z ptukania filtréw odprowadzana jest do studzienki posredniej, a nastgpnie
kanatem grawitacyjnym do osadnika poptuczyn.

Teoretyczny przewidziany czas na sedymentacje zawiesin wedtug literatury fachowej wynosi
min 2 h i dalsze przetrzymywanie nie powoduje skuteczno$ci procesu osiadania.

Przy opisanej powyzszej technologii plukania filtrow przy zuzyciu wody na jeden cykl
ptukania 35,0m’h jednego filtra w cyklach co 11 dni kazdy filtr,

wielkos¢ odplywu wéd poplucznych wedlug wskazan wodomierza wod pluczacych wyniesie:
Q max roczne: 1989,00m*/a

Q max godzinowe: 5,00 m’/h

Q $r. dobowe: 6,00 m’/d

Obliczenie dopuszczalnych tadunkéw dobowych.

Dopuszczalne wielkosci stezenia zanieczyszezen wprowadzanych do ziemi przyjeto z
rozporzadzenia Ministra $rodowiska dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spelnia¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800 — zal. nr 4 tab.
2). Ze wzgledu na okresowy przeplyw wody w odbiorniku ~ réw melioracyjny —
odbiornikiem wod poptucznych bedzie ziemia.

Miejsce odprowadzania oczyszczonych sciekéw spetnia wymogi parag. 13 ust. 1 pkt 2 lit. ¢
cyt. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. i wynikaja z zalacznika
nr 4.

Dla odprowadzanych wod poplucznych z o$miokomorowego osadnika dla SUW w
Szumowie okreslono zgodnie z zalacznikiem nr 4 rozporzadzenia dopuszczalne wartosci
stezen i fadunkéw podstawowych zanieczyszezen, wykazane w ponizszej tabeli.

Rodzaj Dopuszczalne Przeptyw dobowy | Dopuszczalny
zanieczyszczen stezenie (mg/dm3) | (m3/d) tadunek (kg/dobe)




Zawiesiny ogblne 35 6,00 0,210

 Zelazo ogblne 10 6,00 0,060

BZTs 25 16,00 ~ 10,150

Przy zachowaniu nastepujacych wartosci wielkosci odpltywéw wad poptucznych:
Q max roczne: 1989,00m*/a

Q max godzinowe: 5,00 m>h

Q ér. dobowe: 6,00 m*/d

10. Opis wylotu odprowadzajacego Scieki popluczne do rowu melioracyjnego, z
podaniem polozenia za pomoca wspélrz¢dnych geograficznych.

Kanalizacja i wylot wéd poplucznych do rowu melioracyjnego.
Odprowadzanie oczyszczonych wéd poplucznych: oczyszezonych $ciekéw przemystowych
procesu technologicznego oczyszczania odzelaziaczy - do ziemi: rowu melioracyjnego, jest
szczegblnym korzystaniem z wod i wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Technologiczne oczyszczanie wody surowej polega na wyeliminowaniu ponadnormatywnych
substancji w niej zawartych. W tym przypadku sa to jony zelaza wystgpujace w wodzie
surowej, ktore nalezy obnizy¢ min. do 0,20 mg/l, mangan wystepujacy w wodzie surowej do
0,05 mg/l, metno$é - obnizy¢ ponizej 1 NTU.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelniaé przy wprowadzeniu sciekOw do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz.
1800 — zat. nr 4 tab. 2) zrzut wéd poplucznych winien charakteryzowaé sie nastepujacymi
wskaznikami zanieczyszczen, wprowadzanych do wod ptynacych.

- zelazo ogolne - do 10 mg Fe/l

- zawiesiny og6lne — do 35 mg/l

- BZTS -25 mg02/1
Instalacja do odprowadzania oczyszczonych $ciekow poplucznych z uktadu technologicznego
sklada si¢ z:

-z odptywowych rurociggéw wewngtrznych stacji SUW o érednicy DN 200mm wraz ze

studniami rewizyjnymi i osadnikiem pophuczyn,
- czterokomorowego osadnika popluczyn: zbudowanego z kregdw betonowych o
srednicy DN 2000mm, o wysokosci uzytkowej Huzyu = 1,40m,
- kolektora PCV 200mm dlugosci okoto 175m do rowu melioracyjnego, ze

studzienkami rewizyjnymi,
- wylotu betonowego wod poptucznych o srednicy DN 200mm do rowu
melioracyjnego.

Wylot zlokalizowany jest na dzialce o nr 165/2 obrebu Szumowo, z ktorego Scieki sa
wprowadzane do ziemi- rowu melioracyjnego.

Wspolrzedne geograficzne wylotu:

N 52°55°17.43”, E 22° 5°14.55”.

Wylot betonowy typowy z prefabrykatow, o $rednicy 200mm. Wylot posadowiony jest na
rzednej 131,20m npm, przy rzgdnej dna rowu wynoszacej 131,27m npm.

11. Charakterystyka urzadzen do oczyszczania Sciekow.
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Phukanie filtroéw wykonywane jest pojedynczo, powietrzem uzyskiwanym z dmuchawy
powietrza oraz woda, podawang pompa pluczaca, ze zbiornika wody czystej.

Przyjmuje si¢ plukanie pojedynczego filtra po przefiltrowaniu 1370m> wody

Przy $rednich rozbiorach dobowych ok. 250m°/dobg — cykl pracy jednego filtra wynosi 11

dni. Woda z ptukania filtréw odprowadzana jest do studzienki posredniej, a nastepnie
kanalem grawitacyjnym do osadnika poptuczyn.

Teoretyczny przewidziany czas na sedymentacje zawiesin w osadniku popluczyn wedlug
literatury fachowej wynosi min 2 h i dalsze przetrzymywanie nie powoduje skutecznosci
procesu osiadania.

W celu usuniecia zawiesin (nierozpuszezalnych zwigzkow zelaza i manganu) zastosowano
czterokomorowy osadnik betonowy o srednicy DN 2000mm, o wysokosci uzytkowej Hyzy =
1,40m. Wody popluczne bedg przetrzymywane w osadniku celem sedymentacji zawiesin, a
nastepnie oczyszczone wody popluczne beda odprowadzane rurociggiem PCV o $rednicy DN
200mm i wylotem wprowadzane do ziemi, rowu melioracyjnego R-K, doptywu Kanafu
Szumowo — Letownica.

12. Wplyw zamierzonego korzystania ze Srodowiska na wody powierzchniowe
i podziemne. Wplyw Sciekéw na odbiornik.

Oczyszczone wody poptuczne odprowadzane sg do ziemi, rowu melioracyjnego, potozonego
w zlewni rzeki Brok Maty, do ktorej jest odprowadzana woda z rowu melioracyjnego R-K
Kanatem Szumowo — Letownica.
Ze wzgledu na mata ilo§¢ i rodzaj zanieczyszczen oczyszczonych $ciekéw — wod
poplucznych z plukania odzelaziaczy — zawierajacych zawiesing nierozpuszczainych
zwiazkéw zelaza, giownie Fe(OH)3 — brak jest negatywnego wplywu $ciekow na wody
powierzchniowe i podziemne.
Row R-K okresowo prowadzacy wode, o dlugosci 611m, zasila gorng zlewni¢ kanatu
Szumowo — Letownica, wpada do kanatu w km 18 +210.
Parametry rowu:

- dlugo$é 611m, wody popluczne wprowadzane s3 w htm 0 + 000 — poczatek rowu.

- $rednia glebokos¢ 0,8m

- szerokos¢ dna 0,5m

- szerokos¢ gorag 1,50m

- nachylenie skarp 1:1,5

- $éredni spadek na odcinku zrzutu i=0,2%

Wplyw Sciekéw na odbiornik (réw melioracyjny).

Odleglo$é pelnego wymieszania $ciekéw z wodami odbiornika wyliczono wg formuty
Ruffela.

L =0,0229 x H"'* x (B/H)* (km)

Gdzie:

B — érednia szerokosé gbrg rowu w przekroju wprowadzenia sciekow (m) B = 1,5m

H = $rednia glebokos¢ wody w przekroju wprowadzenia sciekow (m) H=10,3m

L =0,0229 x (0,3) *'¢7 x (1,5/0.3)* = 0,189 km = 189m

Wplyw $ciekoéw na odbiornik bgdzie na odcinku 189m.

Poniewaz $cieki, wody popluczne sg wprowadzane w poczatek rowu R-K, réw ma dhugosé
ok. 611m, wiec wplyw wéd poplucznych na wody ptynace w kanale Szumowo - Letownica
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nie wystapi, gdyz oddziatywanie zrzutu $ciekéw — wéd poplucznych bedzie tylko na odcinku
<189m rowu.

Ze wzgledu na okresowy przeptyw wody w rowie melioracyjnym, odbiornikiem
oczyszezonych wod poptucznych, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami jest ziemia, a wige
jest to szczegdlne korzystanie z wid, polegajace na odprowadzaniu $ciekoéw do ziemi.
Wprowadzanie $ciekéw poplucznych do ziemi poprzez réw melioracyjny spelnia warunki
rozporzadzenia Ministra Srodowiska dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetnia¢ przy wprowadzeniu $cickéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800), zgodnie z §13
ust.1 pkt 1, pkt 2, pkt 3 rozporzadzenia — miejsce wprowadzania $ciekéw oczyszczonych, dno
urzadzenia melioracyjnego (rowu) jest oddzielone warstwa gruntu o migzszosci > 1,5m od
najwyzszego uzytkowego poziomu wodono$nego wod podziemnych. Powyzsze ustalono na
podstawie dokumentacji hydrogeologicznej z ustalonymi zasobami eksploatacyjnymi ujecia
wody podziemnej z utworéw czwartorzedowych dla potrzeb wodociggu wiejskiego w m.
Szumowo.

13. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i
warunkéw Kkorzystania z wod regionu wodnego, planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym, planu przeciwdzialania skutkom suszy, krajowego programu
oczyszczania $ciekow komunalnych.

13.1. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i z
warunkow korzystania z woéd regionu wodnego.

Roéw melioracyjny jest doptywem kanatu Szumowo - Eetownica, ktéry polozony jest w
zlewnia rzeki Brok Maly, stanowigcej doplyw rzeki Brok zasilajacej rzek¢ Bug w zlewni
Narwi. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, zwany
dyrektorem regionalnego zarzadu jest organem administracji rzgdowej niezespolonej
wlasciwym w sprawach gospodarowania wodami w Regionie Zlewni Narwi.

Rzeka Narew z jej doplywami, zlokalizowana jest w obszarze dorzecza srodowej Wisty, a
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly zatwierdzono Uchwata Prezesa
Rady Ministréw z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z 21 czerwca 2011 r. Nr 49, poz. 549). Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly reguluje rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. 22016 1., poz. 1911) .

Proces planowania gospodarowaniem wodami na obszarach dorzeczy polega na gromadzeniu
i analizowaniu danych dotyczacych dorzecza oraz wyborze i ocenie dzialan, ktére nalezy
podjaé, aby osiagna¢ wyznaczone cele. Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza zintegrowang
polityke wodng, ktora umozliwia rozw¢j gospodarczy i spoleczny przy rdéwnoczesnym
poszanowaniu potrzeb srodowiska, jednoczesnie wskazujge plany gospodarowania wodami na
obszarach dorzeczy (PGW) jako podstawowy dokument planistyczny. Wedtug RDW plany
gospodarowania wodami sa narzedziem planistycznym, ktore ma usprawnié¢ proces osiggania
celow srodowiskowych, dlatego stanowig one fundament podejmowania decyzji, majacych
wplyw na stan zasobow wodnych oraz okreslaja zasady gospodarowania wodami w
przysztosci. Nadrzednym celem Ramowej Dyrektywy Wodnej bylo osiagnigcie dobrego stanu
wo6d do roku 2015. Wody powierzchniowe, w tym silnie zmienione i sztuczne jednolite czescel
wod, powinny osiaggngé dobry stan chemiczny, oraz odpowiednio, dobry stan ekologiczny lub
dobry potencjat ekologiczny.

Na obszarze Polski zgodnie z ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2015r.
poz. 469 ze zm.) wyznaczonych jest 10 obszaréw dorzeczy: Wisty, Odry, Dniestru, Dunaju,
Jarftu, Laby, Niemna, Pregoty, Swiezej i Ucker. W zwigzku z powyzszym w pierwszym
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cyklu planistycznym opracowano plany gospodarowania wodami dla wszystkich ww.
obszarow dorzeczy.
Artykut 92 ust. 3 pkt 2 Prawa wodnego nakladal na dyrektorow regionalnych zarzadow
gospodarki wodnej obowiazek opracowania warunkéw korzystania z wod regionéw wodnych,
ktore obok planéw gospodarowania wodami s podstawowymi dokumentami planistycznymi
w zakresie gospodarowania wodami oraz narzedziem wspomagajacym proces zarzgdzania
zasobami wodnymi i ksztattowania sposobu ich uzytkowania. Gléwnym zadaniem
_warunkow” jest wspomaganie osiggnigcia celéw srodowiskowych, wskazanych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (Wisty).
Kanat Szumowo — Letownica nie ma wydzielonego kodu JCWP.
Zgodnie z rozporzadzeniem nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. (Podla. z 2015 t., poz. 1249 z pdzn. zm.), dla rzeki
Brok Maty, ktorej kanal Szumowo — Lgtownica jest doptywem:
- Europejski kod JCWP — PLRW2000172667669
- Nazwa JCWP — Brok Maty
- Scalona cze$¢ wod powierzchniowych - SW1514
- Typ JCWP — potok nizinny piaszczysty (17)
- Status — naturalna czesci wod
- Ocena stanu - zty
- Ocena ryzyka nieosiagniecia cel6w srodowiskowych — zagrozona.
- Cel srodowiskowy: osiggniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz

utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wod — derogacja.

- Derogacja — 4 (4)-1

- Uzasadnienie derogacji: brak rozwigzan technicznych, mozliwych do zastosowania w celu
poprawy stanu JCW w wymaganym okresie czasu.
Ujecie wody, SUW i wylot poptyczyn zlokalizowane s na terenie dorzecza Wisty, w regionie
wodnym Srodkowej Wisly, w obrebie jednolitej czesci wod podziemnych JCWPd nr 54
(Europejski kod JCWPd — PLGW230054).
Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly stan JCWPd nr 54
zostat oceniony . jako dobry pod wzgledem stanu ilosciowego i jakosciowego, o
niezagrozonym celu osiagnigcia dobrego ekologicznego wod do 2015r.
Zgodnie z definicjag umieszczong w RDW dobry stan wod podziemnych oznacza stan
osiagniety przez czes¢ wod podziemnych, jezeli zaréwno jej stan ilosciowy jak i chemiczny
jest okreslony jako co najmniej ,,dobry”. RDW w art. 4 przewiduje dla wéd podziemnych
nastepujace cele srodowiskowe:

- zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doplywu zanieczyszczefi do wod
podziemnych,

- zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich czesci wod podziemnych (z
zastrzezeniami wymienionymi w RDW),

- zapewnienie réwnowagi pomigdzy poborem a zasilaniem wod podziemnych,

- wdrozenie dzialafi o niezbednych dla odwricenia znaczacego i utrzymujacego sig
rosngcego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci
czlowieka.

Dla spelnienia wymogu niepogarszania stanu czesci wod podziemnych, dla czesci wod
bedacych w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilo$ciowym, celem Srodowiskowym
jest utrzymanie tego stanu.

Ujecie wody (studnie) nie oddziatywuje negatywnie na okoliczne studnie wiercone innych
uzytkownikéw, gdyz obliczone leje depresji sa mniejsze niz odlegto$ci migdzy innymi
ujeciami ujmujacymi t¢ sama warstwe wodonosna.
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W zwiazku z powyzszym eksploatacja studni glebinowych i odprowadzanie wod poplucznych
wylotem nie spowoduje naruszenia celow srodowiskowych ustalonych dla JCWPd nr 54.

13.2. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu
przeciwdzialania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania Sciekow
komunalnych.

Polityka wodna Unii Europejskiej zostata uksztaltowana poprzez kilkanascie dyrektyw
szezegblowych, gtéwnie w obszarze jakosei wod, ujetych ostatecznie w Ramowej Dyrektywie
Wodnej (RDW) 2000/60/WE. Dyrektywy te w znacznej czesci zostaly przetransponowane do
polskiego systemu prawnego, przede wszystkim do ustawy Prawo wodne oraz do ustawy
Prawo ochrony $rodowiska. RDW pomingla natomiast pewne aspekty wazne dla
gospodarowania wodami, w tym przede wszystkim kwesti¢ powodzi. W 2005r. spotkania
grupy ekspertow, dotyczace Europejskiego Programu Dzialan w sprawie zarzadzania
ryzykiem wystepowania powodzi, doprowadzily do opracowania konspektu projektu
Dyrektywy Powodziowej. Parlament Europejski przyjat dyrektywe w kwietniu 2007r.,
oficjalnie zatwierdzona zostata w dniu 23 pazdziernika 2007r., a jej publikacja nastapila 6
listopada 2007r. Dyrektywa wymagata diugoterminowego procesu planowania, ktory
odbywat si¢ w trzech etapach. Pafistwa cztonkowskie zobligowane zostaly do sporzadzenia:

- Wstepnej oceny ryzyka powodziowego do grudnia 2011 roku,

- Map zagrozenia i map ryzyka powodziowego do grudnia 2013 roku,

- Planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym do grudnia 2015 roku.

Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej, zgodnie z zapisami Dyrektywny
Powodziowej oraz ustawy Prawo wodne, prowadzil proces konsultacji projektow Planow
Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym. Szesciomiesi¢ezne konsultacje prowadzono do 31
lipca 2015r. w ramach procedury strategicznej oceny oddzialywania na $rodowisko projektow
Planow Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym.

Plany Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty — opublikowano w
rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016r. (Dz. U. z 2016r., poz. 1841).
Plany przeciwdzialania skutkom suszy mialy by¢ opracowane na obszarze dorzecza
Srodkowej Wisly do kofica 2016r. Do 21 sierpnia 2016r. projekty planéw przeciwdzialania
skutkom suszy poddane zostaly pod konsultacje spofeczne. Procedura zostanie zakonczona
okoto 2023r.

Krajowy Program oczyszczania Sciekow komunalnych zatwierdzony zostal przez Rzad RP

16 grudnia 2003r. Program ten zawiera wykaz aglomeracji o liczbie mieszkancow
powyzej 2000, wraz z jednoczesnym wykazem niezbednych przedsiewzigé dot. oczyszczalni
komunalnych, jakie nalezy zrealizowa¢ do kofica 2015r. W przypadku omawianego
przedsiewzigcia nie powstaja Scieki komunalne. Stad nie maja tu zastosowania ustalenia
wynikajace z Krajowego Programu Oczyszczania Sciek6w Komunalnych. Wody popluczne
sptywajace do rowu melioracyjnego, jako scieki przemystowe, beda oddziatywaly na
odbiornik na odcinku 189m rowu. Ze wzgledu na sktad $ciekow i niewielkie ich ilosci nie
bedzie to miato wptywu na sptyw wody rowem i kanalem Szumowo — Letownica, doptywu
rzeki Brok Maly.

Reasumujac, nalezy stwierdzi¢, ze objete niniejszym opracowaniem szczegdlne
korzystanie z wod nie ma wplywu na polityke planistyczna, okre$long tymi dokumentami, ze
wzgledu na lokalny charakter i mate oddziatywanie srodowiskowe, ograniczajace si¢ do
niewielkiego odcinka rowu w stosunku do catej dtugo$ci rowu.

14. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub usytuowanych na
podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu
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oddzialywania wéd poplucznych wprowadzanych do ziemi.

W poblizu SUW w Szumowie i w rejonie wprowadzania wod poptucznych do ziemi,
rowu nie wystepuja tereny objete ochrong prawng w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.) oraz nie wystepuja formy objete
ochrona prawng na mocy ustawy o ochronie nad zabytkami.

Wprowadzanie $ciekoéw poptucznych do rowu melioracyjnego ze SUW w Szumowie nie
podlega pod przepisy rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. w sprawie
przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2016r. poz.71).

15. Sposéb zagospodarowania osadéw $Sciekowych.

W o$miokomorowym osadniku popluczyn beda si¢ gromadzic materialy z procesu
sedymentacji odprowadzanych woéd pophucznych. W ramach eksploatacji obiektu osady
$ciekowe beda usuwane przez koncesjonowang firme utylizacyjna. Uzytkownik zobowigzany
jest do rejestracji iloscl zanieczyszcze. Kazde oczyszczenie osadnika nalezy odnotowaé w
ksigzce eksploatacji obiektu, podajac firme¢ serwisujgca ustuge usuwania osadu, $rodek
transportu, ilo$¢ osadéw oraz miejsce docelowe;j utylizacji. Osad jest odpadem, ktory nalezy
zagospodarowaé na warunkach okreslonych w ustawie o odpadach.

16. Planowany okres rozruchu i sposéb post¢powania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dzialalno$ci badz wystapienia awarii lub uszkodzenia urzadzen
pomiarowych oraz rozmiar, warunki Korzystania z wod i urzadzen wodnych w tych
sytuacjach.

Istniejaca instalacja SUW jest pod stalym dozorem eksploatacyjnym Pracujace urzadzenia
spelniajg wymogi techniczne dozoru technicznego. Spetnienie wymagan rozporzgdzenia
ocenia sie na podstawie pomiardw ilosci i jakosci Sciekow.
Zatrzymanie dziatalno$ci spowoduje brak koniecznosci oczyszczania wod pophlucznych.
Nalezy wowczas oczyscié z osadow odstojniki osadnika. Wznowienie dzialalnosci bedzie
wymagato rozruchu calosci instalacji technologicznej uzdatniania wody a odzelazianie jest
tylko jednym z elementow.
Przed wznowieniem dziatalnoéci nalezy sprawdzi¢ jako$¢ osadnikow oraz droznosc
kolektorow i wylotu wod poptucznych do rowu.
Wszystkie urzadzenia nalezy eksploatowaé zgodnie z wytycznymi producenta.
Zabrania sig:
- niszczenia i uszkadzania urzadzen wodnych,
- utrudniania przeplywu wody w rowie w zwiazku ze szczegolnym korzystaniem z wod,
- wykonywania w poblizu urzadzen wodnych robot powodujacych utrate stabilnosci
urzadzen wodnych erozje gruntu powyzej i ponizej urzadzen wodnych
Rownoczeénie nalezy prowadzi¢ stale przeglady eksploatacyjne urzadzen: osadnika,
kolektoréw, studzienek rewizyjnych i wylotu Sciekow.

17. Opis urzadzen sluzacych do pomiaru oraz rejestracji iloSci stanu i skladu
odprowadzanych $ciekéw. Monitoring.

Tloé¢ odprowadzanych $ciekéw poplucznych do ziemi- rowu melioracyjnego winna by¢

prowadzona na podstawie odczytéw wodomierza z wyjéciem impulsowym MW 150N K-1 na
rurociagu wody pluczacej.
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Czestotliwo$é wymaganych analiz $ciekéw wprowadzanych do wéd lub do ziemi okresla par.
8.ust.1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r, okreslajac dokonanie
pomiarow:
- wregularnych odstgpach czasu
-z czestotliwo$cia nie mniejszg niz raz na dwa miesigce, stale w tym samym miejscu, w
ktéorym $cieki sg wprowadzane do wod lub do ziemi, a jezeli to konieczne to w innym
miejscu reprezentatywnym dla ilosci i jakosci Sciekow.
Scieki do ziemi- rowu mozna odprowadzaé dopiero po sedymentacji zawiesin w osadniku
pophuczyn. Miejscem poboru prob — wylot sciekéw lub studzienka kanalizacyjna na sieci.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetniaé przy wprowadzeniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz.
1800 — zal. nr 4 tab. 2) zrzut wod poplucznych winien charakteryzowaé si¢ nast¢pujgcymi
wskaznikami zanieczyszczen
- zelazo ogolne - do 10 mg Fe/l
- zawiesiny ogélne — do 35 mg/l
- BZT5 -25 mgOz/l.

17.1. Wyniki badan §ciekéw — wéd poplucznych.
Stanowig zalacznik do niniejszego operatu.
Nie stwierdza sie przekroczefi dopuszczalnych wskaznikoéw wprowadzania tych Sciekow do
ziemi.

18. Obowiazki uzytkownika obiektu.

Gmina Szumowo jako uzytkownik SUW i urzadzen wodnych z nig zwigzanych, zobowigzana
jest utrzymywaé obiekt w nalezytym stanie technicznym, eksploatowaé zgodnie z przepisami
technicznymi 1 instrukcja obstugi oraz zaleceniami dozoru technicznego.

Uzytkownik SUW winien prowadzi¢ ksiazke eksploatacji obiektu.

W zwiazku z ubieganiem sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wod
poptuczych (Sciekow) do ziemi-rowu melioracyjnego - do obowigzkéw wnioskodawcy
nalezeé bedzie dokonywanie raz na tydzien odczytow wodomierza mierzacego ilos¢ wody
ptuczgcej, ktory jest zainstalowany w budynku hydroforni celem dotrzymania okreslonych w
pozwoleniu wodnoprawnym ilo$ci odprowadzanych $ciekéw, woéd poptucznych do rowu i
zapisywania w ksigzce eksploatacji obiektu.

Gmina Szumowo winna prowadzi¢ ewidencje osadow sciekowych wéd poptucznych zgodnie
z ustawg o odpadach.

W przypadku odprowadzenia do rowu ziemi $ciekow nieodpowiadajgcych warunkom
pozwolenia wodnoprawnego lub wyrzadzenia szkéd osobom trzecim, uzytkownik moze
zaplaci¢ kare lub jednorazowe odszkodowanie.

Obstuge urzadzen SUW nalezy powierzy¢ osobie z odpowiednimi kwalifikacjami w tym
zakresie, gdyz obiekt wymaga specjalistycznego dozoru technicznego. Pracownicy powinni
byé przeszkoleni w zakresie BHP i zapoznani ze schematem technologicznym SUW i
instrukcja obstugi urzadzen.

Zadaniem obstlugi jest utrzymanie urzgdzen SUW w ciaglym ruchu, oczyszczanie wylotu
écieckow do rowu i w razie potrzeby — powierzenie usuwania osadu z osadnika
specjalistycznej firmie.

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania wewnetrznej kanalizacji i kanalizacji
odprowadzajacej wody poptuczne do ziemi- rowu, nalezy dokonywaé systematycznych
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przegladéw sieci przewodéw. Kontrole stanu uzbrojenia przeprowadza si¢ poprzez obchod
trasy kanatéw i studzienek rewizyjnych. Nalezy zwroci¢ uwagg na:

e stan uzbrojenia nadziemnego

e stan $cian i spoin studni rewizyjnych

e obsadzenie stopni ztazowych

e obsuniecie ziemi na trasie kanalow

e drozno$é wylotu betonowego wod poptucznych, sciekow.
Zauwazone usterki nalezy niezwlocznie usunac.
W przypadku awarii urzadzen obsluga winna by¢ pouczona jak w danym przypadku
postepowaé i wszedzie, tam gdzie to konieczne, znajdujg sig odpowiednie instrukcje obstugi i
zasad postepowania w konkretnym przypadku.

Whiosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie art. 37 pkt 1 i art. 122.ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2001 Prawo wodne
(Dz. U. z 2017r. poz. 1121) - wnioskuje si¢ o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na
szczegodlne korzystanie z wod: wprowadzanie wod poptucznych (Sciekow) do ziemi poprzez
row melioracyjny R-K ze SUW w Szumowie.

Odpowiedzialng za gospodarke wodno-Sciekowa jest Whioskodawca: Gmina Szumowo.

Do obowiazkéw Uprawnionego jest utrzymanie urzadzen oczyszczania wod pophucznych i
wylotu do rowu oraz utrzymanie w droznosci poprzez odmulanie rowu przy wylocie na
odcinku 10mb ponizej wylotu i ich kontrola celem utrzymania urzadzen we wlasciwym
stanie technicznym,

Whioskuje sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczegolne korzystanie z wod, tj.
wprowadzanie wéd poplucznych (Sciekéw) do ziemi poprzez réw melioracyjny ze SUW w
Szumowie

na okres 10 lat, tj. do 31 grudnia 2027r.

przy parametrach:
Q max roczne: 1989,00m*/a
Q max godzinowe: 5,00 m’/h
Q sr. dobowe: 6,00 m*/d
i zachowaniu dopuszczalnych stezen zanieczyszczen na odptywie:

- zelazo ogolne - do 10 mg Fe/l

- zawiesiny ogolne — do 35 mg/l

- BZTs - 25 mgOz/l.
Charakterystyka wylotu:

- $rednica wylotu DN 200mm

- lokalizacja wylotu: dziatka o nr 165/2 obr¢bu Szumowo.

- wspblrzedne geograficzne wylotu:

N 52°55°17.43”, E 22° 5°14.55”.
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Zambrow, dn. 2008.01. [

RI. 6223-22/07/08

DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 1. art. 122 ust. 1 pkt 1. art. 127 ust. 2. art. 140 ust. T ustawy z
dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (jedn. tekst z 2005r.; Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), art.
104 K.P.A. (jedn. tekst z 2000r.; Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Woéjta Gminy Szumowo w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobor wod
podziemnych dla potrzeb wodociagu wiejskiego w Szumowie, gm. Szumowo

orzekam:

udzieli¢ pozwolenia wodnoprawnego na pobdér woéd podziemnych na nasigpujacych
warunkach:

1. Uprawnionym do poboru wody i odpowiedzialnym za stan techniczny urzadzen jest
Gmina Szumowo.

2. Woda dia potrzeb wodociagu wiejskiego w Szumowie pobierana bedzie ze studni
glebinowych, zlokalizowanych na terenie stacji wodociagowej ..Szumowo”, tj. ze
studni:

- SW- 2 oglebokosci 80.00m, przy Qe =63,0 m’:/godz ise=11,4m;
- SW -3 o glebokosci 79,50m, przy Qe = 50,0 m’/godz i se = 23.6m
Zasoby eksploatacyjne ujgcia w kat. ..B” zgodnie z decyzja Prezydium Wojewddzkiej
Rady Narodowej w Biatymstoku nr Geol.010/47/71 z dnia 25.03.1971r. WYNoszg
Q = 63.0m’/godz przy depresji S = 11,4m
3. Pobor wody ze studni SW-2 i SW-3 nie moze przekraczad:
Qumaxh = 35,00 m*/godz;
Qumax ¢ = 600,00 m*/dobe.
4. Do poboru, uzdatniania, magazynowania i pomiaru wody stuzy¢ beda nastgpujace
urzadzenia:
- pobdr wody: w kazdej studni za pomoca pompy gtebinowej G 80;
- stacja uzdatniania wody wyposazona w:
1/dwa hydrofory o poj. 2 500dm’, srednicy 1200mm i wysokosci h = 2740mm.
2/dwa odzelaziacze o $rednicy 1200mm i wysokosci H = 2500mm.
3/aeratory o $rednicy 400mm zasilane w sprezone powietrze poprzez sprezarke typu
KP-2 ze zbiornikiem sprezonego powietrza,
4/chlorator typu C-51,
5/wodomierz typu MZ 80 na przewodzie ttocznym w budynku stacji do pomiaru
wody ze studni,
6/wodomierze typu MZS ¢ 80 i ¢ 30mm na przewodzie wyjsciowym ze stacji na
sie¢ wodociagows.

5. Zobowiazuje sie¢ Uprawnionego do:

- pomiaru i zapisywania ilosci pobieranej wody oraz odnotowywania codziennych
wskazan wodomierza w rejestrze poboru wody,

MUGN=19/83

Viamistaw Zidtkows..
4;000 buJ vi sikcial. instalacyino-inzynieryinct
nr eviil, | N 11.7342-106/94
upr. bud. of specil, wodne-mefioracyjnej
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Ale

Zambréw, dn. 2008.01. /1y

RI. 6223-22a/07/08
DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1. art. 127 ust. 3. art. 140 ust. 1 ustawy z
dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (jedn. tekst z 2005r.; Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), art.
104 K.P.A. (jedn. tekst z 2000r.; Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Wojta Gminy Szumowo w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie
wéd poplucznych ze stacji uzdatniania wody dla potrzeb wodociagu wiejskiego ,.Szumowo”

orzekam:

Udzielié Gminie Szumowo pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie $ciekow
kolektorem ¢ = 0,2m do kanatu Szumowo — Lgtownica (zlewnia rzeki Maly Brok) ze stacji
wodociggowej. zlokalizowanej w Szumowie, gmina Szumowo na nastgpujacych warunkach:

1. Scieki w postaci wod pop&ucznych ze stacji wodocnqgowej odprowadzane bgdg do
osadnika jedno-komorowego i po sedymentacji zawiesin odprowadzane kolektorem
do kanatu Szumowo — Letownica.

2. liosé odprowadzanych wod poptucznych wynosi¢ bedzie do 6m’ */d.

3. Wskazniki zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach nie mogg przekraczac
najwyzszych dopuszczalnych wartosci okreslonych w zatgczniku nr 3 tabela II
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawxe warunkéw,
jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.
984).

4. Najwyzsze dopuszczalne wartosci dla oczyszezonych wéd poplucznych wynosza:

- zawiesiny ogolne — 35 mg/l;
- zawiesiny {atwo opadajace — 0,5 mg/l;
- zelazo og6blne — 10 mg Fe/l.

. Zobowiaza¢ Uprawnionego do prowadzenia badan odprowadzanych $cickéw w celu

oceny ich jakosci.

6. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawniefi 0sob
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

7. Uprawniony winien partycypowac w kosztach utrzymania i konserwacji kanafu
Szumowo — Letownica na warunkach okreélonych przez administratora cieku.

W

Pozwolenie wodnoprawne wydaje si¢ na okres do 31 grudnia 201 7r.
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OPIS PROWADZONEJ DZIALALNOSCI W JEZYKU NIETECHNICZNYM.

Gmina Szumowo posiada pozwolenie wodnoprawne na pobér wod podziemnych dla potrzeb
wodociggu wiejskiego z ujgcia wody w m. SZumowo.

Woda z ujecia ze studni gtebinowych SW-2 i SW-3 o glebokosciach odpowiednio: 80.0m
i 79,50m, nie nadaje si¢ w stanie surowym do picia i do celéw gospodarczych.

Musi byé uzdatniana. Do picia i do celow gospodarczych woda bedzie si¢ nadawaé po
odzelazieniu.

Woda ze studni wierconych SW-2 i SW-3 tloczona jest do stacji uzdatniania wody za
pomocg pomp glebinowych rurami PE o $rednicy 90mm, dhugosci 46,6m.

Woda doprowadzona ze studni jest napowietrzana w wiezy napowietrzajacej.

Napowietrzona woda ze zbiornika zbierajacego poprzez pompg technologiczna jest podawana
na filtry do hali odzelaziaczy, w ktorej zamontowane sg dwa odzelaziacze, zestaw pompowy
11°, dmuchawa powietrza, sprezarka, szafa sterujgca i pozostate wyposazenie technologiczne.
Woda po ptukaniu filtréw przesylana jest do zbiornika wyrownawczego POj. 75m®, skad przy
uzyciu zestawu hydroforowego kierowana jest na sie¢ do odbiorcéw zestawem pompowym
11° stopnia.

Wody technologiczne z plukania filtra oraz zaworéw odpowietrzajacych — czas trwania cyklu
pomiedzy kolejnymi okresami ptukania filtra wynosi ok.1 1dni. Plukanie filtra rozpoczyna si¢
zgodnie z przyjeta technologig. Wody popluczne w iloéci 6,0m*/dobe odprowadzane sg
grawitacyjnie kolektorem PCV o $rednicy 200mm do osadnika popluczyn. Zainstalowano
czterokomorowy osadnik poptuczyn, wykonany z kregéw zelbetowych o srednicy DN
2000mm, o pojemnosci ok. 26m°, pojemno$é czynna 24m’.

Po odstaniu w osadniku oczyszczone wody poptuczne sa odprowadzane kolektorem DN
200mm do rowu R-K, doptywu Kanalu Szumowo — Letownica.

Urzadzenia do poboru i uzdatniania wody, kanalizacja wewngtrzna, osadnik popluczyn, wylot
$ciekow do rowu - sa w dobrym stanie technicznym.

Na podstawie art. 37 pkt 11 art. 122.ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2001 Prawo wodne na
wprowadzanie oczyszczonych sciekéw poplucznych do ziemi — rowu R-K, wnioskodawca
winien uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne.

Organem kompetentnym jest Starostwa Zambrowski, do ktorego nalezy ztozy¢ wniosek
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, wraz z 2 egz. operatu + jego wersja elektroniczna.
W $wietle obowiazujacego prawa pozwolenie na odprowadzanie Sciekow poplucznych ze
SUW Szumowo moze byé udzielone przez Starostg Zambrowskiego na okres nie
przekraczajacy 10 lat.
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