Znak postepowania: CK-07/200-07/25
Zatacznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamoéwienia

Serwis urzadzen hydrauliki dolnej sceny Opery Krakowskiej polegajacy na uszczelnieniu
blokéw hydraulicznych oraz sitownikéw hydraulicznych zapadni hydraulicznej nr 1 ZG1
znajdujacej sie¢ w budynku Opery Krakowskiej w Krakowie oraz uzupetnienie stanu oleju w
systemie dolnej mechaniki sceny, zgodnie z zaleceniami opisanymi w dokumentacji
powykonawczej producenta firmy Bosch Rexroth Group, OCHI INZENYRING spot.s.r.0. oraz
zgodnie ze sztuka branzowa m.in.

Zatacznik nr 1 Nr. 4-OCH-30801/a dostepnej w siedzibie Zamawiajacego.

W celu zapoznania sie¢ z dokumentacja oraz oméwieniem harmonogramu wykonania prac,
niezbedna jest wizja lokalna w siedzibie Opery Krakowskiej w Krakowie. Oferta Wykonawcy,
ktéory nie przystapit do wizji lokalnej lub nie dokonal sprawdzenia dokumentéw bedzie
automatycznie odrzucona.

Do zakresu prac Uszczelnienia 2 blokéw hydraulicznych i 2 cylindrow zapadni nr 1
technologii sceny Bosch Rexroth w Operze Krakowskiej w Krakowie ul. Lubicz 48 nalezy
wykonanie prac niezbednych do przywrécenia pelnej sprawnosci 2 blokéw hydraulicznych
oraz 2 cylindréw zapadni nr 1, w tym miedzy innymi:

1. Sprawdzenie stanu prawidlowego dzialania urzadzen mechaniki i hydrauliki sceny przed
przystapieniem do uszczelnienia oraz uzupetnienia oleju.

2, Wykonanie zabezpieczenia zapadni scenicznej na czas demontazu i uszczelnienia
ttokow zgodnie z instrukcjg Bosch Rexroth Wykonanie oraz instalacja konstrukcji
zabezpieczajacej sitowniki oraz umozliwiajace wykonanie uszczelnienia.

3. Dostarczenie oraz wymiana wszystkich komponentow odpowiedzialnych za szczelnos¢
blokéw oraz sitownikow w zapadni nr 1

4. Odpowietrzenie calego systemu hydraulicznego oraz wykonanie préby cisnieniowej i
szczelnosci.
5. Dostawa nowego mineralnego oleju hydraulicznego HLP ISO VG 46 w ilosci zgodnej ze

schematem funkcjonalnym (ok. 1200 litréw),

6. Wpompowanie nowego oleju do zbiornika za pomoca jednostki napelniajacej z
wbudowanym filtrem,

7. kontrola szczelnosci potaczen,



8.  préby cisnieniowe,

9. sprawdzenie stanu i dziatania urzadzen: ustawienie- regulacja wylacznikéw krancowych,
dokrecanie/uszczelnianie potaczen, uzupetnienie azotu,

10. przeprowadzenie po wykonanych pracach badania prébki jakosci/czystosci oleju.

Pozostate roboty i materiaty — transport oséb, koszty transportu materiatow, zakwaterowanie, prace
przygotowawcze, koszty wywozu odpaddw - utylizacja ekologiczna ojeju, wezy, srodkow
czyszczgcych i odttuszczajgcych, transfery na miejscu, materiaty pomocnicze, sprzgtanie miejsca
pracy, sprawdzenie stanu i dziatania urzgdzen, ustawienie wytgcznikdw krancowych, drobne naprawy,
dokrecanie potgczeh bedg wykonane ryczattowo w ramach prac dot. wykonania przedmiotu
zaméwienia.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie pomieszczen oraz technologii od strony BHP
pracownikéw i przestrzegania przepisdw bezpieczenstwa w trakcie wykonywanych prac.

Utylizacja odpadow - zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na RP
Wykonawca bedzie realizowat naprawe przy zachowaniu normy bezpieczenstwa SIL3.

Po przeprowadzonych pracach wykonawca sporzadzi protokét serwisowy zawierajgcy zalecenia
dotyczgce ewentualnych napraw i serwisu.

Przedmiot umowy zostanie wykonany w sposéb zgodny z dokumentacjg techniczng przedstawiong
Wykonawcy podczas ogledzin.



