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1. Czesé ogdlna

1.1. Nazwa zaméwienia
Wykonanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu uzytkowania lokalu przy ul.
Sobieskiego 22 w Rybniku w zakresie przystosowania go do petnienia funkcji Urban Labu

1.2 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
budowlanych dla zmiany sposobu uzytkowania lokalu przy ul. Sobieskiego 22 w Rybniku w zakresie
przystosowania go do petnienia funkcji Urban Labu w zakresie:

Rozbiérka istniejgcych elementéw budowlanych kolidujgcych z inwestycjq:

Rozbidrka progdw wejsciowych

Demontaz witryny frontowej lokalu

Demontaz okna w lokalu

Rozbidrka pokrycia podtogi — ptytki

Rozbidrka pokrycia $cian — tapeta oraz zawilgocony tynk
Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

Demontaz urzgdzen sanitarnych

1.3. Prace towarzyszqce i roboty tymczasowe
Ogdlne wymagania dotyczqgce prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych zawarto w OST_1.

Dla niniejszego zadania prace towarzyszgce to miedzy innymi:
- posegregowanie uzyskanego materiatu rozbiérkowego
- wywiezienie i utylizacja materiatu rozbiérkowego

Dla niniejszego zadania roboty tymczasowe to miedzy innymi:
- zabezpieczenie terenu wokdt rozbieranych elementow
- organizacja drég technicznych do rozbieranych elementéw

Oraz pozostate prace towarzyszgce i roboty tymczasowe wymagane do wykonania zakresu robdt
objetego niniejszg SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane w niniejszej  Specyfikacji  Techniczne] okredlenia  podstawowe sqg  zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjaomi podanymi w OST_1 ,Okredlenia
podstawowe”.

1.5. Wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST_1.

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamdwienh

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy nastepujgcych robdt ujetych we Wspdinym  Stowniku
Zamodwien:

Nazwa robdt KOD CPV

Roboty rozbidrkowe 45111300-1

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatéw zawarto w OST_1.

W pracach opisanych w niniejszej SST nie okreéla sie wymagan materiatowych.



3. Sprzet

Ogdine wymagania dotyczgce stosowanego sprzetu zawarto w OST_1.

Do prac zwigzanych z rozbidrkg elementdw budowlanych kolidujgcych z inwestycjg nalezy stosowad
tylko taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zawarto w OST_1.

Transportowane odpady powstate w wyniku rozbidrki istniejgcych instalacji nalezy transportowad
odpowiednio zabezpieczone. Uniemozliwione powinno by¢ przesuwanie sie i zmiana potozenia podczas
jazdy.

Wszelkie uszkodzenia i zabrudzenia powstate w wyniku transportu wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco.

5. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét zawarto w OST_1.

Na terenie inwestyciji znajdujqg sie istniejgce elementy budowlane, ktére wymagajq rozbidrki.

e Rozbidrka progéw wejsciowych

Rozbidrka istniejgcych progdw wejsciowych polega na demontazu elementédw wykohczeniowych
(betonowych) stanowigcych podwyzszenie w strefie wejscia do lokalu. Roboty nalezy prowadzi¢ recznie

lub mechanicznie w sposéb nienaruszajgcy konstrukcji podtoza oraz przylegtych fragmentéw $cian i
posadzek. Po rozbidrce miejsce nalezy oczyscic¢ z gruzu i przygotowaé pod dalsze prace budowlane.

e Demontaz witryny frontowej lokalu

Zakres prac obejmuje demontaz catej istniejgcej witryny frontowej, tj. przeszkleh, ram PCV, drzwi oraz
wszelkich elementdéw mocujgcych do konstrukciji Sciany. Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ sgsiednich elementdw elewacji. Otwér po demontazu nalezy zabezpieczyé
do czasu montazu nowej witryny.

e Demontaz wewnetrznej stolarki drzwiowej

Demontaz dotyczy drzwi wewnetrznych wraz z ocieznicami, uszczelkami i okuciami. Roboty prowadzi¢
recznie, z ostroznosciq, aby nie naruszy¢ przylegtych scian i tynkéw. Elementy nalezy zutylizowac zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami o odpadach budowlanych.

e Rozbidrka pokrycia podtogi (ptytek)

Usuniecie istniejgce] oktadziny podtogowej w postaci ptytek gresowych. Prace obejmujg rowniez
usuniecie warstw kleju lub zaprawy montazowej. Prace nalezy prowadzi¢ z uzyciem recznych lub
mechanicznych narzedzi rozbidrkowych. Podtoze po demontazu nalezy oczysci¢ i przygotowaé do
wykonania nowej posadzki.

e Rozbidrka pokrycia scian - tapety i zawilgocony tynk

Usuniecie istniejgcej oktadziny $ciennej w postaci tapety oraz zawilgoconego tynku. Prace obejmuijg
réwniez usuniecie warstw tynku ze $cian pokrytych farbg znajdujgcych sie na tytach lokalu. Przewiduje sie
mozliwos$¢ pozostawienia na $cianie tynkédw w dobrym stanie — suchych i nie odchodzgcych od podtoza.



e Demontaz okna

Demontaz dotyczy pojedynczego okna o wymiarach 72x148 cm. Prace obejmujg usuniecie skrzydta,
o$cieznicy oraz elementdw mocujgcych do muru. W przypadku wystepowania parapetdw zewnetrznych
lub wewnetrznych — réwniez ich demontaz. Po zakonhczeniu prac otwér nalezy zabezpieczye przed
wptywem warunkéw atmosferycznych do czasu jego zamurowania.

¢ Demontaz urzqdzen sanitarnych

Prace obejmujg demontaz istniejgcych urzgdzen sanitarnych (muszla klozetowa, umywalka, baterie,
brodzik lub inne elementy), wraz z odtgczeniem od instalacji wodno-kanalizacyjnej. Odptywy i przytgcza
nalezy zabezpieczyé po demontazu. Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP i z zachowaniem
szczelnos$ci instalacii.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt zawarto w OST_1.

7. Przepisy zwigzane

o Dokumentacja projektowa,
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt ITB
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 48 poz. 401)
e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepisdéw bezpieczehstwa i
higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)
Niewymienienie jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okrelonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzeh lub metod.



