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PROJEKT TECHNICINY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - CZESC OPISOWA

1. ZALOIENIA
1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze stanowi projekt techniczny instalacji elekirycznych
wewnetrznych dla zamierzenia budowlanego: ,,zmiana sposobu uzytkowania wraz
z przebudowqg witryny fronfowej i zamurowaniem otworu okiennego w lokalu
ustugowym przy ul. Sobieskiego 22 w Rybniku.”.

1.2. DANE WEJSCIOWE

Jako dane wyjsciowe do niniejszego opracowania postuzyty:
- podktady architektoniczno — budowlane,
- obowigzujgce normy i przepisy.

1.3.ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje nastepujgcy zakres dla /lokalu ustugowego/:
- instalacje elekiryczne wewnetrzne w obiekcie ustugowym,

- instalacje ochrony przed porazeniem,

- ochrone przeciwprzepieciowq.
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2. OPIS TECHNICINY

2.1.0GOLNA CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA LOKALU

Napiecie zasilania Un=0,4kV
Moc przytgczeniowa lokalu ustugowego: P=21kW
System zasilania instalaciji wewnetrznych: TN-S

Ochrona dodatkowa:
SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA
WYLACIZNIK ROZINICOWO-PRADOWY

2.2.UKLAD ZASILANIA

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczeniowymi przez Tauron Dystrybucja S.A. lokall
ustugowy zostanie zasilony z sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. za pomocg
linii kablowej NN.

Dla potrzeb zasilania lokalu ustugowego przewiduje sie zainstalowanie rozdzielnicy
lokalu niskiego napiecia RL. Rozdzielnica ta bedzie zasilana linig kablowg niskiego
napiecia typu YKXS 5x10mm?2 prowadzong w rurze ochronnej np. DVR 50 na catej
dtugosci wyprowadzona z rozdzielnicy gtéwnej budynku kamienicy.

Rozdzielnica RL bedzie stanowic¢ gtowny element do zasilania i rozdziatu energii
elektrycznej w projektowanym budynku.

2.3.POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Proponowana taryfa zuzycia energii elekirycznej dla budynku rozliczana bedzie
w grupie taryfowej ,,C" np. ,,C11". Ostatecznego wyboru taryfy dokona inwestor na
etapie aktualizacji umowy na dostawe energii elektrycznej. Pomiar realizowany
bedzie licznikiem tréjfazowym bezposrednio zainstalowanym w rozdzielnicy RL.
Zgodnie z zapisami podpisanej umowy przytgczeniowej kompletny uktad pomiarowy
energii elekirycznej wykonany zostanie kosztem i staraniem Inwestora, a dostawca
energii elekirycznej dostarczy licznik i zamontuje we wczesniej przygotowanym
miejscu przez Inwestora — zgodnie z wymogami warunkdw przytgczeniowych.
Wielko$¢ przydzielonej mocy elektrycznej pozwala na pokrycie wszystkich potrzeb
zainstalowanych instalacji wewnetrznych.

2.4.ROIDIZIELNICA LOKALU RL

Rozdzielnice lokalowqg RL nalezy wykonacd jako szafkowqg w 2 kl. izolacji ostonietqg
drzwiczkami od frontu i tylng $ciankg o stopniu szczelnosci min. IP 31, w systemie TN-S,
jako 5-cio szynowe. Rozdzielnica zasilajgca poszczegdine instalacje wewnetrzne
zlokalizowana bedzie zgodnie z rysunkiem IEQ1. Rozdzielnica zasilana bedzie linig
kablowg NN-0.4kV typu YKXS 5x10mm?2 wyprowadzong z rozdzielnicy gtéwnej budynku
kamienicy.

Rozwigzania konstrukcyjne rozdzielnicy oparto na typowych rozwiqzaniach
charakterystycznych dla rozdzielnic podtynkowych. Wyposazenie
w aparature standardowq, nalezy przewidzieé rezerwe miejsca i mocy okoto 20% na
ewentualng rozbudowe.

W rozdzielnicy zainstalowane bedg ochronniki przeciwprzepieciowe stanowigce
ochrone przeciwprzepieciowq instalacji wewnetrznych. Zabudowe dodatkowej
ochrony przeciwprzepieciowej typu 3 (klasy D) /dla odbiornikéw szczegdlnie
wrazliwych jedli takie bedq zainstalowane/ pozostawiono do indywidualnej decyzji
uzytkownika.

W rozdzielnicy mozna stosowac tylko szyny miedziane oraz kable miedziane,
w przypadku mniejszych przekrojdw takze znormalizowane systemy tgczeniowe.
Wszystkie elementy obudowy rozdzielnic powinny spetniac wymogi szczelnosSci min.
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IP31. Dane techniczne zastosowane] aparatury rozdzielczej powinny byc
dostosowane do obcigzenia i charakteru pdl odptywowych.

Wszystkie kable sterownicze w rozdzielnicy muszg by¢ prowadzone w sposéb
oddzielny od reszty kabli.

Aparatura  rozdzielcza powinna by¢é  wyposazona w niezbedne obwody
zabezpieczen, sygnalizacii.

Wszystkie elementy konstrukcyjne muszq by<¢ zabezpieczone przed korozjg przy
pomocy warstwy stopu cynku i malowania proszkowego. Kolor zostanie okreslony
przez Inwestora na etapie dostawy.

2.5.INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE OGOLNEGO PRZEZNACZENIA
Gtéwnym elementem rozdziatu energii elektrycznej dla lokalu ustugowego bedzie

rozdzielnica RL.
W zwigzku z tym w instalacji elekirycznej przewiduje sie wyodrebnione obwody dla:

. o$wietlenia ogdinego,

. o$wietlenia ewakuacyjnego,

J gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,
. obwody do zasilenia urzgdzeh branzy sanitarnej.

Instalacja o$wietleniowa wykonana bedzie przy pomocy opraw oswietleniowych
wyposazonych w energooszczedne zrédta Swiatta. Dzieki zastosowaniu zréodet Swiatta
o odpowiednio dobranej barwie $wiatta (np. 830, 840) uzyska¢ mozna odpowiedni
klimat i efekt oswietleniowy.

Instalacja gniazd wtykowych w lokalu stuzy¢ gtdwnie bedzie do zasilania sprzetu AGD.
Zastosowanie sprzetu gospodarstwa domowego np. ekspres do kawy, wyposazenie
aneksu kuchennego itp. w odpowiedniej klasie energetycznej np. A++ pozwoli
ograniczy¢ zuzycie energii elektrycznej w czasie ich uzytkowania.

Ze wzgledu na to ze budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, catg
instalacje w budynku projektuje sie jako podtynkowqg i podpodtogowqg
z zastosowaniem osprzetu podtynkowego. Wszystkie przewody instalacii
wewnetrznych prowadzi¢ nalezy w podtodze na poziomie ocieplenia. Osprzet
instalacyjny w wykonaniu podtynkowym montowany bedzie na $cianach. Dla gniazd
jednofazowych przewidziano montaz w strefie przypodtogowej na wysokosci 0.2 do
0.3 m nad podtogg. Osprzet wytgcznikowy montowac nalezy na wysokosci 1.2 do 1.3
m nad podtoga.

2.6.INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Nalezy doprowadzi¢ potgczenia wyrdwnawcze wewngtrz budynku, prowadzone od
LSU (lokalnej szyny uziemiajgcej) do pomieszczeh takich jak tazienkii aneks kuchenny.
Instalacje potgczeh wyrbwnawczych wykonac¢ za pomocg przewodu np. LgY min.
4mm?2, przewdd w izolacji koloru zotto-zielonego.

2.7.INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZINYM

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej przed porazeniem prgdem
elektrycznym w  instalacjach wewnetrznych lokalu zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania uzupetnione zastosowaniem urzgdzeh ochronnych rdznicowo-
prgdowych instalowanych zgodnie z normg PN-IEC-60364-4-41:2000 — pkt. 412.5.1. dla
ochrony przed dotykiem bezposrednim lub w przypadku nieostroznosci uzytkownikdw.
Zabezpieczenia rdéznicowo-prgdowe sg stosowane jako:

- uzupetnienie $Srodka ochrony przed dotykiem bezposrednim - prgd
zadziatania nie wiekszy niz 30 mA,

- jeden ze Srodkédw ochrony przed dotykiem posrednim (samoczynne
wytgczenie zasilania).
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Rowniez jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) projektuje
sie wykonanie potgczenia wyrdwnawczego w rozdzielnicy lokalu. Do szyny
wyréwnawczej uziemiajgcej nalezy przytgczyE przewdd ochronny PE, przewdd
uziemiajgcy, metalowe elementy konstrukcyjne — zbrojenie budowlane (zgodnie
z normq PN-IEC- 60364-5-54:1999).

Instalacje elekiryczng wewnetrzng dla lokalu zaprojektowano w catosci w uktadzie
TN-S. Rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd ochronny
PE i przewdd neutralny N wykonane powinno by¢ w istniejgcej rozdzielnicy gtownej
budynku lub w jej poblizu. Przewdd ochronny PE musi mie¢ na catej dtugosci
metaliczng ciggtos¢ (nie moze byc¢ roztgczalny zadnym wytgcznikiem). Przewdd ten
musi miec izolacje w kolorze zottozielonym, natomiast przewdd neutralny izolacje w
kolorze jasnoniebieskim, dlatego tez projektuje sie odpowiedni typ przewoddw: N2XH
— izolacja zyty ochronnej koloru zéttozielonego (wyréb fabryczny). Ochronie
podlegajg wszystkie czesci urzgdzeh elekirycznych, ktére normalnie nie znajdujg sie
pod napieciem, a przerzut napiecia na te urzgdzenia w przypadkach awaryjnych
moze stwarzaé niebezpieczehstwo porazenia, a mianowicie konstrukcje i obudowa
rozdzielnicy projektowanego lokalu.

Nalezy zwréci¢ uwage na staranne wykonanie sieci ochronnej w celu nie
dopuszczenia do przerw w przewodzie ochronnym, dlatego tez wszystkie potgczenia
i przytgczenia przewoddw biorgcych udziat w ochronie przeciw-porazeniowej
powinny by¢ wykonane w sposdb: pewny, trwaty w czasie i chroniony przed korozjg.
Po wykonaniu wyzej wymienionych prac nalezy przeprowadzié pomiary rezystanciji
uziemienia, skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej oraz ciggtosci przewodow
ochronnych.

Po zakonczeniu montazu instalacji elekirycznych ich skutecznosé ochrony
przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary w petnym zakresie.
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3. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji wszelkiego rodzaju watpliwosci
dotyczgce wykonania przedmiotowego obiektu na podstawie w/w dokumentaciji
projektowej nalezy wyjasnic z projektantami poszczegdlnych branz.

Materiaty zastosowane do realizacji przedmiotowej inwestycji powinny posiadac
atesty ITB. Ewentualne zmiany materiatdéw uzgodni¢ z projektantami.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem interesu osdb trzecich
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wtasciwymi normami pod nadzorem oséb
uprawnionych.

Podstawowym wymaganiem przy budowie sieciiinstalacii jest stosowanie materiatow
i aparatfury dopuszczonych do stosowania w kraju i UE oraz zatrudnienie odpowiednio
kwalifikowanego personelu. Kable, osprzet oraz aparaty elekiryczne powinny
posiadac atesty oraz certyfikaty zgodne

z rozporzgdzeniem Rady Ministrow nr 53 z dnia 9.11.1999 r. (Dz. U. nr 5z 2000 .).
Wykonawca przed oddaniem instalacji powinien dokonac¢ jej rozruchu, wykonaé
wszystkie wymagane préby i pomiary wymagane przez odpowiednie przepisy i normy
oraz dokona¢ je w odpowiednim czasie, prace te powinien wykona¢ personel
posiadajgcy wtasciwe uprawnienia.

Przy budowie instalacji nalezy stosowa¢ odpowiednie przepisy bezpieczehstwa pracy.
Przed przystgpieniem do prac wykonawca powinien zaznajomic sie z potencjalnymi
zagrozeniami spotykanymi w danym miejscu pracy, tak aby zapewni¢ odpowiedni
poziom bezpieczenstwa w trakcie wykonywania prac.

Charakterystyczne potencjalne zrédta zagrozenh:

- transport, warunki transportu,

- prace w poblizu instalaciji pod napieciem,

- prace elektronarzedziami,

- o$wietlenie miejsca pracy,

- pomiary elekiryczne,

- podtgczenie do instalacji,

- Uzycie maszyn i narzedzi.

Maszyny przewidziane do montazu powinny odpowiada¢ wymaganiom odnoénie nie
przekraczania wartosci granicznych hatasu i drgan w zaleznosci od ich usytuowania.
Podczas wykonawstwa stosowac sie do Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa
w sprawie BHP przy wykonaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U.
Nr 13/70 oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w  sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75
z 12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami.

Podczas prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé warunkdw BHP — Dziennik Ustaw nr
47 z dnia 06.02.2003 r. / ,Bezpieczehstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robdt
budowlanych” /.



