Konstrukcja ramy - stal cynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL7021

Jednostka zewnetrzna klimatyzaciji
maks. wymiary 75,5x52 cm

Wszystkie tgczniki i sSruby wykonane ze stali nierdzewnej

UWAGA:
Antywibracyjna podstawa przeznaczona do bezinwazyjnego montazu jednostek
zewnetrznych klimatyzacji na dachu, rozwigzanie systemowe.

Konstrukcja ramy:
- stal cynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL7021
- wszystkie taczniki i sruby wykonane ze stali nierdzewnej

Stopy gumowe:

- wykonane z gumy SBR z wktadkq stalowqg
- stopa 200x200mm

- odporne na dziatanie UV

System musi zapewni¢ mozliwos¢ montazu na dachach o pochyleniu do 5%

Systemowa podstawa antywibracyjna

UWAGA:

Zabezpieczenie istniejgcego stropu drewnianego wykonac zgodnie z systemem
wybranego dostawcy.

W projekcie przewidziano zabezpieczenie stropu z wykorzystaniem ptyt GK w
odpornosci ogniowej montowanych od spodu stropu.

Grubos¢ oktadziny min. 18mm

Nalezy zapewni¢ odporno$¢ ogniowq stropu na poziomie min. REI30

Nalezy zachowa¢ ostateczng wysokos$¢ pomieszczeh - 3m

Z

/‘-—lsmiejqcy strop drewniany

System zabezpieczenia stropu drewnianego
ptytami GK w odpornoséci ogniowej

Montaz wedtug dostawcy systemu

Min. grubo$¢ oktadziny 18mm

UWAGA:

1. WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA ZGODY PROJEKTANTA.
2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI LUB ROZBIEZNOSCI
W DOKUMENTACJI, NALEZY BEZZWLOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA.
3. DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC tACINIE TJ. WSZYSTKIE RYSUNKI WRAZ Z CZESCIA

OPISOWA,.

4. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH, RZEDNE W METRACH.
5. WYMIARY PODANO W STANIE NIEWYKONCZONYM. WYMIARY NALEZY POTWIERDZIC

NA BUDOWIE.

6. ODPORNOSC POZAROWA PRZEGROD ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZY

ARCHITEKTONICZNEJ.

7. OBIEKT NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ OBOWIAZUJACYMI
W POLSCE NORMAMI BUDOWLANYMI | WYKONAWCZYMI.
8. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZACJI OBIEKTU MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE

ATESTY STWIERDZAJACE ICH PRZYDATNOSC W BUDOWNICTWIE.

mck.

studio MCK
ul. Wojewddzka 48/4
40-026 Katowice

INWESTOR

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Kosciuszki 17, 44-200 Rybnik

OBIEKT

Lokal ustugowy

NAZWA ZADANIA

Zmiana sposobu u zytkowania wraz z przebudowq witryny frontowej i
zamurowaniem otworu okiennego w lokalu ustugowym przy ul.

Sobieskiego 22 w Rybniku.
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