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1. Czesé ogdlna

1.1. Nazwa zaméwienia
Wykonanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu uzytkowania lokalu przy ul.
Sobieskiego 22 w Rybniku w zakresie przystosowania go do petnienia funkcji Urban Labu

1.2 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
budowlanych dla zmiany sposobu uzytkowania lokalu przy ul. Sobieskiego 22 w Rybniku w zakresie
przystosowania go do petnienia funkcji Urban Labu w zakresie:

e Betonowanie pochylni dla osdb z niepetnhosprawnosciami

1.3. Prace towarzyszqce i roboty tymczasowe
Ogdlne wymagania dotyczgce prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych zawarto w OST_2.

Dla niniejszego zadania prace towarzyszgce to miedzy innymi:
- przywiezienie materiatéw na miejsce inwestycji
- sktadowanie materiatéw na placu budowy

Dla niniejszego zadania roboty tymczasowe to miedzy innymi:

- zabezpieczenie terenu wokdt prowadzonych robdt

- bezpieczne sktadowanie materiatéw

- organizacja drég technicznych do montowanych elementdw

Oraz pozostate prace towarzyszgce i roboty tymczasowe wymagane do wykonania zakresu robdt
objetego niniejszg SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane w niniejszej Specyfikacji Technicznej okredlenia podstawowe sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjaomi podanymi w OST_2 ,,Okreslenia
podstawowe”.

1.5. Wymagania dotyczqgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST_2.

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamdwienh

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy nastepujgcych robdt ujetych we Wspdinym  Stowniku
Zamodwien:

Nazwa robdt KOD CPV

Betonowanie 45262300-4

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatéw zawarto w OST_2.

e Befon konstrukcyjny C40/50 (wg. PN-EN-206-1:2003)

Oraz niewymienione materiaty niezbedne do wykonania zaprojektowanej konstrukcii.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanego sprzetu zawarto w OST_2.



4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zawarto w OST_2.

Zaprawe nalezy przewozic w oryginalnych i szczelnych opakowaniach. Wszelkie uszkodzenia i
zabrudzenia powstate w wyniku transportu wykonawca bedzie usuwac na biezgco.

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét zawarto w OST_2.

Przygotowanie podtoza
o  Wytyczy¢ lokalizacje pochylni zgodnie z projektem technicznym.

e Przygotowanie istniejgcego podtoza — usuniecie warstwy wykonczeniowej, oczyszczenie i
ewentualne wyréwnanie podtoza.

Deskowanie i zbrojenie
e  Wykona¢ deskowanie pochylni z uwzglednieniem zaprojektowanego kgta nachylenia.

e Ustawi¢ deskowanie w sposdb zapewniajgcy stabilno$¢ i zachowanie ksztattu podczas
betonowania.

Betonowanie

e Beton klasy zgodnej z dokumentacjg projektowaq, przygotowany w wytworni lub na miejscu
budowy.

e Befonowanie wykona¢ ciggte, warstwami, przy zachowaniu odpowiedniego zageszczenia
mieszanki (wibracja mechaniczna lub reczna).

e Powierzchnie wyréwna¢ i wygtadzic. Mozna zastosowaé powierzchniowe wykonhczenie
antypodlizgowe (np. szczotkowanie betonu w kierunku poprzecznym do ruchu). Finalnie
powierzchnia powinna by¢ przygotowana do potozenia warstwy wykohczeniowej zgodnie z
dokumentacjqg projektowaq.

Pielegnacja betonu

e Po zakohczeniu betonowania nalezy zapewni¢ odpowiednig pielegnacje betonu przez min. 7
dni (np. przykrycie folig, mata chtonna, spryskiwanie wodq).

e Ochrona przed zbyt szybkim wysychaniem oraz wptywem warunkdw atmosferycznych.
Montaz elementéw dodatkowych

e Po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci betonu — montaz poreczy obustronnych na wysokosci
90 cm, z mozliwosciq uchwytu takze na wysokosci 75 cm.

e Krawedzie pochylni zabezpieczy¢ listwg ograniczajacq (np. ptaskownik stalowy 7-10 cm
wysokosci), zapobiegajacq zsunieciu két wozka.
6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét zawarto w OST_2.

[ Sprawdzenie wymiardw pochylni, kgta nachylenia, jakosci powierzchni oraz poprawnosci wykonania
krawedzi i poreczy.

[l Badanie nosnosci i ocena wizualna betonu.

[ Odbidr koncowy na podstawie dokumentacji oraz protokotu odbioru robdt.



7. Przepisy zwigzane

e Dokumentacja projektowa,

o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 48 poz. 401)

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczehstwa i
higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Niewymienienie jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogodw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzeh lub metod.



