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1. Czesé ogdlna

1.1. Nazwa zaméwienia
Wykonanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu uzytkowania lokalu przy ul.
Sobieskiego 22 w Rybniku w zakresie przystosowania go do petnienia funkcji Urban Labu

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
budowlanych dla zmiany sposobu uzytkowania lokalu przy ul. Sobieskiego 22 w Rybniku w zakresie
przystosowania go do petnienia funkcji Urban Labu w zakresie:

Roboty w zakresie burzenia:
e Poszerzanie otwordw okiennych i drzwiowych

1.3. Prace towarzyszqce i roboty tymczasowe
Ogdlne wymagania dotyczgce prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych zawarto w OST_1.

Dla niniejszego zadania prace towarzyszgce to miedzy innymi:
- posegregowanie uzyskanego materiatu z wyburzen
- wywiezienie i utylizacja materiatu z wyburzenh

Dla niniejszego zadania roboty tymczasowe to miedzy innymi:
- zabezpieczenie terenu wokdt wyburzanych elementéow
- organizacja drég technicznych do wyburzanych elementéw

Oraz pozostate prace towarzyszgce i roboty tymczasowe wymagane do wykonania zakresu robdt
objetego niniejszg SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane w niniejszej Specyfikacji Technicznej okredlenia podstawowe sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjomi podanymi w OST_1 ,,Okreslenia
podstawowe”.

1.5. Wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST_1.

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamdwienh

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy nastepujgcych robdt ujetych we Wspdinym  Stowniku
Zamodwien:

Nazwa robdt KOD CPV

Roboty w zakresie burzenia 45111100-9

2. Materiatly
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatéw zawarto w OST_1.

Odpady z rozbiérek (cegta, pustaki, zaprawa) nalezy na biezgco usuwac z placu budowy
i gromadzi¢ w miejscu do tego wyznaczonym.

Utylizacja odpaddw powinna odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami  prawa
i przepisami lokalnymi.



3. Sprzet
Ogdine wymagania dotyczgce stosowanego sprzetu zawarto w OST_1.

Do prac zwigzanych z rozbidrkg elementdéw budowlanych kolidujgcych z inwestycjq nalezy stosowad
tylko taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Prace rozbiérkowe prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi mechanicznych lub recznych (mtoty pneumatyczne,
przecinarki, mtoty udarowe), zaleznie od rodzaju materiatu $ciany.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zawarto w OST_1.

Transportowane odpady powstate w wyniku rozbidrki istniejgcych instalacji nalezy transportowac
odpowiednio zabezpieczone. Uniemozliwione powinno by¢ przesuwanie sie i zmiana potozenia podczas
jozdy.

Wszelkie uszkodzenia i zabrudzenia powstate w wyniku transportu wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco.

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt zawarto w OST_1.

Przed przystgpieniem do robét nalezy:
o wykonac¢ inwentaryzacije istniejgcego stanu konstrukcii,
e sprawdzi¢ nosnosc Sciany i ewentualne zbrojenie,
e wykonac¢ projekt tymczasowego podparcia (jesli jest wymagane),

e odtgczy¢ lub zabezpieczy¢ wszelkie instalacje znajdujgce sie w zasiegu prac.

Spos6b wykonania
o Wytyczy¢ zakres poszerzenia otworu zgodnie z dokumentacjqg projektowa.
e Zabezpieczyé otoczenie miejsca robdt (kurtyny pytowe, maty ochronne, zabezpieczenia BHP).

e W razie potfrzeby - wykonaé tymczasowe podparcie nadproza lub sgsiednich elementéw
konstrukcyjnych (np. stemplowanie).

e Prace rozbidrkowe prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi mechanicznych lub recznych (mtoty
pneumatyczne, przecinarki, mtoty udarowe), zaleznie od rodzaju materiatu ciany.

e Murowane elementy rozbija¢ w sposdb umozliwiajgcy ich bezpieczne usuniecie i selekcje gruzu.

e Odstoniete fragmenty $ciany oczysci¢ z luznych czgstek i przygotowaé do dalszych robdt (np.
montazu nadproza, obrébek, zabudowy itp.).

e Otwory po wykonaniu prac nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem warunkdw atmosferycznych,
jesli nie nastepuje natychmiastowy montaz stolarki.

Wymagania techniczne i jakosé
e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami bezpieczenstwa.
e Nalezy unika¢ uszkodzen sgsiednich fragmentdw muru i konstrukcii.

e Powierzchnie po poszerzeniu otwordw powinny by¢ rowne i przygotowane do dalszych prac (np.
montazu stolarki, nadprozy lub wykohczenia).

e Tolerancja wymiarowa otwordw powinna odpowiada¢ wymogom montazu przewidzianych
elementdw (drzwi, okien itp.).



6. Kontrola jakosci robét

Ogdine wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt zawarto w OST_1.

e Sprawdzenie zgodnosci wykonanych poszerzeh z dokumentacjg projektowq (lokalizacja,
wymiary, pion i poziom).

e  Ocena jakosci wykonania oraz ewentualnych uszkodzen konstrukcyjnych.

e Protokolarne potwierdzenie wykonania prac i przekazanie frontu do kolejnych etapdw robdt.

7. Przepisy zwigzane

¢ Dokumentacja projektowa,

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt ITB

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 48 poz. 401)

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczehstwa i
higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Niewymienienie jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedzialnoéci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.



