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Ekspertyza techniczna

1. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

1. KOPIA UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWEJ 1ZBY
ZAWODOWEJ PROJEKTANTA | 0SOBY SPRAWDZAJACEJ

PROJEKTANT - KOPIA UPRAWNIENIEN

B LASBSKA
.Oiﬂiﬂowa
n I 8 A

" INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/IOKK/7131.7132/3255M0 Katowice, dnia 16 grudnia 2010 r

DECYZJA

Na podstawse art, 24 ust 1 pkt 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych
architektow, Inzynerdw budownictwa oraz urbanistow (Dz U z 2001 r Nr 5, poz 42 z pd2n zm ),
art 13 ust 1pkt 102iust 2 art 14 ust 1 pkt 2 ustawy z drwa 7 hpca 1554 r. Prawo budowlane
(Dz U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 15 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietna 2006 r w sprawie samodzielnych funkcy technicznych
w budownictwie (DzU. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn zm ) w zwiazku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnege (Dz. U 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pé2n. zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Adrianowi Kucypera
mgr in2. budownictwa
ur. dniax 11 kwietnia 1880 w Gliwicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3265/PWOK/10
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien

- sporzadzame progektu architektoniczno - budowlanego, w odniesieniu do konsirukcy oblektu,
sporzadzanie projektu  zagospodarowania dziaki lub terenu, w zakresie specjalnosc
konstrukcyjno-budowlane), z wylaczeniem projektdw zagospodarowania dziaki lub terenu
obajmujacych budynki,

-~ sprawdzanie projektdw budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego,
kerowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcp obiektu oraz architektury obiektu,

-~ kerowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzér | kontrola
techniczna wytwarzania tych mmonww

- wykonywanie nadzoru inwe

—  sprawowanie kontrol technicznej uu'zymana obiekiow budowlanych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja KwaMikacyjna Siaskie) Okregowej I1zby Inzyneréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalfikacyjnego oraz z pezeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, 2¢ Pan Adrian Kucypera posiada wymagane prawem. wyksztalcenie | praktyke zawodows
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskani@a uprawnient budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanyml bez ograniczedn w specjainoscl
konstrukcyjno - budowlanej.

Pouczenie

1.2godmie z art 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podﬂmdowykmmuﬂnmhwdﬂmkq
fechmcznych w budownictwie stanowi wpis do centriakneg 9o Inspekiora Nadzoru Bi o
mumuﬂﬂoummmmdum

2. 0d niniejszey decyzj shuly odwolanie do Krajowej Komisji Kwalfkacyjne) Polskie) lzby In2ynierdw Budownictwa
w Warszawie, 2a posrednictwem Okregowe| Komis)l Kwalifikacyine; SLOIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgcrenia.

Ommul!
Pan Adrian Kucypera
Konarskiego 21/8
44-100 Gliwice

2. Okrggowa Rada lzby
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PROJEKTANT - KOPIA PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

N“_IE' POLSEKA
e

\EI Z B A
== INZYNIEROW

] BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
SLE-JWE-T3K-HI4 *

Pan Adrian Kucypera o numerze ewidencyjnym SLK/BO/7100/11

adres zamieszkania ul. Toszecka 55/6, 44-100 Gliwice

jest czfonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-18 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgoy Rady S'Iqsl:iej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zzodnie z art. 7E1 K.c.

1. Do zachowsnia elektroniczne] formy cynnosd prawnej wystanza dodenie ofwizdoeniz woli w postaci elektronicznej | opatrzenie zo
kwalifikowarym podpisem elektronicznym.
2. Dswiadczenie woli zhodone w formie elektronicane] jest rownowaine z oswizdczeniem woli dodonym w formie pisemnej.)

* Wenyfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjregn zaswiadcenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa wawpiib.org.pl lub kontakbujgc sie = biurem wiaSciwe] Okregowsj kby Insynienow
Budownictwa.

J It —
——
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Il. DOKUMENTACJA TECHNICZNA - OPIS TECHNICZNY

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna dotyczaca mozliwosci wykonaniu dwoch
otworéw w Scianach nosnych wewnetrznych w lokalu ustugowym na parterze w budynku zlokalizowanym
w Rybniku przy ul. Jan lll Sobieskiego 22.

Projekt obejmuje:
e opis techniczny,
e rysunki budowlane w formie zatacznikéw.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia;

- Zlecenie Inwestora, ktory posiada prawo do lokalu

- uzgodnienia z Inwestorem

- wizja lokalna w lokalu

- obowigzujgce normy i przepisy, Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

4. LOKALIZACJA. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Lokal petnigcy funkcje ustugowa miesci sie na parterze budynku zlokalizowanego przy ul.
Jana |Il Sobieskiego w Rybniku. Jest to budynek mieszkalny trzykondygnacyjny z poddaszem
nieuzytkowym, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
murowane z cegly petnej. Stropy nad lokalem drewniane, oparte na $cianach nosnych.

5. ZAKRES PRAC

Zakres prac:

- podstemplowanie stropow przed rozpoczeciem osadzania nadprozy

- wykonanie nadproza stalowego N1 nad projektowanym otworem drzwiowym

- wykonanie nadproza prefabrykowanego, zelbetowego Np1 typu L19 nad projektowanym otworem
drzwiowym

- wykonanie prac naprawczych zarysowanych $ciany w postaci spiecia muru stalowymi pretami

6. OPIS PRAC KONSTRUKCYJNYCH

6.1. Zakres prac remontowych

W ramach przebudowy lokalu planowane jest wykonanie dwoch otwordw w Scianach no$nych
wewnetrznych oraz zwigzane z nimi wykonanie nadproza stalowego N1 oraz Zelbetowego Np1 w
istniejgcych Scianach o grubosci odpowiednio ~50cm i 25¢cm W/w zakres prac nalezy wykona¢ zgodnie
z rysunkiem szczegotowymi niniejszego opracowania.

Dodatkowo sg przewidziana prace naprawcze zwigzane z powstatymi peknigciami na $Scianach
zewnetrznych czesci jednokondygnacyjne;.
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6.2. Nadproza N1

e Nadproze
Przyjeto profile walcowane na gorgco 4x HEA100. Stal konstrukcyjna S235JR.
Belki nalezy oprze¢ na poduszkach betonowych na dtugosci min. 200mm. Dtugos$ci profili wynikajg z
wielkosci otworow i minimalnego oparcia na $cianach z obu stron otworéw. Belki po osadzeniu nalezy
skreci¢ pretami @12 w rozstawie nie wigkszym niz 50cm.

e Poduszki betonowe
Przyjeto wykonanie poduszek z betonu klasy C16/20 wysokich na min. 100mm, dtugich na min. 200mm
od krawedzi otworu.

o Wypetnienie przestrzeni i otynkowanie
Przestrzenie miedzy belkami oraz belkami i $ciang wypetni¢ zaprawg cementowg dokfadnie
zageszczajac, na dolne potki profili zatozy¢ siatke stalowa i otynkowac.

UWAGA: Przed rozpoczeciem prac budowlanych zwiazanych z wykonaniem projektowanych
otworow strop po obu stronach Scian nalezy podeprze¢ stabilnie w sposob
nieuniemozliwiajacy prowadzenie prac budowlanych.

Podczas wykonywania nadprozy stalowych nad otworami nalezy stosowac sie do ponizszych zalecen

W celu wykonania stalowego nadproza nalezy wycig¢ bruzdy poziome o gteboko$ci minimum 1.2 razy
gtebszej od szerokosci stopki montowanej belki stalowej nie gtebszej jednak niz potowa grubosci Sciany.
Bruzde przemy¢ strumieniem wody pod ci$nieniem. Po wykonaniu bruzdy osadzamy w bruzdzie dwie
belki stalowe HEA100. Po zatozeniu belek wbijamy kliny stalowe co okoto 40cm miedzy belke na
spoczywajacy mur dla unikniecia mogacego powsta¢ osiadania gérnego odcinka $ciany. Po osadzeniu
przestrzen pomiedzy gorng stopka belki a murem wypetniamy bezskurczowg zaprawg lub wilgotng
zaprawg cementowg mocno zageszczajac. Po uzyskaniu przez zaprawe 75% wytrzymato$ci (normalnie
okoto 5 dni) przystepujemy do wykucia bruzdy z drugiej strony Sciany. Po wykonaniu bruzdy osadzamy
w bruzdzie pozostate dwie belki stalowa i wypetniamy przestrzen ponad belkg zaprawg bezskurczowa.
Po osadzeniu belek i osiggnieciu przez zaprawe 75% swojej wytrzymatosci cztery belki skrecamy pretem
@12mm co okoto 50cm w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem. Prety przepuszczamy przez tuleje
dystansowa fi20/4 (zgodnie z rys. szczegdlowym).

Dtugosci elementow stalowych dostosowac na budowie.

Na koniec belki stalowe siatkujemy siatkq stalowg Rabitza i obrzucamy zaprawg cementowg,

| wykanczamy warstwg wierzchnig z tynku gipsowego maszynowego.

UWAGA: Przed tynkowaniem $cian w miejscu taczenia pustakdw z betonem zastosowac siatke.

Uwaga:
W  przypadku powstania uzasadnionych watpliwosci lub stwierdzenia niezgodnosci zatozen

projektowanych ze stanem rzeczywistym, nalezy powiadomi¢ autora opracowania celem podjecia
stosownych decyz;ji.
6.3. Nadproze prefabrykowane ,,L19” Np1

e Nadproze
Nadproze N1 na otworem przej$ciowym pomiedzy pomieszczeniami nr 3" i ,4” przyjeto jako prefabrykowane,
wykonane z dwdch belek nadprozowych L19-N/240 — dtugosci 119cm. W miejscu belek nadprozowych na Scianie
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wykona¢ poduszki betonowe. Wolng przestrzen miedzy wbudowanymi belkami szczelnie wypetni¢ zaprawg
cementowa.

e  Poduszki betonowe
Przyjeto wykonanie poduszek z betonu klasy C16/20 wysokich na min. 50mm, dtugich na min. 250mm od krawedzi
otworu.

o  Wypetnienie przestrzeni i otynkowanie
Przestrzenie miedzy belkami i $ciang wypetni¢ zaprawg cementowa doktadnie zageszczajac.

6.4. Prace naprawcze zarysowanych sciany
Uszkodzenia muru w postaci zarysowania pionowych i uko$nych nalezy wzmocni¢ za pomoca kotew spiralnych.

Zalecenia dotyczace wykonania systemu spiralnych kotew spinajacych:

— prety spiralne rozmieszczac co max. 3 warstwy cegiet,

— kotwy wykona¢ o $rednicy min 6mm

— dhugos¢ kotwy powinna by¢ tak dobrana by wystawata min 50cm poza ryse lub pekniecie
- bruzdy powinny by¢ prostopadte do kierunku rys. (rys. nr 1)

- - 7 . LINIA PRZEBIEGU PEKNIECIA

—  PRET STALOWY

Rys. nr 1 — Schemat rozmieszczania pretdéw spiralnych

Technologia wykonania:

— W murze nalezy wykonaé bruzdy prostopadte do rysy o gteboko$ci ok. 4-6 cm, np. przy uzyciu bruzdownicy;
potaczenie musi by¢ na tyle szerokie, by kotwa zostata catkowicie osadzona (na co najmniej 1 cm ze wszystkich
stron) w specjalnej zaprawie do kotew

—za pomocg pistoletu iniekcyjnego nalezy wypetni¢ otwor ok. 2 cm warstwg zaprawy,
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- nalezy zamocowac kotwe w zaprawie,

- nalezy wypetni¢ szczeline zaprawa, zostawiajac ok. 2 cm przestrzeni przed krawedzig muru, natomiast spirala
moze by¢ catkowicie zakryta

— pozostatg przestrzen bruzdy wypetniamy zaprawg wigzacq

—w przypadku peknie¢ pionowych kotwy powinny by¢ utozone z niewielkim przesunieciem (przynajmniej o 1 cm)
na przemian po obu stronach pekniecia. Nigdy nie nalezy instalowac kotew spiralnych jednej nad druga w tej
samej linii,

— kotwy spiralne w otworach powinny by¢ otoczone co najmniej 1 cm warstwa zaprawy

7. OCENA MOZLIWOSCI WYKONANIA W/W PRAC BUDOWLANYCH

Otwory w $cianach nosnych wewnetrznych — w celu zminimalizowania wplywu projektowanych
otwordw na sciany wewnetrzne nosne zaprojektowano nadproza stalowe N1 oraz betonowe L19. Nadproza
zapewnig niezmienno$¢ statyczng budynku i umozliwig bezpieczne wykonanie w/w otworéw. Rozwigzanie to
pozwala na bezpieczne wykonanie otworéw.

8. WNIOSKI

Wykonanie otworéw w $cianach wewnetrznych zgodnie z rysunkiem szczegbtowym Zatgcznik nr K04
nie wplynie negatywnie na prace konstrukcji budynku oraz na stateczno$¢ gtéwnych elementdéw nosnych
budynku i jest bezpieczne dla zdrowia i mienia ludzi pod warunkiem wykonania ich zgodnie z przyjetymi
zatozeniami w niniejszej dokumentaciji technicznej oraz szczeg6towymi rysunkami technicznymi stanowigcymi
integralng czes$¢ tejze dokumentacii.

W zwiazku z powyzszym dopuszcza sie wykonanie w/w zakresu prac budowlanych. Prace te sa
bezpieczne dla mienia i zdrowi ludzi.

lll. DOKUMETACJA TECHNICZNA -ANALIZA STATYCZNO
WYTRZYMALOSCIOWA | WYMIAROWANIE ELEMENTOW
KONSTRUKCJI

9. OBLICZENIA ELEMENTOW KONSTRUKCJI

9.1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obc. nadproza N1

Rodzaj  Wartos¢ Wartosc¢ Wartosc¢
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char. ¥ rep. YF obl.
wania kN/m kN/m kN/m
1. Reakcja ze $ciany [5,00kN/m2 x 1,4m] state 7,00 - 7,00 1,35 9,45
2. Reakcja ze stropu [6,95kN/m2 x 2,8m ] state 19,46 -- 19,46 1,50 29,19
o5 26,46 26,46 38,64

9.2. WYMIAROWANIE
9.2.1. Nadproze N1
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VaN PaN
A B

L 1,25

7

Ne—

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki yr = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (yr= 1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

=}
™

1,25 |
a

WYKRESY SIlt. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [kNm]:

PaN

7,65

2449 P

=)

24,49

l:>D—-
o2}

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE

1%
Ix

Przekroj: 3 HE 100 A, potgczone spoinami ciggtymi

Av = 14,4 cm?, m =50,1 kg/m

Jx = 1047 cm?, Jy = 4642 cm?, Jo = 2581 cm®, Jr=5,26 cm*, Wx =218 cm?
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (ap = 1,070) Mg = 50,25 kNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 179,57 kKN

Nos$no$¢ na zginanie
Przekréjz = 0,63 m
Wspotczynnik zwichrzenia oL = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 7,65 KNm
(52) Mmax / (p."Mr) = 0,152 < 1
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Nosnos¢ na Scinanie

Przekréj z = 0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 24,49 kN

(53) Vmax / VR = 0,136 < 1
Nos$nos¢ na zginanie ze Scinaniem

Vmax = 24,49 kN < V,=0,6-Vr=107,74 kKN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekrdj z = 0,63 m

Ugiecie maksymalne fkmax = 0,50 mm

Ugiecie graniczne fgr=1o/500 = 1250 /500 = 2,50 mm

fkmax = 0,50 mm < fgr=2,50 mm (20,2%)

Uwaga — Ze wzgledéw konstrukcyjnych dla rownomiernego podparcia sciany przyjeto 4 belki w
postaci dwuteownikéw HEA100.

IV. SPIS ZALACZNIKOW

Zatacznik nr 1 — Rzut lokalu ustugowego - stan istniejacy
Zatacznik nr 2 — Rzut lokalu ustugowego - stan projektowany
Zatacznik nr 3 - Lokalizacja projektowanych nadprozy
Zatacznik nr 4 — Proj. nadproza — widok i przekroj

Autor opracowania:
mgr inz. Adrian KUCYPERA
upr. bud. SLK/3255/PWOK/10
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