Wymiar przesta dopasowac do krzywizny Sciany
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Srubami M8x110

Schody - konstrukcja - widok z gory
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Dylatacja umozliwiajgca podziat siedziska
na dwie czesci i odsuniecie od $ciany

Srubami M8x110

Rama konstrukcyjna spawana
z profili stalowych zamknietych
40x40x1.5 aatunek stali $235

Dylatacja umozliwiajgca podziat siedziska
ha dwie czesci i odsuniecie od Sciany

ama konstrukcyjna spawana
profili stalowych zamknietych
0x40x1,5 gatunek stali $235
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Rama konstrukcyjna spawana
z profili stalowych zamknietych
40x40x1,5 gatunek stali $235
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Obudowa siedziska ze sklejki gr. 15mm, montowana
do konstrukciji wkretami.

Sklejka pokryta lakierem bezbarwnym.

Kolorystyka i wykonczenie wg. rysunku nr A403
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Schody - konstrukcja - widok z boku @

Schody - konstrukcja - widok z przodu
1:25

UWAGI OGOLNE

e Rysunkii opisy opracowa n wszystkich branz stanowig catosé
projektu i nalezy je rozpatrywaé tqcznie. Zadna cze$é ninejszego
projektu nie moze by¢ rozpatrywana oddzielnie.

e Wszystkie wymiary nalezy sprawdzac i korygowac podczas
prowadzenia robdt budowlanych.

¢ Kolejne przekazywane wersje niniejszego projektu lub jego czesci
zastepujq automatycznie wszystkie wersje poprzednie i tylko one
mogq by¢ traktowane jako aktualna dokumentacja wykonawcza.

e Poza rozwigzaniami przyjetymi w niniejszym projekcie,
wykonawcdw robdt obowigzuje stosowanie wszystkich norm oraz
innych przepisdw wykonawczych, zasad sztuki i wiedzy
budowlane;j.

¢ Wszystkie stosowane materiaty i technologie muszg posiadac
wymagane atfesty i dopuszczenia do stosowania.

¢ Materiaty stosowane w niniejszym projekcie mogaq by¢ zastgpione
innymi, o poréwnywalnych parametrach technicznych i walorach
funkcjonalno-estetycznych, po uzyskaniu zgody inwestora i opinii
projektanta.

e Wymiary otwordw okien i drzwi nalezy zweryfikowac przed
przystapieniem do robdt budowlano-montazowych i dostosowac
do wymogdw producenta

*  Wszelkie dostrzezone btedy w opracowaniach projektowych
nalezy niezwtocznie zgtaszac do zespotu projektowego

* Prawa autorskie do niniejszego projekiu nalezg do  studio MCK.
Rysunek ani zaden jego fragment nie mogg by¢ kopiowane,
powielane ani reprodukowane bez pisemnej zgody .

studio MCK
ul. Wojewddzka 48/4
40-026 Katowice

mck.

INWESTOR

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Kosciuszki 17, 44-200
Rybnik

OBIEKT

Lokal ustugowy

NAZWA ZADANIA

Zmiana sposobu u zytkowania wraz z przebudowqg witryny frontowej i
zamurowaniem otworu okiennego w lokalu ustugowym przy ul.
Sobieskiego 22 w Rybniku.
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