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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

1.

Rodzaj i kategoria obiekiu budowlanego bedqgcego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zmiana sposobu uzytkowania wraz
z przebudowqg witryny frontowej i zamurowaniem ofworu okiennego w lokalu
ustugowym przy ul. Sobieskiego 22 w Rybniku.

Kategoria obiektu budowlanego: VIl - budynki uzytecznosci publicznej, m.in.: budynki
ustugowe, budynki kultury (np. domy kultury, centra spotkan).

Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiekiu budowlanego

Obiekt budowlany bedzie petnit funkcje lokalu Urban Lab, stanowigcego przestrzen
dedykowang organizaciji wydarzen oraz spotkan mieszkancdw z przedstawicielami
wtadz miasta. W lokalu przewidziane jest state migjsce pracy dla jednej osoby
zatrudnionej na stanowisku recepcyjnym. Dla wiekszego grona odwiedzajgcych lokal
bedzie otwarty wytgcznie na czas trwania zaplanowanych wydarzen. Przewiduje sie
jednoczesne przebywanie w lokalu maksymalnie 20 oséb. W projektowanej strefie
wejsciowej znajduje sie lada recepcyjna z ekspresem do kawy, zZiewem i umywalkg.
W Sali Urban Lab projektuje sie miejsca siedzqce przy stolikach oraz na projektowanym
meblu - schodach. Dla gosci i pracownikdw projektuje sie jedng toalete,
przystosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Dla pracownikéw i obstugi
wydarzeh projektuje sie zaplecze socjalne z umywalkg, zabudowqg kuchenng i
magazynem, gdzie zlokalizowana bedzie szafka pracownicza, szafa porzgdkowa oraz
przestrzeh do sktadowania dodatkowych krzeset, lezakdw lub innych elementéow
niezbednych do organizaciji spotkan.

Uktad przestrzenny oraz forma obiekiu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny,
uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewaciji, a
takie sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaganych
przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych
mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleh miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Lokal znajduje sie na parterze kamienicy przy ul. Sobieskiego 22. Projektowana
przebudowa witryny frontowej obejmuje powiekszenie otworu drzwiowego poprzez
rozbidrke progu w celu zapewnienia dostepu dla oséb niepetnosprawnych. Planuje
sie rowniez likwidacje drugiego wejscia do lokalu i zastgpienie go oknem.
Zamurowanie otworu drzwiowego do wielkosci okna nalezy wykonac¢ pustakiem
ceramicznym, wykohczonym tynkiem cementowo-wapiennym i pomalowanym w
kolorze istniejgcej elewacji. Nowa stolarka okienna i drzwiowa witryny frontowej
projektowana drewniana, od strony zewnetrznej w kolorze ciemnozielonym RAL 6011
lub zblizonym. Witryna znajdujgca sie w pasie El60 nalezy wykonac¢ w odpornosci El60,
zgodnie z rysunkiem nr A104. Projektowana przebudowa $ciany frontowej kamienicy
zostata uzgodniona pozytywnie przez Miejskiego Konserwatora Zabytkdw pismem
MKZ.410.56.2025 z dnia 12.03.02025r.

Istniejacy otwdr okienny w projektowanym zapleczu socjalnym, ktéry na skutek
wczesniejszej rozbudowy budynku o wezet cieplny zostat catkowicie przestoniety,
planuje sie zlikwidowaé poprzez jego zamurowanie. Zamurowanie nalezy wykonac
pustakiem  ceramicznym, wykohczonym  tynkiem = cementowo-wapiennym
i pomalowanym w kolorze elewacii istniejqce;.

Nalezy odpowiednio zabezpieczyl istniejgce stropy i Sciany w lokalu, na ktérych
widoczne sg zarysowania — zabezpieczenia oraz wykonanie nowych nadprozy dla
otwordw drzwiowych zastosowac zgodnie z ekspertyzq techniczng dla budynku.
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:

a. Kubatura
Kubatura przedmiotowego obiektu wynosi 182,45 m3.

b. Zestawienie powierzchni

Zestawienie pomieszczen
Numer Nazwa Powierzchnia

1 Strefa wejsciowa 19 m?
2 Sala Urban Lab 34 m?
3 Toaleta 5m?
4 Zaplecze socjalne 3 m?
5 Magazyn 2 m?

Suma ogdlna 63 m?

c. Wysokosé, dtugosé, szerokosé, srednica
Wymiary zgodnie z rysunkami czesci architektonicznej.
Wysoko$¢ projektowana w lokalu:
e 3,00 m - Strefa wejsciowa, Sala Urban Lab.
e 2,60m -Toaleta, Zaplecze socjalne.
e 2,21 m-Magazyn.

d. Liczba kondygnaciji
Przedmiotowy lokal uzytkowy posiada jedng kondygnacie.

e. Inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony pozarowej
Lokal bedzie stanowit odrebnqg strefe pozarowq i zostanie odpowiednio
zabezpieczony i oddzielony od pozostatej czesci budynku. Rozwigzania
pozarowe zostaty przedstawione w pkt. 11.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiekiu
budowlanego

Nie dotyczy. Lokal projektowany jest na parterze istniejgcej kamienicy, przy
ul. Sobieskiego 22, nie zmienia sie sposobu posadowienia.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Zakres opracowania dotyczy jednego lokalu uzytkowego.

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze.

Projektowany lokal zostanie dostosowany do potrzeb osdb niepetnosprawnych
poprzez usuniecie progu w drzwiach wejSciowych i wprowadzenie rampy
wewnetrznej, o szerokosci ruchu min. 1,2 m, wyposazonej w obustronne porecze,
umieszczone na  wysokosci 0,75 i 0,9 m od ptaszczyzny  ruchu.
Dodatkowo w projektowanej toalecie zapewniono przestrzeh manewrowq dla wézka



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

inwalidzkiego 1,5 m x 1,5 m, zaprojektowano drzwi bez progu oraz elementy
wyposazenia dostosowane do potrzeb osdb niepetnosprawnych.

Parametry techniczne obiekiu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

a.

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia
sciekéw oraz woéd opadowych

Zapofrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe i gospodarcze wyliczono
w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury (Dz.U. Nr 8, poz. 70) z dn.
14.01.2002r.

= Cele socjalno-bytowe

Wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz.U. Nr 8,
poz. 70).

Zuzycie wody na 1 uzytkownika —15dm3/os

Maksymalne zapotrzebowanie dobowe (przy 20 uzytkownikach):
Ga=15x20=0,30 m3/dobe
Gdmax= 0,30 m3/dobe x 1,5 = 0,45 m3/dobe (w czasie odbywanych wydarzen)

Zapotrzebowanie godzinowe:
Gnh = 0,45 m3/dobe /18h = 0,025 m3/h
Ghmax= 0,025 m3/h x 2,5 = 0,0625 m3/h (w czasie odbywanych wydarzen)

Sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw

Odprowadzanie  sciekdbw  sanitarnych  z  projekfowanego  lokalu
zaprojektowano do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku.
Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych zaprojektowano grawitacyjnie z rur PVC
klasy S.

llo§¢ odprowadzanych Sciekdéw sanitarnych zblizona bedzie do ilosci
pobieranej wody na cele socjalno — bytowe i wynosi¢ bedzie 0,30 m3/dobe w
czasie odbywanych wydarzen.

Emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy. W budynku nie projektuje sie zrédet zanieczyszczeh gazowych i
innych.

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

W czasie uzytkowania przedmiotowego obiektu bedq powstawaty typowe
odpady z lokalu przeznaczonego na spotkania — odpady plastikowe, tektura,
papier, odpady zmieszane oraz bio odpady takie jak fusy z kawy itp. w tgcznej
ilosci ok 1201 miesiecznie. Odpady bedqg sktadowane selektywnie w
przeznaczonych do tego pojemnikach, ktére zlokalizowane bedq przy wejsciu
na feren inwestycji i stamigd odbierane przez odpowiednie stuzby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w
szczegodlnosci jonizujgcego, pola elekiromagnetycznego i innych zakidcen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzesirzeniania sie.
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Nie dotyczy.

e. Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

a. drzewostan — inwestycja nie ma wptywu na istniejgcy drzewostan.
b. gleba - inwestycja nie ma wptywu na glebe.

c. wody podziemne - inwestycja nie ma wptywu na wody
podziemne.

9. Andliza technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze
zré6det odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub blokowe,
w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383), oraz pompy ciepla,
okreslajgcq:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,

b) dostepne nosniki energii,

c) wybor dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako
potaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw
zaopatrzenia w energie,

e) wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

Nie dotyczy. Zamierzenie nie obejmuje budowy nowego obiektu
budowlanego.

Analiza technicznych i ekonomicznych moizliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 .
poz. 1225);

Nie dotyczy. Zamierzenie nie obejmuje budowy nowego obiekiu
budowlanego.

Infformacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajqgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Projektowany lokal bedzie wyposazony w instalacje:

- wodng

- kanalizacji sanitarnej

- elektroenergetyczna:

Zasilanie lokalu odbywad sie bedzie ze ztgcza kablowego nN (przytgcze do
rozdzielnicy lokalowej poza zakresem opracowania). Z rozdzielnicy lokalowej
wyprowadzone zostang linie zasilajgce NN do zasilenia instalacji i urzgdzen
zlokalizowanych wewngtrz lokalu. Licznik energii elektrycznej znajdowad sie bedzie
w rozdzielnicy lokalowe;j.

- wentylaciji
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- klimatyzacji

Szczegdtowe rozwigzania ujete zostang w projektach technicznych poszczegdinych
branz.

Lokal wyposazony jest w instalacje ogrzewania z istniejgcego wezta cieplnego
znajdujgcego sie w budynku. Nie planuje sie ingerencji w tg instalacje w projekcie.

Dane dotyczqce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 2023r. w sprawie uzgadniania projekfu architektoniczno-budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023r. poz. 1563) ustala sie warunki
ochrony przeciwpozarowej:

11.1. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Projektowany lokal uzytkowy stanowi jednqg strefe pozarowqg ZLII. Powierzchnia
uzytkowa projektowanego lokalu wynosi ok. 63 m2. Dopuszczalna maksymalna
powierzchnia strefy pozarowej ZL wynosi 10 000 m2.

Projektowany lokal uzytkowy oddzielony jest od pozostatej cze$ci kamienicy Scianami
klasy RElI 60 oraz stropem zabezpieczonym do klasy RElI 30 poprzez montaz ptyt
ogniochronnych, o grubosci min. 1,8 cm.

11.2. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji

Powierzchnia catkowita uzytkowa projektowanego lokalu wynosi ok. 63m?2.
Projektowany lokal kwalifikowany jest do budynkdw niskich (N).

Projektowana wysoko$¢ w swietle pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi
3,00 m, wysoko$¢ pomieszczeh higieniczno-sanitarnych wynosi 2,6 m, a wysokos¢
pomieszczenia magazynu z szafq pracowniczq, szafg porzgdkowq oraz przestrzeniq
na sktadowanie wyposazenia niezbednego do prowadzenia spotkan 2,21 m.

Lokal jest jednokondygnacyjny.

11.3. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw
przyjetych do celéw projektowych;

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatdéw niebezpiecznych pozarowo
W rozumieniu przepisdw przeciwpozarowych ftj. obwieszczenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektoéw budowlanych
i terendéw (Dz.U. 2023 poz. 822).

11.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;

Z uwagi na klasyfikacje projektowanego lokalu uzytkowego do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Il nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

11.5. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Lokal uzytkowy kwalifikuje sie jako ZL III.
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W projektowanym lokalu przewiduje sie jednoczesne przebywanie 20 oséb
(1 pracownik biurowy zatrudniony w systemie jednozmianowym oraz uzytkownicy
czasowi przybywajgcy na wydarzenia lub spotkania).

W lokalu uzytkowym nie przewiduje sie pomieszczeh przeznaczonych dla wiecej
niz 50 oséb.

11.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W projektowanym lokalu nie przewiduje sie przestrzeni ani pomieszczen zagrozonych
wybuchem.

11.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Ustala sie nastepujgcq klase odpornosci pozarowej czesci budynku:
- D -dlastrefy pozarowej ZL lll — jako obiekt ZLII nalezgcy do grupy niskich (N) - poziom
stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemnq lokalu uzytkowego jest na wysokosci

nie wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu (wynosi 3.03 m).

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci ogniowej, powinny
spetniac¢ co najmniej wymagania okreslone w nastepujgcej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynkus*
odpornofci gtowna konstrukcja $ciana sciana rzekrycie
pozarowej konstrukcja ! strop! P Y
budynku notna dachu zewnetrzna'-2 wewnetrzna! dachu 3

1 2 3 4 5 6 7
—_— E130
D R 30 ) REI30 (0-1) ) )

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normq dotyczgcqg zasad ustalania
klasodpornosci ogniowej elementéw budynku,

E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czeScig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Sciany oddzielajgce lokal uzytkowy od pozostatej czesci kamienicy w klasie REI 60,
strop w klasie REI 30, zabezpieczony poprzez montaz ptyt ognioochronnych o grubosci
min 1,8 cm.

W linii styku $ciany oddzielenia pozarowego ze $ciang zewnetrzng zastosowany na
catej wysokosci sciany pas pionowy wykonany z materiatdw niepalnych o szerokosci
co najmniej 2 m w klasie odpornosci ogniowej El 60.

Wszystkie elementy budynku w strefie pozarowej ZLII nalezy wykonac¢ jako nie
rozprzestrzeniajgce ognia i zgodnie z zapisami powyzszej tabeli.

Wszystkie elementy budynku, o ktérych mowa w powyzszej tabeli powinny by¢ nie
rozprzestrzeniajgce ognia. Przejscia instalaciji przez $ciany oddzielania powinny by
zabezpieczone przepustami przeciwpozarowymi o klasie co najmniej réwnej klasie
sciany, w tym przepusty kanatdw wentylacyjnych w klasie EIS co najmniej réwnej klasie
Sciany.

11.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o
odlegtosci od obiektow sgsiadujgcych
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Nie dotyczy. Projektowany lokal uzytkowy znajduje sie w przyziemiu istniejgcej
kamienicy.

11.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob

Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w projektowanych pomieszczeniach ZL Il nie
przekracza 40m.

Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych zaprojektowano jako min 20cm (przy
wymaganych min. 90).

PrzejScia ewakuacyjne nie bedq prowadzi¢ przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

11.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
vzytkowych, a w szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekirycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej;

Przej$cia instalaciji przez sciany oddzielania pozarowego zabezpieczy< przepustami
przeciwpozarowymi o klasie El60, w tym przepusty kanatéw wentylacyjnych w klasie
EIS 60. Przejscia rur przez $ciany oddzielenia p.poz. wykona¢ jako ognioszczelne. Do
wykonania zastosowa¢ materiaty posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia ITB,
wzglednie uszczelnic silikonem o wtasnosciach p.poz.

Przewody wentylacyjne projektuje sie jako niepalne, a palne izolacje cieplne
i akustyczne przewoddw jako spetniajgce warunek nierozprzestrzenia ognia (NRO).
Zamocowania przewodoéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do elementow
budowlanych projektuje sie jako niepalne i zapewniajgce przejecie sity powstajgce;j
w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej tj. minimum 60 minut. Izolacje cieplne
i akustyczne w instalacjaoch wodociggowych, grzewczych i kanalizacyjnych
projektuje sie jako nierozprzestrzeniajgce ogien (NRO).

11.11. Informacje o doborze urzqdzen przeciwpozarowych i innych urzqdzen
stuzqcych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajgcych z przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowq charakterystykq tych urzgdzen;

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowda
W lokalu uzytkowym nie projektuje sie hydrantdéw wewnetrznych ze wzgledu na
powierzchnie strefy pozarowej nie przekraczajgcej 1000 m2.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Budynek zostanie wyposazony w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zgodnie
Z przepisami i normami w zakresie:

- o$wietlenia powierzchni drég ewakuacyjnych,

- o$wietlenia powierzchni otwartych,

- oswietlenia znakdw bezpieczenstwa.

W celu realizacji o$wietlenia ewakuacyjnego dobrane zostang oprawy oéwietlenia
awaryjnego wyposazone w zrédta Swiatta LED.

Zanik napiecia zasilania spowoduje automatyczne zatgczenie opraw odwietlenia
awaryjnego na czas nie krétszy niz 1h.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

Zgodnie zwymogami ,,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie” lokal nie bedzie wyposazony w uktad przeciwpozarowego wytgcznika
prgdu, gdyz powierzchnia strefy pozarowej lokalu nie przekracza 1000m3 ani nie
zawiera stref zagrozonych wybuchem.




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe zostang wykonane na podstawie projektow
wykonawczych uzgodnionych z rzeczoznawcqg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

11.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice

Obiekt zostanie wyposazony w gasnice dostosowane do gaszenia pozardw grupy A,
B i C, np. gasnice proszkowe w ilosci wynikajgcej z obwieszczenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz.U. 2023 poz. 822), tj. jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3
dm3) zawartego w gasdnicach przypada na kazde 100 m?2 powierzchni strefy
pozarowej w budynku, zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi.

11.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do

prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacije o
drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz
o sprzecie stuzgcym do tych dziatan.

Nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej do niskiego obiektu
zawierajgcego strefe pozarowq ZLII, o powierzchni nieprzekraczajgcej 1000 mz2.

Uwaga:

1. Wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiadac
dokumenty formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci
ogniowej (deklaracje zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty).

2. Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy opracowac instrukcje bezpieczehstwa
pozarowego zgodnie z obwieszczeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkdw, innych obiektoéw budowlanych i terendw (Dz.U. 2023 poz. 822).

12. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji wszelkiego rodzaju wagtpliwosci
dotyczgce wykonania przedmiotowego obiekiu na podstawie w/w dokumentaciji
projektowej nalezy wyjasni¢ z projektantami poszczegdlnych branz.

Materiaty zastosowane do realizacji przedmiotowej inwestycji powinny posiadac
atesty ITB. Ewentualne zmiany materiatéw uzgodnic z projektantami.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem interesu osdb trzecich
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wtasciwymi normami pod nadzorem oséb
uprawnionych.



