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płytka gresowa lastryko
do wys. 2.20m; 60x60

T10

T5

T6

T8

T2W1W2

O1

zabudowa meblowa

malowanie farbą w kolorze
zbliżonym do RAL 2003

malowanie farbą w
kolorze czarnym

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA:

URZĄDZENIA SANITARNE

T1 - Zlewozmywak jednokomorowy stalowy 49x54 cm z baterią

T2 - Umywalka ścienna 55 x 55 cm dla niepełnosprawnych

T3 - Miska WC wisząca dla niepełnosprawnych biała

T4 - Poręcz ścienna łukowa czarna uchylna

T5 - Pojemnik na papier toaletowy w kolorze czarnym

T6 - Automatyczny dozownik mydła w pianie

T7 - Bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych

T8 - Pojemnik na ręczniki pojedyncze w kolorze czarnym

T9 - Kosz na odpady 27l w kolorze czarnym

T10 - Stelaż podtynkowy do miski WC wiszącej dla niepełnosprawnych

z przyciskiem spłukującym kolor czarny mat

T11 - Lustro Led 50x100 cm owalne bez ramy z podświetleniem

z włącznikiem

T12 - Umywalka nablatowa z baterią umywalkową chrom

T13 - Zlewozmywak 40x45 cm stalowy czarny z baterią

OŚWIETLENIE

O1 - lampa wisząca 30 cm, kulista

O2 - lampa wisząca 4-punktowa w kolorze czerwonym

O3 - lampa kinkiet w kolorze czerwonym

O4 - lampa stojąca w kolorze czerwonym

WYPOSAŻENIE

W1 - stół okragły Ø 700 mm

W2 - krzesło tapicerowane pomarańczowe

W3 - szafa porządkowa 2- drzwiowa, s=60cm

W4 - szafa pracownicza ubraniowa 1-drzwiowa, s=31,5 cm

W5 - fotel pomarańczowy

W6 - telewizor 60-cali

W7 - ciśnieniowy ekspres do kawy

T4
T7

T3

T11

T9

malowanie farbą w kolorze
jasnoniebieskim

druk naścienny
w kolorze czarnym

front desk zgodnie z rys. nr A402

malowanie farbą w kolorze
zbliżonym do RAL 2003

malowanie farbą w kolorze
jasnoniebieskim

malowanie farbą w kolorze
jasnoniebieskim

front desk zgodnie z rys. nr A402

mebel - schody do siedzenia -
zgodnie z rys. nr A403

obustronna balustrada przy pochylni
dla niepełnosprawnych ze stali w kolorze czarnym

malowanie farbą w
kolorze czarnym

malowanie farbą w
kolorze czarnym

lamele ścienne w kolorze
jasnoniebieskim

W2 W1

O1
O1

O1
O2 O2

montaż drzwiczek
rewizyjnych na wysokości
zaworów istniejącej
instalacji

W6

druk naścienny
w kolorze czarnym

druk naścienny
w kolorze czarnym

zabudowa meblowa

płytka ścienna 20x20 cm w kolorze
białym, fuga w kolorze jasnoniebieskim

T2
T7

T6

T4

T3

W1W1W1W5 W2 W2

W3 W4

O3

O3

O4 O4

O4

półki do
magazynowania

zabudowa meblowastrop zabezpieczyć do klasy REI30
poprzez montaż płyt
ognioochronnych o gr. min. 1,8 cm

wykończenie ściany sklejką
lub innym materiałem w
kolorze jasnego drewna

wykończenie ściany sklejką lub
innym materiałem w kolorze

jasnego drewna

wykończenie ściany sklejką
lub innym materiałem w
kolorze jasnego drewna

strop zabezpieczyć do klasy REI30
poprzez montaż płyt
ognioochronnych o gr. min. 1,8 cm

strop zabezpieczyć do klasy REI30
poprzez montaż płyt
ognioochronnych, gr. min. 1,8 cm

stelaż metalowy zgodnie
z rys. nr A404

płytka gresowa lastryko
do wys. 2.20m; 60x60

płytka gresowa lastryko
do wys. 2.20m; 60x60
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FAZA PROJEKTU

OBIEKT

INWESTOR

Projekt architektoniczno-budowlany

studio MCK
ul. Wojewódzka 48/4

40-026 Katowice

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową witryny frontowej
i zamurowaniem otworu okiennego w lokalu usługowym przy ul.
Sobieskiego 22 w Rybniku.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Kościuszki 17, 44-200 Rybnik

NAZWA ZAMIERZENIA

Lokal usługowy

wykończenie parapetów ze sklejki lub innym
materiałem w kolorze jasnego drewna

wykończenie parapetów ze sklejki lub innym
materiałem w kolorze jasnego drewna

UWAGI OGÓLNE:

· Rysunki i opisy opracowań wszystkich branż stanowią całość projektu i należy je rozpatrywać
łącznie. Żadna część ninejszego projektu nie może być rozpatrywana oddzielnie

· Wszystkie wymiary należy sprawdzać i korygować podczas prowadzenia robót budowlanych.
· Kolejne przekazywane wersje niniejszego projektu lub jego części zastępują automatycznie

wszystkie wersje poprzednie i tylko one mogą być traktowane jako aktualna dokumentacja
wykonawcza.

· Poza rozwiązaniami przyjętymi w niniejszym projekcie, wykonawców robót obowiązuje stosowanie
wszystkich norm oraz innych przepisów wykonawczych, zasad sztuki i wiedzy budowlanej.

· Wszystkie stosowane materiały i technologie muszą posiadać wymagane atesty i dopuszczenia
do stosowania.

· Materiały stosowane w niniejszym projekcie mogą być zastąpione innymi, o porównywalnych
parametrach technicznych i walorach funkcjonalno-estetycznych, po uzyskaniu zgody inwestora i
opinii projektanta.

· Wymiary otworów okien i drzwi należy zweryfikować przed przystapieniem do robót
budowlano-montażowych i dostosować do wymogów producenta

· Wszelkie dostrzeżone błędy w opracowaniach projektowych należy niezwłocznie zgłaszać do
zespołu projektowego

· Prawa autorskie do niniejszego projektu należą do studio MCK. Rysunek ani żaden jego fragment
nie mogą być kopiowane, powielane ani reprodukowane bez pisemnej zgody.

· Kolorystyka zaznaczona na rysunkach widoków ścian, pozostałe ściany i sufity malowane farbą
lateksową w kolorze białym.
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strop zabezpieczyć do klasy REI30
poprzez montaż płyt
ognioochronnych o gr. min. 1,8 cm

strop zabezpieczyć do klasy REI30
poprzez montaż płyt
ognioochronnych o gr. min. 1,8 cm

strop zabezpieczyć do klasy REI30
poprzez montaż płyt
ognioochronnych o gr. min. 1,8 cm

strop/ dach zabezpieczyć do klasy
REI30 poprzez montaż płyt
ognioochronnych o gr. min. 1,8 cm

dach zabezpieczyć do klasy REI30
poprzez montaż płyt
ognioochronnych o gr. min. 1,8 cm

dach zabezpieczyć
do klasy REI30
poprzez montaż płyt
ognioochronnych o
gr. min. 1,8 cm

dach zabezpieczyć do klasy REI30
poprzez montaż płyt
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do klasy REI30

poprzez montaż płyt
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