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Osoby opracowujgce projekt techniczny — zatgcznik do strony tytutowej
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opracowania funkcja Specjalnosé opracowania
projektowa | numer uprawnien budowlanych
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Branza instalacji A ,
sanitarnych Monika Totos Kwiecien
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Numer upr. SLK/4239/PO0OS/12
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UPRAWNIENIA | WPIS DO 1ZBY PROJEKTANTOW
Monika Totos - projektant

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

S L A S KA

\ OKREGOWA

| z B A

N7

‘,{ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/4239/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6ézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SI.01IB
nadaje Pani Monice Totos
mgr inZ. inzynierii i ochrony $rodowiska
ur. dnia 21 pazdziernika 1981 w Wioszczowej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4239/PO0OS/12
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektow budowlanych zwiazanych 2z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoidbw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pani Monika Toto$ posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskala pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczenn w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkoéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuija: Skiad orzekajacy OKK

1. Pani Monika Toto$ =
Feliksa Niedbalskiego 5/3 b e — o
44-121 Gliwice mgr inz. Piotr Szatkowski

2 Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor {
Nadzoru Budowlanego \

4. ala. \
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

POLSKA
I Z B A
INZYMIEROW

BUDOWHNICTWA

Zadwiadezenie
& mamerze weryfikacynm:
SLK-GE9-MGB-BEE *

Pani Monika Totod o numerze ewidencyjrym SLKSIS/7708/12

adres zamieszkania ul. Niedbalskiego 5/3, 44-121 Gliwice

jest cxfonkiem Slgskiej Okrogowe) lzhy Intynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnoscl cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2025-12-31.

Zadwiadcrenie rostaho wygenerowane eleklronicinie | Opatrzone berpiecenym podpisem ebektronicznym
weryfilkowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego ceriyfikatu w dniu 2024-12-02 roku preez:

Farman Karwowski, Preewodniczaey Rady Skgskie] Okregowe] 1zby Indynierow Budownictwa.

{podne rart, TH1 Ko

1. Do zachowania dekirosicera) Tormy coyanods pramne wyilancia dledenio b adcaesia woll = poitaci chakirosiczn] | ogalrmns g
vl Hilooswaregm pod pisem ebebzranicamym.

2, Ddwisderenie woll fdotcne w formie elekirenicme) jest réswnomsane @ cimisdoren iem well tlodnmem w formie pisemng), |

i dampch w 2emiu modna £ pOMGCY numeng mr'.ﬂlumntgo rafwiadcrena np
abranm Dnh:-. Lrh.- inkprierim Budomnites wwwpiborgpl lub kenbabbojee sig 3 burem wlad [0
Budownichwa.
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Kwiecieh 2025r.
(data)

OSWIADCZENIE
Projektanta eseby-sprawdzajgeejprojekt techniczny

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt. 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdz.zm.) niniejszym osSwiadczam, ze opracowanie pn.:
PROJEKT TECHINCZY INSTALACJI SANITARNYCH DOT.

»Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowq witryny frontowej i zamurowaniem
otworu okiennego w lokalu ustugowym przy ul. Sobieskiego 22 w Rybniku”

Sporzgdzone w kwietniu 2025r. dla:
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Kosciuszki 17, 44-200 Rybnik

zostat wykonany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PIECZEC | PODPIS
PROJEKTANT

SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE

projektant

mgr inz. Monika Toto$
nr uprawnieh — SLK/4239/PO0S/12
wpis do izby — SLK/IS/7798/12
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1. INSTALACJE SANITARNE — WYMAGANIA OGOLNE

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

e Prawem Budowlanym

¢ ,Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i ich Usytuowanie”

o, Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych — tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe”,

¢ Instrukcjami odnoszgcymi sie do poszczegdlinych instalacji

e Polskimi Normami

e zgodnie ze sztukg budowlang.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
i dopuszczen oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzen. Wszystkie
urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku
urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczehstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednig deklaracje zgodnosci.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim - ustawa z dnia 4 lutego 1994r.
(Dz.U. nr 24 z dn.23 lutego 1994). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz Ilub
jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu bez zgody autorow jest zabronione.

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest projekt techniczny instalacji wody, kanalizacji sanitarnej
i klimatyzacji dla zamierzenia budowlanego pt: Zmiana sposobu uzytkowania wraz
z przebudowa witryny frontowej i zamurowaniem otworu okiennego w lokalu ustugowym przy
ul. Sobieskiego 22 w Rybniku”

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Wytyczne Inwestora i uzgodniona

Koncepcja, notatki stuzbowe

Zlecenie Inwestora i umowa

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. poz. 1422 z
2015.

2.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ
2.1.2. Opis instalacji wody zimnej

Doprowadzenie wody zaprojektowano z istniejgcego odcinka wody. Nalezy go wymieni¢ i wkuc
w $ciane.

Rozprowadzenie instalacji zaprojektowano w $cianie z rur wielowarstwowych. Ze wzgledu na
roszenie przewody rozprowadzajgce nalezy zaizolowaC. Dla prostych odcinkéw instalacji
o dtugosci powyzej 12 m wymagane jest kompensowanie wydtuzen. Przewody uktadane pod
tynkiem lub w Scianie powinny by¢ projektowane tak aby izolacja przejeta wydituzenia cieplne.
Przy montazu w posadzce przewiduje sie¢ mocowania co 80 cm. Przed i za kolanem co 30 cm.
Przyjeto montaz baterii stojgcych. Podejscia do baterii i punktow czerpalnych wykonac¢ ze
Sciany z przytagczem kontowym wyposazonym w kurki odcinajgce za pomocg przewodow
elastycznych metalowych zbrojonych.

W miejscach przejscia przez Sciany nalezy zatozyC tuleje, co najmniej o 2 cm dluzsze niz
grubos¢ sciany. Przestrzen miedzy tulejg powinna byC wypetniona materiatem elastycznym,
zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu.
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2.1.3. Opis instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej

Ciepta woda przygotowywana bedzie za pomoca elektrycznych podgrzewaczy wody 3,60kW.
Catg instalacje cieptej wody wykona¢ z rur wielowarstwowych prowadzonych w posadzce.
Rurociggi wody cieptej izolowaé termicznie otuling z wetny mineralnej grubosci zgodnej
z Dz.U. 2015 poz. 1422.

Tabela Projektowana grubos¢ izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m K) dla temp
' 40'C)"

1| Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3| Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5| przechodzace przez sciany lub stropy, Y2 wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz.
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

Y2 wymagan z poz. 1-4

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze |6 mm

2.2. KANALIZACJA SANITARNA WEWNETRZNA

Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng podtgczono do istniejgcego w piwnicy pionu
kanalizacyjnego. Projektowany pofpion zakonczy¢ pod stropem pomieszczenia. Podtgczenie
wykona¢ podposadzkowo, nadposadzkowo oraz fragmenty kanalizacji nalezy wykonac jako
podwieszone.

Wysoko$¢ ustawienia oraz odlegtosci przyboréw od Scian przyjeto na podstawie normy PN /
B -10701.

Srednice przewodéw dobrano na podstawie normy PN-EN 12056-2 ,Systemy kanalizacji
grawitacyjnej. Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie ukfadu i obliczenia”.

Srednice podej$é pod urzgdzenia:

o Zzlew, zlewozmywak ® 50
e umywalka ® 50
e miska ustgpowa ® 110

e pisuar ® 50

Kazdy z przyboréw sanitarnych powinien by¢é wyposazony w syfon, ktérego zamkniecie
wodne powinno wynosi¢ co najmniej 50mm. Po wykonaniu instalacji przewody winny byé
szczelne i nie wykazywac przeciekéw. Wszystkie odcinki poziome o srednicach mniejszych
od @160 muszg by¢ wykonane z ze spadkami przynajmniej 1,5%. Przewody pionowe muszg
by¢é zamocowane do poszczegdlnych przegréod za pomocg obejm z wkiadkg elastyczng.
Obejmy powinny by¢ lokalizowane przy kielichach zabezpieczajac rure przez przesuwaniem.
Przy przejsciach przewodow przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego stosowac
zabezpieczenie ppoz.

Kanalizacje nad poziomem + 0,00 wykona¢ z rur PVC — kanalizacyjnych wewnetrznych.
Kanalizacje pod poziomem % 0,00 wykona¢ z rur PVC typ ciezki ,S”.

3. INSTALACJA KLIMATYZACJI

W niniejszym opracowaniu, na potrzeby schtadzania pomieszczen, projektuje sie ukiad
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klimatyzacji typu split. System skfadac sie bedzie z jednej jednostki zewnetrznej, do ktorej
podigczona bedzie 1 jednostka wewnetrzna scienna. Sterowanie klimatyzatorem za pomoca
pilotéw bezprzewodowych.

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskow ciepta pochodzacych od
promieniowania stonecznego oraz tych powstajgcych w pomieszczeniu. Najwiekszy udziat
w sumie zyskéw majg zyski pochodzace od promieniowania stonecznego przenikajgcego
przez powierzchnie przeszklone (okna), od oséb przebywajgcych w pomieszczeniu oraz
ciepto wydzielane przez urzadzenia elektryczne, a takze ciepto bedgce efektem ubocznym
oswietlenia pomieszczen.

Uktad chiodniczy (uktad jednostek zewnetrznych 2z przynaleznymi jednostkami
wewnetrznymi) wykonany jest z rur miedzianych w izolacji termicznej wypetniony
ekologicznym czynnikiem chiodniczym R32 zgodnie z wytycznymi producenta systemu
klimatyzaciji i obowigzujgcych norm.

Montaz jednostek zewnetrznych przewiduje sie na elewacji na odpowiedniej podkonstrukcji.
Rozprowadzenie przewodéw nad sufitem podwieszonym.

W pomieszczeniach, gdzie nie ma zastosowanych sufitéw podwieszonych przewody nalezy
zabudowaé korytami systemowymi z PVC z udziatem ksztattek z PVC.

Z kazdego klimatyzatora nalezy przewidzie¢ odptyw skroplin do najblizszego pionu
kanalizacji.

Opracowata
mgr inz. Monika Totos
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