zabudowa meblowa z
ptyty meblowej w kolorze
jasnego drewna
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blat z konglomeratu
w kolorze biatym, np.
Polare 2 cm
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ptyty meblowej w kolorze
jasnego drewna
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ekspres do kawy
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blat z konglomeratu
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Polare 2.cm
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blat kamienny,
konglomerat w kolorze
calacatta bezowym /
jasnoszarym

obudowa lady recepcyjnej
zlameli w kolorze
jasnoniebieskim, kolor
Pantone 658 C lub zblizony
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blat z konglomeratu
w kolorze bezowym /
jasnoszarym, np.
Calacatta 3cm

;}Q_nn

blat kamienny,
konglomerat w kolorze

bezowym / jasnoszarym, np.

Calacatta3cm

blat z konglomeratu
w kolorze biatym
gr.2cm
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Projekt strefy front desk - widok lady
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UWAGI OGOLNE

e Rysunkii opisy opracowa h wszystkich branz stanowiq cato$é
projektu i nalezy je rozpatrywad tqcznie. Zadna cze$é ninejszego
projektu nie moze by¢ rozpatrywana oddzielnie.

e Wszystkie wymiary nalezy sprawdzac i korygowac podczas
prowadzenia robét budowlanych.

¢ Kolejne przekazywane wersje niniejszego projektu lub jego czesci
zastepujg automatycznie wszystkie wersje poprzednie i tylko one
mogq by¢ traktowane jako aktualna dokumentacja wykonawcza.

e Poza rozwigzaniami przyjetymi w niniejszym projekcie,
wykonawcéw robdt obowigzuje stosowanie wszystkich norm oraz
innych przepisdw wykonawczych, zasad sztuki i wiedzy
budowlane;.

e Wszystkie stosowane materiaty i technologie muszqg posiadac
wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania.

¢ Materiaty stosowane w niniejszym projekcie mogqg by¢ zastgpione
innymi, o poréwnywalnych parametrach technicznych i walorach
funkcjonalno-estetycznych, po uzyskaniu zgody inwestora i opinii
projektanta.

¢ Wymiary otwordw okien i drzwi nalezy zweryfikowac przed
przystapieniem do robét budowlano-montazowych i dostosowad
do wymogdw producenta

¢ Wszelkie dostrzezone btedy w opracowaniach projektowych
nalezy niezwtocznie zgtasza¢ do zespotu projektowego

* Prawa autorskie do niniejszego projektu nalezg do studio MCK.
Rysunek ani zaden jego fragment nie mogg by¢ kopiowane,
powielane ani reprodukowane bez pisemnej zgody .

studio MCK
ul. Wojewddzka 48/4
40-026 Katowice

mck.
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Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Kosciuszki 17, 44-200
Rybnik

OBIEKT
Lokal ustugowy

NAZWA ZADANIA

Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowq witryny frontowej i
zamurowaniem otworu okiennego w lokalu ustugowym przy ul.
Sobieskiego 22 w Rybniku.
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